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1 | Informationen zu diesem Dokument

1 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe
Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstandige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:
- Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen missen
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Betriebsanleitung:
- Kurzanleitung mit Hinweisen zur grundlegenden Nutzung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Benutzer:

- Detaillierte schrittweise Anleitungen und Hintergrundinformationen fir die
grundlegende und erweiterte Nutzung

- Format: Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

= Installationsanleitung — Aulengerat:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des AuRRengerats enthalten)
= Installationsanleitung — Innengerat:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Monteur:
- Vorbereitung der Installation, bewédhrte Verfahren, Referenzdaten ...

- Format: Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

= Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung:
- Weitere Informationen bezlglich der Installation von optionalen Ausstattungen

- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengeréts enthalten) + Digitale Dateien
unter http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kdnnen auf der regionalen
Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler verflgbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verflgbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstindige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).
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1 | Informationen zu diesem Dokument

Online-Tools

Neben der Dokumentation stehen den Monteuren einige Online-Tools zur
Verflgung:

= Heating Solutions Navigator

- Eine digitale Toolbox, die verschiedenen Tools bietet, um die Installation und
Konfiguration von Heizsystemen zu vereinfachen.

- Fur den Zugriff auf Heating Solutions Navigator ist eine Registrierung bei der
Plattform Stand By Me erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der

Website https://professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- Mobil-App fir Monteure und Servicetechniker, mit der sie Heizsysteme
registrieren, konfigurieren und eine Problembehebung fir sie durchfihren
kdnnen.

- Die Mobil-App kann Uber die folgenden QR-Codes fir iOS- und Android-Gerate
heruntergeladen werden. Fir den Zugriff auf die App ist eine Registrierung bei
der Stand By Me-Plattform erforderlich.

App Store

1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fiihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem Stromschlag fihren kann.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fihren kann.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fiihren kann.

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

WARNUNG: ENTZUNDLICHES MATERIAL

il Jill i dl><

VORSICHT

Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Kérperverletzungen
fuhren kann.
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HINWEIS

®

Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fihren kann.

i

INFORMATION

Weist auf nitzliche Tipps oder zusatzliche Informationen hin.

Symbole auf der Einheit:

Symbol

Erklarung

3]

Lesen Sie vor der Installation erst die Installations- und
Betriebsanleitung sowie die Verkabelungsinstruktionen.

&y

Lesen Sie vor der Durchfihrung von Wartungs- und
Servicearbeiten erst das Wartungshandbuch.

A

Weitere Informationen finden Sie in der Referenz fir
Installateure und Benutzer.

In der Einheit gibt es sich drehende Teile. Vorsicht bei
Wartung und Prifung der Einheit.

In der Dokumentation benutzte Symbole:

Symbol

Erklarung

Angabe einer BildUberschrift oder einer Referenz darauf.

Beispiel: "® 1-3 BildUberschrift" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".

i

Angabe einer Tabellentberschrift oder einer Referenz
darauf.

Beispiel: "= 1-3 Tabelleniberschrift" bedeutet "Tabelle 3 in
Kapitel 1".

1.2 Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick

Kapitel

Beschreibung

Allgemeine

Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der
Installation lesen mussen

Uber die Dokumentation

Welche Dokumentation ist fir den Monteur
verfligbar

Uber die Verpackung

So packen Sie die Gerate aus und entfernen die
Zubehorteile

Uber die Gerate und Optionen

= So erkennen Sie die Geréte

= Mdgliche Geratekombinationen und Optionen

Anwendungsrichtlinien

Verschiedenen Installationseinrichtungen fur
das System

Vorbereitung

Was Sie tun und wissen missen, bevor
MaRnahmen vor Ort getroffen werden

Installation

Was Sie tun und wissen missen, um das System
zu installieren

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Kapitel

Beschreibung

Konfiguration

Was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren

Inbetriebnahme

Was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Konfiguration in Betrieb zu nehmen

Ubergabe an den Benutzer

Was Sie dem Benutzer bereitstellen und
erklaren mussen

Instandhaltung und Wartung

So fuhren Sie die Instandhaltung und Wartung
der Gerdte aus

Fehlerdiagnose und -behebung

Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen

Entsorgung

So entsorgen Sie das System

Technische Daten

Spezifikationen des Systems

Glossar

Begriffsdefinition

Tabelle bauseitiger
Einstellungen

Vom Monteur auszufiillende und zum spateren
Nachschlagen aufzubewahrende Tabelle

Hinweis: Im Referenzhandbuch fir den
Monteur gibt es ebenfalls eine Tabellen mit den
Monteureinstellungen. Diese Tabelle muss vom
Monteur ausgeflllt und an den Benutzer
Ubergeben werden.
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Kapitel

2.1 FUP @M IMIONTEUI .ttt h ettt 10
211 Allgemeines ... 10
2.1.2 Installationsort 11
2.1.3 Kaltemittel — bei R410A oder R32 11
214 WMVSSEI .. 13
2.15 EIEKEITK 1. bbbttt 14

2.1 FUr den Monteur

2.1.1 Allgemeines

Wenn Sie NICHT sicher sind, wie die Einheit zu installieren und zu betreiben ist,
wenden Sie sich an lhren Handler.

A\

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

= Berlhren Sie wahrend und unmittelbar nach dem Betrieb WEDER die
Kaltemittelleitungen, NOCH die Wasserrohre oder interne Bauteile. Diese
konnten zu heis oder zu kalt sein. Warten Sie, bis diese wieder die normale
Temperatur erreicht haben. Falls eine Berlhrung unumganglich ist, achten Sie
darauf, Schutzhandschuhe zu tragen.

* VERMEIDEN Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

WARNUNG

UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerdtes oder von Zubehorteilen
kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fihren.
Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile,
optionale Ausrustungen und Ersatzteile.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien
der glltigen Gesetzgebung entsprechen (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

VORSICHT

Tragen Sie wahrend der Installation und Wartung des Systems angemessene
personliche Schutzausristungen (Schutzhandschuhe, Sicherheitsbrille etc.).

WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen unzuganglich fir andere
Personen und insbesondere Kinder. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.

> B> B B P

WARNUNG

Treffen Sie geeignete Mallnahmen, um zu verhindern, dass das Gerdt von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, koénnen Funktionsstorungen, Rauch oder Feuer
verursachen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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VORSICHT
Berlihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerats.

VORSICHT
® Oben auf dem Gerat KEINE Utensilien oder Gegenstande ablegen.

= NICHT auf das Gerét steigen oder auf ihm sitzen oder stehen.

Je nach geltenden Gesetzen muss gegebenenfalls beim Gerat ein Logbuch gefiihrt
werden, in dem zumindest die folgenden Informationen festgehalten werden:
Daten zur Wartung, Reparaturen, Testergebnisse, Stand-by-Perioden, ...

Und an einem zuganglichen Platz beim System MUSS ein Schild oder eine Tafel
zumindest Uber folgende Punkte informieren:

= Wie das System im Notfall heruntergefahren wird
= Name bzw. Adresse von Feuerwahr, Polizei und Hospital

= Namen und Adressen von Service-Personal mit Telefonnummern fir Tag und
Nacht

Die Kriterien, die solch ein Logbuch erfillen muss, werden in Europa durch die
Norm EN378 vorgegeben.

2.1.2 Installationsort
= Planen Sie fur Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation
ausreichend Platz um das Gerat ein.

= Uberzeugen Sie sich, dass der Platz der Installation dem Gewicht und den
Vibrationen der Einheit standhalten kann.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort gut belUftet ist. Ventilationséffnungen
dirfen NICHT blockiert sein.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.
Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:
= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

= An Orten mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kdnnen das Steuerungssystem storen,
was Funktionsstérungen der Anlage zur Folge haben kann.

= An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase (Beispiel:
Verdinner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder
entzlndlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.

= An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas) erzeugt wird.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

2.1.3 Kaltemittel — bei R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Installation der Kaltemittelleitungen der glltigen

Gesetzgebung entspricht. In Europa muss die Norm EN 378 eingehalten werden.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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®

HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

WARNUNG

Wahrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck setzen mit einem Druck, der
hoher ist als der maximal zuldssige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

>

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geliftet werden. Mogliche Gefahren:

= UbermiRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kdnnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, kdnnen giftige Gase entstehen.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen - Kaltemittelaustritt. Falls es eine Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt
und Sie das System auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kaltemittel aus dem System in der AulReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

= Benutzen Sie ein separates Rickgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es
NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

HINWEIS

Stellen Sie nach dem AnschlieRen aller Rohrleitungen sicher, dass kein Gas austritt.
Uberpriifen Sie die Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

HINWEIS

® Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfillen
als spezifiziert.

= Wird das Kaltemittelsystem gedffnet, MUSSEN beim Umgang mit Kaltemittel die
gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

> © o P

WARNUNG

Darauf achten, dass sich kein Sauerstoff im System befindet. Kaltemittel darf ERST
nach Durchfiihrung der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefiillt werden.

Mogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in
den arbeitenden Verdichter gelangt.

= Wenn das Kaltemittel aufgefiillt werden muss, beachten Sie das Typenschild des

Gerats. Art und notwendige Menge des Kaltemittels dem Typenschild des Gerats.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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= Das Gerat wurde werkseitig mit Kaltemittel geflllt. Je nach den
Leitungsdurchmessern und Leitungslangen muss bei manchen Systemen
Kaltemittel nachgefullt werden.

= NUR solche Werkzeuge benutzen, die exklusiv fir den im System verwendeten
Kaltemitteltyp geeignet sind, damit der Druckwiderstand gewahrleistet ist und
damit keine Fremdmaterialien ins System eindringen kénnen.

= Flllen Sie die KaltemittelflUssigkeit wie folgt ein:

Wenn Dann
Es gibt ein Siphonrohr Einfullen, wenn Zylinder in aufrechter
(d. h. der Zylinder ist gekennzeichnet Lage ist.
mit "Liquid filling siphon
attached" (Siphon fir Flussigkeitsfillung
angebracht))
Es gibt KEIN Siphonrohr Einfullen, wenn Zylinder umgedreht ist.

-

= Das Kaltemittel in flUssigem Zustand einfillen. Erfolgt das Hinzufigen im
gasformigem Zustand, wird ein normaler Betriebsablauf moglicherweise
verhindert.

VORSICHT
SchlieRen Sie sofort das Ventil des Kaltemittelbehalters, wenn die Kaltemittel-

Beflillung durchgeftihrt wurde oder wenn Sie den Vorgang unterbrechen. Wird das
Ventil NICHT sofort geschlossen, kann der verbleibende Druck zuséatzliches
Kaltemittel laden. Mogliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

= Kaltemittelzylinder langsam 6ffnen.

2.1.4 Wasser
Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fur Installateure fir die betreffende Anwendung.
HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-Richtlinie 2020/2184 entspricht.
EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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2.1.5 Elektrik

/N

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die
Schaltkasten-Abdeckung entfernen, Anschlisse herstellen oder stromfihrende
Teile berlhren.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung fiir mindestens 10 Minuten und messen
Sie die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises
oder an elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren. Die
Spannung MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile berihren
konnen. Die Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berihren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung
entfernt ist.

WARNUNG

Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein
Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, durch
den beim Ausschalten alle Pole getrennt werden und durch den bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Ill die komplette Trennung gewéhrleistet ist.

WARNUNG
= Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

® Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den daflr giltigen
Gesetzen und Vorschriften entspricht.

= Die gesamte bauseitige Verkabelung MUSS gemaR dem Elektroschaltplan
durchgefihrt werden, der mit dem Produkt mitgelieferten wurde.

Kabel und Kabelbiindel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS
mit Rohren oder scharfen Kanten in Berihrung kommen. Darauf achten, dass auf
die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von auRen ausgetbt wird.

Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass das System flr die Stromversorgung einen eigenen
Stromkreis verwendet. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerdte an diesen
Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegentber hochfrequente stérende
Interferenzen), um unnotiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

A

VORSICHT

® Beim Anschliefen der Stromversorgung: SchlieRen Sie zuerst das Erdungskabel
an, bevor Sie stromfiihrende Kabel anschliel3en.

= Beim Abklemmen der Stromversorgung: Trennen Sie zuerst die stromflihrenden
Kabel, bevor Sie die Erdungsleitung trennen.

* Die Lange der Leitungen zwischen der Zugentlastung der Stromversorgung und
der Klemmenleiste selbst MUSS derart gewahlt werden, dass die Strom
fihrenden Kabel vor der Erdungsleitung straff gespannt sind, falls sich das
Stromversorgungskabel aus der Zugentlastung l6st.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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HINWEIS
VorsichtsmaRnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:

Y[ e Je
v X X

= SchlieRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an die
Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der
Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Warmeentwicklung fihren.)

= Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschlieBen, gehen Sie dabei wie in der
Abbildung oben dargestellt vor.

® Verwenden Sie das dafiir vorgesehene Stromkabel und schlieBen Sie es
ordnungsgemal’ an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von aullen auf
die Klemmleiste ausgetbt wird.

*= Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der
Klemmenschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der
Schraubenkopf beschadigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemaf
festgedreht werden.

= Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht werden, koénnen sie
zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu
Fernseh- oder Radiogeraten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von
1 Meter moglicherweise NICHT ausreichend.

WARNUNG

® Nach Durchfiihrung aller Elektroinstallationsarbeiten Giberzeugen Sie sich davon,
dass die Anschlisse aller elektrischen Komponenten und jeder Anschluss
innerhalb des Elektrokastens ordnungsgemaf und sicher hergestellt sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

HINWEIS
NUR anwendbar, wenn die Stromversorgung 3-phasig ist und der Verdichter ein EIN/
AUS-Startverfahren hat.

Wenn es nach einem voribergehenden Gesamtausfall des Stroms maoglicherweise zu
einer Phasenumkehr kommt oder wenn es wahrend des Betriebs bei der
Stromversorgung zu kurzzeitigen Unterbrechungen kommt, dann installieren Sie vor
Ort einen Phasenumkehrschutz-Schaltkreis. Wird das Gerat bei Phasenumkehr
betrieben, kdnnen der Verdichter sowie andere Teile beschadigt werden.
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur
Installateure

Befolgen Sie immer die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Handhabung des Gerdts (siehe "4.2.2 So bewegen Sie das AuRengerat" [» 23])

VORSICHT
Berlihren Sie NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des Gerats, um eine

Verletzung zu vermeiden.

Anwendungsrichtlinien (siehe "6 Anwendungsrichtlinien" [» 31])

VORSICHT
Wenn es mehr als eine Zone mit abflieRendem Wasser gibt, missen Sie IMMER eine

Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu
verringern (beim Heizen)/zu erhohen (beim Kuhlen), wenn in der Zusatz-Zone eine
Anforderung vorliegt.

Installationsort (siehe "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [» 47])

WARNUNG
Darauf achten, dass die Abmessungen des Platzbedarfs fir Wartungsarbeiten

eingehalten werden, damit die Einheit korrekt installiert wird. Siehe "16.1 Platzbedarf
flr Wartungsarbeiten: Aueneinheit" [» 201].

Sonderanforderungen fiir R32 (siehe "7.1.1 Anforderungen an den Installationsort
far die AuBeneinheit" [» 47])

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie
nicht.

= Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der Ausristung.

= Berlcksichtigen Sie, dass das Kaltemittel R32 geruchsneutral ist.

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entzliindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen
gemal den Instruktionen in Daikin und gemal den geltenden gesetzlichen
Vorschriften ausgefihrt werden und NUR von entsprechend autorisierten
Fachleuten.

Montieren des AuRengerats (siehe "7.3 Montieren des AuRengerats" [» 56])

WARNUNG

Die Befestigung der Aufeneinheit MUSS den Instruktionen in diesem Handbuch
entsprechen. Siehe "7.3 Montieren des AulRengerats" [ 56].

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Montieren des Innengerits (siehe "7.4 Montieren des Innengeréts" [» 59])

WARNUNG

Das Verfahren fiir die Montage des Innengerats MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "7.4 Montieren des Innengerats" [» 59].

Offnen und SchlieRen der Gerite (sieh €"7.2 Offnen und SchlieRen der
Gerate" [» 52])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung
entfernt ist.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

> B> P

Installation der Rohrleitungen (siehe "8 Installation der Leitungen" [» 62])

WARNUNG

Das Verfahren fur die bauseitigen Rohrleitungen MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "8 Installation der Leitungen" [» 62].

WARNUNG

Installieren Sie die GieBwanne entfernt von elektrischen Geraten. Mogliche Folge:
Stromschlag oder Brand.

> B

Wenn der Frostschutz durch Glykol erfolgt:

WARNUNG

Aufgrund des Vorhandenseins von Glykol ist eine Korrosion des Systems moglich.
Ungehemmtes Glykol wird unter der Einwirkung von Sauerstoff saurehaltig. Durch
vorhandenes Kupfer und hoheren Temperaturen kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden. Das sdurehaltige, ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen
an und bildet galvanische Rostelemente, die dem System ernste Schaden zufiigen
kénnen. Daher sind folgende Punkte zu beachten:

>

= die Wasseraufbereitung ist von einer qualifizierten Wasserfachkraft
durchzufihren;

= die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um saurehaltigen Verformungen
durch die Oxidation von Glykol entgegenzuwirken;

= es darf kein Glykol fir Automobile verwendet werden, da ihre Korrosionshemmer
nur eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die das System
verunreinigen oder verstopfen konnen;

= galvanisierte Rohre dirfen NICHT in Glykolsystemen verwendet werden, da es zu
einer Abscheidung bestimmter Komponenten in dem Glykol-Korrosionshemmer
kommen kann;

WARNUNG
Ethylenglykol ist giftig.
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Installation der elektrischen Leitungen (siehe "9 Elektroinstallation" [» 79])

c GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG
Das Anschlussverfahren der elektrischen Leitungen MUSS in Einklang mit den

Anweisungen in den folgenden Dokumenten erfolgen:

= Diese Anleitung. Siehe "9 Elektroinstallation" [» 79].

= Der Schaltplan, der im Lieferumfang des Gerats enthalten ist und sich an der
Innenseite der Wartungsabdeckung befindet. Eine Erlauterung der Legende
finden Sie unter "16.4 Elektroschaltplan: AuRengerat" [» 205].

WARNUNG
Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein mehradriges Kabel.

WARNUNG
= Alle Verkabelungen MUSSEN von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt

werden und der giltigen Gesetzgebung entsprechen.

* Nehmen Sie die Elektroanschlisse an festen Kabelleitungen vor.

= Alle bauseitig zu liefernden Komponenten und alle elektrischen Installationen
MUSSEN der giiltigen Gesetzgebung entsprechen.

WARNUNG

® Eine fehlende oder falsche N-Phase in der Stromversorgung kann eine
Beschadigung der Installation zur Folge haben.

* Herstellen der Erdung. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein Versorgungsrohr,
einen Uberspannungsableiter oder ein Telefon. Bei unzureichender Erdung
besteht Stromschlaggefahr.

= |nstallieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen (dies gilt insbesondere fir die
Hochdruckseite) geraten.

®= Verwenden Sie KEINE Drdhte mit Verzweigungen, Litzendrahte,
Verldngerungskabel oder Verbindungen einer Sternanordnung. Sie kénnen zu
Uberhitzung, Stromschlag oder Branden fithren.

* |nstallieren Sie Keinen Phasenschieber-Kondensators, da dieses Gerat mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator verringert die Leistung
und kann zu Unfallen fuhren.

WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS Uber eine dedizierte Stromversorgung verfiigen und MUSS
durch die SicherheitsmaRnahmen geschltzte werden, die durch die entsprechende
Gesetzgebung vorgegeben sind.

>

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieRen.

>
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VORSICHT

A Driicken Sie KEINE Uberflissigen Kabellangen in das Gerat ein.

VORSICHT

Um zu gewabhrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet ist, schliefen Sie IMMER die
Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.

° INFORMATION

l Details zur Art und Nennwerten von Sicherungen und Hauptschaltern finden Sie in
"9 Elektroinstallation" [» 79].

Konfiguration (siehe "10 Konfiguration" [» 91])

WARNUNG
Denken Sie daran, dass nach Durchfihrung der Desinfektion die Temperatur des

Warmwassers, das aus einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heild ist, dass
seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die bauseitige Einstellung [2-03]
festgelegt ist.

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so heil} sein konnte, dass flr
Menschen Verbrihungsgefahr besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern)
am Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert werden. Dieses
Mischventil sollte dann dafir sorgen, dass die Temperatur des aus dem
Warmwasserhahn entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine vorher
eingestellte Maximaltemperatur. Die Maximaltemperatur muss gemaR der gulltigen
Gesetzgebung festgelegt werden.

VORSICHT
Die Einstellungen fiir die Desinfektionsfunktion MUSSEN vom Monteur gemaR der

glltigen Gesetzgebung festgelegt werden.

VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass die Startzeit der Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter

Dauer [5.7.5] NICHT durch einen moglichen Brauchwasserbedarf unterbrochen wird.

Inbetriebnahme (siehe "11 Inbetriebnahme" [» 162])

WARNUNG

Das Verfahren fir die Inbetriebnahme MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung
entsprechen. Siehe "11 Inbetriebnahme" [» 162].

Instandhaltung und Wartung (siehe "13 Instandhaltung und Wartung" [» 174])

WARNUNG
Bei Beschadigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen

Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

VORSICHT
Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil3 sein.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 H F 19
4P556075-1A —2021.09



3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

HINWEIS

Obwohl der Wasserkreislauf entleert ist, kann beim Entfernen des magnetischen
Filters/Schmutzfilters Wasser aus dem Filtergehduse verschittet werden. Beseitigen
Sie verschittetes Wasser IMMER.

HINWEIS

Um die Rohre, die mit dem magnetischen Filter/Schmutzfilter verbunden sind, vor
Schaden zu schitzen, sollten Sie diesen Vorgang ausfiihren, wahrend der
magnetische Filter/Schmutzfilter vom Geréat getrennt ist.

HINWEIS

Das Offnen des magnetischen Filters/Schmutzfilters ist NUR bei schwerwiegenden
Problemen erforderlich. Dieser Schritt sollte eigentlich wadhrend der gesamten
Lebensdauer des magnetischen Filters/Schmutzfilters nicht erforderlich sein.

HINWEIS

Prufen Sie den Zustand der O-Ringe und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Befeuchten Sie
die O-Ringe vor der Installation.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass Sie das Ventil (wenn ausgerlstet) in Richtung des
AusdehnungsgefiRes 6ffnen, da es andernfalls zu einem Uberdruck kommt.

P o 0 0 o

Problembehebung (siehe "14 Fehlerdiagnose und -beseitigung" [» 182])

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

WARNUNG

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens des Gerats durchfiihren. Schalten Sie
den entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

> P

* Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerdt ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL Uberbrickt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen  Einstellungen nicht gedndert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

WARNUNG
Um Gefahren durch versehentliches Zuricksetzen des Thermoschutzschalters zu

vermeiden, DARF dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, mit Strom versorgt werden oder mit einem Stromkreis
verbunden sein, der regelmaRig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

WARNUNG
Entliftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften, Gberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

= |st dies nicht der Fall, kdnnen Sie sie sofort entliften.

* |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entliftung
durchfiihren mochten, ausreichend beltftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.
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4 Uber die Verpackung

4.1 Ubersicht:

Uber die Verpackung

Dieses Kapitel beschreibt, wie vorzugehen ist, nachdem die Verpackungen mit dem
AuRen- und Innengerat vor Ort geliefert wurden.

Bitte auf Folgendes achten:

= Das Gerat MUSS bei Anlieferung auf Beschadigungen Gberprift werden. Jegliche
Beschadigungen MUSSEN unverziiglich dem Schadensbearbeiter der Spedition
mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerdt so nahe wie moglich an den endgultigen
Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Uberlegen Sie sich im Voraus, auf welchem Wege die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

4.2 Aullengerat

4.2.1 So packen Sie das AulRengerat aus

Referenzhandbuch fir den Monteur
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4 | Uber die Verpackung

4.2.2 So bewegen Sie das AuRRengerat

A

VORSICHT

Beriihren Sie NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen des Gerats, um eine

Verletzung zu vermeiden.

[/L;\/\\\

4.2.3 So entfernen Sie das Zubehor vom AuRRengerat

1 Offnen Sie das AuRengerit.

2 Entfernen Sie das Zubehor.
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Installationshandbuch fur das AulRengerat

Aufkleber zu fluorierten Treibhausgasen

Mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen
Absperrventil (mit integriertem Filter)
Energieverbrauchskennzeichnung

oD QN T O

4.2.4 Die Transportstltze entfernen

HINWEIS
Wird die Einheit mit befestigter Transportstitze betrieben, kdnnen extreme

Vibration und Larm erzeugt werden.

Der Verdichter-Transportsteg muss entfernt werden. Er befindet sich unter dem
Verdichterful® und schitzt das Gerat wahrend des Transports. Gehen Sie wie in der
Abbildung und den folgenden Schritten beschrieben vor.

1 Entfernen Sie die Mutter (a) der Verdichter-Montagehalterung.
2 Entfernen und entsorgen Sie den Transportsteg (b).

3 Bringen Sie die Mutter (a) der Verdichter-Montageschraube wieder an und
ziehen Sie sie mit einem Anzugsdrehmoment von 10,1 Nem fest.
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4.3 Innengerat

4.3.1 So packen Sie das Innengerat aus

————rT]

7

S

Absperrventile fir Wasserkreislauf

Uberdruck-Bypass-Ventil

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung

Installationsanleitung fir das Innengerat

Betriebsanleitung

Dichtungsringe flr Absperrventile (Raumheizung-Wasserkreislauf)
Dichtungsringe flr bauseitig zu liefernde Absperrventile (Brauchwasser-Kreislauf)
Dichtband fir die Niederspannungsverkabelungsaufnahme

- 30 -~ Q0 T O
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4.3.3 So bewegen Sie das Innengerat
Verwenden Sie die Griffe an der Rick- und Unterseite, um das Gerat zu tragen.

<

73

7

a Griffe an der Rickseite des Gerats
b Griffe an der Unterseite des Gerats. Neigen Sie das Gerat vorsichtig nach hinten,
sodass die Griffe sichtbar werden.
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5 Uber die Gerate und Optionen

5.1 Ubersicht: Uber die Gerate und Optionen

Dieses Kapitel informiert Gber folgende Punkte:

= |dentifizieren des AulRengerats

= |dentifizieren des Innengerats

= Kombinieren des AulRengerats mit den Optionen

= Kombinieren des Innengeradts mit den Optionen

5.2 ldentifikation

5.2.1 Typenschild: AuReneinheit

Modellkennung

Beispiel: EP GA 11 DA V3

Code Erlduterung

EP Geteilte Hydro-Warmepumpe fir den AuRenbereich flr
Europa

G Mittlere Wassertemperatur — Umgebungsbereich: -10~
-20°C

A Kaltemittel R32

11 Kapazitatsklasse

DA Modellserie

V3 Stromversorgung

5.2.2 Typenschild: Inneneinheit

Wo?
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5 | Uber die Gerate und Optionen

Modellkennung
Beispiel: EAVZ 16 S 18 DA 6V

Code Beschreibung

E Europaisches Modell

AV Geteiltes Hydrogerat fur die Aufstellung auf dem Boden mit
integriertem Speicher

Z Modell fir duale Zone

16 Kapazitatsklasse

S Material des integrierten Speichers: Edelstahl

18 Volumen des integrierten Speichers

DA Modellserie

6V Modell mit Reserveheizung

5.3 Kombinieren von Geraten und Optionen

INFORMATION

Bestimmte Optionen sind in lhrem Land moglicherweise NICHT verfugbar.

i @

5.3.1 Modgliche Optionen fur das AuRengerat

Bodenwannenheizung (EKBPH140L7)
= Verhindert das Einfrieren der Bodenwanne.

= Empfohlen in Gebieten mit niedrigen Umgebungstemperaturen und hoher
Feuchtigkeit.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung der
Bodenwannenheizung zu entnehmen.

5.3.2 Mdgliche Optionen fir das Innengerat

Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat (BRC1IHHDA)

= Die als Raumthermostat verwendete Bedieneinheit kann nur in Kombination mit
der Bedieneinheit verwendet werden, die mit dem Innengerat verbunden ist.

= Die Bedieneinheit, die als Raumthermostat dient, muss in dem Raum installiert
werden, der gesteuert werden soll.

Die Installationsanweisungen sind der Installation- und Betriebsanleitung der
Bedieneinheit zu entnehmen, die als Raumthermostat verwendet wird.

Raumthermostat (EKRTWA, EKRTR1)

Sie kénnen einen optionalen Raumthermostat an das Innengerdt anschlieRen.
Dieses Thermostat kann entweder verdrahtet (EKRTWA) oder drahtlos (EKRTR1)
sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Dezentraler Fiihler fiir drahtloses Thermostat (EKRTETS)

Sie kdonnen einen Fernbedienungs-Innentemperaturfihler (EKRTETS) nur in
Verbindung mit dem drahtlosen Thermostat (EKRTR1) verwenden.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

Digitale E/A-Platine (EKRP1HBAA)

Die digitale E/A-Platine ist fur die folgenden Signale erforderlich:

= Alarmausgang

= Ausgang fur Raumheizung EIN/AUS

= Umschalter zur externen Warmequelle

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der digitalen E/A-

Platine und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

Platine zur Verarbeitung von Bedarfsanforderungen (EKRP1AHTA)

Soll durch digitale Eingangssignale die Stromaufnahme limitiert werden kénnen,
MUSS die Platine zur Verarbeitung von Bedarfsanforderungen installiert werden.

Hinweise zur Installation entnehmen Sie der Installationsanleitung der Platine zur
Verarbeitung von Bedarfsanforderungen und dem Ergdnzungshandbuch fir
optionale Ausstattung.

Dezentraler Innentemperaturfiihler (KRCS01-1)

Standardmalig wird die interne Benutzerschnittstelle als Raumtemperaturfihler
verwendet.

Optional kann der dezentrale Innentemperaturfihler installiert werden, um die
Raumtemperatur an einer anderen Position zu messen.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
Innentemperaturfihlers und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

INFORMATION

= Der dezentrale Innentemperaturfiihler kann nur verwendet werden, wenn die
Benutzerschnittstelle mit der Raumthermostatfunktion konfiguriert ist.

i

= Sie konnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfihler oder den
dezentralen AuRentemperaturfihler installieren.

Dezentraler AuBentemperaturfiihler (EKRSCA1)

StandardmaRig wird der Fihler im Innern des Aullengerats fir die Messung der
Aullentemperatur verwendet.

Optional kann der dezentrale AulRentemperaturfihler installiert werden, um die
AuBentemperatur an einer anderen Position zu messen (z. B. um direkte
Sonneneinstrahlung zu vermeiden), um ein verbessertes Systemverhalten zu
gewdhrleisten.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
AuRentemperaturfihlers  und im  Ergdnzungshandbuch  fir  optionale

Ausstattungen.
° INFORMATION
l Sie konnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfiihler oder den
dezentralen AuRentemperaturfihler installieren.
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PC-Kabel (EKPCCAB4)

Das PC-Kabel stellt eine Verbindung zwischen dem Schaltkasten des Innengerats
und einem PC her. Auf diese Art kdonnen Sie die Software des Innengeréts
aktualisieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des PC-Kabels zu
entnehmen.
Warmepumpen-Konvektor (FWXV)

Zur Bereitstellung einer Raumheizung/-kihlung ist es moglich, Warmepumpen-
Konvektoren (FWXV) zu verwenden.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Warmepumpen-Konvektors und im  Ergdnzungshandbuch flr optionale
Ausstattungen.

LAN-Adapter fiir Smartphone-Steuerung + Smart Grid-Anwendungen
(BRP069A61)

Sie konnen diesen LAN-Adapter installieren, um folgende Funktionen zu nutzen:

= Steuerung des Systems Uber eine Smartphone-App.

= Verwendung des Systems in verschiedenen Smart Grid-Anwendungen.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des LAN-Adapters zu
entnehmen.

LAN-Adapter fiir die Smartphone-Steuerung (BRP069A62)

Sie kdnnen diesen LAN-Adapter installieren, um das System Uber eine Smartphone-
App zu steuern.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des LAN-Adapters zu
entnehmen.

Zentralisierter Universalregler (EKCC8-W)

Regler flir Kaskadensteuerung.

Smart Grid-Relaissatz (EKRELSG)

Die Installation des optionalen Smart Grid-Relaissatzes ist im Fall von Smart Grid-
Hochspannungskontakten (EKRELSG) erforderlich.

Hinweise zur Installation siehe "9.2.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem
Smart Grid her" [» 90].

5.3.3 Mdgliche Innen- und AulRengerdtekombinationen

Innengerat AuBengerat
EPGA11 EPGA14 EPGA16
EAVZ 0 @) @]
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6 Anwendungsrichtlinien

INFORMATION

[ ]
l Die Kuihlung ist nur anwendbar, wenn ein Umwandlungssatz (EKHVCONV*) installiert
ist.

6.1 Ubersicht: Anwendungsrichtlinien

Die Anwendungsrichtlinien bieten einen Uberblick Uber die Méglichkeiten
des Warmepumpensystems.

HINWEIS
* Die Abbildungen in den Anwendungsrichtlinien dienen lediglich zu

Referenzzwecken und sind NICHT als detaillierte Hydraulikdiagramme zu
betrachten. Die detaillierten HydraulikbemaRungen und der detaillierte
Hyraulikabgleich sind NICHT gezeigt. Sie liegen in der Verantwortung des
Monteurs.

= Weitere Informationen Uber die Konfigurationseinstellungen zur Optimierung des
Warmepumpenbetriebs finden Sie unter "10 Konfiguration" [» 91].

Dieses Kapitel enthalt Anwendungsrichtlinien fur folgende Vorgange:
= Einstellen des Raumheizungs-/-kiihlsystems

= Einstellen des Brauchwasserspeichers

= Einstellen der Stromverbrauchsmessung

= Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

= Einstellen eines externen Temperaturfihlers

6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems

Das Warmepumpensystem versorgt Heizverteilsysteme in einem oder mehreren
Raumen mit Wasser.

Da das System eine hohe Flexibilitdt zur Regelung der Temperatur in jedem Raum
bietet, missen Sie zunachst die folgenden Fragen beantworten:

= Wie viele Rdume werden vom Warmepumpensystem geheizt oder gekihlt?

= Welche Heizverteilsysteme werden in jedem Raum verwendet und wie lautet
deren nominale Vorlauftemperatur?

Wenn die Raumheizungs-/-kiihlungsanforderungen klar sind, empfehlen wir, die
nachfolgend aufgeflhrten Einstellungsrichtlinien zu befolgen.

HINWEIS
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat

die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein ist.
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° INFORMATION

l Falls ein externer Raumthermostat verwendet wird und der Frostschutz Raum unter
allen Bedingungen gewahrleistet sein muss, dann missen Sie Notbetrieb [9.5.1]
auf Automatisch einstellen.

HINWEIS

Ein Uberdruck-Bypass-Ventil kann in das System integriert werden. Beriicksichtigen

Sie, dass dieses Ventil in den Abbildungen moglicherweise nicht dargestellt wird.

HINWEIS
Wenn Sie dieses Gerat als Einzelzonenanwendung installieren, dann:

Einrichtung. Installieren Sie einen Bypass zwischen dem Raumheizung-Wassereinlass
und dem Auslass der Zusatzzone (=Direktzone). Unterbrechen Sie NICHT den
Wasserdurchfluss, indem Sie die Absperrventile schlieRen.

a Bypass

Konfiguration. Setzen Sie die bauseitige Einstellung [7-02]=0 (Anzahl der Zonen
=Einzelne Zone).

6.2.1 Mehrere Raume — Zwei Vorlauftemperaturzonen

Dieses Gerat liefert Wasser mit 2 verschiedenen Temperaturen. Eine typische
Installation besteht aus einer Unterbodenheizung mit niedrigerer Temperatur und
Radiatoren mit einer hoheren Wassertemperatur.

In diesem Dokument bedeutet:
= Hauptzone = Zone mit der niedrigsten nominalen Temperatur
= Zusatz-Zone = Zone mit der hochsten nominalen Temperatur

Typisches Beispiel:

Raum (Zone) Waiarme-Emittenten: Nominale
Temperatur
Wohnzimmer (Haupt-Zone) FuBRbodenheizung: 35°C
Schlafzimmer (Zusatz-Zone) Warmepumpen-Konvektoren: 45°C
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W
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Einrichtung

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 3

Aulengerat

Innengerat

Warmetauscher

Reserveheizung

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)
Zusatzpumpe

Hauptpumpe

Absperrventil

Kollektor (bauseitig zu liefern)

Fernbedienung des Warmepumpen-Konvektors (bauseitig zu liefern)
Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat
HPC1...3 Warmepumpen-Konvektoren (bauseitig zu liefern)
FHL1...3 Kreisldufe fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)

A =T D 2 TCOmMOAN >

= Flir die Hauptzone: Die Raumtemperatur wird von der Bedieneinheit geregelt,
die als Raumthermostat verwendet wird (optionales Gerat EKRUDAS).

= Fir die Zusatz-Zone:
- Das externe Thermostat ist direkt mit dem Innengeréat verbunden.

- Die Soll-Raumtemperatur wird Uber das externe Thermostat und die
Thermostatventile der Radiators in jedem Raum festgelegt.

- Das Heizanforderungssignal vom externen Thermostat wird an den
Digitaleingang am Innengerdt angeschlossen (X2M/35a und X2M/30). Das
Innengerat liefert nur zusatzliches abflieRendes Wasser mit der Soll-
Vorlauftemperatur, wenn tatsachlich eine Anforderung vorliegt.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W 'DA’K’N Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 H F 33
4P556075-1A —2021.09



6 | Anwendungsrichtlinien

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
Gerats wird abhdngig von der
Umgebungstemperatur der
Bedieneinheit geregelt.

Hinweis:

= Hauptraum = Benutzerschnittstelle
verwendet als Raumthermostat

= Andere Raume = externe

Raumthermostatfunktion

Anzahl der Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

1 (Duale Zone): Hauptzone +
Zusatzzone

Bei Warmepumpen-Konvektoren:

Externes Raumthermostat fur die
Zusatz-Zone:

- #:[3.A]
= Code: [C-06]

1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann.

Absperrventilausgang

So einstellen, dass er der Thermo-
Anforderung der Haupt-Zone folgt.

Vorteile

= Komfort. Die intelligente

Raumthermostatfunktion kann die  Soll-

Vorlauftemperatur auf der Grundlage der Ist-Raumtemperatur verringern oder

erhohen (Modulation).
= Effizienz.
liefert

- Abhangig vom  Bedarf

das  Innengerdt  unterschiedliche

Vorlauftemperaturen, die mit der nominalen Temperatur der verschiedenen

Warme-Emittenten Ubereinstimmt.

- Die FulRbodenheizung bietet in Kombination mit dem Warmepumpensystem

die beste Leistung.
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6.3 Einstellen des Brauchwasserspeichers

6.3.1 Systemlayout — Integrierter Brauchwasserspeicher

® [ [g
HPC1 HPC2  HPC3
i
—pk— ]

FHL1  FHL2 FHL3

AuBengerat

Innengerat

Warmetauscher

Reserveheizung

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (Umschaltung zwischen Raumheizung und Brauchwasser)
Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)
Hauptpumpe

Zusatzpumpe

Absperrventil

Kollektor (bauseitig zu liefern)
Brauchwasserspeicher

Kreislaufe fur Bodenheizung (bauseitig zu liefern)
Bedieneinheit (bauseitig zu liefern)
Warmepumpen-Konvektoren (bauseitig zu liefern)

W R =.T0 = ® Q0 T O

FHL1...

I
]
o
=
wE&

6.3.2 Systemlayout — Unabhéangiger Brauchwasserspeicher

6.3.3 Auswahlen des Volumens und der Soll-Temperatur flir den Brauchwasserspeicher

Menschen nehmen Wasser ab einer Temperatur von 40°C als heiR wahr. Daher

wird der Brauchwasserverbrauch immer als ein dquivalentes Warmwasservolumen

bei 40°C ausgedrickt. Sie kdonnen die Brauchwasserspeichertemperatur jedoch

auch hoher einstellen (Beispiel: 53°C). Das Wasser wird in dem Fall mit kaltem

Wasser gemischt (Beispiel: 15°C).

Der Vorgang zur Auswahl des Volumens und der Soll-Temperatur fir den

Brauchwasserspeicher umfasst folgende Schritte:

1 Festlegen des Brauchwasserverbrauchs (dquivalentes Warmwasservolumen bei
40°C).

2  Festlegen des Volumens und der Soll-Temperatur flir den
Brauchwasserspeicher.

Ermitteln des Brauchwasserverbrauchs

Beantworten Sie die folgenden Fragen und berechnen Sie den
Brauchwasserverbrauch (dquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C) anhand
dieser gangigen Wasservolumen:
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Frage Typisches Wasservolumen

Wie oft wird bei lhnen taglich geduscht? |1 Dusche = 10 minx10 |/min = 100 |

Wie oft wird bei Ihnen taglich gebadet? |1 Bad =150

Wie viel Wasser wird taglich in der 1 Spilen =2 minx5 |/min = 10|
Klche verbraucht?

Gibt es weiteren Brauchwasserbedarf? | —

Beispiel: Der Brauchwasserverbrauch einer Familie (4 Personen) betragt pro Tag:

= 3 x Dusche
= 1xBad

= 3 x Spilen
Dann Brauchwasserverbrauch = (3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 1)=480 |

Festlegen des Volumens und der Soll-Temperatur fiir den Brauchwasserspeicher

Formel Beispiel

Vi=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Wenn:

- V,=180 |

- T,=54°C

- T,=15°C
Dann V,=280 |

V,=V,x(40-T,)/(T,~T,) Wenn:

= V,=480 |

= T,=54°C

= T,=15°C
Dann V,=307 |

Brauchwasserverbrauch (dquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C)
Erforderliches Brauchwasserspeichervolumen, wenn nur einmal geheizt
Brauchwasserspeichertemperatur

Kaltwassertemperatur

N

~

4-4<<

[

Mogliche Brauchwasserspeichervolumen

Typ Mogliche Volumen

Integrierter Brauchwasserspeicher = 180 |
= 2301

Tipps zum Energiesparen

Wenn der Brauchwasserverbrauch von Tag zu Tag abweicht, konnen Sie ein
Wochenprogramm mit verschiedenen Brauchwasserspeicher-Solltemperaturen
flr jeden Tag programmieren.

Je niedriger die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur, umso kostenglnstiger.
Bei Auswahl eines groReren Brauchwasserspeichers koénnen Sie die
Brauchwasserspeicher-Solltemperatur senken.

Die Warmepumpe selbst kann Brauchwasser mit einer maximalen Temperatur
von 55°C erzeugen (50°C bei niedrigen Aullentemperaturen). Der in die
Warmepumpe integrierte elektrische Widerstand kann diese Temperatur
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erhdhen. Dies verbraucht jedoch mehr Energie. Wir empfehlen, die
Brauchwasserspeicher-Solltemperatur  unter 55°C einzustellen, um die
Verwendung der Reserveheizung zu vermeiden.

Je hoher die AuRentemperatur, umso bessere ist die Leistung der Warmepumpe.

- Wenn die Energiepreise tagsiber und nachts identisch sind, empfehlen wir das
Heizen des Brauchwasserspeichers bei Tag.

- Wenn die Energiepreise nachts niedriger sind, empfehlen wir das Heizen des
Brauchwasserspeichers bei Nacht.

Wenn die Warmepumpe Brauchwasser produziert, kann sie keinen Raum heizen.
Wenn Sie gleichzeitig Brauchwasser bendtigen und einen Raum heizen mussen,
empfehlen wir das Heizen des Brauchwasserspeichers bei Nacht, wenn die
Raumheizungsanforderung geringer ist.

6.3.4 Einstellung und Konfiguration — Brauchwasserspeicher

= Bei einem hohen Brauchwasserverbrauch kénnen Sie den Brauchwasserspeicher

mehrmals taglich aufheizen.

= Um den Brauchwasserspeicher auf die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur zu

heizen, kbnnen Sie folgende Energiequellen verwenden:
- Thermodynamischer Zyklus der Warmepumpe

- Elektrische Reserveheizung

= Weitere Informationen Uber die Optimierung des Energieverbrauchs fir die

Brauchwasserbereitung finden Sie unter "10 Konfiguration" [» 91].

6.3.5 Brauchwasser-Pumpe fir sofortiges Warmwasser

Einrichtung

. @% '

o

Innengerat

Brauchwasserspeicher
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Dusche (bauseitig zu liefern)

Kaltwasser

WasserAUSLASS fur Brauchwasser
Rickfihrungsanschluss

- =200 s T QO

= Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser am Wasserhahn

verflgbar.

= Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und

auszufihren. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur
elektrischen Verkabelung finden Sie unter "9.2.5 So schlieBen Sie die
Brauchwasserpumpe an" [» 87].

= Weitere Informationen zur Installation des Ruckfihrungsanschlusses finden Sie

unter "8.2.4 So schlieSen Sie die Rickfihrungsleitung an" [» 73].

Konfiguration

= Weitere Informationen siehe "10 Konfiguration" [» 91].

= Sie kénnen ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-Pumpe Uber die

Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzer-Referenzhandbuch.
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6.3.6 Brauchwasser-Pumpe fiir Desinfektion

Einrichtung

- c =
" ﬁ % J_ : f‘
- e Y e g
b 1 L

Innengerat

Brauchwasserspeicher
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Heizelement (bauseitig zu liefern)
Rickschlagventil (bauseitig zu liefern)
Dusche (bauseitig zu liefern)

Kaltwasser

WasserAUSLASS fir Brauchwasser
Rickfihrungsanschluss

- 300 -~ QO n T QO

= Die Brauchwasser-Pumpe ist bauseitig zu liefern. lhre Installation liegt in der
Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung
finden Sie unter "9.2.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an" [» 87].

= Wenn die geltende Gesetzgebung eine hdhere Temperatur als den maximalen
Sollwert des Speichers wahrend der Desinfektion erfordert (siehe [2-03] in der
Tabelle der bauseitigen Einstellungen), konnen Sie eine Brauchwasserpumpe und
ein Heizelement wie oben dargestellt anschlieRen.

= Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der Rohrleitungen bis zum
Entnahmepunkt erfordert, kénnen Sie eine Brauchwasser-Pumpe und ein
Heizelement (falls erforderlich) wie oben gezeigt anschlielRen.

= Um eine komplette Desinfektion zu vermeiden, mussen Sie den Entnahmepunkt
offnen.

WARNUNG

Wenn Sie den Entnahmepunkt 6ffnen, kann die Wassertemperatur bis zu 55°C
betragen.

Konfiguration

Das Innengerdt kann den Betrieb der Brauchwasserpumpe regeln. Weitere
Informationen siehe "10 Konfiguration" [» 91].

6.4 Einstellen der Stromverbrauchsmessung

= Uber die Benutzerschnittstelle kdnnen Sie die folgenden Energiedaten auslesen:
- Erzeugte Warme
- Verbrauchte Energie
= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Fur Raumheizung
- Flr Brauchwasserbereitung
= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Pro Monat

- Pro Jahr
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INFORMATION

Die berechnete erzeugte Warme und verbrauchte Energie sind eine Schatzung, die
Genauigkeit kann nicht garantiert werden.

i @

6.4.1 Erzeugte Warme

° INFORMATION

l Die zur Berechnung der erzeugten Warme verwendeten Fihler werden automatisch
kalibriert.

° INFORMATION

l Wenn Glykol im System vorhanden ist ([E-OD]=1]), dann wird die erzeugte Warme
NICHT berechnet und auch nicht an der Bedieneinheit angezeigt.

= Die erzeugte Warme wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Vorlauf- und Ricklauftemperatur
- Flussrate

= Einstellung und Konfiguration: Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

6.4.2 Verbrauchte Energie
Sie konnen die folgenden Methoden zur Ermittlung der verbrauchten Energie
nutzen:
= Berechnung

= Messung

INFORMATION

o

l Sie konnen folgende Verfahren nicht miteinander kombinieren: Berechnung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fur die Reserveheizung) und Messung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fir das AuRengerét). In einem solchen Fall sind
die Energiedaten ungltig.

Berechnen der verbrauchten Energie

= Die verbrauchte Energie wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Tatsdchliche Leistungsaufnahme des AulRengerats
- Eingestellte Leistung der Reserveheizung
- Spannung

= Einstellung und Konfiguration: Um genaue Energiedaten zu erhalten, messen Sie
die Leistung (Widerstandsmessung) und stellen Sie die Leistung fir die
Reserveheizung dann Uber die Benutzerschnittstelle ein (Schritt 1).

Messen der verbrauchten Energie
= Aufgrund der héheren Prazision bevorzugte Methode.

= Erfordert externe Wattmeter.

= Einstellung und Konfiguration: Stellen Sie bei Verwendung von elektrischen
Wattmetern die Anzahl der Impulse/kWh fir jedes Wattmeter Uber die
Benutzerschnittstelle ein.
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INFORMATION

i @

Stellen Sie bei der Messung des Stromverbrauchs sicher, dass die GESAMTE

Leistungsaufnahme des Systems von den Wattmetern erfasst wird.

6.4.3 Normaltarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel

Ein Wattmeter, das das gesamte System erfasst, ist ausreichend.

Einrichtung

SchlieBen Sie das Wattmeter an X5M/5 und X5M/6 an. Siehe "9.2.4 So schlieRen
Sie die Stromzahler an" [» 86].

Wattmeter-Typ

Bei einem...

Verwenden Sie ein ... Wattmeter

Einphasigen AulRengerat

Reserveheizung von einem
einphasigen Netz gespeist (d. h. das
Reserveheizungsmodell ist ein *6V-
Modell, das an ein einphasiges Netz
angeschlossen ist).

Einphasig
(*6V (6V): IN~ 230 V)

Dreiphasiges Aullengerat

Reserveheizung von einem
dreiphasigen Netz gespeist (d. h. das
Reserveheizungsmodell ist ein *9W-
oder *6V-Modell, das an ein
dreiphasiges Netz angeschlossen ist).

Dreiphasig
(*6V (6T1): 3~ 230V)
(*9W: 3N~ 400 V)

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Beispiel

Einphasiges Wattmeter

Dreiphasiges Wattmeter

A AuBengerat

B Innengerat

a Schaltschrank (L,/N)
b Wattmeter (L,/N)

c Sicherung (L,/N)

d AuRengerat (L,/N)

e Innengerat (L,/N)

f Reserveheizung (L,/N)

A AuRengerat

B Innengerat

a Schaltschrank (L,/L,/L;/N)
b Wattmeter (L,/L,/L;/N)

c Sicherung (L,/L,/Ls/N)

d Sicherung (L,/N)

e AuRengerét (L,/L,/Ly/N)

f Innengerat (L,/L,/L;/N)

g Reserveheizung (L,/L,/L;/N)

Ausnahme

= Sie kdnnen einen zweiten Wattmeter verwenden, wenn:

- Der Leistungsbereich eines Wattmeters unzureichend ist.

- Das Wattmeter nicht einfach im Schaltschrank installiert werden kann.

- Aufgrund von technischen Einschrankungen der Wattmeter, wenn dreiphasige
230 V- und 400 V-Netze miteinander kombiniert werden (sehr selten).

= Anschluss und Einrichtung:

- SchlieRen Sie das zweite Wattmeter an X5M/3 und X5M/4 an. Siehe "9.2.4 So
schlieRen Sie die Stromzahler an" [» 86].

- In der Software werden die Stromverbrauchsdaten beider Wattmeter addiert,

daher mussen Sei NICHT

festlegen, welches Wattmeter welchen

Stromverbrauch abdeckt. Sie mussen nur die Anzahl Impulse jedes einzelnen

Wattmeters festlegen.

= Ein Beispiel mit zwei Wattmetern finden Sie unter "6.4.4 Warmepumpentarif-
Netzanschluss" [» 41].

6.4.4 Wadarmepumpentarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel

= Wattmeter 1: Misst das AulRengerat.

= Wattmeter 2: Misst den Rest (d. h. Innengerat und Reserveheizung).
Einrichtung

= SchlieRBen Sie Wattmeter 1 an X5M/5 und X5M/6 an.
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= SchlieRen Sie Wattmeter 2 an X5M/3 und X5M/4 an.
Siehe "9.2.4 So schlieRen Sie die Stromzahler an" [» 86].

Wattmeter-Typen

= Wattmeter 1: Einphasiges oder dreiphasiges Wattmeter gemall der
Stromversorgung des AulRengerats.

= Wattmeter 2:

- Verwenden Sie bei einer Konfiguration mit einer einphasigen Reserveheizung
ein einphasiges Wattmeter.

- Verwenden Sie in allen anderen Fallen ein dreiphasiges Wattmeter.
Beispiel

Einphasiges AuRRengerat mit einer dreiphasigen Reserveheizung:

AuRengerat

Innengerat

Schaltschrank (L,/N): Warmepumpentarif-Netzanschluss
Schaltschrank (L,/L,/L;/N): Normaltarif-Netzanschluss
Wattmeter (L,/N)

Wattmeter (L,/L,/L;/N)

Sicherung (L,/N)

Sicherung (L,/L,/L;/N)

AuRengeréat (L,/N)

Innengeréat (L,/N)

Reserveheizung (L,/L,/Ly/N)

- T30 -0 QO T O >

6.5 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

= Die Stromverbrauchskontrolle:

- ermoglicht Ihnen, die Leistungsaufnahme des gesamten Systems zu begrenzen
(Summe des AuRengerats, Innengerats und der Reserveheizung).

- Konfiguration: Legen Sie Uber die Bedieneinheit die Leistungsbegrenzungsstufe
und das Verfahren, wie diese zu erreichen ist, fest.

= Die Leistungsbegrenzungsstufe kann ausgedrickt werden als:
- Maximaler Betriebsstrom (in A)
- Maximal zugefihrte Leistung (in kW)

= Die Leistungsbegrenzungsstufe kann aktiviert werden:
- Permanent

- Per Digitaleingdnge
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HINWEIS
Es kann bauseitig eine Sicherung mit einem niedrigeren als dem empfohlenen Wert

Uber die Warmepumpe installiert werden. Dazu mussen Sie die bauseitige Einstellung
[2-0E] entsprechend der maximal zulassigen Stromstarke Gber der Warmepumpe
andern.

Beachten Sie, dass die bauseitige Einstellung [2-OE] alle Einstellungen zur
Stromverbrauchskontrolle auBer Kraft setzt. Durch die Leistungsbegrenzung der
Warmepumpe reduziert sich die Leistung.

HINWEIS
Stellen Sie einen minimalen Stromverbrauch von #3,6 kW ein, um dies zu

gewabhrleisten:

= Abtaubetrieb. Andernfalls, wenn die Enteisung mehrfach unterbrochen wird,
friert der Warmetauscher ein.

® Raumheizung und Brauchwasserbereitung durch das Zulassen von
Reserveheizung-Schritt 1.

6.5.1 Permanente Leistungsbegrenzung

Die permanente Leistungsbegrenzung ist nitzlich, um eine maximale Leistungs-
oder Stromaufnahme des Systems zu gewadhrleisten. In einigen Landern begrenzt
die Gesetzgebung den maximalen Stromverbrauch flr die Raumheizung und die
Brauchwasserbereitung.

Pi

DIf-- <=~

t

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingang (Leistungsbegrenzungsstufe)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatsachlich zugefiihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration

= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 150]):

- Auswahl des fortlaufenden Begrenzungsmodus
- Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

6.5.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingdnge

Eine Leistungsbegrenzung ist auch ndtzlich in  Kombination mit einem
Energiemanagementsystem.

Die Leistung oder der Strom des gesamten Daikin-Systems wird dynamisch durch
Digitaleingange begrenzt (maximal vier Stufen). Jede Leistungsbegrenzungsstufe
wird Uber die Benutzerschnittstelle durch Einschrankung der folgenden Werte
eingestellt:

= Strom (in A)
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= Zugefiihrte Leistung (in kW)

Das Energiemanagementsystem (bauseitig zu liefern) legt die Aktivierung einer
bestimmten Leistungsbegrenzungsstufe fest. Beispiel: Begrenzung der maximal
vom gesamten Haus (Beleuchtung, Haushaltsgerdte, Raumheizung etc.)
aufgenommenen Leistung.

Sl

A Aullengerat

B Innengerat

C Energiemanagementsystem

a Aktivierung der Leistungsbegrenzung (4 Digitaleingange)
b Reserveheizung

a
D|1——//

DI3

b
DI4 /

ot

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingange (Leistungsbegrenzungsstufen)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatsachlich zugefiihrte Leistung

Einrichtung
= Platine zur Anforderungsverarbeitung (Option EKRP1IAHTA) erforderlich.

= Maximal vier Digitaleingdnge werden flr die Aktivierung der entsprechenden
Leistungsbegrenzungsstufe verwendet:

- DI1 = hochste Begrenzung (niedrigster Energieverbrauch)
- DI4 = schwachste Begrenzung (hochster Energieverbrauch)
= Technische Daten der Digitaleingénge:
DI1: S9S (Grenzwert 1)
DI2: S8S (Grenzwert 2)
DI3: S7S (Grenzwert 3)
DI4: S6S (Grenzwert 4)

= Weitere Informationen finden Sie im Elektroschaltplan.

Konfiguration

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (die Beschreibung aller Einstellungen finden Sie unter
"Stromverbrauchskontrolle" [» 150]):

- Wahlen Sie "Begrenzung durch Digitaleingdange".
- Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlnschte Leistungsbegrenzungsstufe flr jeden Digitaleingang
fest.
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6.5.3 Verfahren zur

INFORMATION

Falls mehr als 1 Digitaleingang geschlossen ist (gleichzeitig), ist die Prioritat der
Digitaleingange festgelegt: DI4 Prioritdt >...>DI1.

i @

Leistungsbegrenzung

Das Aullengerat weist eine hohere Effizienz als die elektrische Heizung auf. Daher
wird die elektrische Heizung zuerst begrenzt und ausgeschaltet. Das System
begrenzt den Stromverbrauch in der folgenden Reihenfolge:

1 Esschaltet die Reserveheizung aus.
2 Esbegrenzt das AuRengerat.
3 Esschaltet das AulRengerat AUS.

Beispiel

Es wird von folgender Konfiguration ausgegangen: Die Leistungsbegrenzungsstufe
erlaubt den parallelen Betrieb der Reserveheizung NICHT (Stufe 1).

In dem Fall wird der Stromverbrauch wie folgt begrenzt:
Ph

e —

e

Erzeugte Warme

Verbrauchte Energie

AuRengerat

Reserveheizung

Begrenzter Betrieb des AulRengerats
Kompletter Betrieb des AuRengerats
Reserveheizung Stufe 1 EINgeschaltet

=

(@ Jin")
o

cT O WD

6.6 Einstellen eines externen Temperaturfihlers

Sie kdnnen einen oder mehrere externe Temperaturfihler anschlieRen. Diese
messen die Umgebungstemperatur innen oder auBen. Wir empfehlen in den
folgenden Fallen die Verwendung eines externen Temperaturfihlers:

Innentemperatur

= Bei der Raumthermostatregelung wird die Bedieneinheit als Raumthermostat
(BRC1H) genutzt. Sie misst die Umgebungstemperatur. Daher muss die
Bedieneinheit, die als Raumthermostat fungiert, an einem Ort installiert sein:

- an dem die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst werden kann
- der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
- der sich NICHT in der Nahe einer Warmequelle oder Heizung befindet

- der NICHT Luftzug von draullen ausgesetzt ist, z. B. in der Nahe einer sich oft
offnenden und schliefenden Tur

= Falls dies NICHT moglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
Innentemperaturfihlers (Option KRCSO1-1).
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6 | Anwendungsrichtlinien

Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen Innentemperaturfihlers und im Ergdnzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

Konfiguration: Wahlen Sie den Raumfihler aus [9.B].

Umgebungstemperatur auflen

Das AulRengerat misst die AulRentemperatur. Daher muss das Aulengerat an
einem Ort installiert sein:

- an der Nordseite des Hauses oder an der Seite des Hauses, an der sich die
meisten Heizverteilsysteme befinden

- der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

Falls dies NICHT moglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
AuBRentemperaturfihlers (Option EKRSCA1).

Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen AuRentemperaturfihlers und im Ergdnzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

Konfiguration: Wahlen Sie den AuRentemperaturfihler aus [9.B].

Wenn die  Stromsparfunktion des Aulengerats aktiv ist (siehe
"Stromsparfunktion" [» 158]), wird das Aullengerat heruntergeregelt, um den
Standby-Energieverlust zu reduzieren. Als Folge wird die Aulentemperatur
NICHT ausgelesen.

Wenn die Soll-Vorlauftemperatur witterungsgefthrt ist, ist die Messung der
AulRentemperatur rund um die Uhr wichtig. Dies ist ein weiterer Grund, warum
ein optionaler AuRentemperaturfihler installiert werden sollte.

INFORMATION

o

l Die Daten des externen AuRentemperaturfihlers (entweder gewichtet oder
momentan) werden in den witterungsgeftihrten Steuerungskurven und von der Logik
zur automatischen Umschaltung zwischen Heizen/Kihlen verwendet. Um das
AuRengerat zu schitzen, wird der interne Fihler des AuRengerats immer verwendet.
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7 Installation des Gerats
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7.1 Den Ort der Installation vorbereiten

Waéhlen Sie einen |Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und
Abtransport des Geréats an den Standort bzw. vom Standort.

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Néhe des Gerats Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerat abgedeckt werden.

HINWEIS
Dieses Gerat ist fur den Betrieb mit 2 Temperaturzonen konzipiert:

* Unterbodenheizung in der Hauptzone - dies ist die Zone mit der niedrigsten
Wassertemperatur,

" Radiatoren in der Zusatzzone - dies ist die Zone mit der hochsten
Wassertemperatur.

WARNUNG

Das Gerdt muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

7.1.1 Anforderungen an den Installationsort fir die AulReneinheit

INFORMATION

[
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in

"2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].
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7 | Installation des Gerats

Beachten Sie die Hinweise bezlglich der Abstdnde. Siehe "16.1 Platzbedarf fur

Wartungsarbeiten: AulReneinheit" [» 201].

HINWEIS
= Stapeln Sie KEINE Gerate Ubereinander.

= Hangen Sie das Gerat NICHT an eine Decke.

Bei starkem Wind (218 km/h), der gegen den Luftauslass der AuReneinheit blast,
kann es zu einem Kurzschluss der Luftzirkulation kommen (Ansaugen der Abluft).
Folgende Auswirkungen kdnnten dadurch eintreten:

= Beeintrachtigung der Betriebsleistung
= Oft und schnell auftretende Vereisung bei Heizbetrieb

= Betriebsunterbrechung durch Abnahme des Niederdrucks oder durch Zunahme
des Uberdrucks

= Beschadigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich auf den
Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell rotieren, bis er bricht).

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der Luftauslass dem
Wind ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das Aullengerat so zu installieren, dass der Lufteinlass zur
Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.

a Ablenkplatte
b Vorherrschende Windrichtung
¢ Luftauslass

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= Nicht in gerduschempfindlicher Umgebung installieren (z. B. in der Ndhe von
Schlafzimmern), wo die Betriebsgerausche als storend empfunden werden
kénnten.

Hinweis: Wird unter den tatsachlichen Installationsbedingungen der
Gerauschpegel gemessen, dann wird ein héherer Wert gemessen werden als der,
der im Schallspektrum im Datenbuch angegeben ist. Das liegt an
Schallreflektionen und Umgebungsgerauschen.

= An Orten, an denen Dunste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kénnen. Kunststoffteile konnten beschadigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

= Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen
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7 | Installation des Gerats

= In Fahrzeugen oder auf Schiffen
= In Rdumen, wo Saure- oder Ammoniakddampfe vorhanden sind

Installation in Meeresndahe. Achten Sie darauf, dass die AuBeneinheit NICHT
direktem Wind vom Meer ausgesetzt ist. Durch den Salzgehalt der Luft kdnnte
sonst die Lebenserwartung der Einheit durch Rostbildung verklrzt werden.

Die Auleneinheit so installieren, dass sie nicht direktem Wind vom Meer
ausgesetzt ist.

Beispiel: Hinter dem Gebaude.

H HHBHBH

Ist die AulReneinheit direktem Wind vom Meer ausgesetzt, installieren Sie einen
Windschutz.

= Hohe des Windschutzes >1,5xHohe der AulReneinheit

= Denken Sie an den Platzbedarf fir Wartungsarbeiten, wenn Sie einen Windschutz
installieren.

o 1
Q
H HHBHBA

[ 1]

Auflandiger Wind vom Meer
Gebaude

AuReneinheit

Windschutz

o n T O

Das AuBengerdt ist nur fur die AulReninstallation und fir die folgenden
Umgebungstemperaturen konzipiert:

Betriebsart Kihlen 10~43°C

Betriebsart Heizen —28~35°C

Sonderanforderungen fiir R32

Das Aullengerat enthélt einen internen Kihlmittelkreislauf (R32), aber Sie missen
KEINE KihImittel-Rohrleitungen vor Ort vorsehen oder das Kihimittel nachfullen.

Beachten Sie die folgenden Anforderungen und Vorsichtshinweise:

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie
nicht.

= Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der Ausristung.

= Berlcksichtigen Sie, dass das Kaltemittel R32 geruchsneutral ist.
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7 | Installation des Gerats

WARNUNG
Das Gerdt muss in einem gut bellfteten Raum ohne kontinuierlich betriebenen

Zundquellen (z. B.: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches, gasbetriebenes Gerat
oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) und so gelagert werden, dass
mechanische Schaden verhindert werden.

WARNUNG
Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen

gemal den Instruktionen in Daikin und gemal den geltenden gesetzlichen
Vorschriften ausgefiihrt werden und NUR von entsprechend autorisierten
Fachleuten.

7.1.2 Zusatzliche Anforderungen an den Installationsort fur die AulReneinheit bei kaltem Klima

Schiitzen Sie das AuRengerat gegen direkten Schneefall und achten Sie darauf, dass
das AuRengerat NIEMALS zugeschneit ist.

Y — o~ v

a Schneeabdeckung oder Unterstand

b Untergestell

¢ Vorherrschende Windrichtung

d Luftauslass
Lassen Sie auf alle Falle mindestens 150 mm Freiraum unter dem Gerat. Stellen Sie
zusatzlich sicher, dass das Geradt mindestens 100 mm Uber der maximal zu
erwartenden Schneehdhe positioniert ist. Siehe "7.3  Montieren des

AulRengerats" [» 56] flr weitere Details.

In Gebieten, wo mit starkem Schneefall zu rechnen ist, muss ein Installationsort
gewahlt werden, an dem der Schnee den Betrieb der Einheit NICHT beeintrachtigt.
Fir den Fall, dass der Schnee von der Seite kommen konnte, sorgen Sie daflr, dass
die Warmetauscher-Rohrschlange nicht mit Schnee in Berihrung kommt. Falls
erforderlich, ein Vordach oder einen Schuppen gegen Schnee und einen Sockel
bauen.

7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengerats

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

i
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7 | Installation des Gerats

= Das Innengerdt ist nur fir die Inneninstallation und fir die folgenden
Umgebungstemperaturen konzipiert:

- Raumheizungsbetrieb: 5~30°C
- Raumkihlungsbetrieb: 5~35°C (nur in Kombination mit dem Set EKHVCONV?2)

- Brauchwasserbereitung: 5~35°C

INFORMATION

Die Kihlung ist nur anwendbar, wenn ein Umwandlungssatz (EKHVCONV*) installiert
ist.

i

= Beachten Sie folgende Hinweise beziiglich der MaRe:

Maximale Hohendifferenz zwischen Innen- und AulRengerat 10m

Maximale Gesamt-Wasserrohrlange 50 m®

@ Die genaue Wasserleitungslange kann mit dem Hydronic Piping Calculation Tool berechnet
werden. Das Hydronic Piping Calculation Tool ist Teil von Heating Solutions Navigator, das
Sie unter https://professional.standbyme.daikin.eu finden. Wenden Sie sich an lhren
Handler, wenn Sie keinen Zugang zu Heating Solutions Navigator haben.

= Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstédnde bei der Installation:

8]
5]
. Al

o000 O o

2500

(mm)

INFORMATION

Wenn Sie Uber eingeschrankten Platz fir die Installation verfligen, fihren Sie
folgende Schritte durch, bevor Sie das Gerat in seiner endgiltigen Position
installieren: "7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 60].
Dazu ist es erforderlich, eine oder beide seitlichen Blenden zu entfernen.

i @

= Der Boden muss tragfahig genug sein, dass er dem Gewicht des Gerats standhalt.
Berlicksichtigen Sie das Gewicht des Gerdts mit einem vollstandig gefillten
Brauchwasserspeicher.

Stellen Sie sicher, dass bei einer Leckage am Installationsort und der Umgebung
keine Schdden durch das austretende Wasser entstehen kdnnen.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= An Orten, an denen Dlnste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
konnen. Kunststoffteile konnten beschddigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

= Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Ndhe von Schlafzimmern), an denen die
Betriebsgerausche Stérungen verursachen kénnten.

= Orte mit hoher Feuchtigkeit (max. rel. Luftfeuchtigkeit = 85%), z. B. ein
Badezimmer.

= Orte, an denen es zu Frost kommen kann. Die Umgebungstemperatur rund um
das Innengerat muss >5°C betragen.
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HINWEIS
Wenn die Temperatur in mehreren Raumen durch 1 Thermostat geregelt wird,

bringen Sie KEIN Thermostatventil an dem Heizverteiler in dem Raum an, in dem das
Thermostat installiert ist.

7.2 Offnen und SchlieRen der Gerate

7.2.1 Uber das Offnen der Gerate

Es kann vorkommen, dass das Gerat gedffnet werden muss. Beispiel:
= Beim AnschlieRen der elektrischen Leitungen

= Bei der Instandhaltung und Wartung des Gerats

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung

entfernt ist.

7.2.2 So offnen Sie das AulRengerat

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

if GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN
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7.2.3 Die Transportstitze entfernen

HINWEIS
Wird die Einheit mit befestigter Transportstlitze betrieben, konnen extreme

Vibration und Larm erzeugt werden.

Der Verdichter-Transportsteg muss entfernt werden. Er befindet sich unter dem
VerdichterfuR und schitzt das Gerat wahrend des Transports. Gehen Sie wie in der
Abbildung und den folgenden Schritten beschrieben vor.

1 Entfernen Sie die Mutter (a) der Verdichter-Montagehalterung.
2 Entfernen und entsorgen Sie den Transportsteg (b).

3 Bringen Sie die Mutter (a) der Verdichter-Montageschraube wieder an und
ziehen Sie sie mit einem Anzugsdrehmoment von 10,1 Nem fest.

7.2.4 AuReneinheit schliel3en

1 SchlieRen Sie die Schaltkastenabdeckung.

2 Bringen Sie die vordere und Seitenplatte am Gerat an.

HINWEIS
Achten Sie beim SchlieBen der AuRengerdteabdeckung darauf, das

Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem nicht zu Gberschreiten.

7.2.5 So 6ffnen Sie das Innengerat

Ubersicht

Obere Platte

Bedieneinheit-Blende
Schaltkastenabdeckung

Frontblende
Hochspannungsschaltkasten-Abdeckung

D QO n T O

Offnen

1 Nehmen Sie die obere Platte ab.
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2 Entfernen Sie die Blende der Bedieneinheit. Offnen Sie die Scharniere an der
Oberseite und schieben Sie die obere Blende nach oben.

HINWEIS
Wenn Sie die Blende der Bedieneinheit entfernen, trennen Sie auch die Kabel an der

Ruckseite der Bedieneinheit-Blende, um Schaden zu verhindern.

4 Entfernen Sie bei Bedarf die Frontblende. Das ist zum Beispiel in den
folgenden Fallen erforderlich:
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= "7.2.6 So 6ffnen Sie den Schaltkasten des Innengerats" [» 55]
= "7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 60]
* Wenn Sie Zugang zum Hochspannungsschaltkasten benotigen

w:/ /

5 Wenn Sie Zugriff auf die Hochspannungskomponenten benétigen, entfernen
Sie die Hochspannungsschaltkasten-Abdeckung.

7.2.6 So offnen Sie den Schaltkasten des Innengeréts

Wahrend der Montage benétigen Sie Zugang zum Inneren des Innengerats.
Verlegen Sie fir einen einfacheren Zugang auf die Vorderseite den Schaltkasten am
Gerat wie folgt weiter nach unten:
Voraussetzung: Die Blende der Bedieneinheit und die Frontblende wurden
entfernt.

1 Entfernen Sie die Befestigungsplatte oben am Gerat.

2 Neigen Sie den Schaltkasten nach vorne und heben Sie ihn aus den

Scharnieren heraus.
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3 Platzieren Sie den Schaltkasten weiter unten am Gerat. Verwenden Sie die 2
Scharniere, die sich weiter unten am Gerat befinden.

7.2.7 So schlielen Sie das Innengerat

SchliefSen Sie die Abdeckung des Schaltkastens.
Positionieren Sie den Schaltkasten wieder.
Bringen Sie die obere Platte wieder an.

Bringen Sie die seitlichen Blenden wieder an.
Bringen Sie die Frontblende wieder an.

SchlielRen Sie die Kabel wieder an die Blende der Bedieneinheit an.

N OO o1 A WN R

Bringen Sie die Blende der Bedieneinheit wieder an.

HINWEIS
Achten Sie beim SchlieRen der Innengerdteabdeckung darauf, das

Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem NICHT zu Uberschreiten.

7.3 Montieren des Aulsengerats

7.3.1 Montage der AuRReneinheit

Wenn

Sie mussen erst die AulReneinheit installieren, bevor Sie die Leitungen fur Wasser
installieren kénnen.
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Typischer Ablauf

Die Montage der AuReneinheit umfasst Gblicherweise die folgenden Schritte:
1 Voraussetzungen fir die Installation schaffen.

AuBeneinheit installieren.

Sorgen Sie fur einen Abfluss.

Sicherungen gegen Umkippen der Einheit installieren.

Schitzen des Gerats vor Schnee und Eis durch Installation einer
Schneeabdeckung und von Ablenkplatten. Siehe "7.1 Den Ort der Installation
vorbereiten" [» 47].

U B W N

7.3.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Montage der AulReneinheit

INFORMATION
Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in

den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.3.3 Voraussetzungen fir die Installation

Uberpriifen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes, um zu
gewdhrleisten, dass das Gerdat wdhrend des Betriebs keine Vibrationen oder
Gerausche verursacht.

Befestigen Sie das Gerat gemall der Fundamentzeichnung sicher mithilfe der
Fundamentschrauben.

Halten Sie wie folgt 6 Satze mit Ankerschrauben, Muttern und Unterlegscheiben
bereit (bauseitig zu liefern):

a Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Abflusslocher bedecken.

Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass das Gerat mindestens 100 mm Uber der
maximal zu erwartenden Schneehohe positioniert ist.
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7.3.4 So installieren Sie die AuReneinheit
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7.3.5 FUr einen Ablauf sorgen

= Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser ordnungsgemalfs ablaufen kann.

= Installieren Sie die Einheit auf einem geeigneten Sockel, so dass Kondenswasser
abflieRen kann und sich kein Eis ansammelt.

= Bauen Sie um den Sockel herum einen Kanal, der das Abwasser von der Einheit
ableitet.

= Achten Sie darauf, dass abflieRendes Wasser nicht Gber Gehwege flieRen kann,
damit es bei Frost dort nicht glatt wird.

= Wird die Einheit auf einem Gestell installiert, bringen Sie unterhalb der Einheit in
einem Abstand von maximal 150 mm eine wasserdichte Platte an, damit kein
Wasser von unten eindringen kann und Kondenswasser nicht nach unten tropft
(siehe folgende Abbildung).

PN
a
X

HINWEIS
Wird die Einheit in einem Gebiet mit kaltem Klima installiert, treffen Sie geeignete

MalRnahmen um sicherzustellen, dass Kondenswasser NICHT gefrieren kann.

Abflusslécher (Abmessungen in mm)

&
wl o 3 . 0
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A Luftablassseite
B Abstand zwischen den Ankerpunkten
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C Unterer Rahmen
D Abflusslocher
E Durchbruch-Offnung fiir Schnee

HINWEIS
Wenn die Kondensatabflusslocher der AulReneinheit durch eine Grundplatte oder

Bodenflache abgedeckt sind, heben Sie die Einheit an, um fiir einen Freiraum von
mehr als 150 mm unter der AulReneinheit zu sorgen.

2150 mm

NI

7.4 Montieren des Innengerats

7.4.1 Uber die Montage des Innengerits

Typischer Ablauf

Die Montage des Innengerdts erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 Installieren des Innengerats.

7.4.2 Vorsichtsmalinahmen bei der Montage des Innengerats

INFORMATION

°
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

7.4.3 So installieren Sie das Innengerat

1 Heben Sie das Innengerat von der Palette herunter und stellen Sie es auf den
Boden. Beachten Sie auch "4.3.3 So bewegen Sie das Innengerat" [» 26].

2 SchlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an. Siehe "7.4.4 So schlieRen
Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 60].
Schieben Sie das Innengerat an den vorgesehenen Aufstellungsort.

Passen Sie die Hohe der StellfURe an, um Unebenheiten im Boden
auszugleichen. Die maximal zuldssige Abweichung betragt 1°.

%151"

o
=3
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7 | Installation des Gerats

HINWEIS
Installieren Sie das Gerat NICHT nach vorne geneigt:

0°

v

7.4.4 So schlieBen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an

Wasser aus dem Druckentlastungsventil sammelt sich in der Ablaufwanne. Die
Ablaufwanne ist mit einem Ablaufschlauch im Gerat verbunden. Sie missen den
Ablaufschlauch an einen geeigneten Ablauf gemall der geltenden Gesetzgebung
anschlieRen. Sie kdnnen den Ablaufschlauch durch die linke oder rechte seitliche
Blende fuhren.

Voraussetzung: Die Blende der Bedieneinheit und die Frontblende wurden
entfernt.

1 Entfernen Sie eine der seitlichen Blenden.

2 Schneiden Sie die Gummi-Durchfihrungstille aus.

3 Ziehen Sie den Ablaufschlauch durch die Aussparung.
4

Bringen Sie die seitliche Blende wieder an. Stellen Sie sicher, dass das Wasser
durch den Ablaufschlauch flieRen kann.

Die Verwendung eines Zwischenbehalters zum Sammeln des Wassers wird
empfohlen.

Option 1: Durch die linke seitliche Blende
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7 | Installation des Gerats

Option 2: Durch die rechte seitliche Blende

g

)
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8 Installation der Leitungen

In diesem Kapitel

8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen 62
8.1.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf.................. 62
8.1.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes.. 65
8.1.3 Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge.. 65
8.1.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefiRes ... 68
8.1.5 So Uberprifen Sie das Wasservolumen: Beispiele .. 69
8.2 AnschlieBen der Wasserleitungen...........ccccevevicnirnnnne. 69
8.2.1 Uber den Anschluss der Wasserleitung................... 69
8.2.2 VorsichtsmaRnahmen beim AnschlieRen der Wasserleitungen .. 69
8.2.3 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an .... 70
8.2.4 So schlieRen Sie die Rickfihrungsleitung an .. 73
8.2.5 Wasserkreislauf beflllen.........ccoovviiiciinn 73
8.2.6 So schiitzen Sie den Wasserkreislauf vor dem Einfrieren 74
8.2.7 So fullen Sie den Brauchwasserspeicher ................. 77
8.2.8 So isolieren Sie die Wasserleitungen 78
8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen
8.1.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf
° INFORMATION
l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
"2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].
HINWEIS
Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie vollstandig
sauerstoffdiffusionsdicht gemal DIN 4726 sind. Die Diffusion von Sauerstoff in die
Rohrleitung kann zu einer GbermaRigen Korrosion fihren.
= AnschlieBen der Leitungen — geltende Gesetzgebung. Nehmen Sie alle

Anschlisse gemald der geltenden Gesetzgebung und den Anleitungen aus Kapitel
"Installation" vor. Beachten Sie die Flussrichtung fir Eintritt und Austritt des

Wassers.

= AnschlieRen der Leitungen — Kraft. Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung
KEINE UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer
Fehlfunktion des Gerats fihren.

= AnschlieBen der Leitungen - Werkzeuge. Verwenden Sie nur geeignete
Werkzeuge zur Handhabung von Messing, da es sich hierbei um ein relativ
weiches Material handelt. Andernfalls werden die Rohre beschadigt.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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8 | Installation der Leitungen

= AnschlieBen der Leitungen - Luft, Feuchtigkeit, Staub. Gelangt Luft,
Feuchtigkeit oder Staub in den Kreislauf, kann es zu Storungen kommen.
Ergreifen Sie folgende MaRnahmen, um dies zu verhindern:

- Verwenden Sie NUR saubere Rohrleitungen.
- Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

- Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine Wandoffnung schieben,
damit weder Staub noch Partikel hinein gelangen kénnen.

- Verwenden Sie fir das Abdichten der Anschlisse ein gutes Gewinde-
Dichtungsmittel.

- Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing sind, darauf
achten, dass beide Materialien voneinander isoliert werden, um galvanische
Korrosion zu verhindern.

- Messing ist ein weiches Material. Verwenden Sie nur dafiir geeignetes
Werkzeug, wenn Sie die Anschlisse des Wasserkreislaufs vornehmen.
Ungeeignetes Werkzeug verursacht Beschadigungen an den Rohren.

= Isolierung. Bis zum Sockel des Warmetauschers isolieren.
= Frost. FUr Frostschutz sorgen.

= Geschlossener Kreislauf. Betreiben Sie das Innengerdt NUR in einem
geschlossenen Wassersystem. Der Einsatz des Systems in einem offenen
Wasserkreislaufsystem kann zu GbermaRiger Korrosion fihren.

= Leitungslange. Es wird empfohlen, lange Rohrleitungen zwischen dem
Brauchwasserspeicher und dem HeiBwasser-Endpunkt (Dusche, Bad etc.) zu
vermeiden, um die Entstehung von Totpunkten zu verhindern.

= Rohrdurchmesser. Wahlen Sie den Rohrdurchmesser abhdngig vom bendtigten
Wasserdurchfluss und dem verfiigbaren externen statischen Druck der Pumpe.
Die Kurven fur den externen statischen Druck des Innengerats finden Sie unter
"16 Technische Daten" [» 201].

= Wasserdurchfluss. Der flr den Betrieb des Innengerats minimal erforderliche
Wasserdurchfluss ist in der folgenden Tabelle aufgefiihrt. Dieser Wasserfluss
muss unter allen Umstanden gewahrleistet sein. Wenn der Wasserfluss geringer
ist, stoppt das Innengerat den Betrieb und zeigt den Fehler 7H an.

Minimal erforderliche Durchflussmenge

20 |/min

= Bauseitig zu liefernde Komponenten — Wasser. Verwenden Sie ausschlie3lich
Materialien, die vertraglich sind mit im System verwendetem Wasser und mit
den im Innengerat verwendeten Materialien.

= Bauseitig zu liefernde Komponenten - Wasserdruck und -temperatur.
Uberpriifen Sie, dass alle Komponenten, die in der bauseitigen Rohrleitung
installiert sind oder werden, dem Wasserdruck und der Wassertemperatur
standhalten kénnen.

= Wassertemperatur. Alle installierten Rohrleitungen und das
Rohrleitungszubehér (Ventil, Anschlisse usw.) MUSSEN den folgenden
Temperaturen standhalten kénnen:

INFORMATION

o
l Die folgende Abbildung ist ein Beispiel und entspricht moglicherweise NICHT Ihrem
Systemlayout.
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(el (Y pranaaananz < weh)

|
_____ ____|I'_______________
| 75°C () it 75°C (*)
il
Har v

(*) Maximaltemperatur fiir Rohrleitungen und Zubehor

SO

FHL1  FHL2  FHL3

AuRengerat

Innengerat

Warmetauscher

Reserveheizung

Motorisiertes  3-Wege-Ventil  (Umschaltung zwischen Raumheizung und
Brauchwasser)

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)
Hauptpumpe

Zusatzpumpe

Absperrventil

Kollektor (bauseitig zu liefern)
Brauchwasserspeicher

HPC1...3 Warmepumpen-Konvektor (bauseitig zu liefern)
FHL1...3 Kreislauf fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)

oD QO n T O

A = 500 =

= Wasserablauf — niedrige Punkte. Bringen Sie an allen niedrigen Punkten des
Systems Ablaufhdhne an, um eine vollstandige Entleerung des Kreislaufs zu
ermoglichen.

= Wasserablauf — Druckentlastungsventil. SchlieRen Sie den Ablaufschlauch
ordnungsgemal’ an den Ablauf an, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Gerat
tropft. Siehe "7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 60].

= Entliiftungsventile. Bringen Sie an allen hohen Punkten des Systems
EntlUftungsventile an. Diese missen zu Wartungszwecken leicht zuganglich sein.
Das Innengerat ist mit zwei automatischen Entliftungsvorrichtung ausgestattet.
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Uberpriifen Sie, dass die Entliftungsvorrichtungen NICHT zu fest angezogen ist.
Es muss moglich sein, dass aus dem Wasserkreislauf automatisch Luft abgegeben
werden kann.

= Verzinkte Teile. Auf KEINEN Fall im Wasserkreislauf verzinkte Teile verwenden.
Da im internen Wasserkreislauf des Gerates Kupferrohre verwendet werden,
konnen diese Teile stark korrodieren.

= Metallrohre nicht aus Messing. Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht
aus Messing sind, isolieren Sie beide Materialien ordnungsgemal, so dass diese
NICHT in Kontakt geraten. Dies dient zur Vermeidung galvanischer Korrosion.

= Ventil — Umstellzeit. Wird im Wasserkreislauf ein 2-Wege-Ventil oder ein 3-
Wege-Ventil verwendet, muss die Ventil-Umstellzeit kiirzer als 60 Sekunden sein.

= Brauchwasserspeicher — Fassungsvermoégen. Um eine Wasserstagnierung zu
vermeiden, ist es  wichtig, dass das  Fassungsvermdgen  des
Brauchwasserspeichers dem taglichen Brauchwasserverbrauch entspricht.

= Brauchwasserspeicher — nach der Installation. Der Brauchwasserspeicher muss
sofort nach der Installation mit frischem Wasser gespllt werden. Dieses
Verfahren muss in den ersten 5 Tagen nach der Installation mindestens einmal
taglich wiederholt werden.

= Brauchwasserspeicher — Stillstand. Wenn Uber einen langeren Zeitraum kein
Wasser verbraucht wird, MUSS das System vor der erneuten Verwendung mit
Frischwasser gespult werden.

= Brauchwasserspeicher — Desinfektion. Informationen zur Desinfektion des
Brauchwasserspeichers finden Sie unter "10.5.6 Speicher" [» 136].

= Thermostat-Mischventile. Die glltige Gesetzgebung erfordert moglicherweise
die Installation von Thermostat-Mischventilen.

= Hygienische MaRnahmen. Die Installation muss in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung erfolgen und kann zusatzliche hygienische Vorrichtungen
erfordern.

= Umwalzpumpe. Sofern dies von der glltigen Gesetzgebung gefordert wird,
schlieRen Sie eine Umwalzpumpe zwischen dem Warmwasser-Endpunkt und
dem Anschluss fur den Ruckfiihrungsanschluss des Brauchwasserspeichers an.

Rickfihrungsanschluss
Warmwasseranschluss
Dusche

Umwidlzpumpe

Q n T O

8.1.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des Ausdehnungsgefalles

Der Vordruck (Pg) des Ausdehnungsgefafes ist abhangig von der Hohendifferenz
(H) der Installation:

Pg=0,3+(H/10) (Bar)

8.1.3 Prufen der Wassermenge und der Durchflussmenge

Das Innengerat verflgt Uber ein Ausdehnungsgefdall mit 10 Liter Volumen und
einem werkseitig eingestellten Vordruck von 1 Bar.
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So stellen Sie sicher, dass das Gerdt ordnungsgemaR funktioniert:
= Sie MUSSEN das minimale und maximale Wasservolumen Gberprifen.

= Sie mussen eventuell den Vordruck des AusdehnungsgefalRes anpassen.

Minimales Wasservolumen

Prifen Sie, ob die Gesamtwassermenge der Installation mindestens 20 Liter
betrdgt - das interne Wasservolumen des Auiengerdts NICHT eingeschlossen.

INFORMATION

@
l In kritischen Fallen oder bei Raumen mit hohem Heizbedarf kann eine groRere
Wassermenge erforderlich sein.

HINWEIS
Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kihlkreislauf tGber ferngesteuerte Ventile

geregelt wird, ist es wichtig, dass dieses Mindestwasservolumen auch dann
gewadhrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

II'I ‘

S o)

HPCA HPCZ HPCS
i i
P ( ‘ An3)
]
'% """" Lmﬂ ‘\
FHL1 M
FHL2 |_’|ﬁ|£|
FHL3

a AuRengerat

b Innengerat

¢ Warmetauscher

d Reserveheizung

e Motorisiertes 3-Wege-Ventil (mischt die Hauptzone)

f Zusatzpumpe

g Hauptpumpe

h Absperrventil

i Kollektor (bauseitig zu liefern)

j Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehor geliefert)
FHL1...3 Kreislauf fir Bodenheizung (bauseitig zu liefern)
HPC1...3 Warmepumpen-Konvektor (bauseitig zu liefern)

T1...3 Einzel-Raumthermostat (optional)
M1...3 Einzelnes motorisiertes Ventil zur Regelung des Kreislaufs FHL1...3 und HPC1...3

(bauseitig zu liefern)

Maximale Wassermenge

HINWEIS
Das maximale Wasservolumen hangt davon ab, ob Glykol zum Wasserkreislauf

hinzugefligt wurde oder nicht. Weitere Informationen zum Hinzufligen von Glykol
finden Sie unter "8.2.6 So schitzen Sie den Wasserkreislauf vor dem
Einfrieren" [» 74].

Bestimmen Sie flr den berechneten Vordruck die entsprechende maximale
Wassermenge mithilfe der folgenden Grafik.
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A 24+
2,14
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6

0,3
20

T T
70 120 449 175 200 220

Vordruck (Bar)

Maximale Wassermenge (I)
Wasser

Wasser + Glykol

T 1
255 270

Beispiel: Maximale Wassermenge und Vordruck des Ausdehnungsgefilles

Hohendifferenz
in der Anlagen-
Installation®

Wasservolumen

<2001

>200 |

<7m

Keine Anpassung des
Vordrucks erforderlich.

Gehen Sie wie folgt vor:

= Verringern Sie den Vordruck
entsprechend der
erforderlichen
Montagehohendifferenz. Der
Vordruck sollte pro Meter
unter 7 m um 0,1 Bar
verringert werden.

= Uberprifen Sie, dass die
Wassermenge NICHT die
maximal zuldssige

Wassermenge Uberschreitet.

>7m

Gehen Sie wie folgt vor:

= Erhohen Sie den Vordruck

Das Ausdehnungsgefall des
Innengerats ist zu klein fur die
Anlage. In diesem Fall wird die

entsprechend der . i o

erforderlichen Installation eines zusatzlichen

Montagehoéhendifferenz. Ausdehnungsgefa@gs

Der Vordruck sollte pro|2uferhalb des Gerats
empfohlen.

Meter Gber 7 m um 0,1 Bar
erhoht werden.

= Uberpriifen Sie, dass die

Wassermenge NICHT die
maximal zuldssige
Wassermenge

Uberschreitet.

@ Dies ist der Hohenunterschied (m) zwischen dem héchsten Punkt des Wasserkreislaufs und
dem Innengerat. Wenn sich das Innengerat am hochsten Punkt der Anlage befindet, ist der

Hohenunterschied 0 m.

Minimale Durchflussmenge

Prifen Sie,

Bedingungen

ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter allen
in jeder Zone separat gewahrleistet ist. Diese minimale

Durchflussmenge ist beim Abtau-/Reserveheizungsbetrieb erforderlich. Verwenden
Sie aus diesem Grund das Uberdruck-Bypass-Ventil im Lieferumfang des Geréts.
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Minimal erforderliche Durchflussmenge

20 |/min

HINWEIS
Um einen ordnungsgemaRen Betrieb zu garantieren, wird empfohlen, einen

Mindestfluss von 28 |/min wéhrend der Brauchwassernutzung zu erzielen.

HINWEIS
Falls Glykol zum Wasserkreislauf hinzugefligt wurde und die Temperatur des

Wasserkreislaufs niedrig ist, wird die Durchflussmenge NICHT an der Bedieneinheit
angezeigt. In diesem Fall kann die minimale Durchflussmenge mit Hilfe des
Pumpentests tberprift werden (Uberprifen Sie, dass die Bedieneinheit NICHT den
Fehler 7H anzeigt).

HINWEIS
Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten Raumheizungskreislaufen tber

ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
Durchflussmenge auch dann gewadhrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.
Falls die minimale Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der Flussfehler
7H ausgegeben (kein Heizen oder Betrieb).

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter "11.4 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme" [» 163] beschrieben.

8.1.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefiaRes

HINWEIS
NUR ein zugelassener Monteur kann den Vordruck des Ausdehnungsgefdles

anpassen.

Der Standardvordruck des Ausdehnungsgefdlles ist 1 bar. Wenn der Vordruck
geandert werden muss, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

= Verwenden Sie nur trockenen Stickstoff, um den Vordruck des
Ausdehnungsgefalies einzustellen.

= Wird der Vordruck des Ausdehnungsgefialles falsch eingestellt, arbeitet das
System nicht ordnungsgemaR.

Die Anderung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes sollte durch Verringerung
oder Erhohung des Stickstoffdrucks Uber das Schrader-Ventil des
Ausdehnungsgefalles erfolgen.
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8.1.5 So Uberprifen

8.2 AnschlielRe

8.2.1 Uber den Ansc

8.2.2 Vorsichtsmalin

a Schrader-Ventil

Sie das Wasservolumen: Beispiele

Beispiel 1

Das Innengerat wird 5 m unterhalb des hdchsten Punktes im Wasserkreislauf
installiert. Die Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt 100 I.

Es sind keine Aktionen oder Anpassungen erforderlich.
Beispiel 2

Das Innengerdt wird am hochsten Punkt im Wasserkreislauf installiert. Die
Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt 250 .

MalRknahmen:

= Da die Gesamtwassermenge (250 |) Uber der standardmaRigen Wassermenge
(200 1) liegt, muss der Vordruck verringert werden.

= Der erforderliche Vordruck betragt:
Pg =(0,3+(H/10)) Bar = (0,3+(0/10)) Bar = 0,3 Bar

= Die entsprechende maximale Wassermenge bei 0,3 bar betragt 290 I. (Siehe das
Diagramm unter "Maximale Wassermenge" [» 66]).

= Da 250 | weniger als 290 | ist, ist das AusdehnungsgefdalR fir die Anlage
angemessen.

n der Wasserleitungen

hluss der Wasserleitung

Vor dem Anschluss der Wasserleitung

Stellen Sie sicher, dass AulRen- und Innengerat montiert sind.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der Wasserleitungen erfolgt in der Regel in folgenden Schritten:
AnschlieRen der Wasserleitung an das AulRengerat.

AnschlieRen der Rickfihrungsleitung.

AnschlieRen des Ablaufschlauch an den Ablauf.

Befillen des Wasserkreislaufs.

Befiillen des Brauchwasserspeichers.

Isolieren der Wasserleitungen.

a U W N

ahmen beim AnschlieBen der Wasserleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

i

= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung
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8.2.3 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an

HINWEIS
Verwenden Sie KEINE UbermaRige Kraft, wenn Sie die bauseitigen Leitungen

anschlieRen, und stellen Sie sicher, dass die Leitung ordnungsgemal’ ausgerichtet ist.
Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fuhren.

AuBengerat

a WASSEREINLASS (Schraubverbindung, Stecker, 1")

b WASSERAUSLASS (Schraubverbindung, Stecker, 1")

¢ Absperrventil mit integriertem Filter (geliefert als Zubehor) (2x Schraubverbindung,
Stecker, 1")

d O-Ring

HINWEIS
Hinweis zum Absperrventil mit integriertem Filter (geliefert als Zubehor):

= Die Installation des Ventils am Wassereinlass ist verpflichtend.

= Beachten Sie die Flussrichtung des Ventils.

1 SchlieBen Sie die O-Ringe und Absperrventile an den Aulengerat-
Wassereinlass an.

SchlieRen Sie die bauseitigen Leitungen an das Absperrventil an.

3 SchlieRen Sie die bauseitigen Leitungen an den AuRengerat-Wasserauslass an.

HINWEIS
Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.

Innengerat

HINWEIS
Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung KEINE tbermé&Rige Kraft aus. Eine

Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fiihren.
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SchlieRen Sie die O-Ringe und Absperrventile an die AuRengerat-
Wasseranschlussrohre des Innengerats an.

SchlieRen Sie die bauseitigen Leitungen des AuRengerats an die Absperrventile
an.

SchlieRen Sie die O-Ringe und Absperrventile an die Raumheizungs-/
Kuhlwasserrohre beider Zonen des Innengerats an.

SchlieRen Sie die bauseitigen Raumheizungs-/Kuhlrohrleitungen beider Zonen
an die Absperrventile an.

SchlieBen Sie die Wassereinlass- und -auslassrohre flr Brauchwasser an das
Innengerat an.

al WASSEREINLASS fur Raumheizungs-Zusatz-/direkte Zone (Schraubverbindung, 1")

a2 WASSERAUSLASS fur Raumheizungs-Zusatz-/direkte Zone (Schraubverbindung, 1")

bl WASSEREINLASS fur Raumheizungs-Haupt-/gemischte Zone (Schraubverbindung,
1Il)

b2 WASSERAUSLASS fur Raumheizungs-Haupt-/gemischte Zone (Schraubverbindung,
1Il)

¢l Brauchwasser — Kaltwassereinlass (Schraubverbindung, 3/4")

c2 Brauchwasser — Warmwasserauslass (Schraubverbindung, 3/4")

dl Wassereinlass vom AulRengerat (Schraubverbindung, 1")

d2 Wasserauslass zum AuRengerat (Schraubverbindung, 1")

©

HINWEIS

Es wird empfohlen, Absperrventile am Wassereinlass und -auslass fir die
Brauchwasseraufbereitung zu installieren. Diese Absperrventile sind bauseitig zu
liefern.

©

HINWEIS

Um im Fall eines Wasseraustritts Schaden im Umfeld des Gerdts zu vermeiden, wird
empfohlen, das Absperrventil am Brauchwasser-Kaltwasserzulauf wahrend langerer
Abwesenheitsphasen zu schlieRen.
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®

HINWEIS

Uberdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehor geliefert). Wir empfehlen die Installation
des Uberdruck-Bypass-Ventils im Raumheizungs-Wasserkreislauf.

= Beachten Sie das minimale Wasservolumen, wenn Sie den Installationsort des
Uberdruck-Bypass-Ventils auswahlen (am Innengerdt oder am Kollektor). Siehe
"8.1.3 Prufen der Wassermenge und der Durchflussmenge" [» 65].

= Beachten Sie die Mindest-Durchflussmenge, wenn Sie die Einstellung des
Uberdruck-Bypass-Ventils anpassen. Siehe "8.1.3 Priifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 65] und "11.4.1 So prifen Sie die minimale
Durchflussmenge" [» 164].

HINWEIS
Wenn Sie dieses Gerat als Einzelzonenanwendung installieren, dann:

Einrichtung. Installieren Sie einen Bypass zwischen dem Raumheizung-Wassereinlass
und dem Auslass der Zusatzzone (=Direktzone). Unterbrechen Sie NICHT den
Wasserdurchfluss, indem Sie die Absperrventile schlielen.

a Bypass

Konfiguration. Setzen Sie die bauseitige Einstellung [7-02]=0 (Anzahl der Zonen
=Einzelne Zone).

HINWEIS

Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.

SIS

HINWEIS

Ein Druckentlastungsventil (bauseitig zu liefern) mit einem Offnungsdruck von
maximal 10 Bar (=1 MPa) muss am Anschluss fiir den Kaltwassereinlass entsprechend
der geltenden Vorschriften installiert werden.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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HINWEIS
® |nstallieren Sie unbedingt eine Abflussvorrichtung und ein Druckminderventil am

Kaltwasseranschluss des Zylinders des Brauchwasserspeichers.

* Um eine Riicksaugung zu vermeiden, wird die Installation eines Rickschlagventils
am Wassereinlass des Brauchwasserspeichers in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung empfohlen.

* Es wird empfohlen, ein Druckminderventil am Kaltwassereinlass in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung zu installieren.

= |nstallieren Sie in Ubereinstimmung mit der giltigen Gesetzgebung ein
Ausdehnungsgefall am Kaltwassereinlass.

® Es wird empfohlen, das Druckminderventil an einer hoheren Position als der
Brauchwasserspeicher zu installieren. Das Heizen des Brauchwasserspeichers
fihrt zu einer Ausdehnung des Wassers, und ohne Druckminderventil kann der
Wasserdruck im Speicher tGber den Nenndruck des Speichers steigen. AuRerdem
ist die an den Speicher angeschlossene bauseitige Installation (Rohrleitungen,
Entnahmepunkte etc.) diesem hohen Druck ausgesetzt. Um diesen hohen Druck
zu vermeiden, muss ein Druckminderventil installiert werden. Der
Uberdruckschutz ist von der ordnungsgemaRen Funktion des bauseitig
installierten Druckentlastungsventils abhangig. Wenn dieses Ventil NICHT
ordnungsgemal funktioniert, fihrt der Uberdruck zu einer Deformation des
Speichers und moglicherweise zu einem  Wasseraustritt. Um  den
ordnungsgemallen Betrieb zu gewahrleisten, ist eine regelmaRige Wartung
durchzufihren.

8.2.4 So schlielen Sie die Rickfihrungsleitung an

Voraussetzung: Nur erforderlich, wenn Sie in |lhrem System eine Rezirkulation
benotigen.

1 Entfernen Sie die obere Blende vom Gerat, siehe "7.2.5 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 53].

2 Schneiden Sie die Gummi-Durchfihrungstille an der Oberseite des Gerats
heraus und entfernen Sie den Anschlag. Der Rickfiihrungsanschluss befindet
sich unterhalb der Aussparung.

3 Fihren Sie die Ruckfihrungsleitung durch die Durchfihrungstille und
schlieRen Sie sie an den Rickfihrungsanschluss an.

4 Bringen Sie die obere Blende wieder an.

8.2.5 Wasserkreislauf beflllen

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Full-Kit, um den Wasserkreislauf zu
fallen. Stellen Sie sicher, dass Sie die glltige Gesetzgebung einhalten.
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@ HINWEIS

a—h
="

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile (eines am magnetischen Filter
und eines an der Reserveheizung) geoffnet sind.

Alle automatischen Entliftungsventile MUSSEN nach der Inbetriebnahme gedffnet
bleiben.

8.2.6 So schltzen Sie den Wasserkreislauf vor dem Einfrieren

Informationen zum Frostschutz

Das System kann durch Frost beschadigt werden. Um die hydraulischen
Komponenten vor dem Einfrieren zu schitzen, ist die Software mit speziellen
Frostschutzfunktionen ausgestattet. Hierzu zahlt die Aktivierung der Pumpe bei
niedrigen Temperaturen:

= Wasserrohr-Frostschutz (siehe "Wasserrohr-Frostschutz" [» 148]),

= Ablaufschutz. Nur zutreffend, wenn Bivalent aktiviert ist ([C-02]=1). Diese
Funktion verhindert das Offnen der Frostschutzventile in den Wasserrohren zum
AuBengerat, wenn der Zusatz-Boiler bei negativen AuRRentemperaturen lauft.

Bei einem Stromausfall konnen diese Funktionen jedoch keinen Schutz
gewahrleisten.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte durch, um den Wasserkreislauf vor dem
Einfrieren zu schitzen.

= Flgen Sie Glykol zum Wasser hinzu. Glykol senkt den Gefrierpunkt des Wassers.

= Installieren Sie Frostschutzventile. Frostschutzventile lassen das Wasser aus dem
System ab, bevor es einfrieren kann. Isolieren Sie die Frostschutzventile dhnlich
wie die Wasserleitungen, isolieren Sie aber NICHT die Ein- und Ausldsse
(Austritte) dieser Ventile.

HINWEIS
Wenn Sie Glykol zum Wasser hinzuftigen, installieren Sie KEINE Frostschutzventile.

Mogliche Folge: Glykol tritt aus den Frostschutz-Ventilen aus.

Frostschutz durch Glykol

Informationen zum Frostschutz durch Glykol

Das Hinzufligen von Glykol zum Wasser senkt den Gefrierpunkt des Wassers.

WARNUNG
Ethylenglykol ist giftig.
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WARNUNG
Aufgrund des Vorhandenseins von Glykol ist eine Korrosion des Systems moglich.

Ungehemmtes Glykol wird unter der Einwirkung von Sauerstoff saurehaltig. Durch
vorhandenes Kupfer und hoheren Temperaturen kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden. Das sdurehaltige, ungehemmte Glykol greift Metalloberflachen
an und bildet galvanische Rostelemente, die dem System ernste Schaden zufligen
kénnen. Daher sind folgende Punkte zu beachten:

= die Wasseraufbereitung ist von einer qualifizierten Wasserfachkraft
durchzufihren;

= die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um saurehaltigen Verformungen
durch die Oxidation von Glykol entgegenzuwirken;

= es darf kein Glykol fir Automobile verwendet werden, da ihre Korrosionshemmer
nur eine begrenzte Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die das System
verunreinigen oder verstopfen konnen;

= galvanisierte Rohre dirfen NICHT in Glykolsystemen verwendet werden, da es zu
einer Abscheidung bestimmter Komponenten in dem Glykol-Korrosionshemmer
kommen kann;

HINWEIS
Glykol absorbiert Wasser aus seiner Umgebung. Flgen Sie daher KEIN Glykol hinzu,

das Luft ausgesetzt war. Wenn Sie den Glykolbehélter nicht mit der Kappe
verschlieBen, nimmt die Konzentration von Wasser zu. Die Glykolkonzentration ist
dann niedriger als angenommen. Folglich kénnen die hydraulischen Komponenten
einfrieren. Ergreifen Sie vorbeugende MaRnahmen, um so weit wie moglich zu
vermeiden, dass das Glykol der Luft ausgesetzt wird.

Glykolarten

Die verwendbaren Glykolarten hdngen davon ab, ob das System einen
Brauchwasserspeicher umfasst oder nicht:

Wenn... dann...
das System einen Brauchwasserspeicher | verwenden Sie nur Propylenglykol®
umfasst
das System KEINEN kénnen Sie entweder Propylenglykol®
Brauchwasserspeicher umfasst oder Ethylenglykol verwenden

@ propylenglykol einschlieRlich der erforderlichen Hemmstoffe, klassifiziert als Kategorie Il
gemadl EN1717.

Erforderliche Glykolkonzentration

Die erforderliche Glykol-Konzentration hangt von der niedrigsten zu erwartenden
AuRentemperatur ab und davon, ob Sie das System vor Platzen oder Einfrieren
schitzen mochten. Um das System vor dem Einfrieren zu schitzen, ist mehr Glykol
erforderlich.

Flgen Sie Glykol gemaR der folgenden Tabelle hinzu.

Niedrigste erwartete Schutz vor Platzen Schutz vor Einfrieren
AuBBentemperatur
-5°C 10% 15%
-10°C 15% 25%
-15°C 20% 35%
-20°C 25% —
-25°C 30% —
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Niedrigste erwartete Schutz vor Platzen Schutz vor Einfrieren
AuRentemperatur
-30°C 35% —

INFORMATION

= Schutz vor Platzen: Das Glykol schiitzt die Rohrleitungen vor dem Platzen, jedoch
NICHT die Flissigkeit in den Rohrleitungen vor dem Einfrieren.

i

= Schutz vor Einfrieren: Das Glykol schiitzt die Flussigkeit in den Rohrleitungen vor
dem Einfrieren.

@ HINWEIS
= Die erforderliche Konzentration kann abhangig vom Glykoltyp variieren.

Vergleichen Sie IMMER die Anforderungen in der Tabelle oben mit den vom
Glykolhersteller angegebenen technischen Daten. Erflllen Sie erforderlichenfalls
die vom Glykolhersteller festgelegten Anforderungen.

= Die Konzentration des hinzugefliigten Glykols darf 35% NIEMALS Uberschreiten.

= Wenn die Flussigkeit im System gefroren ist, kann die Pumpe NICHT starten.
Beachten Sie, dass die Flussigkeit im System weiterhin einfrieren kann, wenn Sie
das System nur vor dem Platzen schitzen.

= Wenn innerhalb des Systems das Wasser still steht, kann es leicht einfrieren und
damit das System beschadigen.

Glykol und die maximal zuldssige Wassermenge

Durch das Hinzufigen von Glykol zum Wasserkreislauf verringert sich das maximal
zuldssige Wasservolumen des Systems. Ausfihrliche Informationen finden Sie
unter "Maximale Wassermenge" [ 66].

Glykol-Einstellung

HINWEIS
Wenn Glykol im System vorhanden ist, muss die Einstellung [E-OD] auf 1 gesetzt sein.

Wenn die Glykoleinstellung NICHT korrekt ist, kann die Flissigkeit in der Rohrleitung
einfrieren.

Frostschutz durch Frostschutzventile

Informationen zu Frostschutzventilen

Der Schutz der bauseitigen Leitungen vor dem Einfrieren liegt in der
Verantwortung des Monteurs. Wenn dem Wasser kein Glykol zugesetzt wird,
kdnnen Sie Frostschutzventile an allen niedrigsten Punkten der bauseitigen
Rohrleitung verwenden, um das Wasser aus dem System abzulassen, bevor es
einfriert.

So installieren Sie Frostschutzventile

Um die bauseitigen Leitungen vor dem Einfrieren zu schitzen, installieren Sie die
folgenden Teile:
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LY ||

e
X

N

=3

a Automatischer Lufteinlass
b Frostschutzventil (optional — bauseitige Bereitstellung)
¢ Offner-Ventile (empfohlen — bauseitige Bereitstellung)

Abschnitt

Beschreibung

3

=2
o
o

Ein automatischer Lufteinlass (fur die Luftzufuhr) sollte am
héchsten Punkt installiert werden. So fihren Sie zum Beispiel eine
automatische Entltftung durch.

T,

Schutz fir die bauseitigen Leitungen. Die Frostschutzventile
mussen installiert werden:

= vertikal, damit das Wasser ordnungsgemals und frei von
Hindernissen abflieRen kann.

= an allen niedrigsten Punkten der bauseitigen Rohrleitung.
= im kaltesten Teil und fern von Warmequellen.

Hinweis: Lassen Sie mindestens 15 cm Freiraum vom Boden, um
zu verhindern, dass Eis den Wasserablauf blockiert.

oxXw

Isolierung des Wassers im Haus, falls es zu einer
Stromunterbrechung kommt. Offner-Ventile (im Innenbereich in
der Ndhe der Rohrleitungseintritts-/-austrittspunkte) konnen
verhindern, dass das gesamte Wasser der Innenrohrleitungen
abgelassen wird, wenn die Frostschutzventile gedffnet werden.

= Wenn es zu einer Stromunterbrechung kommt: Das Offner-
Ventil schlieSt sich und isoliert das Wasser im Haus. Wenn sich
das Frostschutzventil 6ffnet, wird nur das Wasser auRerhalb des
Hauses abgelassen.

= Unter anderen Umstinden (Beispiel: wenn es zu einem
Pumpenausfall kommt): Das Offner-Ventil bleibt gedffnet. Wenn
sich das Frostschutzventil offnet, wird auch das Wasser im
Inneren des Hauses abgelassen.

HINWEIS
Wenn Frostschutzventile installiert sind, stellen Sie den Mindest-Kihlsollwert

(Standard=8°C) auf mindestens 2°C tber der maximalen Offnungstemperatur des
Frostschutzventils ein. Ist der Wert niedriger, konnen die Frostschutzventile wahrend
des Kihlbetriebs geoffnet werden.

8.2.7 So fillen Sie den Brauchwasserspeicher

1 Offnen Sie jeden Warmwasserhahn, um die Luft aus den Rohrleitungen des
Systems entweichen zu lassen.

2 Offnen Sie das Kaltwasser-Zulaufventil.
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3 SchlieRen Sie alle Wasserhahne, nachdem sdamtliche Luft aus dem System
entwichen ist.

4 Uberpriifen Sie das System auf Undichtigkeiten.

8.2.8 Soisolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert werden, um
Kondensatbildung wahrend des Kihlbetriebs und eine Verringerung der Heiz- und
Kihlleistung zu verhindern.

Isolierung der AuBenwasserleitungen

HINWEIS
Rohrleitungen AuBenseite. Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen der AuRenseite
wie beschrieben isoliert sind, um sie vor Gefahren zu schiitzen.

Bei Rohrleitungen an der AuBenluft wird empfohlen, mindestens die in der
folgenden Tabelle aufgefiihrte Isolationsdicke zu verwenden (mit A=0,039 W/mK).

Rohrlange (m) Minimale Isolationsdicke (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

In anderen Féllen kann die minimale Isolationsdicke mit dem Tool Hydronic Piping
Calculation berechnet werden.

Das Tool Hydronic Piping Calculation berechnet auch die maximale Hydronik-
Rohrldnge vom Innengerat zum AulRengerat basierend auf dem Emitter-Druckabfall
oder umgekehrt.

Das Hydronic Piping Calculation ist Teil von Heating Solutions Navigator, das Sie
unter https://professional.standbyme.daikin.eu finden.

Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn Sie keinen Zugang zu Heating Solutions
Navigator haben.

Diese Empfehlung stellt einen guten Betrieb des Gerats sicher, aber die regionalen
Vorschriften kdnnen davon abweichen und mussen befolgt werden.
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9 Elektroinstallation

In diesem Kapitel

9.1 UberdasA

9.1 Uber das AnschlieRen der elektrisChen LEIEUNGEN ............cc..covevveieeeeeeeeeeeeee e
9.1.1 Sicherheitsvorkehrungen beim AnschlieBen von Elektrokabeln
9.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

9.1.3 Uber die elektrische Konformitat
9.14 Informationen zum Warmepumpentarif-Netzanschluss
9.1.5 Ubersicht tber die elektrischen Anschlisse mit Ausnahme der externen Aktoren
9.2 Anschlisse am Innengerat
9.2.1 So schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an
9.2.2 So schlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an
9.2.3 So schlieRen Sie das Absperrventil an

9.2.4 So schlieBen Sie die Stromzahler an
9.2.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an
9.2.6 So schlieRen Sie den Alarmausgang an

9.2.7 So schlieRen Sie den Ausgang EIN/AUS fir Heizen/Kiihlen an..
9.2.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an
9.2.9 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingange an
9.2.10  So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)
9.2.11  So stellen Sie die Verbindung zu einem Smart Grid her.
9.3 Nach dem Anschluss der elektrischen Leitungen an das Innengerat.

nschlieRen der elektrischen Leitungen

Vor dem AnschlieBen der elektrischen Leitungen

Darauf achten, dass sie Wasserleitung angeschlossen ist.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der elektrischen Leitungen erfolgt in der Regel in diesen Phasen:

1 Stellen Sie sicher, dass das Stromversorgungssystem den elektrischen

Spezifikationen der Warmepumpe entspricht.

2 AnschlieRen der elektrischen Leitungen an das AuRengerat.
3 AnschlieRen der elektrischen Leitungen an das Innengerat.
4 AnschlieRen der Hauptstromversorgung.

5 AnschlieRen der Stromversorgung der Reserveheizung.

6 AnschlieRen der Absperrventile.

7 AnschlieBen der Stromzahler.

8 Anschlielen der Brauchwasserpumpe.

9 Anschlielen der Alarmausgabe.

10 AnschlieRen des Ausgangs EIN/AUS fiur die Raumheizung.
11 AnschlieBen der Umschaltung zur externen Warmequelle.
12 AnschlieRen der Stromverbrauch-Digitaleingédnge.

13 Anschlieen des Sicherheitsthermostats.

9.1.1 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschlielen von Elektrokabeln

INFORMATION

i

den folgenden Kapiteln:
= Allgemeine Sicherheitshinweise

= Vorbereitung

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
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é GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein mehradriges Kabel.

9.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Bitte auf Folgendes achten:

= Wenn Litzenkabel verwendet werden, missen am Ende der Kabel runde,
gecrimpte Klemme installiert werden. Die runden, gecrimpten Klemmen bis zum
bedeckten Teil auf den Draht setzen und mit einem geeigneten Werkzeug

fixieren.
%
b a

a Litzenkabel
b Runde, gecrimpte Anschlussklemme

= Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp Installationsverfahren
Einadriges Kabel cb
i AR
“O
g—a a
a Geringeltes einadriges Kabel
b Schraube
¢ Flache Unterlegscheibe
Litzenkabel mit runder, | ¢P a bc
gecrimpter |:| a B 1 ? ‘ JJ
Anschlussklemme © %Z \_%/
v X
a Anschluss
b Schraube
¢ Flache Unterlegscheibe
Vv Zulassig
X NICHT zulassig
Anzugsdrehmomente
Posten Anzugsdrehmoment (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (Erde)
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9.1.3 Uber die elektrische Konformitat

Nur fiir die Reserveheizung des Innengerats

Siehe "9.2.2 So schlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an" [» 84].

9.1.4 Informationen zum Warmepumpentarif-Netzanschluss

Uberall in der Welt unternehmen die Elektrizitatsversorgungsunternehmen alles in
ihrer  Macht Stehende, um eine zuverldssige Stromversorgung zu
konkurrenzfdhigen Preisen zu gewdhrleisten. In diesem Zusammenhang kénnen sie
oft ihren Kunden Niedertarife anbieten. In diesem Zusammenhang ist auch der
Warmepumpentarif in Deutschland und Osterreich zu nennen...

Diese Anlage kann an solch einen Anschluss mit Warmepumpentarif angeschlossen
werden.

Wenden Sie sich an das Elektrizitatsversorgungsunternehmen, das am
Installationsort der Anlage fir die Stromversorgung zustandig ist, und fragen Sie,
ob solch ein Warmepumpentarif-Netzanschluss zur Verfligung steht und ob Sie die
Anlage daran anschlieRen kénnen.

Wird die Anlage an einen Warmepumpentarif-Netzanschluss angeschlossen, ist es
moglich, dass das Elektrizitatsversorgungsunternehmen Folgendes tut:

= flr bestimmte Zeitspannen die Stromversorgung unterbrechen;

= verlangen, dass eine angeschlossene Anlage in bestimmten Zeitspannen NUR
eine begrenzte Menge Strom verbraucht.

Das Innengerat ist so konzipiert, dass sie ein Eingangssignal empfangen kann und
daraufhin das Innengerat auf "Zwangs-AUS" schaltet. Dadurch stellt der Verdichter
des AulRengerats seinen Betrieb ein.

Die Verkabelung des Gerdts variiert abhangig davon, ob die Stromversorgung
unterbrochen ist oder NICHT.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur

Daikin Altherma 3 H F
4P556075-1A —2021.09

81



9 | Elektroinstallation

9.1.5 Ubersicht tber die elektrischen Anschliisse mit Ausnahme der externen Aktoren

Normale
Stromversorgung

Warmepumpentarif-Netzanschluss

Stromversorgung NICHT
unterbrochen

Stromversorgung
unterbrochen

Wahrend der Aktivierung
der Warmepumpentarif-
Stromversorgung ist die
Stromversorgung NICHT
unterbrochen. Das
AuRengerat wird von der
Steuerung abgeschaltet.

Anmerkung: Das
Elektrizitatsversorgungsun
ternehmen muss immer
den Stromverbrauch des
Innengerats ermdglichen.

Wahrend der Aktivierung
der Warmepumpentarif-
Stromversorgung wird die
Stromversorgung sofort
oder einige Zeit spater
vom
Elektrizitatsversorgungsun
ternehmen unterbrochen.
In diesem Fall muss das
Innengerat von einer
separaten, normalen
Stromversorgung gespeist
werden.

a Normale Stromversorgung

b Wairmepumpentarif-Netzanschluss

1 Stromversorgung fur das AuRengerat

2 Stromversorgungs- und Verbindungskabel zum Innengerat

3 Stromversorgung fiir Reserveheizung

4 Warmepumpentarif-Netzanschluss (spannungsfreier Kontakt)

5 Stromversorgung zum normalen Tarif (zur Speisung der Platine
des Innengeréts bei einer Unterbrechung der

Warmepumpentarif-Stromversorgung)

9.2 Anschlisse am Innengerat

9.2.1 So schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an

1 SchlieRen Sie die Hauptstromversorgung an.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Bei Normaltarif-Netzanschluss

[ ]
[N
>N

i

a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)

Bei Warmepumpentarif-Netzanschluss

SchlielRen Sie X11Y an X11YB an.

TR
¢ [12131

a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)
b Normaltarif-Netzanschluss
¢ Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

2 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

INFORMATION

[ ]

l SchlieRen Sie bei einem Warmepumpentarif-Netzanschluss X11Y an X11YB. an. Die
Notwendigkeit eines separaten Normaltarif-Netzanschlusses fir das Innengerat (b)
X2M/5+6 hdngt vom Typ des Warmepumpentarif-Netzanschlusses ab.

Eine separate Versorgung des Innengerats ist erforderlich:

= wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss unterbrochen ist, wenn er aktiv ist,
ODER

= wenn kein Stromverbrauch des Innengerats am Warmepumpentarif-
Netzanschluss zulassig ist, wenn dieser aktiv ist.
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i @

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat fur die Zusatzzone. An das
System kann ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein
Sicherheitsthermostat fiir die Zusatzzone angeschlossen werden.

9.2.2 So schlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an

A

WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS Uber eine dedizierte Stromversorgung verfiigen und MUSS
durch die SicherheitsmaRnahmen geschiitzte werden, die durch die entsprechende

Gesetzgebung vorgegeben sind.

A

VORSICHT

Um zu gewahrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet ist, schlieen Sie IMMER die
Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.

Die Leistung der Reserveheizung kann abhdngig vom Modell des Innengerats

variieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Leistung der
Reserveheizung entspricht (siehe Tabelle unten).
Reserveheizungst| Leistung der |Stromversorgu| Maximaler Z,.x
yp Reserveheizu ng Betriebsstrom
ng
*6V 2 kw IN~ 230 V¥ 9A —
4 kW 1N~ 230 V@ 17 ALK 0,22 Q
6 kw 1IN~ 230 V*® 26 AP 0,220
2 kW 3~230 V¥ 5A —
4 kW 3~230 V¢ 10A —
6 kw 3~230 V¥ 15A —
*owW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400V 13A —
@ 6v3

®) Das elektrische Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemaR européaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt
von an 6ffentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit
Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

(c

Das Geréat entspricht EN/IEC 61000-3-11 (Festlegung geméalR europaischer/internationaler

technischer Norm fiir die Grenzen von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen
und flickerverursachenden Schwankungen durch Anlagen mit <75 A Nennstrom
angeschlossen an 6ffentliche Niederspannungssysteme) vorausgesetzt, die System-

Impedanz Z

sys

ist kleiner oder gleich der von Z,,, bei der Schnittstelle von Benutzer-

Anschluss und dem 6ffentlichen System. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs oder
des Anlagen-Benutzers — gegebenenfalls nach Konsultation des Netzbetreibers —
Folgendes sicherzustellen: Die Anlage wird nur angeschlossen an ein Einspeisungssystem

mit einer System-Impedanz Z

@ 6T1

Sys

kleiner oder gleich Z_.,.

SchlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung wie folgt an:

Referenzhandbuch fir den Monteur

84

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16518+23DA6V(7)+9W
Daikin Altherma 3 H F
4P556075-1A — 2021.09

P DAIKIN



9 | Elektroinstallation

a Werkseitig montiertes Kabel verbunden mit dem Schaltschiitz der Reserveheizung
im Inneren des Schaltkastens (K5M)

b Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe Tabelle unten)

Modell
(Stromversorgung)

Anschliisse an die Stromversorgung der

Reserveheizung

*6V (6V3: 1IN~ 230V)

1N~, 50 Hz |
230 VAC L

*6V (6T1: 3~ 230 V)

-
F1B_
2 4

3~ 50tz | | i
230VACZ L1 L2 L3 @
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Modell Anschliisse an die Stromversorgung der
(Stromversorgung) Reserveheizung

*9W (3N~ 400 V)

i

4OOVAC L1 L2 L3

3N~, 50 H

&

F1B Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlene Sicherung: 4-polig, 20 A;
Kurve 400 V; Ausloseklasse C.
K5M Sicherheitsschaltschiitz (im unteren Schaltkasten)
Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)
SWB Schaltkasten
X6M Klemme (bauseitig zu liefern)

HINWEIS
Schneiden Sie NICHT in das Stromversorgungskabel fir die Reserveheizung und

entfernen Sie es nicht.

9.2.3 So schlieRen Sie das Absperrventil an

1 SchlieBen Sie das Steuerkabel des Ventils wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

HINWEIS
Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (SchlieBer) und einem NO-Ventil (Offner)

unterschiedlich.

No M2S NC M28

x
x
S

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

9.2.4 So schlieRen Sie die Stromzahler an

INFORMATION

i

Uberpriifen Sie bei einem Stromzahler mit Transistorausgang die Polaritat. Der Plus-

Pol MUSS mit X5M/6 undX5M/4 und der Minus-Pol mit X5M/5 und X5M/3
verbunden werden.
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1 SchlielRen Sie das Stromzahlerkabel wie in der Abbildung unten dargestellt an
die entsprechenden Klemmen an.
S3S 828

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

9.2.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an

1 Schlielen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

9.2.6 So schlieRen Sie den Alarmausgang an

1 SchlieBen Sie das Kabel des Alarmausgangs wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

a EKRP1HBAA muss installiert sein.
b Vorabverkabelung zwischen X2M/7+9 und Q1L (= Thermoschutz-Reserveheizung).
NICHT andern.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 H F 87
4P556075-1A —2021.09



9 | Elektroinstallation

9.2.7 So schlieBen Sie den Ausgang EIN/AUS fir Heizen/Kihlen an

INFORMATION

[ ]
l Die Kihlung ist nur anwendbar, wenn ein Umwandlungssatz (EKHVCONV*) installiert
ist.

1 SchlieRen Sie das Kabel des EIN/AUS-Ausgangs fir Heizen/Kihlen wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

| N—.8

a EKRP1IHBAA muss installiert sein.
b Vorabverkabelung zwischen X2M/7+9 und Q1L (= Thermoschutz-Reserveheizung).
NICHT andern.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

9.2.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an

1 Schlieen Sie das Kabel des Umschalters zur externen Warmequelle wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

NL
t1

a EKRPIHBAA muss installiert sein.
2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

9.2.9 So schlielRen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingange an

1 SchlieBen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingdange wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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S6S
S8S
S/.S
S9S

©

XTI
=

T

a EKRP1AHTA muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.

9.2.10 So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)

Hauptzone

1 SchlieRen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner) wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

caaiy

2 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

INFORMATION

Die Installation eines Sicherheitsthermostats (bauseitig zu liefern) ist fur die
Hauptzone erforderlich, andernfalls ist das Gerat NICHT betriebsbereit.

HINWEIS
Es MUSS ein Sicherheitsthermostat in der Haupt-Zone installiert sein, um zu hohe

Wassertemperaturen in dieser Zone zu vermeiden. Das Sicherheitsthermostat ist
Ublicherweise ein thermostatisch gesteuertes Ventil mit einem Offner. Wenn die
Wassertemperatur in der Hauptzone zu hoch ist, 6ffnet der Kontakt und an der
Bedieneinheit wird der Fehler 8H-02 angezeigt. NUR die Hauptpumpe wird gestoppt.

i

Zusatzzone

3 SchlieBen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner) wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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XM

4 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat fur die Zusatzzone entsprechend

den geltenden Vorschriften ausgewahlt und installiert wird.

Um ein unnotiges Auslésen des Sicherheitsthermostats zu verhindern, empfehlen wir
Folgendes:

= Der Sicherheitsthermostat lasst sich automatisch zuriicksetzen.

= Der Sicherheitsthermostat hat eine maximale Temperaturvariationsrate von 2°C/
Min.

® E gibt einen minimalen Abstand von 2 m zwischen dem Sicherheitsthermostat
und dem 3-Wege-Ventil.

INFORMATION

Konfigurieren Sie IMMER den Sicherheitsthermostat fir die Zusatzzone, nachdem er
installiert wurde. Ohne ein Konfiguration ignoriert das Innengerat den
Sicherheitsthermostatkontakt.

i @

INFORMATION

Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat fiir die Zusatzzone. An das
System kann ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein
Sicherheitsthermostat flr die Zusatzzone angeschlossen werden.

i @

9.2.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem Smart Grid her

9.3 Nach dem Anschluss der elektrischen Leitungen an das Innengerat

Um das Eindringen von Wasser in den Schaltkasten zu verhindern, versiegeln Sie
die Durchfihrung fur das Niederspannungskabel mit Dichtband (als Zubehor
mitgeliefert).

Ohne Niederspannungskabel Mit Niederspannungskabeln
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10 Konfiguration

° INFORMATION
l Die Kihlung ist nur anwendbar, wenn ein Umwandlungssatz (EKHVCONV*) installiert
ist.
In diesem Kapitel

10.1 Ubersicht: KONFIGUFALION «...o..vivecetececeeeceee ettt 91
10.1.1  Sorufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf.... 92

10.2  Konfigurationsassistent 94

10.3  Mogliche Bildschirme 96
10.3.1  Mégliche Bildschirme: Uberblick 96
10.3.2  Startbildschirm 96
10.3.3  HauptmenUbildschirm . 98
10.3.4  Menubildschirm 99
10.3.5  Sollwert-Bildschirm 99

10.3.6  Detaillierter Bildschirm mit Werten

10.3.7  Programmbildschirm: Beispiel
10.4  Witterungsgefuhrte Kurve
10.4.1  Was ist eine witterungsgefihrte Kurve? ............
10.4.2  2-Punkte-Kurve
10.4.3  Steilheit-Korrektur-Kurve
10.4.4  Verwenden der witterungsgefihrten Kurven ....
10.5  Menu "Einstellungen"
10.5.1  Fehler
10.5.2
10.5.3 Haupt-Zone
10.5.4  Zusatzzone....
10.5.5  Raumheizung/-kihlung....
10.5.6  Speicher
10.5.7  Benutzereinstellungen.
10.5.8  Information
10.5.9  Monteureinstellungen .
10.5.10 Betrieb...... s
10.6  Menistruktur: Ubersicht (iber die Benutzereinstellungen ....
10.7  Menistruktur: Ubersicht (iber die MONteUreinStellUNGEN. ..........coviiiiriiieieie e

10.1 Ubersicht: Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es moglicherweise
NICHT erwartungsgemali. Die Konfiguration beeinflusst folgende Punkte:

= Die Berechnungen der Software

= Die Anzeige und die Bedienmoglichkeiten an der Benutzerschnittstelle
Wie

Sie kdnnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.

= Erste Schritte — Konfigurationsassistent. Wenn Sie das Raumbedienmodul
erstmalig (Uber das Gerdt) einschalten, wird ein Konfigurationsassistent
aufgerufen, der Sie bei der Konfiguration des Systems unterstitzt.

= Starten Sie den Konfigurationsassistenten neu. Wenn das System bereits
konfiguriert wurde, kénnen Sie den Konfigurationsassistenten neu starten. Um
den  Konfigurationsassistenten ~ neu zu  starten, gehen Sie zu
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Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent. Informationen
zum Zugriff auf die Monteureinstellungen finden Sie unter "10.1.1 So rufen
Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf" [» 92].

= Danach. Bei Bedarf kénnen Sie Anderungen an der Konfiguration in der
Menistruktur oder den Uberblickeinstellungen vornehmen.

INFORMATION

o

l Wenn der Konfigurationsassistent beendet ist, zeigt die Bedieneinheit einen
Uberblickbildschirm an und Sie werden aufgefordert, die Einstellungen zu bestétigen.
Wenn sie bestatigt wurden, wird das System neu gestartet und der Startbildschirm
wird angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Moglichkeiten, um auf die Monteureinstellungen
zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle Einstellungen Uber beide Moglichkeiten
verfligbar. In diesem Fall ist dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in
diesem Kapitel durch "Nicht zutreffend" angegeben.

Methode Tabellenspalte
Aufrufen der Einstellungen Uber die "Brotkrumen" im #
Startmenii-Bildschirm oder der Meniistruktur. Um Zum Beispiel: [2.9]

Brotkrumen zu ermoglichen, driicken Sie die ?-Taste
auf dem Startbildschirm.

Zugriff auf Einstellungen Gber den Code in der Code
Ubersicht iiber die bauseitigen Einstellungen. Beispiel: [C-07]
Siehe auch:

= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" [» 93]
= "10.7 Menustruktur: Ubersicht Giber die Monteureinstellungen" [» 161]

10.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf

So dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe

Sie konnen die Zugriffserlaubnisstufe wie folgt andern:

1 |Gehen Sie zu [B]: Benutzerprofil. 1Qs-O

B

8 Benutzerprofil

2 |Geben Sie den giiltigen PIN-Code fir die Zugriffserlaubnisstufe —
ein.

= Blattern Sie durch die Liste der Ziffern und andern Sie die O---@),
ausgewahlte Ziffer.

= Bewegen Sie den Cursor von links nach rechts. 1©---0
= Bestatigen Sie den PIN-Code und fahren Sie fort. QO

Monteur-Pincode

Der Monteur-Pincode ist 5678. Nun sind zusatzliche MenUlelemente und
Monteureinstellungen verfigbar.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Monteur

9678

Pincode Erweiterter Endbenutzer

Der Erweiterter Benutzer-Pincode ist 1234. Nun sind zusatzliche
Menielemente flr den Benutzer sichtbar.

Erweiterter Benutzer

1234

Benutzer-Pincode

Der Benutzer-Pincode ist 0000.

Benutzer

0000

So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu

1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.
2  Gehen Sie zu [9]: Monteureinstellungen.

Andern einer Ubersichtseinstellung

Beispiel: Andern Sie [1-01] von 15 in 20.

Die meisten Einstellungen koénnen Uber die MenUstruktur konfiguriert werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Uber die Uberblickeinstellungen
andern mussen, kénnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt aufrufen:

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 |Gehen Sie zu [9.1]: Monteureinstellungen > Ubersicht QO
der Einstellungen.

3 |Drehen Sie den linken Regler, um den ersten Teil der QO
Einstellung auszuwahlen, und bestatigen Sie die Auswahl durch
Dricken des Reglers.

W N - O
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4 |Drehen Sie den linken Regler zur Auswahl des zweiten Teils der @::-0
Einstellung.
00 05 0A
01 15 (06 0B
1 02 07 0c
03 08 oD
04 09 OE
5 |Drehen Sie den rechten Regler, um den Wert zwischen 15 und O--- 0}
20 anzupassen.
00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 0c
03 08 oD
04 09 0E
6 | Dricken Sie den linken Regler, um die Einstellung zu bestatigen. Q-0
7 | Dricken Sie die Taste in der Mitte, um zum Startbildschirm )
zurlckzukehren.
° INFORMATION
l Wenn Sie die Uberblickeinstellungen dndern und zum Startbildschirm zuriickkehren,

zeigt die Bedieneinheit eine Popup-Meldung an und fordert Sie zum Neustart des
Systems auf.

Nach der Bestitigung wird das System neu gestartet und die aktuellen Anderungen
werden Gbernommen.

10.2 Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet das Raumbedienmodul Sie durch
die Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese Art kénnen Sie die
wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen. Auf diese Art kann das Geréat
ordnungsgemall laufen. Danach konnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf
Uber die MenUstruktur vorgenommen werden.

Hier finden Sie einen kurzen Uberblick der Einstellungen in der Konfiguration. Alle
Einstellungen kdbnnen auch im Einstellungenmeni angepasst werden (verwenden
Sie die Brotkrumen).

Fiir die Einstellung... Siehe...
Sprache [7.1]
Zeit/Datum[7.2]
Stunden —

Minuten

Jahr

Monat

Tag

System

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Fiir die Einstellung... Siehe...

Innengeratetyp (schreibgeschitzt) |"10.5.9 Monteureinstellungen" [» 14
]

Reserveheizungstyp [9.3.1]

Brauchwasser [9.2.1]
Notbetrieb [9.5.1]

Anzahl der Zonen [4.4] "10.5.5 Raumheizung/-
kihlung" [» 128]
Reserveheizung
Spannung [9.3.2] "Reserveheizung" [» 143]

Konfiguration [9.3.3]
Leistung Stufe 1[9.3.4]

Zusatzliche Leistung Stufe 2
[9.3.5] (falls zutreffend)

Hauptzone

Heizungssystem[2.7] "10.5.3 Haupt-Zone" [» 115]

Steuerung [2.9]
Sollwertmodus [2.4]

Witterungsgefuhrte Heizkurve
[2.5] (falls zutreffend)

Witterungsgefihrte Kihlkurve
[2.6] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [2.1]

Zusatzzone (nur wenn [4.4]=1)

Heizungssystem [3.7] "10.5.4 Zusatzzone" [» 124]

Steuerung (schreibgeschitzt) [3.9]
Sollwertmodus [3.4]

Witterungsgefihrte Heizkurve
[3.5] (falls zutreffend)

Witterungsgefihrte Kihlkurve
[3.6] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [3.1]

Speicher
Betriebsart Heizen [5.6] "10.5.6 Speicher" [» 136]
Komfort-Sollwert [5.2]
Eco-Sollwert [5.3]
Warmhalte-Sollwert [5.4]
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10.3 Mogliche Bildschirme

10.3.1 Mbdgliche Bildschirme: Uberblick

Dies sind die gangigsten Bildschirme:

¢ @s-O OR 10O

| a0

=

c3 c4

a Startbildschirm
b Hauptmendibildschirm
¢ Bildschirme der unteren Ebene:

c1: Sollwert-Bildschirm

c2: Detaillierter Bildschirm mit Werten

c3: Detaillierter Bildschirm mit der witterungsgefiihrten Kurve
c4: Bildschirm mit Programm

10.3.2 Startbildschirm

Dricken Sie die Taste 4, um zum Startbildschirm zurtickzukehren. Sie sehen einen
Uberblick der Geratekonfiguration, den Raum und die Sollwert-Temperaturen. Nur
Symbole, die fiir Ihre Konfiguration gelten, sind auf dem Startbildschirm sichtbar.

L
L ige ;

2 ae
R @ (®=) T

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
1@---0O Durchlaufen Sie die Liste des Hauptmends.
QO Gehen Sie zum HauptmenuUbildschirm.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W
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Posten Beschreibung
@@ Die Temperaturen werden in Kreisen angezeigt. Wenn der
Kreis grau ist, ist der entsprechende Betrieb (Beispiel:
Raumheizung) derzeit nicht aktiv.
Aullengerat al : AuRengerit
— a2 | {®@: Gerauscharm aktiv
! a3 |Gemessene Umgebungstemperatur
Innengerat/ bl | Innengerat:
Brauchwasser )
-Speicher . : Innengerat fir Aufstellung auf dem Boden mit
integriertem Speicher
o1 b2 | Wasserdruck
Betriebsmodu | ¢ |= ¥: Kihlen (nur wenn EKHVCONV?2 installiert ist)
S « X% Heizen
Desinfektion/ | d |= £3: Desinfektionsmodus aktiv
Leistungsstark - Hochleistungsbetrieb aktiv
Datum / e |Aktuelles Datum und Uhrzeit
Uhrzeit
Ruhetag f |@D: urlaubsmodus aktiv
Hauptzone gl |Heizverteilsystem-Typ:
g3 g4 * ———: FulBbodenheizung
o1 @2 . :Ventilator-Konvektor
« W Heizkorper
g2 | Vorlauftemperatur-Sollwert
g3 | Raumthermostattyp:
- &: Daikin-Bedieneinheit verwendet als Raumthermostat
= &: Externe Steuerung
= Verborgen: Vorlauftemperaturregelung
g4 | Gemessene Raumtemperatur
Zusatzzone hl |Heizverteilsystem-Typ:
h3 * e FuRbodenheizung
h1 h2
. :Ventilator-Konvektor
« . Heizkdrper
h2 |Vorlauftemperatur-Sollwert
h3 | Raumthermostattyp:
* &: Externe Steuerung
= Verborgen: Vorlauftemperaturregelung
Brauc-:hw.asser i1 é : Brauchwasser
e i2 | Gemessene Speichertemperatur
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Posten

Beschreibung

Fehler j L oder /N: Es ist ein Fehler aufgetreten.

Weitere Einzelheiten dazu siehe "14.4.1 Zum Anzeigen von
Hilfeinformationen im Falle einer Fehlfunktion" [» 189].

10.3.3 Hauptmendibildschirm

Beginnen Sie auf dem Startbildschirm und dricken ( @:--O) oder drehen Sie (10:--0)
den linken Regler, um den Hauptmenibildschirm zu 6ffnen. Uber das Hauptmenti
kdnnen Sie auf die verschiedenen Sollwertbildschirme und Unterments zugreifen.

2

L\ Fehler
@ Raum

[]]]' Zusatzzone
% Heizen/Kiihlen

Lo |

a Ausgewdhltes Untermeni

MGogliche Aktionen in diesem Bildschirm

00O Durchlaufen Sie die Liste.

Q-0 Rufen Sie das Untermendi auf.

? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.

Untermenii

Beschreibung

(0]

O oder /N Fehler

Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zu einem Fehler kommt.

Weitere Einzelheiten dazu siehe "14.4.1 Zum
Anzeigen von Hilfeinformationen im Falle
einer Fehlfunktion" [» 189].

@Raum

Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn ein
Raumthermostat mit dem Innengerat
verbunden ist.

Legen Sie die Raumtemperatur fest.

S Hauptzone

Zeigt das zutreffende Symbol fur lhren
Hauptzonen-Emittertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Hauptzone fest.

(3]

M zusatzzone

Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zwei Vorlauftemperaturzonen gibt. Zeigt das
zutreffende Symbol fur Ihren Zusatzzonen-
Emittertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Zusatzzone fest (falls vorhanden).

%% Heizen/Kiihlen

Zeigt das zutreffende Symbol fir |hr Gerat an.

Versetzen Sie das Gerat in den Heizen-Modus
oder den Kihlen-Modus (nur wenn
EKHVCONV?2 installiert ist). Sie konnen den
Modus bei Nur-Heizen-Modellen nicht andern.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Untermenii Beschreibung

[5] E Speicher Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn ein
Brauchwasser-Speicher vorhanden ist.

Legen Sie die Brauchwasserspeicher-
Temperatur fest.

71 1O Bietet Zugriff auf die Benutzereinstellungen,
Benutzereinstellunge |wie den Urlaubsmodus und den
n gerauscharmen Betrieb.

(8] ® Information Zeigt Daten und Informationen zum

Innengerat an.

(9] p 4 Beschrankung: Nur fiir den Monteur.

Monteureinstellungen |gictet zugriff auf die erweiterten

Einstellungen.

[A] |8 Inbetriebnahme Beschrankung: Nur fiir den Monteur.
FUhrt Tests und die Wartung durch.
B8] |& Benutzerprofil Andern Sie das aktive Benutzerprofil.
[C] O Betrieb Schalten Sie die Heizen-/Kihlen-Funktionalitat

und die Brauchwasserproduktion ein oder aus.

10.3.4 MenUbildschirm

Beispiel:

71

] O Sprache
Zeit/Datum

Ferien

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©:---0 Durchlaufen Sie die Liste.

QO Rufen Sie das Untermenti/die Einstellung auf.

10.3.5 Sollwert-Bildschirm

Der Sollwert-Bildschirm wird fir Bildschirme angezeigt, die Systemkomponenten
beschreiben, die einen Sollwert bendtigen.

Beispiele
[1] Raumtemperatur-Bildschirm [2] Hauptzone-Bildschirm
1 2
+ +
21 |_ 35 |
Raum Hauptzone
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[3] Zusatzzone-Bildschirm [5]

Speichertemperatur-Bildschirm

3 5
+ +
Ex
(745 |_ 50
Zusatzzone Speicher
Erlduterung
d
a2 b2 [+
e d d
at e b1\
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
10---0 Durchlaufen Sie die Liste des Untermends.
Q@) Gehen Sie zum Untermend.
O Passen Sie die Soll-Temperatur an und Ubernehmen Sie sie
automatisch.
Posten Beschreibung
Minimale Temperaturgrenze al |Durch das Gerat festgelegt
a2 | Durch den Monteur beschrankt
Maximale Temperaturgrenze bl |Durch das Gerat festgelegt
b2 | Durch den Monteur beschrankt
Aktuelle Temperatur ¢ | Durch das Gerdt gemessen
Soll-Temperatur d | Drehen Sie zum Erhohen/
Verringern den rechten Regler.
Untermeni e Drehen oder dricken Sie den
linken Regler, um das Untermeni
aufzurufen.
10.3.6 Detaillierter Bildschirm mit Werten
Beispiel:
7.21 Zeit/Datum
] ] Stunden 1
Minuten 30
I I I
| | | I | |
a c b a c b

a Einstellungen
b Werte
¢ Ausgewadhlte Einstellung und Wert

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©---

Durchlaufen Sie die Liste des Einstellungen.

@)

Andern Sie den Wert.

Gehen Sie zur ndchsten Einstellung.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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ion

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

QO Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Raumtemperatur-Programm im Heizen-Modus fir die

Hauptzone festgelegt wird.

INFORMATION

[ ]
l Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer Programme sind identisch.

So programmieren Sie das Programm: Uberblick

Beispiel: Sie mdchten das folgende Programm programmieren:

Benutzerdef. 1

Mo [ — — ]
Di [ — — ]
Mi [ — — ]
Do [ — — B
Fr [ — — B
Sa [nm— N
So O

Voraussetzung: Das Raumtemperatur-Programm ist nur verflgbar, wenn die
Raumthermostat-Steuerung aktiv ist. Wenn die Vorlauftemperatur-Steuerung aktiv
ist, konnen Sie stattdessen das Hauptzonen-Programm programmieren.

1 Rufen Sie das Programm auf.

2 (optional) Loschen Sie den Inhalt des Programms fiir die gesamte Woche oder

den Inhalt eines ausgewahlten Tagesprogrammes.

Programmieren Sie das Programm fiir Montag.

4 Kopieren Sie das Programm fir die anderen Wochentage.

Programmieren Sie das Programm fir Samstag und kopieren Sie es fir

Sonntag.

6 Geben Sie dem Programm einen Namen.

So rufen Sie das Programm auf

Benutzerdef. 1

Mo [/ E— E— ]
Di [ E— ]
Mi o—————————— 1
Do o—————————— 1
Fr o—————————— 1
Sa o—————————— 1

1 |Gehen Sie zu [1.1]: Raum > Zeitprogramm. Qs O

2 |Setzen Sie die Programmierung auf Ja. HGEe)

3 | Gehen Sie zu [1.2]: Raum > Heizprogramm. Q-0
So loschen Sie den Inhalt des Programms fiir die Woche

1 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. (@s-O
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Wahlen Sie Loschen.

ﬁ Loschen
AI Umbenennen
& Wahlen

3

Wahlen Sie zur Bestatigung OK.

So l6schen Sie den Inhalt des Tagesprogramms

1

Wahlen Sie den Tag aus, fir den Sie den Inhalt [6schen
mochten. Zum Beispiel Freitag

Benutzerdef. 1

Wahlen Sie Loschen.

ﬁ Loschen
> Bearbeiten

Kopieren

3

Wadhlen Sie zur Bestatigung OK.

So programmieren Sie das Programm fiir Montag

1

Wadhlen Sie Montag.

Benutzerdef. 1

Wahlen Sie Bearbeiten.

ﬁ Léschen
@ Bearbeiten

Kopieren

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten
Regler. Sie konnen bis zu 6 Aktionen pro Tag programmieren. In
der Leiste hat eine hohe Temperatur eine dunklere Farbe als
eine niedrige Temperatur.

[ ——— ] [
0 12 24

6:00 20°C 22:00 18°C
8:30 18°C :
17:30 21°C

Hinweis: Um eine Aktion zu l6schen, legen Sie ihre Zeit als Zeit
der vorherigen Aktion fest.

©---O

Q--Q)

Bestatigen Sie die Anderungen.

Ergebnis: Das Ergebnis flir Montag ist definiert. Der Wert der
letzten Aktion ist bis zur nachsten programmierten Aktion
glltig. In diesem Fall ist Montag der erste Tag, den Sie
programmiert haben. Daher ist die letzte programmierte Aktion
bis zur ersten Aktion am ndachsten Montag giltig.

So kopieren Sie das Programm fiir die anderen Wochentage

1

Wiéhlen Sie Montag.

Benutzerdef. 1

QO

Wahlen Sie Kopieren.

w Léschen
[ Bearbeiten

Kopieren

Ergebnis: Neben dem kopierten Tag wird "C" angezeigt.

Q4O

Wahlen Sie Dienstag.

Benutzerdef. 1
Mo ] — — i u[0]

Di e —
Mi e —
Do e —
Fr e — ]

QO
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4 | Wahlen Sie Einfligen. (@20

ﬁ Léschen

[ Bearbeiten

Kopieren

9 Einfiigen

Ergebnis:
Benutzerdef. 1

Mo [ —— 5[0}
Di [ —— 5]
Mi ] —
Do B —
Fr B —
Sa ] —
So ] —

5 | Wiederholen Sie diese Aktion fur alle anderen Wochentage. —

Benutzerdef. 1
Mo s — i n o]

Di [ — — ]
Mi ] E— — N
Do ] E— — N
Fr ] E— — N
Sa e — ]}
So ]

So programmieren Sie das Programm fiir Samstag und kopieren es fiir Sonntag

1 ' Wahlen Sie Samstag. Q-0
2 | Wahlen Sie Bearbeiten. Q-0
3 | Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag @:--0
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten O
Regler.
O — Sa
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 | Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
5 | Wahlen Sie Samstag. QO
6 |Wahlen Sie Kopieren. Q-0
7 | Wahlen Sie Sonntag. (Qs:+O
8 |Wahlen Sie Einfligen. QO
Ergebnis:

Benutzerdef. 1

Di ] — ]
Mi ] — 1]
Do ] — 1]
Fr ] — 1]
Sa O — C
So O —
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So benennen Sie das Programm um

1 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. QO
Benutzerdef. 1
Mo [ ] — — ]
Di [ ] — — ]
Mi [ ] — — ]
Do [ ] — — ]
Fr | —— ]
Sa [m— 5N
So [m— 5N
2 | Wahlen Sie Umbenennen. @O
ﬁ Loschen
AI Umbenennen
¥ wahlen

3 |(optional) Um den aktuellen Programmnamen zu l6schen, O @
blattern Sie durch die Zeichenliste, bis € angezeigt wird, und
driicken Sie dann darauf, um das vorherige Zeichen zu I6schen.
Wiederholen Sie dies fur jedes Zeichen des Programmnamens.

4 | Um das aktuelle Programm zu benennen, bldttern Sie durch die O--- @,
Zeichenliste und bestéatigen Sie das ausgewahlte Zeichen. Der
Programmname kann bis zu 15 Zeichen enthalten.

5 |Bestdtigen Sie den neuen Namen. Q-0

° INFORMATION
l Nicht alle Programm konnen umbenannt werden.

10.4 Witterungsgefihrte Kurve

10.4.1 Was ist eine witterungsgefiihrte Kurve?

Witterungsgefiihrter Betrieb

Das Gerat lauft "witterungsgefihrt", wenn die Soll-Vorlauftemperatur oder die
Speichertemperatur automatisch anhand der AuRentemperatur bestimmt wird.
Daher ist es mit einem Temperaturfihler an der Nordwand des Gebdudes
verbunden. Wenn die AulRlentemperatur sinkt oder steigt, gleicht das Gerat dies
unmittelbar aus. So muss das Gerat nicht auf die Rickmeldung vom Thermostat
warten, um die Vorlaufwassertemperatur oder Speichertemperatur zu erhéhen
oder zu senken. Da es schneller reagiert, werden ein starker Anstieg oder Abfall der
Innentemperatur und der Wassertemperatur an den Entnahmestellen verhindert.

Vorteil

Der witterungsgefihrte Betrieb reduziert den Energieverbrauch.

Witterungsgefiihrte Kurve

Um die Temperaturunterschiede kompensieren zu kénnen, ist das Gerat auf die
witterungsgefihrte Kurve angewiesen. Diese Kurve definiert, wie hoch die

Speicher- oder Vorlaufwassertemperatur bei den verschiedenen
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AulRentemperaturen sein muss. Da der Abfall der Kurve von den lokalen
Umstanden, wie Klima und Isolierung des Hauses, abhangt, kann die Kurve durch
einen Monteur oder den Benutzer angepasst werden.

Arten der witterungsgefiihrten Kurve

Es gibt 2 Arten der witterungsgefihrten Kurven:

= 2-Punkte-Kurve

= Steilheit-Korrektur-Kurve

Welche Kurvenart Sie verwenden, um Anpassungen vorzunehmen, hangt von lhren
personlichen Vorlieben ab. Siehe "10.4.4 Verwenden der witterungsgefihrten
Kurven" [» 108].

Verfiigbarkeit

Die witterungsgefihrte Kurve ist verflgbar fir:

= Hauptzone — Heizung

= Hauptzone — Kuhlen

= Zusatzzone — Heizung

= Zusatzzone — Kihlen

= Speicher (nur fir Monteure verfligbar)

INFORMATION

o

l Fir einen witterungsgefihrten Betrieb mussen Sie den Sollwert der Hauptzone,
Zusatzzone bzw. des Speichers korrekt konfigurieren. Siehe "10.4.4 Verwenden der
witterungsgefuhrten Kurven" [» 108].

10.4.2 2-Punkte-Kurve

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve mit diesen beiden Sollwerten:
= Sollwert (X1, Y2)
= Sollwert (X2, Y1)

Beispiel
S ——a
Y2
Y1
X1 X2 Ul
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Posten Beschreibung

a Ausgewahlte witterungsgeflhrte Zone:
= % Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
- ZE Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone

1
- [#: Brauchwasser

X1, X2 |Beispiel fir die AuRenumgebungstemperatur

Y1,Y2 |Beispiele fir die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem flr
diese Zone:

- E FuRbodenheizung
« (=) Ventilator-Konvektor
- [T Radiator

. D: Brauchwasserspeicher

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

{@--:0 Durchlaufen Sie die Temperaturen.

0@ Andern Sie die Temperatur.

O Q@ Fahren Sie mit der nachsten Temperatur fort.
Q-0 Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

10.4.3 Steilheit-Korrektur-Kurve

Steilheit und Korrektur

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve anhand der Steilheit und Korrektur:

= Andern Sie die Steilheit, um die Vorlauftemperatur fiir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen unterschiedlich zu erhéhen oder zu senken. Wenn
zum Beispiel die Vorlauftemperatur im Allgemeinen in Ordnung ist, sie aber bei
niedrigen Umgebungstemperaturen zu kalt ist, erhéhen Sie die Steilheit, sodass
die Vorlauftemperatur entsprechend starker aufgeheizt wird, je starker die
Umgebungstemperaturen fallen.

= Andern Sie die Korrektur, um die Vorlauftemperatur fiir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen gleichmaRig zu erhdhen oder zu senken. Wenn zum
Beispiel die Vorlauftemperatur bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
immer ein wenig zu kalt ist, verschieben Sie die Korrektur, um die
Vorlauftemperatur fir alle Umgebungstemperaturen gleichermaRen zu erhéhen.

Beispiele

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Steilheit ausgewahlt ist:

X1 X2 &)

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Korrektur ausgewahlt ist:
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Y4

— 1 ¢C
—a ---b 1 e

X1 X2 A
Posten Beschreibung
a Witterungsgefiihrte Kurve vor den Anderungen.
b Witterungsgefiihrte Kurve nach den Anderungen (als Beispiel):
= Wenn die Steilheit geandert wird, ist die neue bevorzugte
Temperatur an X1 ungleich hoher als die bevorzugte Temperatur
an X2.
= Wenn die Korrektur geandert wird, sind die neue bevorzugte
Temperatur an X1 und die bevorzugte Temperatur an X2
gleichermalen hoher.
c Steilheit
d Korrektur
e Ausgewahlte witterungsgefihrte Zone:
= £ Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
= 3% Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone
- [ Brauchwasser
X1, X2 Beispiel flr die Aulenumgebungstemperatur
Y1,Y2,Y3, |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Y4 Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem
flr diese Zone:
- E FuRbodenheizung
- &=: ventilator-Konvektor
- [T Radiator
. D: Brauchwasserspeicher
Maogliche Aktionen in diesem Bildschirm
1@--+0 Wahlen Sie die Steilheit oder die Korrektur.
O-@) Erhohen oder verringern Sie die Steilheit/Korrektur.
O Q. Wenn die Steilheit ausgewahlt ist: Legen Sie die Steilheit fest
und wechseln Sie zur Korrektur.
Wenn die Korrektur ausgewahlt ist: Legen Sie die Korrektur fest.
QO Uberpriifen Sie die Anderungen und kehren Sie zum Unterment
zurlck.

10.4.4 Verwenden der witterungsgefihrten Kurven

Konfigurieren Sie die witterungsgefiihrten Kurven wie folgt:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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So definieren Sie den Sollwertmodus

Um die witterungsgefiihrte Kurve zu verwenden, missen Sie den richtigen
Sollwertmodus definieren:

Rufen Sie den Sollwertmodus auf ... Stellen Sie den Sollwertmodus ein ...

Hauptzone — Heizung

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus |Witterungsgefihrtes Heizen,
konstantes Kiihlen ODER
Witterungsgefihrt

Hauptzone — Kiihlen

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus |Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Heizung

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus |[Witterungsgefiihrtes Heizen,
konstantes Kiihlen ODER
Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Kiihlen

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus |Witterungsgefiihrt

Speicher

[5.B] Speicher > Sollwertmodus Beschrankung: Nur fir Monteure
verflgbar.
Witterungsgefihrt

So dndern Sie die Art der witterungsgefiihrten Kurve

Um die Art fur alle Zonen (Haupt + Zusatz) und flr den Speicher zu dndern, gehen
Sie zu [2.E] Hauptzone > Typ witterungsgefiihrte Kurve.

Sie kdnnen auch Uber folgende Optionen anzeigen, welche Art ausgewahlt ist:
= [3.C] Zusatzzone > Typ witterungsgefihrte Kurve
= [5.E] Speicher >Typ witterungsgefiihrte Kurve

Beschrankung: Nur fiir Monteure verflgbar.

So dndern Sie die witterungsgefiihrte Kurve

Zone Gehen Sie zu ...

Hauptzone — Heizung [2.5] Hauptzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Hauptzone - Kiihlen [2.6] Hauptzone >
Witterungsgefuhrte Kihlkurve

Zusatzzone — Heizung [3.5] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Zusatzzone — Kiihlen [3.6] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Kiihlkurve

Speicher Beschrankung: Nur fir Monteure
verflgbar.

[5.C] Speicher >
Witterungsgefihrte Kurve
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i @

INFORMATION

Maximale und minimale Sollwerte

Sie konnen die Kurve nicht mit Temperaturen konfigurieren, die Gber oder unter den
festgelegten maximalen und minimalen Sollwerten fir diese Zone bzw. fir den
Speicher liegen. Wenn der maximale oder minimale Sollwert erreicht ist, verflacht die

Kurve.

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: Steilheit-Korrektur-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefiihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feineinstellung mit Steilheit
und Korrektur:
Bei reguldren Bei kalten Steilheit Korrektur
AuBentemperaturen ... Auentemperaturen ...
oK Kalt T -
OK Warm N —
Kalt oK N ™
Kalt Kalt — T
Kalt Warm J ™
Warm OK ™ N
Warm Kalt ™ d
Warm Warm — N

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: 2-Punkt-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feinabstimmung mit
Sollwerten:
Bei reguliren Bei kalten Y2@ | y1@ | xa® | x2@
AuBentemperaturen ... | AuBentemperaturen ...
OK Kalt ™ — ™ —
OK Warm NP — NP —
Kalt oK — ™ — ™
Kalt Kalt T T T T
Kalt Warm N ™ N T
Warm OK — NY — N2
Warm Kalt ™ N2 T N2
Warm Warm N2 N2 N2 N%

@ Siehe "10.4.2 2-Punkte-Kurve" [» 106].

10.5 Menu "Einstellungen”

Sie kdnnen zuséatzliche Einstellungen Uber den Hauptmenubildschirm und seine
Untermenis vornehmen. Hier werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.
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10.5.1 Fehler
Bei einem Fehler wird £ oder /N auf dem Startbildschirm angezeigt. Um den
Fehlercode anzuzeigen, 6ffnen Sie den Mendbildschirm und rufen Sie [0] Fehler
auf. Dricken Sie 2, um weitere Informationen tGber den Fehler aufzurufen.
0
& Benutzerprofil
d)Betrieb
B Fehler
@Raum
2 Hauptzone
10.5.2 Raum
Sollwert-Bildschirm
Steuern Sie die Raumtemperatur der Hauptzone Uber den Sollwert-Bildschirm [1]
Raum.
Siehe "10.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 99].
Zeitprogramm
Geben Sie an, ob die Raumtemperatur Uber ein Programm gesteuert wird.
# Code Beschreibung
[1.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend = Nein: Die Raumtemperatur wird direkt durch
den Benutzer gesteuert.
= Ja: Die Raumtemperatur wird {ber ein
Programm gesteuert und kann durch den
Benutzer gedndert werden.
Heizprogramm
Gultig fur alle Modelle.
Definieren Sie ein  Heizprogramm der Raumtemperatur unter [1.2]
Heizprogramm.
Siehe "10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].
Kiihlprogramm
Nur zutreffend, wenn EKHVCONV?2 installiert ist.
Definieren Sie ein  Kihlprogramm der Raumtemperatur unter [1.3]
Kithlprogramm.
Siehe "10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].
Frostschutz
Frostschutz Raum [1.4] verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Diese Einstellung
verhalt sich abhdngig von der eingestellten Geratesteuerungsmethode [2.9]
unterschiedlich. Fihren Sie die entsprechenden MaRnahmen gemal? der folgenden
Tabelle durch.
Hauptzoneneinheit-Steuermethode Beschreibung
[2.9]
Vorlauftemperatur-Regelung Frostschutz Raum ist NICHT gewahrleistet.
([C-07]=0)
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Hauptzoneneinheit-Steuermethode Beschreibung
[2.9]

Regelung durch externen Ermoglichen Sie, dass das externe
Raumthermostat Raumthermostat den Frostschutz fir den
([C-07]=1) Raum Ubernimmt:

= Setzen Sie [C.2] Heizen/Kihlen=Ein.
Raumthermostatregelung Ermoglichen Sie, dass die Bedieneinheit,
([C-07]=2) die als Raumthermostat fungiert, den

Frostschutz Raum Ubernimmt:

= Setzen Sie Frostschutz [1.4.1]
Aktivierung=Ja.

= Legen Sie die Temperatur der
Frostschutzfunktion unter [1.4.2]
Raumtemperatur-Sollwert fest.

INFORMATION
Wenn der Fehler U4 auftritt, ist der Frostschutz fiir den Raum NICHT gewahrleistet.

HINWEIS
Frostschutz Raum. Auch wenn Sie den Raumheiz-/-kiihlbetrieb ausschalten ([C.2]:

Betrieb > Heizen/Kiihlen), kann der Frostschutzbetrieb Raum aktiv werden
(wenn er aktiviert wurde). Fur die Vorlauftemperatur-Steuerung und die externe
Raumthermostat-Steuerung wird der Schutz NICHT garantiert.

i @

Ausfihrliche Informationen zum Frostschutz Raum in Bezug zur anwendbaren
Geratsteuermethode finden Sie unter den unten aufgefihrten Abschnitten.

Vorlauftemperatur-Regelung ([C-07]=0)

Unter der Vorlauftemperatur-Regelung ist der Frostschutz fir den Raum NICHT
gewahrleistet. Wenn jedoch Frostschutz Raum [1.4] aktiviert ist, ist ein begrenzter
Frostschutz durch das Gerat moglich:

Wenn... dann...
Heizen/Kiihlen ist AUS und die Das Gerat versorgt die
AuRen-Umgebungstemperatur fallt Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
unter 4°C um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kihlen ist EIN und die Das Gerat versorgt die

Betriebsart ist "Heizen" Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum gemal der normalen
Logik wieder aufzuwarmen.

Externe Raumthermostatsteuerung ([C-07]=1)

Bei der Steuerung mittels eines externen Raumthermostats wird der Frostschutz
des Raums durch das externe Raumthermostat gewahrleistet, vorausgesetzt, dass
Heizen/Kihlen [C.2] eingeschaltet ist und die Notfall-Einstellung [9.5] auf
automatisch gesetzt ist.

Im Fall einer Vorlauftemperaturzone:
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Wenn...

dann...

Heizen/Kihlen ist AUS und die
AulRen-Umgebungstemperatur fallt
unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlen ist EIN, der externe
Raumthermostat ist "Thermostat-AUS"
und die AuBentemperatur fallt unter
4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlen ist EIN und der
externe Raumthermostat ist
"Thermostat-EIN"

Der Frostschutz Raum wird durch die
normale Logik garantiert.

Im Fall von zwei Vorlauftemperaturzonen:

Wenn...

dann...

Heizen/Kihlen ist AUS und die
Aullen-Umgebungstemperatur fallt
unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Heizen/Kiihlenist EIN, der externe
Raumthermostat ist "Thermostat-AUS",
die Betriebsart ist "Heizen" und die
AuRentemperatur fallt unter 4°C

Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuheizen, und
der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

Raumthermostatsteuerung ([C-07]=2)
Wahrend der

Raumthermostatsteuerung

ist der Frostschutz Raum [2-06]

garantiert, wenn er aktiviert ist. Ist dies der Fall und die Raumtemperatur fallt

unter die

Raumfrostschutztemperatur

[2-05], versorgt das Gerdt die

Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser, um den Raum wieder aufzuwarmen.

# Code Beschreibung
[1.4.1] [2-06] Aktivierung:
= 0 Nein: Die Frostschutzfunktionalitat ist AUS.
= 1 Ja: Die Frostschutzfunktionalitat ist an.
[1.4.2] [2-05] Raumtemperatur-Sollwert:
= 4°C~16°C
INFORMATION

i @

Wenn das als

Raumthermostat verwendete Raumbedienmodul getrennt

ist

(aufgrund einer falschen Verkabelung oder einer Beschadigung des Kabels), dann ist

der Frostschutz fur den Raum NICHT gewahrleistet.
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@ HINWEIS
Wenn Notbetrieb auf Manuell gesetzt ist ([9.5]=0) und beim Gerat der Start des
Notbetriebs ausgelost wird, stoppt das Gerat und muss manuell Uber die
Bedieneinheit zurlickgesetzt werden. Um den Betrieb manuell wiederherzustellen,
kehren Sie zum Fehler-Hauptmenibildschirm zurlck. Sie werden an der
Bedieneinheit vor dem Start zur Bestatigung aufgefordert, ob der Notbetrieb
aktiviert werden soll.

Die Funktion "Frostschutz Raum" ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den
Notbetrieb NICHT bestatigt.

Sollwertgrenzen

Gilt nur fur die Raumthermostatregelung.

Sie kénnen Energie sparen, indem Sie ein Uberhitzen oder Unterkiihlen vermeiden.
Dazu koénnen Sie den Temperaturbereich der Raumtemperatur fir den Heiz- und/
oder Kihlbetrieb begrenzen.

HINWEIS
@ Beim Anpassen der Raumtemperaturbereiche werden alle Soll-Raumtemperaturen
ebenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der Grenzwerte
befinden.
# Code Beschreibung

[1.5.1] [3-07] Heizen Minimum

[1.5.2] [3-06] Heizen Maximum

[1.5.3] [3-09] Kihlen Minimum

[1.5.4] [3-08] Kiihlen Maximum

Abweichung Raumfiihler
Gilt nur fur die Raumthermostatregelung.

Um den (externen) Raumtemperaturfihler zu kalibrieren, geben Sie einen
Korrekturwert fir den von der Bedieneinheit, die als Raumthermostat fungiert,
oder einem externen Raumflihler gemessenen Raumthermistorwert ein. Die
Einstellung kann genutzt werden, um Situationen auszugleichen, in denen das
Raumbedienmodul als Raumthermostat fungiert oder in denen der externe
Raumfihler nicht am idealen Ort installiert werden kann.

Siehe "6.6 Einstellen eines externen Temperaturfthlers" [» 45].

# Code Beschreibung

[1.6] [2-0A] Abweichung Raumfiihler (Raumbedienmodul
fungiert als Raumthermostat): Korrektur der
tatsachlichen Raumtemperatur, die durch das
Raumbedienmodul gemessen wird, das als
Raumthermostat fungiert.

= =5°C~5°C, Schritt 0,5°C

[1.7] [2-09] Abweichung Raumfihler (externe
Raumfihleroption): Nur anwendbar, wenn die
externe Raumfihleroption installiert und
konfiguriert ist.

= —=5°C~5°C, Schritt 0,5°C
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10.5.3 Haupt-Zone

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Hauptzone tber den Sollwert-Bildschirm [2]
Hauptzone.

Siehe "10.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 99].

Zeitprogramm
Geben Sie an, ob die Vorlauftemperatur tGber ein Programm definiert wird.
Der Einfluss des VLT-Sollwertmodus [2.4] ist wie folgt:

= Im VLT-Sollwertmodus Konstant kénnen die programmierten Aktionen fir die
Soll-Vorlauftemperatur voreingestellt oder benutzerdefiniert sein.

= Im VLT-Sollwertmodus Witterungsgefiihrt sind die programmierten Aktionen
die  gewinschten  Verstellaktionen, entweder  voreingestellt  oder
benutzerdefiniert.

# Code Beschreibung
[2.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend - 0: Nein
= 1:Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm fir die Hauptzone Uber [2.2]
Heizprogramm.

Siehe "10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].

Kiihlen-Programm

Definieren Sie ein KuUhltemperturprogramm fir die Hauptzone Uber [2.3]
Kiihlprogramm.

Siehe "10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].

Sollwertmodus

Definieren Sie den Sollwertmodus:

= Konstant: Die Soll-Vorlauftemperatur hangt nicht von der AuRen-
Umgebungstemperatur ab.

= Im Modus Witterungsgefihrtes Heizen, konstantes Kiihlen gilt fur
die Soll-Vorlauftemperatur:

- Sie hdngt beim Heizen von der AulRen-Umgebungstemperatur ab
- Sie hangt beim Kihlen NICHT von der AulRen-Umgebungstemperatur ab

= Im Modus Witterungsgefihrt hangt die Soll-Vorlauftemperatur von der
AuRen-Umgebungstemperatur ab.

# Code Beschreibung
[2.4] Nicht Sollwertmodus
zutreffend - 0: Konstant
= 1: Witterungsgefihrtes Heizen,

konstantes Kihlen (nur wenn EKHVCONV*
installiert ist)

= 2:Witterungsgefiihrt
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Wenn der witterungsgefiihrte Betrieb aktiv ist, wird das Wasser bei niedrigen
Aullentemperaturen  starker erwdarmt und umgekehrt. Waé&hrend des
witterungsgefiihrten Betriebs kann der Benutzer die Wassertemperatur um
maximal 10°C nach oben oder unten verstellen.

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgeflihrte Heizen fur die Hauptzone fest (wenn [2.4]=1
oder 2):

# Code Beschreibung
[2.5] [1-00] Legen Sie witterungsgefihrtes Heizen Gber [2.5]
[1-01] Witterungsgefiihrte Heizkurve fest:
T A

[1-02] t
[1-03] [1-02]

[1-03]

[1-00] [1-01] 7.

T, Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
T, AuRentemperatur

Legen Sie witterungsgefihrtes Heizen Gber [9.1]
Ubersicht der Einstellungen fest:

= [1-00]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.

—40°C~+5°C
= [1-01]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [1-02]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
Auflientemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-01]°C~[9-00]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hoher sein als
[1-03], da das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen warmer sein muss.

= [1-03]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AulRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoher
ist. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-02], da das Wasser bei hohen
Aulentemperaturen weniger warm sein muss.

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Kihlen fir die Hauptzone fest (wenn [2.4]=2):
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# Code Beschreibung
[2.6] [1-06] Legen Sie witterungsgefihrtes Kiihlen Gber [2.6]
[1-07] Witterungsgefiihrte Kiihlkurve fest:
[1-08] "t
[1-09] [1-08]
[1-09]
[1-06] [07] T

T, Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
T, AuRentemperatur

Legen Sie witterungsgefihrtes Heizen Gber [9.1]
Ubersicht der Einstellungen fest:

= [1-06]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.

10°C~25°C
= [1-07]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
25°C~43°C
= [1-08]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
Aullentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-03]°C~[9-02]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hoher sein als
[1-09], da bei niedrigen AuRentemperaturen
weniger kaltes Wasser erforderlich ist.

= [1-09]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoher
ist. [9-03]°C~[9-02]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-08], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen kalter sein muss.

Heizungssystem

Abhangig von der Wassermenge im System und dem Typ des Heizverteilsystems
der Hauptzone kann das Aufheizen oder Abkihlen der Hauptzone mehr Zeit in
Anspruch nehmen. Mit dieser Einstellung kann ein Ausgleich fur ein langsames
oder schnelles Heiz-/Kihlsystem wahrend des Aufwarm-/Abkihlzyklus geschaffen
werden (Kihlen nur wenn EKHVCONV?2 installiert ist).

Der Ziel-Delta-T flr die Hauptzone hdngt von dieser Einstellung ab. Die Ziel-Delta-T-
Steuerung ist nur moglich, wenn nur 1 Zone aktiv ist. Die Pumpensteuerung ist
unterschiedlich, wenn beide Zonen aktiv sind.

Bei der Raumthermostatsteuerung hat diese Einstellung Einfluss auf:
= die maximale Modulation der Soll-Vorlauftemperatur.

= die Modglichkeit zur Nutzung des automatischen Wechsels Kihlen/Heizen
basierend auf der Innen-Umgebungstemperatur (nur wenn EKHVCONV2
installiert ist).

Daher ist es wichtig, diese Einstellung korrekt und in Einklang mit Ihrem
Systemlayout vorzunehmen.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 H F 117
4P556075-1A - 2021.09



10 | Konfiguration

Code Beschreibung

[2.7]

[2-0C] Heizungssystem:
= 0: FuBbodenheizung
= 1:Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkorper

Die Einstellung Heizungssystem hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta T beim Heizen:

Heizungssystem Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim Heizen
Hauptzone Sollwertbereich [1-0B]
[9-01]~[9-00]
0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B.1])
1:Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 60°C Fest 8°C

®

HINWEIS

Der maximale Sollwert bei der Raumheizung hangt vom Verteilertyp ab, wie in der
Tabelle oben zu sehen ist. Wenn es 2 Wassertemperaturzonen gibt, ist der maximale
Sollwert das Maximum der 2 Zonen.

®

HINWEIS

Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, kdnnte es zu Schaden am
Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

® Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

HINWEIS

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser
mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= |nstallieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fur die Hauptzone [2.7] und fur die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

HINWEIS
Durchschnittliche Emitter-Temperatur = Vorlauftemperatur — (Delta T)/2

Das bedeutet, dass beim gleichen Vorlauftemperatur-Sollwert die durchschnittliche
Emitter-Temperatur des Heizkorpers niedriger als die der FuRbodenheizung ist, da
Delta T groRer ist.

Beispiel-Heizkorper: 40-8/2=36°C
Beispiel FuBbodenheizung: 40-5/2=37,5°C
Zum Ausgleich haben Sie folgende Moglichkeiten:
= Die witterungsgefihrte Kurve der Soll-Temperaturen [2.5] erhohen.

* Eine Vorlauftemperatur-Modulation ermaoglichen und die maximale Modulation
[2.C] erhohen.
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Sollwertgrenzen

Um eine falsche Vorlauftemperatur fir die Haupt-Vorlauftemperaturzone zu
verhindern (d. h. zu heill oder zu kalt), beschrdnken Sie den Temperaturbereich.

®

HINWEIS
Bei einer Bodenheizung, ist es wichtig, die folgenden Temperaturen zu begrenzen:

* maximale Vorlauftemperatur beim Heizbetrieb gemaR den Spezifikationen der
Bodenheizungsanlage.

= die  Mindest-Vorlauftemperatur  im  Kuhlbetrieb  auf  18~20°C, um
Kondensatbildung auf dem Boden zu vermeiden.

i @

INFORMATION

Nur fur EAVZ: Wenn das Innengerdt mit einem Hochtemperatur-Verteilersystem

verbunden ist, gleichzeitig Bedarf in beiden Verteilerzonen besteht und der Vorlauf-
Sollwert des Hochtemperatur-Verteilersystems im gesamten Betriebsbereich héher

als 60°C eingestellt ist, kann es zu einem hoéheren Stromverbrauch kommen.

HINWEIS

® Beim Anpassen der Vorlauftemperaturbereiche werden auch alle Soll-
Vorlauftemperaturen angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der
Grenzwerte befinden.

= Stellen Sie immer eine Balance zwischen der Soll-Vorlauftemperatur und der Soll-
Raumtemperatur und/oder der Leistung (entsprechend der Anordnung und der
Wahl der Warme-Emitter) her. Die Soll-Vorlauftemperatur ist das Ergebnis
mehrerer Einstellungen (Voreinstellwerte, Verstellwerte, AT-gefiihrte Kurven,
Modulation).  Infolgedessen  konnten zu  hohe oder zu niedrige
Vorlauftemperaturen  vorkommen, die zu  Ubertemperaturen  oder
Kapazitatsengpassen fihren. Durch die Begrenzung des
Vorlauftemperaturbereiches auf geeignete Werte (je nach Warme-Emitter)
kdnnen solche Situationen vermieden werden.

Beispiel: Im Heizbetrieb missen die Vorlauftemperaturen ausreichend hoher als
die Raumtemperaturen sein. Um zu verhindern, dass sich der Raum nicht wie
gewinscht aufheizen kann, setzen Sie die minimale Vorlauftemperatur auf 28°C.

EZWC

‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Hauptzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der niedrigsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb
und der hochsten Vorlauftemperatur im Kihlbetrieb)

[2.8.1]

[9-01] Heizen Minimum:
= 15°C~37°C

[2.8.2]

[9-00] Heizen Maximum:

= [2-0C]=2 (Verteilertyp Hauptzone = Radiator)
37°C~60°C

= Andernfalls: 37°C~55°C
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# Code Beschreibung
[2.8.3] [9-03] Kihlen Minimum:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Kihlen Maximum:
= 18°C~22°C

Steuerung

Definieren Sie, wie der Betrieb des Gerats gesteuert wird.

Schalt- Bei dieser Steuerung...
Vorlauf Der Betrieb des Gerats wird abhangig von der
Vorlauftemperatur und unabhangig von der aktuellen

Raumtemperatur und/oder vom Heiz- oder Kiihlbedarf im
Raum geregelt.

Externer Der Betrieb des Gerats wird vom externen Thermostat

Raumthermostat oder einer entsprechenden Vorrichtung (z. B.
Warmepumpen-Konvektor) geregelt.

Raumthermostat Der Betrieb des Gerats wird abhadngig von der

Umgebungstemperatur der Bedieneinheit geregelt, die
als Raumthermostat verwendet wird.

# Code Beschreibung
[2.9] [C-07] = 0:Vorlauf

= 1: Externer Raumthermostat

= 2: Raumthermostat

Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.

Die folgenden Kombinationen sind fir die Steuerung des Gerats moglich (nicht
glltig wenn [C-07]=0):

= [C-07]=2 (Raumthermostat)

—_— N |
2 a b c
=

I —

- W

a Bedieneinheit am Innengerat
b Raumbedienmodul verwendet als Raumthermostat in Hauptzone
¢ Externer Raumthermostat in der Zusatzzone

= [C-07]=1 (Externer Raumthermostat)

- ¥ §¥

a Bedieneinheit am Innengerat
b Externer Raumthermostat in der Hauptzone
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¢ Externer Raumthermostat in der Zusatzzone

HINWEIS
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat

die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Heizen/Kihlen=Ein ist.

# Code Beschreibung

[2.A] [C-05] Externer Raumthermostattyp fiir die Hauptzone:

=11 Kontakt: Der verwendete externe
Raumthermostat kann nur eine Thermo-EIN/
AUS-Bedingung senden. Es besteht keine
Trennung zwischen Heiz- oder Kuhlbedarf. Der
Raumthermostat ist nur an 1 Digitaleingang
angeschlossen (X2M/35).

Wahlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Warmepumpen-Konvektor (FWXV).

= 2: 2 Kontakte: Der verwendete externe
Raumthermostat kann eine separate Heizen/
Kihlen-Thermo-EIN/AUS-Bedingung  senden.
Der Raumthermostat ist an 2 Digitaleingdnge
angeschlossen (X2M/35 und X2M/34).

Wahlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Kabel- (EKRTWA) oder Funk-
Raumthermostat (EKRTR1).

Vorlauftemperatur: Delta T

Beim Heizen fir die Hauptzone hangt der Ziel-Delta T (Temperaturunterschied)
vom ausgewadhlten Emittertyp flr die Hauptzone ab.

Delta T st der absolute Wert der Temperaturdifferenz zwischen der
Vorlauftemperatur und der Ricklauftemperatur.

Das Gerat ist auf den Betrieb mit FuRbodenheizungskreislaufen ausgelegt. Bei
FulRbodenheizungskreislaufen wird eine Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen. In
diesem Fall setzt das Gerat eine Temperaturdifferenz von 5°C um, was bedeutet,
dass die Wassereintrittstemperatur des Gerats ungefahr 30°C betragt.

Je nach installierten Heizverteilsystemen (Radiatoren, Warmepumpen-Konvektor,
FulRbodenheizungskreislaufe) bzw. der Situation kann die Differenz zwischen
Racklauftemperatur und Vorlauftemperatur geandert werden.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Pumpe ihren Fluss reguliert, um den Delta T
beizubehalten. In einigen Sonderfdllen kann der gemessene Delta T vom
Einstellwert abweichen.

INFORMATION

o

l Wenn beim Heizen nur die Reserveheizung aktiv ist, wird der Delta T entsprechend
der festen Kapazitat der Reserveheizung gesteuert. Es ist moglich, dass dieser Delta T
vom ausgewahlten Ziel-Delta T abweicht.

INFORMATION

Beim Heizen wird der Ziel-Delta T aufgrund der groRen Differenz zwischen dem
Vorlauftemperatur-Sollwert und der Einlasstemperatur beim Start nur nach einer
gewissen Betriebszeit erreicht, wenn der Sollwert erreicht wird.

i @
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INFORMATION

Wenn die Hauptzone oder die Zusatzzone Heizbedarf hat und diese Zone mit
Radiatoren ausgestattet ist, wird der Ziel-Delta-T, den das Gerat beim Heizbetrieb
verwendet, fest auf 8°C eingestellt.

i @

Wenn die Zonen nicht mit Radiatoren ausgestattet sind, gibt das Gerat beim Heizen
dem Ziel-Delta T fur die Zusatzzone Prioritat, wenn Heizbedarf in der Zusatzzone
besteht.

Beim Kuhlen gibt das Gerat dem Ziel-Delta T flr die Zusatzzone Prioritat, wenn
Kihlbedarf in der Zusatzzone besteht.

# Code Beschreibung

[2.B.1] [1-0B] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fiir einen
ordnungsgemalien Betrieb der
Heizverteilsysteme im Heizmodus erforderlich.

= Wenn [2-0C]=2, ist dieser fest auf 8°C
eingestellt

= Andernfalls: 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D] Delta-T Kiihlen: Ein minimaler

Temperaturunterschied ist fir einen

ordnungsgemadRen Betrieb der
Heizverteilsysteme im Kihlmodus erforderlich.

= 3°C~10°C

Vorlauftemperatur: Modulation

Gilt nur bei Raumthermostatregelung.

Bei Verwendung der Raumthermostatregelung muss der Kunde die gewlnschte
Raumtemperatur einstellen. Das Gerat leitet warmes Wasser an die
WarmeUbertrager und der Raum wird geheizt.

Zusatzlich muss die Soll-Vorlauftemperatur konfiguriert werden: Wenn
Modulation aktiviert ist, berechnet das Gerdt automatisch die Soll-
Vorlauftemperatur. Diese Berechnungen basieren auf:

= den voreingestellten Temperaturen oder

= den witterungsgefihrten Soll-Temperaturen (wenn die witterungsgefiihrte
Option aktiviert ist).

AuRerdem wird bei aktivierter Modulation-Option die Soll-Vorlauftemperatur je
nach Soll-Raumtemperatur und der Differenz zwischen Ist- und Soll-
Raumtemperatur gesenkt oder erhoht. Ergebnis:

= konstante Raumtemperaturen, die genau der Soll-Temperatur entsprechen
(hoherer Komfort)

= weniger Ein/Aus-Zyklen (geringerer Gerauschpegel, htherer Komfort und hohere
Effizienz)

= niedrigstmogliche Wassertemperaturen, um die Soll-Temperatur zu erzielen
(hohere Effizienz)

Wenn Modulation deaktiviert ist, legen Sie die Soll-Vorlauftemperatur Uber [2]
Hauptzone fest.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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# Code Beschreibung

[2.C.1] [8-05] Modulation:
= 0 Nein (deaktiviert)
= 1 Ja (aktiviert)

Hinweis: Die Soll-Vorlauftemperatur kann nur
an der Bedieneinheit ausgelesen werden.

[2.C.2] [8-06] Max. Modulation:

= 0°C~10°C

Dies ist der Temperaturwert, um den die Soll-
Vorlauftemperatur erhoht oder verringert wird.

INFORMATION

Wenn die Modulation der Vorlauftemperatur aktiviert ist, muss die
witterungsgefiihrte Kurve auf eine hohere Position als [8-06] plus den Sollwert der
minimalen Vorlauftemperatur, der erforderlich ist, um einen stabilen Zustand am
Komfort-Sollwert fir den Raum zu erreichen, gesetzt werden. Um die Effizienz zu
erhohen, kann die Modulation den Sollwert der Vorlauftemperatur senken. Durch
Einstellen der witterungsgefihrten Kurve auf eine hoéhere Position kann er nicht
unter den minimalen Sollwert fallen. Siehe Abbildung unten.

i @

Tt

+[8-06] .

-[8-06] e

a Witterungsgefiihrte Kurve
b Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert, der erforderlich ist, um einen stabilen
Zustand am Komfort-Sollwert fiir den Raum zu erreichen.

Absperrventil

Folgendes gilt nur, wenn 2 Vorlauftemperatur-Zonen vorhanden sind. Schliellen Sie
bei nur 1 Vorlauftemperatur-Zone das Absperrventil an den Heiz-/Kihlausgang an.

Das Absperrventil fir die Vorlauftemperatur Hauptzone kann unter diesen
Bedingungen geschlossen werden:

° INFORMATION
l Wahrend des Abtaubetriebs ist das Absperrventil IMMER gedffnet.

Im Heizbetrieb: Wenn [F-OB] aktiviert ist, schlieBt sich das Absperrventil, wenn
kein Heizbedarf der Hauptzone besteht. Aktivieren Sie diese Einstellung, um:

= zu vermeiden, dass die Warme-Emitter in der Vorlauftemperatur-Hauptzone
(durch die Mischstation) mit Vorlaufwasser versorgt werden, wenn eine
Anforderung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone besteht.

= die Pumpe der Mischstation NUR dann EIN/AUS zu schalten, wenn eine
Anforderung besteht.
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# Code Beschreibung
[2.D.1] [F-0B] Das Absperrventil:

= 0 Nein: Wird NICHT durch den Heiz- oder
Kihlbedarf beeinflusst.

=1 Ja: SchlieBt, wenn KEIN Heiz- oder
Kihlbedarf besteht.

INFORMATION

Die Einstellung [F-OB] ist nur giltig, wenn eine Thermostat- oder externe
Raumthermostat-Bedarfseinstellung programmiert ist (NICHT bei Vorlauftemperatur-
Einstellung).

i @

10.5.4 Zusatzzone

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Zusatzzone Gber den Sollwert-Bildschirm [3]
Zusatzzone.

Siehe "10.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 99].
Zeitprogramm

Gibt an, ob die Soll-Vorlauftemperatur einem Programm entspricht.
Siehe "10.5.3 Haupt-Zone" [» 115].

# Code Beschreibung
[3.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend « Nein
= Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.2]
Heizprogramm.

Siehe "10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].

Kiihlen-Programm

Definieren Sie ein Kihltemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.3]
Kiihlprogramm.

Siehe "10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].

Sollwertmodus

Der Sollwertmodus der Zusatzzone kann unabhangig vom Sollwertmodus der
Hauptzone eingestellt werden.

Siehe "Sollwertmodus" [» 115].

# Code Beschreibung
[3.4] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend = Konstant
= Witterungsgefiihrtes Heizen,
konstantes Kihlen
= Witterungsgefiihrt
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Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Heizen flr die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=1

oder 2):
# Code Beschreibung
[3.5] [0-00] Witterungsgefihrtes Heizen einstellen:
[0-01] Tep
[0-02] 001
[0-03]

[0-00]

5
P

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Zusatzzone)
= T,: AuRentemperatur

= [0-03]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.

—40°C~+5°C
= [0-02]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [0-01]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-05]°C~[9-06]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hdher sein als
[0-00], da das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen warmer sein muss.

= [0-00]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder héher
ist. [9-05]~min(45, [9-06])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[0-01], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen weniger warm sein muss.

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Legen Sie das witterungsgefihrte Kiihlen fir die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=2):
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[0-04]

# Code Beschreibung
[3.6] [0-04] Witterungsgefihrtes Kiihlen einstellen:
[0-05] Tt
[0-06] [0-05]
[0-07]

= T,: Soll-Vorlauftempe

Hinweis:

= [0-04]:
AuRentemperatur

ist. [9-07]°C~[9-08]°C

[0-05], da das
AuRentemperaturen

[0-07] [0-06] Ta

Soll-Vorlauftemperatur,

P

ratur (Zusatzzone)

= T,: AulRentemperatur

= [0-07]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.

10°C~25°C
= [0-06]: Hohe AulRenumgebungstemperatur.
25°C~43°C
= [0-05]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder

niedriger ist. [9-07]°C~[9-08]°C

Dieser Wert sollte hoher sein als
[0-04], da bei niedrigen AuRentemperaturen
weniger kaltes Wasser erforderlich ist.

wenn die
der hohen

Umgebungstemperatur entspricht oder hoher

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als

Wasser  bei hohen

kalter sein muss.

Heizungssystem

Ausfihrliche Informationen zu Heizungssystem finden Sie unter "10.5.3 Haupt-

Zone" [» 115].

# Code

Beschreibung

[3.7] [2-0D]

Heizungssystem:

= 2: Heizkorper

= 0: FuBbodenheizung
= 1:Ventilator-Konvektor

Die Einstellung des Emittertyps hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta-T beim Heizen:

Heizungssystem
Zusatzzone

Raumheizungs-
Sollwertbereich
[9-05]~[9-06]

Ziel-Delta-T beim Heizen
[1-0C]

0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
1:Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 65°C Fest 8°C
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Sollwertgrenzen

Ausfihrliche Informationen zu Sollwertgrenzen finden Sie unter "10.5.3 Haupt-
Zone" [» 115].

# ‘ Code Beschreibung
Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Zusatzzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der hdochsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb und
der niedrigsten Vorlauftemperatur im Kihlbetrieb)

[3.8.1] [9-05] Heizen Minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Heizen Maximum
= [2-0D]=2 (Verteilertyp Zusatzzone = Radiator)
37°C~60°C
= Andernfalls: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Kihlen Minimum
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Kihlen Maximum
= 18°C~22°C

Steuerung

Die Steuerungsart der Zusatzzone ist schreibgeschitzt. Er wird durch den
Steuerungstyp der Hauptzone festgelegt.

Siehe "10.5.3 Haupt-Zone" [» 115].

# Code Beschreibung
[3.9] Nicht Steuerung:
zutreffend » Vorlauf, wenn der Steuerungstyp der

Hauptzone Vorlauf ist.

= Externer Raumthermostat, wenn der
Steuerungstyp der Hauptzone wie folgt ist:

- Externer Raumthermostat oder

- Raumthermostat.

Thermostattyp

Gilt nur fir die externe Raumthermostatregelung.
Beachten Sie auch "10.5.3 Haupt-Zone" [» 115].

# Code Beschreibung

[3.A] [C-06] Externer Raumthermostattyp fir die Zusatzzone:

= 1: 1 Kontakt. Nur mit 1 Digitaleingang
verbunden (X2M/35a)

=2 2 Kontakte. Mit 2 Digitaleingdngen
verbunden (X2M/34a und X2M/35a)

Vorlauftemperatur: Delta T

Weitere Informationen siehe "10.5.3 Haupt-Zone" [» 115].
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# Code Beschreibung

[3.B.1] [1-0C] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fiir einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Heizmodus
erforderlich.

= Wenn [2-0D]=2, ist dieser fest auf 8°C
eingestellt

= Andernfalls: 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] Delta-T Kiihlen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fiir einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Kihlmodus
erforderlich.

= 3°C~10°C

10.5.5 Raumheizung/-kihlung

Uber die Betriebsmodi
Ihr Gerat kann ein Heiz- oder ein Heizen/Kuhlen-Modell sein:
= Wenn lhr Gerat ein Heizmodell ist, kann es einen Raum aufheizen.

= Wenn lhr Gerat ein Heizen/Kihlen-Modell ist, kann es einen Raum aufheizen und
abkihlen. Sie missen dem System angeben, welche Betriebsart genutzt werden
soll.

So ermitteln Sie, ob ein Warmepumpenmodell zum Heizen/Kiihlen installiert ist

1 Gehen Sie zu [4]: Heizen/Kihlen. Qs O

2 | Prufen Sie, ob [4.1] Betriebsart aufgefihrt ist und QO
bearbeitet werden kann. Wenn Ja, ist ein
Warmepumpenmodell zum Heizen/Kihlen installiert.

Um dem System anzugeben, welcher Betriebsmodus genutzt werden soll, kbnnen
Sie:

Sie kénnen... Position
Uberpriifen, welcher Betriebsmodus aktuell Startbildschirm
verwendet wird.
Dauerhaftes Festlegen des Betriebsmodus. Hauptmend

Beschranken der automatischen Umschaltung
entsprechend einem monatlichen Programm.

So iiberpriifen Sie, welcher Betriebsmodus aktuell verwendet wird

Die Betriebsart wird auf dem Startbildschirm angezeigt:

= Wenn sich das Gerat im Heizenmodus befindet, wird das Symbol ces angezeigt.
= Wenn sich das Gerat im Kihlenmodus befindet, wird das Symbol & angezeigt.
Die Statusanzeige zeigt an, ob das Gerat derzeit in Betrieb ist:

= Wenn das Geradt nicht in Betrieb ist, zeigt die Statusanzeige eine mit einem
Intervall von ungefahr 5 Sekunden blau pulsierende Anzeige.

= Wenn das Gerat in Betrieb ist, leuchtet die Statusanzeige dauerhaft blau.
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So legen Sie den Betriebsmodus fest

1 GehenSiezu[4.1]: Heizen/Kiihlen > Betriebsart. QO

2 | Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus: @s-O
= Heizen: Nur Heizen-Modus
= Kiihlen: Nur Kihlen-Modus

= Automatisch: Die Betriebsart dndert sich automatisch auf
Grundlage der Aulentemperatur zwischen Heizen und
Kuhlen. Sie wird entsprechend Betriebsart Programm
[4.2] pro Monat beschrankt.

Die automatische Umschaltung Heizen/Kihlen gilt nur, wenn der EKHVCONV*
installiert ist.

Wenn Automatisch gewahlt wurde, schaltet das Gerat die Betriebsart basierend
auf Betriebsart Programm [4.2] um. In diesem Programm gibt der
Endbenutzer an, welcher Betrieb fir welchen Monat zuldssig ist.

Betriebsbereich

Je nach durchschnittlicher AuRentemperatur ist der Betrieb des Gerdts im
Raumheizungs- oder Raumkuhlungsbetrieb gesperrt.

# Code Beschreibung

[4.3.1] [4-02] Ausschalttemperatur Heizen: Wenn die
gemittelte Aulentemperatur diesen Wert

Ubersteigt, wird die Raumheizung ausgeschaltet.
(@)

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Ausschalttemperatur Kihlen: Wenn die
gemittelte Aulentemperatur unter diesen Wert
fallt, wird die Raumkiihlung ausgeschaltet.”

= 10°C~35°C

@ Diese Einstellung wird auch beim automatischen Umschalten zwischen Heizen/Kiihlen
verwendet.

Ausnahme: Wenn das System in der Raumthermostatsteuerung mit einer
Vorlauftemperaturzone und Schnellheizverteilern konfiguriert ist, wechselt die
Betriebsart basierend auf der gemessenen Innentemperatur. Neben der Soll-
Raumtemperatur fur das Heizen/Kihlen stellt der Monteur einen Hysteresewert
(im Heizbetrieb z. B. bezieht sich dieser Wert auf die Soll-Temperatur fir den
Kihlbetrieb) und einen Korrekturwert (im Heizbetrieb z. B. bezieht sich dieser Wert
auf die Soll-Temperatur fir den Heizbetrieb) ein.

Beispiel: Ein Gerat ist wie folgt konfiguriert:
= Soll-Raumtemperatur im Heizmodus: 22°C
= Soll-Raumtemperatur im KiihImodus: 24°C
= Hysteresewert: 1°C

= Korrektur: 4°C

Die Umschaltung von Heizen zu Kihlen erfolgt, wenn die Raumtemperatur Gber die
maximale Soll-Kihltemperatur plus dem Hysteresewert (also 24+1=25°C) und die
Soll-Heiztemperatur plus Korrekturwert (also 22+4=26°C) steigt.
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Umgekehrt erfolgt die Umschaltung von Kihlen auf Heizen, wenn die
Raumtemperatur unter die minimale Soll-Temperatur fir den Heizbetrieb minus
Hysteresewert (also 22-1=21°C) und die Soll-Temperatur fir den Kihlbetrieb
minus Korrekturwert (also 24—4=20°C) fallt.

Uberwachungsuhr, um ein zu hiufiges Umschalten vom Kiihl- auf den Heizbetrieb
und umgekehrt zu vermeiden.

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Umschalteinstellungen bezogen auf die Innentemperatur.

Gilt nur, wenn Automatisch ausgewahlt ist und das System auf
Raumthermostatregelung mit 1 Vorlauftemperatur-Zone und
Schnellheizverteilern konfiguriert ist.

Nicht [4-0B] Hysterese: Stellt sicher, dass die Einheit nur bei
zutreffend Bedarf umschaltet.

Der Betriebsmodus wechselt nur dann von
Heizen zu Kuhlen, wenn die Raumtemperatur

Uber die Soll-Temperatur fur den Kihlbetrieb plus
Hysteresewert steigt.

= Bereich: 1°C~10°C

Nicht [4-0D] Korrekturwert: Stellt sicher, dass die aktivierte
zutreffend Soll-Raumtemperatur immer erreicht werden
kann.

Im Heizmodus andert sich der Betriebsmodus
nur, wenn die Raumtemperatur Gber die Soll-
Heiztemperatur plus den Korrekturwert steigt.

= Bereich: 1°C~10°C

Anzahl der Zonen

Das System kann Wasser in bis zu 2 Wassertemperaturzonen einspeisen. Wahrend
der Konfiguration muss die Anzahl der Wasserzonen eingestellt werden.

# Code Beschreibung
[4.4] [7-02] = 0: Einzelne Zone

Nur eine Vorlauftemperaturzone:

AN A

a VLT-Hauptzone

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Code

Beschreibung

(4.4]

[7-02]

= 1: Duale Zone

Zwei Vorlauftemperaturzonen. In der
Vorlauftemperatur-Hauptzone befinden sich
Heizverteilsysteme mit hoherer Heizlast und
eine Mischstation, um die Soll-
Vorlauftemperatur zu erzielen. Beim Heizen:

.ﬁ @ I

| Wl

a VLT-Zusatzzone: Hochste Temperatur

o

b VLT-Hauptzone: Niedrigste Temperatur

¢ Mischstation

HINWEIS

Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, konnte es zu Schaden am
Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

= Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

®

HINWEIS

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser
mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= Installieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fur die Hauptzone [2.7] und fir die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

Betriebsart Pumpe

Wenn der Betrieb Raumheizung/-kiihlung ausgeschaltet ist, ist die Pumpe immer
ausgeschaltet. Wenn der Betrieb Raumheizung/-kiihlung eingeschaltet ist, haben
Sie die Wahl zwischen diesen Betriebsarten:
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# Code Beschreibung
[4.5] [F-0D] Betriebsart Pumpe:
=0 Kontinuierlich: Kontinuierlicher

Pumpenbetrieb unabhangig vom Zustand des
Thermostats (Thermo EIN/AUS). Bemerkung:
Beim kontinuierlichen Pumpenbetrieb wird
mehr  Energie  verbraucht als beim
Pumpenbetrieb nach Abtastung oder

Anforderung.
a

b

b
d

a Regelung der Raumheizung/-kihlung
b Aus
cEin

d Pumpenbetriebsart

[4.5] [F-0D] = 1 Abfrage: Die Pumpe ist eingeschaltet, wenn
Heiz- oder Kuhlbedarf besteht, da die
Vorlauftemperatur noch nicht der Soll-
Temperatur entspricht. Wenn die Bedingung
"Thermo AUS" auftritt, lauft die Pumpe alle 3
Minuten und die Wassertemperatur wird
Uberprift, um festzustellen, ob Heiz- oder
Kihlbedarf besteht. Bemerkung: Abtastung
steht NUR bei Regelung durch
Vorlauftemperatur zur Verfigung.

a
b

d e

o [ ]

a Regelung der Raumheizung/-kihlung
b Aus

c Ein

d Vorlauftemperatur

elst

f Soll

g Pumpenbetrieb
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# Code Beschreibung

[4.5] [F-0D] =2 Anforderung: Pumpenbetrieb
bedarfsgesteuert. Beispiel: Die Verwendung
eines Raumthermostats und Thermostats fuhrt
zu einer  Thermo EIN/AUS-Bedingung.
Bemerkung: steht bei Regelung durch
Vorlauftemperatur NICHT zur Verfligung.

\_Q. T

o O

a Regelung der Raumheizung/-kiihlung
b Aus

c Ein

d Heiz-Anforderung (durch externen
Raumthermostat oder Raumthermostat)

e Pumpenbetrieb

Geratetyp
In diesem Teil des MenUs kann ausgelesen werden, welcher Geratetyp verwendet
wird:
# Code Beschreibung
[4.6] [E-02] Geratetyp:
= 0: Umschaltbar (nur wenn EKHVCONV*
installiert ist)
= 1 Nur Heizen
Pumpenbegrenzung

Die Begrenzungen der Pumpendrehzahl fir die Hauptzone [9-OE] und die
Zusatzzone [9-0D] legen die maximale Pumpendrehzahl fest. Unter normalen
Bedingungen sollte die Standardeinstellung NICHT gedndert werden. Die
Begrenzung der Pumpendrehzahl wird (Ubergangen, wenn sich die
Durchflussmenge im Bereich des minimalen Durchflusses befindet (Fehler 7H).

In den meisten Féllen konnen Sie statt der Verwendung von [9-OD]/[9-OE]
FlieRgerausche durch die Ausfiihrung des Hydraulikausgleichs vermeiden.

# Code Beschreibung

[4.8.1] [9-0E] Pumpenbegrenzung Hauptzone

Mogliche Werte: siehe unten.

[4.8.2] [9-0D] Pumpenbegrenzung Zusatzzone

Mogliche Werte: siehe unten.

Possible values:

Wert Beschreibung

0 Keine Begrenzung
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Wert

Beschreibung

Allgemeine Begrenzung. Unter allen Bedingungen liegt eine
Begrenzung vor. Die erforderliche Delta-T-Regelung und der
Komfort sind NICHT gewahrleistet.

= 1: 90% Pumpendrehzahl
= 2:80% Pumpendrehzahl
= 3: 70% Pumpendrehzahl
= 4:60% Pumpendrehzahl

5~8

Begrenzung, wenn keine Aktoren vorhanden sind. Wenn kein
Heizausgang vorhanden ist, wird die Begrenzung der
Pumpendrehzahl angewandt. Wenn ein Heizausgang
vorhanden ist, wird die Begrenzung der Pumpendrehzahl nur
durch Delta T in Relation zur geforderten Kapazitat bestimmt.
Bei diesem Begrenzungsbereich ist Delta T mdglich und der
Komfort ist gewahrleistet.

Wahrend des Probennahmevorgangs lauft die Pumpe eine
kurze Zeit, um die Wassertemperaturen zu messen, die
vorgeben, ob der Vorgang erforderlich ist.

= 5:90% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 6: 80% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 7.70% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 8:60% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb

Die maximalen Werte hangen vom Geratetyp ab:

[9-0D]/[9-0E]=0

a (kPa)

[9-0D}J/[9-0E]=1/5
a (kPa)

|

N

A\

\ R\

\ H \
\
\

[9-0D]/[9-0E]=2/6

a (kPa)

b (/min) b (/min)

[9-0D)/[9-0E]=3/7
a (kPa)

\

N\

\

b (I/min) b (I/min)
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[9-0D]/[9-0E]=4/8
a (kPa)

LA

a Externer statischer Druck
b Wasserdurchflussmenge

b (/min)

Pumpe auBlerhalb des Bereichs

Ist die Pumpenbetriebsart deaktiviert, stellt die Pumpe ihren Betrieb ein, wenn die
AuBentemperatur Uber den durch Ausschalttemperatur Heizen [4-02]
festgelegten Wert steigt oder unter den durch Ausschalttemperatur Kihlen
[F-01] festgelegten Wert sinkt. Ist die Pumpenfunktion aktiviert, kann die Pumpe
bei allen AuRentemperaturen arbeiten.

# Code Beschreibung
[4.9] [F-00] Pumpenbetrieb:

= 0: Deaktiviert, wenn die AulRentemperatur
hoher als [4-02] oder niedriger als [F-01] ist, je
nach Betriebsart fiir den Heiz-/Kihlbetrieb.

= 1: Bei allen AuRentemperaturen moglich.

Erhohung etwa 0°C

Verwenden Sie diese Einstellung, um mogliche Warmeverluste des Gebaudes
aufgrund der Verdunstung von geschmolzenem Eis oder Schnee auszugleichen.
(z. B.in Landern in kalteren Regionen).

Im Heizbetrieb wird die Soll-Vorlauftemperatur lokal bei einer AuRentemperatur
von etwa 0°C erhoht. Dieser Abgleich kann gewahlt werden, wenn eine absolute
oder eine witterungsgefihrte Soll-Temperatur verwendet wird (siehe nachfolgende
Abbildung).

a Absolute Soll-Vorlauftemperatur
b Witterungsgefiihrte Soll-Vorlauftemperatur

# Code Beschreibung
[4.A] [D-03] Erhohung etwa 0°C:
= 0: Nein
= 1: Erhohung 2°C, Steigung 4°C
= 2: Erhohung 4°C, Steigung 4°C
= 3: Erhohung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhdhung 4°C, Steigung 8°C
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10.5.6 Speicher

Uberschreitung
Beschrankung: Diese Funktion ist nur fiir den Heizmodus zutreffend.

Diese Funktion legt fest, wie hoch die Wassertemperatur Uber die Soll-
Vorlauftemperatur steigen darf, bevor der Verdichter gestoppt wird. Der
Verdichter nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Vorlauftemperatur unter die
Soll-Vorlauftemperatur fallt.

# Code
[4.B] [9-04]

Beschreibung

Uberschreitung:
= 1°C~4°C

Frostschutz

Frostschutz Raum [1.4] verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Ausfihrliche
Informationen zum Frostschutz Raum finden Sie unter "10.5.2 Raum" [» 111].

Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn fur die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des Timers konnen Sie den
Komfort-Sollwert als Voreinstellwert verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert
zu einem spdteren Zeitpunkt andern mochten, mussen Sie diesen Vorgang nur an
einer Stelle durchfthren.

Der Speicher wird erwarmt, bis die Speicher-Komforttemperatur erreicht wurde.
Dabei handelt es sich um die héhere Soll-Temperatur bei einer programmierten
Speicher-Komfort-Aktion.

Aufllerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese Funktion stoppt
auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der Sollwert noch NICHT erreicht
wurde. Programmieren Sie einen Speicherpunkt nur, wenn das Aufwdrmen des
Speichers absolut unerwilinscht ist.

# Code
[5.2] [6-0A]

Beschreibung
Komfort-Sollwert:
= 30°C~[6-0E]°C

Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere Soll-Speichertemperatur an.
Dabei handelt es sich um die Soll-Temperatur bei einer programmierten Speicher-
Eco-Aktion (vorzugsweise tagstber).

t Code
[5.3] [6-0B]

Beschreibung

Eco-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Warmbhalte-Sollwert

Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermalien verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die garantierte
minimale Speichertemperatur wird durch den Warmhalte-Sollwert abziglich
der Warmhaltehysterese festgelegt. Wenn die Speichertemperatur unter diesen
Wert fallt, wird der Speicher beheizt.
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= bei Speicher Komfort zur Priorisierung der Brauchwasserbereitung. Wenn die
Speichertemperatur Uber diesen Wert steigt, werden Brauchwasserbereitung
und Raumheizung/-kiihlung nacheinander ausgefihrt.

# Code Beschreibung
[5.4] [6-0C] Warmhalte-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Zeitprogramm

Sie kéonnen das Speichertemperaturprogramm dber den Programm-Bildschirm
festlegen. Ausflhrliche Informationen zu diesem Bildschirm finden Sie unter
"10.3.7 Programmbildschirm: Beispiel" [» 101].

Betriebsart Heizen

Es gibt 3 verschiedene Arten der Brauchwasserbereitung. Sie unterscheiden sich in
der Art, wie die Soll-Speichertemperatur eingestellt wird und wie das Gerat darauf

reagiert.
# Code Beschreibung
[5.6] [6-0D] Betriebsart Heizen:
= 0: Nur Warmhalten: Nur Warmhalten-Betrieb
zuldssig.
= 1. Programm + Warmhalten: Der

Brauchwasserspeicher wird gemadlR einem
Programm und zwischen den programmierten
Warmhaltezyklen geheizt, wenn Warmhalten
aktiviert ist.

= 2: Nur Programm: Der Brauchwasserspeicher
kann NUR Uber ein Programm geheizt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

10.5.7 Benutzereinstellungen

Sprache
# Code Beschreibung
[7.1] Nicht Sprache
zutreffend
Zeit/Datum
# Code Beschreibung
[7.2] Nicht Einstellen der lokalen Uhrzeit und des Datums
zutreffend
° INFORMATION
l StandardmaRig ist die Sommerzeit aktiviert und das Uhrzeitformat ist auf 24 Stunden
eingestellt. Wenn Sie diese Einstellungen andern moéchten, konnen Sie dies Uber die
Mendistruktur (Benutzereinstellungen > Zeit/Datum) tun, sobald das Gerat
initialisiert wurde.
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Ruhetag

Gerdauscharm

Uber den Ferienbetrieb

Waéhrend lhrer Ferien konnen Sie den Ferienbetrieb verwenden, um die normalen
Programme zu umgehen, ohne sie dndern zu mussen. Wahrend der Urlaubsmodus
aktiv ist, werden der Raumheizungsbetrieb und der Brauchwasserbetrieb
ausgeschaltet. Der Frostschutz Raum und der Anti-Legionellen-Betrieb bleiben
aktiv.

Typischer Ablauf

Die Verwendung des Ferienbetriebs umfasst normalerweise die folgenden Schritte:
1 Einstellen des Startdatums und Enddatums des Urlaubs.
2 Aktivieren des Ferienbetriebs.

So iiberpriifen Sie, ob der Ferienbetrieb aktiviert ist und/oder ausgefiihrt wird

Wenn auf dem Startbildschirm angezeigt wird, ist der Urlaubsmodus aktiv.

So konfigurieren Sie den Urlaub

1 |Aktivieren Sie den Ferienbetrieb. —

= Gehen Sie zu [7.3.1]: Benutzereinstellungen > Ferien QO
> Aktivierung.

7.3.1

Aktivierung
Von
Bis

= Wahlen Sie Ein. QO

2 | Legen Sie den ersten Tag Ihres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.2]: Von. QO
= Wahlen Sie ein Datum aus. {0-:-0O

O-+- O3
= Bestitigen Sie die Anderungen. Q-0

3 | Legen Sie den letzten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.3]: Bis. (Qs-O
= Wahlen Sie ein Datum aus. 1@---0

O---o
= Bestatigen Sie die Anderungen. Q0O

Uber den gerduscharmen Betrieb

Sie kbnnen den gerduscharmen Betrieb nutzen, um die Betriebsgerdusche des
AulRengeradts zu verringern. Hierdurch wird jedoch auch die Heizleistung des
Systems verringert. Es gibt mehrere Stufen des gerduscharmen Betriebs.

Sie kénnen:

= Den gerduscharmen Betrieb komplett deaktivieren
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= Bis zur nachsten programmierten Aktion eine Stufe des gerduscharmen Betriebs

manuell aktivieren

= Ein Programm fir den gerduscharmen Betrieb verwenden bzw. programmieren

INFORMATION

Stufe gerduscharmer Betrieb zu verwenden.

[ ]
l Wenn die AuRentemperatur unter Null liegt, empfehlen wir, NICHT die niedrigste

So liberpriifen Sie, ob der gerdauscharme Betrieb aktiv ist

Wenn {& im Startbildschirm angezeigt wird, ist Gerduscharm aktiv.

So verwenden Sie den gerauscharmen Betrieb

verwenden bzw.

) Zeitprogrammund
programmieren

programmieren Sie das Programm.
Ausfuhrliche Informationen zur
Programmierung finden Sie unter
"10.3.7 Programmbildschirm:
Beispiel" [» 101].

1 |Gehen Sie zu [7.4.1]): Benutzereinstellungen > Leise > Qe O
Aktivierung.
2 | Fdhren Sie eine der folgenden Aktionen aus: —
Wenn Sie folgende Aktion dann...
ausfiihren méchten...
Den gerauscharmen Betrieb Wahlen Sie Aus. QO
komplett deaktivieren
Eine Stufe des gerduscharmen | Wahlen Sie den anwendbaren @O
Betriebs manuell aktivieren Gerauscharm-Pegel. Beispiel: Am
leisesten.
Ein Programm fir den Wahlen Sie Automatisch. Q- O
gerduscharmen Betrieb Gehen Sie 7u [7.4.2] @0

Elektrizitdtspreise und Gaspreise

Nur geltende in Kombination mit der Bivalent-Funktion.
"Bivalent" [» 154].

Siehe auch

# Code Beschreibung
[7.5.1] Nicht Strompreis >Hoch
zutreffend
[7.5.2] Nicht Strompreis >Mittel
zutreffend
[7.5.3] Nicht Strompreis >Niedrig
zutreffend
[7.6] Nicht Gaspreis
zutreffend
° INFORMATION
l Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent auf EIN gesetzt ist ([9.C.1]
oder [C-02]). Diese Werte kbnnen nur in der Menustruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]
eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.
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Gastarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.6]: Benutzereinstellungen > Gaspreis. QO
2 | Wahlen Sie den richtigen Gaspreis. @0
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
° INFORMATION
l Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: @O
Benutzereinstellungen > Strompreis >Hoch/Mittel/
Niedrig.
2 | Wabhlen Sie den richtigen Strompreis. {@::-0
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
4 | Wiederholen Sie dies fir alle drei Strompreise. —

° INFORMATION

l Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

° INFORMATION

l Wurde kein Programm eingestellt, dann wird Strompreis fur Hoch berticksichtigt.

Programm-Timer fiir Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.4]): Benutzereinstellungen > (Qs-O
Strompreis > Zeitprogramm.

2 | Programmieren Sie die Auswahl Gber den Programm- —
Bildschirm. Sie kénnen die Strompreise Hoch, Mittel und
Niedrig entsprechend Ihrem Stromanbieter festlegen.

3 | Bestéatigen Sie die Anderungen. Q-0
° INFORMATION
l Die Werte fur Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den vorher eingestellten

Stromtarifwerten. Wurde kein Programm eingestellt, dann wird der Stromtarif fur
Hoch herangezogen.

Uber Energiepreise im Fall einer Primie je kWh erneuerbarer Energie

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht gezogen werden.
Obwohl die laufenden Kosten steigen konnen, werden die Gesamtbetriebskosten
unter BerUcksichtigung der Rickerstattung optimiert.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen nach Ablauf des

Pramienzeitraums wieder geandert werden.

Ermittlung des Gaspreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie

Berechnen Sie den Wert fiir den Gaspreis mit der folgenden Formel:
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= Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)

Informationen zum Festlegen des Gaspreises finden Sie unter "Gastarif
einstellen" [» 140].

Ermittlung des Strompreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie
Berechnen Sie den Wert flr den Strompreis mit der folgenden Formel:

= Tatsachlicher Strompreis+Pramie/kWh

Informationen zum Festlegen des Strompreises finden Sie unter "Stromtarif
einstellen" [» 140].

Beispiel

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise und/oder
Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder Werten.

Daten Preis/kWh
Gaspreis 4,08
Strompreis 12,49
Pramie flir erneuerbare Energie je kWh |5

Berechnung des Gaspreises

Gaspreis=Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)
Gaspreis=4,08+(5%0,9)

Gaspreis=8,58

Berechnung des Strompreises

Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh
Strompreis=12,49+5
Strompreis=17,49

Preis Wert in "Brotkrumen"
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Strom: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

10.5.8 Information

Héndlerinformation

Der Monteur kann hier seine Kontaktnummer eintragen.

# Code Beschreibung
[8.3] Nicht Nummer, die die Benutzer bei Problemen
zutreffend anrufen kénnen.

Mogliche auslesbare Informationen

Im Meni... konnen Sie Folgendes auslesen...
[8.1] Energiedaten Wdrme erzeugt, Stromverbrauch und
Gasverbrauch
[8.2] Fehleriibersicht Fehler-Liste
[8.3] Handlerinformation Kontakt/Helpdesk-Nr.
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Im Menii... konnen Sie Folgendes auslesen...
[8.4] Sensoren Raum-, Speicher- oder Brauchwasser-,
AuRen- und Vorlauftemperatur (wenn
zutreffend)
[8.5] Aktoren Status/Modus jedes Aktors

Beispiel: Brauchwasserpumpe EIN/AUS

[8.6] Betriebsarten Aktuelle Betriebsart

Beispiel: Abtauungs-/
Olriickfiihrungsmodus

[8.7] Info Versionsinformationen Gber das System

[8.8] Verbindungsstatus Informationen zum Verbindungsstatus
des Gerats, des Raumthermostats und
des LAN-Adapters.

10.5.9 Monteureinstellungen

Konfigurationsassistent

Brauchwasser

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet die Bedieneinheit Sie durch die
Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese Art koénnen Sie die
wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen. Auf diese Art kann das Gerét
ordnungsgemal laufen. Danach konnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf
Uber die Mendstruktur vorgenommen werden.

Um den Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen >Konfigurations-Assistent [9.1].

Brauchwasser

Die folgende Einstellung bestimmt, ob das System Brauchwasser bereiten kann und
welcher Speicher verwendet wird. Diese Einstellung ist schreibgeschiitzt.

# Code Beschreibung
[9.2.1] [E-05]@ « Integriert
[E-06]®@ Die Reserveheizung wird auch zum Heizen des
[E-07]® Brauchwassers verwendet.

@ Verwenden Sie die Menistruktur anstelle der Uberblickeinstellungen. Meniistruktur-
Einstellung [9.2.1] ersetzt die folgenden 3 Uberblickeinstellungen:
* [E-O5]: Kann das System Brauchwasser bereiten?
* [E-06]: Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert?
* [E-07]: Welche Art von Brauchwasserspeicher ist installiert?
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BW-Pumpe
# Code Beschreibung
[9.2.2] [D-02] BW-Pumpe:
= 0: Keine BW-Pumpe: NICHT installiert
= 1. Sofortiges Warmwasser: Installiert fur
sofortiges Warmwasser bei Wasserentnahme.
Der Benutzer legt die Betriebszeit der
Brauchwasserpumpe anhand des Programms
fest. Diese Pumpe kann Uber die Bedieneinheit
geregelt werden.
= 2: Desinfektion: Installiert fir Desinfektion.
Die Pumpe ist in Betrieb, wenn die
Desinfektionsfunktion des
Brauchwasserspeichers ausgefthrt wird. Es
sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Siehe auch Abbildungen unten.
Brauchwasserpumpe installiert fiir...
Sofortiges Warmwasser Desinfektion
—— h
1
= =97
1 Sio=-ig
- — <= —e g
b— b— 1 |
a Innengerat
b Speicher
¢ Brauchwasserpumpe
d Heizelement
e Rickschlagventil
f Dusche
g Kaltwasser
h WasserAUSLASS fur Brauchwasser
i

Rickfuhrungsanschluss

BW Pumpenprogramm

Programmieren Sie ein Programm fiir die Brauchwasserpumpe (nur fiir bauseitig
zu liefernde Brauchwasserpumpe fiir Sekundarriickfiihrung).

Programmieren Sie ein Brauchwasserpumpen-Programm, um festzulegen, wann
die Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, lduft sie und stellt somit sicher, dass am
Wasserhahn sofort Warmwasser verflgbar ist. Um Energie zu sparen, schalten Sie
die Pumpe nur zu den Tageszeiten ein, an denen Warmwasser benotigt wird.

Reserveheizung

Neben der Art der Reserveheizung missen die Spannung, Konfiguration und
Leistung Gber die Bedieneinheit festgelegt werden.

Die Leistung fir die unterschiedlichen Stufen der Reserveheizung muss eingestellt
sein, damit die Stromverbrauchsmessung und/oder Stromverbrauchsfunktion
ordnungsgemaR funktioniert. Wenn der Widerstandswert der einzelnen Heizungen
gemessen wird, konnen Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird
die Genauigkeit der Stromdaten erhoht.
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Reserveheizungstyp

Die Reserveheizung ist so ausgelegt, dass sie an die meisten europdischen
Stromnetze angeschlossen werden kann. Der Typ der Reserveheizung muss Uber
die Bedieneinheit eingestellt werden. Bei Gerdten mit einer Reserveheizung kann
der Typ der Heizung angezeigt aber nicht geandert werden.

# Code Beschreibung
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9W

Spannung
= Bei einem 6V-Modell kann folgendes eingestellt werden:

- 230 V, 1phasig

- 230 V, 3phasig
= Flr ein 9W-Modell liegt diese fest bei 400 V, 3phasig.

# Code Beschreibung

[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1lphasig
= 1:230 V, 3phasig
= 2:400 V, 3phasig

Konfiguration

Die Reserveheizung kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden. Sie kénnen
festlegen, dass Sie eine Reserveheizung mit nur 1 Stufe haben oder eine
Reserveheizung mit 2 Stufen. Bei 2 Stufen hdngt die Kapazitdt der zweiten Stufe
von dieser Einstellung ab. Sie kann auch so gewahlt werden, dass sie im Notfall
eine hohere Kapazitat der zweiten Stufe hat.

# Code Beschreibung
[9.3.3] [4-0A] = 1: Relais 1 / Relais 1+2
= 2: Relais 1/ Relais 2
= 3: Relais 1/ Relais 2 Notbetrieb-Relais 1+2

INFORMATION

Die Einstellungen [9.3.3] und [9.3.5] sind verkniipft. Das Andern der einen Einstellung
beeinflusst die andere. Wenn Sie eine dndern, prifen Sie, ob die andere noch wie
gewdiinscht eingestellt ist.

i @

INFORMATION

Wahrend des normalen Betriebs entspricht die Kapazitat der zweiten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung [6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Wenn [4-0A]=3 und der Notbetrieb aktiv ist, ist der Stromverbrauch der
Reserveheizung maximal und entspricht 2x[6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Nur fur Systeme mit integriertem Brauchwasserspeicher: Wenn der Sollwert der
Speichertemperatur auf Gber 50°C eingestellt ist, empfiehlt Daikin, die zweite Stufe
der Reserveheizung NICHT zu deaktivieren, weil sich dies stark auf die erforderliche
Zeit zum Erwarmen des Brauchwasserspeichers auswirken wirde.

i @
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Notfall

Leistung Stufe 1

# Code Beschreibung
[9.3.4] [6-03] = Die Leistung der ersten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung.
Zusatzliche Leistung Stufe 2
# Code Beschreibung
[9.3.5] [6-04] = Der Leistungsunterschied zwischen der zweiten
und ersten Stufe der Reserveheizung bei
Nennspannung. Der Nennwert hangt von der
Konfiguration der Reserveheizung ab.
Betrieb
# Code Beschreibung
[9.3.8] [4-00] Betrieb der Reserveheizung:
= 0: Eingeschrankt
= 1: Zulassig
= 2:Nur BW.: Der Reserveheizungsbetrieb ist fur
Brauchwasser aktiviert, fir Raumheizung
deaktiviert.
° INFORMATION
l Nur fur Systeme mit integriertem Brauchwasserspeicher: Wenn der
Reserveheizungsbetrieb wahrend der Raumheizung begrenzt werden muss, jedoch
fir den Brauchwasserbetrieb zuldssig ist, dann stellen Sie [4-00] auf 2.

Notbetrieb

Wenn die Warmepumpe nicht lduft, kann die Reserveheizung als Notfallheizung
dienen. Sie Ubernimmt dann entweder automatisch oder durch manuellen Eingriff
die Heizlast.

= Wenn Notbetrieb auf Automatisch gestellt ist und die Warmepumpe
ausfallt, Gbernimmt die Reserveheizung automatisch die
Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.

= Wenn Notbetrieb auf Manuell gestellt ist und die Warmepumpe ausfallt,
stoppen die Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.

Um eine manuelle Wiederherstellung Uber die Bedieneinheit vorzunehmen,
rufen Sie den Fehler-Hauptmenibildschirm auf und prifen Sie, ob die
Reserveheizung den gesamten Heizbedarf Gbernehmen kann.

Wir empfehlen, Notbetrieb auf Automatisch zu setzen, wenn das Haus lber
ldngere Zeit unbeaufsichtigt ist.

# Code Beschreibung
[9.5] Nicht = 0: Manuell
zutreffend = 1: Automatisch
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Ausgleich

i @

INFORMATION

Die Einstellung der Notfallautomatik kann nur in der Mendstruktur der Bedieneinheit

eingestellt werden.

i @

INFORMATION

Wenn die Warmepumpe ausfallt und Notbetrieb auf Manuell eingestellt ist,
bleiben die Funktion "Frostschutz Raum", die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
FuBRbodenheizung und die Frostschutzfunktion fir die Wasserleitungen auch dann
aktiv, wenn der Benutzer den Notbetrieb NICHT bestatigt.

Prioritdten

FUr Systeme mit einem integrierten Brauchwasserspeicher.

#

Code

Beschreibung

[9.6.1]

[5-02]

Prioritat fiir Heizen: Legt fest, ob die
Reserveheizung die Warmepumpe bei der
Brauchwasserbereitung unterstitzt.

Flr einen optimalen Betrieb und einen
moglichst niedrigen Stromverbrauch wird
empfohlen, die Standardeinstellung
beizubehalten (0).

Wenn der Betrieb der Reserveheizung begrenzt
ist ([4-00]=0) und die AuBentemperatur
niedriger als Einstellung [5-03] ist, wird das
Brauchwasser nicht mit der Reserveheizung
erwarmt.

[9.6.2]

[5-03]

Prioritatstemperatur: Wird zur
Berechnung des Anti-Anlauftimers verwendet.
Wenn [5-02]=1 ist, definiert es die
AuBRentemperatur, unter der das Brauchwasser
zusatzlich durch die Reserveheizung erwarmt
wird.

[5-01] Freigabetemperatur und [5-03]
Prioritatstemperatur der Raumheizung
beziehen sich auf die Reserveheizung. Daher
mussen Sie [5-03] gleich oder ein paar Grad
hoher als [5-01] einstellen.
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Code

Beschreibung

[9.6.3]

[5-04]

Korrekturwert Zusatzheizung: Sollwert-

Korrektur fir die Brauchwassertemperatur:
Sollwert-Korrektur fur die gewilinschte
Brauchwassertemperatur: Diese Einstellung
tritt bei niedrigen AulRentemperaturen in Kraft,
wenn die Funktion "Prioritat der Raumheizung"
aktiviert ist. Der korrigierte (hohere) Sollwert
stellt sicher, dass die gesamte Warmekapazitat
des Wassers im Speicher in etwa unverandert
bleibt, indem im Speicher die kdlteren unteren
Wasserschichten (da die Warmetauscher-
Rohrschlange nicht in Betrieb ist) mit den
warmeren oberen Schichten aufgewogen
werden.

Bereich: 0°C~20°C

Timer

Far Anforderung des simultanen und

Brauchwasserbereitungsmodus.

[8-02]: Wiederanlauf-Timer

Raumheizungs-

3
L
t

[8-01] [8-02]

1 Brauchwasser-Heizmodus der Warmepumpe (1=aktiv, O=inaktiv)

2 Anforderung Brauchwassererwdarmung an Warmepumpe (1=Anforderung, O=keine
Anforderung)

t Zeit

[8-04]: Zusatzlicher Timer bei[4-02]/[F-01]

LA tA
[8-01]+ [8-011+ [
[8-04] [8-04] \
(8-02] {---a, (8-02]
8-01 \'\ 8-01 /'/
[8-01] - N [8-01] v
\. 7
0 > - 01—=< >
[5-03] [4-02] Ta [F-01] 35°C Ta
T, Umgebungstemperatur (aullen)

t Zeit
Wiederanlauf-Timer
Hochstdauer des Betriebs zur Brauchwasserbereitung
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Code

Beschreibung

[9.6.4]

[8-02]

Wiederanlauf-Timer: Mindestdauer zwischen
zwei Zyklen zur Brauchwasserbereitung. Die
tatsachliche Wiederanlaufzeit hangt auch von der
Einstellung [8-04] ab.

Bereich: 0~10 Stunden

Bemerkung: Die minimale Zeit ist 0,5 Stunden,
sogar wenn der ausgewahlte Wert O ist.

[9.6.5]

[8-00]

Mindest-Laufzeit-Timer:
NICHT andern.

[9.6.6]

[8-01]

Maximal-Laufzeit-Timer fir
Brauchwasserbereitung. Die
Brauchwassererwdrmung stoppt, auch wenn die
Soll-Temperatur fir das Brauchwasser noch
NICHT erreicht wurde. Die tatsdchliche
Hochstdauer hdangt auch von der Einstellung
[8-04] ab.

= Bei Steuerung=Raumthermostat: Dieser
Voreinstellwert wird nur bei Bedarf an
Raumheizung oder -kihlung berlcksichtigt.
Besteht KEIN Bedarf an Raumheizung/-kihlung,
wird der Speicher erwdrmt, bis der Sollwert
erreicht ist.

= Wenn Steuerung#Raumthermostat: Dieser
voreingestellte Wert wird immer berUcksichtigt.

Bereich: 5~95 Minuten

Bemerkung: Es ist NICHT zulassig, [8-01] auf
einen Wert unter 10 Minuten zu setzen.

[9.6.7]

[8-04]

Zusatzlicher Timer: Zusatzliche Laufzeit zur
maximalen Laufzeit je nach AuRentemperatur
[4-02] oder [F-01].

Bereich: 0~95 Minuten

Wasserrohr-Frostschutz

Nur relevant fur Installationen mit Wasserrohren im Freien. Diese Funktion
versucht, Wasserrohre im Freien vor dem Einfrieren zu schitzen.

#

Code

Beschreibung

[9.7]

[4-04]

Wasserrohr-Frostschutz:

= 0: Kontinuierlicher Pumpenbetrieb
(schreibgeschiitzt)

®

HINWEIS

Wasserrohr-Frostschutz. Auch wenn Sie den Raumheiz-/-kihlbetrieb ausschalten
([C.2]: Betrieb > Heizen/Kiihlen), bleibt der Wasserrohr-Frostschutz aktiv, wenn

er aktiviert wurde.
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Niedertarif-Netzanschluss

INFORMATION

°
l Der Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt ist mit den gleichen Anschlissen
verbunden (X5M/9+10) wie der Sicherheitsthermostat fiir die Zusatzzone. An das
System kann ENTWEDER ein Warmepumpentarif-Netzanschluss ODER ein
Sicherheitsthermostat fiir die Zusatzzone angeschlossen werden.

# Code Beschreibung

[9.8.1] [D-01] Verbindung zu einem Warmepumpentarif oder
Sicherheitsthermostat:

= 0 Nein: Das AuRengerat ist an einen normalen
Netzanschluss angeschlossen.

=1 Offen: Das AuRengerdt ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Warmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt gedffnet und das Gerat
wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird das
Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt geschlossen und das
Gerdt nimmt wieder ihren Betrieb auf.
Aktivieren Sie daher immer die Funktion
"Automatischer Neustart".

= 2 Geschlossen: Das AuRengerat ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Warmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt geschlossen und das
Gerat wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird
das Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt gedffnet und das Gerat
nimmt wieder seinen Betrieb auf. Aktivieren
Sie daher immer die Funktion "Automatischer
Neustart".

=3 Sicherheitsthermostat: Ein
Sicherheitsthermostat ist mit dem System
verbunden (Offner).
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# Code Beschreibung

[9.8.2] [D-00] Reserveheizung zulassen: Welche
Heizungen werden fir den Betrieb bei
Stromversorgung mit Warmepumpentarif
zugelassen?

= 0 Nein: Keine

= 1 Nur ZH: Nur Zusatzheizung
= 2 Nur RH: Nur Reserveheizung
= 3 Alle: Alle Heizungen

Siehe Tabelle unten.

Die Einstellung 2 ist nur von Bedeutung, wenn es
sich beim Warmepumpentarif um einen
Anschluss des Typs 1 handelt oder das
Innengerat an einen Normaltarif-Netzanschluss
(Uber X2M/5-6) angeschlossen ist und die
Reserveheizung NICHT an den Anschluss fir den
Warmepumpentarif angeschlossen ist.

[9.8.3] [D-05] Pumpe zulassen:

= 0 Nein: Pumpe ist zwangsweise ausgeschaltet

= 1 Ja: Keine Beschrankung

Zulassige Heizgerdte wahrend des Warmepumpentarif-Netzanschlusses

Verwenden Sie NICHT den Wert 1 oder 3.

[D-00] Reserveheizung Verdichter
0 Erzwungene ABSCHALTUNG | Erzwungene
. ABSCHALTUNG
2 Zuldssig

Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle

Weitere Informationen Zu dieser Funktion finden Sie unter
"6 Anwendungsrichtlinien" [» 31].

# Code Beschreibung
[9.9.1] [4-08] Stromverbrauchskontrolle:

= 0 Nein: Deaktiviert.

= 1 Kontinuierlich: Aktiviert: Sie kénnen
einen Wert fur die Leistungsbegrenzung (in A
oder kW) einstellen, auf den der
Stromverbrauch  des  Systems  standig
begrenzt wird.

= 2 Eingange: Aktiviert: Sie kbnnen bis zu vier
verschiedene Werte far die
Leistungsbegrenzung (in A oder kW)
einstellen, auf die der Stromverbrauch des
Systems  begrenzt  wird, wenn der
entsprechende Digitaleingang dies vorgibt.
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# Code Beschreibung
[9.9.2] [4-09] Typ:

=0 Amp: Die Werte far die
Leistungsbegrenzung werden in A eingestellt.

= 1 kW: Die Werte fir die Leistungsbegrenzung
werden in kW eingestellt.

Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.3] [5-05] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Spannungsbegrenzungs-Modus.
0 A~50 A

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.4] [5-05] Limit 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Limit 2:0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Limit 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limit 4:0A~50A

Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.8] [5-09] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Leistungsbegrenzungs-Modus.
0 kW~20 kW

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.9] [5-09] Limit 1:0kW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Limit 2:0kw~20kw
[9.9.B] [5-0B] Limit 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Limit 4:0kw~20kw
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Prioritatsheizung

# Code Beschreibung
[9.9.D] [4-01] Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT
[4-08]=0

= 0 Keine: Reserveheizung und Zusatzheizung
kdnnen gleichzeitig betrieben werden.

= 1 Zusatzheizung: Die Zusatzheizung hat
Prioritat.

= 2 Reserveheizung: Die Reserveheizung hat
Prioritat.

Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT
[4-08]=1/2

=0 Keine: Abhéangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Zusatzheizung eingeschrankt, bevor die
Reserveheizung eingeschrankt wird.

= 1 Zusatzheizung: Abhdngig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Reserveheizung eingeschrankt, bevor die
Zusatzheizung eingeschrankt wird.

= 2 Reserveheizung: Abhangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Zusatzheizung eingeschrankt, bevor die
Reserveheizung eingeschrankt wird.

Hinweis: Falls die Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT ist (fur alle Modelle), legt
die Einstellung [4-01] fest, ob die Reserveheizung und die Zusatzheizung simultan
betrieben werden konnen oder ob die Zusatzheizung/Reserveheizung Vorrang vor
der Reserveheizung/Zusatzheizung hat.

Falls die Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT ist, legt die Einstellung [4-01] die
Prioritat der elektrischen Heizungen abhdngig von der geltenden Einschrankung
fest.

Stromverbrauchsmessung

Stromverbrauchsmess.

Wenn die Stromverbrauchsmessung mithilfe externer Strommessgerate erfolgt,
konfigurieren Sie die Einstellungen wie im Folgenden beschrieben. Wahlen Sie die
Impulsfrequenzausgabe  der  einzelnen  Strommessgerdte  gemdls  den
Spezifikationen des Strommessgeréats. Sie konnen bis zu 2 Strommessgerdate mit
unterschiedlichen Impulsfrequenzen anschlieRen. Wenn nur 1 oder kein
Strommessgerat verwendet wird, geben Sie durch Auswahl von Keine an, dass der
entsprechende Impulseingang NICHT verwendet wird.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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# Code Beschreibung
[9.A.1] [D-08] Stromzahler 1:
= 0 Keine: NICHT installiert
1 1/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
= 51000/kWh: Installiert
[9.A.2] [D-09] Stromzahler 2:
= 0 Keine: NICHT installiert
11/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
51000/kWh: Installiert

Fihler

Externer Fiihler

# Code Beschreibung

[9.B.1] [C-08] Externer Flihler: Wenn ein optionaler
externer Umgebungstemperaturfihler
angeschlossen wird, muss der Fihlertyp
eingestellt werden.

= 0 Keine: NICHT installiert. Der Fihler in der
Bedieneinheit und im Aullengerat werden zum
Messen eingesetzt.

= 1 AuBen: Angeschlossen an die Platine des
Innengerats, das die AuBRentemperatur misst.
Bemerkung: Fir einige Funktionen wird der
Temperaturfihler im  Aulengerdt  noch
verwendet.

= 2 Raum: Angeschlossen an die Platine des

Innengerats, das die Innentemperatur misst.
Der Temperaturfihler in der Bedieneinheit
wird NICHT mehr verwendet. Bemerkung:
Dieser Wert ist nur bei
Raumthermostatregelung relevant.

Abweichung ext. ATFihl.

Gilt NUR, wenn ein externer Aullentemperaturfihler angeschlossen und
konfiguriert ist.

Sie kénnen den externen Aullentemperaturfihler kalibrieren. Sie kdnnen fur den
vom Fuhler erfassten Wert einen Korrekturwert bestimmen. Diese Einstellung kann
genutzt werden, um Situationen auszugleichen, in denen der externe
AuRentemperaturfihler nicht am idealen Installationsort installiert werden kann.
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# Code Beschreibung

[9.B.2] [2-0B] Abweichung ext. ATFuhl.: Korrektur der
Umgebungstemperatur gemessen am externen
AuBentemperaturfihler.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Zeitspanne f. Mittelwertbildung

Der Timer fur die Durchschnittstemperaturwerte korrigiert den Einfluss von
Abweichungen in der Umgebungstemperatur. Die  witterungsgefihrte
Sollwertberechnung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen AuRentemperatur.

Die AuRentemperatur wird Uber die ausgewdhlte Zeitspanne gemittelt.

# Code Beschreibung
[9.B.3] [1-0A] Zeitspanne f. Mittelwertbildung:
= 0: Keine Mittelung
= 1:12 Stunden
= 2:24 Stunden
3: 48 Stunden
4:72 Stunden

Bivalent
Bivalent
Gilt nur im Fall des zusatzlichen Kessels.
HINWEIS
Der bivalente Betrieb ist nur unter den folgenden Bedingungen moglich:
= Die Raumheizung ist eingeschaltet und
= der Brauchwasserspeicher-Betrieb ist ausgeschaltet.
° INFORMATION
l Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen
vorhanden ist:
® Raumthermostatregelung ODER
* Regelung durch externen Raumthermostat.
Informationen zur Bivalent-Funktion
Diese Funktion dient dazu, dass entschieden wird, welche Heizquelle fir die
Raumheizung herangezogen wird/herangezogen werden kann, entweder das
Warmepumpensystem oder der zusatzliche Kessel.
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W
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# Code

Beschreibung

[9.C.1]

[C-02]

Bivalent: Gibt an, ob die Raumheizung auch
Uber eine andere Warmequelle als Uber das
System erfolgt.

= 0 Nein: Nicht installiert

= 1 Ja: Installiert. Der zusatzliche Kessel
(Gaskessel, Olbrenner) ist bei niedriger
AuRenumgebungstemperatur in Betrieb.
Wahrend des bivalenten Betriebs ist die
Warmepumpe ausgeschaltet. Stellen Sie diesen
Wert ein, wenn ein zusatzlicher Kessel
verwendet wird.

= Wenn Bivalent aktiviert ist: Wenn die Aullentemperatur unter die Bivalent-
Ein-Temperatur fallt (fest oder variabel, basierend auf den Energiepreisen),
stoppt die Raumheizung durch die Warmepumpe automatisch und das
Erlaubnissignal fir den Zusatzkessel ist aktiv.

= Wenn Bivalent deaktiviert ist: Die Raumheizung erfolgt nur Uber die
Warmepumpe innerhalb des Betriebsbereichs. Das Erlaubnissignal fir den
zusatzlichen Kessel ist immer inaktiv.

Die Umschaltung zwischen dem Warmepumpensystem und dem zusatzlichen
Kessel basiert auf den folgenden Einstellungen:

= [C-03] und [C-04]
= Strom- und Gaspreise ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] und [7.6])

aufgefihrten  Einstellungen berechnet das

Warmepumpensystem einen Wert T, der zwischen [C-03] und [C-03]+[C-04]

[C-03], [C-04] und T,
Basierend auf den oben
schwankt.
3°C
a
b

»
>
[C-03] Teac  [C-03+[C-04] ™

T, AuBentemperatur

Bivalent-EIN-Temperatur (variabel). Unter dieser Temperatur ist der zusatzliche

Kessel immer EIN. T, kann nie unter [C-03] sinken oder Uber [C-03]+[C-04] steigen.
3°C Feste Hysterese, um ein zu haufiges Umschalten zwischen dem
Warmepumpensystem und dem zusatzlichen Kessel zu verhindern
a Zusatzlicher Kessel aktiv
b Zusatzlicher Kessel inaktiv

i

Wenn die dann...
AuBentemperatur... Raumbheizung iiber das Bivalent-Signal fiir
Warmepumpensystem... | zusatzlichen Kessel ist...
Unter T, fallt Stoppt Aktiv
Uber T, +3°C steigt Startet Inaktiv
INFORMATION

befindet.

Das Erlaubnissignal fur den zusatzlichen Kessel ist auf der EKRP1IHBAA (digitale E/A-
Platine) angesiedelt. Bei Aktivierung sind die Kontakte X1, X2 geschlossen, bei
Deaktivierung offen. Die Schemazeichnung unten zeigt, wo sich dieser Kontakt
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Y4 O

Beschreibung
Bereich: —25°C~25°C (Schritt: 1°C)
Bereich: 2°C~10°C (Schritt: 1°C)
Je hoher der Wert von [C-04] ist, desto hoher ist
die Genauigkeit der Umschaltung zwischen dem

Warmepumpensystem und dem zusatzlichen
Kessel.

9.C.3
9.C4

Um den Wert von [C-03] zu bestimmen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Bestimmen Sie den COP (= Leistungskoeffizient) mit dieser Formel:

Formel Beispiel

COP = (Strompreis / Gaspreis)® x Wenn:

Kesseleffizienz - Strompreis: 20 c€/kWh

= Gaspreis: 6 c€/kWh

= Kesseleffizienz: 0,9
Dann: COP = (20/6)x0,9 =3

@ Stellen Sie sicher, dass Sie die gleichen MaReinheiten fiir den Strompreis und den Gaspreis
verwenden (Beispiel: beide c€/kWh).

2 Bestimmen Sie den Wert von [C-03] anhand dieses Diagramms. Beachten Sie
fr ein Beispiel die Legende der Tabelle.

4cop
6 35°C

4 55°C

[C-03]
T 6 8 do iz 14 >

1 .
} )
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5im Fall von COP=3 und VLT=35°C
b [C-03]=10,5 im Fall von COP=3 und VLT=55°C

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert von [5-01] mindestens 1°C hoher als den Wert

von [C-03] einstellen.

Strom- und Gaspreise
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INFORMATION

Verwenden Sie zum Festlegen der Strom- und Gaspreiswerte NICHT die
Ubersichtseinstellungen. Legen Sie sie vielmehr in der Menistruktur fest ([7.5.1],
[7.5.2], [7.5.3] und [7.6]). Ausfihrliche Informationen zum Festlegen der Strompreise
finden Sie in der Betriebsanleitung und dem Referenzhandbuch flir den Benutzer.

i @

INFORMATION

Sonnenkollektoren. Wenn Sonnenkollektoren verwendet werden, legen Sie den
Stromtarifwert sehr niedrig fest, um die Verwendung der Warmepumpe zu fordern.

i @

# Code Beschreibung

[7.5.1] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Hoch

[7.5.2] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Mittel

[7.5.3] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Niedrig

[7.6] Nicht Benutzereinstellungen > Gaspreis
zutreffend

Kesselwirkungsgrad

Abhdngig vom verwendeten Kessel sollte dies wie folgt gewahlt werden:

# Code Beschreibung
[9.C.2] [7-05] = 0: Sehr hoch
= 1: Hoch
= 2:Mittel
= 3:Niedrig
= 4:Sehr niedrig

Alarmausgang

Automatischer Neustart

Automatischer Neustart

Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wieder hergestellt wird,
werden durch die Funktion automatischer Neustart die (Uber die
Benutzerschnittstelle festgelegten Einstellungen wieder in Kraft gesetzt, wie sie
zum Zeitpunkt des Stromausfalls bestanden haben. Darum wird empfohlen, diese
Funktion immer zu aktivieren.

Wird bei dieser Art Warmepumpentarif die Stromversorgung unterbrochen, muss
die Funktion "Automatischer Neustart" aktiviert sein. Die kontinuierliche Steuerung
des Innengerates kann unabhangig vom Status des Warmepumpentarif-
Netzanschlusses gewdhrleistet werden, indem das Innengerdt an einen separaten
Normaltarif-Netzanschluss angeschlossen wird.

# Code Beschreibung
[9.E] [3-00] Automatischer Neustart:
= 0: Manuell
= 1: Automatisch
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Stromsparfunktion

Stromsparfunktion

Legt fest, ob die Stromversorgung des AufRengerdts wahrend eines Stillstands
(weder Raumheizung/-kihlung noch Brauchwasserbedarf) unterbrochen werden
kann (intern Uber die Steuerung des Innengerats). Die abschlieRende Entscheidung
Uber eine Unterbrechung der Stromversorgung des Aullengerats wahrend eines
Stillstands richtet sich nach der Umgebungstemperatur, den Betriebsbedingungen
des Verdichters und den eingestellten Mindestlaufzeiten der internen Timer.

Um die Stromsparfunktion-Einstellung zu aktivieren,

muss [E-08]

Bedieneinheit aktiviert werden.

# Code Beschreibung
[9.F] [E-08] Stromsparfunktion fir AuRengerat:
= 0:Nein
= 1:Ja
Schutz deaktivieren
° INFORMATION
l Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort". Die Software ist mit
Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fahrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.
Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwlinscht. Daher kénnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:
= Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 12 Stunden werden sie automatisch aktiviert.
* Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.
# Code Beschreibung
[9.G] Nicht Schutz deaktivieren:
zutreffend « 0: Nein
= 1:Ja
Zwangsabtauung
Zwangsabtauung
Starten Sie manuell den Abtaubetrieb.
# Code Beschreibung
[9.H] Nicht Mochten Sie den Abtaubetrieb starten?
zutreffend « Zuriick
= 0K

®

HINWEIS

Erzwungene Inbetriebnahme Entfrosten Sie konnen das erzwungene Entfrosten nur
starten, wenn der Heizbetrieb bereits eine Weile gelaufen ist.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Uberblick der bauseitigen Einstellungen

10.5.10 Betrieb

Fast alle Einstellungen kdnnen Uber die MenuUstruktur vorgenommen werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Uber die Uberblickeinstellungen
andern mussen, kénnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt im Uberblick der
bauseitigen Einstellungen [9.1] aufrufen. Siehe "Andern einer
Ubersichtseinstellung" [» 93].

So aktivieren oder deaktivieren Sie Funktionen

Im Betriebsmenl konnen Sie Funktionen des Gerdts getrennt aktivieren oder
deaktivieren.

# Code Beschreibung
[C.1] Nicht Raum:
zutreffend - 0: Aus
= 1:Ein
[C.2] Nicht Heizen/Kihlen:
zutreffend - 0: Aus
= 1: Ein
[C.3] Nicht Speicher:
zutreffend - 0' Aus
= 1:Ein
EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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10.6 Menustruktur: Ubersicht Gber die Benutzereinstellungen

[1] Raum

A

Zeitprogramm
Heizprogramm
Kuhlprogramm
Frostschutz
Sollwertgrenzen
Abweichung Raumfihler

*

[1.4] Frostschutz
Aktivierung

Raumtemperatur-Sollwert

[2] Hauptzone

1A

Zeitprogramm

Heizprogramm
Kuhlprogramm
Sollwertmodus
Witterungsgefiihrte Heizkurve
Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

3

¢

[1.5] Sollwertgrenzen

Heizen Minimum
Heizen Maximum
(*)  Kihlen Minimum
Kihlen Maximum

3

[3] Zusatzzone

1A

Zeitprogramm

Heizprogramm
Kihlprogramm
Sollwertmodus
Witterungsgefiihrte Heizkurve
Witterungsgefiihrte Kihlkurve

3

¢

—| [7.2] Zeit/Datum

Stunden
Minuten
Jahr

Monat

[4] Heizen/Kihlen

Tag

Betriebsart
(*) Betriebsart Programm

Sommerzeit
Format

[5] Speicher

‘)ﬂ( —| [7.3] Ferien

Hochleistungsbetrieb
Komfort-Sollwert
Eco-Sollwert
Warmhalte-Sollwert
Zeitprogramm

Aktivierung
Von
Bis

—| [7.4] Leise
Aktivierung

[7] Benutzereinstellungen

Zeitprogramm

Sprache
Zeit/Datum
Ferien
Leise
Strompreis
Gaspreis

—| [7.5] Strompreis

Hoch

Mittel

Niedrig
Zeitprogramm

[8] Information

Energiedaten
Fehleriibersicht
Héandlerinformation
Sensoren

Aktoren
Betriebsarten

Info
Verbindungsstatus

[8.1] Energiedaten

Stromzufuhr
Erzeugte Warme

|[B] Benutzerprofil

[C] Betrieb

Raum
Heizen/Kihlen
Speicher

AT sollwert-Bildschirm

(*) Nur zutreffend, wenn EKHVCONV* installiert ist

i

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Gerdtetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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10.7 MenuUstruktur: Ubersicht Gber die Monteureinstellungen

[9] Monteureinstellungen [9.2] Brauchwasser
Konfigurations-Assistent Brauchwasser
Brauchwasser BW-Pumpe
Reserveheizung : g\é\llat’umpenprogramm
Notbetrieb
Ausgleichen - [9.3] Reserveheizung
Wasserrohr-Frostschutz -
Warmepumpentarif || g{ﬁ:ﬁmenhgmzungstyp
Stromverbrauchskontrolle ] Konfiguration
Stromverbrauchsmess. || Leistung Stufe 1
Sensoren Zusétzliche Leistung Stufe 2
Bivalent W Equilibrium
Alarmausgang 1 Equilibrium Temperatur
Automatischer Neustart Betricb
Stromsparfunktion [9.6] Ausgleichen
Schutz deaktivieren
Zwangsabtauung Pr!orit?t fir Heizen
- - . Prioritatstemperatur
Ubersicht der Einstellungen Korrekturwert Zusatzheizung

Wiederanlauf-Timer
Mindest-Laufzeit-Timer
Maximal-Laufzeit-Timer
Zusétzlicher Timer

[9.8] Warmepumpentarif

Warmepumpentarif
Reserveheizung zulassen
Pumpe zulassen

[9.9] Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle
Typ

Limit

Limit 1

Limit 2

Limit 3

Limit 4

Prioritétsheizung

[9.A] Stromverbrauchsmess.

Stromzahler 1
Stromzahler 2

[9.B] Sensoren

Externer Fihler
Abweichung ext. ATFuhl.

Zeitspanne f. Mittelwertbildung

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kesselwirkungsgrad
Temperatur
Hysterese

INFORMATION

Die Einstellungen flr das Solar-Kit werden angezeigt, gelten jedoch NICHT fir dieses
Gerét. Die Einstellungen diirfen NICHT verwendet oder gedandert werden.

i @

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Geratetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.
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11 Inbetriebnahme

@ HINWEIS
28 =

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile (eines am magnetischen Filter
und eines an der Reserveheizung) gedffnet sind.

Alle automatischen Entliiftungsventile MUSSEN nach der Inbetriebnahme gedffnet
bleiben.

INFORMATION

Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort". Die Software ist mit
Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fahrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

i @

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwlinscht. Daher konnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

® Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 12 Stunden werden sie automatisch aktiviert.

* Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

11.1 Ubersicht: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation und Konfiguration in Betrieb zu nehmen.

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme umfasst Ublicherweise die folgenden Schritte:

1

2
3
4

Uberpriifen der “Checkliste vor der Inbetriebnahme”.

Durchflhren einer EntlUftung

Durchflhren eines Testlaufs fir das System

Erforderlichenfalls Durchfiihren eines Testlaufs fir einen oder mehrere
Aktoren

Erforderlichenfalls Durchfihren einer Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung

11.2 Sicherheitsvorkehrungen bei Inbetriebnahme

INFORMATION

Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem
Typenschild des Gerats angegeben sein. Dies ist darauf zurlckzufthren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaligen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

i @
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HINWEIS
IMMER die Einheit mit Thermistoren und/oder Drucksensoren / Druckschalter

betreiben. SONST konnte der Verdichter durchbrennen.

11.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie zuerst die folgenden Punkte, nachdem die Einheit installiert
worden ist. Nachdem alle Prtfungen durchgefihrt wurden, MUSS das Gerat
geschlossen werden. Starten Sie das Gerat, nachdem es geschlossen wurde.

]

Sie haben die vollstéandigen Installationsanweisungen wie im Monteur-Referenzhandbuch
aufgefahrt, gelesen.

Das Innengerat ist ordnungsgemal montiert.

Das AuBengerat ist ordnungsgemal montiert.

L]
L]
(]

Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemall diesem Dokument und der glltigen
Gesetzgebung ausgefihrt:

= Zwischen lokaler Verteilertafel und AuRengerat

= Zwischen Innen- und AulRengerat

= Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat

= Zwischen Innengerat und den Ventilen (sofern vorhanden)

= Zwischen Innengerdt und Raumthermostat (sofern vorhanden)

[]

Das System ist ordnungsgemal geerdet und die Erdungsklemmen sind festgezogen.

L]

GroRe und Ausfihrung der Sicherungen oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen
entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind NICHT bei der Prifung
ausgelassen worden.

Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem Typenschild des Gerdts angegebenen
Spannung Gberein.

Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte elektrische Komponenten im
Schaltkasten.

Es gibt KEINE beschddigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innen- und AuRengeraten.

Der Trennschalter der Reserveheizung F1B (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.

Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind ordnungsgemaR isoliert.

Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des Innengerats.

Die Absperrventile sind ordnungsgemal installiert und vollstéandig geoffnet.

Das automatische Entliiftungsventil ist offen.

Aus dem Druckentlastungsventil entweicht im geoffneten Zustand Wasser. Es MUSS
sauberes Wasser herauskommen.

O Lo ooy ooy oy odf o

Der Brauchwasserspeicher ist vollstandig aufgefullt.

11.4 Checkliste wahrend der Inbetriebnahme

L]

Die minimale Durchflussmenge wahrend des Abtau-/Reserveheizungsbetriebs ist unter
allen Bedingungen gewahrleistet. Siehe “Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge” unter "8.1 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 62].
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So fuhren Sie eine Entliiftung durch

So fuhren Sie einen Testlauf durch

So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

HEREEREE NN

Unterboden-Estrich-Austrocknung

Die Unterboden-Estrich-Austrocknung wird gestartet (falls erforderlich).

11.4.1 So prifen Sie die minimale Durchflussmenge

Obligatorisches Verfahren fiir die Zusatzzone

1

Prufen Sie die Hydraulik-Konfiguration, um festzustellen,
welche Raumheizungsschleifen mittels mechanischer,
elektronischer oder anderer Ventile geschlossen werden
konnen.

SchlielRen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen
werden kénnen.

Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "11.4.4 So fUhren Sie
einen Aktor-Testlauf durch" [» 168]).

Lesen Sie die Durchflussmenge aus und dndern Sie die
Einstellungen des Bypass-Ventils, um die minimal erforderliche
Durchflussmenge + 2 I/min. zu erreichen.

Durchflussmenge betrieben werden.

Empfohlenes Verfahren fiir die Hauptzone

@ wihrend des Pumpen-Testlaufs kann das Gerat unter der minimal erforderlichen

i

INFORMATION

korrekten Betrieb des Gerdts garantiert ist.

Die Pumpe der Zusatzzone stellt sicher, dass die minimale Durchflussmenge fur den

1 |Prufen Sie bei der Hydraulik-Konfiguration, welche —
Raumheizungsschleifen mittels mechanischer, elektronischer
oder anderer Ventile geschlossen werden kénnen.

2 |Schlieen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen —
werden kénnen (siehe voriger Schritt).

3 | Erstellen Sie eine Thermostat-Anforderung nur in der —
Hauptzone.

4 | Warten Sie 1 Minute, bis das Geréat stabilisiert ist. —

5 | Wenn die zusatzliche Pumpe weiterhin unterstitzt (die griine —
LED an der rechten Pumpe ist EIN), erhohen Sie den Durchfluss,
bis die zusatzliche Pumpe nicht mehr unterstitzt (LED ist AUS).

6 |GehenSie zu [8.4.A]: Information > Sensoren > Q-0
Durchflussmenge.

7 | Lesen Sie die Durchflussmenge aus und dndern Sie die —

Einstellungen des Bypass-Ventils, um die minimal erforderliche
Durchflussmenge + 2 I/min. zu erreichen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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11 | Inbetriebnahme

Minimal erforderliche Durchflussmenge
20 |/min

11.4.2 Entlaftungsfunktion

Zweck

Nach der Installation und bei erstmaliger Inbetriebnahme ist es sehr wichtig, dafir
zu sorgen, dass alle Luft aus dem Wasserkreislauf entfernt wird. Bei Ausfiihrung
der Entliftungsfunktion arbeitet die Pumpe ohne eigentlichen Betrieb des Gerats,
und die Entliftung des Wasserkreislaufs beginnt.

HINWEIS

Offnen Sie vor dem Start der Entliiftung das Sicherheitsventil und tberpriifen Sie, ob
der Kreislauf ausreichend mit Wasser gefllt ist. Sie konnen den Entliftungsvorgang
nur dann starten, wenn nach dem Offnen Wasser aus dem Ventil austritt.

Manuell oder automatisch
Es gibt 2 Entliftungsmodi:

= Manuell: Sie kdnnen die Pumpendrehzahl auf niedrig oder hoch einstellen. Sie
kénnen den Kreislauf (die Position des 3-Wege-Ventils) auf Raum oder Speicher
einstellen. Die Entliftung muss fur die Raumheizungs- und Speicherkreislaufe
(Brauchwasser) durchgefiihrt werden.

= Automatisch: Das Gerdt andert automatisch die Pumpendrehzahl und schaltet
die Position des 3-Wege-Ventils zwischen Raumheizungs- und Brauchwasser-
Kreislauf um.

INFORMATION

[ ]

l Wenn die Entliftung im Automatikmodus erfolgt, ist die erste Entliftung immer fir
die Hauptzone, die zweite Entliftung immer fir die Zusatzzone. Um den
Brauchwasserspeicher-Kreislauf zu entliften, wahlen Sie zu Beginn der manuellen
Entliftung der Haupt- oder Zusatzzone [A.3.1.5.2] Kreis=Speicher .

Typischer Ablauf

Die Entliftung des Systems umfasst folgende Schritte:
1 Durchfihren einer manuellen Entliftung fur beide Zonen
2 Durchflihren einer automatischen Entliftung fur beide Zonen

INFORMATION

[ ]

l Beginnen Sie mit einer manuelle Entliftung. Wenn fast alle Luft entwichen ist, fihren
Sie eine automatische Entliftung durch. Wiederholen Sie bei Bedarf die
automatische Entliftung, bis Sie sicher sind, dass samtliche Luft aus dem System
entwichen ist. Wahrend der Entliftung ist die Funktion zur Begrenzung der
Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verfligbar.

Die Entliftungsfunktion stoppt automatisch nach 30 Minuten.

INFORMATION

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erfolgt die Entliftung der Kreislaufe getrennt
voneinander.

i
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So fiihren Sie eine manuelle Entliiftung durch

INFORMATION

[ ]
l Stellen Sie beim Entliften der Hauptzone sicher, dass der Sollwert fiir die Hauptzone
mindestens 5°C hoher als die tatsachliche Wassertemperatur im Gerat ist.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Heizen/Kiihlen
und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Manuell. OO}
4 |Wahlen Sie Entluftung starten. Q-0
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.
6 |Wahrend des manuellen Betriebs: Q-0

= Sie kdnnen die Pumpendrehzahl andern.
= Sie missen den Schaltkreis andern.

Um diese Einstellungen wahrend der Entliftung zu andern,
offnen Sie das Men( und rufen [A.3.1.5]: Einstellungen auf.

= Blattern Sie zu Kreis und setzen Sie es auf Raum/ ©:--0
Speicher . O @1

= Blattern Sie zu Pumpendrehzahl und setzen Sie es auf| 10O
Niedrig/Hoch. O @

7 |So stoppen Sie die Entliftung manuell: —

1 | Offnen Sie das Meni und rufen Sie Entliftung stoppen @O
auf.
2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (@s:-O
INFORMATION

i @

Wenn die Entliftung im Automatikmodus erfolgt, ist die erste Entliftung immer fur
die Hauptzone, die zweite Entliftung immer far die Zusatzzone. Um den
Brauchwasserspeicher-Kreislauf zu entliften, wahlen Sie zu Beginn der manuellen
Entltuftung der Haupt- oder Zusatzzone [A.3.1.5.2] Kreis=Speicher .

So fiihren Sie eine automatische Entliiftung durch

INFORMATION

o
l Stellen Sie beim Entliften der Hauptzone sicher, dass der Sollwert fir die Hauptzone
mindestens 5°C hoher als die tatsdchliche Wassertemperatur im Gerat ist.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Heizen/Kiihlen
und Speicher.
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1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Automatisch. OO}
4 |Waihlen Sie Entliftung starten. (@0
5 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q- O

Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.

6 |So stoppen Sie die Entluftung manuell: —

1 Rufen Sieim Menl Entliftung stoppen auf. QO

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q- O

11.4.3 So fuhren Sie einen Betriebstestlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Heizen/Kiihlen
und Speicher.

INFORMATION

[
l Der Testlauf gilt nur fur die Zusatz-Temperaturzone.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 |GehenSie zu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf @O
Heizbetrieb.

3 | Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Heizen. HGEe)

4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt (30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf. QO

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Q- O

INFORMATION

Wenn die AulRentemperatur aulerhalb des Betriebsbereichs liegt, lduft das Gerat
moglicherweise NICHT oder liefert moglicherweise NICHT die erforderliche Leistung.

i @

So liberwachen Sie die Vorlauf- und Speichertemperaturen

Wahrend des Probelaufs kann die korrekte Funktionsweise des Gerats durch
Uberwachung der Vorlauftemperatur (Heiz-/Kihlmodus) und der
Speichertemperatur (Brauchwassermodus) Gberprift werden.

So Uberwachen Sie die Temperaturen:

1 |Rufen Sie im Meni Sensoren auf. Q-0

2 | Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus. @s:-O
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11.4.4 So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Heizen/Kiihlen
und Speicher.

Zweck

Fihren Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen Aktoren zu
Uberprufen. Wenn Sie zum Beispiel Pumpe auswahlen, wird ein Testlauf der Pumpe
gestartet.

1 | Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 |GehenSie zu [A.2]: Inbetriebnahme > Aktuator QO
Testlauf.

3 |Wabhlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Pumpe. @O

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss
des Vorgangs automatisch gestoppt (30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf. Q-0

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Mogliche Aktor-Testlaufe
= Reserveheizung 1-Test
= Reserveheizung 2-Test
= Pumpe-Test

INFORMATION

[ J

l Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der Durchflhrung des Testlaufs
entltftet wird. Vermeiden Sie auRerdem Stérungen im Wasserkreislauf wahrend des
Testlaufs.

= Absperrventil-Test

= Umleitventil-Test (3-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Raumheizung
und Speicherheizung)

= Bivalenz-Signal-Test
= Alarmausgang-Test

= K/H-Signal-Test

= BW-Pumpe-Test

11.4.5 Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels FuRbodenheizung wird verwendet, um
den Estrich eines Fulbodenheizungssystems wahrend des Gebdudebaus zu
trocknen.

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Heizen/Kiihlen
und Speicher.
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Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels FuRbodenheizung kann auch bei nicht
komplett ausgeflhrter Installation der Aulengerate durchgefihrt werden. In
diesem Fall fihrt die Reserveheizung die Austrocknung durch und liefert den
Vorlauf ohne Betrieb der Warmepumpe.

Wenn noch kein Aullengerat installiert ist, dann schlieRen Sie das
Hauptstromversorgungskabel Uber X2M/30 und X2M/31 an das Innengerat an.
Siehe "9.2.1 So schlielen Sie die Hauptstromversorgung an" [» 82].

INFORMATION

°
l * Wenn Notbetrieb auf Manuell ([9.5]=0) eingestellt ist und beim Gerat der
Start im Notbetrieb ausgelost wird, fordert Sie die Bedieneinheit vor dem Start zu
einer Bestatigung auf. Die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
Unterbodenheizung ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den Notbetrieb
NICHT bestatigt.

= Wahrend der Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung ist die Funktion
zur Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verflgbar.

HINWEIS
Der Monteur ist fur folgende Punkte verantwortlich:

= Kontaktaufnahme zum Estrichhersteller zur maximal zulassigen
Wassertemperatur, um Risse des Estrichs zu vermeiden

® Programmierung des Programms zur Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung gemaR den urspringlichen Heizanweisungen des
Estrichherstellers

= RegelmaRige Uberpriifung der ordnungsgemaRen Funktion der Konfiguration

= Durchfihrung des korrekten, mit dem verwendeten Estrich Ubereinstimmenden
Programms

HINWEIS
Um eine Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchzufiihren, muss

"Frostschutz Raum" deaktiviert werden ([2-06]=0). StandardmaRig ist diese Funktion
aktiviert  ([2-06]=1). Aufgrund des Modus "Monteur-vor-Ort" (siehe
"Inbetriebnahme"), wird jedoch "Frostschutz Raum" automatisch flr 12 Stunden
nach der Erstinbetriebnahme deaktiviert.

Wenn nach den ersten 12 Stunden nach der Inbetriebnahme weiterhin eine Estrich-
Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchgefiihrt werden muss,
deaktivieren Sie "Frostschutz Raum" manuell, indem Sie [2-06] auf "0" setzen, und
LASSEN Sie diese Funktion deaktiviert, bis die Estrich-Austrocknung abgeschlossen
ist. Die Missachtung dieses Hinweises fihrt zu Rissen im Estrich.

HINWEIS
Damit die Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung gestartet werden kann,
stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen vorgenommen wurden:

* [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
* [4-08]=0
* [4-01]%1

Der Monteur kann bis zu 20 Schritte programmieren. Fir jeden Schritt muss er
Folgendes eingeben:

1 Dauerin Stunden, bis zu 72 Stunden
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2 Die Soll-Vorlauftemperatur, bis zu 55°C.

Beispiel:

TA 2an (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Soll-Vorlauftemperatur (15~55°C)
t Dauer (1~72 Std.)

(1) Aktionsschritt 1

(2) Aktionsschritt 2

So programmieren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 |Rufen Sie [A.4.2] Inbetriebnahme > Estrich-Trocknung > QO
Programm auf.

3 |Programmieren Sie das Programm: —

Um einen neuen Schritt hinzuzuflgen, wahlen Sie eine leere
Zeile aus und dndern ihren Wert. Um einen Schritt und alle
Schritte darunter zu I6schen, verringern Sie die Dauer auf "-".

= Scrollen Sie durch das Programm. @0

= Passen Sie die Dauer (zwischen 1 und 72 Stunden) und die 00}
Temperaturen (zwischen 15°C und 55°C) an.

4 | Dricken Sie den linken Regler, um das Programm zu speichern. Q-0

So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch

Bedingungen: Ein Zeitplan flr die Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung wurde programmiert. Siehe "So programmieren Sie die
Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung" [» 170].

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie die Bedienung Raum, Heizen/Kiihlen
und Speicher.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 92].

2 |GehenSie zu [A.4]: Inbetriebnahme > Estrich- QO
Trocknung.
3 |Wahlen Sie Estrich-Trocknung starten. Q-0

4 | Wadhlen Sie zur Bestatigung OK.

Ergebnis: Die Funktion "Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung" beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.
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5 |So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der —
Unterbodenheizung manuell:

1 | Offnen Sie das Men und rufen Sie Estrich-Trocknung QO
stoppen auf.

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Qe+ O

So lesen Sie den Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung aus

Bedingungen: Sie  fUhren eine  Estrich-Austrocknung  mittels  der
Unterbodenheizung aus.

1 |Dricken Sie die Zurlck-Taste. “

Ergebnis: Ein Diagramm wird angezeigt, das den aktuellen
Schritt des Programms Estrich-Austrocknung, die verbleibende
Gesamtzeit und die aktuelle Soll-Vorlauftemperatur
hervorhebt.

2 | Drucken Sie den linken Regler, um die MenUstruktur zu 6ffnen QO
und wie folgt vorzugehen:

1 | Zeigen Sie den Status der Fihler und Aktoren an. —

2 | Passen Sie das aktuelle Programm an. —

So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

U3-Fehler

Wenn das Programm durch einen Fehler, eine Ausschaltung wahrend des Betriebs
oder einen Stromausfall beendet wird, dann wird der Fehler U3 an der
Benutzerschnittstelle angezeigt. Zur Bedeutung von Fehlercodes siehe "14.4 Fehler
beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes" [» 189].

Stoppen der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung manuell:

1 | Gehen Sie zu [A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich- —

Trocknung
2 |Wahlen Sie Estrich-Trocknung stoppen. QO
3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (@s-O

Ergebnis: Die Estrich-Austrocknung mittels der
FuBbodenheizung wird gestoppt.

Ablesen des Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung wdhrend des
Betriebs oder einen Stromausfall beendet wird, kdnnen Sie den Status der Estrich-
Austrocknung mittels der FuBbodenheizung auslesen:

1 GehenSiezu[A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich- Qe+ O
Trocknung > Status

2 |Sie kdnnen den Wert hier auslesen: Gestoppt bei +der —
Schritt, als die Estrich-Austrocknung mittels der
FulRbodenheizung gestoppt wurde.

3 | Andern Sie das Programm und starten Sie die —
Programmausfiihrung neu'.
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@ Wenn das Programm zur Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung aufgrund
eines Stromausfalls gestoppt wurde und die Stromversorgung wiederhergestellt wird,
startet das Programm automatisch den zuletzt implementierten Schritt neu.
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12 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerdt ordnungsgemal funktioniert,
fihren Sie folgende Punkte aus:

Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der Bedienungsanleitung) mit
den gewdhlten Einstellungen aus.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer lber die gedruckte Dokumentation verfigt
und bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem
Benutzer mit, dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgefiihrten URL zu finden ist.

Erlautern Sie dem Benutzer den ordnungsgemalien Betrieb des Systems sowie
die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung
des Gerats auszufihren sind.

Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie in der
Betriebsanleitung beschrieben.
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13 Instandhaltung und Wartung

HINWEIS
Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-

Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften konnen aber kirzere Wartungsintervalle fordern.

13.1 Ubersicht: Instandhaltung und Wartung

Dieses Kapitel informiert Gber folgende Punkte:
= Jahrliche Wartung des AuRengerats.

= Jahrliche Wartung des Innengerats.

13.2 Sicherheitsvorkehrungen fir die Wartung

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

ii GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

@ HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

Vor der Durchfihrung jeglicher Wartungsarbeiten sollten elektrostatische
Aufladungen beseitigt werden. Beriihren Sie dazu ein Metallteil des Gerats. Dadurch
wird die Platine geschtzt.

13.3 Checkliste fur die jahrliche Wartung der AulSeneinheit

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:
= Warmetauscher

Der Warmetauscher der AuReneinheit kann durch Staub, Schmutz, Blatter etc.
blockiert werden. Es wird empfohlen, den Warmetauscher jedes Jahr zu reinigen.
Ein blockierter Warmetauscher kann zu einem zu niedrigen Druck oder zu hohen
Druck fihren, was eine Beeintrachtigung der Leistung zur Folge hat.

13.4 Checkliste fur die jahrliche Wartung des Innengerats

Uberpriifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:
= Wasserdruck

= Wasserfilter

= Magnetischer Filter/Schmutzfilter

= Wasser-Druckentlastungsventil
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Schlauch fir Druckentlastungsventil

Druckentlastungsventil des Brauchwasserspeichers
Schaltkasten

Entkalkung

Chemische Desinfektion

Wasserdruck

Halten Sie den Wasserdruck Gber 1 Bar. Wenn er geringer ist, fligen Sie Wasser
hinzu.

Wasserfilter

Reinigen Sie die Wasserfilter.

HINWEIS
Behandeln Sie die Wasserfilter vorsichtig. Uben Sie KEINE tibermaRige Kraft aus,

wenn Sie die Wasserfilter wieder einsetzen, um das Netz der Wasserfilter NICHT zu
beschadigen.

Schraubverbindung
Magnetische Hilse
Ablassventil
Abflusskappe

Q. n T O

Die jahrliche Wartung des magnetischen Filters/Schmutzfilters besteht aus:

= Prifung, ob beide Teile des magnetischen Filters/Schmutzfilters noch immer
fest verschraubt sind (a).
= Leeren des Schmutzfilters wie folgt:

Nehmen Sie die magnetische Hulse ab (b).
Schrauben Sie die Abflusskappe (d) ab.

SchlieBen Sie den Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an,
sodass das Wasser und der Schmutz in einem geeigneten Behalter (Flasche,
Spulbecken...) gesammelt werden kénnen.
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4 Offnen Sie einige Sekunden lang das Abflussventil (c).
Ergebnis: Wasser und Schmutz treten aus.

SchlieRen Sie das Ablassventil.

Schrauben Sie die Abflusskappe wieder auf.

Bringen Sie die magnetische Hilse wieder an.

00 N O un

Uberpriifen Sie den Druck des Wasserkreislaufs. Fiigen Sie bei Bedarf Wasser
hinzu.

HINWEIS
= Wenn Sie den magnetischen Filter/Schmutzfilter auf Festigkeit prifen, halten Sie

ihn fest, sodass Sie KEINE Kraft auf die Wasserrohre austiben.

= Isolieren Sie NICHT den magnetischen Filter/Schmutzfilter, indem Sie die
Absperrventile schlieBen. Um den Schmutzfilter ordnungsgemal zu leeren, ist ein
ausreichender Druck erforderlich.

® Um zu verhindern, dass Schmutz im Schmutzfilter verbleibt, nehmen Sie IMMER
die magnetische Hilse ab.

= Schrauben Sie IMMER zuerst die Abflusskappe ab und schlielen Sie einen
Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an und 6ffnen Sie dann das
Ablaufventil.

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung mussen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerat entfernen,
um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie
ihn moglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfaltig reinigen konnen. Dann
mussen Sie wie folgt vorgehen:

i @

= "13.6.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [ 178]
= "13.6.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [» 179]
= "13.6.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [» 180]

Wasser-Druckentlastungsventil

Offnen Sie das Ventil und tberpriifen Sie dessen ordnungsgemaRen Betrieb. Das
Wasser kann sehr heil} sein!

Nachfolgend sind die zu prifenden Punkte aufgefihrt:

= Der vom Druckentlastungsventil kommende Wasserdurchfluss ist hoch genug, es
ist von keiner Verstopfung des Ventils oder der Rohrleitungen auszugehen.

= Es kommt schmutziges Wasser aus dem Druckentlastungsventil:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser KEINEN Schmutz mehr
enthalt.

- Spilen Sie das System.

Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger durchzufihren.

Schlauch fiir Druckentlastungsventil

Sorgen Sie dafir, dass der Schlauch fir das Druckentlastungsventil so positioniert
ist, dass das Wasser abflieBen kann. Siehe "7.4.4 So schlieRen Sie den
Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 60].

Druckentlastungsventil am Brauchwasserspeicher (bauseitig zu liefern)

Offnen Sie das Ventil.
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VORSICHT
Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil sein.

= Uberprifen Sie, ob das Wasser im Ventil oder in der Leitung durch etwas
blockiert wird. Der Wasserdurchfluss, der aus dem Entlastungsventil kommt,
muss ausreichend hoch sein.

= Uberprifen Sie, ob das Wasser, das aus dem Entlastungsventil kommt, sauber ist.
Wenn sie Teile oder Schmutz enthalt:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser keinen Schmutz bzw. keine
Teile mehr enthalt.

- Spilen und reinigen Sie den kompletten Speicher einschlieflich der
Rohrleitungen zwischen dem Druckentlastungsventil und dem
Kaltwassereinlass.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt, fihren Sie die
Uberprifung nach dem Speicheraufwarmvorgang durch.

INFORMATION

o
l Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger als einmal jahrlich
durchzufihren.

Schaltkasten

= Flhren Sie eine grindliche Sichtprifung des Schaltkastens durch und suchen Sie
nach offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel lose Anschliisse oder defekte
Verkabelung.

= Uberprifen Sie mittels eines Widerstandsmessgerdts den ordnungsgeméaRen
Betrieb der Schaltschitze KIM, K2M und K3M. Alle Kontakte dieser Schaltschitze
missen in gedffneter Stellung sein, wenn die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

WARNUNG
Bei Beschadigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen

Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

Entkalkung

Je nach der Wasserqualitdit und der eingestellten Temperatur kénnen sich
Kalkablagerungen am Warmetauscher im Brauchwasserspeicher bilden und so die
WarmeUlbertragung beeintrachtigen. Deshalb muss der Warmetauscher
moglicherweise regelmalig entkalkt werden.

Chemische Desinfektion

Wenn die geltende Gesetzgebung in bestimmten Situationen eine chemische
Desinfektion erfordert, die den Brauchwasserspeicher umfasst, achten Sie darauf,
dass der Brauchwasserspeicher ein Edelstahlbehalter ist. Wir empfehlen die
Verwendung eines chlorfreien Desinfektionsmittels, das fur die Verwendung mit
far den menschlichen Verbrauch bestimmten Wassers zugelassen ist.

HINWEIS
Bei Verwendung von Entkalkungsmitteln oder chemischen Desinfektionsmitteln muss
gewahrleistet sein, dass die Wasserqualitat weiterhin der EU-Richtlinie 2020/2184
entspricht.
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13.5 Entleeren des Brauchwasserspeichers

if GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Das Wasser im Speicher kann sehr heil% sein.

Voraussetzung: Stoppen Sie den Betrieb des Geréts Uber die Bedieneinheit.
Voraussetzung: Entsprechenden Trennschalter AUSSCHALTEN.
Voraussetzung: SchlieRen Sie den Kaltwasserzulauf.

Voraussetzung: Offnen Sie alle Brauchwasser-Entnahmepunkte, sodass Luft in das
System eintreten kann.

1 Entfernen Sie die obere Blende, die Blende der Bedieneinheit und die vordere
Blende.

2 Senken Sie den Schaltkasten ab.
Entfernen Sie den Stopper vom Zugangspunkt zum Speicher.

4 Verwenden Sie einen Ablaufschlauch und eine Pumpe, um den Speicher Uber
den Zugangspunkt zu leeren.

13.6 Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung mussen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerat entfernen,
um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie
ihn moglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfaltig reinigen konnen. Dann
mussen Sie wie folgt vorgehen:

i @

® "13.6.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [» 178]
= "13.6.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [» 179]
= "13.6.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [» 180]

13.6.1 So entfernen Sie den Wasserfilter

Voraussetzung: Stoppen Sie den Betrieb des Gerats Uber die Bedieneinheit.
Voraussetzung: Entsprechenden Trennschalter AUSSCHALTEN.

1 Der Wasserfilter befindet sich hinter dem Schaltkasten. Um darauf
zuzugreifen, beachten Sie:

= "7.2.5 So 6ffnen Sie das Innengerat" [» 53]
= "7.2.6 So 6ffnen Sie den Schaltkasten des Innengerats" [» 55]

SchlieRen Sie die Absperrventile des Wasserkreislaufs.

SchlieRen Sie das Ventil (wenn ausgerUstet) des Wasserkreislaufs in Richtung
des Ausdehnungsgefalies.

4 Entfernen Sie die Kappe an der Unterseite des magnetischen Filters/
SchmutZzfilters.

SchlieRen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an.

Offnen Sie das Ventil an der Unterseite des Wasserfilters, um das Wasser aus
dem Wasserkreislauf ablaufen zu lassen. Sammeln Sie das abgelassene Wasser
mithilfe des angebrachten Ablaufschlauchs in einer Flasche, einem Spiilbecken

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16518+23DA6V(7)+9W
178 Daikin Altherma 3 H F
4P556075-1A — 2021.09



13 | Instandhaltung und Wartung

7 Entfernen Sie die 2 Clips, mit dem der Wasserfilter befestigt ist.

a Schelle
b Magnetfilter/Schmutzabscheider

8 Entfernen Sie den Wasserfilter.

9 Entfernen Sie den Ablaufschlauch vom Wasserfilter.

HINWEIS
Obwohl der Wasserkreislauf entleert ist, kann beim Entfernen des magnetischen

Filters/Schmutzfilters Wasser aus dem Filtergehduse verschittet werden. Beseitigen
Sie verschittetes Wasser IMMER.

13.6.2 Soreinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen

1 Entfernen Sie den Wasserfilter aus dem Gerét. Siehe "13.6.1 So entfernen Sie
den Wasserfilter" [» 178].

HINWEIS
Um die Rohre, die mit dem magnetischen Filter/Schmutzfilter verbunden sind, vor

Schaden zu schitzen, sollten Sie diesen Vorgang ausfihren, wahrend der
magnetische Filter/Schmutzfilter vom Geréat getrennt ist.

2 Schrauben Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses ab. Verwenden Sie bei
Bedarf ein geeignetes Werkzeug.

HINWEIS

Das Offnen des magnetischen Filters/Schmutzfilters ist NUR bei schwerwiegenden
Problemen erforderlich. Dieser Schritt sollte eigentlich wdhrend der gesamten
Lebensdauer des magnetischen Filters/Schmutzfilters nicht erforderlich sein.

a Abzuschraubender unterer Teil
b Gehduse des Wasserfilters

3 Entfernen Sie das Sieb und den aufgerollten Filter aus dem Gehéduse des
Wasserfilters und reinigen Sie sie mit Wasser.

4 Setzen Sie den gereinigten aufgerollten Filter und das Sieb in das Gehause des
Wasserfilters ein.
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INFORMATION

[ ]
l Montieren Sie das Sieb im Gehause des magnetischen Filters/Schmutzfilters korrekt
anhand der Vorspriinge.

a Zusammengerollter Filter
b Sieb
¢ Vorstehendes Teil

5 Installieren Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses und ziehen Sie sie
ordnungsgemal? fest.

13.6.3 Soinstallieren Sie den Wasserfilter

HINWEIS
Prifen Sie den Zustand der O-Ringe und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Befeuchten Sie

die O-Ringe vor der Installation.

1 |Installieren Sie den Wasserfilter an der richtigen Position.

a Schelle
b Magnetfilter/Schmutzabscheider
¢ Entliftungsventil

2 Installieren Sie die 2 Clips, um den Wasserfilter an den Wasserkreislaufrohren
zu fixieren.

3 Stellen Sie sicher, dass sich das Entliftungsventil des Wasserfilters in der
offenen Position befindet.

4 Offnen Sie das Ventil (wenn ausgeristet) des Wasserkreislaufs in Richtung des
Ausdehnungsgefales.

VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass Sie das Ventil (wenn ausgerlstet) in Richtung des

AusdehnungsgefiRes 6ffnen, da es andernfalls zu einem Uberdruck kommt.
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5 Offnen Sie die Absperrventile und fiigen Sie bei Bedarf Wasser zum
Wasserkreislauf hinzu.
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14 Fehlerdiagnose und -beseitigung

14.1 Ubersicht:

Kontakt

Versuchen Sie bei Auftreten der nachfolgend aufgefiihrten Symptome, das
Problem selbst zu l6sen. Wenden Sie sich bei allen anderen Problemen an lhren
Monteur. Die Kontakt/Helpdesk-Nr. kann an der Bedieneinheit angezeigt werden.

Fehlerdiagnose und -beseitigung

In diesem Kapitel wird beschrieben, was Sie tun mussen, falls es Probleme gibt.
Es enthalt Informationen zu folgenden Punkten:
= Symptombasierte Problemldésung

= Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Vor Fehlerdiagnose und -beseitigung

Unterziehen Sie die Einheit einer griindlichen Sichtprifung und suchen Sie nach
offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose Anschlisse oder defekte
Verkabelung.

14.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung

WARNUNG

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens des Gerats durchfiihren. Schalten Sie
den entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

* Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerdt ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL Uberbrickt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen Einstellungen nicht geandert werden. Kann die
Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Um Gefahren durch versehentliches Zuriicksetzen des Thermoschutzschalters zu
vermeiden, DARF dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, mit Strom versorgt werden oder mit einem Stromkreis
verbunden sein, der regelmaRig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.

> B

ii GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN
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14.3 Symptombasierte Problemlosung

14.3.1 Symptom: Das Gerat heizt oder kihlt NICHT wie erwartet

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Die Temperatureinstellung ist NICHT
korrekt

Uberpriifen Sie die
Temperatureinstellung an der
Fernbedienung. Siehe
Betriebsanleitung.

Der Wasserdurchfluss ist zu gering.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

= Sind alle  Absperrventile des
Wasserkreislaufs vollstandig getffnet?

= Sind die Wasserfilter sauber? Reinigen
Sie sie bei Bedarf.

= Befindet sich Luft im System?
Entliften Sie ggf. das System. Sie
konnen es manuell entliften (siehe
"So fuhren Sie eine manuelle
EntlGftung durch" [» 166]) oder die
automatische EntlGftungsfunktion
verwenden (siehe "So fihren Sie eine
automatische Entliftung
durch" [» 166]).

= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Das Ausdehnungsgefall ist NICHT

defekt.

= Das Ventil (wenn ausgerlstet) des
Wasserkreislaufs in  Richtung des
Ausdehnungsgefalies ist offen.

= Der Widerstand im Wasserkreislauf ist
NICHT zu hoch fir die Pumpe (siehe
ESP-Kurve im Kapitel "Technische
Daten").

Wenn das Problem weiterhin besteht,
nachdem Sie alle oben aufgefihrten
Uberpriifungen durchgefiihrt haben,
wenden Sie sich an lhren Handler. In
einigen Fallen ist es normal, dass das
Gerat einen niedrigen Wasserdurchfluss
nutzt.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu
niedrig

Achten Sie darauf, dass die
Wassermenge in der Anlage Gber dem
erforderlichen Mindestwert liegt (siehe
"8.1.3 Prifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 65]).
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14.3.2 Symptom: Warmwasser erreicht NICHT die Soll-Temperatur

Mogliche Ursachen Abhilfe
Einer der Speichertemperaturfihler ist | Beachten Sie das Servicehandbuch des
beschadigt. Gerats fur entsprechende
Korrekturmalinahmen.

14.3.3 Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)

Maogliche Ursachen Abhilfe
Der Verdichter kann nicht starten, wenn | Wenn die Reserveheizung auch nicht
die Wassertemperatur zu niedrig ist. startet, prifen Sie die folgenden
Das Gerat verwendet nur die Punkte:
Reserveheizung, um die minimale . |st die Reserveheizung

Wassertemperatur (12°C) zu erreichen.

ordnungsgemal mit der
Danach kann der Verdichter starten.

Stromversorgung verkabelt?

= st der Thermoschutz der
Reserveheizung aktiviert?

= Sind die Schaltschitze der
Reserveheizung in Ordnung?

Tritt das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an lhren Handler.

Die Einstellungen hinsichtlich des Diese Einstellungen missen mit den
Warmepumpentarif-Netzanschlusses Anschlissen wie im Folgenden erlautert
und die elektrischen Anschlisse Ubereinstimmen:

stimmen NICHT Uberein *"921 So schlieRen Sie die

Hauptstromversorgung an" [» 82]

="914 Informationen zum
Warmepumpentarif-
Netzanschluss" [ 81]

= "9.1.5 Ubersicht Uber die elektrischen
Anschlisse  mit  Ausnahme der
externen Aktoren" [» 82]

Das Rufen Sie Uber die Bedieneinheit des
Elektrizitatsversorgungsunternehmen Gerats [8.5.B] Information >

hat das Warmepumpentarifsignal Aktoren > EVU Abschaltung auf.
ausgesendet Wenn EVU Abschaltung auf Ein

eingestellt ist, lauft das Gerat mit dem
Wdrmepumpentarif. Warten Sie darauf,
dass die Stromversorgung wieder
aufgenommen wird (maximal

2 Stunden).

14.3.4 Symptom: Das Gerdt macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Gerausche

Mogliche Ursache Abhilfe
Es befindet sich Luft im System. Entliften Sie das System.”
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Mogliche Ursache Abhilfe

Fehlerhafter hydraulischer Ausgleich. Durch den Monteur durchzufihren:

1 Fihren Sie einen Hydraulikausgleich
durch, um sicherzustellen, dass der
Fluss korrekt zwischen den Emittern
verteilt wird.

2 Wenn der Hydraulikausgleich nicht
ausreichend ist, andern Sie die
Grenzwerteinstellungen  fur  die
Pumpe ([9-0D] und [9-0E] bei
Bedarf).

Verschieden Fehlfunktionen. Uberpriifen Sie, ob L oder /N auf der
Startseite der Bedieneinheit angezeigt
wird. Weitere Informationen zur
Fehlfunktion siehe "14.4.1 Zum
Anzeigen von Hilfeinformationen im
Falle einer Fehlfunktion" [» 189].

@ Wir empfehlen, eine Entliiftung tber die Entliftungsfunktion des Geréats durchzufithren
(vom Monteur durchzufiihren). Wenn Sie das Heizverteilsystem oder die Kollektoren
entltften, beachten Sie Folgendes:

WARNUNG
Entliftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften, Gberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

= |st dies nicht der Fall, konnen Sie sie sofort entliften.

* |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entliftung
durchfiihren mochten, ausreichend beluftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.

14.3.5 Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von sich (Kavitation)

Mégliche Ursachen Abhilfe

Es befindet sich Luft im System Entltften Sie beide Zonen manuell
(siehe "So fiihren Sie eine manuelle
Entltftung durch" [» 166]) oder
verwenden Sie die automatische
EntlUftungsfunktion fir beide Zonen
(siehe "So fihren Sie eine automatische
EntlGftung durch" [» 166]).
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Maogliche Ursachen

Abhilfe

Der Wasserdruck am Pumpeneinlass ist
zu niedrig.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Der Wasserdruck-Fthler ist nicht
defekt.
= Das Ausdehnungsgefall ist NICHT

defekt.

= Das Ventil (wenn ausgerlstet) des
Wasserkreislaufs in  Richtung des
Ausdehnungsgefalies ist offen.

= st die Vordruckeinstellung des

Ausdehnungsgefdlles korrekt (siehe
"8.1.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefdles" [» 68])?

14.3.6 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil 6ffnet sich

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Das Ausdehnungsgefal ist defekt

Tauschen Sie das Ausdehnungsgefald
aus.

Das Ventil (wenn ausgeristet) des
Wasserkreislaufs in Richtung des
Ausdehnungsgefalles ist geschlossen.

Offnen Sie das Ventil.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu
hoch

Achten Sie darauf, dass das Volumen
des Wassers in der Anlage unter dem
maximal zuldssigen Wert liegt (siehe
"8.1.3 Priifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 65] und
"8.1.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefalles" [» 68]).

Der Kopf des Wasserkreislaufs ist zu
hoch

Als "Kopf des Wasserkreislaufs" wird der
Hohenunterschied zwischen dem
héchsten Punkt des Wasserkreislaufs
und dem Innengerat bezeichnet. Wenn
sich das Innengeradt am hdchsten Punkt
der Anlage befindet, wird die Hohe der
Anlage als 0 m betrachtet. Der
maximale Hohenunterschied betragt

10 m.

Ziehen Sie Anforderungen an die
Installation zu Rate.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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14.3.7 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht

Mégliche Ursachen

Abhilfe

Der Auslass des Wasser-
Druckentlastungsventils wird durch
Schmutz blockiert.

Uberpriifen Sie das
Druckentlastungsventil auf
ordnungsgemadfRe Funktionsweise.
Drehen Sie dazu den roten Knopf auf
dem Ventil gegen den Uhrzeigersinn.

= Falls Sie KEIN Klack-Gerdusch horen,
wenden Sie sich an lhren Handler.

= Falls das Wasser weiterhin aus dem
Gerat herauslauft, schlieRen Sie die
Absperrventile am  Einlass  und
Auslass.Wenden Sie sich dann an
lhren Handler.

14.3.8 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen AulBentemperaturen NICHT ausreichend geheizt

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Der Betrieb der Reserveheizung ist nicht
aktiviert.

Uberpriifen Sie Folgendes:

= |st der Reserveheizungsmodus
aktiviert?
Rufen Sie [9.3.8]:
Monteureinstellungen >

Reserveheizung > Betrieb [4-00]
auf.

= Der Uberstrom-Schutzschalter der
Reserveheizung ist aktiviert. Ist dies
nicht der Fall, schalten Sie ihn wieder
ein.

= Der Thermoschutz der
Reserveheizung wurde NICHT
aktiviert. Falls doch, Uberprifen Sie
die folgenden Punkte und drlcken
dann die Reset-Taste im Schaltkasten:

- Wasserdruck
- Befindet sich Luft im System?
- EntlUftungsbetrieb

Die Freigabetemperatur der
Reserveheizung wurde nicht korrekt
konfiguriert.

Erhohen Sie die "Freigabetemperatur”,
um den Betrieb der Reserveheizung bei
einer hoheren Aullentemperatur zu
aktivieren.

Rufen Sie [9.3.7]:
Monteureinstellungen >
Reserveheizung > Equilibrium
Temperatur [5-01] auf.

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das Gerat manuell oder
automatisch. Beachten Sie die
EntlUftungsfunktion im Kapitel

"11 Inbetriebnahme" [» 162].
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Maogliche Ursachen Abhilfe
Ein zu groRRer Anteil der Leistung der Prifen Sie, ob die Einstellungen fir
Warmepumpe wird fir die Erwdarmung |Prioritat fir Heizen korrekt
des Brauchwassers verwendet konfiguriert wurden:

= Stellen Sie sicher, dass Prioritat
flir Heizen aktiviert wurde.

Gehen Sie zu [9.6.1]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen > Prioritat fir
Heizen [5-02]

= Erhdhen Sie die "Prioritatstemperatur
der Raumheizung", um den Betrieb
der Reserveheizung bei einer hdoheren
AuRRentemperatur zu aktivieren.

Gehen Sie zu [9.6.3]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen >

Prioritatstemperatur [5-03]

14.3.9 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewohnlich hoch

Maogliche Ursachen Abhilfe
Defektes oder verstopftes = Sptlen und reinigen Sie den
Druckentlastungsventil. kompletten Speicher einschlieRlich

der Rohrleitungen zwischen dem
Druckentlastungsventil und  dem
Kaltwassereinlass.

= Wechseln Sie das
Druckentlastungsventil aus.

14.3.10 Symptom: Zierblenden werden aufgrund eines geschwollenen Speichers weggedrickt

Méogliche Ursachen Abhilfe
Defektes oder verstopftes Wenden Sie sich an Ihren Handler vor
Druckentlastungsventil. Ort.

14.3.11 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

Mogliche Ursachen Abhilfe
Die Desinfektionsfunktion wurde durch | Programmieren Sie den Start der
eine Brauchwasserentnahme Desinfektionsfunktion fir einen
unterbrochen. Zeitpunkt, wenn in den kommenden

4 Stunden KEINE
Brauchwasserentnahme zu erwarten

ist.
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Maogliche Ursachen

Abhilfe

Kurz vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion wurde eine groRRe
Menge Brauchwasser entnommen.

Wenn unter [5.6] Speicher >
Betriebsart Heizen der Modus
Nur Warmhalten oder Programm +
Warmhalten ausgewahlt ist, wird
empfohlen, den Start der
Desinfektionsfunktion mindestens

4 Stunden spater als die letzte
erwartete grolRe
Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann Uber
die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert
werden.

Wenn unter [5.6] Speicher >
Betriebsart Heizen der Modus
Nur Programm ausgewahlt ist, wird
empfohlen, eine Eco-Aktion 3 Stunden
vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher
vorzuheizen.

Der Desinfektionsbetrieb wurde
manuell gestoppt: [C.3] Betrieb >
Speicher wurde wahrend der
Desinfektion ausgeschaltet.

Stoppen Sie den Speicherbetrieb NICHT
wahrend der Desinfektion.

14.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

14.4.1 Zum Anzeigen

Wenn das Gerat auf ein Problem stoRt, zeigt die Bedieneinheit einen Fehlercode
an. Vor dem Zuricksetzen des Fehlercodes muss das Problem erkannt und
behoben werden. Dies sollte von einem zugelassenen Monteur oder lhrem Handler
vor Ort durchgefihrt werden.

Dieses Kapitel enthélt eine Ubersicht tber alle méglichen Fehlercodes und ihre
Beschreibungen, wie sie auf der Bedieneinheit angezeigt werden.

Eine ausfihrlichere Problembehebung fir jeden einzelnen Fehler finden Sie im

Wartungshandbuch.

von Hilfeinformationen im Falle einer Fehlfunktion

Bei einer Fehlfunktion wird
Startbildschirm angezeigt:
« L\: Fehler

« /\: Fehlfunktion

je

nach Schweregrad Folgendes

auf dem

Kurze und lange Beschreibungen der Fehlfunktion kdnnen wie folgt abgerufen

werden:
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Ergebnis: Eine kurze Beschreibung des Fehlers und der
Fehlercode werden auf dem Bildschirm angezeigt.

1 |Linken Einsteller driicken, um das Hauptmeni zu 6ffnen und zu Qso-O
Fehler zu navigieren.

2 | ? auf dem Fehlerbildschirm driicken

Ergebnis: Eine lange Beschreibung des Fehlers wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

14.4.2 Fehlercodes: Ubersicht

Fehlercodes des Gerits

Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

7H 01 Wasserdurchfluss-Problem

7H 04 Wasserdurchfluss-Problem
wahrend Brauchwasserbereitung

7H 05 Wasserdurchfluss-Problem im
Heiz-/Abfragebetrieb

7H 06 Wasserdurchfluss-Problem
wahrend Kihlen/Abtauen

7H 07 Wasserdurchfluss-Problem.
Pumpe im Antiblockiermodus

80 01 Fehler
Wassereintrittstemperaturfihl
er des Aulengerats

81 00 Fehler
Vorlauftemperaturfihler

81 01 Fehler
Mischwassertemperaturfihler

81 06 Fehler
Wassereintrittstemperaturfihl
er (Innengerat)

89 01 Warmetauscher-Frostschutz
beim Abtauen aktiviert
(Fehler)

89 02 Warmetauscher-Frostschutz
beim Heizen/Brauchwasser
aktiviert

89 03 Warmetauscher-Frostschutz
beim Abtauen aktiviert
(Warnung)

89 05 Warmetauscher-Frostschutz
beim Kiihlen aktiviert
(Fehler)

89 06 Warmetauscher-Frostschutz
beim Abtauen aktiviert
(Warnung)
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Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

8F 00 Abnormaler Anstieg der
Wasser-Austrittstemperatur
(Brauchwasser)

8H 00 Abnormaler Anstieg der
Wasser-Austrittstemperatur

8H 01 Uberhitzung Mischwasserkreis

8H 02 Uberhitzung Mischwasserkreis
(Thermostat)

8H 03 Uberhitzung Wasserkreis
(Thermostat)

Al 00 Nulldurchgang nicht erkannt

A5 00 AG: Problem Hochdruck-Peak-
Cut/Frostschutz

AA 01 Reserveheizung Uberhitzt oder
RH-Netzkabel nicht verbunden

AA 02 Externe Reserveheizung
uberhitzt

AH 00 Speicherdesinfektionsfunktion
nicht richtig abgeschlossen

Al 03 Zu lange Brauchwasser-
Aufheizzeit erforderlich

Co 00 Fehler Durchfluss-Sensor

Co 01 Fehler Durchfluss-Schalter

Co 02 Fehler Durchfluss-Schalter

C4 00 Fehler Warmetauscher-
Temperaturfihler

C5 00 Fehler Warmetauscherfihler

CJ 02 Fehler Raumtemperaturfihler

El 00 OU: Platine defekt

E2 00 Kriechstrom-Erkennungsfehler

E3 00 OU: Aktivierung des
Hochdruckschalters (HPS)

E4 00 Fehler Saugdruck

ES 00 OU: Uberhitzen des Inverter-
Verdichtermotors

E6 00 OU: Fehler Verdichter-Anlauf

E7 00 OU: Fehler AuBengerat-
Liftermotor

E8 00 OU: Uberspannung
Leistungsaufnahme
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Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

E9 00 Fehler elektronisch
geregeltes Expansionsventil

EA 00 OU: Problem Kiihlen/Heizen-
Umschaltung

EC 00 Abnormales Ansteigen der
Speichertemperatur

EC 04 Speichervorwarmung

F3 00 OU: Fehler
Auslassleitungstemperatur

F6 00 OU: Abnormal hoher Druck beim
Kiihlen

FA 00 OU: Abnormal hoher Druck,
Aktivierung des HPS

HO 00 OU: Fehler Spannungs-/
Stromsensor

H1 00 Fehler externer
Temperaturfihler

H3 00 OU: Fehler Hochdruckschalter
(HPS)

H4 00 Fehler Niederdruckschalter

H5 00 Fehler
Verdichteriiberlastschutz

H6 00 OU: Fehler
Positionserfassungssensor

H8 00 OU: Fehler Verdichtereingang
(CT)-System

H9 00 OU: Fehler
AuBentemperaturfihler

HC 00 Fehler
Speichertemperaturfihler

HC 01 Fehler zweiter
Speichertemperaturfihler

HJ 10 Fehler Wasserdruckfihler

HJ 11 Fehler am Kessel erkannt

J3 00 OU: Fehler
Auslassleitungsfihler

J5 00 Fehler Temperaturfihler
Ansaugrohr

J6 00 OU: Fehler
Warmetauscherfihler

J6 07 OU: Fehler
Warmetauscherfihler
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Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

16 32 Fehler
Vorlauftemperaturfihler
(AuBengerat)

J6 33 Fihler-Kommunikationsfehler

J8 00 Fehler Temperaturfihler
flissiges Kaltemittel

JA 00 OU: Fehler Hochdrucksensor

JA 17 Fehler Kaltemitteldruckfihler

L1 00 Fehler Inverter-Platine

L3 00 OU: Fehler Temperaturanstieg
im Schaltkasten

L4 00 OU: Fehler Temperaturanstieg
an Inverter-Kihlrippen

L5 00 OU: Inverter Uberstrom
detektiert (DC)

L8 00 Fehlfunktion ausgelost durch
Thermoschutz in der Inverter-
Platine

L9 00 Schutz durch Verdichtersperre

LC 00 Fehler Kommunikationssystem
des Aullengerats

P1 00 Ungleichgewicht offene Phase
Stromversorgung

P3 00 Abnormaler Gleichstrom

P4 00 OU: Fehler Kihlrippen-
Temperaturfihler

PJ 00 Nichtibereinstimmung
Leistungseinstellung

uo 00 OU: Kaltemittelmangel

Ul 00 Fehlfunktion durch
Umkehrphase/offene Phase

u2 00 OU: Defekt der Netzanschluss-
Spannung

u3 00 FuBbodenheizung Estrich-
Austrocknungsfunktion nicht
korrekt abgeschlossen

ud 00 Kommunikationsproblem Innen-/
AulRengerat

us 00 Kommunikationsproblem
Bedieneinheit

U7z 00 OU: Storung der Ubertragung
zwischen Haupt-CPU und INV-
CPU
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Fehlercode Detaillierter Beschreibung
Fehlercode

us 01 Verbindung zum LAN-Adapter
unterbrochen

us 02 Verbindung zum Raumthermostat
unterbrochen

us 03 Keine Verbindung zum
Raumthermostat

us 04 Unbekanntes USB-Gerat

us 05 Dateifehler

us 07 P1P2-Kommunikationsfehler

UA 00 Unzulassige Kombination
Innengerat, Aullengerat

UA 16 Kommunikationsproblem
Erweiterung/Hydro

UA 17 Problem Speichertyp

UA 21 Problem Kompatibilitat
Erweiterung/Hydro

UA 22 Kommunikationsproblem
zwischen Steuerungskasten und
Optionskasten

UF 00 Erkennung vertauschter Rohre

oder fehlerhafte
Kommunikationsverdrahtung

INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der
Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes
Verfahren durchgefiihrt werden:

i @

* Wenn der Modus Nur Warmhalten oder Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens
4 Stunden spater als die letzte erwartete groRe Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann (Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

* Wenn der Modus Nur Programm ausgewahlt ist, wird empfohlen, eine Eco-
Aktion 3 Stunden vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher vorzuheizen.

HINWEIS
Wenn der minimale Wasserdurchfluss geringer als in der Tabelle unten beschrieben

ist, stoppt das Gerat vorlbergehend den Betrieb und an der Bedieneinheit wird der
Fehler 7H-01 angezeigt. Nach einiger Zeit wird dieser Fehler automatisch
zurtickgesetzt und das Gerat nimmt den Betrieb wieder auf.

Minimal erforderliche Durchflussmenge
20 |/min
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INFORMATION

Der Fehler AJ-03 wird automatisch in dem Moment zurlickgesetzt, wenn eine
normale Aufwarmung des Speichers erfolgt.

i @

INFORMATION

Bei Auftreten des Fehlers E7-62 stoppt der Solepumpenbetrieb, da der Durchfluss im
Solekreislauf nicht hoch genug ist. Wenn der 10-tdgige Solepumpenbetrieb
ausgefihrt wird, wird der Betrieb unterbrochen und erst dann wieder fortgesetzt,
wenn der Fehler zurlckgesetzt wurde. Der Fehler kann nur zurlickgesetzt werden,
wenn der Brauchwasser-Startbildschirm oder der Vorlauftemperatur-Startbildschirm
eingeschaltet ist. Um den Fehler zurlckzusetzen, driicken Sie und bestatigen Sie
den Vorgang durch Driicken von @3,

INFORMATION
Wenn der Fehler U8-04 auftritt, kann der Fehler nach einer erfolgreichen

Aktualisierung der Software zurlickgesetzt werden. Wenn die Software nicht
erfolgreich aktualisiert wird, mussen Sie sicherstellen, dass Ihr USB-Gerat als FAT32
formatiert ist.

i @

INFORMATION

Das Raumbedienmodul zeigt an, wie ein Fehlercode zurlickgesetzt wird.

i @
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15 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen. Die
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

In diesem Kapitel

15.1 S0 gewinnen Sie KAHEMITTET ZUTTICK ....o.iiiiiieiiici ettt ettt ettt 196
15.1.1 SO Offnen Sie die ADSPEITVENTIE ... .ottt 197
15.1.2  So 6ffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell ... 197
15.1.3  RUCKEWINNUNESMOTUS ...ttt etttk t ettt ettt b et ettt en e ene e e 198

15.1 So gewinnen Sie Kaltemittel zurick

Wenn Sie das AulRengerat entsorgen, missen Sie das Kaltemittel zurtckgewinnen.

So stellen Sie sicher, dass kein Kaltemittel im Gerat verbleibt:
= Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile gedffnet sind (a, b).
= Stellen Sie sicher, dass alle Ventile (Y1E, Y3E, Y2S, Y3S) getffnet sind.

= Verwenden Sie alle 3 Wartungsanschlisse (a, b, ¢), um Kéltemittel

zurtickzugewinnen.

Komponenten

=31Y2S + Y3S
2 ¢ |

B-¢%0
ﬁP Y1E

] Y3E

Absperrventil der Flussigkeitsleitung mit Wartungsanschluss
Gasleitungs-Absperrventil mit Wartungsanschluss
Wartungsanschluss 5/16" Bordel

Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)

Y3E Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)

6o T o
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Y2S Magnetventil (Einspritzung-Bypass)
Y3S Magnetventil (Heillgas-Bypass)

So gewinnen Sie Kadltemittel zuriick, wenn das Gerat eingeschaltet ist
1 Stellen Sie sicher, dass das Gerat nicht lauft.

2 Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile getffnet sind (siehe "15.1.1 So
offnen Sie die Absperrventile" [» 197]).

3 Aktivieren Sie den Rickgewinnungsmodus (siehe
"15.1.3 Rickgewinnungsmodus" [» 198]).

Ergebnis: Das Gerat offnet die elektronischen Expansionsventile.
4 Gewinnen Sie Kaltemittel Gber die 3 Wartungsanschlisse zuriick.

Deaktivieren Sie den Rickgewinnungsmodus (siehe
"15.1.3 Rickgewinnungsmodus" [» 198]).

Ergebnis: Das Gerat flUhrt die elektronischen Expansionsventile in ihren
urspringlichen Zustand zurtck.

So gewinnen Sie Kdltemittel zuriick, wenn das Gerat ausgeschaltet ist

1 Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile gedffnet sind (siehe "15.1.1 So
offnen Sie die Absperrventile" [» 197]).

2 Offnen Sie die Ventile (Y*) manuell (siehe "15.1.2 So o&ffnen Sie die
elektronischen Expansionsventile manuell" [» 197]).

3 Gewinnen Sie Kaltemittel Uber die 3 Wartungsanschlisse zurtck.

15.1.1 So 6ffnen Sie die Absperrventile

Bevor Sie Kaltemittel zurlckgewinnen konnen, missen Sie sicherstellen, dass die
Absperrventile gedffnet sind.

a Wartungsanschluss und Abdeckung des Wartungsanschlusses
b Absperrventil
¢ Abdeckung des Absperrventils

1 Entfernen Sie die Abdeckung des Absperrventils.

2 Fihren Sie einen Sechskantschlissel in das Absperrventil ein und drehen Sie
ihn gegen den Uhrzeigersinn, um es zu 6ffnen.

15.1.2 So 6ffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell

Bevor Sie Kaltemittel zurtckgewinnen kdénnen, mussen Sie sicherstellen, dass die
elektronischen Expansionsventile gedffnet sind. Wenn das Gerat ausgeschaltet ist,
muss dies manuell erfolgen.
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4

cl Elektronisches Expansionsventil
c2 EEV-Spule
c3 EEV-Magnet

1 Entfernen Sie die EEV-Spule (c2).

2 Schieben Sie einen EEV-Magneten (c3) Gber das Expansionsventil (c1).

3 Drehen Sie den EEV-Magneten gegen den Uhrzeigersinn in die vollstandig
gedffnete Position des Ventils. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches die
geoffnete Position ist, drehen Sie das Ventil in die mittlere Position, sodass
Kaltemittel passieren kann.

15.1.3 Ruckgewinnungsmodus

Bevor Sie Kaltemittel zurlckgewinnen konnen, missen Sie sicherstellen, dass die
elektronischen Expansionsventile gedffnet sind. Wenn das Gerat eingeschaltet ist,
muss dieser Vorgang Uber den Rickgewinnungsmodus erfolgen.

Komponenten

Um den Ruckgewinnungsmodus zu aktivieren/deaktivieren, bendtigen Sie die
folgenden Komponenten:

H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P

MODE | TEST | HWL LN.O.P. DEMAND
BS1 BS2 BS3 BS4
N N N N
O O O O
MODE SET RETURN | PUMP DOWN

H1P~H7P 7-LED-Anzeige

BS1~BS4 Druckknopfe. Bedienen Sie die Druckknépfe mit einem isolierten Stift (z. B. einem
nicht herausgedrickten Kugelschreiber), um keine stromfiihrenden Teile zu
berihren.

ddd
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So aktivieren Sie den Riickgewinnungsmodus

INFORMATION

°
l Wenn Sie mitten im Vorgang nicht weiter wissen, dricken Sie BS1, um zur
Standardsituation zuriickzukehren.

Aktivieren Sie den Rickgewinnungsmodus wie folgt, bevor Sie Kaltemittel
zurlickgewinnen:

# Aktion 7-LED-Anzeige®?
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Beginnen Sie ausgehend von der ° ° ° ° ° o °
Standardsituation.
2 |Halten Sie BS1 5 Sekunden lang @) ° ° ° ) ° °
gedrlckt.
3 |Drlcken Sie 9 Mal BS2. ¢) ° ° e} ° ° 0
4 | Drlcken Sie einmal BS3. O ° ° ° ° ° ©
5 | Dricken Sie einmal BS2. @) ° ° ° ° © °
6 |Drlcken Sie einmal BS3. O ) ) ) ) O °
7 |Drlcken Sie einmal BS3. © ° ° ° ° ° °
Die blinkende H1P zeigt an, dass
der Ruckgewinnungsmodus korrekt
ausgewahlt und aktiviert wurde.
8 |Drlcken Sie einmal BS1. © ° ° ° ° ° °
H1P blinkt weiterhin und zeigt, dass
Sie sich in einem Modus befinden,
der keine Bedienung des
Verdichters zuldsst.

) @=AUS,O=EIN und © = Blinken.

Ergebnis: Der Rickgewinnungsmodus wird aktiviert. Das Gerdt offnet die
elektronischen Expansionsventile/Magnetventile.

So deaktivieren Sie den Riickgewinnungsmodus

Deaktivieren Sie den Rlckgewinnungsmodus wie folgt, nachdem Sie Kaltemittel
zurlickgewonnen haben:

# Vorgehensweise 7-LED-Anzeige®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Halten Sie BS1 5 Sekunden lang © ° ° ° ° ° °
gedrickt.
2 |Drucken Sie 9 Mal BS2. ) ° ° o) ° ° o
3 | Dricken Sie einmal BS3. ) ° ° ° ° ) °
4 | Dricken Sie einmal BS2. [ ° ° ° ° ° )
5 |Drucken Sie einmal BS3. ) ° ° o ) ° o}
6 |Dricken Sie einmal BS3. ) ° ° ° ° ° °
7 | Dricken Sie einmal BS1, um zur ° ° ° ° ° ° °
Standardsituation zurlckzukehren.
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15 | Entsorgung

@ @ =AUS, O =EIN und © = Blinken.

Ergebnis: Der Rickgewinnungsmodus wird deaktiviert. Das Gerat fuhrt die
elektronischen Expansionsventile/Magnetventile in ihren urspringlichen Zustand

zurtck.

i

INFORMATION

Schalten Sie das Gerdt aus. Wenn das Gerat aus- und wieder eingeschaltet wird,

wird der Rickgewinnungsmodus automatisch deaktiviert.
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16 | Technische Daten

16 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website
verfligbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstandigen technischen Daten sind Uber
das Daikin Business Portal verflighar (Authentifizierung erforderlich).

16.1 Platzbedarf fir Wartungsarbeiten: AulSeneinheit

Einzelgerat

(mm)
AE Hy H, Hy a b c d e es ep H

A B, C — =500 | 2300 | 2100 2150
A B,C,E |— =500 | 2300 | 2150 >1000 <500 | 2150
D — 2500 2150
D, E — =500 |=21000| <500 2150
B,D H<H, 2300 2500 2150
B,D, E Hy<H, 2300 >1000/=1000 <500 | 2150

&

H>H,

Hy>H, 2300 21000|21000| <500 2150

&

Hy<H,

C Hindernisse an der linken und rechten Seite (Wande/Ablenkplatten)
B Unterdruckseitiges Hindernis (Wand/Ablenkplatte)
D Auslassseitiges Hindernis (Wand/Ablenkplatte)
E Hindernis oben (Dach)
a,b,c,d,e Minimaler Wartungsfreiraum zwischen dem Gerat und den Hindernissen A, B, C, D und E
e, Maximaler Abstand zwischen dem Gerat und der Kante des Hindernisses E in der Richtung von Hindernis B
e, Maximaler Abstand zwischen dem Gerat und der Kante des Hindernisses E in der Richtung von Hindernis D
H, Hohe des Geréts einschlieRlich des Installationsorts
Hg,H, Hohe der Hindernisse B und D
H Hohe des Installationsorts unter dem Gerat
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16.2 Rohrleitungsplan: Aullengerat

| |
| |
| |
| h |
| |
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i 5 MIF i
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A _ = |
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aj —— R10T] 1 | &q R5T ‘
| N |
| L d Ly |
b! —= [ReT] | 1 RN v |
! N i !
! L !
I ol |
| |
| |
\ \
| |
A Wasserseite E1H Kurbelgehduseheizung
B Kaltemittelseite M1C Verdichter
M1F Oberer Liftermotor
a Wasserauslass, Stecker 1" M2F Unterer Luftermotor
b Wassereinlass, Stecker 1" R1T Thermistor (AuRenluft)
¢ Gasleitungs-Absperrventil mit Wartungsanschluss R2T Thermistor (Verdichterauslass)
d Flussigkeitsleitungs-Absperrventil mit R3T Thermistor (Saugverdichter)
Wartungsanschluss
e Kaltemittelfilter R4T Fihler (Luftwdarmetauscher Flussigkeitsleitung)
f Einweg-Ventil R5T Fuhler (Luftwarmetauscher Mitte)
g Kapillarrohr R6T Thermistor (Kaltemittel, flissig)
h Warmetauscher R7T Fuhler (Verdichterschutz)
i Verteiler R9T Thermistor (Eintrittswasser)
j  Wartungsanschluss 5/16" Bordel R10T Thermistor (Austrittswasser)
k 4-Wege-Ventil S1PH Hochdruckschalter
| Dampfer S1PL Niederdruckschalter
m  Akkumulator SINPH Hochdrucksensor
n Economiser-Warmetauscher Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
o Warmeableiter der Inverter-Platine Y2S Magnetventil (Einspritzung-Bypass)
p Platten-Warmetauscher Y3E Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)
Y3S Magnetventil (HeilRgas-Bypass)
—= Heizen
= Kihlen
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16.3

Rohrleitungsplan: Innengerat

i B1P S1L
Iia 2 HNORE
I’ 1 BIL RIT r—_— 1
2 ——flok—f== L= T T ==tk o
|
L_f_ .4 ! = = OR2T ! q
o
I
21—
c1]—/wvvvvwwwvvwwn_[ ’I
I
I I
B
I_ 1 r—_"
at ——f}%—w—’ ==k}~ a2
_f_ 4 ! ! qL _f_ N
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I_ 1
o1 —=f Pl ==
L_f_ q ' '
I_ |
b2<—|» H;I;I—H-' <
I
L_T_ 19 J
N N - N N N N 3D120612B
A Innengerat m  Rickschlagventil
B Bauseitige Installation n Kapillarrohr
al WASSEREINLASS fir Raumheizungs-Zusatz-/direkte o Reserveheizung
Zone (Schraubverbindung, 1")
a2 WASSERAUSLASS fir Raumheizungs-Zusatz-/direkte p Wasserfilter (Haupt-/gemischte Zone)
Zone (Schraubverbindung, 1")
bl WASSEREINLASS fur Raumheizungs-Haupt-/ q Lose Mutter 1"
gemischte Zone (Schraubverbindung, 1")
b2 WASSERAUSLASS fir Raumheizungs-Haupt-/ B1L Flusssensor
gemischte Zone (Schraubverbindung, 1")
¢l Brauchwasser — Kaltwassereinlass B1PW Raumheizungswasserdruckfihler
(Schraubverbindung, 3/4")
c2 Brauchwasser — Warmwasserauslass M1S 3-Wege-Ventil (Mischventil fir die Haupt-/
(Schraubverbindung, 3/4") gemischte Zone)
dl Wassereinlass vom Aulengerat M3S 3-Wege-Ventil (Raumheizung/Brauchwasser)
(Schraubverbindung, 1")
d2 Wasserauslass zum Auengerat R1T Thermistor (WASSEREINLASS)
(Schraubverbindung, 1")
e Pumpe (Haupt-/gemischte Zone) R2T Thermistor (Reserveheizung — Wasser-AUSLASS)
f Absperrventil, Stecker-Anschluss 1" R5T, R8T Thermistor (Speicher)
g Ausdehnungsgefall R7T Thermistor (Haupt-/gemischte Zone — Wasser-
AUSLASS)
h Magnetischer Filter/Schmutzfilter S1L Flussschalter
i Sicherheitsventil —I— Schraubverbindung
i Entliftung —>— Bérdelanschluss
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k Ablassventil -1 Schnellkupplung
| Pumpe (Zusatz-/direkte Zone) —e— Hart gelotete Verbindung
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W
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16 | Technische Daten

16.4 Elektroschaltplan: Aullengerat

Der Elektroschaltplan gehort zum Lieferumfang der Einheit und befindet sich auf

der Innenseite der Wartungsblende.

(1) Anschlussdiagramm

Englisch

Ubersetzung

Connection diagram

Anschlussdiagramm

Only for ***

Nur far ***

See note ***

Siehe Anmerkung ***

Outdoor

Aullen

Indoor

Innen

Position of compressor terminal

Position der Verdichterklemme

Position in switch box

Position im Schaltkasten

Front Vorn

Right Rechts

Back Zurlck

Upper Oben

Lower Verringern

Fan Lufter

ON EIN

OFF AUS

(2) Hinweise

Englisch Ubersetzung

Notes Hinweise

L Stromfihrend

N Neutralleiter

- Anschluss

- Stecker

e Erdungsdraht

——————— Bauseitig zu liefern
Schutzleiter
Fremdspannungsarme Funktionserdung
Bauseitige Verkabelung
Klemme
Anschlussleiste
Modellabhangige Verkabelung
Option

L Schaltkasten

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16518+23DA6V(7)+9W 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur

Daikin Altherma 3 H F
4P556075-1A —2021.09

205



16 | Technische Daten

Englisch

Ubersetzung

L]

Platine

ANMERKUNGEN:

1 Farben: BLK: schwarz, RED: rot, BLU: blau, WHT: weil}, GRN: griin, YLW:
gelb, PNK: pink, ORG: orange.

2 Dieser Schaltplan gilt nur fur das AuRengerat.

3 SchlieRRen Sie beim Betrieb nicht die Schutzeinrichtungen S1PH und

S1PLkurz.

4 Die Anschlussverkabelung an X6A, X4A und X41A ist in der
Kombinationstabelle und im Optionshandbuch beschrieben.

5  Anweisungen zur Einstellung der Wahlschalter (DS1) finden Sie im
Wartungshandbuch. Die Werkseinstellung fur alle Schalter ist AUS.

(3) Legende

Englisch Ubersetzung
Legend Beschriftung
Field supply Bauseitig zu liefern
Optional Optionales
Part n® Teilnummer
Description Beschreibung
Al1P Platine (Haupt)
A2P Platine (Entstorfilter)
A3P Platine (Kriechstrom)
A4P Platine (ACS)

BS1~BS4 (A1P)
C1~C4 (A1P, A2P)
DS1 (A1P)

E1H

E2H

E3H~ESH
FLU~F4U (A2P)
F6U (A1P)
H1P~H7P (A1P)
HAP (A1P)

Druckknopfschalter

Kondensator

DIP-Schalter
Kurbelgehdauseheizung
Bodenwannenheizung (Option)
Platten-Wdarmetauscher-Heizungen
Sicherung

Sicherung (T 5,0 A/250 V)
Leuchtdiode (Wartungsmonitor ist orange)
LED (Wartungsmonitor ist griin)
Magnetrelais (Y1S)

Magnetrelais (E3H~E5H)

Magnetrelais (E2H)

(

(
Magnetrelais (Y2S)

(
Magnetrelais (Y3S)

(

Magnetrelais (E1H)
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K10R (A1P)
K11M (A1P)

K13R~K15R (A1P, A2P)

LIR~L3R (A1P)
M1C
M1F~M2F

PS (A1P)

Q1D

R1~R5 (A1P, A2P)
R1T

R2T

R3T

RAT

RST

R6T

R7T

ROT

R10T

R11T

RC (A2P)
SINPH

S1PH

S1PL

T1A

TC (A2P)
V1D™V4D (A1P)
VIR (A1P)

V2R (A1P)
VITV3T (A1P)
X1M

Y1E

Y3E

Y1S

Y2S

Y3s

71C~711C

Z1F~Z6F (A1P, A2P)

Magnetrelais

Magnetischer Kontaktgeber
Magnetrelais

Drosselspule

Verdichtermotor

Luftermotor

Stromversorgung flr Schaltkreis

Fehlerstrom-Schutzschalter (30 mA) (bauseitig zu
liefern)

Widerstand

Thermistor (AuBenluft)

Thermistor (Verdichterauslass)

Thermistor (Saugverdichter)

Flhler (Luftwarmetauscher FlUssigkeitsleitung)
Flahler (Luftwarmetauscher Mitte)
Thermistor (Kaltemittel, flussig)

Flhler (Verdichterschutz)

Thermistor (Eintrittswasser)

Thermistor (Austrittswasser)

Thermistor (Rippe)
Signalempfanger-Schaltkreis
Hochdrucksensor

Hochdruckschalter

Niederdruckschalter

Stromsensor
SignalUbertragungs-Schaltkreis

Diode

IGBT-Stromversorgungsmodul
Diodenmodul

Bipolartransistor mit isoliertem Gate (IGBT)
Anschlussleiste

Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)
Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Magnetventil (Einspritzung-Bypass)
Magnetventil (HeilRgas-Bypass)
Entstorfilter (Ferritkern)

Entstorfilter
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16.5 Elektroschaltplan: Innengerat

Siehe mitgelieferten Innen-Schaltplan (Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit).
Nachfolgend sind die verwendeten Abklrzungen aufgefihrt:

Wichtige Hinweise vor dem Starten des Gerats

Englisch Ubersetzung
Notes to go through before starting Wichtige Hinweise vor dem Starten des
the unit Gerats
X1IM Hauptklemme
X2M Klemmleiste flr bauseitige Verkabelung

fur Wechselstrom

X5M Klemmleiste fir bauseitige Verkabelung
fir Gleichstrom

X6M Stromversorgungsklemme
Reserveheizung

. Erdverdrahtung

——————— Feldversorgung

©) Verschiedene
Verdrahtungsmoglichkeiten

i Option

] Nicht im Schaltkasten montiert

Co Verdrahtung modellabhingig

L ] Platine

Note 1: Connection point of the power |Hinweis 1: Der Anschlusspunkt der

supply for the BUH/BSH should be Stromversorgung flr die Reserveheizung

foreseen outside the unit. sollte aulRerhalb des Gerats vorgesehen
werden.

Backup heater power supply Stromversorgung Reserveheizung

06Tl (3™, 230V, 6 kW) a6T1 (3™, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW) aO6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN (3N~, 400 V, 6 kW)/9WN (3N~, |01 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6 kW)

400V, 9 kW)

User installed options Vom Benutzer installierte Optionen

O LAN adapter 0O LAN-Adapter

O Remote user interface O Benutzerschnittstelle als

Raumthermostat verwendet

O Ext. indoor thermistor O Externer Innenraumfihler
O Ext outdoor thermistor O Externer AuRenfihler
O Digital I/0 PCB O Digitale I/O-Platine
00 Demand PCB 0O Bedarfsplatine
O Bottom plate heater 0O Grundplattenheizung
Main LWT Haupt-Vorlauftemperatur
Referenzhandbuch far den Monteur P DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16518+23DA6V(7)+9W
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Englisch Ubersetzung
0 On/OFF thermostat (wired) 0O Ein/Aus-Thermostat (drahtgebunden)
0 On/OFF thermostat (wireless) O Ein/Aus-Thermostat (drahtlos)
0O Ext. thermistor O Externer Fuhler
O Heat pump convector O Warmepumpen-Konvektor
00 Safety thermostat 0O Sicherheitsthermostat
Add LWT Zusatz-Vorlauftemperatur
0 On/OFF thermostat (wired) 0O Ein/Aus-Thermostat (drahtgebunden)
0 On/OFF thermostat (wireless) O Ein/Aus-Thermostat (drahtlos)
O Ext. thermistor O Externer Fuhler
O Heat pump convector 0O Warmepumpen-Konvektor

Position in Schaltkasten

Englisch Ubersetzung
Position in switch box Position in Schaltkasten
Legende
A1P Hauptplatine
A2P * | Ein/Aus-Thermostat (PC = Stromkreis)
A3P * | Warmepumpen-Konvektor
A4P * | Digitale 1/0-Platine
A5P Bizonen-Platine
A6P Stromschleifenplatine
A8P * | Bedarfsplatine
A10P MMI (= mit Innengerat verbundene
Benutzerschnittstelle) — Stromversorgungsplatine
A11P MMI (= mit Innengerat verbundene
Benutzerschnittstelle) — Hauptplatine
A13pP * | LAN-Adapter
Al4p * | Benutzerschnittstellen-Platine
A15P * | Empfangerplatine (Drahtloser Ein/Aus-Thermostat)
CN* (A4P) * | Anschluss
DS1 (A8P) * | DIP-Schalter
F1B # | Uberstromsicherung Reserveheizung
F1U, F2U (A4P) * | Sicherung 5 A 250 V fur digitale I/O-Platine
K1IM, K2M Schiitz Reserveheizung
K5M Sicherheitsschiitz Reserveheizung
K6M Relais 3-Wege-Ventil-Bypass
K7M Relais 3-Wege-Ventil-Durchfluss
K*R (A4P) Relais auf Platine
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M?2P # | Warmwasserpumpe
M2S # | 2-Wege-Ventil fir Kihlbetriebsart
PC (A15P) * | Stromkreis
PHC1 (A4P) * | Optokoppler-Eingangskreis
QlL Thermoschutz Reserveheizung
Q3L/Q4L # | Sicherheitsthermostat
Q*DI # | Fehlerstrom-Schutzschalter
R1H (A2P) * | Feuchtesensor
R1T (A2P) * | Umgebungssensor Ein/Aus-Thermostat
R2T (A2P) * | Externer Sensor (Boden oder Umgebung)
R6T * | Externer Umgebungsfihler Innen oder Aulien
S1S # | Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt
S2S # | Impulseingang 1 des Stromzahlers
S3S # | Impulseingang 2 des Stromzahlers
S65~S9S * | Digitaleingange fur Leistungsbeschrankung
SS1 (A4P) * Wahlschalter
TR1 Stromversorgungstransformator
X6M # | Stromversorgungs-Klemmleiste Reserveheizung
X*, X*A, X*Y, Y* Anschluss
X*M Klemmleiste

*  Optional

# Feldversorgung

Textilibersetzung Elektroschaltplan

Englisch

Ubersetzung

(1) Main power connection

(1) Hauptstromanschluss

For preferential kWh rate power supply

Far Warmepumpentarif-Netzanschluss

Indoor unit supplied from outdoor

Innengerat, Versorgung vom
Aullengerat

Normal kWh rate power supply

Normaltarif-Netzanschluss

Only for normal power supply
(standard)

Nur fur Normaltarif-Netzanschluss
(Standard)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Nur fir Warmepumpentarif-
Netzanschluss (Aulien)

Outdoor unit

Aullengerat

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Warmepumpentarif-
Netzanschlusskontakt: Erkennung 16 V
DC (Spannung von Platine
bereitgestellt)

SWB

Schaltkasten

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Normaltarif-Netzanschluss fur
Innengerat verwenden

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Englisch

Ubersetzung

(2) Backup heater power supply

(2) Stromversorgung Reserveheizung

Only for ***

Nur far ***

(3) User interface

(3) Benutzerschnittstelle

Only for LAN adapter

Nur fur LAN-Adapter

Only for remote user interface
EKRUDAS

Nur fr als Raumthermostat
verwendete Benutzerschnittstelle
(EKRUDAS)

(5) Ext. thermistor

(5) Externer Fuhler

SWB

Schaltkasten

(6) Field supplied options

(6) Bauseitig gelieferte Optionen

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Impulserkennung 12 V DC (Spannung
von Platine bereitgestellt)

230V AC supplied by PCB

230V AC, bereitgestellt von Platine

Continuous

Dauerstrom

DHW pump output

Pumpe Warmwasserauslass

DHW pump

Warmwasserpumpe

Electrical meters

Stromzahler

For safety thermostat

FUr Sicherheitsthermostat

Inrush Einschaltstrom
Max. load Maximale Last
Normally closed Offner
Normally open SchlieRer

Safety thermostat

Sicherheitsthermostat

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Sicherheitsthermostat-Kontakt:
Erkennung 16 V DC (Spannung von
Platine bereitgestellt)

Shut-off valve

Absperrventil

SWB

Schaltkasten

(7) Option PCBs

(7) Option Platinen

Alarm output

Alarmausgang

Changeover to ext. heat source

Umschaltung auf externe Warmequelle

Max. load

Maximale Last

Min. load

Minimale Last

Only for demand PCB option

Nur flr Option Bedarfsplatine

Only for digital I/0 PCB option

Nur fur Option digitale 1/0-Platine

Options: ext. heat source output, alarm
output

Optionen: Ausgang externe
Warmequelle, Alarmausgang

Options: On/OFF output

Optionen: Ein/Aus-Ausgang
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Englisch Ubersetzung
Power limitation digital inputs: 12 V Digitaleingange fur
DC/ 12 mA detection (voltage supplied | Leistungsbeschrankung: Erkennung 12 V
by PCB) DC/12 mA (Spannung von Platine

bereitgestellt)

Space C/H On/OFF output Ein/Aus-Ausgang Kihlung/Heizung
SWB Schaltkasten
(8) External On/OFF thermostats and (8) Externe Ein/Aus-Thermostate und
heat pump convector Warmepumpen-Konvektor
Additional LWT zone Zusatz-Vorlauftemperaturzone
Main LWT zone Haupt-Vorlauftemperaturzone

Only for external sensor (floor/ambient) | Nur fiir externen Sensor (Boden oder

Umgebung)
Only for heat pump convector Nur fir Warmepumpen-Konvektor
Only for wired On/OFF thermostat Nur fur drahtgebundenes Ein/Aus-
Thermostat

Only for wireless On/OFF thermostat Nur fur drahtloses Ein/Aus-Thermostat

Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16518+23DA6V(7)+9W
212 Daikin Altherma 3 H F
4P556075-1A - 2021.09



16 | Technische Daten

Elektroschaltplan
Weitere Details siehe Geradteverkabelung.
Standardteil
Stromversorgung ! AuBengerat ! Hinweise:
@ Nur fir normaf:‘er z‘er:’av':vze;;‘\’/'g:‘fg ’ 3.adrig i i ( . i - Bei Signalkabel: Mindestabstand von Stromkabeln >5 ¢m einhalten
| - il ) !
= - 2 |
@ Nur fiir Warmepumpentarif-Netzanschluss i ! . .
I Stromversorgung bei Warmepumpenteri i Gerét: 5.2 N i Optionales Teil
| 200V +Erde adng ' 1 e
1 | e — oy ] |
| Normaltarif- fiir Innengerat: 230 V Z»ﬂrig ! X1M: 1-2-3 J i il j
I T
3 2-adrig N i
) . i 2x0,75 ! !
:@ : Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt : - } X 3-adrig ;
il TTTTTTTTT ! ! Bauseitig zu liefern
Bauseitig zuliefern . ! | i ! Jauser gralem .
'@ [SoehestemEE L | ! nnengerat | | Nurfir KRPTHB |
| a I e N ! ur fiir
T H XIM: 123 S, e [l oS !
! ‘ i ! |
I I I
; X2M: 56 : : : :
- | | AP:Y1-YC | i ! !
Stromversorgung fiir Reserveheizung (6/9 kW) sogg%f‘ ! X5M: 910 ! XoM: 7-9 L i) : |
400V oder 230 V + adrg Al 230V
- YM: L1243+ Erdungsletung | amassgEang |- i |
(F1B) | oder LN + Erdungsleifung I AP XX | ! !
! der L1-L2-L3-N + Erdungsleitung ! A ! 2-adri
! o HOELTS Umschaltung zur Ausgabe der = —Ext. Warmequelle (z. B. Kessel :
} } externen Wérmequelle ; Signal ) I
| i | | |
I 4P: Y2-Y/ . | I
| B anan
1 ! Kiihlen/Heizen 1 20V - Lasgang s !
| } Ausgang Ein/AUS ! : :
I i
N T VT |
I i 2-adi ! |
| XeM: 1-2 oL Umwélzpumpe fiir Brauchwasser !
[ ! 230V ! !
| | ! 2-Wege-Ventil !
! i XOM: ! 2-adrig
e A= & L e —
| NC-Vent: X2M:21-29 [ En T M2S f Kihimodus [
| | ! !
| | ! !
2-adrig ! !
: X5\ 56 ‘ ] Impulseingang 1 des Stromzéhlers !
| | Signal : :
! ! 2-adrig
! Xah: 34 Y | Limpulseingang 2 des Stromzéhlers |
: : Signal [ —————————— N
I
I
I
i
|
I i -
! ! Externer Raumthermostat/\WWarmepumpenkonvektor
Bauseitig zu liefern | | (Haupt- und/oder Zusatzzone) Optionales Teil
PR T T B E R R |\ erpE RS Rt il -
! ! . I I . " . . ! ¥ 0 I
2-adri Sy i KihkHeizbetrieb Nur fir *KRTW !
| QL /;/ ; = ? ; X5M: 12 @ 1 2-adig i aisschietio Peietieh | (verkabelter Raumthermostat) ! |
[ bhitsithtcel| i ignal | Haupt: XoM: 303435 | 1 g W TR ] | I
! ! ! Zusee XN 0 Ma B [ M g A XM Coond ! !
! ! [ - i [t [ ey Tt M
| ‘ ! Nur i "KRPTAHTA ® | Sadnikies | oo R ! 2adi Nurflr KRTETS 1
[T P T ‘ |y SO IE U ey, Crenioser Raumhemasia) L enteler)  Nrr "
! eistungsbegrenzun, y/A ! 2 : 1. Haupt: X2M: 30-31-34-35 ! A15P: X1M: H-C- i
! i Bedatsongana 1 ©_ [ } Signai i AEPXEDIN 15 i Zusatz XAV: 303134a-35a i Soral ‘ A % N
[ ! 2-adrig 1 | b I I o
eistungsbegrenzun, y/A L : 2!
R e e - ABPLXSOIM:25 1 ® Haupt: XoM: 3035 || |
i | Sgnal | | Zusatz X2M: 3035 i
2-adrig e |
I 1 [Leistungsbegrenzun i ! ! ' oy !
o Bedarfsgemggnw ¢ 7 T Sig-na\ ! ABP.XEDIN: 35 | Haupt + Zusatz: X2M: 34 | 1
| | [osurgshegenng |y | Zadig | Jr e A B R R ) i
\: Bedarfseingang 4 A | Sig-na\ i ' . ! | | |
I I I I I I
1 / ! ! Nur fiir BRC1HH* !
[Rp—— I I I I
| X5M: 11-12 A14P: P1-P2 Bedieneinheit :
I
I |
I I
| AN J/ |
o A13P: P1-P2 LAN-Adapter 1
4D120622A
EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur

Daikin Altherma 3 H F
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16 | Technische Daten

16.6 ESP-Kurve: Innengerat

Hinweis: Falls die minimale Wasserdurchflussmenge nicht erreicht wird, wird ein
Flussfehler ausgegeben.

A (kPa)
120
110
100 =
90
80
70
60
50
40 -
30 : C
20 :
10
0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
B (I/min)
4D120999

A Externer statischer Druck im Raumheizungs-Kreislauf

B Wasser-Durchflussmenge durch das Gerat im Raumheizungs-Kreislauf
C Betriebsbereich

Zusatz-/direkte Zone

----------- Haupt-/gemischt Zone

Gestrichelte Linien: Der Betriebsbereich wird nur dann auf geringere Flussraten
erweitert, wenn das Gerat nur mit einer Warmepumpe betrieben wird. (Nicht beim
Anlauf, kein Reserveheizungsbetrieb, kein Entfrosten-Betrieb.)

Hinweise:

Die Auswahl eines auRerhalb des Betriebsbereichs liegenden Durchflusses kann
zur Beschddigung oder zu einer Fehlfunktion des Gerats flhren. Siehe auch
zuldssiger Mindest- und Hochstwert des Wasserflussbereichs bei den
technischen Daten.

Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitdit der EU-Richtlinie 2020/2184
entspricht.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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17 | Glossar

17 Glossar

Handler
Vertriebsunternehmen flr das Produkt.

Autorisierter Monteur
Technisch ausgebildete Person, die fir die Installation des Produkts
qualifiziert ist.

Benutzer
Eigentlmer und/oder Betreiber des Produkts.

Giiltige Gesetzgebung
Alle internationalen, europaischen, nationalen und lokalen Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen, die fir ein bestimmtes
Produkt oder einen bestimmten Bereich relevant und anwendbar sind.

Serviceunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das die erforderlichen Serviceleistungen am
Produkt durchfihren oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die erldutern, wie das Produkt installiert, konfiguriert und
gewartet wird.

Betriebsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die erldutern, wie das Produkt bedient wird.

Wartungsanleitung
Flr ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung angegebene
Anweisungen, die (falls zutreffend) erlautern, wie das Produkt oder die
Anwendung installiert, konfiguriert, bedient und/oder gewartet wird.

Zubehor
Beschriftungen, Handbucher, Informationsblatter und Ausristungen, die im
Lieferumfang des Produkts enthalten sind und die gemal den in der
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen installiert werden missen.

Optionale Ausstattung
Von Daikin hergestellte oder zugelassene Ausstattungen, die gemaR den in
der begleitenden Dokumentation aufgefihrten Anweisungen mit dem
Produkt kombiniert werden kénnen.

Bauseitig zu liefern
Von Daikin NICHT hergestellte Ausstattungen, die gemaR den in der
begleitenden Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen mit dem Produkt
kombiniert werden kénnen.

EPGA11~16DAV3(7) + EAVZ16S18+23DA6V(7)+9W |4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 H F 215
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Tabelle bauseitiger Einstellungen [8.7.5] = .... 8291
[8.7.5] = ... 8293

Anwendbare Gerate

[8.7.5] = .... 8291 [8.7.5] = .... 8293
EAVZ16S18DA6GV EAVZ16S18DA6GV7
EAVZ16S23DA6V EAVZ16S23DA6V7
EAVZ16S18DAOW

EAVZ16S23DAYW

(*1) *6V

(*2) *9W

(*3) + EKHVCONV?2
(*4) EAVZ16S18*
(*5) EAVZ16S23*

4P556077-1A - 2021.02
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert

Code Standardwert

Frostschutz

[2-06] ung R/W 0: Deaktiviert

1: Aktiviert

142 [2-05] Raumtemperatur-Sollwert R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
8°C

1.51 [3-07] Heizen Minimum R/W 12~18°C, Schritt: 0,5°C
12°C

152 [3-06] Heizen Maximum R/W 18~30°C, Schritt: 0,5°C
30°C

153 [3-09] Kiihlen Minimum R/W 15~25°C, Schritt: 0,5°C
15°C (*3)

1.5.4 [3-08] Kiihlen Maximum R/W 25~35°C, Schritt: 0,5°C
35°C (*3)

1.6 [2-09] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

1.7 [2-0A] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

24 Sollwertmodus 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen (*3)

2: Witterungsgefiihrt

L Witterungsgefiihrte Heizkurve

25 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C

25 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C

25 [1-02] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. flr witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C

25 [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C , Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C

26 [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C (*3)

2.6 [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C (*3)

26 [1-08] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C (*3)

2.6 [1-09] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. firr witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 18°C (*3)

Hauptzone

2.7 [2-0C] Typ Warmetibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

L Sollwertgrenzen

8.1 [9-01] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

8.2 [9-00] Heizen Maximum R/W 2-0C]=2:
37~60, Schritt: 1°C
55°C
2-0CJ#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C

8.3 [9-03] Kiihlen Minimum R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
8°C (*3)

8.4 [9-02] Kiihlen Maximum R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C (*3)

N

N

N

N

Hauptzone

29 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St
2: Raumtemp.-St.

2.A [C-05] Thermostattyp R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

2.B.1 [1-0B] Delta-T Heizen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

2B.2 [1-0D] Delta-T Kiihlen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C (*3)

2.C1 [8-05] Modulation R/W 0: Nein
1: Ja

2.C2 [8-06] Max. Modulation R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C

2D.1 [F-0B] bei Anforderung R/W 0: Nein
1:Ja

2D.2 [F-0C] beim Kihlbetrieb R/W 0: Nein
1: Ja (*3)

3.4 Sollwertmodus 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen (*3)

2: Witterungsgefiihrt
L witterungsgefiihrte Heizkurve
[0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°1

w
5,

a
o

35 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C

3.5 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- ' R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C

35 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur firr witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C

3.6 [0-04] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 8°C (*3)

3.6 [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kuhlen der VLT-Zusatzzone. 12°C (*3)

3.6 [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C (*3)

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) + EKHVCONV2_
4P556077-1A - 2021.02 (#) Einstellung auf dieses Gert nicht anwendbar. (*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23*
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
3.6 [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C

VLT-Zusatzzone. 20°C (*3)

Zusatzzone

3.7 [2-0D] Typ Warmeiibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

L Sollwertgrenzen

8.1 [9-05] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

8.2 [9-06] Heizen Maximum R/W 2-0D]=2:
37~60, Schritt: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C

.8.3 [9-07] Kiihlen Minimum R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
8°C (*3)

8.4 [9-08] Kiihlen Maximum R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C (*3)

w

w

w

w

Zusatzzone

3.A [C-06] Thermostattyp R/W 0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

3.B.1 [1-0C] Delta-T Heizen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

3.B.2 [1-0E] Delta-T Kiihlen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C (*3)

Raumheizung/-kiihlung

Betriebsbereich

4.3.1 [4-02] Raumheizung AUS-Temp. R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
35°C

432 [F-01] Raumkiihlung AUS-Temp. R/W 10~35°C, Schritt: 1°C
20°C (*3)

4.4 [7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise

4.5 [F-0D] Pumpenbetriebsart R/W 0: Kontinuierlich

1: Abtastung
2: Anforderung
[E-02] Gerétetyp R/W (*3) 0: Heiz- und Kiihlbetrieb (*3)
R/O 1: Nur Heizen

>
>

L Pumpendrehzahlbeschrankung
8.1 [9-0E] Hauptzone RIW 0~8, Stufe:1
0: Keine Begrenzung
1~4: 90~60% Pumpendrehzahl
5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

~

6
8.2 [9-0D] Zusatzzone R/W 0~8, Stufe:1
0: Keine Begrenzung
1~4: 90~60% Pumpendrehzahl
5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

'S

Raumheizung/-kiihlung

4.9 [F-00] Pumpe auferhalb des Bereichs R/W 0: Eingeschrankt
1: Zuléssig
4.A [D-03] Erhdhung etwa 0°C R/W 0: Nein
1: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhéhung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
N 4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C
4.B [9-04] Uberschreitung R/W 1~4°C, Schritt: 1°C
1°C
4.C [2-06] Frostschutz R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
5.2 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
53 [6-0B] Eco-Sollwert RIW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
5.4 [6-0C] Warmbhalte-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
571 [2-01] Aktivierung R/W 0: Nein
1:Ja
572 [2-00] Betriebstag R/W 0: Jeden Tag
1: Montag
2: Dienstag
3: Mittwoch
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag
573 [2-02] Startzeit R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1
574 [2-03] Speicher-Sollwert R/W 60°C
575 [2-04] Dauer R/W 40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.
5.8 [6-0E] Maximum R/W 40~60°C, Schritt: 1°C
60°C
59 [6-00] Hysterese R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
28°C (*4)
22°C (*5)
5.A [6-08] Hysterese R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
5.B Sollwertmodus RW 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrt
(*1) *BV_(*2) *OW_

—

*3) + EKHVCONV2_
*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23* (#) Einstellung auf dieses Geréat nicht anwendbar. 4P556077-1A - 2021.02
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen
Code

Bauseitiger

Einstellungsname

L Witterungsgefiihrte Kurve

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Bereich, Schritt Datum WES

Standardwert

[0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
5.C [0-0C] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhéangige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 60°C
5.C [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C

2]
]
@
)
=

5D [6-01]

Benutzereinstellungen

Marge R/W

0~10°C, Schritt: 1°C
2°C

L— Leise
741

Aktivierung R/W

0: AUS

1: Leise

2: Leiser

3: Am leisesten
4: Automatisch

L Strompreis

751 Hoch R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Mittel RW 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Niedrig R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

Benutzereinstellungen

N
o

Gaspreis R/W

0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu

1,0/lkWh
Monteureinstellungen
Konfigurations-Assistent
System
9.1 [E-03] Reserveh.-Typ R/O 3:6V (")
4: 9W (*2)
9.1 [E-05] Brauchwasser R/O Integriert
[E-06]
[E-07]
9.1 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch
9.1 [7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: Einzelne Zone

1: Duale Zone

L Reserveheizung

9.1 [5-0D] Spannung R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) 1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9.1 [4-0A] Erweiterte-Funktion RW 1: 11142 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.1 [6-03] Leistung Schritt 1 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
2 KW (1)
3 kW (*2)
9.1 [6-04] Zusétzliche Leistung Schritt 2 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
4 KW (1)
6 kW (*2)
9.1 [2-0C] Typ Warmeiibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkdrper
9.1 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St
2: Raumtemp.-St.
9.1 Sollwertmodus R/W 0: Absolut
2: Witterungsgefiihrt
9.1 Zeitprogramm R/W 0: Nein
1: Ja
9.1 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
9.1 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.1 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C
9.1 [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C , Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
9.1 [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C (*3)
9.1 [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C (*3)
9.1 [1-08] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhéangige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C (*3)
9.1 [1-09] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 18°C (*3)

L Zusatzzone

9.1 [2-0D] Typ Warmeilibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.1 Sollwertmodus RW 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen (*3)
: Witter fiihrt
9.1 Zeitprogramm R/W 0: Nein
1:Ja
9.1 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C
9.1 [0-01] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. fir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C
9.1 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der VLT- |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9.1 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9.1 [0-04] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 8°C (*3)

4P556077-1A - 2021.02

(#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) + EKHVCONV2_
(*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23*



5110

Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.1 [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 12°C (*3)
9.1 [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C (*3)
9.1 [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C (*3)
9.1 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.1 [6-0A] Komfort-Sollwert RW 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Eco-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Warmhalte-Sollwert RW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.2.1 [E-05] Brauchwasser R/O 3: Integriert
[E-06]
[E-07]
9.2.2 [D-02] Brauchwasserpumpe R/W 0: Nein
1: Sekundérer rtrn
2: Desinf. Widerstand
9.24 [D-07] Solar R/W 0: Nein
1: Ja
L Reserveheizung
9.31 [E-03] Reserveh.-Typ R/O 3:6V(*)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Spannung R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) 1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
933 [4-0A] Erweiterte-Funktion RIW 1: 1142 (1) (*2)
2:112
3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall
934 [6-03] Leistung Schritt 1 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
9.35 [6-04] Zusétzliche Leistung Schritt 2 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
4KW (1)
6 kW (*2)
9.3.6 [5-00] Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewarmequelle im Fall eines R/W 0: Nein
Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur fiir die Raumheizung 1:Ja
deaktivieren?
937 [5-01] Freigabetemperatur R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Betrieb R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

2: Nur Brauchwasser

L Zusatzheizung

9.4.1 [6-02] Leistung R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
0 kW

943 [8-03] Zusatzh. Eco-Timer R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.

944 [4-03] Betrieb R/W 0: Eingeschrénkt
1: Zuléssig

2: Uberlappung
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen

Monteureinstellungen
9.5 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch

L Ausgleichen

9.6.1 [5-02] Prioritat der Raumheizung R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.6.2 [5-03] Prioritatstemperatur R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Korrekturwert Zusatzheizung R/W 0~20°C, Schritt: 1°C
10°C

96.4 [8-02] Wiederanlauf-Timer R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
0,5 Stunde

9.6.5 [8-00] Mindest-Laufzeit-Timer R/O 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.

9.6.6 [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.

9.6.7 [8-04] Zusatzlicher Timer R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.

Monteureinstellungen

9.7 [4-04] Wasserrohr-Frostschutz R/O 0: Periodisch
9.8.1 [D-01] Warmepumpentarif R/W 0: Nein

1: Aktiv offen

2: Schliesser

3: Sicherheitsthermostat
9.8.2 [D-00] Reserveheizung zulassen R/W 0: Keine

1: Nur Zusatzheiz.

2: Nur Reserveh.

3: Alle Heizungen
9.8.3 [D-05] Pumpe zulassen R/W 0: Zwangsabsch.

1: Wie normal

L— Stromverbrauchskontrolle
9.1 [4-08] Stromverbrauchskontrolle R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingdnge

©

9.9.2 [4-09] Typ R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistungsaufn.

993 [5-05] Limit R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9.94 [5-05] Limit 1 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

995 [5-06] Limit 2 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

(*1) *6V_(*2) *oW_

(*3) + EKHVCONV2_
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.9.6 [5-07] Limit 3 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
99.7 [5-08] Limit 4 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Limit R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Limit 1 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Limit 2 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.B [5-0B] Limit 3 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Limit 4 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Prioritatsheizung 0: Keine

1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung
L— Stromverbrauchsmess.
9.A1 [D-08] Stromzahler 1 R/W

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh
100 Impuls/kWh
1000 Impuls/kWh
Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh
100 Impuls/kWh
1000 Impuls/kWh

9.A2 [D-09] Stromzéhler 2 R/W

aheN2QuhoN=2Q

L— Sensoren
9.B.1 [C-08] Externer Fiihler R/W 0: Nein
1: AuBenfiihler
2: Raumfiihler

9.B.2 [2-0B] Korrektur ext. ATFuhl. R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne R/W 0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden

9.C.1 [C-02] Bivalent R/W 0: Nein
1: Bivalent
9.C.2 [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig
9.C3 [C-03] Temperatur R/W -25~25°C, Schritt: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysterese R/W 2~10°C, Stufe: 1°C
3°C
9.D [C-09] Alarmausgang R/W 0: SchlieRer
1: Schliesser
9.E [3-00] Automatischer Neustart R/W 0: Nein
1:Ja
9.F [E-08] Stromsparfunktion R/O 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.G Schutz deaktivieren RW 0: Nein
1: Ja
9.l [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 35°C
9.1 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 50°C
9.l [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9l [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9l [0-04] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 8°C (*3)
9l [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kuhlen der VLT-Zusatzzone. 12°C (*3)
] [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C (*3)
9l [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C (*3)
9l [0-0B] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fur witterungsabhéngige Kurve  |R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 55°C
9l [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 60°C
9l [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
9l [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C
9l [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
9l [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.1 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 35°C
9.l [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C , Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
9l [1-04] Witterungsabhangige Kiihlung der Vorlauftemperatur-Hauptzone. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [1-05] Witterungsabhangige Kiihlung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C (*3)
9.l [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C (*3)

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) + EKHVCONV2_
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert

9l [1-08] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C

Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C (*3)
9l [1-09] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C

beim Kuhlen der VLT-Hauptzone. 18°C (*3)
9.1 [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne fiir die AuRentemperatur? R/W 0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden

9l [1-0B] Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Hauptzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

9l [1-0C] Gewlinschtes Delta-T im Heizbetrieb fir die Zusatzzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

9.l [1-0D] Gewiinschtes Delta-T im Kiihlbetrieb fiir die Hauptzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C (*3)

9l [1-0E] Gewlinschtes Delta-T im Kiihlbetrieb fir die Zusatzzone? R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C (*3)

9.l [2-00] Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Jeden Tag
1: Montag
2: Dienstag
3: Mittwoch
4: Donnerstag
5: Freitag
6: Samstag
7: Sonntag

9l [2-01] Soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden? R/W 0: Nein
1:Ja

9.1 [2-02] Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden? R/W 0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1

9. [2-03] Desinfektions-Zieltemperatur? R/W 60°C

9l [2-04] Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden? R/W 40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

9. [2-05] Frostschutz-Raumtemperatur R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
8°C (*3)

9.1 [2-06] Frostschutz Raum R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9. [2-09] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9.1 [2-0A] Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9.l [2-0B] Erforderl. Korrektur an der gemessenen AuRentemperatur? R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9l [2-0C] An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Warmeiibertrager? R/W 0: FuBbodenheizung

1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

9l [2-0D] An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Warmeerzeuger? R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

9l [2-0E] Wie hoch ist die maximal zuléssige Stromstérke tber die Warmepumpe? R/W 20~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9l [3-00] Autom. Neustart des Geréts zulassig? R/W 0: Nein
1:Ja

9.l [3-01] - 0

9.l [3-02] - 1

9.l [3-03] - 4

9. [3-04] - 2

9.l [3-05] . 1

9.1 [3-06] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 18~30°C, Schritt: 0,5°C
30°C

9.l [3-07] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 12~18°C, Schritt: 0,5°C
12°C

9.1 [3-08] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Kiihlbetrieb? R/W 25~35°C, Schritt: 0,5°C
35°C (*3)

9l [3-09] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Kiihlbetrieb? R/W 15~25°C, Schritt: 0,5°C
15°C (*3)

9.1 [4-00] Reserveheizungs-Betriebsart? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
2: Nur Brauchwasser

9.1 [4-01] Welche elektrische Heizung hat Prioritat? R/W 0: Keine

1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung

9l [4-02] Unter welcher AulRentemperatur ist Heizen zuléassig? R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
35°C

9l [4-03] Betriebserlaubnis der Zusatzheizung. R/W 0: Eingeschrénkt
1: Zulassig
2: Uberlappung
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen

9. [4-04] Wasserrohr-Frostschutz R/O 0: Periodisch

9.l [4-05] - 0

9l [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch

9.l [4-08] Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingange

9. [4-09] Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistungsaufn.

9.l [4-0A] Konfiguration Reserveheizung RW 1: 11+2 (1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 im Notfall

9.l [4-0B] Hysterese des automatischen Wechsels zwischen Kiihlen/Heizen. R/W 1~10°C, Schritt: 0,5°C
1°C (*3)

9l [4-0D] Versatz des automatischen Wechsels zwischen Kiihlen/Heizen. R/W 1~10°C, Schritt: 0,5°C
3°C (*3)

9.1 [5-00] Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewarmequelle im Fall eines R/W 0: Nein

Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur fiir die Raumheizung 1:Ja
deaktivieren?

9.l [5-01] Bivalenztemp. fiir das Geb&ude? R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

9.1 [5-02] Raumheizung Prioritét. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.l [5-03] Raumheizung-Prioritatstemperatur. R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C

(*1) *6V_(*2) *oW_
(*3) + EKHVCONV2_
(*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23* (#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar. 4P556077-1A - 2021.02
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert

9l [5-04] Sollwertkorrektur fur Brauchwassertemperatur. R/W 0~20°C, Schritt: 1°C
10°C

9l [5-05] Grenzwert fiir Digitaleingang 1? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9l [5-06] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9. [5-07] Grenzwert fur Digitaleingang 3? RIW 0~50 A, Schritt: 1A
50 A

9l [5-08] Grenzwert fiir Digitaleingang 4? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A

9.l [5-09] Grenzwert fiir Digitaleingang 1? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0A] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0B] Grenzwert fiir Digitaleingang 3? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

9l [5-0C] Grenzwert fiir Digitaleingang 4? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0D] Spannung Reserveheizung R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)

R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)

2: 400V, 3~ (*2)

9.l [5-0E] - 1

9l [6-00] Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt.  |R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
28°C (*4)
22°C (*5)

9l [6-01] Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
2°C

9l [6-02] Leistung der Zusatzheizung? R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
0 kW

9.l [6-03] Leistung der Stufe 1 der Reserveheizung? R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)

9l [6-04] Leistung der Stufe 2 der Reserveheizung? R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
4 kW (*1)
6 kW (*2)

9.l [6-05] - 0

9. [6-06] - 0

9.l [6-07] - 0

9.1 [6-08] Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C

9. [6-09] - 0

9l [6-0A] Gewiinschte Komfort-Speichertemperatur? R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
60°C

9l [6-0B] Gewiinschte Eco Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C

9l [6-0C] Gewlinschte Warmhalte-Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C

9l [6-0D] Gewiinschter Sollwertmodus fiir die Brauchwasserbereitung? R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.

9l [6-0E] Max. Temperatur-Sollwert? R/W 40~60°C, Schritt: 1°C
60°C

9.l [7-00] Uberschreitungstemperatur der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 0~4°C, Schritt: 1°C
0°C

9l [7-01] Hysterese der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
2°C

9l [7-02] Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? R/W 0: 1 Heizkreis
1: 2 Heizkreise

9.l [7-03] - 25

9.l [7-04] - 0

9.l [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig

9.1 [8-00] Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/O 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.

9l [8-01] Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.

9l [8-02] Wiederanlaufzeit. R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
0,5 Stunde

9l [8-03] Verzogerungs-Timer fur Zusatzheizung. R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.

9l [8-04] Zusétzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.

9.1 [8-05] Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? R/W 0: Nein
1:Ja

9l [8-06] Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C

9l [8-07] Gewtinschte Komfort-Haupt-VLT im Kiihimodus? R/W [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C
18°C (*3)

9. [8-08] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Kiihimodus? R/W [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C
20°C (*3)

9l [8-09] Gewlinschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
35°C

9. [8-0A] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
33°C

9.l [8-0B] - 13

9.l [8-0C] - 10

9. [8-0D] - 16

9.l [9-00] Gewlinschte maximale VLT fir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 2-0C]=2:
37~60, Schritt: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55, Schritt: 1°C

9. [9-01] Gewiinschte minimale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

9l [9-02] Gewtinschte maximale VLT fir die Hauptzone im Kiihlbetrieb? R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C (*3)

9. [9-03] Gewiinschte minimale VLT fiir die Hauptzone im Kiihlbetrieb? R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
8°C (*3)

(*1) *6V_(*2) *9W_
(*3) + EKHVCONV2_
4P556077-1A - 2021.02 (#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar. (*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23*
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Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Bereich, Schritt Datum Wert

Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname

Code

Standardwert

9.

[9-04]

Temperaturiiberschreitung Vorlauftemperatur.

RW

1~4°C, Schritt: 1°C
1°C

9.l

[9-05]

Gewiinschte minimale VLT fiir die Zusatzzone im Heizbetrieb?

R/W

15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

9.

[9-06]

Gewiinschte maximale VLT fir die Zusatzzone im Heizbetrieb?

R/W

2-0D]=2:

37~60, Schritt: 1°C
55°C

2-0D]#2:

37~55, Schritt: 1°C
55°C

9.

9.l

[9-07]

[9-08]

Gewdinschte minimale VLT fiir die Zusatzzone im Kiihlbetrieb?

Gewiinschte maximale VLT fir die Zusatzzone im Kiihlbetrieb?

R/W

R/W

5~18°C, Schritt: 1°C
8°C (*3)

18~22°C, Schritt: 1°C
22°C (*3)

9.l

9.

[9-0C]

[9-0D]

Hysterese der Raumtemperatur.

Pumpendrehzahlbeschrénkung Zusatzzone

RW

R/W

1~6°C, Schritt: 0,5°C

1°C

0~8, Stufe:1

0: Keine Begrenzung

1~4: 90~60% Pumpendrehzahl

5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

9.1

9.1

[9-0E]

[C-00]

Pumpendrehzahlbeschrankung Hauptzone

Prioritat Warmwasserbereitung.

RW

R/O

6

0~8, Stufe:1

0: Keine Begrenzung

1~4: 90~60% Pumpendrehzahl

5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wéahrend
Abtastbetrieb

6

1: Prioritdt Warmepumpe

9.1

[C-01]

0

9.l

9.l

[C-02]

[C-03]

Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen?

Aktivierungstemperatur fiir Wechselbetrieb.

RW

R/W

0: Nein

1: Bivalent

-25~25°C, Schritt: 1°C
0°C

9.l

[C-04]

Hysteresetemperatur fiir Wechselbetrieb.

RW

2~10°C, Stufe: 1°C
3°C

9.l

9.

9.

[C-05]

[C-06]

[C-07]

Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone?

Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone?

Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus?

R/W

R/W

R/W

0: -
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte
: 1 Kontakt
: 2 Kontakte
: VLT-Steuerung
: Ext. Raumtemp.-St
: Raumtemp.-St.

9.1

[C-08]

Installierter ext. Flhlertyp?

RW

: Nein

: Raumfiihler

9.

9.

[C-09]

[C-0A]

Alarmausgangstyp?

RW

: SchlieRer
: Schliesser

9.l

[D-00]

Zulassige Heizungen bei EVU Sperre?

R/W

: Keine

: Nur Zusatzheiz.

: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen

[}
1
2
0
1
2
0
1: AuRenfiihler
2
0
1
0
0
1
2

9.

[D-01]

Schaltsignal EVU Sperre?

R/W

0: Nein

1: Aktiv offen

2: Schliesser

3: Sicherheitsthermostat

9.

[D-02]

Installierter Brauchwasser-Pumpentyp?

R/W

0: Nein
1: Sekundarer rtrn
2: Desinf. Widerstand

9.

[D-03]

Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C.

RW

0: Nein

1: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhéhung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhdhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhéhung 4°C, Steigung 8°C

9.l

[D-04]

Zus.-Platine angeschlossen?

R/W

0: Nein
1: Stromver.kontr.

9.l

[D-05]

Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv?

R/W

0: Zwangsabsch.
1: Wie normal

9.l
9.

[D-07]
[D-08]

Solar-Kit angeschlossen?
Wird ein ext. KWh-Messgerat fiir die Leistungsmessung verwendet?

R/O
R/W

0: Nein

0: Nein

1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh

3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh

9.

[D-09]

Wird ein ext. kWh-Messgerat fir die Leistungsmessung verwendet?

RW

0: Nein

1: 0,1 Impuls/kWh
2: 1 Impuls/kWh

3: 10 Impuls/kWh
4: 100 Impuls/kWh
5: 1000 Impuls/kWh

9.

[D-0A]

9.1

[D-0B]

9.l

[E-00]

Welcher Geratetyp ist installiert?

R/O

~5
: LT Split

9.1

[E-01]

Welcher Verdichtertyp ist installiert?

R/O

2o onve

9.1

9.

[E-02]

[E-03]

Wie lautet der Softwaretyp des Innengerats?

Anzahl der Stufen der Reserveheizung?

RIW (*3)
RIO
RIO

0: Heiz- und Kiihlbetrieb (*3)
1: Nur Heizen

3:6V(*1)

4: 9W (*2)

9.l

9.l

[E-04]

[E-05]

Ist die Stromsparfunktion am AuRengerat verfugbar?

Kann das System Brauchwasser aufbereiten?

R/O

R/O

0: Nein
1:Ja
0: Nein
1:Ja

9.l

[E-06]

Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert?

R/O

0: Nein
1:Ja

9.1

[E-07]

Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert?

R/O

1: Integriert

9.l

(*1) *6V_(*2) *oW_

[E-08]

Stromsparfunktion fiir das AufRengerat.

(*3) + EKHVCONV2_

(*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23*

R/O

0: Deaktiviert
1: Aktiviert

(#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar.

4P556077-1A - 2021.02
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9. [E-09] - 1
9.l [E-0A] - 0
9. [E-0B] 2-Zonen-Kit installiert? R/O 1:Ja
9. [E-0C] - 0
9.l [E-0D] Wurde das System mit Glykol gefiillt? R/W 0: Nein
1:Ja
9.l [E-OE] = 0
9l [F-00] Pumpenbetrieb aulerhalb des Bereichs zuléssig. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [F-01] - 20
9.l [F-02] - 3
9. [F-03] - 5
9l [F-04] - 0
9. [F-05] - 0
9.1 [F-09] Pumpenbetrieb wahrend Fehlern im Durchflussverhalten. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [F-0A] - 0
9l [F-0B] Absperrventil bei Thermo AUS schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja
9l [F-0C] Absperrventil bei Kiihlen schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja
9.1 [F-0D] Wie lautet die Pumpenbetriebsart? R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung
(*1) *6V_(*2) *oW_
(*3) + EKHVCONV2_
4P556077-1A - 2021.02 (#) Einstellung auf dieses Gerat nicht anwendbar. (*4) EAVZ16S18*_(*5) EAVZ16S23*
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