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1 | Informationen zu diesem Dokument

1 Informationen zu diesem Dokument

Zielgruppe
Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der vollstandige Satz
besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:
- Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen missen
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Betriebsanleitung:
- Kurzanleitung mit Hinweisen zur grundlegenden Nutzung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Benutzer:

- Detaillierte schrittweise Anleitungen und Hintergrundinformationen fir die
grundlegende und erweiterte Nutzung

- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

= Installationsanleitung — Aulengerat:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des AuRRengerats enthalten)
= Installationsanleitung — Innengerat:
- Installationsanleitung
- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Referenzhandbuch fiir den Monteur:
- Vorbereitung der Installation, bewédhrte Verfahren, Referenzdaten ...

- Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die
Suchfunktion Q, um Ihr Modell zu finden.

= Erganzungshandbuch fiir optionale Ausstattung:
- Weitere Informationen bezlglich der Installation von optionalen Ausstattungen

- Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten) + digitale Dateien
unter https://www.daikin.eu. Verwenden Sie die Suchfunktion Q, um Ihr
Modell zu finden.

Die jiingsten Uberarbeitungen der gelieferten Dokumentation sind méglicherweise
verflighar auf der regionalen Website Daikin oder bei Ihrem Fachhéandler.

Die Original-Dokumentation ist in Englisch verfasst. Bei der Dokumentation in
anderen Sprachen handelt es sich um Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jlingsten technischen Daten ist verflgbar auf der regionalen Website
Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstindige Satz der jingsten technischen Daten ist verfligbar auf dem
Daikin Business Portal (Authentifizierung erforderlich).
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Online-Tools

Neben der Dokumentation stehen den Monteuren einige Online-Tools zur

Verflgung:

= Daikin Technical Data Hub

- Zentrale Bezugsstelle fir technische Daten des Geréts, praktische Tools,
digitale Ressourcen und mehr.

- Offentlich zugédnglich Uber https://daikintechnicaldatahub.eu.

= Heating Solutions Navigator

- Eine digitale Toolbox, die verschiedenen Tools bietet, um die Installation und
Konfiguration von Heizsystemen zu vereinfachen.

- FUr den Zugriff auf Heating Solutions Navigator ist eine Registrierung bei der
Plattform Stand By Me erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf der
Website https://professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- Mobil-App fir Monteure und Servicetechniker, mit der sie Heizsysteme
registrieren, konfigurieren und eine Problembehebung fir sie durchfihren
kdnnen.

- Die Mobil-App kann Uber die folgenden QR-Codes fir iOS- und Android-Gerate
heruntergeladen werden. Fir den Zugriff auf die App ist eine Registrierung bei
der Stand By Me-Plattform erforderlich.

App Store

1.1 Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

GEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einem todlichen Stromschlag fihren konnte.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Weist auf eine Situation hin, die aufgrund extremer Hitze oder Kalte zu
Verbrennungen / Verbrihungen fihren kann.

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Weist auf eine Situation hin, die zu einer Explosion fuhren kénnte.

WARNUNG

Weist auf eine Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen fihren
konnte.
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i’f WARNUNG: ENTZUNDLICHES MATERIAL

VORSICHT
Weist auf eine Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Korperverletzungen

fihren kann.

HINWEIS
Weist auf eine Situation hin, die zu Sachschaden fiihren kann.

INFORMATION

°
l Weist auf nutzliche Tipps oder zusatzliche Informationen hin.

Bei diesem Gerat verwendete Symbole:

Symbol Erlduterung
l::[ﬂ Lesen Sie sich vor der Installation die Installations- und
Bedienungsanleitung sowie die Anleitung fur die Verkabelung
durch.
@ Lesen Sie vor der Ausfihrung von Wartungs- und
Servicearbeiten das Wartungshandbuch.
Il Weitere Informationen finden Sie im Monteur-
L_I Referenzhandbuch oder im Referenzhandbuch fir den
Benutzer.
ﬁ Das Gerat enthalt sich drehende Teile. Gehen Sie vorsichtig
AA vor, wenn Sie das Gerat warten oder prufen.

In der Dokumentation verwendete Symbole:

Symbol Erlduterung

Kennzeichnet den Titel einer Abbildung oder den Verweis
darauf.
Beispiel: "m 1-3 Titel Abbildung" bedeutet "Abbildung 3 in
Kapitel 1".

% Kennzeichnet den Titel einer Tabelle oder den Verweis
darauf.
Beispiel: "= 1-3 Titel Tabelle" bedeutet "Tabelle 3 in Kapitel
1"

1.2 Monteur-Referenzhandbuch auf einen Blick

Kapitel Beschreibung
Uber die Dokumentation Welche Dokumentation ist fir den Monteur
verfligbar
Referenzhandbuch fur den Monteur |4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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1 | Informationen zu diesem Dokument

Kapitel

Beschreibung

Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen

Spezielle Sicherheitshinweise
fir den Monteur

Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der
Installation lesen mussen

Uber die Verpackung

Der Umgang mit dem Karton, das Auspacken
des Gerats und Entfernen der Zubehorteile

Uber die Gerate und Optionen

= So erkennen Sie die Gerate

= Mogliche Geratekombinationen und Optionen

Anwendungsrichtlinien

Verschiedenen Installationseinrichtungen fur
das System

Installation des Gerats

Was Sie tun und wissen missen, um das System
zu installieren, einschlieBlich Informationen zur
Montagevorbereitung.

Installation der Leitungen

Was Sie tun und wissen missen, um die
Rohrleitungen des Systems zu installieren,
einschlielRlich Informationen zur
Montagevorbereitung.

Elektroinstallation

Was Sie tun und wissen mussen, um die
elektrischen Komponenten des Systems zu
installieren, einschlielich Informationen zur
Montagevorbereitung.

AbschlieRen der Installation des
AulRengerats

Was nach der Installation des Gerats, der
Installation der Rohrleitungen und der
elektrischen Installation zu tun ist

Konfiguration

Was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren

Inbetriebnahme

Was Sie tun und wissen mussen, um das System
nach der Konfiguration in Betrieb zu nehmen

Ubergabe an den Benutzer

Was Sie dem Benutzer bereitstellen und
erklaren mussen

Instandhaltung und Wartung

So fuhren Sie die Instandhaltung und Wartung
der Gerdte aus

Fehlerdiagnose und -behebung

Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen

Entsorgung

So entsorgen Sie das System

Technische Daten

Spezifikationen des Systems

Glossar

Begriffsdefinition

Tabelle der bauseitigen
Einstellungen

Vom Monteur auszufiillende und zum spateren
Nachschlagen aufzubewahrende Tabelle

Hinweis: Im Referenzhandbuch fir den
Monteur gibt es ebenfalls eine Tabellen mit den
Monteureinstellungen. Diese Tabelle muss vom
Monteur ausgeflllt und an den Benutzer
Ubergeben werden.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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2 | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Kapitel

2.1 Fur den Monteur 10
211 10
2.1.2 11
2.13 11
2.14 13
2.15 14

2.1 FUr den Monteur

2.1.1 Allgemein

Wenn Sie sich bezlglich der Installation oder Bedienung des Gerdtes NICHT sicher
sind, wenden Sie sich an lhren Handler.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

= Wahrend und unmittelbar nach dem Betrieb NICHT die Kaltemittelleitungen,
Wasserleitungen oder Innenteile berthren. Sie konnten zu heiR oder zu kalt sein.
Warten Sie, bis eine normale Temperatur wieder vorhanden ist. Wenn eine
Berlihrung notwendig sein sollte, immer Schutzhandschuhe tragen.

® Vermeiden Sie unbedingt DIREKTEN Kontakt mit auslaufendem Kaltemittel.

WARNUNG

UnsachgemaRes Installieren oder Anbringen des Gerates oder von Zubehdrteilen
kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand und weiteren Schaden fuhren.
Verwenden Sie NUR von Daikin hergestellte oder zugelassene Zubehorteile,
optionale Ausristungen und Ersatzteile.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die Installation, die Tests und die verwendeten Materialien
der glltigen Gesetzgebung entsprechen (zusatzlich zu den in der Daikin
Dokumentation aufgefiihrten Anweisungen).

WARNUNG

Entfernen und entsorgen Sie Kunststoffverpackungen unzuganglich fir andere
Personen und INSBESONDERE Kinder. Magliche Folge: Erstickung.

WARNUNG

Treffen Sie geeignete Malknahmen, um zu verhindern, dass das Gerdt von
Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

VORSICHT

Bei der Installation, Wartung oder Instandhaltung des Systems angemessene
personliche Schutzausristung tragen (Schutzhandschuhe, Schutzbrille...).

> BB B B P

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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VORSICHT

A Beriihren Sie NIEMALS den Lufteintritt oder die Aluminiumlamellen des Gerdéts.

VORSICHT

= KEINE Gegenstande oder Gerdte oben auf der Einheit ablegen.

= NICHT auf die Einheit steigen oder auf ihr sitzen oder stehen.

HINWEIS
Arbeiten am AuRengerat sollten bei trockener Witterung durchgefiihrt werden, um
zu verhindern, dass Wasser eindringt.

Moglicherweise muss entsprechend der geltenden Gesetzgebung ein Logbuch fiir
das Produkt angelegt werden, das mindestens Informationen zur Instandhaltung,
zu Reparaturen, Testergebnissen, Bereitstellungszeitraumen usw. enthalt.

AuRerdem MUSSEN mindestens die folgenden Informationen an einer
zugénglichen Stelle am Produkt zur Verfligung gestellt werden:

= Anweisungen zum Abschalten des Systems bei einem Notfall
= Name und Adresse von Feuerwehr, Polizei und Krankenhaus
= Name, Adresse und 24-Stunden-Rufnummern fir den Kundendienst

FUr Europa enthalt EN 378 die entsprechenden Richtlinien fir dieses Logbuch.

2.1.2 Installationsort
= Planen Sie fir Wartungszwecke und eine ausreichende Luftzirkulation
ausreichend Platz um das Gerat ein.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort dem Gesamtgewicht und den
Vibrationen des Gerats standhalt.

= Stellen Sie sicher, dass der Installationsort ausreichend belUftet ist. Blockieren Sie
KEINE Liuftungsoffnungen.

= Achten Sie darauf, dass das Gerat eben aufgestellt ist.
Den Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:
= In einer potenziell explosiven Atmosphare.

= An Orten mit Geraten oder Maschinen, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen. Elektromagnetische Wellen kénnen die Steuerung storen und zu
Fehlfunktionen der Gerate fihren.

= An Orten, an denen aufgrund ausstromender brennbarer Gase (Beispiel:
Verdlnner oder Benzin) oder in der Luft befindlicher Kohlenstofffasern oder
entzlndlicher Staubpartikel Brandgefahr besteht.

= An Orten, an denen korrosive Gase (Beispiel: Schwefelsduregas) erzeugt wird.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lotstellen kann zu Leckagen im
Kaltemittelkreislauf fihren.

2.1.3 Kaltemittel —im Fall von R410A oder R32

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder in der Referenz fir Installateure fir die betreffende Anwendung.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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d

A2

GEFAHR: EXPLOSIONSGEFAHR

Auspumpen — Kaltemittelaustritt. Falls es Leckage im Kaltemittelkreislauf gibt und
Sie das System auspumpen wollen:

= NICHT die Funktion zum automatischen Auspumpen benutzen, mit der das
gesamte Kdltemittel aus dem System in der AuReneinheit gesammelt werden
kann. Magliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Luft
in den arbeitenden Verdichter gelangt.

* Benutzen Sie ein separates Ruckgewinnungssystem, sodass der Verdichter der
Einheit NICHT in Betrieb sein muss.

WARNUNG

Wahrend eines Tests NIEMALS das Produkt unter Druck setzen mit einem Druck, der
hoher ist als der maximal zuldssige Druck (der auf dem Typenschuld der Einheit
angegeben ist).

WARNUNG

Treffen Sie hinreichend Sicherheitsvorkehrungen gegen Kaltemittelleckagen. Sollte
Kaltemittelgas austreten, muss der Raum sofort geltftet werden. Mogliche Gefahren:

= UbermiRige Kaltemittelkonzentrationen in geschlossenen Riumen kdnnen zu
Sauerstoffmangel fihren.

= Wenn Kaltemittelgas in Kontakt mit Feuer kommt, kdnnen giftige Gase entstehen.

WARNUNG

Fihren Sie IMMER eine Rickgewinnung des Kaltemittels durch. Lassen Sie es
NIEMALS direkt in die Umwelt ab. Verwenden Sie stattdessen eine
Unterdruckpumpe.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff im System vorhanden ist. Das Kaltemittel kann
erst NACH der Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung eingefullt werden.

Maogliche Folge: Selbstentziindung und Explosion des Verdichters, weil Sauerstoff in
den laufenden Verdichter gelangt.

HINWEIS

® Fullen Sie NICHT mehr als die angegebene Menge Kaltemittel ein, um eine
Beschadigung des Verdichters zu vermeiden.

*= Wenn das Kaltemittelsystem geoffnet wird, MUSS das Kaltemittel gemaR der
geltenden Gesetzgebung behandelt werden.

HINWEIS

Sicherstellen, dass die Installation der Kaltemittelleitungen den geltenden
Rechtsvorschriften entspricht. In Europa ist die Norm EN378 zu erfillen.

HINWEIS

Darauf achten, dass die bauseitigen Leitungen und Anschlisse KEINEN mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind.

QI Q) PP PP

HINWEIS

Stellen Sie nach dem Anschlieen aller Rohrleitungen sicher, dass kein Gas austritt.
Uberpriifen Sie die Leitungen mit Stickstoff auf Gaslecks.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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2.1.4 Wasser

= Wenn das Kaltemittel aufgefillt werden muss, beachten Sie das Typenschild des
Gerats. Art und notwendige Menge des Kaltemittels dem Typenschild des Gerats.

= Das Gerat wurde werkseitig mit Kaltemittel geflllt. Je nach den
Leitungsdurchmessern und Leitungslangen muss bei manchen Systemen
Kaltemittel nachgefullt werden.

= Verwenden Sie NUR Werkzeuge, die ausschlielich fir das im System verwendete
Kaltemittel vorgesehen sind, um den Druckwiderstand zu gewahrleisten und zu
verhindern, dass Fremdstoffe in das System eindringen.

= Flllen Sie das flUssige Kaltemittel wie folgt ein:

Wenn Dann

Ein Siphonrohr vorhanden ist Flllen Sie den Zylinder in aufrechter

(d. h. der zylinder ist mit "Siphon zum | Position.

Einflllen von Flissigkeiten vorhanden") 1{

KEIN Siphonrohr vorhanden ist Flllen Sie den Zylinder verkehrt herum.

-

= Kaltemittelzylinder missen langsam geoffnet werden.

= Flllen Sie das Kaltemittel in flissiger Form ein. Bei Hinzuflgen in Gasform kann
ein normaler Betrieb verhindert werden.

VORSICHT
Wenn die Kaltemittelbeflllung abgeschlossen ist oder unterbrochen wird, schlieRen

Sie sofort das Ventil des Kaltemittelspeichers. Wenn das Ventil NICHT sofort
geschlossen wird, kann es durch den Restdruck zu einer weiteren
Kaltemittelbeflillung kommen. Magliche Folge: Falsche Kaltemittelmenge.

Falls zutreffend. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
oder im Monteur-Referenzhandbuch Ihrer Anwendung.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Wasserqualitat der EU-Richtlinie 2020/2184 entspricht.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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2.1.5 Elektrik

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
= Schalten Sie unbedingt erst die gesamte Stromversorgung AUS, bevor Sie die

Abdeckung des Steuerungskastens abnehmen, Anschlisse vornehmen oder
stromfihrende Teile berthren.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung mindestens 10 Minuten und messen Sie
die Spannung an den Klemmen der Kondensatoren des Hauptstromkreises oder
elektrischen Bauteilen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren. Die Spannung
MUSS unter 50 V DC liegen, bevor Sie elektrische Bauteile beriihren konnen. Die
Lage der Klemmen entnehmen Sie dem Schaltplan.

= Berihren Sie elektrische Bauteile NICHT mit feuchten oder nassen Handen.

= Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsabdeckung
entfernt ist.

WARNUNG
Sofern NICHT werkseitig installiert, MUSS bei der festen Verkabelung ein

Hauptschalter oder ein entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem
beim  Abschalten alle Pole getrennt werden und der bei einer
Uberspannungssituation der Kategorie Ill die komplette Trennung gewéhrleistet.

WARNUNG
= Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH Kabel mit Kupferadern.

® Es ist darauf zu achten, dass die bauseitige Verkabelung den daflr giltigen
Gesetzen und Vorschriften entspricht.

= Die gesamte Verkabelung MUSS gemaR dem mit dem Produkt mitgelieferten
Elektroschaltplan erfolgen.

Kabel und Kabelbiindel NIEMALS quetschen. Darauf achten, dass Kabel NIEMALS
mit Rohren oder scharfen Kanten in Berihrung kommen. Darauf achten, dass auf
die Kabelanschlisse kein zusatzlicher Druck von auRen ausgetbt wird.

Unbedingt auf eine korrekte Erdung achten. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Achten Sie darauf, dass das System flr die Stromversorgung einen eigenen
Stromkreis verwendet. SchlieRen Sie AUF KEINEN FALL andere Gerdte an diesen
Stromkreis an.

= Achten Sie darauf, dass alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter
installiert sind.

Installieren Sie immer einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Bei Missachtung dieser
Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

= Achten Sie bei der Installation des Fehlerstrom-Schutzschalters darauf, dass er
kompatibel ist mit dem Inverter (resistent gegentber hochfrequente stérende
Interferenzen), um unnotiges Auslosen des Fehlerstrom-Schutzschalters zu
vermeiden.

WARNUNG

® Nach Abschluss der elektrischen Arbeiten sicherstellen, dass alle elektrischen
Komponenten und Anschlisse im Inneren des Elektrokomponentenkastens sicher
angeschlossen sind.

= Stellen Sie vor dem ersten Einschalten des Gerats sicher, dass alle Abdeckungen
geschlossen sind.

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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VORSICHT
® Bei Anschluss an die Stromversorgung: Erst den Erdanschluss herstellen, danach

die stromfiihrenden Verbindungen installieren.

= Und umgekehrt: Der Erdanschluss darf erst dann getrennt werden, nachdem die
stromfiihrenden Leitungsverbindungen getrennt worden sind.

= Die Lange der stromflhrenden Leiter zwischen der Stromversorgungskabel-
Zugentlastung und der Klemmleiste selber MUSS so sein, dass das
stromfihrenden Kabel gestrafft sind, bevor die Straffung des Erdungskabels
eintritt - fur den Fall, dass sich das Stromversorgungskabel durch die
Zugentlastung lockert.

HINWEIS
VorsichtsmalRnahmen beim Verlegen der Stromversorgungsleitung:

Y[ ) o Je
v X X

= SchlieRen Sie KEINE Kabel verschiedener Starken an die
Stromversorgungsklemmenleiste an. (Ein Kabelzuschlag in der
Stromversorgungsleitung kann zu abnormaler Warmeentwicklung fiihren.)

* Wenn Sie Kabel mit der gleichen Starke anschlieRen, gehen Sie dabei wie in der
Abbildung oben dargestellt vor.

® Verwenden Sie das dafiir vorgesehene Stromkabel und schlieBen Sie es
ordnungsgemal’ an, sichern Sie es, um zu verhindern, dass Druck von aullen auf
die Klemmleiste ausgeiibt wird.

* Verwenden Sie einen geeigneten Schraubenzieher zum Festdrehen der
Klemmenschrauben. Mit einem zu kleinen Schraubenzieher wird der
Schraubenkopf beschadigt und die Schraube kann nicht ordnungsgemaR
festgedreht werden.

= Wenn die Klemmenschrauben zu stark festgedreht werden, koénnen sie
zerbrechen.

Verlegen Sie Stromversorgungskabel in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu
Fernseh- oder Radiogeraten, damit der Empfang dieser Gerdte nicht gestort
werden kann. Abhangig von den jeweiligen Radiowellen ist ein Abstand von
1 Meter moglicherweise NICHT ausreichend.

HINWEIS
NUR giltig, wenn die Stromversorgung dreiphasig ist und der Verdichter Uber ein

EIN/AUS-Startverfahren verfligt.

Wenn die Moglichkeit einer Phasenumkehr nach einem momentanen Stromausfall
besteht und der Strom ein- und ausschaltet, wahrend das Produkt in Betrieb ist,
bringen Sie lokal einen Phasenumkehrschutzkreis an. Wenn das Produkt bei
umgekehrter Phase betrieben wird, kénnen der Verdichter und andere Teile
beschadigt werden.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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3 Besondere Sicherheitshinweise fur
Installateure

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise und Vorschriften.

Handhabung des Gerdts (siehe "4.1.1 So gehen Sie mit Zubehér um, packen es aus
und entfernen es — Aullengerat" [» 23])

VORSICHT
Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen

des Gerats berthren.

Anwendungsrichtlinien (siehe "6 Anwendungsrichtlinien" [» 33])

VORSICHT
Wenn es mehr als eine Zone mit abflieRendem Wasser gibt, missen Sie IMMER eine

Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu
verringern (beim Heizen)/zu erhohen (beim Kihlen), wenn in der Zusatz-Zone eine
Anforderung vorliegt.

Installationsort (siehe "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten” [» 70])

WARNUNG
Beachten Sie die fur die Wartung erforderlichen Abstande in dieser Anleitung fir

eine ordnungsgemale Installation der Einheit.

= Aulengerat: Siehe "17.1 Platzbedarf far Wartungsarbeiten:
AuReneinheit" [» 304].

* Innengerat: Siehe "7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des
Innengerats" [» 73].

WARNUNG
Das Gerdt muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich

vorhandene Entziindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

WARNUNG
Verwenden Sie KEINE Kaltemittelleitungen wieder, die mit einem andere Kaltemittel

verwendet wurden. Tauschen Sie die Kaltemittelleitungen aus oder reinigen Sie sie
sorgfaltig.

Sonderanforderungen fiir R32 (siehe "7.1.4 Sonderanforderungen fir R32-
Gerate" [» 74])

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie
nicht.

= Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der Ausristung.

= Bercksichtigen Sie, dass das Kaltemittel R32 GERUCHSNEUTRAL ist.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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WARNUNG

Das Gerdt muss in einem gut bellfteten Raum ohne kontinuierlich betriebenen
Zundqguellen (z. B.: offene Flammen, ein in Betrieb befindliches, gasbetriebenes Gerat
oder eine in Betrieb befindliche elektrische Heizung) und so gelagert werden, dass
mechanische Schaden verhindert werden.

>

WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen
gemal den Instruktionen in Daikin und gemal den geltenden gesetzlichen
Vorschriften ausgefiihrt werden und NUR von entsprechend autorisierten Personen.

>

Offnen und SchlieRen der Gerite (siehe "7.2 Offnen und SchlieRen der
Gerate" [» 84])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Lassen Sie das Gerat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende
abgenommen ist.

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

> B> P

Montieren des AuRengerats (siehe "7.3 Montieren des AuRRengeréts" [» 88])

WARNUNG

Das Verfahren fir die Montage des Auflengerdts MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "7.3 Montieren des AufRengerats" [» 88].

Montieren des Innengerdts (siehe "7.4 Montieren des Innengerats" [» 92])

WARNUNG

Das Verfahren fur die Montage des Innengerats MUSS den Anweisungen in dieser
Anleitung entsprechen. Siehe "7.4 Montieren des Innengerats" [» 92].

Installation der Rohrleitungen (siehe "8 Rohrinstallation” [» 95])

WARNUNG
Das Verfahren flr die bauseitigen Rohrleitungen MUSS den Anweisungen in dieser

Anleitung entsprechen. Siehe "8 Rohrinstallation" [» 95].

ii GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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VORSICHT
® Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

= Bordelanschlisse nicht wiederverwenden. Verwenden Sie neue
Bordelanschliisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerét beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kénnte Kaltemittel entweichen.

WARNUNG
Treffen Sie geeignete Malknahmen, um zu verhindern, dass das Gerdt von

Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

WARNUNG
Einige Abschnitt des Kaltemittelkreislaufs konnen durch Komponenten mit speziellen

Funktionen (z. B. Ventile) von anderen Abschnitten isoliert werden. Der
Kaltemittelkreislauf bietet daher zuséatzliche Wartungsanschlisse fur den
Absaugprozess, die Druckentlastung oder das Unterdrucksetzen des Kreislaufs.

Stellen Sie sicher, dass kein Druck im Gerat besteht, falls ein Loten das Gerats
erforderlich ist. Der innere Druck muss abgelassen werden, indem ALLE in den
folgenden Abbildungen dargestellten Wartungsanschlisse geoffnet werden. Die
Position ist vom Modelltyp abhangig.

WARNUNG
= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere Substanzen kdnnen zu

Explosion und Unfallen fihren.

® R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein Erderwarmungspotenzial (GWP = global
warming potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie
Kaltemittel einflllen.

Installation der elektrischen Leitungen (siehe "9 Elektroinstallation" [» 122])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

Das Anschlussverfahren der elektrischen Leitungen MUSS in Einklang mit den
Anweisungen in den folgenden Dokumenten erfolgen:

= Diese Anleitung. Siehe "9 Elektroinstallation" [» 122].

= Der Schaltplan des AuRengeréts, der im Lieferumfang des Gerats enthalten ist
und sich an der Innenseite der Wartungsabdeckung befindet. Eine Erlauterung
der Legende finden Sie unter "17.4 Elektroschaltplan: AuRengerat" [» 308].

= Der Schaltplan des Innengerats, der im Lieferumfang des Geréts enthalten ist und
sich an der Innenseite der Schaltkastenabdeckung des Innengerats befindet. Eine
Erlauterung der Legende finden Sie unter "17.5 Elektroschaltplan:
Innengerat" [» 309].

Referenzhandbuch fir den Monteur
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

WARNUNG

= Samtliche Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschliisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

* Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

® Fir ordnungsgemaRe Erdung sorgen. Erden Sie das Gerat NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

* |Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen kénnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= Verwenden Sie KEINE mit Isolierband umwickelten Dréhte, Verlangerungskabel
oder Verbindungen in Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung, Stromschlag
oder zum Ausbrechen eines Brandes fihren.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Storfalle verursachen.

WARNUNG

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels MUSS dieses vom Hersteller,
dessen Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlieen.

WARNUNG

Fur Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.

WARNUNG

Drehliifter. Bevor Sie das Aullengerdt einschalten, stellen Sie sicher, dass das
Auslassgitter den Lufter als Schutz vor dem sich drehenden Lifter bedeckt. Siehe
"'7.3.6 So installieren Sie das Auslassgitter" [» 91].

VORSICHT
Schieben Sie KEINE Gberflissigen Kabelldangen in das Gerat.

WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS Uber eine dedizierte Stromversorgung verfiigen und MUSS
durch die SicherheitsmaRnahmen geschitzte werden, die durch die entsprechende
Gesetzgebung vorgegeben sind.

> BB P
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

VORSICHT

Wenn das Innengerat Gber einen Speicher mit integrierter elektrischer Zusatzheizung
verfligt, verwenden Sie eine separate Stromeinspeisung fir die Reserveheizung und
die Zusatzheizung. Benutzen Sie auf KEINEN Fall einen Stromkreis, an dem bereits
andere Gerdte angeschlossen sind. Dieser Stromkreislauf MUSS mit den
erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen gemal der giltigen Gesetzgebung geschitzt
werden.

VORSICHT

Um zu gewahrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet ist, schlielen Sie IMMER die
Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.

> P

INFORMATION

Details zum Typ und der Einstufung der Sicherungen bzw. zu den Einstufungen der
Schutzschalter finden Sie unter "9 Elektroinstallation" [» 122].

i @

Konfiguration (siehe "11 Konfiguration" [» 153])

VORSICHT

Die Einstellungen fiir die Desinfektionsfunktion MUSSEN vom Monteur gemaR der
glltigen Gesetzgebung festgelegt werden.

WARNUNG

Denken Sie daran, dass nach Durchfihrung der Desinfektion die Temperatur des
Warmwassers, das aus einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heild ist, dass
seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die bauseitige Einstellung [2-03]
festgelegt ist.

> B

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so heill sein kbnnte, dass fir
Menschen Verbrihungsgefahr besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern)
am Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert werden. Dieses
Mischventil sollte dann daflir sorgen, dass die Temperatur des aus dem
Warmwasserhahn entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine vorher
eingestellte Maximaltemperatur. Die Maximaltemperatur muss gemafs der gultigen
Gesetzgebung festgelegt werden.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Startzeit der Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter
Dauer [5.7.5] NICHT durch einen méglichen Brauchwasserbedarf unterbrochen wird.

VORSICHT

ZH  Aktivierungsprogramm [9.4.2] wird verwendet, um den Betrieb der
Zusatzheizung basierend auf einem Wochenprogramm einzuschranken oder zu
ermoglichen. Ratschlag: Um eine erfolglose Ausfihrung der Desinfektionsfunktion zu
vermeiden, aktivieren Sie zumindest die Zusatzheizung (Uber das wochentliche
Programm) fir mindestens 4 Stunden ab dem programmierten Beginn der
Desinfektion. Wenn der Betrieb der Zusatzheizung wahrend der Desinfektion
eingeschrankt ist, wird diese Funktion NICHT erfolgreich ausgefiihrt, und die
entsprechende Warnung AH wird ausgegeben.

> B

Inbetriebnahme (siehe "12 Inbetriebnahme" [» 263])

WARNUNG

Das Verfahren fir die Inbetriebnahme MUSS den Anweisungen in dieser Anleitung
entsprechen. Siehe "12 Inbetriebnahme" [» 263].
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

Instandhaltung und Wartung (siehe "14 Instandhaltung und Wartung" [» 275])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

VORSICHT

Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil3 sein.

WARNUNG

Bei Beschaddigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen
Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Das Wasser im Speicher kann sehr heifs sein.

> BB BB

Problembehebung (siehe "15 Fehlerdiagnose und -behebung" [» 282])

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

WARNUNG

> B B

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchfiihren. Schalten Sie den
entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

®= Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerat ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dirfen
ihre  werksseitigen  Einstellungen nicht gedndert werden. Kann die
Stérungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.

WARNUNG

Um Gefahren durch versehentliches Zurlicksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu
vermeiden, darf dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden
sein, der regelmaRig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

>
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3 | Besondere Sicherheitshinweise fir Installateure

WARNUNG
Entliftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliiften, Uberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

= |st dies nicht der Fall, kdnnen Sie sie sofort entliften.

= |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entluftung
durchfihren mochten, ausreichend beltftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.
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4 Uber das Paket

Beachten Sie Folgendes:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und Vollstandigkeit
Uberprift werden. Beschadigungen oder fehlende Teile MUSSEN unverziiglich
dem Schadensreferenten der Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie das verpackte Gerdt so nahe wie moglich an den endgultigen
Aufstellungsort, um eine Beschadigung wahrend des Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am besten zum
Installationsort gebracht werden kann.

In diesem Kapitel

4.1 AAURBINEEIET ¢ttt ettt ettt ettt ettt s o2 s et stk a et s e s s ke ek s et R et s ke a kst s et s et s et st n et ne s eneanan 23
4.1.1 So gehen Sie mit Zubehor um, packen es aus und entfernen es — AURENGEIET......ccccviiiiiiveeeeeea 23
4.1.2 So entfernen Sie die TranSPOrtSICREIUNG .....c.ooiiiiiie ettt 25
4.2 INNENEEIET. ..o 26
421 SO PACKEN SiE @S INNENGEIET QUS....teiviieeiieteiet ettt ettt ettt ettt s et s ettt enen 26
4.2.2 So entfernen Sie das ZUbEhOr VOM INNENZEIET......c.oiiiiiiiiieiieee et 26

4.1 Aullengerat

4.1.1 So gehen Sie mit Zubehdr um, packen es aus und entfernen es — Aullengerat

A

VORSICHT

Um Verletzungen zu vermeiden, NICHT den Lufteinlass oder die Aluminiumlamellen
des Gerats berthren.

1 Verwenden Sie einen Gabelstapler oder Hubwagen, um das Gerat vor dem
Auspacken zu bewegen.

2 Entfernen Sie den Karton, wenn Sie sich in der Nahe der endgiltigen
Aufstellposition befinden.
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4 | Uber das Paket

3 Entfernen Sie das Zubehor und die obere Verpackung.

®

HINWEIS

Auspacken — obere Verpackung. Wenn Sie die obere Verpackung entfernen, halten
Sie den Karton mit dem Auslassgitter fest, um zu verhindern, dass er herunterfallt.

L J

Schlinge zum Tragen des Gerats

Installationsanleitung — AulRengerat

Mehrsprachiger Aufkleber mit Hinweisen zu fluorierten Treibhausgasen
Aufkleber zu fluorierten Treibhausgasen
Energieverbrauchskennzeichnungen

Auslassgitter

Schrauben fir Auslassgitter

0 -~ QL T O
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4 Verwenden Sie die Schlinge und Griffe, um das Gerdt nach dem Auspacken
umzustellen.
* Fihren Sie die Schlinge durch die linken FlRe des Gerats.
* Tragen Sie das Gerat mithilfe der Schlinge (links) und an den Griffen des
Gerats (rechts) und setzen Sie es auf der Montagestruktur ab.
* Entfernen Sie die Schlinge und entsorgen Sie sie.

4.1.2 So entfernen Sie die Transportsicherung

HINWEIS
Wird die Einheit mit befestigter Transportstlitze betrieben, konnen extreme

Vibration und Larm erzeugt werden.

Die Transportsicherung schitzt das Gerdat wahrend des Transports. Sie muss
wahrend der Montage entfernt werden.

Voraussetzung: Offnen Sie die Wartungsabdeckung. Siehe "7.2.2 So 6ffnen Sie das
AulRengerat" [» 84].

4.5 [F)(10.1 N-m)
— a
— C
b
a Mutter
b Transportsicherung
¢ Distanzstiick
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4 | Uber das Paket

Entfernen Sie die Mutter (a) der Verdichter-Montagehalterung.
Entfernen und entsorgen Sie den Transportsteg (b).

Entfernen und entsorgen Sie das Zwischenstlck (c).

H W N =

Bringen Sie die Mutter (a) der Verdichter-Montageschraube wieder an und
ziehen Sie sie mit einem Anzugsdrehmoment von 10,1 Nem fest.

4.2 Innengerat

4.2.1 So packen Sie das Innengerat aus

4.2.2 So entfernen Sie das Zubehor vom Innengerat

Ein Teil des Zubehors befindet sich im Gerat. Ausfihrliche Informationen zum
Offnen des Geréts finden Sie unter "7.2.4 So 6ffnen Sie das Innengeréat" [» 85].

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung
Installationsanleitung fiir das Innengerat
Betriebsanleitung

Dichtungsring fir Absperrventil

Absperrventil

Differenzialdruck-Bypass-Ventil
Wandhalterung

0@ -~ Q. n T O
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5 Uber die Einheiten und Optionen

In diesem Kapitel

5.1 KBNNZEICANUNG. ...ttt ettt 2ottt s e st ekt h et et e s e sttt b et s et e et ettt 27
51.1 Typenschild: AuRengerat ... 27
512 TYPENSCRIIA: INNMENEEIEE ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt nen 27
52 Einheiten Kombinieren UNd OPTIONEN ..ottt ettt ettt ettt 28
521 Mégliche Innen- und AuRengerdtekombinationen ... 28
522 Mogliche Kombinationen von Innengerat und Brauchwasserspeicher-.. 28
523 Mogliche Optionen fiir das AUBENGET&t .......ccvucvvvvieiiiicriiicicee 29
5.2.4 Mogliche Optionen fUr das INNENGEIEL ..ottt 29
5.1 Kennzeichnung
5.1.1 Typenschild: AuRengerat
Ort
[ €=
Modellkennung
Beispiel: ERLA 16 DAV3 7
Code Erlduterung
ER Geteilte Kaltemittel-Warmepumpe fur den AuBenbereich fir
Europa
L Niedrige Wassertemperatur — Umgebungsbereich 2 (siehe
Betriebsbereich)
A Kaltemittel R32
16 Kapazitatsklasse
DA Modellserie
V3 Spannungsversorgung:
V3=1N~, 230V AC, 50 Hz
W1=3N~, 400 V AC, 50 Hz
7 Modellserie
5.1.2 Typenschild: Innengerat
Ort
[
B¢ ja
00664 Ml
@ . @@ 0.0.
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Modellkennung
Beispiel: E BB X 16 DF 6V

Code Beschreibung
E Europaisches Modell
BB Wandmontiertes Innengerat (Kaltemittel, geteilt) mit
separatem Speicher
X H=Nur Heizen

X=Heizen/Kihlen

16 Kapazitatsklasse
DF Modellserie
6V Modell mit Reserveheizung

5.2 Einheiten kombinieren und Optionen

INFORMATION

In Ihrem Land sind bestimmte Optionen moglicherweise NICHT verftigbar.

i @

5.2.1 Modgliche Innen- und Aullengerdatekombinationen

Innengerat AuBengerat
ERLA11 ERLA14 ERLA16
EBBH/X11 0 — —
EBBH/X16 — 0 0

5.2.2 Modgliche Kombinationen von Innengerat und Brauchwasserspeicher

Kombinationstabelle

Innengerat Brauchwasserspeicher
EKHWS*D* EKHWSU*D* EKHWP* Drittanbietersp
eicher
EBBH/X 0 0 0 0w

@ Wenn Sie einen Drittanbieter-Speicher verwenden, stellen Sie sicher, dass er den
Mindestanforderungen entspricht (siehe "Anforderungen fir
Drittanbieterspeicher" [» 28]).

Anforderungen fiir Drittanbieterspeicher

Im Fall eines Drittanbieterspeichers muss der Speicher den folgenden
Anforderungen entsprechen:

= Die Warmetauscher-Rohrschlange des Speichers ist 21,05 m? und <3,7 m?.
= Der Speicherfihler muss sich Gber der Warmetauscherspirale befinden.

= Die Zusatzheizung muss sich Uber der Warmetauscherspirale befinden.
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28 Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09




5 | Uber die Einheiten und Optionen

HINWEIS
Leistung. Die Leistungsdaten fir Drittanbieterspeicher konnen NICHT bereitgestellt
und die Leistung kann NICHT garantiert werden.

Wenn Sie einen Speicher haben, in den Sie einen Thermistor einsetzen kénnen,
verwenden Sie den Anschluss-Bausatz EKHY3PART. Ausfuhrliche Informationen zur
Installation finden Sie in der Installationsanleitung des Anschlusssatzes und im
Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

—F

fo) ;%

a Innengerat
b Speicher

5.2.3 Maogliche Optionen fir das AuRengerat

Keine.

5.2.4 Mogliche Optionen fiir das Innengerat

Verkabelte Steuerung fiir mehrere Zonen

Sie konnen die folgenden verkabelten Steuerungen fiir mehrere Zonen
anschlieRen:

= Basisgerat fir mehrere Zonen 230 V (EKWUFHTA1V3)
= Digitalthermostat 230 V (EKWCTRDI1V3)

= Analogthermostat 230 V (EKWCTRAN1V3)

Aktor 230 V (EKWCVATR1V3)

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der Steuerung und
im Ergdnzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Raumthermostat (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)

Sie kénnen einen optionalen Raumthermostat an das Innengerat anschlielRen.
Dieses Thermostat kann entweder verdrahtet (EKRTWA) oder drahtlos (EKRTR1,
EKRTRB) sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Dezentraler Fiihler fiir drahtloses Thermostat (EKRTETS)

Sie kdonnen einen Fernbedienungs-Innentemperaturfihler (EKRTETS) nur in
Verbindung mit dem drahtlosen Thermostat (EKRTR1 oder EKRTRB) verwenden.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Raumthermostats und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.
Digitale E/A-Platine (EKRP1HBAA)

Die digitale E/A-Platine ist fur die folgenden Signale erforderlich:

= Alarmausgang

= Ausgang fur Raumheizung/-kihlung EIN/AUS

= Umschalter zur externen Warmequelle
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Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der digitalen E/A-
Platine und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Zusatz-Platine (EKRP1AHTA)

Um die Stromverbrauchskontrolle durch Digitaleingédnge zu ermdglichen, MUSSEN
Sie die Platine zur Anforderungsverarbeitung installieren.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung der Zusatz-Platine
und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

Dezentraler Innentemperaturfiihler (KRCS01-1)

StandardmaRig wird der interne Sensor der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
(BRCIHHDA, wird als Raumthermostat verwendet) als Raumtemperaturfihler
verwendet.

Optional kann der dezentrale Innentemperaturfihler installiert werden, um die
Raumtemperatur an einer anderen Position zu messen.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
Innentemperaturfihlers und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

INFORMATION

= Der dezentrale Innentemperaturfihler kann nur verwendet werden, wenn die
Benutzerschnittstelle mit der Raumthermostatfunktion konfiguriert ist.

i

= Sie konnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfihler oder den
dezentralen Auentemperaturfihler installieren.

Dezentraler AuBentemperaturfiihler (EKRSCA1)

StandardmaRig wird der Fihler im Innern des AulRengerats fir die Messung der
Aullentemperatur verwendet.

Optional kann der dezentrale AuRentemperaturfihler installiert werden, um die
AuRRentemperatur an einer anderen Position zu messen (z. B. um direkte
Sonneneinstrahlung zu vermeiden), um ein verbessertes Systemverhalten zu
gewadhrleisten.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des dezentralen
AuRentemperaturfihlers  und im  Ergdnzungshandbuch  fir  optionale
Ausstattungen.

INFORMATION

°
l Sie kénnen nur entweder den dezentralen Innentemperaturfihler oder den
dezentralen AuRentemperaturfihler installieren.

PC-Kabel (EKPCCAB4)

Das PC-Kabel stellt eine Verbindung zwischen der Hydro-Platine (A1P) des
Innengerdts und einem PC her. Auf diese Art kénnen Sie die Hydro-Software und
das EEPROM aktualisieren.

Hinweise zur Installation finden Sie hier:
= |nstallationsanleitung der PC-Kabels
= "11.1.2 So schlielRen Sie das PC-Kabel an den Schaltkasten an" [» 156]

Warmepumpen-Konvektor (FWX*)

Zur Bereitstellung einer Raumheizung/-kihlung ist es moglich, die folgenden
Warmepumpen-Konvektoren zu verwenden:

= FWXV: Standmodell

Referenzhandbuch fir den Monteur
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= FWXT: wandmontiertes Modell

= FWXM: verdecktes Modell

Hinweise zur Installation finden Sie hier:

= Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors

= |nstallationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen

= Ergdnzungshandbuch flr optionale Ausstattung

LAN-Adapter fiir die Smartphone-Steuerung (BRP069A62)

Sie kdnnen diesen LAN-Adapter installieren, um das System lber eine Smartphone-
App zu steuern.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des LAN-Adapters
und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

WLAN-Karte (BRP069A78)

Sie kdnnen die WLAN-Karte installieren, um das System Uber eine Smartphone-App
zu steuern.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung der WLAN-Karte zu
entnehmen.
WLAN-Modul (BRP069A71)

Als Alternative zur WLAN-Karte koénnen Sie das WLAN-Modul BRPO69A71
installieren, um das System Uber eine Smartphone-App zu steuern.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des WLAN-Moduls
und im Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattungen.

Zentralisierter Universalregler (EKCC8-W)

Regler fir Kaskadensteuerung.

Bizone-Bausatz (EKMIKPOA oder EKMIKPHA)

Sie kdnnen einen optionalen Bizone-Bausatz installieren.

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des Bizone-Bausatzes
zu entnehmen.

Siehe auch:
= "6.2.3 Mehrere Rdume — Zwei Vorlauftemperaturzonen" [» 46]
= "Bizone-Bausatz" [ 255]

Anschluss-Bausatz fiir Drittanbieter-Speicher (EKHY3PART)

Erforderlich, wenn ein Drittanbieter-Speicher an das System angeschlossen wird.

Enthalt einen Thermistor, ein 3-Wege-Ventil und eine Baugruppe mit Schaltschitz
K3M — Klemme X7M.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Anschlusssatzes und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.
Brauchwasserspeicher

Zur Bereitstellung von Brauchwasser kann ein Brauchwasserspeicher an das
wandmontierte Innengerat angeschlossen werden.

Die folgenden Brauchwasserspeicher sind verflgbar:
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Speicher Remark

Edelstahlspeicher (Standard): Inklusive Zusatzheizung
= EKHWS150D3V3
= EKHWS180D3V3
= EKHWS200D3V3
= EKHWS250D3V3
= EKHWS300D3V3

Edelstahlspeicher (+ Komponenten): Inklusive:

= EKHWSU150D3V3 = Zusatzheizung

= EKHWSU180D3V3 = Komponenten fir die Einhaltung der
« EKHWSU200D3V3 UK Building Regulation G3.

= EKHWSU250D3V3
= EKHWSU300D3V3

Polypropylenspeicher: Speicher mit Drain-Back-Solarsystem.

= EKHWP300B Fir diese Speicher muss die

= EKHWP500B Zusatzheizung—Option (EKBH3SD)
installiert sein.

Polypropylenspeicher: Speicher mit druckbeaufschlagtem

= EKHWP300PB Solarsystem.

« EKHWP500PB Fir diese Speicher muss die

Zusatzheizung-Option (EKBH3SD)
installiert sein.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
Brauchwasserspeichers und im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1IHHDA), wird als Raumthermostat
verwendet

= Die als Raumthermostat verwendete Komfort-Benutzerschnittstelle kann nur in
Kombination mit der Bedieneinheit verwendet werden, die mit dem Innengerat
verbunden ist.

= Die Komfort-Benutzerschnittstelle, die als Raumthermostat dient, muss in dem
Raum installiert werden, der gesteuert werden soll.

Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung und der
Bedienungsanleitung der Komfort-Benutzerschnittstelle als Raumthermostat und
im Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattungen.

Smart Grid-Relaissatz (EKRELSG)

Die Installation des optionalen Smart Grid-Relaissatzes ist im Fall von Smart Grid-
Hochspannungskontakten (EKRELSG) erforderlich.

Hinweise zur Installation siehe "9.3.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem
Smart Grid her" [» 147].
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6 Anwendungsrichtlinien

INFORMATION

[ ]
l Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

In diesem Kapitel

6.1 Ubersicht: ANWeNAUNESIICRTINIEN ...........ooviiiieesceecee e
6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems ...

6.2.1 Einzelner Raum..

6.2.2 Mehrere Raume — eine Vorlauftemperaturzone...
6.2.3 Mehrere Rdume — Zwei Vorlauftemperaturzonen
6.3 Einstellen einer zusatzlichen Warmequelle fiur die Raumheizung....
6.4 Einstellen des Brauchwasserspeichers
6.4.1 Systemlayout — Unabhdngiger Brauchwasserspeicher .
6.4.2 Auswahlen des Volumens und der Soll-Temperatur fir den Brauchwasserspeicher ...
6.4.3 Einstellung und Konfiguration — Brauchwasserspeicher ...
6.4.4 Brauchwasser-Pumpe fir sofortiges Warmwasser

6.4.5 Brauchwasser-Pumpe fiir Desinfektion
6.4.6 Brauchwasserpumpe DHW zum Vorwarmen des Speichers
6.5 Einstellen der Stromverbrauchsmessung

6.5.1 Erzeugte Warme

6.5.2 Verbrauchte Energie .
6.5.3 NOIMAIAITT-NETZANSCRIUSS. c.. ettt
6.5.4 Warmepumpentarif-Netzanschluss.
6.6 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle
6.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung

6.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingéange ..

6.6.3 Verfahren zur LeiStUNESDEEIENZUNG ........oiiveiiiieiiete ettt ettt ettt
6.6.4 BBR16 Leistungsbegrenzung

6.6.5 Smart Grid-Leistungsbeschrankung durch Pufferung ...

6.7 Einstellen eines externen TeMPeraturflhIErS ... oot

6.1 Ubersicht: Anwendungsrichtlinien

Die Anwendungsrichtlinien bieten einen Uberblick (ber die Maoglichkeiten

des Warmepumpensystems.

HINWEIS

®= Die Abbildungen in den Anwendungsrichtlinien dienen lediglich zu
Referenzzwecken und sind NICHT als detaillierte Hydraulikdiagramme zu
betrachten. Die detaillierten HydraulikbemaBungen und der detaillierte
Hyraulikabgleich sind NICHT gezeigt. Sie liegen in der Verantwortung des
Monteurs.

= Weitere Informationen Uber die Konfigurationseinstellungen zur Optimierung des
Warmepumpenbetriebs finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 153].

Dieses Kapitel enthalt Anwendungsrichtlinien fir folgende Vorgénge:
= Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems

= Einstellen einer zusatzlichen Warmegquelle fir die Raumheizung

= Einstellen des Brauchwasserspeichers

= Einstellen der Stromverbrauchsmessung

Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

Einstellen eines externen Temperaturfihlers
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®

HINWEIS

Bestimmte Ventilator-Konvektoren — in diesem Dokument als "Warmepumpen-
Konvektoren" bezeichnet — konnen Eingangssignale des Innengerat-Betriebsmodus
(Kihlen oder Heizen X2M/3 und X2M/4) und/oder Ausgangssignale beziglich des
thermostatischen Zustands des Warmepumpen-Konvektors senden (Hauptzone:
X2M/30 und X2M/35; Zusatzzone: X2M/30 und X2M/35a).

Die Anwendungsrichtlinien zeigen die Moglichkeit des Empfangs oder Sendens von
digitalen Ein-/Ausgangssignalen. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn
die Warmepumpen-Konvektoren derartige Funktionen unterstitzen und die Signale
den folgenden Anforderungen entsprechen:

= Ausgang des Innengerats (Eingang zum Warmepumpen-Konvektor): Kihl-/
Heizsignal=230 V (Kihle =230 V, Heizen=0 V).

* Eingang zum Innengerat (Ausgang des Warmepumpen-Konvektors): Thermostat
EIN/AUS-Signal=spannungsfreier Kontakt (Kontakt geschlossen=Thermostat EIN,
Kontakt geoffnet=Thermostat AUS).

6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems

Das Warmepumpensystem versorgt Heizverteilsysteme in einem oder mehreren
Raumen mit Wasser.

Da das System eine hohe Flexibilitdt zur Regelung der Temperatur in jedem Raum
bietet, mUssen Sie zundchst die folgenden Fragen beantworten:

= Wie viele Radume werden vom Warmepumpensystem geheizt oder gekihlt?

= Welche Heizverteilsysteme werden in jedem Raum verwendet und wie lautet
deren nominale Vorlauftemperatur?

Wenn die Raumheizungs-/-kiihlungsanforderungen klar sind, empfehlen wir, die
nachfolgend aufgeflhrten Einstellungsrichtlinien zu befolgen.

®

HINWEIS

Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat
die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein ist.

i @

INFORMATION

Falls ein externer Raumthermostat verwendet wird und der Frostschutz Raum unter
allen Bedingungen gewahrleistet sein muss, dann missen Sie Notbetrieb [9.5.1]
wie folgt einstellen:

= Automatisch
® Auto-SH reduziert/Brauchwasser ein
= Auto-SH reduziert/Brauchwasser aus

® Auto-SH normal/Brauchwasser aus

HINWEIS

Ein Differenzialdruck-Bypass-Ventil kann in das System integriert werden.
Berlicksichtigen Sie, dass dieses Ventil in den Abbildungen moglicherweise nicht
dargestellt wird.
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6.2.1 Einzelner Raum

FuBbodenheizung oder Radiatoren — Verdrahtetes Raumthermostat

Einrichtung
Sallle:
1
=1 o |
@@@@_@_ ________________ - a
©
?% @
o | )

A Haupt-Vorlauftemperaturzone

Ein einzelner Raum

a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AulRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]

= Die FulBbodenheizung oder Radiatoren sind direkt an das Innengerat
angeschlossen.

= Die Raumtemperatur wird von der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
geregelt (BRC1HHDA, die als Raumthermostat verwendet wird).

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
- #:[2.9] Gerats wird abhadngig von der

Umgebungstemperatur der

= Code: [C-07] Bedieneinheit geregelt.

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
- #:[4.4]
= Code: [7-02]

Vorteile

= Hochster Komfort und maximale Effizienz. Die intelligente
Raumthermostatfunktion kann die Soll-Vorlauftemperatur auf der Grundlage der
Ist-Raumtemperatur verringern oder erhéhen (Modulation). Ergebnis:

- eine stabile Raumtemperatur, die mit der Soll-Raumtemperatur Ubereinstimmt
(hoherer Komfort)

- weniger EIN/AUS-Zyklen (ruhiger, hoherer Komfort und gesteigerte Effizienz)

- die niedrigst mogliche Vorlauftemperatur (hdhere Effizienz)

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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= Einfach. Sie konnen ganz einfach die Soll-Raumtemperatur Uber die
Benutzerschnittstelle einstellen:

- Fur den alltaglichen Gebrauch kénnen Sie Voreinstellwerte und Programme
verwenden.

- Um von den Ublichen Einstellungen abzuweichen, koénnen Sie die
Voreinstellwerte und Programme temporar Ubergehen oder den Ferienmodus
verwenden.

FuBbodenheizung oder Radiatoren — Drahtloses Raumthermostat

Einrichtung

Sallio:

Ll °
i
% 0| L |

A Haupt-Vorlauftemperaturzone

B Ein einzelner Raum

a Empfanger fir drahtloses externes Raumthermostat
b Drahtloses externes Raumthermostat

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AulRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]

= Die FulBbodenheizung oder Radiatoren sind direkt an das Innengerat
angeschlossen.

= Die Raumtemperatur wird vom drahtlosen externen Raumthermostat geregelt
(optionale Ausstattung EKRTR1 oder EKRTRB).

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 1 (Externer Raumthermostat): Der
- #:[2.9] Betrieb des Gerats wird vom externen

Thermostat geregelt.
= Code: [C-07]

Anzahl der Wassertemperaturzonen: O (Einzelne Zone): Hauptzone
= #:[4.4]
= Code: [7-02]
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Einstellung Wert
Externes Raumthermostat fur die 1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
Haupt-Zone: externe Raumthermostat oder der
- #:[2.A] Wdrmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kihlbedarf.

= Code: [C-05]

Vorteile

= Drahtlos. Der externe Daikin-Raumthermostat ist in einer drahtlosen Version
erhaltlich.

= Effizienz. Obwohl der externe Raumthermostat nur EIN/AUS-Signale sendet, ist
es speziell fir das Warmepumpensystem konzipiert.

= Komfort. Bei einer FulRbodenheizung verhindert das drahtlose externe
Raumthermostat wahrend des Kihlbetriebs Kondensationsbildung auf dem
Boden, indem es die Raumfeuchtigkeit misst.

Warmepumpen-Konvektoren

Einrichtung

L[4

@@@@@___ [ ___:____1'
e ﬁq
AT i
o |

A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum
a Warmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AulRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]
= Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat verbunden.

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Warmepumpen-
Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene
mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie
unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors
- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen

- Ergdnzungshandbuch fir optionale Ausstattung
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= Das Raumheizungs-/-kiihlungs-Anforderungssignal wird an einen Digitaleingang
am Innengerat gesendet (X2M/35 und X2M/30).

= Der Betriebsmodus wird von einem Digitalausgang am Innengerat (X2M/4 und
X2M/3) an die Warmepumpen-Konvektoren gesendet.

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

1 (Externer Raumthermostat): Der
Betrieb des Gerats wird vom externen
Thermostat geregelt.

Anzahl der Wassertemperaturzonen:
= #:[(4.4]
= Code: [7-02]

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Externes Raumthermostat fur die
Haupt-Zone:

= #:[2.A]
= Code: [C-05]

1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kiihlbedarf.

Vorteile

= Kiihlen. Der Warmepumpen-Konvektor bietet neben der Heizfunktion auch

einen hervorragenden Kihimodus.

= Effizienz. Optimale Energieeffizienz dank der Vernetzungsfunktion.

= Elegant.

Kombination: FuBbodenheizung + Warmepumpen-Konvektoren

= Die Raumheizung erfolgt Gber:
- Die FulRbodenheizung

- Die Warmepumpen-Konvektoren

= Die Raumkihlung erfolgt nur Uber die Warmepumpen-Konvektoren. Die
FulRbodenheizung wird mittels des Absperrventils deaktiviert.

Einrichtung

N

_________

e

A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Ein einzelner Raum
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a Warmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)

Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AulRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]
Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat verbunden.

Ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) wird vor der FuRbodenheizung installiert,
um wahrend des Kuhlbetriebs Kondensationsbildung auf dem Boden zu
vermeiden.

Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Warmepumpen-
Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene
mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie

unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors

- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen

- Ergdnzungshandbuch fir optionale Ausstattung

= Das Raumheizungs-/-kiihlungs-Anforderungssignal wird an einen Digitaleingang
am Innengerat gesendet (X2M/35 und X2M/30).

= Die Raumbetriebsart wird von einem Digitalausgang am Innengerat (X2M/4 und

X2M/3) gesendet:
- Die Warmepumpen-Konvektoren

- An das Absperrventil

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

1 (Externer Raumthermostat): Der
Betrieb des Gerats wird vom externen
Thermostat geregelt.

Anzahl der Wassertemperaturzonen:
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Externes Raumthermostat fir die
Haupt-Zone:

= #:[2.A]
= Code: [C-05]

1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kiihlbedarf.

Vorteile

= Kiihlen. Die Warmepumpen-Konvektor bieten neben der Heizfunktion auch

einen hervorragenden Kihimodus.

= Effizienz. Die Fullbodenheizung

bietet in Kombination mit dem

Warmepumpensystem die beste Leistung.

= Komfort. Die Kombination dieser beiden Heizverteilersysteme bietet folgende

Vorteile:

- Hervorragender Heizkomfort Uber die Fulbodenheizung

- Exzellenter Kiihlkomfort Uber die Warmepumpen-Konvektor
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6.2.2 Mehrere Rdume — eine Vorlauftemperaturzone

Wenn nur eine Vorlauftemperaturzone erforderlich ist, weil die nominale
Vorlauftemperatur aller Warme-Emittenten identisch ist, benotigen Sie KEINE
Mischventilstation (kostenglnstig).

Beispiel: Wenn das Warmepumpensystem zum Heizen einer Etage verwendet
wird, in der alle Rdume Uber dieselben Warme-Emittenten verfigen.

FuBbodenheizung oder Radiatoren — Thermostatventile

Wenn Sie Raume mit der FuRbodenheizung oder Radiatoren heizen, ist es Ublich,
die Temperatur des Hauptraums mittels eines Thermostats zu regeln (dies kann
entweder die spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA) oder ein
externes Raumthermostat sein), wahrend die anderen Rdume von so genannten
"Thermostatventilen" geregelt werden, die abhangig von der Raumtemperatur
offnen oder schliellen.

Einrichtung
LY
— o o
)
(A) [
C )
0000 ®
N & o
9 ® L )a
Y A NS
A Haupt-Vorlauftemperaturzone
B Rauml
C Raum 2
a Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AuRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]
= Die FuRbodenheizung des Hauptraums ist direkt mit dem Innengerat verbunden.

= Die Raumtemperatur des Hauptraums wird von der spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle geregelt (BRC1IHHDA, die als Raumthermostat verwendet
wird).

= Ein Thermostatventil ist vor der FuBbodenheizung in jedem der anderen Raume
installiert.

INFORMATION

Bedenken Sie, dass der Hauptraum auch von einer anderen Warmequelle geheizt
werden kann. Beispiel: Kamin.

i
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Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
- #:[2.9] Gerats wird abhdngig von der

Umgebungstemperatur der

= Code: [C-07] Bedieneinheit geregelt.

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
- #:[4.4]
= Code: [7-02]

Vorteile

= Einfach. Identische Installation wie fir einen Raum, aber mit Thermostatventilen.

FuBbodenheizung — Mehrere externe Raumthermostate

Einrichtung

Sallio:

0o’

Haupt-Vorlauftemperaturzone
Raum 1

Raum 2

Externer Raumthermostat
Bypass-Ventil

al=

To Om>

Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AuRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschllisse am Innengerat" [» 130]

= Fr jeden Raum ist ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) installiert, um eine
Bereitstellung von abflieRendem Wasser zu vermeiden, wenn keine Heiz- oder
Kuhlanforderung vorliegt.

= Es muss ein Bypass-Ventil installiert sein, um die Wasserrickfiihrung zu

ermoglichen, wenn alle Absperrventile geschlossen sind. Um einen zuverldssigen
Betrieb zu gewdhrleisten, sorgen Sie fir einen minimalen Wasserdurchfluss wie
in der Tabelle "Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge" in
"8.5 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 112] beschrieben.

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus fir

den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem
Raumthermostat so eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerat
Ubereinstimmt.
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= Die Raumthermostate sind mit den Absperrventilen verbunden, missen jedoch
NICHT mit dem Innengerat verbunden sein. Das Innengerat liefert die ganze Zeit
abflieRendes Wasser. Es besteht die Moglichkeit, ein Programm fir das
abflieRende Wasser zu programmieren.

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 0 (Vorlauf): Der Betrieb des Geréts
- #:[2.9] wird abhangig von der

Vorlauftemperatur geregelt.
= Code: [C-07]

Anzahl der Wassertemperaturzonen: O (Einzelne Zone): Hauptzone
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

Vorteile

Verglichen mit der Fulbodenheizung fiir einen Raum:

= Komfort. Sie konnen die Soll-Raumtemperatur einschlieBlich Programmen flr
jeden Raum Uber die Raumthermostate festlegen.

Heizkorper — Mehrere externe Raumthermostate

Einrichtung
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= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AuRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]

= FUr jeden Raum ist ein Absperrventil (bauseitig zu liefern) installiert, um eine
Bereitstellung von abflieRendem Wasser zu vermeiden, wenn keine Heiz- oder
Kthlanforderung vorliegt.
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= Es muss ein Bypass-Ventil installiert sein, um die Wasserrickfiihrung zu

ermoglichen, wenn alle Absperrventile geschlossen sind. Um einen zuverldssigen
Betrieb zu gewdhrleisten, sorgen Sie fir einen minimalen Wasserdurchfluss wie
in der Tabelle "Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge" in
"8.5 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 112] beschrieben.

An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus fir
den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem
Raumthermostat so eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerat
Ubereinstimmt.

Die Raumthermostate sind mit den Absperrventilen verbunden. AuRerdem sind
sie Uber ein Relais (bauseitig zu liefern) mit dem Innengerdt (X2M/35 und
X2M/30) verbunden, um Rickmeldung zu liefern, wenn ein Vorgang erforderlich
ist. Das Innengerat liefert Vorlaufwasser, sobald es eine Anforderung von einem

der Rdume gibt.

Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

1 (Externer Raumthermostat): Der
Betrieb des Gerats wird vom externen
Thermostat geregelt.

- #:[4.4]
= Code: [7-02]

Anzahl der Wassertemperaturzonen:

0 (Einzelne Zone): Hauptzone

Externes Raumthermostat fir die
Haupt-Zone:

= #:[2.A]
= Code: [C-05]

1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Wdrmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kuhlbedarf.

Vorteile

Verglichen mit den Heizkdrpern fur einen Raum:

= Komfort. Sie kdnnen die Soll-Raumtemperatur einschlieBlich Programmen fir
jeden Raum Uber die Raumthermostate festlegen.
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Warmepumpen-Konvektoren - Mehrere Raume

Einrichtung

Sallio:

.. °© e
- e —
eec0® | || | ia. | .a
X
}E

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

a Warmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)

O >

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AulRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]

= Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Warmepumpen-
Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene
mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie
unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors
- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen
- Ergdnzungshandbuch fiir optionale Ausstattung

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus fir
den Raum festgelegt.

= Die Heiz- oder Kihlanforderungssignale flir jeden Warmepumpen-Konvektor
werden parallel an den Digitaleingang am Innengerdt angeschlossen (X2M/35
und X2M/30). Das Innengerét liefert nur abflieRendes Wasser, wenn tatsachlich
eine Anforderung vorliegt.

INFORMATION

Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfehlen wir die Installation des
Ventilsatz-Option EKVKHPC an jedem Warmepumpen-Konvektor.

i

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 1 (Externer Raumthermostat): Der
- #:[2.9] Betrieb des Gerats wird vom externen

Thermostat geregelt.
= Code: [C-07]
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Einstellung Wert

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
- #:[4.4]
= Code: [7-02]

Vorteile

Verglichen mit Warmepumpen-Konvektoren fir einen Raum:

= Komfort. Sie kdnnen die Soll-Raumtemperatur einschlieBlich Programmen fir
jeden Raum Uber die Fernbedienung der Warmepumpen-Konvektoren festlegen.

Kombination: FuBbodenheizung + Warmepumpen-Konvektoren — Mehrere Riume

Einrichtung
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>
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_____________________________________

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 1

Raum 2

Externer Raumthermostat
Warmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)

oo Om>

= Weitere Informationen zum Anschluss der elektrischen Leitungen an das Gerat
finden Sie unter:

- "9.2 Anschlisse am AulRengerat" [» 127]
- "9.3 Anschlisse am Innengerat" [» 130]

= Fir jeden Raum mit Warmepumpen-Konvektoren: Die Warmepumpen-
Konvektoren sind direkt mit dem Innengerat verbunden.

= Flr jeden Raum mit FuRbodenheizung: Zwei Absperrventile (bauseitig zu liefern)
sind vor der FuBbodenheizung installiert:

- Ein Absperrventil, um die Warmwasserzufuhr zu vermeiden, wenn der Raum
keinen Heizbedarf hat.

- Ein Absperrventil, um wahrend des Kuihlbetriebs in den Raumen mit
Warmepumpen-Konvektoren Kondensationsbildung auf dem Boden zu
verhindern.
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= FUr jeden Raum mit Warmepumpen-Konvektoren: Die Soll-Raumtemperatur wird
Uber die Steuerung der Waiarmepumpen-Konvektoren eingestellt. Fir den
Warmepumpen-Konvektor gibt es verschiedene mdgliche Steuerungen und
Konfigurationen. Weitere Informationen finden Sie unter:

- Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors
- Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen
- Ergadnzungshandbuch fir optionale Ausstattung

= FUr jeden Raum mit FuRbodenheizung: Die Soll-Raumtemperatur wird Gber den
externen Raumthermostat (verdrahtet oder drahtlos) eingestellt.

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus flr
den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jedem externen
Raumthermostat und an der Steuerung der Warmepumpen-Konvektoren so
eingestellt sein muss, dass er mit dem Innengerat Ubereinstimmt.

INFORMATION

Um den Komfort und die Leistung zu steigern, empfehlen wir die Installation des
Ventilsatz-Option EKVKHPC an jedem Warmepumpen-Konvektor.

i

Konfiguration

Einstellung Wert
Temperaturregelung des Gerats: 0 (Vorlauf): Der Betrieb des Gerats
- #:12.9] wird abhangig von der

Vorlauftemperatur geregelt.
= Code: [C-07]

Anzahl der Wassertemperaturzonen: 0 (Einzelne Zone): Hauptzone
= #:[4.4]
= Code: [7-02]

6.2.3 Mehrere Raume — Zwei Vorlauftemperaturzonen

Wenn die fur jeden Raum ausgewahlten Heizverteilsysteme fir unterschiedliche
Vorlauftemperaturen ausgelegt sind, kdnnen Sie verschiedene
Vorlauftemperaturzonen (maximal 2) verwenden.

In diesem Dokument bedeutet:

= Haupt-Zone = Zone mit der niedrigsten nominalen Temperatur beim Heizen und
der hochsten nominalen Temperatur beim Kihlen

= Zusatzzone = Zone mit der hochsten nominalen Temperatur beim Heizen und der
niedrigsten nominalen Temperatur beim Kihlen

VORSICHT
Wenn es mehr als eine Zone mit abflieRendem Wasser gibt, missen Sie IMMER eine

Mischventilstation in der Haupt-Zone installieren, um die Vorlauftemperatur zu
verringern (beim Heizen)/zu erhéhen (beim Kihlen), wenn in der Zusatz-Zone eine
Anforderung vorliegt.

Typisches Beispiel:

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Raum (Zone)

Warme-Emittenten: Nominale
Temperatur

Wohnzimmer (Haupt-Zone)

FulBbodenheizung:
= Beim Heizen: 35°C

= Beim Kihlen®: 20°C (nur Erfrischung,
kein wirkliches Kihlen zulassig)

Schlafzimmer (Zusatz-Zone)

Warmepumpen-Konvektoren:
= Beim Heizen: 45°C

= Beim Kuhlen: 12°C

@ |m Kihimodus kénnen Sie zulassen, dass die FuRBbodenheizung (Hauptzone) Erfrischung
(aber keine echte Kihlung) bringt oder dies NICHT zulassen. Beachten Sie die Einrichtung

im Folgenden.

Einrichtung

Drei Bizone-Bausatz-Systemvariationen sind moglich:

1 System ohne Hydraulikseparator:
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2 System mit Hydraulikseparator flr Hauptzone:
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oy

3 Systemm

it Hydraulikseparator fir beide Zonen:

Bei diesem System ist eine Direktpumpe fiir die Zusatzzone erforderlich.

%

11
— 0=

: © 1

Ly i

L YA |

i%f}? L
. ;

! (D]

oo mOANwD>

- T -~ Q0
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Raum 1

Raum 2

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Raum 3

Warmepumpen-Konvektoren (+ Steuerungen)

Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

Mischventilstation

Druckregelventil (bauseitige Bereitstellung)

Sicherheitsthermostat (bauseitig)

Bizone-Bausatz Schaltkasten (EKMIKPOA)

Bypass-Ventil

Hydraulikseparator (Ausgleichsbehalter)

Direktpumpe (fur Zusatzzone) (z. B. nicht gemischte Pumpengruppe EKMIKHUA)
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INFORMATION

Vor der Mischventilstation sollte ein Druckregelventil integriert werden. Dies
gewahrleistet die korrekte Wasserdurchflussbalance zwischen der
Vorlauftemperatur-Hauptzone und der Vorlauftemperatur-Zusatzzone in Relation zur
gewlinschten Kapazitat beider Wassertemperaturzonen.

i @

= Es muss ein Bypass-Ventil installiert sein, um die Wasserrlckfiihrung zu
ermoglichen, wenn alle Absperrventile geschlossen sind. Um einen zuverlassigen
Betrieb zu gewahrleisten, sorgen Sie fir einen minimalen Wasserdurchfluss wie
in der Tabelle "Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge" in
"8.5 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 112] beschrieben.

= FUr die Hauptzone:

- Die Mischventilstation (einschlieRlich Pumpe + Mischventil) wird vor der
FuBbodenheizung installiert.

- Die Mischventilstation wird Uber die Bizone-Bausatz-Steuerung (EKMIKPOA) auf
Grundlage der Heizanforderung des Raums gesteuert.

- Die Raumtemperatur wird von der spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
geregelt (BRC1HHDA, die als Raumthermostat verwendet wird).

- Stellen Sie sicher, dass eine Wasserzirkulation in der Hauptzone moglich ist,
wenn die Absperrventile geschlossen sind

- Im Kihlmodus kénnen Sie zulassen, dass die FulRbodenheizung (Hauptzone)
Erfrischung (aber keine echte Kiihlung) bringt oder dies NICHT zulassen.

Wenn es zugelassen wird:
Installieren Sie KEIN Absperrventil.

Stellen Sie [F-0C]=0 ein, um den Sollwert-Bildschirm von [2] Hauptzone und
[1] Raum zu aktivieren.

Stellen Sie die Vorlauftemperatur der Hauptzone NICHT zu niedrig ein
(normalerweise 20°C)

Wenn dies NICHT zulassig ist, installieren Sie ein Absperrventil (bauseitig zu
liefern) und schlieBen Sie es an X2M/21 und X2M/28 als SchlieRventil oder an
X2M/21 und X2M/29 als normal geschlossenes Ventil an.

= Fir die Zusatzzone:
- Die Warmepumpen-Konvektoren sind direkt mit dem Innengeréat verbunden.

- Die Soll-Raumtemperatur wird Uber die Steuerung der Warmepumpen-

Konvektoren eingestellt. Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es
verschiedene mogliche Steuerungen und Konfigurationen. Weitere
Informationen finden Sie unter:

Installationsanleitung des Warmepumpen-Konvektors
Installationsanleitung der Warmepumpen-Konvektor-Optionen
Ergdnzungshandbuch fir optionale Ausstattung

- Die Heiz- oder Kihlanforderungssignale fir jeden Warmepumpen-Konvektor
werden parallel an den Digitaleingang am Innengerat angeschlossen (X2M/35a
und X2M/30). Das Innengerat liefert nur zusatzliches abflieRendes Wasser mit
der Soll-Vorlauftemperatur, wenn tatsachlich eine Anforderung vorliegt.

= An der in das Innengerat integrierten Bedieneinheit wird der Betriebsmodus flr
den Raum festgelegt. Beachten Sie, dass der Betriebsmodus an jeder Steuerung
der Warmepumpen-Konvektoren so eingestellt sein muss, dass er mit dem
Innengerat Gbereinstimmt.
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Konfiguration

Einstellung

Wert

Temperaturregelung des Gerats:
= #:[2.9]
= Code: [C-07]

2 (Raumthermostat): Der Betrieb des
Gerats wird abhdngig von der
Umgebungstemperatur der speziellen
Komfort-Benutzerschnittstelle geregelt.

Hinweis:

= Hauptraum = spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle, verwendet als
Raumthermostat

= Andere Raume = externe

Raumthermostatfunktion

Anzahl der Wassertemperaturzonen:

= #:[4.4]
= Code: [7-02]

1 (Duale Zone): Hauptzone +
Zusatzzone

Bei Warmepumpen-Konvektoren:

Externes Raumthermostat fur die
Zusatz-Zone:

= #:[3.A]
= Code: [C-06]

1(1 Kontakt): Wenn der verwendete
externe Raumthermostat oder der
Warmepumpen-Konvektor nur

eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung zwischen
Heiz- oder Kiihlbedarf.

Mischstation installiert:
= #:[9.P.1]
= Code: [E-OB]

2 (Ja): Ein Bizone-Bausatz ist installiert,
um eine Zusatz-Temperaturzone zu
erganzen.

Mischzonen-System:
= #:[9.P.2]
= Code: [E-0C]

0 (Ohne hydraulische Weiche/
keine Zusatzzonen-Pumpe)

1(Mit hydraulischer Weiche/
keine Zusatzzonen-Pumpe)

2 (Mit hydraulischer Weiche/
mit Zusatzzonen-Pumpe)

(Siehe die 3 oben beschriebenen
Systemvariationen)

Absperrventilausgang

So einstellen, dass er der Thermo-
Anforderung der Haupt-Zone folgt.

Absperrventil

Wenn die Haupt-Zone wahrend des
Kthlens zur Vermeidung von
Kondensationsbildung auf dem Boden
ausgeschaltet werden muss, stellen Sie
dies entsprechend ein.

Unter "Bizone-Bausatz" [» 255] finden Sie weitere Informationen zur Konfiguration

des Bizone-Bausatzes.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Vorteile
= Komfort.

- Die intelligente Raumthermostatfunktion kann die Soll-Vorlauftemperatur auf
der Grundlage der Ist-Raumtemperatur verringern oder erhohen (Modulation).

- Die Kombination der beiden Heizverteilsysteme bietet einen hervorragenden
Heizkomfort der FuBbodenheizung sowie einen exzellenten Kihlkomfort
der Warmepumpen-Konvektoren.

= Effizienz.

- Abhangig vom  Bedarf liefert das Innengerdt  unterschiedliche
Vorlauftemperaturen, die mit der nominalen Temperatur der verschiedenen
Wdrme-Emittenten Ubereinstimmt.

- Die FulRbodenheizung bietet in Kombination mit dem Warmepumpensystem
die beste Leistung.

6.3 Einstellen einer zusatzlichen Warmequelle fir die Raumheizung

INFORMATION

Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen
vorhanden ist:

i @

* Raumthermostatregelung ODER

* Regelung durch externen Raumthermostat.

= Die Raumheizung kann erfolgen durch:
- Das Innengerat
- Einen zusatzlichen, an das System angeschlossenen Kessel (bauseitig zu liefern)

= Wenn es eine Heizanforderung gibt, starten das Innengerat oder der Zusatzkessel
den Betrieb. Welches dieser Gerate lauft, hangt von der AuRentemperatur ab
(Status der Umschaltung zur externen Warmegquelle). Wenn das Erlaubnissignal
den Betrieb des zusatzlichen Boilers zuldsst, wird der Heizbetrieb durch das
Innengerat automatisch AUSgeschaltet.

= Der bivalente Betrieb ist nur fir Raumheizungszwecke moglich, NICHT jedoch flr
die Brauchwasserbereitung. Brauchwasser wird immer von dem mit dem
Innengerat verbundenen Brauchwasserspeicher erzeugt.

INFORMATION

= Wahrend des Heizbetriebs der Warmepumpe wird die Warmepumpe betrieben,
um die Uber die Benutzerschnittstelle eingestellte Solltemperatur zu erreichen.
Wenn der witterungsgefiihrte Betrieb aktiv ist, wird die Wassertemperatur
automatisch abhangig von der AuRentemperatur reguliert.

i

® Bei Heizbetrieb durch den zusatzlichen Boiler heizt dieser so lange, bis die tber
die Steuerung des zusatzlichen Boilers eingestellte Soll-Wassertemperatur
erreicht ist.
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Einrichtung

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Ein einzelner Raum

Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1IHHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

Ruckschlagventil (bauseitig zu liefern)

Absperrventil (bauseitig zu liefern)

Zusatzlicher Kessel (bauseitig zu liefern)

Aquastat-Ventil (bauseitig zu liefern)

w >

Y]

o QO n T

HINWEIS
= Stellen Sie sicher, dass der zusatzliche Boiler und dessen Integration in das

System der glltigen Gesetzgebung entspricht.

= Daikin ist NICHT verantwortlich flr die unsachgemalle oder unsichere Nutzung
des zusdtzlichen Kesselsystems.

Stellen Sie sicher, dass das Rucklaufwasser zur Warmepumpe 60°C NICHT
Uberschreitet. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

- Stellen Sie die Soll-Wassertemperatur Uber die Zusatz-Kesselsteuerung auf
maximal 60°C ein.

- Installieren Sie ein Aquastat-Ventil im Ricklauf der Warmepumpe. Stellen Sie
das Aquastat-Ventil so ein, dass es bei Uber 60°C schlieRt und bei unter 60°C
offnet.

Installieren Sie Riuckschlagventile.

Im Innengerat ist bereits ein Ausdehnungsgefall vorinstalliert. Stellen Sie im
bivalenten Betrieb aber auch sicher, dass sich im Zusatzkessel-Kreislauf ein
Ausdehnungsgefall befindet. Andernfalls befindet sich kein Ausdehnungsgefafs
mehr im Wasserkreislauf, wenn der bivalente Betrieb aktiv ist und das Aquastat-
Ventil geschlossen wird.

Installieren Sie die digitale E/A-Platine (Option EKRP1HBAA).

SchlieRen Sie X1 und X2 (Umschaltung zur externen Warmequelle) auf der
digitalen E/A-Platine an den Zusatzkessel an. Siehe "9.3.8 So schlieRen Sie den
Umschalter zur externen Warmegquelle an" [» 144].

Informationen zur Einrichtung der Warme-Emittenten finden Sie unter
"6.2 Einstellen des Raumheizungs-/-kihlsystems" [» 34].

Konfiguration

Uber die Bedieneinheit (Konfigurationsassistent):
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= Stellen Sie die Nutzung eines Bivalenzsystems als externe Warmequelle ein.

= Stellen Sie die Bivalenztemperatur und -hysterese ein.

HINWEIS
= Achten Sie darauf, dass die Bilanzhysterese geniigend Unterschied aufweist, um

ein zu haufiges Umschalten zwischen Innengerat und zusatzlichem Boiler zu
verhindern.

= Da die AuRentemperatur vom AuRenluftthermistor des AuRengerats gemessen
wird, installieren Sie das AuRengerat im Schatten, so dass es NICHT durch direkte
Sonneneinstrahlung beeintrachtigt oder ein-/ausgeschaltet wird.

® Haufiges Umschalten kann zu Korrosionsbildung im zusatzlichen Boiler fihren.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Boilers.

Umschaltung zu externer Warmequelle durch einen Hilfskontakt

= Nur moglich bei Regelung durch einen externen Raumthermostat UND einer
Vorlauftemperaturzone  (sieche  "6.2  Einstellen des Raumheizungs-/-
kihlsystems" [» 34]).

= Beim Hilfskontakt kann es sich um folgende Elemente handeln:
- Ein AuRentemperaturthermostat

Ein Tarifschalter

- Ein manuell bedienter Kontakt

= Einstellung: SchlielSen Sie die folgende bauseitige Verkabelung an:

Indoor/Auto/Boiler BT|

X2M
Y
K1A K2A

B;, Eingang Kessel-Thermostat
A Zusatzlicher Schaltkontakt (normalerweise geschlossen)
H Raumthermostat fir Heizen-Anforderung (optional)
K1A Zusatz-Relais zur Aktivierung des Innengerdts (bauseitig zu liefern)
K2A Zusatz-Relais zur Kessel-Aktivierung (bauseitig zu liefern)
Indoor Innengerat
Auto Automatisch
Boiler Kessel
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6.4 Einstellen des Brauchwasserspeichers

6.4.1 Systemlayout — Unabhédngiger Brauchwasserspeicher

L3
B R

s

<
>
»

- BH
—E

T
_%.-

_________________

Brauchwasserspeicher
Kaltwassereinlass
Warmwasserauslass
Motorisiertes 3-Wege-Ventil

Q n T O

6.4.2 Auswahlen des Volumens und der Soll-Temperatur fir den Brauchwasserspeicher

Menschen nehmen Wasser ab einer Temperatur von 40°C als heiR wahr. Daher

wird der Brauchwasserverbrauch immer als ein dquivalentes Warmwasservolumen

bei 40°C ausgedrickt. Sie kdnnen die Brauchwasserspeichertemperatur jedoch

auch hoher einstellen (Beispiel: 53°C). Das Wasser wird in dem Fall mit kaltem

Wasser gemischt (Beispiel: 15°C).

Der Vorgang zur Auswahl des Volumens und der Soll-Temperatur fir den

Brauchwasserspeicher umfasst folgende Schritte:

1 Festlegen des Brauchwasserverbrauchs (dquivalentes Warmwasservolumen bei
40°C).

2  Festlegen des Volumens und der Soll-Temperatur flir den
Brauchwasserspeicher.

Ermitteln des Brauchwasserverbrauchs

Beantworten Sie die folgenden Fragen und berechnen Sie den
Brauchwasserverbrauch (aquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C) anhand
dieser gdngigen Wasservolumen:

Frage Typisches Wasservolumen
Wie oft wird bei lhnen taglich geduscht? |1 Dusche = 10 minx10 |/min = 100 |

Wie oft wird bei Ihnen taglich gebadet? |1 Bad =150

Wie viel Wasser wird taglich in der 1 Spulen =2 minx5 |/min =10
Klche verbraucht?

Gibt es weiteren Brauchwasserbedarf? | —

Referenzhandbuch fir den Monteur

54

4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



6 | Anwendungsrichtlinien

Beispiel: Der Brauchwasserverbrauch einer Familie (4 Personen) betragt pro Tag:
= 3 x Dusche

= 1xBad

= 3 x Spilen

Dann Brauchwasserverbrauch = (3x100 I)+(1x150 I)+(3x10 [)=480 |

Festlegen des Volumens und der Soll-Temperatur fiir den Brauchwasserspeicher

Formel Beispiel

Vi=V,+V,x(T,-40)/(40-T)) Wenn:

- V,=180 |

- T,=54°C

- T,=15°C
Dann V,=280 |

V=V, x(40-T,)/(T,-T,) Wenn:

= V,=480 |

. T,=54°C

= T,=15°C
Dann V,=307 |

Brauchwasserverbrauch (aquivalentes Warmwasservolumen bei 40°C)
Erforderliches Brauchwasserspeichervolumen, wenn nur einmal geheizt
Brauchwasserspeichertemperatur

. Kaltwassertemperatur

- <<
[N

~N

Mogliche Brauchwasserspeichervolumen

Typ Mogliche Volumen
Unabhangiger Brauchwasserspeicher = 150
= 1801
= 2001
= 2501
= 300 | (Polypropylenspeicher st

kompatibel mit Solar-Kit)
= 500 | (kompatibel mit Solar-Kit)

Tipps zum Energiesparen

= Wenn der Brauchwasserverbrauch von Tag zu Tag abweicht, kdnnen Sie ein

Wochenprogramm mit verschiedenen Brauchwasserspeicher-Solltemperaturen
flr jeden Tag programmieren.

Je niedriger die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur, umso kostenglnstiger.
Bei Auswahl eines grolseren Brauchwasserspeichers koénnen Sie die
Brauchwasserspeicher-Solltemperatur senken.

Die Warmepumpe selbst kann Brauchwasser mit einer maximalen Temperatur
von 55°C erzeugen (niedriger bei niedrigen AuRentemperaturen). Der in die
Warmepumpe integrierte elektrische Widerstand kann diese Temperatur
erhohen. Dies verbraucht jedoch mehr Energie. Wir empfehlen, die
Brauchwasserspeicher-Solltemperatur unter 55°C einzustellen, um die
Verwendung des elektrischen Widerstands zu vermeiden.
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= Je hoher die AuRentemperatur, umso bessere ist die Leistung der Warmepumpe.

- Wenn die Energiepreise tagsiber und nachts identisch sind, empfehlen wir das
Heizen des Brauchwasserspeichers bei Tag.

- Wenn die Energiepreise nachts niedriger sind, empfehlen wir das Heizen des
Brauchwasserspeichers bei Nacht.

= Wenn die Warmepumpe Brauchwasser erzeugt, ist das Heizen eines Raums
abhangig vom Gesamtheizbedarf und der programmierten Prioritatseinstellung
eventuell nicht moglich. Wenn Sie gleichzeitig Brauchwasser benotigen und
einen  Raum  heizen mussen, empfehlen wir das Heizen des
Brauchwasserspeichers bei Nacht, wenn die Raumheizungsanforderung geringer
ist, oder zu den Zeiten, in denen die Bewohner nicht anwesend sind.

6.4.3 Einstellung und Konfiguration — Brauchwasserspeicher
= Bei einem hohen Brauchwasserverbrauch kénnen Sie den Brauchwasserspeicher
mehrmals taglich aufheizen.

= Um den Brauchwasserspeicher auf die Brauchwasserspeicher-Solltemperatur zu
heizen, kbnnen Sie folgende Energiequellen verwenden:

- Thermodynamischer Zyklus der Warmepumpe
- Elektrische Zusatzheizung
= Weitere Informationen:

- Informationen zur Optimierung des Energieverbrauchs fir die Erzeugung von
Brauchwasser, finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 153].

- Informationen zum AnschlieRen der elektrischen Kabel des unabhdngigen
Brauchwasserspeichers an  das Innengerat finden Sie in der
Installationsanleitung des Brauchwasserspeichers und dem
Erganzungshandbuch fir optionale Ausstattung.

- zum AnschlieBen der Wasserrohre des unabhdngigen Brauchwasserspeichers
an das Innengerat, finden Sie in der Installationsanleitung des
Brauchwasserspeichers.

- Optimieren der minimalen  Wasservolumen-Anforderung  Uber die
Speichervorheizfunktion:

Informationen zu den Wasserkreislauf-Anforderungen finden Sie unter
"8.5.3 Priifen der Wassermenge und der Durchflussmenge" [» 116].

Bei Edelstahlspeichern (EKHWS*D*) mussen die unter
"6.4.6 Brauchwasserpumpe DHW zum Vorwarmen des Speichers" [» 58]
beschriebenen zusatzlichen Komponenten installiert werden.

Flr Polypropylenspeicher (EKHWP*) muss die Zusatzheizung-Option (EKBH3S)
installiert sein.

6.4.4 Brauchwasser-Pumpe fiir sofortiges Warmwasser

° INFORMATION
l Dieses Kapitel zeigt ein Anwendungsbeispiel fir den Fall von Edelstahlspeichern
(EKHWS*D*).
Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Einrichtung
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Brauchwasserspeicher

Kaltwassereinlass

Heilwasser-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Ruckfihrungsanschluss

Motorisiertes 3-Wege-Ventil (bauseitig zu liefern)

-0 Q n T QO

= Bei Anschluss einer Brauchwasser-Pumpe ist sofort Warmwasser am Wasserhahn
verflgbar.

= Die Brauchwasser-Pumpe und die Installation sind bauseitig zu liefern und
auszufthren. Dies liegt in der Verantwortung des Monteurs. Informationen zur

elektrischen Verkabelung finden Sie unter

Brauchwasserpumpe an" [» 141].

"9.3.5 So schlieRen Sie die

= Weitere Informationen zum Anschluss des Ruckfiihrungsanschlusses finden Sie in
der Installationsanleitung des Brauchwasserspeichers.

Konfiguration

= Weitere Informationen dazu finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 153].

= Sie kénnen ein Programm zur Steuerung der Brauchwasser-Pumpe Uber die
Benutzerschnittstelle programmieren. Weitere Informationen finden Sie im
Benutzer-Referenzhandbuch.

6.4.5 Brauchwasser-Pumpe fiir Desinfektion

i

INFORMATION
Beschrankung: Gilt nur fur Edelstahlspeicher (EKHWS*D*).
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Einrichtung

£
B

Brauchwasserspeicher

Kaltwassereinlass

HeilRwasser-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
Motorisiertes 3-Wege-Ventil (bauseitig zu liefern)
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Heizelement (bauseitig zu liefern)

g Ruckschlagventil (bauseitig zu liefern)

-0 QO n T QO

= Die Brauchwasser-Pumpe ist bauseitig zu liefern. lhre Installation liegt in der
Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung
finden Sie unter "9.3.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an" [» 141].

= Wenn die geltende Gesetzgebung eine hohere Temperatur als den maximalen
Sollwert des Speichers wahrend der Desinfektion erfordert (siehe [2-03] in der
Tabelle der bauseitigen Einstellungen), konnen Sie eine Brauchwasserpumpe und
ein Heizelement wie oben dargestellt anschlieRen.

= Wenn die geltende Gesetzgebung die Desinfektion der Rohrleitungen bis zum
Entnahmepunkt erfordert, kdénnen Sie eine Brauchwasser-Pumpe und ein
Heizelement (falls erforderlich) wie oben gezeigt anschlielsen.

Konfiguration

Das Innengerat kann den Betrieb der Brauchwasserpumpe regeln. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 153].

6.4.6 Brauchwasserpumpe DHW zum Vorwadrmen des Speichers

° INFORMATION
l Beschrankung: Gilt nur fur Edelstahlspeicher (EKHWS*D*).
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Einrichtung

£
B

Brauchwasserspeicher

Kaltwassereinlass

Heilwasser-AUSGANG (Dusche (bauseitig zu liefern))
Motorisiertes 3-Wege-Ventil (bauseitig zu liefern)
Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)
Rickschlagventil (bauseitig zu liefern)

-0 Q n T O

= Die Brauchwasser-Pumpe ist bauseitig zu liefern. |hre Installation liegt in der
Verantwortung des Monteurs. Informationen zur elektrischen Verkabelung
finden Sie unter "9.3.5 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an" [» 141].

Konfiguration

Das Innengerat kann den Betrieb der Brauchwasserpumpe regeln. Weitere
Informationen dazu finden Sie unter "11 Konfiguration" [» 153].

6.5 Einstellen der Stromverbrauchsmessung

= Uber die Benutzerschnittstelle kénnen Sie die folgenden Energiedaten auslesen:
- Erzeugte Warme
- Verbrauchte Energie
= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Far Raumheizung
- Fur Raumkihlung
- Fur Brauchwasserbereitung
= Sie kdnnen die Energiedaten auslesen:
- Pro Monat

- ProJahr

INFORMATION

o
l Die berechnete erzeugte Warme und verbrauchte Energie sind eine Schatzung, die
Genauigkeit kann nicht garantiert werden.
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6.5.1 Erzeugte Warme

INFORMATION

Die zur Berechnung der erzeugten Warme verwendeten Fihler werden automatisch
kalibriert.

i @

Die erzeugte Warme wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:

- Vorlauf- und Rucklauftemperatur

- Flussrate

- Stromverbrauch der Zusatzheizung (falls zutreffend) im Brauchwasserspeicher
Einstellung und Konfiguration:

- Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

- Nur wenn eine Zusatzheizung im System vorhanden ist: Messen Sie deren
Leistung (Widerstandsmessung) und stellen Sie die Leistung Uber die
Benutzerschnittstelle ein. Beispiel: Wenn Sie einen Widerstand der
Zusatzheizung von 17,1 Q messen, betragt die Leistung der Heizung bei 230 V
3100 W.

6.5.2 Verbrauchte Energie

Sie konnen die folgenden Methoden zur Ermittlung der verbrauchten Energie
nutzen:

Berechnung

Messung

INFORMATION

[ J

l Sie konnen folgende Verfahren nicht miteinander kombinieren: Berechnung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fur die Reserveheizung) und Messung der
verbrauchten Energie (beispielsweise fir das AuRengeréat). In einem solchen Fall sind
die Energiedaten ungtltig.

Berechnen der verbrauchten Energie

Die verbrauchte Energie wird intern anhand von folgenden Faktoren berechnet:
- Tatsdchliche Leistungsaufnahme des AulRengerats

- Eingestellte Leistung der Reserveheizung und der Zusatzheizung (wenn
zutreffend)

- Spannung

Einstellung und Konfiguration: Um genaue Energiedaten zu erhalten, messen Sie
die Leistung (Widerstandsmessung) und stellen Sie die Leistung dann Uber die
Benutzerschnittstelle ein:

- Reserveheizung (Schritt 1 und 2) (falls zutreffend)

- Zusatzheizung

Messen der verbrauchten Energie

Aufgrund der hoheren Prazision bevorzugte Methode.
Erfordert externe Wattmeter.

Einstellung und Konfiguration: Stellen Sie bei Verwendung von elektrischen
Wattmetern die Anzahl der Impulse/kWh fir jedes Wattmeter Uber die
Benutzerschnittstelle ein.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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INFORMATION

Stellen Sie bei der Messung des Stromverbrauchs sicher, dass die GESAMTE
Leistungsaufnahme des Systems von den Wattmetern erfasst wird.

i @

6.5.3 Normaltarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel

Ein Wattmeter, das das gesamte System erfasst, ist ausreichend.

Einrichtung

SchlieBen Sie das Wattmeter an X5M/5 und X5M/6 an. Siehe "9.3.4 So schlieRRen
Sie die Stromzahler an" [» 140].

Wattmeter-Typ

Bei einem... Verwenden Sie ein ... Wattmeter
= Einphasigen AulRengerat Einphasig
= Reserveheizung von einem

einphasigen Netz gespeist, d. h. das
Reserveheizungsmodell ist:

- *6V (6V3: IN~ 230 V).

= Dreiphasiges AulRengerat Dreiphasig

= Reserveheizung von einem
dreiphasigen Netz gespeist, d. h. das
Reserveheizungsmodell ist:

- *6V (6T1:3~230V)
- *9W (3N~ 400 V)
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Beispiel
Einphasiges Wattmeter Dreiphasiges Wattmeter

A AuBengerat A AuRengerat

B Innengerat B Innengerat

C Brauchwasserspeicher C Brauchwasserspeicher

a Schaltschrank (L,/N) a Schaltschrank (L,/L,/Ls/N)

b Wattmeter (L,/N) b Wattmeter (L,/L,/Ls/N)

c Sicherung (L,/N) c Sicherung (L,/L,/L;/N)

d AuBengerat (L,/N) d Sicherung (L,/N)

e Innengerat (L,/N) e AuBengerat (L,/L,/L;/N)

f Reserveheizung (L,/N) f Innengerat (L,/N)

g Zusatzheizung (L,/N) g Reserveheizung (L,/L,/Ls/N)
h Zusatzheizung (L,/N)

Ausnahme

= Sie kdnnen einen zweiten Wattmeter verwenden, wenn:
- Der Leistungsbereich eines Wattmeters unzureichend ist.
- Das Wattmeter nicht einfach im Schaltschrank installiert werden kann.

- Aufgrund von technischen Einschrankungen der Wattmeter, wenn dreiphasige
230 V- und 400 V-Netze miteinander kombiniert werden (sehr selten).

= Anschluss und Einrichtung:

- SchlieBen Sie das zweite Wattmeter an X5M/3 und X5M/4 an. Siehe "9.3.4 So
schlieBen Sie die Stromzahler an" [» 140].

- In der Software werden die Stromverbrauchsdaten beider Wattmeter addiert,
daher miussen Sei NICHT festlegen, welches Wattmeter welchen
Stromverbrauch abdeckt. Sie mussen nur die Anzahl Impulse jedes einzelnen
Wattmeters festlegen.

= Ein Beispiel mit zwei Wattmetern finden Sie unter "6.5.4 Warmepumpentarif-
Netzanschluss" [» 62].

6.5.4 Warmepumpentarif-Netzanschluss

Allgemeine Regel

= Wattmeter 1: Misst das AulRengerat.

= Wattmeter 2: Misst den Rest (d. h. Innengerat, Reserveheizung und optionale
Zusatzheizung).

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Einrichtung

= SchlieRBen Sie Wattmeter 1 an X5M/5 und X5M/6 an.

= SchlieRBen Sie Wattmeter 2 an X5M/3 und X5M/4 an.
Siehe "9.3.4 So schlieRen Sie die Stromzahler an" [» 140].

Wattmeter-Typen

= Wattmeter 1: Einphasiges oder dreiphasiges Wattmeter gemall der
Stromversorgung des AulRengerats.

= Wattmeter 2:

- Verwenden Sie bei einer Konfiguration mit einer einphasigen Reserveheizung
ein einphasiges Wattmeter.

- Verwenden Sie in allen anderen Fallen ein dreiphasiges Wattmeter.
Beispiel

Einphasiges AulRengerat mit einer dreiphasigen Reserveheizung:

X5M/9+10

Aulengerat

Innengerat

Brauchwasserspeicher

Schaltschrank (L,/N): Warmepumpentarif-Netzanschluss
Schaltschrank (L,/L,/Ls/N): Normaltarif-Netzanschluss
Wattmeter (L,/N)

Wattmeter (L,/L,/L;/N)

Sicherung (L,/N)

Sicherung (L,/L,/Ly/N)

AuRengerét (L,/N)

Innengerat (L,/N)

Reserveheizung (L,/L,/L;/N)

Zusatzheizung (L,/N)
Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

N . =. TN\ =D Q0T OV O®D>

(%]
=

6.6 Einstellen der Stromverbrauchskontrolle

Sie konnen die folgenden Stromverbrauchskontrollen verwenden. Weitere
Informationen zu den entsprechenden Einstellungen finden Sie unter
"Stromverbrauchskontrolle" [» 244].

# Stromverbrauchskontrolle

1 |"6.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung" [» 64]

= Ermdglicht Ilhnen, die Leistungsaufnahme des gesamten
Wdrmepumpensystems  (Summe  des  Innengerdats und  der
Reserveheizung) mit einer dauerhaften Einstellung zu begrenzen.

= Beschrankung der Leistung in kW oder des Stroms in A.
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Stromverbrauchskontrolle

"6.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingange" [» 65]

= Ermoglicht Ilhnen, die Leistungsaufnahme des gesamten
Warmepumpensystems  (Summe  des  Innengerats und  der
Reserveheizung) Uber 4 Digitaleingange zu begrenzen.

= Beschrankung der Leistung in kW oder des Stroms in A.

"6.6.4 BBR16 Leistungsbegrenzung" [» 67]
= Beschrankung: Nur in Schwedisch verflgbar.

= Ermoglicht lThnen die Einhaltung der BBR16-Vorschriften (schwedische
Energievorschriften).

= Beschrankung der Leistung in kW.

= Kann mit den anderen kW-Stromverbrauchskontrollen kombiniert
werden. In diesem Fall verwendet das Gerat die strengste Kontrolle.

"6.6.5 Smart Grid-Leistungsbeschrdankung durch Pufferung" [» 68]

= Beschrankung: Nur verfligbar, wenn ein Smart Grid installiert und der
Modus Empfehlung ein aktiv ist.

= Diese Option ermoglicht lhnen, die Leistungsaufnahme des gesamten
Wdrmepumpensystems (Summe von Aulengerdt und Reserveheizung
oder Zusatzheizung (wenn die elektrischen Heizgerdte eine Pufferung
zulassen)) mit einem Impulszéhler zu beschrdnken oder indem Sie die
Einstellung [9.8.8] Einstellung kW beschranken verwenden.

= Beschrankung der Leistung in kW.

HINWEIS
Es kann bauseitig eine Sicherung mit einem niedrigeren als dem empfohlenen Wert

Uber die Warmepumpe installiert werden. Dazu mussen Sie die bauseitige Einstellung
[2-0E] entsprechend der maximal zuldssigen Stromstarke tber der Warmepumpe
andern.

Beachten Sie, dass die bauseitige Einstellung [2-OE] alle Einstellungen zur
Stromverbrauchskontrolle auRer Kraft setzt. Durch die Leistungsbegrenzung der
Warmepumpe reduziert sich die Leistung.

HINWEIS
Stellen Sie einen minimalen Stromverbrauch von #3,6 kW ein, um dies zu

gewahrleisten:

= Abtaubetrieb. Andernfalls, wenn die Enteisung mehrfach unterbrochen wird,
friert der Warmetauscher ein.

* Raumheizung und Brauchwasserbereitung, indem Sie mindestens eine elektrische
Heizung (Reserveheizung Stufe 1 oder Zusatzheizung) zulassen.

6.6.1 Permanente Leistungsbegrenzung

Die permanente Leistungsbegrenzung ist nitzlich, um eine maximale Leistungs-
oder Stromaufnahme des Systems zu gewdhrleisten. In einigen Landern begrenzt
die Gesetzgebung den maximalen Stromverbrauch fir die Raumheizung und die
Brauchwasserbereitung.
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Pi
DI =

t

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingang (Leistungsbegrenzungsstufe)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatsachlich zugefihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration

= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 244]):

- Auswahl des fortlaufenden Begrenzungsmodus
- Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

6.6.2 Leistungsbegrenzung aktiviert durch Digitaleingdnge

Eine Leistungsbegrenzung ist auch ndtzlich in  Kombination mit einem
Energiemanagementsystem.

Die Leistung oder der Strom des gesamten Daikin-Systems wird dynamisch durch
Digitaleingange begrenzt (maximal vier Stufen). Jede Leistungsbegrenzungsstufe
wird Uber die Benutzerschnittstelle durch Einschrankung der folgenden Werte
eingestellt:

= Strom (in A)
= Zugeflhrte Leistung (in kW)

Das Energiemanagementsystem (bauseitig zu liefern) legt die Aktivierung einer
bestimmten Leistungsbegrenzungsstufe fest. Beispiel: Begrenzung der maximal
vom gesamten Haus (Beleuchtung, Haushaltsgerdte, Raumheizung etc.)
aufgenommenen Leistung.

Sl

AuRengerat

Innengerat

Brauchwasserspeicher

Energiemanagementsystem

Aktivierung der Leistungsbegrenzung (4 Digitaleingédnge)
Reserveheizung

Zusatzheizung

L e N
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6.6.3 Verfahren zur

Pi
a
DI |- //
DI3
b
Dl4 /
rt
P, Leistungsaufnahme

t Zeit
DI Digitaleingange (Leistungsbegrenzungsstufen)
a Leistungsbegrenzung aktiv

b Tatsachlich zugefihrte Leistung

Einrichtung
= Platine zur Anforderungsverarbeitung (Option EKRP1IAHTA) erforderlich.

= Maximal vier Digitaleingdnge werden flr die Aktivierung der entsprechenden
Leistungsbegrenzungsstufe verwendet:

- DI1 = hoéchste Begrenzung (niedrigster Energieverbrauch)

- DI4 = schwachste Begrenzung (hochster Energieverbrauch)

Technische Daten der Digitaleingdnge:
DI1: S9S (Grenzwert 1)
DI2: S8S (Grenzwert 2)
DI3: S7S (Grenzwert 3)
DI4: S6S (Grenzwert 4)

= Weitere Informationen finden Sie im Elektroschaltplan.

Konfiguration

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (die Beschreibung aller Einstellungen finden Sie unter
"Stromverbrauchskontrolle" [» 244]):

- Wahlen Sie "Begrenzung durch Digitaleingange".
- Wahlen Sie den Begrenzungstyp aus (Leistung in kW oder Strom in A).

- Legen Sie die gewlnschte Leistungsbegrenzungsstufe fir jeden Digitaleingang
fest.

INFORMATION

[ J
l Falls mehr als 1 Digitaleingang geschlossen ist (gleichzeitig), ist die Prioritat der
Digitaleingange festgelegt: DI4 Prioritat >...>DI1.

Leistungsbegrenzung

Das AuRengerdt weist eine hohere Effizienz als die elektrischen Heizungen auf.
Daher werden die elektrischen Heizvorrichtungen zuerst begrenzt und
AUSgeschaltet. Das System begrenzt den Stromverbrauch in der folgenden
Reihenfolge:

1 Esschrénkt bestimmte elektrische Heizvorrichtungen ein.
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Wenn... Prioritat hat dann stellen Sie die Prioritatheizung
liber die Bedieneinheit auf...
Brauchwasserbereitung Zusatzheizung (falls zutreffend)

Ergebnis: Die Reserveheizung wird
zuerst AUSgeschaltet.

Raumheizung Reserveheizung

Ergebnis: Die Zusatzheizung (falls
zutreffend) wird zuerst ausgeschaltet.

2 Esschaltet ALLE elektrischen Heizvorrichtungen aus.
3 Esbegrenzt das AuRengerat.

4 Es schaltet das AulRengerat AUS.

Beispiel

Es wird von folgender Konfiguration ausgegangen:

= Die Leistungsbegrenzungsstufe erlaubt den parallelen Betrieb von Zusatzheizung
und Reserveheizung NICHT (Stufe 1 und Stufe 2).

= Prioritatsheizung = Zusatzheizung (falls zutreffend).

In dem Fall wird der Stromverbrauch wie folgt begrenzt:
Ph

— %

PSP

B C

Erzeugte Warme

Verbrauchte Energie

AuRengerat

Zusatzheizung

Reserveheizung

Begrenzter Betrieb des AuRengerats
Kompletter Betrieb des AuRengerats
Zusatzheizung EINgeschaltet
Reserveheizung Stufe 1 EINgeschaltet
Reserveheizung Stufe 2 EINgeschaltet

(@ "]
=

©

DTV OWD>

6.6.4 BBR16 Leistungsbegrenzung

INFORMATION

Beschrankung: BBR16-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Sprache der
Bedieneinheit auf Schwedisch eingestellt ist.

HINWEIS
2 Wochen zur Anderung. Nachdem Sie BBR16 aktiviert haben, haben Sie nur 2

Wochen Zeit, um die Einstellungen zu dndern (BBR16-Aktivierung und BBR16-
Leistungsbeschrankung). Nach 2 Wochen sperrt das Gerat diese Einstellungen.

i

Hinweis: Dies unterscheidet sich von der dauerhaften Leistungsbegrenzung, die
jederzeit gedandert werden kann.

Verwenden Sie die BBR16-Leistungsbegrenzung, wenn Sie die BBR16-Vorschriften
einhalten mussen (schwedische Energievorschriften).
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Sie  konnen die BBR16-Leistungsbegrenzung mit den anderen  kW-
Stromverbrauchskontrollen kombinieren. In diesem Fall verwendet das Gerat die
strengste Kontrolle.

Pi

a
BBR16| -~

P, Leistungsaufnahme

t Zeit
BBR16 BBR16-Begrenzungsstufe
a Leistungsbegrenzung aktiv
b Tatsachlich zugefihrte Leistung

Einstellung und Konfiguration

= Keine zusatzliche Ausstattung erforderlich.

= Legen Sie die Einstellungen zur Stromverbrauchskontrolle in [9.9] Uber die
Bedieneinheit fest (siehe "Stromverbrauchskontrolle" [» 244]):

- BBR16 aktivieren

- Legen Sie die gewlinschte Leistungsbegrenzungsstufe fest.

6.6.5 Smart Grid-Leistungsbeschrankung durch Pufferung

Eine Smart Grid-Beschrankung flr die Pufferung ist nur moglich, wenn ein Smart
Grid installiert wurde und der Modus Empfehlung ein aktiv ist.

Sie kénnen die Leistungsbeschrankung des Modus Empfehlung ein mit den
anderen Stromverbrauchskontrollen kombinieren. In diesem Fall verwendet das
Gerat die strengste Kontrolle.

INFORMATION

[
l Wenn der Smart Grid-Modus Zwangsabschaltung aktiv ist, laufen der
AuRengerat-Verdichter und die elektrischen Heizungen NICHT.

Einstellung und Konfiguration

Siehe "9.3.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem Smart Grid her" [» 147] und
"Niedertarif-Netzanschluss" [» 240].

6.7 Einstellen eines externen Temperaturfihlers

Sie konnen einen oder mehrere externe Temperaturfihler anschlieRen. Diese
messen die Umgebungstemperatur innen oder auRen. Wir empfehlen in den
folgenden Fallen die Verwendung eines externen Temperaturfihlers:
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Innentemperatur

Bei der Raumthermostatregelung  misst die  spezielle  Komfort-
Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA, wird als Raumthermostat verwendet) die
Umgebungstemperatur im  Innenraum. Daher muss die Komfort-
Benutzerschnittstelle an einem Ort installiert sein:

- an dem die Durchschnittstemperatur des Raumes erfasst werden kann
- der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist
- der sich NICHT in der Nahe einer Warmequelle oder Heizung befindet

- der NICHT Luftzug von drauflen ausgesetzt ist, z. B. in der Ndhe einer sich oft
offnenden und schlielenden Tur

Falls dies NICHT moglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
Innentemperaturfihlers (Option KRCSO1-1).

Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen Innentemperaturfihlers und im Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

Konfiguration: Wahlen Sie den Raumfuhler aus [9.B].

Umgebungstemperatur auflen

Das AulRengerat misst die AulRentemperatur. Daher muss das Aulengerat an
einem Ort installiert sein:

- an der Nordseite des Hauses oder an der Seite des Hauses, an der sich die
meisten Heizverteilsysteme befinden

- der NICHT direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist

Falls dies NICHT moglich ist, empfehlen wir den Anschluss eines dezentralen
AuBRentemperaturfihlers (Option EKRSCA1).

Einrichtung: Hinweise zur Installation finden Sie in der Installationsanleitung des
dezentralen AuRentemperaturfihlers und im Ergdnzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen.

Konfiguration: Wahlen Sie den AuRentemperaturfihler aus [9.B].

Wenn die  Stromsparfunktion des  AulRengerats aktiv ist (siehe
"Stromsparfunktion" [» 252]), wird das Aullengerat heruntergeregelt, um den
Standby-Energieverlust zu reduzieren. Als Folge wird die Aullentemperatur
NICHT ausgelesen.

Wenn die Soll-Vorlauftemperatur witterungsgefthrt ist, ist die Messung der
AuRRentemperatur rund um die Uhr wichtig. Dies ist ein weiterer Grund, warum
ein optionaler AuRentemperaturfihler installiert werden sollte.

INFORMATION

o

l Die Daten des externen AulRentemperaturfihlers (entweder gewichtet oder
momentan) werden in den witterungsgefiihrten Steuerungskurven und von der Logik
zur automatischen Umschaltung zwischen Heizen/Kihlen verwendet. Um das
AuRengerat zu schitzen, wird der interne Fihler des AuRengerdts immer verwendet.
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7 Installation der Einheit

In diesem Kapitel
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732 VorsichtsmaRnahmen bei der Montage des AuRRengerats .. 88
733 So bereiten Sie den Installationsort vor 88
7.3.4 So installieren Sie das AuRengerat 89
7.3.5 So sorgen Sie fur einen Ablauf 90
7.3.6 So installieren Sie das Auslassgitter 91
7.4 Montieren des Innengerats 92
7.4.1 Uber die Montage des Innengeréts 92
7.4.2 VorsichtsmaBnahmen bei der Montage des Innengerats 92
7.4.3 So installieren Sie das Innengerat.........ccccccoovvernee. 93
7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an ... 94

7.1 Den Ort der Installation vorbereiten

Wahlen Sie einen Installationsort mit ausreichendem Platz zum An- und
Abtransport des Geréats an den Standort bzw. vom Standort.

Das Gerat NICHT in einem Raum installieren, der auch als Arbeitsplatz oder
Werkstatt benutzt wird. Finden in der Nahe des Gerats Bauarbeiten statt (z. B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, MUSS das Gerdt abgedeckt werden.

WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum gelagert werden, in dem es keine kontinuierlich
vorhandene Entzliindungsquelle gibt (Beispiel: offene Flammen, ein mit Gas
betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches Heizgerat).

WARNUNG

Verwenden Sie KEINE Kaltemittelleitungen wieder, die mit einem andere Kaltemittel
verwendet wurden. Tauschen Sie die Kaltemittelleitungen aus oder reinigen Sie sie
sorgfaltig.

7.1.1 Anforderungen an den Installationsort des AulRengerats

INFORMATION

[ J
l Beriicksichtigen Sie auch die folgenden Anforderungen:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

= "7.1.3 Anforderungen an den |Installationsort des Innengerats" [r 73]
(Kaltemittelleitungslangen und Hohenunterschied).
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Beachten Sie die Hinweise bezlglich der Abstdnde. Siehe "17.1 Platzbedarf fir
Wartungsarbeiten: AulReneinheit" [» 304].

HINWEIS
= Stapeln Sie KEINE Gerate Ubereinander.

= Hangen Sie das Gerat NICHT an eine Decke.

Starke Winde (218 km/h) die auf den Luftauslass des AuRengerdts auftreffen,
flhren zu einem Kurzschluss (Ansaugung der Abluft). Dies kann die nachfolgend
aufgefthrten Folgen haben.

= Verringerung der Betriebskapazitat
= Haufige Beschleunigung der Vereisung im Heizbetrieb

= Betriebsunterbrechung aufgrund der Abnahme des Niederdrucks oder Zunahme
des Hochdrucks;

= Beschadigung des Ventilators (wenn starke Winde kontinuierlich auf den
Ventilator auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell rotieren, bis er bricht).

Es wird empfohlen, eine Ablenkplatte anzubringen, wenn der Luftauslass Wind
ausgesetzt ist.

Es wird empfohlen, das AulRengerat so zu installieren, dass der Lufteinlass zur
Wand zeigt und NICHT direkt Wind ausgesetzt ist.

a Ablenkplatte
b Vorherrschende Windrichtung
¢ Luftauslass

Den Einheit NICHT an Orten wie den folgenden installieren:

= Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Ndhe von Schlafzimmern), an denen die
Betriebsgerausche Stérungen verursachen kénnten.

Hinweis: Wird unter den tatsdchlichen Installationsbedingungen der
Gerduschpegel gemessen, dann kann ein hdherer Wert gemessen werden als
der, der im Gerduschspektrum im Datenbuch angegeben ist. Das liegt an
Schallreflexionen und Umgebungsgerduschen.

= An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kénnen. Kunststoffteile kdnnten beschddigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

Es wird davon abgeraten, das Gerat an den folgenden Orten zu installieren, da dies
zu einer Beeintrachtigung der Gesamtnutzungsdauer des Gerats fihren kann:

= Umgebungen mit starken Spannungsschwankungen

= In Fahrzeugen oder auf Schiffen
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= In Rdumen, wo Sdure- oder Ammoniakdampfe vorhanden sind

Installationen am Meer. Stellen Sie sicher, dass das AuRengerat NICHT direkt dem
Wind vom Meer ausgesetzt ist. So verhindern Sie eine Korrosion durch den hohen
Salzanteil in der Luft, durch den sich die Lebensdauer des Gerats verkirzen kdnnte.

Installieren Sie das AulRengerat so, dass es vor direktem Wind vom Meer geschiitzt
ist.

Beispiel: Hinter dem Gebaude.

H HHBHBA

Installieren Sie eine Windschutzwand, wenn das AulRengerat direktem Wind vom
Meer ausgesetzt ist.

= Hohe der Windschutzwand >1,5xH6he des AulRengerats

= Berlicksichtigen Sie die Anforderungen zum Betriebsraum, wenn Sie die
Windschutzwand installieren.

d
c

o
Q
H HHBHBA

[T

Wind vom Meer
Gebiaude
AuRengerat
Windschutzwand

a
b
c
d

Das AuBengerdt ist nur fur die AuReninstallation und fir die folgenden
Umgebungstemperaturen konzipiert:

Betriebsart Kihlen 10~43°C
Betriebsart Heizen —25~35°C

Brauchwasserproduktion |—25~35°C

7.1.2 Zusatzliche Anforderungen an den Installationsort des AulRengerats in kalten Klimazonen

Schiitzen Sie das AuRRengerdt gegen direkten Schneefall und achten Sie darauf, dass
das AuBRengerdt NIEMALS zugeschneit ist.
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a Schneeabdeckung oder Unterstand
b Untergestell

¢ Vorherrschende Windrichtung

d Luftauslass

Lassen Sie auf alle Falle mindestens 150 mm Freiraum unter dem Gerat. Stellen Sie
zusatzlich sicher, dass das Geradt mindestens 100 mm Uber der maximal zu
erwartenden Schneehohe positioniert ist. Siehe "7.3 Montieren des
AuRengerats" [» 88] fur weitere Details.

In schneereichen Gegenden muss ein Installationsort gewahlt werden, an dem das
Gerat NICHT durch den Schnee beeintrachtigt wird. Wenn der Schnee seitlich
einfallen kann, stellen Sie sicher, dass die Warmetauscherspule durch den Schnee
NICHT  beeintrachtigt  wird. Installieren  Sie  erforderlichenfalls  eine
Schneeabdeckung oder einen Unterstand und ein Untergestell.

7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des Innengerats

INFORMATION

o
l Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

= Das Innengerdt ist nur fir die Inneninstallation und fir die folgenden
Umgebungstemperaturen konzipiert:

- Raumheizungsbetrieb: 5~30°C
- Raumkihlungsbetrieb: 5~35°C

- Brauchwasserbereitung: 5~35°C

INFORMATION

°
l Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

= Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Male:

Maximale Kiltemittel-Leitungslange © zwischen Innen- und 50m
AuRengerat

Minimale Kaltemittel-Leitungslidnge  zwischen Innen- und 3m
AuRengerat

Maximale Hohendifferenz zwischen Innen- und AulRengerat 30m
Maximaler Hohenunterschied zwischen dem Innengerat und 5m
dem Brauchwasserspeicher

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

4 DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
73



7 | Installation der Einheit

Maximaler Abstand zwischen dem Innengerat und dem 10 m
Brauchwasserspeicher

Maximaler Abstand zwischen dem Innengerdt und dem 3- 10 m
Wege-Ventil (bei Anlagen mit Brauchwasserspeicher)

@ Die Kaltemittelleitungslange ist die unidirektionale Linge der Flissigkeitsleitung.

= Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstédnde bei der Installation:

I

=200
=200

o >500

H21150

(mm)
H Hohe gemessen von der Unterseite des Gehduses bis zum Boden

Zusatzlich zu den Vorgaben fir die Abstande: Da die Gesamtkaltemittelfilimenge
im System >1,84 kg betrdagt, muss der Raum, in dem Sie das Innengerat installieren,
auch den in "7.1.5 Installationsmuster" [» 76] beschriebenen Bedingungen
entsprechen.

Installieren Sie das Gerat NICHT an den folgenden Platzen bzw. Orten:

= An Orten, an denen Dinste, Spray oder Dampfe von Mineraldl in der Luft sein
kénnen. Kunststoffteile konnten beschadigt und unbrauchbar werden und zu
Wasserleckagen fihren.

= Schallsensible Umgebungen (z. B. in der Ndhe von Schlafzimmern), an denen die
Betriebsgerausche Stérungen verursachen kdnnten.

= Orte mit hoher Feuchtigkeit (max. rel. Luftfeuchtigkeit=85%), z. B. ein
Badezimmer.

= Orte, an denen es zu Frost kommen kann. Die Umgebungstemperatur rund um
das Innengerat muss >5°C betragen.

7.1.4 Sonderanforderungen fir R32-Gerate

Zusatzlich zu den Vorgaben fir die Abstande: Da die Gesamtkaltemittelfilimenge
im System >1,84 kg betragt, muss der Raum, in dem Sie das Innengerat installieren,
auch den in "7.1.5 Installationsmuster" [» 76] beschriebenen Bedingungen
entsprechen.

WARNUNG

= Durchstechen Sie KEINE Teile des Kaltemittelkreislaufs und verbrennen Sie sie
nicht.

= Verwenden Sie KEINE anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur
Beschleunigung des Enteisungsvorgangs oder zur Reinigung der Ausristung.

= Berlcksichtigen Sie, dass das Kaltemittel R32 GERUCHSNEUTRAL ist.
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WARNUNG

Das Gerat muss in einem Raum der unten angegebenen GrofRe so gelagert werden,
dass es nicht mechanisch beschadigt werden kann. Der Raum muss gut bellftet sein
und es darf keine kontinuierlich vorhandene Entziindungsquellen geben (Beispiel:
offene Flammen, ein mit Gas betriebenes Haushaltsgerat oder ein mit elektrisches
Heizgerat).

HINWEIS

= Verbindungs- oder Anschlussstiicke und Kupferdichtungen, die bereits gebraucht
worden sind, NICHT benutzen.

® Bei der Installation verwendete Verbindungs- oder Anschlussstiicke zwischen
Teilen des Kaltemittelsystems mussen fir Wartungszecke frei zuganglich sein.

WARNUNG

Darauf achten, dass Installation, Servicearbeiten, Wartungsarbeiten und Reparaturen
gemadl den Instruktionen in Daikin und gemal den geltenden gesetzlichen
Vorschriften ausgefiihrt werden und NUR von entsprechend autorisierten Personen.

HINWEIS

© B o P

= Die Rohrleitungen sind gegen physikalische Beschddigung zu schitzen.

= Rohrleitungen sollten so wenig wie moglich verlegt werden.
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7.1.5

Installationsmuster

Je nach Art des Raums, in dem Sie das Innengerat installieren, sind unterschiedliche Installationsmuster zuldssig:

Raumtyp Zulassige Muster
Wohnzimmer, Kiche, Garage, Dachboden, Keller, 1,2,3
Abstellraum
Technikraum (d. h. Raum, der NIE von Personen genutzt 1,2,3,4
wird)
MUSTER 1 MUSTER 2 MUSTER 3 MUSTER 4
[A) (A} (B} (A) Q
b b c2 .l b c2
@ | a
I — § < _
=] T =]
c1 e

Luftungsoffnungen

Nicht zutreffend

Zwischen Raum A
und B

Nicht zutreffend

Zwischen Raum A
und AulRenseite

Minimale Bodenflache

Raum A

Raum A + Raum B

Nicht zutreffend

Nicht zutreffend

Kaltemittellecks

Kamin Kénnte erforderlich | Konnte erforderlich | Mit der AulRenseite Nicht zutreffend
sein sein verbunden
Austritt im Falle eines Innenseite Raum A | Innenseite Raum A AuRenseite Innenseite Raum A

Einschrankungen

Siehe "MUSTER 1" [» 78], "MUSTER 2" [» 78], "MUSTER

Siehe "MUSTER

Falle eines Kéltemittellecks.

3" [» 80], und "Tabellen fir MUSTER 1, 2 und 3" [» 80] 4" [» 83]
(A} Raum A (=Raum, in dem das Innengerat installiert ist)
(B Raum B (=benachbarter Raum)
a Wenn kein Kamin installiert ist, ist dies der Standardaustrittspunkt im

Bei Bedarf konnen Sie hier einen Kamin anschliel3en.

b Kamin

cl Untere Offnung fiir eine natirlich Beliftung

c2 Obere Offnung fiir eine natirlich Beliftung

Hease | Tatsachliche Austrittshohe:

®D: Ohne Kamin. Vom Boden bis zur Oberseite des Gerats. (minimal
1,95 m)
O®D: Mit Kamin. Vom Boden bis zur Oberseite des Kamins.

Ba) Installation bei mit der AuRRenseite verbundenem Kamin. Die

Austrittshohe ist nicht relevant. Es gibt keine Anforderungen fir die
Mindest-Bodenflache.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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7 | Installation der Einheit

Nicht |Entfallt
zutreffe
nd

Mindestbodenflache / Austrittshohe:

= Die minimal erforderliche Bodenflache ist abhangig von der Austrittshohe des

Kaltemittels im Falle einer Undichtigkeit. Je hoher die Austrittshohe, desto
geringer die minimal erforderliche Bodenflache.

Der standardmaRige Austrittspunkt (ohne Kamin) befindet sich an der Oberseite
des Gerats. Um die minimal erforderliche Bodenflache zu verringern, konnen Sie
die Austrittshohe durch die Installation eines Kamins erhdhen. Wenn der Kamin
auBerhalb des Gebadudes fihrt, gibt es keine Anforderungen an die minimale
Bodenflache.

Sie konnen auch die Bodenflache des angrenzenden Raums (=Raum B) nutzen,
indem Sie Luftungsoffnungen zwischen den beiden Raumen vorsehen.

Flr Installationen in Technikraumen (d. h. Rdume, die NIE von Personen genutzt
werden) konnen Sie zusatzlich zu den Mustern 1, 2 und 3 auch MUSTER 4
verwenden. Fur dieses Muster gibt es keine Anforderungen fir die minimale
Bodenflache, wenn Sie 2 Offnungen (eine unten, eine oben) zwischen dem Raum
und der AuRenseite vorsehen, um flr eine nattrliche BelUftung zu sorgen. Der
Raum muss vor Frost geschitzt sein.

WARNUNG
Kaminanschluss. Bericksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie einen Kamin anschlielRen:

= Anschlusspunkt des Gerates fur den Kamin = 1" AufRengewinde. Verwenden Sie
ein passendes Gegenstick fur den Kamin.

= Achten Sie darauf, dass der Anschluss luftdicht ist.

® Das Kaminmaterial ist unwichtig.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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MUSTER 1

MUSTER 1 STARTEN

Siehe Tabelle 1:
Ist die Bodenflache von Raum A
(Arooma) grof genug fiir die gegebene
Kaltemittelflillmenge und die gegebene
Austrittshohe ohne Kamin?

Sie kénnen das Gerat in Raum A installieren. Sie benétigen
keinen Kamin.

HO, AHO e (A

Siehe Tabelle 2: Ermitteln Sie die minimale Austrittshohe (HO)
fir die gegebene Bodenflache (A qoma) Und die gegebene
Kaltemittelfillmenge.

1

Berechnen Sie AHO: Differenz zwischen der erforderlichen
minimalen Austrittshéhe (H0) und der Austrittshdhe ohne
Kamin. \_ J

D N
Sie konnen das Gerat in Raum A installieren, wenn Sie einen
Kamin installieren.

Kaminhéhe = AHO

Siehe Tabelle 3:
Fiir AHO: Kann die maximale
Kaminlange eingehalten werden und ist Ja
der Kamin praktisch realisierbar?

AHO

Nein

C Gehen Sie zu MUSTER 2 )
(& J

MUSTER 2

MUSTER 2: Bedingungen fiir Beliiftungsoffnungen

Wenn Sie die Bodenflache des angrenzenden Raums nutzen wollen, miissen Sie 2 Offnungen (eine unten, eine oben) zwischen den R&umen vorsehen,
um eine natlrliche Beliiftung zu gewahrleisten. Die Offnungen missen den folgenden Bedingungen entsprechen:

= Untere Offnung (A,,,):
= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die nicht geschlossen werden kann.
= Die Offnung muss sich vollsténdig im Bereich zwischen 0 und 300 mm vom Boden befinden.
= Die Offnung muss 2Any-min sein (minimaler Bereich fiir die untere Offnung).
= 250% des erforderlichen Offnungsbereichs Any-min miissen sich <200 mm vom Boden entfernt befinden.
= Die Unterseite der Offnung muss sich <100 mm vom Boden befinden.
= Wenn die Offnung am Boden beginnt, muss die Héhe der Offnung 220 mm sein.

= Obere Offnung:
= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die nicht geschlossen werden kann.

= Die Offnung muss 250% von Any-min sein (minimaler Bereich fiir die untere Offnung). [2) |
= Die Offnung muss sich 21,5 m vom Boden befinden. Min. 50%
. von Any.min
| & |
Anv(ZAnv—min)
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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MUSTER 2 starten

H1, AH1 Anv, Anv-min
p

) ( )

Berechnen Sie die gesamte Bodenflache. Siehe Tabelle 4: Ermitteln Sie den minimalen Bereich fiir die untere Offnung
(Atotal=AroomAtArooms) fiir eine natdrliche Beliiftung mit dem benachbarten Raum (Any-min) fir die
gegebene Kéltemittelfiillmenge, die Bodenflache von Raum A (A ooma)

[! NICHT Raum A + Raum B !] und die gegebene Austrittshéhe (H1).

Siehe Tabelle 2: Ermitteln Sie die minimale Austrittshéhe (H1)
fir die gegebene Bodenflache (A¢qtq)) und die gegebene
Kaltemittelfullmenge.

Ist es praktisch realisierbar,
Beluftungséffnungen zu erstellen,

Bc_argchnen Sie AH1:"Differenz zwischen de_r erf9rderlichen die Apy.min Und den “Bedingungen fiir
mmupalen Austrittshéhe (H1) und der Austrittshéhe ohne Beliiftungsoffnungen” auf der vorherigen
Kamin. Seite entsprechen?
Nein
. J
Siehe Tabelle 3:
Fiir AH1: Kann die maximale Ja
Kaminlénge eingehalten werden und ist der
Kamin praktisch realisierbar? Ja
Siehe Tabelle 2:
Bendtigen Sie einen
Kamin oder nicht?
\_ J (d. h. ergibt die Tabelle 2 einen Wert oder "(*)"?)
Nein
C Gehen Sie zu MUSTER 3 ) Nicht benétigt Benétigt
(d. h. Tabelle 2 (d. h. Tabelle 2
ergibt "(*)") ergibt einen Wert)
™ 3 A
Sie kdnnen das Gerat in Raum A installieren, wenn Sie Sie kénnen das Gerat in Raum A installieren, wenn Sie einen
Beliiftungséffnungen erstellen. Sie bendtigen keinen Kamin. Kamin installieren und Beliiftungséffnungen erstellen.
Bellftungso6ffnungen missen A, _min und den "Bedingungen Kaminhdhe = AH1.
fiir Beliiftungs6ffnungen™ auf der vorherigen Seite entsprechen. Beltftungs6ffnungen missen A, min Und den "Bedingungen

fiir Belliftungsoffnungen™ auf der vorherigen Seite entsprechen.

Min. 50% Y Min. 50%
von Any.min AH1 von Any.min
&= =
Anv(ZAnv-min) Anv(zl'\nv-min)
o J o J
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MUSTER 3
MUSTER 3 STARTEN 32, N
Sie kénnen das Gerat in Raum A installieren, wenn der Kamin ins
Freie fuhrt.
Siehe Tabelle 3:
Ist es moglich, den Kamin unter
Berlicksichtigung der maximalen Ja
Kaminlénge ins Freie zu fihren? 0
—_
Nein
Sie kénnen das Gerat NICHT im Raum installieren. Stellen Sie
das Gerat in einem gréReren Raum auf.
o J

Tabellen fiir MUSTER 1, 2 und 3

Tabelle 1: Minimale Bodenfldche

Verwenden Sie bei Kaltemittelfullmengen, die zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem hoheren Wert.
Beispiel: Wenn die Kaltemittelfillmenge 4,3 kg betrdgt, verwenden Sie die Zeile mit 4,5 kg.

Minimale Bodenfliche (m?)

Fiillung (kg) Austrittshdhe ohne Kamin (m)

1,95 2,05 215 2,25 2,35 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95
38 11,64 10,53 9,57 8,74 8,01 7,37 6,80 6,30 6,00 5,79 5,59
4 12,89 11,67 10,61 9,68 8,88 8,17 7,54 6,98 6,48 6,10 589
4,5 16,32 14,76 13,42 12,26 11,23 10,34 9,54 8,84 8,20 7,64 7,13
3 20,14 18,23 16,57 15,13 13,87 12,76 11,78 10,91 10,13 9,43 8,80
5,5 24,37 22,05 20,05 18,31 16,78 15,44 14,25 13,20 12,26 11,41 10,65
58 27,11 24,53 22,30 20,36 18,66 17,17 15,85 14,68 13,63 12,69 11,84

Tabelle 2: Minimale Austrittshohe

Bertcksichtigen Sie dabei folgendes:

* Verwenden Sie fur Bodenfldchen, die zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem niedrigeren Wert.
Beispiel: Wenn die Bodenfldche 22,50 m? betragt, verwenden Sie die Spalte mit 20,00 m?.

* Verwenden Sie bei Kaltemittelfullmengen, die zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem héheren Wert.
Beispiel: Wenn die Kaltemittelfillmenge 4,3 kg betragt, verwenden Sie die Zeile mit 4,5 kg.

* (*): Die Austrittshohe des Gerats ohne Kamin (minimal 1,95 m) ist bereits hoher als die minimal erforderliche
Austrittshohe. => OK (kein Kamin erforderlich).

Minimale Austrittshéhe (m)
Fiillung (kg) Bodenfléche (m?)
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

338 3,30 2,10 *) *) *) *)

4 347 2,21 (*) *) (*) (*)

45 3,91 2,49 2,03 *) (*) (*)

5] 4,34 2,77 2,26 1,96 (*) (*)

55 4,78 3,04 2,49 2,15 (*) (*)

58 5,04 3,21 2,62 2,27 2,03 (*)
Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Tabelle 3: Maximale Kaminldnge

Bei der Installation eines Kamins muss die Kaminlange kleiner als die maximale Kaminldnge sein.

* Verwenden Sie die Spalten mit der richtigen Kaltemittelfillmenge. Verwenden Sie bei Kaltemittelfillmengen, die
zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem hoheren Wert. Beispiel: Wenn die Kaltemittelfillmenge 4,0 kg
betragt, verwenden Sie die Spalte mit 5,8 kg.

* Verwenden Sie fir Durchmesser, die zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem niedrigeren Wert.
Beispiel: Wenn der Durchmesser 23 mm betragt, verwenden Sie die Spalte mit 22 mm.

* X: Nicht zul3ssig

Maximale Kaminlénge (m) - Bei einer Kiltemittelfiillmenge=3,8 kg (und T=60°C) Bei einer Kiltemittelfiillmenge=5,8 kg (und T=60°C)
Kamin Innendurchmesser des Kamins (mm) Innendurchmesser des Kamins (mm)
20 22 24 26 28 20 22 24 26 28
Gerades Rohr 19,03 33,90 55,16 84,54 124,06 337 9,47 18,40 30,91 47,91
1x 90-Grad-Kniestiick 17,23 31,92 53,00 82,20 121,54 1,57 7,49 16,24 28,57 45,39
2x 90-Grad-Kniestiick 15,43 29,94 50,84 79,86 119,02 X 5,51 14,08 26,23 42,87
3x 90-Grad-Kniestiick 13,63 27,96 48,68 77,52 116,50 X 3,53 11,92 23,89 40,35

Tabelle 4: Minimaler Bereich der untere Offnung fiir eine natiirliche Beliiftung

Berticksichtigen Sie dabei folgendes:

* Verwenden Sie die richtige Tabelle. Verwenden Sie bei Kaltemittelfillmengen, die zwischen zwei Werten liegen,
die Tabelle mit dem héheren Wert. Beispiel: Wenn die Kaltemittelftllmenge 4,3 kg betragt, verwenden Sie die
Tabelle mit 4,8 kg.

* Verwenden Sie fur Bodenflachen, die zwischen zwei Werten liegen, die Spalte mit dem niedrigeren Wert.
Beispiel: Wenn die Bodenfldche 12,50 m? betragt, verwenden Sie die Spalte mit 10,00 m?.

* Verwenden Sie flr Austrittshohen, die zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem niedrigeren Wert.
Beispiel: Wenn die Austrittshohe 2,20 m betradgt, verwenden Sie die Zeile mit 2,1 m.

o A,,... Unterer Offnungsbereich firr eine natirlich Belliftung.

nv-min*

* A : Minimaler Offnungsbereich fiir eine natirlich Beliftung.

nv-min*

* (*): Bereits OK (keine BeluUftungsoffnungen erforderlich).

A, min (dm?) - Bei einer Kiltemittelfiillmenge=3,8 kg

Austrittshohe (m) Bodenfliche von Raum A (m?) [! NICHT Raum A + Raum B 1]

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00
1,95 35 07 () *) *) (*) (*)
21 3,0 *) *) (*) (*) *) *)
2,25 2,5 *) *) (*) (*) *) *)
24 21 *) *) () (*) *) *)
2,55 17 *) *) *) (*) *) *)
27 13 *) *) () (*) *) *)
2,85 10 *) *) (*) (*) *) *)
3 06 *) (*) (*) (*) *) *)

A, min (dm?) - Bei einer Kiltemittelfiillmenge=4,8 kg

Austrittshéhe (m) Bodenfliche von Raum A (m?) [! NICHT Raum A + Raum B !]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 57 3.2 14 (*) *) *) (*)
2,1 5,2 2,5 04 (*) (*) *) *)
2,25 46 17 (*) (*) (*) (*) (*)
24 41 11 *) () (*) *) *)
2,55 37 04 ) () (*) *) *)
257 3,2 *) *) *) *) *) *)
2,85 28 *) *) (*) (*) *) *)

3 2,4 *) (*) (*) (*) *) (*)

A,min (dm?) - Bei einer Kiltemittelfiillmenge=5,8 kg

Austrittshohe (m) Bodenfliche von Raum A (m?) [! NICHT Raum A + Raum B ]
5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

1,95 8,0 58 4,2 2,5 0,7 (*) (*)

21 73 49 31 13 (*) (*) (*)

2,25 6,7 4,1 2,1 0,1 (*) (*) (*)

2,4 6,1 33 1,2 (*) (*) *) (*)
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MUSTER 4

MUSTER 4 ist nur zulassig fir Installationen in Technikraumen (d. h. Raume, die NIE
von Personen genutzt werden). Fir dieses Muster gibt es keine Anforderungen fiir
die minimale Bodenflache, wenn Sie 2 Offnungen (eine unten, eine oben) zwischen
dem Raum und der Aulenseite vorsehen, um flir eine natlrliche Bellftung zu
sorgen. Der Raum muss vor Frost geschitzt sein.

Min.

50% of A a2 —

nv-min

Anv (ZAnv-min) al-

(A] Unbewohnter Raum, in dem das Innengerat installiert ist.
Muss vor Frost geschiitzt sein.
al A..: Untere Offnung fiir eine natirliche Beliiftung zwischen dem
unbewohnten Raum und der AuRenseite.
= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die nicht
geschlossen werden kann.
= Die Offnung muss tber Bodenhdéhe liegen.
= Die Offnung muss sich vollstandig im Bereich zwischen 0 und 300 mm
vom Boden des unbewohnten Raums befinden.
= Die Offnung muss >A,, .., sein (minimaler Bereich fur die untere
Offnung wie in der Tabelle unten angegeben).
= >50% des erforderlichen Offnungsbereichs A, .. missen sich
<200 mm vom Boden des unbewohnten Raums entfernt befinden.
= Die Unterseite der Offnung muss sich <100 mm vom Boden des
unbewohnten Raums befinden.
= Wenn die Offnung am Boden beginnt, muss die Héhe der Offnung
>20 mm sein.
a2 Obere Offnung fiir eine natirliche Bellftung zwischen Raum A und der
AuRenseite.
= Es muss sich um eine dauerhafte Offnung handeln, die nicht
geschlossen werden kann.
= Die Offnung muss =50% von >A_, .. sein (minimaler Bereich fur die
untere Offnung wie in der Tabelle unten angegeben).
= Die Offnung muss sich >1,5 m vom Boden des unbewohnten Raums
befinden.
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A (minimaler Offnungsbereich fiir eine natiirlich Beliiftung)

nv-min

Der minimale Bereich fir die untere Offnung fiir eine natirliche Beliiftung
zwischen dem unbewohnten Raum und der AuRenseite hdngt von der Gesamt-
Kaltemittelmenge im System ab. Verwenden Sie bei Kaltemittelfillmengen, die
zwischen zwei Werten liegen, die Zeile mit dem héheren Wert. Beispiel: Wenn die
Kaltemittelfillmenge 4,3 kg betragt, verwenden Sie die Zeile mit 4,4 kg.

Gesamt-Kdltemittelfiillmenge (kg) A, i (dm?)

3,8 9,9

4 10,1
4,2 10,4
4,4 10,6
4,6 10,9
4,8 11,1

5 11,3
52 11,5
5,4 11,8
5,6 12,0
5,8 12,2

7.2 Offnen und SchlieRen der Gerate

7.2.1 Uber das Offnen der Gerate

Es kann vorkommen, dass das Gerat gedffnet werden muss. Beispiel:
= Bei Anschliellen der Kaltemitteilleitungen
= Beim AnschlieRen der elektrischen Leitungen

= Bei der Instandhaltung und Wartung des Gerats

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
Lassen Sie das Gerdat NIEMALS unbeaufsichtigt, wenn die Wartungsblende

abgenommen ist.

7.2.2 So offnen Sie das AulRengerat

ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

ii GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

Referenzhandbuch fir den Monteur
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LA LA DAL AT

7.2.4 So offnen Sie das Innengerat

Uberblick
2 3
1
i 4
1
RN,
4 4
Frontplatte
Schaltkastenabdeckung

Schaltkasten
Blende Benutzerschnittstelle

A WNR

Offnen

1 Frontplatte abnehmen.

" =N

LS LU LV VT T L

R
N

o
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2 Missen elektrische Leitungen angeschlossen werden, die
Schaltkastenabdeckung abnehmen.

4 Sind Arbeiten hinter der Blende der Benutzerschnittstelle notig oder muss
neue Software in die Benutzerschnittstelle geladen werden, die Blende der
Benutzerschnittstelle 6ffnen.
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5 Optional: Blende der Benutzerschnittstelle abnehmen.

HINWEIS
Wenn Sie die Blende der Bedieneinheit entfernen, trennen Sie auch die Kabel an der

Rickseite der Bedieneinheit-Blende, um Schaden zu verhindern.

7.2.5 So schlieRen Sie das Innengerat

Bringen Sie die Blende der Bedieneinheit wieder an.

2 Bringen Sie die Schaltkasten-Abdeckung wieder an und schlieRen Sie den
Schaltkasten.

3 Bringen Sie die Frontblende wieder an.

HINWEIS
Achten Sie beim SchlieRen der Innengerateabdeckung darauf, das

Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem NICHT zu Uberschreiten.
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7.3 Montieren des Aulsengerats

7.3.1 Informationen zur Montage des AuRengeréts

Wenn

Sie missen erst die Aullen- und die Inneneinheit installieren, bevor Sie die
Leitungen fur Kaltemittel und Wasser installieren kdnnen.

Typischer Ablauf

Die Montage des AuRRengerats erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 Vorbereiten des Installationsorts.

Installieren des AulBengerits.

Sorgen Sie fir einen Ablauf.

Installieren des Auslassgitters.

Schitzen des Gerats vor Schnee und Eis durch Installation einer
Schneeabdeckung und von Ablenkplatten. Siehe "7.1 Den Ort der Installation
vorbereiten" [» 70].

U b~ W N

7.3.2 Vorsichtsmalknahmen bei der Montage des AulRengerats

INFORMATION

°
l Lesen Sie auch die Vorsichtsmanahmen und Anforderungen in den folgenden
Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [» 70]

7.3.3 So bereiten Sie den Installationsort vor

Uberpriifen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes, um zu
gewdhrleisten, dass das Gerdat wdhrend des Betriebs keine Vibrationen oder
Gerausche verursacht.

Befestigen Sie das Gerat gemal der Fundamentzeichnung sicher mithilfe der
Fundamentschrauben.

Verwenden Sie 4 Sdtze mit M12-Ankerbolzen, Muttern und Unterlegscheiben
(bauseitig zu liefern). Lassen Sie mindestens 150 mm Freiraum unter dem Gerat.
Stellen Sie zusatzlich sicher, dass das Gerdat mindestens 100 mm Uber der maximal
zu erwartenden Schneehdhe positioniert ist.
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a Achten Sie darauf, dass Sie nicht die Abflusslocher bedecken. Siehe "Abflusslocher
(Abmessungen in mm)" [» 91].

INFORMATION

Die empfohlene Hohe des oberen hervorstehenden Teils der Schrauben betragt
20 mm.

i @

HINWEIS
Bei der Befestigung der Auleneinheit mit den Ankerbolzen sollten Muttern und

Unterlegscheiben aus Kunstharz verwendet werden (a). Ist die Beschichtung im
Befestigungsbereich abgezogen, kann das Metall leicht rosten.

gamil

7.3.4 So installieren Sie das AuRengerat

1 Um das Gerat zu bewegen und es in die Aufstellstruktur zu stellen, lesen Sie
unter "4.1.1 So gehen Sie mit Zubehdr um, packen es aus und entfernen es —
AuRRengerat" [» 23] nach.

2 Fixieren Sie das Gerat an der Montagestruktur.
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s--ﬂ_.@_.@.

sz

7.3.5 Sosorgen Sie fur einen Ablauf

Stellen Sie sicher, dass das Kondenswasser wie geplant ablaufen kann.

Installieren Sie das Gerat auf einer geeigneten Unterlage, sodass das Abwasser
abflieRen kann und sich kein Eis ansammelt.

Errichten Sie um das Fundament einen Kanal zur Ableitung des Abwassers der
Einheit.

Verhindern Sie, dass Abwasser Uber Laufwege flielSt, damit diese NICHT rutschig
werden, wenn die Umgebungstemperatur unter den Gefrierpunkt sinkt.

Bringen Sie bei Installation des Gerats auf einem Rahmen eine wasserdichte
Platte innerhalb von 150 mm von der Unterseite des Gerdts an, um ein
Eindringen des Wassers in das Gerat und ein Tropfen des Abwassers zu
vermeiden (siehe Abbildung unten).

INFORMATION

Bei Bedarf kdnnen Sie eine Ablaufwanne (bauseitig zu liefern) verwenden, um ein
Tropfen des Abwassers zu verhindern.

i @

HINWEIS
Wenn das Gerat NICHT vollstandig eben installiert ist, stellen Sie sicher, dass die

Neigung zur Ruckseite des Gerats verlduft. Das ist erforderlich, um einen
ordnungsgemalien Ablauf zu garantieren.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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7 | Installation der Einheit

HINWEIS

Wenn Abflusslécher des AuRengerats durch einen Montagesockel oder durch die
Bodenflache bedeckt werden, installieren Sie das Gerat erhoht, um einen Freiraum
von mehr als 150 mm unter dem AuRengerat zu gewahrleisten.

2150 mm

L1 ||

Abflusslécher (Abmessungen in mm)

&
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1071 |, D-©
288 ~_E
451
613
776
A Luftablassseite
B Abstand zwischen den Ankerpunkten
C Unterer Rahmen
D Abflusslocher
E Durchbruch-Offnung fiir Schnee
Schnee

In Gebieten mit Schneefall kann sich Schnee ansammeln und zwischen dem
Warmetauscher und dem Gehduse des Gerdts gefrieren. Das kann die
Betriebseffizienz senken. Ergreifen Sie folgende Malnahmen, um dies zu
verhindern:

1 Entfernen Sie die Durchbruchéffnung (a), indem Sie mit einem Flachkopf-
Schraubendreher und einem Hammer auf die Befestigungspunkte schlagen.

(=]

9| @ © o o

a

2 Entfernen Sie die Grate und streichen Sie die Kanten und Bereich um die
Kanten mit Ausbesserungslack, um eine Rostbildung zu verhindern.

HINWEIS
Wenn Sie die Durchbruchoffnungen herstellen, beschddigen Sie NICHT das Gehause
und die darunterliegenden Rohrleitungen.

7.3.6 Soinstallieren Sie das Auslassgitter

1 Setzen Sie die Haken ein. So verhindern Sie ein Brechen der Haken:
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= Setzen Sie zuerst die unteren Haken ein (2x).
= Setzen Sie dann die oberen Haken ein (2x).

2 Setzen Sie die Schrauben ein (4x) (als Zubehorteil geliefert) und fixieren Sie
sie.

7.4 Montieren des Innengerats

7.4.1 Uber die Montage des Innengerits

Wenn

Sie missen erst die AuRen- und die Inneneinheit installieren, bevor Sie die
Leitungen fur Kaltemittel und Wasser installieren konnen.

Typischer Ablauf

Die Montage des Innengerats erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
1 Installieren des Innengerats.
2 AnschlieRen des Ablaufschlauch an den Ablauf.

7.4.2 VorsichtsmalBnahmen bei der Montage des Innengerats

INFORMATION

[ J
l Lesen Sie auch die Vorsichtsmanahmen und Anforderungen in den folgenden
Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "7.1 Den Ort der Installation vorbereiten" [» 70]

Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
92 Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



7 | Installation der Einheit

7.4.3 So installieren Sie das Innengerat
1 Befestigen Sie die Wandhalterung (Zubehdr) mit 2x@8-mm-Schrauben an der
Wand (waagerecht).

(mm)

a Optional: Wenn Sie das Gerét tber die Innenseite des Gerats an der Wand
befestigen mochten, verwenden Sie eine zusatzliche Schraubkappe.

2 Heben Sie das Gerét an.

3 Bringen Sie das Gerdt am Wandhalter an:
* Halten Sie das Oberteil des Geréts an der Position der Wandhalterung gegen

die Wand geneigt.
= Schieben Sie den Halteblgel auf der Rickseite des Gerdts Uber die

Wandhalterung. Stellen Sie sicher, dass das Gerdt richtig befestigt ist.

4 Optional: Wenn Sie das Gerat Uber die Innenseite des Gerats an der Wand
befestigen mochten:
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7 | Installation der Einheit

= Entfernen Sie die obere Frontblende und 6ffnen Sie den Schaltkasten. Siehe
"7.2.4 So 6ffnen Sie das Innengerat" [» 85].

= Entfernen Sie den EPP-Block.

= Fixieren Sie das Gerat mit einer Schraube mit #8 mm an der Wand.

= Bringen Sie den EPP-Block wieder an.

7.4.4 So schlieBen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an

Wasser aus dem Druckentlastungsventil sammelt sich in der Ablaufwanne. Sie
missen die Ablaufwanne an einen geeigneten Ablauf gemall der geltenden
Gesetzgebung anschlielRen.

1 SchlieRen Sie einen Ablaufschlauch (bauseitig zu liefern) wie folgt an den
Anschluss der Ablaufwanne an:

a Anschluss der Ablaufwanne

Die Verwendung eines Zwischenbehalters zum Sammeln des Wassers wird
empfohlen.
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8 Rohrinstallation

In diesem Kapitel
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8.2.8 So schlieRen Sie Kaltemittelrohre an die AuReneinheit an

8.2.9 Kaltemittelrohre an der Inneneinheit anschlieRen ...

Kéltemittelleitungen tberprifen
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8.3.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Uberpriifen von Kaltemittelleitungen ...

833 Kaltemittelleitungen Gberprifen: Anordnung

8.3.4 So fuhren Sie eine Leckprifung dUIC .. ....ooii e
8.3.5 Vakuumtrocknung dUrcChfURIEN ........ooiiiic et
Kaltemittel einfiillen

8.4.1 Informationen zum Einfillen von Kaltemittel .

8.4.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Einflillen von Kaltemittel ..o
8.4.3 Einflllen von zusatzlichem KEIEMITLEl.......coiiiiiiccc e
8.4.4 Komplette Neubefullung mit Kaltemittel

8.4.5 Etikett fur fluorierte Treibhausgase anbringen ...

VOrbereiten der WasseITEITUNGEN .........iuiiiiiie ettt ettt ettt et e ettt seeaene e
8.5.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf

8.5.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes.

8.5.3 Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge

8.5.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefiRes

8.5.5 So Uberprifen Sie das Wasservolumen: Beispiele

AnschlieRen der Wasserleitungen.....

8.6.1 Uber den Anschluss der Wasserleitung....

8.6.2 VorsichtsmaRnahmen beim AnschlieRen der WasserleitUNgen .........cccoiiiiiiiriieiiceie s

8.6.3 So schlieRen Sie die Wasserleitungen an

8.6.4 So befllen Sie den Wasserkreislauf

8.6.5 So flllen Sie den BraUuChWasSeISPEICRET .. ..i.iiiiiiiii e

8.6.6 So isolieren Sie die Wasserl@ITUNGEN .......c..iiiiii ettt ettt

8.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten

8.1.1 Anforderungen an die Kaltemittelleitungen

i

INFORMATION

Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

Siehe auch "7.1.4 Sonderanforderungen fir R32-Gerate" [» 74] fUr zusatzliche
Anforderungen.

= Rohrleitungslange: Siehe "7.1.3 Anforderungen an den Installationsort des
Innengerats" [» 73].

= Rohrmaterial: Es sind mit Phosphorsaure deoxidierte, (bergangslos verbundene
Kupferrohre zu verwenden
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8 | Rohrinstallation

= Rohrverbindungen: Es sind nur Bordel- und Lotverbindungen zuldssig. Die Innen-
und AuBengerate haben Boérdelanschlisse. Verbinden Sie beide Enden ohne
Loten. Wenn Loten erforderlich ist, beachten Sie die Richtlinien im
Referenzhandbuch fiir den Monteur.

= Bordelanschliisse: Verwenden Sie ausschlieRlich weichgeglihtes Material.

= Rohrdurchmesser:

Flissigkeitsleitung ?9,5 mm (3/8")

Gasleitung (15,9 mm (5/8")

= Rohrleitungs-Hartegrad und -starke:

AuBendurchmesser Hartegrad Starke (t)®
(2)
9,5 mm (3/8") Weichgegliht (O)

>0,8 mm \”®i
15,9 mm (5/8") Weichgegliht (O) >1,0 mm

@ Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem maximalen Betriebsdruck der
Einheit (siehe "PS High" auf dem Typenschild der Einheit) ist moglicherweise eine gréere
Rohrstarke erforderlich.

8.1.2 Kaltemittelleitungen isolieren

= Verwenden Sie als Isoliermaterial Polyethylenschaum:

- Warmeubertragungsrate zwischen 0,041 und 0,052 W/mK (0,035 und
0,045 kcal/mh°C)

- mit einer Hitzebestandigkeit von mindestens 120°C

= |solationsdicke

Rohr-AuBendurchmesser

Innendurchmesser der

Isolationsdicke (t)

(2,) Isolation (@,)
9,5 mm (3/8") 12~15 mm >13 mm
15,9 mm (5/8") 17~20 mm >13 mm

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Gber 80%, muss das Dichtungsmaterial mindestens 20 mm dick
sein, damit sich auf der Oberflache des Dichtungsmaterials kein Kondenswasser
bildet.

8.2 Kaltemittelleitungen anschliel3en

HINWEIS
Vibration. Um Vibrationen der Kaltemittelleitungen wdhrend des Betriebs zu

vermeiden, fixieren Sie die Rohrleitungen zwischen AufRen- und Innengerat.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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8 | Rohrinstallation

8.2.1 Kaéltemitteilleitungen anschliellen

Vor AnschlieBen der Kaltemitteilleitungen

AuBen- und Inneneinheit missen montiert sein.

Typischer Ablauf
AnschlieRen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:
= Kaltemittelleitung an die AuReneinheit anschlielen
= Kaltemittelleitung an die Inneneinheit anschlieRen
= Kaltemittelleitungen isolieren
= Befolgen Sie die Richtlinien fir:

- Biegen von Rohren

- Aufdornen des Rohrendes

- Hartléten

- Verwendung der Absperrventile

8.2.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Anschluss von Kaltemittelleitungen

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erflllenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "8.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 95]

if GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

HINWEIS
= Verwenden Sie KEIN Mineralol am aufgedornten Teil.
= Verwenden Sie KEINE Rohrleitungen von vorigen Installationen.

= NIEMALS einen Trockner bei dieser R32-Einheit installieren, sonst kann sich deren
Lebensdauer verklrzen. Das trocknende Material kann sich ablésen und das
System beschadigen.
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®

HINWEIS
Beachten Sie die folgenden Warnhinweise bezlglich der Kaltemittel-Rohrleitungen:

® Darauf achten, dass in den Kaltemittelkreislauf nur das vorgesehene Kaltemittel
gelangt, keine anderen Stoffe (z. B. Luft).

® Nur R32 verwenden, wenn Kaltemittel hinzuzufigen ist.

= Verwenden Sie ausschlieRlich Installationswerkzeuge (z. B. Manometer-Set), die
speziell fir R32 ausgelegt sind und dem Druck standhalten. Achten Sie darauf,
dass keine fremden Substanzen (einschlieRlich Mineral6le oder Feuchtigkeit) in
das System gelangen.

* Bringen Sie die Rohrleitung so an, dass die Rohrenden KEINER mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sind.

= Lassen Sie bei der Anlage NIEMALS Rohre unbeaufsichtigt. Wird die Installation
NICHT innerhalb von 1 Tag fertiggestellt, schitzen Sie die Rohre so, wie es in der
folgenden Tabelle beschrieben ist, damit Schmutz, Flissigkeiten oder Staub nicht
in die Rohre gelangen kénnen.

= Beim Durchfihren von Kupferrohren durch Wande muss mit besonderer Vorsicht
vorgegangen werden (siehe Abbildung unten).

& o A%

Einheit Installationszeitraum Schutzmethode
AulReneinheit >1 Monat Zusammenkneifen der
Rohrenden
<1 Monat Zusammenkneifen der
Inneneinheit Unabhdngig vom Zeitraum Rghrenden oder Abdichten
mit Klebeband

®

HINWEIS

Das Kaltemittel-Absperrventil erst dann 6ffnen, nachdem Sie die Kaltemittelleitungen
Uberprift haben. Wenn Sie zusatzliches Kaltemittel auffillen missen, wird
empfohlen, das Kaltemittel-Absperrventil nach dem Auffillen zu 6ffnen.

8.2.3 Richtlinien zum AnschliefRen von Kaltemittelleitungen

Beachten Sie die folgenden Richtlinien, wenn Sie Rohrleitungen anschlieRen:

= Tragen Sie vor dem Aufsetzen einer Uberwurfmutter auf die Oberfliche innen

Etherol oder Esterdl auf. Schrauben Sie die Mutter erst mit der Hand um 3 oder 4
Umdrehungen auf das Gewinde und ziehen Sie sie danach fest.

\

£l S T
'
i

= Wenn Sie eine Uberwurfmutter 16sen, verwenden Sie IMMER 2 Schlissel in

Kombination.

= Verwenden Sie beim AnschlieBen eines Rohres zum Festziehen der

Uberwurfmutter IMMER einen Schraubenschlissel und einen
Drehmomentschlissel zusammen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Mutter
bricht oder dass eine Leckage entsteht.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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a Drehmomentschlissel
b Schraubenschlissel
¢ Rohrverbindungsstiick
d Bordelmutter
Rohrstarke (mm) |Anzugsdrehmomen| AufweitungsmaRe Form der
t (Nem) (A) (mm) Aufweitung (mm)
@9,5 33~39 12,8~13,2
@15,9 62~75 19,3~19,7

8.2.4 Leitfaden fir Biegen von Rohren

Verwenden Sie einen Rohrbieger zum Biegen. Alle Rohrbdgen sollten so wenig wie
moglich gekrimmt sein (Biegeradius 30~40 mm oder groler).

8.2.5 Das Rohrende aufbordeln

A

= Bordelanschlisse

VORSICHT

= Bei unzureichendem Aufdornen kann Kaltemittelgas austreten.

nicht

wiederverwenden.
Bordelanschliisse, um Kaltemittelgaslecks zu verhindern.

= Verwenden Sie nur die Uberwurfmuttern, die dem Gerdt beiliegen. Bei
Verwendung anderer Uberwurfmuttern kdnnte Kaltemittel entweichen.

Verwenden

Sie neue

Schneiden Sie das Rohrende mit einem Rohrschneider ab.

2 Entgraten Sie das Rohrende, halten Sie dabei die Schnittflache nach unten,
damit die Spane NICHT in das Rohr fallen.

a Genau im rechten Winkel schneiden.
b Entgraten.

3 Entfernen Sie die Uberwurfmutter vom Absperrventil und setzen Sie sie auf

das Rohr.

4 Dornen Sie das Rohr auf. Genau an die gezeigte Position setzen - siehe
nachfolgende Abbildung.

s

Bordelwerkzeug fiir Herkommliches Bérdelwerkzeug
R32 (Kupplungstyp) Kupplungstyp Fligelmuttertyp
(Typ Ridgid) (Typ Imperial)
A 0~0,5mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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5 Uberprifen Sie, dass die Bérdelverbindung korrekt ausgefiihrt worden ist.
——
a b

a Dieinnere Oberflache der Bordelung MUSS makellos sein.
b Das Rohrende MUSS in einem perfekten Kreis aufgedornt sein.
¢ Stellen Sie sicher, dass die Uberwurfmutter angepasst ist.

8.2.6 Das Rohrende hartloten

Das Innengerat und das AuRengerat haben Bordelanschlisse. Verbinden Sie beide
Enden ohne Loten. Falls Loten erforderlich ist, bertcksichtigen Sie die folgenden
Punkte:

= Blasen Sie beim Loten die Rohrleitungen mit Stickstoff aus, um die Bildung einer
grofReren Oxidationsschicht auf der Innenseite der Rohrleitung zu verhindern.
Diese Schicht beeintrachtigt die Funktionsweise der Ventile und Kompressoren
im Kaltemittelsystem und verhindert den ordnungsgemaRen Betrieb der
Installation.

= Stellen Sie den Stickstoffdruck mittels Druckminderventils auf 20 kPa (0,2 bar)
(gerade ausreichend, dass er auf der Haut spUrbar ist).

a b c d e

<f I

Kaltemittelrohre
Zu verlotendes Teil
Bandumwicklung
Handventil
Druckminderventil
Stickstoff

-0 QO n T Q

= Verwenden  Sie beim Hartloten der  Rohrverbindungen KEINE
Antioxidationsmittel. Durch Rickstande konnten die Rohre blockiert werden, was
zu einem Defekt der Anlage flihren konnte.

= Verwenden Sie beim Hartloten von Kupfer-zu-Kupfer-Kaltemittelleitungen KEIN
Flussmittel. Verwenden Sie Phosphor-Kupfer-Lote (BCuP), die KEIN Flussmittel
erfordern.

Flussmittel haben extrem schadliche Wirkungen auf Kadltemittel-Leitungssysteme.
Wird beispielsweise ein Flussmittel auf Chlorbasis verwendet, verursacht das
Korrosion am Rohr. Und wenn das Flussmittel gar Fluor enthélt, wird dadurch die
Qualitat des Kaltemittel-Ols beeintrachtigt.

= Beim Loten IMMER darauf achten, dass Oberflachen in der Umgebung (z. B.
Schaumstoffisolierungen) gegen Hitze geschiitzt sind.

8.2.7 Absperrventil und Service-Stutzen benutzen

Handhabung des Absperrventils
Beachten Sie Folgendes:
= Gemald werksseitiger Voreinstellung sind Absperrventile geschlossen.

= Die folgende Abbildung zeigt die Teile eines Absperrventils, die bei Umgang mit
dem Ventil eine Rolle spielen.
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Service-Stutzen und Kappe des Service-Stutzens
Ventilschaft

Bauseitiger Rohrleitungsanschluss
Ventilschaft-Kappe

Q. n TO

= Achten Sie darauf, dass beide Absperrventile wahrend des Betriebs gedffnet sind.

= Beim Ventilschaft NICHT UbermaRig Kraft austiben. Sonst kdnnte der Ventilkorper
brechen.

= IMMER erst das Absperrventil mit einen normalen Schraubenschlissel sichern
und dann zum endgiltigen Lésen oder Festziehen der Uberwurfmutter einen
Drehmomentschlissel nehmen. Den Schraubenschlissel NICHT auf die
Ventilschaft-Kappe legen. Dadurch kdnnte eine Kaltemittel-Leckage verursacht
werden.

a Schraubenschlissel
b Drehmomentschlissel

= Wenn zu erwarten ist, dass der Betriebsdruck niedrig sein wird (z. B. wegen
niedriger AuRentemperaturen), sollte die Uberwurfmutter beim Absperrventil
der Gasleitung mit gentigend Silikon-Dichtmittel versiegelt werden, um Einfrieren
zu verhindern.

Silikon-Dichtungsmittel; auf eine lickenlose Versiegelung achten.

So 6ffnen/schlieRen Sie das Absperrventil
1 Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

2 Einen Sechskantschlissel (Flussigkeits-Seite: 4 mm, Gasseite: 4 mm) in den
Ventilschaft einfihren und dann den Ventilschaft drehen:

Zum Offnen nach links drehen
Zum Schlielen nach rechts drehen

3 Sobald das Absperrventil NICHT WEITER gedreht werden kann, nicht weiter
drehen.

4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.

Ergebnis: Jetzt ist das Ventil gedffnet/geschlossen.

So handhaben Sie die Schaftabdeckung
= Der Pfeil zeigt, wo die Schaft-Kappe abgedichtet ist. NICHT beschadigen.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
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\

= Nach Betéatigen des Absperrventils die Schaft-Kappe fest ziehen und prifen, ob
Kaltemittel austritt.

Posten Anzugsdrehmoment (N-m)
Schaftabdeckung, FlUssigkeitsseite 13,5~16,5
Schaftabdeckung, Gasseite 22,5~27,5

So handhaben Sie die Abdeckung des Wartungsanschlusses

= Da es sich beim Service-Stutzen um ein Schrader-Ventil handelt, muss IMMER ein
Einfullschlauch mit Ventil-Zungenspatel benutzt werden.

= Nach Betéatigen des Service-Stutzens die Kappe des Service-Stutzens befestigen
und prufen, ob Kaltemittel austritt.

Element Anzugsdrehmoment (Nem)

Kappe des Service-Stutzens 11,5~13,9

8.2.8 So schlielRen Sie Kaltemittelrohre an die AuReneinheit an

= Rohrleitungslange. Die Lange der bauseitigen Rohre so kurz wie moglich halten.

= Rohrleitungsschutz. Die bauseitigen Rohre sind gegen physikalische
Beschadigung zu schitzen.

1 Gehen Sie wie folgt vor:

* Entfernen Sie die Wartungsabdeckung (a) mit Schraube (b).
» Entfernen Sie die Rohrdurchfihrungsplatte (c) mit Schrauben (d).

a Vorn
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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b Seite
¢ Rickseite
d Unterseite

i INFORMATION
a NS
RN
Q\/B QQ L\\
N
b I‘a t‘) a\H

= Die Durchbruchoffnung (a) in der Bodenplatte oder der Abdeckplatte entfernen,
indem Sie mit einem Flachschraubendreher und einem Hammer auf die
Befestigungspunkte schlagen.

= Gegebenenfalls mit einer Metallsage die Trennfugen (b) herausschneiden.

HINWEIS
Sicherheitsvorkehrungen bei der Schaffung von Durchbruchéffnungen:

= Achten Sie darauf, das Gehause und darunter liegende Rohre nicht zu
beschadigen.

* Nachdem Sie die Durchbruchéffnungen hergestellt haben, empfehlen wir, die
Kanten und Bereiche um die Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu behandeln,
um Rostbildung zu verhindern.

*= Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die Durchbruchoffnungen fihren,
wickeln Sie Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht beschadigt
werden.

3 Gehen Sie wie folgt vor:

= Die Flussigkeitsleitung (a) am Flussigkeits-Absperrventil anschlieRen.
* Die Gasleitung (b) am Gas-Absperrventil anschlieRen.

4 Gehen Sie wie folgt vor:

= |solieren Sie die FlUssigkeitsleitung (a) und die Gasleitung (b).

= Wickeln Sie die Warmeisolierung um die Kurven und decken Sie sie dann mit
Vinylband (c) ab.

= Stellen Sie sicher, dass die bauseitigen Rohrleitungen keine Komponenten
des Verdichters berihren.

* Dichten Sie die Enden der Isolierung ab (Dichtungsmittel etc.) (d).

* Umwickeln Sie die bauseitigen Rohrleitungen mit Vinylband (e), um sie vor
scharfen Kanten zu schitzen.
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To Qo

]

5 Wenn das AuBengerdt Gber dem Innengerdt installiert ist, decken Sie die
Absperrventile (f, siehe oben) mit Dichtungsmaterial ab, um zu verhindern,
dass Kondenswasser an den Absperrventilen zum Innengerat gelangt.

HINWEIS
An jeder frei liegenden Rohrleitung kdnnte Feuchtigkeit kondensieren.

6 Bringen Sie die Wartungsabdeckung und die Rohrdurchfiihrungsplatte wieder
an.

7 Dichten Sie alle Licken ab (Beispiel: a), um das Eindringen von Schnee und
Kleintieren in das System zu verhindern.

HINWEIS
Blockieren Sie nicht die Entliftungsventile. Dies konnte die Luftzirkulation im Gerat

beeintrachtigen.

WARNUNG
Treffen Sie geeignete Malnahmen, um zu verhindern, dass das Gerat von

Kleinlebewesen als Unterschlupf verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kdnnen Funktionsstorungen, Rauchbildung oder Feuer
verursachen.

HINWEIS
Daran denken, nach der Installation der Kaltemittelleitungen und der Durchfiihrung

der Vakuumtrocknung die Absperrventile zu offnen. Wird das System mit
geschlossenen Absperrventilen betrieben, kann der Verdichter beschadigt werden.
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8.2.9 Kaéltemittelrohre an der Inneneinheit anschliefRen

1 SchlieRen Sie das Flussigkeits-Absperrventil des AuRengerats an den Anschluss
flr flissiges Kaltemittel des Innengerats an.

a Anschluss fr flussiges Kaltemittel
b Anschluss fir gasformiges Kaltemittel

2 SchlieRen Sie das Gas-Absperrventil des AuRengerdts an den Anschluss fir
gasformiges Kaltemittel des Innengerats an.

HINWEIS
Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen- und AulRengerat in einem

Kanal zu verlegen oder die Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

8.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen

8.3.1 Informationen zur Uberpriifung der Kaltemittelleitung

Die Kaltemittelleitungen innerhalb der AuReneinheit wurden werksseitig auf
Undichtigkeiten Uberprift. Sie missen nur die externen Kaltemittelleitungen der
AufReneinheit auf Undichtigkeiten Gberprufen.

Vor Uberpriifen der Kiltemitteilleitungen

Uberzeugen Sie sich, dass die Kéltemittelleitungsverbindung zwischen
AuBeneinheit und Inneneinheit installiert ist.

Typischer Ablauf

Das Uberpriifen der Kaltemittelleitungen umfasst Ublicherweise die folgenden

Schritte:

1 Kéltemittel-Rohrleitungen auf Dichtheit prifen.

2 Vakuumtrocknung durchftihren, um Feuchtigkeit, Luft oder Stickstoff aus
Kaltemittel-Rohrleitungen zu entfernen.

Falls sich in der Kaltemittel-Rohrleitung Nasse gebildet haben konnte (z. B. weil
Wasser ins Rohr eingetreten ist), fihren Sie erst die unten beschriebene
Vakuumtrocknung durch, bis keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.
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8.3.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Uberpriifen von Kaltemittelleitungen

° INFORMATION

l Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "8.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 95]

HINWEIS

Verwenden Sie eine 2-stufige Vakuumpumpe mit Rickschlagventil, die auf bis zu
—100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolut) absaugen kann. Achten Sie darauf, dass das
Pumpendl nicht in umgekehrter Richtung in das System fliet, wenn die Pumpe
gerade nicht lauft.

HINWEIS
Verwenden Sie diese Vakuumpumpe nur flr das R32. Die Verwendung derselben

Pumpe fur andere Kaltemittel kann zur Beschadigung der Pumpe und der Einheit
fuhren.

HINWEIS

= Die Vakuumpumpe sowohl an den Service-Stutzen des Gas-Absperrventils als
auch an den Service-Stutzen des Flussigkeits-Absperrventils anschlieBen, um die
Effizienz zu erhdhen.

= Stellen Sie sicher, dass die Gas- und Flussigkeits-Absperrventile fest geschlossen
sind, bevor Sie eine Dichtheitsprifung oder Vakuumtrocknung durchfiihren.

8.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Anordnung

falia
il

]
|
|
\

| S——

——

e e e e o]

Druckmesser
Stickstoff
Kaltemittel
Waage
Vakuumpumpe
Absperrventil

-0 QS n T QO

8.3.4 So flhren Sie eine Leckprifung durch

HINWEIS
Uberschreiten Sie NICHT den maximalen Betriebsdruck des Geréts (siehe “PS High”

am Typschild des Geréts).
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HINWEIS
Benutzen Sie STETS den empfohlenen Blasenbildungs-Test, den Sie bei Ihrem

GroRRhandler erhalten kénnen.
Verwenden Sie KEIN Seifenwasser:

= Seifenwasser kann dazu fithren, dass Komponenten wie Uberwurfmutter oder
Absperrventilkappen zerspringen.

= Denn Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit aufnimmt, die gefriert,
wenn das Rohr kalt wird.

= Seifenwasser enthalt Ammoniak, das bei Bordelverbindungen zu Korrosion fuhren
kann (bei den Beriihrungspunkten der Uberwurfmutter aus Messing mit dem
Kupfer).

1 Fdillen Sie das System mit Stickstoffgas bis zu einem Druck von mindestens
200 kPa (2 Bar) auf. Es wird empfohlen, den Druck auf 3000 kPa (30 Bar) zu
erhohen, um kleine Undichtigkeiten zu erkennen.

2 Prifen Sie alle Verbindungen mithilfe der Blasenprifungslosung auf
Undichtigkeiten.

3 Lassen Sie das Stickstoffgas vollstandig ab.

8.3.5 Vakuumtrocknung durchfihren

HINWEIS
= Die Vakuumpumpe sowohl an den Service-Stutzen des Gas-Absperrventils als

auch an den Service-Stutzen des FlUssigkeits-Absperrventils anschlieBen, um die
Effizienz zu erhohen.

= Stellen Sie sicher, dass die Gas- und Flussigkeits-Absperrventile fest geschlossen
sind, bevor Sie eine Dichtheitsprifung oder Vakuumtrocknung durchfihren.

1 Im System einen Unterdruck herstellen, bis ein Ansaugdruck von -0,1 MPa
(-1 bar) angezeigt wird.

2 Etwa 4-5 Minuten warten und dann den Druck Uberprifen:

Wenn der Druck... Dann...

unveranderlich ist befindet sich keine Feuchtigkeit im
System. Damit ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

zunimmt befindet sich Feuchtigkeit im System.
Fahren Sie mit dem nachsten Schritt
fort.

3 Im System fir mindestens 2 Stunden einen Ansaugdruck von -0,1 MPa
(-1 bar) herstellen.

Nach AUSSCHALTEN der Pumpe mindestens 1 Stunde lang den Druck prifen.

Wenn der Ziel-Unterdruck NICHT erreicht wird oder der Unterdruck NICHT
1 Stunde lang aufrecht gehalten werden kann, wie folgt vorgehen:

* Das System erneut auf Leckagen Uberprifen.
* Erneut die Vakuumtrocknung durchfihren.

HINWEIS
Daran denken, nach der Installation der Kaltemittelleitungen und der Durchfihrung

der Vakuumtrocknung die Absperrventile zu oOffnen. Wird das System mit
geschlossenen Absperrventilen betrieben, kann der Verdichter beschadigt werden.
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INFORMATION

Nach dem Offnen des Absperrventils ist es moglich, dass der Druck in der
Kaltemittelleitung NICHT ansteigt. Dies kann z. B. durch das geschlossene
Expansionsventil im AulRengerdtekreis verursacht sein, stellt aber KEIN Problem fir
den storungsfreien Betrieb des Gerats dar.

i @

8.4 Kaltemittel einflllen

8.4.1 Informationen zum Einfullen von Kaltemittel

Die Aulleneinheit ist werksseitig mit Kaltemittel befillt, jedoch kann in einigen
Fallen Folgendes erforderlich sein:

Was Wann

Einflllen von zusatzlichem Kaltemittel | Wenn die Gesamtlange der
FlUssigkeitsleitungen groRRer ist als
spezifiziert (siehe unten).

Komplette Neubeflllung mit Kaltemittel | Beispiel:

= Bei Umsetzen des Systems.

= Nach einer Leckage.

Einfiillen von zusatzlichem Kiltemittel

Bevor Sie zusatzliches Kaltemittel auffillen, Gberzeugen Sie sich, dass die externen
Kaltemittelleitungen der AuReneinheit Uberprift worden sind (Dichtheitsprifung
und Vakuumtrocknung).

INFORMATION

Je nach Anlagen- und/oder Installationsbedingungen kann es erforderlich sein, erst
die elektrische Verkabelung durchzuftihren, bevor Kaltemittel eingeflllt werden
kann.

i

Typischer Arbeitsablauf — Das Hinzufligen von zusdtzlichem Kaltemittel umfasst
Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, ob und wie viel Kaltemittel zusatzlich hinzugefiigt werden muss.

2 Falls notwendig, zusatzliches Kaltemittel hinzufigen.

3 Das Etikett fur fluorierte Treibhausgase ausfullen und im Inneren der
AuReneinheit befestigen.

Komplette Neubefiillung mit Kiltemittel

Bevor Sie eine komplette Neubeflllung mit Kaltemittel vornehmen, Uberzeugen Sie
sich, dass folgende Arbeiten erledigt worden sind:

1 Das gesamte Kéaltemittel im System ist riickgewonnen worden.

2 Die externen Kdltemittelleitungen der AuRReneinheit sind Uberprift worden
(Dichtheitsprifung und Vakuumtrocknung).

3 Beiden internen Kaltemittelleitungen der AuReneinheit ist die
Vakuumtrocknung durchgefihrt worden.
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HINWEIS

Fahren Sie vor der kompletten Neubefillung auch eine Vakuumtrocknung der
internen Rohrleitungen des AuRRengerats durch.

©

HINWEIS

Soll eine Vakuumtrocknung durchgefiihrt werden oder soll das interne Kaltemittel-
Rohrleitungssystem der Auflleneinheit vollstdndig neu beflllt werden, ist es
erforderlich, den Absaugmodus zu aktivieren (siehe "Die bauseitige Einstellung fir
Absaugmodus aktivieren / deaktivieren" [» 111]). Dadurch werden die erforderlichen
Ventile im Kaltemittelkreislauf geoffnet. Dann kann der Vorgang zur
Vakuumtrocknung oder zur Neubefillung mit Kaltemittel ordnungsgemal
durchgefiihrt werden.

©

® Vor einer Vakuumtrocknung oder Neubeflllung die bauseitige Einstellung
"Absaugmodus" aktivieren.

® Nach einer Vakuumtrocknung oder Neubefillung die bauseitige Einstellung
"Absaugmodus" deaktivieren.

WARNUNG
Einige Abschnitt des Kaltemittelkreislaufs konnen durch Komponenten mit speziellen

Funktionen (z. B. Ventile) von anderen Abschnitten isoliert werden. Der
Kaltemittelkreislauf  bietet daher zusatzliche Wartungsanschlisse fir den
Absaugprozess, die Druckentlastung oder das Unterdrucksetzen des Kreislaufs.

Stellen Sie sicher, dass kein Druck im Gerat besteht, falls ein Loten das Gerats
erforderlich ist. Der innere Druck muss abgelassen werden, indem ALLE in den
folgenden Abbildungen dargestellten Wartungsanschlisse geoffnet werden. Die
Position ist vom Modelltyp abhangig.

Position der Wartungsanschlisse:

.
.

a Absperrventil mit Wartungsanschluss (Flussigkeit)
b Absperrventil mit Wartungsanschluss (Gas)
¢ Interner Wartungsanschluss

Typischer Arbeitsablauf — Die komplette Neubeflllung mit Kaltemittel umfasst
Ublicherweise die folgenden Schritte:

1 Feststellen, wie viel Kaltemittel eingefillt werden muss.
2 Kéltemittel einfillen.

3 Das Etikett fir fluorierte Treibhausgase ausftllen und im Inneren der
AuReneinheit befestigen.
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8.4.2 Sicherheitsvorkehrungen beim Einfillen von Kaltemittel

i

INFORMATION

Lesen Sie auch die Sicherheitshinweise und die zu erfiillenden Voraussetzungen in
den folgenden Kapiteln:

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "8.1 Kaltemittelleitungen vorbereiten" [» 95]

8.4.3 Einfullen von zusatzlichem Kaltemittel

Die zusatzliche Kaltemittelmenge bestimmen

Gesamtldnge der dann...
Fliissigkeitsleitungen...

<10m

fullen Sie KEIN zusatzliches Kaltemittel ein.

>10m

R=(Gesamtlange (m) der Flussigkeitsleitung—
10 m)x0,050

R=Zusatzliche Flullmenge (kg) (gerundet in Einheiten
von 0,01 kg)

i @

INFORMATION

Die Rohrleitungslange ist die unidirektionale Lange der Flussigkeitsleitung.

Kaltemittel einfiillen: Anordnung

Siehe "8.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Anordnung" [» 106].

So fiillen Sie zusdtzliches Kaltemittel ein

A

WARNUNG

= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere Substanzen konnen zu
Explosion und Unfallen fihren.

® R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein Erderwarmungspotenzial (GWP = global
warming potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie
Kaltemittel einflllen.

®

HINWEIS

Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einfullen als
spezifiziert.

Voraussetzung: Bevor Sie Kaltemitte neu auffillen, Gberzeugen Sie sich, dass die
Kaltemittelleitungen angeschlossen und Uberprift worden sind (Dichtheitsprifung
und Vakuumtrocknung).

1 Den Kaltemittelzylinder sowohl an den Service-Stutzen des Gas-Absperrventils
als auch an den Service-Stutzen des FlUssigkeits-Absperrventils anschliel3en.

Die zusatzliche Kaltemittelmenge einfullen.

3 Die Absperrventile 6ffnen.
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8.4.4 Komplette Neubeflllung mit Kaltemittel

Die Menge fiir eine komplette Neubefiillung bestimmen

INFORMATION

o

l Wenn eine komplette Neubefillung erforderlich ist, betragt die Kaltemittel-
Gesamtmenge: werkseitig eingefillte Kaltemittelmenge (siehe Typenschild des
Gerdts) + ermittelte zusatzliche Menge.

Die bauseitige Einstellung fiir Absaugmodus aktivieren / deaktivieren

Beschreibung

Um eine Vakuumtrocknung. oder eine vollstandige Neubefillung der internen
Kaltemittelleitungen des Aulengerats durchzufihren, muissen Sie den
Absaugmodus aktivieren, der die erforderlichen Ventile im Kaltemittelkreislauf
offnet, sodass der Absaugprozess oder die Neubeflllung mit Kaltemittel
ordnungsgemal durchgefthrt werden kdnnen.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Absaugmodus

Absaugmodus = Rickgewinnungsmodus. Um den Absaugmodus zu aktivieren/
deaktivieren, lesen Sie hier nach:

= "16.1.3 Rlckgewinnungsmodus — Im Fall des Modells 3N~ (7-Segment-
Anzeige)" [» 298]

= "16.1.4 Rlckgewinnungsmodus — Im Fall des Modells 1N~ (7-LED-
Anzeige)" [» 301]

Kaltemittel einfillen: Anordnung

Siehe "8.3.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Anordnung" [» 106].

Vollstiandige Neubefiillung mit Kaltemittel

WARNUNG
= Verwenden Sie nur Kaltemittel des Typs R32. Andere Substanzen konnen zu

Explosion und Unfallen fihren.

* R32 halt fluorierte Treibhausgase. Sein Erderwarmungspotenzial (GWP = global
warming potential) hat den Wert 675. Setzen Sie diese Gase NICHT in die
Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, wenn Sie
Kaltemittel einfallen.

HINWEIS
Um einen Ausfall des Verdichters zu vermeiden, NICHT mehr Kaltemittel einflllen als

spezifiziert.

Voraussetzung: Bevor Sie das Kaltemittel vollstandig wieder auffillen, Gberzeugen
Sie sich, dass das System ausgepumpt ist, dass die externen Kdltemittelleitungen
der  Auleneinheit  Uberprift  worden  sind  (Dichtheitsprifung  und
Vakuumtrocknung) und die Vakuumtrocknung der internen Kaltemittelleitungen
der AuBeneinheit durchgefihrt ist.

1 Falls noch nicht geschehen (bei Vakuumtrocknung der Einheit), den
Absaugmodus aktivieren (siehe "Die bauseitige Einstellung fir Absaugmodus
aktivieren / deaktivieren" [» 111]).
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2 SchlieRen Sie den Kaltemittelzylinder am Service-Stutzen des FlUssigkeits-
Absperrventils an.

Das FlUssigkeits-Absperrventil 6ffnen.
Die gesamte Kaltemittelmenge einfillen.

Den Absaugmodus deaktivieren (siehe "Die bauseitige Einstellung fir
Absaugmodus aktivieren / deaktivieren" [» 111]).

6 Das Gas-Absperrventil 6ffnen.

8.4.5 Etikett fur fluorierte Treibhausgase anbringen

1 Fdillen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

M Contains i gi gases a

RXXX] O J——b

GWP: XXX

ﬁ o-Juo——
9 —————————————————

9 90+0- |kg -1 d
(L4 W Gv:zo’;kg =i tCOeq-— e
a Wenn mit der Einheit ein mehrsprachiger Aufkleber mit dem Hinweis auf fluorierte
Treibhausgase mitgeliefert worden ist (siehe Zubehor), das Etikett in der
entsprechende Sprache abziehen und dieses oben auf a aufkleben.
Werksseitige Kaltemittelfillung: siehe Typenschild der Einheit
Zusatzliche eingefillte Kaltemittelmenge
Menge der gesamten Kaltemittelfillung
Menge der Treibhausgase der Kaltemittel-Gesamtfillmenge, angegeben als
Tonnen CO,-Aquivalent.
GWP = Global Warming Potential (Erderwarmungspotenzial)

f

oD n T

-

HINWEIS
Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die Kaltemittel-Fillmenge der Einheit
sowohl in Gewicht als auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Gesamtkaltemittelfillung [in kg] / 1000

Benutzen Sie den auf dem Etikett zur Kaltemittelfillung angegebenen GWP-Wert.

2 Befestigen Sie den Aufkleber an der Innenseite der AuReneinheit. Auf dem
Schaltplan gibt es eine Stelle, die daflir vorgesehen ist.

8.5 Vorbereiten der Wasserleitungen

8.5.1 Anforderungen an den Wasserkreislauf

INFORMATION

Lesen Sie auch die VorsichtsmalRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

HINWEIS
Stellen Sie im Fall von Kunststoffrohren sicher, dass sie vollstandig

sauerstoffdiffusionsdicht gemafl DIN 4726 sind. Die Diffusion von Sauerstoff in die
Rohrleitung kann zu einer GbermaRigen Korrosion fuhren.

i
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= AnschlieBen der Leitungen - geltende Gesetzgebung. Nehmen Sie alle
Anschlisse gemald der geltenden Gesetzgebung und den Anleitungen aus Kapitel
"Installation" vor. Beachten Sie die Flussrichtung fir Eintritt und Austritt des
Wassers.

= AnschlieRen der Leitungen — Kraft. Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung
KEINE UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen kann zu einer
Fehlfunktion des Gerats fihren.

= AnschlieBen der Leitungen - Werkzeuge. Verwenden Sie nur geeignete
Werkzeuge zur Handhabung von Messing, da es sich hierbei um ein relativ
weiches Material handelt. Andernfalls werden die Rohre beschadigt.

= AnschlieBen der Leitungen - Luft, Feuchtigkeit, Staub. Gelangt Luft,
Feuchtigkeit oder Staub in den Kreislauf, kann es zu Storungen kommen.
Ergreifen Sie folgende Malknahmen, um dies zu verhindern:

- Verwenden Sie NUR saubere Rohrleitungen.
- Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

- Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine Wandoffnung schieben,
damit weder Staub noch Partikel hinein gelangen kdnnen.

- Verwenden Sie fur das Abdichten der Anschlisse ein gutes Gewinde-
Dichtungsmittel.

- Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing sind, darauf
achten, dass beide Materialien voneinander isoliert werden, um galvanische
Korrosion zu verhindern.

- Messing ist ein weiches Material. Verwenden Sie nur dafiir geeignetes
Werkzeug, wenn Sie die Anschlisse des Wasserkreislaufs vornehmen.
Ungeeignetes Werkzeug verursacht Beschadigungen an den Rohren.

= Geschlossener Kreislauf. Betreiben Sie das Innengerdt NUR in einem
geschlossenen Wassersystem. Der Einsatz des Systems in einem offenen
Wasserkreislaufsystem kann zu GbermaRiger Korrosion fihren.

= Glykol. Aus Sicherheitsgrinden darf KEIN Glykol in den Wasserkreislauf
hinzugegeben werden.

= Leitungslange. Es wird empfohlen, lange Rohrleitungen zwischen dem
Brauchwasserspeicher und dem HeiBwasser-Endpunkt (Dusche, Bad etc.) zu
vermeiden, um die Entstehung von Totpunkten zu verhindern.

= Rohrdurchmesser. Wahlen Sie den Rohrdurchmesser abhangig vom bendétigten
Wasserdurchfluss und dem verfligbaren externen statischen Druck der Pumpe.
Die Kurven fur den externen statischen Druck des Innengerats finden Sie unter
"17 Technische Daten" [» 303].

= Wasserdurchfluss. Der fir den Betrieb des Innengerdts minimal erforderliche
Wasserdurchfluss ist in der folgenden Tabelle aufgeflhrt. Dieser Wasserfluss
muss unter allen Umstanden gewahrleistet sein. Wenn der Wasserfluss geringer
ist, stoppt das Innengerat den Betrieb und zeigt den Fehler 7H an.

Wenn der Betrieb ist... Dann liegt die minimal erforderliche
Durchflussmenge bei...
Kihlen 16 I/min
Heizen/Abtauen 22 |/min
Brauchwasserbereitung
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= Bauseitig zu liefernde Komponenten — Wasser. Verwenden Sie ausschliel3lich

Materialien, die vertraglich sind mit im System verwendetem Wasser und mit
den im Innengerat verwendeten Materialien.

= Bauseitig zu liefernde Komponenten - Wasserdruck und -temperatur.
Uberpriifen Sie, dass alle Komponenten, die in der bauseitigen Rohrleitung
installiert sind oder werden, dem Wasserdruck und der Wassertemperatur
standhalten kénnen.

= Wasserdruck — Raumheizungs-/raumkiihlungskreislauf. Der maximale
Wasserdruck betragt 3 bar (=0,3 MPa). Bringen Sie im Wasserkreislauf geeignete
Sicherheitsvorrichtungen an, um zu gewahrleisten, dass der maximale Druck
NICHT Uberschritten wird. Der minimale Wasserdruck flr den Betrieb liegt bei
1 bar (=0,1 MPa).

= Wassertemperatur. Alle installierten Rohrleitungen und das
Rohrleitungszubehdr (Ventil, Anschlisse usw.) MUSSEN den folgenden
Temperaturen standhalten kénnen:

INFORMATION

o
l Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein Beispiele, das der
Systemanordnung bei Ihnen moglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

ﬁ. @ N 89°C (),

i
il

.
|

60°C (*)

-
|
|
|
|
|
|
|
|

(*) Maximaltemperatur fiir Rohrleitungen und Zubehor

= Wasserablauf — niedrige Punkte. Bringen Sie an allen niedrigen Punkten des
Systems Ablaufhdhne an, um eine vollstandige Entleerung des Kreislaufs zu
ermoglichen.

= Wasserablauf — Druckentlastungsventil. SchlieRen Sie den Ablaufschlauch
ordnungsgemal’ an den Ablauf an, um zu verhindern, dass Wasser aus dem Gerat
tropft. Siehe "7.4.4 So schlieRen Sie den Ablaufschlauch an den Ablauf an" [» 94].

= Entliiftungsventile. Bringen Sie an allen hohen Punkten des Systems
EntlUftungsventile an. Diese missen zu Wartungszwecken leicht zuganglich sein.
Das Innengerat ist mit zwei automatischen Entliftungsvorrichtung ausgestattet.
Uberpriifen Sie, dass die Entliftungsvorrichtungen NICHT zu fest angezogen ist.
Es muss moglich sein, dass aus dem Wasserkreislauf automatisch Luft abgegeben
werden kann.
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Verzinkte Teile. Auf KEINEN Fall im Wasserkreislauf verzinkte Teile verwenden.
Da im internen Wasserkreislauf des Gerates Kupferrohre verwendet werden,
konnen diese Teile stark korrodieren.

Metallrohre nicht aus Messing. Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht
aus Messing sind, isolieren Sie beide Materialien ordnungsgemal, so dass diese
NICHT in Kontakt geraten. Dies dient zur Vermeidung galvanischer Korrosion.

Ventil - Trennen der Kreislaufe. Wenn im Wasserkreislauf ein 3-Wege-Ventil
verwendet wird, achten Sie darauf, dass der Wasserkreislauf fir die
Brauchwasserbereitung und der Wasserkreislauf der Bodenheizung vollstandig
voneinander getrennt sind.

Ventil — Umstellzeit. Wird im Wasserkreislauf ein 2-Wege-Ventil oder ein 3-
Wege-Ventil verwendet, muss die Ventil-Umstellzeit kiirzer als 60 Sekunden sein.

Brauchwasserspeicher — Fassungsvermogen. Um eine Wasserstagnierung zu
vermeiden, ist es wichtig, dass das  Fassungsvermogen  des
Brauchwasserspeichers dem taglichen Brauchwasserverbrauch entspricht.

Brauchwasserspeicher — nach der Installation. Der Brauchwasserspeicher muss
sofort nach der Installation mit frischem Wasser gespllt werden. Dieses
Verfahren muss in den ersten 5 Tagen nach der Installation mindestens einmal
taglich wiederholt werden.

Brauchwasserspeicher — Stillstand. Wenn lber einen langeren Zeitraum kein
Wasser verbraucht wird, MUSS das System vor der erneuten Verwendung mit
Frischwasser gespult werden.

Brauchwasserspeicher — Desinfektion. Informationen zur Desinfektion des
Brauchwasserspeichers finden Sie unter "11.6.6 Speicher" [» 212] und
"6.4.5 Brauchwasser-Pumpe flr Desinfektion" [» 57].

Thermostat-Mischventile. Die glltige Gesetzgebung erfordert moglicherweise
die Installation von Thermostat-Mischventilen.

Hygienische MaBnahmen. Die Installation muss in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung erfolgen und kann zusatzliche hygienische Vorrichtungen
erfordern.

Umwalzpumpe. Sofern dies von der glltigen Gesetzgebung gefordert wird,
schlielen Sie eine Umwalzpumpe zwischen dem Warmwasser-Endpunkt und
dem Anschluss fur den Ruckflihrungsanschluss des Brauchwasserspeichers an.

Rickfuhrungsanschluss
Warmwasseranschluss
Dusche

Umwidlzpumpe

Q. n T O

8.5.2 Formel zur Berechnung des Vordrucks des Ausdehnungsgefalles

Der Vordruck (Pg) des AusdehnungsgefdRRes ist abhangig von der Hohendifferenz
(H) der Installation:

Pg=0,3+(H/10) (Bar)
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8.5.3 Prifen der Wassermenge und der Durchflussmenge
Das Innengerat verflgt Uber ein Ausdehnungsgefdl mit 10 Liter Volumen und
einem werkseitig eingestellten Vordruck von 1 Bar.
So stellen Sie sicher, dass das Gerat ordnungsgemaR funktioniert:
= Sie MUSSEN das minimale und maximale Wasservolumen Gberpriifen.

= Sie mussen eventuell den Vordruck des AusdehnungsgefdflRes anpassen.

Minimales Wasservolumen

Prifen Sie, ob die Gesamtwassermenge der Installation Uber dem minimale
Wasservolumen liegt, das interne Wasservolumen des Innengerdts NICHT
eingeschlossen:

Wenn... Dann liegt das minimal
Wasservolumen bei...
Kihlbetrieb 201
Heizbetrieb 201
° INFORMATION
l In kritischen Fallen oder bei Raumen mit hohem Heizbedarf kann eine groRere

Wassermenge erforderlich sein.

HINWEIS
Wenn die Zirkulation im Raumheizungs-/-kihlkreislauf tGber ferngesteuerte Ventile

geregelt wird, ist es wichtig, dass dieses Mindestwasservolumen auch dann
gewadhrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

SO

II;
}&
=
— 1 1 1
0000 @ : : :
o [ @ Em
79 : : :
a a a

Einzel-Raumthermostat (optional)

Differenzialdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehor geliefert)
Absperrventil (wird als Zubehor geliefert)

Einzelnes motorisiertes Ventil zur Regelung jedes Kreislaufs (bauseitig)

Wo TO

M1...

Maximale Wassermenge

Bestimmen Sie fir den berechneten Vordruck die entsprechende maximale
Wassermenge mithilfe der folgenden Grafik.
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0.5 C
0.3

20 50 100 150 200 250 290 b

a Vordruck (Bar)
b Maximale Wassermenge (l)

Beispiel: Maximale Wassermenge und Vordruck des Ausdehnungsgefiles

Hohendifferenz Wasservolumen

in der Anlagen- <200 | >200 |
Installation®

<7m Keine Anpassung des Gehen Sie wie folgt vor:

Vordrucks erforderlich. = Verringern Sie den Vordruck

entsprechend der
erforderlichen
Montagehohendifferenz. Der
Vordruck sollte pro Meter
unter 7 m um 0,1 Bar
verringert werden.

= Uberprifen Sie, dass die
Wassermenge NICHT die
maximal zulassige
Wassermenge Uberschreitet.

>7 m Gehen Sie wie folgt vor: Das Ausdehnungsgefal des
« Erhéhen Sie den Vordruck |Innengerats ist zu klein fur die
Anlage. In diesem Fall wird die

entsprechend der o L
Installation eines zusatzlichen

erforderlichen

Montagehohendifferenz. Ausdehnungsgefafies
Der Vordruck sollte pro auBerhalb des Gerats
empfohlen.

Meter Gber 7 m um 0,1 Bar
erhoht werden.

= Uberpriifen Sie, dass die
Wassermenge NICHT die
maximal zulassige
Wassermenge
Uberschreitet.

@ Dies ist der Hohenunterschied (m) zwischen dem héchsten Punkt des Wasserkreislaufs und
dem Innengerat. Wenn sich das Innengerat am hochsten Punkt der Anlage befindet, ist der
Hohenunterschied 0 m.

Minimale Durchflussmenge

Prifen Sie, ob die minimale Durchflussmenge in der Anlage unter allen
Bedingungen gewadhrleistet ist. Verwenden Sie aus diesem Grund das
Differenzialdruck-Bypass-Ventil im Lieferumfang des Gerdts und beachten Sie die
Mindestwassermenge.
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Wenn der Betrieb ist... Dann liegt die minimal erforderliche
Durchflussmenge bei...
Kihlen 16 |/min
Heizen/Abtauen 22 |/min
Brauchwasserbereitung

HINWEIS
Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten Raumheizungskreisldufen tber

ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
Durchflussmenge auch dann gewadhrleistet ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.
Falls die minimale Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der Flussfehler
7H ausgegeben (kein Heizen oder Betrieb).

Siehe empfohlenes Verfahren wie unter "12.4 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme" [» 265] beschrieben.

8.5.4 Andern des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes

HINWEIS
NUR ein zugelassener Monteur kann den Vordruck des Ausdehnungsgefalles

anpassen.

Der Standardvordruck des AusdehnungsgefdRes ist 1 bar. Wenn der Vordruck
geandert werden muss, beachten Sie die folgenden Richtlinien:

= Verwenden Sie nur trockenen Stickstoff, um den Vordruck des
Ausdehnungsgefalies einzustellen.

= Wird der Vordruck des AusdehnungsgefdRes falsch eingestellt, arbeitet das
System nicht ordnungsgemaR.

Die Anderung des Vordrucks des AusdehnungsgefaRes sollte durch Verringerung
oder Erhohung des  Stickstoffdrucks Gber das Schrader-Ventil des
Ausdehnungsgefalies erfolgen.

a Schrader-Ventil

8.5.5 So Uberprifen Sie das Wasservolumen: Beispiele

Beispiel 1

Das Innengerat wird 5 m unterhalb des hochsten Punktes im Wasserkreislauf
installiert. Die Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt 100 I.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Es sind keine Aktionen oder Anpassungen erforderlich.
Beispiel 2

Das Innengerdt wird am hochsten Punkt im Wasserkreislauf installiert. Die
Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf betragt 250 .

MaBnahmen:

= Da die Gesamtwassermenge (250 |) Uber der standardmaRigen Wassermenge
(200 1) liegt, muss der Vordruck verringert werden.

= Der erforderliche Vordruck betragt:
Pg = (0,3+(H/10)) Bar = (0,3+(0/10)) Bar = 0,3 Bar

= Die entsprechende maximale Wassermenge bei 0,3 bar betragt 290 I. (Siehe das
Diagramm unter "Maximale Wassermenge" [» 116]).

= Da 250 | weniger als 290 | ist, ist das Ausdehnungsgefall fir die Anlage
angemessen.

8.6 Anschliellen der Wasserleitungen

8.6.1 Uber den Anschluss der Wasserleitung

Vor dem Anschluss der Wasserleitung

Stellen Sie sicher, dass AulRen- und Innengerat montiert sind.

Typischer Ablauf

Der Anschluss der Wasserleitungen erfolgt in der Regel in folgenden Schritten:
1 Anschliefen der Wasserleitung an das Innengerat.

Anschliefsen des Ablaufschlauch an den Ablauf.

Beflllen des Wasserkreislaufs.

Beflllen des Brauchwasserspeichers.

U b~ W N

Isolieren der Wasserleitungen.

8.6.2 Vorsichtsmallnahmen beim AnschlieRen der Wasserleitungen

INFORMATION

Lesen Sie auch die Vorsichtsmalnahmen und Anforderungen in den folgenden
Kapiteln:

i

= "2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" [» 10]

= "8.5 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 112]

8.6.3 So schlielRen Sie die Wasserleitungen an

HINWEIS
Uben Sie beim AnschlieBen der Rohrleitung KEINE (bermé&Rige Kraft aus. Eine

Verformung von Rohrleitungen kann zu einer Fehlfunktion des Gerats fiihren.

Um Service- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, ist das System mit 2
Absperrventilen und 1 Differenzialdruck-Bypass-Ventil ausgestattet. Montieren Sie
die Absperrventile am Raumheizungs-Wassereinlass und am Raumheizungs-
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Wasserauslass. Um eine minimale Durchflussmenge sicherzustellen (und
Uberdruck zu verhindern), installieren Sie das Differenzialdruck-Bypass-Ventil am
Raumheizungs-Wasserauslass.

1 Installieren Sie die Absperrventile an den Wasserleitungen.

a  WASSERAUSLASS fur Raumheizung/Kuhlen (Schraubverbindung, 1")
b WASSEREINLASS fir Raumheizung/Kihlen (Schraubverbindung, 1")

Schrauben Sie die Muttern des Innengerats auf die Absperrventile auf.
SchlieRen Sie die bauseitigen Leitungen an den Absperrventilen an.

Bei Anschluss an den optionalen Brauchwasserspeicher ziehen Sie die
Installationsanleitung des Brauchwasserspeichers zu Rate.

HINWEIS

HINWEIS

@ Installieren Sie Entliftungsventile an allen lokalen hochgelegenen Punkten.

Differenzialdruck-Bypass-Ventil (wird als Zubehor geliefert). Wir empfehlen die
Installation des Differenzialdruck-Bypass-Ventils im Raumheizungs-Wasserkreislauf.

= Beachten Sie das minimale Wasservolumen, wenn Sie den Installationsort des
Differenzialdruck-Bypass-Ventils auswahlen (am Innengerat oder am Kollektor).
Siehe "8.5.3 Priifen der Wassermenge und der Durchflussmenge" [» 116].

= Beachten Sie die Mindest-Durchflussmenge, wenn Sie die Einstellung des
Differenzialdruck-Bypass-Ventils anpassen. Siehe "8.5.3 Priifen der Wassermenge
und der Durchflussmenge" [» 116] und "12.4.1 Minimale
Durchflussmenge" [» 266].

HINWEIS

Um im Fall eines Wasseraustritts Schaden im Umfeld des Gerats zu vermeiden, wird
empfohlen, das Absperrventil am Brauchwasser-Kaltwasserzulauf wahrend langerer
Abwesenheitsphasen zu schlielen.

©

HINWEIS

Falls ein optionaler Brauchwasserspeicher installiert wird: Ein Druckentlastungsventil
(bauseitig zu liefern) mit einem Offnungsdruck von maximal 10 bar (= 1 MPa) muss
am Anschluss fir Kaltwassereinlass entsprechend der geltenden Vorschriften
installiert werden.

©
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HINWEIS
Gilt nur, wenn ein optionaler Brauchwasserspeicher installiert ist:

= Installieren Sie unbedingt eine Abflussvorrichtung und ein Druckminderventil am
Kaltwasseranschluss des Zylinders des Brauchwasserspeichers.

® Um eine Ricksaugung zu vermeiden, wird die Installation eines Rickschlagventils
am Wassereinlass des Brauchwasserspeichers in Ubereinstimmung mit der
glltigen Gesetzgebung empfohlen. Stellen Sie sicher, dass es sich NICHT zwischen
dem Druckentlastungsventil und dem Brauchwasserspeicher befindet.

®* Es wird empfohlen, ein Druckminderventil am Kaltwassereinlass in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung zu installieren.

= Es wird empfohlen, ein Ausdehnungsgefal am Kaltwassereinlass in
Ubereinstimmung mit der giiltigen Gesetzgebung zu installieren.

* Es wird empfohlen, das Druckminderventil an einer hoheren Position als der
Brauchwasserspeicher zu installieren. Das Heizen des Brauchwasserspeichers
flhrt zu einer Ausdehnung des Wassers, und ohne Druckminderventil kann der
Wasserdruck im Speicher tGber den Nenndruck des Speichers steigen. AuRerdem
ist die an den Speicher angeschlossene bauseitige Installation (Rohrleitungen,
Entnahmepunkte etc.) diesem hohen Druck ausgesetzt. Um diesen hohen Druck
zu  vermeiden, muss ein Druckminderventil installiert werden. Der
Uberdruckschutz ist von der ordnungsgemaRen Funktion des bauseitig
installierten Druckentlastungsventils abhangig. Wenn dieses Ventil NICHT
ordnungsgemaR funktioniert, fihrt der Uberdruck zu einer Deformation des
Speichers und moglicherweise zu einem  Wasseraustritt. Um  den
ordnungsgemdlen Betrieb zu gewahrleisten, ist eine regelmaRige Wartung
durchzufihren.

8.6.4 So befillen Sie den Wasserkreislauf

Verwenden Sie ein bauseitig zu lieferndes Full-Kit, um den Wasserkreislauf zu
flllen. Stellen Sie sicher, dass Sie die glltige Gesetzgebung einhalten.

HINWEIS
Pumpe. Um ein Blockieren des Pumpenrotors zu vermeiden, nehmen Sie das Gerat

nach dem Befullen des Wasserkreislaufs so schnell wie moglich in Betrieb.

INFORMATION

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile (eines am Magnetfilter und
eines an der Reserveheizung) geoffnet sind.

i @

8.6.5 So fillen Sie den Brauchwasserspeicher

Siehe Installationsanleitung des Brauchwasserspeichers.

8.6.6 Soisolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert werden, um
Kondensatbildung wahrend des Kihlbetriebs und eine Verringerung der Heiz- und
Kuhlleistung zu verhindern.

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft eine relative
Luftfeuchtigkeit Gber 80%, muss das Dichtungsmaterial mindestens 20 mm dick
sein, damit sich auf der Oberflache des Dichtungsmaterials kein Kondenswasser
bildet.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 RW 121
4P643603-1C — 2022.09



9 | Elektroinstallation

9 Elektroinstallation

In diesem Kapitel

9.1 Uber das AnschlieRen der elektriSChen LEITUNGEN .........c..c.cviviveeeeeceeeeeee et
9.1.1 Vorsichtshinweise zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen
9.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen ....

9.1.3 Uber die elektrische Konformitat
9.1.4 Informationen zum Warmepumpentarif-Netzanschluss
9.1.5 Ubersicht tber die elektrischen Anschlisse mit Ausnahme der externen Aktoren
9.2 Anschlisse am AuRengeréat
9.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen
9.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AuBRengerat...
9.3 Anschlisse am Innengerat
9.3.1 So schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an

9.3.2 So schlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an
933 So schlieRen Sie das Absperrventil an

9.34 So schlieRen Sie die Stromzahler an .........

935 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an

9.3.6 So schlieRen Sie den Alarmausgang an

9.3.7 So schlieBen Sie den Ausgang EIN/AUS fir Heizen/Kuhlen an....
9.3.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an
9.3.9 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingange an

9.3.10  So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)..
9.3.11  Sostellen Sie die Verbindung zu einem Smart Grid her...

9.1 Uber das AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Vor dem AnschlieBen der elektrischen Leitungen

Auf Folgendes achten:
= Die Kaltemittelleitung ist angeschlossen und Uberprift

= Die Wasserleitung ist angeschlossen

Typischer Ablauf

Der Anschluss der elektrischen Leitungen erfolgt in der Regel in diesen Phasen:
= "9.2 Anschllsse am AuRengerat" [» 127]

= "9.3 Anschllsse am Innengerat" [» 130]

9.1.1 Vorsichtshinweise zum Anschliellen der elektrischen Leitungen

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

WARNUNG

= Samtliche Verkabelungen MUSSEN von einem zugelassenen Elektriker installiert
werden und sie MUSSEN den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

= Bei der festen Verkabelung sind die elektrischen Anschliisse herzustellen.

= Alle vor Ort beschafften Teile und alle Elektroinstallationen MUSSEN den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

WARNUNG

Fur Stromversorgungskabel IMMER mehradrige Kabel verwenden.
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i @

INFORMATION

Lesen Sie auch die VorsichtsmaRnahmen und Anforderungen unter "2 Allgemeine
Sicherheitsvorkehrungen" [» 10].

WARNUNG

* Wenn die Stromversorgung Uber eine fehlende Phase oder Uber eine falsche N-
Phase verflgt, arbeitet das Gerat moglicherweise nicht.

= Fir ordnungsgemdle Erdung sorgen. Erden Sie das Gerdt NICHT Uber ein
Versorgungsrohr, einen Uberspannungsableiter oder einen Telefon-Erdleiter. Bei
unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.

= Installieren Sie alle erforderlichen Sicherungen und Schutzschalter.

= Sichern Sie die elektrischen Leitungen mit Kabelbindern, so dass sie NICHT in
Kontakt kommen konnen mit scharfen Kanten oder Rohrleitungen, insbesondere
nicht auf der Hochdruckseite.

= Verwenden Sie KEINE mit Isolierband umwickelten Drahte, Verlangerungskabel
oder Verbindungen in Sternanordnung. Sie kénnen zu Uberhitzung, Stromschlag
oder zum Ausbrechen eines Brandes fihren.

= |nstallieren Sie KEINEN Phasenschieber-Kondensator, weil die Einheit mit einem
Inverter ausgestattet ist. Ein Phasenschieber-Kondensator mindert die Leistung
und kann Storfalle verursachen.

WARNUNG

Drehliifter. Bevor Sie das Aullengerdt einschalten, stellen Sie sicher, dass das
Auslassgitter den Lufter als Schutz vor dem sich drehenden Lifter bedeckt. Siehe
"7.3.6 So installieren Sie das Auslassgitter" [» 91].

VORSICHT
Schieben Sie KEINE Gberflissigen Kabellangen in das Gerat.

A
A
®

HINWEIS

Der Abstand zwischen den Hoch- und Niederspannungskabeln sollte mindestens
50 mm betragen.

INFORMATION

Planen Sie bei der Installation bauseitiger oder optionaler Kabel eine ausreichende
Kabellange ein. Hierdurch ist es moglich, wahrend der Wartung den Schaltkasten zu
offnen und Zugriff auf andere Komponenten zu erhalten.

9.1.2 Richtlinien zum AnschlieRen der elektrischen Leitungen

Beachten Sie Folgendes:

®

HINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung von (einadrigen) Volldrahten. Wenn Litzendrahte
verwendet werden, sollten Sie die Litzen leicht verdrillen, um das Leiterende fir die
direkte Verwendung in der Klemme oder das Einflhren in eine runde gecrimpte
Klemme fur den Anschluss zu verfestigen.

So bereiten Sie ein Leitungsseil fiir die Installation vor

Methode 1: Verdrillen des Leiters

1 Ziehen Sie die Isolierung von den Kabeln ab (20 mm).
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2 Verdrillen Sie das Leiterende leicht, um eine stabile Verbindung zu schaffen.

w

.

~J

T W4

Methode 2: Verwendung einer runden gecrimpten Klemme fiir den Anschluss

1 Ziehen Sie die Isolierung von den Kabeln ab und verdrillen Sie die Enden jedes
Drahts leicht.

2 Installieren Sie am Ende des Drahts eine runde, gecrimpte Klemme fir den
Anschluss. Platzieren Sie die runden, gecrimpten Klemmen fir den Anschluss
auf dem Kabel bis zu dem bedeckten Teil und befestigen Sie den Anschluss mit
einem geeigneten Werkzeug.

O

i , )

\J

Gehen Sie beim Installieren der Kabel wie folgt vor:

Kabeltyp Installationsverfahren
Einadriges Kabel ‘|='|’
= AA’
oder 1A @E’) A} e
Leitungsseil, in eine stabile |

Verbindung verdrillt 1, a

a geringeltes Kabel (einadriges Kabel oder verdrilltes
Leitungsseil)

b Schraube

¢ Flache Ringscheibe

Verlitzter Leitungsdraht a be
mit runder, gecrimpter a B ‘ p ‘ JJ
Klemme %Z ‘ﬁ/
v X
a Klemme
b Schraube
¢ Flache Ringscheibe
v/ Zuldssig
X NICHT zulassig
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Anzugsdrehmomente
AuRengerat:
Posten Anzugsdrehmoment (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,8
M4 (Erde) 1,2~1,4
M5 (X1M) 2,0~3,0
M5 (Erde) 2,4~2,9
Innengerat:
Posten Anzugsdrehmoment (Nem)
X1M 2,45 +10%
X2M 0,88 +10%
X5M 0,88 +10%
X6M 2,45 +10%
X7M, X8M 2,45 +10%
X10M 0,88 £10%
M4 (Erde) 1,47 £10%

9.1.3 Uber die elektrische Konformitat

Nur fiir ERLA11~16DAV3 YV

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemaR europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von Stromoberschwingungen
erzeugt von an offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen
mit Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

Nur fiir die Reserveheizung des Innengerits

Siehe "9.3.2 So schlielRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an" [» 136].

9.1.4 Informationen zum Warmepumpentarif-Netzanschluss

Uberall in der Welt unternehmen die Elektrizitatsversorgungsunternehmen alles in
ihrer  Macht Stehende, um eine zuverldssige Stromversorgung zu
konkurrenzfahigen Preisen zu gewahrleisten. In diesem Zusammenhang kdnnen sie
oft ihren Kunden Niedertarife anbieten. In diesem Zusammenhang ist auch der
Wéarmepumpentarif in Deutschland und Osterreich zu nennen...

Diese Anlage kann an solch einen Anschluss mit Warmepumpentarif angeschlossen
werden.

Wenden Sie sich an das Elektrizitatsversorgungsunternehmen, das am
Installationsort der Anlage fir die Stromversorgung zustandig ist, und fragen Sie,
ob solch ein Warmepumpentarif-Netzanschluss zur Verfligung steht und ob Sie die
Anlage daran anschlieRen konnen.

Wird die Anlage an einen Warmepumpentarif-Netzanschluss angeschlossen, ist es
moglich, dass das Elektrizitdtsversorgungsunternehmen Folgendes tut:

= flr bestimmte Zeitspannen die Stromversorgung unterbrechen;

= verlangen, dass eine angeschlossene Anlage in bestimmten Zeitspannen NUR
eine begrenzte Menge Strom verbraucht.
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Das Innengerat ist so konzipiert, dass sie ein Eingangssignal empfangen kann und
daraufhin das Innengerat auf "Zwangs-AUS" schaltet. Dadurch stellt der Verdichter
des AulRengerats seinen Betrieb ein.

Die Verkabelung des Geréats variiert abhdngig davon, ob die Stromversorgung
unterbrochen ist oder NICHT.

9.1.5 Ubersicht Uber die elektrischen Anschliisse mit Ausnahme der externen Aktoren

Normale
Stromversorgung

Warmepumpentarif-Netzanschluss

Stromversorgung NICHT
unterbrochen

Stromversorgung
unterbrochen

Wahrend der Aktivierung
der Warmepumpentarif-
Stromversorgung ist die
Stromversorgung NICHT
unterbrochen. Das
AulRengerat wird von der
Steuerung abgeschaltet.

Anmerkung: Das
Elektrizitatsversorgungsun
ternehmen muss immer
den Stromverbrauch des
Innengerats ermoglichen.

Wahrend der Aktivierung
der Warmepumpentarif-
Stromversorgung wird die
Stromversorgung sofort
oder einige Zeit spater
vom
Elektrizitatsversorgungsun
ternehmen unterbrochen.
In diesem Fall muss das
Innengerat von einer
separaten, normalen
Stromversorgung gespeist
werden.

a Normale Stromversorgung

b Warmepumpentarif-Netzanschluss

1 Stromversorgung flir das Aulengerat

2 Stromversorgungs- und Verbindungskabel zum Innengerat

3 Stromversorgung fir Reserveheizung

4 Wdarmepumpentarif-Netzanschluss (spannungsfreier Kontakt)

5 Stromversorgung zum normalen Tarif (zur Speisung der Platine
des Innengerats bei einer Unterbrechung der

Warmepumpentarif-Stromversorgung)

Referenzhandbuch fir den Monteur
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9.2 Anschlisse am AulRengerat

Posten

Beschreibung

Stromversorgungskabel

Verbindungskabel

Siehe "9.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an
das AulBengerat" [» 127].

9.2.1 Technische Daten von elektrischen Leitungen

Komponente V3 W1
Stromversorgung | MCA® 30,8 A 14 A
s Spannung 220-240 V 380-415 V

Phase 1~ 3N~
Frequenz 50 Hz
Drahtstarke MUSS den nationalen

Verkabelungsvorschriften entsprechen.
3- oder 5-adriges Kabel

Drahtstarke basierend auf der Stromstarke,
aber nicht weniger als 2,5 mm?

220-240V

Verbindungskabel | Spannung
(Innen <> AuRen)

Verwenden Sie nur einen harmonisierten
Draht mit doppelter Isolierung, der fur die
entsprechende Spannung geeignet ist.

Drahtstarke

4-adriges Kabel

Minimum 1,5 mm?

32 A, C-Kurve 16 A oder 20 A, C-
Kurve

Empfohlene bauseitige Sicherung

30 mA — MUSS den nationalen
Verkabelungsvorschriften entsprechen

Fehlerstrom-Schutzschalter/
Reststrom Gerat

@ MCA=Minimale Stromstarke. Die angegebenen Werte sind Maximalwerte (die genauen
Werte finden Sie in den elektrischen Daten bei Kombination mit Innengeraten).

9.2.2 Anschluss der elektrischen Leitungen an das AulRengerat

®

HINWEIS

* Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im Lieferumfang der Einheit enthalten,
befindet sich auf der Innenseite der Wartungsblende).

= Achten Sie darauf, dass Kabel NICHT die ordnungsgemdRe Anbringung der
Wartungsblende verhindern.

1 Die Wartungsblende abnehmen. Siehe "7.2.2 So offnen Sie das

AuBengerat" [» 84].

2 Ziehen Sie die Isolierung von den Kabeln ab (20 mm).
a=va
v X
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a Entfernen Sie die Kabelisolierung bis zu diesem Punkt
b Wenn Sie zu viel von der Kabelisolierung entfernen, kann dies zu einem

Stromschlag oder Ableitstrom fihren

3 SchlieRen Sie das Verbindungskabel und die Stromversorgung (1N~ oder 3N~,
abhangig vom Modell, siehe Typenschild) wie folgt an:

B v o« v W

1N~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415V
L1 12 L3 N
1 1 1 1

Verbindungskabel
Stromversorgungskabel
Fehlerstrom-Schutzschalter
Sicherung

[aN-]

alo

®

3 |riL1|L2[L3IN ||

Die Kabel (Stromversorgungskabel und Verbindungskabel) mit einem
Kabelbinder an der Montageplatte des Absperrventils befestigen und das
Kabel so verlegen, wie es die Abbildung oben zeigt.

Eine Durchbruchoffnung wahlen und diese entfernen, indem Sie mit einem
Flachschraubendreher und einem Hammer auf die Befestigungspunkte
schlagen.

Die Kabel durch den Rahmen fihren und an der Durchbruchoffnung am
Rahmen anschlielen.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Leitungsfihrung durch |Eine von 3 Moglichkeiten wahlen:

den Rahmen
a Stromversorgungskabel
Hinweis: Verlegen Sie das Verbindungskabel entlang
der Kaltemittelleitung. Siehe "10.2 So schlieflen Sie
die Installation des AuRengerats ab" [» 152].
Am Rahmen Wenn Kabel von der Einheit weg verlegt werden,
anschlieRen kann eine Schutzhulse fir die Leiter (PG-Einsatze) in

die Durchbruch-Offnung eingesetzt werden.

Wenn Sie keinen Kabelkanal verwenden, schiitzen
Sie die Kabel mit Hilfe von Vinylrohren, um zu
vermeiden, dass die Kabel durch die Kante der
Durchbruchoffnung beschadigt werden.

A Innerhalb der AuRReneinheit
B AuRerhalb der AuBeneinheit
a Draht

b Muffe

¢ Mutter

d Rahmen

e Schlauch

HINWEIS
Sicherheitsvorkehrungen bei der Schaffung von Durchbruchoffnungen:

= Achten Sie darauf, das Gehause und darunter liegende Rohre nicht zu
beschadigen.

® Nachdem Sie die Durchbruchoffnungen hergestellt haben, empfehlen wir, die
Kanten und Bereiche um die Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu behandeln,
um Rostbildung zu verhindern.

= Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die Durchbruchoffnungen fihren,
wickeln Sie Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht beschadigt
werden.

Die Wartungsblende wieder anbringen. Siehe "7.2.3 So schlieRen Sie das
AuBengerat" [» 85].

SchlieRen Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter und eine Sicherung an die
Stromversorgungsleitung an.
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9.3 Anschlisse am Innengerat

Posten

Beschreibung

Stromversorgung (Haupt)

Siehe "9.3.1 So schlieRen Sie die
Hauptstromversorgung an" [» 134].

Stromversorgung
(Reserveheizung)

Siehe "9.3.2 So schlieRen Sie die Stromversorgung
der Reserveheizung an" [» 136].

Absperrventil

Siehe "9.3.3 So schlieRen Sie das Absperrventil
an" [» 139].

Stromzahler

Siehe "9.3.4 So schlielRen Sie die Stromzahler
an" [» 140].

Brauchwasserpumpe

Siehe "9.3.5 So schlieRRen Sie die
Brauchwasserpumpe an" [» 141].

Alarmausgang

Siehe "9.3.6 So schlieRRen Sie den Alarmausgang
an" [» 142].

Raumkuhlungs-/-
heizbetriebsteuerung

Siehe "9.3.7 So schlieRen Sie den Ausgang EIN/AUS
fur Heizen/Kahlen an" [» 143].

Umschaltung zur Steuerung
der externen Warmequelle

Siehe "9.3.8 So schlieRen Sie den Umschalter zur
externen Warmequelle an" [» 144].

Stromverbrauch-
Digitaleingdnge

Siehe "9.3.9 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-
Digitaleingdnge an" [» 145].

Sicherheitsthermostat

Siehe "9.3.10 So schlieRen Sie das
Sicherheitsthermostat an (Offner)" [» 146].

Smart Grid Siehe "9.3.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem
Smart Grid her" [» 147].
Raumthermostat Siehe folgende Tabelle.

(kabelgebunden oder
drahtlos)

0

Kabel: 0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

2

E Flr die Hauptzone:
= [2.9] Steuerung
= [2.A] Externer Thermostattyp
Fir die Zusatzzone:
= [3.A] Externer Thermostattyp

= [3.9] (schreibgeschitzt) Steuerung

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Posten

Beschreibung

Warmepumpen-Konvektor m

Fir den Warmepumpen-Konvektor gibt es
verschiedene mogliche Steuerungen und
Konfigurationen.

Abhangig von der Konfiguration bendtigen Sie
auch ein Relais (bauseitig zu liefern, siehe
Erganzungshandbuch fir optionale
Ausstattungen).

Weitere Informationen finden Sie unter:

= Installationsanleitung des Warmepumpen-
Konvektors

= Installationsanleitung der Warmepumpen-
Konvektor-Optionen

= Ergdnzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: 0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

Fur die Hauptzone:
= [2.9] Steuerung
= [2.A] Externer Thermostattyp
Flr die Zusatzzone:
= [3.A] Externer Thermostattyp
= [3.9] (schreibgeschiitzt) Steuerung

Dezentraler

Aullentemperaturfihler

Siehe:

= Installationsanleitung  des  dezentralen
AulRentemperaturfiihlers

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: 2x0,75 mm?

CHR

[9.B.1]=1 (Externer Fiihler=AulRen)
[9.B.2] Abweichung ext. ATFiihl.

[9.B.3] Zeitspanne f.
Mittelwertbildung

Dezentraler

Innentemperaturfthler

Siehe:

= Installationsanleitung  des  dezentralen
Innentemperaturfihlers

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: 2x0,75 mm?

CHR

[9.B.1]=2 (Externer Fuhler=Raum)
[1.7] Abweichung Raumfiihler

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Posten

Beschreibung

Komfort-
Benutzerschnittstelle

Siehe:

= |Installations- und Betriebsanleitung fir die
Komfort-Benutzerschnittstelle

= Ergdnzungshandbuch far
Ausstattung

optionale

Kabel: 2x(0,75~1,25 mm?)

Maximale Lange: 500 m

[2.9] Steuerung
[1.6] Abweichung Raumfiihler

(im Fall eines
Brauchwasserspeichers)

Siehe:

= Installationsanleitung fir das 3-Wege-Ventil

3-Wege-Ventil = Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung
Kabel: 3x0,75 mm?
Maximaler Betriebsstrom: 100 mA
E [9.2] Brauchwasser
(im Fall eines m Siehe:
Brauchwasserspeichers) = Installationsanleitung des
Thermistor des Brauchwasserspeichers
Brauchwasserspeichers = Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung
Kabel: 2

Der Thermistor und das Anschlusskabel
(12 m) werden zusammen mit dem
Brauchwasserspeicher geliefert.

[9.2] Brauchwasser

(im Fall eines
Brauchwasserspeichers)

Stromversorgung fur
Zusatzheizung (vom
Innengerat zum
Brauchwasserspeicher)

H K

Siehe:

= Installationsanleitung des
Brauchwasserspeichers

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Kabel: (2+GND)x2,5 mm?

H &

[9.4] Zusatzheizung

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Posten

Beschreibung

(im Fall eines
Brauchwasserspeichers)

Stromversorgung fir
Zusatzheizung (vom
Netzanschluss zum
Innengerat)

Siehe:

= Installationsanleitung des
Brauchwasserspeichers

= Erganzungshandbuch far
Ausstattung

optionale

R

Kabel: 2+GND

Maximaler Betriebsstrom: 13 A

[9.4] Zusatzheizung

LAN-Adapter

d

Siehe:

= Installationsanleitung des LAN-Adapters

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

R

Kabel: 2x(0,75~1,25 mm?). Missen umhallt
sein.

Maximale Lange: 200 m

Siehe Installationsanleitung des LAN-Adapters

WLAN-Karte m Siehe:
= Installationsanleitung der WLAN-Karte
= Referenzhandbuch fiir den Monteur
E [D] Drahtlos-Gateway
WLAN-Modul m Siehe:
= |nstallationsanleitung des WLAN-Moduls
= Ergdnzungshandbuch far optionale
Ausstattung

= Referenzhandbuch fir den Monteur

Verwenden Sie das mit dem WLAN-Modul
gelieferte Kabel.

[D] Drahtlos-Gateway

Bizone-Bausatz

HH &

Siehe:

= Installationsanleitung des Bizone-Bausatzes

= Ergdnzungshandbuch far optionale
Ausstattung

Verwenden Sie das mit dem Bizone-Bausatz
gelieferte Kabel.

k=l

[9.P] Mischstation

m fir Raumthermostat (kabelgebunden oder drahtlos):
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Bei einem... Siehe...
Drahtloses Raumthermostat = Installationsanleitung fir den drahtlosen
Raumthermostat
= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung
Kabelgebundener = Installationsanleitung far den

Raumthermostat ohne
Basisgerat fir mehrere Zonen

kabelgebundenen Raumthermostat

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung
Kabelgebundener = Installationsanleitung far den

Raumthermostat mit Basisgerdt | kabelgebundenen Raumthermostat (digital

fir mehrere Zonen

oder analog)+Basisgerat fir mehrere Zonen

= Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattung

= |n diesem Fall:

- Sie mussen den kabelgebundenen
Raumthermostat (digital oder analog) an das
Basisgerat flir mehrere Zonen anschliel3en

- Sie missen das Basisgerats fir mehrere
Zonen an das AuRRengerat anschliel3en

- Fir den Kuhl-/Heizbetrieb benotigen Sie
auch ein Relais (bauseitig zu liefern, siehe
Erganzungshandbuch far optionale
Ausstattungen)

9.3.1 So schlieRen Sie die Hauptstromversorgung an

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So o6ffnen Sie das

Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende

3 |Schaltkasten

2 3
1
2 | Schaltkastenabdeckung i@ > @

2 SchlieRen Sie die Hauptstromversorgung an.

Bei Normaltarif-Netzanschluss

Verbindungskabel

(= Hauptstromversorg
ung)

Kabel: (3+GND)x1,5 mm?

E_

Referenzhandbuch fir den Monteur
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g\'

B
Cc
B
an x| | DT
LLL/ ﬁ X2M
A1P AP
a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)
Bei Warmepumpentarif-Netzanschluss
Verbindungskabel Kabel: (3+GND)x1,5 mm?
(= Hauptstromversorg
ung)
Normaltarif- Kabel: 1N

Netzanschluss Maximaler Betriebsstrom 6,3 A

Wiarmepumpentarif- | Kabel: 2x(0,75~1,25 mm?)

Netzanschlusskontakt Maximale Lange: 50 m.

Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt:

16 V DC-Erkennung (Spannungsversorgung durch
Platine). Der spannungsfreie Kontakt sollte die
minimale anwendbare Last von 15V DC, 10 mA
gewadhrleisten.

E [9.8] Warmepumpentarif

SchlieRen Sie X11Y an X11YB an.
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a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)
b Normaltarif-Netzanschluss
¢ Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

3 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

INFORMATION

SchlieRen Sie bei einem Warmepumpentarif-Netzanschluss X11Y an X11YB. an. Die
Notwendigkeit eines separaten Normaltarif-Netzanschlusses fiir das Innengerat (b)
X2M/5+6 hangt vom Typ des Warmepumpentarif-Netzanschlusses ab.

i

Eine separate Versorgung des Innengerats ist erforderlich:

= wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss unterbrochen ist, wenn er aktiv ist,
ODER

= wenn kein Stromverbrauch des Innengerdts am Warmepumpentarif-
Netzanschluss zuldssig ist, wenn dieser aktiv ist.

9.3.2 So schlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an

Reserveheizungstyp Stromversorgung Kabel
*6V 1IN~ 230V (6V3) 2+GND
3~ 230V (6T1) 3+GND
*oW 3N~ 400V 4+GND
Referenzhandbuch fiir den Monteur P DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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[9.3] Reserveheizung

K]

WARNUNG

Die Reserveheizung MUSS Uber eine dedizierte Stromversorgung verfiigen und MUSS
durch die SicherheitsmaRnahmen geschitzte werden, die durch die entsprechende
Gesetzgebung vorgegeben sind.

VORSICHT

Wenn das Innengerat Gber einen Speicher mit integrierter elektrischer Zusatzheizung
verfligt, verwenden Sie eine separate Stromeinspeisung fir die Reserveheizung und
die Zusatzheizung. Benutzen Sie auf KEINEN Fall einen Stromkreis, an dem bereits
andere Gerdte angeschlossen sind. Dieser Stromkreislauf MUSS mit den
erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen gemal der gultigen Gesetzgebung geschitzt
werden.

VORSICHT

Um zu gewabhrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet ist, schlieRen Sie IMMER die
Stromversorgung der Reserveheizung und das Erdungskabel an.

> B P

Die Leistung der Reserveheizung kann abhadngig vom Modell des Innengerats
variieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Leistung der
Reserveheizung entspricht (siehe Tabelle unten).

Reserveheizungst| Leistung der | Stromversorgu| Maximaler Z, .
yp Reserveheizu ng Betriebsstrom
ng
*6V 2 kW 1N~ 230 V® 9A —
4 kW 1N~ 230 V® 17 AP 0,220
6 kW 1N~ 230 V@ 26 AP 0,22 Q
2 kW 3~230 V@ 5A —
4 kW 3~ 230 V@ 10A —
6 kW 3~ 230 V@ 15 A —
*9W 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kW 3N~ 400V 9A —
9 kW 3N~ 400 V 13 A —
@ gv3

®' Das elektrische Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung gemaR europaischer/
internationaler technischer Norm fir die Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt
von an offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen Anlagen mit
Eingangsstromen von >16 A und <75 A pro Phase).

Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-11 (Festlegung gemaR europdischer/internationaler
technischer Norm fir die Grenzen von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen
und flickerverursachenden Schwankungen durch Anlagen mit <75 A Nennstrom
angeschlossen an 6ffentliche Niederspannungssysteme) vorausgesetzt, die System-
Impedanz Z,, ist kleiner oder gleich der von Z,, bei der Schnittstelle von Benutzer-
Anschluss und dem offentlichen System. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs oder
des Anlagen-Benutzers — gegebenenfalls nach Konsultation des Netzbetreibers —
Folgendes sicherzustellen: Die Anlage wird nur angeschlossen an ein Einspeisungssystem
mit einer System-Impedanz Z, . kleiner oder gleich Z ..

@671

&

sys

SchlieRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung wie folgt an:
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a Werkseitig montiertes Kabel verbunden mit dem Schaltschiitz der Reserveheizung

im Inneren des Schaltkastens (K5M)
b Bauseitig auszufiihrende Verkabelung (siehe Tabelle unten)

Modell Anschliisse an die Stromversorgung der
(Stromversorgung) Reserveheizung

*6V (6V3: IN~230V)

I
230 VAC L

*6V (6T1: 3~ 230 V)

A\

3~, 50 Hz | |
230vAC L1 L2 L3
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Modell Anschliisse an die Stromversorgung der
(Stromversorgung) Reserveheizung

*9W (3N~ 400 V)

3N~, 50 Hz

&

F1B Uberstromsicherung (bauseitig zu liefern). Empfohlene Sicherung: 4-polig, 20 A;
Kurve 400 V; Ausloseklasse C.

K5M Sicherheitsschaltschitz (im Schaltkasten)

Q1DI Fehlerstrom-Schutzschalter (bauseitig zu liefern)

SWB Schaltkasten

X6M Klemme (bauseitig zu liefern)

HINWEIS
Schneiden Sie NICHT in das Stromversorgungskabel fir die Reserveheizung und

entfernen Sie es nicht.

|
|

|

Loy

400V AC L1 L3 N

9.3.3 So schlieRen Sie das Absperrventil an

INFORMATION

[ ]

l Verwendungsbeispiel Absperrventil. Bei einer VLT-Zone und einer Kombination aus
FuBbodenheizung und Warmepumpen-Konvektoren installieren Sie ein Absperrventil
vor der FuBbodenheizung, um eine Kondensation auf dem Boden wahrend des
Kuhlbetriebs zu verhindern.

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximaler Betriebsstrom: 100 mA

230 V Wechselstrom Spannungsversorgung durch Platine

E [2.D] Absperrventil

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So offnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende ;2 3
2 | Schaltkastenabdeckung ﬁ >
3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Steuerkabel des Ventils wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 RW 139
4P643603-1C — 2022.09




9 | Elektroinstallation

@ HINWEIS

Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (SchlieRer) und einem NO-Ventil (Offner)

unterschiedlich.

B
r=-= -=n
1 1
1 1
1 1

C 1 1
! m2s !
1 1
e o oo o - o4

B NO

9.3.4 So schlieRen Sie die Stromzahler an

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

Platine geliefert)

Kabel: 2 (pro Meter)x0,75 mm?

Stromzahler: 12 V Gleichstrom Impulserkennung (Spannung wird durch

=l

[9.A] Stromverbrauchsmess.

i

INFORMATION

Uberpriifen Sie bei einem Stromzahler mit Transistorausgang die Polaritit. Der Plus-

Pol MUSS mit X5M/6 undX5M/4 und der Minus-Pol mit X5M/5 und X5M/3

verbunden werden.

Offnen Sie die folgenden Teile (siehe

Innengerat" [» 85]):

"7.2.4

So offnen Sie das

1 |Frontblende

2 | Schaltkastenabdeckung

3 |Schaltkasten

N

&
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2 SchlieRen Sie das Stromzahlerkabel wie in der Abbildung unten dargestellt an
die entsprechenden Klemmen an.
A

(]
(&)
IN
w
-—— o - = o]

"

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.3.5 So schlieSen Sie die Brauchwasserpumpe an

Kabel: (2+GND)x0,75 mm?

Brauchwasserpumpenausgang. Maximale Last: 2 A (Einschaltstrom),
230V AC, 1 A (kontinuierlich)

E [9.2.2] BW-Pumpe
[9.2.3] BW Pumpenprogramm

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So offnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende ;2 3
2 | Schaltkastenabdeckung m@ > @

3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.
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@ ||

XM

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.3.6 So schliellen Sie den Alarmausgang an

Kabel: (2+1)x0,75 mm?
Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
E [9.D] Alarmausgang

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So offnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende .2 3
2 |Schaltkastenabdeckung h@ > @

3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Kabel des Alarmausgangs wie in der Abbildung unten
dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

X 1+2 | Mit dem Alarmausgang verbundene
2 ! Kabel
xam[7]¢ ] 3 | Kabel zwischen X2M und A4P
§3 A4P | EKRP1IHBAA muss installiert sein.
A4P
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A
(7
g
B
N
1 1
1 1
c ' Y1 7!
R
B C

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.3.7 So schlieRen Sie den Ausgang EIN/AUS fir Heizen/Kihlen an

INFORMATION
Das Kuhlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

Kabel: (2+1)x0,75 mm?

Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende ;2 3
2 |Schaltkastenabdeckung ﬁ@ > @

3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Kabel des EIN/AUS-Ausgangs fur Heizen/Kihlen wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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— 1+2 | Anden Ausgang EIN/AUS fir
2 : ’
Raumbheizen/-kihlen angeschlossene

1
xzmm Kabel

: 3 Kabel zwischen X2M und A4P

13
! A4P EKRP1HBAA muss installiert sein.
A
B
N
1 1
1 1
c Iy2 7!
S
B C

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.3.8 So schlielRen Sie den Umschalter zur externen Warmequelle an

INFORMATION

Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen
vorhanden ist:

i

® Raumthermostatregelung ODER

® Regelung durch externen Raumthermostat.

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximale Last: 0,3 A, 250 V AC
Minimale Last: 20 mA, 5V DC

E [9.C] Bivalent
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1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende ;2 3
2 |Schaltkastenabdeckung ﬁ@ > @

3 |Schaltkasten

2 SchlieRen Sie das Kabel des Umschalters zur externen Warmequelle wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.

A
B
F=—=———— -
1 1
! X1x2 !
1 1
1 1
c | |
1 L N 1
B Cc
@

a EKRP1HBAA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.3.9 So schlieRen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingange an

Kabel: 2 (pro Eingangssignal)x0,75 mm?
Digitaleingange fur Leistungsbeschrankung: 12 V Gleichstrom / 12 mA
Demodulation (Spannungsversorgung durch Platine)

E [9.9] Stromverbrauchskontrolle.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende ;2 3
2 |Schaltkastenabdeckung m@ > @

3 |Schaltkasten

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 RW 145
4P643603-1C — 2022.09



9 | Elektroinstallation

2 SchlieRen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingdnge wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
A

a EKRP1AHTA muss installiert sein.

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

9.3.10 So schlieRen Sie das Sicherheitsthermostat an (Offner)

Kabel: 2x0,75 mm?

Maximale Lange: 50 m

Sicherheitsthermostat-Kontakt: 16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine). Der spannungsfreie Kontakt sollte
die minimale anwendbare Last von 15 V DC, 10 mA gewahrleisten.

1 Offnen Sie die folgenden Teile (siehe "7.2.4 So o6ffnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

1 |Frontblende .2 3
2 |Schaltkastenabdeckung h@ > @

3 |Schaltkasten

2 SchlieBen Sie das Kabel des Sicherheitsthermostats (Offner) wie in der
Abbildung unten dargestellt an die entsprechenden Klemmen an.
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Hinweis: Die Drahtbricke (werkseitig montiert) muss von den jeweiligen Klemmen
entfernt werden.

A
B
r—=-=- -
1 1
1 1
: 14 13 :
c | I 1
1 Q4 1
B (o]

3 Befestigen Sie das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsthermostat entsprechend den geltenden

Vorschriften ausgewahlt und installiert wird.

Um ein unnotiges Auslosen des Sicherheitsthermostats zu verhindern, empfehlen wir
Folgendes:

= Der Sicherheitsthermostat lasst sich automatisch zurlcksetzen.

= Der Sicherheitsthermostat hat eine maximale Temperaturvariationsrate von 2°C/
Min.

= Es gibt einen minimalen Abstand von 2 m zwischen dem Sicherheitsthermostat
und dem motorisierten 3-Wege-Ventil, das mit dem Brauchwasserspeicher
ausgeliefert wurde.

HINWEIS
Fehler. Wenn Sie die Drahtbriicke entfernen (offener Schaltkreis), aber NICHT den
Sicherheitsthermostat anschlieRen, tritt der Stoppfehler 8H-03 auf.

9.3.11 So stellen Sie die Verbindung zu einem Smart Grid her

Dieses Kapitel beschreibt 2 mdgliche Arten, das Innengerat an ein Smart Grid
anzuschlielRen:

= Im Fall von Smart Grid-Niederspannungskontakten
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= Im Fall von Smart Grid-Hochspannungskontakten. Hierflr ist die Installation des
Smart Grid-Relaissatzes (EKRELSG) erforderlich.

Die 2 eingehenden Smart Grid-Kontakte kdnnen die folgenden Smart Grid-Modi

aktivieren:
Smart Grid-Kontakt Smart Grid-Betriebsart
(1) (2]
0 0 Freier Betrieb
0 1 Zwangsabschaltung
1 0 Empfehlung ein
1 1 Erzwungen ein

Die Verwendung eines Smart Grid-Impulszéhlers ist nicht verpflichtend:

Wird der Smart Grid-Impulszdhler ... Dann ist [9.8.8] Einstellung kW
beschranken ...

Verwendet Entfallt
([9.A.2] Stromzahler 2 #Keine)

Nicht verwendet Zutreffend
([9.A.2] Stromzahler 2=Keine)

Im Fall von Smart Grid-Niederspannungskontakten

Kabel (Smart Grid-Impulszahler): 0,5 mm?
Kabel (Smart Grid-Niederspannungskontakte): 0,5 mm?

[9.8.4]=3 (Warmepumpentarif = Smart-Grid)
[9.8.5] Betriebsart Smart-Grid

[9.8.6] Elektrische Heizgerate zulassen
[9.8.7] Raumpufferung aktivieren

[

9.8.8] Einstellung kW beschranken

Die Verkabelung des Smart Grid ist im Fall von Niederspannungskontakten wie
folgt:
X5M
[3]4]5]6]9]10[13]14]

e o <

S4S S11S S10S

a Drahtbrucke (werkseitig montiert). Wenn Sie auch ein Sicherheitsthermostat (Q4L)
anschlieRen, tauschen Sie die Drahtbriicke gegen die Kabel des
Sicherheitsthermostats aus.

S4S  Smart Grid-Impulszahler
@/s10s Smart Grid-Niederspannungskontakt 1
©/s11S Smart Grid-Niederspannungskontakt 2

1 SchlieRen Sie die Kabel wie folgt an:
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A
g
A
B
————————— bl
|
j S4S |
|
c » @ s108!
. 1
. @/s11s]
B c

AZTHIN

NGX

2 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.

Im Fall von Smart Grid-Hochspannungskontakten

Kabel (Smart Grid-Impulszahler): 0,5 mm?
Kabel (Smart Grid-Hochspannungskontakte): 1 mm?

[9.8.4]=3 (Warmepumpentarif = Smart-Grid)
[9.8.5] Betriebsart Smart-Grid

[9.8.6] Elektrische Heizgerdte zulassen
[9.8.7] Raumpufferung aktivieren

[

9.8.8] Einstellung kW beschranken

Die Verkabelung des Smart Grid ist im Fall von Hochspannungskontakten wie folgt:

| X5M X5M
xtom[1]2]3]4]| [10[9]6]5]| [14]13]4]3]
2l -
A2 A2
NL NL KIA KA  KIA K2A S48
a b c d e f
STEP3 STEP 1 STEP2

STEP 1 Installation Smart Grid-Relaissatz
STEP 2 Niederspannungsanschlisse
STEP 3 Hochspannungsanschlisse
Smart Grid-Hochspannungskontakt 1
O smart Grid-Hochspannungskontakt 2
a, b Spulenseiten der Relais
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c,d Kontaktseiten der Relais
e Drahtbricke (werkseitig montiert). Wenn Sie auch ein Sicherheitsthermostat (Q4L)

anschlieRen, tauschen Sie die Drahtbriicke gegen die Kabel des

Sicherheitsthermostats aus.
f Smart Grid-Impulszadhler

1 Installieren Sie die Komponenten des Smart Grid-Relaissatzes wie folgt:

T o —a d
& b K1A K2A
x4
"DAIKIN EUROPE N.V. e
——C
X10M

K1A, K2A Relais
X10M Klemmenleiste
a Schrauben fir X10M
b Schrauben fir K1A und K2A
¢ Aufkleber zum Anbringen an den Hochspannungskabeln
d Kabel zwischen den Relais und X5M (AWG22 ORG)
e Kabel zwischen den Relais und X10M (AWG18 ROT)

Cc

L

(12374}
e Ty
=k X10m &
% K1A K2A

2 SchlieRRen Sie die Niederspannungskabel wie folgt an:
A

S48

S4S  Smart Grid-Impulszahler
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INSX

3 SchlieRen Sie die Hochspannungskabel wie folgt an:
A

Q@ smart Grid-Hochspannungskontakt 1
O Smart Grid-Hochspannungskontakt 2

B Cc

X10M

4 Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen.
Fixieren Sie bei Bedarf Uberschissige Kabellange mit einem Kabelbinder.
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10 AbschlieRen

der Installation des Aulengerats

10.1 So prufen Sie den Isolierwiderstand des Verdichters

®

HINWEIS

Wenn sich nach der Installation Kéaltemittel im Verdichter ansammelt, kann der
Isolierwiderstand Uber den Polen abfallen, aber wenn er bei mindestens 1 MQ liegt,

fallt das Gerat nicht aus.

= Verwenden Sie einen 500-V-Megatester fur die Messung des Widerstands.

= Verwenden Sie KEINEN Megatester fir Niederspannungsschaltkreise.

1 Uberprifen Sie den Isolationswiderstand zwischen den Polen.

Wenn

Dann

>1 MQ

Isolationswiderstand ist OK. Damit ist dieses Verfahren
abgeschlossen.

<1 MQ

Isolationswiderstand ist nicht OK. Fahren Sie mit dem nachsten
Schritt fort.

2 Schalten Sie den Strom ein und lassen Sie ihn 6 Stunden lang eingeschaltet.

Ergebnis: Der Verdichter erhitzt sich, so dass im Verdichter Kaltemittel
verdampft.

3 Uberprifen Sie noch einmal den Isolationswiderstand.

10.2 So schliellen Sie die Installation des AulRengerats ab

HINWEIS

Es wird empfohlen, die Kaltemittelleitung zwischen Innen- und AuRengerat in einem
Kanal zu verlegen oder die Kaltemittelleitung mit Klebeband zu umwickeln.

i @

INFORMATION

Informationen zu den Anforderungen fir die Kaltemittelleitungsisolierung finden Sie
unter "8.1.2 Kaltemittelleitungen isolieren" [» 96].

1 Kaltemittel-Rohrleitung und Kabel wie folgt isolieren und befestigen:

a Gasleitung

b Isolierung der Gasleitung

¢ Verbindungskabel

d Bauseitige Verkabelung (sofern vorhanden)
e Flussigkeitsleitung

f Isolierung der Flussigkeitsleitung

g Zielband

2 Die Wartungsblende anbringen.
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11 Konfiguration

INFORMATION

[ ]
l Das Kihlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

In diesem Kapitel

11.1 Ubersicht:

111 UBErsiCht: KONFIGUFTION ©...ovovveceiececeeeeeeee et
11.1.1  Sorufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf....
11.1.2  SoschlieRen Sie das PC-Kabel an den Schaltkasten an .
11.2  Konfigurationsassistent
11.3  Mogliche Bildschirme
11.3.1  Mégliche Bildschirme: Uberblick .
11.3.2  Startbildschirm
11.3.3  Hauptmenubildschirm ..
11.3.4  Menubildschirm
11.3.5  Sollwert-Bildschirm
11.3.6  Detaillierter Bildschirm mit Werten....

11.4  Voreinstellwerte und Programme
11.4.1  Verwenden von Voreinstellwerten.....
11.4.2  Verwenden und programmieren von Programmen
11.4.3  Programmbildschirm: Beispiel
11.4.4  Einstellen der Energiepreise
115 WiEEIrUNGSEEIUNITE KUIVE ... ittt ettt ettt ettt s ettt ettt eaens
11.5.1  Was ist eine witterungsgefihrte Kurve? ....
11.5.2  2-Punkte-Kurve
11.5.3  Steilheit-Korrektur-Kurve
11.5.4  Verwenden der witterungsgefihrten Kurven ....
11,6 MENU "EINSTRIUNGEN" ... oottt ettt a et s ettt e st s ettt ettt es et et e s ne e eaens
11.6.1  Fehler
11.6.2
11.6.3 Hauptzone
11.6.4  Zusatzzone
11.6.5  RAUMNEIZUNG/-KUNIUNG ...ttt
11.6.6  Speicher
11.6.7  Benutzereinstellungen ..
11.6.8  Information
11.6.9  Monteureinstellungen ..
11.6.10 Inbetriebnahme
11.6.11 Benutzerprofil....
11.6.12 Betrieb
11.6.13
11.7  Mendstruktur: Ubersicht iber die Benutzereinstellungen
11.8  Mendstruktur: Ubersicht ber die Monteureinstellungen....

Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation zu konfigurieren.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es moglicherweise
NICHT erwartungsgemali. Die Konfiguration beeinflusst folgende Punkte:

= Die Berechnungen der Software
= Die Anzeige und die Bedienmoglichkeiten an der Benutzerschnittstelle
Wie

Sie kdnnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.
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= Erste Schritte — Konfigurationsassistent. Wenn Sie das Raumbedienmodul

erstmalig (Uber das Gerdt) einschalten, wird ein Konfigurationsassistent
aufgerufen, der Sie bei der Konfiguration des Systems unterstitzt.

= Starten Sie den Konfigurationsassistenten neu. Wenn das System bereits

konfiguriert wurde, kénnen Sie den Konfigurationsassistenten neu starten. Um
den  Konfigurationsassistenten ~ neu zu  starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent. Informationen
zum Zugriff auf die Monteureinstellungen finden Sie unter "11.1.1 So rufen
Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf" [» 154].

= Danach. Bei Bedarf kénnen Sie Anderungen an der Konfiguration in der
Menustruktur oder den Uberblickeinstellungen vornehmen.

INFORMATION

[ ]

l Wenn der Konfigurationsassistent beendet ist, zeigt die Bedieneinheit einen
Uberblickbildschirm an und Sie werden aufgefordert, die Einstellungen zu bestatigen.
Wenn sie bestatigt wurden, wird das System neu gestartet und der Startbildschirm
wird angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Moglichkeiten, um auf die Monteureinstellungen
zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle Einstellungen Uber beide Moglichkeiten
verfligbar. In diesem Fall ist dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in
diesem Kapitel durch "Nicht zutreffend" angegeben.

Methode Tabellenspalte

Aufrufen der Einstellungen Uber die "Brotkrumen" im #
Startmenii-Bildschirm oder der Meniistruktur. Um
Brotkrumen zu ermoglichen, driicken Sie die ?-Taste
auf dem Startbildschirm.

Zum Beispiel: [2.9]

Zugriff auf Einstellungen Uber den Code in der Code
Ubersicht iiber die bauseitigen Einstellungen. Beispiel: [C-07]
Siehe auch:

= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" [» 155]

= "11.8 Mendstruktur: Ubersicht tiber die Monteureinstellungen" [» 261]

11.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle auf

So dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe

Sie konnen die Zugriffserlaubnisstufe wie folgt dndern:
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1 |Gehen Sie zu [B]: Benutzerprofil. QO

B

8 Benutzerprofil

2 |Geben Sie den gtiltigen PIN-Code fir die Zugriffserlaubnisstufe —
ein.
= Blattern Sie durch die Liste der Ziffern und andern Sie die O @

ausgewahlte Ziffer.

= Bewegen Sie den Cursor von links nach rechts. {00
= Bestatigen Sie den PIN-Code und fahren Sie fort. QO

Monteur-Pincode

Der Monteur-Pincode ist 5678. Nun sind zusatzliche Menielemente und
Monteureinstellungen verflgbar.

Monteur

5678

Pincode Erweiterter Endbenutzer

Der Erweiterter Benutzer-Pincode ist 1234. Nun sind zusatzliche
MenUelemente flr den Benutzer sichtbar.

Erweiterter Benutzer

Benutzer-Pincode

Der Benutzer-Pincode ist 0000.

Benutzer

0000

So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu

1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.

2 Gehen Sie zu [9]: Monteureinstellungen.

Andern einer Ubersichtseinstellung
Beispiel: Andern Sie [1-01] von 15 in 20.

Die meisten Einstellungen kénnen Gber die MenUstruktur konfiguriert werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Uber die Uberblickeinstellungen
andern missen, konnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt aufrufen:

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].
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2 | GehenSie zu [9.]]: Monteureinstellungen > Ubersicht 1Qs:-O
der Einstellungen.

3 |Drehen Sie den linken Regler, um den ersten Teil der QO
Einstellung auszuwahlen, und bestatigen Sie die Auswahl durch
Dricken des Reglers.

0
1
2
3
4 | Drehen Sie den linken Regler zur Auswahl des zweiten Teils der {@::-0
Einstellung.
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 oD
04 09 0E
5 | Drehen Sie den rechten Regler, um den Wert zwischen 15 und Qe

20 anzupassen.

00 05 0A
01 20 |06 0B
1 02 07 0C
03 08 oD
04 09 OE
6 | Dricken Sie den linken Regler, um die Einstellung zu bestatigen. QO
7 | Dricken Sie die Taste in der Mitte, um zum Startbildschirm )
zurtckzukehren.
° INFORMATION
l Wenn Sie die Uberblickeinstellungen dndern und zum Startbildschirm zuriickkehren,

zeigt die Bedieneinheit eine Popup-Meldung an und fordert Sie zum Neustart des
Systems auf.

Nach der Bestatigung wird das System neu gestartet und die aktuellen Anderungen
werden Gbernommen.

11.1.2 So schlieBen Sie das PC-Kabel an den Schaltkasten an
Diese Verbindung zwischen Computer und Hydro-Platine ist erforderlich, wenn die
Hydro-Software und der EEPROM aktualisiert werden.
Voraussetzung: Das EKPCCAB4-Kit ist erforderlich.
1 SchlieRen Sie den USB-Stecker des Kabels an den Computer an.

2 SchlieBen Sie den Kabelstecker an X10A auf A1P des Schaltkastens des
Innengerats an.
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11.2 Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems wird auf dem Raumbedienmodul ein
Konfigurationsassistent gestartet. Legen Sie Uber diesen Assistenten die
wichtigsten Ausgangseinstellungen flr den ordnungsgemafien Betrieb des Gerats
fest. Wenn es erforderlich ist, kénnen Sie spater weitere Einstellungen
konfigurieren. Sie konnen alle diese Einstellungen Uber die MenUstruktur andern.

Hier finden Sie einen kurzen Uberblick der Einstellungen in der Konfiguration. Alle
Einstellungen kénnen auch im Einstellungenmeni angepasst werden (verwenden
Sie die Brotkrumen).

Fiir die Einstellung... Siehe...
Sprache [7.1]

Zeit/Datum[7.2]

Stunden —

Minuten

Jahr

Monat

Tag

System
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Fiir die Einstellung...

Siehe...

Innengeratetyp (schreibgeschitzt)

Reserveheizungstyp [9.3.1]

Brauchwasser [9.2.1]

Notbetrieb [9.5]

"11.6.9 Monteureinstellungen" [» 22
]

Anzahl der Zonen [4.4]

"11.6.5 Raumheizung/-
kihlung" [» 202]

Leistung der Zusatzheizung
[9.4.1] (falls zutreffend)

"11.6.9 Monteureinstellungen" [» 22
]

Reserveheizung

Spannung [9.3.2]

Konfiguration [9.3.3]

Leistung Stufe 1[9.3.4]

Zusatzliche Leistung Stufe 2
[9.3.5] (falls zutreffend)

"Reserveheizung" [» 231]

Hauptzone

Heizungssystem[2.7]

Steuerung [2.9]

Sollwertmodus [2.4]

Witterungsgefiihrte Heizkurve
[2.5] (falls zutreffend)

Witterungsgefihrte Kihlkurve
[2.6] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [2.1]

Typ witterungsgefihrte Kurve
[2.E]

"11.6.3 Hauptzone" [» 187]

Zusatzzone (nur wenn [4.4]=1)

Heizungssystem [3.7]

Steuerung (schreibgeschitzt) [3.9]

Sollwertmodus [3.4]

Witterungsgefiihrte Heizkurve
[3.5] (falls zutreffend)

Witterungsgefiihrte Kiuhlkurve
[3.6] (falls zutreffend)

Zeitprogramm [3.1]

Typ witterungsgefihrte Kurve
[3.C] (schreibgeschiitzt)

"11.6.4 Zusatzzone" [» 197]

Speicher (falls zutreffend)
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Fiir die Einstellung... Siehe...
Betriebsart Heizen [5.6] "11.6.6 Speicher" [» 212]

Komfort-Sollwert [5.2]
Eco-Sollwert [5.3]
Warmhalte-Sollwert [5.4]
Hysterese [5.9] und [5.A]

11.3 Mogliche Bildschirme

11.3.1 Mogliche Bildschirme: Uberblick

Dies sind die gangigsten Bildschirme:

¢ Q::O OR [@---0O

| @O

|| )ES

ci c2
[ — 5]
[N ——— N E)
[ —— N)
[ —— N)
[ — 5]
O —
O —

c3 c4

a Startbildschirm
b Hauptmendibildschirm
¢ Bildschirme der unteren Ebene:
c1: Sollwert-Bildschirm
c2: Detaillierter Bildschirm mit Werten
c3: Detaillierter Bildschirm mit der witterungsgefiihrten Kurve
c4: Bildschirm mit Programm

11.3.2 Startbildschirm

Driicken Sie die Taste 4, um zum Startbildschirm zurlckzukehren. Sie sehen einen
Uberblick der Geratekonfiguration, den Raum und die Sollwert-Temperaturen. Nur
Symbole, die fiir Ihre Konfiguration gelten, sind auf dem Startbildschirm sichtbar.
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26 Feb 2019

g2

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

@0

Durchlaufen Sie die Liste des Hauptmends.

\ e}

Gehen Sie zum HauptmenuUbildschirm.

Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.

Posten

‘ Beschreibung

a |Brauchwasser

alé)

Brauchwasser

a2 @

Gemessene Speichertemperatur®

b | Desinfektion/Leistungsstark

..

Desinfektionsmodus aktiv

L’A

Hochleistungs-Betriebsart aktiv

c | Notfall

o

Warmepumpen-Ausfall und System lauft im Notbetrieb-
Modus oder die Warmepumpe wird erzwungenermafen
ausgeschaltet.

d |Aktuelles Datum und Uhrzeit

e |Smart Energy

el\\g

Smart Energy ist Uber Solarpanele oder Smart Grid verflgbar.

e2 A Smart Energy wird derzeit fir die Raumheizung verwendet.
e3 A\ |Smart Energy wird derzeit fur Brauchwasser verwendet.
f |Betriebsmodus
5 Kihlen
Xk Heizen

g |AuBen / gerduscharmer Betrieb

gl | (8) |Gemessene AuRentemperatur®
g2 {® | Gerduscharmer Betrieb aktiv
g3 ®=] | AuBengerat
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Posten ‘ Beschreibung

h |Innengerat/Brauchwasserspeicher

hl Innengerat fur Aufstellung auf dem Boden mit integriertem
Speicher

Wandmontiertes Innengerat

D Wandmontiertes Innengerdt mit separatem Speicher
1

h2 i Wasserdruck

i |Hauptzone

il |Installierter Raumthermostattyp:

Der Geratebetrieb wird basierend auf der von der speziellen
Komfort-Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA, verwendet als

Raumthermostat) bestimmten Umgebungstemperatur
bestimmt.

Der Geratebetrieb wird durch den externen Raumthermostat
(kabelgebunden oder drahtlos) gesteuert.

— Kein Raumthermostat installiert oder eingestellt. Der Betrieb
des Gerats wird abhdngig von der Vorlauftemperatur und
unabhéangig von der aktuellen Raumtemperatur und/oder
vom Heizbedarf im Raum geregelt.

i2 |Installierter Heizverteilsystem-Typ:

::::: FuBbodenheizung

Ventilator-Konvektor

W' |Heizkérper

i3 @) | Gemessene Raumtemperatur®

i4 35 | Vorlauftemperatur-Sollwert®

j |Urlaubsmodus

inl Urlaubsmodus aktiv

k |Zusatzzone

k1 |Installierter Raumthermostattyp:

Der Geratebetrieb wird durch den externen Raumthermostat
(kabelgebunden oder drahtlos) gesteuert.

— Kein Raumthermostat installiert oder eingestellt. Der Betrieb
des Gerats wird abhdngig von der Vorlauftemperatur und
unabhéangig von der aktuellen Raumtemperatur und/oder
vom Heizbedarf im Raum geregelt.

k2 |Installierter Heizverteilsystem-Typ:

EEEEE FuBbodenheizung

Ventilator-Konvektor

W' |Heizkérper

k3 | @) |Vorlauftemperatur-Sollwert®
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Posten ‘ Beschreibung
| |Fehler
AN Es ist ein Fehler aufgetreten.
/N Weitere Informationen dazu finden Sie unter "15.4.1 So
zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an" [» 290].

@ Wenn der entsprechende Betrieb (z. B. die Raumheizung) nicht aktiv ist, ist der Kreis

ausgegraut.

11.3.3 Hauptmendubildschirm

Beginnen Sie auf dem Startbildschirm und driicken ( @:--O) oder drehen Sie (t©::-0)
den linken Regler, um den Hauptmenibildschirm zu &ffnen. Uber das Hauptmeni
konnen Sie auf die verschiedenen Sollwertbildschirme und Untermens zugreifen.

2

L\ Fehler

m Raum

l]]]' Zusatzzone
£¢ Heizen/Kiihlen

a Ausgewahltes Untermeni

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

©:--0 Durchlaufen Sie die Liste.
QO Rufen Sie das Untermend auf.
? Aktivieren/deaktivieren Sie Brotkrumen.
Untermenii Beschreibung

0] |2 oder /N Fehler

Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zu einem Fehler kommt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter
"15.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall
eines Fehlers an" [» 290].

[1] @ Raum

Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn eine
spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
(BRC1HHDA, verwendet als Raumthermostat)
das Innengerat steuert.

Legen Sie die Raumtemperatur fest.

[2] [E Hauptzone

Zeigt das zutreffende Symbol fir Ihren
Hauptzonen-Emittertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Hauptzone fest.

(3] |l zusatzzone

Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn es
zwei Vorlauftemperaturzonen gibt. Zeigt das
zutreffende Symbol fur lhren Zusatzzonen-
Emittertyp an.

Legen Sie die Vorlauftemperatur fur die
Zusatzzone fest (falls vorhanden).
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Untermenii Beschreibung
[4] |%EHeizen/Kiihlen Zeigt das zutreffende Symbol Ihres Geréts an.
Versetzen Sie das Gerat in den Heizen-Modus
oder den Kihlen-Modus. Sie kénnen den
Modus bei Nur-Heizen-Modellen nicht andern.
[5] E Speicher Legen Sie die Brauchwasserspeicher-
Temperatur fest.
71 1O Bietet Zugriff auf die Benutzereinstellungen,
Benutzereinstellunge |wie den Urlaubsmodus und den
n gerduscharmen Betrieb.
(8] ® Information Zeigt Daten und Informationen zum
Innengerat an.
[9] x Beschrankung: Nur fiir den Monteur.
Monteureinstellungen |gietet zugriff auf die erweiterten
Einstellungen.
[A] B Inbetriebnahme Beschrankung: Nur fir den Monteur.
Flhrt Tests und die Wartung durch.
B] |& Benutzerprofil Andern Sie das aktive Benutzerprofil.
[C] O Betrieb Schalten Sie die Heizen-/Kihlen-Funktionalitat
und die Brauchwasserproduktion ein oder aus.
[D] | Drahtlos-Gateway Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn ein
WLAN installiert ist.
Enthalt Einstellungen, die erforderlich sind,
wenn die ONECTA-App konfiguriert wird.

11.3.4 MenUbildschirm

Beispiel:
71
| o Sprache
Zeit/Datum
Ferien
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
©---0 Durchlaufen Sie die Liste.
Q-0 Rufen Sie das Untermendi/die Einstellung auf.

11.3.5 Sollwert-Bildschirm

Der Sollwert-Bildschirm wird fir Bildschirme angezeigt, die Systemkomponenten
beschreiben, die einen Sollwert benotigen.
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Beispiele
[1] Raumtemperatur-Bildschirm [2] Hauptzone-Bildschirm
1 2
-
+ +
®
21 | g (/35
Raum Hauptzone
[3] Zusatzzone-Bildschirm [5] Speichertemperatur-Bildschirm
3 5
+ +
M 45 | 50..
Zusatzzone Speicher
Erlauterung
d
a2 b2 *
e d d
at e b1\
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
©---0 Durchlaufen Sie die Liste des Untermends.
QO Gehen Sie zum Untermend.
O---0} Passen Sie die Soll-Temperatur an und Gbernehmen Sie sie
automatisch.
Posten Beschreibung
Minimale Temperaturgrenze al |Durch das Gerat festgelegt
a2 | Durch den Monteur beschrankt
Maximale Temperaturgrenze bl |Durch das Gerat festgelegt
b2 | Durch den Monteur beschrankt
Aktuelle Temperatur c Durch das Gerdt gemessen
Soll-Temperatur d Drehen Sie zum Erhohen/
Verringern den rechten Regler.
Untermend e Drehen oder driicken Sie den
linken Regler, um das Unterment
aufzurufen.
11.3.6 Detaillierter Bildschirm mit Werten
Beispiel:
7.2 Zeit/Datum
I S Stunden 1
Minuten 30
I I I
| | | I | |
a c b a c b
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a Einstellungen

b Werte

¢ Ausgewahlte Einstellung und Wert

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

@0 Durchlaufen Sie die Liste des Einstellungen.

0@ Andern Sie den Wert.

O Qu Gehen Sie zur nachsten Einstellung.

Q-0 Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

11.4 Voreinstellwerte und Programme

11.4.1 Verwenden von Voreinstellwerten

Uber Voreinstellwerte

Bei einigen Einstellungen im System konnen Sie voreingestellte Werte definieren.
Sie missen diese Werte nur einmal festlegen und kénnen die Werte dann in
anderen Bildschirm wiederverwenden, zum Beispiel im Programmbildschirm.
Wenn Sie einen Voreinstellwert zu einem spateren Zeitpunkt andern maochten,
mussen Sie diesen Vorgang nur an einer Stelle durchfthren.

Mogliche Voreinstellwerte

Sie konnen die folgenden benutzerdefinierten Voreinstellwerte einstellen:

Voreinstellwert

Wo verwendet?

Speichertemperatu
r unter [5]
Speicher

Beschrankung: Gilt
nur, wenn ein
Brauchwasserspeic
her vorhanden ist.

[5.2] Komfort-
Sollwert

[5.3] Eco-
Sollwert

Sie kdnnen diese Voreinstellwerte in
[5.5] Zeitprogramm verwenden
(Wochenprogrammbildschirm fiir den
Brauchwasserspeicher), wenn der
Brauchwasserspeicher-Modus einer der
folgenden ist:

= Nur Programm

= Programm + Warmhalten

[5.4] Warmhalte-

Die Software verwendet diesen

Sollwert Voreinstellwert, wenn der
Brauchwasserspeicher-Modus wie folgt
ist:

Programm + Warmhalten.
Strompreise unter |[7.5.1] Hoch Sie konnen diese Voreinstellwerte in
[7.5] . [7.5.4] Zeitprogramm verwenden
. 7.5.2] Mittel . . S
Benutzereinste [ ] (Wochenprogrammbildschirm fur die
1lungen > [7.5.3]Niedrig | Strompreise).
Strompreis Siehe "11.4.4 Einstellen der

Beschrankung: Nur
zutreffend, wenn
Bivalent durch
den Monteur
aktiviert wurde.

Energiepreise" [» 174].
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Zusatzlich zu den benutzerdefinierten Voreinstellwerten enthalt das System auch
einige systemdefinierte Voreinstellwerte, die Sie beim Programmieren von
Programmen verwenden kdnnen.

Beispiel: Unter [7.4.2] Benutzereinstellungen > Leise > Zeitprogramm
(Wochenprogramm flr die Zeiten, wann das Gerdt welche Stufe des
gerduscharmen Betriebs verwenden soll) kénnen Sie die folgenden
systemdefinierten Voreinstellwerte verwenden: Leise/Leiser/Am leisesten.

11.4.2 Verwenden und programmieren von Programmen

Uber Programme

Abhédngig von |hrem Systemlayout und der vom Monteur vorgenommenen
Konfiguration sind Programme fir verschiedene Regelungen verflgbar.

Sie konnen... Siehe...

Festlegen, ob eine bestimmte Steuerung nach | "Aktivierungsbildschirm" unter
einem Programm agieren soll. "Mégliche Programme" [» 167]

Wahlen Sie aus, welches Programm Sie aktuell fir eine bestimmte Steuerung
verwenden mdchten. Das System enthalt einige vordefinierte Programme. Sie
kénnen:

Prifen, welches Programm derzeit
ausgewahlt ist.

"Programm/Steuerung" unter
"Mégliche Programme" [» 167]

Bei Bedarf ein anderes Programm
auswahlen.

"So wahlen Sie, welches
Programm Sie aktuell verwenden

mochten" [» 166]

Ihre eigenen Programme programmieren, |= "Mogliche Aktionen" unter
wenn die vordefinierten Programme nicht "Mogliche Programme" [» 167]
Ihren Anforderungen entsprechen. Die - "11.43  Programmbildschirm:
programmierbaren Aktionen sind von der Beispiel" [» 170]

jeweiligen Regelung abhangig.

So wiahlen Sie, welches Programm Sie aktuell verwenden moéchten

1 |Rufen Sie das Programm fir die jeweilige Steuerung auf.

Siehe "Programm/Steuerung" unter "Mogliche
Programme" [» 167].

Beispiel: Flir das Programm fir die gewinschte
Raumtemperatur im Heizmodus gehen Sie zu [1.2] Raum >

Heizprogramm.
2 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programms. e

Benutzerdef. 1

Mo [N — — |

Di ] —— |

Mi e —

Do e —

Fr e —

Sa e —

So o——————— 1
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3 |Waéhlen Sie Wahlen.

fifl Loschen
A] Umbenennen
&, Wahlen

QO

4 |Waihlen Sie das Programm aus, das Sie aktuell verwenden (@s-O

mochten.

Mogliche Programme

Diese Tabelle umfasst die folgenden Informationen:

= Programm/Steuerung: Diese Spalte zeigt Ihnen, wo Sie das aktuell ausgewéahlte

Programm fir die jeweilige Steuerung finden. Bei Bedarf haben Sie die folgenden

Optionen:

- Wahlen Sie ein anderes Programm aus. Siehe "So wahlen Sie, welches
Programm Sie aktuell verwenden mdéchten" [» 166].

- Programmieren Sie ein eigenes Programm. Siehe "11.4.3 Programmbildschirm:

Beispiel" [» 170].

* Vordefinierte Programme:

Die Anzahl der verflgbaren vordefinierten

Programme im System fir die jeweilige Steuerung. Bei Bedarf konnen Sie Ihr
eigenes Programm programmieren.

= Aktivierungsbildschirm: Bei den meisten Steuerungen ist ein Programm nur

wirksam, wenn es Uber den entsprechenden Aktivierungsbildschirm aktiviert
wurde. Dieser Eintrag zeigt, wo Sie es aktivieren kénnen.

Mogliche Aktionen: Aktionen, die Sie bei der Programmierung eines Programms
verwenden kénnen. Bei den meisten Programmen kénnen Sie bis zu 6 Aktionen

pro Tag programmieren.

Programm/Steuerung

Beschreibung

[1.2] Raum > Heizprogramm

Programm flr die gewlnschte
Raumtemperatur im
Heizmodus.

Vordefinierte Programme: 3
Aktivierungsbildschirm: [1.1] Zeitprogramm

Mogliche Aktionen: Temperaturen innerhalb
des Bereichs.

[1.3] Raum > Kuhlprogramm

Programm flr die gewlinschte
Raumtemperatur im
Kihlmodus.

Vordefinierte Programme: 1
Aktivierungsbildschirm: [1.1] Zeitprogramm

Mogliche Aktionen: Temperaturen innerhalb
des Bereichs.

[2.2] Hauptzone >
Heizprogramm

Programm flr die Soll-
Vorlauftemperatur fur die
Hauptzone im Heizmodus.

Vordefinierte Programme: 3
Aktivierungsbildschirm: [2.1] Zeitprogramm
Mogliche Aktionen:

= Im Fall einer witterungsgefiihrten Option:
Verschiebung der Temperaturen innerhalb des
Bereichs.

= Andernfalls: Temperaturen innerhalb des
Bereichs
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Programm/Steuerung

Beschreibung

[2.3] Hauptzone >
Kihlprogramm

Programm fur die Soll-
Vorlauftemperatur fir die
Hauptzone im Kuhlmodus.

Vordefinierte Programme: 1
Aktivierungsbildschirm: [2.1] Zeitprogramm
Mégliche Aktionen:

= Im Fall einer witterungsgefiihrten Option:
Verschiebung der Temperaturen innerhalb des
Bereichs.

= Andernfalls: Temperaturen innerhalb des
Bereichs

[3.2] Zusatzzone >
Heizprogramm

Programm flr die Zeiten, zu
denen das System die
Zusatzzone im Heizmodus
aufheizen darf.

Vordefinierte Programme: 1
Aktivierungsbildschirm: [3.1] Zeitprogramm
Mogliche Aktionen:

= Aus: Wenn das System die Zusatzzone NICHT
aufheizen darf.

= Ein: Wenn das System die Zusatzzone
aufheizen darf.

[3.3] Zusatzzone >
Kihlprogramm

Programm fur die Zeiten, zu
denen das System die
Zusatzzone im Kihlmodus
kihlen darf.

Vordefinierte Programme: 1
Aktivierungsbildschirm: [3.1] Zeitprogramm
Mégliche Aktionen:

= Aus: Wenn das System die Zusatzzone NICHT
kihlen darf.

= Ein: Wenn das System die Zusatzzone kiihlen
darf.

[4.2] Heizen/Kihlen >
Betriebsart Programm

Programm (pro Monat) fir die
Zeiten, zu denen das Gerat im

Heizmodus bzw. im KihImodus
laufen soll.

Siehe "So legen Sie den Betriebsmodus
fest" [» 203].
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Programm/Steuerung

Beschreibung

[5.5] Speicher >
Zeitprogramm

Programm fur die
Brauchwasserspeicher-
Temperatur fur Ihren normalen

Vordefinierte Programme: 1

Aktivierungsbildschirm: Nicht zutreffend.
Dieses Programm wird automatisch aktiviert,
wenn der Brauchwassermodus einer der
folgenden ist:

Brauchwasserbedarf. - Nur Programm

= Programm + Warmhalten

Mogliche Aktionen:

= Komfort: Wann begonnen werden soll, den
Speicher auf den  benutzerdefinierten
Voreinstellwert [5.2] Komfort-Sollwert
aufzuheizen.

= Eco: Wann begonnen werden soll, den
Speicher auf den  benutzerdefinierten
Voreinstellwert [5.3] Eco-Sollwert
aufzuheizen.

= Stop: Wann das Aufheizen des Speichers
gestoppt werden soll, auch wenn die
gewinschte Speichertemperatur noch nicht
erreicht wurde.

Hinweis: Im Modus Programm +

Warmhalten berlcksichtigt das System auch

den benutzerdefinierten Voreinstellwert [5.4]

Warmhalte-Sollwert.

[7.4.2] Vordefinierte Programme: 1

Benutzereinstellungen >
Leise >Zeitprogramm

Programm flr die Zeiten, zu
denen das Gerat welche Stufe
des gerduscharmen Betriebs zu
verwenden hat.

Aktivierungsbildschirm: [7.4.1] Aktivierung
(nur fir Monteure verflgbar).

Mogliche Aktionen: Sie kdnnen die folgenden
vom System definierten Voreinstellwerte
verwenden:

= Aus

= Leise

= Leiser

= Am leisesten

Siehe "Uber den gerduscharmen
Betrieb" [» 222].

[7.5.4]
Benutzereinstellungen >
Strompreis >
Zeitprogramm

Programm fir die Zeiten, zu
denen ein bestimmter
Strompreis giltig ist.

Vordefinierte Programme: 1
Aktivierungsbildschirm: Nicht zutreffend

Mogliche Aktionen: Sie konnen die folgenden
vom System definierten Voreinstellwerte
verwenden:

= Hoch
= Mittel
= Niedrig

Siehe "11.4.4 Einstellen der
Energiepreise" [» 174].
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Programm/Steuerung

Beschreibung

Beschrankung: Nur fur
Monteure verflgbar.

[9.4.2]
Monteureinstellungen >
Zusatzheizung > ZH
Aktivierungsprogramm

Vordefinierte Programme: 1

Aktivierungsbildschirm: Nicht zutreffend

Méogliche Aktionen: Sie konnen 2 Aktionen pro

Tag programmieren.

= Aus: Der Zusatzheizungsbetrieb ist NICHT

zuldssig.

= Ein: Der Zusatzheizungsbetrieb ist zulassig.

11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel

Dieses Beispiel zeigt, wie ein Raumtemperatur-Programm im Heizen-Modus fir die

Hauptzone festgelegt wird.

INFORMATION

[ ]
l Die Vorgehensweisen zur Programmierung anderer Programme sind identisch.

So programmieren Sie das Programm: Uberblick

Beispiel: Sie mdchten das folgende Programm programmieren:

Benutzerdef. 1
Mo s m— i ]
Di s m— i ]
Mi [ — — 5]
Do [ — — 5]
Fr [ — — 5]
Sa O ——
So O ——

Voraussetzung: Das Raumtemperatur-Programm ist nur verfligbar, wenn die
Raumthermostat-Steuerung aktiv ist. Wenn die Vorlauftemperatur-Steuerung aktiv
ist, kdnnen Sie stattdessen das Hauptzonen-Programm programmieren.

1 Rufen Sie das Programm auf.

2 (optional) Loschen Sie den Inhalt des Programms fiir die gesamte Woche oder
den Inhalt eines ausgewahlten Tagesprogrammes.

Programmieren Sie das Programm fir Montag.

4 Kopieren Sie das Programm fir die anderen Wochentage.

Programmieren Sie das Programm fir Samstag und kopieren Sie es fir

Sonntag.

6 Geben Sie dem Programm einen Namen.

So rufen Sie das Programm auf

1 |Gehen Sie zu [1.1]: Raum > Zeitprogramm. QO
2 |Setzen Sie die Programmierung auf Ja. QO
3 | Gehen Sie zu [1.2]: Raum > Heizprogramm. (Qec-O
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So loschen Sie den Inhalt des Programms fiir die Woche

1 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. QO

Benutzerdef. 1

2 | Wahlen Sie Loschen. O

fif Léschen
Al Umbenennen
& wahlen

3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. Qe+ O

So loschen Sie den Inhalt des Tagesprogramms

1 | Wahlen Sie den Tag aus, fir den Sie den Inhalt [6schen (@20
mochten. Zum Beispiel Freitag

Benutzerdef. 1
Mo [ ————— [V
Di [ — — E]
Mi [ ] — — ]
Do [ ] — — ]
Fr [ ] — — ]
Sa e —
So e —
2 |Wahlen Sie Léschen. QO

w Loschen

@ Bearbeiten

Kopieren

3 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (@s-O

So programmieren Sie das Programm fiir Montag

1 |Wahlen Sie Montag. Q-0

Benutzerdef. 1

Di o—————————— 1
Mi o—————————— 1
Do o—————————— 1
Fr o—————— 11

2 | Wahlen Sie Bearbeiten. QO

w Léschen
@ Bearbeiten

Kopieren
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Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten
Regler. Sie konnen bis zu 6 Aktionen pro Tag programmieren. In
der Leiste hat eine hohe Temperatur eine dunklere Farbe als
eine niedrige Temperatur.

[ ——— i ][0
0 12 24

6:00 20°C
8:30 18°C
17:30 21°C

22:00 18°C

Hinweis: Um eine Aktion zu l6schen, legen Sie ihre Zeit als Zeit
der vorherigen Aktion fest.

©---O

[OIXXIO)]

Bestatigen Sie die Anderungen.

Ergebnis: Das Ergebnis flir Montag ist definiert. Der Wert der
letzten Aktion ist bis zur nachsten programmierten Aktion
glltig. In diesem Fall ist Montag der erste Tag, den Sie
programmiert haben. Daher ist die letzte programmierte Aktion
bis zur ersten Aktion am ndchsten Montag giiltig.

So kopieren Sie das Programm fiir die anderen Wochentage

1

Widhlen Sie Montag.

Benutzerdef. 1

Wahlen Sie Kopieren.

ﬁ Léschen
2 Bearbeiten

Kopieren

Ergebnis: Neben dem kopierten Tag wird "C" angezeigt.

Wahlen Sie Dienstag.

Benutzerdef. 1
Mo [ — —_mu[e}
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4 |Wadhlen Sie Einfugen.

w Léschen

2 Bearbeiten

Kopieren

g’ Einfiigen

Ergebnis:
Benutzerdef. 1

Mo | — — i n[e]
Di [ — — E]
Mi e — ]
Do e —
Fr e —
Sa e —
So e —

Q-0

Benutzerdef. 1
Mo O—=——mw C

Di I — i ]
Mi I —— — ]
Do I —— — ]
Fr I —— — ]
Sa L —
So e

5 | Wiederholen Sie diese Aktion fur alle anderen Wochentage. —

So programmieren Sie das Programm fiir Samstag und kopieren es fiir Sonntag

1 | Wahlen Sie Samstag. Q-0
2 | Wahlen Sie Bearbeiten. Q-0
3 | Verwenden Sie den linken Regler, um einen Eintrag {00
auszuwahlen, und bearbeiten Sie den Eintrag mit dem rechten O
Regler.
O — Sa
0 12 24
8:00 21°C
23:00 18°C
4 |Bestitigen Sie die Anderungen. Q0O
5 | Wahlen Sie Samstag. Q::-O
6 | Wahlen Sie Kopieren. QO
7 |Wahlen Sie Sonntag. Q-0
8 |Wahlen Sie Einfligen. Q-0
Ergebnis:
Benutzerdef. 1
Mo | —— ]
Di | —— ]
Mi [ ] — — ]
Do [ ] — — ]
Fr [ ] — — ]
Sa [N— _ §E[e
So [m— 5N
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So benennen Sie das Programm um

1 | Wahlen Sie den Namen des aktuellen Programmes. QO
Benutzerdef. 1
Mo I ——_ [n)
Di I ——_ [n)
Mi I ——_[n]
Do I ——_[n]
Fr | ] ————__u}
Sa [Ijm— ___ §u}
So [j——____ §u}
2 | Wahlen Sie Umbenennen. (@s:-O
ﬁ Loschen
AI Umbenennen
& wahlen

3 | (optional) Um den aktuellen Programmnamen zu l6schen, O @
blattern Sie durch die Zeichenliste, bis € angezeigt wird, und
driicken Sie dann darauf, um das vorherige Zeichen zu I6schen.
Wiederholen Sie dies fur jedes Zeichen des Programmnamens.

4 | Um das aktuelle Programm zu benennen, blattern Sie durch die O--- @,
Zeichenliste und bestéatigen Sie das ausgewahlte Zeichen. Der
Programmname kann bis zu 15 Zeichen enthalten.

5 |Bestatigen Sie den neuen Namen. QO

° INFORMATION
l Nicht alle Programm kénnen umbenannt werden.

Nutzungsbeispiel: Sie arbeiten in einem 3-Schicht-System

Wenn Sie in einem 3-Schicht-System arbeiten, kdnnen Sie wie folgt vorgehen:

1 Programmieren Sie 3 Raumtemperatur-Programme und weisen Sie ihnen
entsprechende Namen zu. Beispiel: Frihschicht, Spatschicht und Nachtschicht

2 Wahlen Sie das Programm aus, das Sie aktuell verwenden mochten.

11.4.4 Einstellen der Energiepreise

Im Sy

stem kénnen Sie die folgenden Energiepreise festlegen:

= einen festgelegten Gastarif

= 3 Stromtarifstufen

= einen Wochentimer fir Stromtarife.

Beispiel: So stellen Sie Energiepreise an der Bedieneinheit ein

Preis Wert in "Brotkrumen"
Gas: 5,3 Eurocent/kWh [7.6]=5,3
Strom: 12 Eurocent/kWh [7.5.1]=12

Gastarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.6]: Benutzereinstellungen > Gaspreis. QO

2 | Wahlen Sie den richtigen Gaspreis. @0

3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0
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° INFORMATION
l Preisspanne von 0,00~7990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

Stromtarif einstellen

1 Gehen Sie zu [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Q4O
Benutzereinstellungen > Strompreis >Hoch/Mittel/
Niedrig.

2 | Wahlen Sie den richtigen Strompreis. @0
Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0

4 | Wiederholen Sie dies fir alle drei Strompreise. —

° INFORMATION

l Preisspanne von 0,00~990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

° INFORMATION

l Waurde kein Programm eingestellt, dann wird Hoch fir Strompreis bericksichtigt.

Programm-Timer fiir Stromtarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.5.4]): Benutzereinstellungen > Q- O
Strompreis >Zeitprogramm.

2 | Programmieren Sie die Auswahl Gber den Programm- —
Bildschirm. Sie kénnen die Strompreise Hoch, Mittel und
Niedrig entsprechend Ihrem Stromanbieter festlegen.

3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Qw0
° INFORMATION
l Die Werte fur Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den vorher eingestellten

Stromtarifwerten. Wurde kein Programm eingestellt, dann wird der Stromtarif fir
Hoch herangezogen.

Uber Energiepreise im Fall einer Primie je kWh erneuerbarer Energie

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht gezogen werden.
Obwohl die laufenden Kosten steigen kénnen, werden die Gesamtbetriebskosten
unter BerUcksichtigung der Riickerstattung optimiert.

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen nach Ablauf des

Pramienzeitraums wieder geandert werden.

Ermittlung des Gaspreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie

Berechnen Sie den Wert fiir den Gaspreis mit der folgenden Formel:
= Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)

Informationen zum Festlegen des Gaspreises finden Sie unter "Gastarif
einstellen" [» 174].

Ermittlung des Strompreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie

Berechnen Sie den Wert fir den Strompreis mit der folgenden Formel:
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Beispiel

= Tatsachlicher Strompreis+Pramie/kWh

Informationen zum Festlegen des Strompreises finden Sie unter "Stromtarif
einstellen" [» 175].

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise und/oder
Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder Werten.

Daten Preis/kWh
Gaspreis 4,08
Strompreis 12,49
Pramie flr erneuerbare Energie je kWh |5

Berechnung des Gaspreises

Gaspreis=Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)
Gaspreis=4,08+(5x0,9)

Gaspreis=8,58

Berechnung des Strompreises
Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh
Strompreis=12,49+5

Strompreis=17,49

Preis Wert in "Brotkrumen"
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Strom: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

11.5 Witterungsgefihrte Kurve

11.5.1 Was ist eine witterungsgefihrte Kurve?

Witterungsgefiihrter Betrieb

Das Gerat lauft "witterungsgefihrt", wenn die Soll-Vorlauftemperatur oder die
Speichertemperatur automatisch anhand der AuRentemperatur bestimmt wird.
Daher ist es mit einem Temperaturfiihler an der Nordwand des Gebaudes
verbunden. Wenn die Aullentemperatur sinkt oder steigt, gleicht das Gerat dies
unmittelbar aus. So muss das Gerat nicht auf die Rickmeldung vom Thermostat
warten, um die Vorlaufwassertemperatur oder Speichertemperatur zu erhéhen
oder zu senken. Da es schneller reagiert, werden ein starker Anstieg oder Abfall der
Innentemperatur und der Wassertemperatur an den Entnahmestellen verhindert.

Vorteil
Der witterungsgefiihrte Betrieb reduziert den Energieverbrauch.
Witterungsgefiihrte Kurve

Um die Temperaturunterschiede kompensieren zu kénnen, ist das Gerat auf die
witterungsgefihrte Kurve angewiesen. Diese Kurve definiert, wie hoch die
Speicher- oder Vorlaufwassertemperatur bei den verschiedenen
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Aullentemperaturen sein muss. Da der Abfall der Kurve von den lokalen
Umstanden, wie Klima und Isolierung des Gebdudes, abhdngt, kann die Kurve
durch einen Monteur oder den Benutzer angepasst werden.

Arten der witterungsgefiihrten Kurve

Es gibt 2 Arten der witterungsgefihrten Kurven:

= 2-Punkte-Kurve

= Steilheit-Korrektur-Kurve

Welche Kurvenart Sie verwenden, um Anpassungen vorzunehmen, hangt von Ihren
personlichen Vorlieben ab. Siehe "11.5.4 Verwenden der witterungsgefiihrten
Kurven" [» 179].

Verfiigbarkeit

Die witterungsgefihrte Kurve ist verflgbar fir:

= Hauptzone — Heizung

= Hauptzone —Kuhlen

= Zusatzzone — Heizung

= Zusatzzone — Kihlen

= Speicher (nur fir Monteure verfligbar)

INFORMATION

[

l Far einen witterungsgefihrten Betrieb missen Sie den Sollwert der Hauptzone,
Zusatzzone bzw. des Speichers korrekt konfigurieren. Siehe "11.5.4 Verwenden der
witterungsgefuhrten Kurven" [» 179].

11.5.2 2-Punkte-Kurve

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve mit diesen beiden Sollwerten:
= Sollwert (X1, Y2)
= Sollwert (X2, Y1)

Beispiel
S |l -a
Y2
Y1
X1 X2 &)
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Posten Beschreibung

a Ausgewahlte witterungsgeflhrte Zone:
= % Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
- & Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone

1
- [#: Brauchwasser

X1, X2 |Beispiel fir die AuBenumgebungstemperatur

Y1,Y2 |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem fir
diese Zone:

- E FuRbodenheizung
« (=) Ventilator-Konvektor
- [T Radiator

. D: Brauchwasserspeicher

Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm

{@--:0 Durchlaufen Sie die Temperaturen.

O @ Andern Sie die Temperatur.

O Q@ Fahren Sie mit der nachsten Temperatur fort.
QO Bestatigen Sie die Anderungen und fahren Sie fort.

11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve

Steilheit und Korrektur

Definieren Sie die witterungsgefihrte Kurve anhand der Steilheit und Korrektur:

= Andern Sie die Steilheit, um die Vorlauftemperatur fir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen unterschiedlich zu erhéhen oder zu senken. Wenn
zum Beispiel die Vorlauftemperatur im Allgemeinen in Ordnung ist, sie aber bei
niedrigen Umgebungstemperaturen zu kalt ist, erhéhen Sie die Steilheit, sodass
die Vorlauftemperatur entsprechend starker aufgeheizt wird, je starker die
Umgebungstemperaturen fallen.

= Andern Sie die Korrektur, um die Vorlauftemperatur fiir unterschiedliche
Umgebungstemperaturen gleichmaRig zu erhohen oder zu senken. Wenn zum
Beispiel die Vorlauftemperatur bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen
immer ein wenig zu kalt ist, verschieben Sie die Korrektur, um die
Vorlauftemperatur fir alle Umgebungstemperaturen gleichermaRen zu erhéhen.

Beispiele

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Steilheit ausgewahlt ist:

7 —C

8 —a ---b A 1 e
— 1 d

X1 X2 O

Witterungsgefihrte Kurve, wenn die Korrektur ausgewahlt ist:
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Y4

— 1 C
—a ---b 1 e

XA X2 Al
Posten Beschreibung
a Witterungsgefiihrte Kurve vor den Anderungen.
b Witterungsgefiihrte Kurve nach den Anderungen (als Beispiel):
= Wenn die Steilheit geandert wird, ist die neue bevorzugte
Temperatur an X1 ungleich hoher als die bevorzugte Temperatur
an X2.
= Wenn die Korrektur gedndert wird, sind die neue bevorzugte
Temperatur an X1 und die bevorzugte Temperatur an X2
gleichermalien hoher.
c Steilheit
d Korrektur
e Ausgewahlte witterungsgefihrte Zone:
« £%: Heizen Hauptzone oder Zusatzzone
= %% Kihlen Hauptzone oder Zusatzzone
« (i Brauchwasser
X1, X2 Beispiel fur die AuRenumgebungstemperatur
Y1,Y2,Y3, |Beispiele fur die Soll-Speichertemperatur oder Soll-
Y4 Vorlauftemperatur. Das Symbol entspricht dem Heizverteilsystem
flr diese Zone:
= FulRbodenheizung
« (& Ventilator-Konvektor
« [T: Radiator
. D: Brauchwasserspeicher
Mogliche Aktionen in diesem Bildschirm
-0 Wahlen Sie die Steilheit oder die Korrektur.
0@ Erhohen oder verringern Sie die Steilheit/Korrektur.
O Q. Wenn die Steilheit ausgewahlt ist: Legen Sie die Steilheit fest
und wechseln Sie zur Korrektur.
Wenn die Korrektur ausgewahlt ist: Legen Sie die Korrektur fest.
Q-0 Uberpriifen Sie die Anderungen und kehren Sie zum Unterment

zurick.

11.5.4 Verwenden der witterungsgefihrten Kurven

Konfigurieren Sie die witterungsgefiihrten Kurven wie folgt:
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So definieren Sie den Sollwertmodus

Um die witterungsgefiihrte Kurve zu verwenden, missen Sie den richtigen

Sollwertmodus definieren:

Rufen Sie den Sollwertmodus auf ...

Stellen Sie den Sollwertmodus ein ...

Hauptzone — Heizung

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus

Witterungsgefihrtes Heizen,
konstantes Kiihlen ODER
Witterungsgefihrt

Hauptzone — Kiihlen

[2.4] Hauptzone > Sollwertmodus

Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Heizung

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus

Witterungsgefihrtes Heizen,
konstantes Kihlen ODER
Witterungsgefihrt

Zusatzzone — Kiihlen

[3.4] Zusatzzone > Sollwertmodus

Witterungsgefihrt

Speicher

[5.B] Speicher > Sollwertmodus

Beschrankung: Nur fiir Monteure
verflgbar.

Witterungsgefihrt

So dndern Sie die Art der witterungsgefiihrten Kurve

Um die Art fur alle Zonen (Haupt + Zusatz) und flr den Speicher zu dndern, gehen
Sie zu [2.E] Hauptzone > Typ witterungsgefiihrte Kurve.

Sie kdnnen auch Uber folgende Optionen anzeigen, welche Art ausgewahlt ist:

= [3.C] Zusatzzone > Typ witterungsgefihrte Kurve

= [5.E] Speicher > Typ witterungsgefihrte Kurve

Beschrankung: Nur fiir Monteure verflgbar.

So dndern Sie die witterungsgefiihrte Kurve

Zone

Gehen Sie zu ...

Hauptzone — Heizung

[2.5] Hauptzone >
Witterungsgefihrte Heizkurve

Hauptzone - Kiihlen

[2.6] Hauptzone >
Witterungsgefuhrte Kihlkurve

Zusatzzone — Heizung

[3.5] Zusatzzone >
Witterungsgefiihrte Heizkurve

Zusatzzone — Kiihlen

[3.6] Zusatzzone >
Witterungsgefihrte Kiihlkurve

Speicher

Beschrankung: Nur fiir Monteure
verflgbar.

[5.C] Speicher >
Witterungsgefihrte Kurve
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i @

INFORMATION

Maximale und minimale Sollwerte

Sie kénnen die Kurve nicht mit Temperaturen konfigurieren, die Gber oder unter den
festgelegten maximalen und minimalen Sollwerten fiir diese Zone bzw. fur den
Speicher liegen. Wenn der maximale oder minimale Sollwert erreicht ist, verflacht die

Kurve.

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: Steilheit-Korrektur-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefiihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feineinstellung mit Steilheit
und Korrektur:
Bei reguldren Bei kalten Steilheit Korrektur
AuBentemperaturen ... | AuBentemperaturen ...
oK Kalt T -
OK Warm J —
Kalt oK N ™
Kalt Kalt — T
Kalt Warm J ™
Warm OK T N2
Warm Kalt ™ Np
Warm Warm — J

So stimmen Sie die witterungsgefiihrte Kurve fein ab: 2-Punkt-Kurve

Die folgende Tabelle beschreibt, wie Sie die witterungsgefihrte Kurve einer Zone
oder des Speichers fein abstimmen:

Gefiihl ... Feinabstimmung mit
Sollwerten:
Bei reguliren Bei kalten Y2@ | y1@ | x1@ | x2®
AuBentemperaturen ... | AuBentemperaturen ...
OK Kalt ™ — ™ —
OK Warm d — N} —
Kalt OK — ™ — ™
Kalt Kalt T T T T
Kalt Warm NE T N% T
Warm OK — Ny — N2
Warm Kalt ™ N2 T N2
Warm Warm NE N2 N2 N%

@ Siehe "11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177].

11.6 Menu "Einstellungen”

Sie kdnnen zuséatzliche Einstellungen Uber den Hauptmenubildschirm und seine
Untermenis vornehmen. Hier werden die wichtigsten Einstellungen vorgestellt.
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11.6.1 Fehler

11.6.2 Raum

Bei einem Fehler wird £ oder /N auf dem Startbildschirm angezeigt. Um den
Fehlercode anzuzeigen, 6ffnen Sie den Mendibildschirm und rufen Sie [0] Fehler
auf. Driicken Sie 2, um weitere Informationen Uber den Fehler aufzurufen.

0

& Benutzerprofil [o] Fehler‘
d) Betrieb
Q Fehler
@Raum
[E Hauptzone
Ubersicht
Die folgenden Elemente sind im Untermen aufgefihrt:
10 Betrieb [1] Raum
L Fener 151 Sollwert-Bildschirm
@Raum
(== Hauptzone [1.1] Zeitprogramm
[T Zusatzzone
[1.2] Heizprogramm

[1.3] Kihlprogramm

[1.4] Frostschutz

[1.5] Sollwertgrenzen

[1.6] Abweichung Raumfihler
[1.7] Abweichung Raumfihler
[1.9] Komfort-Sollwert Raum

Sollwert-Bildschirm

Steuern Sie die Raumtemperatur der Hauptzone Uber den Sollwert-Bildschirm [1]
Raum.

Siehe "11.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 163].
Zeitprogramm

Geben Sie an, ob die Raumtemperatur Uber ein Programm gesteuert wird.

# Code Beschreibung

[1.1] Nicht Zeitprogramm:

zutreffend » Nein: Die Raumtemperatur wird direkt durch

den Benutzer gesteuert.

= Ja: Die Raumtemperatur wird dber ein
Programm gesteuert und kann durch den
Benutzer gedndert werden.

Heizprogramm
Gultig fur alle Modelle.

Definieren Sie ein  Heizprogramm der Raumtemperatur unter [1.2]
Heizprogramm.

Siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].
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Kiihlprogramm
Gilt nur fir umkehrbare Modelle.

Definieren Sie ein  Kihlprogramm der Raumtemperatur unter [1.3]
Kithlprogramm.

Siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].

Frostschutz

[1.4] Frostschutz verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Diese Einstellung gilt,
wenn [2.9] Steuerung=Raumthermostat eingestellt ist, bietet aber auch
Funktionalitdat  fir die  Vorlauftemperatur-Regelung und die  Zusatz-
Raumthermostat-Steuerung. In den letzteren beiden Fallen kann Frostschutz
aktiviert werden, indem Sie die bauseitige Einstellung [2-06]=1 setzen.

Frostschutz Raum ist, wenn es aktiviert ist, nicht garantiert, wenn kein
Raumthermostat vorhanden ist, der die Warmepumpe aktivieren kann. Dies ist in
folgenden Situationen der Fall:

= [2.9] Steuerung=Externer Raumthermostat und [C.2] Heizen/
Kiihlen=Aus oder wenn

= [2.9] Steuerung=Vorlauf.

In den oben aufgefihrten Fallen heizt Frostschutz das Wasser fir die
Raumheizung bis auf einen reduzierten Sollwert auf, wenn die AuRentemperatur
unter 6°C liegt.

Hauptzoneneinheit-Steuermethode Beschreibung

[2.9]
Vorlauftemperatur-Regelung Frostschutz Raum ist NICHT gewahrleistet.
([C-07]=0)
Regelung durch externen Ermoglichen Sie, dass das externe
Raumthermostat Raumthermostat den Frostschutz fir den
([C-07]=1) Raum Gbernimmt:

= Setzen Sie [C.2] Heizen/Kihlen=Ein.

Raumthermostatregelung Ermoglichen Sie, dass die spezielle
([C-07]=2) Komfort-Benutzerschnittstelle

(BRC1HHDA, wird als Raumthermostat
verwendet) den Frostschutz Raum
Ubernimmt:

= Setzen Sie Frostschutz [1.4.1]
Aktivierung=Ja.

= Legen Sie die Temperatur der
Frostschutzfunktion unter [1.4.2]
Raumtemperatur-Sollwert fest.

INFORMATION
Wenn der Fehler U4 auftritt, ist der Frostschutz fiir den Raum NICHT gewahrleistet.

i @

HINWEIS
Wenn die Raum-Frostschutz-Einstellung aktiv ist und der Fehler U4 auftritt,

startet das Gerat automatisch die Frostschutz-Funktion tGber die Reserveheizung.
Wenn die Reserveheizung wahrend eines U4-Fehlers nicht fiir den Raumfrostschutz
zulassig ist, MUSS die Raum-Frostschutz-Einstellung deaktiviert werden.
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HINWEIS
Frostschutz Raum. Auch wenn Sie den Raumheiz-/-kihlbetrieb ausschalten ([C.2]:

Betrieb > Heizen/Kiihlen), kann der Frostschutzbetrieb Raum aktiv werden
(wenn er aktiviert wurde). Fur die Vorlauftemperatur-Steuerung und die externe
Raumthermostat-Steuerung wird der Schutz NICHT garantiert.

Ausfihrliche Informationen zum Frostschutz Raum in Bezug zur anwendbaren
Geratsteuermethode finden Sie unter den unten aufgefiihrten Abschnitten.

Vorlauftemperatur-Regelung ([C-07]=0)

Unter der Vorlauftemperatur-Regelung ist der Frostschutz fir den Raum NICHT
gewahrleistet. Wenn jedoch Frostschutz Raum [2-06] aktiviert ist, ist ein begrenzter
Frostschutz durch das Gerat moglich:

Wenn... dann...
= Heizen/Kiihlen=Aus ist und = Das Gerat versorgt die
- AuRen-Umgebungstemperatur  fallt Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
unter 6°C um den Raum wieder aufzuwarmen
und

= der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

= Heizen/Kiihlen=Einist und Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum gemal der normalen
Logik wieder aufzuwarmen.

= Betriebsart=Heizen

= Heizen/Kiihlen=Einist und Es gibt keinen Frostschutz Raum.

= Betriebsart=Kiihlen

Externe Raumthermostatsteuerung ([C-07]=1)

Bei der Steuerung Uber den externen Raumthermostat wird der Frostschutz Raum
durch den externen Raumthermostat unter den folgenden Voraussetzungen
garantiert:

= [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein und

= [9.5.1] Notbetrieb=Automatisch oder Auto-SH normal/Brauchwasser
aus.

Wenn jedoch [1.4.1] Frostschutz aktiviert ist, ist ein begrenzter Frostschutz
durch das Gerat moglich.

Im Fall von 1 Vorlauftemperaturzone:

Wenn... dann...
= Heizen/Kiihlen=Aus ist und = Das Gerat versorgt die
- AuRen-Umgebungstemperatur  fallt Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
unter 6°C um den Raum wieder aufzuwarmen
und

= der Vorlauftemperatur-Sollwert wird

gesenkt.
= Heizen/Kiihlen=Einist und = Das Gerat versorgt die
- Der externe Raumthermostat ist Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
"Thermo AUS" und um den Raum wieder aufzuwarmen
und

= die Aullentemperatur fallt unter 6°C )
= der Vorlauftemperatur-Sollwert wird

gesenkt.
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Wenn... dann...

= Heizen/Kiihlen=Ein ist und Der Frostschutz Raum wird durch die

- Der externe Raumthermostat ist|"Ormale Logik garantiert.

"Thermo EIN" und

Im Fall von 2 Vorlauftemperaturzonen:

Wenn... dann...
= Heizen/Kiihlen=Aus ist und = Das Gerat versorgt die
- AuRen-Umgebungstemperatur  fallt Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
unter 6°C um den Raum wieder aufzuwarmen
und

= der Vorlauftemperatur-Sollwert wird
gesenkt.

= Heizen/Kiihlen=Einist und = Das Gerat versorgt die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser,
um den Raum wieder aufzuwarmen
und

= Betriebsart=Heizenist und

= Der externe Raumthermostat ist

"Thermo AUS" und
= der Vorlauftemperatur-Sollwert wird

= die AulRentemperatur fallt unter 6°C gesenkt.

= Heizen/Kiihlen=Ein ist und Es gibt keinen Frostschutz Raum.

= Betriebsart=Kiihlen

Raumthermostatsteuerung ([C-07]=2)

Wahrend der Raumthermostatsteuerung ist der Frostschutz Raum [2-06]
garantiert, wenn er aktiviert ist. Ist dies der Fall und die Raumtemperatur fallt
unter die Raumfrostschutztemperatur [2-05], versorgt das Gerat die
Heizverteilsysteme mit Vorlaufwasser, um den Raum wieder aufzuwarmen.

# Code Beschreibung
[1.4.1] [2-06] Aktivierung:
= 0 Nein: Die Frostschutzfunktionalitat ist AUS.

= 1 Ja: Die Frostschutzfunktionalitat ist an.

[1.4.2] [2-05] Raumtemperatur-Sollwert:
= 4°C~16°C

INFORMATION

Wenn die spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1IHHDA, wird als
Raumthermostat verwendet) getrennt ist (aufgrund einer falschen Verkabelung oder
einer Beschddigung des Kabels), ist der Frostschutz fur den Raum NICHT
gewahrleistet.

i @

@ HINWEIS
Wenn Notbetrieb auf Manuell eingestellt ist ([9.5.1]=0) und beim Gerat der Start
des Notbetriebs ausgelost wird, stoppt das Gerdat und muss manuell Uber die
Bedieneinheit zuriickgesetzt werden. Um den Rickgewinnungsvorgang manuell
durchzufihren, rufen Sie den Fehler-Hauptmenubildschirm auf und bestatigen vor
dem Start den Notbetrieb.

Die Funktion "Frostschutz Raum" ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den
Notbetrieb nicht bestatigt.
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Sollwertgrenzen
Gilt nur fir die Raumthermostatregelung.

Sie kénnen Energie sparen, indem Sie ein Uberhitzen oder Unterkiihlen vermeiden.
Dazu koénnen Sie den Temperaturbereich der Raumtemperatur fir den Heiz- und/
oder Kihlbetrieb begrenzen.

HINWEIS
@ Beim Anpassen der Raumtemperaturbereiche werden alle Soll-Raumtemperaturen
ebenfalls angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der Grenzwerte
befinden.
# Code Beschreibung

[1.5.1] [3-07] Heizen Minimum

[1.5.2] [3-06] Heizen Maximum

[1.5.3] [3-09] Kihlen Minimum

[1.5.4] [3-08] Kihlen Maximum

Abweichung Raumfiihler
Gilt nur fur die Raumthermostatregelung.

Um den (externen) Raumtemperaturfihler zu kalibrieren, geben Sie einen
Korrekturwert fir den von der Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA, wird als
Raumthermostat verwendet) oder einem externen Raumfihler gemessenen
Raumthermistorwert ein. Die Einstellung kann genutzt werden, um Situationen
auszugleichen, in denen die Komfort-Benutzerschnittstelle oder der externe
Raumfihler nicht am idealen Installationsort installiert werden kénnen.

Siehe "6.7 Einstellen eines externen Temperaturfihlers" [» 68].

# Code Beschreibung

[1.6] [2-0A] Abweichung Raumfihler (Komfort-
Benutzerschnittstelle (BRCIHHDA, wird als
Raumthermostat verwendet)): Korrekturwert der
tatsdchlichen Raumtemperatur wird von der
Komfort-Benutzerschnittstelle gemessen.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

[1.7] [2-09] Abweichung Raumfihler (externe
Raumfihleroption): Nur anwendbar, wenn die
externe Raumfihleroption installiert und
konfiguriert ist.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C

Komfort-Sollwert Raum

Beschrankung: Nur zutreffend, wenn:
= Smart Grid aktiviert ist ([9.8.4]=Smart-Grid) und
= Raumpufferung aktiviert ist ([9.8.7]=Ja)

Wenn die Raumpufferung aktiviert ist, wird die zusdtzliche Energie der
Photovoltaikpanele im Brauchwasserspeicher und im Raumheizungs-/-kthlkreislauf
(d. h. zum Aufheizen bzw. Abkihlen des Raums) gepuffert. Mit den Raum-Komfort-
Sollwerten (Kuhlen/Heizen) koénnen Sie die maximalen/minimalen Sollwerte
verdndern, die verwendet werden, wenn die zusatzliche Energie im
Raumheizungs-/-kihlkreislauf gepuffert wird.
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11.6.3 Hauptzone

# Code Beschreibung
[1.9.1] [9-0A] Komfort-Sollwert Heizen
« [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2] [9-0B] Komfort-Sollwert Kihlen
= [3-09]~[3-08]°C
Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

2

£\ Fehler

@ Raum
@ Hauptzone

[[[r Zusatzzone

% Heizen/Kiihlen

Sollwert-Bildschirm

[2] Hauptzone

1A Sollwert-Bildschirm
Zeitprogramm
Heizprogramm

Kiihlprogramm

1]
2]
3]
4] Sollwertmodus
5] Witterungsgefihrte Heizkurve
6] Witterungsgefihrte Kiihlkurve
7] Heizungssystem
8]

[2.
[2.
[2.
[2.
(2.
(2.
(2.
[2.8] Sollwertgrenzen

[2.9] Steuerung

[2.A] Externer Thermostattyp
[2.B]Delta T

[2.C] Modulation

[2.D] Absperrventil

[

2.E] Typ witterungsgefiihrte Kurve

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Hauptzone Uber den Sollwert-Bildschirm [2]

Hauptzone.

Siehe "11.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 163].

Zeitprogramm

Geben Sie an, ob die Vorlauftemperatur Gber ein Programm definiert wird.

Der Einfluss des VLT-Sollwertmodus [2.4] ist wie folgt:

= Im VLT-Sollwertmodus Konstant konnen die programmierten Aktionen fir die
Soll-Vorlauftemperatur voreingestellt oder benutzerdefiniert sein.

= Im VLT-Sollwertmodus Witterungsgefuhrt sind die programmierten Aktionen

die  gewinschten  Verstellaktionen,  entweder  voreingestellt  oder
benutzerdefiniert.
# Code Beschreibung
[2.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend « 0: Nein
= 1:Ja
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Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm flir die Hauptzone Uber [2.2]
Heizprogramm.

Siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].

Kiihlen-Programm

Definieren Sie ein Kuhltemperturprogramm fir die Hauptzone Uber [2.3]
Kiihlprogramm.

Siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].

Sollwertmodus
Definieren Sie den Sollwertmodus:

= Konstant: Die Soll-Vorlauftemperatur hangt nicht von der AuRen-
Umgebungstemperatur ab.

= Im Modus Witterungsgefiihrtes Heizen, konstantes Kiihlen gilt fur
die Soll-Vorlauftemperatur:

- Sie hdngt beim Heizen von der AulRen-Umgebungstemperatur ab
- Sie hdngt beim Kihlen NICHT von der AuRen-Umgebungstemperatur ab

= Im Modus Witterungsgefihrt hangt die Soll-Vorlauftemperatur von der
AuRen-Umgebungstemperatur ab.

# Code Beschreibung
[2.4] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend - Konstant
= Witterungsgefiihrtes Heizen,
konstantes Kihlen
= Witterungsgefihrt

Wenn der witterungsgeflihrte Betrieb aktiv ist, wird das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen  starker erwdarmt und umgekehrt. Wa&hrend des
witterungsgefihrten Betriebs kann der Benutzer die Wassertemperatur um
maximal 10°C nach oben oder unten verstellen.

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgeflihrte Heizen flr die Hauptzone fest (wenn [2.4]=1
oder 2):
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Code Beschreibung
[2.5] [1-00] Witterungsgefihrtes Heizen einstellen:
[1-01] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[1-02] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe
"11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177] und
[1-03]

"11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 178]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdssen.

Tt A

[1-02]

[1-03]

3
P

[1-00] [1-01] Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
= T,: AuRentemperatur

= [1-00]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
—40°C~+5°C
= [1-01]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [1-02]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-01]°C~[9-00]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hoéher sein als
[1-03], da das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen warmer sein muss.

= [1-03]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-01]°C~min(45, [9-00])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-02], da das Wasser bei hohen
Aulentemperaturen weniger warm sein muss.

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Legen Sie das witterungsgefiihrte Kihlen fir die Hauptzone fest (wenn [2.4]=2):
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# Code Beschreibung
[2.6] [1-06] Witterungsgefihrtes Kiihlen einstellen:
[1-07] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[1-08] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe

"11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177] und
"11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 178]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdissen.

Tt 4

[1-09]

[1-08]

[1-09]

3
P

[1-06] [1-07] Ta

= T.: Soll-Vorlauftemperatur (Hauptzone)
= T,: AulRentemperatur

= [1-06]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C
= [1-07]: Hohe AulRenumgebungstemperatur.
25°C~43°C
= [1-08]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-03]°C~[9-02]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hdher sein als
[1-09], da bei niedrigen AulRentemperaturen
weniger kaltes Wasser erforderlich ist.

= [1-09]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-03]°C~[9-02]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[1-08], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen kalter sein muss.

Heizungssystem

Das Aufheizen oder Abkihlen der Hauptzone kann ldanger dauern. Das ist abhangig
von:

= Der Wassermenge im System
= Dem Heizemittertyp der Hauptzone

Die Einstellung Heizungssystem kann einen Ausgleich fur ein langsames oder
schnelles Heiz-/Kihlsystem wahrend des Aufwarm-/Abkihlzyklus schaffen. Bei der
Steuerung des Raumthermostats beeinflusst Heizungssystem die maximale
Modulation der Soll-Vorlauftemperatur und die Maoglichkeit zur Nutzung der
automatischen  Umstellung  zwischen Kihlung und Heizung je nach
Innenumgebungstemperatur.

Es ist wichtig, Heizungssystem korrekt und in Einklang mit Ihrem Systemlayout
vorzunehmen. Der Ziel-Delta T fur die Hauptzone hangt davon ab.

Referenzhandbuch fir den Monteur

190

4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 R W
4P643603-1C — 2022.09



11 | Konfiguration

Code Beschreibung

[2.7]

[2-0C] Heizungssystem:
= 0: FuBRbodenheizung
= 1:Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkorper

Die Einstellung Heizungssystem hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta T beim Heizen:

Heizungssystem Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim Heizen
Hauptzone Sollwertbereich [1-0B]
[9-01]~[9-00]
0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B.1])
1:Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [2.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 60°C Fest 8°C

®

HINWEIS

Der maximale Sollwert bei der Raumheizung hangt vom Verteilertyp ab, wie in der
Tabelle oben zu sehen ist. Wenn es 2 Wassertemperaturzonen gibt, ist der maximale
Sollwert das Maximum der 2 Zonen.

®

HINWEIS

Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, kdnnte es zu Schaden am
Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende
Punkte geachtet werden:

® Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

HINWEIS

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser
mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden
(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= |nstallieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fur die Hauptzone [2.7] und fir die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

HINWEIS
Durchschnittliche Emitter-Temperatur = Vorlauftemperatur — (Delta T)/2

Das bedeutet, dass beim gleichen Vorlauftemperatur-Sollwert die durchschnittliche
Emitter-Temperatur des Heizkorpers niedriger als die der FuRbodenheizung ist, da
Delta T groRer ist.

Beispiel-Heizkorper: 40-8/2=36°C
Beispiel FuBbodenheizung: 40-5/2=37,5°C
Zum Ausgleich haben Sie folgende Moglichkeiten:
= Die witterungsgefihrte Kurve der Soll-Temperaturen [2.5] erhohen.

* Eine Vorlauftemperatur-Modulation ermaoglichen und die maximale Modulation
[2.C] erhohen.
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Sollwertgrenzen

Um eine falsche Vorlauftemperatur fir die Haupt-Vorlauftemperaturzone zu
verhindern (d. h. zu heild oder zu kalt), beschrdanken Sie den Temperaturbereich.

HINWEIS
Bei einer Bodenheizung, ist es wichtig, die folgenden Temperaturen zu begrenzen:

* maximale Vorlauftemperatur beim Heizbetrieb gemaR den Spezifikationen der
Bodenheizungsanlage.

= die  Mindest-Vorlauftemperatur  im  Kuhlbetrieb  auf  18~20°C, um
Kondensatbildung auf dem Boden zu vermeiden.

HINWEIS
* Beim Anpassen der Vorlauftemperaturbereiche werden auch alle Soll-

Vorlauftemperaturen angepasst, um sicherzustellen, dass diese sich innerhalb der
Grenzwerte befinden.

= Stellen Sie immer eine Balance zwischen der Soll-Vorlauftemperatur und der Soll-
Raumtemperatur und/oder der Leistung (entsprechend der Anordnung und der
Wahl der Warme-Emitter) her. Die Soll-Vorlauftemperatur ist das Ergebnis
mehrerer Einstellungen (Voreinstellwerte, Verstellwerte, AT-geflihrte Kurven,
Modulation).  Infolgedessen  konnten zu hohe oder zu niedrige
Vorlauftemperaturen  vorkommen, die zu Ubertemperaturen  oder
Kapazitatsengpassen fihren. Durch die Begrenzung des
Vorlauftemperaturbereiches auf geeignete Werte (je nach Warme-Emitter)
kénnen solche Situationen vermieden werden.

Beispiel: Im Heizbetrieb mussen die Vorlauftemperaturen ausreichend hoher als
die Raumtemperaturen sein. Um zu verhindern, dass sich der Raum nicht wie
gewlinscht aufheizen kann, setzen Sie die minimale Vorlauftemperatur auf 28°C.

EZWC

l—A5°C

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Hauptzone (= die
Vorlauftemperaturzone mit der niedrigsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb
und der hochsten Vorlauftemperatur im Kihlbetrieb)

[2.8.1] [9-01] Heizen Minimum:
= 15°C~37°C

[2.8.2] [9-00] Heizen Maximum:

= [2-0C]=2 (Verteilertyp Hauptzone = Radiator)
37°C~60°C

= Andernfalls: 37°C~55°C

[2.8.3] [9-03] Kiihlen Minimum:
= 5°C~18°C

[2.8.4] [9-02] Kihlen Maximum:
= 18°C~22°C
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Steuerung

Definieren Sie, wie der Betrieb des Gerats gesteuert wird.

Steuerung Bei dieser Steuerung...
Vorlauf Der Betrieb des Gerats wird abhédngig von der
Vorlauftemperatur und unabhangig von der aktuellen
Raumtemperatur und/oder vom Heiz- oder Kithibedarf im
Raum geregelt.
Externer Der Betrieb des Gerats wird vom externen Thermostat
Raumthermostat oder einer entsprechenden Vorrichtung (z. B.
Wdrmepumpen-Konvektor) geregelt.
Raumthermostat Der Geratebetrieb wird basierend auf der von der
speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA,
verwendet als Raumthermostat) bestimmten
Umgebungstemperatur bestimmt.
# Code Beschreibung
[2.9] [C-07] = 0:Vorlauf

= 1: Externer Raumthermostat

= 2: Raumthermostat

Externer Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.

HINWEIS
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der externe Raumthermostat

die Einstellung fur "Frostschutz Raum". Die Funktion Frostschutz Raum ist aber nur
moglich, wenn [C.2] Heizen/Kiihlen=Ein ist.

Code Beschreibung

[2.A] [C-05]

Externer Raumthermostattyp fiir die Hauptzone:

=11 Kontakt: Der verwendete externe
Raumthermostat kann nur eine Thermo-EIN/
AUS-Bedingung senden. Es besteht keine
Trennung zwischen Heiz- oder Kuhlbedarf. Der
Raumthermostat ist nur an 1 Digitaleingang
angeschlossen (X2M/35).

Waihlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einem Warmepumpen-Konvektor (FWXV).

= 2. 2 Kontakte: Der verwendete externe
Raumthermostat kann eine separate Heizen/
Kihlen-Thermo-EIN/AUS-Bedingung ~ senden.
Der Raumthermostat ist an 2 Digitaleingdnge
angeschlossen (X2M/35 und X2M/34).

Wadhlen Sie diesen Wert bei einer Verbindung
mit einer verkabelten Steuerung fir mehrere
Zonen (siehe "5.2.4 Mogliche Optionen fir das
Innengerat" [» 29]), verkabelten
Raumthermostaten (EKRTWA) oder Funk-
Raumthermostaten (EKRTR1, EKRTRB).
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Vorlauftemperatur: Delta T

Beim Heizen fir die Hauptzone hangt der Ziel-Delta T (Temperaturunterschied)
vom ausgewadhlten Emittertyp fir die Hauptzone ab.

Delta T st der absolute Wert der Temperaturdifferenz zwischen der
Vorlauftemperatur und der Ricklauftemperatur.

Das Gerat ist auf den Betrieb mit FuRbodenheizungskreislaufen ausgelegt. Bei
FuRbodenheizungskreislaufen wird eine Vorlauftemperatur von 35°C empfohlen. In
diesem Fall setzt das Gerat eine Temperaturdifferenz von 5°C um, was bedeutet,
dass die Wassereintrittstemperatur des Gerats ungefahr 30°C betragt.

Je nach installierten Heizverteilsystemen (Radiatoren, Warmepumpen-Konvektor,
FuRbodenheizungskreislaufe) bzw. der Situation kann die Differenz zwischen
Racklauftemperatur und Vorlauftemperatur gedandert werden.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Pumpe ihren Fluss reguliert, um den Delta T
beizubehalten. In einigen Sonderfdllen kann der gemessene Delta T vom
Einstellwert abweichen.

INFORMATION

Wenn beim Heizen nur die Reserveheizung aktiv ist, wird der Delta T entsprechend
der festen Kapazitat der Reserveheizung gesteuert. Es ist moglich, dass dieser Delta T
vom ausgewahlten Ziel-Delta T abweicht.

i

INFORMATION

Beim Heizen wird der Ziel-Delta T aufgrund der groRen Differenz zwischen dem
Vorlauftemperatur-Sollwert und der Einlasstemperatur beim Start nur nach einer
gewissen Betriebszeit erreicht, wenn der Sollwert erreicht wird.

i @

INFORMATION

Wenn die Hauptzone oder die Zusatzzone Heizbedarf hat und diese Zone mit
Radiatoren ausgestattet ist, wird der Ziel-Delta-T, den das Gerat beim Heizbetrieb
verwendet, fest auf 8°C eingestellt.

i @

Wenn die Zonen nicht mit Radiatoren ausgestattet sind, gibt das Gerat beim Heizen
dem Ziel-Delta T fur die Zusatzzone Prioritat, wenn Heizbedarf in der Zusatzzone
besteht.

Beim Kihlen gibt das Gerdt dem Ziel-Delta T fur die Zusatzzone Prioritat, wenn
Kthlbedarf in der Zusatzzone besteht.

# Code Beschreibung

[2.B.1] [1-0B] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fir einen
ordnungsgemadRen Betrieb der
Heizverteilsysteme im Heizmodus erforderlich.

= Wenn [2-0C]=2, ist dieser fest auf 8°C
eingestellt

= Andernfalls: 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D] Delta-T Kiihlen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist fir einen
ordnungsgemadRen Betrieb der
Heizverteilsysteme im Kihlmodus erforderlich.

= 3°C~10°C
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Vorlauftemperatur: Modulation

Gilt nur bei Raumthermostatregelung.

Bei Verwendung der Raumthermostatregelung muss der Kunde die gewlnschte
Raumtemperatur einstellen. Das Gerat leitet warmes Wasser an die
WarmeuUbertrdger und der Raum wird geheizt.

Zusatzlich  muss die Soll-Vorlauftemperatur konfiguriert werden: Wenn
Modulation aktiviert ist, berechnet das Gerdt automatisch die Soll-
Vorlauftemperatur. Diese Berechnungen basieren auf:

= den voreingestellten Temperaturen oder

= den witterungsgefihrten Soll-Temperaturen (wenn die witterungsgefiihrte
Option aktiviert ist).

AuBerdem wird bei aktivierter Modulation-Option die Soll-Vorlauftemperatur je
nach Soll-Raumtemperatur und der Differenz zwischen Ist- und Soll-
Raumtemperatur gesenkt oder erhoht. Ergebnis:

= konstante Raumtemperaturen, die genau der Soll-Temperatur entsprechen
(hoherer Komfort)

= weniger Ein/Aus-Zyklen (geringerer Gerauschpegel, hoherer Komfort und héhere
Effizienz)

= niedrigstmogliche Wassertemperaturen, um die Soll-Temperatur zu erzielen
(hohere Effizienz)

Wenn Modulation deaktiviert ist, legen Sie die Soll-Vorlauftemperatur tGber [2]
Hauptzone fest.

# Code Beschreibung
[2.C.1] [8-05] Modulation:
= 0 Nein (deaktiviert)
= 1 Ja (aktiviert)

Hinweis: Die Soll-Vorlauftemperatur kann nur
an der Bedieneinheit ausgelesen werden.

[2.C.2] [8-06] Max. Modulation:

= 0°C~10°C

Dies ist der Temperaturwert, um den die Soll-
Vorlauftemperatur erhoht oder verringert wird.

INFORMATION

Wenn die Modulation der Vorlauftemperatur aktiviert ist, muss die
witterungsgefiihrte Kurve auf eine hohere Position als [8-06] plus den Sollwert der
minimalen Vorlauftemperatur, der erforderlich ist, um einen stabilen Zustand am
Komfort-Sollwert flir den Raum zu erreichen, gesetzt werden. Um die Effizienz zu
erhohen, kann die Modulation den Sollwert der Vorlauftemperatur senken. Durch
Einstellen der witterungsgefiihrten Kurve auf eine héhere Position kann er nicht
unter den minimalen Sollwert fallen. Siehe Abbildung unten.

i @

Tt
+[8-06] \x\
-[8-06] \‘\\
\ a
b
Ta
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a Witterungsgefiihrte Kurve
b Minimaler Vorlauftemperatur-Sollwert, der erforderlich ist, um einen stabilen
Zustand am Komfort-Sollwert fiir den Raum zu erreichen.

Absperrventil

Folgendes gilt nur, wenn 2 Vorlauftemperatur-Zonen vorhanden sind. Schliellen Sie
bei nur 1 Vorlauftemperatur-Zone das Absperrventil an den Heiz-/Kihlausgang an.

Das Absperrventil fir die Vorlauftemperatur Hauptzone kann unter diesen
Bedingungen geschlossen werden:

° INFORMATION
l Wahrend des Abtaubetriebs ist das Absperrventil IMMER gedffnet.

Im Heizbetrieb: Wenn [F-0OB] aktiviert ist, schlieBt sich das Absperrventil, wenn
kein Heizbedarf der Hauptzone besteht. Aktivieren Sie diese Einstellung, um:

= zu vermeiden, dass die Warme-Emitter in der Vorlauftemperatur-Hauptzone
(durch die Mischstation) mit Vorlaufwasser versorgt werden, wenn eine
Anforderung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone besteht.

= die Pumpe der Mischstation NUR dann EIN/AUS zu schalten, wenn eine
Anforderung besteht.

# Code Beschreibung
[2.D.1] [F-0B] Das Absperrventil:

= 0 Nein: Wird NICHT durch den Heiz- oder
Kidhlbedarf beeinflusst.

=1 Ja: SchlieRt, wenn KEIN Heiz- oder
Kihlbedarf besteht.

INFORMATION

Die Einstellung [F-OB] ist nur glltig, wenn eine Thermostat- oder externe
Raumthermostat-Bedarfseinstellung programmiert ist (NICHT bei Vorlauftemperatur-
Einstellung).

i @

Im Kihlbetrieb: Wenn [F-OB] aktiviert ist, schlieRt sich das Absperrventil, wenn
das Gerat in der Kihlen-Betriebsart lduft. Aktivieren Sie diese Einstellung, um zu
vermeiden, dass kaltes Vorlaufwasser durch die Heizverteilsysteme lauft und sich
Kondensat bildet (z. B. unter den Bodenheizungskreislaufen oder Radiatoren).

# Code Beschreibung
[2.D.2] [F-0C] Das Absperrventil:

= 0 Nein: Wird NICHT durch Anderung des
Betriebsmodus fir den Raum in Kuhlen
beeinflusst.

= 1 Ja: SchlieBt, wenn der Betriebsmodus
Kihlbetrieb ist.

Typ witterungsgefiihrte Kurve

Die witterungsgefihrte Kurve kann mit der Methode 2-Punkt oder der Methode
Steigung-Verschiebung definiert werden.

Siehe "11.5.2 2-Punkt-Kurve" [» 177] wund "11.5.3 Steilheit-Korrektur-
Kurve" [» 178].
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11.6.4 Zusatzzone

# Code Beschreibung
[2.E] Nicht = 2-Punkt
zutreffend = Steigung-Verschiebung
Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

3

@ Raum

[ Speicher

@ Hauptzone

[I[]- Zusatzzone
7 Heizen/Kiihlen

Sollwert-Bildschirm

[3] Zusatzzone

IA~0 Sollwert-Bildschirm

3.9] Steuerung

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[3.B]Delta T
[

3.1] Zeitprogramm
Heizprogramm
Kihlprogramm
Sollwertmodus

Witterungsgefihrte Kihlkurve

3.2]
3.3]
3.4]
3.5] Witterungsgefihrte Heizkurve
3.6]
3.7]Heizungssystem

3.8]

Sollwertgrenzen
3.A] Externer Thermostattyp

3.C] Typ witterungsgefihrte Kurve

Steuern Sie die Vorlauftemperatur der Zusatzzone lber den Sollwert-Bildschirm [3]

Zusatzzone.

Siehe "11.3.5 Sollwert-Bildschirm" [» 163].

Zeitprogramm

Gibt an, ob die Soll-Vorlauftemperatur einem Programm entspricht.
Siehe "11.6.3 Hauptzone" [» 187].

# Code Beschreibung
[3.1] Nicht Zeitprogramm:
zutreffend - Nein
= Ja

Heizen-Programm

Definieren Sie ein Heiztemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.2]

Heizprogramm.

Siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].

Kiihlen-Programm

Definieren Sie ein Kuhltemperturprogramm fir die Zusatzzone Uber [3.3]

Kiihlprogramm.

Siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].
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Sollwertmodus

Der Sollwertmodus der Zusatzzone kann unabhangig vom Sollwertmodus der
Hauptzone eingestellt werden.

Siehe "Sollwertmodus" [» 188].

# Code Beschreibung
[3.4] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend « Konstant
= Witterungsgefihrtes Heizen,
konstantes Kihlen
= Witterungsgefiihrt

Witterungsgefiihrte Heizkurve

Legen Sie das witterungsgefihrte Heizen fir die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=1
oder 2):
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Code Beschreibung
[3.5] [0-00] Witterungsgefihrtes Heizen einstellen:
[0-01] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[0-02] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe
"11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177] und
[0-03]

"11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 178]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdssen.

Tt A

[0-01]

[0-00]

3
P

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Zusatzzone)

= T,: AuRentemperatur

= [0-03]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.
—40°C~+5°C

= [0-02]: Hohe AuRenumgebungstemperatur.
10°C~25°C

[0-01]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-05]°C~[9-06]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hoéher sein als
[0-00], da das Wasser bei niedrigen
AuRentemperaturen warmer sein muss.

= [0-00]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-05]~min(45, [9-06])°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[0-01], da das Wasser bei hohen
Aulentemperaturen weniger warm sein muss.

Witterungsgefiihrte Kiihlkurve

Legen Sie das witterungsgefihrte Kiihlen fir die Zusatzzone fest (wenn [3.4]=2):
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# Code Beschreibung
[3.6] [0-04] Witterungsgefihrtes Kiihlen einstellen:
[0-05] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[0-06] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Siehe

"11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177] und
"11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 178]. Beide
Kurventypen erfordern 4 bauseitige
Einstellungen, die entsprechend der folgenden
Darstellung konfiguriert werden mdissen.

Tt 4

[0-07]

[0-05]

[0-04]

3
P

[0-07] [0-06] Ta

= T,: Soll-Vorlauftemperatur (Zusatzzone)
= T,: AulRentemperatur

= [0-07]: Niedrige AulRenumgebungstemperatur.

10°C~25°C
= [0-06]: Hohe AulRenumgebungstemperatur.
25°C~43°C
= [0-05]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen

Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist. [9-07]°C~[9-08]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte hoéher sein als
[0-04], da bei niedrigen AulRentemperaturen
weniger kaltes Wasser erforderlich ist.

= [0-04]: Soll-Vorlauftemperatur, wenn die
AuRentemperatur der hohen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist. [9-07]°C~[9-08]°C

Hinweis: Dieser Wert sollte niedriger sein als
[0-05], da das Wasser bei hohen
AuRentemperaturen kalter sein muss.

Heizungssystem

Ausfihrliche  Informationen zu Heizungssystem finden Sie unter
"11.6.3 Hauptzone" [» 187].

# Code Beschreibung

[3.7] [2-0D] Heizungssystem:
= 0: FuBbodenheizung

= 1:Ventilator-Konvektor

= 2: Heizkorper

Die Einstellung des Emittertyps hat wie folgt Einfluss auf den Raumheizung-
Sollwertbereich und den Ziel-Delta-T beim Heizen:
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Heizungssystem Raumheizungs- Ziel-Delta-T beim Heizen
Zusatzzone Sollwertbereich [1-0C]
[9-05]~[9-06]
0: FuBbodenheizung Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
1:Ventilator- Maximal 55°C Variabel (siehe [3.B.1])
Konvektor
2:Heizkorper Maximal 60°C Fest 8°C

Sollwertgrenzen

Ausfihrliche  Informationen zu Sollwertgrenzen finden Sie unter
"11.6.3 Hauptzone" [» 187].

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Vorlauftemperaturbereich fir die Vorlauftemperatur-Zusatzzone (= die

Vorlauftemperaturzone mit der hochsten Vorlauftemperatur im Heizbetrieb und
der niedrigsten Vorlauftemperatur im Kihlbetrieb)

[3.8.1] [9-05] Heizen Minimum: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Heizen Maximum

= [2-0D]=2 (Verteilertyp Zusatzzone = Radiator)

37°C~60°C
= Andernfalls: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Kihlen Minimum
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Kihlen Maximum

= 18°C~22°C

Steuerung

Die Steuerungsart der Zusatzzone ist schreibgeschitzt. Er wird durch den
Steuerungstyp der Hauptzone festgelegt.

Siehe "11.6.3 Hauptzone" [» 187].

# Code Beschreibung
[3.9] Nicht Steuerung:
zutreffend = Vorlauf, wenn der Steuerungstyp der

Hauptzone Vorlauf ist.

= Externer Raumthermostat, wenn der
Steuerungstyp der Hauptzone wie folgt ist:

- Externer Raumthermostat oder
- Raumthermostat.

Externer Thermostattyp

Gilt nur fur die externe Raumthermostatregelung.

Beachten Sie auch "11.6.3 Hauptzone" [» 187].
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# Code Beschreibung

[3.A] [C-06] Externer Raumthermostattyp fir die Zusatzzone:

= 1: 1 Kontakt. Nur mit 1 Digitaleingang
verbunden (X2M/35a)

=22 Kontakte. Mit 2 Digitaleingangen
verbunden (X2M/34a und X2M/35a)

Vorlauftemperatur: Delta T

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "11.6.3 Hauptzone" [» 187].

# Code Beschreibung

[3.B.1] [1-0C] Delta-T Heizen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist flir einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Heizmodus
erforderlich.

= Wenn [2-0D]=2, ist dieser fest auf 8&8°C
eingestellt

= Andernfalls: 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] Delta-T Kiihlen: Ein minimaler
Temperaturunterschied ist flir einen guten
Betrieb der Heizverteilsysteme im Kihlmodus
erforderlich.

= 3°C~10°C

Typ witterungsgefiihrte Kurve

Es gibt 2 Methoden, um die witterungsgefihrte Kurven zu definieren:

= 2-Punkt (siehe "11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177])

= Steigung-Verschiebung (siehe "11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 178])

Unter [2.E] Typ witterungsgefihrte Kurve koénnen Sie wahlen, welche
Methode Sie verwenden mdchten.

Unter [3.C] Typ witterungsgefihrte Kurve wird die gewahlte Methode
schreibgeschitzt angezeigt (gleicher Wert wie [2.E]).

# Code Beschreibung
[2.E]/[3.C] Nicht = 2-Punkt
zutreffend « Steigung-Verschiebung

11.6.5 Raumbheizung/-kihlung

INFORMATION

Das Kuhlen ist nur im Fall von umkehrbaren Modellen zutreffend.

i

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:
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¢ [4] Heizen/Kiihlen

[ Hauptzone

[T Zusatzzone .
:g) Heizen/Kiihlen Betriebsart

% Speicher

O Benutzereinstellungen

Betriebsart Programm

4.1]

4.2]

4.3] Betriebsbereich
4.4] Anzahl der Zonen
4.5]
4.6]
4.7]

[
|
[
[
[ Betriebsart Pumpe

[ Geratetyp

[ oder [4.8] Pumpenbegrenzung

[4.9] Pumpe aullerhalb des Bereichs
[4.A] Erhohung etwa 0°C

[4.B] Uberschreitung

[4.C] Frostschutz

Uber die Betriebsmodi

Ihr Gerat kann ein Heiz- oder ein Heizen/Kihlen-Modell sein:

= Wenn lhr Gerat ein Heizmodell ist, kann es einen Raum aufheizen.

= Wenn lhr Gerat ein Heizen/Kihlen-Modell ist, kann es einen Raum aufheizen und
abkdhlen. Sie missen dem System angeben, welche Betriebsart genutzt werden
soll.

So ermitteln Sie, ob ein Warmepumpenmodell zum Heizen/Kiihlen installiert ist

1 Gehen Sie zu [4]: Heizen/Kihlen. Qs O

2 | Prufen Sie, ob [4.1] Betriebsart aufgefihrt ist und Qe O
bearbeitet werden kann. Wenn Ja, ist ein
Warmepumpenmodell zum Heizen/Kihlen installiert.

Um dem System anzugeben, welcher Betriebsmodus genutzt werden soll, kbnnen
Sie:

Sie konnen... Position
Uberpriifen, welcher Betriebsmodus aktuell Startbildschirm
verwendet wird.
Dauerhaftes Festlegen des Betriebsmodus. Hauptmendi

Beschranken der automatischen Umschaltung
entsprechend einem monatlichen Programm.

So liberpriifen Sie, welcher Betriebsmodus aktuell verwendet wird

Die Betriebsart wird auf dem Startbildschirm angezeigt:

= Wenn sich das Gerat im Heizenmodus befindet, wird das Symbol $E angezeigt.
= Wenn sich das Gerat im Ktuhlenmodus befindet, wird das Symbol & angezeigt.
Die Statusanzeige zeigt an, ob das Gerat derzeit in Betrieb ist:

= Wenn das Geradt nicht in Betrieb ist, zeigt die Statusanzeige eine mit einem
Intervall von ungefahr 5 Sekunden blau pulsierende Anzeige.

= Wenn das Gerat in Betrieb ist, leuchtet die Statusanzeige dauerhaft blau.

So legen Sie den Betriebsmodus fest

1 GehenSiezu[4.1]: Heizen/Kiihlen > Betriebsart. Q- O
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2 | Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus: (@20
= Heizen: Nur Heizen-Modus
= Kithlen: Nur Kihlen-Modus

= Automatisch: Die Betriebsart dndert sich automatisch auf
Grundlage der Aulentemperatur zwischen Heizen und
Kihlen. Sie wird entsprechend Betriebsart Programm
[4.2] pro Monat beschrankt.

Wenn Automatisch gewahlt wurde, schaltet das Gerat die Betriebsart basierend
auf Betriebsart Programm [4.2] um. In diesem Programm gibt der
Endbenutzer an, welcher Betrieb flir welchen Monat zul&ssig ist.

So beschranken Sie die automatische Umschaltung entsprechend einem
Programm

Bedingungen: Legen Sie den Betriebsmodus auf Automatisch fest.

1 |Gehen Sie zu [4.2]: Heizen/Kihlen > Betriebsart e
Programm.

2 | Wahlen Sie einen Monat aus. @:--0

3 | Wabhlen Sie fur jeden Monat eine Option: O Q@

= Umschaltbar: Keine Einschrédnkungen
* Nur Heizen: Einschrankungen

* Nur Kiihlen: Einschrankungen

4 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0

Beispiel: Beschrankungen der Umschaltung

Wenn Einschrankung

Wahrend der kalten Jahreszeit. Nur Heizen

Beispiel: Oktober, November, Dezember, Januar,
Februar und Marz.

Wahrend der warmen Jahreszeit. Nur Kihlen

Beispiel: Juni, Juli und August.

Dazwischen. Umschaltbar

Beispiel: April, Mai und September.

Das Gerat bestimmt die Betriebsart anhand der AuRentemperatur, wenn:
= Betriebsart=Automatischist und
= Betriebsart Programm=Umschaltbar.

Das Gerdt bestimmt die Betriebsart so, dass die folgenden Betriebsbereiche immer
eingehalten werden:

= Ausschalttemperatur Heizen
= Ausschalttemperatur Kiihlen

Fir die AuBentemperatur wird ein zeitlicher Durchschnitt ermittelt. Wenn die
AuRentemperatur sinkt, wechselt die Betriebsart zu Heizbetrieb und umgekehrt.

Wenn die AulRentemperatur zwischen der Ausschalttemperatur Heizen und
der Ausschalttemperatur Kiihlen liegt, bleibt die Betriebsart unverdndert.
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Betriebsbereich

Je nach durchschnittlicher AuBentemperatur ist der Betrieb des Gerdts im
Raumheizungs- oder RaumkUhlungsbetrieb gesperrt.

# Code Beschreibung

[4.3.1] [4-02] Ausschalttemperatur Heizen: Wenn die
gemittelte Aullentemperatur diesen Wert

Ubersteigt, wird die Raumheizung ausgeschaltet.
(@)

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Ausschalttemperatur Kiihlen: Wenn die
gemittelte AuBentemperatur unter diesen Wert
fallt, wird die Raumkiihlung ausgeschaltet.”

= 10°C~35°C

@ Diese Einstellung wird auch beim automatischen Umschalten zwischen Heizen/Kiihlen
verwendet.

Ausnahme: Wenn das System in der Raumthermostatsteuerung mit einer
Vorlauftemperaturzone und Schnellheizverteilern konfiguriert ist, wechselt die
Betriebsart basierend auf der gemessenen Innentemperatur. Neben der Soll-
Raumtemperatur fur das Heizen/Kihlen stellt der Monteur einen Hysteresewert
(im Heizbetrieb z. B. bezieht sich dieser Wert auf die Soll-Temperatur flr den
Kihlbetrieb) und einen Korrekturwert (im Heizbetrieb z. B. bezieht sich dieser Wert
auf die Soll-Temperatur fir den Heizbetrieb) ein.

Beispiel: Ein Gerat ist wie folgt konfiguriert:
= Soll-Raumtemperatur im Heizmodus: 22°C
= Soll-Raumtemperatur im KiihImodus: 24°C
= Hysteresewert: 1°C

= Korrektur: 4°C

Die Umschaltung von Heizen zu Kihlen erfolgt, wenn die Raumtemperatur Gber die
maximale Soll-Kiihltemperatur plus dem Hysteresewert (also 24+1=25°C) und die
Soll-Heiztemperatur plus Korrekturwert (also 22+4=26°C) steigt.

Umgekehrt erfolgt die Umschaltung von Kihlen auf Heizen, wenn die
Raumtemperatur unter die minimale Soll-Temperatur fir den Heizbetrieb minus
Hysteresewert (also 22-1=21°C) und die Soll-Temperatur fir den Kihlbetrieb
minus Korrekturwert (also 24—4=20°C) fallt.

Uberwachungsuhr, um ein zu haufiges Umschalten vom Kiihl- auf den Heizbetrieb
und umgekehrt zu vermeiden.

# ‘ Code ‘ Beschreibung

Umschalteinstellungen bezogen auf die Innentemperatur.

Gilt nur, wenn Automatisch ausgewahlt ist und das System auf
Raumthermostatregelung mit 1 Vorlauftemperatur-Zone und
Schnellheizverteilern konfiguriert ist.
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Code

Beschreibung

Nicht
zutreffend

[4-0B]

Hysterese: Stellt sicher, dass die Einheit nur bei
Bedarf umschaltet.

Der Betriebsmodus wechselt nur dann von

Heizen zu Kihlen, wenn die Raumtemperatur
Uber die Soll-Temperatur fur den Kihlbetrieb plus
Hysteresewert steigt.

= Bereich: 1°C~10°C

Nicht
zutreffend

[4-0D]

Korrekturwert: Stellt sicher, dass die aktivierte
Soll-Raumtemperatur immer erreicht werden
kann.

Im Heizmodus andert sich der Betriebsmodus
nur, wenn die Raumtemperatur Uber die Soll-
Heiztemperatur plus den Korrekturwert steigt.

= Bereich: 1°C~10°C

Anzahl der Zonen

Das System kann Wasser in bis zu 2 Wassertemperaturzonen einspeisen. Wahrend
der Konfiguration muss die Anzahl der Wasserzonen eingestellt werden.

i

INFORMATION

Mischstation. Wenn |hr Systemlayout 2 VLT-Zonen enthalt, mussen Sie vor der VLT-
Hauptzone eine Mischstation installieren.

# Code Beschreibung
[4.4] [7-02] = 0: Einzelne Zone
Nur eine Vorlauftemperaturzone:
a
a VLT-Hauptzone
Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Code Beschreibung

(4.4]

[7-02] = 1:Duale Zone

eine Mischstation,

Zwei Vorlauftemperaturzonen. In der
Vorlauftemperatur-Hauptzone befinden sich
Heizverteilsysteme mit hoherer Heizlast und

Vorlauftemperatur zu erzielen. Beim Heizen:

um die Soll-

a

¢ Mischstation

a VLT-Zusatzzone: Hochste Temperatur

b VLT-Hauptzone: Niedrigste Temperatur

b

HINWEIS

Wenn das System NICHT auf diese Art konfiguriert wird, konnte es zu Schaden am
Heizverteilsystem kommen. Wenn es 2 Zonen gibt, muss beim Heizen auf folgende

Punkte geachtet werden:

= Die Zone mit der niedrigsten Wassertemperatur ist als Hauptzone konfiguriert.

= Die Zone mit der hochsten Wassertemperatur ist als Zusatzzone konfiguriert.

®

HINWEIS

Wenn 2 Zonen vorliegen und die Verteilertypen falsch konfiguriert sind, kann Wasser
mit hoher Temperatur an einen Verteiler mit niedriger Temperatur geleitet werden

(FuBbodenheizung). Um das zu vermeiden:

= Installieren Sie ein Aquastat-/Thermostat-Ventil, um zu hohe Temperaturen an
einen Verteiler mit niedriger Temperatur zu verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie die Verteilertypen fir die Hauptzone [2.7] und fir die
Zusatzzone [3.7] korrekt entsprechend dem verbundenen Verteiler festlegen.

Betriebsart Pumpe

Wenn der Betrieb Raumheizung/-kiihlung ausgeschaltet ist, ist die Pumpe immer
ausgeschaltet. Wenn der Betrieb Raumheizung/-kiihlung eingeschaltet ist, haben
Sie die Wahl zwischen diesen Betriebsarten:
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# Code Beschreibung
[4.5] [F-0D] Betriebsart Pumpe:
=0 Kontinuierlich: Kontinuierlicher

Pumpenbetrieb unabhangig vom Zustand des
Thermostats (Thermo EIN/AUS). Hinweis: Beim
kontinuierlichen Pumpenbetrieb wird mehr
Energie verbraucht als beim Pumpenbetrieb
nach Abtastung oder Anforderung.

a

b

b

d
a Regelung der Raumheizung/-kihlung
b Aus
cEin

d Pumpenbetriebsart

[4.5] [F-0D] = 1 Abfrage: Die Pumpe ist eingeschaltet, wenn
Heiz- oder Kihlbedarf besteht, da die
Vorlauftemperatur noch nicht der Soll-
Temperatur entspricht. Wenn die Bedingung
"Thermo AUS" auftritt, lauft die Pumpe alle 3
Minuten und die Wassertemperatur wird
Uberprift, um festzustellen, ob Heiz- oder
Kihlbedarf besteht. Hinweis: Abtastung steht
NUR bei Regelung durch Vorlauftemperatur zur
Verflgung.

a
b

d e

o 011

a Regelung der Raumheizung/-kihlung
b Aus

c Ein

d Vorlauftemperatur

elst

f Soll

g Pumpenbetrieb
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# Code Beschreibung

[4.5] [F-0D] =2 Anforderung: Pumpenbetrieb
bedarfsgesteuert. Beispiel: Die Verwendung
eines Raumthermostats und Thermostats fuhrt
zu einer Thermo EIN/AUS-Bedingung. Hinweis:
steht bei Regelung durch Vorlauftemperatur
NICHT zur Verfiigung.

a

b
d
_ b

e
b

a Regelung der Raumheizung/-kiihlung
b Aus

c Ein

d Heiz-Anforderung (durch externen
Raumthermostat oder Raumthermostat)

e Pumpenbetrieb

Geratetyp
In diesem Teil des MenUs kann ausgelesen werden, welcher Geratetyp verwendet
wird:
# Code Beschreibung
[4.6] [E-02] Geratetyp:
= OUmschaltbar
= 1 Nur Heizen
Pumpenbegrenzung

Die Pumpendrehzahlbeschrankung definiert die maximale Pumpendrehzahl. Unter
normalen Bedingungen sollte die Standardeinstellung NICHT geédndert werden. Die
Begrenzung der Pumpendrehzahl wird Ubergangen, wenn sich die
Durchflussmenge im Bereich des minimalen Durchflusses befindet (Fehler 7H).

In den meisten Féllen kénnen Sie statt der Verwendung von [9-0D]/[9-OE]
FlieRgerdausche durch die Ausfihrung des Hydraulikausgleichs vermeiden.

# Code Beschreibung

[4.7] [9-0D] Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn der
Bizone-Bausatz (EKMIKPOA oder EKMIKPHA)
NICHT installiert ist.

Pumpenbegrenzung

Mogliche Werte: siehe unten.

[4.8.1] [9-0E] Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn der
Bizone-Bausatz (EKMIKPOA oder EKMIKPHA)
installiert ist.

Pumpenbegrenzung Hauptzone

Mogliche Werte: siehe unten.
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# Code Beschreibung
[4.8.2] [9-0D] Beschrankung: Wird nur angezeigt, wenn der
Bizone-Bausatz (EKMIKPOA oder EKMIKPHA)
installiert ist.

Pumpenbegrenzung Zusatzzone

Mogliche Werte: siehe unten.

Possible values:

Wert

Beschreibung

Keine Begrenzung

1~4

Allgemeine Begrenzung. Unter allen Bedingungen liegt eine
Begrenzung vor. Die erforderliche Delta-T-Regelung und der
Komfort sind NICHT gewahrleistet.

= 1:90% Pumpendrehzahl
= 2: 80% Pumpendrehzahl
= 3:70% Pumpendrehzahl
= 4:60% Pumpendrehzahl

5~8

Begrenzung, wenn keine Aktoren vorhanden sind. Wenn kein
Heizausgang vorhanden ist, wird die Begrenzung der
Pumpendrehzahl angewandt. Wenn ein Heizausgang
vorhanden ist, wird die Begrenzung der Pumpendrehzahl nur
durch Delta T in Relation zur geforderten Kapazitdt bestimmt.
Bei diesem Begrenzungsbereich ist Delta T mdglich und der
Komfort ist gewahrleistet.

Wahrend des Probennahmevorgangs lauft die Pumpe eine
kurze Zeit, um die Wassertemperaturen zu messen, die
vorgeben, ob der Vorgang erforderlich ist.

= 5:90% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 6:80% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 7:70% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb
= 8:60% Pumpendrehzahl im Abfragebetrieb

Die maximalen Werte hangen vom Geratetyp ab:

[9-0D]/[9-0E]=0

[9-0D]/[9-0E]=1/5
a (kPa)

a (kPa)

N

\ O\

\ O\
\ H \
\
\

b (/min) b (/min)
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[9-0D]/[9-0E]=2/6 [9-0D)/[9-0E]=3/7
a (kPa) a (kPa)

N
S\ \

b (/min) b (I/min)

[9-0DJ/[9-0E]=4/8
a (kPa)

A

a Externer statischer Druck
b Wasserdurchflussmenge

b (I/min)

Pumpe auBerhalb des Bereichs

Ist die Pumpenbetriebsart deaktiviert, stellt die Pumpe ihren Betrieb ein, wenn die
AuBentemperatur Uber den durch Ausschalttemperatur Heizen [4-02]
festgelegten Wert steigt oder unter den durch Ausschalttemperatur Kihlen
[F-01] festgelegten Wert sinkt. Ist die Pumpenfunktion aktiviert, kann die Pumpe
bei allen AuRentemperaturen arbeiten.

# Code Beschreibung
[4.9] [F-00] Pumpenbetrieb:

= 0: Deaktiviert, wenn die AuRentemperatur
hoher als [4-02] oder niedriger als [F-01] ist, je
nach Betriebsart fir den Heiz-/Kihlbetrieb.

= 1: Bei allen AulRentemperaturen moglich.

Erh6hung etwa 0°C

Verwenden Sie diese Einstellung, um mogliche Warmeverluste des Gebdudes
aufgrund der Verdunstung von geschmolzenem Eis oder Schnee auszugleichen.
(z. B.in Landern in kdlteren Regionen).

Im Heizbetrieb wird die Soll-Vorlauftemperatur lokal bei einer AuRentemperatur
von etwa 0°C erhoht. Dieser Abgleich kann gewahlt werden, wenn eine absolute
oder eine witterungsgefiihrte Soll-Temperatur verwendet wird (siehe nachfolgende
Abbildung).

a Absolute Soll-Vorlauftemperatur
b Witterungsgefiihrte Soll-Vorlauftemperatur
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# Code Beschreibung
[4.A] [D-03] Erhohung etwa 0°C:
= 0: Nein
= 1: Erhohung 2°C, Steigung 4°C
= 2: Erhohung 4°C, Steigung 4°C
= 3: Erhohung 2°C, Steigung 8°C
= 4: Erhohung 4°C, Steigung 8°C

Uberschreitung
Beschrankung: Diese Funktion ist nur fir den Heizmodus zutreffend.

Diese Funktion legt fest, wie hoch die Wassertemperatur Uber die Soll-
Vorlauftemperatur steigen darf, bevor der Verdichter gestoppt wird. Der
Verdichter nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Vorlauftemperatur unter die
Soll-Vorlauftemperatur fallt.

# Code Beschreibung
[4.B] [9-04] Uberschreitung:
= 1°C~4°C

Unterschreitung

Beschrdankung: Diese Funktion ist nur fur den Kdhlmodus wahrend des
Verdichterstarts zutreffend. Sie ist NICHT flr den stabilen Betrieb zutreffend.

Diese Funktion legt fest, wie tief die Wassertemperatur unter die Soll-
Vorlauftemperatur fallen darf, bevor der Verdichter gestoppt wird. Der Verdichter
nimmt den Betrieb wieder auf, wenn die Vorlauftemperatur Uber die Soll-
Vorlauftemperatur steigt.

# Code Beschreibung
Nicht [9-09] Unterschreitung:
zutreffend . 1°C~18°C
Frostschutz

Frostschutz [1.4] oder [4.C] verhindert, dass der Raum zu kalt wird. Ausfthrliche
Informationen zum Frostschutz Raum finden Sie unter "11.6.2 Raum" [» 182].

11.6.6 Speicher

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:
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5

[5] Speicher
IA0 Sollwert-Bildschirm

[l Zusatzzone
3 Heizen/Kiihlen

rJ‘ Speicher

O Benutzereinstellungen

JHochleistungsbetrieb
] Komfort-Sollwert

] Eco-Sollwert
]Warmhalte-Sollwert
]

]

]

]

@ Information

Zeitprogramm
Betriebsart Heizen
Desinfektion

o N O L1 AW N R

(5.
(5.
5.
5.
5.
[5.
5.
[5.8] Maximum

[5.9] Hysterese

[5.A] Hysterese

[5.B] Sollwertmodus

[5.C] Witterungsgefiihrte Kurve

[5.D] Marge

[5.E] Typ witterungsgefiihrte Kurve

Speichersollwert-Bildschirm

Sie konnen die Brauchwasser-Temperatur Gber den Sollwert-Bildschirm festlegen.
Ausfihrliche Informationen dazu finden Sie unter "11.3.5 Sollwert-
Bildschirm" [» 163].

Hochleistungsbetrieb

Sie kdnnen den Hochleistungsbetrieb verwenden, um das Aufheizen des Wassers
auf den voreingestellten Wert sofort zu starten (Speicher-Komfort). Dies
verbraucht jedoch zusatzliche Energie. Wenn der Hochleistungsbetrieb aktiv ist,
wird “¥" im Startbildschirm angezeigt.

So aktivieren Sie den Hochleistungsbetrieb

Aktivieren oder deaktivieren Sie Hochleistungsbetrieb wie folgt:

1 |Gehen Siezu [5.1]: Speicher >Hochleistungsbetrieb. Qs O

2 |Schalten Sie den Hochleistungsbetrieb auf Aus oder Ein. Qs -O

Nutzungsbeispiel: Sie bendtigen sofort mehr Warmwasser
Sie befinden sich in folgender Situation:
= Sie haben fast das gesamte Warmwasser verbraucht.

= Sie konnen nicht bis zur nachsten programmierten Aktion warten, um den
Brauchwasserspeicher aufzuheizen.

Dann kénnen Sie den Brauchwasser-Hochleistungsbetrieb aktivieren.

Vorteil: Der Brauchwasserspeicher beginnt sofort mit dem Heizen des Wassers bis
zum Voreinstellwert (Speicher-Komfort).

INFORMATION

o

l Bei aktiviertem Hochleistungsbetrieb besteht ein betrachtliches Risiko auf Komfort-
und Leistungsprobleme fir die Raumheizung/-kiihlung. Bei regelmaRiger
Brauchwasserbereitung konnen wiederholte und langere Unterbrechung der
Raumheizung/-kihlung auftreten.
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Komfort-Sollwert

Gilt nur, wenn fir die Brauchwasserbereitung Nur Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist. Beim Programmieren des Timers konnen Sie den
Komfort-Sollwert als Voreinstellwert verwenden. Wenn Sie einen Speicher-Sollwert
zu einem spateren Zeitpunkt dndern mdchten, mussen Sie diesen Vorgang nur an
einer Stelle durchfihren.

Der Speicher wird erwdrmt, bis die Speicher-Komforttemperatur erreicht wurde.
Dabei handelt es sich um die hohere Soll-Temperatur bei einer programmierten
Speicher-Komfort-Aktion.

AuRerdem kann ein Speicherstopp programmiert werden. Diese Funktion stoppt
auch dann das Aufwarmen des Speichers, wenn der Sollwert noch NICHT erreicht
wurde. Programmieren Sie einen Speicherpunkt nur, wenn das Aufwarmen des
Speichers absolut unerwinscht ist.

# Code Beschreibung
[5.2] [6-0A] Komfort-Sollwert:
» 30°C~[6-0E]°C

Eco-Sollwert

Die Speicher-Eco-Temperatur gibt die niedrigere Soll-Speichertemperatur an.
Dabei handelt es sich um die Soll-Temperatur bei einer programmierten Speicher-
Eco-Aktion (vorzugsweise tagstber).

# Code Beschreibung
[5.3] [6-0B] Eco-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Warmbhalte-Sollwert

Die Warmhalten-Soll-Speichertemperatur wird folgendermallen verwendet:

= Im Modus Programm + Warmhalten, im Warmhalten-Modus: Die garantierte
minimale Speichertemperatur wird durch den Warmhalte-Sollwert abziglich
der Warmhaltehysterese festgelegt. Wenn die Speichertemperatur unter diesen
Wert fallt, wird der Speicher beheizt.

= bei Speicher Komfort zur Priorisierung der Brauchwasserbereitung. Wenn die
Speichertemperatur Uber diesen Wert steigt, werden Brauchwasserbereitung
und Raumheizung/-kiihlung nacheinander ausgefihrt.

# Code Beschreibung
[5.4] [6-0C] Warmhalte-Sollwert:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Zeitprogramm

Sie koénnen das Speichertemperaturprogramm (ber den Programm-Bildschirm
festlegen. Ausfihrliche Informationen zu diesem Bildschirm finden Sie unter
"11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].

Betriebsart Heizen

Es gibt 3 verschiedene Arten der Brauchwasserbereitung. Sie unterscheiden sich in
der Art, wie die Soll-Speichertemperatur eingestellt wird und wie das Gerat darauf
reagiert.
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Code

Beschreibung

(5.6]

[6-0D]

Betriebsart Heizen:

= 0: Nur Warmhalten: Nur Warmhalten-Betrieb
zuldssig.

= 1: Programm + Warmhalten: Der
Brauchwasserspeicher wird gemadlR einem
Programm und zwischen den programmierten
Warmbhaltezyklen geheizt, wenn Warmhalten
aktiviert ist.

= 2: Nur Programm: Der Brauchwasserspeicher
kann NUR Uber ein Programm geheizt werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

i

INFORMATION

Gefahr eines Raumheizung-Leistungsengpasses flr den Brauchwasser-Speicher ohne
interne Zusatzheizung: Bei einem haufigen Brauchwasserbetrieb kommt es zu
haufigen und langfristigen Raumheizung-/Kihlunterbrechungen, wenn Sie Folgendes

auswahlen:

Speicher >Betriebsart Heizen>Nur Warmhalten.

Desinfektion

Gilt nur fir Anlagen mit Brauchwasserspeicher.

Die Desinfektionsfunktion dient zum Desinfizieren des Brauchwasserspeichers. Das
geschieht, indem in bestimmten Zeitabstanden das Wasser im Speicher auf eine
bestimmte Temperatur aufgeheizt wird.

A

VORSICHT

Die Einstellungen fiir die Desinfektionsfunktion MUSSEN vom Monteur gemaR der
glltigen Gesetzgebung festgelegt werden.

Code

Beschreibung

[5.7.1]

[2-01]

Aktivierung:
= 0:Nein
= 1:Ja

[5.7.2]

[2-00]

Betriebstag:
= 0: taglich
:Montag

:Dienstag
:Mittwoch
:Donnerstag
:Freitag

n
a U~ W N

:Samstag
= 7:Sonntag

[5.7.3]

[2-02]

Startzeit

[5.7.4]

[2-03]

Speichertemperatur-Sollwert:
55°C~75°C
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# Code Beschreibung
[5.7.5] [2-04] Dauer:
5~60 Minuten
Topw A
[2-03] [2-04]
<>
T4
TU
— ¢ : : >
00.00 0100 ’’ 2200 23.00° 24.00 t

[2-02]

Tonw Brauchwassertemperatur
T, Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert
T, Hoher Temperatur-Sollwert [2-03]
t Zeit

WARNUNG
Denken Sie daran, dass nach Durchfihrung der Desinfektion die Temperatur des

Warmwassers, das aus einem Warmwasserhahn entnommen wird, so heild ist, dass
seine Temperatur dem Wert entspricht, der durch die bauseitige Einstellung [2-03]
festgelegt ist.

Falls das Warmwasser aus dem Brauchwasserspeicher so heild sein konnte, dass fir
Menschen Verbrihungsgefahr besteht, sollte ein Mischventil (bauseitig zu liefern)
am Auslasswasserhahn des Brauchwasserspeichers installiert werden. Dieses
Mischventil sollte dann dafir sorgen, dass die Temperatur des aus dem
Warmwasserhahn entnommenen Wassers niemals hoher sein kann als eine vorher
eingestellte Maximaltemperatur. Die Maximaltemperatur muss gemaR der giltigen
Gesetzgebung festgelegt werden.

VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Startzeit der Desinfektionsfunktion [5.7.3] mit festgelegter

Dauer [5.7.5] NICHT durch einen moglichen Brauchwasserbedarf unterbrochen wird.

VORSICHT

ZH  Aktivierungsprogramm [9.4.2] wird verwendet, um den Betrieb der
Zusatzheizung basierend auf einem Wochenprogramm einzuschranken oder zu
ermoglichen. Ratschlag: Um eine erfolglose Ausflihrung der Desinfektionsfunktion zu
vermeiden, aktivieren Sie zumindest die Zusatzheizung (Uber das wochentliche
Programm) fir mindestens 4 Stunden ab dem programmierten Beginn der
Desinfektion. Wenn der Betrieb der Zusatzheizung wahrend der Desinfektion
eingeschrankt ist, wird diese Funktion NICHT erfolgreich ausgefiihrt, und die
entsprechende Warnung AH wird ausgegeben.

HINWEIS

Desinfektionsmodus. Auch wenn Sie den Heizbetrieb ausschalten ([C.3]: Betrieb >
Speicher), bleibt der Desinfektionsmodus. aktiv. Wenn Sie aber die Desinfektion
wahrend der Ausfihrung ausschalten, kommt es zu einem AH-Fehler.
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INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der
Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes
Verfahren durchgefihrt werden:

i @

* Wenn der Modus Nur Warmhalten oder Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens
4 Stunden spater als die letzte erwartete grofRe Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann (Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

* Wenn der Modus Nur Programm ausgewahlt ist, wird empfohlen, eine Eco-
Aktion 3 Stunden vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher vorzuheizen.

INFORMATION

Die Desinfektionsfunktion wird neu gestartet, wenn die Brauchwassertemperatur
wahrend der Dauer 5°C unter die Desinfektions-Solltemperatur fallt.

i @

Maximaler Sollwert fiir die Brauchwassertemperatur

Die maximale Temperatur, die Benutzer flir das Brauchwasser wahlen kénnen. Sie
konnen diese Einstellung verwenden, um die Temperaturen an den
Warmwasserhahnen zu beschranken.

INFORMATION
Wahrend der Desinfektion des Brauchwasserspeichers kann die

Brauchwassertemperatur diesen Maximalwert Gberschreiten.

INFORMATION

Beschranken Sie die maximale Temperatur flr das Brauchwasser gemal der
geltenden Gesetzgebung.

i @

# Code Beschreibung
[5.8] [6-0E] Maximum:

Die maximale Temperatur, die Benutzer fir das
Brauchwasser wahlen kdnnen. Sie konnen diese
Einstellung verwenden, um die Temperatur an
den Warmwasserhahnen zu beschranken.

Die maximale Temperatur gilt NICHT wahrend
der Desinfektionsfunktion. Siehe
Desinfektionsfunktion.

Hysterese (EIN-Hysterese der Warmepumpe)

Gilt, wenn fir die Brauchwasserbereitung nur Warmhalten eingestellt ist. Wenn die
Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der EIN-
Hysteresetemperatur der Warmepumpe fallt, erwarmt sich der Speicher bis zur
Warmhaltentemperatur.

Die minimale EIN-Temperatur ist 20°C, auch wenn die Sollwert-Hysterese geringer

als 20°Cist.
# Code Beschreibung
[5.9] [6-00] EIN-Hysterese der Warmepumpe
= 2°C~40°C
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Hysterese (Warmhaltehysterese)

Gilt, wenn fur die Brauchwasserbereitung Programm+Warmbhalten eingestellt ist.
Wenn die Speichertemperatur unter die Warmhalten-Temperatur minus der
Warmhalten-Hysteresetemperatur fallt, erwarmt sich der Speicher bis zur
Warmbhaltentemperatur.

# Code Beschreibung
[5.A] [6-08] Warmhaltehysterese

= 2°C~20°C

Sollwertmodus

# Code Beschreibung
[5.B] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend « Konstant

= Witterungsgefiihrt

Witterungsgefiihrte Kurve

Bei witterungsgeflihrtem Betrieb wird die Soll-Speichertemperatur automatisch je
nach  durchschnittlicher  AuRentemperatur  bestimmt:  Bei  niedrigen
AuRentemperaturen steigen die Soll-Speichertemperaturen aufgrund von kalterem
Wasser am Kaltwasserhahn und umgekehrt.

Wenn fir die Brauchwasserbereitung Nur  Programm oder Programm +
Warmhalten eingestellt ist, ist die  Speicher-Komfort-Temperatur
witterungsgefihrt (gemal der witterungsgefiihrten Kurve), aber die Speicher-Eco-
und die Warmhalten-Temperatur sind NICHT witterungsgefiihrt.

Wenn Nur Warmhalten fir die Brauchwasserbereitung eingestellt ist, ist die Soll-
Speichertemperatur witterungsgefihrt (gemal der witterungsgefiihrten Kurve).
Wahrend des witterungsgeflihrten Betriebs kann der Endbenutzer die Soll-
Speichertemperatur an der Bedieneinheit nicht einstellen. Beachten Sie auch
"11.5 Witterungsgefihrte Kurve" [» 176].
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# Code Beschreibung
[5.C] [0-0E] Witterungsgefiihrte Kurve:
[0-0D] Hinweis: Es gibt 2 Methoden, um die
[0-0C] witterungsgefiihrte Kurve festzulegen. Weitere
Informationen zu den verschiedenen
[0-08B] Kurventypen finden Sie unter "11.5.2 2-Punkte-
Kurve" [» 177] und "11.5.3 Steilheit-Korrektur-
Kurve" [» 178]. Beide Kurventypen erfordern 4
bauseitige Einstellungen, die entsprechend der
folgenden Darstellung konfiguriert werden
mussen.
ToHw
[0-0C] —
[0-0B]
[0-0E] [0-0D] 'Ta
= T,uw: Die Soll-Speichertemperatur.
=T, Die (durchschnittliche)
Aullenumgebungstemperatur
= [0-0E]: niedrige AulRenumgebungstemperatur:
—40°C~5°C
= [0-0D]: hohe AulRenumgebungstemperatur:
10°C~25°C
= [0-0C]: Soll-Speichertemperatur, wenn die
Aullentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder
niedriger ist: 45°C~[6-0E]°C
= [0-0B]: Soll-Speichertemperatur, wenn die
AuRentemperatur der niedrigen
Umgebungstemperatur entspricht oder hoéher
ist: 35°C~[6-0E]°C
Marge

Im Betrieb zur Brauchwasserbereitung kann der folgende Hysteresewert flir den
Warmepumpenbetrieb eingestellt werden:

#

Code

Beschreibung

[5.D]

[6-01]

Der Temperaturunterschied, durch den die AUS-
Temperatur der Warmepumpe bestimmt wird.

Bereich: 0°C~10°C

Beispiel: Sollwert (T,)>maximale Warmepumpentemperatur—[6-01] (T ya—

[6-01])
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Tonw
A
Ty=Tsun orr 60
Thp mwax 50 T6:0] \\ vl
Hp OFF 48 3 [6:00] 4
HP ON
40
30
20 TU = 60°C
HP BUH | Temax= 50°C | jyp
10 ] [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5

-~V

BUH Reserveheizung
HP Warmepumpe. Wenn die Aufwarmzeit durch die Warmepumpe zu lange dauert,
kann zusatzliche Erwdarmung durch die Reserveheizung erfolgen.
Teunorr AUS-Temperatur der Reserveheizung (T,)
Twpmax  Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im Brauchwasserspeicher
Twore AUS-Temperatur der Warmepumpe (T, yax—[6-01])
Tweon EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, oe—[6-00])
Tonw Brauchwassertemperatur
T, Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (am Raumbedienmodul festgelegt)
t Zeit

Beispiel: Sollwert (T,)<maximale Warmepumpentemperatur—[6-01] (Tp ya—
(6-01])

T

DHW

T wax 50
TU=THP ore 40 i [6-00]
Trpon43

40

30

20 1

HP
104

t

HP  Warmepumpe. Wenn die Aufwédrmzeit durch die Warmepumpe zu lange dauert,
kann zusatzliche Erwdarmung durch die Reserveheizung erfolgen.
Tuemax  Maximale Temperatur durch Warmepumpe am Sensor im Brauchwasserspeicher
Twporr  AUS-Temperatur der Warmepumpe (T,p ua—[6-01])
Twron EIN-Temperatur der Warmepumpe (T, o= [6-00])
Touw Brauchwassertemperatur
T, Benutzerdefinierter Temperatur-Sollwert (am Raumbedienmodul festgelegt)
t Zeit

INFORMATION

Die maximale Warmepumpentemperatur hangt von der Umgebungstemperatur ab.
Fur weitere Informationen siehe Betriebsbereich.

i @

Typ witterungsgefiihrte Kurve

Es gibt 2 Methoden, um die witterungsgefihrte Kurven zu definieren:

= 2-Punkt (siehe "11.5.2 2-Punkte-Kurve" [» 177])

= Steigung-Verschiebung (siehe "11.5.3 Steilheit-Korrektur-Kurve" [» 178])

Unter [2.E] Typ witterungsgefiuhrte Kurve konnen Sie wéahlen, welche
Methode Sie verwenden mdchten.

Unter [5.E] Typ witterungsgefiihrte Kurve wird die gewahlte Methode
schreibgeschitzt angezeigt (gleicher Wert wie [2.E]).
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# Code Beschreibung
[2.E]/[5.E]  |Nicht - 0: 2-Punkt
zutreffend = 1: Steigung-Verschiebung

11.6.7 Benutzereinstellungen

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

7:;% Heizen/Kiihlen [7] Benutzer‘einstellungen
r* Speicher

Sprache
Zeit/Datum

QO Benutzereinstellungen ]
]
| Ferien
]
]
]

® Information

3 Monteureinstellungen

Leise

7.
7.
7.
7.
7.5] Strompreis
7.

7.1
(7.2
[7.3
(7.4
[7.5
[7.6] Gaspreis

Sprache

# Code Beschreibung

[7.1] Nicht Sprache
zutreffend

Zeit/Datum

# Code Beschreibung

[7.2] Nicht Einstellen der lokalen Uhrzeit und des Datums
zutreffend

INFORMATION

StandardmaRig ist die Sommerzeit aktiviert und das Uhrzeitformat ist auf 24 Stunden
eingestellt. Diese Einstellungen kénnen nur wahrend der Erstkonfiguration oder tber
die Mendstruktur [7.2]: Benutzereinstellungen > Zeit/Datum gedndert
werden.

i @

Ruhetag

Uber den Ferienbetrieb

Wahrend |hrer Ferien kdnnen Sie den Ferienbetrieb verwenden, um die normalen
Programme zu umgehen, ohne sie dandern zu missen. Wahrend der Urlaubsbetrieb
aktiv ist, werden der Raumheizung-/Kihlenbetrieb und der Brauchwasserbetrieb
ausgeschaltet. Der Frostschutz Raum und der Desinfektionsbetrieb bleiben aktiv.

Typischer Ablauf

Die Verwendung des Ferienbetriebs umfasst normalerweise die folgenden Schritte:
1 Aktivieren des Ferienbetriebs.
2 Einstellen des Startdatums und Enddatums des Urlaubs.

So iiberpriifen Sie, ob der Ferienbetrieb aktiviert ist und/oder ausgefiihrt wird

Wenn auf dem Startbildschirm angezeigt wird, ist der Urlaubsmodus aktiv.
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Gerdauscharm

So konfigurieren Sie den Urlaub

1 | Aktivieren Sie den Ferienbetrieb. —

= Gehen Sie zu [7.3.1]: Benutzereinstellungen > Ferien (Qec-O
> Aktivierung.

7.3.1

Aktivierung

Von
Bis

= Wahlen Sie Ein. Ne)

2 |Legen Sie den ersten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.2]: Von. (Qec-O
= Wahlen Sie ein Datum aus. {0---0

-+
= Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0

3 | Legen Sie den letzten Tag lhres Urlaubs fest. —

= Gehen Sie zu [7.3.3]: Bis. 1Qs:-O
= Wahlen Sie ein Datum aus. 1@---0

O--- 0}
= Bestitigen Sie die Anderungen. Q:-O

Uber den gerduscharmen Betrieb

Sie kbnnen den gerduscharmen Betrieb nutzen, um die Betriebsgerdusche des
Aulengerats zu verringern. Hierdurch wird jedoch auch die Heiz-/Kihlleistung des
Systems verringert. Es gibt mehrere Stufen des gerduscharmen Betriebs.

Der Monteur kann:
= Den gerduscharmen Betrieb komplett deaktivieren
= Eine Stufe des gerduscharmen Betriebs manuell aktivieren

= Dem Benutzer ermoglichen, einen Zeitplan fir den gerduscharmen Betrieb zu
programmieren

= Beschrankungen auf Basis der lokalen Vorschriften konfigurieren

Wenn dies durch den Monteur aktiviert wurde, kann der Benutzer einen Zeitplan
fir den gerdauscharmen Betrieb programmieren.

INFORMATION

[ ]
l Wenn die AuRentemperatur unter Null liegt, empfehlen wir, NICHT die niedrigste
Stufe gerduscharmer Betrieb zu verwenden.

So liberpriifen Sie, ob der gerduscharme Betrieb aktiv ist

Wenn (& im Startbildschirm angezeigt wird, ist Gerduscharm aktiv.

So verwenden Sie den gerauscharmen Betrieb

1 |GehenSie zu [7.4.1]): Benutzereinstellungen > Leise > (Qe-O

Modus.
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2 |Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus: —

Wenn Sie folgende Aktion dann...
ausfiihren mochten...

Den gerauscharmen Betrieb Wahlen Sie Aus. @O

komplett deaktivieren Ergebnis: Das Gerat lauft nie im

gerduscharmen Betrieb. Der
Benutzer kann dies nicht andern.

Eine Stufe des gerduscharmen |Wahlen Sie Manuell. QO
Betriebs manuell aktivieren

Rufen Sie [7.4.3] Stufe auf und QO
wahlen Sie die anwendbare Stufe
fUr den gerdauscharmen Betrieb.
Beispiel: Am leisesten.

Ergebnis: Das Gerdt lauft immer mit
der ausgewahlten Stufe fir den
gerduscharmen Betrieb. Der
Benutzer kann dies nicht andern.

= Dem Benutzer ermoglichen, | Wahlen Sie Automatisch. QO
einen Zeitplan fir den
gerduscharmen Betrieb zu
programmieren UND/ODER

Ergebnis:

= Der Benutzer (oder Sie) kann den
) | Zeitplan unter (7.4.2]
" Beschrankungen auf Basis| zejtpprogramm programmieren.
der _ Io.kalen Vorschriften | aysfiihrliche  Informationen  zur
konfigurieren Programmierung finden Sie unter
"11.4.3 Programmbildschirm:
Beispiel" [» 170].

= Sie konnen  Einschrankungen
unter [7.4.4] Beschrankungen
konfigurieren. Siehe unten.

= Das mogliche Ergebnis des
gerduscharmen Betriebs variiert
abhangig vom Zeitplan (wenn
programmiert) und den
Beschrankungen (wenn aktiviert/
definiert). Siehe unten.

So konfigurieren Sie Beschriankungen

1 | Aktivieren Sie die Beschrdankungen. QO

Rufen Sie [7.4.4.1]): Benutzereinstellungen > Leise >
Beschrankungen > Aktivieren auf und wahlen Sie Ja.

2 | Definieren Sie die Beschrankungen (Zeit + Stufe), die vor Mittag QO
verwendet werden sollen:

= [7.4.42] Eingeschrankte Zeit Mitternacht-Mittag
Beispiel: Von 9:00 bis 11:00.

= [7.4.43] Eingeschrankter Pegel Mitternacht-
Mittag

Beispiel: Leiser
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3 | Definieren Sie die Beschrankungen (Zeit + Stufe), die nach QO
Mittag verwendet werden sollen:

= [7.4.4.4]) Eingeschrankte Zeit Mittag-Mitternacht
Beispiel: Von 15:00 bis 19:00.

= [7.4.4.5] Eingeschrankter Pegel Mittag-
Mitternacht

Beispiel: Am leisesten

Mogliche Ergebnisse, wenn der gerduscharme Betrieb auf Automatisch
eingestellt ist.

Wenn... Dann gerdauscharmer Betrieb =...

Beschriankung | Beschrankung Zeitplan
en aktiviert? en (Zeit+ |programmiert?

Stufe)
definiert?
Nein Nicht Nein AUS
2utreffend Ja Folgt dem Zeitplan
Ja Nein Nein AUS
Ja Folgt dem Zeitplan
Ja Nein Folgt den Beschrankungen
Ja = Wdahrend der Zeit mit

Beschrankung: Wenn die
eingeschrankte Stufe strenger
als die programmierte Stufe
ist, wird die Beschrdankung
befolgt. Andernfalls wird der
Zeitplan befolgt.

= Zeit auBerhalb der Zeit mit
Beschrankung: Der Zeitplan
wird befolgt.

Elektrizitatspreise und Gaspreise

Nur geltende in Kombination mit der Bivalent-Funktion. Siehe auch
"Bivalent" [» 248].

# Code Beschreibung

[7.5.1] Nicht Strompreis >Hoch
zutreffend

[7.5.2] Nicht Strompreis >Mittel
zutreffend

[7.5.3] Nicht Strompreis >Niedrig
zutreffend

[7.6] Nicht Gaspreis
zutreffend
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i @

INFORMATION

Der Strompreis kann nur eingestellt werden, wenn Bivalent auf EIN gesetzt ist ([9.C.1]
oder [C-02]). Diese Werte kbnnen nur in der Menustruktur [7.5.1], [7.5.2] und [7.5.3]
eingestellt werden. Verwenden Sie KEINE Ubersichtseinstellungen.

Gastarif einstellen

1 |Gehen Sie zu [7.6]: Benutzereinstellungen > Gaspreis. QO
2 | Wahlen Sie den richtigen Gaspreis. ©---0
3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q:-O
° INFORMATION
l Preisspanne von 0,00~7990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

Stromtarif einstellen

1 Gehen Sie zu [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Qs O
Benutzereinstellungen > Strompreis >Hoch/Mittel/
Niedrig.

2 | Wahlen Sie den richtigen Strompreis. @0
Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0

4 | Wiederholen Sie dies fir alle drei Strompreise. —

i

INFORMATION
Preisspanne von 0,00~7990 Wahrungseinheit/kWh (mit 2 Kommastellen).

i

INFORMATION

Waurde kein Programm eingestellt, dann wird Hoch fir Strompreis bericksichtigt.

Programm-Timer fiir Stromtarif einstellen

1 |GehenSiezu [7.5.4]: Benutzereinstellungen > Q-0
Strompreis > Zeitprogramm.

2 | Programmieren Sie die Auswahl Gber den Programm- —
Bildschirm. Sie kénnen die Strompreise Hoch, Mittel und
Niedrig entsprechend Ihrem Stromanbieter festlegen.

3 |Bestatigen Sie die Anderungen. Q-0

i

INFORMATION

Die Werte fur Hoch, Mittel und Niedrig entsprechen den vorher eingestellten
Stromtarifwerten. Wurde kein Programm eingestellt, dann wird der Stromtarif fir
Hoch herangezogen.

Uber Energiepreise im Fall einer Primie je kWh erneuerbarer Energie

Beim Einstellen der Strompreise kann eine Pramie in Betracht gezogen werden.
Obwohl die laufenden Kosten steigen kénnen, werden die Gesamtbetriebskosten
unter BerUcksichtigung der Rickerstattung optimiert.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

4 DAIKIN Referenzhandbuch fiir den Monteur
225



11 | Konfiguration

Beispiel

11.6.8 Information

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die Strompreiseinstellungen
Pramienzeitraums wieder geandert werden.

®

Ermittlung des Gaspreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie

nach Ablauf des

Berechnen Sie den Wert fiir den Gaspreis mit der folgenden Formel:

= Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)

Informationen zum Festlegen des Gaspreises finden Sie unter "Gastarif
einstellen" [» 225].

Ermittlung des Strompreises im Fall einer Pramie je kWh erneuerbarer Energie
Berechnen Sie den Wert flir den Strompreis mit der folgenden Formel:

= Tatsachlicher Strompreis+Pramie/kWh

Informationen zum Festlegen des Strompreises finden Sie unter "Stromtarif
einstellen" [» 225].

Dies ist ein Beispiel, und die in diesem Beispiel verwendeten Preise und/oder
Werte entsprechen NICHT den realen Preisen und/oder Werten.

Daten Preis/kWh
Gaspreis 4,08
Strompreis 12,49
Pramie flir erneuerbare Energie je kWh |5

Berechnung des Gaspreises

Gaspreis=Tatsachlicher Gaspreis + (Pramie/kWhx0,9)

Gaspreis=4,08+(5x0,9)
Gaspreis=8,58

Berechnung des Strompreises

Strompreis=Tatsachlicher Strompreis + Pramie/kWh

Strompreis=12,49+5
Strompreis=17,49

Preis Wert in "Brotkrumen"
Gas: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Strom: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgeflhrt:
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8
(# Speicher
O Benutzereinstellungen

@ Information

X Monteureinstellungen
B Inbetriebnahme

Handlerinformation

[8] Information
.1] Energiedaten

.2] Fehleribersicht
.3]Handlerinformation
4] Sensoren

.5] Aktoren

.6] Betriebsarten

.7] Info

8]
9]

Verbindungsstatus

O N O 1AW N P

9] Betriebsstunden

8.A] Zuriicksetzen

Der Monteur kann hier seine Kontaktnummer eintragen.

# Code Beschreibung
[8.3] Nicht Nummer, die die Benutzer bei Problemen
zutreffend anrufen kdnnen.
Zuriicksetzen

Setzen Sie die Konfigurationseinstellungen zurick, die im MMI (Bedieneinheit am

Innengerat) gespeichert sind.

Beispiel: Energiemessungen, Ferieneinstellungen.

° INFORMATION
l Damit werden nicht die

des Innengeréts zurlickgesetzt.

Konfigurationseinstellungen und bauseitigen Einstellungen

#

Code Beschreibung

[8.A] Nicht zutreffend

Zuricksetzen des MMI-
EEPROM auf die
werkseitigen
Einstellungen

Mogliche auslesbare Informationen

Im Meni...

konnen Sie Folgendes auslesen...

[8.1] Energiedaten

Wdrme erzeugt, Stromverbrauch und
Gasverbrauch

[8.2] Fehleriibersicht

Fehler-Liste

[8.3] Handlerinformation

Kontakt/Helpdesk-Nr.

[8.4] Sensoren

Raum-, AulBen- und
Vorlauftemperatur...

[8.5] Aktoren

Status/Modus jedes Aktors
Beispiel: Gerdtepumpe EIN/Aus

[8.6] Betriebsarten

Aktuelle Betriebsart

Beispiel: Abtau-/Olrickfithrungsmodus
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Im Menii... konnen Sie Folgendes auslesen...

[8.7] Info Versionsinformationen tber das System

[8.8] Verbindungsstatus Informationen zum Verbindungsstatus
des Gerats, des Raumthermostats und
des WLAN.

[8.9] Betriebsstunden Betriebsstunden bestimmter
Systemkomponenten

11.6.9 Monteureinstellungen

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

9

[9] Monteureinstellungen

O Benutzereinstellungen

@ Information . . .
3¢ Morteurinstaungen [9.1] Konfigurations-Assistent
é Inbetriebnahme [92] Bl"auchwasser‘

& Benutzerprofil

[9.3] Reserveheizung

[9.4] Zusatzheizung

[9.5] Notbetrieb

[9.6] Ausgleichen

[9.7] Wasserrohr-Frostschutz

[9.8] Warmepumpentarif

[9.9] Stromverbrauchskontrolle
[9.A] Stromverbrauchsmess.

[9.B] Sensoren

[9.C] Bivalent

[9.D] Alarmausgang

[9.E] Automatischer Neustart

[9.F] Stromsparfunktion

[9.G] Schutz deaktivieren

[9.H] Zwangsabtauung

[9.]] Ubersicht der Einstellungen
[9.N]MMI-Einstellungen exportieren
[9.P] Mischstation

Konfigurationsassistent

Nach dem ersten Einschalten des Systems leitet das Raumbedienmodul Sie durch
die Verwendung des Konfigurationsassistenten. Auf diese Art konnen Sie die
wichtigsten Ausgangseinstellungen vornehmen. Auf diese Art kann das Gerat
ordnungsgemald laufen. Danach konnen detailliertere Einstellungen bei Bedarf
Uber die MenUstruktur vorgenommen werden.

Um den Konfigurationsassistenten neu zu starten, gehen Sie zu
Monteureinstellungen > Konfigurations-Assistent [9.1].
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Brauchwasser
Dieser Teil ist nur bei Systemen mit installiertem optionalem Brauchwasserspeicher
relevant.

Brauchwasser

Die folgende Einstellung bestimmt, ob das System Brauchwasser bereiten kann und
welcher Speicher verwendet wird. Legen Sie die Einstellung entsprechend der
tatsachlichen Installation fest.

# Code Beschreibung
[9.2.1] [E-05]@ = Kein BW
[E-06]® Kein Speicher installiert.
[E-07]® » EKHWS/E, kleines Volumen

Speicher mit an der Seite des Speichers
installierter Zusatzheizung mit einer Volumen
von 150 | oder 180 1.

= EKHWS/E, grolRes Volumen

Speicher mit an der Seite des Speichers
installierter Zusatzheizung mit einer Volumen
von 200 |, 250 | oder 300 I.

= EKHWP/HYC

Speicher mit an der Oberseite des Speichers
installierter optionaler Zusatzheizung.

= Drittanbieter, kleiner
Warmetauscher
Drittanbieter-Speicher mit einer

WindungsgroRe von mehr als 1,05 m2.
= Drittanbieter, groRer Warmetauscher

Drittanbieter-Speicher mit einer
WindungsgroRe von mehr als 1,80 m2.

@ Verwenden Sie die Menistruktur anstelle der Uberblickeinstellungen. Meniistruktur-
Einstellung [9.2.1] ersetzt die folgenden 3 Uberblickeinstellungen:
* [E-O5]: Kann das System Brauchwasser bereiten?
e [E-06]: Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert?
* [E-07]: Welche Art von Brauchwasserspeicher ist installiert?

Im Fall des EKHWP empfehlen wir die Verwendung der folgenden Einstellungen:

# Code Posten EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Speichertyp 5: EKHWP/HYC
Nicht |[4-05] Thermistor-Typ 0: Automatisch
zutreff
end
[5.8] [6-0E] Maximale <70°C

Speichertemperatu
.

Im Fall des EKHWS*D* / EKHWSU*D* empfehlen wir die Verwendung der
folgenden Einstellungen:
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# Code Posten EKHWS*D*/EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Speichertyp 0: EKHWS/E, 3: EKHWS/E,
kleines groRes Volumen
Volumen
Nicht [4-05] Thermistor-Typ 0: Automatisch 1:Typ 1
zutreff
end
[5.8] [6-0E] Maximale <60°C <75°C
Speichertemperatu
.

Im Fall eines Drittanbieter-Speichers empfehlen wir die Verwendung der folgenden

Einstellungen:

# Code

Posten

Drittanbieterspeicher

Rohrschlange21,05
mZ

Rohrschlange21,8
mZ

[9.2.1] |[E-07]

Speichertyp

7:
Drittanbieter,
kleiner
Warmetauscher

8:
Drittanbieter,
groRer
Warmetauscher

Nicht
zutreff
end

[4-05]

Thermistor-Typ

0: Automatisch

1:Typ 1

[5.8] [6-OE]

Maximale
Speichertemperatu
.

<60°C

<75°C

BW-Pumpe

#

Code

Beschreibung

[9.2.2]

[D-02]

BW-Pumpe:
= 0: Keine BW-Pumpe: NICHT installiert
= 1. Sofortiges

Warmwasser: Installiert fur

sofortiges Warmwasser bei Wasserentnahme.
Der Benutzer legt die Betriebszeit der
Brauchwasserpumpe anhand des Programms
fest. Diese Pumpe kann Uber die Bedieneinheit
geregelt werden.

2: Desinfektion: Installiert fr Desinfektion.
Die Pumpe st in Betrieb, wenn die
Desinfektionsfunktion des
Brauchwasserspeichers ausgefthrt wird. Es
sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.

Siehe auch:

= "6.4.4 Brauchwasser-Pumpe fir sofortiges Warmwasser" [» 56]

= "6.4.5 Brauchwasser-Pumpe flr Desinfektion" [» 57]
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BW Pumpenprogramm

Programmieren Sie ein Programm fiir die Brauchwasserpumpe (nur fiir bauseitig
zu liefernde Brauchwasserpumpe fiir Sekundarriickfiihrung).

Programmieren Sie ein Brauchwasserpumpen-Programm, um festzulegen, wann
die Pumpe ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Wenn die Pumpe eingeschaltet ist, lduft sie und stellt somit sicher, dass am
Wasserhahn sofort Warmwasser verflgbar ist. Um Energie zu sparen, schalten Sie
die Pumpe nur zu den Tageszeiten ein, an denen Warmwasser bendtigt wird.

Reserveheizung

Neben der Art der Reserveheizung missen die Spannung, Konfiguration und
Leistung Gber die Bedieneinheit festgelegt werden.

Die Leistung fir die unterschiedlichen Stufen der Reserveheizung muss eingestellt
sein, damit die Stromverbrauchsmessung und/oder Stromverbrauchsfunktion
ordnungsgemal’ funktioniert. Wenn der Widerstandswert der einzelnen Heizungen
gemessen wird, konnen Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird
die Genauigkeit der Stromdaten erhoht.

Reserveheizungstyp

Die Reserveheizung ist so ausgelegt, dass sie an die meisten europaischen
Stromnetze angeschlossen werden kann. Die Art der Reserveheizung kann
angezeigt aber nicht geandert werden.

# Code Beschreibung
[9.3.1] [E-03] « 3:6V
= 4: 9W

Spannung
= Bei einem 6V-Modell kann folgendes eingestellt werden:

- 230 V, 1phasig

- 230 V, 3phasig
= FUr ein 9W-Modell liegt diese fest bei 400 V, 3phasig.

# Code Beschreibung

[9.3.2] [5-0D] = 0:230 V, 1phasig
= 1:230 V, 3phasig
= 2:400 V, 3phasig

Konfiguration

Die Reserveheizung kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden. Sie kénnen
festlegen, dass Sie eine Reserveheizung mit nur 1 Stufe haben oder eine
Reserveheizung mit 2 Stufen. Bei 2 Stufen hangt die Kapazitdt der zweiten Stufe
von dieser Einstellung ab. Sie kann auch so gewahlt werden, dass sie im Notfall
eine hohere Kapazitat der zweiten Stufe hat.

# Code Beschreibung
[9.3.3] [4-0A] = 0: Relais 1
1: Relais 1 / Relais 1+2
2: Relais 1 / Relais 2
3: Relais 1 / Relais 2 Notbetrieb-Relais 1+2
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INFORMATION

Die Einstellungen [9.3.3] und [9.3.5] sind verkniipft. Das Andern der einen Einstellung
beeinflusst die andere. Wenn Sie eine andern, prifen Sie, ob die andere noch wie
gewlinscht eingestellt ist.

i @

INFORMATION

Wahrend des normalen Betriebs entspricht die Kapazitat der zweiten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung [6-03]+[6-04].

i @

INFORMATION

Wenn [4-0A]=3 und der Notbetrieb aktiv ist, ist der Stromverbrauch der
Reserveheizung maximal und entspricht 2x[6-03]+[6-04].

i @

Leistung Stufe 1

# Code Beschreibung

[9.3.4] [6-03] = Die Leistung der ersten Stufe der
Reserveheizung bei Nennspannung.

Zusatzliche Leistung Stufe 2

# Code Beschreibung

[9.3.5] [6-04] = Der Leistungsunterschied zwischen der zweiten
und ersten Stufe der Reserveheizung bei
Nennspannung. Der Nennwert hangt von der
Konfiguration der Reserveheizung ab.

Equilibrium

# Code Beschreibung

[9.3.6] [5-00] Equilibrium: Deaktivieren Sie die
Reserveheizung (oder die externe Reserve-
Warmequelle im Fall eines Bivalenzsystems)
oberhalb der Freigabetemperatur fur die
Raumheizung?

= 0:Nein
= 1:Ja

[9.3.7] [5-01] Equilibrium Temperatur: Die
AulRentemperatur unterhalb derer der Betrieb
der Reserveheizung (oder der externen Reserve-
Wadrmegquelle im Fall eines Bivalenzsystem)
zuldssig ist.

Bereich: =15°C~35°C

INFORMATION
Gilt fur [5-00]=1:

Uber einer Umgebungstemperatur von 10°C lduft die Warmepumpe bis 55°C. Wenn
Sie einen hoheren Sollwert mit einer Umgebungstemperatur konfigurieren, die hoher
als die festgelegte Freigabetemperatur ist, verhindert dies die Unterstitzung durch
die Reserveheizung. Die Reserveheizung unterstitzt den Betrieb NUR, wenn Sie die
Freigabetemperatur [5-01] auf die erforderliche Umgebungstemperatur erhéhen, die
Sie bendtigen, um den héheren Sollwert zu erzielen.

i @
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Zusatzheizung

Betrieb
# Code Beschreibung
[9.3.8] [4-00] Betrieb der Reserveheizung:
= 0: Eingeschrankt
= 1:Zulassig
= 2:Nur BW.: Der Reserveheizungsbetrieb ist fur
Brauchwasser aktiviert, fir Raumheizung
deaktiviert.
INFORMATION

i @

Wenn das Brauchwasser-
dies auf den angenehmen Betrieb des Raumheizungs-/-kihlkreislaufs auswirken.
Lassen Sie in diesem Fall eine Unterstltzung durch die Reserveheizung wahrend des
Brauchwasserbetriebs zu,

Heizen durch die Warmepumpe zu langsam ist, kann sich

indem Sie [4-00]=1 oder 2 einstellen.

Leistung/Leistung der Zusatzheizung

Die Leistung der Zusatzheizung muss eingestellt sein, damit die
Stromverbrauchsmessung und/oder Stromverbrauchskontrolle ordnungsgemanR
funktioniert. Wenn der Widerstandswert der Zusatzheizung gemessen wird,
kdnnen Sie die genaue Heizungsleistung einstellen. Dadurch wird die Genauigkeit
der Stromdaten erhoht.

#

Code

Beschreibung

[9.4.1]

[6-02]

Leistung/Leistung der Zusatzheizung
[kW]. Gilt nur fur Brauchwasserspeicher mit
interner Zusatzheizung. Die Leistung der
Zusatzheizung bei Nennspannung.

Bereich: 0~10 kW

ZH Aktivierungsprogramm

Programmieren, wann die Zusatzheizung betrieben werden kann. Hier kdnnen Sie
Uber den Programmbildschirm ein Programm flr die Zusatzheizung festlegen. Zwei
Aktionen pro Tag sind in einem Wochenprogramm zuldssig. Weitere Informationen
siehe "11.4.3 Programmbildschirm: Beispiel" [» 170].

Beispiel: Ermoglichen Sie den Betrieb der Zusatzheizung nur nachts.
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ZH Eco-Timer
# Code Beschreibung
[9.4.3] [8-03] Verzogerungs-Timer flr Zusatzheizung.
Verzogerungs-Timer flr Start der Zusatzheizung,
wenn der Brauchwassermodus aktiv ist.
= Wenn der Brauchwassermodus NICHT aktiv ist,
betragt die Verzdogerungszeit 20 Minuten.
= Der Verzogerungszeit beginnt, wenn die EIN-
Temperatur der Zusatzheizung erreicht ist.
= Durch Anpassung der Verzogerungszeit der
Zusatzheizung an die maximale Laufzeit kann
eine optimale Balance zwischen
Energieeffizienz und  Aufwarmzeit erzielt
werden.
= Wenn  die  Verzogerungszeit  fur  die
Zusatzheizung auf einen zu hohen Wert
eingestellt ist, kann es lange dauern, bis die
Brauchwassertemperatur den eingestellten
Sollwert erreicht.
= Die Einstellung [8-03] hat nur Bedeutung bei
Einstellung [4-03]=1. Die Einstellung
[4-03]=0/2/3/4 begrenzt den Betrieb der
Zusatzheizung automatisch in Relation zur
Betriebszeit der Warmepumpe, wenn diese im
Brauchwasser-Heizmodus arbeitet.
= Achten Sie darauf, dass [8-03] immer in
Relation zur maximalen Laufzeit [8-01] steht.
Bereich: 20~95 Minuten
Betrieb
# Code Beschreibung
[9.4.4] [4-03] Legt die Betriebsbedingungen fir die
Zusatzheizung je nach Umgebungstemperatur,
Brauchwassertemperatur oder Betriebsmodus
der Warmepumpe fest. Diese Einstellung gilt nur
im Warmbhaltebetrieb fir Installationen mit
separatem Brauchwasserspeicher. Bei der
Einstellung [4-03]=1/2/3/4 kann der
Zusatzheizungsbetrieb dennoch vom
Zusatzheizungs-Aktivierungsprogramm
eingeschrankt sein.
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Code

Beschreibung

[9.4.4]

[4-03]

= 0 Eingeschrankt: Der Zusatzheizungsbetrieb
ist NICHT zuldssig auler far
"Desinfektionsfunktion" und "Leistungsfahiger
Brauchwasser-Heizbetrieb".

Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn die
Leistung der Warmepumpe fir den Heizbedarf
des Gebaudes und fur das Brauchwasser
wahrend der gesamten Heizperiode
ausreichend ist.

Der Betrieb der Zusatzheizung ist nicht zuldssig,
wenn T,<[5-03] wund [5-02]=1 ist. Die
Brauchwassertemperatur ist maximal so hoch
wie die AUS-Temperatur der Warmepumpe.

[9.4.4]

[4-03]

= 1 Zulassig: Zusatzheizungsbetrieb ist bei
Bedarf zulassig.

[9.4.4]

[4-03]

= 2 Uberlappung: Der Betrieb  der
Zusatzheizung ist aulerhalb des
Betriebsbereichs  der  Warmepumpe  zur
Brauchwasserbereitung zulassig.

Der Zusatzheizungsbetrieb ist nur in folgenden
Fallen zuldssig:

- Die Umgebungstemperatur liegt nicht im
Betriebsbereich: T,<[5-03] oder T,>35°C

Der Betrieb der Zusatzheizung ist nur zuldssig,
wenn T,<[5-03] ist, wenn die
Raumheizungsprioritat aktiviert ist ([5-02]=1).

- Die Brauchwassertemperatur liegt 2°C unter
der AUS-Temperatur der Warmepumpe.

Wenn der bivalente Betrieb aktiviert ([C-02]=1)
und das Erlaubnissignal flr den zuséatzlichen
Kessel auf EIN eingestellt ist, wird der Betrieb der
Zusatzheizung eingeschrankt, auch wenn
T,<[5-03] ist.

9.4.4

[4-03]

= 3 Verdichter aus: Die Zusatzheizung kann
betrieben werden, wenn die Warmepumpe
NICHT aktiv im Brauchwassermodus arbeitet.

Wie Einstellung 1, allerdings sind der Betrieb
der Warmepumpe zur Brauchwasserbereitung
und der Zusatzheizungsbetrieb nicht
gleichzeitig zulassig.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D

Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09

PDAIKIN

Referenzhandbuch fur den Monteur

235



11 | Konfiguration

Notfall

# Code Beschreibung

9.4.4 [4-03] =4 Nur Desinfektion: Der
Zusatzheizungsbetrieb ist mit Ausnahme der
"Desinfektionsfunktion" NICHT zulassig.

Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn die
Leistung der Warmepumpe fir den Heizbedarf
des Gebdudes und fir das Brauchwasser
wahrend der gesamten Heizperiode
ausreichend ist.

Der Betrieb der Zusatzheizung ist nicht zuldssig,
wenn  T,<[5-03] wund [5-02]=1 ist. Die
Brauchwassertemperatur ist maximal so hoch
wie die AUS-Temperatur der Warmepumpe.

Notbetrieb

Wenn die Warmepumpe nicht lauft, konnen die Reserveheizung und/oder
Zusatzheizung als Notfallheizung dienen. Sie Ubernimmt dann entweder
automatisch oder durch manuellen Eingriff die Heizlast.

= Wenn Notbetrieb auf Automatisch gestellt ist und die Warmepumpe
ausfallt, Gbernimmt die Reserveheizung automatisch den gesamten Heizbedarf
und die Zusatzheizung des optionalen Speichers Gbernimmt automatisch die
Brauchwasserproduktion.

= Wenn Notbetrieb auf Manuell gestellt ist und die Warmepumpe ausfallt,
stoppen die Brauchwasserproduktion und die Raumheizung.

Um eine manuelle Wiederherstellung lber die Bedieneinheit vorzunehmen,
rufen Sie den Fehler-Hauptmendibildschirm auf und prifen, ob die
Reserveheizung und/oder die Zusatzheizung den gesamten Heizbedarf
Ubernehmen kann.

= Alternativ, wenn Notbetrieb wie folgt eingestellt ist:

- Auto-SH reduziert/Brauchwasser ein: Die Raumheizung ist reduziert,
aber Brauchwasser ist noch verfligbar.

- Auto-SH reduziert/Brauchwasser aus: Die Raumheizung ist reduziert
und Brauchwasser ist NICHT verfiigbar.

- Auto-SH normal/Brauchwasser aus: Die Raumheizung lduft normal,
aber Brauchwasser ist NICHT verflgbar.

Ahnlich wie im Manuell-Modus kann das Geréat die vollstandige Last mit der
Reserveheizung und/oder Zusatzheizung bewaltigen, wenn der Benutzer dies
Uber den Fehler-Hauptmenubildschirm aktiviert.

Um den Energiebedarf niedrig zu halten, empfehlen wir, Notbetrieb auf Auto-
SH reduziert/Brauchwasser aus zu setzen, wenn das Haus Uber langere
Zeit unbeaufsichtigt ist.
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Ausgleich

Code Beschreibung

[9.5.1]

[4-06] = 0: Manuell

1: Automatisch

2: Auto-SH reduziert/Brauchwasser
ein

3: Auto-SH reduziert/Brauchwasser
aus

4: Auto-SH normal/Brauchwasser aus

i @

INFORMATION

Die Einstellung der Notfallautomatik kann nur in der Menustruktur der Bedieneinheit
eingestellt werden.

i @

INFORMATION
Falls [4-03]=1 oder 3, dann gilt Notbetrieb = Manuell nicht fir die Zusatzheizung.

i @

INFORMATION

Wenn eine Warmepumpe ausféllt und Notbetrieb nicht auf Automatisch
(Einstellung 1) eingestellt ist, bleiben die folgenden Funktionen auch dann aktiv,
wenn der Benutzer den Notbetrieb NICHT bestatigt:

- Frostschutz Raum
- Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Die Desinfektionsfunktion wird aber NUR aktiviert, wenn der Benutzer den
Notfallbetrieb Gber das Raumbedienmodul bestatigt.

Zwangsabschaltung Verdichter

Der Zwangsabschaltung Verdichter-Modus kann aktiviert werden, damit
nur die Reserveheizung Brauchwasser und Raumheizung liefern kann. Wenn dieser
Modus aktiviert ist:

= Der Warmepumpenbetrieb ist NICHT moglich
= Kihlen ist NICHT moglich

# Code Beschreibung
[9.5.2] [7-06] Aktivierung des Modus Zwangsabschaltung
Verdichter:
= 0: deaktiviert
= 1:aktiviert
Prioritaten

Fr Systeme mit einem separaten Brauchwasserspeicher.
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# Code Beschreibung

[9.6.1] [5-02] Prioritat fir Heizen: Legt fest, dass
Brauchwasser nur durch die Zusatzheizung
erwarmt wird, wenn die AuRentemperatur
unter der Prioritatstemperatur der
Raumheizung liegt.

= 0: Aus (Standardwert)
= 1: Ein
Andern Sie NICHT den Standardwert.

[5-01] Freigabetemperatur und [5-03]
Prioritdtstemperatur der Raumheizung
beziehen sich auf die Reserveheizung. Daher
missen Sie [5-03] gleich oder ein paar Grad
hoher als [5-01] einstellen.

[9.6.2] [5-03] Prioritatstemperatur: Legt die
AuBentemperatur fest, unter der das
Brauchwasser nur durch die Zusatzheizung
erwdrmt wird.

Andern Sie NICHT den Standardwert.
Bereich: =15°C~35°C

[9.6.3] [5-04] Korrekturwert Zusatzheizung: Sollwert-
Korrektur fir die Brauchwassertemperatur:
Sollwert-Korrektur fir die gewiinschte
Brauchwassertemperatur: Diese Einstellung
tritt bei niedrigen AulRentemperaturen in Kraft,
wenn die Funktion "Prioritdt der Raumheizung"
aktiviert ist. Der korrigierte (hdhere) Sollwert
stellt sicher, dass die gesamte Warmekapazitat
des Wassers im Speicher in etwa unverandert
bleibt, indem im Speicher die kdlteren unteren
Wasserschichten (da die Warmetauscher-
Rohrschlange nicht in Betrieb ist) mit den
wdrmeren oberen Schichten aufgewogen
werden.

Bereich: 0°C~20°C

Timer

Far Anforderung des simultanen Raumheizungs- und
Brauchwasserbereitungsmodus.

[8-02]: Wiederanlauf-Timer

1
®
0
1
®
0
>
[8-01] [8-02] t
1 Brauchwasser-Heizmodus der Warmepumpe (1=aktiv, O=inaktiv)
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2 Anforderung Brauchwassererwdarmung an Warmepumpe (1=Anforderung, O=keine

t

Anforderung)
Zeit

[8-04]: Zusatzlicher Timer bei[4-02]/[F-01]

LA LA
[8-01]+ [8-01]+ [
[8-04] [8-04] \
[8-02] 1. [8-02]
8-01 \'\ 8-01 //
[8-01] -+ . [8-01] v
. 7
0 s > 0 L—< >
[56-03] [4-02] Ta [F-01] 35°C Ta
T, Umgebungstemperatur (auRen)
t Zeit

Wiederanlauf-Timer
Hochstdauer des Betriebs zur Brauchwasserbereitung

Code

Beschreibung

[8-02]

Wiederanlauf-Timer: Mindestdauer zwischen
zwei Zyklen zur Brauchwasserbereitung. Die
tatsdchliche Wiederanlaufzeit hangt auch von der
Einstellung [8-04] ab.

Bereich: 0~10 Stunden

Hinweis: Die minimale Zeit ist 0,5 Stunden, sogar
wenn der ausgewahlte Wert O ist.

[9.6.5]

[8-00]

Mindest-Laufzeit-Timer:
NICHT andern.

[9.6.6]

[8-01]

Maximal-Laufzeit-Timer fur
Brauchwasserbereitung. Die
Brauchwassererwarmung stoppt, auch wenn die
Soll-Temperatur flr das Brauchwasser noch
NICHT erreicht wurde. Die tatsachliche
Hochstdauer hdngt auch von der Einstellung
[8-04] ab.

= Bei Steuerung=Raumthermostat: Dieser
Voreinstellwert wird nur bei Bedarf an
Raumheizung oder -kihlung berUcksichtigt.
Besteht KEIN Bedarf an Raumheizung/-kihlung,
wird der Speicher erwadrmt, bis der Sollwert
erreicht ist.

= Wenn Steuerung#zRaumthermostat: Dieser
voreingestellte Wert wird immer berUcksichtigt.

Bereich: 5~95 Minuten

Hinweis: Es ist NICHT zuldssig, [8-01] auf einen
Wert unter 10 Minuten zu setzen.

[9.6.7]

[8-04]

Zusatzlicher Timer: Zusatzliche Laufzeit zur
maximalen Laufzeit je nach AuRentemperatur
[4-02] oder [F-01].

Bereich: 0~95 Minuten
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Wasserrohr-Frostschutz

Nur relevant fur Installationen mit Wasserrohren im Freien. Diese Funktion
versucht, Wasserrohre im Freien vor dem Einfrieren zu schitzen.

#

Code

Beschreibung

[9.7]

[4-04]

Wasserrohr-Frostschutz:

= 2: Aus (schreibgeschiitzt)

Niedertarif-Netzanschluss

#

Code

Beschreibung

[9.8.2]

[D-00]

Beschrankung: Nur giiltig, wenn [9.8.4] NICHT
auf Smart-Grid eingestellt ist.

Reserveheizung zulassen: Welche
Heizungen werden fir den Betrieb bei
Stromversorgung mit Warmepumpentarif
zugelassen?

= 0 Nein: Keine

= 1 Nur ZH: Nur Zusatzheizung
= 2 Nur RH: Nur Reserveheizung
= 3 Alle: Alle Heizungen

Beachten Sie auch die Tabelle unten (zuldssige
Heizgerate wahrend des Warmepumpentarif-
Netzanschlusses).

Die Einstellung 2 ist nur von Bedeutung, wenn es
sich beim Warmepumpentarif-Netzanschluss um
einen Anschluss des Typs 1 handelt oder das
Hydromodul an einen separaten Normaltarif-
Netzanschluss (Uber X2M/5-6) angeschlossen ist
und die Reserveheizung NICHT an den
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen ist.

[9.8.3]

[D-05]

Beschrankung: Nur giiltig, wenn [9.8.4] NICHT
auf Smart-Grid eingestellt ist.

Pumpe zulassen:

= 0 Nein: Pumpe ist zwangsweise ausgeschaltet

= 1 Ja: Keine Beschrankung
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# Code Beschreibung

[9.8.4] [D-01] Verbindung zu einem Warmepumpentarif oder
Smart-Grid:

= 0 Nein: Das AuRengerat ist an einen normalen
Netzanschluss angeschlossen.

= 1 Offen: Das AuRengerdt ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Warmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt gedffnet und das Gerat
wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird das
Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt geschlossen und das
Gerdt nimmt wieder ihren Betrieb auf.
Aktivieren Sie daher immer die Funktion
"Automatischer Neustart".

= 2 Geschlossen: Das Aullengerat ist an einen
Warmepumpentarif-Netzanschluss
angeschlossen. Wenn das
Wdrmepumpentarifsignal vom
Elektrizitatsversorgungsunternehmen gesendet
wird, wird der Kontakt geschlossen und das
Gerat wird auf "Zwangs-AUS" geschaltet. Wird
das Signal erneut gegeben, wird der
spannungsfreie Kontakt gedffnet und das Gerat
nimmt wieder seinen Betrieb auf. Aktivieren
Sie daher immer die Funktion "Automatischer
Neustart".

= 3 Smart-Grid: Ein Smart Grid ist mit dem
System verbunden

[9.8.5] Nicht Beschrankung: Gilt nur, wenn [9.8.4]=Smart -
zutreffend Grid ist.

Zeigt die Smart Grid-Betriebsart an, die von den 2
eingehenden Smart Grid-Kontakten gesendet
wurde.

Betriebsart Smart-Grid:
= Freier Betrieb

= Zwangsabschaltung

= Empfehlung ein

= Erzwungen ein

Beachten Sie auch die folgende Tabelle (Smart
Grid-Betriebsarten).

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 R W 241
4P643603-1C —2022.09



11 | Konfiguration

# Code

Beschreibung

[9.8.6] Nicht
zutreffend

Beschrankung: Gilt nur, wenn [9.8.4]=Smart-
Grid ist.

Diese Einstellung muss vorgenommen werden,
wenn elektrische Heizgerate zulassig sind.

Elektrische Heizgerdte zulassen:
= Nein

= Ja

[9.8.7] Nicht
zutreffend

Beschrankung: Gilt nur bei
Raumthermostatregelung und wenn
[9.8.4]=Smart-Grid ist.

Diese Einstellung muss vorgenommen werden,
wenn die Raumpufferung aktiviert wird.

Raumpufferung aktivieren:

= Nein: Die  zusatzliche Energie  der
Photovoltaikpanele wird nur im
Brauchwasserspeicher gepuffert (d. h. der
Brauchwasserspeicher wird aufgewarmt).

= Ja: Die zusatzliche Energie der
Photovoltaikpanele wird im
Brauchwasserspeicher und im Raumheizungs-/-
kihlkreislauf gepuffert (d. h. zum Aufheizen
oder Abkihlen des Raums).

[9.8.8] Nicht
zutreffend

Einstellung kW beschranken
Beschrankung: Nur zutreffend, wenn:
= [9.8.4]=Smart-Grid.

= Es ist kein Impulszahler (Wattmeter) flr die
Photovoltaikpanele verflgbar ([9.A.2]
Stromzahler 2=Keine)

Wenn ein Impulszdhler vorhanden ist, geschieht
normalerweise Folgendes:

= Der Impulszdhler misst den von den
Photovoltaikpanelen erzeugten Strom.

= Das Gerat beschrankt den Stromverbrauch im
Modus "Empfohlen EIN" des Smart Grind,
sodass nur der Strom verbraucht wird, der von
den Photovoltaikpanelen geliefert wird.

Wenn aber der Impulszahler nicht verflgbar ist,
konnen Sie mit dieser Einstellung (Einstellung
kW beschranken) dennoch den
Stromverbrauch des Gerats beschranken. Das
verhindert einen GbermaRigen Verbrauch und
damit die Verwendung von Strom aus dem Netz.
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Zulassige Heizgerate wahrend des Warmepumpentarif-Netzanschlusses

[D-00] Zusatzheizung Reserveheizung Verdichter
0 Erzwungene Erzwungene Erzwungene
ABSCHALTUNG ABSCHALTUNG ABSCHALTUNG
1 Zulassig
2 Erzwungene Zuldssig
ABSCHALTUNG
3 Zulassig

Smart Grid-Betriebsarten

Die 2 eingehenden Smart Grid-Kontakte (siehe "9.3.11 So stellen Sie die
Verbindung zu einem Smart Grid her" [» 147]) kénnen die folgenden Smart Grid-
Modi aktivieren:

Smart Grid-Kontakt [9.8.5] Betriebsart Smart-Grid
(1] (2]

0 0 Freier Betrieb

0 1 Zwangsabschaltung

1 0 Empfehlung ein

1 1 Erzwungen ein

Freier Betrieb:
Die Smart Grid-Funktion ist NICHT aktiv.
Zwangsabschaltung:

= Das Gerat erzwingt die Ausschaltung des Verdichters und der Heizungen
(Reserveheizung, Zusatzheizung).

= Die Schutzfunktionen (Raumfrostschutz, Speicherdesinfektion) und der
Abtaubetrieb werden NICHT auBer Kraft gesetzt (die Kapazitat wird fur diese
Funktionen nicht beschrankt)

Beachten Sie auch "Schutzfunktionen" [» 253].
Empfehlung ein:

= Falls  die Raumheizung/-kihlung-Anforderung ~ AUS  ist  und  der
Speichertemperatur-Sollwert erreicht ist, kann das Gerat die Energie der
Photovoltaikpanele im Raum (nur im Fall der Raumthermostat-Steuerung) oder
im Brauchwasserspeicher puffern statt den Strom der Photovoltaikpanele in das
Netz einzuspeisen.

Im Fall einer Raumpufferung wird der Raum bis zum Komfort-Sollwert aufgeheizt
oder abgekihlt. Im Fall einer Speicherpufferung wird der Speicher bis zur
maximalen Speichertemperatur aufgeheizt.

= Das Ziel besteht darin, den Strom der Photovoltaikpanele zu puffern. Daher ist
die Kapazitat des Gerats auf den Strom beschrdnkt, den die Photovoltaikpanele
liefern:

Wird der Smart Grid-Impulszdhler ... Dann wird die Grenze ...

Uber das Gerat auf Grundlage der
Einspeisung vom Smart Grid-
Impulszahler entschieden.

Uber [9.8.8] Einstellung kW
beschranken entschieden

Verflgbar

Nicht verfligbar
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= Die Schutzfunktionen (Raumfrostschutz, Speicherdesinfektion) und der
Abtaubetrieb werden NICHT auBer Kraft gesetzt (die Kapazitat wird fur diese
Funktionen nicht beschrankt)

Beachten Sie auch "Schutzfunktionen" [» 253].
Erzwungen ein:

Ahnlich Empfehlung ein, aber es gibt keine Kapazititsbeschriankung. Das Ziel
besteht darin, das Netz NICHT so viel wie mdglich zu nutzen.

Notfallbetrieb. Wenn der Notfallbetrieb aktiv ist, ist eine Pufferung mit den
elektrischen Heizgeraten in den Betriebsarten Erzwungen ein und Empfehlung
ein NICHT moglich.

Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter
"6 Anwendungsrichtlinien" [» 33].

# Code Beschreibung
[9.9.1] [4-08] Stromverbrauchskontrolle:
= 0 Nein: Deaktiviert.

= 1 Kontinuierlich: Aktiviert: Sie kénnen
einen Wert fur die Leistungsbegrenzung (in A
oder kW) einstellen, auf den der
Stromverbrauch  des  Systems  standig
begrenzt wird.

= 2 Eingange: Aktiviert: Sie kdnnen bis zu vier
verschiedene Werte far die
Leistungsbegrenzung (in A oder kW)
einstellen, auf die der Stromverbrauch des
Systems  begrenzt  wird, wenn der
entsprechende Digitaleingang dies vorgibt.

[9.9.2] [4-09] Typ:

=0 Amp: Die Werte far die
Leistungsbegrenzung werden in A eingestellt.

= 1 kW: Die Werte fir die Leistungsbegrenzung
werden in kW eingestellt.

Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.3] [5-05] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Spannungsbegrenzungs-Modus.
0 A~50 A

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=Amp:

# Code Beschreibung
[9.9.4] [5-05] Limit 1. 0A~50A
[9.9.5] [5-06] Limit 2: 0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Limit 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limit 4:0A~50A
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Beschrankung, wenn [9.9.1]=Kontinuierlich und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.8] [5-09] Limit: Gilt nur bei standiger Aktivierung des
Leistungsbegrenzungs-Modus.
0 kW~20 kW

Beschrankungen, wenn [9.9.1]=Eingange und [9.9.2]=kW:

# Code Beschreibung
[9.9.9] [5-09] Limit 1:0kw~20 kw
[9.9.A] [5-0A] Limit 2:0kwW~20kw
[9.9.B] [5-0B] Limit 3:0kW~20 kW
[9.9.C] [5-0C] Limit 4:0kw~20 kw

Prioritatsheizung

# Code Beschreibung

[9.9.D] [4-01] Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT
[4-08]=0

= 0 Keine: Reserveheizung und Zusatzheizung
kdnnen gleichzeitig betrieben werden.

= 1 Zusatzheizung: Die Zusatzheizung hat
Prioritat.

= 2 Reserveheizung: Die Reserveheizung hat
Prioritat.

Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT
[4-08]=1/2

=0 Keine: Abhéngig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Zusatzheizung eingeschrankt, bevor die
Reserveheizung eingeschrankt wird.

= 1 Zusatzheizung: Abhangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Reserveheizung eingeschrankt, bevor die
Zusatzheizung eingeschrankt wird.

= 2 Reserveheizung: Abhangig von der
Leistungsbegrenzungsstufe wird zunachst die
Zusatzheizung eingeschrankt, bevor die

Reserveheizung eingeschrankt wird.

Hinweis: Falls die Stromverbrauchskontrolle DEAKTIVIERT ist (fur alle Modelle), legt
die Einstellung [4-01] fest, ob die Reserveheizung und die Zusatzheizung simultan
betrieben werden konnen oder ob die Zusatzheizung/Reserveheizung Vorrang vor
der Reserveheizung/Zusatzheizung hat.

Falls die Stromverbrauchskontrolle AKTIVIERT ist, legt die Einstellung [4-01] die
Prioritdt der elektrischen Heizungen abhéngig von der geltenden Einschrénkung
fest.

BBR16

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter "6.6.4 BBR16
Leistungsbegrenzung" [» 67].
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INFORMATION

Beschrankung: BBR16-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Sprache der
Bedieneinheit auf Schwedisch eingestellt ist.

HINWEIS
2 Wochen zur Anderung. Nachdem Sie BBR16 aktiviert haben, haben Sie nur 2

Wochen Zeit, um die Einstellungen zu dndern (BBR16-Aktivierung und BBR16-
Leistungsbeschrankung). Nach 2 Wochen sperrt das Gerat diese Einstellungen.

i @

Hinweis: Dies unterscheidet sich von der dauerhaften Leistungsbegrenzung, die
jederzeit geandert werden kann.

BBR16-Aktivierung

# Code Beschreibung
[9.9.F] [7-07] BBR16-Aktivierung:
= 0: deaktiviert

= 1: aktiviert

BBR16-Leistungsbeschrankung

# Code Beschreibung

[9.9.G] [N/A] BBR16-Leistungsbeschrankung: Diese
Einstellung kann nur Gber die MenUstruktur
geandert werden.

= 0 kW~25 kW, Schritt: 0,1 kW

Stromverbrauchsmessung

Stromverbrauchsmess.

Wenn die Stromverbrauchsmessung mithilfe externer Strommessgerate erfolgt,
konfigurieren Sie die Einstellungen wie im Folgenden beschrieben. Wahlen Sie die
Impulsfrequenzausgabe  der  einzelnen  Strommessgerdte  gemdls  den
Spezifikationen des Strommessgerats. Sie kdnnen bis zu 2 Strommessgerdte mit
unterschiedlichen Impulsfrequenzen anschlieRen. Wenn nur 1 oder kein
Strommessgerat verwendet wird, geben Sie durch Auswahl von Keine an, dass der
entsprechende Impulseingang NICHT verwendet wird.

# Code Beschreibung
[9.A.1] [D-08] Stromzahler 1:
= 0 Keine: NICHT installiert
= 11/10kWh: Installiert
= 2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4 100/ kWh: Installiert
51000/kWh: Installiert
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# Code Beschreibung
[9.A.2] [D-09] Stromzahler 2:
= 0 Keine: NICHT installiert
1 1/10kWh: Installiert
2 1/kWh: Installiert
3 10/kWh: Installiert
4100/kWh: Installiert
= 51000/kWh: Installiert
Im Fall des Impulszadhlers fir Photovoltaikpanele:
= 6100/kWh fir PV-Paneel: Installiert
= 71000/kWh fir PV-Paneel: Installiert

Fuhler

Externer Fihler

# Code Beschreibung

[9.B.1] [C-08] Externer Fihler: Wenn ein optionaler
externer Umgebungstemperaturfihler
angeschlossen wird, muss der Fihlertyp
eingestellt werden.

= 0 Keine: NICHT installiert. Die Thermistoren in

der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle
und im AuRengerdt werden zum Messen
eingesetzt.

= 1 AuBen: Angeschlossen an die Platine des
Innengerats, das die AuRentemperatur misst.
Hinweis: Flr einige Funktionen wird der
Temperaturfihler  im  Aufengerat  noch
verwendet.

= 2 Raum: Angeschlossen an die Platine des
Innengeréats, das die Innentemperatur misst.
Der Temperatursensor in der speziellen
Komfort-Benutzerschnittstelle  wird ~ NICHT
mehr verwendet. Hinweis: Dieser Wert ist nur
bei Raumthermostatregelung relevant.

Abweichung ext. ATFihl.

Gilt NUR, wenn ein externer AuBentemperaturfiihler angeschlossen und
konfiguriert ist.

Sie kbnnen den externen Aulentemperaturfihler kalibrieren. Sie kénnen fir den
vom Fuhler erfassten Wert einen Korrekturwert bestimmen. Diese Einstellung kann
genutzt werden, um Situationen auszugleichen, in denen der externe
AuRentemperaturfihler nicht am idealen Installationsort installiert werden kann.

# Code Beschreibung

[9.B.2] [2-0B] Abweichung ext. ATFuhl.: Korrektur der
Umgebungstemperatur gemessen am externen
AuBentemperaturfihler.

= —5°C~5°C, Schritt 0,5°C
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Bivalent

Zeitspanne f. Mittelwertbildung

Der Timer fur die Durchschnittstemperaturwerte korrigiert den Einfluss von
Abweichungen in der Umgebungstemperatur. Die  witterungsgefihrte
Sollwertberechnung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen AuRentemperatur.

Die AuRentemperatur wird Uber die ausgewdhlte Zeitspanne gemittelt.

# Code Beschreibung
[9.B.3] [1-0A] Zeitspanne f. Mittelwertbildung:
= 0: Keine Mittelung
= 1: 12 Stunden
= 2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4:72 Stunden

INFORMATION

Wenn die Stromsparfunktion aktiviert ist (siehe [EQ8]), ist die Berechnung der
durchschnittlichen  AuRentemperatur  nur  moglich, wenn der externe
AuBentemperaturfihler verwendet wird. Siehe "6.7 Einstellen eines externen
Temperaturfahlers" [» 68].

i @

Bivalent

Gilt nur im Fall des zusatzlichen Kessels.

INFORMATION

[ J
l Bivalent ist nur moglich, wenn 1 Vorlauftemperatur-Zone mit folgenden Elementen
vorhanden ist:

* Raumthermostatregelung ODER

® Regelung durch externen Raumthermostat.

Informationen zur Bivalent-Funktion

Diese Funktion dient dazu, dass entschieden wird, welche Heizquelle fir die
Raumheizung herangezogen wird/herangezogen werden kann, entweder das
Warmepumpensystem oder der zusatzliche Kessel.

# Code Beschreibung

[9.C.1] [C-02] Bivalent: Gibt an, ob die Raumheizung auch
Uber eine andere Warmequelle als tber das
System erfolgt.

= 0 Nein: Nicht installiert

=1 Ja: Installiert. Der Zusatzkessel
(Gasheizkessel, Olbrenner) ist bei niedriger
AuRenumgebungstemperatur far die
Raumheizung in Betrieb. Im bivalenten Betrieb
lauft die Warmepumpe im
Brauchwasserbetrieb, wenn das Aufwarmen
des Speichers erforderlich ist, oder st
ausgeschaltet. Stellen Sie diesen Wert ein,

wenn ein zusatzlicher Kessel verwendet wird.
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= Wenn Bivalent aktiviert ist: Wenn die AuRentemperatur unter die Bivalent-
Ein-Temperatur fillt (fest oder variabel, basierend auf den Energiepreisen),
stoppt die Raumheizung durch die Warmepumpe automatisch und das
Erlaubnissignal fir den Zusatzkessel ist aktiv.

= Wenn Bivalent deaktiviert ist: Die Raumheizung erfolgt nur Uber die
Warmepumpe innerhalb des Betriebsbereichs. Das Erlaubnissignal fir den
zusatzlichen Kessel ist immer inaktiv.

Die Umschaltung zwischen dem Warmepumpensystem und dem zusatzlichen
Kessel basiert auf den folgenden Einstellungen:

= [C-03] und [C-04]

= Strompreis: [7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]

= Gaspreis: [7.6]

[C-03], [C-04] und T,

Basierend auf den oben aufgefihrten Einstellungen berechnet das

Warmepumpensystem einen Wert T, der zwischen [C-03] und [C-03]+[C-04]
schwankt.

calcr

3°C

——>

a

b >
[C-03] Tealc [C-03]+[C-04] Ta

T, AuBentemperatur
T.. Bivalent-EIN-Temperatur (variabel). Unter dieser Temperatur ist der zusatzliche
Kessel immer EIN. T, kann nie unter [C-03] sinken oder Gber [C-03]+[C-04] steigen.
3°C Feste Hysterese, um ein zu haufiges Umschalten zwischen dem
Warmepumpensystem und dem zusatzlichen Kessel zu verhindern
a Zusatzlicher Kessel aktiv
b Zusatzlicher Kessel inaktiv

Wenn die dann...
AuBentemperatur... Raumheizung iiber das Bivalent-Signal fiir
Warmepumpensystem... | zusatzlichen Kessel ist...
Unter T, fallt Stoppt Aktiv
Uber T, +3°C steigt Startet Inaktiv
° INFORMATION
l Das Erlaubnissignal fur den zusatzlichen Kessel ist auf der EKRP1IHBAA (digitale E/A-
Platine) angesiedelt. Bei Aktivierung sind die Kontakte X1, X2 geschlossen, bei
Deaktivierung offen. Die Schemazeichnung unten zeigt, wo sich dieser Kontakt
befindet.
X2M ¢
[ ] =
SS1
[
D
X1M
L]
o vc[v1]y2]y3]va] o
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# Code Beschreibung
9.C.3 [C-03] Bereich: —25°C~25°C (Schritt: 1°C)
9.C4 [C-04] Bereich: 2°C~10°C (Schritt: 1°C)

Je hoher der Wert von [C-04] ist, desto hoher ist
die Genauigkeit der Umschaltung zwischen dem
Warmepumpensystem und dem zusatzlichen
Kessel.

Um den Wert von [C-03] zu bestimmen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Bestimmen Sie den COP (= Leistungskoeffizient) mit dieser Formel:

Formel Beispiel

COP = (Strompreis / Gaspreis)® x Wenn:

Kesseleffizienz = Strompreis: 20 c€/kWh

= Gaspreis: 6 c€/kWh

= Kesseleffizienz: 0,9
Dann: COP = (20/6)x0,9 = 3

@ Stellen Sie sicher, dass Sie die gleichen MaReinheiten fiir den Strompreis und den Gaspreis
verwenden (Beispiel: beide c€/kWh).

2 Bestimmen Sie den Wert von [C-03] anhand dieses Diagramms. Beachten Sie
flr ein Beispiel die Legende der Tabelle.

4 cop
6 35°C

55°C

1
I
1
1 1
1
I
|

4 6 8 1010 12 14

v v
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5im Fall von COP=3 und VLT=35°C
b [C-03]=10,5 im Fall von COP=3 und VLT=55°C

HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert von [5-01] mindestens 1°C hoher als den Wert

von [C-03] einstellen.

Strom- und Gaspreise

INFORMATION

[ ]

l Verwenden Sie zum Festlegen der Strom- und Gaspreiswerte NICHT die
Ubersichtseinstellungen. Legen Sie sie vielmehr in der Menustruktur fest ([7.5.1],
[7.5.2], [7.5.3] und [7.6]). Ausfuhrliche Informationen zum Festlegen der Strompreise
finden Sie in der Betriebsanleitung und dem Referenzhandbuch fir den Benutzer.

INFORMATION

Sonnenkollektoren. Wenn Sonnenkollektoren verwendet werden, legen Sie den
Stromtarifwert sehr niedrig fest, um die Verwendung der Warmepumpe zu férdern.

i @
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Alarmausgang

# Code Beschreibung

[7.5.1] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Hoch

[7.5.2] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Mittel

[7.5.3] Nicht Benutzereinstellungen > Strompreis >
zutreffend Niedrig

[7.6] Nicht Benutzereinstellungen > Gaspreis
zutreffend

Kesselwirkungsgrad

Abhangig vom verwendeten Kessel sollte dies wie folgt gewahlt werden:

#

Code

Beschreibung

[9.C.2]

[7-05]

0: Sehr hoch
= 1: Hoch
2:Mittel

= 3:Niedrig

= 4:Sehr niedrig

Alarmausgang

#

Code

Beschreibung

[9.D]

[C-09]

Alarmausgang: Gibt die Logik der
Alarmausgabe an die digitale E/A-Platine
wahrend einer Innengerat-Fehlfunktion der
héheren Ebene an. Fehler der unteren Ebene
(Achtung/Warnung) werden NICHT an den
Alarmausgang Ubertragen.

= 0 Abnormal: Der Alarmausgang wird aktiviert,
wenn ein Alarm auftritt. Indem Sie diesen Wert
festlegen, wird die Unterscheidung zwischen
der Erkennung eines Alarmzustandes und der
Erkennung eines Stromausfalls ermdglicht.

= 1 Normal: Der Alarmausgang wird NICHT
aktiviert, wenn ein Alarm auftritt.

Siehe auch Tabelle unten (Logik des
Alarmausgangs).
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Logik des Alarmausgangs

[C-09] Alarm Kein Alarm Das Gerat wird
nicht mit Strom
versorgt
0 Kontakt fur Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe Ausgabe gedffnet |Ausgabe gedffnet

geschlossen

1 Kontakt fur Kontakt fur
Ausgabe geoffnet | Ausgabe
geschlossen

Automatischer Neustart

Automatischer Neustart

Wenn nach einem Stromausfall die Stromversorgung wieder hergestellt wird,
werden durch die Funktion automatischer Neustart die Uber die
Benutzerschnittstelle festgelegten Einstellungen wieder in Kraft gesetzt, wie sie
zum Zeitpunkt des Stromausfalls bestanden haben. Darum wird empfohlen, diese
Funktion immer zu aktivieren.

Wird bei dieser Art Warmepumpentarif die Stromversorgung unterbrochen, muss
die Funktion "Automatischer Neustart" aktiviert sein. Die kontinuierliche Steuerung
des Innengerdates kann unabhangig vom Status des Warmepumpentarif-
Netzanschlusses gewahrleistet werden, indem das Innengerat an einen separaten
Normaltarif-Netzanschluss angeschlossen wird.

# Code Beschreibung
[9.E] [3-00] Automatischer Neustart:
= 0:Manuell
= 1: Automatisch

Stromsparfunktion

Stromsparfunktion

HINWEIS
Stromsparfunktion. Wenn Sie die Energiesparfunktion verwenden maochten, fihren
Sie an der AulRengerat-Platine Folgendes durch:

Trennen Sie X804A von X805A.
SchlieBen Sie X804A an X806A an.

X806A oo,

3N~
[ I -

-
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Legt fest, ob die Stromversorgung des AuRengerdts wdhrend eines Stillstands
(weder Raumheizung/-kiihlung noch Brauchwasserbedarf) unterbrochen werden
kann (intern Uber die Steuerung des Innengerats). Die abschliefende Entscheidung
Uber eine Unterbrechung der Stromversorgung des Aullengerats wahrend eines
Stillstands richtet sich nach der Umgebungstemperatur, den Betriebsbedingungen
des Verdichters und den eingestellten Mindestlaufzeiten der internen Timer.

Um die Stromsparfunktion-Einstellung zu aktivieren, muss [E-08] Uber die
Bedieneinheit aktiviert werden.

# Code Beschreibung
[9.F] [E-08] Stromsparfunktion fir Aulengerat:
= 0:Nein
= 1:Ja

Schutz deaktivieren

Schutzfunktionen

Das Gerat ist mit den folgenden Schutzfunktionen ausgestattet:
= Raum-Frostschutz [2-06]

= Speicherdesinfektion [2-01]

INFORMATION

o

l Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort". Die Software ist mit
Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fahrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwinscht. Daher konnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

= Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 12 Stunden werden sie automatisch aktiviert.

* Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

# Code Beschreibung
[9.G] Nicht Schutz deaktivieren:
zutreffend - 0:Nein
= 1:Ja
Zwangsabtauung
Zwangsabtauung

Starten Sie manuell den Abtaubetrieb.

# Code Beschreibung
[9.H] Nicht Mochten Sie den Abtaubetrieb starten?
zutreffend « Zuriick
= 0K
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HINWEIS
Erzwungene Inbetriebnahme Entfrosten Sie konnen das erzwungene Entfrosten nur
starten, wenn der Heizbetrieb bereits eine Weile gelaufen ist.

Uberblick der bauseitigen Einstellungen

Fast alle Einstellungen konnen Uber die MenUstruktur vorgenommen werden.
Wenn Sie aus irgendeinem Grund eine Einstellung Gber die Uberblickeinstellungen
andern missen, kénnen Sie die Uberblickeinstellungen wie folgt im Uberblick der
bauseitigen Einstellungen [9.1] aufrufen. Siehe "Andern einer
Ubersichtseinstellung" [» 155].

MMI-Einstellungen exportieren

Informationen zum Exportieren der Konfigurationseinstellungen

Exportieren Sie die Konfigurationseinstellungen des Gerdts Uber die MMI (die
Bedieneinheit des Innengerats) auf einen USB-Stick. Bei der Problembehebung
kdnnen Sie diese Einstellungen unserer Serviceabteilung zur Verfligung stellen.

# Code Beschreibung
[9.N] Nicht Thre MMI-Einstellungen werden auf
zutreffend das angeschlossene Speichergerat
exportiert.:
= Zuriick
= OK

So exportieren Sie die MMI-Einstellungen

1 | Offnen Sie die Frontblende (1) und die Blende der —
Bedieneinheit (2) (siehe "7.2.4 So 6ffnen Sie das
Innengerat" [» 85]):

Py

2 |SchlielBen Sie einen USB-Stick an. —

3 |Rufen Sie bei der Bedieneinheit [9.N]MMI-Einstellungen QO
exportieren auf.
4 |Wahlen Sie OK. e
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Bizone-Bausatz

Entfernen Sie den USB-Stick und schlieRen Sie die Blende der
Bedieneinheit und die Frontblende.

Bizone-Bausatz ist installiert

t Code

Beschreibung

[9.P.1] [E-OB]

Mischstation installiert:
= 0 Nein: Das System hat nur eine Hauptzone.
= 1 Nicht zutreffend

= 2 (Ja): Ein Bizone-Bausatz ist installiert, um
eine Zusatz-Temperaturzone zu erganzen.

Bizone-Bausatz-Systemtyp

# Code

Beschreibung

[9.P.2] [E-0C]

Mischzonen-System

= 0 Ohne hydraulische
Zusatzzonen-Pumpe

Weiche/keine

\ 4

A

d
<

»
>

=1 Mit hydraulischer Weiche/keine

Zusatzzonen-Pumpe

\ 4

A

=2 Mit hydraulischer Weiche/mit

Zusatzzonen-Pumpe

A
<«

»
|

a: Innengerat; b: Mischstation;
c: Hydraulikseparator; d: Direktpumpe
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Zusatzzonenpumpe feste PWM

Die Drehzahl der Zusatzzonenpumpe kann mit dieser Einstellung festgelegt
werden.

# Code Beschreibung

[9.P.3] [7-0A] Zusatzzonen-Pumpe - konstante
Drehzahl: Feste Pumpendrehzahl fir die
Zusatzzone (Direktzone).

= 20~95% (Standard: 95)

Hauptzonenpumpe feste PWM

Die Drehzahl der Hauptzonenpumpe kann mit dieser Einstellung festgelegt werden.

# Code Beschreibung

[9.P.4] [7-0B] Hauptzonen-Pumpe - konstante
Drehzahl: Feste Pumpendrehzahl fir die
Hauptzone (Mischzone).

= 20~95% (Standard: 95)

Drehzeit Mischventil

Wenn ein Drittanbieter-Mischventil in Kombination mit der Steuerung EKMIKPOA
installiert wird, muss die Ventildrehzeit entsprechend festgelegt werden.

Fur diese Einstellung MUSSEN Raumheizung/-kithlung und Speicherbetrieb
ausgeschaltet sein: [C.2] Heizen/Kiihlen=0 (Aus) und [C.3] Speicher=0 (Aus).
Siehe "11.6.12 Betrieb" [» 257].

# Code Beschreibung

[9.P.5] [7-0C] Unmschaltzeit Mischventil: Zeitin
Sekunden fir die Drehung des Mischventils von
einer Seite zur anderen.

= 20~300 Sek. (Standard: 125)

Wenn ein Bizone-Bausatz installiert ist, Blockierungsvermeidung der
Bausatzpumpe(n) und des Bausatz-Mischventils

# Code Beschreibung

[9.1] [3-0D] Wenn ein Bizone-Bausatz installiert ist,
Blockierungsvermeidung der Bausatzpumpe(n)
und des Bausatz-Mischventils

= 0: deaktiviert
= 1: aktiviert

HINWEIS
Das Gerat startet neu, sobald ein Bizone-Bausatz angeschlossen wurde. Nach dem

Neustart des Gerats empfehlen wir die Einstellung [3-0D]=1.

11.6.10 Inbetriebnahme

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen aufgefihrt:

Referenzhandbuch fir den Monteur
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A
@ Information

X Monteureinstellungen
é Inbetriebnahme

8 Benutzerprofil
& Betrieb

[A] Inbetriebnahme

[A.1] Testlauf Heizbetrieb
[A.2] Aktuator Testlauf
[
[

A.3] Entluftung

A.4] Estrich-Trocknung

Informationen zur Inbetriebnahme

Siehe "12 Inbetriebnahme" [» 263]

11.6.11 Benutzerprofil

11.6.12 Betrieb

11.6.13 WLAN

[B] Benutzerprofil: Siehe "So dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

B

X Monteureinstellungen

é Inbetriebnahme
8 Benutzerprofil

(') Betrieb
£ Fehler

Ubersicht

[B] Benutzerprofil

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

C

B Inbetriebnahme

& Benutzerprofil

(l) Betrieb
B Fehler

@ Raum

[C] Betrieb

[C.2] Heizen/Kiihlen
[C.3] Speicher

So aktivieren oder deaktivieren Sie Funktionen

Im Betriebsmeni koénnen Sie Funktionen des Gerats getrennt aktivieren oder

deaktivieren.

i @

# Code Beschreibung
[C.2] Nicht Heizen/Kihlen:
zutreffend - 0: Aus
= 1: Ein
[C.3] Nicht Speicher:
zutreffend - 0' Aus
= 1: Ein
INFORMATION

Beschrankung: WLAN-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn eine WLAN-Karte oder
ein WLAN-Modul installiert ist.

Ubersicht

Die folgenden Elemente sind im Untermen( aufgefihrt:

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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D

& Benutzerprofil

() Betrieb

? Drahtlos-Gateway

& Fehler

@ Raum

[D] Drahtlos-Gateway

[D.1] Modus

[D.2] Neu starten

[D.3]WPS

[D.4] Aus Cloud entfernen
[D.5] Heim-Netzwerkverbindung
[D.6] Cloud-Verbindung

Informationen zur WLAN-Karte und zum WLAN-Modul

Die WLAN-Karte oder das WLAN-Modul (nur eine der beiden Optionen ist
erforderlich) verbindet das System mit dem Internet. Der Benutzer kann dann das
System Uber die App ONECTA steuern.

Im Fall der WLAN-Karte sind die folgenden Komponenten erforderlich:

TN

A\

Im Fall des WLAN-Moduls sind die folgenden Komponenten erforderlich:

74N

A\
7/ \

) "

a b

a | WLAN-Karte

Die WLAN-Karte muss in das Raumbedienmodul
eingesteckt werden. Siehe Installationsanleitung
der WLAN-Karte.

WLAN-Modul

Das WLAN-Modul muss vom Monteur am
Innengerat installiert werden (an der Innenseite
der Frontblende). Siehe:

= |nstallationsanleitung des WLAN-Moduls

= Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattung

b |Router

Bauseitig zu liefern.

¢ |Smartphone + App

P DAIKIN

Die App ONECTA muss auf dem Smartphone des
Benutzers installiert sein. Siehe:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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Konfiguration

Um die App ONECTA zu konfigurieren, befolgen Sie die Anweisungen in der App.
Daflr mussen die folgenden Aktionen am Raumbedienmodul durchgefiihrt und die
folgenden Informationen bereitgestellt werden:

Modus: Aktivieren Sie den AP-Modus (= WLAN-Karte/-Modul als Zugangspunkt
aktiv) oder deaktivieren Sie ihn.

# Code Beschreibung
[D.1] Nicht AP-Modus aktivieren:
zutreffend - Nein
= Ja

Neu starten: Starten Sie die WLAN-Karte/das WLAN-Modul neu.

# Code Beschreibung
[D.2] Nicht Gateway neu starten:
zutreffend « Zuriick
= OK

WPS: Verbinden Sie die WLAN-Karte/das WLAN-Modul mit dem Router.

# Code Beschreibung
[D.3] Nicht WPS:
zutreffend « Nein
= Ja
INFORMATION

i @

Sie konnen diese Funktion nur verwenden, wenn sie von der Software-Version des
WLAN und der Software-Version der ONECTA-App unterstiitzt wird.

Aus Cloud entfernen: Entfernen Sie die WLAN-Karte/das WLAN-Modul aus

der Cloud.
# Code Beschreibung
[D.4] Nicht Aus Cloud entfernen:
zutreffend - Nein
= Ja

Heim-Netzwerkverbindung: Lesen Sie den Status der Verbindung mit dem
Heimnetzwerk aus.

# Code Beschreibung

[D.5] Nicht Heim-Netzwerkverbindung:
zutreffend . Getpennt von [WLAN_SSID]
= Angeschlossen an [WLAN_SSID]

Cloud-Verbindung: Lesen Sie den Status der Verbindung mit der Cloud aus.

# Code Beschreibung
[D.6] Nicht Cloud-Verbindung:
zutreffend

= Nicht verbunden

= Verbunden
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11.7 MenuUstruktur: Ubersicht Gber die Benutzereinstellungen

[1] Raum ‘)ﬂ(
Zeitprogramm
Heizprogramm

(*) Kiihlprogramm
Frostschutz
Sollwertgrenzen [1.4] Frostschutz
Abweichung Raumfiihler | Aktivierung
Komfort-Sollwert Raum - Raumtemperatur-Sollwert

[2] Hauptzone ‘)ﬂ( —=| [1.5] Sollwertgrenzen
Zeitprogramm Heizen Minimum
Heizprogramm Heizen Maximum

(*) Kiihlprogramm (*)  Kuhlen Minimum
Sollwertmodus (*)  Kuhlen Maximum
Witterungsgefiihrte Heizkurve

(*) Witterungsgefiihrte Kiihlkurve —| [1.9] Komfort-Sollwert Raum

Typ witterungsgefiihrte Kurve Komfort-Sollwert Heizen

[3] Zusatzzone ‘)ﬂ( () Komfort-Sollwert Kiihlen
Zeitprogramm
Heizprogramm [7.2] Zeit/Datum
(*) Kuhlprogramm r Stunden
Sollwertmodus Minuten
Witterungsgefiihrte Heizkurve Jahr
(*) Witterungsgefiihrte Kiihlkurve
Typ witterungsgefiihrte Kurve Monat
Tag
[4] Heizen/Kihlen Sommerzeit
Format
Betriebsart
(*) Betriebsart Programm [—={ [7.3] Ferien
- Aktivierung
[5] Speicher ‘)ﬂ( Von
Hochleistungsbetrieb Bis
Komfort-Sollwert
Eco-Sollwert —| [7.4] Leise
Warmhalte-Sollwert (**)  Aktivierung
Zeitprogramm Zeitprogramm
Witterungsgefiihrte Kurve (**) Stufe
Typ witterungsgefiihrte Kurve
l—| [7.5] Strompreis
[7] Benutzereinstellungen 751 E
Hoch
Sprache Mittel
Zeit/Datum B
. — Niedrig
Ferien — Zeitprogramm
Leise eltprog
Strompreis j
Gaspreis

[8] Information

Energiedaten
Fehlerubersicht

[8.1] Energiedaten

Handlerinformation Stromzufuhr
Sensoren Erzeugte Warme
Aktoren
Betriebsarten
Info
Verbindungsstatus v
Betriebsstunden (") [D] Drahtios-Gateway
Modus
| [B]Benutzerprofil | Neu starten
- WPS

[C]Betrieb Aus Cloud entfernen
Heizen/Kiihlen Heim-Netzwerkverbindung
Speicher Cloud-Verbindung

1A Sollwert-Bildschirm
(*) Nur zutreffend fir Modelle, bei denen ein Kiihlbetrieb moglich ist
(**) Nur fir den Monteur zugénglich
(***) Nur zutreffend, wenn WLAN installiert wurde

INFORMATION

Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Geratetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

i
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11.8 Menustruktur: Ubersicht Gber die Monteureinstellungen

[91 Monteureinstellungen

[9.2] Brauchwasser

Konfigurations-Assistent
Brauchwasser
Reserveheizung
Zusatzheizung

Notbetrieb

Ausgleichen
Wasserrohr-Frostschutz
Warmepumpentarif
Stromverbrauchskontrolle
Stromverbrauchsmess.
Sensoren

Bivalent

Alarmausgang
Automatischer Neustart
Stromsparfunktion
Schutz deaktivieren
Zwangsabtauung
Ubersicht der Einstellungen

Mischstation

Brauchwasser
BW-Pumpe

BW Pumpenprogramm
Solar

[9.3] Reserveheizung

Reserveheizungstyp
Spannung

Konfiguration

Leistung Stufe 1
Zusatzliche Leistung Stufe 2
Equilibrium

Equilibrium Temperatur
Betrieb

[9.4] Zusatzheizung

Leistung

ZH Aktivierungsprogramm
ZH Eco-Timer

Betrieb

MMI-Einstellungen exportieren

[9.5] Notbetrieb

(*) Gilt nur fur die schwedische Sprache.

Notbetrieb
Zwangsabschaltung Verdichter

[9.6] Ausgleichen

Prioritat fur Heizen
Prioritatstemperatur
Korrekturwert Zusatzheizung
Wiederanlauf-Timer
Mindest-Laufzeit-Timer
Maximal-Laufzeit-Timer
Zusatzlicher Timer

[9.8] Warmepumpentarif

Reserveheizung zulassen
Pumpe zulassen
Warmepumpentarif

Betriebsart Smart-Grid
Elektrische Heizgerate zulassen
Raumpufferung aktivieren
Einstellung kW beschranken

[9.9] Stromverbrauchskontrolle

Stromverbrauchskontrolle
Typ
Limit
Limit 1
Limit 2
Limit 3
Limit 4
Prioritatsheizung
(*) BBR16-Aktivierung
(*) BBR16-Leistungsbeschrankung

[9.A] Stromverbrauchsmess.

Stromzahler 1
Stromzahler 2

[9.B] Sensoren

Externer Fihler
Abweichung ext. ATFuhl.
Zeitspanne f. Mittelwertbildung

[9.C] Bivalent

Bivalent
Kesselwirkungsgrad
Temperatur
Hysterese

[9.P] Mischstation

Mischstation installiert
Mischzonen-System

Zusatzzonen-Pumpe - konstante Drehzahl
Hauptzonen-Pumpe - konstante Drehzahl

Umschaltzeit Mischventil

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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INFORMATION

Die Einstellungen flr das Solar-Kit werden angezeigt, gelten jedoch NICHT fur dieses
Gerét. Die Einstellungen diirfen NICHT verwendet oder gedndert werden.

i @

INFORMATION

Abhdngig von den gewahlten Monteureinstellungen und dem Geratetyp sind die
Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

i @
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12 Inbetriebnahme

HINWEIS

Allgemeine Checkliste fiir die Inbetriebnahme. Neben den Anweisungen zur
Inbetriebnahme in diesem Kapitel ist auch eine allgemeine Checkliste fur die
Inbetriebnahme im Daikin Business Portal verfugbar (Authentifizierung erforderlich).

Die allgemeine Checkliste fur die Inbetriebnahme soll die Anweisungen in diesem
Kapitel erganzen und kann als Richtlinie und Vorlage fir die Berichterstellung
wahrend der Inbetriebnahme und Ubergabe an den Benutzer verwendet werden.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass die beiden Entliftungsventile (eines am magnetischen Filter
und eines an der Reserveheizung) geoffnet sind.

Alle automatischen Entliiftungsventile MUSSEN nach der Inbetriebnahme geéffnet
bleiben.

HINWEIS

Pumpe. Um ein Blockieren des Pumpenrotors zu vermeiden, nehmen Sie das Gerat
nach dem Befullen des Wasserkreislaufs so schnell wie moglich in Betrieb.

INFORMATION

Schutzfunktionen - "Modus Monteur vor Ort". Die Software ist mit

i @

Schutzfunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel dem Raum-Frostschutz. Das Gerat
fihrt diese Funktionen immer bei Bedarf automatisch aus.

Wahrend der Installation oder der Wartung ist dieses Verhalten aber nicht
erwiinscht. Daher kénnen die Schutzfunktionen deaktiviert werden:

= Beim ersten Einschalten: Die Schutzfunktionen sind standardmaRig deaktiviert.
Nach 12 Stunden werden sie automatisch aktiviert.

* Danach: Ein Monteur kann die Schutzfunktionen manuell deaktivieren, indem er
[9.G]: Schutz deaktivieren=Ja einstellt. Nachdem er seine Arbeit beendet
hat, kann er die Schutzfunktionen aktivieren, indem er [9.G]: Schutz
deaktivieren=Nein einstellt.

Beachten Sie auch "Schutzfunktionen" [» 253].

In diesem Kapitel

121
12.2
123
12.4

Ubersicht: Inbetriebnahme
VorsichtsmaRnahmen bei der Inbetriebnahme

Checkliste vor Inbetriebnahme
Checkliste wahrend der Inbetriebnahme
12.4.1  Minimale Durchflussmenge
12.4.2  Entluftungsfunktion
12.4.3  Betriebstestlauf
12.4.4  Aktor-Testlauf

12.4.5  Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenh@izung.........ccoviiiiiiiiiiicccee s 270
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12.1 Ubersicht: Inbetriebnahme

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen missen, um das System
nach der Installation und Konfiguration in Betrieb zu nehmen.

Typischer Ablauf

Die Inbetriebnahme umfasst normalerweise die folgenden Schritte:

1

2
3
4

Uberpriifen der "Checkliste vor der Inbetriebnahme".

Durchfihren einer Entliftung

Durchflhren eines Testlaufs fir das System

Erforderlichenfalls Durchfiihren eines Testlaufs fir einen oder mehrere
Aktoren

Erforderlichenfalls Durchfiihren einer Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung

12.2 Vorsichtsmallnahmen bei der Inbetriebnahme

INFORMATION

Beim ersten Einsatz des Gerats kann die erforderliche Leistung hoher als auf dem
Typenschild des Gerdts angegeben sein. Dies ist darauf zurlckzufihren, dass der
Verdichter eine Einlaufzeit von 50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmaRigen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

i @

HINWEIS
Betreiben Sie das Gerdat IMMER mit Thermistoren und/oder Drucksensoren/-

schaltern. Die Missachtung dieses Hinweises kann zu einem Brand des Verdichters
fuhren.

HINWEIS
IMMER erst die Kaltemittelleitungen der Einheit fertigstellen, bevor Sie die Einheit in

Betrieb nehmen. SONST geht der Verdichter kaputt.

12.3 Checkliste vor Inbetriebnahme

1 Uberprifen Sie die unten aufgefiihrten Punkte, nachdem die Einheit installiert

worden ist.

Die Einheit schlielSen.

3 Die Einheit einschalten.

(] Sie haben die vollstéandigen Installationsanweisungen wie im Monteur-Referenzhandbuch
aufgefihrt, gelesen.

Das Innengerat ist ordnungsgemal montiert.

[]

Das AuBengerdt ist ordnungsgemaRl montiert.

[

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemall diesem Dokument und der glltigen
Gesetzgebung ausgefihrt:

= Zwischen lokaler Verteilertafel und AuRengerat

= Zwischen Innen- und AulRengerat

= Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat

= Zwischen Innengerat und den Ventilen (sofern vorhanden)

= Zwischen Innengerdt und Raumthermostat (sofern vorhanden)

= Zwischen Innengerdt und Brauchwasserspeicher (sofern vorhanden)

L]

Vergewissern Sie sich, dass das System ordnungsgemdll geerdet ist und die
Erdungsanschlisse festgezogen sind.

[l

GroRe und Ausfihrung der Sicherungen oder der vor Ort installierten Schutzvorrichtungen
entsprechen den Angaben in diesem Dokument und sind bei der Prifung NICHT
ausgelassen worden.

Die Spannung der Stromversorgung muss mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung Gbereinstimmen.

Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschddigte elektrische Komponenten im
Schaltkasten.

Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder zusammengedriickte Rohrleitungen in
den Innen- und AuBRengeraten.

Der Trennschalter der Reserveheizung F1B (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.

Nur fir Speicher mit integrierter Zusatzheizung:

Der Trennschalter der Zusatzheizung F2B (bauseitig zu liefern) ist eingeschaltet.

Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

Die Kaltemittelrohre (Gas und Flussigkeit) sind thermisch isoliert.

Es ist die richtige RohrgroRe installiert und die Rohre sind ordnungsgemaR isoliert.

Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des Innengerats.

Die Absperrventile sind ordnungsgemal installiert und vollstédndig geoffnet.

Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AulRengeréat sind vollstandig getffnet.

Das Entliiftungsventil ist geoffnet (mindestens um 2 Umdrehungen).

Aus dem Druckentlastungsventil (Raumheizungskreislauf) entweicht im gedffneten
Zustand Wasser. Es MUSS sauberes Wasser herauskommen.

L O ooy ooy oy g Uy o

Die minimale Wassermenge ist unter allen Bedingungen gewahrleistet. Siehe "Priifen der
Wassermenge und  der  Durchflussmenge"  unter "85  Vorbereiten  der
Wasserleitungen" [ 112].

L]

(wenn zutreffend) Der Brauchwasserspeicher ist vollsténdig aufgefllt.

12.4 Checkliste wahrend der Inbetriebnahme

L]

Die minimale Durchflussmenge wihrend des Abtau-/Reserveheizungsbetriebs ist unter
allen Bedingungen gewahrleistet. Siehe "Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge" unter "8.5 Vorbereiten der Wasserleitungen" [» 112].

L]

So fuhren Sie eine Entliftung durch

[l

So fuhren Sie einen Testlauf durch

L]

So fuhren Sie einen Aktor-Testlauf durch
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(] Unterboden-Estrich-Austrocknung

Die Unterboden-Estrich-Austrocknung wird gestartet (falls erforderlich).

12.4.1 Minimale Durchflussmenge

Zweck

Damit das Gerat korrekt lauft, ist es wichtig zu prifen, dass die minimale
Durchflussmenge erreicht wird. Passen Sie bei Bedarf die Einstellung des Bypass-
Ventils an.

Wenn der Betrieb ist... Dann liegt die minimal erforderliche
Durchflussmenge bei...
Kihlen 16 |/min
Heizen/Abtauen 22 |/min
Brauchwasserbereitung

So priifen Sie die minimale Durchflussmenge

1 | Prifen Sie die Hydraulik-Konfiguration, um festzustellen, —
welche Raumheizungsschleifen mittels mechanischer,
elektronischer oder anderer Ventile geschlossen werden
koénnen.

2 |SchlielRen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen —
werden kénnen.

3 | Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "12.4.4 Aktor- —
Testlauf" [» 269]).

4 |Lesen Sie die Durchflussmenge®® aus und dndern Sie die —
Einstellungen des Bypass-Ventils, um die minimal erforderliche
Durchflussmenge + 2 |/min. zu erreichen.

@ Wihrend des Pumpen-Testlaufs kann das Gerat unter der minimal erforderlichen
Durchflussmenge betrieben werden.

12.4.2 Entlaftungsfunktion

Zweck

Nach der Installation und bei erstmaliger Inbetriebnahme ist es sehr wichtig, daflr
zu sorgen, dass alle Luft aus dem Wasserkreislauf entfernt wird. Bei Ausfihrung
der EntlGftungsfunktion arbeitet die Pumpe ohne eigentlichen Betrieb des Gerats,
und die Entliftung des Wasserkreislaufs beginnt.

HINWEIS
Offnen Sie vor dem Start der Entliiftung das Sicherheitsventil und tiberpriifen Sie, ob

der Kreislauf ausreichend mit Wasser gefillt ist. Sie konnen den Entliftungsvorgang
nur dann starten, wenn nach dem Offnen Wasser aus dem Ventil austritt.

Manuell oder automatisch
Es gibt 2 EntlUftungsmodi:

= Manuell: Sie kdnnen die Pumpendrehzahl auf niedrig oder hoch einstellen. Sie
konnen den Kreislauf (die Position des 3-Wege-Ventils) auf Raum oder Speicher
einstellen. Die Entliftung muss flr die Raumheizungs- und Speicherkreislaufe
(Brauchwasser) durchgefiihrt werden.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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= Automatisch: Das Gerdt andert automatisch die Pumpendrehzahl und schaltet
die Position des 3-Wege-Ventils zwischen Raumheizungs- und Brauchwasser-
Kreislauf um.

Typischer Ablauf

Die Entliftung des Systems umfasst folgende Schritte:
1 Durchfihren einer manuelle EntlUftung
2 Durchfihren einer automatischen Entliftung

INFORMATION

°
l Beginnen Sie mit einer manuelle Entliiftung. Wenn fast alle Luft entwichen ist, fihren
Sie eine automatische Entliftung durch. Wiederholen Sie bei Bedarf die
automatische Entliftung, bis Sie sicher sind, dass samtliche Luft aus dem System
entwichen ist. Wahrend der Entliftung ist die Funktion zur Begrenzung der
Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verflgbar.

Die Entliftungsfunktion stoppt automatisch nach 30 Minuten.

INFORMATION

°
l Um optimale Ergebnisse zu erzielen, erfolgt die Entliftung der Kreisldufe getrennt
voneinander.

So fiihren Sie eine manuelle Entliiftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
dndern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

2 | Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. Qe O
3 |Setzen Sie im Menl Typ = Manuell. O
4 |Wahlen Sie Entliftung starten. Q-0
5 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. @O
Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.
6 |Wahrend des manuellen Betriebs: QO

= Sie konnen die Pumpendrehzahl dndern.
= Sie mUssen den Schaltkreis andern.

Um diese Einstellungen wahrend der Entltftung zu andern,
offnen Sie das Meni und rufen [A.3.1.5]: Einstellungen auf.

= Blattern Sie zu Kreis und setzen Sie es auf Raum/ @0
Speicher . Ou-@)

= Blattern Sie zu Pumpendrehzahl und setzen Sie es auf| t0--0O
Niedrig/Hoch. O @2

7 |So stoppen Sie die Entluftung manuell: —

1 | Offnen Sie das Menii und rufen Sie Entliftung stoppen Q-0
auf.
2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
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12 | Inbetriebnahme

So fiihren Sie eine automatische Entliiftung durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

2 |Gehen Sie zu [A.3]: Inbetriebnahme > Entliftung. QO
3 |Setzen Sie im MenU Typ = Automatisch. O+ 0}
4 |Wahlen Sie Entluftung starten. H Ie)
5 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.

6 | So stoppen Sie die Entliftung manuell: —

12.4.3 Betriebstestlauf

1 Rufen Sieim Menl Entliftung stoppen auf. HQTEHe)
2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO
Zweck

FUhren Sie einen Testlauf des Gerats durch und Uberwachen Sie die Vorlauf- und
Speichertemperaturen, um zu prifen, ob das Gerat korrekt funktioniert. Die
folgenden Testldufe sollten durchgefihrt werden:

= Heizen
= Kihlen (wenn zutreffend)

= Speicher
So fiihren Sie einen Betriebstestlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

2 |GehenSiezu [A.1]: Inbetriebnahme > Testlauf QO
Heizbetrieb.

3 | Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Heizen. QO

4 |Wahlen Sie zur Bestatigung OK. (@O

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt (30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf. Q-0

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. e

INFORMATION

Liegt die AuRentemperatur aulRerhalb des Betriebsbereichs, kann es sein, dass das
Gerat NICHT funktioniert oder NICHT die erforderliche Leistung erbringt.

i @
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12.4.4 Aktor-Testlauf

So liberwachen Sie die Vorlauf- und Speichertemperaturen

Wahrend des Probelaufs kann die korrekte Funktionsweise des Gerats durch
Uberwachung der  Vorlauftemperatur (Heiz-/Kihlmodus) und der
Speichertemperatur (Brauchwassermodus) Gberprift werden.

So Uberwachen Sie die Temperaturen:

1 |Rufen Sie im Menl Sensoren auf. HGEe)
2 | Wahlen Sie die Temperaturinformationen aus. Qe+ O
Zweck

Fihren Sie einen Aktortest durch, um den Betrieb der verschiedenen Aktoren zu
Uberprufen. Wenn Sie zum Beispiel Pumpe auswahlen, wird ein Testlauf der Pumpe
gestartet.

So fiihren Sie einen Aktor-Testlauf durch

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgange deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf "Monteur". Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

2 |GehenSie zu [A.2]: Inbetriebnahme > Aktuator Qe O
Testlauf.
Wahlen Sie einen Test aus der Liste aus. Beispiel: Pumpe. Q-0
4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss
des Vorgangs automatisch gestoppt (+30 Min).

So stoppen Sie den Testlauf manuell: —

1 |Rufen Sie im Menl Stopp Testlauf auf. (@O

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Mogliche Aktor-Testlaufe

= Zusatzheizung-Test

= Reserveheizung 1-Test
= Reserveheizung 2-Test

= Pumpe-Test

INFORMATION

o

l Stellen Sie sicher, dass das gesamte System vor der Durchfiihrung des Testlaufs
entliftet wird. Vermeiden Sie auRerdem Storungen im Wasserkreislauf wahrend des
Testlaufs.

= Absperrventil-Test

= Umleitventil-Test (3-Wege-Ventil zur Umschaltung zwischen Raumheizung
und Speicherheizung)

= Bivalenz-Signal-Test

= Alarmausgang-Test
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= K/H-Signal-Test
= BW-Pumpe-Test

= Test Zusatzzonen-Pumpe Mischstation (Bizone-Bausatz EKMIKPOA oder
EKMIKPHA)

= Test Hauptzonen-Pumpe Mischstation (Bizone-Bausatz EKMIKPOA oder
EKMIKPHA)

Test Mischventil Mischstation (Bizone-Bausatz EKMIKPOA oder
EKMIKPHA)

12.4.5 Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Informationen zur Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Zweck

Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels FuRbodenheizung wird verwendet, um
den Estrich eines FuBbodenheizungssystems wahrend des Gebaudebaus zu
trocknen.

HINWEIS
Der Monteur ist fur folgende Punkte verantwortlich:

= Kontaktaufnahme zum Estrichhersteller zur maximal zuldssigen
Wassertemperatur, um Risse des Estrichs zu vermeiden

® Programmierung des Programms zur Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung gemaR den urspringlichen Heizanweisungen des
Estrichherstellers

= RegelméaRige Uberpriifung der ordnungsgemaRen Funktion der Konfiguration

* Durchfihrung des korrekten, mit dem verwendeten Estrich Ubereinstimmenden
Programms

Estrich-Austrocknung mittels FuBbodenheizung vor oder wahrend der
Installation des AuBengerats

Die Funktion Estrich-Austrocknung mittels Fulbodenheizung kann auch bei nicht
komplett ausgefihrter Installation der Aulengerdate durchgefihrt werden. In
diesem Fall fihrt die Reserveheizung die Austrocknung durch und liefert den
Vorlauf ohne Betrieb der Warmepumpe.

So programmieren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung

Dauer und Temperatur

Der Monteur kann bis zu 20 Schritte programmieren. Fur jeden Schritt muss er
Folgendes eingeben:

1 Dauerin Stunden, bis zu 72 Stunden
2 Die Soll-Vorlauftemperatur, bis zu 55°C.

Beispiel:
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TA 24n (1) 36h (2) ‘

35°C (2)

25°C (1)

~Y

T Soll-Vorlauftemperatur (15~55°C)
t Dauer (1~72 Std.)

(1) Aktionsschritt 1

(2) Aktionsschritt 2

Stufen

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

2 |Rufen Sie [A.4.2] Inbetriebnahme > Estrich-Trocknung > QO
Programm auf.

3 |Programmieren Sie das Programm: —

Um einen neuen Schritt hinzuzuflgen, wahlen Sie die nachste
leere Zeile aus und @ndern ihren Wert. Um einen Schritt und
alle Schritte darunter zu |6schen, verringern Sie die Dauer auf

= Scrollen Sie durch das Programm. {00

= Passen Sie die Dauer (zwischen 1 und 72 Stunden) und die OO}
Temperaturen (zwischen 15°C und 55°C) an.

4 | Drucken Sie den linken Regler, um das Programm zu speichern. Q0

So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch

INFORMATION

°
l = Wenn Notbetrieb auf Manuell ([9.5.1]=0) eingestellt ist und beim Gerat der
Start im Notbetrieb ausgelost wird, fordert Sie die Bedieneinheit vor dem Start zu
einer Bestatigung auf. Die Funktion "Estrich-Aufheiz" mittels der
Unterbodenheizung ist auch dann aktiv, wenn der Benutzer den Notbetrieb
NICHT bestatigt.

* Wahrend der Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung ist die Funktion
zur Begrenzung der Pumpendrehzahl [9-0D] NICHT verfigbar.

HINWEIS
Um eine Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchzufiihren, muss

"Frostschutz Raum" deaktiviert werden ([2-06]=0). StandardmaRig ist diese Funktion
aktiviert  ([2-06]=1).  Aufgrund des Modus "Monteur-vor-Ort"  (siehe
"Inbetriebnahme"), wird jedoch "Frostschutz Raum" automatisch fir 12 Stunden
nach der Erstinbetriebnahme deaktiviert.

Wenn nach den ersten 12 Stunden nach der Inbetriebnahme weiterhin eine Estrich-
Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durchgefiihrt werden muss,
deaktivieren Sie "Frostschutz Raum" manuell, indem Sie [2-06] auf "0" setzen, und
LASSEN Sie diese Funktion deaktiviert, bis die Estrich-Austrocknung abgeschlossen
ist. Die Missachtung dieses Hinweises fihrt zu Rissen im Estrich.
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HINWEIS
Damit die Estrich-Aufheizung mittels der Unterbodenheizung gestartet werden kann,
stellen Sie sicher, dass die folgenden Einstellungen vorgenommen wurden:

[4-00]=1
(C-02]=0
= [D-01]=0
[
[

4-08]=0
4-01]#1

Stufen

Bedingungen: Ein Zeitplan fur die Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung wurde programmiert. Siehe "So programmieren Sie die
Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung" [» 270].

Bedingungen: Stellen Sie sicher, dass alle Bedienvorgdnge deaktiviert sind. Rufen
Sie [C]: Betrieb auf und deaktivieren Sie den Heizen/Kiihlen- und Speicher-
Betrieb.

1 |Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur. Siehe "So —
andern Sie die Zugriffserlaubnisstufe" [» 154].

2 |GehenSie zu [A.4]: Inbetriebnahme > Estrich- QO
Trocknung.

3 |Wahlen Sie Estrich-Trocknung starten. (@O

4 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Die Funktion "Estrich-Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung" beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt.

5 | So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der —
Unterbodenheizung manuell:

1 | Offnen Sie das Menii und rufen Sie Estrich-Trocknung (@O
stoppen auf.

2 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

So lesen Sie den Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung aus

Bedingungen: Sie  fUhren eine  Estrich-Austrocknung  mittels  der
Unterbodenheizung aus.

1 | Drucken Sie die Zurtick-Taste. “

Ergebnis: Ein Diagramm wird angezeigt, das den aktuellen
Schritt des Programms Estrich-Austrocknung, die verbleibende
Gesamtzeit und die aktuelle Soll-Vorlauftemperatur
hervorhebt.

2 | Drucken Sie den linken Regler, um die MenUstruktur zu 6ffnen QO
und wie folgt vorzugehen:

1 | Zeigen Sie den Status der Fihler und Aktoren an. —

2 | Passen Sie das aktuelle Programm an. —
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So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der FuRbodenheizung

U3-Fehler

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung wahrend des
Betriebs beendet wird, dann wird der Fehler U3 an der Bedieneinheit angezeigt.
Zur Bedeutung von Fehlercodes siehe "15.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von
Fehlercodes" [» 290].

Bei einem Stromausfall wird der Fehler U3 nicht generiert. Wenn die
Stromversorgung wiederhergestellt wird, startet das Gerdt automatisch den letzten
Schritt neu und setzt das Programm fort.

Stoppen der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung
So stoppen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung manuell:

1 GehenSie zu [A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich- —

Trocknung
2 |Wahlen Sie Estrich-Trocknung stoppen. Q-0
3 | Wahlen Sie zur Bestatigung OK. QO

Ergebnis: Die Estrich-Austrocknung mittels der
FuRbodenheizung wird gestoppt.

Ablesen des Status der Estrich-Austrocknung mittels der FuBbodenheizung

Wenn das Programm durch einen Fehler oder eine Ausschaltung wahrend des
Betriebs oder einen Stromausfall beendet wird, kdnnen Sie den Status der Estrich-
Austrocknung mittels der FuBbodenheizung auslesen:

1 | Gehen Sie zu [A.4.3]: Inbetriebnahme > Estrich- Qs O
Trocknung > Status

2 |Sie kdnnen den Wert hier auslesen: Gestoppt bei +der —
Schritt, als die Estrich-Austrocknung mittels der
FuBbodenheizung gestoppt wurde.

3 | Andern Sie das Programm und starten Sie die —

Programmausfiihrung neu'.

@ Wenn das Programm zur Estrich-Austrocknung mittels der FuRbodenheizung aufgrund
eines Stromausfalls gestoppt wurde und die Stromversorgung wiederhergestellt wird,
startet das Programm automatisch den zuletzt implementierten Schritt neu.
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13 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Testlauf abgeschlossen ist und das Gerdt ordnungsgemal funktioniert,
fihren Sie folgende Punkte aus:

= Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der Bedienungsanleitung) mit
den gewdhlten Einstellungen aus.

= Stellen Sie sicher, dass der Benutzer tber die gedruckte Dokumentation verfiligt
und bitten Sie ihn, diese als Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem
Benutzer mit, dass die vollstandige Dokumentation im Internet unter der weiter
vorne in dieser Anleitung aufgeftihrten URL zu finden ist.

= Erldutern Sie dem Benutzer den ordnungsgemalRen Betrieb des Systems sowie
die Vorgehensweise bei Auftreten von Problemen.

= Zeigen Sie dem Benutzer, welche Aufgaben im Zusammenhang mit der Wartung
des Gerats auszufihren sind.

= Erldutern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie in der
Betriebsanleitung beschrieben.
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14 Instandhaltung und Wartung

®

HINWEIS

Allgemeine Priifliste fiir die Wartung/Inspektion. Neben den Anweisungen zur
Wartung in diesem Kapitel ist auch eine allgemeine Checkliste fir die Wartung im
Daikin Business Portal verfiigbar (Authentifizierung erforderlich).

Die allgemeine Checkliste fir die Wartung soll die Anweisungen in diesem Kapitel
erganzen und kann als Richtlinie und Vorlage fir die Berichterstellung wahrend der
Wartung verwendet werden.

HINWEIS

Wartungsarbeiten DURFEN NUR von einem autorisierten Installateur oder Service-
Mitarbeiter durchgefiihrt werden.

Wir empfehlen, mindestens einmal pro Jahr die Einheit zu warten. Gesetzliche
Vorschriften konnen aber kiirzere Wartungsintervalle fordern.

HINWEIS

Die geltende Gesetzgebung fir fluorierte Treibhausgase macht es erforderlich, dass
die Kaltemittelfullmenge des Gerats sowohl mit ihrem Gewicht als auch mit ihrem
CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge in CO,-Aquivalenttonnen: GWP-Wert des
Kaltemittels x Kaltemittel-Gesamtfullmenge [in kg] / 1000

In diesem Kapitel

14.1  Sicherheitsvorkehrungen fir die Wartung
14.2  Jahrliche Wartung

14.2.1
14.2.2
1423
14.2.4

Jahrliche Wartung des AuRengerits: Ubersicht
Jahrliche Wartung des AulRengerdts: Anweisungen..
Jahrliche Wartung des Innengerats: Ubersicht

Jahrliche Wartung des Innengerats: Anweisungen

14.3  Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen....

143.1
14.3.2
1433

So entfernen Sie den Wasserfilter
So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen
S0 installieren Sie den WasSerfilter .. ... . i

14.1 Sicherheitsvorkehrungen fir die Wartung

A\

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

A\

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

®

HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

Vor der Durchfihrung jeglicher Wartungsarbeiten sollten elektrostatische
Aufladungen beseitigt werden. Bertihren Sie dazu ein Metallteil des Gerats. Dadurch
wird die Platine geschitzt.
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14.2 Jahrliche Wartung

14.2.1 Jahrliche Wartung des AuRengerats: Ubersicht

Uberprifen Sie mindestens einmal jahrlich die folgenden Punkte:

= Warmetauscher

14.2.2 Jahrliche Wartung des AuRengerats: Anweisungen

Waidrmetauscher

Der Wéarmetauscher der Aulleneinheit kann durch Staub, Schmutz, Blatter etc.
blockiert werden. Es wird empfohlen, den Warmetauscher jedes Jahr zu reinigen.
Ein blockierter Warmetauscher kann zu einem zu niedrigen Druck oder zu hohen
Druck fihren, was eine Beeintrachtigung der Leistung zur Folge hat.

14.2.3 Jahrliche Wartung des Innengerats: Ubersicht

= Wasserdruck

= Magnetischer Filter/Schmutzfilter

= Wasser-Druckentlastungsventil

= Druckentlastungsventil des Brauchwasserspeichers
= Schaltkasten

= Zusatzheizung des Brauchwasserspeichers

14.2.4 Jahrliche Wartung des Innengerats: Anweisungen

Wasserdruck

Halten Sie den Wasserdruck tber 1 Bar. Wenn er geringer ist, fligen Sie Wasser
hinzu.

Magnetischer Filter/Schmutzfilter

g
E=h

a Schraubverbindung
b Magnetische Hulse
¢ Ablassventil
d Abflusskappe

Die jahrliche Wartung des magnetischen Filters/Schmutzfilters besteht aus:

= Prifung, ob beide Teile des magnetischen Filters/Schmutzfilters noch immer
fest verschraubt sind (a).
* Leeren des Schmutzfilters wie folgt:
1 Nehmen Sie die magnetische Hilse ab (b).

2 Schrauben Sie die Abflusskappe (d) ab.
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3 SchlieBen Sie den Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an,
sodass das Wasser und der Schmutz in einem geeigneten Behalter (Flasche,
Spulbecken...) gesammelt werden kénnen.

4 Offnen Sie einige Sekunden lang das Abflussventil (c).
Ergebnis: Wasser und Schmutz treten aus.

Schliel3en Sie das Ablassventil.

Schrauben Sie die Abflusskappe wieder auf.

Bringen Sie die magnetische Hilse wieder an.

00 N O »n

Uberpriifen Sie den Druck des Wasserkreislaufs. Fiigen Sie bei Bedarf Wasser
hinzu.

HINWEIS
= Wenn Sie den magnetischen Filter/Schmutzfilter auf Festigkeit prifen, halten Sie

ihn fest, sodass Sie KEINE Kraft auf die Wasserrohre austiben.

= |solieren Sie NICHT den magnetischen Filter/Schmutzfilter, indem Sie die
Absperrventile schlieRen. Um den Schmutzfilter ordnungsgemaR zu leeren, ist ein
ausreichender Druck erforderlich.

® Um zu verhindern, dass Schmutz im Schmutzfilter verbleibt, nehmen Sie IMMER
die magnetische Hiilse ab.

= Schrauben Sie IMMER zuerst die Abflusskappe ab und schlielen Sie einen
Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an und 6ffnen Sie dann das
Ablaufventil.

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung mussen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerat entfernen,
um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie
ihn moglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfaltig reinigen konnen. Dann
mussen Sie wie folgt vorgehen:

i @

= "14.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [» 279]
= "14.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [» 279]

= "14.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [» 281]

Wasser-Druckentlastungsventil

Offnen Sie das Ventil und iberpriifen Sie dessen ordnungsgemaRen Betrieb. Das
Wasser kann sehr heil3 sein!

Nachfolgend sind die zu prifenden Punkte aufgefihrt:

= Der vom Druckentlastungsventil kommende Wasserdurchfluss ist hoch genug, es
ist von keiner Verstopfung des Ventils oder der Rohrleitungen auszugehen.

= Es kommt schmutziges Wasser aus dem Druckentlastungsventil:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser KEINEN Schmutz mehr
enthalt.

- Spilen Sie das System.

Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger durchzufihren.

Druckentlastungsventil am Brauchwasserspeicher (bauseitig zu liefern)

Offnen Sie das Ventil.

VORSICHT
Das Wasser, das aus dem Ventil austritt, kann sehr heil sein.
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Uberpriifen Sie, ob das Wasser im Ventil oder in der Leitung durch etwas
blockiert wird. Der Wasserdurchfluss, der aus dem Entlastungsventil kommt,
muss ausreichend hoch sein.

Uberpriifen Sie, ob das Wasser, das aus dem Entlastungsventil kommt, sauber ist.
Wenn sie Teile oder Schmutz enthalt:

- Offnen Sie das Ventil, bis das abgelassene Wasser keinen Schmutz bzw. keine
Teile mehr enthalt.

- Spulen und reinigen Sie den kompletten Speicher einschlieflich der
Rohrleitungen zwischen dem Druckentlastungsventil und dem
Kaltwassereinlass.

Um sicherzustellen, dass dieses Wasser aus dem Speicher stammt, fihren Sie die
Uberpriifung nach dem Speicheraufwarmvorgang durch.

INFORMATION

°
l Es wird empfohlen, diesen Wartungsvorgang haufiger als einmal jahrlich
durchzufihren.

Schaltkasten

Fihren Sie eine grindliche Sichtprifung des Schaltkastens durch und suchen Sie
nach offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel lose Anschliisse oder defekte
Verkabelung.

Uberpriifen Sie mittels eines Widerstandsmessgerdts den ordnungsgemaRen
Betrieb der Schaltschitze K1M, K2M, K3M und K5M (abhangig von lhrer
Installation). Alle Kontakte dieser Schaltschiitze mussen in geodffneter Stellung
sein, wenn die Stromzufuhr ausgeschaltet ist.

WARNUNG
Bei Beschadigungen der internen Verdrahtung muss dieses vom Hersteller, dessen

Kundendienstvertreter oder einer entsprechend qualifizierten  Fachkraft
ausgewechselt werden.

Zusatzheizung des Brauchwasserspeichers

INFORMATION

[ ]
l Nur fur wandmontierte Gerdte, die Uber einen Brauchwasserspeicher mit
eingebauter elektrischer Zusatzheizung verfigen (EKHW).

Kalkablagerungen an der Zusatzheizung sollten entfernt werden, um die
Lebensdauer des Gerates zu erhohen. Das gilt insbesondere in Regionen mit
hartem Wasser. Dazu den Brauchwasserspeicher leeren, die Zusatzheizung vom
Brauchwasserspeicher entfernen und die Zusatzheizung fir ungeféhr 24 Stunden in
einen Eimer (oder einen dhnlichen Behalter) mit Entkalkungsmittel legen.
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14 | Instandhaltung und Wartung

14.3 Informationen zur Reinigung des Wasserfilters bei Problemen

INFORMATION

Bei der jahrlichen Wartung mussen Sie den Wasserfilter nicht vom Gerat entfernen,
um ihn zu reinigen. Wenn es aber Probleme mit dem Wasserfilter gibt, missen Sie
ihn moglicherweise entfernen, sodass Sie ihn sorgfaltig reinigen konnen. Dann
missen Sie wie folgt vorgehen:

i @

= "14.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter" [» 279]
= "14.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen" [» 279]
= "14.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter" [» 281]

14.3.1 So entfernen Sie den Wasserfilter

Voraussetzung: Betrieb des Gerats Uber die Benutzerschnittstelle stoppen.
Voraussetzung: Entsprechenden Schutzschalter AUSSCHALTEN.

1 Der Wasserfilter befindet sich hinter dem Schaltkasten. Um darauf
zuzugreifen, beachten Sie:

"7.2.4 So 6ffnen Sie das Innengerat" [» 85]
SchlielRen Sie die Absperrventile des Wasserkreislaufs.
Kappe an der Unterseite des Magnetfilters/Schmutzabscheiders entfernen.

SchlieBen Sie einen Ablaufschlauch an die Unterseite des Wasserfilters an.

v A W N

Offnen Sie das Ventil an der Unterseite des Wasserfilters, um das Wasser aus
dem Wasserkreislauf ablaufen zu lassen. Sammeln Sie das abgelassene Wasser
mithilfe des angebrachten Ablaufschlauchs in einer Flasche, einem Spulbecken

6 Entfernen Sie die 2 Clips, mit dem der Wasserfilter befestigt ist.

a Schelle
b Magnetfilter/Schmutzabscheider

7 Entfernen Sie den Wasserfilter.

8 Entfernen Sie den Ablaufschlauch vom Wasserfilter.

HINWEIS

Obwohl der Wasserkreislauf geleert wurde, kann Wasser verschittet werden, wenn
der Magnetfilter/Schmutzabscheider aus dem Filtergehduse ausgebaut wird.
Verschittetes Wasser IMMER aufwischen.

14.3.2 So reinigen Sie den Wasserfilter bei Problemen

1 Entfernen Sie den Wasserfilter aus dem Gerat. Siehe "14.3.1 So entfernen Sie
den Wasserfilter" [» 279].
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HINWEIS

Um die an den Magnetfilter/Schmutzabscheider angeschlossenen Rohrleitungen zu
schitzen, wird empfohlen, dieses Verfahren bei ausgebautem Magnetfilter/
Schmutzabscheider durchzufihren.

2 Schrauben Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses ab. Verwenden Sie bei
Bedarf ein geeignetes Werkzeug.

HINWEIS
Der Magnetfilter/Schmutzabscheider-Gehduses muss NUR im Falle einer

schwerwiegenden Storung geoffnet werden. Dieser Vorgang muss hoffentlich
wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Magnetfilters/Schmutzabscheiders
niemals durchgefihrt werden.

a Abzuschraubender unterer Teil
b Gehduse des Wasserfilters

3 Entfernen Sie das Sieb und den aufgerollten Filter aus dem Gehduse des
Wasserfilters und reinigen Sie sie mit Wasser.

4 Setzen Sie den gereinigten aufgerollten Filter und das Sieb in das Gehduse des
Wasserfilters ein.

INFORMATION

[ ]
l Sieb mithilfe vorstehender Teile korrekt in das Magnetfilter/Schmutzabscheider-
Gehause einsetzen.

a Zusammengerollter Filter
b Sieb
¢ Vorstehendes Teil

5 Installieren Sie die Unterseite des Wasserfiltergehduses und ziehen Sie sie
ordnungsgemal? fest.
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14.3.3 So installieren Sie den Wasserfilter

HINWEIS
Zustand der O-Ringe Uberprifen und ggf. austauschen. Vor dem Einbau Wasser oder
Silikonfett auf die O-Ringe auftragen.

1 Installieren Sie den Wasserfilter an der richtigen Position.

a Schelle
b Magnetfilter/Schmutzabscheider
¢ Entluftungsventil

2 Installieren Sie die 2 Clips, um den Wasserfilter an den Wasserkreislaufrohren
zu fixieren.

3 Stellen Sie sicher, dass sich das EntlUftungsventil des Wasserfilters in der
offenen Position befindet.

4 Offnen Sie die Absperrventile und fiigen Sie bei Bedarf Wasser zum
Wasserkreislauf hinzu.
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15 Fehlerdiagnose und -behebung

In diesem Kapitel

15.1  Uberblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung ..........ccc.coovevverreeesreeeeeeenan

15.2  Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung....

15.3  Symptombasierte Problemldsung
15.3.1  Symptom: Das Gerat heizt oder kihlt NICHT wie erwartet .
15.3.2  Symptom: Warmwasser erreicht NICHT die Soll-Temperatur

15.3.3  Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)..
15.3.4  Symptom: Das Gerdt macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Gerdusche
15.3.5  Symptom: Die Pumpe ist blockiert. ...,

15.3.6  Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von sich (Kavitation)....
15.3.7  Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil 6ffnet sich
15.3.8  Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht

15.3.9  Symptom: Der Raum wird bei niedrigen AuRentemperaturen NICHT ausreichend geheizt..
15.3.10 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewohnlich hoch
15.3.11 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

15.4  Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes
15.4.1  So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an
15.4.2  Fehlercodes: Ubersicht

15.1 Uberblick: Fehlerdiagnose und -beseitigung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie im Falle von Problemen vorgehen mussen.

Hier finden Sie folgende Informationen:
= Symptombasierte Problemloésung

= Fehlercode-basierte Problemldsung

Vor Fehlerdiagnose und -beseitigung

Unterziehen Sie die Einheit einer grindlichen Sichtprifung und suchen Sie nach
offensichtlichen Defekten, wie zum Beispiel lose Anschlisse oder defekte

Verkabelung.

15.2 Sicherheitsvorkehrungen bei der Fehlerdiagnose und -beseitigung

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER VERBRUHEN

WARNUNG

ihre  werksseitigen Einstellungen nicht

= Achten Sie IMMER darauf, dass das Gerat von der Stromversorgung getrennt ist,
bevor Sie eine Inspektion des Schaltkastens durchfiihren. Schalten Sie den
entsprechenden Trennschalter der Stromversorgung aus.

* Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelost, schalten Sie das Gerdt ab und
stellen Sie die Ursache fest, bevor Sie die Zurlicksetzung (Reset) vornehmen. Die
Schutzvorrichtungen dirfen AUF KEINEN FALL kaltgestellt werden. Ferner dirfen

gedandert werden. Kann die

Storungsursache nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler.
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WARNUNG
Um Gefahren durch versehentliches Zuriicksetzen des Thermoschutz-Ausschalters zu

vermeiden, darf dieses Gerat NICHT Uber ein externes Schaltgerat, wie zum Beispiel
eine Zeitsteuerung, angeschlossen werden oder mit einem Stromkreis verbunden
sein, der regelmafRig vom Stromversorger auf EIN und AUS geschaltet wird.

15.3 Symptombasierte Problemldsung

15.3.1 Symptom: Das Gerat heizt oder kihlt NICHT wie erwartet

Maogliche Ursachen Abhilfe
Die Temperatureinstellung ist NICHT Uberpriifen Sie die
korrekt Temperatureinstellung an der

Fernbedienung. Siehe
Betriebsanleitung.

Der Wasserdurchfluss ist zu gering. Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:

= Sind alle Absperrventile des
Wasserkreislaufs vollstandig geoffnet?

= |st der Wasserfilter sauber? Reinigen
Sie sie bei Bedarf.

= Befindet sich Luft im System?
Entliften Sie ggf. das System. Sie
konnen es manuell entliften (siehe
"So flhren Sie eine manuelle
Entliftung durch" [» 267]) oder die

automatische Entliftungsfunktion
verwenden (siehe "So fihren Sie eine
automatische Entliftung

durch" [» 268]).
= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Das AusdehnungsgefalR ist NICHT
defekt.

= Der Widerstand im Wasserkreislauf ist
NICHT zu hoch fir die Pumpe (siehe
ESP-Kurve).

Wenn das Problem weiterhin besteht,
nachdem Sie alle oben aufgefihrten
Uberpriifungen durchgefiihrt haben,
wenden Sie sich an lhren Handler. In
einigen Fallen ist es normal, dass das
Gerat einen niedrigen Wasserdurchfluss
nutzt.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu Achten Sie darauf, dass die

niedrig Wassermenge in der Anlage Uber dem
erforderlichen Mindestwert liegt (siehe
"8.5.3 Prifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 116]).
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15.3.2 Symptom: Warmwasser erreicht NICHT die Soll-Temperatur

Mogliche Ursachen Abhilfe
Einer der Speichertemperaturfihler ist | Beachten Sie das Servicehandbuch des
beschadigt. Gerats fur entsprechende
Korrekturmalinahmen.

15.3.3 Symptom: Der Verdichter startet NICHT (Raumheizung oder Brauchwasseraufbereitung)

Maogliche Ursachen Abhilfe
Der Verdichter kann nicht starten, wenn | Wenn die Reserveheizung auch nicht
die Wassertemperatur zu niedrig ist. startet, prifen Sie die folgenden
Das Gerat verwendet nur die Punkte:
Reserveheizung, um die minimale . |st die Reserveheizung

Wassertemperatur (15°C) zu erreichen.

ordnungsgemal mit der
Danach kann der Verdichter starten.

Stromversorgung verkabelt?

= st der Thermoschutz der
Reserveheizung aktiviert?

= Sind die Schaltschitze der
Reserveheizung in Ordnung?

Tritt das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an lhren Handler.

Die Einstellungen hinsichtlich des Diese Einstellungen missen mit den
Warmepumpentarif-Netzanschlusses Anschlissen wie im Folgenden erlautert
und die elektrischen Anschlisse Ubereinstimmen:

stimmen NICHT Uberein *"931 So schlieRen Sie die

Hauptstromversorgung an" [» 134]

="914 Informationen zum
Warmepumpentarif-
Netzanschluss" [» 125]

= "9.1.5 Ubersicht Uber die elektrischen
Anschlisse  mit  Ausnahme der
externen Aktoren" [» 126]

Das Rufen Sie Uber die Bedieneinheit des
Elektrizitatsversorgungsunternehmen Gerats [8.5.B] Information >

hat das Warmepumpentarifsignal Aktoren > EVU Abschaltung auf.
ausgesendet Wenn EVU Abschaltung auf Ein

eingestellt ist, lauft das Gerat mit dem
Wdrmepumpentarif. Warten Sie darauf,
dass die Stromversorgung wieder
aufgenommen wird (maximal

2 Stunden).

Brauchwasser- (einschliefSlich Andern Sie das Programm, um nicht
Desinfektion) und Raumheizungsbetrieb | beide Betriebsmodi gleichzeitig zu
sollen laut Programm zur gleichen Zeit | starten.

starten.
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15.3.4 Symptom: Das Gerat macht nach der Inbetriebnahme gurgelnde Gerdusche

Mogliche Ursache

Abhilfe

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das System.®

Fehlerhafter hydraulischer Ausgleich.

Durch den Monteur durchzufihren:

1 FUhren Sie einen Hydraulikausgleich
durch, um sicherzustellen, dass der
Fluss korrekt zwischen den Emittern
verteilt wird.

2 Wenn der Hydraulikausgleich nicht
ausreichend ist, andern Sie die
Grenzwerteinstellungen  fir  die
Pumpe ([9-0D] und [9-0E] bei
Bedarf).

Verschieden Fehlfunktionen.

Uberpriifen Sie, ob L oder /N auf der
Startseite der Bedieneinheit angezeigt
wird. Weitere Informationen zur
Fehlfunktion siehe "15.4.1 So zeigen Sie
den Hilfetext im Fall eines Fehlers

an" [» 290].

@ Wir empfehlen, eine Entliftung Gber die Entliftungsfunktion des Gerats durchzufiihren
(vom Monteur durchzuftihren). Wenn Sie das Heizverteilsystem oder die Kollektoren

entliften, beachten Sie Folgendes:

WARNUNG
Entliftung der Heizverteilsysteme oder Kollektoren. Bevor Sie die

Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften, Gberprifen Sie, ob Q oder & auf
der Startseite der Bedieneinheit angezeigt wird.

= |st dies nicht der Fall, kdnnen Sie sie sofort entltften.

= |st dies der Fall, stellen Sie sicher, dass der Raum, in dem Sie die Entliftung
durchfihren mochten, ausreichend beluftet ist. Grund: Kaltemittel kann durch
eine Undichtigkeit in den Wasserkreislauf und nachfolgend in den Raum
gelangen, wenn Sie die Heizverteilsysteme oder Kollektoren entliften.
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15.3.5 Symptom: Die Pumpe ist blockiert.

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Wenn das Gerat langere Zeit
ausgeschaltet war, kann Kalk den Rotor
der Pumpe blockieren.

Flhren Sie abhangig vom Pumpentyp
einen der folgenden Schritte durch:

= Verwenden Sie einen
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2,
um die Deblockierungsschraube des
Rotors hineinzudricken (0,5 cm).
Drehen Sie dann die
Deblockierungsschraube  vor  und
zuriick, bis der Rotor deblockiert ist.®

Hinweis: Wenden Sie KEINE

UbermaRige Kraft auf.

= Entfernen Sie die Schraube des
Standergehduses und drehen Sie den
Keramikschacht des Rotors mit einem
Schraubendreher vor und zurick, bis
der Rotor nicht mehr blockiert."

Hinweis: Wenden Sie KEINE
UbermaRige Kraft auf.

@ Wenn Sie die Blockierung des Rotors der Pumpe mit diesem Verfahren nicht beheben
kénnen, missen Sie die Pumpe auseinander bauen und den Rotor mit der Hand drehen.
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15.3.6 Symptom: Die Pumpe gibt Gerdusche von sich (Kavitation)

Mégliche Ursachen

Abhilfe

Es befindet sich Luft im System

Entltften Sie das System manuell (siehe
"So fihren Sie eine manuelle Entliftung
durch" [» 267]) oder verwenden Sie die
automatische Entluftungsfunktion
(siehe "So fihren Sie eine automatische
EntlGftung durch" [» 268]).

Der Wasserdruck am Pumpeneinlass ist
zu niedrig.

Uberpriifen Sie die folgenden Punkte:
= Liegt der Wasserdruck bei >1 Bar?

= Der Wasserdruckfihler ist NICHT
defekt.

= Das Ausdehnungsgefall ist NICHT
defekt.

= st die Vordruckeinstellung des
Ausdehnungsgefalles korrekt (siehe
"8.5.4 Andern des Vordrucks des

Ausdehnungsgefdles" [» 118])?

15.3.7 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil 6ffnet sich

Mégliche Ursachen

Abhilfe

Das AusdehnungsgefaR ist defekt

Tauschen Sie das Ausdehnungsgefald
aus.

Die Wassermenge in der Anlage ist zu
hoch

Achten Sie darauf, dass das Volumen
des Wassers in der Anlage unter dem
maximal zuldssigen Wert liegt (siehe
"8.5.3 Priifen der Wassermenge und
der Durchflussmenge" [» 116] und
"8.5.4 Andern des Vordrucks des
Ausdehnungsgefales" [» 118]).

Der Kopf des Wasserkreislaufs ist zu
hoch

Als "Kopf des Wasserkreislaufs" wird der
Hohenunterschied zwischen dem
hochsten Punkt des Wasserkreislaufs
und dem Innengerat bezeichnet. Wenn
sich das Innengeradt am héchsten Punkt
der Anlage befindet, wird die Hohe der
Anlage als 0 m betrachtet. Der
maximale Hohenunterschied betradgt

10 m.

Ziehen Sie Anforderungen an die
Installation zu Rate.
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15.3.8 Symptom: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht

Mogliche Ursachen

Abhilfe

Der Auslass des Wasser-
Druckentlastungsventils wird durch
Schmutz blockiert.

Uberpriifen Sie das
Druckentlastungsventil auf
ordnungsgemadRe Funktionsweise.
Drehen Sie dazu den roten Knopf auf
dem Ventil gegen den Uhrzeigersinn.

= Falls Sie KEIN Klack-Gerdusch horen,
wenden Sie sich an lhren Handler.

= Falls das Wasser weiterhin aus dem
Gerat herauslauft, schlieRen Sie die
Absperrventile am  Einlass und
Auslass.Wenden Sie sich dann an
Ihren Handler.

15.3.9 Symptom: Der Raum wird bei niedrigen AuRentemperaturen NICHT ausreichend geheizt

Maogliche Ursachen

Abhilfe

Der Betrieb der Reserveheizung ist nicht
aktiviert.

Uberpriifen Sie Folgendes:

= |st der Reserveheizungsmodus
aktiviert?
Rufen Sie [9.3.8]:
Monteureinstellungen >

Reserveheizung > Betrieb [4-00]
auf.

= Der Uberstrom-Schutzschalter der
Reserveheizung ist aktiviert. Ist dies
nicht der Fall, schalten Sie ihn wieder
ein.

= Der Thermoschutz der
Reserveheizung wurde NICHT
aktiviert. Falls doch, Uberprifen Sie
die folgenden Punkte und drlcken
dann die Reset-Taste im Schaltkasten:

- Wasserdruck
- Befindet sich Luft im System?
- EntlUftungsbetrieb

Die Freigabetemperatur der
Reserveheizung wurde nicht korrekt
konfiguriert.

Erhohen Sie die "Freigabetemperatur”,
um den Betrieb der Reserveheizung bei
einer hoheren Aullentemperatur zu
aktivieren.

Rufen Sie [9.3.7]:
Monteureinstellungen >
Reserveheizung > Equilibrium
Temperatur [5-01] auf.

Es befindet sich Luft im System.

Entliften Sie das Gerat manuell oder
automatisch. Beachten Sie die
EntlUftungsfunktion im Kapitel

"12 Inbetriebnahme" [» 263].
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Maogliche Ursachen Abhilfe
Ein zu groRRer Anteil der Leistung der Prifen Sie, ob die Einstellungen fir
Warmepumpe wird fir die Erwdrmung |Prioritat fir Heizen korrekt
des Brauchwassers verwendet (bei konfiguriert wurden:

Anlagen mit Brauchwasserspeicher) = Stellen Sie sicher, dass Prioritat

flir Heizen aktiviert wurde.

Gehen Sie zu [9.6.1]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen > Prioritat fir
Heizen [5-02]

= Erhdhen Sie die "Prioritdatstemperatur
der Raumheizung", um den Betrieb
der Reserveheizung bei einer hoheren
AuRentemperatur zu aktivieren.

Gehen Sie zu [9.6.3]:
Monteureinstellungen >
Ausgleichen > Korrekturwert
Zusatzheizung [5-03]

15.3.10 Symptom: Der Druck am Entnahmepunkt ist zeitweise ungewdohnlich hoch

Maogliche Ursachen Abhilfe
Defektes oder verstopftes = Sptlen und reinigen Sie den
Druckentlastungsventil. kompletten Speicher einschlieRlich

der Rohrleitungen zwischen dem
Druckentlastungsventil  und  dem
Kaltwassereinlass.

= Wechseln Sie das
Druckentlastungsventil aus.

15.3.11 Symptom: Speicherdesinfektionsfunktion NICHT richtig abgeschlossen (AH-Fehler)

Mégliche Ursachen Abhilfe
Die Desinfektionsfunktion wurde durch | Programmieren Sie den Start der
eine Brauchwasserentnahme Desinfektionsfunktion flr einen
unterbrochen. Zeitpunkt, wenn in den kommenden

4 Stunden KEINE
Brauchwasserentnahme zu erwarten
ist.
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Maogliche Ursachen Abhilfe

Kurz vor dem programmierten Start der | Wenn unter [5.6] Speicher >
Desinfektionsfunktion wurde eine groRRe | Betriebsart Heizen der Modus
Menge Brauchwasser entnommen. Nur Warmhalten oder Programm +
Warmhalten ausgewahlt ist, wird
empfohlen, den Start der
Desinfektionsfunktion mindestens

4 Stunden spater als die letzte
erwartete grolSe
Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann Gber
die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert
werden.

Wenn unter [5.6] Speicher >
Betriebsart Heizen der Modus
Nur Programm ausgewahlt ist, wird
empfohlen, eine Eco-Aktion 3 Stunden
vor dem programmierten Start der
Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher
vorzuheizen.

Der Desinfektionsbetrieb wurde Stoppen Sie den Speicherbetrieb NICHT
manuell gestoppt: [C.3] Betrieb > wahrend der Desinfektion.

Speicher wurde wahrend der
Desinfektion ausgeschaltet.

15.4 Fehler beseitigen auf Grundlage von Fehlercodes

Falls bei der Einheit ein Fehler auftritt, zeigt die Benutzerschnittstelle einen
Fehlercode an. Es ist wichtig, das Problem zu verstehen und Malnahmen zu
dessen Beseitigung zu treffen, bevor Sie den Fehlercode zuriicksetzen. Das sollte
durch einen lizenzierten Installateur oder |hren Héandler vor Ort durchgefihrt
werden.

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Uberblick Gber die wahrscheinlichsten
Fehlercodes und ihre Beschreibungen, wie sie auf der Benutzerschnittstelle
angezeigt werden kénnen.

° INFORMATION
l Siehe Wartungshandbuch fir:

= Die vollstandige Liste aller Fehlercodes

= Fir jeden Fehler eine detailliertere Beschreibung von AbhilfemaRnahmen

15.4.1 So zeigen Sie den Hilfetext im Fall eines Fehlers an
Im Fall eines Fehlers wird Folgendes abhangig von der Schwere auf dem
Startbildschirm angezeigt:
- O\ Stérung
= /N\: Fehler

Sie konnen wie folgt eine kurze und lange Beschreibung des Fehlers aufrufen:
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1 | Dricken Sie den linken Regler, um das Hauptment zu 6ffnen QO
und rufen Sie Fehler auf.

Ergebnis: Eine kurze Beschreibung der Storung und der
Fehlercode werden auf dem Bildschirm angezeigt.

2 | Drlcken Sie ? auf dem Storungsbildschirm. ?

Ergebnis: Eine lange Beschreibung der Storung wird auf dem
Bildschirm angezeigt.

15.4.2 Fehlercodes: Ubersicht

Fehlercodes des Gerits

Fehlercod Beschreibung
e

7H-01 £a) IWasserdurchfluss-Problem

7H-04 £a) IWasserdurchfluss-Problem wihrend
Brauchwasserbereitung

7H-05 fi} Wasserdurchfluss-Problem im Heiz-/
Abfragebetrieb

7H-06 fj} Wasserdurchfluss-Problem wahrend Kiihlen/
Abtauen

7H-07 £} |Wasserdurchfluss-Problem. Pumpe im
Antiblockiermodus

7H-08 {£&) | Pumpen-UnregelmiRigkeit wiahrend des Betriebs
(Pumpen-Riickmeldung)

80-00 £J) |Fehler Riicklauftemperaturfiihler

81-00 {a) |Fehler Vorlauftemperaturfiihler

81-01 £a) |Fehler Mischwassertemperaturfiihler

81-06 {a) |Fehler Wassereintrittstemperaturfiihler
(Innengerat)

89-01 fi} Warmetauscher-Frostschutz beim Abtauen
aktiviert (Fehler)

89-02 fj} Warmetauscher-Frostschutz beim Heizen/
Brauchwasser aktiviert. (Warnung)

89-03 fj} Warmetauscher-Frostschutz beim Abtauen
aktiviert (Warnung)

89-05 fj} Warmetauscher-Frostschutz beim Kihlbetrieb
aktiviert. (Fehler)

89-06 £a) [Warmetauscher-Frostschutz beim Kiihlbetrieb
aktiviert. (Warnung)

8H-00 fi} Abnormaler Anstieg der Wasser-
Austrittstemperatur

8H-01 fj} Uberhitzung Mischwasserkreis

8H-02 fj} Uberhitzung Mischwasserkreis (Thermostat)
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15 | Fehlerdiagnose und -behebung

Fehlercod Beschreibung
e

8H-03 £a) |Uberhitzung Wasserkreis (Thermostat)

A1-00 @[ Nulldurchgang nicht erkannt

A5-00 .ﬁ[ AG: Problem Hochdruck-Peak-Cut/Frostschutz

AA-01 o) |Reserveheizung iiberhitzt oder RH-Netzkabel
nicht verbunden

AH-00 Q Speicherdesinfektionsfunktion nicht richtig
abgeschlossen

AJ-03 @ Zu lange Brauchwasser-Aufheizzeit erforderlich

C0-00 @ Fehler Durchfluss-Sensor

C4-00 @ Fehler Warmetauscher-Temperaturfihler

C5-00 .ﬁ Fehler Warmetauscherfihler

CJ-02 @ Fehler Raumtemperaturfihler

E1-00 .ﬁ[ OU: Platine defekt

E2-00 .ﬁ[ Kriechstrom-Erkennungsfehler

E3-00 £ ) |0U: Aktivierung des Hochdruckschalters (HPS)

E3-24 .D UnregelmaBigkeit Hochdrucksensor

E4-00 £ ) |Fehler Saugdruck

E5-00 £ Y |0U: Uberhitzen des Inverter-Verdichtermotors

E6-00 £ ) |0U: Fehler Verdichter-Anlauf

E7-00 £ ) |0U: Fehler AuBengerit-Liiftermotor

E8-00 £ |oU: Uberspannung Leistungsaufnahme

E9-00 ) |Fehler elektronisch geregeltes
Expansionsventil

EA-00 .ﬁ[ OU: Problem Kihlen/Heizen-Umschaltung

EC-00 @ Abnormales Ansteigen der Speichertemperatur

EC-04 Q Speichervorwarmung

F3-00 .D OU: Fehler Auslassleitungstemperatur

F6-00 £ ) |0U: Abnormal hoher Druck beim Kiihlen

FA-00 o) |0U: Abnormal hoher Druck, Aktivierung des HPS

HO-00 £ ) |0U: Fehler Spannungs-/Stromsensor

H1-00 £ ) |Fehler externer Temperaturfiihler

H3-00 £ |0U: Fehler Hochdruckschalter (HPS)

H4-00 .D Fehler Niederdruckschalter

H5-00 ) |Fehler Verdichteriiberlastschutz
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Fehlercod Beschreibung
e

H6-00 4 |ou: Fehler Positionserfassungssensor

H8-00 4 |ou: Fehler Verdichtereingang (CT)-System

H9-00 4 |0oU: Fehler AuBentemperaturfiihler

HC-00 {a) |Fehler Speichertemperaturfiihler

HJ-10 fj} Fehler Wasserdruckfihler

J3-00 4 |0U: Fehler Auslassleitungsfiihler

J3-10 4 |Fehler Temperaturfiihler Verdichteranschluss

J5-00 4Tj Fehler Temperaturfihler Ansaugrohr

16-00 4 |0U: Fehler Wirmetauscherfiihler

16-07 4 |0U: Fehler Wirmetauscherfiihler

18-00 ) |Fehler Temperaturfiihler fliissiges Kaltemittel

JA-00 {Tj OU: Fehler Hochdrucksensor

JC-00 fj} Fehler Niederdrucksensor

JC-01 {Tj UnregelmafRigkeit Verdampferdruck

L1-00 {tj Fehler Inverter-Platine

L3-00 {tj OU: Fehler Temperaturanstieg im Schaltkasten

L4-00 {tj OU: Fehler Temperaturanstieg an Inverter-
Kiihlrippen

L5-00 4 |0U: Inverter Uberstrom detektiert (DC)

L8-00 ) | Fehlfunktion ausgeldst durch Thermoschutz in
der Inverter-Platine

L9-00 {T} Schutz durch Verdichtersperre

LC-00 ) |Fehler Kommunikationssystem des AuBengerits

P1-00 4 |Ungleichgewicht offene Phase Stromversorgung

P3-00 ) | Abnormaler Gleichstrom

P4-00 {T} OU: Fehler Kiihlrippen-Temperaturfiihler

PJ-00 J4) [Nichtiibereinstimmung Leistungseinstellung

U0-00 4 |0U: Kiltemittelmangel

U1-00 ) |Fehlfunktion durch Umkehrphase/offene Phase

U2-00 4 |0U: Defekt der Netzanschluss-Spannung

U3-00 £a) | FuBbodenheizung Estrich-Austrocknungsfunktion
nicht korrekt abgeschlossen

U4-00 fi} Kommunikationsproblem Innen-/Auflengerat

U5-00 £a) | Kommunikationsproblem Bedieneinheit

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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15 | Fehlerdiagnose und -behebung

Fehlercod
e

Beschreibung

U7-00

>

OU: Stérung der Ubertragung zwischen Haupt-CPU
und INV-CPU

U8-02

Verbindung zum Raumthermostat unterbrochen

U8-03

Keine Verbindung zum Raumthermostat

ug8-04

Unbekanntes USB-Gerat

U8-05

Dateifehler

U8-06

Kommunikationsproblem MMI/Mischstation

u8-07

P1P2-Kommunikationsfehler

Ug-09

DA DA DANOAND

MMI-Softwareversion {version MMI software} /
Kompatibilitatsfehler Innengerat
[version_IU_modelname]

Us8-11

Verbindung mit dem Drahtlos-Gateway
unterbrochen

UA-00

Unzulassige Kombination Innengerat, AuBRengerat

UA-17

Problem Speichertyp

UF-00

DD =

Erkennung umgekehrte Rohre oder fehlerhafte
Kommunikationsverkabelung.

i @

INFORMATION

Bei Anzeige des Fehlercodes AH und nicht erfolgter Unterbrechung der
Desinfektionsfunktion aufgrund der Brauchwassernutzung, sollte folgendes
Verfahren durchgefihrt werden:

* Wenn der Modus Nur Warmhalten oder Programm + Warmhalten
ausgewahlt ist, wird empfohlen, den Start der Desinfektionsfunktion mindestens
4 Stunden spater als die letzte erwartete grofle Brauchwasserentnahme zu
programmieren. Dieser Start kann (Uber die Monteureinstellungen
(Desinfektionsfunktion) konfiguriert werden.

* Wenn der Modus Nur Programm ausgewahlt ist, wird empfohlen, eine Eco-
Aktion 3 Stunden vor dem programmierten Start der Desinfektionsfunktion zu
programmieren, um den Speicher vorzuheizen.

®

HINWEIS

Wenn der minimale Wasserdurchfluss geringer als in der Tabelle unten beschrieben
ist, stoppt das Gerdt vorlbergehend den Betrieb und an der Bedieneinheit wird der
Fehler 7H-01 angezeigt. Nach einiger Zeit wird dieser Fehler automatisch
zurlickgesetzt und das Gerat nimmt den Betrieb wieder auf.

Wenn der Betrieb ist... Dann liegt die minimal erforderliche
Durchflussmenge bei...
Kihlen 16 I/min
Heizen/Abtauen 22 |/min

Brauchwasserbereitung

Referenzhandbuch fiir den Monteur v DAIKIN
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INFORMATION

Wenn der Fehler 7H-01 auftritt, wird moglicherweise 7H-08 in der Liste der
Fehlfunktionen des Raumbedienmoduls aufgefiihrt. In diesem Fall ist die Ursache
entweder eine unzureichende Spannung in Richtung der Pumpe oder eine
Blockierung der Pumpe.

i @

° INFORMATION

l Wenn der Fehler 89-05 oder 89-06 auftritt, prifen Sie das minimale Wasservolumen
beim Kuhlen.

° INFORMATION

l Der Fehler AJ-03 wird automatisch in dem Moment zuriickgesetzt, wenn eine

normale Aufwarmung des Speichers erfolgt.

INFORMATION

Wenn der Fehler U8-04 auftritt, kann der Fehler nach einer erfolgreichen
Aktualisierung der Software zurlickgesetzt werden. Wenn die Software nicht
erfolgreich aktualisiert wird, missen Sie sicherstellen, dass |hr USB-Gerat als FAT32
formatiert ist.

i @

INFORMATION

Fehler EC-04 wird automatisch ab dem Moment zurlickgesetzt, in dem der
Brauchwasserspeicher auf eine ausreichend hohe Temperatur vorgeheizt wurde.

i @

INFORMATION

Wenn die Zusatzheizung Uberhitzt und durch die Thermostatsicherung deaktiviert
wird, gibt das Gerat nicht direkt einen Fehler aus. Prifen Sie, ob die Zusatzheizung
noch lauft, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Fehler bemerken:

i @

® Das Erwarmen im Hochleistungsbetrieb dauert sehr lange und der Fehlercode
AJ-03 wird angezeigt.

= Wahrend des Anti-Legionellen-Betriebs (wochentlich) wird der Fehlercode AH-00
angezeigt, da das Gerat die angeforderte Temperatur, die fur die
Speicherdesinfektion erforderlich ist, nicht erreichen kann.

INFORMATION

Ein Fehler der Zusatzheizung hat Auswirkungen auf die Stromverbrauchsmessung
und die Stromverbrauchskontrolle.

i @

INFORMATION

Das Raumbedienmodul zeigt an, wie ein Fehlercode zuriickgesetzt wird.

i @
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16 Entsorgung

HINWEIS
Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber auseinander zu nehmen. Die

Demontage des Systems sowie die Handhabung von Kéltemittel, Ol und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften erfolgen.
Einheiten MUSSEN bei einer Einrichtung aufbereitet werden, die auf
Wiederverwendung, Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.

In diesem Kapitel

16.1 S0 geWinnen Sie KEEMITEEI ZUITICK 1.....vviiiiiiceitis ittt

16.1.1  So &ffnen Sie die Absperrventile

16.1.2  So 6ffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell
16.1.3  Ruckgewinnungsmodus —Im Fall des Modells 3N~ (7-Segment-Anzeige)

16.1.4  Ruckgewinnungsmodus — Im Fall des Modells 1N~ (7-LED-Anzeige)

16.1 So gewinnen Sie Kaltemittel zurtck

Wenn Sie das AulRengerat entsorgen, missen Sie das Kaltemittel zurtickgewinnen.
So stellen Sie sicher, dass kein Kaltemittel im Gerat verbleibt:
= Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile gedffnet sind (a, b).

= Stellen Sie sicher, dass die elektronischen Expansionsventile (Y1E, Y3E) getffnet
sind.

= Verwenden Sie alle 3 Wartungsanschlisse (a, b, ¢), um Kaltemittel
zurlickzugewinnen.

Komponenten

i LGB
DO =]l qj
H;

Absperrventil der Flussigkeitsleitung mit Wartungsanschluss
Gasleitungs-Absperrventil mit Wartungsanschluss
Wartungsanschluss 5/16" Bordel

Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)

Y3E Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)

o T o

So gewinnen Sie Kadltemittel zuriick, wenn das Gerat ausgeschaltet ist
1 Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile gedffnet sind.
2 Offnen Sie manuell die elektronischen Expansionsventile.

3 Gewinnen Sie Kaltemittel Uber die 3 Wartungsanschlisse zurtck.

Referenzhandbuch fir den Monteur
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So gewinnen Sie Kaltemittel zuriick, wenn das Gerat eingeschaltet ist
1 Stellen Sie sicher, dass das Gerat nicht lauft.
2 Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile gedffnet sind.
3 Aktivieren Sie den Rickgewinnungsmodus.
Ergebnis: Das Gerat offnet die elektronischen Expansionsventile.
4 Gewinnen Sie Kaltemittel Gber die 3 Wartungsanschlisse zuriick.
Deaktivieren Sie den Rickgewinnungsmodus.

Ergebnis: Das Gerdt flUhrt die elektronischen Expansionsventile in ihren
urspringlichen Zustand zurlck.

16.1.1 So 6ffnen Sie die Absperrventile

Bevor Sie Kaltemittel zurlckgewinnen kdnnen, mussen Sie sicherstellen, dass die
Absperrventile gedffnet sind.

a Wartungsanschluss und Abdeckung des Wartungsanschlusses
b Absperrventil
¢ Abdeckung des Absperrventils

Entfernen Sie die Abdeckung des Absperrventils.

2 FUhren Sie einen Sechskantschlissel in das Absperrventil ein und drehen Sie
ihn gegen den Uhrzeigersinn, um es zu offnen.

16.1.2 So 6ffnen Sie die elektronischen Expansionsventile manuell

Bevor Sie Kaltemittel zurlickgewinnen kdnnen, mussen Sie sicherstellen, dass die
elektronischen Expansionsventile gedffnet sind. Wenn das Gerat ausgeschaltet ist,
muss dies manuell erfolgen.

B S
c3—
@ ® %ﬁ
1_%
cl Elektronisches Expansionsventil

c2 EEV-Spule
c3 EEV-Magnet

1 Entfernen Sie die EEV-Spule (c2).

2 Schieben Sie einen EEV-Magneten (c3) Gber das Expansionsventil (c1).

[

Drehen Sie den EEV-Magneten gegen den Uhrzeigersinn in die vollstandig
geoffnete Position des Ventils. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches die
geoffnete Position ist, drehen Sie das Ventil in die mittlere Position, sodass
Kaltemittel passieren kann.
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16.1.3 Rickgewinnungsmodus — Im Fall des Modells 3N~ (7-Segment-Anzeige)

Bevor Sie Kaltemittel zurlckgewinnen konnen, missen Sie sicherstellen, dass die
elektronischen Expansionsventile gedffnet sind. Wenn das Gerat eingeschaltet ist,
muss dieser Vorgang Uber den Ruckgewinnungsmodus erfolgen.

Komponenten

Um den Rlckgewinnungsmodus zu aktivieren/deaktivieren, bendtigen Sie die
folgenden Komponenten:

~ S
QO O
BS1 BS2

7-Segment-Anzeige

BS1~BS3 Druckknopfe. Bedienen Sie die Druckkndpfe mit einem isolierten Stift (z. B. einem
nicht herausgedriickten Kugelschreiber), um keine stromfihrenden Teile zu
berthren.

(o))

So aktivieren Sie den Riickgewinnungsmodus

INFORMATION

°
l Wenn Sie beim Einstellen unsicher werden, dricken Sie BS1, um zur
Standardsituation zurtickzukehren.

Aktivieren Sie den Ruckgewinnungsmodus wie folgt, bevor Sie Kaltemittel
zurlickgewinnen:
# Aktion 7-Segment-Anzeige®

1 |Beginnen Sie ausgehend von der
Standardsituation.

2 |Waéhlen Sie Modus 2.

Halten Sie BS1 5 Sekunden lang
gedrlckt.

ICD

| =
A=

~
-
~
-

3 |Wahlen Sie Einstellung 9.
Driicken Sie 9 Mal BS2.

(N

4 | Wahlen Sie Wert 2.
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# Aktion 7-Segment-Anzeige®

Ny

a |Zeigen Sie den aktuellen Wert == =]
an.

Drlcken Sie einmal BS3.

b | Andern Sie den Wert in 2.

Dricken Sie einmal BS2.

¢ |Geben Sie den Wert in das
System ein.

Dricken Sie einmal BS3.

d |Bestatigen Sie die Eingabe.

Dricken Sie einmal BS3.

5 |Kehren Sie zur Standardsituation
zurick.

Drlcken Sie einmal BS1.

(@) Vi

AUS, H = EIN und 751 = blinkt.

Ergebnis: Der Rickgewinnungsmodus wird aktiviert. Das Gerdt offnet die
elektronischen Expansionsventile.

So deaktivieren Sie den Riickgewinnungsmodus

Deaktivieren Sie den Rickgewinnungsmodus wie folgt, nachdem Sie Kaltemittel
zurlickgewonnen haben:

# Vorgehensweise 7-Segment-Anzeige®

1 |Beginnen Sie ausgehend von der
Standardsituation.

2 |Waéhlen Sie Modus 2.

Halten Sie BS1 5 Sekunden lang
gedrlckt.

3 | Wahlen Sie Einstellung 9.
Dricken Sie 9 Mal BS2.

4 |Wahlen Sie Wert 1.

a |Zeigen Sie den aktuellen Wert
an.

Dricken Sie einmal BS3.

b | Andern Sie den Wertin 1.

Drlcken Sie einmal BS2.

¢ |Geben Sie den Wert in das
System ein.

Drlcken Sie einmal BS3.

d |Bestatigen Sie die Eingabe. =IO O

Dricken Sie einmal BS3. (s y( ]

7 1 N7 1N
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# Vorgehensweise 7-Segment-Anzeige"®

5 |Kehren Sie zur Standardsituation
zurick.

Drlcken Sie einmal BS1.

(@) i

AUS, E =EIN und : blinkt.

Ergebnis: Der Rilckgewinnungsmodus wird deaktiviert. Das Gerat fuhrt die
elektronischen Expansionsventile in ihren urspriinglichen Zustand zurdick.

INFORMATION

[ ]
l Schalten Sie das Gerdt aus. Wenn das Gerat aus- und wieder eingeschaltet wird,
wird der Riickgewinnungsmodus automatisch deaktiviert.
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16.1.4 Rickgewinnungsmodus — Im Fall des Modells 1N~ (7-LED-Anzeige)

Vor der Rickgewinnung des Kaltemittels sicherstellen, dass die elektronischen
Expansionsventile gedffnet sind. Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist,
muss dies mithilfe des Riickgewinnungsmodus erfolgen.

Komponenten

Zur Aktivierung/Deaktivierung des Rickgewinnungsmodus werden die folgenden
Komponenten benotigt:

2 D\
oz N
S \
S N
S N
ok N
20 \
- N
R \
7 \
/, N
L’ 1N~ \
| |
MODE | TEST HWL LN.O.P. DEMAND

H1P | H2P [ H3P [ HaP | H5P | HeP | H7P

) ) bo3 ) ) ) )
= e BSS
O

MODE SET RETURN _|PUMP DOWN

H1P~H7P 7-LED-Anzeige

BS1~BS4 Taster. Die Taster mit einem isolierten Stift (z. B. einem geschlossenen
Kugelschreiber) betatigen, um das Beriihren von spannungsfihrenden Teilen zu
vermeiden.

[o]j@)

Aktivieren des Riickgewinnungsmodus

INFORMATION

°
l Wenn Sie beim Einstellen unsicher werden, dricken Sie BS1, um zur
Standardsituation zuriickzukehren.

Vor der Kéltemittelrickgewinnung muss der Rickgewinnungsmodus wie folgt
aktiviert werden:

# MaRnahme 7-LED-Anzeige®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |Startvon Standardsituation. ° ° ° ° ° ° °
2 | BS15 Sekunden lang gedriickt ¢) ° ° ° ° ° °
halten.
3 |9 Mal auf BS2 driicken. @) ° e | O ° ° o
4 |1 Malauf BS3 driicken. O | e ° o ° ° D))
5 |1 Mal auf BS2 driicken. O | e | @ | @ | @ © | o
6 |1 Malauf BS3 dricken. o ° ° ° e | O °
7 |1 Malauf BS3 driicken. O | e | @ | @ | @ o o
Das Blinken von H1P zeigt an, dass
der Rickgewinnungsmodus korrekt
ausgewahlt wurde und aktiviert ist.
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# MaRBnahme 7-LED-Anzeige®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
8 |1 Mal auf BS1 driicken. ) ° ) ) ° ° °
H1P blinkt weiter und zeigt damit
an, dass ein Modus aktiv ist, der
den Betrieb des Verdichters nicht
zuldsst.
@ @=AUS, O =EIN und © = blinkt.
Ergebnis: Der Rilckgewinnungsmodus ist aktiviert. Das Gerat Offnet die

elektronischen Expansionsventile.

Deaktivieren des Riickgewinnungsmodus

Nach der Kaltemittelrickgewinnung muss der Rickgewinnungsmodus wie folgt
deaktiviert werden:

# Verfahren 7-LED-Anzeige®
H1P | H2P | H3P | H4P | H5P | H6P | H7P
1 |BS15 Sekunden lang gedrtckt ) ) ) ° ) ° °
halten.

2 |9 Mal auf BS2 driicken. 0 ° o o) ° o o)
3 |1 Mal auf BS3 driicken. D)) ° ° ° ° ) °
4 |1 Malauf BS2 dricken. © | e | @ | o | @ e ©
5 |1 Mal auf BS3 dricken. 0 ° ° ° ° ° o
6 |1 Malauf BS3 dricken. D)) ° ° ° ° ° °
7 |1 Mal auf BS1 dricken, um zur ° ° ° ° ° ° °

Standardsituation zurickzukehren.

(a)

® = AUS, O = EIN und © = blinkt.

Ergebnis: Der Rilckgewinnungsmodus ist deaktiviert. Das Gerdt versetzt die

elektronischen Expansionsventile in ihren Ausgangszustand zurdck.

i

INFORMATION

wird der Rickgewinnungsmodus automatisch deaktiviert.

Schalten Sie das Gerat aus. Wenn das Gerat aus- und wieder eingeschaltet wird,
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17 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website
verfligbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstandigen technischen Daten sind Uber
das Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung erforderlich).

In diesem Kapitel

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6

Platzbedarf fir Wartungsarbeiten: AuBeneinheit

Rohrleitungsplan: AuRengerat
Rohrleitungsplan: Innengerat
Elektroschaltplan: AuBengerat
Elektroschaltplan: Innengerat
ESP-Kurve: Innengeréat
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17 | Technische Daten

17.1 Platzbedarf fir Wartungsarbeiten: Auleneinheit

T
3
Al
| |
A~E Hg Hp Hy (mm)
a b c d e eg ep
(| B — =300
A B, C — =500 | 2300 | 2100
B, E — 2300 =1000 <500
A, B,CE — =500 | 2300 | 2150 >1000 <500
D — =500
D, E — =500 |=1000| <500
AC — =500 2100
B, D (Hg OR Hp) =< Hy 2300 =500
(Hg AND Hp) > Hy X
B,D, E (HOR Hp)<Hy| Hg>Hp =300 >1000|=1000 <500
Hg<Hp =300 >1000|=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A,C,D,E — =500 =150 | 2500 |=1000| <500
A,/ B,C,D,E| (HEORHp)<Hy| Hg>Hp | =500 | 2300 | 2150 |21000|=1000 <500
Hg<Hp | =500 | 2300 | 2150 [21000|=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
B — 2300
A B, C — =500 | 2300 | =500
B, E — =300 >1000 <500
AB,CE — =500 | 2300 | 2500 21000 <500
D — =500
D, E — >1000|=1000| <500
A C — =500 2500
B, D (Hs OR Hp) < Hy 2300 =500
(Hg AND Hp) > Hy X
B,D, E (HeOR Hp)<Hy| Hg>Hp 2300 21000|=1000 <500
Hg<Hp =300 >1000|=1000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
A, C,DE — =500 2500 |=1000|=1000| <500
A, B,C,D,E| (HgORHp)<Hy| Hg>Hp | 2500|2300 | 2500 |21000|=1000 <500
Hg<Hp | 2500 | 2300 | 2500 [21000|21000| <500
(Hg AND Hp) > Hy X
s
2600 [ j [ ;
=500 x x
Referenzhandbuch fir den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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17 | Technische Daten

Die Symbole

A, C

B

D

E
a,b,c,d,e

o

kdnnen wie folgt interpretiert werden:

Hindernisse an der rechten und linken Seite (Wande/Ablenkplatten)
Unterdruckseitiges Hindernis (Wand/Ablenkplatte)

Auslassseitiges Hindernis (Wand/Ablenkplatte)

Hindernis oben (Dach)

Minimaler Wartungsfreiraum zwischen dem Gerat und den Hindernissen A, B, C, D
und E

Maximaler Abstand zwischen dem Gerat und der Kante des Hindernisses E in der
Richtung von Hindernis B

Maximaler Abstand zwischen dem Gerat und der Kante des Hindernisses E in der
Richtung von Hindernis D

Hohe des Gerats einschlieRlich des Installationsorts

Hohe der Hindernisse B und D

NICHT zulassig

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
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17 | Technische Daten

17.2 Rohrleitungsplan: Aullengerat

E
Of

N...
_
=
=
=
=‘
\
............................. e
3D131968
a Gasleitungs-Absperrventil mit Wartungsanschluss Thermistoren:
b Absperrventil der Flissigkeitsleitung mit R1T AuRenluft
Wartungsanschluss
c Filter R2T Verdichterauslass
d Gleichrichter R3T Saugverdichter
e Economiser R4T Luftwarmetauscher
f Warmeableiter R5T Luftwarmetauscher, Mitte
g Verteiler
h Warmetauscher Kaltemittelfluss:
i Wartungsanschluss 5/16" Bordel —=— Heizen
j Akkumulator = Kihlen
k Dampfer
Anschlisse:
M1C Verdichter —=>—  Boérdelanschluss
S1PH Hochdruckschalter —e— Hart gelOtete Verbindung
S1PL Niederdruckschalter
SINPH Drucksensor
Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Y3E Elektronisches Expansionsventil (Einspritzung)
Y1S Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Referenzhandbuch fur den Monteur 4 DAIKIN ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 R W
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17.3 Rohrleitungsplan: Innengerat

A B i
|
- F%T | c2
c_ | |—||_,I— _______ -
r 1 R2T o b1
a2<—| | T{‘: }-é HF—
e
L_ _ | %i
d
; f
C }:
I RAT R3T b2
at— Jpki] =S ] T = e
—[ € | cl
L |
) ) ' 3D113750
A Wasserseite B1PW Raumheizungswasserdruckfihler
B Kaltemittelseite B2L Flusssensor
C Bauseitige Installation
al WASSEREINLASS fur Raumheizung/Kihlen Thermistoren:
(Schraubverbindung, 1")
a2 WASSERAUSLASS fiir Raumheizung/Kihlen R1T Warmetauscher — Wasser-AUSLASS
(Schraubverbindung, 1")
bl Gaskaltemittel-Einlass (Heizen-Modus; Verflissiger) R2T Reserveheizung — Wasser-AUSLASS
b2 Flussigkaltemittel-Auslass (Heizen-Modus; R3T Kaltemittel-Flussigkeit
VerflUssiger)
cl Flussigkaltemittel-EINLASS (Kihlen-Modus; R4T Wadrmetauscher — Wasser-EINLASS
Verdampfer)
c2 Flussigkaltemittel-AUSLASS (Kihlen-Modus;
Verdampfer)
d Platten-Warmetauscher Anschlisse:
e Absperrventil fir Wartung —— Schraubverbindung
f AusdehnungsgefiR %,2— Bordelanschluss
g Magnetischer Filter/Schmutzfilter —{— Schnellkupplung
h Sicherheitsventil —e— Hart gelotete Verbindung
i Automatische Entliftung
j Ablassventil
k Reserveheizung
I Pumpe

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
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17 | Technische Daten

17.4 Elektroschaltplan: Aullengerat

Der Schaltplan ist im Lieferumfang des Gerats enthalten und befindet sich an der
Innenseite der Wartungsabdeckung.

Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans:

Englisch Ubersetzung
(1) Connection diagram (1) Anschlussdiagramm
Compressor SWB Verdichter-Schaltkasten
Hydro SWB Hydro-Schaltkasten
Indoor Innen
Outdoor Aufzen
(2) Compressor switch box layout (2) Verdichter-Schaltkasten-Layout
Front Vorn
Rear Ruckseite
(3) Legend (3) Legende

*. Optional; #: bauseitige Bereitstellung

A1P Platine (Haupt)
A2P Platine (Entstorfilter)
A3P Platine (Blinken)
(nur fir IN~-Modelle)
Q1Dl Fehlerstrom-Schutzschalter
X1M Anschlussleiste
(4) Notes (4) Hinweise
X1M Hauptklemme
S Erdungsdraht
------- Bauseitig zu liefern
@ Mehrere Verkabelungsmaoglichkeiten
i Option
Lo Modellabhéngige Verkabelung
| Schaltkasten
] Platine

Referenzhandbuch fir den Monteur
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17.5 Elektroschaltplan: Innengerat

Siehe internen Elektroschaltplan (auf der Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit).
Nachfolgend sind die verwendeten Abklrzungen aufgefihrt.

Schritte, die vor Inbetriebnahme des Gerits iliberpriift werden miissen

Englisch

Ubersetzung

Notes to go through before starting
the unit

Schritte, die vor Inbetriebnahme des
Gerats Uberprift werden mussen

X1IM Hauptklemme

X2M Klemmleiste fir bauseitige Verkabelung
fir Wechselstrom

X5M Klemmleiste flr bauseitige Verkabelung
fur Gleichstrom

X6M Klemme fur Stromversorgung fur
Reserveheizung

X7M, X8M Klemme fir Stromversorgung fur
Zusatzheizung

X10M Smart Grid-Klemme

. Erdungsdraht

——————— Bauseitig zu liefern

@ Mehrere Verkabelungsmoglichkeiten

i Option

o Nicht im Schaltkasten montiert

Lo Modellabhingige Verkabelung

L1 Platine

Note 1: Connection point of the power
supply for the BUH/BSH should be
foreseen outside the unit.

Hinweis 1: Der Verbindungspunkt der
Stromversorgung fir die Reserveheizung/
Zusatzheizung sollte auRerhalb des
Geréts eingeplant werden.

Backup heater power supply

Stromversorgung fir Reserveheizung

O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

O6T1 (3~ 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6V3 (IN~, 230V, 6 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)

O6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9 kW)

User installed options

Vom Benutzer installierte Optionen

O Domestic hot water tank

0O Brauchwasserspeicher

O Remote user interface

O Spezielle Komfort-Benutzerschnittstelle
(BRC1HHDA wird als Raumthermostat
verwendet)

O Ext. indoor thermistor

O Externer Innentemperatur-Thermistor

O Ext outdoor thermistor

O Externer AulRentemperatur-Thermistor

O Digital 1/0 PCB

O Digitale E/A-Platine

O Demand PCB

O Platine zur Anforderungsverarbeitung

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
Daikin Altherma 3 RW
4P643603-1C — 2022.09
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Englisch Ubersetzung
O Safety thermostat O Sicherheitsthermostat
O Smart Grid O Smart Grid
O WLAN module O WLAN-Modul

O WLAN cartridge

O WLAN-Karte

00 Bizone mixing kit

0 Bizone-Mischbausatz

Main LWT

Haupt-Vorlauftemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

O EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

0 On/OFF thermostat (wireless)

O EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)

O Ext. thermistor

O Externer Thermistor

O Heat pump convector

0O Warmepumpen-Konvektor

Add LWT

Zusatz-Vorlauftemperatur

0 On/OFF thermostat (wired)

O EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)

0 On/OFF thermostat (wireless)

O EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)

O Ext. thermistor

O Externer Thermistor

0O Heat pump convector

0O Warmepumpen-Konvektor

Position im Schaltkasten

Englisch Ubersetzung

Position in switch box Position im Schaltkasten

Beschriftung

A1P Hauptplatine

A2P EIN/AUS-Thermostat (PC=Stromkreis)

A3P Wdrmepumpen-Konvektor

A4P Digitale E/A-Platine

A8P Platine zur Anforderungsverarbeitung

A11P Hauptplatine der MMI (= Raumbedienmodul des
Innengerats)

A14P Platine der speziellen Komfort-Benutzerschnittstelle
(BRC1HHDA wird als Raumthermostat verwendet)

A15P Empfanger-Platine (drahtloses EIN/AUS-Thermostat)

A20P WLAN-Modul

A30P Bizone-Mischbausatz-Platine

BSK (A3P) Relais der Solar-Pumpenstation

CN* (A4P) Stecker

DS1(A8P) DIP-Schalter

F1B Uberstromsicherung fiir Reserveheizung

F2B Uberstromsicherung fiir Zusatzheizung

F1U, F2U (A4P) Sicherung 5 A 250 V fur Digitale E/A-Platine

Referenzhandbuch fir den Monteur
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K1A, K2A * |Smart Grid-Hochspannungsrelais

K1IM, K2M Schaltschiitz der Reserveheizung

K3M * | Schaltschitz Zusatzheizung

K5M Sicherheits-Schaltschiitz der Reserveheizung

K*R (A4P) Relais auf Platine

M2P # | Brauchwasserpumpe

M?2S # | 2-Wege-Ventil fir Kihlbetrieb

M3S * | 3-Wege-Ventil fur Raumheizung/Brauchwasser

PC (A15P) * | Starkstromleitung

PHC1 (A4P) * | Optokoppler-Eingangsschaltkreis

QlL Thermoschutz Reserveheizung

Q4L # | Sicherheitsthermostat

Q*Dl # |Fehlerstrom-Schutzschalter

R1H (A2P) * | Feuchtigkeitsfuhler

R1T (A2P) * | Umgebungstemperaturfihler des EIN/AUS-
Thermostats

R2T (A2P) * | Externer Fihler (Boden- oder
Umgebungstemperatur)

R5T * | Brauchwasserflhler

R6T * | Externer Innen- oder AuBentemperatur-Thermistor

S1S # | Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt

S2S # | Impulseingang 1 des Stromzahlers

S3S # | Impulseingang 2 des Stromzahlers

S4S # | Smart Grid-Versorgung

S6S~S9S * | Digitaleingange fur Leistungsbeschrdankung

S10S-S11S # |Smart Grid-Niederspannungskontakt

SS1 (A4P) * Wahlschalter

TR1 Stromversorgungstransformator

X6M # | Anschlussleiste flr Stromversorgung fur
Reserveheizung

X6M * | Stromversorgungsanschluss der Zusatzheizung

X7M, X8M * | Klemmleiste flr Stromversorgung fir Zusatzheizung

X10M * | Anschlussleiste flr Smart Grid-Stromversorgung

X*, X*A, X*Y* y* Stecker

X*M Anschlussleiste

*

Optional

# Feldversorgung

Referenzhandbuch fur den Monteur
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Ubersetzung des Texts des Elektroschaltplans

Englisch

Ubersetzung

(1) Main power connection

(1) Hauptstromanschluss

For HP tariff

Fir Warmepumpen-Tarif

Indoor unit supplied from outdoor

Innengerat durch AuRengerat gespeist

Normal kWh rate power supply

Normaltarif-Netzanschluss

Only for normal power supply
(standard)

Nur fir normale Stromversorgung
(Standard)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Nur fir Warmepumpentarif-
Netzanschluss (aulien)

Outdoor unit

AuRengerat

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Warmepumpentarif-
Netzanschlusskontakt: 16 V DC-
Erkennung (Spannungsversorgung
durch Platine)

SWB

Schaltkasten

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Normaltarif-Netzanschluss fir
Innengerat verwenden

(2) Backup heater power supply

(2) Stromversorgung fiir Reserveheizung

Only for ***

Nur far ***

(3) User interface

(3) Bedieneinheit

Only for remote user interface

Nur fur die spezielle Komfort-
Benutzerschnittstelle (BRC1HHDA wird
als Raumthermostat verwendet)

SD card

Kartensteckplatz fir WLAN-Karte

SWB

Schaltkasten

WLAN cartridge

WLAN-Karte

(4) Domestic hot water tank

(4) Brauchwasserspeicher

3 wire type SPST

3-Kabel-Typ SPST

Booster heater power supply

Stromversorgung flr Zusatzheizung

Only for *** Nur far ***

SWB Schaltkasten

(5) Ext. thermistor (5) Externer Thermistor
SWB Schaltkasten

(6) Field supplied options

(6) Bauseitig gelieferte Optionen

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

12 V Gleichstrom Impulserkennung
(Spannung wird durch Platine geliefert)

230V AC Control Device

Steuerungsgerat mit
230V Wechselstrom

230V AC supplied by PCB

230 V Wechselstrom
Spannungsversorgung durch Platine

Bizone mixing kit

Bizone-Mischbausatz

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Englisch

Ubersetzung

Continuous

Dauerstrom

DHW pump output

Auslass der Brauchwasserpumpe

DHW pump

Brauchwasserpumpe

Electrical meters

Stromzahler

For HV smartgrid

Flir Hochspannungs-Smart Grid

For LV smartgrid

Fir Niederspannungs-Smart Grid

For safety thermostat

Fur Sicherheitsthermostat

For smartgrid

FUr Smart Grid

Inrush Einschaltstrom
Max. load Maximale Belastung
Normally closed Offner

Normally open SchlieRer

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Sicherheitsthermostat-Kontakt:
16 V Gleichstrom-Erkennung
(Spannungsversorgung durch Platine)

Shut-off valve

Absperrventil

Smartgrid contacts

Smart Grid-Kontakte

Smartgrid PV power pulse meter

Smart Grid-Photovoltaikleistung-
Impulszahler

SWB

Schaltkasten

(7) Option PCBs

(7) Optionen-Platinen

Alarm output

Alarmausgang

Changeover to ext. heat source

Umschalter zur externen Warmequelle

Max. load

Maximale Belastung

Min. load

Minimale Belastung

Only for demand PCB option

Nur fir die Option Platine zur
Anforderungsverarbeitung

Only for digital I/0 PCB option

Nur fur die optionale digitale E/A-
Platine

Options: external heat source output,
solar pump connection, alarm output

Optionen: externe
Warmegquellenausgabe,
Solarpumpenanschluss, Alarmausgang

Options: On/OFF output

Optionen: Ausgang fir EIN/AUS

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Digitaleingdnge fir
Leistungsbeschrankung:

12 V Gleichstrom / 12 mA
Demodulation (Spannungsversorgung
durch Platine)

Refer to operation manual

Siehe Betriebsanleitung

Solar input

Solareingang

Solar pump connection

Solarpumpenanschluss

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D
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Englisch

Ubersetzung

Space C/H On/OFF output

Ausgang fur Raumkihlung/-heizung
EIN/AUS

SWB

Schaltkasten

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Externer Thermostat/
Warmepumpen-Konvektor EIN/AUS

Additional LWT zone

Zusatz-Vorlauftemperaturzone

Main LWT zone

Haupt-Vorlauftemperaturzone

Only for external sensor (floor/ambient)

Nur fur externen Fihler (Boden oder
Umgebungstemperatur)

Only for heat pump convector

Nur fir Warmepumpen-Konvektor

Only for wired On/OFF thermostat

Nur fur verkabelten EIN/AUS-
Thermostat

Only for wireless On/OFF thermostat

Nur fur kabellosen EIN/AUS-Thermostat

Referenzhandbuch fir den Monteur
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Schaltplan

Weitere Details siehe Geradteverkabelung.

STROMVERSORGUNG

STANDARDTEIL

A30P: ST6

———————————————————————————————— N _________ Hinweise:
@ Nur fiir normale Stromversorgung N AUSSENGERAT |
" I - Bei i von >5 cm einhalten
: Stromversorgung des Gerts: 5- oder_s-adng‘ | | - Verfiigbare Heizgerate ig: siehe Kombinati
1400 30V + Erdungsleitung R |
3 |
@ Nur fiir Warmepumpentarif-Netzanschluss 1 ! !
|
: Warmepumpentarif-Netzanschluss des Gerats: 5 oder_S-adng\ i XAM: L-N- Erdun’gsle\tung oder i
1400V oder 230 V + Erdungsletung 0 XIM: L1-L2-L3-N-Erdungsleitung |
| " XiM: 1-2-3-Erde |
! hy I
1 Normaltarif-Netzanschluss fir Innengerét: ! |
1 230V 4-adrig !
| | BAUSEITIG
! I
| BAUSEITIG INNENGERAT ! [T ;
| | oy |
! XI. 123616 P — N . Nur fir KRPIHE' |
i | i
. I APYLYC| adri | “
l ATy —— 230 yE | | L
! Alarmausgang | 230V o o
|
| | ! !
XaM: 56 ! . | ) ‘ N
P |y 2adie 0 [Bq (2.5 Kessel) N
!"der externen Warmequelle o Signal " 1| .
@Nur fiir Hochspannungs-Smart Grid XEM: 910 I I 9 1 ! i
I I
: [Smart Grid-Kontakt K1A I AP2YG ! 1 H
77777777 :Y2- - |
! i i ﬁ/zpﬁ" 79 _l+-2§“-‘1_'%_43;| Ausgang Kiihlen/Heizen EINAUS | i !
| P Uhlen/Heizen ! 230V
! |Smar1 Grid-Relais K1A | Ausgang ENAUS ! ! ! !
| ! | ! !
I ! I ! " . !
! [Smart Grid-Relais K2A : ENESE ! ) ' Nur fiir EKSRPS4A-Option H
| ) i e Ly J2adig. ;1 [BSK: A3P:1-2 Solarspere !
i Smart Grid | X2M: 8-9 +# - + )
! | Solareingang 1 230V o h
R il ! O o ________ I
I I
BAUSEITIG i i ! !
********************************* XOM: 1-2 i Z-ang R fiir !
‘@ Sicherheitsthermostat Q4L ! 7 20V 7 1 | :
| | !
[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘ 77777777777 ! | 2-Wege-Ventil |
) | |
) - NOVenti:Xomi21-28 | Ly 2adig. ) 1 [wasfurKahimodus !
Stromversorgung fir Reserveheizung (619 kW): oderg adrig ! )o(gyr LLRI EZEI;gu; gg%lla?f'elmng NC.Venil X2M: 21-29 o m—f— !
400V oder 230 V + Erdungsleitung } oder L1-L2-L3-N + Erdungsleitung } ; }
(F1B) ! ! | |
. | —_— o2l T
OPTIONALES TEIL (*KHW*) ! XoM: 56 bty g2edig. 1 i 1des | ®)
TTTTTTTTTTTTTTTTTT T 1 ! T signal o | !
! fiir Zusatzheizung (3 kW): ! 3-adrig 1 X8M: L N+ Emu"QSIGnU”Q ! [ 7~ o
| L - Y oder | | - Y |
I 400V oder 230 V + Erdungsleitung | —a e L1 L L3 N+ Erdungsleitung ! | ! Murfi Hthspannungs Smart G ® ! |
LB ! ! ! ! 4 Smart Grid-Kontakt K2A | N
| | : | i |
| | I |
| ! ! XoM: 11a ! i Nur fiir Niederspannungs-Smart Grid @ L
! ! | | ! | Smart Grid-Kontakt $11S | ! !
- I ! I I
| |K3M der I ‘ ——f AtP:XI3A l e oy
! ! I ! | P oo mm— — m e ———— o - —————— Qo
! ! | | 2-adri RN [
| = | ! XaM: 34 |—— S_a.”? i I p 2des | ® ¥
1| Brauchvasserseier g | ! ane = ,@,; !
I I I i I
! |Zusatzheizung Q2L H X6M ! 3G:2 5 7 e ! ! :_I Smart Grid-Impulszahler | i !
} L4 } 20V ! L4 | [ e ————— e ——————r o
| | \fTS---------------------Z---Z--zf H
! ! | |
| |
! |R5TThermistor p | 4! Z-a_dr\g | 41 A1P: X0A SO I L,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OPII,O,N{“:E,S:[E,“‘
| I Soal 7 : Nur fir KRCSO1-1 oder EKRSCA1
! ! I I -
| X5M: 7-8 | # Zadrig # [ Extemer Thermistor innen oder aufien) |
| T
OPTIONALES TEIL ! ! Signal
T N ! Externer Raumthermostat/Warmepumpen-Konvektor
" | |
! WLAN-Modul | AP X6:45 o i (Haupt- und/oder Zusatzzone)
| |A20P. &2 | @ 130131 u?scﬁ‘\efﬁ D i kR R )
i APXOA23 1 1 RauptxoM: 303435 || gy heizbelied | !
i ‘ Lo Al : : A2P: XIM: C-comH w
I 3-Wege-Venti - ! ! ; Zusatz: X2M: 30-34a-35a i 4 Slgnal n | !
1 [3S (wenn *KHW installiert ist) -adrig | SPST: | [ R | |
| —f—————— |
T P S 20V | aizte 1@ g J;unggge@ IED Nur i *KRTR" (drahloser Raumthermostal) | 2ae N KRTETS
! i I Haupt XM 30-31-3435 || l (3 entdten RO S Fer (Boten
! Bizone-Mischbausatz 1 ! Zusatz: X2M: 30-31-34a-35a Signal oder Umgebungstemperatur)
| |
I I
| |
| |

3-adrig !
Kommunikation |
|

i
! = | T -adig | K :@ Haupt: X2M: 30-35 m Nur fiir Warmepumpen-Konvektor |
I :l 1 | /;/ ——— /;/ ABP:XB0IM: 15! | Zusatz: X2M: 30-352 T\ 4-adrig P |
! ! Signal 1 | | 1 |
! I ! b ! Signal
! 1II ; 2 I RN L | 4 nepxannnizs | ! : — !
| " T N e el - - - - - - -~ - - - - - - B
| :I = | ZS Iagé]:gl; | | | 2-adrig Nur filr Komfort-Benutzerschnittstelle
L 3y /A PR ‘ ;
i —— 4 2X0.75 # |
I }| 17 Signal | L4 ! X5M: 11-12 T A14P: P1-P2 Raumbedienmodul |
] pe— Ty 2-adrig | I T Kommunikaion” |
L I acng. A ASP: X801M: 45 ! | i
! I 7 Signal | " i ! g-xaodgg ur fir LAN-Adapter
[ A R ) : A13P: P1-P2 LAN-Adapter |
”””””””””””” | | Ke
| |
I [ S L
! \ J 4D134576A
| |
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17.6 ESP-Kurve: Innengerat
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16 kW
F
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B (I/min)
4D136488A

Externer statischer Druck im Raumheizungs-/Kihlkreislauf
Wasser-Durchflussmenge durch das Gerat im Raumheizungs-/Kihlkreislauf
Minimale Wasserdurchflussmenge im Normalbetrieb

Minimale Wasserdurchflussmenge bei Reserveheizungsbetrieb

Minimale Wasserdurchflussmenge im Kihlbetrieb
Minimale Wasserdurchflussmenge im Abtaubetrieb

= Die Auswahl eines aulRerhalb des Betriebsbereichs liegenden Durchflusses kann
zur Beschadigung oder zu einer Fehlfunktion des Gerats flhren. Siehe auch

zuldssiger Mindest-
technischen Daten.

= Stellen Sie sicher,
entspricht.

und Hochstwert des

dass die Wasserqualitat der

Wasserflussbereichs

bei den

EU-Richtlinie 2020/2184

Referenzhandbuch fir den Monteur

316
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18 Glossar

Handler
Vertriebspartner fir das Produkt.

Autorisierter Installateur
Technisch ausgebildete Person, die dazu qualifiziert ist, das Produkt zu
installieren.

Benutzer
Person, der das Produkt gehort und/oder die das Produkt betreibt.

Geltende gesetzliche Vorschriften
Alle international, in Europa, auf Staatsebene und lokal geltende Richtlinien,
Gesetze, Vorschriften und/oder Kodizes, die fiur ein bestimmtes Produkt
oder einen Bereich wichtig und anzuwenden sind.

Dienstleistungsunternehmen
Qualifiziertes Unternehmen, das fir die Produkt den erforderlichen Service
liefern oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es installiert, konfiguriert und gewartet
wird.

Betriebsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt, wie es betrieben und bedient wird.

Wartungsanleitung
Anleitung zu einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten
Anwendung; sie beschreibt (sofern erforderlich), wie es installiert,
konfiguriert, betrieben und/oder gewartet wird.

Zubehor
Kennzeichnungen, Handbicher, Informationsblatter und Ausstattungen, die
zusammen mit der Produkt geliefert sind und die gemaf den Instruktionen
in der begleitenden Dokumentation installiert werden mussen.

Optionale Ausstattung
Ausstattung, die von Daikin hergestellt oder zugelassen ist, und die gemal
den Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

Bauseitig zu liefern
Ausstattung, die NICHT von Daikin hergestellt ist, die gemal den
Instruktionen in der begleitenden Dokumentation mit dem Produkt
kombiniert werden kann.

ERLA11~16D + EBBH/X11+16D | 4 DAIKIN Referenzhandbuch fur den Monteur
Daikin Altherma 3 R W 317
4P643603-1C —2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Anwendbare Gerite

EBBH11DAGVY
EBBH16DAGVY
EBBH11DASWY
EBBH16DASW Y
EBBX11DAGVY
EBBX16DAGVY
EBBX11DASWY
EBBX16DASW Y
EBVH11S18DAGVY
EBVH11S23DA6GVY
EBVH16S18DA6GVY
EBVH16S23DA6GVY
EBVH11S18DASW Y
EBVH11S23DASW Y
EBVH16S18DASW Y
EBVH16S23DASW Y
EBVX11S18DAGVY
EBVX11S23DAGVY
EBVX16S18DAGVY
EBVX16S23DAGVY
EBVX11S18DASWY
EBVX11S23DASW Y
EBVX16S18DASW Y
EBVX16S23DASW Y
EBVH16SU23DAGVY

4P655201-1B - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert

Code Standardwert
Raum

Frostschutz

141 [2-06] Frostschutz Raum R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

142 [2-05] Frostschutz-Raumtemperatur R/W 4~16°C, Schritt: 1°C
8°C

L Sollwertgrenzen

1.5.1 [3-07] Heizen Minimum R/W 12~18°C, Schritt: 1°C
12°C

152 [3-06] Heizen Maximum R/W 18~30°C, Schritt: 1°C
30°C

1.5.3 [3-09] Kiihlen Minimum R/W 15~25°C, Schritt: 1°C
15°C

154 [3-08] Kiihlen Maximum R/W 25~35°C, Schritt: 1°C
35°C

1.6 [2-09] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C

1.7 [2-0A] Abweichung Raumfiihler R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

L— Raum Komfort-Sollwert

1.91 [9-0A] Heizen Komfort-Sollwert R/W [3-07]~[3-06]°C, Schritt: 0,5°C
23°C

1.9.2 [9-0B] Kiihlen Komfort-Sollwert R/W [3-09]~[3-08]°C, Schritt: 0,5°C
23°C

24 Sollwertmodus 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen

2: Witterungsgefiihrt
L Witterungsgefiihrte Heizkurve

25 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
25 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
2.5 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 2-0C1=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
55°C
25 [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
26 [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C
2.6 [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C
26 [1-08] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C
2.6 [1-09] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
beim Kihlen der VLT-Hauptzone. 2-0C]=0:
18°C
2-0C]=1:
5°C
2-0C]=2:
18°C

Hauptzone
7 [2-0C] Typ Warmeiibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

L Sollwertgrenzen

8.1 [9-01] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

8.2 [9-00] Heizen Maximum R/W 2-0C]=2:
37~60, Schritt: 1°C
60°C
2-0C]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C

.8.3 [9-03] Kiihlen Minimum R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
7°C

8.4 [9-02] Kiihlen Maximum R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C

N

N

N

N

Hauptzone

29 [C-07] Steuerung R/W : VLT-Steuerung

: Ext. Raumtemp.-St
: Raumtemp.-St.

0
1
2
A [C-05] Thermostattyp R/W 0: MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik)
1
2

N

: 1 Kontakt
: 2 Kontakte
L— Delta T
B [1-0B] Delta-T Heizen RW 2-0C]#2 (Heizkérper):
3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
2-0C]=2 (Heizkérper):
8°C
B2 [1-0D] Delta-T Kiihlen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C

N

N
3]

°
(2]

L— Modulation
[8-05] Modulation R/W 0: Nein
1: Ja
.C2 [8-06] Max. Modulation R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C

N
o

N

N
c
@
]
§
o
>
@

w
>

Sollwertmodus 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen
2: Witterungsgefiihrt
L Witterungsgefiihrte Heizkurve

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(11) *23"
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert

Code Standardwert
3.5 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve — |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 25°C
3.5 [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-05]~[9-06], Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
35 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
3.5 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
3.6 [0-04] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
3.6 [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéangige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kihlen der VLT-Zusatzzone. 22°C
3.6 [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |[R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C
3.6 [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C

Zusatzzone

3.7 [2-0D] Typ Warmeiibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

L Sollwertgrenzen

3.8.1 [9-05] Heizen Minimum R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

3.8.2 [9-06] Heizen Maximum R/W 2-0D]=2:
37~60, Schritt: 1°C
60°C
2-0D]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C

3.8.3 [9-07] Kiihlen Minimum R/W 5~18°C, Schritt: 1°C
7°C

3.84 [9-08] Kiihlen Maximum R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C

Zusatzzone

3.A [C-06] Thermostattyp R/W 0: MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik)
1: 1 Kontakt
2: 2 Kontakte

3.B.1 [1-0C] Delta-T Heizen [2-0D]#2: |[2-0D]#2 (Heizkorper):
R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
2-0D]=2: 5°C
R/O 2-0D]=2 (Heizkérper):
8°C
3.B.2 [1-0E] Delta-T Kiihlen R/W 3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
Raumheizun ihl
L— Betriebsber
4.3.1 [4-02] Raumheizung AUS-Temp. R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
35°C
432 [F-01] Raumkiihlung AUS-Temp. R/W 10~35°C, Schritt: 1°C
20°C
4.4 [7-02] Anzahl der Zonen R/W 0: Einzelne Zone
1: Duale Zone
4.5 [F-0D] Pumpenbetriebsart R/W 0: Kontinuierlich

1: Abtastung
2: Anforderung

4.6 [E-02] Geratetyp R/W (*5) |0: Heiz- und Kiihlbetrieb (*5)
R/O (*6) |1: Nur Heizen (*6)
4.7 [9-0D] Pumpendrehzahlbeschrénkung R/W 0~8, Stufe:1

0: Keine Begrenzung

1~4: 90~60% Pumpendrehzahl

5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

6 80% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

Raumheizung/-kiihlung

4.9 [F-00] Pumpe auferhalb des Bereichs R/W 0: Eingeschrénkt
1: Zuléssig
4.A [D-03] Erhdhung etwa 0°C R/W 0: Nein
1: Erhéhung 2°C, Steigung 4°C
2: Erhéhung 4°C, Steigung 4°C
3: Erhéhung 2°C, Steigung 8°C
4: Erhdhung 4°C, Steigung 8°C
4B [9-04] Uberschreitung R/W 1~4°C, Schritt: 1°C
2°C
4.C [2-06] Frostschutz Raum R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
5.2 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
55°C
53 [6-08B] Eco-Sollwert RIW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
54 [6-0C) Warmhalte-Sollwert RIW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
5.6 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
571 [2-01] Aktivierung R/W 0: Nein
1:Ja

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*?) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname
Code

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Bereich, Schritt Datum WES

Standardwert

o

7.2 [2-00] Betriebstag

3

73 [2-02] Startzeit

RW

R/W

Jeden Tag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1

Noaghwon2Q

o

7.4 [2-03] Speicher-Sollwert

3

.75 [2-04] Dauer

R/W

R/W

E-07]#1:

55~75°C, Schritt: 5°C
60°C

E-07]=1:

60°C

60°C

E-07]#1:

5~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

E-07]=1:

40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

(2]
i
@
I+
B

5.8 [6-0E] Maximum

R/W

E-07]=0 oder 7 (*3):
40~60°C, Schritt: 1°C
60°C

E-07]=1 (*4):
40~65°C, Schritt: 1°C
60°C

E-07]=3 oder 8 (*3):
40~75°C, Schritt: 1°C
75°C

E-07]=5 (*3):
40~80°C, Schritt: 1°C
Y

5.9 [6-00] Hysterese

5.A [6-08] Hysterese

RW

R/W

noc
2~40°C, Schritt: 1°C
8°C

2~20°C, Schritt: 1°C
10°C

5B Sollwertmodus

L Witterungsgefiihrte Kurve

RW

0: Absolut
1: Witterungsgefiihrt

5.C [0-0B] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W 35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
des Brauchwassers. 50°C
5.C [0-0C] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W 45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
Kurve des Brauchwassers. 55°C
5.C [0-0D] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des Brauchwassers. |R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
15°C
5.C [0-0E] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
Brauchwassers. -10°C

Speich.
5D [6-01] Marge

RW

0~10°C, Schritt: 1°C

0°C

Benutzereinstellungen
L Leise

741 Aktivierung R/W 0: AUS

1: Manuell

2: Automatisch
743 Stufe RW 0: Leise

1: Leiser

2: Am leisesten

L Strompreis

7.51 Hoch R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

752 Mittel R/W 0,00~990/kWh
1/kWh

753 Niedrig RW 0,00~990/kWh
1/kWh

Benutzereinstellungen

<

Gaspreis

Monteureinstellung

urations-Assistent
L Sysf

Reserveh.-Typ

9.1.3.2

RW

0,00~990/kWh
0,00~290/MBtu
1,0/kWh

3:6V (1)
4: 9W (2)

9.1.33 [E-05] Brauchwasser

Kein BW (*3)

EKHW, geringes Volumen (*3)
Integriert (*4)

EKHW, groRes Volumen (*3)
EKHW (*3)

Drittanbieter, kleine Windung (*3)
Drittanbieter. aroRe Windung (*3)

9134 [4-06] Notfall

RW

0: Manuell

1: Automatisch (normale SH/Brauchw.
EIN)

2: Automatisch red. SH/Brauchwasser
EIN

3: Automatisch red. SH/Brauchwasser
AUS

4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS

9.1.3.5 [7-02] Anzahl der Zonen

9136 [E-0D] Mit Glykol befillltes System

RW

R/O

0: Einzelne Zone
1: Duale Zone

0: Nein

1: Ja

9.1.3.7 [6-02] Zusatzheizungsleistung (*3)

RW

0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
3 KW (*3)
0 kW (*4)

9138 [C-02] Bivalent

9139 [D-07] Solar

RW

[E-07]=5
RIW (*4)

0: Nein

1: Bivalent iber Sammelrohr
0: Nein

1: Ja

4P655201-1B - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname
Code

L Reserveheizung

Bereich, Schritt
Standardwert

5113

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Datum Wert

[5-0D] Spannung R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) 1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9.14.2 [4-0A] Erweiterte-Funktion R/W 0:1
1:11+2
2:112
3:1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.143 [6-03] Leistung Schritt 1 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
2 kW (*1)
3 kW (*2)
9.1.4.4 [6-04] Zusétzliche Leistung Schritt 2 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
4 kW (*1)
6 kW (*2)
L Hauptzone
9.1.5.1 [2-0C] Typ Warmeiibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkdrper
9.1.5.2 [C-07] Steuerung R/W 0: VLT-Steuerung
1: Ext. Raumtemp.-St
2: Raumtemp.-St.
9.1.5.3 Sollwertmodus R/W 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen
2: Witterungsgefiihrt
9.1.5.4 Zeitprogramm R/W 0: Nein
1: Ja
9.1.55 Typ witterungsgefiihrte Kurve R/W 0: 2 Punkte
1: Steilheit-Korrektur
9.1.6 [1-00] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. -10°C
9.16 [1-01] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- [R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 15°C
9.1.6 [1-02] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone. 2-0C1=0:
40°C
2-0C]=1:
45°C
2-0C]=2:
55°C
9.1.6 [1-03] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Hauptzone. 25°C
9.1.7 [1-06] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Hauptzone. 20°C
9.1.7 [1-07] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kihlen der VLT- |R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Hauptzone. 35°C
9.1.7 [1-08] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone. 22°C
9.1.7 [1-09] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
beim Kuhlen der VLT-Hauptzone. 2-0C1=0:
18°C
2-0CI=1:
5°C
2-0C]=2:
18°C

9.1.8.1 [2-0D] Typ Warmeilibertrager R/W 0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper
9.1.8.3 Sollwertmodus RW 0: Absolut
1: Witterungsgefiihrtes Heizen, Absolutes
Kiihlen
2: Witter fiihrt
9.1.8.4 Zeitprogramm R/W 0: Nein
1:Ja
9.1.9 [0-00] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige Kurve  |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 25°C
9.1.9 [0-01] Vorlauftemperaturwert fir niedrige Umgebungstemp. flr witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06], Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
9.1.9 [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- ' R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9.19 [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9.1.A [0-04] Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve | R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
9.1.A [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kihlen der VLT-Zusatzzone. 22°C
9.1.A [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- [R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C
9.1.A [0-07] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. 20°C

9.1.B.1 [6-0D] Betriebsart Heizen R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9.1.B.2 [6-0A] Komfort-Sollwert R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
55°C
9.1B.3 [6-0B] Eco-Sollwert RW 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.1.B.4 [6-0C] Warmbhalte-Sollwert R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C

45°C

(*1) *6V*_(*2) *owW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Standardwert
9.1.B.6 [6-08] Warmhalte-Hysterese R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
L Brauchwasser
9.2.1 [E-05] Brauchwasser R/W (*3) |Kein BW (*3)
[E-06) RIO (*4) |EKHW, geringes Volumen (*3)
[E-07] Integriert (*4)
EKHW, groRes Volumen (*3)
EKHW (*3)

Drittanbieter, kleine Windung (*3)

Drittanbieter, groke Windung (*3)
2.2 [D-02] Brauchwasserpumpe R/W 0: Keine BW-Pumpe

1: Sofortiges Warmwasser

2: Desinfektion

©

3: Zirkulation
4: Zirkulation und Desinfektion
9.24 [D-07] Solar R/W (*3) |0: Nein
R/O (*4) 1:Ja
L Reserveheizung
9.3.1 [E-03] Reserveh.-Typ R/O 3:6V (*1)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Spannung R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
933 [4-0A] Erweiterte-Funktion R/W 0:1
1:11+2
2:1/2
3:1/2 + 1/1+2 im Notfall
934 [6-03] Leistung Schritt 1 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
2 KW (1)
3 kW (*2)
9.35 [6-04] Zusétzliche Leistung Schritt 2 R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
4 KW (1)
6 kW (*2)
9.36 [5-00] Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewarmequelle im Fall eines R/W 0: Nein
Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur fiir die Raumheizung 1:Ja
deaktivieren?
9.3.7 [5-01] Freigabetemperatur R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°Cc
9.3.8 [4-00] Betrieb R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

2: Nur Brauchwasser
L Zusatzheizung

41 [6-02] Leistung R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
3 KW (3)
0 kW (*4)

4.3 [8-03] Zusatzh. Eco-Timer R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.

4.4 [4-03] Betrieb R/W 0: Eingeschrénkt
1: Zuléssig
2: Uberlappung
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen

©

©

©

9.5.1 [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch (normale SH/Brauchw.
EIN)
2: Automatisch red. SH/Brauchwasser
EIN
3: Automatisch red. SH/Brauchwasser
AUS
4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
952 [7-06] Zwangsabschaltung Verdichter R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.6.1 [5-02] Prioritat der Raumheizung R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.6.2 [5-03] Prioritatstemperatur R/W -15~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9.6.3 [5-04] Korrekturwert Zusatzheizung R/W 0~20°C, Schritt: 1°C
10°C
96.4 [8-02] Wiederanlauf-Timer R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
3 Stunden
9.6.5 [8-00] Mindest-Laufzeit-Timer R/W 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.
9.6.6 [8-01] Maximaler Laufzeit-Timer R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.
9.6.7 [8-04] Zusatzlicher Timer R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.
9.7 [4-04] Wasserrohr-Frostschutz R/O 0: Kontinuierlicher Pumpbetrieb
1: nicht kontinuierlicher Pumpbetrieb
2: AUS
9.8.2 [D-00] Reserveheizung zulassen R/W 0: Keine
1: Nur Zusatzheiz.
2: Nur Reserveh.
3: Alle Heizungen
9.8.3 [D-05] Pumpe zulassen R/W 0: Zwangsabsch.
1: Wie normal
9.8.4 [D-01] Wéarmepumpentarif R/W 0: Nein
1: Offner
2: Schliesser
3: Smart Grid
9.8.6 Elektrische Heizungen zulassen 0: Nein
1: Ja
9.8.7 Raumpufferung aktivieren 0: Nein
1:Ja
9.8.8 Begrenzungseinstellung kW 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
2 kW

L Stromverbrauchskontrolle
9.1 [4-08] Stromverbrauchskontrolle R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingdnge

©

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9.9.2 [4-09] Typ R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistungsaufn.
993 [5-05] Limit R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9.94 [5-05] Limit 1 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9.9.5 [5-06] Limit 2 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9.9.6 [5-07] Limit 3 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9.9.7 [5-08] Limit 4 R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9.9.8 [5-09] Limit R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Limit 1 RW 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Limit 2 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.B [5-0B] Limit 3 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Limit 4 R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Prioritatsheizung 0: Keine

1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung
99.F [7-07] BBR16 Aktivierung* R/W 0: Deaktiviert
*BBR16-Einstellungen sind nur sichtbar, wenn die Sprache der 1: Aktiviert
Benutzerschnittstellen auf Schwedisch eingestellt ist.
L— Stromverbrauchsmess.
9.A1 [D-08] Stromzahler 1 R/W

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh

100 Impuls/kWh

1000 Impuls/kWh

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh

100 Impuls/kWh

1000 Impuls/kWh

100 Impuls/kWh (PV-Meter)

1000 Impuls/kWh (PV-Meter)

1 Impuls/m? (Gaszahler)

10 Impulse/m?® (Gaszahler)
00 Impulse/m? (Gaszahler)

9.A2 [D-09] Stromzéhler 2 / PV-Meter R/W

CONOARXN2QUORhON=2Q

L Sensoren
9.B.1 [C-08] Externer Fihler R/W 0: Nein
1: AuBenfihler
2: Raumfiihler

9.B.2 [2-0B] Korrektur ext. ATFuhl. R/W -5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Durchschnittliche Zeitspanne R/W 0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden
2: 24 Stunden
3: 48 Stunden
4: 72 Stunden

9.C.1 [C-02] Bivalent R/W 0: Nein
1: Bivalent Giber Sammelrohr
9.C.2 [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig
9.C3 [C-03] Temperatur R/W -25~25°C, Schritt: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Hysterese R/W 2~10°C, Schritt: 1°C
3°C
9.D [C-09] Alarmausgang R/W 0: SchlieRer
1: Offner
9.E [3-00] Automatischer Neustart R/W 0: Nein
1:Ja
9.F [E-08] Stromsparfunktion R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.G Schutz deaktivieren R/W 0: Nein
1: Ja
9l [0-00] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fur witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-05]~Min.(45, [9-06])°C, Schritt: 1°C
beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 25°C
9. [0-01] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-05]~[9-06], Stufe: 1°C
Kurve beim Heizen der VLT-Zusatzzone. 2-0D]=0:
40°C
2-0D]=1:
45°C
2-0D]=2:
55°C
9l [0-02] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT- |[R/W 10~25°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 15°C
9l [0-03] Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der R/W -40~5°C, Schritt: 1°C
VLT-Zusatzzone. -10°C
9l [0-04] Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fir witterungsabhéngige Kurve  |R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 2-0D]=0:
18°C
2-0D]=1:
5°C
2-0D]=2:
18°C
9.1 [0-05] Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige R/W [9-07]~[9-08]°C, Schritt: 1°C
Kurve beim Kiihlen der VLT-Zusatzzone. 22°C
9l [0-06] Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kiihlen der VLT- |R/W 25~43°C, Schritt: 1°C
Zusatzzone. 35°C

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *x*_(*s) *H*_(*?) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen

Brotkrumen

Bauseitiger
Code

Einstellungsname

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Datum

Bereich, Schritt Wert

Standardwert

9.

[0-07]

Niedrige Umgebungstemperatur fir witterungsabhéngige Kurve beim Kiihlen der
VLT-Zusatzzone.

RW

10~25°C, Schritt: 1°C
20°C

9.l

[0-08]

Vorlauftemperaturwert fiir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve
des Brauchwassers.

R/W

35~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
50°C

9.

[0-0C]

Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhangige
Kurve des Brauchwassers.

R/W

45~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
55°C

9.

[0-0D]

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve des Brauchwassers.

R/W

10~25°C, Schritt: 1°C
15°C

9.

[0-0E]

Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve des
Brauchwassers.

R/W

-40~5°C, Schritt: 1°C
-10°C

9.

[1-00]

Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der
VLT-Hauptzone.

R/W

-40~5°C, Schritt: 1°C
-10°C

9.

[1-01]

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Heizen der VLT-
Hauptzone.

R/W

10~25°C, Schritt: 1°C
15°C

9.

[1-02]

Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige
Kurve beim Heizen der VLT-Hauptzone.

R/W

[9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
[2-0C=0:

40°C

[2-0CI=1:

45°C

[2-0C]=2;

55°C

9.l

9.l

[1-03]

[1-04]

Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve
beim Heizen der VLT-Hauptzone.
Witterungsabhéngige Kiihlung der Vorlauftemperatur-Hauptzone.

R/W

R/W

[9-01]~Min.(45, [9-00])°C, Schritt: 1°C
25°C

0: Deaktiviert

1: Aktiviert

9.

9.l

[1-05]

[1-086]

Witterungsabhangige Kuhlung der Vorlauftemperatur-Zusatzzone

Niedrige Umgebungstemperatur fiir witterungsabhéngige Kurve beim Kiihlen der
VLT-Hauptzone.

RW

R/W

0: Deaktiviert

1: Aktiviert
10~25°C, Schritt: 1°C
20°C

9.l

9.l

[1-07]

[1-08]

Hohe Umgebungstemperatur fiir witterungsabhangige Kurve beim Kihlen der VLT-
Hauptzone.

Vorlauftemperaturwert fiir niedrige Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige
Kurve beim Kiihlen der VLT-Hauptzone.

RW

R/W

25~43°C, Schritt: 1°C
35°C
[9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
22°C

9.l

9.l

9.l

[1-09]

[1-0A]

[1-0B]

Vorlauftemperaturwert fir hohe Umgebungstemp. fiir witterungsabhéngige Kurve
beim Kihlen der VLT-Hauptzone.

Durchschnittliche Zeitspanne fiir die AuBentemperatur?

Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Hauptzone?

RW

R/W

R/W

[9-03]~[9-02]°C, Schritt: 1°C
2-0C]=0:

18°C

2-0C]=1:

5°C

2-0C]=2:

18°C

0: Kein Mitteln

1: 12 Stunden

2: 24 Stunden

3: 48 Stunden

4: 72 Stunden
2-0C]#2 (Heizkorper):
3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

2-0C]=2 (Heizkérper):
8°C

9.l

[1-0C]

Gewiinschtes Delta-T im Heizbetrieb fiir die Zusatzzone?

[2-0D]#2:

[2-0D]#2 (Heizkérper):

R/W
2-0D]=2:
R/O

3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

2-0D]=2 (Heizkérper):
8°C

9.

9.

[1-0D]

[1-0E]

Gewiinschtes Delta-T im Kiihlbetrieb fir die Hauptzone?

Gewiinschtes Delta-T im Kiihibetrieb fiir die Zusatzzone?

RW

R/W

3~10°C, Schritt: 1°C
5°C
3~10°C, Schritt: 1°C
5°C

9.

9.l

[2-00]

[2-01]

Wann soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden?

Soll die Desinfektionsfunktion ausgefiihrt werden?

RW

R/W

Jeden Tag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Nein

Ja

2oNareNRO

9.1

9.l

9.l

9.1

[2-02]

[2-03]

[2-04]

[2-05]

Wann soll die Desinfektionsfunktion gestartet werden?

Desinfektions-Zieltemperatur?

Wie lange muss die Speichertemperatur gehalten werden?

Frostschutz-Raumtemperatur

RW

R/W

RW

R/W

0~23 Stunden, Schritt: 1 Stunde
1

E-07]#1:

55~75°C, Schritt: 5°C
60°C

E-07]=1:

60°C

60°C

E-07]#1:

5~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

E-07]=1:

40~60 Min., Schritt: 5 Min.
40 Min.

4~16°C, Schritt: 1°C

8°C

9.1

9.l

[2-06]

[2-09]

Frostschutz Raum

Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen

RW

R/W

0: Deaktiviert

1: Aktiviert

-5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9.

9.l

[2-0A]

[2-08]

Heizkurve an der gemessenen Raumtemperatur anpassen

Erforderl. Korrektur an der gemessenen AuRentemperatur?

RW

R/W

-5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C
-5~5°C, Schritt: 0,5°C
0°C

9.l

9.l

[2-0C]

[2-0D]

An die Haupt-VLT-Zone angeschl. Warmeubertrager?

An die Zusatz-Vorlauftemperatur-Zone angeschl. Warmeerzeuger?

RW

R/W

0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkérper

0: FuBbodenheizung
1: Ventilator-Konvektor
2: Heizkorper

(*1) *6V*_(*2) *OW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
9l [2-0E] Wie hoch ist die maximal zuléssige Stromstarke Uber die Warmepumpe? R/W 20~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [3-00] Autom. Neustart des Geréts zulassig? R/W 0: Nein
1:Ja
9.l [3-01] - 0
9l [3-02] - 1
9. [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9l [3-06] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 18~30°C, Schritt: 1°C
30°C
9.l [3-07] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Heizbetrieb? R/W 12~18°C, Schritt: 1°C
12°C
al [3-08] Maximal gewiinschte Raumtemp. im Kiihlbetrieb? R/W 25~35°C, Schritt: 1°C
35°C
9l [3-09] Minimal gewiinschte Raumtemp. im Kiihlbetrieb? R/W 15~25°C, Schritt: 1°C
15°C
9l [3-0A] Wie lautet das Pumpenmodell? R/O 0: Pumpenmodell 0 (*7)
1:P dell 1 (*8)
9.1 [3-0D] Falls ein Bizone-Bausatz installiert ist, Antiblockierung der Pumpe(n) und des R/W 0: Deaktiviert
Mischventils des Bausatzes 1: Aktiviert
9l [4-00] Reserveheizungs-Betriebsart? R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
2: Nur Brauchwasser
9.l [4-01] Welche elektrische Heizung hat Prioritat? R/W 0: Keine
1: Zusatzheizung
2: Reserveheizung
9l [4-02] Unter welcher AulRentemperatur ist Heizen zuléassig? R/W 14~35°C, Schritt: 1°C
35°C
9. [4-03] Betriebserlaubnis der Zusatzheizung. R/W 0: Eingeschrankt
1: Zulassig
2: Uberlappung
3: Verdichter aus
4: Nur Legionellen
9l [4-04] Wasserrohr-Frostschutz R/O 0: Kontinuierlicher Pumpbetrieb
1: nicht kontinuierlicher Pumpbetrieb
2: AUS
9.l [4-05] - 0
a9l [4-06] Notfall R/W 0: Manuell
1: Automatisch (normale SH/Brauchw.
EIN)
2: Automatisch red. SH/Brauchwasser
EIN
3: Automatisch red. SH/Brauchwasser
AUS
4: SH EIN/BRAUCHWASSER AUS
9l [4-08] Welcher Strombegrenzungsmodus ist im System erforderlich? R/W 0: Keine Begrenzung
1: Kontinuierlich
2: Digitaleingénge
9l [4-09] Welcher Strombegrenzungstyp ist erforderlich? R/W 0: Stromaufnahme
1: Leistungsaufn.
9l [4-0A] Konfiguration Reserveheizung R/W 0:1
1:11+2
2:112
3:1/2 + 1/1+2 im Notfall
9.l [4-0B] Hysterese des automatischen Wechsels zwischen Kiihlen/Heizen. R/W 1~10°C, Schritt: 0,5°C
1°C
9l [4-0D] Versatz des automatischen Wechsels zwischen Kiihlen/Heizen. R/W 1~10°C, Schritt: 0,5°C
3°C
9. [4-0E] - 6
9.1 [5-00] Freigabe: Reserveheizung (oder externe Reservewarmequelle im Fall eines R/W 0: Nein
Bivalentsystems) oberhalb der Freigabetemperatur fiir die Raumheizung 1:Ja
deaktivieren?
9l [5-01] Bivalenztemp. fiir das Geb&ude? R/W -156~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9.l [5-02] Raumheizung Prioritat. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
a9l [5-03] Raumheizung-Prioritatstemperatur. R/W -156~35°C, Schritt: 1°C
0°C
9l [5-04] Sollwertkorrektur fur Brauchwassertemperatur. R/W 0~20°C, Schritt: 1°C
10°C
9l [5-05] Grenzwert fiir Digitaleingang 1? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-06] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-07] Grenzwert fiir Digitaleingang 3? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-08] Grenzwert fiir Digitaleingang 4? R/W 0~50 A, Schritt: 1 A
50 A
9l [5-09] Grenzwert fiir Digitaleingang 1? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0A] Grenzwert fiir Digitaleingang 2? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0B] Grenzwert fiir Digitaleingang 3? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9l [5-0C] Grenzwert fiir Digitaleingang 4? R/W 0~20 kW, Schritt: 0,5 kW
20 kW
9.1 [5-0D] Spannung Reserveheizung R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2: 400V, 3~ (*2)
9.l [5-0E] Reserveheizung Brauchwasser Thermo EIN Verzégerung R/W 0: Deaktivieren
1: Aktivieren (variable Verzégerung HP-
abhéngig)
2: Aktivieren (feste Verzégerung HP-
abhénaia)
9l [6-00] Temperaturunterschied, der die Einschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt.  |R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
8°C
9l [6-01] Temperaturunterschied, der die Ausschalttemperatur der Warmepumpe bestimmt. |R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
0°C

(*1) *6V*_(*2) *OW* _(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*s) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23* 4P655201-1B - 2022.09
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert
Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert
a9l [6-02] Leistung der Zusatzheizung? R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
3 KW (3)
0 kW (*4)
9l [6-03] Leistung der Stufe 1 der Reserveheizung? R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
2 kW (1)
3 KW (*2)
9l [6-04] Leistung der Stufe 2 der Reserveheizung? R/W 0~10 kW, Schritt: 0,2 kW
4 kW (*1)
6 kW (2)
9.l [6-07] - R/W 0~200 W, Schritt: 10 W
ow
9l [6-08] Im Warmhaltemodus zu verwendende Hysterese? R/W 2~20°C, Schritt: 1°C
10°C
9. [6-09] = 0
9.1 [6-0A] Gewiinschte Komfort-Speichertemperatur? R/W 30~[6-0E]°C, Schritt: 1°C
55°C
9l [6-0B] Gewiinschte Eco Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Gewiinschte Warmhalte-Speichertemperatur? R/W 30~Min.(50, [6-0E])°C, Schritt: 1°C
45°C
9.l [6-0D] Gewiinschter Sollwertmodus fiir die Brauchwasserbereitung? R/W 0: Nur Warmhalten
1: Warmh.+Prog.
2: Nur Prog.
9l [6-0E] Max. Brauchwasser-Temperatur-Sollwert? R/W E-07]=0 oder 7 (*3):
40~60°C, Schritt: 1°C
60°C
E-07]=1 (*4):
40~65°C, Schritt: 1°C
60°C

E-07]=3 oder 8 (*3):
40~75°C, Schritt: 1°C

75°C
[E-07]=5 (*3):
40~80°C, Schritt: 1°C
__ 0°c
9l [7-00] Uberschreitungstemperatur der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 0~4°C, Schritt: 1°C
0°C
9l [7-01] Hysterese der Brauchwasser-Zusatzheizung. R/W 2~40°C, Schritt: 1°C
2°C
9. [7-02] Anzahl der Vorlauftemperaturzonen? R/W 0: Einzelne Zone
1: Duale Zone
9.l [7-03] - 25
9.l [7-04] - 0
9.l [7-05] Kesselwirk.grad R/W 0: Sehr hoch
1: Hoch
2: Mittel
3: Niedrig
4: Sehr niedrig
9. [7-06] Zwangsabschaltung Verdichter R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.1 [7-07] BBR16 Aktivierung R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9l [7-08] Unterschiedliche Brauchwasser-Hysterese abhéngig vom niedrigen/hohen R/O (*3) |0: Deaktiviert (*3)
Brauchwasserverbrauch (gilt nur fiir den Modus "Nur Warmhalten") R/W (*4) 1: Aktiviert (*4)
9.1 [7-09] Wie hoch ist die minimale Pumpendrehzahl beim Raumbetrieb und R/W 20~95%, Schritt: 5%
Brauchwasserbetrieb? 20%
9. [7-0A] Zusatzzone, fester Pumpen-PWM, falls ein Bizone-Bausatz installiert ist. R/W 20~95%, Schritt: 5%
95%
9.1 [7-0B] Hauptzone, fester Pumpen-PWM, falls ein Bizone-Bausatz installiert ist. R/W 20~95%, Schritt: 5%
95%
9. [7-0C] Fir das Mischventil erforderliche Zeit fiir die Drehung von einer Seite zur anderen, |R/W 20~300 Sekunden, Schritt: 5 Sek.
falls ein Bizone-Bausatz installiert ist. 125 Sekunden
9.l [7-0D] - 4
9.l [7-0E] - 7
9l [8-00] Minimale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/O 0~20 Min., Schritt: 1 Min.
1 Min.
9.1 [8-01] Maximale Laufzeit der Brauchwasseraufbereitung. R/W 5~95 Min., Schritt: 5 Min.
30 Min.
9. [8-02] Wiederanlaufzeit. R/W 0~10 Stunden, Schritt: 0,5 Stunde
3 Stunden
9l [8-03] Verzogerungs-Timer fiir Zusatzheizung. R/W 20~95 Min., Schritt: 5 Min.
50 Min.
9.l [8-04] Zusétzliche Laufzeit zur maximalen Laufzeit. R/W 0~95 Min., Schritt: 5 Min.
95 Min.
9.1 [8-05] Anpassung der VLT zur Raumsteuerung zulassen? R/W 0: Nein
1:Ja
9. [8-06] Maximale Modulation der Vorlauftemperatur. R/W 0~10°C, Schritt: 1°C
5°C
9.1 [8-07] Gewiinschte Komfort-Haupt-VLT im Kiihimodus? R/W [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C
18°C
9.l [8-08] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Kiihimodus? R/W [9-03]~[9-02], Schritt: 1°C
20°C
9.1 [8-09] Gewiinschte Komfort-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
35°C
9.l [8-0A] Gewiinschte Eco-Haupt-VLT im Heizmodus? R/W [9-01]~[9-00], Schritt: 1°C
33°C
9.l [8-0B] - 13
9. [8-0C] - 10
9. [8-0D] - 16
9l [9-00] Gewlinschte maximale VLT fur die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 2-0C]=2:
37~60, Schritt: 1°C
60°C
2-0C]#2:
37~55, Schritt: 1°C
55°C
9. [9-01] Gewiinschte minimale VLT fiir die Hauptzone im Heizbetrieb? R/W 15~37°C, Schritt: 1°C
25°C
9.1 [9-02] Gewiinschte maximale VLT fiir die Hauptzone im Kiihibetrieb? R/W 18~22°C, Schritt: 1°C
22°C

(*1) *6V*_(*2) *9W*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
4P655201-1B - 2022.09 (*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23*
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1113

Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Datum Wert

9.

[9-03]

Gewuinschte minimale VLT fur die Hauptzone im Kiihlbetrieb?

RW

5~18°C, Schritt: 1°C
7°C

9.l

[9-04]

Temperaturiiberschreitung Vorlauftemperatur.

R/W

1~4°C, Schritt: 1°C
2°C

9.

[9-05]

Gewdiinschte minimale VLT fiir die Zusatzzone im Heizbetrieb?

R/W

15~37°C, Schritt: 1°C
25°C

9.

[9-06]

Gewiinschte maximale VLT fiir die Zusatzzone im Heizbetrieb?

R/W

2-0D]=2:

37~60, Schritt: 1°C
60°C

2-0D]#2:

37~55, Schritt: 1°C
55°C

9.l

[9-07]

Gewdinschte minimale VLT fiir die Zusatzzone im Kiihlbetrieb?

R/W

5~18°C, Schritt: 1°C
7°C

9.

9.l

[9-08]

[9-09]

Gewiinschte maximale VLT fiir die Zusatzzone im Kiihlbetrieb?

Wie hoch ist die zulassige Unterschreitung beim Kiihlen?

R/W

R/W

18~22°C, Schritt: 1°C
22°C

1~18°C, Schritt: 1°C
18°C

9.

9.l

[9-0A]

[9-0B]

Raumpuffertemperatur im Heizbetrieb?

Raumpuffertemperatur im Kihlbetrieb?

R/W

R/W

[3-07]~[3-06]°C, Schritt: 0,5°C
23°C
[3-09]~[3-08]°C, Schritt: 0,5°C
23°C

9.l

9.l

[9-0C]

[9-0D]

Hysterese der Raumtemperatur.

Pumpendrehzahlbeschrénkung

R/W

R/W

1~6°C, Schritt: 0,5°C

1°C

0~8, Stufe:1

0: Keine Begrenzung

1~4: 90~60% Pumpendrehzahl

5~8: 90~60% Pumpendrehzahl wahrend
Abtastbetrieb

6 80% Pumpendrehzahl wahrend

9.1
9.l

[9-0E]
[C-00]

Prioritat Warmwasserbereitung.

R/W

Abtastbetrieb
6

0: Prioritat Solar
1: Prioritdt Warmepumpe

9.

[C-01]

0

9.

[C-02]

Externe Reserveheizungsquelle angeschlossen?

R/W

0: Nein
1: Bivalent Giber Sammelrohr

9.

[C-03]

Aktivierungstemperatur fiir Wechselbetrieb.

R/W

-25~25°C, Schritt: 1°C
0°C

9.

[C-04]

Hysteresetemperatur fiir Wechselbetrieb.

R/W

2~10°C, Schritt: 1°C
3°C

9.l

9.

9.

9.l

[C-05]

[C-06]

[C-07]

[C-08]

Schaltsignal Thermoanforderung in der Hauptzone?

Schaltsignal Thermoanforderung in der Zusatzzone?

Wie lautet der Steuertyp im Betriebsmodus?

Installierter ext. Fiihlertyp?

R/W

R/W

R/W

R/W

MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik)
1 Kontakt

2 Kontakte

MMI-Anforderungen (inkl. Schnelllogik)
1 Kontakt

2 Kontakte

VLT-Steuerung

Ext. Raumtemp.-St

Raumtemp.-St.

Nein

AuRenfiihler

Raumfiihler

9.l

9.l

[C-09]

C-0A

Alarmausgangstyp?

RW

SchlieBer
Offner

9.

C-0B

9.

C-0C

9.l
9.1

[C-0D]
[C-0E]

9.l

[D-00]

Zulassige Heizungen bei EVU Sperre?

R/W

Keine

Nur Zusatzheiz.
Nur Reserveh.
Alle Heizungen

9.

[D-01]

Schaltsignal EVU Sperre?

R/W

Nein
Offner
Schliesser
Smart Grid

9.l

9.

9.l

[D-02]

[D-03]

[D-04]

Installierter Brauchwasser-Pumpentyp?

Vorlauftemperatur-Abgleich um 0°C.

Zus.-Platine angeschlossen?

R/W

R/W

R/W

Keine BW-Pumpe
Sofortiges Warmwasser
Desinfektion

Zirkulation

Nein

Erh6hung 2°C, Steigung 4°C
Erhdhung 4°C, Steigung 4°C
Erhdhung 2°C, Steigung 8°C
Erhdhung 4°C, Steigung 8°C
Nein

Stromver.kontr.

9.

9.l

[D-05]

[D-07]

Darf Pumpe laufen, wenn EVU Sperre aktiv?

Solar-Kit angeschlossen?

R/W

RIW (*3)
RIO (*4)

Zwangsabsch.

Wie normal

Nein (*4)

Solar fiir Brauchwasser (*3)

9.

9.

[D-08]

[D-09]

Wird ein ext. KWh-Messgerat fiir die Leistungsmessung verwendet?

Wird ein ext. KWh-Messgerét fiir die Leistungsmessung verwendet, ein kWh-Meter
fir Smart Grid oder ein Gaszahler fiir ein Hybridgerat?

(*1) *6V*_(*2) *owW*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *16*_
(*9) *SU*_(*10) *18*_(*11) *23*

R/W

R/W

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh

100 Impuls/kWh

1000 Impuls/kWh

Nein

0,1 Impuls/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impuls/kWh

100 Impuls/kWh

1000 Impuls/kWh

100 Impuls/kWh (PV-Meter)

1000 Impuls/kWh (PV-Meter)

1 Impuls/m? (Gaszahler)

10 Impulse/m?® (Gaszahler)
0: 100 Impulse/m? (Gaszahler)

0:
1
2:
0:
1:
2:
0:
1:
2:
0:
1:
2:
0:
1:
0
0
0
0
0
0:
1:
2:
3:
0:
1:
2:
3:
0:
1:
2:
3:
4: Zirkulation und Desinfektion
0:
1:
2:
3:
4:
0:
1:
0:
1:
0:
1:
0:
1:
2:
3:
4:
5:
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
1
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Tabelle bauseitiger Einstellungen Monteureinstellungen im Widerspruch
zu Standardwert

Brotkrumen Bauseitiger Einstellungsname Bereich, Schritt Datum Wert
Code Standardwert

9l [D-0A] - RIW (*4) 0 (*4)
RIO(*3) |2(*3)

9.l [D-0B] - 2
9.l [D-0C] - 0
9.l [D-0D] - 0
9l [D-0E] - 0
9. [E-00] Welcher Geratetyp ist installiert? R/O 0~5
0: LT Split
9.1 [E-01] Welcher Verdichtertyp ist installiert? R/O 1
9l [E-02] Wie lautet der Softwaretyp des Innengerats? R/O 0: Heiz- und Kiihlbetrieb (*5)
1: Nur Heizen (*6)
9.l [E-03] Anzahl der Stufen der Reserveheizung? R/O 3:6V (M)
4: 9W (*2)
9l [E-04] Ist die Stromsparfunktion am AuRengerat verfiigbar? R/O 0: Nein
1:Ja
9.l [E-05] Kann das System Brauchwasser aufbereiten? R/W (*3) |0: Nein (*3)
R/O (*4) |1: Ja (*4)
9l [E-06] Ist ein Brauchwasserspeicher im System installiert? R/O 0: Nein
1:Ja
9l [E-07] Welcher Brauchwasserspeichertyp ist installiert? R/W (*3) 0~8
R/O (*4) 0: EKHW, geringes Volumen
1: Integriert (*4)
3: EKHW, grofRes Volumen
5: EKHWP
7: Drittanbieter-Speicher, kleine Windung
8: Drittanbieter-Speicher, groe Windung
9.l [E-08] Stromsparfunktion fiir das AuRengerat. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert
9.l [E-09] - 1
9. [E-0A] Speicher menge R/O (*4) 180 (*10)
230 (*11)
9.1 [E-0B] Bizone-Bausatz installiert? R/W 0: Nicht installiert

1:-
2: Bizone-Bausatz installiert

9l [E-0C] Welcher Bizone-Systemtyp ist installiert? R/W 0: Ohne Hydraulikseparator / keine
Direktpumpe
1: Mit Hydraulikseparator / keine
Direktpumpe
2: Mit Hydraulikseparator / mit
Direktpumpe

9.l [E-0D] Ist Glykol im System vorhanden? R/O 0: Nein
1:Ja

9.l [E-OE] - 0

9l [F-00] Pumpenbetrieb auBerhalb des Bereichs zuléssig. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9.1 [F-01] Uber welcher AuRentemperatur ist Kiihlen zuléssig? R/W 10~35°C, Schritt: 1°C
20°C

9. [F-02] - 3~10°C, Schritt: 1°C
3°C

9l [F-03] - 2~5°C, Schritt: 1°C
5°C

9. [F-04] - 0

9.l [F-05] - 0

9.l [F-06] - 0

9.l [F-07] - 0

9. [F-08] - 0

9.1 [F-09] Pumpenbetrieb wahrend Fehlern im Durchflussverhalten. R/W 0: Deaktiviert
1: Aktiviert

9. [F-0A] - 0

9.l [F-0B] Absperrventil bei Thermo AUS schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja

9l [F-0C] Absperrventil bei Kiihlen schlieRen? R/W 0: Nein
1:Ja

9l [F-0D] Wie lautet die Pumpenbetriebsart? R/W 0: Kontinuierlich
1: Abtastung
2: Anforderung

9.l [F-0E] - RIW 20

9.P.1 [E-0B] Bizone-Bausatz installiert R/W 0: Nicht installiert
1: -

2: Bizone-Bausatz installiert

9.P.2 [E-0C] Bizone-Systemtyp R/W 0: Ohne Hydraulikseparator / keine
Direktpumpe
1: Mit Hydraulikseparator / keine
Direktpumpe
2: Mit Hydraulikseparator / mit
Direktpumpe

9.P.3 [7-0A] Zusatzzonenpumpe, fester PWM R/W 20~95%, Schritt: 5%
95%

9.P4 [7-0B] Hauptzonenpumpe, fester PWM R/W 20~95%, Schritt: 5%
95%

9.P5 [7-0C] Mischventil Drehzeit R/W 20~300 Sek., Schritt: 5 Sek.
125 Sek.

(*1) *6V*_(*2) *9W*_(*3) EBB*_(*4) EBV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_(*7) *1 1*_(*8) *1 6*_
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