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Innengerät FH(Y)60,71BJ

Neu

UNTERDECKENGERÄT

• Luftstromverteilung für Deckenhöhen bis zu 
3,8m ohne Leistungsverlust

• Lässt viel Boden- und Wandplatz für Möbel, 
Dekorationen und Armaturen

• Neues und noch kompakteres Gehäuse
(Breite: nur 96 cm)

• Äusserst leise sowohl innen als auch aussen
• Der automatische Luftstromverteiler 

gewährleistet gleichmässige Luftströmung und 
Temperaturverteilung

• Die verdrahte Fernbedienung hat einen programmierbaren Timer
• Zentralisierte Regelung mehrerer Geräte über 3 Kabelfernbedienungen:

- Zentrale Fernbedienung
- Einheitlicher EIN/AUS-Schalter
- Zeitschaltuhr

• Für eine gleichmässige Luftverteilung in grösseren 
Räumen können 4 Innengeräte an 1 Aussengerät 
angeschlossen werden.  Sie werden von 1 
Fernbedienung aus gesteuert

• Bis zu 5 Innengeräte können an 1 Multi-
Aussengerät angeschlossen werden. Alle 
Innengeräte sind über die Fernbedienung 
individuell zu regeln und müssen nicht im selben 
Raum installiert sein.

•

Einfache Regelung

Daikin Klimageräte für 
Läden, Restaurants und Büros

Kabel-
fernbedienung

(Zubehör)

Luftfilter

Zentrales
Schaltfeld 
(Zubehör)

Flüsterleise

Automatischer
Wiederanlauf

Nur lüften

Entfeuchtungs-
Programm

Selbst-
diagnose

Timer

EPLG01-21

Automatische
Umschaltung

Kühlen/Heizen
(FHY)

Twin/Triple/
doppel twin
Anwendung

(FHY35~125)

Multisplit
Anwendung
(FH35~60)

Automatische
Schwenk-

vorrichtung
(FHY35~125)

Lüftgeschwin-
digkeit

2 Stufen

Aussengerät R35DC7

Energie-
einsparung

Einfach zu installierenExklusives und elegantes Design

Das Aussengerät lässt
sich einfach auf
einem Dach, einer
 Terrasse oder an
 einer Aussenwand
 montieren.
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LEISTUNG & LEISTUNGSAUFNAHME
NUR KÜHLEN FH35BJV1 FH45BJV1 FH60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1

R35DC7V11 R45DC7V11/W11 R60FA7V1/W1 R71B7V1/W1 R100B7V1/W1 R125B7W1
Kühlleistung kW 4,05 5,35 6,5 7,4 10,3 12,4
Leistungsaufnahme kW 1,5 2,15/2,15 2,78/2,78 3,0/2,8 3,7/3,4 4,5

WÄRMEPUMPE FHY35BJV1 FHY45BJV1 FHY60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1
RY35DA7V1 RY45DB7V1 RY60FA7V1 RY71B7V1/W1 RY100B7V1/W1 RY125B7W1

Kühlleistung kW 4,1 4,8 6,15 7,3 10,0 12,4
Heizleistung kW 4,35 5,8 7,15 8,7 11,6 15,2
Leistungsaufnahme Kühlung kW 1,59 2,05 2,51 3,1/3 3,9/3,7 4,5

Heizung kW 1,42 1,94 2,4 3,1/3 3,9/3,7 4,7

TECHNISCHE DATEN AUSSENGERÄTE
NUR KÜHLEN R35DC7V11 R45DC7V11/W11 R60FA7V1/W1 R71B7V1/W1 R100B7V1/W1 R125B7W1
Abmessungen HxBxT mm 540x750x270 660x880x350 860x880x320 1.215x880x320
Gewicht kg 39 45 64 85(V1)/82(W1) 100(V1)/95(W1) 97
Schalldruckpegel dB(A) 48 50 54 49 52 52
Schalleistungspegel dB(A) 61 63 67 62 64 65
Standardeinsatzgrenzen von~bis °CDB -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

WÄRMEPUMPE RY35DA7V1 RY45DB7V1 RY60FA7V1 RY71B7V1/W1 RY100B7V1/W1 RY125B7W1
Abmessungen HxBxT mm 660x880x350 860x880x320 1.215x880x320
Gewicht kg 50 57 72 89(V1)/ 86(W1) 104(V1)/99(W1) 102
Schalldruckpegel Kühlung dB(A) 46 47 54 49 52 52

Heizung dB(A) 47 48 55 51 54 54
Schalleistungspegel Kühlung dB(A) 59 60 67 61 64 64

Heizung dB(A) 60 61 68 - - -
Standardeinsatzgrenzen Kühlung von~bis °CDB -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46

Heizung von~bis °CWB -10~15,5 -10~15,5 -10~15,5 -10~15 -10~15 -10~15

TECHNISCHE DATEN INNENGERÄTE
NUR KÜHLEN FH35BJV1 FH45BJV1 FH60BJV1
WÄRMEPUMPE FHY35BJV1 FHY45BJV1 FHY60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1
Abmessungen HxBxT mm 195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680
Gewicht kg 23 24 26 27 32 35
Luftmenge (H/N) Kühlung m3/min 13/10 13/10 16/13 17/14 24/20 30/25

Heizung m3/min 13/10 13/10 16/13 17/14 24/20 30/25
Schalldruckpegel (H/N) Kühlung dB(A) 37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39

Heizung dB(A) 37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39
Schalleistungspegel (H/N) Kühlung dB(A) 53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55

Heizung dB(A) 53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55

UNTERDECKENGERÄT

Daikin Produkte werden vertrieben durch:
Das Qualitätsmanagementsystem von Daikin Europe
NV ist von der LRQA in übereinstimmung mit der Norm
ISO9001 anerkannt. ISO9001 bezieht sich auf
Qualitätssicherung bezüglich Planung, Entwicklung und
Konstruktion von Produkten sowie auf im
Zusammenhang mit diesen Produkten angebotene
Dienstleistungen.

Die Norm ISO14001 garantiert ein effizientes
Umweltverwaltungssystem, das dazu beiträgt, die
menschliche Gesundheit und die Umwelt vor den 
möglichen Auswirkungen unserer Tätigkeiten, Produkte
und Dienstleistungen zu schützen sowie die
Umweltqualität zu erhalten und zu verbessern.

Daikin-Geräte entsprechen den europäischen Richtlinien
für Produktsicherheit.

Daikin Europe NV ist Teilnehmer des EUROVENT-
Prüfungsprogramms. Die Produkte entsprechen den
Einträgen im EUROVENT-Verzeichnis geprüfter
Produkte.

Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten

Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgien
Internet: http://www.daikin.be EP
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Hinweise:
1) V1(1) = 1~, 230V, 50Hz • W1(1) = 3N~, 400V, 50Hz
2) Nennkühlleistungen basieren auf: 27° Trockenkugel/19°C Feuchtkugel Innentemperatur • 35°C Trockenkugel Aussentemperatur • Kältemittelleitungslänge 7,5m (horizontal) • Höhenunterschied 0m
3) Nennheizleistungen basieren auf: 20°C Trockenkugel/12°C Feuchtkugel Innentemperatur • 7°C Trockenkugel/6°C Feuchtkugel Aussentemperatur • Kältemittelleitungslänge 7,5m • Höhenunterschied 0m
4) Bei den Leistungsangaben handelt es sich um Nettowerte, von denen die vom Motor der Inneneinheit entwickelte Wärme für die Kühlleistung abgezogen (bzw. für die Heizleistung 

hinzugerechnet) wurde
5) Der Schalldruckpegel wird mit einem Mikrofon in einem bestimmten Abstand vom Gerät gemessen.

Es handelt sich hierbei um einen relativen Wert, der von der Entfernung und von der Umgebungsakustik abhängt.
6) Der Schalleistungspegel ist ein absoluter Wert, der die “Leistung angibt, die eine Geräuschquelle abgibt.
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