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unité intérieure FH(Y)60,71BJ

Nouveau

PLAFONNIER

APPARENT

• Distribution du débit d’air pour des hauteurs de 
plafond jusqu’à 3,8m sans perte de puissance

• Laisse un maximum d’espace au sol et sur les 
murs pour le mobilier, la décoration et les 
accessoires

• Nouveau boîtier encore plus compact
(largeur de l’unité: seulement 96 cm)

• Fonctionnement extrêmement silencieux à 
l’intérieur comme à l’extérieur

• Un volet motorisé garantit une distribution 
uniforme du flux d’air et de la température

• La commande à distance câblée est équipée d’une minuterie programmable
• La commande centralisée de plusieurs unités peut être réalisée au moyen de trois 

contrôleurs câblés:
- Commande à distance centralisée
- Contrôleur unifié MARCHE/ARRÊT
- Minuterie programmable

• L’unité extérieure peut facilement être installée sur une 
toiture, une terrasse ou posée contre un mur extérieur

• Possibilité de raccorder jusqu’à 4 unités intérieures par 
unité extérieure pour une distribution homogène dans les 
pièces de grande dimension. Une seule télécommande 
suffit au contrôle de toutes les unités

•

Contrôle facile du bout des doigts

Climatiseurs Daikin pour 
magasins, restaurants et bureaux
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Facile à installerStylée et élégante

Possibilité de raccorder jusqu’à 5 unités intérieures par
 unité extérieure de type Multi.  Toutes les unités intérieures
peuvent être commandées individuellement à l’aide de la
télécommande et ne  
doivent pas forcément  
être installées dans la
même pièce.



PUISSANCE FOURNIE ET ABSORBEE
FROID SEUL UNITE INTERIEURE FH35BJV1 FH45BJV1 FH60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1

UNITE EXTERIEURE R35DC7V11 R45DC7V11/W11 R60FA7V1/W1 R71B7V1/W1 R100B7V1/W1 R125B7W1
Puissance frigorifique kW 4,05 5,35 6,5 7,4 10,3 12,4
Puissance absorbée kW 1,5 2,15/2,15 2,78/2,78 3,0/2,8 3,7/3,4 4,5

REVERSIBLE UNITE INTERIEURE FHY35BJV1 FHY45BJV1 FHY60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1
UNITE EXTERIEURE RY35DA7V1 RY45DB7V1 RY60FA7V1 RY71B7V1/W1 RY100B7V1/W1 RY125B7W1

Puissance frigorifique kW 4,1 4,8 6,15 7,3 10,0 12,4
Puissance calorifique kW 4,35 5,8 7,15 8,7 11,6 15,2
Puissance absorbée rafraîchissement kW 1,59 2,05 2,51 3,1/3 3,9/3,7 4,5

chauffage kW 1,42 1,94 2,4 3,1/3 3,9/3,7 4,7

SPECIFICATIONS DES UNITES EXT.
FROID SEUL R35DC7V11 R45DC7V11/W11 R60FA7V1/W1 R71B7V1/W1 R100B7V1/W1 R125B7W1
Dimensions HxLxP mm 540x750x270 660x880x350 860x880x320 1.215x880x320
Poids kg 39 45 64 85(V1)/82(W1) 100(V1)/95(W1) 97
Niveau de pression sonore dB(A) 48 50 54 49 52 52
Niveau de puissance sonore dB(A) 61 63 67 62 64 65
Plage de fonctionnement (standard) de ~ à °CBS -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46

REVERSIBLE RY35DA7V1 RY45DB7V1 RY60FA7V1 RY71B7V1/W1 RY100B7V1/W1 RY125B7W1
Dimensions HxLxP mm 660x880x350 860x880x320 1.215x880x320
Poids kg 50 57 72 89(V1)/ 86(W1) 104(V1)/99(W1) 102
Niveau de pression sonore rafraîchissement dB(A) 46 47 54 49 52 52

chauffage dB(A) 47 48 55 51 54 54
Niveau de puissance sonore rafraîchissement dB(A) 59 60 67 61 64 64

chauffage dB(A) 60 61 68 - - -
Plage de fonctionnement rafraîch. de ~ à °CBS -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
(standard) chauffage de ~ à °CBH -10~15,5 -10~15,5 -10~15,5 -10~15 -10~15 -10~15

SPECIFICATIONS DES UNITES INT.
FROID SEUL FH35BJV1 FH45BJV1 FH60BJV1
REVERSIBLE FHY35BJV1 FHY45BJV1 FHY60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1
Dimensions HxLxP mm 195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680
Poids kg 23 24 26 27 32 35
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/min 13/10 13/10 16/13 17/14 24/20 30/25

chauffage m3/min 13/10 13/10 16/13 17/14 24/20 30/25
Niveau de pression sonore rafraîchissement dB(A) 37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39
(GV/PV) chauffage dB(A) 37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39
Niveau de puissance sonore rafraîchissement dB(A) 53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55
(GV/PV) chauffage dB(A) 53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55

PLAFONNIER APPARENT

Les produits Daikin sont distribués par : 

Daikin Europe SA est agréé LRQA pour son système
de gestion de la qualité conforme à la norme
ISO9001, laquelle concerne la garantie de qualité
au niveau de la conception, du développement, de
la fabrication et des services liés au produit. 

ISO14001 garantit un système de gestion effective
de l’environnement de manière à protéger la santé
de l’homme et l’environnement de l’impact potentiel
de nos activités, produits et services et à aider à
maintenir et à améliorer la qualité de l’environnement.

Tous les climatiseurs sont conformes aux normes 
européennes, qui garantissent la sécurité de nos
produits. 

Daikin Europe SA participe au Programme de
Certification EUROVENT. Les produits figurent
dans l’Annuaire EUROVENT des Produits Certifiés.

Toutes les caractéristiques sont données sous réserve de modification sans préavis.
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Remarques:
1) V1(1) = 1~, 230V, 50Hz • W1(1) = 3N~, 400V, 50Hz
2) Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur une température intérieure de 27°CBS/ 19°CBH • température extérieure de  35°CBS • longueur de canalisations de fluide

frigorigène 7,5m (horizontal) • dénivellation 0m
3) Les puissances calorifiques nominales sont basées sur une température intérieure de 20°CBS/12°CBH • température extérieure de 7°CBS/ 6°CBH • longueur de canalisations de fluide 

frigorigène 7,5m • dénivellation 0m
4) Les valeurs nominales sont des puissances nettes et comprennent une déduction pour le rafraîchissement (une addition pour le chauffage) pour la chaleur du moteur du ventilateur intérieur.
5) Le niveau de pression sonore est mesuré par le biais d’un micro à une certaine distance de l’unité. 

C’est une valeur relative qui dépend de la distance et de l’environnement acoustique
6) Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue qui indique la puissance produite par une source sonore.
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Internet: http://www.daikin.be
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