
BJ

yc-MOV76137_EPLT01-21B Page 1 11-OCT-02



600 mm

Kit di drenaggio (incorporato nell’unità principale)

EPLT01-21B  18/09/02  15:26  Page 3



FH(Y)35/45BJ

195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680
23 24 26 27 32 35

bianco bianco
13/10 16/13 16/13 17/14 24/20 30/25

2 gradini 2 gradini
37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39
53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55
Ø 6,4 Ø 6,4 Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 19,1 Ø 19,1
Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20
Ø 26 Ø 26 Ø 26 Ø 26 Ø 26 Ø 26

sia tubi liquido, sia tubi gas sia tubi liquido, sia tubi gas
FHY35BJV1 FHY35BJV1 FHY60BJV1 FHY71BJV1 FHY100BJV1 FHY125BJV1

195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680
23 24 26 27 32 35

bianco bianco
13/10 13/10 16/13 17/14 24/20 30/25
13/10 13/10 16/13 17/14 24/20 30/25

2 gradini 2 gradini
37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39
37/32 38/33 38/33 39/35 42/37 44/39
53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55
53/48 54/49 54/49 55/51 58/53 60/55
Ø 6,4 Ø 6,4 Ø 9,5 Ø 9,5 Ø 9,5 Ø 9,5

Ø 12,7 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 15,9 Ø 19,1 Ø 19,1
Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20 Ø 20
Ø 26 Ø 26 Ø 26 Ø 26 Ø 26 Ø 26

sia tubi liquido, sia tubi gas sia tubi liquido, sia tubi gas
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Accessori
UNITÀ INTERNE 35 45 60 71 100 125

Filtro a lunga durata di ricambio KAFJ501D56 KAFJ501D80 KAFJ501D112 KAFJ501D160
Kit drenaggio KDU50B50VE KDU50B71VE KDU50B125VE
Kit tubazioni a L per direzione per FHY KHFJ5F50 KHFJ5F80 KHFJ5F160
verso l’alto per FH KHFJ5F50 KHFJ5F60 -

La ricerca Daikin per migliorare i prodotti può comportare modifiche di quanto descritto ed
illustrato senza obbligo di preavviso

Nota:
1) V1(1) = 1~,230V,50Hz; W1(1) = 3N~,400V,50Hz
2) Le capacità nominali di raffreddamento sono riferite a: una temperatura interna di 27°CBS/19°CBU • una temperatura esterna di 35°CBS • lunghezza delle tubazioni di refrigerante 7,5 m

• dislivello 0 m.
3) Le capacità nominali di raffreddamento sono riferite a: temperatura interna di 20°CBS • temperatura esterna 7°CBS/6°CBU • lunghezza delle tubazioni di refrigerante 7,5 m • dislivello 0 m.
4) Le capacità dichiarate sono nette e tengono conto dell’apporto di calore del motore del ventilatore.
5) Le unità devono essere selezionate in base alla capacità nominale. La capacità nominale è limitata ai periodi di picco.
6) Il livello di pressione sonora viene misurato grazie ad un microfono posto ad una certa distanza dall’unità (per le condizioni di misurazione: consultare le relative schede tecniche).
7) La potenza sonora è un valore assoluto che indica la “potenza” generata da una sorgente sonora.
8) Unità esterne solo di raffreddamento con R-22, prodotte dopo il 1/07/2002 non possono essere vendute all'interno di paesi della comunità europea che seguono la norma europea 2037/2000 EC   

del 29/09/2000.
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