
EWAP110MBYN EWAP140MBYN EWAP160MBYN EWAP200MBYN EWAP280MBYN EWAP340MBYN EWAP400MBYN EWAP460MBYN EWAP540MBYN

111 144 164 199 285 349 395 468 541
41,9 51,8 64,3 78,1 108 140 156 189 222
2,65 2,78 2,55 2,55 2,64 2,49 2,53 2,48 2,44

2.250x2.346x2.238 2.250x4.280x2.238 2.250x5.901x2.238
1.417 1.571 1.660 2.203 2.583 2.633 4.865 4.988 5.111
1.425 1.584 1.676 2.223 2.610 2.667 4.939 5.069 5.199
960 960 960 1.920 1.920 1.920 2.880 2.880 2.880
730 900 900 730 900 900 900 900 900

89/86 94/89 94/88 95/93 96/90 98/92 99/93 99/94 99/94
Compressore monovite semiermetico, a controllo infinitesimale

30-100 15-100
1 2

1 2
R-407C

400Vca/trifase/50Hz
-10°C ~ 26°C
-15°C ~ 43°C

Batteria alettata tipo Cross fin / tubi Hi-X, con alette Waffle Louvre rivestite in polietilene
Scambiatore di calore a piastre saldobrasate

160 205 235 285 410 500 565 670 775
640 825 940 1.140 1.640 2.000 2.265 2.680 3.100
50 48 41 31 42 52 35 39 44
540 700 800 970 1.390 1.710 970 1.140 1.320

Giunto flessibile + tubo di ritorno per saldatura 3” DE Giunto flessibile + tubo di ritorno per saldatura 3” Giunto flessibile + tubo di ritorno per saldatura 5”
Compressore: 1’’NPT Compressore: 2x1”NPT
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EWAP-MBYN

EWAP200MBYN

Sistemi raffreddati ad aria

PUNTI DI FORZA

• Compressore DAIKIN a controllo
infinitesimale monovite

• Campo di funzionamento fino ad una
temperatura esterna pari a -15°C

• Protezione contro l’inversione di fase
compresa nella dotazione

• Sistemi di protezione e prevenzione
antigelo

• Batteria del condensatore rivestita in PE
• Filtro e giunti VICTAULIC forniti di serie
• Funzionalità DICN tra le unità della

stessa serie comprese nella dotazione
standard

• Temperature dell’acqua refrigerata fino
a - 5°C(ZH) o -10°C(ZL) (impostazione
utente)

• Valvola d’intercettazione mandata standard
• Flussostato di serie
• Design modulare

OPZIONI (installate dal costruttore)

• Doppia valvola di sicurezza sul
condensatore

• Sezionatore generale
• Griglie di protezione del condensatore
• Ridotte emissioni sonore (da -5 a -7dB(A))
• Valvola intercettazione aspirazione

compressore
• Amperometro & voltmetro

(display sul quadro elettrico)
• Ventilatori ad elevata pressione statica

esterna
• Ventilatori con Inverter
• A recupero di calore (vedi pag. 26)

ACCESSORI (kit)

• Sensore controllo acqua in uscita per DICN
• Scheda BMS
• Gateway BMS

(protocollo MODBUS/J-BUS/BACNET)
• Interfaccia utente remota

CONTROLLO

• Controllo microprocessore
• Controllo temperatura acqua entrata/

uscita
• Programma settimanale

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
• ON/OFF (per circuito)
• Setpoint doppio con segnale analogico
• Setpoint flottante
• Pompa/flussostato
Uscita
• Funzionamento compressore
• Elenco allarmi (per circuito)
• Contatto relè pompa

vite

Capacità di raffreddamento kW
Potenza assorbita kW
EER
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Portata d’aria nominale m3/min
Velocità ventilatore giri/min
Livello potenza sonora (standard/bassa rumorosità opzionale) dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione %
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione Y1
Campo di funzionamento lato aria °CBS

lato acqua °CBS
Tipo condensatore
Tipo evaporatore
Portata d’acqua min. l/min

max. l/min
Caduta di pressione nominale dell’acqua kPa
Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l/min
Attacchi tubazioni Ingresso ed uscita acqua evaporatore

scarico dell’acqua evaporatore

SISTEMI RAFFREDDATI AD ARIA (solo
raffreddamento)

Compressore:
1x(1”NPT)+1x(2x1”NPT)

Compressore:
2x(1”NPT)

Compressore:
2x(2x1”NPT)
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EWTP-MBYN

EWTP-MBYN

EWTP110MBYN EWTP140MBYN EWTP160MBYN EWTP200MBYN EWTP280MBYN EWTP340MBN EWTP400MBYN EWTP460MBYN EWTP540MBYN

107 138 158 191 274 335 379 449 520
97,7 126 144 171 251 311 337 401 465
116 148 176 208 301 377 407 434 441
43,7 54 67 81,3 113 146 163 197 232
39,4 47,8 62,4 73,2 103 132 142 177 214
85 85 85 85 85 85 85 75 65

2.250x2.346x2.238 2.250x4.280x2.238 2.250x5.901x2.238
1465 1629 1723 2266 2646 2727 4990 5113 5236
1483 1654 1752 2299 2692 2784 5090 5220 5350
960 960 960 1920 1920 1920 2880 2880 2880
730 900 900 730 900 900 900 900 900

89/86 94/89 94/88 95/93 96/90 98/92 99/93 99/94 99/94
Compressore monovite semiermetico

Variation continue de 30 à 100 % Variation continue de 15 à 100 %
1 1 1 1 1 1 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2

R-407C
400Vca/trifase/50Hz

-10°C ~ 26°C
-15°C ~ 43°C

Batteria alettata tipo Cross fin / tubi Hi-X, con alette Waffle Louvre cromate
Scambiatore di calore a piastre saldobrasate, un par circuit
Scambiatore di calore a piastre saldobrasate, un par circuit

160 205 235 285 410 500 565 670 775
640 825 940 1.140 1.640 2.000 2.265 2.680 3.100
44 41 33 25 29 32 29 32 36
520 680 770 930 1.340 1.640 930 1.100 1.270

Giunto flessibile + tubo di ritorno per saldatura 3” DE Giunto flessibile + tubo di ritorno per saldatura 3 “Giunto flessibile da 5”
2"G

Installazione sul posto 1/4"G

26

7°C 12°C

60°C

50°C

7°C 12°C

45°C

40°C

In molte applicazioni, viene spesso richiesto
l’utilizzo simultaneo delle modalità
raffreddamento e riscaldamento. Per poter
usufruire di tale funzionalità, Daikin offre
la gamma completa di refrigeratori
R-407C EWTP110-540MBYN con recupero
di calore. Questa opzione aumenta
ulteriormente la flessibilità applicativa ed
estende le possibilità di utilizzo nell’industria
alberghiera e del tempo libero nonché nei
settori industriali.

Recuperando sotto forma di energia il calore
dal ciclo di raffreddamento che altrimenti
verrebbe dissipato, in modalità recupero di
calore si possono avere COP fino a 5,62.
L’unità a recupero di calore tende a
raggiungere un equilibrio ottimale tra il
raffreddamento ed il recupero di calore per
massimizzare l’efficienza dell’unità e garantire
risparmi nella produzione di acqua calda.

Per recuperare tutto il calore, lo scambio sia
del calore sensibile che del calore latente
avverrà nello scambiatore. Per controllare la
temperatura dell’acqua in uscita, saranno
utilizzati ventilatori con Inverter, regolando la
portata d’aria e mantenendo la temperatura
di condensazione richiesta.
Nel desurriscaldatore, il calore sensibile del
gas di mandata ad alta temperatura verrà

recuperato, mentre lo scambio di calore
latente avverrà all’interno del condensatore
raffreddato ad aria. L’efficienza dell’unità
viene mantenuta in quanto è possibile
ridurre la pressione di condensazione per il
fatto che il condensatore raffreddato ad aria
diventa sovradimensionato. E’ possibile rag-
giungere temperature dell’acqua calda fino
a 70°C.

Sistemi raffreddati ad aria(Sulla base di EWAP-MBYN)

Capacità nominale raffreddamento kW
raffreddamento durante il recupero di calore kW
recupero di calore kW

Potenza assorbita raffreddamento kW
modalità recupero di calore kW

Calore recuperato %
Dimensioni AxLxP mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Portata d’aria nominale m3/min
Velocità ventilatore giri/min
Livello potenza sonora standard/bassa rumorosità dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione %
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione Y1
Campo di funzionamento lato aria °CBS

lato acqua °CBS
Tipo condensatore
Tipo condensatore per recupero di calore
Tipo evaporatore
Portata d’acqua min. l/min

max. l/min
Caduta di pressione nominale dell’acqua kPa
Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Attacchi tubazioni ingresso/uscita acqua evaporatore

ingresso/uscita condensatore per recupero di calore
scarico dell’acqua evaporatore

Recupero di calore nei sistemi
raffreddati ad aria

Recupero parziale
(Desurriscaldatore)

35% di CC + PIRecupero totale 85% di CC + PI

vite

Condensatore

Comp

Condensatore

Comp
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EUWAC-FZW

EUWAC8FZW

EUWAC5FZW EUWAC8FZW EUWAC10FZW

11,6 18,4 23,8
5,25 7,78 9,85
2,21 2,37 2,42

1.345x856x630 1.290x1.180x630 1.395x1.330x630
164 224 261
166 228 266
1,17 1,83 2,10

Accoppiamento diretto Trasmissione a cinghia
50 60 72
100 150
63 66 69

Compressore ermetico di tipo Scroll
100-0

1
1

R-407C
400Vca/trifase+N/50Hz

4°C (-10°C opzionale) ~ 21°C
-10°C ~ 43°C

Batteria alettata tipo Cross fin / tubi Hi-X, con alette Waffle Louvre cromate
Scambiatore di calore a piastre saldobrasate

16 23 28
64 92 112
26 42 48
101 153 212
1 1 1

scroll

Capacità di raffreddamento kW
Potenza assorbita kW
EER
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Portata d’aria nominale m3/sec
Ventilatore azionamento
Pressione statica esterna nom. Pa

max. Pa
Livello potenza sonora dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione %
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione W1
Campo di funzionamento lato acqua °CBS

lato aria °CBS
Tipo condensatore
Tipo evaporatore
Portata d’acqua min. l/min

max. l/min
Caduta di pressione nominale kPa
Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Attacchi tubazioni entrata/uscita acqua “

evaporatore

EUWAC-FZW
Sistemi raffreddati
ad aria

SISTEMI RAFFREDDATI AD ARIA
(solo raffreddamento)

PUNTI DI FORZA

• Compressore Scroll Daikin
• Protezione contro l’inversione di fase

compresa nella dotazione
• Alta pressione statica (fino a 150Pa)
• Campo di funzionamento fino ad una

temperatura esterna pari a - 10°C
• Manometri pressione

OPZIONI (installate dal costruttore)

• Temperature dell’acqua refrigerata
fino a - 5°C (ZH) o -10°C (ZL)

ACCESSORI (kit)

• Filtro
• Gateway BMS

(protocollo MODBUS/J-BUS/BACNET)
• Interfaccia utente remota
• Centralina idraulica (vedi pag. 28)

CONTROLLO

• Controllo microprocessore
• Controllo temperatura dell’acqua in

entrata

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
• ON/OFF (per circuito)
• Pompa/flussostato
Uscita
• Funzionamento compressore
• Elenco allarmi
• Contatto relè pompa
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EHMC-AV

EHMC15AV1010

EHMC10AV EHMC15AV EHMC30AV

1010 1080 1010 1080 1010 1080
62 88 187

17 34 15 27 10 27
100 100 100
1 1 1
12 12 12

1" +  3/4" 2" 2 1/2" + 2"
1.284x635x688 1.284x635x688 1.284x635x688

99 101 102 104 105 111
199 201 202 204 205 211
63 63 63 63 63 63

230Vca/monofase/50Hz 230Vca/monofase/50Hz 230Vca/monofase/50Hz
-10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C -10°C ~ 55°C
-10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C -10°C ~ 43°C

Acciaio zincato 1” BSP F Acciaio zincato 2” BSP F Acciaio zincato 2 1/2” BSP F

3

4

1

2

56

28

Flusso nominale l/min
Altezza statica nominale mH2O
Volume serbatoio l
Numero di pompe
Volume vaso di espansione l
Gruppo filtro
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Livello potenza sonora dBA
Alimentazione V1
Campo di funzionamento lato acqua °CBS

lato aria °CBS
Attacchi tubazioni

CENTRALINA IDRAULICA

Centralina idraulica

mH20

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Portata acqua (WF) (l/min)

PUNTI DI FORZA

• Serbatoio inerziale 100l
• Protezione antigelo (cavo scaldante)
• Pompa singola
• Serbatoio di espansione 12l
• Attacchi pressione doppi di serie

LEGENDA

Caratteristiche della pompa
1 - EHMC30AV1080
2 - EHMC10AV1080 & EHMC15AV1080
3 - EHMC30AV1010
4 - EHMC10AV1010 & EHMC15AV1010
Centralina idraulica + perdite pressioni filtro
5 - EHMC15/30AV1010 & EHMC15/30AV1080
6 - EHMC10AV1010 & EHMC10AV1080

CARATTERISTICHE POMPA

Portata acqua
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EKBT

200
Acciaio St37.2 / Trocellen-Al 10 mm

1 x 6,0
1
1

1.284x637x754
86,5
286,5

Da -10°C a 55°C
Da -15°C a 43°C

230V/1~
200
0,9

EKBT

29
Volume serbatoio l
Materiale / isolamento
Valvola di sicurezza bar
Valvola di scarico/riempimento
Spurgo aria automatico
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Campo di funzionamento lato acqua °C

lato aria °C
Alimentazione
Potenza assorbita W
Corrente nominale A

Serbatoio inerziale

SERBATOIO INERZIALE
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1 2

INDICE

Le unità di condensazione ERAP rispondono alle esigenze di

numerose applicazioni di climatizzazione, refrigerazione e

ventilazione. Le unità ERAP funzionano con il refrigerante

R-407C e possono essere collegate ad evaporatori di altre

marche, i.e. utilizzate per unità di trattamento dell’aria.

Evaporatore remoto

SCHEMA IDRAULICO - APPLICAZIONI DI RAFFREDDAMENTO
PER IL MASSIMO COMFORT

1 Quadro elettrico

2 Cavo termistore
Refrigeratore Unità di trattamento

dell’aria

31 ERAP-MBYN solo raffreddamento da 114 a 171kW
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Capacità di raffreddamento kW
Potenza assorbita kW
EER
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
Portata d’aria nominale m3/min
Velocità ventilatore giri/min
Livello potenza sonora standard/bassa rumorosità opzionale dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione %
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione Y1
Campo di funzionamento temp. di evaporazione °CBS

lato aria °CBS
Tipo condensatore
Attacchi tubazioni uscita condensatore

ingresso aspirazione compressore

ERAP150MBYN

31

ERAP-MBYN

ERAP110MBYN ERAP150MBYN ERAP170MBYN

114 150 171
42,1 52,4 65,2
2,71 2,86 2,62

2.250 x 2.346 x 2.238
1.326 1.440 1.516

960
730 900 900

91/88 96/91 96/90
Semiermetico monovite, a controllo infinitesimale

A controllo infinitesimale dal 30 al 100%
1
1

R-407C
400Vca/trifase/50Hz

-15°C ~ 18°C
-15 C ~ 43°C

Batteria alettata tipo Cross fin / tubi Hi-X, con alette Waffle Louvre cromate
7/8"

2 1/8"

ACCESSORI (kit)

• Gateway BMS
(protocollo MODBUS/J-BUS/BACNET)

• Interfaccia utente remota

CONTROLLO

• Controllo temperatura ambiente / aria
di ripresa

• Programma settimanale

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
• ON/ OFF
• Setpoint doppio con segnale

analogico
• Flussostato aria
• Limite di capacità
Uscita
• Funzionamento compressore
• Elenco allarmi

PUNTI DI FORZA

• Compressore DAIKIN a controllo
infinitesimale monovite

• Campo di funzionamento fino ad una
temperatura esterna pari a - 15°C

• Protezione contro l’inversione di fase
compresa nella dotazione

• Sistemi di protezione e prevenzione antigelo
• Batteria del condensatore rivestita in PE
• Valvola intercettazione linea liquido
• Valvola intercettazione mandata
• Valvola intercettazione aspirazione standard

OPZIONI (installate dal costruttore)

• Sezionatore generale
• Griglie di protezione del condensatore
• Ridotte emissioni sonore (fino a -6dB(A))
• Amperometro & voltmetro

(display sul quadro elettrico)
• Ventilatori ad elevata pressione statica

esterna

NUOVO

Evaporatore remoto

EVAPORATORE REMOTO
(solo raffreddamento)

vite
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Daikin propone refrigeratori flessibili e compatti con

condensatore remoto, che possono essere utilizzati in

applicazioni con requisiti speciali in termini di spazio

disponibile, livello sonoro o in condizioni di funzionamento

estreme. In questi casi eccezionali, le soluzioni con

condensatore remoto sono preferibili rispetto alle soluzioni di

raffreddamento ad aria o ad acqua standard.

34 EWLP-KAW1 solo raffreddamento da 12 a 62kW 35 EWLD-MBYN solo raffreddamento da 116 a 530kW

Condensatore remoto

Al
condensatore
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7 6 5 4 5 3 2 1

5 98 10 11

12

7

1

1 Sensore di temperatura

2 Filtro

3 Valvola di intercettazione

4 Pompa

5 Attacco pressione

6 Flussostato

7 Scarico

8 Manometro pressione

9 Valvola di regolazione del flusso

dell’acqua

10 Valvola di scarico

11 Valvola di riempimento

12 Valvola di sicurezza

TECNOLOGIA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

COMPRESSORI A CONTROLLO
INFINITESIMALE MONOVITE
Progettati e costruiti da DAIKIN,
i compressori monovite DAIKIN
sono rinomati per la grande
affidabilità. I compressori mono-
vite vengono utilizzati con i
refrigeratori con condensatore
remoto, con potenze comprese
tra 100 e 580kW.

COMPRESSORI SCROLL
I compressori DAIKIN tipo
Scroll, compatti, sono proget-
tati per l’uso con il refrigerante
R-407C. Ottimizzati per l’utiliz-
zo in impianti di piccola e
media potenza, i compressori
Scroll, vengono abbinati ai
refrigeratori con condensatore
separato, con potenze tra 12 e
62kW.

Garantendo il massimo
rispetto per l’ambiente, il
refrigerante R-407C appar-
tiene alla classe HFC, ed è
utilizzato nei refrigeratori con
condensatore remoto con
potenze tra 12 e 62kW.

Fortemente apprezzato per i
risparmi sui consumi che
permette di realizzare, il
refrigerante R-134a appar-
tiene alla classe HFC. È
utilizzato nei refrigeratori
con condensatore remoto,
con potenze tra 116 e 530kW.

Daikin è il solo costruttore ad aver sviluppato sia sistemi di condizionamento che refrigeranti e vanta una
reputazione internazionale in termini di innovazione tecnologica.

Refrigeratori

Verso
fan coil

E
V

A
P

O
R

A
T

O
R

E

Vaso di
espansione

Serbatoio
inerziale

Al
condensatore

Gas

Liquido

SCHEMA IDRAULICO - APPLICAZIONI DI RAFFREDDAMENTO PER IL MASSIMO COMFORT
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PUNTI DI FORZA

• Una delle unità più compatte sul
mercato (60cm x 60cm x 60cm
per i modelli da 012 a 030)

• Compressore Scroll Daikin
• Sezionatore generale di serie
• Componenti idraulici di base:

forniti come kit unitamente all’unità:
flussostato, spurgo aria + valvole di
intercettazione

• Protezione contro l’inversione di fase
compresa nella dotazione

OPZIONI (installate dal costruttore)

• Temperature dell’acqua refrigerata
fino a - 5°C (ZH) o -10°C (ZL)

ACCESSORI (kit)

• Materiale del compressore
fonoassorbente (-3dBA)

• Centralina idraulica (vedi pag. 28)
• Gateway BMS (protocollo MODBUS/

J-BUS/BACNET)
• Interfaccia utente remota

CONTROLLO

• Controllo microprocessore
• Controllo temperatura dell’acqua in

entrata

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
• ACCESO/SPENTO remoto
• Contatto pompa
Uscita
• Funzionamento compressore
• Elenco allarmi
• Contatto relè pompa

EWLP012KAW1 EWLP020KAW1 EWLP026KAW1 EWLP030KAW1 EWLP040KAW1 EWLP055KAW1 EWLP065KAW1

12,1 20,0 26,8 31,2 40,0 53,7 62,4
4,2
2,88 2,98 3,08 3,06 2,96 2,98 3,04

600x600x600 600x600x1.200
252 265 274

64 64 64 71 67 67 74
Tipo Scroll, ermetico

1 2
1 2
1 2

R-407C
400Vca/trifase+N/50Hz

5°C (-10°C opzionale) ~ 20°C
25°C ~ 60°C

Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
17 29 38 45 57 77 89
35 57 77 89 115 154 179
69 115 153 179 229 307 358
62 103 134 155 205 268 311

FBSP25 FBSP40
12,7 19,1 19,1 19,1 2 x 19,1 2 x 19,1 2 x 19,1
9,52 12,7 12,7 12,7 2 x 12,7 2 x 12,7 2 x 12,7

6,6 8,5 10,1 13,4 17,8 20,3

108 141 147 151

34

EWLP-KAW1

EWLP012KAW

60 60

60

scroll

Capacità nominale kW
Potenza assorbita kW
EER
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
Livello potenza sonora dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione W1
Campo di funzionamento - lato acqua °CBS
Campo di funz.- temperatura condensazione °C
Tipo evaporatore
Portata d’acqua min. l/min

nominale l/min
max. l/min

Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Attacchi tubazioni ingresso/uscita acqua evaporatore mm

attacco mandata - a cartella mm
attacco liquido - a cartella mm

Condensatore remoto

CONDENSATORE REMOTO
(solo raffreddamento)
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PUNTI DI FORZA

• Compressore DAIKIN a controllo
infinitesimale monovite

• Design compatto e modulare
• Controller sequenza di fase di serie
• Giunti VICTAULIC
• Funzionalità DICN tra le unità della

stessa serie comprese nella dotazione
standard

• Valvola d’intercettazione mandata
standard

• Flussostato di serie
• Filtro standard
OPZIONI (installate dal costruttore)

• Sezionatore generale
• Ridotte emissioni sonore (-6dB(A))
• Valvola intercettazione aspirazione

compressore
• Amperometro e voltmetro (display

sul quadro elettrico)

• Temperature dell’acqua refrigerata
fino a - 5°C (ZH) o -10°C (ZL)

• Doppia valvola di sicurezza

ACCESSORI (kit)

• Gateway BMS (protocollo MODBUS/
J-BUS/BACNET)

• Interfaccia utente remota

CONTROLLO

• Controllo microprocessore
• Controllo temperatura acqua

entrata/uscita
• Programma settimanale

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
• ON / OFF
• Contatto pompa
• Setpoint doppio con segnale

analogico
• Setpoint flottante
Uscita
• Funzionamento compressore
• Elenco allarmi
• Contatti relè ventilatore-

condensatore
• Contatto relè pompa

EWLD120MBYN EWLD170MBYN EWLD240MBYN EWLD260MBYN EWLD340MBYN EWLD400MBYN EWLD480MBYN EWLD500MBYN EWLD540MBYN

116 170 235 265 340 405 470 500 530
32,0 49,8 66,5 77,9 99,6 116 133 144 156
3,63 3,41 3,53 3,40 3,41 3,49 3,53 3,47 3,40

1.018x2.681x930 2.000x2.681x930
891 1.110 1.342 1.428 2.220 2.452 2.684 2.770 2.856
907 1.130 1.369 1.462 2.260 2.497 2.738 2.831 2.924
87/81 93/87 94/88 93/87 96/90 96/90 96/90 96/90 96/90

Compressore a controllo infinitesimale monovite
A controllo infinitesimale dal 30 al 100% A controllo infinitesimale dal 5 al 100%

1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 2

R-134a
400Vca/trifase/50Hz

-10°C ~ 20°C
25°C ~ 55°C

Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
175 265 350 400 525 625 700 750 800
700 1.070 1.400 1.600 2.100 2.500 2.800 3.000 3.200
570 830 1.150 1.300 830 990 1.150 1.220 1.295

3"OD 3"
Victaulic

35

EWLD120MBYN

EWLD-MBYN

Capacità di raffreddamento kW
Potenza assorbita kW
EER
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Livello potenza sonora (standard/bassa rumorosità opzionale) dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione Y1
Campo di funzionamento lato acqua °C

temp. di condensazione °C
Tipo evaporatore
Portata d’acqua min. l/min

max. l/min
Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Attacchi tubazioni tipo

ingresso/uscita acqua evaporatore

CONDENSATORE REMOTO
(solo raffreddamento)

Condensatore remoto

vite

NUOVO
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Daikin propone refrigeratori raffreddati ad acqua compatti, che

necessitano di uno spazio estremamente limitato all’interno di

un locale tecnico. Utilizzati per applicazioni di tipo commerciale

o industriale, questi refrigeratori generano acqua fredda e

calda, pertanto possono essere utilizzati per il raffreddamento o

il riscaldamento o entrambi contemporaneamente.

38 EWWP-KAW1 solo raffreddamento/ da 13 a 195kW
solo riscaldamento

40 EWWD-MBYN solo raffreddamento/ da 123 a 571kW
solo riscaldamento

Sistemi raffreddati ad acqua

INDICE
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SCHEMA IDRAULICO - APPLICAZIONI DI RAFFREDDAMENTO PER IL MASSIMO COMFORT

1 Valvola di taratura
2 Manometro pressione
3 Sensore di temperatura
4 Valvola di scarico
5 Valvola di intercettazione

6 Valvola di riempimento
7 Filtro
8 Scarico
9 Valvola di sicurezza
10 Attacco pressione

11 Pompa
12 Flussostato
13 Valvola regolatrice pressione
14 Valvola bypass

TECNOLOGIA RISPETTOSA DELL’AMBIENTE

COMPRESSORI A CONTROLLO
INFINITESIMALE MONOVITE
Progettati e costruiti da
DAIKIN, i compressori mono-
vite DAIKIN sono rinomati
per la grande affidabilità.
I compressori monovite
vengono utilizzati con i
refrigeratori raffreddati ad
acqua con potenze compre-
se tra 100 e 580kW.

COMPRESSORI SCROLL
I compressori DAIKIN tipo
Scroll, compatti, sono proget-
tati per l’uso con il refriger-
ante R-407C. Ottimizzati per
l’utilizzo in impianti di picco-
la e media potenza, i com-
pressori Scroll, vengono
abbinati ai refrigeratori con
condensatore separato, con
potenze tra 12 e 62kW.

Garantendo il massimo
rispetto per l’ambiente, il
refrigerante R-407C appar-
tiene alla classe HFC, ed è
utilizzato nei refrigeratori
raffreddati ad acqua con
potenze tra 13 e 195kW.

Fortemente apprezzato per
i risparmi sui consumi che
permette di realizzare, il
refrigerante R-134a appar-
tiene alla classe HFC. È
utilizzato nei refrigeratori
raffreddati ad acqua con
potenze tra 123 e 571kW.

Daikin è il solo costruttore ad aver sviluppato sia sistemi di condizionamento che refrigeranti e vanta una
reputazione internazionale in termini di innovazione tecnologica.

Refrigeratori

E
V

A
P

O
R

A
T

O
R

E

Vaso di
espansione

Serbatoio
inerziale

Verso
fan coil

Verso
fan coil

C
O

N
D

E
N

SA
T

O
R

E

Vaso di
espansione

Serbatoio
inerziale
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EWWP-KAW1

EWWP014KAW1 EWWP022KAW1 EWWP028KAW1 EWWP035KAW1 EWWP045KAW1 EWWP055KAW1 EWWP065KAW1

13,0 21,5 28,0 32,5 43,0 56,0 65,0
15,4 25,2 34,2 39 50,1 67,2 77,4

4,47 7,16 9,52 11,19 14,5 19,5 22,5
3,50 3,61 3,61 3,57 3,55 3,5 3,55
3,42 3,55 3,64 3,51 3,43 3,48 3,50

600x600x600 600x600x1.200
113 150 160 167 300 320 334
64 64 64 71 67 67 74

Tipo Scroll, ermetico
1 2
1 2
1 2

R-407C
400Vca/trifase+N/50Hz

5°C (-10°C opzionale) ~ 20°C
20°C ~ 55°C

Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
Scambiatore di calore a piastre saldobrasate

19 31 40 47 62 80 93
37 62 80 93 123 161 186
75 123 161 186 247 321 373
62 103 134 155 205 268 311
24 39 51 59 79 102 118
48 78 102 118 157 205 237
95 157 203 237 314 410 474

FBSP25 FBSP40
FBSP25 FBSP40

3,61 5,79 7,48 8,75 11,8 15,5 17,6

scroll

Capacità nominale raffreddamento kW
riscaldamento (40°-45°C) kW

Potenza assorbita raffreddamento kW
riscaldamento (40°-45°C) kW

EER
COP
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
Livello potenza sonora dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione W1
Campo di funzionamento - evaporatore °C
Campo di funzionamento - condensatore °C
Tipo condensatore
Tipo evaporatore
Portata d’acqua - evaporatore min. l/min

nominale l/min
max. l/min

Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Portata d’acqua - condensatore min. l/min

nominale l/min
max. l/min

Attacchi tubazioni ingresso/uscita acqua evaporatore mm
ingresso/uscita acqua condensatore mm

SISTEMI RAFFREDDATI AD ACQUA
(solo raffreddamento/riscaldamento)

Sistemi raffreddati ad acqua

PUNTI DI FORZA

• Una delle unità più compatte sul mercato
(60cm x 60cm x 60cm per i modelli da
014 a 035)

• Compressore Scroll Daikin
• Protezione contro l’inversione di fase

di serie
• Possibile estensione fino a 195kW

Per unità a centralina singola

• Sezionatore generale di serie
• Componenti idraulici di base per serie KZ

forniti come kit unitamente all’unità:
flussostato, spurgo aria, filtro + valvole di
intercettazione per il condensatore e
l’evaporatore

OPZIONI (installate dal costruttore)

• Temperature dell’acqua refrigerata
fino a - 5°C (ZH) o -10°C (ZL)

ACCESSORI (kit)

• Materiale del compressore
fonoassorbente (-3dBA)

• Centralina idraulica
(vedi pag. 28)

• Gateway BMS
(protocollo MODBUS/J-BUS/BACNET)

• Interfaccia utente remota

CONTROLLO

• Controllo microprocessore
• Controllo temperatura dell’acqua in

entrata
• Regolazione acqua fredda o calda

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
ACCESO/SPENTO remoto
Contatto pompa
Selezione raffreddamento/
riscaldamento
Uscita
Funzionamento compressore
Elenco allarmi
Contatto relè pompa
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EWWP014-035KAW1

014 022 028 035 045 055 065 090 100 110 120 130 145 155 165 175 185 195
13 21,5 28 32,5 43 56 65 86 99 112 121 130 142 155 168 177 186 195
16 26,2 35,3 41 52,5 71 81 105 124 142 153 164 176 195 213 224 235 246

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

- - - - 1 - - 2 1 - - - 2 1 - - - -
- - - - - 1 - - 1 2 1 - 1 2 3 2 1 -
- - - - - - 1 - - - 1 2 - - - 1 2 3
- - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 1 1 1 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1

EWWP090-130KAW1

EWWP145-195KAW1

Indice di capacità
Capacità di raffreddamento (kW)
Capacità di riscaldamento (kW)

EWWP014KAW1N
EWWP022KAW1N
EWWP028KAW1N
EWWP035KAW1N
EWWP045KAW1N
EWWP055KAW1N
EWWP065KAW1N

EWWP045KAW1M
EWWP055KAW1M
EWWP065KAW1M

ECB 1 MUW
ECB 2 MUW
ECB 3 MUW

TABELLA SELEZIONE

UNITÀ
+

CONTROLLO
(montato in fabbrica)

SOLO UNITÀ
(Senza controllo)

CONTROLLO
(Kit)

Per esempio: per un sistema da 121 kW, selezionare:
1 EUWN 20 HZW
+1 EUWN 24 HZW
+ 1 ECB 2 MUW

1 MODULO (serie KZ) 2 MODULI (serie HZ) 3 MODULI (serie HZ)

La gamma di refrigeratori EWWP014-
065KAW1 può essere estesa fino a
195kW in maniera modulare.
Le unità EWWP090-195KAW1
riuniscono fino a 3 unità EWWP045-
065KAW1 con il quadro elettrico
ECB2/3MUW.
Per maggiori indicazioni sulla
configurazione, consultare la tabella
sottostante o contattare il proprio
rivenditore locale DAIKIN.
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EWWD-MBYN

EWWD120MBYN EWWD180MBYN EWWD240MBYN EWWD280MBYN

123 183 249 273
147 216 290 327
28,7 45,2 61,6 69,2
34,5 54 72,8 83,4
4,29 4,05 4,04 3,95
4,26 4,00 3,98 3,92

1.018x2.681x930
1.000 1.273 1.527 1.623

1 1.318 1.588 1.693
87/81 93/87 94/88 93/87

Compressore monovite semiermetico, a controllo infinitesimale
A controllo infinitesimale dal 30 al 100%

1 1 1 1
1 1 1 1

R-134a
400Vca/trifase/50Hz

-10°C ~ 20°C
20°C ~ 60°C
A fascio tubiero

Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
175 265 350 400
700 1.070 1.400 1.600
600 890 1.220 1.330
217 336 450 520
800 1.050 1.230 1.370

3"OD 3"
2" 1/2 3"

Victaulic

Capacità nominale raffreddamento kW
riscaldamento kW

Potenza assorbita raffreddamento kW
riscaldamento kW

EER
COP
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Livello potenza sonora (standard/bassa rumorosità opzionale) dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione Y1
Campo di funzionamento evaporatore °C

condensatore °C
Tipo condensatore
Tipo evaporatore
Portata d’acqua - evaporatore min. l/min

max. l/min
Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Portata d’acqua - condensatore min. l/min

max. l/min
Attacchi tubazioni tipo

ingresso/uscita acqua evaporatore
ingresso/uscita acqua condensatore

Sistemi raffreddati ad acqua

SISTEMI RAFFREDDATI AD ACQUA
(solo raffreddamento/riscaldamento)

PUNTI DI FORZA

• Design compatto e modulare
• Compressore DAIKIN a controllo

infinitesimale monovite
• Protezione contro l’inversione di fase

compresa nella dotazione
• Giunti VICTAULIC
• Funzionalità DICN tra le unità della

stessa serie comprese nella dotazione
standard

• Valvola d’intercettazione mandata
standard

• Flussostato, filtro di serie

OPZIONI (installate dal costruttore)

• Sezionatore generale
• Ridotte emissioni sonore (da -5 a -7dB(A))
• Valvola intercettazione aspirazione

compressore
• Amperometro & voltmetro

(display sul quadro elettrico)
• Temperature dell’acqua refrigerata fino a

- 5°C (ZH) o -10°C (ZL)
• Doppia valvola di sicurezza

ACCESSORI (kit)

• Gateway BMS (protocollo MODBUS/
J-BUS/BACNET)

• Interfaccia utente remota (EKRUPVC)

CONTROLLO

• Controllo microprocessore
• Controllo temperatura acqua

entrata/uscita
• Programma settimanale

INGRESSI / USCITE DISPONIBILI

Ingresso
• ON / OFF
• Contatto pompa
• Setpoint doppio con segnale

analogico
• Setpoint flottante
Uscita
• Funzionamento compressore
• Elenco allarmi (per circuito)
• Contatto relè pompa

vite
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41EWWD360MBYN EWWD440MBYN EWWD500MBYN EWWD520MBYN EWWD540MBYN

366 432 498 522 546
431 505 580 617 655
90,5 107 123 131 138
108 127 146 156 167
4,03 4,04 4,05 3,98 3,96
3,99 3,98 3,97 3,96 3,92

2.000x2.681x930
2.546 2.800 3.034 3.150 3.346
2.636 2.908 3.156 3.281 3.485
96/90 96/90 96/90 96/90 96/90

Compressore monovite semiermetico, a controllo infinitesimale
A controllo infinitesimale dal 30 al 100%

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

R-134a
400Vca/trifase/50Hz

-10°C ~ 20°C
20°C ~ 60°C
A fascio tubiero

Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
525 625 700 750 800
2.100 2.500 2.800 3.000 3.200
895 1.055 1.215 1.275 1.335
670 790 900 970 1.040
2.100 2.290 2.470 2.600 2.730

Victaulic
3"
3"

EWWD120MBYN

SISTEMI RAFFREDDATI AD ACQUA (solo
raffreddamento/riscaldamento)
Capacità nominale raffreddamento kW

riscaldamento kW
Potenza assorbita raffreddamento kW

riscaldamento kW
EER
COP
Dimensioni (AxLxP) mm
Peso unità kg
In ordine di marcia kg
Livello potenza sonora (standard/bassa rumorosità opzionale) dBA
Tipo compressore
Gradini di parzializzazione
Numero di compressori
Numero di circuiti frigoriferi
Tipo di refrigerante
Alimentazione Y1
Campo di funzionamento evaporatore °C

condensatore °C
Tipo condensatore
Tipo evaporatore
Portata d’acqua - evaporatore min. l/min

max. l/min
Contenuto minimo d’acqua dell’impianto l
Portata d’acqua - condensatore min. l/min

max. l/min
Attacchi tubazioni tipo

ingresso/uscita acqua evaporatore
ingresso/uscita acqua condensatore

EWWD540MBYN
con bassa rumorosità

opzionale
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FWV02C

FWL03CFWL03C

FWB04AT

FWM03C

FWD12A

FWM03C

FWD12A

Le unità fan coil Daikin offrono una soluzione di climatizzazione silenziosa,
affidabile e studiata per il massimo comfort. Collegate ad un refrigeratore d’acqua,
ad una pompa di calore o ad una caldaia, sono in grado di offrire il raffreddamento
e/o il riscaldamento ove e quando richiesto. Grazie al loro design sempre attuale ed
elegante e al loro ventilatore ultrasilenzioso, sono particolarmente indicate per
l’utilizzo in uffici, hotel e case.

FWV unità sottofinestra da 1,54 a 8,71kW

FWL tipo Flexi da 1,54 a 8,71kW

FWM tipo Flexi ad incasso da 1,54 a 8,71kW

FWB canalizzazione piccola da 2,61 a 10,34kW

FWD unità canalizzabile da 3,90 a 18,3kW

Unità fan coil

La nuova gamma di unità fan coil permette di scegliere tra
5 modelli , 3 dei quali offrono una grande flessibilità nelle
applicazioni (installazione orizzontale o verticale). Per
completare la nostra offerta, è disponibile un’ampia
gamma di opzioni ed accessori.

INDICE
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FWV/FWL/FWM01-10C** 01 02 03 04 06 08 10

1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,71
1,20 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 6,38
265 359 504 745 820 1,154 1,498
13 13 11 12 14 12 19
2,14 2,79 3,81 5,63 6,36 7,83 11,1
265 359 504 745 820 1.154 1.498
9 10 9 9 10 9 13
36 46 62 87 89 182 244
0,5 0,7 1 1,4 1,4 2,1 2,1

319/233/178 344/271/211 442/341/241 706/497/361 785/605/470 1,011/771/570 1,393/1,022/642
19 20 25 30 31 41 41
14 15 19 23 23 32 32
20 21 27 32 33 44 44

47/39/34 52/44/36 50/44/38 55/48/40 59/52/44 59/52/44 66/58/48
1,5 1,79 2,87 4,26 4,67 6,64 8,55
1,17 1,46 2,07 3,09 3,57 4,85 6,26
258 308 494 733 803 1.142 1.471
13 13 11 12 14 12 19
0,5 0,7 1 1,4 1,4 2,1 2,1
2,23 2,07 2,91 4,51 4,67 7,91 9,30
196 182 286 396 465 694 816
7 8 5 10 10 8 9

0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6
36 59 62 87 89 182 244

307/225/174 327/261/205 431/332/238 690/490/356 763/593/460 998/765/565 1.362/1.007/636
20 21 26 32 33 44 44
15 16 20 25 25 34 34
21 22 28 34 35 46 46

47/39/34 54/48/42 50/45/38 55/48/40 59/53/46 59/52/44 66/58/48
10 10 10 10 10 10 10

1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
0,16 0,21 0,27 0,39 0,38 0,80 1,12

564x774x226 564x984x226 564x1.194x226 564x1.404x251
535x584x224 535x794x224 535x1.004x224 535x1.214x249

RAL9010
230/1/50

FWV/FWL/FWM

4301 02 03 04 06 08 10 FWV FWL FWM

ESRH02A6 ESRH03A6 ESRH06A6 ESRH10A6 x x x
EEH01A6 EEH02A6 EEH03A6 EEH06A6 EEH10A6 x x x

E2MV03A6 E2MV06A6 E2MV10A6 x x x
E4MV03A6 E4MV06A6 E4MV10A6 x x x

YFSTA6 x x x
EAIDF02A6 EAIDF03A6 EAIDF06A6 EAIDF10A6 - - x

ESFV06A6 ESFV10A6 x - x
ESFVG02A6 ESFVG03A6 ESFVG06A6 ESFVG10A6 x - -
EFA02A6 EFA03A6 EFA06A6 EFA10A6 x - x
ERPV02A6 ERPV03A6 ERPV06A6 ERPV10A6 x x -

ECFWMB6 x x -
ECFWEB6 x x -
ECFWER6 x x x
EPIMSA6 x x x
EDPVA6 x x x
EDPHA6 - x x

FWV/FWL/FWM01-10C**

Condizioni di misurazione (con portata aria e ESP nominale) RAFFREDDAMENTO • Temperatura aria in ingresso nell'unità: 27°C/19°C • Temperatura acqua in ingresso nell'unità 7°C • Aumento temperatura acqua 5 K
RISCALDAMENTO • Temperatura aria ambiente 20°C • Per unità a 2 tubi: Temperatura acqua in ingresso 50°C - Portata acqua uguale a quella del test di raffreddamento • Per unità a 4 tubi: - Temperatura acqua in ingresso
70°C – Riduzione temperatura acqua 10 K

RAFFREDDAMENTO Capacità totale kW
Capacità sensibile kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

RISCALDAMENTO Capacità di riscaldamento kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

Potenza assorbita max. W
Volume d’acqua della batteria l
Portata d’aria (A/M/B) m3/ora
Peso FWV kg

FWM kg
FWL kg

Livello potenza sonora A/M/B dBA
RAFFREDDAMENTO Capacità totale kW

Capacità sensibile kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa
Volume acqua batteria di raffr. l

RISCALDAMENTO Capacità di riscaldamento kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa
Volume acqua batteria di risc. l

Potenza assorbita max. W
Portata d’aria (A/M/B) m3/ora
Peso FWV kg

FWM kg
FWL kg

Livello potenza sonora A/M/B dBA
Max. pressione d’esercizio bar
Attacchi acqua pollice
Assorbimento massimo A
Dimensioni FWV/FWL mm

FWM mm
Colore FWV/FWL
Alimentazione V/ca/Hz

2 
tu

bi
4 

tu
bi

2 
tu

bi
/4

 t
ub

i

Legenda:
** : TN (2 tubi, senza valvole), TV (2 tubi, con valvole ON/OFF), FN (4 tubi, senza valvole)

Descrizione

Scambiatore di calore aggiuntivo ad un rango
Batteria elettrica
Valvola motorizzata a 3-way vie ON-OFF 2 tubi, completa di kit di montaggio*
Valvola motorizzata a 3-way vie ON-OFF 4 tubi, completa di kit di montaggio*(**)
Termostato arresto ventilatore
Griglia aspirazione e mandata aria +

Piedini di supporto (= staffe di supporto + coperchi)
Piedini di supporto + griglia
Deflettore aspirazione aria esterna a controllo manuale
Pannello posteriore per unità ad installazione verticale
Controller - integrato elettromeccanico
Controller - integrato elettronico+sonda acqua
Regolatore — elettronico remoto + sonda acqua
Interfaccia potenza per collegare fino a 4 unità fan coil a

Kit di fissaggio filtro anteriore per modelli canalizzabili

Un singolo pannello di controllo

OPZIONI FWV/FWL/FWM

EPCT04-15C 21/11/06 12:55 Page 43

MOV96922_EPCT04-15C Page 43 1-DEC-06

Cyan Magenta Yellow Black



44

FWB

02 03 04 05 06 07 08 09 10

400 800 1.200
71 65 59

2,61 3,14 3,49 5,08 5,45 6,47 7,57 8,67 10,34
1,88 2,16 2,34 3,6 3,87 4,4 5,23 5,96 6,9
448 539 598 873 936 1.111 1.299 1.488 1.774
8 14 11 15 8 14 21 21 26

5,47 6,01 6,47 10,31 11,39 12,28 15,05 16,85 18,78
480 527 567 904 999 1.077 1.319 1.479 1.647
7 10 8 12 7 10 16 15 18
23 24 26 31 33 35 43 45 48

239x1.039x609 239x1.389x609 239x1.739x609
3,14 5,99 12,8
275 526 1,123
3 5 8

23 24 26 31 33 35 43 45 48
194 x 742 x 242 194 x 1.092 x 243 194 x 1.442 x 335

106 192 294
0,51 0,94 1,28
58 60 69

230V/1~/50Hz

OPZIONI FWB

2 
tu

bi/
4 

tu
bi

Portata d’aria m3/ora
Pressione statica disponibile Pa

RAFFREDDAMENTO Capacità totale (A) kW
Capacità sensibile (A) kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

RISCALDAMENTO Capacità di riscaldamento (A) kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

Peso unità kg
Dimensioni (AxLxP) mm
RISCALDAMENTO Capacità di riscaldamento (A) kW

Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

Peso kg
Dimensioni (AxLxP) mm
Potenza assorbita (A) W
Assorbimento massimo A
Livello potenza sonora (A) dBA
Alimentazione

FWB02-10AT

2 
tu

bi
Sca

mb
iat

ore
 di

 ca
lor

e
sup

ple
me

nta
re

(*) In combinazione con ECFWER6, EPIMSA6 o EPIA6 deve essere installato per FWB05-10

Descrizione

Condizioni di misurazione
RAFFREDDAMENTO 2 tubi: aria: 27°CBS/19°CBU - acqua in entrata 7°C - acqua in uscita 12°C
RISCALDAMENTO Riscaldamento, 2 tubi: aria: 20°CBS - entrata acqua 70°C - uscita acqua 60°C
Livello di potenza sonora conforme a ISO3741 - pressione sonora calcolata a una distanza di 1,5 m - Q=2

02 03 04 05 06 07 08 09 10

EAH04A6 EAH07A6 EAH10A6

Preassemblato su richiesta

E2MV307A6 E2MV310A6

Preassemblato su richiesta

E2MV207A6 E2MV210A6

Preassemblato su richiesta

YFSTA6

- EPIA6

EPIMSA6

ECFWER6

Scambiatore di calore supplementare

Scambiatore di calore standard, valvola a 3 vie

Scambiatore di calore suppl., valvola a 3 vie

Scambiatore di calore standard, valvola a 2 vie

Scambiatore di calore suppl., valvola a 2 vie

Riscaldatore elettrico

Termostato arresto ventilatore

Interfaccia potenza (*)

Interfaccia Master/Slave (*)

Regolatore elettronico - remoto

EPCT04-15C 21/11/06 12:56 Page 44

MOV96922_EPCT04-15C Page 44 1-DEC-06

Cyan Magenta Yellow Black



FWD

FWD04-18A* 04 06 08 10 12 16 18

800 1.250 1.600 1.600 2.200 3.000 3.000
66 58 68 64 97 145 134

3,90 6,20 7,80 8,82 11,90 16,4 18,3
3,08 4,65 6,52 7,16 9,36 12,8 14,1
674 1.064 1.339 1.514 2.056 2.833 3.140
17 24 24 16 26 34 45

4,05 7,71 9,43 10,79 14,45 19,81 21,92
674 1.064 1.339 1.514 2.056 2.833 3.140
14 20 20 13 21 28 37
33 41 47 49 65 77 80

3,90 6,20 7,80 8,82 11,90 16,4 18,3
3,08 4,65 6,52 7,16 9,36 12,8 14,1
674 1.064 1.339 1.514 2.056 2.833 3.140
17 24 24 16 26 34 45

4,49 6,62 9,21 9,21 15,86 21,15 21,15
349 581 808 808 1.392 1.856 1.856
9 15 13 13 12 16 16
35 43 50 52 71 83 86
177 274 315 325 530 991 1.001
0,77 1,34 1,51 1,54 2,60 4,80 4,83

280x754x559 280x964x559 280x1.174x559 352x1.174x718 352x1.384x718
66 69 72 72 74 78 78

230/1/50

4504 06 08 10 12 16 18

EDEH04A6 EDEHS06A6 EDEHS10A6 EDEHS12A6 EDEHS18A6

EDEH04A6 EDEHB06A6 EDEHB10A6 EDEHB12A6 EDEHB18A6

ED2MV04A6 ED2MV10A6 ED2MV12A6 ED2MV18A6

ED4MV04A6 ED4MV10A6 2 x ED2MV12A6 2 x ED2MV18A6

EDDPV10A6 EDDPV18A6

EDDPH10A6 EDDPH18A6

YFSTA6

EDMFA04A6 EDMFA06A6 EDMFA10A6 EDMFA12A6 EDMFA18A6

ECFWER6

EPIMSA6 - - -

- EPIA6

Descrizione

OPZIONI FWD

Portata d’aria m3/ora
Pressione statica disponibile Pa
RAFFREDDAMENTO Capacità totale kW

Capacità sensibile kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

RISCALDAMENTO Capacità di riscaldamento kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

Peso kg
RAFFREDDAMENTO Capacità totale kW

Capacità sensibile kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

RISCALDAMENTO Capacità di riscaldamento kW
Portata acqua l/ora
Caduta pressione kPa

Peso kg
Potenza assorbita max. W
Corrente assorbita max. A
Dimensioni mm
Livello potenza sonora Complessiva dBA
Alimentazione V/ca/Hz

2 
tu

bi
4 

tu
bi

2 
tu

bi
/4

 t
ub

i

*: T (2 tubi)
F (4-tubi)

Riscaldatore elettrico: piccolo (2)

Riscaldatore elettrico: grande (2)

Valvola a 3 vie/2 tubi (1)

Valvola a 3 vie/4 tubi (1)

Vaschetta di raccolta condensa verticale

Vaschetta di raccolta condensa orizzontale

Termostato arresto ventilatore

Deflettori aspirazione aria esterna (motorizzati)

Regolatore - elettronico remoto +
sonda acqua (3)
Interfaccia master/slave (4)

Interfaccia di alimentazione (5)

Note:
1. Le valvole per i modelli FWD12-16-18 non contengono tubazioni né vaschetta di raccolta condensa.
2. Richiede regolatore elettronico
3. La mancata installazione dell’interfaccia aggiuntiva (EPIA6 o EPIMSA6) obbligatoriamente richiesta sui modelli da FWD06 a 18 può provocare incendi o altri danni all'unità.
4. In abbinamento a ECFWER6, EPIMSA6 o EPIA6 deve essere installata nei modelli FWD06-10.
5. In abbinamento a ECFWER6, EPIA6 deve essere installata nei modelli FWD12-18.
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CONDIZIONI DI MISURAZIONE

Sistemi raffreddati ad aria

Evaporatore remoto
Condensatore remoto

Sistemi raffreddati ad acqua

Unità fan coil

REFRIGERATORI

Raffreddamento Acqua 7°C / 12°C Temperatura esterna: 35°C
Riscaldamento Acqua 45°C / 50°C Temperatura esterna: 7°C

Punto di rugiada - aspirazione : 5°C Temperatura esterna: 35°C
Raffreddamento Acqua 7°C / 12°C Temp. condensaz.: 45°C

Temp. liquido : 40°C
Raffreddamento Acqua evaporatore: 7°C / 12°C Condensatore acqua: 30°C / 35°C
Riscaldamento Acqua evaporatore: 7°C / 12°C Condensatore acqua: 40°C / 45°C
Raffreddamento Temperatura ambiente: 27°C / 19°C

Temperatura acqua in entrata: 7°C / 12°C
Riscaldamento Temperatura ambiente: 20°C

Temperatura acqua in entrata: 50°C (2 tubi) • 70°C (4 tubi)
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I prodotti Daikin sono conformi alle disposizioni in
materia di sicurezza vigenti a livello europeo.

Daikin Europe NV ha aderito al Programma di
Certificazione EUROVENT per condizionatori (AC),
gruppi refrigeratori d’acqua (LCP) e ventilconvettori
(FC); i dati dei modelli certificati sono compresi
nell’elenco dei prodotti Eurovent.

Daikin Europe N.V. ha ricevuto l’omologazione LRQA
per il suo Sistema di Gestione della Qualità in
conformità allo standard ISO9001. Lo standard
ISO9001 garantisce l’implementazione di procedure
di assicurazione della qualità nelle fasi di
progettazione, sviluppo, fabbricazione dei prodotti,
nonché nei servizi ad essi collegati.

La certificazione ISO14001 garantisce un efficace
sistema di gestione ambientale in grado di tutelare le
persone e l’ambiente dall’impatto potenziale dovuto
alle nostre attività, prodotti e servizi, e di aiutare a
conservare e migliorare la qualità dell’ambiente.

I prodotti Daikin sono distribuiti da:

Il presente catalogo è fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta vincolante per Daikin Europe
N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto il presente catalogo secondo le informazioni in proprio possesso. Non si fornisce
alcuna garanzia espressa o implicita sulla completezza, precisione, affidabilità o adeguatezza a uno scopo specifico
relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi presentati nello stesso. I dati tecnici ed elettrici sono soggetti a
modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti,
nel senso più ampio dei termini, derivanti da o correlati all’uso e/o all’interpretazione del presente catalogo. Il contenuto
del presente documento è soggetto a copyright di Daikin Europe N.V.
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