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HEIZANWENDUNGEN




Heizen, Warmwasser und Kiihlen

Nachhaltige &

Losungen

fir den Wohnbereich und
gewerbliche Nutzung



Sie und Ihr Kunde haben entschieden, auf ein energieeffizientes Heizsystem
mit einer niedrigeren CO,-Emission umzusteigen. Daikin Altherma ist ein auf
Sole/Wasser-Warmepumpentechnologie basierendes Komplettsystem fiir
das Heizen und die Warmwasserbereitung im Wohnbereich, das einen
Grol3teil der bendtigten Warmeenergie aus der Umgebungsluft gewinnt. Ein
System, das eine flexible und kosteneffektive Alternative zu einem mit fossilen
Brennstoffen beheizten Boiler darstellt. Es ist auch eine Option fur das Kihlen.*
Durch die inharente Energieeffizienz von Daikin Altherma wird das System

zu einer idealen Losung zur Senkung von Energieverbrauch und
CO,-Emissionen. Seine Hoch- und Niedertemperatur-Heizsysteme bieten
optimalen Komfort. AuBSerst energieeffiziente Wirmepumpen mit moderner
Verdichtertechnologie wandeln nichtgenutzte und unerschopfliche Warme
aus der Umgebungsluft in nutzbare Warme, entweder als Teil des gesamten
Klimaregelungssystems oder fur die Warmwasseraufbereitung. AufSerdem ist
das System einfach zu installieren.

* Die Daikin Altherma-Kthloption ist fir Niedertemperatur-Heizsysteme (FuBbodenheizungen, Warmepumpenkonvektoren) verfligbar.
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Bieten Sie lhren Kunden

die Vorteile
der Technologie von Daikin

— 1.

ENERGIESPARENDER BETRIEB

Die Warmepumpe von Daikin Altherma nutzt eine Nachha Itige Energieq uelle Tatsachlich zieht sie Warme aus
der AuBenluft oder dem Grundwasser. Das System besteht aus einem geschlossen Kreislauf mit Kéltemittel oder Sole. Uber
Verdampfung, Verdichtung, Kondensation und Expansion wird ein thermodynamischer Kreislauf durchlaufen.
DieWarmepumpe,pumpt”"WarmevoneinemniederenaufeinhoheresTemperaturniveau. Diese,hochgepumpte”Warme
wird Uber einen Warmetauscher an ein Wasserverteilungssystem (FuBbodenheizung, Niedertemperaturradiatoren,
Warmepumpenkonvektoren und/oder Geblasekonvektoren fir Niedertemperatur-Heizsysteme und Hochtemperatur-
Radiatoren fir Hochtemperatur-Heizsysteme) im Haus abgegeben.

Zwei grundlegende Konzepte der Warmepumpentechnologie

COP (Coefficient of Performance,
Leistungskoeffizient) oder
Ertragsfaktor

4/5

Warme aus der Umgebung

Der COP-Wert kennzeichnet den Betrag der
nutzbaren Warme, den die Warmepumpe fir jede
selbst verbrauchte kWh liefert. Dieser Wert ist

Elektroenergie
In Abhangigkeit vom

Modell und Bedingungen
liefert eine Daikin Altherma
Warmepumpe je verbrauchter
kWh an Energie ca. 5 kWh

nutzbare Warme. 1 OO%

Das bedeutet, dass ca. 4/5
der erzeugten Warme
aus der Natur kommen!

Lassen Sie uns Uber eine
gute Investition reden!

Beispiel basiert auf Daikin Altherma Niedertemperatur-Split-Gerat

(EHBX04C3V/ERLQ004CV3)

abhdngig von der Innen- und der AuBentemperatur
und ist deshalb nur ein Momentindikator.

SPF (Seasonal Performance
Factor; Saisonaler Leistungsfaktor)

oder Leistungsfaktor des
Warmepumpensystems

Der SPF berticksichtigt sowohl den Energieverbrauch
des Warmepumpensystems als auch den Verbrauch
durch Zusatzgerdte, wie z. B. Pumpen, Uber die
gesamte Heizsaison.



Energiesparrechner

Gehen Sie im Internet zu ecocalc.daikin.eu und sehen Sie, wie eine Daikin Altherma-Warmepumpe sowohl
Betriebskosten spart als auch die CO,-Emission senkt.
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* Simulation fur ein neu gebautes Einfamilienhaus (Zimmer im Dach) mit Niedertemperaturheizkorpern fur 4 Personen und einer beheizten Flache von 125 m2,
gemessen unter belgischen Klimabedingungen, einem Strompreis von 0,17 €/kWh und einem Gaspreis von 0,06 €/kWh.

DAIKIN ALTHERMA: DIE WIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE

Daikin Altherma heizt bis zu 5x effizienter als ein herkémmliches Heizsystem auf Basis fossiler Brennstoffe oder
Elektrizitdt und erreicht einen ausgezeichneten COP-Wert von 5,04*. Durch die Nutzung der in der Aullenluft
enthaltenen Warme verbraucht das System wesentlich weniger Energie, wahrend Ihr Kunde trotzdem einen stabilen
und wohligen Komfort geniel3en kann.

Aulerdem ist der Wartungsaufwand minimal, wodurch die Betriebskosten nochmals sinken. Dank der
Invertertechnologie sind die Energieeinsparungen sogar noch héher.

GERINGE CO,-EMISSIONEN

Daikin Altherma halt die CO_-Emission auf einem Minimum, somit tragen Sie personlich zu einer besseren Umwelt bei. Die
Pumpe verwendet Elektrizitat, aber auch ohne erneuerbare Elektrizitat ist die CO,-Emission wesentlich niedriger als bei
herkdmmlichen Boilern.

*EHV(H/X)04C OR EHB(H/X)04C WITH ERLQ0O04CV3 - TA DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C)

MINIMALE INSTALLATIONSKOSTEN

Daikin Altherma Luft-Wasser-Warmepumpe entziehen der Luft Warme. Es sind keine Aushub- oder Tiefbauarbeiten
erforderlich. Sowohl AuBengerat als auch Innengerat sind Kompaktgerate. Das Au3engerat kann beijeder Art von Gebduden
im Freien platziert werden, selbst bei Etagenwohnungen.



Okoetikett

Daikin ist der erste Hersteller, der das Okoetikett fir
Warmepumpen erhalten hat!

Daikin Altherma LT mit FuBbodenheizung hat aufgrund der hoheren
Energieeffizienz und der Senkung negativer Einflisse auf die globale
Erwdrmung im Vergleich zu anderen Produkten mit Warmepumpen in
dieser Klasse das Oko-Etikett* der EU erhalten.

* Scannen Sie diesen E E

QR-Code, um weitere .
Informationen und die
neueste Ubersicht der .
zertifizierten Produkte E
unter daikin.eu zu
erhalten.
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Luft als erneuerbare Energiequelle

In der ,Europédischen Direktive zu erneuerbaren Energiequellen™
wird Luft als erneuerbare Energiequelle anerkannt. Eine der in dieser
Direktive formulierten Zielsetzungen besteht darin, dass bis zum
Jahr 2020 mindestens 20 % der gesamten Energie aus erneuerbaren
Energiequellen gewonnen werden mdussen. Dies hat dazu geflhrt,
dass Hausbesitzer bereits heute mit verschiedenen Férdermafinahmen
bei der Umstellung auf Warmepumpensysteme unterstitzt werden.

* EU-Vorgabe COM (2008)/30 endguiltig

Mit Solarkollektoren zu erneuerbarer,
unerschopflicher Energie

Bei einer Ausstattung mit Solarkollektoren kann Daikin Altherma die
Warmeenergie der Sonne nutzen.

Daikin-Warmepumpenerfahrung

Daikin verfligt Uber eine mehr als 50-jdhrige Erfahrung mit
Warmepumpen und installiert jdhrlich mehr als 1.000.000
Wérmepumpen in Anlagen fir den Wohnbereich, fir Ladengeschéfte
und fur Blrordume. Dieser Erfolg ist keine Fligung des launischen
Schicksals: Daikin stand immer an erster Stelle bei Spitzentechnologien,
und unser Ziel ist es, lhnen schlisselfertige Komfortlosungen zu
bieten. Dieses hohe Niveau bei Service und Qualitdtssicherung kann
lhnen nur ein Marktftihrer garantieren!

WUSSTEN SIE, dass ...

Daikin eine Reihe von Probeanlagen (in

Skandinavien, Portugal, Frankreich, Belgien
u.a.) installiert hat, um Daikin Altherma unter
sehr unterschiedlichen Klimabedingungen zu
testen?

Diese Tests verliefen dulRerst erfolgreich:
hoherer Komfort, stabile Raumtemperatur,
geringerer Energieverbrauch und zu jeder Zeit
verfligbares Warmwasser ... und das bei allen

Wetterbedingungen am jeweiligen Standort.




Daikin introduziert

2 neue Systeme

DIE INTELLIGENTE LOSUNG

Mit vielen ihr Lebensende erreichenden Gasboilern und nach effizienteren Loésungen als Austausch suchenden Kunden
gibt Daikin Hybrid den Weg vor. Unsere moderne Warmepumpentechnologie im AufSengerét ist mit den Hydrauliken eines
Gasbrennwertboilers verknipft und wird zur Anhebung der Innenflusswassertemperatur verwendet. Dadurch werden der
Energieverbrauch und die eigentliche Nutzung des Boilers gesenkt. Eine effiziente Nutzung von Energie und eine grofle
Kosteneinsparung fur Kunden.

DIE NATURLICHE WAHL

Grundwasser oder geothermische Warme ist die natdrliche Wahl. Der Temperaturuntergrund liegt im ganzen Jahr
ziemlich konstant um 10 °C, und dies kann als Warmequelle angezapft werden, welche bei Kombination mit einer
Daikin Warmepumpe freies Heizen wéhrend der Wintermonate bietet. Dies bedeutet eine hohe saisonale Effizienz,
niedrige Betriebskosten und sogar einen geringeren KohlendioxidausstoR.




In hochstem Mal3e
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LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen, Warmwasser
und Kihlen

fur Austausch
eines Gasboilers

Daikin Altherma
Hybrid-Warmepumpe

LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen und Warmwasser
fur Austausch
eines Olboilers

Daikin Altherma
Hochtemperatur-Anwendung

jede

LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen, Warmwasser
und Kiihlen

fur Neubau

Daikin Altherma
Niedertemperatur-Anwendung




Anwendung

SOLE/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen und Warmwasser
fir neue Gebaude
und Austausch
eines Olboilers

Daikin Altherma Sole/Wasser-
Warmepumpe
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LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen, Warmwasser und Kiuhlen

fir Wohnbereichs- und
gewerbliche Anwendungen

Daikin Altherma Flex-Gerate

S.56




LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen, Warmwasser und Kuhlen

fur Austausch
elnes

Die Zukunft ist schon heute ...

... und die Zukunft ist umweltfreundlicher, energieeffizienter und
kostenbewusster. Von Hauseigentimern stammt der steigende

Bedarf fur einen Austausch von Heizsystemen, besonders flr den
Austausch von Gasboilern, mit effizienteren, kosteneffektiveren und
umweltfreundlicheren Systemen, welche die CO,-Emission und den
Energieverbrauch senken und das Budget des Endanwenders schitzen.
Wir bei Daikin tragen mit unseren modernen

Warmepumpenldsungen dazu bei und hier verraten wir, wie ...

Daikin Altherma

Hybrid-Warmepumpe
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Neue Moglichkeiten beim

" &

Wohnbereichsheizen!

Neben den Niedertemperatur- und Hochtemperatursystemen bietet Daikin auch eine neue Ldsung fiir den
Austausch veralteter oder ineffizienter Gasboiler. Durch Verkniipfen unseres Warmepumpen-AuBBengerdts mit
einem Gasboiler fiir unsere neue HYBRID-L6sung versetzen wir unsere Kunden in die Lage, ihre Abhéngigkeit
von Gas zu senken und eine um 10 % bessere Effizienz im Vergleich zu einer reinen Gasboilerlésung zu erreichen.

WARMEPUMPENLOSUNG FUR GASBOILERAUSTAUSCH

Die Produktpalette von Daikin Altherma decket alle Anwendungen im Heizmarkt ab, nicht nur fir neue Installationen und
den Austausch von Olboilern, sondern auch fiir den Austausch von Gasboilern.

Daikin Altherma Niedertemperatur ist die ideale Losung fur Neubauanwendungen und Komplettrenovierungen
und liefert die bendtigte Heiz-, Kihl- und Warmwasserleistung fur das Haus mit den best maglichen Effizienzen. Beim
Austauschen eines Olboiler mit einem Daikin Altherma Niedertemperatursystem miissen die vorhandenen Heizkdrper
nicht ausgetauscht werden, da mit dem reinen Warmepumpenbetrieb Wassertemperaturen bis zu 80 °C erreicht werden.
Eine neue Mdglichkeit beim Austauschen eines Gasboilers ist die Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe, eine
kosteneffiziente Losung, die einen neuen Gasbrennwertboiler und das effizienteste Luft-Wasser-Warmepumpensystem,
das auf dem Markt verfligbar ist, kombiniert.

1 Neubau
2 Renovierung - Austausch der
Heizkorper
‘ 3 Renovierung - Behalten der

Daikin Altherma Heizkorper — Austausch des
Niedertemperatur- Daikin Altherma Olboilers

Anwendung Hochtemperatur-

\/N\Anwendung

\/ Anschliel3bar an vorhandene
Radiatoren (bis zu 80 °C)

. \/Verwenden des vorhandenen
Renovierung - Behalten der .
Heizkérper — Austausch des Installationsraumes, altes System
Gasboilers ist einfach zu ersetzen

\/Abdecken hoher Warmelasten

(Gber 12 kW) der
J Renovierungsanwendungen
Zugang zu neuen Anwendungen fiir \/ Guter ROl im Vergleich zu neuem

Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe Gasbrennwertboiler
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DAIKIN ALTHERMA HYBRID-WARMEPUMPE KOMBINIERT
WARMEPUMPENTECHNOLOGIE MIT GAS

Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe nutzt eine intelligente Kombination eines neuen Gasbrennwertboilers und des
effizientesten Luft-Wasser-Warmepumpensystems, das auf dem Markt verfligbar ist.

Warmepumpen-Aulengerat
mit 5 kW und 8 kW
Nur bei Daikin!
COP 5,04

832mm 307 mpm,

_ >

890 mm

Kaltemittel

Gasboiler mit 33/27 kW
Hydraulikkomponenten

N

Raumheizen bis zu 80 °C
Warmwasserbereitung

Radiator WP-Konvektor FuBbodenheizung

Anschlie8bar an alle Arten von Heizkorpern

I

Gas Kaltwasser

Mit der Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpentechnologie wird der
kosteneffizienteste Betriebbenutzt,derbeibeliebigen Umgebungstemperaturen

maoglich ist.

Hybrid-

]

1 Hoher Temperaturbereich:
100 % Warmepumpe

2 Mittlerer Temperaturbereich:

Warmepumpe + Gasboiler *
—am kosteffizientesten beides zu

heizen

betreiben

Nur Boiler- Nur

- zusatzliche Leistung bei Bedarf

Heizung Warmepumpenbetrieb

3 Kalter Temperaturbereich:

100 % Gasboiler

\

X

Typische Anwendung

{ff:;k+1 0 % Effizienz

> im Vergleich zu einem \

Standort: London

Gasbrennwertboiler \

Heizlast: 14 kW

Heizungsaufnahme (kWh / °C)

N

70% Warmepumpeabgabe

-7 0 15
Umgebungstemperaturen (°C)

Wussten Sie, dass ...

30% Gasboilerabgabe

Danke der speziellen Durchflussregelung der Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe kénnen sowohl der Gasboiler als auch die
Warmepumpe gleichzeitig in der kosteneffizientesten Weise betrieben werden. Der Wasserdurchfluss wird automatisch reguliert,
um die Moglichkeit zu haben, die Eintrittstemperatur des Wassers von den Radiatoren zur Wérmepumpe abzusenken und so die
Warmepumpeneffizienz zu maximieren. Dies fihrt zu dem kosteneffizientesten Betrieb, der Gasboiler und Warmepumpe kombiniert, um

die bendtigten Leistungen zu liefern.




Weitere Vorteile
fir Endanwender, Installateure
und Grolshandler

Als Endanwender profitieren Sie von den verringerten Heizkosten, einer
schnellen Amortisierung und dem nicht notwendigen Austausch von
Heizkorpern und vorhandenen Leitungen. Als Installateur haben Sie den Vorteil
einer einzigen Warmepumpenldsung fur alle Austauschanwendungen: eine,
die einfach und schnell zu installieren ist und erneuerbare Energiequellen
verwendet. Als GrolShandler profitieren Sie davon, dass Sie nicht wahnsinnig
viele Materialien lagern mussen, da eine Hybrid-Leistungsklasse alle maglichen
Austauschanwendungen abdecken kann.




% Woussten Sie, dass ...

Die Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe bietet momentan das effizienteste Warmwasserheizen auf dem Markt, dank eines
speziellen 2-in-1-Wérmetauschers, der sowohl fir das Raumheizen als auch das Warmwasserheizen verwendet wird. Dank dem
direkten Heizen des Kaltwassers kann das Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpensystem von dem Verflissigungseffekt sowie fir das
Warmwasserheizen profitieren, sodass die Effizienz um bis zu 30 % tber herkdmmliche Gasbrennwertboiler gesteigert werden kann.

Vorzuge

Daikaiklrh&lrharkhbrigbiid treeppompe 17

fir den Endanwender

SPAREN VON GELD IM VERGLEICH ZU EINEM NEUEN

GASBRENNWERTBOILER

Raumheizen 35 % effizienter als mit
neuem Gasbrennwertboiler

Warmwasserheizen 30 % effizienter
als mit neuem Gasbrennwertboiler

Gutes Return on Investment:
Amortisierung in 3 bis 7 Jahren

Hybrid-
heizen

1
\ J
\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \

Gasbrennwertboiler
IN L
|\\ NN \

-7 0 15
Umgebungstemperatur (°C)

Raumheizen Warmwasserbereitung

Programmiert fir den kosteneffizientesten Betrieb  Drei Mdglichkeiten

Uber den gesamten Temperaturbereich

Daikin ~ Hybridlogik ~ zur ~ Maximierung  der
Warmepumpennutzung

Effizientestes Warmepumpensystem auf dem Markt

Momentan mit Gasboiler *

Optionaler Warmwasserspeicher zur Speicherung des
Warmwassers

Optionaler Solarspeicher zur weiteren Steigerung

der Warmwassereffizienz (Solar - Warmepumpe —
Gasboiler fir Warmwasserheizen)

VERWENDEN DER VORHANDENEN ANLAGE -

NIEDRIGE INVESTITIONEN

Keine Umbauten im Haus erforderlich
Keine zusatzlichen Investitionen erforderlich

AnschlieRbar an vorhandene Heizkorper
(Wassertemperaturen bis 80 °C sind méglich) und
vorhandenes Wasserleitungssystem

Ahnliche Abmessungen wie vorhandener Gasboiler —
keine Anderung des Installationsraumes

Typisches Beispiel
vorhandener Gasboiler:
Hx B xT:850 mm x 450 mm x 350 mm
Daikin Altherma Hybrid-Warmepumpe Innengerat:
Hx B xT:890 mm x 450 mm x 400 mm




— 1.

Vorzuge fur den Installateur

EINE WARMEPUMPENLOSUNG
FUR ALLE RENOVIERUNGSANWENDUNGEN

v_  Mehr Anwendungen mit Daikin Altherma méglich

Alle Wéarmelasten bis 27 kW werden abgedeckt

AnschlieBbar an alle Heizkdrpertypen sowie vorhandenen Radiatoren (bis zu 80 °C)

Eine Losung fur Heizen und Warmwasser

Gasboiler kann zu einem friihen Zeitpunkt ohne Warmepumpe installiert werden, um einen raschen Neustart des Heizens im
Falle eines Ausfalls des vorhandenen Gasboilers zu ermaglichen

% 2. EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION DER

v Zeitsparend: Installation und Wartung

TECHNOLOGIE MIT ERNEUERBARER ENERGIEQUELLE

Ausdehnungskammer

Keine Verdnderungen der Heizkdrper und des Installationsraums Leiterplatte

Alle Komponenten mit Zugang von vorn

Alle Anschlisse an der Unterseite, dhnlich allen an der Wand hdngenden
Gasboilern

Schnelle Inbetriebnahme mit Benutzeroberfliche

Schnelle

= Inbetriebnahme mit
EI.-'?EJ / Benutzeroberflache
el .

3-Wege-Ventil Umwalzpumpe



v

Vorzuge
fir den Grof3handler

Lo

Gasboilersystem:
33/27 kW

Warmepumpensystem:
5 kW oder 8 kW

NIEDRIGER LAGERBESTAND DECKT
ALLE AUSTAUSCHE AB

Eine Warmepumpenldsung fir alle Renovierungsanwendungen

Alle Heizlasten

Alle Heizkorpertypen

Raumheizen und Warmwasserheizen
Austausch im Falle eines Ausfalls

Niedriger Lagerwert — geringe Chance, dass der Bestand ausgeht

Warmepumpensystem: 5 kW oder 8 kW

Gasboilersystem: 33/27 kW

Eine Kombination (z. B. 5 kW Warmepumpe mit 33/27 kW Boiler) kann alle méglichen Renovierungsanwendungen
abdecken

> weniger Lagerbestand erforderlich
> geringe Chance, dass der Bestand ausgeht



LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

Heizen und Warmwasser

|deal fur
Austausch eines

Olboilers

Daikin Altherma
Hochtemperatur-Anwendung
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Fur den Austausqh
des Olboilers

Daikin Altherma Hochtemperatursystem bietet Heizung und Warmwasser

fur Ihr Heim. Dieses System kann einen herkdmmlichen Boiler ersetzen

und an vorhandene Leitungen angeschlossen werden. Daikin Altherma
Hochtemperatur ist aus diesem Grund die ideale Losung flr Renovierungen. Das
Split-System besteht aus einem Auliengerat und einem Innengerat und kann mit
einem Solaranschluss komplettiert werden.

Solaranschluss (Zubehor)

Warmwasserspeicher

Auengerdt

Innengerat



Split-System

Ein Split-System besteht aus einem Aul3engerat und einem Innengerat

Zum Daikin Altherma Auflengerat gehort eine Warmepumpe, die der AuBBenluft Warme entzieht, sodass fast 2/3 der nutzbaren
Warme aus einer nachhaltigen und freien Quelle stammen.

Das Auflengerdt entzieht der Umgebungsluft Warme. Diese Warme wird Uber eine Kaltemittelleitung an das Innengerédt
weitergeleitet.

Die vom Aufengerdt gewonnene Warme gelangt zum Innengerat, das Innengerat erhoht die Temperatur des Mediums weiter und
kann dadurch Warmwasser mit Temperaturen von bis zu 80 °C erzeugen. Dieses Warmwasser wird fUr das Heizen von Radiatoren
und als Warmwasser im Haushalt genutzt. Die einzigartige Lésung von Daikin durch Warmepumpensysteme mit kaskadierten
Verdichtern (ein Verdichter im AuBengerdt und ein Verdichter im Innengerédt) sorgt auch bei kaltesten Aullentemperaturen fur
optimalen Komfort, ohne dass eine elektrische Zusatzheizung benétigt wird.

Verflgbar in Leistungsklassen mit 11, 14 und 16 kW. Falls eine groBere Heizleistung als 16 kW benotigt werden, kbnnen Sie nun
verschiedene Innengerate mit einem einzigen Aulengerat fiir eine Heizleistung bis 40 kW kombinieren.

Daikin Altherma Hochtemperaturanwendungen heizen im Vergleich zu einem traditionellen, mit fossilen Brennstoffen oder mit
Elektroenergie betriebenem Heizsystem, bis zu dreimal effizienter. So werden niedrigere Betriebskosten erzielt, wahrend Sie
weiterhin einen stabilen und angenehmen Komfort geniefen konnen.*

* COP (Coefficient of Performance, Leistungskoeffizient) bis 3,08

Warmwasserspeicher

Die hohe Wassertemperatur des Daikin Altherma-Systems ist ideal fir das Aufbereiten von Warmwasser fiir den Haushalt geeignet,
und dies ohne zuséatzliche Elektroheizung. Da das Warmwasser fiir den Haushalt in kirzester Zeit auf die gewlinschte Temperatur
aufgeheizt wird, kbnnen wesentlich kleinere Warmwasserbereiter installiert werden. Fir eine Familie mit etwa 4 Personen stellt der
Standardspeicher die guinstigste Losung dar. Bei einem héheren Bedarf an Warmwasser ist auch ein groRerer Speicher lieferbar.

Heizkorper

Das Daikin Altherma Hochtemperatursystem ist ausschlieflich
fir Hochtemperaturradiatoren ausgelegt. Diese Radiatoren
sind in unterschiedlichen GroBen und, passend zu jedem
Raumdekor und zu jeder Heizlast, erhéltlich. Unsere Radiatoren
kénnen einzeln oder Giber das zentrale Heizregelungsprogramm
geregelt werden.

Solaranschluss

Das Daikin Altherma-Hochtemperatur-Heizsystem kann fir die
Warmwasseraufbereitung optional Solarenergie verwenden.
Falls die Solarenergie nicht unmittelbar bendétigt wird, kann der
zu diesem Zweck angefertigte Warmwasserspeicher (EKHWP)
ein groBes Volumen an aufgeheiztem Wasser zur spateren
Verwendung als Warmwasser oder zum Heizen speichern.
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AUSSENGERAT UND INNENGERAT

AUSSENGERAT

Daikin Altherma HT gewinnt die Energie zum Erzeugen von Warmwasser mit Temperaturen von bis zu 80 °C
ausschliellich aus einem thermodynamischen Prozess, ganzlich ohne Zusatzheizung.

Inverterregelung bedeutet noch mehr Einsparung!

Der Inverter passt das System bestandig an den tatsdchlichen
Heizbedarf an. Kein Grund, an den Einstellungen von Parametern zu
tricksen: die programmierte Temperatur wird optimal beibehalten,
ungeachtet von Auflenumgebung und Faktoren im Raum wie
beispielsweise Sonneneinstrahlung, Anzahl der Leute im Raum usw.
Dies fuhrt zu unvergleichlichem Komfort, einer langeren Lebenszeit
des Systems, da es nur bei Bedarfin Betrieb ist, und zu weiteren 30 % an
Einsparungen bei den Energiekosten im Vergleich zu Warmepumpen
ohne Inverter.

Heizbetrieb:

Temperatur / Leistungsaufnahme
A Temperatur bleibt konstant

Wdrmepumpe
<«—— ohne Inverter

Wdrmepumpe
Solltemp. A \ AAA/ «— mit Inverter

Zeit

DaikinAIthermaKaskadentechnologie.............................................

AuBen -+
Hochleistung in 3 Stufen: :
Stufe 1
'I Das AuBengerét entzieht der Umgebungsluft Warme. —_
“““““ . -

Diese Warme wird Uber das Kéltemittel R-410A an das
Innengerdt weitergeleitet.




INNENGERAT

Verflgbar als,Nur Heizen”
Dank der Kaskadentechnologie ist kein Reserveheizer
erforderlich.

1. Warmetauscher R-134a «— H.O

2. Warmetauscher R-410A «— R-134a
3. Pumpe (Gleichstrominverter zur Einhaltung einer festen AT)
4. Verdichter R-134a
5. Entluftung

6. Manometer

7

Ausdehnungsgefals (12 1)
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2 Das Innengerét nimmt die Warmeenergie auf
und erhdht mit dieser die Temperatur des Kéltemittels
R-134a.

3

Die Warme wird vom Kaltemittelkreislauf ~ mit
R-134a an den Wasserkreislauf weitergeleitet. Dank
des einzigartigen  Kaskadenverdichters  kénnen
Wassertemperaturen von 80 °C ohne Verwendung eines
zusatzlichen Reserveheizers erreicht werden.
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— 2

WARMWASSERSPEICHER

Ob Ihr Kunde lediglich Warmwasser wiinscht oder auch die Vorzlige der Solarenergie nutzen mochte, Daikin bietet den
Warmwasserspeicher, der den Winschen lhrer Kunden entspricht.

Um Platz zu sparen, kann der Warmwasserspeicher
auf oder, wenn dies bei der gegebenen Hoéhe des
Installationsraums nicht maglich ist, direkt neben

dem Innengerat installiert werden.

EKHTS: Warmwasserspeicher

> Verfugbar mit 200 und 260 Litern

> Effiziente Temperaturerhohung: von 10 °C auf 50 °C in lediglich 60 Minuten*

> Minimaler Warmeverlust dank hochwertiger Isolierung

- E

Nebeneinander

Ubereinander

> Um das Wachstum von Bakterien zu verhindern, kann das Innengerdt das Wasser automatisch in entsprechenden

Zeitabstanden auf 60 °C aufheizen.

* Test durchgeflhrt mit einem AuBengerat 16 kW bei einer Umgebungstemperatur von 7 °C, 200 | Speicher

N
VT -

a—N B
o
-

==

. Warmwasseranschluss

T-Stick (bauseitig zu beschaffen)

Anschluss fiir
Druckentlastungsventil

Druckentlastungsventil (bauseitig
zu beschaffen)

Beltftungsoffnung
Thermistoranschluss
Anschluss fir Wassereinlauf
Wérmetauscherwendel

Anschluss fur Wasserrticklauf

. Kaltwasseranschluss
. Thermistor

. Anode

. Durchbriiche

. Durchbriiche
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SOLARANSCHLUSS

T Solarkollektor

- Innengerat und
e Warmwasserspeicher

Solarkollektoren

Im Jahresmittel liefert die Sonne die Hélfte der Energie, die wir zum Erwadrmen des Wassers auf die gewlnschte Temperatur
bendtigen. Hochleistungskollektoren wandeln mittels ihrer stark selektiven Beschichtung den gesamten kurzwelligen Teil
der Sonnenstrahlung in Warme um. Die Kollektoren kénnen auf alle Dacharten montiert werden.

Betrieb

Die Solarkollektoren sind nur dann mit Wasser geftllt, wenn von der Sonne ausreichend Warme geboten wird. In diesem
Fall werden beide Pumpen in der Regel- und Pumpeneinheit kurz eingeschaltet und die Kollektoren mit Wasser aus dem
Speicher gefillt. Nach dem Fillen (das dauert weniger als eine Minute) wird eine der Pumpen ausgeschaltet, und die
Wasserzirkulation wird durch die andere Pumpe aufrecht erhalten.

Druckloses System

Falls die Sonnenstrahlung nicht ausreicht, oder falls der Solarspeicher keine Warme mehr benétigt, wird die Férderpumpe
ausgeschaltet und das gesamte Wasser im Solarsystem in den Speicher geleert. Der Zusatz eines Frostschutzmittels ist nicht
notwendig, da die Kollektoren nicht mit Wasser gefullt sind, wenn die Anlage nichtin Betrieb ist — ein weiterer Umweltvorteil!

EKHWP: Warmwasserspeicher

Der Warmwasserspeicher ist in zwei Bereiche unterteilt: den oberen, stets heil3en, Bereich — die aktive Wasserzone
—und den unteren, kélteren Bereich - die Solarzone.

1. Das aktive Wasser wird im oberen Bereich des Speichers erwdrmt. Durch die hohe Temperatur in dieser
Zone wird sichergestellt, dass stets ausreichend Warmwasser verfigbar ist.

2. Jekalterdas durch die Solarkollektoren flieSende Wasser ist, desto effizienter arbeiten Solarkollektoren. Daher wird
das Wasser, das im Solarbetrieb direkt durch die Solarkollektoren geleitet wird, in der Solarzone gespeichert.
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— 4

EINFACHE REGELUNG

Systemregler

Die Benutzerschnittstelle regelt das Hochtemperatur-Heizsystem in 2 Weisen:

1 —Wetterabhangiger, gleitender Sollwert

Wenn die Funktion des gleitenden Sollwerts aktiviert
ist, hangt der Sollwert der Austrittswassertemperatur
von der AuBlentemperatur ab. Bei niedrigen
Aullentemperaturen wird die Austrittswassertemperatur
erhoht, um der steigenden Heizlast im Gebaude
zu genlgen. Bei wéarmeren Temperaturen wird die
Austrittswassertemperatur gesenkt, um Energie zu sparen.

2 — Thermostatregelung

Anhand der Daikin Altherma-Fernbedienung mit
integriertem  Temperatursensor  kann die ideale
Temperatur auf einfache Weise, im Handumdrehen und
bequem reguliert werden.

Die einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle fir
Hochtemperaturanwendungen garantiert Ihren Komfort:

Raumheizen « Aus-Funktion
Flustermodus «  Zeitschaltuhr
Absenkfunktion « Warmwassermodus

Desinfektionsfunktion

Optionaler Raumthermostat

Als Erganzung zum Infrarotthermostat kann auf Wunsch
ein externer Sensor (EKRTETS) zwischen FuRbodenheizung
und Fullboden platziert werden. Dieser Thermostat
misst die Raumtemperatur und kommuniziert direkt mit
der Benutzerschnittstelle.

In der LC-Anzeige des Raumthermostats werden alle
notwendigen Informationen bezlglich der Einstellungen
von Daikin Altherma angezeigt. Der Benutzer kann somit
einfach zwischen den verschiedenen Menus navigieren;
zu den gebréuchlichsten Funktionen und Modi gehéren:

Einstellen der Raumtemperatur anhand der Messwerte des integrierten oder externen Sensors

Aus-Funktion (mit integriertem Frostschutz)
Urlaubsfunktionsmodus

Komfort- und reduzierte Funktionsmodi
Zeit (Tag und Monat)

Programmierbare Wochenzeitschaltuhr mit 2 benutzerdefinierten und 5 voreingestellten Programmen mit bis zu

12 Aktionen pro Tag
Schlosssperrfunktion

Einstellungsgrenzen: Der Installateur kann die Ober- und Untergrenzen andern.

Bodentemperaturschutz*

*nur in Verbindung mit EKRTETS
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Heizen, Warmwasser und Kiihlen

f ¥
Daikin Altherma bietet Innen die Wahl zwischen zwei
Niedertemperatursystemen mit Heizung und Kiithlung,

einschlieBlich Warmwasser, wobei in beiden Systemen dasselbe
Zubehor integriert werden kann.

Daikin Altherma
Niedertemperatur-Anwendung
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Split-System

Egal, ob das Haus neugebaut oder ein Niedrigenergiehaus ist — die Daikin
Altherma Split-Anwendung fur niedrige Temperaturen gestattet die vollstandige
Integration der Komponenten flr eine komplette Klimaregelung.

Werden Sie sich fUr ein integriertes bodenstehendes Innengerét zum Heizen und
zur Warmwasseraufbereitung entscheiden oder eher fir ein Wandinnengerat?
Sind im Haus FuSbodenheizungen oder Warmepumpenkonvektoren vorhanden?
Stammt der Strom aus dem Netz oder von einer umweltfreundlichen Quelle
erneuerbarer Energie wie Solar?

FUr alle diese Situationen ist das Daikin Altherma Niedertemperatursystem
eine Gesamtlosung fiir lhren Kunden.

Warmepumpenkonvektor Solaranschluss (Zubehor) Warmwasser

AuBengerat:
4,6,8kWund 11, 14, 16 kW Integriertes Innengerét FuBbodenheizung



Daikin Altherma Niedertemperatur-Anwendung 33

4 brandneue Vorteile

Beste saisonale Effizienz sorgt fur
maximale Einsparungen bei den Betriebskosten

Mit vielen Jahren an Erfahrungen auf dem Gebiet der Luft-Wasser-
Warmepumpe und mehr als 150.000 in ganz Europa installierten Geraten,
sind wir bestandig bemht, die Leistungsfahigkeit von Daikin Altherma zu
optimieren. Dies wird durch eine standige Konzentration auf die Begrenzung
des Stromverbrauchs wahrend jedes Entwicklungsprozesses neuer Produkte
erreicht, wodurch dann weitere Betriebskosten eingespart werden.

Passgenau fiir Neubau
und Niedrigenergiehauser

Das Daikin Altherma Niedertemperatursystem wurde vollkommen optimiert,
um die Anforderungen an Effizienz, Komfort und Anwendung neu gebauter
Hauser zu erflllen. AufSerdem bietet die erweiterte Produktpalette die
perfekte Losung fur Niedrigenergiehduser, auch fir sehr geringe Heizlasten.

Y
| I‘I|
Integriertes Gerat fiir Heizen und

Warmwasser, il
Einsparung von Installationsraum und -zeit =

Das neu, integrierte Daikin Altherma Niedertemperatur-Innengerat ist ein
bodenstehendes Gerat mit Warmepumpe inklusive Warmwasserspeicher
(verfligbar mit 180 | und 260 ). Dadurch wird die einfachste und
schnellste Installation ermdglicht, wenn ein  Warmwasserspeicher
bendtigt wird; der Endkunden kann den héchsten Komfort und die beste
Warmwassereffizienz in einem kompakten, ansprechenden Design genief3en.
Wenn der Warmwasserspeicher in Kombination mit dem Daikin Altherma
Niedertemperaturgerdt gewinscht wird, ist das integrierte Innengerat die
beste Losung - fur den Installateur und den Endkunden! Ein Wandinnengerat
ist auch verflgbar, als beste Losung flr bestimmte Situationen, z. B. wenn
keine Warmwasseraufbereitung erforderlich ist oder wenn eine Kombination
mit Solarenergiegewinnung gewidnscht wird.

Neues Bedienfeld: einfach zu verwenden,
problemlose Inbetriebnahme und Wartung

Das Daikin Altherma Niedertemperatursystem ist mit einer neuen

Bedienerschnittstelle ausgestattet. Inbetriebnahme, Wartung und tégliche :
Bedienung werden durch die mehrsprachige und grafische Bedienoberflache
unkompliziert; diese Bedienoberflache bietet Volltextdarstellungen, einfache
MenUnavigation und intelligente Regelungsmerkmale.
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% 1 GARANTIERTER BETRIEB: DAIKIN ALTHERMA IST
FUR ALLE KLIMAZONEN GEEIGNET, WIDERSTEHT AUCH
STRENGSTEN WINTERBEDINGUNGEN

Daikin ist fir sein Know-how in

Bezug auf Frostschutz bei seinem
Warmepumpensortiment bekannt.
Die Aulengerate wurden speziell
entwickelt, um die Eisbildung zu
verhindern, auch unter den strengsten
Winterbedingungen.

Daikin Altherma Niedertemperaturgerdte garantieren
den Betrieb bis zu Aullentemperaturen von -25 °C.
Dadurch wird ein ausreichender Warmepumpenbetrieb
auch unter den kaltesten Bedingungen gewahrleistet.

1. Die Daikin Altherma Palette der Gerate mit 4 bis 8 kW hat
ein speziell entwickeltes Gehduse, das die Eisbildung am
Warmetauscher des AuBRengerats verhindern soll.

Das Aullengerdt hat einen frei hangenden
Warmetauscher, damit sich kein Eis im unteren
Teil des AuBengerdts sammelt. Dies ist der
Schltssel fur das Angebot eines geeigneten
Frostschutzes und hat den zusatzlichen Vortelil, dass
kein elektrischer Bodenplattenheizer bendtigt wird.
Das Austrittsgitter wurde speziell entwickelt, um
eine Eisansammlung zu verhindern.

Freihangender
Warmetauscher

I

Das Ergebnis dieses addquaten Frostschutzes ist -
ein Produkt, das in ganz Europa von Spanien bis ]-‘
Nordfinnland angeboten wird.

Neues Austrittsgitter
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2.Die Daikin Altherma Palette der Gerate (ERLQ-C) mit 11 bis
16 kW hat einen speziellen Frostschutz, um die Eisbildung
am Warmetauscher des Aulengeréts zu verhindern.

Heilgasleitung: heiles, gasformiges Kaltemittel aus
dem Verdichter lauft durch die Bodenplatte, um die
Basis eisfrei und alle Ableitungsoffnungen offen zu
halten

Vorkuhlleitung: bevor die Kéltemittelleitung durch
den Verteiler auf die Kapillarrohre verteilt wird,
durchlduft das Kaltemittel den unteren Teil des
Warmetauschers, um diesen unteren Teil eisfrei zu
halten.

In der Palette ERLQ-C ist ein Bodenplattenheizer
geringer Leistung (35 W) mit einer intelligenten
Betriebslogik installiert, welche die Heizung nur
wahrend der Abtauzyklen betreibt. Dadurch werden
rund 90 % des Stromverbrauchs im Vergleich zu
einem herkdmmlichen Warmepumpensystem mit
einem thermostatisch geregelten Bodenplattenheizer
eingespart.

Freihangender
Warmetauscher

N\

Kaltemittel-
verteiler

HeiBgasleitung

|' , 3 e N
j Dichtung
™ ™ Vorkihlleitung




36 LUFT/WASSER-ANWENDUNGEN

2.a EINFACHSTE UND SCHNELLSTE INSTALLATION,
WARMWASSERSPEICHER INKLUSIVE

Der Edelstahl-Warmwasserspeicheristin das Geratintegriert,
zusammen mit allen werkseitigen Anschlissen zwischen
Warmepumpenmodul und Speicher. Dadurch ist eine

schnellere Installation im Vergleich zu einer herkdémmlichen Komponenten
(Wandgerat mit separatem Warmwasserspeicher) moglich, sind von der
da nur Wasser- und Kaltemittelleitungen angeschlossen Vorderseite aus
werden mussen. zuganglich

Alle Hydraulikkomponenten (Umwalzpumpe,
Ausdehnungskammer, Reserveheizer USW.) sind
enthalten, keine Notwendigkeit, nach Komponenten von
Drittanbietern zu suchen

Die elektronische Leiterplatte und die
Hydraulikkomponenten  sind  von der Vorderseite
zuganglich. Dadurch wird eine einfache Zweckdienlichkeit
gewadhrleistet und das Risiko von Beschddigungen der
Elektrokomponenten bei Wasserlecks verhindert.

Alle Wasser- und Kaltemittelanschlisse befinden sich
auf der Oberseite des Gerdts, sodass einfacher Anschluss
und einfache Zugénglichkeit gewdhrleistet werden.
Dies bedeutet, dass keine Anschliisse an der Rickseite des
Gerats notwendig sind, mit dem Ergebnis einer kleineren
Installationsstellfldche.
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Dank dem All-in-One-Design wurde der Installationsraum sowohl bezuglich

Stellflache als auch Hohe minimiert

Im Vergleich zu der herkdmmlichen Split-Version fir ein Wandgerat und einen separaten Warmwasserspeicher verkleinert
das integrierte Innengerdt den bendtigten Installationsraum erheblich.

Hydrobox
Warmwasserspeicher
|
|
580 mm X 370 mm
Z N
7
950 mm + X
/N
728 mm
%

660 mm + 10 msm
Freiraum an beiden
Seiten

1732 mm

Platz

VS wird um

mehr als

30 %

verkleinert

i
L

)\-
é’c?,b/b ﬁ

Kleinere Stellflache: mit einer Breite von nur 600 mm
und einer Tiefe von 728 mm hat das integrierte
Innengerdt eine vergleichbare Stellfliche wie andere
Haushaltanwendungen.

Kleinere Installationsstellfliche: nahezu kein seitlicher
Freiraum erforderlich, kein Freiraum hinter dem Gerdt fir
Leitungen erforderlich, da sich die Leitungsanschlisse
an der Oberseite befinden. Dies fihrt zu einer
Installationsstellflache von nur 0,45 m?.

Niedrige Einbauhohe: sowohl die Version mit 180 | als auch mit 260 | hat eine Hohe von 173 cm. Die erforderliche

Installationshéhe betragt weniger als 2 m.

Die Kompaktheit des integrierten Innengerats wird durch das ansprechende Design und moderne Aussehen betont und
flgt sich leicht in andere Haushaltanwendungen ein.
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% 3. ALTERNATIVE GESTALTUNG: WANDMONTIERTES
INNENGERAT EINSCHLIESSLICH ALLER
HYDRAULIKKOMPONENTEN

Das wandmontierte Innengerat ist in bestimmten Situationen die perfekte Losung.

1. Wenn kein Warmwasser in Kombination mit dem
Daikin Altherma-System erforderlich ist:

+ Alle Hydraulikkomponenten sind in der Warmepumpenein-
heit (Umwalzpumpe, Ausdehnungskammer, Reserveheizer
usw.) enthalten, keine Notwendigkeit, nach Dritt-Kompo-
nenten zu suchen

+ Alle Hydraulikkomponenten und die Leiterplatte sind
fur eine einfache Zweckdienlichkeit von vorn zugéanglich

« Kompaktes Gerdt: 890 mm (Hohe) x 480 mm (Breite) x
344 mm (Tiefe)

- Kleine Installationsfléche, da nahezu keine Seitenabsténde
erforderlich sind

+ Modernes Aussehen passt einfach zu anderen
modernen Haushaltsgeraten.

2. Das Wandinnengerat kann mit einem separaten
Warmwasserspeicher kombiniert werden.

+ Edelstahlspeicher EKHWS: 150 1, 200 | oder 300 |
« Emaillierter Speicher EKHWE: 150 |, 200 | oder 300 |
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3. Wenn Solaranschluss fiir Warmwasser verlangt wird:
Solarkollektoren

Im Jahresmittel liefert die Sonne die Halfte der Energie, die wir
zum Erwdrmen des Wassers auf die gewiinschte Temperatur
benotigen. Hochleistungskollektoren wandeln mittels ihrer
stark selektiven Beschichtung den gesamten kurzwelligen Teil
der Sonnenstrahlung in Warme um. Die Kollektoren k&nnen
auf alle Dacharten montiert werden.

Druckloses Warmwasser

DieSolarkollektorensind nurdannmitWasser gefullt, wenn
von der Sonne ausreichend Warme geboten wird. In diesem Fall
werden beide Pumpen in der Regel- und Pumpeneinheit kurz
eingeschaltet und die Kollektoren mit Wasser aus dem Speicher
gefillt. Nach dem Fullen (das dauert weniger als eine Minute)
wird eine der Pumpen ausgeschaltet, und die Wasserzirkulation
wird durch die andere Pumpe aufrecht erhalten.
Falls die Sonnenstrahlung nicht ausreicht, oder falls der
Solarspeicher keine Warme mehr benétigt, wird die
Forderpumpe ausgeschaltet, und das gesamte Wasser im
Solarsystem in den Speichertank geleert. Der Zusatz eines
Frostschutzmittels ist nicht notwendig, da die Kollektoren

nicht mit Wasser gefullt sind, wenn die Anlage nicht in Betrieb
ist — ein weiterer Umweltvorteil!

- Polypropylenspeicher EKHWP: 300 | oder 500 I, mit
integrierter Solarpumpenstation

+ Hohe Effizienz, da das System kein Glykol benétigt

+ Gutisolierter Speicher halt Warmeverluste niedrig

«Unterstltzung fir Raumheizung maglich

« Verbesserter Frostschutz fur mit Schnee bedeckte
Solarkollektoren

Druckbeaufschlagtes Solarsystem

Auf Wunsch kann auch ein druckbeaufschlagtes Thermo-
Warmwassersystem  angeboten  werden.  Fir  den
Warmetransport wird das System mit einem Fluid aufgefullt,
dem die entsprechende Menge an Frostschutzmittel
beigegeben wird, um Gefrieren im Winter zu verhindern.
Das gesamte System wird mit Druck beaufschlagt und
versiegelt. Fir den Anschluss des Warmwasserspeichers
(EKHWS oder EKHWE) an den Solarkollektor werden ein
Solarkollektor-Bausatz  und eine  Solarpumpenstation
benotigt.
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Problemlose und schnelle Inbetriebnahme

Beim ersten Anlaufenwirdein SChellkonfigurationsassistent deninstallateur durch den Inbetriebnahmeprozess
leiten. Uber eine Reihe kurzer Fragen wird die Einrichtung der Grundparameter automatisch vervollstindigt. Die
Feinabstimmung dieser Parameter ist Uber die menubasierte Navigation moglich. Im  Ergebnis des
Schnellkonfigurationsassistenten werden nur die fir die Installation relevanten Parametereinstellungen in den Menus
angezeigt. Die nicht relevanten Parameter werden ausgeblendet und sind nicht zugénglich.

Die Parameter kénnen aUf einen PC geladen werden, zur Sicherung oder zum Duplizieren fir éhnliche Installationen.
Die Parametereinstellungen kdénnen auch zuvor vorbereitet und wahrend der Inbetriebnahme auf die Gerdte hochgeladen
werden.

Vor dem eigentlichen Probelauf des Geréts erméglicht ein Stellgliedertestmodus, dass alle verkabelten
Komponenten nacheinander aktiviert werden. Dadurch ist eine schnelle und einfache Prifung aller Anschlisse
und Verdrahtungen maoglich, um einen ordnungsgemallen Betrieb zu gewahrleisten. Eine automatische
ESUiChUOCkﬂUﬂgSfUﬂkﬂOﬂ kann aktiviert werden, um eine allméhliche Erwérmung einer Fulbodenheizung
durchzuftihren, um Risse wahrend des ersten Aufwdrmens zu vermeiden. Individuell und einfach zu programmierende
Zeitschaltpléne flr das Heizen, Kihlen, Warmwasseraufbereitung und Zirkulation, gerduscharmen Betrieb und
elektrische Zusatzheizer gestatten die Anpassung des Gerdtebetriebs, um dem Ublichen Tagesplan des Endkunden zu
genlgen.

Nach der Inbetriebnahme kann der Zugang zu dem Installationsmenl eingeschrankt werden (manuell oder automatisch
nach einer Stunde), um fehlerhafte Verdnderungen am Gerét durch den Endnutzer zu vermeiden.
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Einfache Zweckdienlichkeit

Fir den Fall, dass etwas nichts richtig funktioniert, werden \/olltext—Fehlermeldungen den Endkunden
anleiten, die richtigen Mafinahmen zu ergreifen und das Problem zu I6sen. Falls das Problem nicht geldst werden kann und
ein Vor-Ort-Einsatz erforderlich ist, kann der Servicetechniker die letzten 20 Fehlermeldungen prufen.

Detaillierte INformationen zu den Betriebsbedingungen des Gersts, wie Betriebsstunden
der verschiednen Elemente, Betriebstemperaturen oder Anzahl der Starts, kdnnen einfach Uber das erweiterte
EndbenutzermenUs ausgelesen werden.

Grafischer Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung
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Bestatigen Navigationstasten

Raumtemperaturregelung

Die Benutzerschnittstelle selbst ist mit einem Temperatursensor ausgestattet und kann in Entfernung zum Daikin Altherma
Niedertemperatur-Innengerat installiert werden.

Installiert am Gerét ist ein schneller und einfacher Zugang zu den Betriebsinformationen und -einstellungen méglich.
Bei separater Installation (z. B. im Wohnzimmer) kann dies auch als Raumthermostat mit mehr Zusatzfunktionen
als ein Standard-Raumthermostat funktionieren, mit dem Ergebnis Stabilerer Raumtemperaturen,
verbesserter Effizienz und erhohtem Betriebslebenszyklus. Eine zweite Zubehérschnittstelle
kann fur Wartungszwecke an dem Gerét installiert werden.

Benutzerfreundliche und intuitive Regelungen

Indem detaillierten Anzeigemod US zeigt die grol3e grafische Anzeige der Benutzerschnittstelle die tatsachliche
Raumtemperatur und den Betriebsmodus des Gerdts. In Abhdngigkeit von den Endbenutzerpréferenzen ist eine
vereinfachte Grundanzeige verfiigbar, die einfach nur die tatsachliche Raumtemperatur anzeigt und nur eine Anderung
des Raumtemperatur-Sollwertes zuldsst.

Der Zugriff auf die Benutzereinstellungen erfolgt tber ein iNtuitives und selbsterklarendes Mendu.
Dieses Menil ermdglicht auch den Zugang auf weitere Informationen, wie den Energieverbrauch und die
\/\/a'rmeerzeugung des Systems, Aufteilung zwischen Heizen, Kihlen und Warmwasseraufbereitung und
ermdglicht eine strenger Uberwachung des effizienten Gerdtebetriebs.
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Monobloc-System

Alles in einem AuBBengerat kombiniert

Zusatzlich zum Daikin Altherma Split-System hat Daikin eine Monobloc-Version
eingeflhrt, bei der samtliche Hydraulikkomponenten im AulSengerat integriert
sind.

Bei diesem System werden statt Kaltemittelleitungen Wasserleitungen vom
Aullengerat zu den Innengeraten verlegt, wodurch sich die Installationsarbeiten
wesentlich vereinfachen und in viel kUrzerer Zeit ausgeflhrt werden kdnnen.

Verfugbare Leistungen fur Monobloc: 6, 8 kW und 11, 14, 16 kW

Warmwasser Solaranschluss (Zubehor) Warmepumpenkonvektor

AuBengerat:
6,8 kWund 11, 14 und 16 kW FuBbodenheizung



—> 1.

Daikin Altherm@aiieuAttberperdour-temgerdtng 43

NUR AUSSENGERAT

Besonders kleines Gehause H,O-Leitung, kein Kaltemittel
~—
360 mm
A
805 mm
\
Gerdte mit 6 kW und 8 kW Gerat mit 11 kW, 14 kW oder 16 kW

Frostschutz fiir Hydraulikbauteile

Damit die Wasserleitungen im Wintern nicht einfrieren, sind alle Hydraulikkomponenten entsprechend isoliert. Aulerdem
sorgt eine spezielle Software bei Bedarf fir das Starten von Pumpe und Zusatzheizer. Dadurch wird verhindert, dass die
WassertemperaturunterdenGefrierpunktsinkt,undesentfalltdieNotwendigkeitderZugabevonGlykolindieWasserleitungen.

Daikin Altherma Monobloc ist in folgenden Versionen verfligbar:

"Nur Heizen" oder "Heizen und Kuhlen"
- mit oder ohne Bodenplatten-Heizband
- einphasig oder dreiphasig
- 6kW, 8kW, 11kW, 14kW oder 16kW

Integrierter elektrischer Reserveheizer als zusatzheizung bei extrem niedrigen AuBentemperaturen Daikin
Altherma Monobloc kann mit einem Reserveheizer mit 6 kW ausgestattet werden, der bei durch Andern der Verdrahtung
auf 3 kW (1-phasige Gerdte) bzw. 2 kW (3-phasige Gerdte) angepasst werden kann.

Bei Bedarf kann ein Reserveheizer mit 6 kW ,in Reihe” eingebaut werden (ebenfalls auf 3 kW bzw. 2 kW anpassbar).

Daikin Altherma-ModellemitgeringerLeistung(6bis8kW)sind mit € inem Schwi ngverd ichter
ausgestattet. Schwingverdichter haben in den vergangenen 10 Jahren in Tausenden von Aufllengerdten
die Trends im Bereich energieeffizienter Leistung gesetzt (Undichtheiten und Reibung sind faktisch nicht
vorhanden).

pie Scroll-Verdichter in Daikin Altherma Monobloc-Modellen (11 bis 16 kW) sind als
kompakte, robuste, gerduscharme Gerdte aufgebaut, um eine optimale Betriebszuverldssigkeit
(keine Ventile und integrierte Schwenkkupplung) und eine optimale Betriebseffizienz (durch
einen niedrigen Anfangsdurchfluss und ein konstantes Verdichtungsverhaltnis) zu gewahrleisten.
Eine Technologie, die bereits in vielen Daikin Warmepumpen Anwendung findet.
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— 2.

WARMWASSERSPEICHER

Ob Ihr Kunde lediglich Warmwasser wiinscht oder auch die Vorztge der Solarenergie nutzen mochte, Daikin bietet den

Warmwasserspeicher, der den Wiinschen Ihrer Kunden entspricht.

EKHTS
Warmwasserspeicher

Um Platz zu sparen, kann der Warmwasserspeicher
auf oder, wenn dies bei der gegebenen Hohe des
Installationsraums nicht moglich ist, direkt neben
dem Innengerdat installiert werden.

« Verflgbar mit 200 und 260 Litern
- Effiziente Temperaturerhdhung: von 10 °C

auf 50 °Ciin lediglich 60 Minuten*

« Minimaler Warmeverlust dank hochwertiger
Isolierung

- Um das Wachstum von Bakterien zu

verhindern, kann das Innengerdt das

Wasser automatisch in entsprechenden
Zeitabstanden auf 60 °C aufheizen.

* Test durchgefthrt mit einem Aullengerdt 16 kW bei einer
Umgebungstemperatur von 7 °C, 200 | Speicher

EKHWP
Warmwasserspeicher

« In Kombination mit Split-Wandgerat und Monobloc-Heizsystem
- Verflgbar in 2 GroBen: 300 und 500 Liter

> Kann mit drucklosem Solarsystem kombiniert werden

> Optimierte Anschlisse
« Einfachere Installation jedes Systemkreislaufs

> Verbessertes Design: attraktive Farbe und neue Form

> Optimiert fir einfachen Transport und einfache Installation

> Bessere Isolierung fUr geringere Energiekosten

> Hoherer Durchfluss dank optimierter Anschlusstechnologie

> Klare AnschlUsse bedeuten eine einfachere Installation

Warmwasseranschluss

T-Stick (bauseitig zu
beschaffen)

Anschluss fur
Druckentlastungsventil

Druckentlastungsventil
(bauseitig zu beschaffen)

Beltftungsoffnung
Thermistoranschluss
Anschluss fir Wassereinlauf
Waérmetauscherwendel

Anschluss fiir Wasserrticklauf

. Kaltwasseranschluss
. Thermistor

. Anode

. Durchbriiche

. Durchbriiche



EINFACHE REGELUNG

Systemregler
Wetterabhangiger, gleitender Sollwert

Wenn die Funktion des gleitenden Sollwerts aktiviert ist,
hangt der Sollwert der Austrittswassertemperatur von der
Aullentemperatur ab. Bei niedrigen Aulentemperaturen wird die
Austrittswassertemperatur erhéht, um der steigenden Heizlast
im Gebdude zu genlgen. Bei warmeren Temperaturen wird die
Austrittswassertemperatur gesenkt, um Energie zu sparen.

Optionaler Raumthermostat

Als Ergdnzung zum Infrarotthermostat kann auf Wunsch ein externer
Sensor (EKRTETS) zwischen FuBbodenheizung und FuBboden
platziert werden. Dieser Thermostat misst die Raumtemperatur
und kommuniziert direkt mit der Benutzerschnittstelle.

In der LC-Anzeige des Raumthermostats werden alle notwendigen
Informationen bezlglich der Einstellungen von Daikin Altherma
angezeigt. Der Benutzer kann somit einfach zwischen den
verschiedenen MenUs navigieren; zu den gebrduchlichsten
Funktionen und Modi gehdéren:

Einstellen der Raumtemperatur anhand der Messwerte des
integrierten oder externen Sensors

Kahl- und Heizbetrieb

Aus-Funktion (mit integriertem Frostschutz)
Urlaubsfunktionsmodus

Komfort- und reduzierte Funktionsmodi

Zeit (Tag und Monat)

Programmierbare Wochenzeitschaltuhr mit

2 benutzerdefinierten und 5 voreingestellten Programmen
mit bis zu 12 Aktionen pro Tag

Schlosssperrfunktion

Einstellungsgrenzen: Der Installateur kann die Ober- und
Untergrenzen dndern.

Bodentemperaturschutz und Schutz gegen Kondensation fiir
Bodenkihlung *

* nur in Verbindung mit EKRTETS
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Warmepumpenkonvektor

Der  Warmepumpenkonvektor — bietet sowohl
Heiz- als auch Kuhlbetrieb, denn dieser
Warmepumpenkonvektor ist  mehr als  nur ein
Geblasekonvektor.

Der Wadrmepumpenkonvektor — arbeitet  mit sehr
niedrigem Schallpegel.

Wenn Sie eine FulSbodenheizung und Gebldsekonvektoren
kombinieren, sind die fir den Wirkungsgrad wichtigen
niedrigen Austrittswassertemperaturen fur die
FuBbodenheizung ausreichend. Die Gebldsekonvektoren
mussen dann jedoch  Uberdimensioniert  werden,
um die entsprechenden Wirmemengen bei diesen
niedrigen Wassertemperaturen abgeben zu kénnen. Der
Warmepumpenkonvektor 16st dieses Problem.

Der Warmepumpenkonvektor kann auch bei Auslegung
in einer Moderaten Grolde die erforderlichen
Warmemengen trotzniedrigerWasseraustrittstemperaturen
abgeben.

Anstatt den Austrittwasserkreislauf Uber Thermostat in
einem einzelnen Raum ein- und auszuschalten, kann jeder
Warmepumpenkonvektor direkt an das Daikin Altherma
Innengerdt — dem Informationszentrum des Systems —
angeschlossen werden. Damit kénnen alle Rdume dem
Bedarf entsprechend beheizt werden, ungeachtet der
Bedingungen in den anderen Rdumen.

Der Warmepumpenkonvektor SPart Betriebs-
kosten, dank dem um ca. 25 % verbesserten
Wirkungsgrad im Vergleich zu einem Heizsystem, bei dem
FuBbodenheizung mit Radiatoren oder herkdmmliche
Gebldsekonvektoren kombiniert werden. Vorhandene
Heizkorper konnen dank der "Plug-&-Play"-Installation
problemlos durch Warmepumpenkonvektoren ersetzen
werden.
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Solaranschluss

Druckloses Warmwasser

Die Solarkollektoren sind nur dann mit Wasser
geflllt, wenn von der Sonne ausreichend Warme
geboten wird. In diesem Fall werden beide Pumpen in
der Regel- und Pumpeneinheit kurz eingeschaltet und
die Kollektoren mit Wasser aus dem Speicher gefullt. Nach
dem Fillen (das dauert weniger als eine Minute) wird eine
der Pumpen ausgeschaltet, und die Wasserzirkulation
wird durch die andere Pumpe aufrecht erhalten.
Falls die Sonnenstrahlung nicht ausreicht, oder falls der
Solarspeicher keine Warme mehr bendtigt, wird die
Forderpumpe ausgeschaltet, und das gesamte Wasser im
olarsystem in den Speichertank geleert. Der Zusatz eines
Frostschutzmittels ist nicht notwendig, da die Kollektoren
nicht mit Wasser gefillt sind, wenn die Anlage nicht in
Betrieb ist — ein weiterer Umweltvorteil!

Druckbeaufschlagtes Solarsystem

Im Jahresmittel liefert die Sonne die Halfte der Energie,
die wir zum Erwarmen des Wassers auf die gewiinschte
Temperatur ~ bendtigen.  Hochleistungskollektoren
wandeln mittels ihrer stark selektiven Beschichtung
den gesamten kurzwelligen Teil der Sonnenstrahlung in
Warme um. Die Kollektoren kdnnen auf alle Dacharten
montiert werden.

Druckbeaufschlagtes Solarsystem

Auf Wunsch kann auch ein druckbeaufschlagtes
Thermo-Warmwassersystem angeboten werden.
FUr den Warmetransport wird das System mit einem
Fluid aufgefullt, dem die entsprechende Menge an
Frostschutzmittel beigegeben wird, um Gefrieren im
Winter zu verhindern. Das gesamte System wird mit
Druck beaufschlagt und versiegelt. Fir den Anschluss
des Warmwasserspeichers (EKHWS oder EKHWE) an den
Solarkollektor werden ein Solarkollektor-Bausatz und
eine Solarpumpenstation bendtigt.
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Heizen und Warmwasser

fUr .
neue Gebaude
und Austausch eines

Geothermische Energie ist eine freie Quelle der Energie fur das Heizen und
Warmwasser. Dies bietet enorme Kosteneinsparungen auch in den
kéltesten Klimabereichen. Das kompakte Design des Innengeréts
bendtigt wenig Platz, wahrend das System gleichzeitig sehr einfach
und schnell zu installieren ist. Und nach der Inbetriebnahme
geben unsere einfachen, benuterzfreundlichen Regelungen
dem Benutzer die volle Befehlsgewalt.

Daikin Altherma
Sole/Wasser-Warmepumpe
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Sole/Wasser-
Warmepumpe

WasisteineSole/Wasser-Warmepumpe?

Auch in den kaltesten Klimazonen ist geothermische Wdrme im Grundwasser mit einer nahezu konstanten Temperatur
von 10 °C in einer Tiefe von finf Metern vorhanden. Diese gefangene Energie stellt eine Warmequelle dar, die die
Sole/Wasser-Wdarmepumpe als das Herzstlck unseres Systems zum Heizen des Hauses wandeln kann.

Mit Hilfe eines Grundwassermessfiihlers oder eines Flachenkollektors direkt unter der Oberflache, wird eine Wasser-
Frostschutz-Mischung (genannt 'Sole) durch den Kreislauf als Warmedbertragungsmedium gepumpt. Die Sole
stromt anschlieend in die Warmepumpe selbst, wo die Warme an ein Kéltemittel mit niedrigem Verdampfungspunkt
abgegeben wird; das Kaltemittel wird verdichtet, um Heizenergie oder Warmwasser zu erzeugen.

Warum eine Sole/Wasser-
Warmepumpe wahlen?

Die einfache Antwort ist: weil diese effizienter als eine Luft/Wasser-Warmepumpe ist, wenn die durchschnittliche
Umgebungstemperatur im Winter unter 3 °C fallt.

Beispielsweise werden in der Region Oslo mehr als 70 % des Heizens bei Aullentemperaturen unter 3 °C bendtigt, die
Sole/Wasser-Warmepumpe ist dank des Zugangs zu einer stabilen Energiequelle die effizienteste Losung, die von der
Umgebungstemperatur nicht beeinflusst wird.

AuBBerdem hat die Daikin Altherma Sole/Wasser-Warmepumpe sehr stabile Heizleistungen bei niedrigen
Umgebungstemperaturen, und es wird kein AuBengerdt bendtigt. Dies bietet zwei wichtige Vorteile: erstens, einfachere
Installation, da kein AuBengerdt und somit keine Kaltemittelanschllsse bendtigt werden, und zweitens, es gibt keinen
Abtauzyklus, wodurch der Raumkomfort gesteigert wird.

Etwas bewegen

Aufgrund der hohen Effizienzen durch unsere Invertertechnologie bietet die Daikin Altherma Sole/Wasser-Warmepumpe
eine Spitzenleistung im Vergleich Gerdten mit EIN/AUS-Zyklen, die den Hauptanteil auf dem Markt bilden.
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HORE SAISONALE EFFIZIENZ DANKE INVERTER-
WARMEPUMPENTECHNOLOGIE

Die Daikin Inverter-Warmepumpentechnologie hat gezeigt, eine Steigerung der saisonalen Effizienz um bis zu 20 %
im Vergleich mit herkdmmlichen EIN/AUS-Sole/Wasser-Warmepumpen zu bieten.
Die Sole, eine Wasser-Frostschutz-Mischung, das als Warmeubertragungsmedium zwischen Grundwasser und
Warmepumpe dient, wird bei einer hoheren stabilen Temperatur gehalten.
Der Sicherungsbetrieb wird auf ein Minimum reduziert.
Hohe Betriebseffizienzen des Verdichters werden bei Teillastbetrieb erreicht, d. h. wenn keine volle Leistung des
Gerats benotigt wird.
Dies fuihrt zu verringerten Betriebskosten und einem schnelleren Return-on-Investment.

Hohere Soletemperaturen wahrend des
kontinuierlichen Verdichterbetriebs unter Seandort: Schweden

TeiIIastbedingungen « Entwurfstemperatur:-17°C
Heizlast: 13 kW
Fallstudie - Temperatur fir Heizen AUS: 16°C

Typischer Anwendungsfall:

Betrieb EIN/AUS-Gerét Betrieb Daikin-Gerat

160 Teillastbedingung - EIN/AUS Teillastbedingung - invertergeregelt
T(O
AUS EIN  AUS  EN

—~
AN onwbho oo

S N N N =)

EIN

T~
—— t

mmm Ausgehende Soletemperatur (WP als Referenz) mmm  Ausgehende Soletemperatur (WP als Referenz)

WennkeinevolleLeistungdes Systemsbendtigtwird,dannarbeitetderVerdichterinTeillast.UnterTeillastbedingungen schaltet
eineherkdmmliche EIN/AUS-Sole/Wasser-Warmepumpein Folge EINund AUS, wodurch die Soletemperatur biszu -4 °Cabfdllt,
wenndasGerédtinBetriebist. Die Daikin Inverter-Technologiefuhrtzueinerstabilenausgehenden Soletemperaturvonrund 0°C.
Diese erhohte Stabilitdt der Soletemperatur fuhrt zu einer héheren und konstanteren Verdampfungstemperatur, die
wiederum zu hoheren Betriebseffizienzen fihrt.

Weniger Reserveheizerbetrieb dank der Verstarkung der Inverter-
Verdichterhaufigkeit

m— Heizlast
= = Herkémmliches EIN/AUS-Gerat
= Dajkin-Gerat

Leistung (kW)

Benotigte Warmeleistung
Ihres Heimes

Umgebungstemperatur Ta (°C)

Im Vergleich zu einem herkdmmlichen EIN/AUS-Gerdt ist der Bedarf an Unterstitzung durch den Reserveheizer fur die
Daikin Altherma Sole/Wasser-Warmepumpe geringer, aufgrund des Verstarkungseffektes unserer Inverter-Verdichter, was
auch zur Senkung der Betriebskosten fihrt.

BUH* = Back-up heater, Reserveheizer
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Grol3er Teillastbetrieb bei relevanten Umgebungsbedingungen

Fallstudie

mmm Heizlast

Typische Anwendung fiir
nordisches Klima mit Standard-
Heizlast:

Standort: Schweden
Entwurfstemperatur: -17°C
Heizlast: 12 kW

Leistung (kW)

Optimaler
4 Betrieb

-16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16

Umgebungstemperatur (°C)

= = Daikin Altherma Sole/Wasser-Warmepumpe — minimale Leistung
mmm= Daikin Altherma Sole/Wasser-Warmepumpe — Maximum

1 Volllastbetrieb mit zusatzlicher Elektrounterstitzung (bei Bedarf):
die Heizlast ist hoher als die maximale Heizleistung

2 Teillastbetrieb: die Heizlast ist niedriger als die maximale Heizleistung und héher als die
minimale Heizleistung. Das ist der optimale Betriebsbereich. Der Verdichter reduziert seine
Betriebsfrequenz, um genau die gewlnschten Leistungen mit hoher Betriebseffizienz zu
liefern.

3 EIN/AUS-Betrieb: bie Heizlast liegt unter der minimalen Heizleistung, daher wechselt
das Gerdt in den EIN/AUS-Betrieb, um die geforderte Leistung zu liefern.

In einem nordischen Klimabereich mussen rund 80 % der bendtigten Warmeleistung bei Umgebungstemperaturen
zwischen -9 °C und 8 °C (orange gekennzeichnet) geliefert werden.

Fur einen héheren saisonalen COP-Wert (Coefficiency of Performance, Leistungskoeffizient) sind hohe Betriebseffizienzen fur
diesen Umgebungstemperaturbereich entscheidend, da der GroRteil der benétigten Wéarme in diesem Temperaturbereich
geliefert werden muss. Wie Sie sehen, deckt die Daikin Altherma Sole/Wasser-Warmepumpe dankihrem breiten Regelbereich
den relevanten Umgebungstemperaturbereich im Teillastbetrieb nahezu ab, was der optimale Betriebsbereich des Gerats
ist. Dies ist natUrlich ein Hauptvorteil im Vergleich zu herkdmmlichen EIN/AUS-Verdichtern.
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SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION
EINSCHLIESSLICH WARMWASSERSPEICHER

Um die Dinge einfach zu halten, wurde der Warmwasserspeicher werkseitig inkludiert, sodass die Installationszeit verkirzt
wurde, und die Leitungsanschlisse oben auf dem Gerat sind sehr einfach zu erreichen.

Wir haben auch sehr hart daran gearbeitet, das Gesamtgewicht des Gerdts zu reduzieren, um Versand und Installation zu
erleichtern.
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— 3.

KOMPAKTES INNENGERAT MIT ANSPRECHENDEM
DESIGN

Die volle Integration des Warmepumpenmoduls und des Warmwasserspeichers halt die Stellflache sehr kompakt.

Hochwertiges Design ldsst das Gerdt mit anderen Haushaltgerdten harmonieren

Die Stellflache des integrierten Gerats betragt 728 mm x 600 mm - etwa wie jedes andere Haushaltsgerat — und passt bei
einer Hohe von 1.800 mm in jeden herkdmmlichen Raum. Ein weiterer Vorteil fir den Installateur und den Benutzer ist der
Seitenfreiraum von nur 10 mm; aulRerdem befinden sich alle Leitungsanschlisse oben auf der Warmepumpe.

1732 mm

AT

LTI

AL
11N

AALET]

LTIV
ARLERTEERMN,




MadtkinAdbieennaSoteidssetit& tmaeppompp

I'FJ“

1

% 4. NEUE BENUTZERSCHNITTSTELLE

Schnelle Inbetriebnahme: Der Installateur kann alle
Einstellungen die eine Installation an einem Computer
programmieren und  anschlieBend  wahrend  der
Inbetriebnahme einfach auf den Regler laden. Dadurch
wird nicht nur die Zeit vor Ort verkdrzt, der Installateur
kann &hnliche Einstellungen fur dhnliche Installationen
verwenden.

Benutzerfreundliche ~ Raumthermostatregelung:  der
Benutzer kann die Wassertemperatur als eine Funktion
der eigentlichen Raumtemperatur anheben oder senken,
mit dem Ergebnis einer stabileren Raumtemperatur und
hoherem Komfort.

Energiemanagementfunktion: der Regler zeigt sowohl
die aufgewendete als auch die abgegebene Energie
des Gerdts an, sodass der Energieverbrauch viel genauer
verwaltet werden kann.

Einfache Wartung: der Regler zeichnet Zeit, Datum und Art
der letzten 20 Fehler aus, wodurch schnellere Diagnosen
und Wartungen méglich sind.

OK
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Heizen, Warmwasser und Kiihlen

fur Wohnbereichs-
und gewerbliche
Anwendungen

Daikin Altherma Flex ist die flexible Losung fiir Raumheizen,
Warmwasser und Kiihlen. Das System bietet komplette
Klimaregelung fiir Platze wie Apartments, Schulen,
Krankenhauser, Bibliotheken, Bader, Fitnesszentren und
Hotels. Ein Mix der intelligenten Lésungen und moderner
Regelungstechnologien macht Daikin Altherma Flex zur ultimativen
Wahl auf dem Gebiet des regelbaren Komforts fir Wohnhauser und
Gewerbegebaude.

Das System umfasst zwei Kernambitionen von Daikin: Innovation und
Verringerung der Umweltbelastung. Altherma Flex Typ erfullt die
ehrgeizigen Umweltziele der EU flr 2020. Die EU richtet sich vor allem
an Neubauten, ein Minimum an Energie zu verbrauchen und somit ein
~Niedrigstenergiegebaude” oder nZEB zu sein.



Daikin Altherma Flex-Gerate

Weitere Vorteile des modernen Designs:

Hohe Effizienz flihrt zu niedrigeren Betriebskosten

Individuelle oder zentrale Regelung

Zuverlassige Losung flir Warmwasser und Heizen

Kuhlen in der effizientesten Weise

GrofRes Warmwasservolumen

Lésungen mit 6kologischer Energie

Erweiterte Regelung und Uberwachung fiir hohe Effizienz und Einfachheit des Betriebs

Begrenzter Installationsraum dank kleiner Stellflache des Innen- und AuBengerats
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Vorteile
4 pro Anwendung

Daikin Altherma Flex fur Wohnbereichs- und gewerbliche Anwendungen ist ein

3-in-1-System mit Heizung, Warmwasser und Kiihlung in einem Gerat, das dank der
modernen Warmepumpentechnik von Daikin duf3erst energieeffizient ist.
Des Weiteren ist Daikin Altherma Flex ein modulares System. In

Abhangigkeit von Ihrem Projekt kbnnen ein oder zwei Aullengerate mit
bis zu zehn Innengeraten pro Aul3engerat kombiniert werden.

. l Aullen

=T 2 ="
.I!‘ 1 - N Et% 2 oo B e ccocccccce B Heizen
&l

.. ........... B Kuhlen
o
L% :

............ B Warmwasser

Heizen und Kuhlen
Ein oder mehrere Aul3en-
+ verschiedene Innengerate
>> ein modulares System

= IIl+

Inneninstallation Innengerat

Warmwasserspeicher



Apartment- und Mehrfamilienhauser

Daikin Altherma Flex wurde mit dem Gedanken an die speziellen
Herausforderungen von Apartmentgebduden und Mehrfamilienhdusern
entwickelt.

Die Kombination der Technologien gewéhrleistet eine hohe Effizienz, mit
dem Ergebnis Niedriger Betriebskosten. Neben einer zentralen
Regelung ermdglichen die neuesten integrierten Regelungstechnologien,
dass die Temperatur jedes Wohnraums individuell reguliert werden kann.

Hotels

Daikin Altherma Flex bietet zuverldssige Losungen fur Hotelanwendungen.
Das System erzeugt effizient Warmwasser far das Helizen und
Kdhlevn. Moderne Kaskadentechnologie gewdhrleistet, dass die Raume in
der effizientesten Weise gekuhlt werden.

Restaurants

Die duBerst effiziente Erzeugung J O Ber Warmwasservolumen
macht das System zu einer perfekten Losung fur Restaurants. Mit seinem

sehr geringen Umwelteinfluss stellt das System eine perfekte
okologische Losung dar.

Bader und Freizeiteinrichtungen
Alle Typen an Warmwasseranwendungen

Daikin Altherma Flex bietet Heizen und Kihlen mihelos fiir eine grof3e Anzahl
an Raumen verschiedener GroBen, wahrend gleichzeitig auch gro3e Volumen

Warmwasser erzeugt werden kénnen. Erweiterte Regelungen
und Uberwachungen stellen einen duerst effizienten
Betrieb sicher. Und die kleine Stellflache des Systems bedeutet, dass
nur ein Deschrankter Installationsraum benotigt wird,

Daikin Altherma Flex-Gerate
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— 1.

ZWEI DAIKIN-TECHNOLOGIEN KOMBINIERT

AUSSENGE RATI Daikin VRV-Technologie

Modulare Flexibilitat

Daikin Altherma macht von der bereits bewdhrten VRV-
Technologie von Daikin Gebrauch. An ein einzelnes
AulSengerdt kdnnen mehrere Innengerdte angeschlossen
werden. Eine Kombination von PID-geregelten Verdichtern
und elektronischen Expansionsventilen im AuBengerat
passt kontinuierlich das Kaltemittelvolumen im Kreislauf auf
die Lastanderungen in den angeschlossenen Innengerdten
an.

Dies ermoglicht einen unabhdngigen Betrieb der
Innengerdte voneinander und garantiert vollstandige
Flexibilitat.

In jeder einzelnen Wohnung koénnen
Heiz-, Warmwasser- und Kuhlbetrieb
individuell geregelt werden.

Kihlen:
bis zu 43°C

Warmerlckgewinnung

Beim Kuhlen einer der Wohnungen wird vom System
Warmeenergie absorbiert. Diese Warmeenergie kann
erneut verwendet werden, anstatt sie einfach nur an die
AuBenluft anzugeben. Diese wiedergewonnene Warme
kann verwendet werden fur:
die  Warmwasserbereitung in derselben Wohnung
die Raumheizung und die Warmwasserbereitung in
anderen Wohnungen
Dadurch kann die verfigbare Energie maximal genutzt
werden, und die Energiekosten sinken.

Inverter-Verdichter

Daikin Altherma Flex verdankt seinen bemerkenswert
geringen Energieverbrauch einer einmaligen Kombination
aus hocheffizienten invertergeregelten Daikin Verdichtern
mit variablem Arbeitspunkt. Bei diesem System kann die
Leistung auf die tatsachliche Heizlast eines Gebaudes
abgestimmt werden. Die Fahigkeit zur optimalen Regelung
der Heizleistung des AuBengerdts bedeutet auBerdem
maximalen Komfort und minimalen Energieverbrauch.

bis zu 75 °C

Austritt

Heizen:
bis zu 80°C

Flissigkeit  R-410A

Kihlen:
bis 5 °C

Ansaugung R-410A

<

Warmwasserbereitung:
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INNENGERAT: Daikin Altherma Kaskadentechnologie

Die Kaskadentechnologie von Daikin verwendet ein

Aullengerdt, das der Umgebungsluft Wdrmeenergie
entzieht und diese Warmeenergie Uber einen
Kéltemittelkreislauf  mit R-410A an das Innengerat

weiterleitet. Das Innengerdt erhéht diese Warmemenge
Uber den Kaltemittelkreislauf mit R-134a weiter und nutzt
diese Warme dann flr das Aufheizen des Wasserkreislaufs.
Durch den einzigartigen Kaskadenverdichter kénnen ohne
zusatzliche Reserveheizer Wassertemperaturen von 80 °C
erreicht werden.

Raumheizen

Flex-Gerdt erzielt mit Hilfe der
Kaskadentechnologie eine  Effizienzsteigerung  der
Raumheizung, da diese Technologie eine Reihe
signifikanter Vorteile gegenlber Warmepumpen mit nur
einem einzigen Kaltemittelkreislauf aufweist:
Das System kann in einem groRen
Wassertemperaturbereich (25 bis 80 °C) arbeiten,
wodurch alle Arten von Heizkdrpern angeschlossen
werden konnen, einschlielich  FuBbodenheizung,
Konvektoren und Radiatoren, und es ist kompatibel mit
bereits vorhandenen Radiatorsystemen.
Bei ansteigenden Wassertemperaturen kommt es zu
keinem Leistungsabfall.
Das System erreicht auch bei niedrigen
Umgebungstemperaturen von bis zu -20 °C hohe
Heizleistungen.
Es sind keine zusatzlichen Elektroheizer erforderlich.

Daikin  Altherma

Kaskadentechnologie

Stufe 1

\Z

Wadrme wird aus Ubertragen der

Umgebungsluft Wérme
extrahiert - - — = - l‘><|,
|

i R-410A

|

|

. : i
-~ — — — — — — — — a4

Warmwasserbereitung

Zusdtzlich  kann die Kaskadentechnik Wasser mit
Temperaturen von 75 °C liefern, das zum Heizen des
Warmwasserspeichers genutzt werden kann. Dadurch
erreicht dieses System eine hohe Effizienz bei der
Warmwasserbereitung.
Das  Warmwasser  kann  ohne  Hilfe
Elektroheizelements auf bis 75 °C erwdrmt werden
Kein Elektroheizer fir Legionellenschutz erforderlich
COP-Wert von 3,0 fur Heizbetrieb von 15°C bis 60°C
Aufheizzeit von 15 °C auf 60 °C von 70 Minuten (200 |
Speicher)
Entsprechende Warmwassermenge von 320 | bei
40 °C (ohne Neuerwdrmung) fr einen 200-I-Speicher
bei einer Temperatur im Speicher von 60 °C. GroRere
Mengen an sind
moglich mit dem 260-I-Speicher oder bei hdheren
Temperaturen im Speicher.

Kihlen

Der zweite Kaltemittelkreislauf mit R134a kann Gber Bypass
umgeleitet werden, um eine effiziente Kiihlung zu erzielen.
Der Kaltemittelkreislauf mit R-410A wird reversiert, und die
Réume werden Uber den Kaltwasserkreislauf gekuhlt.
Hohe Kuhlleistungen bei Wassertemperaturen
bis zu 5 °C, in Kombination mit dem Daikin
Warmepumpenkonvektor oder den Daikin
Geblasekonvektoren
Kuhlung Uber Fullbodenheizung ist maoglich, bei
Wassertemperaturen bis zu 18 °C
Warme aus dem Kuhlbetrieb kann wiedergewonnen
und fir das Heizen des Warmwasserspeichers genutzt
werden

eines

entsprechendem  Warmwasser

Stufe 3

Waérme wird anschlieBend
an den Wasserkreislauf
Ubertragen

Ansteigen der
Temperatur

»



WARMWASSERSPEICHER

Um Platz zu sparen, kann der Warmwasserspeicher auf oder,
wenn dies bei der gegebenen Hohe des Installationsraums
nicht maéglich ist, direkt neben dem Innengerét installiert
werden.

EKHTS: Warmwasserspeicher

-+ Verflgbar mit 200 und 260 Litern

«  Effiziente Temperaturerhdhung: von 10 °C auf 50 °C in
lediglich 60 Minuten*

« Minimaler Warmeverlust dank hochwertiger Isolierung

- Um das Wachstum von Bakterien zu verhindern,
kann das Innengerdt das Wasser automatisch in
entsprechenden Zeitabstanden auf 60 °C aufheizen.

*Test durchgefihrt mit einem Auengerat 16 kW bei einer
Umgebungstemperatur von 7 °C, 200-I-Speicher

oder

Ubereinander Nebeneinander

Warmwasseranschluss
T-Stick (bauseitig zu

Druckentlastungsventil

Druckentlastungsventil
(bauseitig zu beschaffen)

Beltftungsoffnung

Thermistoranschluss

Wérmetauscherwendel

Anschluss fur
Wasserrticklauf

. Kaltwasseranschluss
. Thermistor

. Anode

. Durchbriiche

. Durchbriiche



EINFACHE REGELUNG

Systemregler

Die Benutzerschnittstelle regelt das Hochtemperatur-Heizsystem
in 2 Weisen:

1 — Wetterabhangiger, gleitender Sollwert
Wenn die Funktion des gleitenden Sollwerts aktiviert ist,
hangt der Sollwert der Austrittswassertemperatur von der
Aufentemperatur ab. Bei niedrigen Aulentemperaturen wird die
Austrittswassertemperatur erhdht, um der steigenden Heizlast
im Gebdude zu gentgen. Bei wdrmeren Temperaturen wird die
Austrittswassertemperatur gesenkt, um Energie zu sparen.

2 — Thermostatregelung

Anhand der Daikin Altherma-Fernbedienung mit integriertem
Temperatursensor kann die ideale Temperatur auf einfache
Weise, im Handumdrehen und bequem reguliert werden.

Die einfach zu bedienende  Benutzerschnittstelle  fur
Hochtemperaturanwendungen garantiert Ihren Komfort:

> Raumheizen > Aus-Funktion
> Flustermodus > Zeitschaltuhr
> Absenkfunktion > Warmwassermodus

> Desinfektionsfunktion

Optionaler Raumthermostat

Als Ergdnzung zum Infrarotthermostat kann auf Wunsch ein externer
Sensor (EKRTETS) zwischen Fulbodenheizung und Fuf3boden
platziert werden. Dieser Thermostat misst die Raumtemperatur
und kommuniziert direkt mit der Benutzerschnittstelle.

In der LC-Anzeige des Raumthermostats werden alle notwendigen
Informationen bezutglich der Einstellungen von Daikin Altherma
angezeigt. Der Benutzer kann somit einfach zwischen den
verschiedenen MenUs navigieren; zu den gebrduchlichsten
Funktionen und Modi gehdren:

Daikin Altherma Flex-Gerate

Einstellen der Raumtemperatur anhand der Messwerte des integrierten oder externen Sensors

KUhl- und Heizbetrieb

Aus-Funktion (mit integriertem Frostschutz)
Urlaubsfunktionsmodus

Komfort- und reduzierte Funktionsmodi
Zeit (Tag und Monat)

Programmierbare Wochenzeitschaltuhr mit 2 benutzerdefinierten und 5 voreingestellten Programmen mit bis zu

12 Aktionen pro Tag
Schlosssperrfunktion

Einstellungsgrenzen: Der Installateur kann die Ober- und Untergrenzen andern.
Bodentemperaturschutz und Schutz gegen Kondensation fur Bodenkthlung *

*nurin Verbindung mit EKRTETS
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Erweiterte Uberwachung und Rege-
lung flir optimale Wirtschaftlichkeit und
Einfachheit des Betriebs

Zur weiteren Senkung der Betriebskosten kann ein RTD-W pro
Innengerdt und ein Folgeregler fir das gesamte Heizsystem

installiert werden, um den Heizbedarf zu prézise zu
Uberwachen und eine effiziente Regelung zu gewahrleisten.

LWTS

BMS Folgeregler

RTD-W-Schnittstelle

Das RTD-Regelungssystem von Daikin gestattet die
vollstdndige Integration des gesamten Produktportfolios
in andere Gebdudesysteme. Entwickelt fur eine Vielzahl
an Anwendungen, deren vorprogrammierte Funktionen
sicherstellen, dass die Systeme duRerst effizient sind, weniger
Energie verbrauchen und weniger Kohlendioxid ausstof3en,
wahrendausgezeichneteKomfortniveausgehaltenwerden.

Was immer die Anwendung ist, RTD-Regler von Daikin
bedeuten, dass alle Systeme zentral geregelt werden
konnen, sodass Inhaber, Gebdudemanager, Betreiber und
Hauseigentimer unterstltzt werden, den Energieverbrauch
und somit die Rechnungen zu senken, und auch die
Kohlendioxidemission zu verringern.

Der RTD-W-Regler verwendet potenzialfreie Kontakte, ein
Signal 0-10V und eine Modbus-Schnittstelle, um Warmwasser-
und Heizsysteme zu Uberwachen, zu regeln und zu integrieren.



Folgeregler
Dank der Modbus-Schnittstelle des RTD-W kann der

Folgeregler (EKCC7-W) das gesamte Heizsystem zentral
Uberwachen.

Der Folgeregler Ubertragt Gber Modbus die zentralen
Einstellungen und Regelungen an die Geréte:
wetterabhangiger Sollwert und Zeitplan fur
Austrittswasser
Sollwert und Zeitplan fir Warmwasser
Zeitplan fur FlUsterbetrieb

Auf einem Bildschirm wird eine zentrale Ubersicht der
Betriebsbedingungen aller Gerdte angezeigt, einschlief3lich
Fehlerverlauf.

Eine Hauptfunktion zur Energiereduzierung ist
der Kaskadenbetrieb der Gerdte. Die Anzahl
der betriebenen Innengerdte wird anhand des
Unterschieds zwischen der gemessenen allgemeinen
Austrittswassertemperatur und dem Sollwert definiert.
Die Reihenfolge des Anlaufens der Gerdte wird durch
die Betriebsstunden, dem Warmwasserbetrieb und der
Gruppierung pro Aulengerat bestimmt.

Im Fall eines Leistungsausfalls und Geratealarms wird
der Betrieb des Reserveheizers durch den Folgeregler
aktiviert.

Die erweiterte Uberwachung des Heizsystems sichert
dem Gebdudeeigner eine niedrigere Energierechnung
und einen klaren Blick auf den Betrieb des Systems. Der
Installateur hat einen klaren Blick auf den Fehlerverlauf,
falls ein Eingreifen notwendig ist.

- |
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—> 4. WARMEPUMPENKONVEKTOR

Der Daikin-Warmepumpenkonvektor arbeitet bei typischen Wassertemperaturen von 45 °C; durch die Daikin Altherma
Kaskadentechnologie kdnnen diese Temperaturen auf effiziente Weise erreicht werden.
DerWarmepumpenkonvektoristdaherderideale Heizkorperfir Appartementanwendungen undfihrtzu héchstem Komfort:

Geringe Abmessungen im Vergleich zu Niedertemperaturradiatoren: die Breite ist um 2/3 geringer

2000mm

Standard-Niedertemperaturradiator \ \ ‘ | |

b [=

L S T T 600mm

Daikin-
Warmepumpenkonvektor 600mm

\—

700mm

Niedriger Schallpege! bis lediglich 19 dB(A), optimal fir Schlafzimmer
Leistungsstarke KUhIUNG bei Wassertemperaturen bis zu 6 °C

Regelung

Jeder Daikin Warmepumpenkonvektor verflgt Gber eine individuelle Regelung,
somit kann jeder Raum unabhdngig geheizt (bzw. gekuhlt) werden. Die
Fernbedienung verfugt fur optimale Flexibilitdt und optimalen Komfort tber
eine Wochenzeitschaltuhr. Die Bedienung des Geréats kann auf individuelle
WUlnsche angepasst werden.

Infrarotfernbedienung
(serienmaflig) ARC452A15

L B

I ol 2

%:,
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Heiz- / Kihlbetrieb

Heizen (45 °C) / Kuhlen (6 °C) Wohnzimmer Schlafzimmer 1 Schlafzimmer 2

45°C/7°C

......‘.‘.‘.‘.“...‘.....‘.‘......_

Dank des grof3en Wassertemperaturbereichs von Daikin Altherma fur Apartmentgebaude und Mehrfamilienhduser und
der Féhigkeit, mit mehreren Sollwertpunkten zu arbeiten, wodurch eine Kombination verschiedenster Heizkdrper bei
unterschiedlichen Wassertemperaturen maoglich ist, kdnnen alle Arten von Heizkdrpern an das System angeschlossen
werden. Der Sollwert des Innengerats ist eine Funktion der tatsdchlichen Heizlast der verschiedenen Heizkorper,
wodurch zu jeder Zeit und bei allen Bedingungen eine optimale Effizienz erreicht wird.

ZONE 1:
TLw = 65 °C Wohnzimmer i

L]
L

Ausgleichs-  Pumpen-
behalter radiatoren

»

.
eeccccccccdecoeccceoe

eecccccoe

Badezimmer

3
.
.
.
°

.
©00000000000000000000000000000000000000000000

. ZONEOZ Schlafzimmer
: TLw =45 °C
externe
WARMEBEDARF EIN/AUS s Regelung

Wohnzimmer | AUS | EIN | AUS | AUS : 45°C

Badezimmer AUS |AUS/EN| EIN AUS . Pumpe

Schitammer | AU pus/ese_en |3 AL Warmepumpenkony

Innengerat AUS | 65°C | 65°C | 45°C Mischventil




Wir stellen Ihnen unsere
Dienste zur Verfligung — mit den

Auslegungs

von Daikin

Daikin hat drei Auslegungstools fur eine genaue Abschatzung lhres jeweiligen
Projekts erarbeitet, und dadurch bietet Daikin Ihnen ein Maximum an Komfort, auch
in der friihen Phase der Auswahl! Und auch mit der Beriicksichtigung des Zubehors!

Schatzen Sie rasch die Einsparungen der Betrieskosten und der CO_-Emission
mit dem Energiesparrechner. AnschlieSend bietet die Daikin Altherma
Simulationssoftware fir jede spezielle Anwendung die Auswahl jeweilige
Warmepumpe anhand der spezifischen Gebadude- und Standortdetails. Und
fir Neubauten oder Renovierungsobjekte ermoglicht die Auslegungs- und
Simulationssoftware fir Daikin Altherma eine einfache und schnelle
Bestimmung der optimalen Zusammenstellung der Kommponenten.






ENERGIESPARRECHNER

DaikinbieteteinwebbasiertesToolflireinerasche EinschatzungderEinsparungenan Betriebskostenund CO,-Emission.Anhand
weniger Eingaben vom Kunden (Standort, Gebdudetyp, Grundfliche, Anzahl der Personen) wird ein Vergleichzwischen dem
Daikin Altherma Warmepumpensystem und herkdmmlichen Heizsystemen aufgestellt. Dieser Vergleich beinhaltet das
Raumheizen und die Warmwasserbereitung. Dies ist sowohl fir neue Gebdude als auch fir Modernisierungen verfigbar.
http://ecocalc.daikin.eu

0 f:'[ ENERGY SAVINGS

CALDARTON

ESTIMATED HURIENG COST
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SIMULATIONSSOFTWARE

Die Daikin  Altherma Simulationssoftware bietet fir  Anhand der jeweiligen Gebdude- und Standortdetails bietet

jede  spezifische  Anwendung eine  entsprechende  die Software eine vollsténdige Dimensionierung mit der

Warmepumpenauswahl — unter  Bericksichtigung  der richtigen Materialauswahl.

Anforderungen des Gebdudes und der jeweiligen Klimadaten.

Ein Monteur kann die folgenden Daten zur Verfiigung stellen: ~ Neben der vollstandigen  Materialauswahl  bietet  die
Software detaillierte Informationen fur den Monteur und den

Hei . Heiz-/Kuhll W
eimanwendung eiz-/Kuhllast assertemperaturen, Endkunden Uber das erwartete Ergebnis des jeweiligen Daikin

St-romvers-orgung Altherma Geréts fur die jeweilige Anwendung und das Klima:
Klimabedingungen: Standort, Auslegungstemperatur

Warmwasseranforderungen: Speichervolumen, Material, + saisonale Effizienz des Warmepumpensystems
Solaranschluss + Umfang des Reserveheizerbetriebs

Praferenzen: Temperatur,,Heizung Aus’, +  Energieverbrauch und Energiekosten pro Monat
Nachtabsenkfunktion « Einsparungen an Betrieskosten um Vergleich zu

herkdmmlichen Heizsystemen

Alle diese Informationen werden in einem detaillierten Bericht

zusammengefasst.
f e W oms g S e —— s
o S v Sk [ g | i e | s | | |
- 8
o
Besuchen Sie die Daikin-
Website lhres Landes, um
die Verfugbarkeit dieser
] Simulationssoftware zu priifen.

AUSWAHL- UND AUSLEGUNGSSOFTWARE FUR
DAIKIN ALTHERMA FLEX

Die Auswahl- und Simulationssoftware fur das Daikin Altherma T ree e e e
fUr neue Hauser oder Renovierungsobjekte ermaglicht eine einfache -
und schnelle Bestimmung der optimalen Komponentenmischung.
Die Software wahlt, basierend auf den erforderlichen Heizlasten
je  Wohneinheit, automatisch die bendtigten Innen- und ]
Auflengerate aus und berechnet die Gré3en der erforderlichen i g y e L
Kéltemittelleitungen. 1 | = =

Die Software verflgt aullerdem tber:
automatische oder manuelle Auswahl der Innengerdte
automatische Auswahl der AuRengeréte s
Berechnung der Durchmesser fur die Kaltemittelleitungen '
automatische Auswahl der Refnet-Verteiler und
-Verbindungsstlcke
Erstellung von Rohrleitungsdiagrammen und
Elektroschaltpldnen mit der Moglichkeit des Exports als
DXF-Datei
Erstellung von umfassenden Auswahlberichten

1
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Technische Daten

% 1. DAIKIN ALTHERMA — NIEDERTEMPERATUR-ANWENDUNG

NUR HEIZEN
' 7] INNENGERAT EHVH04518C3V ‘ EHVH08518C3V ‘ EHVH08526COW EHVH16518C3V ‘ EHVH16526COW
Gehause Farbe Weill Weill
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.732x 600 x 728 1.732x 600 x 728
Gewicht Gerat kg 15 116 \ 126 120 \ 129
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~25 -25~25 \ -25~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -25~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~60 25~60
Schallleistungspegel | Nom. dBA 42 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 28 33
- AUSSENGERAT ERLQ004CV3 ERLQO006CV3 ERLQ008CV3 ERLQOT1CV3/CW1 ‘ERLQOI4CV3/CWI ‘ ERLQO16CV3/CW1
Heizleistung min. kw 1,80'/1,80° 1,80'/1,80% 1,80'/1,80° -
Nom. kw 4,40'/ 4,03 6,00'/5,67° 7/40'/ 6,89 11,38 ‘ 14,55 ‘ 16,10
Max kw 512'/4,90° 835'/7,95° 10,02'/9,35° -
Leistungsaufnahme| Heizen | Nom. kw 087'/1,13 127'/1,59 1,66' /2,017 260 | 343 | 383
cop 504' /3,58 4,741/ 3,567 445'/342 431 | 424 | 420
Abmessungen Gerét ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 735x832x 307 1.345 x 900 x 320
Gewicht Gerat kg 54 56 113/114
Betriebsbereich Heizen ‘ Min. bis Max. °CFK -25~25 -25~35
Warmwasser ‘ Min. bis Max. °CTK -25~35 -20~35
Kaltemittel Typ R-410A R-410A
Fullmenge kg 145 \ 1,60 34
Schallleistungspegel | Heizen ‘ Nom. dBA 61 ‘ 62 64 ‘ 66
- Schalldruckpegel | Heizen ‘ Nom. dBA 48 ‘ 49 51 ‘ 52
m&ERTEB‘) Stromversorgung | Name, Phase, frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
— Strom Empfohlene Sicherungen A 20 40/20
(1) Ktihlen Ta 35 °C — LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT =5 °C)
(2) Kuhlen Ta 35 °C — LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C — LWC 45 °C (dT = 5 °C)
NUR HEIZEN
—_ INNENGERAT EHVH16518C3V ‘ EHVH16526COW EHVH16518C3V ‘ EHVH16526COW
Gehduse Farbe Weil} Weil3
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerét ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.732x 600 x 728 1.732x 600 x 728
Gewicht Gerat kg 120 129 120 129
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~35 -25~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -20~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~60 25~60
Schallleistungspegel | Nom. dBA 47 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 33 33
& AUSSENGERAT ERHQO11BV3 | ERHQO14BV3 | ERHQO016BV3 | ERHQO11BW1 | ERHQ014BW1 | ERHQO16BW1
Heizleistung Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Leistungsaufnahme | Heizen ‘ Nom. kw 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
CopP 439 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
Abmessungen Gerét ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Gewicht Gerat kg 103 108
Betriebsbereich Heizen ‘ Min. bis Max. °CFK -20~35 -20~35
Warmwasser ‘ Min. bis Max. °CTK -20~43 -20~43
Kaltemittel Typ R-410A R-410A
Fillmenge kg 37 2,95
Schallleistungspegel| Heizen | Nom. dBA 64 \ 66
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. dBA 49 \ 51 \ 53 51 \ 52
— Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
WVERIEB) Strom Empfohlene Sicherungen A 32 20
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INNENGERAT EHVX04518C3V ‘ EHVX08518C3V ‘ EHVX08526COW EHVX16518C3V ‘ EHVX16526COW
Gehause Farbe Weil} Weil}
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Gewicht Gerit kg 115 \ 17 \ 126 121 \ 129
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~25 -25~25
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~43 10~46
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -25~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~60 25~60
Schallleistungspegel Nom. dBA 42 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 28 33
AUSSENGERAT ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQO08CV3 ERLQO11CV3/CW1 ‘ ERLQO14CV3/CW1 ‘ ERLQO16CV3/CW1
Heizleistung min. kw 1,80'/ 1,807 1,80' /1,80 1,80'/1,80% -
Nom kw 4/40'/4,03? 6,00' /567 740"/ 6,89% 11,38 ‘ 14,55 ‘ 16,10
Max. kw 512'/4,90° 835'/7,95° 10,02'/9,53? -
Kuhlleistung min. kw 2,00/ 2,00° 2,50'/2,50° 2,50'/2,50° -
Nom kw 500'/417? 6,76' /4,84 6,86' /5,36 11,72 12,55 13,12
Leistungsaufnahme | Heizen ‘ Nom. kw 0.87'/1,132 1,27'/1,59% 1,66'/2,01% 2,64 343 3,83
Kahlen ‘ Nom. kw 1/48'/1,80% 1,96'/2,07* 2,01'/2,34° 4,31 509 574
Ccop 5,04'/3,58° 4,74" / 3,56° 4,45' /3422 4,31 4,24 4,20
EER 337'/232? 345'/234° 342'/2,29° 2,72 247 2,29
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 735x832x307 1.345x900x320
Gewicht Gerat kg 54 56 113/114
Betriebsbereich Heizen Min. bis Max. °CFK -25~25 -25~35
Kuhlen Min. bis Max. °CTK 10~43 10~46
Warmwasser Min. bis Max. °CTK -25~35 -20~35
Kéltemittel Typ R-410A R-410A
Fullmenge kg 1,45 1,60 34
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA 61 \ 62 64 66
Kihlen Nom. dBA 63 64 ‘ 66 69
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 48 \ 49 51 52
Kiihlen Nom. dBA 48 \ 49 \ 50 s | % 54
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Strom Empfohlene Sicherungen A 20 40/20
(1) Kuthlen Ta 35 °C = LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C = LWC 35 °C (dT = 5 °C)
(2) Kuhlen Ta 35 °C - LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (dT =5 °C)
HEIZEN UND KUHLEN
INNENGERAT EHVX16518C3V ‘ EHVX16526COW EHVX16518C3V ‘ EHVX16526COW
Gehéuse Farbe Weil3 Weil3
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerét \ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.732x600x728 1.732x600x728
Gewicht Gerét kg 121 \ 129 121 \ 129
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~35 -25~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~46 10~46
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -20~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~60 25~60
Schallleistungspegel  Nom. dBA 47 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 33 33
AUSSENGERAT ERHQO11BV3 = ERHQO014BV3 | ERHQO016BV3 | ERHQO11BW1 | ERHQO014BW1 = ERHQO16BW1
Heizleistung Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Kihlleistung Nom. kw 10,0 12,5 131 11,72 12,55 13,12
Leistungsaufnahme | Heizen ‘ Nom. kw 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82
Kuhlen ‘ Nom. kw 3,69 538 6,04 4,31 5,09 574
CcopP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
EER 2,71 2,32 217 2,72 247 2,29
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.170x900x320 1.345x900x320
Gewicht Gerat kg 103 108
Betriebsbereich Heizen Min. bis Max. °CFK -20~35 -20~35
Kihlen Min. bis Max. °CTK - 10~46
Warmwasser Min. bis Max. °CTK -20~43 -20~43
Kéltemittel Typ R-410A R-410A
Fullmenge kg 37 2,95
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA - 64 66
Kiihlen Nom. dBA - 64 \ 66 69
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 49 51 53 51 52
Kiihlen Nom. dBA - 50 \ 52 54
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Strom Empfohlene Sicherungen A 32 20
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I 5 INNENGERAT EHBH04C3V ‘ EHBHO08C3V ‘ EHBHO8COW EHBH16C3V ‘ EHBH16COW
Gehduse Farbe Weil} Weil}
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerét | Hohe x Breite x Tiefe mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Gewicht Gerat kg 44 46 48 45 [ 48
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~25 -25~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -25~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80 25~80
Schallleistungspegel | Nom. dBA 40 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 26 33
AUSSENGERAT ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQO08CV3 ERLQO11CV3/CW1 ‘ERLQOI4CV3/CW1 ‘ERLQO1 6CV3/CW1
Heizleistung min. kw 1,80/ 1,802 1,80"/ 1,80% 1,80"/1,80% -
Nom. kw 4/40'/4,03? 6,00' /5,67 7/40'/ 6,89 11,38 ‘ 14,55 ‘ 16,10
Max. kw 512'/4,90* 835'/795 10,02' /9,35* -
Leistungsaufnahme | Heizen | Nom. KW 087'/1,13 127'/1,59? 166'/2,012 264 | 343 | 38
cop 5,041 /3,58 4,741 /3,56 445" /3,422 431 | 424 | 420
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 735x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Gewicht Gerat kg 54 56 113/114
Betriebsbereich Heizen ‘ Min. bis Max. °CFK -25~25 -25~35
Warmwasser ‘ Min. bis Max. °CTK -25~35 -20~35
Kaltemittel Typ R-410A R-410A
Fillmenge kg 1,45 ‘ 1,60 34
Schallleistungspegel | Heizen ‘ Nom. dBA 61 ‘ 62 64 ‘ 66
Schalldruckpegel | Heizen ‘ Nom. dBA 48 49 51 52
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
Strom Empfohlene Sicherungen A 20 40/20
(1) KuihlenTa 35 °C - LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C = LWC 35 °C (dT =5 °C)
(2) KuihlenTa 35 °C - LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (dT = 5 °C)
NUR HEIZEN
e s INNENGERAT EMBH16C3V | EHBH16COW EMBH16C3V | EHBH16COW
Gehduse Farbe Weill Weil}
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Gewicht Gerat kg 45 48 45 [ 48
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~35 -25~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -20~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80 25~80
Schallleistungspegel | Nom. dBA 47 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 33 33
AUSSENGERAT ERHQO11BV3 = ERHQO14BV3 | ERHQO16BV3 | ERHQO11BW1 | ERHQO14BW1 = ERHQO16BW1
Heizleistung Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Leistungsaufnahme | Heizen ‘ Nom. kw 2,55 3,26 3,92 342 3,82
COoP 4,39 4,29 4,08 4,24 4,20
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Gewicht Gerét kg 103 108
Betriebsbereich Heizen ‘ Min. bis Max. °CFK -20~35 -20~35
Warmwasser ‘ Min. bis Max. °CTK -20~43 -20~43
Kaltemittel Typ R-410A R-410A
Fillmenge kg 37 2,95
Schallleistungspegel | Heizen ‘ Nom. dBA - 64 ‘ 66
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. dBA 49 51 [ 53 51 \ 52
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
(?EV_ERTEE) Strom Empfohlene Sicherungen A 32 20
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= INNENGERAT EHBX04C3V ‘ EHBX08C3V ‘ EHBX08COW EHBX16C3V ‘ EHBX16COW
Gehéuse Farbe Weil} Weil3
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Gewicht Gerét kg 44 46 \ 48 45 \ 48
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~25 -25~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~43 10~46
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -25~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80 25~80
Schallleistungspegel Nom. dBA 40 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 26 33
AUSSENGERAT ERLQ004CV3 ERLQO06CV3 ERLQ0O08CV3 ERLQO11CV3/CW1 ‘ERI.QOMCVS/CW‘I ‘ERLQOIGCVS/CWI
Heizleistung min. kw 1,80'/1,80% 1,80'/1,80% 1,80'/1,80% -
Nom. kw 4,40'/ 4,03 6,00' /5,67 7/40'/ 6,89 11,38 ‘ 14,55 ‘ 16,10
Max. kw 5,12'/4,90° 835'/7,95° 10,02'/9,53? -
Kahlleistung min. kw 2,00' /2,007 2,50'/2,50° 2,50'/2,50° -
Nom. kw 500'/4,17% 6,76'/ 4,847 6,86' /5,3 11,72 12,55 13,12
Leistungsaufnahme | Heizen ‘ Nom. kw 087'/1,13? 1,27/ 1,59% 1,66'/2,01° 2,64 343 3,83
Kihlen ‘ Nom. kw 1,48' /1,80 1,96' /2,07 2,01'/2,34? 4,31 509 574
COopP 504'/3,58” 4,74' / 3,56’ 4,45'/3,42? 4,31 4,24 4,20
EER 337'/232? 3/45'/2,34 3/42'/2,29 2,72 247 2,29
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 735x 832 x 307 1.345 x 900 x 320
Gewicht Gerat kg 54 56 113/114
= Betriebsbereich Heizen Min. bis Max. °CFK -25~25 -25~35
+ F Kihlen Min. bis Max. °CTK 10~43 10~46
* = Warmwasser Min. bis Max. °CTK -25~35 -20~35
Kaltemittel Typ R-410A R-410A
Fullmenge kg 145 \ 1,60 34
Schallleistungspegel | Heizen Nom dBA 61 \ 62 64 66
/ — Kahlen Nom dBA 63 64 | 66 69
Schalldruckpegel | Heizen Nom dBA 48 ‘ 49 51 52
— Kiihlen Nom dBA 48 \ 49 \ 50 s | % 54
- Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400
(EI_VERIEB) Strom Empfohlene Sicherungen A 20 40/20
(1) KuhlenTa 35 °C - LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT =5 °C)
(2) KuhlenTa 35 °C - LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (dT = 5 °C)
HEIZEN UND KUHLEN
INNENGERAT EHBX16C3V ‘ EHBX16COW EHBX16C3V ‘ EHBX16COW
Gehause Farbe Weill Weil}
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerdt ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 890 x 480 x 344 890 x 480 x 344
Gewicht Gerét kg 45 48 45 48
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C -25~35 -25~35
| Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55 15~55
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~46 10~46
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -20~35 -20~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80 25~80
Schallleistungspegel  Nom. dBA 47 47
Schalldruckpegel | Nom. dBA 33 33
AUSSENGERAT ERHQO11BV3 = ERHQO14BV3 | ERHQO016BV3 | ERHQO11BW1 | ERHQO014BW1 | ERHQO16BW1
Heizleistung Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Kihlleistung Nom. kw 10,0 12,5 131 11,72 12,55 13,12
Leistungsaufnahme | Heizen \ Nom. kw 2,55 326 392 2,63 342 3,82
Kuhlen ‘ Nom. kw 3,69 538 6,04 4,31 5,09 574
COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20
EER 2,71 2,32 217 2,72 247 2,29
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320
Gewicht Gerat kg 103 108
Betriebsbereich Heizen Min. bis Max. °CFK -20~35 -20~35
Kihlen Min. bis Max. °CTK - 10~46
Warmwasser Min. bis Max. °CTK -20~43 -20~43
Kaltemittel Typ R-410A R-410A
Fullmenge kg 37 2,95
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA - 64 66
Kihlen Nom. dBA - 64 ‘ 66 69
Schalldruckpegel | Heizen Nomn. dBA 49 \ 51 \ 53 51 52
Kiihlen Nom. dBA - 50 \ 52 54
- Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
(FN_VERIED Strom Empfohlene Sicherungen A 32 20
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AUSSENGERAT EBHQO006BBV3 EBHQO008BBV3
Heizleistung Nom. kw 594! 802!
5482 8,15%
Kihlleistung Nom. kw 7,20 837!
5122 6,70
Leistungsaufnahme | Heizen Nom. kw 141 221"
1,79* 2,722
Kihlen Nom. kw 2,20 297!
2,16 2,752
cop 413! 4,02!
3,092 3,002
EER 3,08 2,76
2,312 245°
Abmessungen Gerét \ Hohe x Breite x Tiefe \ mm 805/1.190/360
Gewicht Gerat \ kg 95
Hydraulik- Reserveheizung | Typ =
komponente Strom Stromversorgung| Phase -
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C FK -15~25
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~50
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~43
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK -15~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80
Kaltemittel Typ R-410A
Fillmenge kg 1,7
Schallleistungspegel| Heizen Nom. dBA 61 62
Kuhlen Nom. dBA 63
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 48 ‘ 49
Kuhlen Nom. dBA 48 \ 50
Verdichter- Hauptstrom- Bezeichnung V3
komponente versorgung Phase 1
Frequenz ‘ Hz 50
Spannung ‘\/ 230

(1) Kuihlen Ta 35 °C = LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5°C)
(2) Kuihlen Ta 35 °C = LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C = LWC 45 °C (dT = 5 °C)

MONOBLOC-SYSTEM

* Hinweis: Grau unterlegte Felder sind vorldufige Angaben.

SCHALTKASTEN

INNENGERAT EKCV(B/H)008BBV3
Abmessungen Gerat Hohe mm 390

Breite mm 412

Tiefe mm 100

Tiefe mit Fernbedienung | mm 120

an der Vorderblende
Gewicht Gerat kg 6
Betriebsbereich Kuhlen ‘ Umgebung‘ Min. bis Max. °CTK 4 ~35
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NUR HEIZEN MONOBLOC-SYSTEM EINPHASIG
AUSSENGERAT MIT BODENPLATTENHEIZUNG EDLQO11BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQO016BB6V3
AUSSENGERAT OHNE BODENPLATTENHEIZUNG EDHQO011BB6V3 EDHQO014BB6V3 EDHQO016BB6V3
Heizleistung Nom. kw 11,20' /10,877 14,00 /13,107 16,00' / 15,067
Leistungsaufnahme| Heizen ‘ Nom. kw 2,56'/3312 3,29' /4,012 3,88'/4,712
COP 4,38' /3,28’ 4,25'/327° 4,12'/ 3,20
Abmessungen | Gerét |Hohe x Breite xTiefe | mm 1418 1435 x 382
Gewicht Gerit kg 180
Hydraulik- Reserveheizung | Typ 6V3
komponente Strom Stromversorgung Eg:;en(] ;rgequenz/ Hz/V 1~/50/230
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C FK EDLQ: -20~35 / EDHQ: -15~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15 ~55
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK EDLQ: -20~43 / EDHQ: -15~43
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80
Kaltemittel Typ R-410A
Fullmenge kg 2,95
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA 64 65 ‘ 66
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 51 ‘ 52
Verdichter- Hauptstrom- Bezeichnung V3
komponente versorgung Phase 1~
Frequenz ‘ Hz 50
Spannung ‘ \ 230
(1) KihlenTa 35 °C - LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C)
(2) KihlenTa 35 °C - LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C — LWC 45 °C (dT =5 °C)
NUR HEIZEN MONOBLOC-SYSTEM DREIPHASIG
AUSSENGERAT MIT BODENPLATTENHEIZUNG EDLQO11BB6W1 EDLQO014BB6W1 EDLQO16BB6W1
AUSSENGERAT OHNE BODENPLATTENHEIZUNG EDHQO011BB6W1 EDHQO014BB6W1 EDHQO016BB6W1
Heizleistung Nom. kw 11,20' /10,872 14,00' /13,17 16,00' / 15,06
Leistungsaufnahme | Heizen ‘ Nom. kw 2,60'/3,212 3,30' /4,072 3,81'/4,66°
Ccop 4,31'/3,38° 4,24 /3,22 4,20'/3,23?)
Abmessungen Gerat ‘ Hohe x Breite x Tiefe ‘ mm 1418 x 1435 x 382
Gewicht Gerat ‘ kg 180
Hydraulik- Reserveheizung | Typ 6W1
komponente Strom Stromversorgung zg:;enc Iirgequenz/ Hz/V 3-/50/400
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C FK EDLQ: -25~35/ EDHQ: -15~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15 ~55
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK EDLQ: -25~43 / EDHQ: -15~43
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80
Kaltemittel Typ R-410A
Fillmenge kg 2,95
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA 64 \ 65 \ 66
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 49 \ 51 \ 53
Verdichter- Hauptstrom- Bezeichnung W1
komponente versorgung Phase 3N~
Frequenz ‘ Hz 50
Spannung ‘ \% 400
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HEIZEN UND KUHLEN MONOBLOC-SYSTEM EINPHASIG
MIT BODENPLATTENHEIZBAND EBLQO11BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQO16BB6V3
OHNE BODENPLATTEN-HEIZBAND EBHQO011BB6V3 EBHQO014BB6V3 EBHQO016BB6V3
Heizleistung Nom. kw 11,20' /10,872 14,00' /13,10 16,00' / 15,06
Kthlleistung Nom. kw 12,85'/10,00? 15,99' /12,50 16,73'/13,10
Leistungsaufnahme | Kihlen ‘ Nom. kw 387'/3,69 575'/539 636'/593?
Heizen ‘ Nom. kw 2,56'/3,312 3,29'/4,01? 3,88' /4,717
COoP 4,38'/ 3,28 4,25'/327° 4,12'/3,20°
EER 332'/271° 2,78'/232? 2,63'/2.21°
(EV_I_V-ERTJEE) Abmessungen | Gert | Hohe x Breite xTiefe | mm 1418 x 1435 x 382
— Gewicht Gerét ‘ kg 180
Hydraulik- Reserveheizung | Typ 6V3
komponente Strom Stromversorgung z;:;encgrgequenz/ Hz/V 1-/50/230
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C FK EBLQ:-20~35 / EBHQ: -15~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~46
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK EBLQ: -20~43 / EBHQ: -15~43
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80
Kaltemittel Typ R-410A
Fillmenge kg 2,95
Schallleistungspegel| Heizen Nom. dBA 64 \ 65 66
Kiihlen Nom. dBA 65 \ 66 69
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 5 52
Kiihlen Nom. dBA 50 \ 52 54
Verdichter- Hauptstrom- Bezeichnung V3
komponente versorgung Phase 1~
Frequenz ‘ Hz 50
Spannung ‘ \% 230
(1) Kiihlen Ta 35 °C - LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT =5 °C)
(2) Kiihlen Ta 35 °C - LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C — LWC 45 °C (dT =5 °C)
HEIZEN UND KUHLEN MONOBLOC-SYSTEM DREIPHASIG
MIT BODENPLATTENHEIZBAND EBLQO11BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQO16BB6W1
OHNE BODENPLATTEN-HEIZBAND EBHQO011BB6W1 EBHQO014BB6W1 EBHQO016BB6W1
Heizleistung Nom. kw 11,20'/10,87% 14,00' /13,10 16,00' /15,06
Kiihlleistung Nom. kw 12,85'/10,00? 1599' /12,50 16,73'/13,109)
Leistungsaufnahme | Kiihlen ‘ Nom. kw 3,87'/ 3,69 5,40/ 5,06 6,15'/5,75%
Heizen ‘ Nom. kw 2,60'/3212 330'/4,07° 3,81'/4,66°
Ccop 4,31'/3,38° 4,24' /3,22 4,20'/3,23%
EER 332'/271? 296'/247° 2,72'/2,28°
m&ERTEB‘) Abm-essungen Ger?t | Hohe x Breite x Tiefe | mm 1418 x 1435 x 382
— Gewicht Gerat ‘ kg 180
Hydraulik- Reserveheizung | Typ 6W1
komponente Strom Stromversorgung zg:;enc :gequenz/ Hz/V 3~/50/400
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max.| °C FK EBLQ: -25~35 / EBHQ: -15~35
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 15~55
Kihlen Umgebung | Min. bis Max.| °CTK 10~46
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 5~22
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max.| °CTK EBLQ:-25~43 / EBHQ: -15~43
Wasserseite | Min. bis Max.| °C 25~80
Kaltemittel Typ R-410A
Fillmenge kg 2,95
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA 64 65 66
Kihlen Nom!. dBA 65 66 69
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 49 51 53
Kahlen Nom. dBA 50 52 54
Verdichter- Hauptstrom- Bezeichnung W1
komponente versorgung Phase 3N~
Frequenz ‘ Hz 50
Spannung ‘ V 400

(1) Kihlen Ta 35 °C - LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C — LWC 35 °C (dT =5 °C)
(2) Kihlen Ta 35 °C - LWE 7 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (dT = 5 °C)




WARMWASSERSPEICHER

WARMWASSERSPEICHER AUS EDELSTAHL EKHWS150B3V3
. Farbe
Gehause Material
Gewicht Gerét Leer kg 37
Wasservolumen | 150
Speicher Material
Maximale Wassertemperatur °C
Warmetauscher Anzahl ]
Rohrmaterial
Zusatzheizer Leistung kw
Stromversorgung | Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
EMAILLIERTER STAHL-WARMWASSERSPEICHER EKHWE150A3V3
. Farbe
Gehause Material
Gewicht Gerat Leer kg 80
Wasservolumen | 150
Speicher Material
Maximale Wassertemperatur °C
Zusatzheizer Leistung kw
Stromversorgung | Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
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EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2
Reinweily
Epoxidbeschichteter Normalstahl
45 59 45 59
200 300 200 300
Edelstahl (DIN 1.4521)
85
1
Duplexstahl LDX 2101
3
1~/50/230 2~/50/400
EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2
RAL9010
Epoxidbeschichteter Stahl
104 140 104 140
200 300 200 300
Emailbeschichteter Stahl nach DIN 4753TL2
75
3,0
1~/50/230 2~/50/400

WARMWASSERSPEICHER FUR DRUCKLOSEN SOLAR-ANSCHLUSS

WARMWASSERSPEICHER

Gehause Material
Gewicht Gerat Leer kg
Rohrmaterial
Oberflache m?
Warmwasser Internes WT-Volumen| |
Betriebsdruck bar
spezifische Warmeabgabe W/K
Rohrmaterial
Warmetauscher . Oberflache m?
Befullen
Internes WT-Volumen | |
spezifische Warmeabgabe W/K
Rohrmaterial
Zusatzliche Oberflache m?

Solarheizung Internes WT-Volumen| |
spezifische Warmeabgabe W/K
Stromversorgung | Phase

Wasservolumen |

Speicher ;
P Maximale Wassertemperatur °C

SOLAR-ANSCHLUSS — DRUCKLOSES SYSTEM

SOLARANSCHLUSS

Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Typ

Regelung Leistungsaufnahme W

Montage

Temperaturfuhler Solarzellen

Flhler Speicher

Rickflussfihler

Flhler Speisewassertemperatur und -durchfluss

Sensor

SOLAR-ANSCHLUSS — DRUCKSYSTEM

SOLARANSCHLUSS

Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerét kg
Betriebsbereich AuBentemperatur | Min. bis Max. °C
Schalldruckpegel | Nom. dBA
Thermische Leistung | Effizienz verlustfreier Kollektor n0 %
Stromversorgung | Phase / Frequenz / Spannung Hz/V

Kabeleinfihrung Stromversorgung

ZUBEHOR
Montage
Abmessungen Gerdt Hohe x Breite x Tiefe mm
Thermische Leistung | Effizienz verlustfreier Kollektor n0 %
Typ
Regelung Leistungsaufnahme W
Temperaturfuhler Solarzellen
Sensor Fuhler Speicher
Ruckflussfihler
Fuhler Speisewassertemperatur und -durchfluss
Stromversorgung | Frequenz/ Spannung Hz/V

EKHWP300B
59

57
27,8

2.795
2,5

12,3
1.235

300

EKHWP500B
Schlagfestes Polypropylen
92
Edelstahl (DIN 1.4404)
59
284
6
2.860
Edelstahl (DIN 1.4404)
37
174
1.809
Edelstahl (DIN 1.4404)
10
5
313
500
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Hinweis: Grau unterlegte Felder sind vorlaufige Angaben.

EKSRPS3

Digitaler Temperaturdifferenzregler mit einfacher Textanzeige

an der Seite des Speichers
Pt1000
PTC
PTC

Spannungssignal (3,5 V Gleichspannung)

EKSOLHWAV1

770 x 305 x 270
8
1~35
27

1~/50/220-240
Innengerat

EKSR3PA

An der Wand
332x230x 145

Digitaler Temperaturdifferenzregler mit einfacher Textanzeige

2
Pt1000
PTC
PTC

Spannungssignal (3,5 V Gleichspannung)

50/230
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SOLARKOLLEKTOR

SOLARKOLLEKTOR EKSV26P EKSH26P
Abmessungen | Gerét | Hohe xBreite xTiefe | mm 2.000 x 1300 x 85 1.300 x 2,000 x 85
Gewicht | Gerat kg 43
Volumen | 1,7 \ 21
AuBen m’ 2,601
Oberflache Offnung m? 2,364
Absorber m? 2,354
Beschichtung Mikrothermisch (Absorption max. 96 %, Emission ca. 5 % +/-2 %)
Absorber harfenformige Kupferleitung mit lasergeschweiter, duRerst selektiver, beschichteter Aluminiumplatte
Verglasung Einfach verglastes Sicherheitsglas, Ubertragung +/- 92 %
Zulassige Dachneigung Min. bis Max. SDgr 15~80
Betriebsdruck Max. bar 6
Stillstandtemperatur | Max. °C 200
Effizienz verlustfreier Kollektor n0 % 78,7
. Warmeverlustkoeffizient al W/m2K 4,270
Thermische T bhanggkeldes Wameverustoeffenten 22| W/m? K2 0,0070
Leistung - -
Waérmekapazitat kJ/K 6,5
Einfallswinkelfaktor \ AM bei 50° 0,94
Installierte Position Vertikal \ Horizontal
WARMEPUMPENKONVEKTOR
— "
= INNENGERATE FWXV20AVEB FWXV15AVEB
h Heizleistung Gesamtleistung | Nom kW 2,0 1,5
Kaihlleistung Gesamtleistung | Nom kW 1,7 12
Sensible Leistung | Nom kW 14 0,98
e . Heizen Nom kw 0,015 0,013
'ﬁ—"l Leistungsaufnahme Kuhlen Nom. kw 0,015 0,013
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe | mm 600/700/210
Gewicht Gerat kg 15
Rohrleitungsanschlisse| Kondensat / AD/‘ Einlass / Auslass mm/ Zoll 18/G 1/‘2/6 1/2
Heizen Nom. dBA 29 19
Schalldruckpegel o | Non. dBA 29 \ 19
Stromversorgung | Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/60/220-240/220

(1) Kiihlen: Innentemp. 27 °CTK, 19 °C FK, Eintrittswassertemp. 7°C, Anstieg der Wassertemperatur 5 K. (2) Heizen: Raumtemperatur 20 °C TK und Eintrittswassertemperatur 45 °C, Wassertemperaturabfall 5 K.

RAUMTHERMOSTAT

VERKABELTER RAUMTHERMOSTAT EKRTWA
Abmessungen Gerét | Hohe x Breite x Tiefe | mm 87/125/34
Gewicht Geréat g 215
Lagerung Min. — Max. °C -20/60
AuBentemperatur g iory Min. - Max. °C 0/50
Bereich der Heizen Min. = Max. °C 4/37
Temperatureinstellung| Kiihlen Min. - Max. °C 4/37
Uhr Ja
. Regulierungsfunktion Proportionalband
- | Stromversorgung \ Spannung \ \ Batteriebetrieben 3x AA-LR6 (Alkali)
+ | Anschluss \ Typ Verkabelt
m— W
FUNK-RAUMTHERMOSTAT EKRTR1
Abmessungen Themﬁostat [ H?he X Breite x Tiefe | mm 87/125/34
Empfanger | Hohe x Breite xTiefe | mm 170/50/28
. Thermostat g 210
Gewicht Empfénger 125
AuBentemperatur Lagerung Min. — Max. °C -20/60
Betrieb Min. - Max. °C 0/50
Bereich der Heizen Min. - Max. °C 4/37
Temperatureinstellung| Kiihlen Min. — Max. °C 4/37
Uhr Ja
Regulierungsfunktion Proportionalband
Thermostat } Spannung \ Batteriebetrieben 3x AA-LR6 (Alkali)
Empfénger Spannung \ 230
Stromversorgung Frequenz - 5
Phase 1~
Anschluss Thermostat Kabellos
Empfénger Verkabelt
Héchstabstand | Innen [m ca.30m
zum Empfanger | AuRen 'm ca. 100 m
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2. DAIKIN ALTHERMA — HOCHTEMPERATUR-ANWENDUNG

INNENGERATE

INNENGERATE EKHBRDO11ACV1 A EKHBRDO14ACV1 A EKHBRDO16ACV1 | EKHBRDO11ACY1 A EKHBRDO14ACY1 | EKHBRDO16ACY1
Heizleistung Nom. kw " 14! 16' n 14! 16'
112 142 16 112 142 16
11° 14° 16° 11° 14° 16°
Leistungsaufnahme | Heizen Nom. kw 3,57 4,66' 557 357 4,66' 557'
4,40 565° 6,65 4,40 5652 6,65
261° 3,55% 431° 261° 3,55% 4313
CcopP 3,08 3,00 2,88! 3,08 3,00 2,88!
2,50% 2482 2417 2,50% 2,48 2417
4,223 3,94° 3,72° 4,223 3,94° 3,72°
Gehéuse Farbe Metallic-Grau
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe | mm 705/600/695
Gewicht Geriit kg 144,25 \ 147,25
Betriebsbereich Heizen Umgebung | Min. bis Max. | °C -20~20
Wasserseite | Min. bis Max. | °C 25~80
Warmwasser Umgebung | Min. bis Max. | °CTK -20~35
Wasserseite | Min. bis Max. | °C 25~80
Kaltemittel Typ R-134a
Fullmenge kg 32
Schalldruckpegel | Nom. dBA 43 45 46 43! 45" 46'
46 46 46 467 467 467
Nachteinstellung | Stufe 1 dBA 40 » 45 40' 43! 45!
Stromversorgung | Bezeichnung V1 Y1
Phase 1~ 3~
Frequenz Hz 50
Spannung v 220-240 [ 380-415
Strom Empfohlene Sicherungen A 25 ‘ 16

(1) EW 55 °C; AW 65 °C; dT 10 °C; Umgebungsbedingungen: 7 °C TK/6 °C FK | (2) EW 70 °C; LW 80 °C; dT 10 °C; Umgebungsbedingungen: 7 °C TK/6 °C FK | (3) EW 30

AUSSENGERATE

MIT BODENPLATTENHEIZBAND ERRQO11AV1 ERRQO14AV1 ERRQO16AV1 ERRQO11A ERRQO14A ERRQO16A
Abmessungen Gerat | Hohe x Breite x Tiefe | mm 1.345/900/320
Gewicht Gerat kg 120
Betriebsbereich Heizen Min. bis Max. °CFK -20~20
Warmwasser Min. bis Max. CTK 2035
Kaltemittel Typ R-410A
Fullmenge kg 4,5
Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Schalldruckpegel | Heizen Nom. dBA 5> 53 55 5> 53 55
Stromversorgung | Name / Phase / Frequenz / Spannung | Hz /V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
- Strom Empfohlene Sicherungen A 25 16
CINVERTER >
OHNE BODENPLATTEN-HEIZBAND ERSQO11A ERSQO14A ERSQO16A ERSQO11AY1 ERSQO14AY1 ERSQO16AY1
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe /mm 1345/900/320
Gewicht Gerét kg 120
Betriebsbereich Heizen Min. bis Max. °CFK -20~20
Warmwasser Min. bis Max. CTK 2035
Kéltemittel Typ R-410A
Fullmenge kg 4,5
Schallleistungspegel Heizen Nom. dBA 68 69 71 68 69 71
Schalldruckpegel  |Heizen Nom. dBA 5 53 55 5 53 55
Stromversorgung  Name, Phase, Frequenz, Spannung Hz/V V1/1~/50/220-440 Y1/3~/50/380-415
Strom Empfohlene Sicherungen A 25 16




WARMWAS

SERSPEICHER
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WARMWASSERSPEICHER EKHTS200AC EKHTS260AC
Gehause Farbe Metallic-Grau
Material Verzinktes Stahlblech (beschichtetes Blech)
Abmessungen Gerat Hohe/integriertin | mm
Innengerat/Breite/ 1.335/2.010/600/695 1.335/2.285/600/695
Tiefe
Gewicht Gerat Leer kg 70 78
Warmetauscher Anzahl 1
Rohrmaterial Duplexstahl (EN 1.4162)
Oberflache |m? 1,56
Internes WT-Volumen ‘ | 7.5
Stromversorgung | Phase -
Speicher Wasservolumen \ | 200 \ 260
Material Edelstahl (EN 1.4521)
Maximale Wassertemperatur \ °C 75
WARMWASSERSPEICHER FUR SOLAR-ANSCHLUSS EKHWP300B ‘ EKHWP500B
Gehause Material Schlagfestes Polypropylen
Gewicht Gerdt Leer [kg 59 ‘ 92
Warmetauscher Warmwasser Rohrmaterial Edelstahl (DIN 1.4404)
Oberfliche m? 57 59
‘\;‘(}E'SESHWT ' 278 284
Betriebsdruck bar 6
spezifische W/K
Veérmeabgabe a8 220
Befullen Rohrmaterial Edelstahl (DIN 1.4404)
Oberfliche m’ 25 37
v |
\S/S'a‘erzr:f;:g;abe WK 1235 1.809
Zusatzliche Rohrmaterial Edelstahl (DIN 1.4404)
Solarheizung Oberfliche m? - 1,0
Internes WT- |
Volumen B 3
sp"eziﬁsche W/K ~ 313
Warmeabgabe
Stromversorgung | Phase =
Speicher Wasservolumen \ | 300 500
Maximale Wassertemperatur \ °C 85
Hinweis: Grau unterlegte Felder sind vorlaufige Angaben.
SOLARKOLLEKTOR
SOLARKOLLEKTOR EKSV26P [ EKSH26P
Abmessungen Gerat | Hohe x Breite x Tiefe | mm 2,000 x 1.300 x 85 \ 1.300 x 2.000 x 85
Gewicht Gerat kg 43
Volumen I 17 \ 21
Oberflache AuBen m’ 2,601
Offnung m? 2,364
Absorber m? 2,354
Beschichtung Mikrothermisch (Absorption max. 96 %, Emission ca. 5 % +/-2 %)
Absorber harfenformige Kupferleitung mit lasergeschweif3ter, dulRerst selektiver, beschichteter Aluminiumplatte
Verglasung Einfach verglastes Sicherheitsglas, Ubertragung +/- 92 %
Zulassige Dachneigung| Min. bis Max. SDgr 15~80
Betriebsdruck Max. bar 6
Stillstandtemperatur| Max. C 200
Thermische Effizienz verlustfreier Kollektor n0 % 78,7
Leistung Warmeverlustkoeffizient al W/m?K 4270
Temperaturabhdngigkeit des W/m?.K? 0,0070
Warmeverlustkoeffizienten a2 !
Warmekapazitat kJ/K 6,5
Einfallswinkelfaktor| AM bei 50 094
Installierte Position Vertikal Horizontal
SOLARANSCHLUSS
SOLARANSCHLUSS EKSRPS3
Abmessungen Gerét | Hohe x Breite xTiefe | mm -
Regelung Typ Digitaler Temperaturdifferenzregler mit einfacher Textanzeige
Leistungsaufnahme ‘ W -
Montage an der Seite des Speichers
Sensor Temperaturfihler Solarzellen Pt1000
Flhler Speicher PTC
Ruckflussfihler PTC
Flhler Speisewassertemperatur und -durchfluss Spannungssignal (3,5 V Gleichspannung)




84

3.

DAIKIN ALTHERMA HYBRID-WARMEPUMPE

INNENGERATE
GASMODUL WARMEPUMPENMODUL
smam INNENGERAT *EHYKOMB33AA *EHYHBHO5A *EHYHBHO8AV3
Funktion Nur Heizen Nur Heizen
Nennleistung Nom. kw 72-32,7 - -
Heizleistung Nom. 80/60 kw 7,1-263 = =
50/30 kw 7,8-27,1 = =

Benutzereffizienz Hoch Raumheizen mitWarmertickgewinnung % 107 = =

Hoch Warmwasser mit Warmeriickgewinnung| % 95,8 - -
Gehéuse Farbe S5730 Weill S5730 Weil
Abmessungen Geréat | Hohe x Breite x Tiefe mm 710 x 450 x 240 970 x 450 x 165
Gewicht Gerat kg 36
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. dBA 42 dBA
Schalldruckpegel Heizen | Nom. dBA 28 dBA

AUSSENGERATE
AUSSENGERAT *EVLQO5CV3 *EVLQO8CV3
L]
f Heizleistung Nom. Nur Warmepumpenbetrieb kw 1203; égg l
Ccop Nur Warmepumpenbetrieb gggl gig ;
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 735 x 825 x 300
) Schallleistungspegel | Heizen Nom. dBA 61 62

Schalldruckpegel Heizen Nom. dBA 48 | 49

(1) Khlen Ta 35 °C - LWE 18 °C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT =5 °C)

(1) Ktihlen Ta 35 °C — LWE 7°C (dT = 5 °C); Heizen Ta TK/FK 7 °C/6 °C — LWC 45 °C (dT =5 °C) * Hinweis: Grau unterlegte Felder sind vorlaufige Angaben.

—> 4. DAIKIN ALTHERMA FLEX-GERATE

INNENGERAT EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1
Funktion Nur Heizen Heizen und Kiihlen
Abmessungen HxBxT mm 705 x 600 x 695 705 x 600 x 695
Temperaturbereich Heizen °C 25~80 25~80
Austrittswasser
Material Beschichtetes Blech Beschichtetes Blech
Farbe Metallic-Grau Metallic-Grau
Schalldruckpegel | nominal | dB(A) 40/ 437 [ 421/ 43 40/ 43 [ 421/ 43
Gewicht ‘ kg 9 120
Kaltemittel | Typ R-134a R-134a

| Fullmenge | kg 2 [ 2 2 [ 2
Stromversorgung 1~, 50 Hz, 220 bis 240 V 1~, 50 Hz, 220 bis 240 V

(1) Schallpegel werden gemessen bei EW 55 °C; AW 65 °C (2) Schallpegel werden gemessen bei EW 70°C; AW 80 °C

EKHBRDO11ACV1 EKHBRDO14ACV1 EKHBRD016ACV1‘EKHBRD011ACY1 EKHBRDO14ACY1 EKHBRDO16ACY1

Gehause Farbe Metallic-Grau
Material Beschichtetes Blech
Abmessungen | Gerat \ Hohe/Breite/Tiefe mm 705/600/695
Gewicht Gerat kg 144,25 \ 147,25
Betriebsbereich| Heizen Umgebung | Min. - Max. | °C -20~20
Wasserseite | Min. — Max. C 2580
Warmwasser | Umgebung | Min. — Max. | °CTK -20~35
Wasserseite | Min. — Max. C 2580
Kaltemittel Typ R-134a
Fullmenge kg 32
Schalldruckpegel| nom. dBA 431 451 46! 431 451 46"
467 462 462 462 462 462
Nachteinstellung | Stufe 1 dBA 40" 430 45 40" 3 45
Stromversorgung| Name \l Y1
Phase 1~ 3~
Frequenz Hz 50
Spannung \ 220-240 ‘ 380-415
Strom empfohlene Sicherungen A 25 ‘ 16

(1) EW 55 °C; AW 65 °C; dT 10 °C; Umgebungsbedingungen: 7 °C TK/6 °CFK  (2) EW 70 °C; LW 80 °C; dT 10 °C; Umgebungsbedingungen: 7 °C TK/6 °C FK | (3) EW 30



CINVERTER >

AUSSENGERATE
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AUSSENGERAT EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1
Nennleistung \ Heizen kW 224 28 336 39,2 448
| Kiihlen KW 20 25 30 35 40
Leistungsbereich PS 8 10 12 14 16
Abmessungen ‘ HxBxT mm 1.680 x 1.300 x 765
Gewicht kg 331 339
Schallleistungspegel Heizen dB(A) 78 ‘ 80 83 ‘ 84
Schalldruckpegel Heizen °C 58 \ 60 62 \ 63
Betriebsbereich Heizen °C -20°C~20*
Warmwasser °C -20°C~35*
Kaltemittel Typ kg R-410A
Stromversorgung 3~/50Hz/380-415V
Rohrleitungsanschlisse | Flussigkeit ‘ mm 9,52 ‘ 12,7
Ansaugung ‘ mm 191 ‘ 22,2 ‘ 28,6
Hoch- und Niederdruckgas 159 \ 19,1 \ 22,2
Max. Gesamtlénge m 300
Niveauunterschied AuBengerét - Innengerét| m 40
Empfohlene Sicherungen A 20 ‘ 25 ‘ 40
Heizbedingungen: Ta = 7°CTK / 6°CFK, 100% Anschlussverhaltnis ~ Kiihlbedingungen: Ta = 35 °C TK, 100 % Anschlussverhdltnis *Leistung nicht garantiert zwischen -20°C und -15°C
WARMWASSERSPEICHER
WARMWASSERSPEICHER EKHTS200AC EKHTS260AC
Wasservolumen | 200 260
Max. Wassertemperatur °C 75°C
Abmessungen [HxBxT | mm 1335 x 600 X 695 \ 1,610 x 600 x 695
Abmessungen - auf Innengerat montiert ‘ HxBxT | mm 2.010 x 600 x 695 ‘ 2.285 x 600 x 695
Material AuBengehduse Verzinktes Stahlblech
Farbe Metallic-Grau
Leergewicht \ kg 70 \ 78
WARMEPUMPENKONVEKTOR
WARMEPUMPENKONVEKTOR FWXV15A FWXV20A
Leistung Heizen \ 45°C | kW 1,5 20
Kiihlen [7c | kw 12 17
Abmessungen HxBxT mm 600 x 700 x 210
Gewicht kg 15
Luftvolumenstrom \ H/M/N/SN m3/h 318/228/150/126 \ 474/354/240/198
Schalldruck M dB(A) 19 \ 29
Kaltemittel Wasser
Stromversorgung 1~/220-240V/50/60Hz
Rohrleitungsanschliisse \ Flissig (AD) / Kondensat 12.7/20

' Wassereinlasstemperatur = 45 °C / Wasserauslasstemperatur: 40°C

Innentemperatur = 20°C TK
Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit

5.

2 Wassereinlasstemperatur = 7 °C / Wasserauslasstemperatur = 12°C
Innentemperatur = 27°CTK/ 19°C FK

Mittlere Ventilatorgeschwindigkeit

DAIKIN ALTHERMA

SOLE/WASSER-WARMEPUMPE

Technische Daten demnachst
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Daikin: Ihr zuverlassiger Partner

Daikin ist Ihr Spezialist fr Klimatechnik — vom Wohnbereich
bis zu grolen, kommerziell genutzten Gebduden und
Industrieanlagen. Die 100%ige Zufriedenheit Ihrer Kunden

ist unser hochstes Ziel.

Innovative Produkte
hochster Qualitat

Innovation und Qualitat stehen in der
Unternehmensphilosophie von Daikin an erster Stelle. Das
gesamte Daikin Team wird bestandig geschult, damit Sie

optimal informiert und beraten werden.

Eine saubere Umwelt

der Produktion der Klimasysteme fir Ihre Kunden
bemihen wir uns sehr, nachhaltige Energieeinsparungen
zu erzielen, ein spateres Recycling unserer Produkte zu
ermdglichen und das Aufkommen von Abfallstoffen zu
minimieren. Daikin hdlt sich rigoros an die Prinzipien des

"Oko-Designs" und vermeidet so die Verwendung von

Materialien, die schadlich fur unsere Umwelt sind.

. Heute ist Daikin der Vorreiter fur effizientere, kostenglinstigere und umweltvertraglichere Komfortlésungen und fihrt Produkte
.. ein, die fur alle Jahreszeiten optimiert sind. Tatsachlich senken Produkte von Daikin Energie und Kosten in einer eleganten Art
. und Weise. Diese Gerdte wurden fur die Funktionsfahigkeit unter allen Bedingungen entwickelt und spiegeln die tatsachliche
Leistung wieder, die Sie wahrend der gesamten Heiz- und Kuhlsaison erwarten kdnnen. Mit Daikin treffen Sie die richtige
sassimands - Entscheidung fUr Ihre Brieftasche ... und die Umwelt.

Die vorliegende Veréffentlichung wurde ausschlieBlich zu Informationszwecken EUROVENT Daikin - Europe NV. nimmt am EUROVENT- : c o~
erarbeitet und begriindet kein fur Daikin Europe N.V. bindendes Angebot. CERTIFIED Zertifizierungsprogramm  fiir - Komfort-Klimagerate 25
Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Veréffentlichung nach bestem Wissen PER FORMANCE (AC), Kaltwassersdtze (LP), Liftungsgerdte (AHU) 3 %
und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrickliche oder implizierte und Ventilator-Konvektoren (FC) teil. Prifen Sie die 5L
Garantie bezuglich der Vollsténdigkeit, der Richtigkeit, der Zuverldssigkeit und der weitergehende Giiltigkeit des Zertifikats online unter . 'g é
Verwendbarkeit fur einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und . www.eurovent-certification.com oder mit Hilfe von: 5 % g
der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Anderungen www.certiflash.com ﬁ‘ S 8
von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankiindigung vorbehalten. & 58
Daikin Europe N.V. lehnt ausdricklich jegliche Haftung fiir jeglichen direkten Nur geeignet fur Daikin Altherma Niedertemperaturgerate. Daikin Altherma Hochtemperaturgerate sind & 2D
oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / nicht Teil des Zertifizierungsprogramms EUROVENT. c ER
oder Auslegung der Informationen in dieser Veroffentlichung direkt oder indirekt =5 g §
ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V. 8 § % =
Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch: 52 G E
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