Y DAIKIN

Installationsanleitung

Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit

EHBH04CB
EHBH08CB
EHBH11CB
EHBH16CB
EHBX04CB
EHBX08CB

EHBX11CB Installationsanleitung Deutsch
EHBX16CB Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit



wnibjag 'apusiso0 008-d ‘00€ 1eeiIsapioonpuez
NN JdodN3a NDIIva

7102 19qUWISAON JO pIg ‘puslsO
Jopalg
soulesnag ausld-ueap

y

3P384987-1

NDIIva
'<O> JRuR) [ '<Q> 0peaynia)
1016 1BippUBLaGa Yeleo NN Uepuyele} '<0> jpeexyiLas jleneisen Bl <g> pjopiy '<Q> Njeyypeg ewald <g> SUess po ployusy 1 <g> jejeiepinajasod o <y ugjue wos Shewsg 0L 16 U00 OpIENOE P <G> Jod BjUBLUEAISOd
<g>ai0beuiseyyipag <> anqib IBipMIeg ep<Y> JON Sz Syeay el <> Sipuswnyop prjepieu uo nbeu SRl 07 oualualioo ouAyzod | <y>nouszoziafoyey  euawioden G| '<Q> Kawoaualatiag 0peIojeA S8 A <> US 809]0E)Sa 8S 00D +BION S0
"<D> WIUBYPIASO SSPE|NS A <> WOJBYLIUEI S NPENS A ‘<Q> WIUSPAASO SNPEINOS A <G> OHOBLLIOO <G> WalHOMIad WIGHALIOLAKOLIOL D <> Jeeayiag Biswoyusaleno <g>
OINI/VNO-1SS0'EYSZ80Z  <D> <> QUBlSiZauNYZod e <¥> AGUSPIAN0jOq 0% ,BYUIBUZOd $Z <G> IUBJS S OUBIGOpO Ul <y>Aousgopafioy  equiodo 61 ougisiizuapzod e <y> A OuspaAn O/fq el exweuzod p WIBLOLO81000 8 M <> 8 OHeerxAYex ,aMHehamd]] ) J0Op Pjapiooaq jolisod Us <> Ul PBUBA SOz ypawag 10
'<D> MjyILes Je elieyses Wellniguan "<Q> [NJBOYIHAY N0 SJEIULIOJUCO Ul <G> ‘IsesiBynl <Q> uneexuLag Jufsyendy uo *<D> OpEOYILAY O WD OPIOIE 9p <G> 8p OARisod "<D> JeOlINa) NBJUSWAULIOJ0O <g>
(vPE0EN) VEMIA <g> wefeAnizod <g> ISOS|ICHe UN <y>SUPBIOUBY  ,SaWizald €7 ap Ajizod jeaide 1§ <y Ul Jiigels 81se wno ese «EION 8L <g> Bxjol el <yf> esselineise Apsyise uo exjol LWony ¢} J13031ed 0 W00 3 <> LB OPIDISCE]SS OO [B) LEI0N 80 Jedjuawanysod anjers e <y> suepuyepanb i) anbieway g0
'<0> Bjexyag jebed '<0> WiamjsapeImg | <g> eudo '<0> JeyIag objg) <g> N BsipLBpeq '<0> oliiowtoLoi|] 0131 PAMBIIND <g> 0L oUD '<0> RUIMaZ §ewsbeunag
PL0Z-80/LHSZO 40L'NDMIVA <v>| <@ ejsdudsnu rewelbia) diey 4l <y> Ellgsnu diey Jeqeised 7z ‘eumApizod ‘<> BbejUBWNYOP Z BIUPOBZ Jebemn 2L Apsod wouuslB 60 <y | JawwoNwaly J9p wos DU 2L DMIL3Q 103703 10 <> 0LO I013)1dogoy S uoezrl 20 Asod <g> UOA pun JynyaBine <y> Ul aim SIBMUIH Z0
'<0> eLeMchLda) OHOBLLID <85> 10 uuazs Aueaysnuey <> (2e '<0> JIejuRIe) '<0> OJedYBY || OPUODSS '<0> ajeoyag oy o} uipioooe
OHLIL/DKOLIOL OHBHBITO M <> 8 OHOHOLIEV 9 OLIE  BXKBLIS0BE |Z ISoioleybaw e ejozedi <g> (2)e ‘Ueldere <y'> (2)e ,sozABolBol 9} 1Bius <g> Ae sjueypob Yoo <> Bjus - uoReuLIoju] L} <g> ep sjuswenysod ojedlpni @ <y [au ojesuep JEION 90 <@>/q/ieaysod peBipnipue <y> uinojes se WBION 10
‘lwexmesdod whzsfeiuzodz 21 “MiexgeduoL MWeoa 0o aniadny 60 MINBIHOKOLIOL O UMELOLSEL000E 60
“JAP{IBLLIUOA Blfualiey W_E_z_m_mmo GZ ‘JesazaepUSI YIESE)ISOpoLL 2 (Ye)NakUEl 9] "W 0gJeIa)e SULOJUOD ‘Senjdal] 80 fesejo unbiAn euejnsoy unung 6 “MAPfRIAQ IweluaMouE)sod z siupobz /) ‘Wo jsinald 0 oo OpIoe 3P 80
“JuBUZ Wouyeld A ‘oualusiuizi ol oyex ‘owsiug Gl “13gUioLLoL100L AnoX3 Smuo ‘AmIALQD 20 ‘BIUSAOUEISN NIEABIZIDO $Z (2)enengy 91 ‘ALAMKLDIQ AMLUoLdlL 3 20
Ided ojunsenpieiq €2 7l i « 03/801/7002 Ayigredwo opsubewonos|g ‘sepjejousex ‘seqiseidjoloianel €2 ‘eweqpalpoewaid Gl Jad juorzuoseid 8] 0pucoss 90
‘siewApjided ns ssoMppiq 22 ‘0pepuUaLUUS 0] UnBas ‘seAjoal 26 10N MO ‘hwepyisjed ‘hyejsonu squexe| gz ‘nsidpayd jusnouelsn JUSZIpopezZ ) :ap SeuopIsodsip sejopuainbis GO
"BIHOHOIEN SLVHXAL O ‘Manbisdny 1 JEAO 3U UINY BUISIE]RS ‘BloAIRIC €} ‘piaapuaLLeab sieoz ‘Uallijyory 0 03/G6/900¢ HOA 1 ‘BH aLveheLni miesioLo 17 ‘eisyfeleelu usejepnou ¢ :ueA usbuiiedaq sp Byswoxusaieno 0
“efajsnjepnnLu ooy pAIBRIQ 02 “JoBuuipus ajlejalo) pal JeapjRIq Z) 9elenQUIeABISEA (T 18USSfRWILBISaq [} ployuay 1B Z) :$9p SUORENA]S XNE JUBWILLUOUOD  §0
“lequiswalds [WasAzaamelq 6l “jeBuupue eubejaio) paw ‘ApeIq L) ‘goojop nitiensigodngo 61 i I8P Uauyosio/\ usp gewsb  Zo
“aN}0adsal SjejUBWEPUSLUE N I0PAIOAII 8L “JoBuLipuce a1auas pew “eApRIQ 0L ‘pepUsWe Se ‘sonpal] L0 Jojuspanaidewunu; gL lawes|aLWa]saq je ww_mmmumm_ Bpun 0} Josuoisinoid aup Bumojo 1o
‘0%-2-GEE09N
Jnpnjwn/n apajebleq Uaiag WLoU aA Jepepuels bepiBese eyAnnSoy Isewujiue)ny 2106 eziLuLejeLUe) ‘unun G2
“BWENdN LWISEU S NPEPIS N 8)SLI0Y IU0 &S B J8[AN Zn ‘(BLul)WiojusLLINYOP WiLAReLuou wifinup 1 (euuwoplepuels wigepalis es npepisn - Gl Sori 931ALQo St 3t pAmdrino
apeins Anfeaznod es az ‘pepjodpaid ez (Lug)uojuewnop (JUAUATELLOU (WUl OGfe (ILIE)NOLLIOU (LLIAYNOUAOPISEU S SPOUZADS $Z “UINJUSWINYOP LUIUAJELLLOU 0gaU Lewwou Wwidlinpajseu fepirodpo ‘Aufod wiseu s npenos A Aueniznia nosfez ‘npepjodpaid ez 1, wnoioLiorliolidX 1o LiosgoLinodiL ALt oLin ‘Amroinoa (0)odndAz oyyn U (p)oLniodLL (p)ognoyoso (D)ot 3r pamdrino a3 20
“WISRUBWINYOP LLBIALELLLOU WSO UN WSREPUE)S WaISO0Mas Js|icye ‘ailinfipelou efgjozel Sojs|igle 1ojai e e} €2 sasieynw JuoiZnys|
snwpoinu hsnu jeBed 1Lelopneu eI pey| ‘eBAfes s SnUSWNYOP SHILILLIOU ST (BQUE) 1 SEPUE)S SMADOINU NeILSZ BYUINE ZZ awiwapialo UeelsiAe Eliu BRS ‘USENA|BPa BISYNLLIERA USHUSWINYOP US]SiSailjo UapinLu ef USIpJepUE]S USINBRINGS JEABEISEA €], 24SO0U 3e BJLLLOJUCO U jesn oueBuai auo ojed e ‘oAjeuLIOU ia)eled e (jojuswunaop (jjogpe o (s)pepuess (1jsjusnbes (i) luwojuco ouos 90
wimiAdionm “JOSHNUSUI BIBA [} PloYUBY | SxNIq :S8UOIONSU SessaNu
SLVIMEH OHOBLIIAD LESELIOLIEV 30 8h ‘aMa0LIOA ML ‘LHEW/NOL MHaMLEINdOH viAdT Mm nLdelHeLd SLMHITELD BH Lea101881090  |Z assip e Ae Bulujessinio) japun ‘(1a)jusLunsop apuanibuiou aipue Jajje (1a)piepuels apuabie) paLu asjpLuLLB)ssURIaNO 113 JAsin aAedsal Z)  UGO opJande ap SOpezijn Ueas anb aiduuals ‘(S)oAJELLLIOU (S)0jusLunoop (S)o40 n (S)euLiou (s)ajuainbis (S)e| Uoo pepiLLojUco U UBlS G0
‘afapuayN( aiaLL JEABJSEA SSYEJEINSEY PlaU Ny ‘eBapiuaLunop sjesnljeuLiou ajsia} (o ef(a))ipiepue)s a(j)siwblel sesnaejseruo 0z JoUOIB{NISUI BIEA DAL SS|RUILIEISSURINQ | Iays Buiupueue e Bulupesinio) ‘SIONASUI BZUO
‘JlpoAeuU jLuISeu Z npepys A ofefigesodn as ep ‘wisfobod pod ‘geuou IwiBrip Ui Ipiepue)s IWiupa|seu z IUpeps 61 Japun ‘Juawinyop apUeABLLLOU BIPUE Jal@ (Ja)pJepues apuefio) Jafjo) Yoo pau as/aWUILUEISSURIAQ | PIOjN Je Buiysnan aaedsal |} Baswoxusaiano pinigab uapiom 8z jep apieemioon do ‘Ufiz Usjuawinoop SpuspUIQ 213pUE Jaau JO Ugg JO (Us)uLiou spuaBjoA ap LLOCO )
:84Seou ajunfonsul N SJEJULIOUCO USSYNSUI 2I0A [} PIOYUBY | SSPUSAUE 3SSIp 1B 1eSp.o} ‘(18 )justunyjop spuaniBisbululel a1puejispue Jajid (Ja)pepue)s apusbi) Japioyisno () SUOJONASUI SOU B JUSLLBULIOJUCD S3SIN JuSIos SjinbJuejne Jnod ‘(S)jjeuuiou (SHuswinoop (S)aane no (S)auLiou Xneje| e SSWLIoJU00JUoS €0
Ul 8)ez|jn 8 BS B3]S808 BD BIpU0D N0 {(3)AjeLLuou (a)juswinoop (a)jie nes (8)pJepuels (sjeJeojeuin) [rUOJeLLIN NO SjejuLIojuoo upjuns - 8| INBUIAdLOHN “uapuamzesabuie usBunsiemuy uaiasun gewsb ais gep
_Emcv_:amc_ WHITIEH OHOBLEI00 BUHES0ESLIOLIOM XV ungoLioA ndL ‘WeLHanot igHemLewdoH wiAdi vum weLdetiHeLo wvmoiaLn 10ikaLole81000 60 ‘Bunziassneloy Jap Jejun ‘uayoaidsius/jyoudsius UsjuswInyop- Jopo JUSLUNYOPULION UISpUE Walid Jopo (Us)uoN uspuabio} uspisp 20
1WAzseu z aiupobiz s suemfzn 8z wapjuniem pod ‘yoAulfoeziewwou mojuawinyop yoAuu | wiou yoAdedaseu iBowin lelueds 2} :S909NISUI SESSOU SE LL0O OpIcoe ‘suogonAsul
elleuzsey Juuazs Selije Jexoze ey “yeu(so)wnjuawnyop opeAuel gakBo ABen seu(o)iueaqezs lqqele ze youppribow g} 9 Sopez|in Wefos Sajse anb apsap (S)OAJeLLIOU (S)ojusLUNaop (S)oAno N (S)euwiou (S)ajuinbas (S)e Lo SpepILLLIOJUCD WA OB}SS 80 N0 Uit 80UBPICO0E Ul PAsN ale 358U JeY) PApIACI ‘(S)juawinaop SATBLLLOU JBUJ0 JO (S)pJepue)s Buimojjo} oy Uym AJuLojuoo uiale Lo

‘M69291XEHT ‘AGI9LXEHT ‘M69DLLXEHT ‘A€GOLIXEHT ‘M689080XaH ‘A€9I80XEHI ‘A€GOVOXEHI
‘M6929LHEH3 ‘A€909LHEHI ‘M69DLLHEHT ‘A€9DLLHEHI ‘M69080HEHT ‘A€9O80HEH ‘A€OV0HEH

“iapa ueAaq nuninpjo 116 bepirese IILILBUOp ninpjo 1Iq NG| 24821 YEL|O BPUNNNJULINIOS [PUSY USLLBWE) @D SZ
‘alUase|UAA 00} BiNYe)zA BS 210 BU ‘BlUspeLez 82 ‘)soupanodpoz nusei eu snselyfh - eo g iZojeuon JezopeiAu & anyekialu ‘yesezapuaiaq e ABoy ‘quajeliy uegeyepn) abessjelel saliel Go 9L ‘alajel a5 0BdeIE[3P E}SA anb e sojuaLuedinbe so anb apepiigesuodsal BAISNOXe BNS oS BB (D80
elloeIepjap IS Sedale Welny zn ‘sepexal selsyelde yefe) ey ‘eupaide nqipiqe nuid e - G €Z :IS0UPO BAB(ZI BAO 35 oy Bu BLUa.do Bp nosouonobpo wosei ongnipsi pod shfiefzn - @ Gl “Lomylig nonodiLL U 013d3¢AD 010110 A0LO SorioiyLL033 0 110 Uangn3 SU LniiLozyoL 3 3ayle @9 20
@nr olnueiza juaseiyoid 0jo} 88 Znwguy fuszifez 8z ‘Jsoupanodpo suid ons en sinsepyold - @k ‘sUoIZereIyIp Ejsenb ela @ N0 e 1yooasedde 11 ayo @90
vinedeLnialy MeeL KOBHLO 30 030N B wamm_;aooo h ‘100Hdo80.10 BogO eH edndewniel  @a |2 JoSIE| JELLERIONIE] USSYMIOWL| UELLIE} BJS ‘UBE|NNISEA BJ[EWO UBBLUOUISYA BEJIOW] @ ) “ugIeleep B enUsIejI 80ey anb [e odinbe @ anb pepiiqesuodsal eaun ns ofeq eigpep @50
‘SN)STEA ANJNNY B[ IUOOISIEJEP{OP BASI0SSEY 19 ‘[SMNSEA [N¥jol} BWO GeJUUY @07 Je Jaleeqauul Uolselepiap aUuap Ae Saiglaq Wos JAisin 1ap Je o} lensue Bipuaisiny o Jaiepie - ozl ooy Bunpienaq Buuepyian azep doseem nnjesedde ap 1ep piaupiippIoomUBIEA SAaISNoXa Uabie do fiqjely Leepiian — Gw 70
‘BSEUBU BAB[Z| 85 0J3)e) BU ‘Aeideu eLuaido af ep ‘eljnefz ofsowonoBpoosaz - & 6l e JegauUl LoleIep{ep BuUap Ae Sioiaq Wos usbulusnin je ‘Bueasuepnany Ae dexsusba Lieisiepep & L1 “uonelepap ajuesald el Jed siAJusLuadinbg anb gyiesuodsal snes BS SNoS alePgp - @ E0
mam_a_omu EJSE30E BIojal 85 IED | SfgjusLuediyos eo alepundselaudodaderepep @8l “Buuieepyia suuap Je Jeliej0 Jo oS ‘jaIAispn e ‘Bieasueaus Jopun Jalepis ¢ 0} Js1jwwinsaq Bunepy3 asaip aip Jny Bunjsrisny aip gep bu ueia/\ aBluiB|le suiS JNe e @20
kzofop eloeepap ) Yokiop ‘Bluszpezin 87 ‘930uUferzpeImodpo Buzdeyim Ieusem eu sluepep Gl “aMHaLIEKEE SBTISOLIEH BOLVOOHLO ANOOLON X ‘aiHES0IAG0QO OLh ‘ALIOHHSELOLSELO 01080 0L OHALIBLVNOILDION ‘LOBLIBKEE & 60 :Sajejel LoNeIeiap SiL yaiym o} justudinba aLp Jeus Ajigisuodsal sjos S}l Ispun salepsp @ Lo

INVAIEMNTINNOAN-3D
AQOHZ-AINASYTHAA-3D
VrIOVAVI®AA-SVEILSTIELY -30
VAIOVAVINAA-SIMILILY -30

3ng10138109.0-VERUNVAVLHET - 30
NOOISLVAVIYIASNAVLSYA-30
LLSONQVI®S O VAVIZI-30

"A'N adouing upjreq

31VLINYOINOD-3a-3ILv¥v103a-30
10$ONAO9Z-Vrovavyaa-30
LVZOMLVIIAN193SQ 7313493 - 30
LLSON3@YINSN-O-VAVIZI-30

JAOHS-OINASYTHO¥d - 30
V.1S3aNNSIVMNIANIAHA-SNLIOWTI-30
YVASINVS-NO ONRIF/THYT -3

3STIWNYLSNIYIAQ-WO-NVENYSHO4 -3
ONRIZ/ DRIFSIS TAWWILSSNINIA0-30
M1ELI1381000-0-IUHIEKYE -3
3aVAINY0NOD-3a-0YIVHV103a-39

ZHIUDJOWNAZ HIOVHV - 30
VLINYOANOD-Id-aINOIZVYVIHOIA - 30
QAVAINY¥OINOI-3A-NOIOVYV103a-30

ONIIVTHYIASLILINYOINOD -30
JLINYOANOJ-3C-NOILYHY103a-30
ONNYYTHIISLYLINYOINOM - 30
ALINYOANOI-40-NOLLYYEY103a-30



Inhaltsverzeichnis

. . 6 Inbetriebnahme 20
I n haltsve rzeICh nis 6.1 Checkliste vor dem Testlauf ..........cooviiiiiiiiiiiiieeeee, 20
6.2  Soflhren Sie eine Entliftung durch..........c.ccoceoiiiiiiciien, 20
6.3 So fiihren Sie einen Testlauf durch ..., 20
1 Uber die Dokumentation 3 6.4 So fiihren Sie einen Aktor-Testlauf durch.............c.ccocciiiinens 21
1.1 Informationen zu diesem Dokument...........c.ccoooevviiiiiiniiines 3 6.4.1 Mbgliche Aktor-Testlaufe ... 2
. 6.5 Checklist vor dem Verlassen des Installationsortes 21
2 Uber die Verpacku ng 4 6.6  So fiihren Sie die Estrich-Austrocknung mittels der
2.1 IANENGETAL ..o 4 Unterbodenheizung durch ... 21
211 So entfernen Sie das Zubehdr vom Innengerét.......... 4 Ubergabe an den Benutzer 21
3 Vorbereltqng . 4 Technische Daten 22
3.1 Vorbereiten der Wasserleitungen ............ccccccovvvveiininccicieennn. 4
3.1.1 Priifen der Wassermenge und der Durchflussmenge. 4 8.1 Elektroschaltplan .22
3.2 Vorbereiten der Elektroinstallation..............c.ccoooeiiiiiiiiiies 5 811 Elektroschaltplan: INNENGerdt .......c..corvvesvesvcsees 22
3.21 Ubersicht tiber die elektrischen Anschliisse fiir
externe und interne AKtOren............cccoceeeeiienieeieenienn. 5
4 Installation 5 1 Uber die Dokumentation
4.1 GErate OffNEN....ccciiie e 5
4.1.1 So 6ffnen Sie das Innengerét ............cccccoviiiiienn, 5 . .
4.1.2 So offnen Sie die Schaltkastenabdeckung des 1 1 Informatlonen Zu dlesem
INNENQGETaLS .......ooviiiiiiii s 6 DOku ment
4.2 Montieren des Innengeréts 6
4.21  Soinstallieren Sie das Innengerat ..............cccceeneiuee 6 Zielgruppe
4.22  Soinstallieren Sie die Ablaufwanne................ccccco... 7 Autorisierte Monteure
4.3 AnschlieBen der Kaltemittelleitung ...........cccooviiieiiiiiiiiiees 7
4.3.1  So schlieRen Sie die Kaltemittelleitung an das Dokumentationssatz
INNENGErat @N......ooiiiiiiiie s 7 Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
4.4 AnschlieRen der Wasserleitungen............ccccccovreeiinincennnnens 7 vollstandige Satz besteht aus:
441 So schlielfen Sie die Wasserleitungen an .................. 7
442  So befiillen Sie den Wasserkreislauf ...............c.cooo..... 7 Dokument Enthalt... Format
443 So fiillen Sie den Brauchwasserspeicher ................... 8 Allgemeine |Sicherheitsanweisungen, |Papier (im Lieferumfang
444 So isolieren Sie die Wasserleitungen .............cccceeee. 8 Sicherheitsv |die Sie vor der Installation |des Innengerats
4.5  AnschlieRen der elektrischen Leitungen................ccooeevennens 8 orkehrungen |lesen missen enthalten)
4.51 Uber die elektrische Konformitat.. 8 Installations |Installationsanleitung
452 So schlief3en Sie die elektrischen Leitungen an das handbuch
Innengeréat an.... 8 fiir das
453 So schlieflen Sie die Hauptstromversorgung an 9 Innengerat
454 So schlieRen Sie die Stromversorgung der - - - - - -
ReServeheizung an ..........cccoeovveeoenneenensceeseieeenns 9 Installations | Installationsanleitung Papier (im Lieferumfang
455  Soschliefien Sie die Bedieneinheitan .................... 10 handbuch des AuBengerts
4.5.6 So schlielfen Sie das Absperrventil an ..............cc.e... 11 fur das . enthalten)
4.5.7  SoschlieRen Sie die Stromzahler an.......................... 12 Aulengerat
458  So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe an 12 Referenzha |Vorbereitung der Digitale Dateien unter
4.5.9  So schlieRen Sie den Alarmausgang an o 12 ndbuch fiir |Installation, technische http://
4510 So schlieRen Sie den Ausgang EIN/AUS fiir Heizen den Monteur |Daten, Musterverfahren, |www.daikineurope.com/
L 12 Referenzdaten etc. support-and-manuals/
4511 So schlieRen Sie den Umschalter zur externen product-information/.
Warmequelle an..............ccoooeiiiiii 12 Erganzungs |Weitere Informationen Papier (im Lieferumfang
4.5.12  So schlieften Sie die Stromverbrauch- handbuch  |beziiglich der Installation |des Innengeréts
s - L:)Digi;aleilngénl?e an;j. ..... | .............................................. 12 fiir optionale |von optionalen enthalten)
. schlieBen der Installation des Innengerats.............c..c.cc........ . .
4.6.1 So befestigen Sie die Benutzerschnittstelle am Ausstattung |Ausstatiungen Digitale Dateien unter
INNENGETAL......coiiiiiiii s 13 http:/ .
4.6.2  So schlielen Sie das Innengerat...............cccoceernnne 13 www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
5 Erweiterte-Funktion 13 product-information/.
51 Ubersicht Konflgura.tlor? S 13 Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kénnen auf der
5.1.1 So rufen Sie die am haufigsten verwendeten Befehle . L. . . .
AUF Lo 14 regionalen Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler
5.2 Basiskonfiguration 14 verfiigbar sein.
521  Schnellstart-Assistent: Sprache / Uhrzeit und Datum. 14 Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
5.2.2  Schnellstart-Assistent: Standard 14 Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
5.2.3  Schnellstart-Assistent: Optionen 15 Ubersetzungen des Originals.
5.2.4 Schnellstart-Assistent: Kapazitaten
(Stromverbrauchsmessung)...........ccccoceeiiiicicieenn. 16
525 Regelung der Raumheizung/-kiihlung .............cc..c..... 16
5.2.6 Brauchwasserregelung .............ccccceiviiiininiccinien, 18
5.2.7 Kontakt/Helpdesk-Nr. .........cccooiiiiiiiieeie e 18
5.3 Mendstruktur: Ubersicht (iber die Monteureinstellungen 19
EHBH/X04~16CB DAIKIN Installationsanleitung

Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
4P383118-1C — 2015.01

3


http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

2 Uber die Verpackung

2 Uber die Verpackung

21 Innengerat

211 So entfernen Sie das Zubehor vom
Innengerat

Die Allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen, die Installationsanleitung
fir ~ das Innengerdt, die Betriebsanleitung und das
Ergénzungshandbuch flr optionale Ausstattung befinden sich im
oberen Teil des Kartons. Befolgen Sie das nachfolgend aufgefiihrte
Verfahren, um das weitere Zubehor zu entfernen.

1 Entfernen Sie das Klebeband.

2 Neigen Sie die Unterseite der Frontblende nach oben und
entfernen Sie die Frontblende.

b c d
1% 1x 1% 1%
2 L L 2
e g h
2% 1% 1x
0
S ‘
=

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen
Erganzungshandbuch flr optionale Ausstattung
Installationshandbuch fiir das Innengerat
Bedienungsanleitung

Dichtungsring flr Absperrventil

Absperrventil

Benutzerschnittstellenabdeckung

Obere Abdeckung des Innengerats

SQ - ® Q20T Q

3 Vorbereitung

3.1 Vorbereiten der Wasserleitungen

3.1.1 Priifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge

Minimales Wasservolumen

Prifen Sie, ob die Gesamtwassermenge der Installation mindestens
10 Liter fir EHBH/X04+08 und 20 Liter fir EHBH/X11+16, betragt -
das interne  Wasservolumen des  Innengerdats  NICHT
eingeschlossen.

HINWEIS
Wenn die Zirkulation in den Raumheizungskreislaufen Gber

ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass
dieses Mindestwasservolumen auch dann gewahrleistet
ist, wenn alle Ventile geschlossen sind.

Minimale Durchflussmenge

Prifen Sie, ob die minimale Durchflussmenge (erforderlich wahrend
Abtau-/Reserveheizungsbetrieb) in der Anlage unter allen
Bedingungen gewahrleistet ist.

HINWEIS
Wenn die Zirkulation in allen oder bestimmten

Raumheizungskreislaufen Uber ferngesteuerte Ventile
geregelt wird, ist es wichtig, dass diese minimale
Durchflussmenge auch dann gewahrleistet ist, wenn alle
Ventile geschlossen sind. Falls die minimale
Durchflussmenge nicht erreicht werden kann, wird der
Flussfehler 7H ausgegeben (kein Heizen/Betrieb).

Weitere Informationen finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch.

Minimale Durchflussmenge bei Abtau-/Reserveheizungsbetrieb
Modelle 04+08 12 I/min
Modelle 11+16 15 I/min

Siehe empfohlenes Verfahren wir unter "6.5 Checklist vor dem
Verlassen des Installationsortes" auf Seite 21 beschrieben.

Installationsanleitung
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4 Installation

. . . Siehe T hild des Auly ats.
3.2  Vorbereiten der Elektroinstallation B Nl e ereahtt 0 55
(c) Kabelquerschnitt 2,5 mm?2.
. . . . . (d) Der Fuhler und das Anschlusskabel (12 m) werden
3.21 Ubersicht Gber die elektrischen zusammen mit dem Brauchwasserspeicher geliefert.
Anschlusse fur externe und interne (e) Kabelquerschnitt 0,75 mm? bis 1,25 mm?, maximale Lange:
Aktoren 50 m. Der spannungsfreie Kontakt muss einer Last von
mindestens 15 V Gleichspannung, 10 mA standhalten.
" " (f) Kabelquerschnitt 0,75 mm? bis 1,25 mm?; maximale Lange:
Posten Beschreibung Kabel MaX|_maIer 500 m. Anwendbar auf einzelnen Anschluss
Betriebss- Bedieneinheitanschluss und Bedieneinheitanschluss fiir
trom duale Verwendung.
Stromversorgung fiir AuBen- und Innengerat HINWEIS
1 Stromversorgung fir ~ |2+GND oder @
das AuBenggrétg 3+GND Weitere technische Daten der verschiedenen Anschlisse
befinden sich auf der Innenseite des Innengerats.
2 Stromversorgungs- und |3 ©
Verbindungskabel zum Reservehei- | Stromversor- | Erforderliche Anzahl der
Innengerét zungstyp gung Leiter
3 Stromversorgung fur  |Siehe Tabelle — *3\/ 1x 230 V 2+GND
Re__se“’ehe'zung : unten. QW 1% 230 V 2+GND + 2 Briicken
4 Warmepumpentarif- 2 © 3x 230 V 3+GND + 1 Briicke
Netzanschluss
(spannungsfreier 3x 400V 4+GND
Kontakt)
5 Normaltarif- 2 6,3 A
Netzanschluss 4 Insta"ation
Bedieneinheit
6 ‘Bedieneinheit 2 ®
Optionale Ausstattung 41 Gerate 6ffnen
7 3-Wege-Ventil 3 100 mA®
8 Stromversorgung fir  |4+GND © 411 So 6ffnen Sie das Innengerét
%Esatzheliung und 1 Ldésen und entfernen Sie die 2 Schrauben, mit denen die
ermosc utz (vom Frontblende befestigt ist.
Innengerat)
9 Stromversorgung fir ~ |2+GND 13A
Zusatzheizung (zum
Innengerat)
10 Brauchwassertank- 2 @
Thermistor
11 Stromversorgung 2 ©
Bodenwannenheizung
12 Raumthermostat 3 oder 4 100 mA®
13 AuBentemperaturfihler |2 ®
14 Innentemperaturfihler |2 ®
15 Warmepumpen- 4 100 mA®
Konvektor
Bauseitig zu liefernde Komponenten
16 Absperrventil 2 100 mA®
17 Stromzahler 2 (je Zahler) © 2 Neigen Sie die Frontblende auf sich zu und entfernen Sie die
18 Brauchwasserpumpe |2 ® Frontblende.
19 Alarmausgang 2 ®)
20 Umschalter zur 2 ®
Steuerung der externen
Warmequelle
21 Raumkihlungs-/ 2 ®
heizungssteuerung
22 Stromverbrauch- 2 (je ®)
Digitaleingange Eingangssignal)
EHBH/X04~16CB DAIKIN Installationsanleitung
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4 Installation

4.1.2 So 6ffnen Sie die Schaltkastenabdeckung
des Innengerits

4 Heben Sie das Gerat an.

8

> ;‘i

4.2 Montieren des Innengerats

4.21 So installieren Sie das Innengerat

‘f ACHTUNG
Fassen Sie das Gerat NICHT an den Rohren an, um es

anzuheben.

1 Heben Sie das Gerat aus der Verpackung heraus.

5 Kippen Sie das Oberteil des Gerats an der Position der 2
eingefligten Schrauben gegen die Wand.

6 Haken Sie das Gerat an der Wand ein.

Say e ol
o [ - 2O
C T T T i
T T T T B
C T T 1 1
T T T T B
C T T 1 i
R | — I
i i
o ., )
s I Sy - o
N N | | L
2 Entfernen Sie die 4 Schrauben unten am Gerat. Haken Sie die 7 Montieren Sie das Gerat.
Seitenbleche aus und nehmen Sie sie ab.
3 Das Installationsmuster (siehe Verpackung) an die Wand halten
und die unten gezeigten Schritte befolgen.
Installationsanleitung DAIKIN EHBH/X04~16CB
6 Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
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4 Installation

4.2.2 So installieren Sie die Ablaufwanne

Wenn eine Ablaufwanne (EKHBDPCAZ2) erforderlich ist, installieren
Sie diese, bevor Sie die Kaltemittel- und Wasserleitungen und die
elektrischen Leitungen anschlielRen.

Informationen zur Installation entnehmen Sie der

Installationsanleitung der Ablaufwanne.

4.3 AnschlieRen der Kaltemittelleitung

Anleitungen, Spezifikationen und Installationsanleitungen

entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch des Auflengerats.

4.31 So schlieBen Sie die Kiltemittelleitung an
das Innengerat an

1 Schliellen Sie das Flissigkeits-Absperrventil des AuRengerats
an den Anschluss fir flissiges Kaltemittel des Innengerats an.

a Anschluss fir flissiges Kaltemittel
b Anschluss fir gasférmiges Kaltemittel

2 SchlieRen Sie das Gas-Absperrventil des AuRengerats an den
Anschluss fur gasférmiges Kaltemittel des Innengerats an.

4.4 AnschlieBen der Wasserleitungen

4.41 So schlieRBen Sie die Wasserleitungen an

HINWEIS
Uben Sie beim AnschlieRen der Rohrleitung KEINE

UbermaRige Kraft aus. Eine Verformung von Rohrleitungen
kann zu einer Fehlfunktion des Gerats flhren.

Um Service- und Wartungsarbeiten zu erleichtern, wird das System
mit 2 Absperrventilen ausgestattet. Montieren Sie die Ventile am
Wassereinlass und am Wasserauslass. Uberlegen Sie sich, wo die
Absperrventile am besten zu installieren sind. Die Lage der
eingebauten Ablassventile ist wichtig fir Servicearbeiten.

1 Installieren Sie die Absperrventile an den Wasserleitungen.

Ayl

@

a Wassereinlass
b Wasserauslass

2 Schrauben Sie die Muttern des Innengerats auf die
Absperrventile auf.

3 SchlieRen Sie die
Absperrventilen an.

bauseitigen  Leitungen an den

4 Bei Anschluss an den optionalen Brauchwasserspeicher ziehen
Sie die Installationsanleitung des Brauchwasserspeichers zu
Rate.

4.4.2 So befiillen Sie den Wasserkreislauf

1 SchlieRen Sie den Wasserschlauch an das Abfluss- und
Fullventil an.

2 Offnen Sie das Abfluss- und Fiillventil.

Vergewissern Sie sich, dass das automatische Entliftungsventil
gedffnet ist (mindestens um 2 Umdrehungen).

ﬂ INFORMATION

Die Position des Entliftungsventils ist im Monteur-
Referenzhandbuch unter “Komponenten: Innengerat”
angegeben.

4 Fillen Sie den Kreislauf mit Wasser auf, bis das Manometer
einen Druck von 2,0 Bar anzeigt.

EHBH/X04~16CB
Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
4P383118-1C — 2015.01
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4 Installation

5 Lassen Sie so viel Luft wie moglich aus dem Wasserkreislauf
entweichen.

6 SchlieRen Sie das Abfluss- und Fillventil.

7 Trennen Sie den Wasserversorgungsschlauch vom Abfluss-
und Fillventil.

4.4.3 So fiillen Sie den Brauchwasserspeicher

Die Installationsanweisungen sind der Installationsanleitung des
Brauchwasserspeichers zu entnehmen.

444 So isolieren Sie die Wasserleitungen

Die Rohrleitungen im gesamten Wasserkreislauf MUSSEN isoliert
werden, um Kondensatbildung wahrend des Kihlbetriebs und eine
Verringerung der Heiz- und Kuhlleistung zu verhindern.

Liegen die Temperaturen Uberwiegend Uber 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit tber 80%, muss das Dichtungsmaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberflache des
Dichtungsmaterials kein Kondensat bildet.

4.5 AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

.ﬁ GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

ﬁ WARNUNG
Verwenden Sie fur die Stromversorgungskabel IMMER ein

mehradriges Kabel.

4,51 Uber die elektrische Konformitit

Siehe "4.54 So schlieBen Sie die Stromversorgung der
Reserveheizung an" auf Seite 9.

4.5.2 So schlieRen Sie die elektrischen
Leitungen an das Innengerat an

1 Informationen zum Offnen des Innengerats finden Sie unter
"4.1.1 So 6ffnen Sie das Innengerat" auf Seite 5.

2 Die Kabel sollten von unten in das Gerat gefiihrt werden.

3 Die Kabel sollten wie folgt innerhalb des Gerats verlegt werden:

INFORMATION
ﬂ Planen Sie bei der Installation bauseitiger oder optionaler
Kabel eine ausreichende Kabellange ein. Hierdurch ist es
maoglich, wahrend der Wartung den Schaltkasten zu
entfernen/neu zu positionieren und Zugriff auf andere
Komponenten zu erhalten.

Verkabelung

Mogliche Kabel (abhdngig vom Geratetyp und den installierten optionalen Ausstattungen)

a = Bedieneinheit

Niederspannung = Brauchwassertankfiihler (Option)

= AuRentemperaturfihler (Option)
= Innentemperaturfihler (Option)

= Stromzahler (bauseitig zu liefern)

= Stromverbrauch-Digitaleingange (bauseitig zu liefern)

b = Verbindungskabel
Hochspannungs- = Normaltarif-Netzanschluss
Netzanschluss = Warmepumpentarif-Netzanschluss

= Stromversorgung fur Reserveheizung

= Netzanschluss fir Bodenwannenheizung (Option)
= Stromversorgung fur Zusatzheizung (zum Innengerat)

= Stromversorgung fur Zusatzheizung und Thermoschutz (vom Innengerat)

» Raumthermostat (Option)
= 3-Wege-Ventil
= Absperrventil (bauseitig zu liefern)

= Alarmausgang

» Raumbheizungs-/-kiihlungssteuerung

[ = Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss
Hochspannungs- = Warmepumpen-Konvektor (optional)
Steuerungssignal

= Brauchwasserpumpe (bauseitig zu liefern)

= Umschalter zur Steuerung der externen Warmequelle

Installationsanleitung
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4 Installation

4 Zwecks Zugentlastung und auch um zu verhindern, dass Kabel
mit Rohren und scharfen Kanten in Berlhrung kommen, die
Kabel mit Kabelbinder an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

ﬁ ACHTUNG
Driicken Sie KEINE Uberflissigen Kabelldangen in das

Gerat ein.

4.5.3 So schlieBen Sie die
Hauptstromversorgung an
1 Schliel3en Sie die Hauptstromversorgung an.

Bei Normaltarif-Netzanschluss
XA X19A

~nl—

4
XM
\

bd 54 B B B Y

(' a
[T213]
284
123

ey I G N R CE R R R G

S

Legende: siehe Abbildung unten.

Bei Warmepumpentarif-Netzanschluss
XIA X19A

X1M:4 [
\

~I—

dl

64 (R e N o I o R S R

s
[1213]
H it e

s18 LN 123

a Verbindungskabel (=Hauptstromversorgung)
b Normaltarif-Netzanschluss
¢ Kontakt fir Warmepumpentarif-Netzanschluss

e
Ic

IE]
=]

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

ﬂ INFORMATION

Bei einer Warmepumpentarif-Stromversorgung hangt die
Notwendigkeit eines separaten Normaltarif-
Netzanschlusses fir das Innengerat (b) X2M30/31 vom
Typ des Warmepumpentarif-Netzanschlusses ab.

Eine separate Versorgung des Innengerats ist erforderlich:

= wenn der Warmepumpentarif-Netzanschluss
unterbrochen ist, wenn er aktiv ist, ODER

= wenn kein Stromverbrauch des Innengerats am
Warmepumpentarif-Netzanschluss zuldssig ist, wenn
dieser aktiv ist.

454 So schlieBen Sie die Stromversorgung
der Reserveheizung an

ﬁ ACHTUNG
Um zu gewabhrleisten, dass das Gerat vollstandig geerdet

ist, schlieBen Sie immer die Stromversorgung der
Reserveheizung und das Erdungskabel an.

‘é ACHTUNG
Wenn das Innengerat Uiber einen Speicher mit integrierter

elektrischer Zusatzheizung verfugt (EKHW), verwenden
Sie eine separate  Stromeinspeisung  fur  die
Reserveheizung und die Zusatzheizung. Benutzen Sie auf
KEINEN Fall einen Stromkreis, an dem bereits andere
Gerate angeschlossen sind. Dieser Stromkreislauf muss
mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen gemag der
glltigen Gesetzgebung geschiitzt werden.

‘é ACHTUNG
Um zu gewahrleisten, dass das Gerat vollstéandig geerdet

ist, schlieRen Sie immer die Stromversorgung der
Reserveheizung und das Erdungskabel an.

Die Leistung der Reserveheizung kann abhangig vom Modell des
Innengerats variieren. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
der Leistung der Reserveheizung entspricht (siehe Tabelle unten).

Reservehei- | Leistung | Stromver- | Maximaler | Z_,.(Q)
zungstyp |der Reser-| sorgung Betriebss-
veheizung trom
*3V 3 kW 1~230V 13A —
W 3 kW 1~230V 13A —
6 kW 1~230V 26 A@®) —
6 kW 3~230V 15A —
6 kW 3N~ 400V 8,6 A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

(a) Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-12 (Festlegung
gemaR europaischer/internationaler technischer Norm fir
die Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt von an
offentlichen Niederspannungssystemen angeschlossenen
Anlagen mit Eingangsstrémen von >16 A und <75 A pro
Phase).

(b) Das Gerat entspricht EN/IEC 61000-3-11 (Festlegung
gemaR europaischer/internationaler technischer Norm fir
die Grenzen von Spannungsanderungen,
Spannungsschwankungen und flickerverursachenden
Schwankungen durch Anlagen mit <75 A Nennstrom
angeschlossen an offentliche Niederspannungssysteme)
vorausgesetzt, die System-Impedanz Z,, ist kleiner oder
gleich der von Z,,,, bei der Schnittstelle von Benutzer-
Anschluss und dem o&ffentlichen System. Es liegt in der
Verantwortung des Installateurs oder des Anlagen-
Benutzers - gegebenenfalls nach Konsultation des
Netzbetreibers - Folgendes sicherzustellen: Die Anlage
wird nur angeschlossen an ein Einspeisungssystem mit
einer System-Impedanz Z,, kleiner oder gleich Z,,.

EHBH/X04~16CB
Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
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4 Installation

1 SchlielRen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an. 3 kW 6 kW 6 kW 6 kW 9 kW
Fiar *3V-Modelle wird eine zweipolige Sicherung fir F1B 1 1 3 3N 3N
verwendet. Fir *9V-Modelle wird eine vierpolige Sicherung fur
F1B verwendet. 230V |230V 230V |400V 400V

2 Andern Sie ggf. die Anschliisse an den Klemmen X6M und KIM/T - |KSM/T3 [52,9Q |529Q |529Q |= ®
X7M. KIM/3 | © © 105,8 Q [105,8 Q

- - - = - KIM/5 | © © 105,8 Q [105,8 Q

Reserveheizun | Anschliisse an die Anschliisse an die

gstyp Stromversorgung der e K1M/3  |[KIM/5 |265Q (26,5Q |26,5Q |1058Q |105,8Q
Reserveheizung K2M/1  |KEM/13 | 2650 (265Q |« ©
3 kW 1~230V — K2M/3 | © © 529Q 1[52,9Q
(*3v) K2M/5 | % % 5290 [52,9Q
K2M/3  |K2M/5 1529Q ([5629Q 1(529Q |529Q [52,9Q
KIM/5  |K2M/1 | e © - -
T Beispielmessung des Widerstands zwischen K1M/1 und
I K5M/13:
M
3 KW 1~ 230 V | Fees K1M K2M
(W) 7 7
13513 13513
BRB® ®R®
RARR RAIRD
I 2 4 614 2 4614
6 kW 1~ 230 V XM xTh Q| x x
(*oW) n®
K5M
T
13 s\g
6 kW 3~ 230 V X6M X7M RO®
(*gw) TTTTTTIT ??%%

® 660

6 kW 3N~ 400 V
("oW)

9 kW 3N~ 400 V
(*ow)

® 60 6

J F1B X6M X7M

3 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

4 Konfigurieren Sie die Benutzerschnittstelle fur  die
entsprechende Stromversorgung. Siehe "5.2.2 Schnellstart-
Assistent: Standard" auf Seite 14.

Beim Anschluss der Reserveheizung kann es zu einer fehlerhaften
Verkabelung kommen. Um mdgliche fehlerhafte Verkabelungen zu
erkennen, wird dringend empfohlen, den Widerstandswert der
Heizelemente zu messen. Abhangig von den verschiedenen
Reserveheizungstypen sollten die folgenden Widerstandswerte
gemessen werden (siehe Tabelle unten). Messen Sie den
Widerstand IMMER an den Schaltschiitzklemmen K1M, K2M und
K5M.

4.5.5 So schlieBen Sie die Bedieneinheit an

= Wenn Sie 1 Bedieneinheit verwenden, kdénnen Sie sie am
Innengerat (zur Steuerung in der Nahe des Innengerats) oder im
Raum (bei Verwendung als Raumthermostat) installieren.

= Wenn Sie 2 Bedieneinheiten verwenden, koénnen Sie 1
Bedieneinheit am Innengerat (zur Steuerung in der Nahe des
Innengerats) und 1 Bedieneinheit im Raum (zur Verwendung als
Raumthermostat) installieren.

Das Verfahren variiert leicht abhangig vom Installationsort der
Bedieneinheit.

Installationsanleitung
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4 Installation

# Am Innengerat Im Raum

1 SchlieRen Sie das Kabel der Bedieneinheit an das
Innengerat an.

Das Kabel mit Kabelbindern an den
Kabelbinderhalterungen befestigen.

X5M

J

L

a Haupt-Bedieneinheit®

b Optionale Bedieneinheit

4A Von der Rickseite

4B Von der linken Seite

2 Stecken Sie einen Schraubendreher in die Schlitze unter
der Bedieneinheit und nehmen Sie die Frontblende
vorsichtig von der Rickblende ab.

Die Platine befindet sich in der Frontblende der
Bedieneinheit. Vermeiden Sie Beschadigungen.

3 Befestigen Sie die Ruckblende der Befestigen Sie die
Bedieneinheit an der Frontblende des |Riickblende der
Gerats. Bedieneinheit an

Achten Sie darauf, dass Sie die der Wand.

Riickseite der Bedieneinheit NICHT
durch zu festes Anziehen der
Befestigungsschrauben verbiegen.

%\\

LN

4 Fihren Sie die Anschlisse wie in 4A |Flhren Sie die
gezeigt durch. Anschlusse wie in
4A, 4B, 4C oder 4D
gezeigt durch.

5 Bringen Sie die Frontblende wieder an der Riickblende an.

Achten Sie beim Befestigen der Frontblende am Gerat
darauf, dass die Kabel NICHT eingeklemmt werden.

(a) Die Haupt-Bedieneinheit ist fiir den Betrieb erforderlich,
muss aber separat bestellt werden (obligatorische Option).

a Schneiden Sie diesen Teil fur die Durchfiihrung der Kabel
mit einer Kneifzange oder dergleichen aus.

b Befestigen Sie die Kabel mit dem Kabelhalter und der
Klemme am vorderen Teil des Gehauses.

4.5.6 So schlieRen Sie das Absperrventil an

1 SchlieBen Sie das Ventilsteuerkabel an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

HINWEIS
Die Verkabelung ist bei einem NC-Ventil (normal

geschlossen) und einem NO-Ventil (normal gedffnet)
unterschiedlich.

M2S M2S

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

EHBH/X04~16CB
Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
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4 Installation

4.5.10 So schlieBen Sie den Ausgang EIN/AUS

4.5.7 So schlieBen Sie die Stromzahler an
fiir Heizen/Kiihlen an

INFORMATION
- . . . . N . 1 Schlielen Sie das Kabel des EIN/AUS-Ausgangs flr Heizen/
Uberpriifen Sie bei einem Stromzahler  mit - ) g .
: . . . Kuhlen an die entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung
Transistorausgang die Polaritat. Der Plus-Pol MUSS mit
unten dargestellt an.

X5M/7 und X5M/9 und der Minus-Pol mit X5M/8 und
X5M/10 verbunden werden.

1 SchlieBen Sie das Stromzahlerkabel an die entsprechenden
Klemmen wie in der Abbildung unten dargestellt an.

78910

X5M

a EKRP1HB muss installiert sein.

S25 S35
2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen befestigen.
befestigen.
4.5.8 So schlieRen Sie die Brauchwasserpumpe 4.5.11  So schlieBen Sie den Umschalter zur
an externen Warmequelle an
1 SchlieRen Sie das Kabel der Brauchwasserpumpe an die 1 SchlieBen Sie das Kabel des Umschalters zur externen
entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten Warmequelle an die entsprechenden Klemmen wie in der
dargestellt an Abbildung unten dargestellt an.
a
‘o JE3EN
I = X1M ol CEo0|g
- ! DDMPX@ SES
L _ XoM
[(xTelel O
rd
o2 I o e R B o R
2 I o ) O A B v R G A )  EFOE
I\
M2F’ 4
LN

a EKRP1HB muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen

befestigen.

. . befestigen.
4.5.9 So schlieBen Sie den Alarmausgang an 9
1 SchlieBen Sie das Kabel des Alarmausgangs an die
entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten
dargestellt an.
a
a EKRP1HB muss installiert sein.
2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.
Installationsanleitung DAIKIN EHBH/X04~16CB
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5 Erweiterte-Funktion

4.5.12 So schlieBen Sie die Stromverbrauch-
Digitaleingdnge an
1 Schlielen Sie das Kabel der Stromverbrauch-Digitaleingdnge

an die entsprechenden Klemmen wie in der Abbildung unten
dargestellt an.

X

=

Tt
T

0T
~A—

R r I I R e

S6S
S7S
S8S
S9S

a EKRP1AHTA muss installiert sein.

2 Das Kabel mit Kabelbindern an den Kabelbinderhalterungen
befestigen.

4.6 AbschlieBen der Installation des
Innengerats

4.6.1 So befestigen Sie die
Benutzerschnittstelle am Innengerit

1 Stellen Sie sicher, dass die Frontblende vom Innengerat
entfernt wurde. Siehe "4.1.1 So 6ffnen Sie das Innengerat" auf
Seite 5.

2 Stecken Sie die Abdeckung der Benutzerschnittstelle auf die
Scharniere auf.

3 Montieren Sie die Frontblende am Innengerat.

4.6.2 So schlieBen Sie das Innengerat

1 SchlieRen Sie die Schaltkastenabdeckung.

2 Bringen Sie die Frontblende wieder an.

HINWEIS
Achten Sie beim Schlielen der Innengerateabdeckung

darauf, das Anzugsdrehmoment von 4,1 Nem nicht zu
Uberschreiten.

5 Erweiterte-Funktion

5.1 Ubersicht: Konfiguration

In diesem Kapitel ist beschrieben, was Sie tun und wissen mussen,
um das System nach der Installation zu konfigurieren.

HINWEIS
Die in diesem Kapitel aufgefiihrten Erklarungen zur

Konfiguration stellen LEDIGLICH eine grundlegende
Erlduterung dar. Ausflhrlichere Erklarungen sowie
Hintergrundinformationen  finden Sie im  Monteur-
Referenzhandbuch.

Warum

Wenn Sie das System NICHT korrekt konfigurieren, arbeitet es
maoglicherweise NICHT erwartungsgemaR. Die Konfiguration
beeinflusst folgende Punkte:

= Die Berechnungen der Software

= Die Anzeige wund die
Benutzerschnittstelle

Wie

Sie kénnen das System Uber die Bedieneinheit konfigurieren.

= Erste Schritte — Schnellstart-Assistent. Wenn Sie die
Benutzerschnittstelle erstmalig (Uber das Innengerat) einschalten,

wird ein Schnellstart-Assistent aufgerufen, der Sie bei der
Konfiguration des Systems unterstutzt.

Bedienmoglichkeiten an  der

= Danach. Erforderlichenfalls kénnen Sie zu einem spateren
Zeitpunkt Anderungen an der Konfiguration vornehmen.

INFORMATION
n Wenn die Monteureinstellungen geandert werden, werden
Sie von der Bedieneinheit aufgefordert, die Anderungen zu
bestatigen. Nach der Bestatigung schaltet sich der
Bildschirm kurz aus und “Belegt” wird einige Sekunden
lang angezeigt.

Zugriff auf die Einstellungen — Legende fiir Tabellen

Es gibt zwei verschiedene Mdglichkeiten, um auf die
Monteureinstellungen  zuzugreifen. Jedoch sind NICHT alle
Einstellungen Uber beide Mdglichkeiten verfigbar. In diesem Fall ist
dies durch die entsprechenden Tabellenspalten in diesem Kapitel
durch "Nicht zutreffend" angegeben.

Methode

Zugriff auf Einstellungen Uber die #
,Brotkrumen*“ in der Meniistruktur.

Tabellenspalte

Zugriff auf Einstellungen Uber den Code in Code
den Ubersichtseinstellungen.

Siehe auch:
= "So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu" auf Seite 14

= "5.3 Mendstruktur: Ubersicht iiber die Monteureinstellungen" auf
Seite 19

EHBH/X04~16CB
Daikin Altherma — Geteilte Niedertemperatureinheit
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5 Erweiterte-Funktion

5.1.1 So rufen Sie die am haufigsten
verwendeten Befehle auf
So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu
1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.

2 Gehen Sie zu [A]: > Monteureinstellungen.

So greifen Sie auf die Ubersichtseinstellungen zu
1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Monteur.

2 Gehen Sie zu [A.8]: > Monteureinstellungen > Ubersicht
Einstellungen.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Monteur”
1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf Erw. Endbenutz..
2 Gehen Sie zu [6.4]: > Information > Zugriffserlaubnisstufe.
3 Drucken Sie langer als 4 Sekunden.
Ergebnis: / wird auf den Startseiten angezeigt.

4 Wenn Sie fur mehr als 1 Stunde KEINE Taste driicken oder
erneut fir mehr als 4 Sekunden driicken, wird die Installateur-
Zugriffserlaubnisstufe auf Endbenutzer zurlickgesetzt.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Erweiterter
Endbenutzer”

1 Rufen Sie das Hauptmeni oder eines seiner Untermenis auf:
=.

2 Drucken Sie langer als 4 Sekunden.

Ergebnis: Die Zugriffserlaubnisstufe wechselt zu Erw. Endbenutz..
Es werden zusatzliche Informationen angezeigt, und ein “+” wird
zum Mendlititel hinzugefligt. Die Zugriffserlaubnisstufe bleibt auf Erw.
Endbenutz. gesetzt, bis eine andere Einstellung vorgenommen wird.

So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Endbenutzer”
1 Dricken Sie (0] langer als 4 Sekunden.

Ergebnis: Die Zugriffserlaubnisstufe wechselt zu Endbenutzer. Die
Bedieneinheit kehrt zur Standard-Startseite zurlick.

Andern einer Ubersichtseinstellung
Beispiel: Andern Sie [1-01] von 15 in 20.

1 Gehen Sie zu [A.8]: > Monteureinstellungen > Ubersicht
Einstellungen.

2 Rufen Sie den entsprechenden Bildschirm des ersten Teils der
Einstellungen mithilfe der Tasten &3 und &3 auf.

ﬂ INFORMATION

Eine zusatzlich 0-Dezimalstelle wird zum ersten Teil der
Einstellungen hinzugefiigt, wenn Sie auf die Codes in den
Ubersichtseinstellungen zugreifen.

Beispiel: [1-01]: “1” fihrt zu “01”.

Ubersicht Einstellungen
00 01 15 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Bestit. 4 Anpassen 4P Scrollen

3 Rufen Sie den entsprechenden zweiten Teil der Einstellungen
mithilfe der Tasten KB und @3 auf.

Ubersicht Einstellungen
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Bestét. %Anpassen 4P Scrollen

Ergebnis: Der zu andernde Wert ist jetzt markiert.
4 Andern Sie den Wert mit Hilfe der Tasten &3 und E3.

Ubersicht Einstellungen
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Bestit. 4 Anpassen 4P Scrollen

5 Wiederholen Sie die vorigen Schritte, wenn Sie weitere
Einstellungen andern méchten.

Driicken Sie @8, um die Parameteranderung zu bestétigen.

Driicken Sie im Menii “Monteureinstellungen” €8, um die
Einstellungen zu bestatigen.

Monteureinstellungen
Das System wird neu gestartet.

Abbruch

4P Anpassen

OK Bestat.

Ergebnis: Das System wird neu gestartet.
5.2 Basiskonfiguration

5.21 Schnellstart-Assistent: Sprache / Uhrzeit
und Datum

# Code
[AA1] Nicht
zutreffend
[1] Nicht
zutreffend

Beschreibung

Sprache

Uhrzeit und Datum

5.2.2 Schnellstart-Assistent: Standard

Reserveheizungskonfiguration (nur fiir *9W-Modell)

# Code Beschreibung

[A.2.1.5] [5-0D] Reserveh.-Typ:

= 1 (1P,(1/1+2)): 6 kKW 1~ 230 V (*9W)
= 3 (3P,(1/1+2)): 6 kW 3~ 230 V (*9W)
= 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W)

« 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V
(ow)

Einstellung des Reserveheizungsrelais

Relaiseinstellung Betrieb der Reserveheizung
Wenn Wenn
Reserveheizungsstu | Reserveheizungsstu
fe 1 aktiv ist: fe 2 aktiv ist:
1142 Relais 1 EIN Relais 1+2 EIN
1/2 Relais 1 EIN Relais 2 EIN

Installationsanleitung
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5 Erweiterte-Funktion

Raumheizungs-/-kiihlungseinstellungen # Code Beschreibung
# Code Beschreibung [A.2.2.3] [E-07] Brauchwasserspeichertyp:
[A.2.1.7] [C-07] Temperaturregelung des Gerats: * 0 (Typ 1): Speicher mit an der Seite
. . des Speichers installierter
0 (VLT-Steuerung): Der Betrieb des Zusatzheizung. Standard beim EHBH/
Gerats wird abhangig von der
X.
Vorlauftemperatur geregelt.
= 1 (Ext.Raumtemp.St): Der Betrieb des = 1 (Tvp 2):.Standard.fur EHVH/X. Die
.. ) Reserveheizung wird auch zum
Gerats wird vom externen Thermostat .
Heizen des Brauchwassers
geregelt.
verwendet.
* 2 (Raumtemp-St.): Der Betrieb des Bereich: 0~6. Die Werte 2~6 gelten
Gerats wird abhangig von der . . g :
jedoch nicht fir diese Einstellung. Wenn
Umgebungstemperatur der o ) s
Benutzerschnitstelle geregelt die Einstellung auf 6 gesetzt ist, wird ein
- Fehlercode angezeigt und das System
[A.2.1.B] Nicht Nur wenn 2 Eenutzerschnittstellen ist NICHT betriebsbereit.
zutreffend |vorhanden sind: [A.2.2.A] [D-02] Brauchwasserpumpe:
Position der Benutzerschnittstelle: « 0 (Nein): NICHT installiert
* Am Gerat - 1 (Sekundarer rtm): Installiert fir
= Im Raum sofortiges Warmwasser
[A.2.1.8] [7-02] Anzahl der Wassertemperaturzonen: « 2 (Desinf. Widerst): Installiert fir
» 0 (1 Heizkreis): Hauptzone Desinfektion
» 1 (2 Heizkreise): Hauptzone + Siehe auch Abbildungen unten.
Zusatzzone . . -
- Brauchwasserpumpe installiert fiir...
[A.2.1.9] [F-0D] Pumpenbetrieb: . . .
Sofortiges Warmwasser Desinfektion
= 0 (Kontinuierlich):  Kontinuierlicher ’
Pumpenbetrieb  unabhangig  vom c &
Zustand des Thermostats (Thermo d f‘
EIN/AUS).
e g
= 1 (Abtastung): Wenn die Bedingung \
“Thermo AUS” auftritt, |auft die Pumpe i
ale 5  Minuten und  die a  Innengerat
. . N b  Speicher
Wassertemperatur ~ wird  Uberprift. ¢ Brauchwasserpumpe
Wenn die Wassertemperatur unter d Heizelement
dem Sollwert liegt, kann der e Rickschlagventil
Geratebetrieb starten. f Dusche
g Kaltwasser
= 2 (Anforderung):  Pumpenbetrieb
bedarfsgesteuert.  Beispiel:  Die ﬂ INFORMATION
Verwendung eines Raumthermostats Die korrekten Brauchwasser-Standardeinstellungen sind
und Thermostats flihrt zu einer nur wirksam, wenn der Brauchwasserbetrieb aktiviert ist
Thermo EIN/AUS-Bedingung. ([E-05]=1).
. . Thermostate und externe Fiihler
5.2.3 Schnellstart-Assistent: Optionen
. HINWEIS
Brauchwassereinstellungen
Bei Einsatz eines externen Raumthermostats, steuert der
# Code Beschreibung externe Raumthermostat die Einstellung fiir "Frostschutz
[A.2.2.1] [E-05] Brauchwasserbetrieb: Raum". Die Funktion "Frostschutz Raum" ist jedoch nur
dann verfugbar, wenn die Kontrolle der Vorlauftemperatur
Kann de}s System Brauchwasser Uber die Bedieneinheit des Gerats auf EIN gesetzt ist.
aufbereiten?
= 0 (Nein): NICHT installiert # Code Beschreibung
« 1 (Ja): Installiert [A.2.2.4] [C-05] Externes Raumthermostat fiir die Haupt-
Zone:
= 1 (Thermo EIN/AUS): Wenn der
verwendete externe Raumthermostat
oder der Warmepumpen-Konvektor
nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung
zwischen Heiz- oder Kuhlbedarf.
= 2 (K/H-Anforderung): Wenn der
verwendete externe Raumthermostat
eine separate Heizen/Kuhlen-Thermo-
EIN/AUS-Bedingung senden kann.
EHBH/X04~16CB DAIKIN
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5 Erweiterte-Funktion

# Code Beschreibung Zusatz-Platine
[A.2.2.5] [C-06] Externes Raumthermostat firr die Zusatz # Code Beschreibung
-zone: [A2.27] |[D-04] Zusatz-Platine
» 0. Nicht zutreffend Gilt nur fiir EHBH/X04+08 und EHVH/
= 1 (Thermo EIN/AUS): Wenn der X04+08. Gibt an, ob die optionale
verwendete externe Raumthermostat Zusatz-Platine installiert ist.
oder der Warmepumpen-Konvektor . 0 (Nein)
nur eine Thermo EIN/AUS-Bedingung
senden kann. Keine Trennung = 1 (Stromver.kontr.)
zwischen Heiz- oder Kihlbedarf.
Stromverbrauchsmessung
= 2 (K/H-Anforderung): Wenn der
verwendete externe Raumthermostat # Code Beschreibung
eine separate Heizen/Kihlen-Thermo- [A.2.2.8] [D-08] Optionales externes kWh-Messgerét 1:
EIN/AUS-Bedingung senden kann. ) ) .
— = 0 (Nein): NICHT installiert
[A.2.2.B] [C-08] Externer Flhler:
= 1: Installiert (0,1 Impuls/kWh)
= 0 (Nein): NICHT installiert.
. = 2:Installiert (1 Impuls/kWh)
= 1 (AuBenfihler): Angeschlossen an ]
die Platine, die die AuRentemperatur * 3:Installiert (10 Impuls/kWh)
misst. = 4: Installiert (100 Impuls/kWh)
- 2 (Raumf@hlgr): Angeschlossen an die = 5: Installiert (1000 Impuls/kWh)
Platine, die die Innentemperatur misst. [A229] |[D-09] Optionales externes kWh-Messgerat 2:
Digitale E/A-Platine = 0 (Nein): NICHT installiert
# Code Beschreibung = 1:Installiert (0,1 Impuls/kWh)
[A.2.2.6.1] [C-02] Externe Reserveheizungsquelle: = 2: Installiert (1 Impuls/kWh)
= 0 (Nein): Keine = 3: Installiert (10 Impuls/kWh)
= 1 (Bivalent): Mit Gas- oder Heizdl = 4: Installiert (100 Impuls/kWh)
betriebener Boiler - 5 Installiert (1000 Impuls/kWh)
= 2. Nicht zutreffend
« 3. Nicht zutreffend 5.2.4 Schnellstart-Assistent: Kapazitaten
[A.2.2.6.2] [D-07] Solar-Pumpenstation-Zusatz: (Stromverbrauchsmessung)
=0 (Nein): NICHT installiert # Code Beschreibung
= 1 (Ja): Installiert [A.2.3.1] [6-02] Leistung der Zusatzheizung [kW]
[A.2.2.6.3] [C-09] Alarmausgang an optionaler [A.2.3.6] [6-07] Leistung der Bodenwannenheizung [W]
EKRP1HB-Platine:
* 0 (Schliesser): Der Alarmausgang 5.2.5 Regelung der Raumheizung/-kiihlung
wird aktiviert, wenn ein Alarm auftritt.
- 1 (Offner): Der Alarmausgang wird Vorlauftemperatur: Haupt-Zone
NICHT aktiviert, wenn ein Alarm # Code Beschreibung
auftr|ttl. 'Dlese Monteureinstellung, die A3.1.11] Nicht Sollwertmodus:
bauseitig vorgenommen  werden sutreffend
kann, ermdglicht die Unterscheidung = 0 (Absolut): Absolut
zwischen der Erkennung eines _— (Witterungsgeth. ):
Alarmzustandes und der Erkennung Witterungsgefiihrt
eines Stromausfalls beim Gerat.
. . = 2 (Absolut + Prog.): Absolut +
Siehe auch Tabelle unten (Logik des programmiert (nur fiir die Regelung
Alarmausgangs). der Vorlauftemperatur)
[A.2.2.6.4] [F-04] Bodenwannenheizung . 3 (Wetterab.+Prog.):
= 0 (Nein): NICHT installiert Witterungsgefiihrt + programmiert
+ 1 (Ja): Installiert (nur  fir die Regelung der
Vorlauftemperatur)
Alarm-Ausgabe-Logik
[C-09] Alarm Kein Alarm |Das Gerat wird
nicht mit
Strom versorgt
0 Kontakt fur Kontakt fur Kontakt fur
(Standardwert) |Ausgabe Ausgabe Ausgabe
geschlossen geoffnet geoffnet
1 Kontakt fir Kontakt fir
Ausgabe Ausgabe
geoffnet geschlossen
Installationsanleitung DAIKIN EHBH/X04~16CB
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5 Erweiterte-Funktion

= T,: AuRentemperatur

Vorlauftemperatur: Zusatz-Zone

# Code Beschreibung
[A.3.1.2.1] Nicht Sollwertmodus:
zutreffend |, o (Apsolut): Absolut
=1 (Witterungsgefh.):
Witterungsgefiihrt
= 2 (Absolut + Prog.): Absolut +
programmiert (nur fir die Regelung
der Vorlauftemperatur)
=3 (Wetterab.+Prog.):
Witterungsgefiihrt + programmiert
(nur  fir die Regelung der
Vorlauftemperatur)
[7.7.2.1] [0-00] Witterungsgefiihrte Kurve (Heizen):
[0-01] Tt 4
[0-02]
[0-01]
[0-03]
[0-00]

>

[0-02] Ta

[0-03]

= T; Soll-Vorlauftemperatur (Zusatz)

= T,: AuRentemperatur

# Code Beschreibung # Code Beschreibung
[7.7.1.1] [1-00] Witterungsgefiihrte Kurve (Heizen): [7.7.2.2] [0-04] Witterungsgefiihrte Kurve (Kuhlen):
[1-01] T [0-05] Teg
[1-02] [0-06]
1-02 0-05
[1-03] (-2 [0-07] (o-0%1
[1-03] [0-04]

[1-00] [1-01] Ta [0-07] [0-06] T;
= T; Soll-Vorlauftemperatur (Haupt) = T¢ Soll-Vorlauftemperatur (Zusatz)
= T,: AuRentemperatur = T,: AuBRentemperatur

[7.7.1.2] [1-06] Witterungsgefiihrte Kurve (Kuhlen): Vorlauftemperatur: Delta-T Quelle
[1-07] Tt 4 ;
1.08 # Code Beschreibung
[1-08] [1-08] [A.3.1.3.1] [9-09] Heizen: Erforderlicher
[1-09] Temperaturunterschied zwischen
[1-09] Rucklauf- und Vorlauftemperatur.
Falls ein minimaler
Temperaturunterschied firr einen guten
T706] K] T:a Bet.rieb der Wérme-;mit.tenten im
Heizmodus erforderlich ist.
* T¢ Soll-Vorlauftemperatur (Haupt) [A.3.1.3.2] [9-0A] Kihlen: Erforderlicher

Temperaturunterschied zwischen
Rucklauf- und Vorlauftemperatur.

Falls ein minimaler
Temperaturunterschied fir einen guten
Betrieb der Warme-Emittenten im
KihIimodus erforderlich ist.

Vorlauftemperatur: Modulation

#

Code

Beschreibung

[A.3.1.1.5]

[8-05]

Modulation der Vorlauftemperatur:
= 0 (Nein): Deaktiviert

=1 (Ja): Aktiviert. Die
Vorlauftemperatur  wird abhéangig
vom Unterschied zwischen Soll- und
tatsachlicher Raumtemperatur
berechnet.
Dies ermoglicht eine bessere

Anpassung der Leistung der
Warmepumpe an die tatsachlich
erforderliche Leistung und fihrt zu
weniger  Start-/Stopp-Zyklen  der
Warmepumpe und zu einem
o6konomischeren Betrieb.

EHBH/X04~16CB
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5 Erweiterte-Funktion

Vorlauftemperatur: Typ Warmeiibertrager

# Code Beschreibung
[A.3.1.1.7] [9-0B] Reaktionszeit des Systems:
= 0: Schnell. Beispiel: Geringere

Wassermenge und Ventilator-
Konvektoren.

= 1: Langsam. Beispiel: GroRere
Wassermenge,
Bodenheizungskreislaufe.

Abhangig von der Wassermenge im
System und dem Warmeubertragertyp
kann das Aufheizen oder Abkihlen
eines Raums mehr Zeit in Anspruch
nehmen. Diese Einstellung kann ein
langsames oder schnelles Heiz-/
Kuhlsystem durch Anpassung der
Leistung des Gerats wahrend des
Aufwarm-/Abkuhlzyklus ausgleichen.

5.2.6 Brauchwasserregelung

# Code Beschreibung
[A.4.1] [6-0D] Brauchwasser Sollwertmodus:

=0 (Nur Warmbhalten): Nur
Warmhaltebetrieb zulassig.

= 1 (Warmh.+Prog.): Wie 2, aber

zwischen den programmierten
Aufwarmzyklen ist der
Warmbhaltebetrieb zulassig.

-2 (Nur Prog.): Der

Brauchwasserspeicher kann NUR
Uber ein Programm geheizt werden.

[A.4.5] [6-0E] Die maximale Temperatur, die Benutzer
flr das Brauchwasser wahlen kénnen.
Sie kénnen diese Einstellung verwenden,
um die Temperatur an den
Warmwasserhahnen zu beschranken.

INFORMATION

ﬂ Es besteht die Gefahr von Leistungsengpassen bzw. der
Beeintrachtigung des Komforts bei Raumheizung (-
kiihlung) (bei haufiger Brauchwasserbereitung tritt eine
langere Unterbrechung der Raumheizung/-kihlung auf) bei
Auswahl von [6-0D]=0 ([A.4.1] Brauchwasser
Sollwertmodus=Nur Warmhalten) bei einem
Brauchwasserspeicher ohne interne Zusatzheizung.

5.2.7 Kontakt/Helpdesk-Nr.

# Code Beschreibung

[6.3.2] Nicht Nummer, die die Benutzer bei Problemen
zutreffend |anrufen kénnen.

Installationsanleitung DAIKIN EHBH/X04~16CB
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5 Erweiterte-Funktion

5.3 Meniistruktur: Ubersicht iiber die Monteureinstellungen

[A] Monteureinstellungen

Sprache

Systemlayout
Betriebsmodus
Brauchwasser
Warmegquellen
Systembetrieb
Inbetriebnahme
Ubersicht Einstellungen

[A.2] Systemlayout

gtatpdard [A.2.1] Standard
ptionen s

Kapazitaten Gera_tetyp

Layout bestatigen Verdichtertyp

Softwaretyp (innen)
Stufen Reserveheizung
Reserveh.-Typ
Warmepumpentarif
Steuertyp

Anzahl VLT-Zonen
Pumpenbetriebsart
Stromsparen maglich
Schnittstellenpos.

[A.2.2] Optionen

[A.3] Betriebsmodus

Brauchwasserbetrieb
Brauchwasserspeicher
Kontakttyp Haupt
Zusatzkontkt

Digitale E/A-Platine
Zusatz-Platine

Ext. kWh-Messgerat
Ext. kWh-Messgerat
BW-Pumpe

Externer Fihler

VLT-Einstellungen
Raumthermostat
Betriebsbereich

[A:3.1] Vorlauf

[A.2.2.6] Digitale E/A-Platine

Ext.ZH-FB
Solar-Kit
Alarmausgang
Zul. Heizung

Haupt [A.3.1.1] Haupt
Zusatz VLT-Soll
Delta-T Quell “SOIW.
elta-T Quelle Temperaturbereich
[A.3.2] Raumthermostat Angepasste .VLT
_ Absperrventil
Raumtemperaturbereich Typ Warmelibertrager

Raumtemperatur-Korrektur
Ext. Raumfiihler-Korrekt.
Raumtemp.-Stufe

[A.4] Brauchwasser

[A.3.3] Betriebsbereich

|__[[A.3.1.2] Zusatzlich

VLT-Sollw.
Temperaturbereich

Sollwertmodus
Desinfektion

Max. Sollwert
SW. SP Komf
AT-gefiihrte Kurve

Raumheizung AUS-Temp.
Raumkiihlung Ein-Temp.

[A.4.4] Desinfektion

[A.5] Warmequellen

Desinfektion
Betriebstag
Startzeit
Temperaturziel
Dauer

Reserveheizung

[A.5.1] Reserveheizung

[A.6] Systembetrieb

Automatischer Neustart
Warmepumpentarif
Stromverbrauchskontrolle
Durchschnittliche Zeitspanne
Korrektur ext. ATFUhl.
Zwangsabtauung

Betriebsart

Notfall

Reserveh. Stufe 2 akt.
Freigabetemperatur

[A.6.2] Warmepumpentarif

Zul. Heizung
Pumpe Zwangs-Aus

[A.6.3] Stromver.kontr.

[A.7] Inbetriebnahme

Testlauf
Estrich-Aufheizprogramm
Entluftung

Test Aktor

Modus

Typ

Amperewert

kW-Wert

Amp.-Grenzwerte flr Digitalein.
kW-Grenzwerte flr Digitalein.
Prioritat

ﬂ INFORMATION
Abhangig von den gewahlten Monteureinstellungen sind

die Einstellungen sichtbar/ausgeblendet.

L—|[A.3.1.3] Delta-T Quelle

Heizen
Kuhlen

EHBH/X04~16CB
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6 Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

HINWEIS
Betreiben Sie das Gerdat NIE ohne Flhler und/oder

Drucksensoren/-schalter, da andernfalls Brandgefahr fur
den Verdichter besteht.

6.1 Checkliste vor dem Testlauf

Nehmen Sie das System NICHT in Betrieb, bevor die folgenden
Uberpriifungen nicht erfolgreich abgeschlossen wurden:

O] Das Entliiftungsventil ist gedffnet (mindestens um 2
Umdrehungen).

(] Aus dem Druckentlastungsventil entweicht im

geodffneten Zustand Wasser.

] Die minimale Wassermenge ist unter allen Bedingungen
gewahrleistet. Siehe “So  Uberprifen Sie das
Wasservolumen” unter "3.1 Vorbereiten der

(] Sie haben die vollstandigen Installationsanweisungen wie
im Monteur-Referenzhandbuch aufgefiihrt, gelesen.

Das Innengerit ist ordnungsgemafl montiert.

Die folgende bauseitige Verkabelung wurde gemal
diesem Dokument und der giltigen Gesetzgebung
ausgefihrt:

L]
] Das AuBengerat ist ordnungsgemaf montiert.
L]

= Zwischen lokaler Verteilertafel und AuRengerat
= Zwischen Innen- und Au3engerat
= Zwischen lokaler Verteilertafel und Innengerat

= Zwischen Innengerdt und den Ventilen (sofern
vorhanden)

= Zwischen Innengerat und Raumthermostat (sofern
vorhanden)

= Zwischen Innengerat und Brauchwasserspeicher
(sofern vorhanden)

= Zwischen Gaskessel und der lokalen Verteilertafel (nur
zutreffend bei einem Hybridsystem)

] Das System ist ordnungsgemal® geerdet und die
Erdungsklemmen sind festgezogen.

(] Die Sicherungen oder lokal installierten
Schutzvorrichtungen sind entsprechend den Angaben in
diesem Dokument installiert und wurden nicht Gberbrickt.

] Die Versorgungsspannung stimmt mit der auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung Uberein.

] Es gibt KEINE losen Anschliisse oder beschadigte
elektrische Komponenten im Schaltkasten.

Wasserleitungen" auf Seite 4.

6.2 So fiihren Sie eine Entliiftung
durch

Voraussetzung: Stellen Sie sicher, dass die Bedieneinheit die
Startseite anzeigt und dass Raumheizungs- und
Brauchwasserbedarf ausgeschaltet sind.

1 Gehen Sie zu [A7.3]: & > Monteureinstellungen >
Inbetriebnahme > Entliiftung.

2 Legen Sie den Typ fest.
3 Wabhlen Sie Entliiftung starten und driicken Sie dann €.
4 Wahlen Sie OK und driicken Sie dann EI3.

Ergebnis: Die Entliftung beginnt. Sie wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt. Um den Vorgang manuell zu
stoppen, driicken Sie @, wahlen Sie OK und driicken Sie dann €.

6.3 So fiihren Sie einen Testlauf durch

Voraussetzung: Stellen Sie sicher, dass die Bedieneinheit die
Startseite anzeigt und dass Raumheizungs- und
Brauchwasserbedarf ausgeschaltet sind.

1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Monteur”. Siehe "So
setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Monteur™ auf Seite
14.

2 Gehen Sie zu [AT71]: > Monteureinstellungen >
Inbetriebnahme > Testlauf.

3 Wabhlen Sie einen Test aus und driicken Sie dann €. Beispiel:
Heizen.

4 Wihlen Sie OK und driicken Sie dann ©X.

Ergebnis: Der Testlauf beginnt. Er wird nach Abschluss des
Vorgangs automatisch gestoppt (+30 Min). Um den Vorgang manuell
zu stoppen, driicken Sie @@, wahlen Sie OK und driicken Sie dann
OKH

(] Es gibt KEINE beschadigten Komponenten oder
zusammengedriickte Rohrleitungen in den Innen- und
AuBengeraten.

(] Abhangig vom Reserveheizungstyp ist der Trennschalter
fir die Reserveheizung F1B am Schaltkasten
EINGESCHALTET.

Nur fir Speicher mit integrierter Zusatzheizung:

L]
Der Trennschalter der Zusatzheizung F2B am
Schaltkasten ist eingeschaltet.

] Es gibt KEINE Kaltemittel-Leckagen.

] Die Kaltemittelrohre (Gas und Flissigkeit) sind
thermisch isoliert.

] Es ist die richtige Rohrgréfe installiert und die Rohre sind
ordnungsgemal isoliert.

O] Es gibt KEINE Wasser-Leckagen im Innern des
Innengerats.

] Die Absperrventile sind ordnungsgemaRg installiert und
vollstandig geoffnet.

] Die Sperrventile (Gas und Flissigkeit) am AuRengerat

sind vollstandig gedffnet.

ﬂ INFORMATION
Wenn 2 Bedieneinheiten vorhanden sind, kénnen Sie den
Testlauf von beiden Bedieneinheiten aus starten.

= Die Bedieneinheit, die zum Starten des Testlaufs
verwendet wird, zeigt einen Statusbildschirm an.

= An der anderen Bedieneinheit wird “Belegt” angezeigt.
Sie kénnen die Bedieneinheit erst verwenden, wenn die
Anzeige “Belegt” wieder ausgeblendet wird.

Installationsanleitung
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7 Ubergabe an den Benutzer

6.4 So fiihren Sie einen Aktor-Testlauf
durch

Voraussetzung: Stellen Sie sicher, dass die Bedieneinheit die
Startseite anzeigt und dass Raumheizungs- und
Brauchwasserbedarf ausgeschaltet sind.

1 Setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Monteur”. Siehe "So
setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Monteur™ auf Seite
14.

2 Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperaturregelung, die
Vorlauftemperaturregelung und die Brauchwasserregelung tber
die Bedieneinheit AUSGESCHALTET sind.

3 Gehen Sie zu [A74]: & > Monteureinstellungen >
Inbetriebnahme > Test Aktor.

4 Wahlen Sie einen Aktor aus und driicken Sie dann @&
Beispiel: Pumpe.

5 Wahlen Sie OK und driicken Sie dann €&.

Ergebnis: Der Aktor-Testlauf beginnt. Er wird automatisch beendet.
Um den Vorgang manuell zu stoppen, driicken Sie [8), wahlen Sie
OK und driicken Sie dann €.

6.4.1 Mogliche Aktor-Testlaufe

= Test der Zusatzheizung
= Test der Reserveheizung (Stufe 1)
= Test der Reserveheizung (Stufe 2)

* Pumpentest

n INFORMATION

Make sure that all air is purged before executing the test
run. Also avoid disturbances in the water circuit during the
test run.

= Solarpumpentest

= Test des 2-Wege-Ventils

= Test des 3-Wege-Ventils

= Test der Bodenwannenheizung
= Test des Bivalenzausgangs

= Test des Alarmausgangs

= Test des Kihlen/Heizen-Signals
= Schnellerwdrmungstest

= Test der Umwalzpumpe

6.5 Checklist vor dem Verlassen des
Installationsortes

O] Die minimale Durchflussmenge wahrend des Abtau-/

Reserveheizungsbetriebs ist unter allen Bedingungen
gewahrleistet. Siehe “Prifen der Wassermenge und der
Durchflussmenge” unter  "3.1 Vorbereiten der
Wasserleitungen" auf Seite 4.

Empfohlenes Verfahren

1 Bestatigen Sie gemaR der Hydraulik-Konfiguration, welche
Raumheizungsschleifen mittels mechanischer, elektronischer
oder anderer Ventile geschlossen werden kdnnen.

2 SchlieRen Sie alle Raumheizungsschleifen, die geschlossen
werden kénnen (siehe voriger Schritt).

3 Starten Sie den Pumpen-Testlauf (siehe "6.4 So fuhren Sie
einen Aktor-Testlauf durch" auf Seite 21).

4 Gehen zu [6.1.8]: > Information > Fihlerinformation >
Durchflussmenge, um die Durchflussmenge zu prifen.
Wahrend des Pumpen-Testlaufs kann das Gerat unter dieser
minimal erforderlichen Durchflussmenge wahrend des Abtau-/
Reserveheizungsbetriebs betrieben werden.

Bypass-Ventil eingeplant?
Ja Nein

Andern Sie die Einstellungen des |Falls die tatséchliche
Bypass-Ventils, um die minimal |Durchflussmenge unter der
erforderliche Durchflussmenge + |minimalen Durchflussmenge liegt
2 |/min zu erreichen. (erforderlich wahrend des Abtau-/
Reserveheizungsbetriebs), sind
Anderungen an der Hydraulik-
Konfiguration erforderlich.
Erhdéhen Sie die Anzahl der
Raumheizungsschleifen, die
NICHT geschlossen werden
kénnen, oder installieren Sie ein

druckgesteuertes Bypass-Ventil.

6.6 So fuhren Sie die Estrich-
Austrocknung mittels der
Unterbodenheizung durch

Voraussetzung: Stellen Sie sicher, dass NUR 1 Bedieneinheit an
Ihr System angeschlossen ist, um eine Estrich-Austrocknung mittels
der Unterbodenheizung durchzufiihren.

Voraussetzung: Stellen Sie sicher, dass die Bedieneinheit die
Startseite anzeigt und dass Raumheizungs- und
Brauchwasserbedarf ausgeschaltet sind.

1 Gehen Sie zu [A.7.2] > Monteureinstellungen >
Inbetriebnahme > Estrich-Aufheizprogramm.

Wabhlen Sie ein Austrocknungsprogramm aus.

Wahlen Sie Aufheizprogramm starten und driicken Sie dann

4 Wahlen Sie OK und driicken Sie dann €.

Ergebnis: Die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung
beginnt. Sie wird nach Abschluss des Vorgangs automatisch
gestoppt. Um den Vorgang manuell zu stoppen, driicken Sie (@),
wahlen Sie OK und driicken Sie dann ©I3.

7 Ubergabe an den Benutzer

Wenn der Probelauf abgeschlossen ist und das Gerat
ordnungsgemaf funktioniert, informieren Sie den Benutzer (ber
Folgendes:

= Fillen Sie die Tabelle der Monteureinstellungen (in der
Bedienungsanleitung) mit den gewahlten Einstellungen aus.

= Uberzeugen Sie sich, dass der Benutzer iiber die gedruckte
Dokumentation verfligt und bitten Sie ihn/sie, diese als
Nachschlagewerk aufzubewahren. Teilen Sie dem Benutzer mit,
dass die vollstindige Dokumentation im Internet unter der
entsprechenden Adresse zu finden ist, die in dieser Anleitung
bereits angegeben worden ist.

= Erklaren Sie dem Benutzer, wie das System ordnungsgemafl
betrieben wird, und informieren Sie ihn daruber, was zu tun ist,
falls Probleme auftreten.

= Zeigen Sie dem Benutzer, was er/sie zu tun hat, um fur die
Instandhaltung und Wartung der Einheit zu sorgen.

= Erlautern Sie dem Benutzer die Tipps zum Energiesparen so wie
in der Betriebsanleitung beschrieben.

EHBH/X04~16CB
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8 Technische Daten

8 Technische Daten

8.1 Elektroschaltplan

8.1.1 Elektroschaltplan: Innengerit

Siehe mitgelieferten Innen-Schaltplan (Innenseite der Abdeckung des Schaltkastens der Inneneinheit). Nachfolgend sind die verwendeten
Abkurzungen aufgefihrt:

Position im Schaltkasten

at 1]

X6M  X7M
TR1
KIM  Kam
K5M  K3M
A1P
X6Y
L] F1B_|F28

X5M
X2Mm
A8P
XM X4aMm
A4P
Reserveheizungskonfiguration (nur fiir *9W): Haupt-Vorlauftemperatur:
[O3V3 (1N~, 230 V, 3 kW) [J EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)
O6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) [0 EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
[J6WN (3N~, 400 V, 6 kW) [J Externer Fuhler auf EIN/AUS-Thermostat (kabellos)
CJ9WN (3N~, 400 V, 9 kW) O Warmepumpen-Konvektor
J06T1 (3~,230V, 6 kW) Vorlauftemperatur Zusatz:
Vom Benutzer installierte Optionen: D EIN/AUS-Thermostat (verdrahtet)
[0 Bodenwannenheizung [ EIN/AUS-Thermostat (drahtlos)
[0 Brauchwasserspeicher [ Externer Fuhler auf EIN/AUS-Thermostat (kabellos)
[0 Brauchwasserspeicher mit Solaranschluss [0 Warmepumpen-Konvektor

[1 Dezentrale Bedieneinheit

O Externer Innentemperaturfiihler
[ Externer AuBentemperaturfihler
[ Digitale E/A-Platine

[ Zusatz-Platine

[ Solarpumpe und Kontrollstation

Installationsanleitung DAIKIN EHBH/X04~16CB
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8 Technische Daten

nur fir *KHWE*Z2

nur fir *KHWS*Z2

nur fir *KHWE*V3

nur far *KHWS*V3

)

)

Brauchwasserspeicher

©

Brauchwasserspeicher

Brauchwasserspeicher

Brauchwasserspeicher

GRY RED

BRN

1 L) 1)
4 5
—

[ )
617

L
8 | [ X7M

1 ]

E1H [E1H

i

IN~, 50 Hz
230 VAC

1 &

E2H

I

|
I
|
|
|
|
[
L1 L2 L3 N

1
8 || X7M

5O

E2H

3N~, 50 Hz 3~, 50 Hz
400V AC 230 VAC

—D

maeL NI©
nur fir *KHW*V3

S

W L1 L2
nur fur *KHW*Z2

fir 3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)

flr 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)

flr 6WN (3N~, 400 V, 6 kW) und

9WN (3N~, 400 V, 9 kW)

fir 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)

%

E3H
K1M s
12 |22

n 21
'.
-

Q1DI"J’ )W @
|
o

l
|
! |
L N
1N~, 50 Hz
230 VAC

nur fir *9W

nur fiir *3V
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8 Technische Daten

Digitale E/A-Platine

X33A:1

Ss1

SRl

IS

o

TAlamausgang
1 Max. Las!

10, 3 A 250 Vv AC
| Min. Last

‘20 mA-5V DC ‘

[g;v‘lz‘arpumpenan- —!}; ®)
' schluss ‘H 2
Fir I

|

| *KSOLHWAV1,
| siehe
' Bedienungsanlei-

Max Last 0,3 A - 250 V Wechselspannung
Min. Last 20 mA - 5 V Gleichspannung
nur fiir Solarpumpenstation

Optionen: Kesselleistung, Solarpumpenanschluss,
Alarmausgang

o

x

40A:1

0Q

Schalt-[

kasten

Kontakt des
Warmepumpen-
tarif-
Netzan-
schlusses: 16V
Gleichspan-
nung
Demodulation
(Spannung wird
durch Platine
geliefert)

Stromzahler-
eingéinge: 5
Gleichspannung -
Impulsdemodula-
tion

(Spannung wird
durch Platine
geliefert)

® N oo s N

X18A:11 2

X85A:11 2 3 4

A8P

| Leistungsbegren-
| 2ung
Digitaleingénge:
|12V Gieichspan-

— nung /12 mA
Demodulation

A1P
R1T
st.; E‘»—Atﬁj
R2T
X6A:1 H
B
R3] [F===mg
X7A.;ﬁ>7¢—‘ R5T?
7t°
RAT iiommm i
X8A:1 ﬁ** Z 1 Nur fiir
2 <t
(Option)
X9A:1 RST
.2D ¢'—\»t"
Nur fir
Standmodell
X4A:1 m
2 I
X22A11 2 3 ma ]
G O
X5M
i, Schaltkasten ;
: : Auftenluft-
fiihler
! (innen oder
L auBen)

3 b e Bedienein- (Spannung wird

‘ “zuBoden- [ ‘ Fernsteuer- 8 du;cr; D:\atme
; Reizung. :: b ! bare heit B : selerer)
‘ HRauhe‘mg, ‘ Bedienein- Nur fiir Option Zusatz-Platine
42 X1Y ! | ENIAUS Ausgang | hei
: H gang eit
‘ AUSSEN- Max. Last ‘

GERAT o 03A-250VAC
; ;;Mm Last .

,,,,,,,, _J120mA-5VDC__ |
nur lur EKBPHT* nur ohne EKBPHT*

Optionen: Bodenwannenheizung oder EIN/AUS-Ausgang
Nur fir die Option Digitale E/A-Platine
4D090419 Seite 5
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8 Technische Daten

(au en)

T rurfurnurmale Stromversorgung —\
(Standard)

durch

‘ fr

gespeist |

 verwenden ™
_— 31 o
! L—S N honsis. [AUSSEN- AUSSEN- ! QiL I
| Q2DINK iz, |oeRAT serar o) | a2 ;
! 123 X1M ‘ ‘ 30 X2M 123 XM ‘ HQ2L4/22/32
TR1 W
! i . X1M X6YB -
X6YA =
[ X2Mm I X9 |
' " nur fir 1| !
‘ Brauch- =
. 1 wasser (Option) 7
e = = T s e = T T 53] |
‘ H7 ‘ X19A:11 3 5 X26A:1 2 X31A:11 3 X3A: 1_3
AEE ®ry |
M 58§ A3P | H\ R A3P | xem21 | ‘
M ‘ H\ [CEqH] ‘ [ X21A:1 !
! R1T RIT |! afot
u il [ )
nur fiir verkabelten ‘ “nur fiir verkabelten X2M.13a
+ EIN/AUS- Thermostat + EIN/AUS-Thermostat
,,,,,,,,, _ O
!@vv Hmv g KPR o] —
TR T
[ % - - \\A4P\ %

|
r- w\ A4H
|
|
I A3P!

‘nur fiir kabeliosen
‘ Ein/AUS-Thermostat

Haupt—VLT—Zone

l ﬁRﬁ R1H L
| [%H20]

Fuihler
(Boden oder

Umgebungsten- H

peratur)

Nurfurextemen H nurlur kabellosen

[ A3P\

Fuz2[]]

X25A11 2 3 4 5 6X16A5 3|

Nur fir extemen
Filhler

(Boden oder
Umgebungstem- \

Ein/AUS-Thermostat

,,,,,, peratur)
H@ EEEEN \
2IRBR
|
H X11IMBALETE] | - ‘ }
Il lasp \; \ | e
H Warmepumpenkonvektor ‘

Zusatz-VLT-Zone

NC-Ventil

(normalerweise

geschlossen)

Absperrventil

 3-adriger Typ ‘
| (spsT) |

Nur fir
Brauchwasser (Option)

Nor fir Brauchwasser-
speicher (Option)

Brauchwasserpumpenausgang
Max. Last

2 A (Einschaltstrom) - 230 V AC
1 A (kontinuierlich)

&

Brauchwasser-
pumpe

4D090419 Seite 6

A1P Hauptplatine M1P Hauptversorgung der Pumpe
A2P Benutzerschnittstellen-Platine M2P # Brauchwasserpumpe
A3P *  Solarpumpenstation-Platine M2S # 2-Wege-Ventil fur Kihlbetrieb
A3P *  EIN/AUS-Thermostat (PC=Stromkreis) M3S (*) 3-Wege-Ventil fur Bodenheizung/
A3P *  Warmepumpen-Konvektor Brauchwasser
A4P *  Digitale E/A-Platine Q1DI, Q2DI # Fehlerstrom-Schutzschalter
A4P *  Empfanger-Platine (Drahtloses EIN/AUS Q1L Thermoschutz Reserveheizung
Thermostat) Q2L *  Thermoschutz Zusatzheizung
A8P *  Zusatz-Platine R1T Warmetauscherfiihler am Wasseraustritt
B1L Flusssensor R1T (A2P) Umgebungstemperaturfihler der
BSK *  Relais der Solar-Pumpenstation Bedieneinheit
DS1(A8P) *  DIP-Schalter R1T (A3P) *  Umgebungstemperaturfiihler des EIN/AUS-
. Thermostats
E1H Reserveheizungselement (1 kW) . .
) R2T Thermistor der Reserveheizung am
E2H Reserveheizungselement (2 kW) Wasseraustritt
E3H Reserveheizungselement (3 kW) R2T *  Externer Fihler (Boden- oder
E4H *  Zusatzheizung (3 kW) Umgebungstemperatur)
F1B Uberstromsicherung fiir Reserveheizung R3T Fihler auf der Flissigkeitsseite des
F2B *  Uberstromsicherung fiir Zusatzheizung Kaltemittels
F1T Thermosicherung Reserveheizung R4T Flhler am Wasserzufluss
F1U, F2U *  Sicherung 5 A 250 V fiir Digitale E/A-Platine RST (*) Brauchwasserfuhler
FU1 Sicherung T 6,3 A 250 V fiir Platine R6T *  Externer Innen- oder Aulentemperaturfiihler
PHC1 *  Optokoppler-Eingangsschaltkreis R1H (A3P) " Feuchtigkeitsfiihler
K1M. K2M Schaltschiitz der Reserveheizung S1S # Warmepumpentarif-Netzanschlusskontakt
K3M *  Schaltschiitz der Zusatzheizung S28 # Impulseingang 1 des Stromzahlers
K5M Sicherheits-Schaltschiitz der S3S # Impulseingang 2 des Stromzahlers
Reserveheizung (nur fur *9W) S6S~S9S # Digitaleingange fir Leistungsbeschrankung
K*R Relais auf Platine SS1 (A4P) *  Wahlschalter
EHBH/X04~16CB DAIKIN Installationsanleitung
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8 Technische Daten

TR1 Stromversorgungstransformator

X*M Anschlussleiste

XY Anschluss

* = Optional
(*) = Standard fur EHVH/X, optional fur EHBH/X
= Bauseitig zu liefern

BLK Schwarz

BRN Braun

GRY Grau

RED Rot

Schritte, die vor Inbetriebnahme der Einheit lberpriift werden

miissen

Englisch Ubersetzung

X1M Hauptklemme

X2M Klemmleiste flr bauseitige
Verkabelung flir Wechselstrom

X5M Klemmleiste flr bauseitige
Verkabelung fiir Gleichstrom

X6M, X7M Reserveheizungsklemme

X4M Zusatzheizungsklemme

. Erdungsdraht

15 Drahtnummer 15

------- Bauseitig zu liefern

—> **[12.2 Anschluss ** weiter auf Seite 12,
Spalte 2

@ Mehrere
Verkabelungsmaglichkeiten
Option
Nicht im Schaltkasten montiert
Modellabhangige Verkabelung
Platine

DAIKIN EHBH/X04~16CB
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8 Technische Daten

Schaltplan

Weitere Details siehe Gerateverkabelung.

Stromversorgung

- - - - - L

@ Nur fiir normale Stromversorgung

/Stromversorgung fir Gerat: 400 V oder 230V 5. oder 3-adrig
b

S S S S - oo oS oo
(@) Nur fur Warmepumpentarit-Netzanschluss

fiir Gerat;

. bei §
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8 Technische Daten

* Stromzahlerspezifikation

- Impulszahlertyp/spannungsfreier Kontakt fiir 5 V Gleichspannung, Demodulation durch Platine

- mégliche Anzahl der Impulse:

0,1 Impulse/kWh

1 Impuls/kWh

10 Impulse/kWh
100 Impulse/kWh
1000 Impulse/kWh

- Impulsdauer:

Mindest-EIN-Zeit 40 ms

Mindest-AUS-Zeit 100 ms

- Zahlertyp (je nach Installation):

* Stromzahler-Installationsanleitung

einphasiger Wechselstromzahler
dreiphasiger Wechselstromzahler (symmetrische Lastverteilung)
dreiphasiger Wechselstromzahler (unsymmetrische Lastverteilung)

- Allgemeines: Der Installateur ist dafiir verantwortlich, fiir den gesamten Stromverbrauch Stromzahler zu installieren
(eine Kombination von Schatzungen und Messungen ist unzulassig).

- Erforderliche Anzahl von Stromzahlern:

Installationsanleitung
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AuRengeratetyp *RLQ(04/06/08)* *R*Q(011/014/016)*V3 *R*Q(011/014/016)*WA1
Innengeratetyp *HB(H/X)(04/08)C* *HB(H/X)16C* *HB(H/X)16C*
Reserveheizungstyp | 3V / 3Vv/
(Nr.) 9w oW 9w | 9w 9w ow 3V/9wW oW 9w
Reserveheizung- 1~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
tarif- 230V 400V 230V | 230V 400V 230V 400V 230V
Reserveheizung- 3/6 6/9 6 3/6 6/9 6 6/9 6
Konfiguration kW kW kW kW kW kw kW kW
Normaltarif-Netzanschluss
1~ 1 - - 1 - - - 1 - -
ggomzéhler- 3~ symmetrisch - - - 1 - - - 1 - -
3~ asymmetrisch - 1 1 - 1 1 1 - 1 1
Niedertarif-Netzanschluss
} 1~ 2 1 1 1 1 - -
ggomzahler' 3~ symmetrisch - - - - - 1 1
3~ asymmetrisch - 1 1 1 1 1 1
4D078288-B
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4P383118-1C — 2015.01












Copyright 2014 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium 4P383118-1C 2015.01



	Installationsanleitung
	Inhaltsverzeichnis
	1 Über die Dokumentation
	1.1 Informationen zu diesem Dokument

	2 Über die Verpackung
	2.1 Innengerät
	2.1.1 So entfernen Sie das Zubehör vom Innengerät


	3 Vorbereitung
	3.1 Vorbereiten der Wasserleitungen
	3.1.1 Prüfen der Wassermenge und der Durchflussmenge

	3.2 Vorbereiten der Elektroinstallation
	3.2.1 Übersicht über die elektrischen Anschlüsse für externe und interne Aktoren


	4 Installation
	4.1 Geräte öffnen
	4.1.1 So öffnen Sie das Innengerät
	4.1.2 So öffnen Sie die Schaltkastenabdeckung des Innengeräts

	4.2 Montieren des Innengeräts
	4.2.1 So installieren Sie das Innengerät
	4.2.2 So installieren Sie die Ablaufwanne

	4.3 Anschließen der Kältemittelleitung
	4.3.1 So schließen Sie die Kältemittelleitung an das Innengerät an

	4.4 Anschließen der Wasserleitungen
	4.4.1 So schließen Sie die Wasserleitungen an
	4.4.2 So befüllen Sie den Wasserkreislauf
	4.4.3 So füllen Sie den Brauchwasserspeicher
	4.4.4 So isolieren Sie die Wasserleitungen

	4.5 Anschließen der elektrischen Leitungen
	4.5.1 Über die elektrische Konformität
	4.5.2 So schließen Sie die elektrischen Leitungen an das Innengerät an
	4.5.3 So schließen Sie die Hauptstromversorgung an
	4.5.4 So schließen Sie die Stromversorgung der Reserveheizung an
	4.5.5 So schließen Sie die Bedieneinheit an
	4.5.6 So schließen Sie das Absperrventil an
	4.5.7 So schließen Sie die Stromzähler an
	4.5.8 So schließen Sie die Brauchwasserpumpe an
	4.5.9 So schließen Sie den Alarmausgang an
	4.5.10 So schließen Sie den Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen an
	4.5.11 So schließen Sie den Umschalter zur externen Wärmequelle an
	4.5.12 So schließen Sie die Stromverbrauch-Digitaleingänge an

	4.6 Abschließen der Installation des Innengeräts
	4.6.1 So befestigen Sie die Benutzerschnittstelle am Innengerät
	4.6.2 So schließen Sie das Innengerät


	5 Erweiterte-Funktion
	5.1 Übersicht: Konfiguration
	5.1.1 So rufen Sie die am häufigsten verwendeten Befehle auf
	So greifen Sie auf die Monteureinstellungen zu
	So greifen Sie auf die Übersichtseinstellungen zu
	So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Monteur”
	So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Erweiterter Endbenutzer”
	So setzen Sie die Zugriffserlaubnisstufe auf “Endbenutzer”
	Ändern einer Übersichtseinstellung


	5.2 Basiskonfiguration
	5.2.1 Schnellstart-Assistent: Sprache / Uhrzeit und Datum
	5.2.2 Schnellstart-Assistent: Standard
	5.2.3 Schnellstart-Assistent: Optionen
	5.2.4 Schnellstart-Assistent: Kapazitäten (Stromverbrauchsmessung)
	5.2.5 Regelung der Raumheizung/-kühlung
	5.2.6 Brauchwasserregelung
	5.2.7 Kontakt/Helpdesk-Nr.

	5.3 Menüstruktur: Übersicht über die Monteureinstellungen

	6 Inbetriebnahme
	6.1 Checkliste vor dem Testlauf
	6.2 So führen Sie eine Entlüftung durch
	6.3 So führen Sie einen Testlauf durch
	6.4 So führen Sie einen Aktor-Testlauf durch
	6.4.1 Mögliche Aktor-Testläufe

	6.5 Checklist vor dem Verlassen des Installationsortes
	6.6 So führen Sie die Estrich-Austrocknung mittels der Unterbodenheizung durch

	7 Übergabe an den Benutzer
	8 Technische Daten
	8.1 Elektroschaltplan
	8.1.1 Elektroschaltplan: Innengerät






