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2 A propos du carton

2 A propos du carton
21 Unité intérieure

211 Retrait des accessoires de l'unité
intérieure

Retirez les vis au niveau de la partie supérieure de I'unité.

Retirez le panneau supérieur.

Retirez les vis au niveau de la partie avant de l'unité.

B WO N =

Appuyez sur le bouton situé au niveau de la partie inférieure de
la plaque avant.

5 Retirez la plaque frontale.
ﬁ AVERTISSEMENT: Bords coupants
Retirez la plaque avant au niveau de la partie supérieure
(plutét qu'au niveau de la partie inférieure). Faites attention

a vos doigts, les bords de la partie inférieure de la plaque
avant sont coupants.

6 Retirez les accessoires.

a b c d
1% 1% 1%

“l

Consignes de sécurité générales
Addendum pour I'équipement en option
Manuel d'installation de I'unité intérieure
Manuel d'utilisation

Joint d'étanchéité pour vanne d'arrét
Vanne d'arrét

g Couvercle de l'interface utilisateur

“~0® Q0T O

7 Réinstallez le panneau supérieur et le panneau avant de l'unité.

3 Préparation

3.1 Préparation de la tuyauterie d'eau

3.1.1 Vérification du débit et du volume d'eau

Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau de l'installation est de 10 litres
minimum pour EHVH/X04+08 et de 20 litres pour EHVH/X11+16. Le
volume d'eau interne de l'unité intérieure n'est PAS inclus.

REMARQUE
Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage

est contrélée par des vannes commandées a distance, il
est important que le volume minimal d'eau soit garanti,
méme si toutes les vannes sont fermées.

Débit minimal

Vérifiez que le débit minimal (requis lors du dégivrage/
fonctionnement du chauffage d'appoint) de l'installation est garanti
dans toutes les conditions.

REMARQUE
Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles

de chauffage est contrélée par des vannes commandées a
distance, il est important que le débit minimal soit garanti,
méme si toutes les vannes sont fermées. Si le débit
minimal ne peut étre atteint, une erreur de débit 7H sera
générée (pas de chauffage/fonctionnement).

Reportez-vous au guide de référence installateur pour plus
d'informations.

Débit minimal requis lors du dégivrage/fonctionnement du
chauffage d'appoint

Modeéles 04+08 12 I/min

Modéles 11+16 15 I/min

Reportez-vous a la procédure recommandée, décrite a la section
"6.5 Liste de vérifications a effectuer avant de quitter le site
d'installation" a la page 20.

3.2 Préparation du cablage électrique

3.21 Vue d'ensemble des connexions
électriques pour les actionneurs externes

et internes
Elément Description Fils Courant de
fonctionnem
ent maximal

Alimentation électrique de I'unité extérieure et de I'unité
intérieure

1 Alimentation électrique |[2+GND ou @
de l'unité extérieure 3+GND

2 Alimentation électrique |3 ©
et cable
d'interconnexion vers
I'unité intérieure

3 Alimentation électrique |Reportez-vous au|—
du chauffage d'appoint |tableau ci-
dessous.

4 Alimentation électrique |2 @
a tarif préférentiel
(contact sans tension)
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4 Installation

Elément Description Fils Courant de .
fonctionnem & Installation
ent maximal
5 Alimentation électrique |2 6,3A Py
S ot oy 41  Ouverture des unités
Interface utilisateur e s e
- 411 Ouverture de I'unité intérieure
6 Interface utilisateur 2 ©
Equipement en option 1 Desserrez et retirez les vis au niveau de la partie inférieure de
11 Alimentation électrique |2 ® funité.
du cordon chauffant 2 Appuyez sur le bouton situé au niveau de la partie inférieure de
12 Thermostat d'ambiance |3 ou 4 100 mA® la plaque avant.
13 Capteur de 2 ® AVERTISSEMENT: Bords coupants
température ambiante . . . "
. Retirez la plaque avant au niveau de la partie supérieure
extérieure A b o At . .
(plutét qu'au niveau de la partie inférieure). Faites attention
14 Capteur de 2 © a vos doigts, les bords de la partie inférieure de la plague
température ambiante avant sont Coupants'
intérieure 3 F | | do | b
it i t 'unité t retirez-
15 Convecteur de pompe |4 100 mA® Iea| es glisser le panneau avant de l'unité vers le bas et retirez
a chaleur )
Composants a fournir ﬁ ATTENTION
16 Vanne d'arrét 2 100 mA® Le panneau avant est lourd. Veillez a ne PAS vous coincer
17 Compteur électrique 2 (par métre) () les doigts lors de I'ouverture ou de la fermeture de l'unité.
18 Pompe a eau chaude |2 ® 4 Desserrez et retirez les 4 vis de fixation du panneau supérieur.
sanitaire 5 Retirez le panneau supérieur de l'unité.
19 Sortie d'alarme 2 ® .
20 Basculement vers la 2 ®
commande de source
de chaleur externe
21 Commande du 2 ®
rafraichissement/
chauffage
22 Entrées numériques de |2 (par signal ®
consommation d'entrée)
électrique

(a) Reportez-vous a la plaquette signalétique sur l'unité
extérieure.

(b) Section minimale du cable 0,75 mm?2.

(c) Section de cable de 2,5 mm?2.

(d) Section de cable de 0,75 mm? a 1,25 mm?, longueur
maximale: 50 m. Un contact sans tension garantit la charge
minimale applicable de 15V c.c., 10 mA.

(e) Section de cable de 0,75 mm? a 1,25 mm?, longueur
maximale: 500 m. Applicable pour les connexions
d'interface utilisateur simples et doubles.

REMARQUE
Davantage de spécifications techniques concernant les

différents raccordements sont indiquées a l'intérieur de
l'unité intérieure.

Type de Alimentation Nombre de conducteurs
chauffage électrique requis
d'appoint

*3V 1x230V 2+GND

W 1x230V 2+GND + 2 ponts
3x 230V 3+GND + 1 pont
3% 400V 4+GND
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41.2 Ouverture du couvercle du coffret
électrique de I'unité intérieure

4.2 Montage de I'unité intérieure

4.2.1 Installation de lI'unité intérieure

1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol.

—

—

2 Faites glisser I'unité intérieure en position.

3 Réglez la hauteur des pieds de mise a niveau pour compenser
les irrégularités au niveau du sol. L'écart maximal autorisé est
de 1°.

# —

= —

S~  —

REMARQUE
L'unité ne doit PAS étre inclinée vers l'arriére:

—

ol |

4.3 Raccordement de la tuyauterie de
réfrigérant
Reportez-vous au manuel d'installation de I'unité extérieure pour

I'ensemble des directives, des spécifications et des consignes
d'installation.

4.31 Raccordement de la tuyauterie de
réfrigérant a l'unité intérieure
1 Raccordez la vanne d'arrét du liquide de l'unité extérieure au
raccord du liquide réfrigérant de I'unité intérieure.
b a

a Raccord du liquide réfrigérant
b Raccordement du gaz réfrigérant

2 Raccordez la vanne d'arrét du gaz de l'unité extérieure au
raccordement du gaz réfrigérant de I'unité intérieure.

4.4 Raccordement de la tuyauterie
d'eau

4.4.1 Raccordement de la tuyauterie d'eau

REMARQUE
Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie. La

déformation de la tuyauterie peut entrainer un mauvais
fonctionnement de l'unité.

L'unité dispose de 2 vannes d'arrét pour faciliter I'entretien et la
maintenance. Montez les vannes sur I'entrée d'eau et la sortie d'eau.
Faites attention a leur position. L'orientation des vannes de purge et
de remplissage intégrées est importante pour I'entretien.

1 Installez les vannes d'arrét sur les tuyaux d'eau.

Sortie d'eau du chauffage/rafraichissement

Entrée d'eau du chauffage/rafraichissement

Sortie de I'eau chaude sanitaire

Entrée de I'eau froide sanitaire (approvisionnement en eau
froide)

Q0T o

REMARQUE
Nous vous recommandons d'installer les vannes d'arrét sur

les raccords d'entrée de I'eau froide sanitaire et de sortie
de l'eau chaude sanitaire. Les vannes d'arrét sont a
fournir.

2 Vissez les écrous de l'unité intérieure sur les vannes d'arrét.
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4 Installation

3 Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau chaude
sanitaire a l'unité intérieure.

4.4.2 Raccordement de la tuyauterie de
recirculation

Condition requise: Uniquement nécessaire si vous avez besoin de
recirculation dans votre systeme.

1 Desserrez et retirez les 4 vis de fixation du panneau supérieur.

2 Retirez le panneau supérieur de l'unité.

3 Branchez la tuyauterie de recirculation au raccord de
recirculation (b) et faites-la passer par le trou a l'arriere de
I'unité (a).

a Trou d'admission de la tuyauterie
b Raccord de recirculation

4 Replacez le bottier.

443 Remplissage du circuit d'eau

1 Raccordez le flexible d'alimentation en eau a la vanne de
remplissage.

2 Ouvrez la vanne de remplissage.

3 Assurez-vous que la vanne de purge d'air automatique est
ouverte (au moins 2 tours).

n INFORMATIONS

Pour connaitre I'emplacement de la vanne de purge d'air,
reportez-vous a la section “Composants: unité intérieure”
du guide de référence installateur.

4 Remplissez le circuit d'eau jusqu'a ce que le manométre
indique une pression de 2,0 bar.

Purgez autant d'air que possible du circuit d'eau.
Fermez la vanne de remplissage.

7 Déconnectez le flexible d'alimentation en eau de la vanne de
remplissage.

444 Remplissage du ballon d'eau chaude
sanitaire

1 Ouvrez tour a tour chaque robinet d'eau chaude pour purger
I'air de la tuyauterie du systéme.

Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.
Fermez tous les robinets d'eau une fois l'air purgé.

Assurez-vous de l'absence de fuites.

a b O DN

Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression
installée sur place pour vous assurer du libre écoulement de
I'eau dans la conduite de refoulement.

4.4.5 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT étre isolée pour empécher toute
condensation pendant le rafraichissement et toute réduction de la
capacité de chauffage et de rafraichissement.

Si la température est supérieure a 30°C et si I'humidité relative est
supérieure a 80%, I'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit alors
étre d'au moins 20 mm afin d'éviter toute condensation sur la
surface du joint d'étanchéité.

4.5 Raccordement du cablage
électrique

.ﬁ DANGER: RISQUE D'ELECTROCUTION
ﬁ AVERTISSEMENT
Utilisez TOUJOURS un cable multiconducteur pour

I'alimentation électrique.

4.51 A propos de la conformité électrique

Voir "4.5.4 Raccordement de l'alimentation électrique du chauffage
d'appoint" a la page 9.

4.5.2 Raccordement du cablage électrique sur
I'unité intérieure

1 Pour ouvrir l'unité intérieure, reportez-vous aux sections
"4.1.1 Ouverture de l'unité intérieure" a la page 5 et
"4.1.2 Ouverture du couvercle du coffret électrique de Il'unité
intérieure" a la page 6.

2 Le cablage doit entrer dans I'unité par la partie supérieure:

bte—

3 Le cablage doit étre disposé comme suit dans l'unité:
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4 Fixez le cable avec des attaches sur les supports d'attaches
pour garantir un relachement de la contrainte et s'assurer qu'il
n'entre PAS en contact avec la tuyauterie et avec des bords
tranchants.

ﬂ INFORMATIONS

Pour accéder au capteur de température d'eau chaude
sanitaire, il est possible de basculer le coffret électrique. Le
coffret électrique NE DOIT PAS étre extrait de l'unité.

Disposition

Cables possibles (selon catégorie d'appareil et les options installées)

a

Basse tension

Interface utilisateur

Entrées numériques de consommation électrique (a fournir)
Capteur de température ambiante extérieure (option)
Capteur de température ambiante intérieure (option)

Compteurs d'électricité (a fournir)

b

Alimentation électrique
haute tension

Cable d'interconnexion

Alimentation électrique a tarif normal
Alimentation électrique a tarif préférentiel
Alimentation électrique du chauffage d'appoint

Alimentation électrique du cordon chauffant (option)

C

Signal de contréle haute
tension

Contact d'alimentation électrique préférentielle
Convecteur de pompe a chaleur (option)
Thermostat d'ambiance (option)

Vanne d'arrét (a fournir)

Pompe a eau chaude sanitaire (non fournie)
Sortie d'alarme

Basculement vers la commande de source de chaleur externe

Commande du rafraichissement/chauffage

‘é ATTENTION
N'insérez et ne placez PAS une longueur de céable

excessive dans l'unité.
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4 Installation

4.5.3 Raccordement de I'alimentation électrique
principale
1 Raccordez I'alimentation électrique principale.

En cas d'alimentation électrique au tarif normal
XIA X19A

X6Y
X6YA

Vi

(]
XM O]
\

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ&ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ
[ a

IFIE]
Yid e
123

Légende: reportez-vous a l'illustration ci-dessous.

~nl—

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel
XA X19A

]
~A—

4
XM
\

A e
S18 LN 123

a Cable d'interconnexion (= alimentation électrique
principale)

b  Alimentation électrique a tarif normal

¢ Contact d'alimentation électrique préférentielle

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.4 Raccordement de I'alimentation électrique
du chauffage d'appoint

‘é ATTENTION
Pour garantir la bonne mise a la terre de I'unité, raccordez

toujours l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et
le cable de terre.

Selon le modele d'unité intérieure, la capacité du chauffage
d'appoint peut varier. Veillez a ce que I'alimentation électrique soit
conforme a la capacité du chauffage d'appoint, comme indiqué dans
le tableau ci-dessous.

Type de Capacité | Alimentatio| Courantde | Z . (Q)
chauffage du n électrique | fonctionnem
d'appoint | chauffage ent maximal

d'appoint
*3V 3 kW 1~230V 13A —
W 3 kW 1~230V 13A —
6 kW 1~230V 26 A@®) —
6 kW 3~230V 15A —
6 kW 3N~ 400V 8,6 A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

(a) Equipement conforme & la norme EN/IEC 61000312
(norme technique européennel/internationale définissant les
seuils pour les courants harmoniques produits par les
équipements raccordés a des systémes basse tension
publics, avec un courant d'entrée de >16 A et <75 A par
phase).

(b) Cet équipement est conforme a la norme EN/

IEC 61000-3-11 (norme technique européenne/
internationale définissant les seuils pour les variations de
tension, les fluctuations de tension et les oscillations dans
les systemes d'alimentation basse tension publics pour
équipements avec courant nominal de <75 A), a condition
que l'impédance du systéme Z , soit inférieure ou égale a
Z...x au point d'interface entre I'alimentation de I'utilisateur
et le systéme public. L'installateur ou I'utilisateur de
I'équipement a pour responsabilité, en consultation avec
I'opérateur du réseau de distribution, si nécessaire, de
veiller a ce que I'équipement soit uniquement raccordé a
une alimentation avec une impédance de systéeme Z,,
inférieure ou égale a Z,,.

1 Raccordez l'alimentation électrique du chauffage d'appoint.
Pour les modéles *3V, un fusible a deux péles est utilisé pour
F1B. Pour les modéles *9V, un fusible a 4 podles est utilisé pour
F1B.

2 Modifiez les raccords des bornes X6M et X7M si nécessaire.

ﬂ INFORMATIONS

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel, la
nécessité de disposer d'une alimentation électrique
normale distincte pour l'unité intérieure (b) X2M30/31
dépend du type d'alimentation électrique préférentielle.

Un raccord séparé vers |'unité intérieure est requis:

= si l'alimentation électrique préférentielle est interrompue
tandis qu'elle est active, OU

= si aucune consommation électrique de I'unité intérieure
n'est autorisée au niveau de l'alimentation électrique
préférentielle en cas d'activité.

Type de Raccords a Raccords aux bornes
chauffage I'alimentation
d'appoint électrique du
chauffage d'appoint
3 kW 1~230V —
(*3v)
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Type de Raccords a Raccords aux bornes
chauffage I'alimentation
d'appoint électrique du
chauffage d'appoint
3 kW 1~230V J £iB X6M X7M
(*oW) [112]3]4]  [5]6]7]8]
TTTTTTIT
6 kW 1~ 230 V
(*oW)
6 kW 3~ 230 V XeM X7M
(o) g e
= L1C2 L Gl @
y \J
6 kW 3N~ 400 V J LB X6M X7M
(o) (1234 [5]6]7]g]
T K
9 kW 3N~ 400 V
("ow)

Exemple de mesure de résistance entre K1M/1 et K5M/13:

K1M K2M

©) ©
T3513 13513
RBRB® RPIR®
RRRR RARD
24614 2 4614
Q| 5 s
IS
K5M
g ¥
EEEY
RARR
24614

4.5.5 Raccordement de l'interface utilisateur

= Si vous utilisez 1 interface utilisateur, vous pouvez linstaller sur
I'unité intérieure (pour le controle a proximité de I'unité intérieure)
ou dans la piéce (lors de ['utilisation en tant que thermostat
d'ambiance).

= Si vous utilisez 2 interfaces utilisateur, vous pouvez installer 1
interface utilisateur sur Il'unité intérieure (pour le contréle a
proximité de Il'unité intérieure) et 1 interface utilisateur dans la
piéce (utilisée en tant que thermostat d'ambiance).

La procédure varie légérement selon I'emplacement d'installation de
I'interface utilisateur.

# Sur l'unité intérieure ‘ Dans la piece

1 Raccordez le cable de l'interface utilisateur a I'unité
intérieure.

Fixez le cable avec les attaches sur les supports

Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches. d'attaches.
4 Configurez linterface utilisateur pour l'alimentation électrique
utilisée. Reportez-vous a la section "5.2.2 Assistant rapide:
standard" a la page 14.
Il est possible de faire des erreurs de cablage lors de la connexion
du chauffage d'appoint. Pour détecter les éventuelles erreurs de
cablage, il est fortement recommandé de mesurer la valeur de
résistance des éléments du chauffage. Selon les différents types de
chauffage d'appoint, les valeurs de résistance suivantes (reportez-
vous au tableau ci-dessous) doivent étre mesurées. Mesurez 'i
TOUJOURS la résistance sur les attaches des contacteurs K1M, |
K2M et K5M. |
>
3 kw 6 kW 6 kW 6 kW 9 kW \I
1~ 1~ 3~ 3N~ 3N~ =
230V |230V 230V |400V 400V
KAM/1  |K5M/13 [52,9Q 152,9Q [52,9Q |« I a Interface utilisateur principale®
K1IM/3 | 0 0 105,8 Q |105,8 Q b Interface utilisateur en option
KIM/5 | 0 0 105,8 Q 105,8 Q 2 Insérez un tournevis dans les fentes situées sous
KIM/3 |KIM/5 1265Q 12650 [265Q [1058Q 1058 Q l'interface utilisateur et séparez délicatement la plaque
avant de la plaque murale.
K2M/1  |KEM/13 | 265Q 1265Q |« ©
- - - La CCI (carte de circuit imprimé) se trouve dans la plaque
KoM/3 529Q [529Q avant de l'interface utilisateur. Veillez a ne PAS
K2M/5 | oo © 52,9Q 15290Q I'endommager.
K2M/3  |K2M/5 (52,9Q |529Q 1(529Q (5290 |529Q
KIM/5  |K2M/1 | o o © ©
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Sur l'unité intérieure Dans la piece

3 |Fixez la plaque murale de l'interface |Fixez la plaque
utilisateur sur la plaque avant de murale de l'interface
l'unité. utilisateur au mur.

Veillez a ne PAS déformer la partie
arriere de l'interface utilisateur en
serrant excessivement les vis de
montage.

g L M
s <>°
N ~. JI 2,\\
F\\
o\ e ™
v
4 Procédez au raccordement indiqué  |Procédez au
dans l'illustration 4A. raccordement
indiqué dans
l'llustration 4A, 4B,
4C ou 4D.

5 Réinstallez la plaque avant sur la plaque murale.

Veillez a ne PAS coincer le cablage lors de la fixation de la
plaque avant sur l'unité.

(a) L'interface utilisateur principale est nécessaire au
fonctionnement mais doit étre commandée séparément
(option obligatoire).

4A Par l'arriere

4B Par la gauche

i

a Faites une encoche pour que le cablage passe par les

pinces, etc.
b Fixez le cablage sur la partie avant du boitier a I'aide de la

retenue de cablage et de la bride.

4.5.6 Raccordement de la vanne d'arrét

1 Raccordez le cable de commande de la vanne aux bornes
adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

REMARQUE
Le cablage est différent pour une vanne NC (normalement

fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

NC

M2S M2S

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.7 Raccordement des compteurs électriques

ﬂ INFORMATIONS
Dans le cas d'un compteur électrique avec sortie transistor,
vérifiez la polarité. La polarit¢ positive DOIT étre
connectée a X5M/7 et X5M/9; la polarité négative a X5M/8
et X5M/10.

1 Raccordez le cable des compteurs électriques aux bornes
adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

78910

S§28 S3S

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.
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4.5.8 Raccordement de la pompe a eau chaude
sanitaire

1 Raccordez le cable de la pompe a eau chaude sanitaire aux
bornes adaptées comme indiqué sur lillustration ci-dessous.

M2P @

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.9 Raccordement de la sortie alarme

1 Raccordez le cable de la sortie alarme aux bornes adaptées
comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

a L'installation de EKRP1HB est requise.
2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.510 Raccordement de la sortie de MARCHE/

ARRET du rafraichissement/du chauffage

1 Raccordez le cable de la sortie de MARCHE/ARRET du
rafraichissement/du chauffage aux bornes adaptées comme
indiqué sur l'illustration ci-dessous.

a L'installation de EKRP1HB est requise.
2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.11 Raccordement du basculement vers la

source de chaleur externe
1 Raccordez le cable de basculement vers la source de chaleur

externe aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-
dessous.

a

|
UIEE @ X1M£ aam
\

~NAa—

s

XM
Ciieleld 0

I

b 54 B 6 B2 G B

re
Ze

a L'installation de EKRP1HB est requise.
2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.12 Raccordement des entrées numériques
de consommation électrique

1 Raccordez le cable des entrées numériques de consommation
électrique aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration
ci-dessous.

S6S
S78
S9S

%)
[oe}
»
a L'installation de EKRP1AHTA est requise.

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

Manuel d'installation

12

DAIKIN

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
Daikin Altherma — Bibloc basse température
4P384971-1B — 2015.01



5 Configuration

4.6 Finalisation de l'installation de
I'unité intérieure

4.6.1 Fixation du couvercle de l'interface
utilisateur sur lI'unité intérieure

1 Veillez a ce que le panneau avant soit retiré de ['unité
intérieure. Reportez-vous a la section "4.1.1 Ouverture de
I'unité intérieure" a la page 5.

2 |Insérez le couvercle de linterface utilisateur dans les
charnieres.

Ll L

3 Installez le panneau avant sur l'unité intérieure.

4.6.2 Fermeture de l'unité intérieure
1 Fermez le couvercle du coffret électrique.
2 Réinstallez la plaque supérieure.

3 Réinstallez le panneau avant.

REMARQUE
Lors de la fermeture du couvercle de l'unité intérieure,

veillez a ce que le couple de serrage ne dépasse PAS
4,1 Nem.

5 Configuration

5.1 Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour
configurer le systéme apres installation.

REMARQUE
Le présent chapitre ne vous fournit QUE des explications

de base concernant la configuration. Pour des explications
plus détaillées et pour des informations de fond, reportez-
vous au Guide de référence installateur.

Pourquoi ?

Il est possible que le systéme ne fonctionne PAS comme prévu s'il
n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les
éléments suivants:

= Les calculs du logiciel

= Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec
l'interface utilisateur

Comment ?
Vous pouvez configurer le systéme via l'interface utilisateur.

= La premiére fois — Assistant rapide Lorsque vous activez
l'interface utilisateur pour la premiere fois (via I'unité intérieure), un
assistant rapide démarre pour vous aider a configurer le systéme.

= Ensuite. Si nécessaire, vous pourrez apporter ultérieurement des
modifications a la configuration.

INFORMATIONS
ﬂ Lorsque les réglages installateur sont modifiés, l'interface
utilisateur demande une confirmation. Une fois la
confirmation effectuée, I'écran est rapidement mis sur
ARRET et la mention « occupé » s'affiche pendant
plusieurs secondes.

Acceés aux réglages — Légendes des tableaux

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de
I'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles
via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes
du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).

Méthode

Accés aux réglages via le chemin de #
navigation dans la structure du menu.

Colonne du tableau

Acceés aux réglages via le code dans les Code
paramétres d'affichage.

Reportez-vous également aux sections suivantes:
= "Accés aux réglages de l'installateur" a la page 13

= "5.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages
installateur" a la page 18

511 Accés aux commandes les plus utilisées

Acces aux réglages de l'installateur
1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.
2 Accédez a [A]: & > Réglages installateur.

Acces a la vue d'ensemble des réglages
1 Réglez le niveau d'autorisation de 'utilisateur sur Installateur.

2 Accédez a [A.8]: > Réglages installateur > Vue d'ensemble
des réglages.

Réglage du niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur
1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Util. avancé.

2 Accédez a [6.4]: > Informations > Niveau autorisation
utilisateur.

3 Appuyez sur & pendant plus de 4 secondes.
Résultat: / s'affiche sur les pages d'accueil.

4 Si vous n'appuyez sur AUCUNE touche pendant plus de
1 heure ou si vous appuyez de nouveau sur 0 pendant plus de
4 secondes, le niveau autorisation installateur est de nouveau
réglé sur Utilisat. final.

Réglage du niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Utilisateur
avancé

1 Allez sur le menu principal ou I'un des sous-menus: &.
2 Appuyez sur 0 pendant plus de 4 secondes.

Résultat: Le niveau autorisation utilisateur est réglé sur Util. avancé.
Des informations complémentaires sont affichées et le symbole “+”
est ajouté au menu. Le niveau d'autorisation utilisateur reste sur Util.
avanceé jusqu'a modification du réglage.

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Configuration

Réglage du niveau d'autorisation d'utilisateur sur Utilisateur
final

1 Appuyez sur @) pendant plus de 4 secondes.

Résultat: Le niveau autorisation utilisateur est réglé sur Utilisat. final
. L'interface utilisateur retourne a I'écran d'accueil par défaut.

Modification d'un parameétre d'affichage
Exemple: Modifiez [1-01] de 15 a 20.

1 Accédez a [A.8]: > Réglages installateur > Vue d'ensemble
des réglages.

2 Accédez a l'écran correspondant de la premiére partie du
paramétre, a l'aide des boutons &3 et &2.

n INFORMATIONS

Un “0” est ajouté a la premiére partie du parametre lorsque
vous accédez aux codes dans les paramétres d'affichage.
Exemple: [1-01]: “1” devient “01”.

Vue d'ensemble des réglages
00 01 15 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa 0b
Oc 0d Oe of
OK Confirm. 4 Régler ) Défiler

3 Rendez-vous dans la seconde partie correspondante du
paramétre a l'aide des boutons Cll et @3.

Vue d'ensemble des réglages
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. 4 Régler 4 Défiler

Résultat: La valeur a modifier est maintenant en surbrillance.
4 Modifiez la valeur a I'aide des boutons &3 et E2.

Vue d'ensemble des réglages
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. & Régler 4 Défiler

5 Répétez les étapes précédentes si vous devez modifier d'autres
réglages.

6 Appuyez sur pour confirmer la modification du parameétre.

Dans le menu des réglages installateur, appuyez sur pour

5.2 Configuration de base

5.21 Assistant rapide: langue/heure et date

# Code Description
[A1] N/A Langue
[1] N/A Heure et date

5.2.2 Assistant rapide: standard

Configuration du chauffage d'appoint (uniquement pour le
modéle *9W)

# Code Description

[A.2.1.5] [5-0D] Type d'appoint:

= 1 (1P,(1/142)): 6 kW 1~ 230 V (*9W)
= 3 (3P,(1/1+2)): 6 kW 3~ 230 V (*9W)
= 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W)

« 5 (3PN,(1/1+#2)): 9 kW 3N~ 400 V
(*aw)

Réglage de relais de chauffage d'appoint

Réglage de relais | Fonctionnement du chauffage d'appoint

Si le chauffage
d'appoint niveau 1

Si le chauffage
d'appoint niveau 2

est actif: est actif:
1/1+2 Relais 1 MARCHE Relais 1+2 MARCHE
1/2 Relais 1 MARCHE Relais 2 MARCHE

Réglages du chauffage/rafraichissement

# Code Description

[A.2.1.7] [C-07] Controle de la température de I'unité:

= 0 (Controle TD): le fonctionnement de
l'unité est basé sur la température de

départ.
=1 (Controdle TA ext): Le
fonctionnement  de l'unité est

déterminé par le thermostat externe.

= 2 (Controle TA): Le fonctionnement de
'unité est basé sur la température
ambiante de l'interface utilisateur.

[A.2.1.B] N/A Uniquement en présence de 2 interfaces

utilisateur:
Emplacement de l'interface utilisateur:
= Sur l'unité

= Dans la piece

confirmer les réglages. [A.2.1.8] [7-02] Nombre de zones de température d'eau:
Réglages installateur = 0 (1 zone TD): Principale
Le systéme redémarrera. =1 (2 =zones TD): Principale +
secondaire

Annuler

OK Confirm. 4 Régler
Résultat: Le systéeme redémarre.
Manuel d'installation DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Configuration

Thermostats et capteurs externes

REMARQUE
Si

contrélera la protection antigel. Cependant, la protection
antigel est uniquement possible si le contréle de la
température de départ est activé sur l'interface utilisateur
de l'unité.

un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il

#

Code

Description

[A.2.2.4]

[C-05]

Thermostat d'ambiance externe pour la
zone principale:

= 1 (Thermo ON/OFF): Lorsque le
convecteur de la pompe a chaleur ou
le thermostat d'ambiance externe
utilisé peut uniquement envoyer un
état MARCHE/ARRET du thermostat.
Pas de séparation entre la demande
de chauffage et la demande de
rafraichissement.

= 2 (Demande RI/C): lorsque le
thermostat d'ambiance externe utilisé
peut envoyer un état MARCHE/
ARRET distinct du thermostat de
chauffage/rafraichissement.

[A.2.2.5]

[C-06]

Thermostat d'ambiance externe pour la
zone secondaire:

= 0:N/A

= 1 (Thermo ON/OFF): Lorsque le
convecteur de la pompe a chaleur ou
le thermostat d'ambiance externe
utilisé peut uniquement envoyer un
état MARCHE/ARRET du thermostat.
Pas de séparation entre la demande
de chauffage et la demande de
rafraichissement.

= 2 (Demande R/C): lorsque le
thermostat d'ambiance externe utilisé
peut envoyer un état MARCHE/
ARRET distinct du thermostat de
chauffage/rafraichissement.

# Code Description
[A.2.1.9] [F-0D] Fonctionnement de la pompe:
= 0 (Continu): Fonctionnement continu
de la pompe, que le thermostat soit en
MARCHE ou a 'ARRET.
= 1 (Echantillon): lorsque le thermostat
est a I'ARRET, la pompe fonctionne
toutes les 5 minutes, puis la
température de I'eau est vérifiée. Si la
température de I'eau est inférieure a la
température cible, le fonctionnement
de l'unité peut démarrer.
= 2 (Demande): Fonctionnement de la
pompe a la demande. Exemple: A
l'aide d'un thermostat d'ambiance qui
active/désactive le thermostat.
5.2.3 Assistant rapide: options
Réglages de I'eau chaude sanitaire
# Code Description
[A.2.2.1] [E-05] Fonctionnement ECS:
Le systeme peut-il préparer de I'eau
chaude sanitaire ?
= 0 (Non): PAS installé
= 1 (Oui): Installé
[A.2.2.3] [E-07] Type de ballon ECS:
= 0 (Type 1): Ballon avec booster ECS
installé sur le cété. Par défaut pour le
modele EHBH/X.
= 1 (Type 2): Valeur par défaut pour
EHVH/X. Le chauffage d'appoint sera
également utilisé pour le chauffage de
I'eau chaude sanitaire.
Plage: 0~6. Cependant, les valeurs 2~6
ne sont pas utilisables avec ce réglage.
Si la valeur 6 est sélectionnée, un code
d'erreur s'affichera, et le systéme ne
fonctionnera PAS.
[A.2.2.A] [D-02] Pompe a eau chaude sanitaire:

= 0 (Non): PAS installé

= 1 (Retour sec.): Installée pour l'eau
chaude instantanée

= 2 (Shunt désinf.): Installée pour la
désinfection

Reportez-vous également aux

[A.2.2.B]

[C-08]

Capteur externe:
= 0 (Non): PAS installé.

= 1 (Capteur ext.): raccordé a la CCI qui
mesure la température extérieure.

= 2 (Capteur int.): Raccordé a la CCI qui
mesure la température intérieure.

CCI E/S numériques

illustrations ci-dessous. # Code Description
2 — - [A.2.2.6.1] [C-02] Source du chauffage d'appoint externe:
Pompe a eau chaude sanitaire installée pour...
Eau chaude instantanée Désinfection » 0(Non):aucun
= 1 (Releve): Chaudiére a gaz, a huile
¢ &
% \ « 2:N/A
d f
= 3:N/A
@& . € 9 . . .
L [A.2.2.6.2] [D-07] Kit de station de pompe solaire:
a Unité intérieure * 0 (Non): PAS installe
b Ballon L « 1 (Oui): Installé
¢ Pompe a eau chaude sanitaire
d Elément du chauffage
e Clapet de non-retour
f Douche
g Eau froide

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Configuration

# Code Description 5.2.5 Contréle du chauffage/rafraichissement
[A.2.2.6.3] [C-09] Ssgt(l;_alarme sur CCI EKRP1HB en Température de départ: Zone principale
= 0 (Normal. ouvert): la sortie alarme # Code Description
est alimentée en cas d'alarme. [A.3.1.1.1] N/A Mode du point de consigne:
= 1 (Normal. fermé): La sortie alarme = 0 (Absolu): Absolu

n'est PAS alimentée en cas d'alarme.

Ce réglage de linstallateur permet * 1 (Loi d'eau): Dépend de la loi d'eau

d'établir une distinction entre la = 2 (Abs + progr): Absolu + programmé
détection d'une alarme et la détection (uniquement pour la commande de
d'une panne de courant vers l'unité. température de départ)
Reportez-vous également au tableau = 3 (LE + progr): Loi deau +
ci-dessous (logique de la sortie programmé (uniquement pour la
alarme). commande de température de
[A2264] |[F-04] Cordon chauffant départ)
- 0 (Non): PAS installé [7.7.1.1] [1-00] Courbe de la loi d'eau (chauffage):
N T
= 1 (Oui): Installé (1-01] '
[1-02]
Logique de la sortie alarme [1-02]
[1-03]

[C-09] Alarme Pas d'alarme Pas
d'alimentation
électrique vers

[1-03]

'unité
0 (valeur par  |Sortie fermée  |Sortie ouverte |Sortie ouverte [1-001 r-o Ta
défaut) = Tg Température de départ cible
1 Sortie ouverte |Sortie fermée (principale)
CCl demande = T,: Température extérieure
— [7.7.1.2] [1-06] Courbe de la loi d'eau
# Code Description [1-07] (rafraichissement):
[A.2.2.7] [D-04] CCl : demande T
Uniquement pour les modéles EHBH/ [1-08]
X04+08 et EHVH/X04+08. Indique si la [1-09] [1-08]
CCIl demande en option est installée.
= 0 (Non) [1-09]
= 1 (Fct délestage)
Suivi de la consommation [1-06] T-07] 7
# Code Description = T; Température de départ cible
[A.2.2.8] [D-08] Compteur kWh externe en option 1: (principale)
= 0 (Non): PAS installé = T,: Température extérieure
* 1:installé (0,1 impuls/kWh) Température de départ: Zone secondaire
= 2:installé (1 impuls/kWh) —
3 installé (10 imouls/kWh # Code Description
’ fns allé ( |rT1pu S ) [A.3.1.2.1] N/A Mode du point de consigne:
= 4:installé (100 impuls/kWh) + 0 (Absolu): Absolu
= 5:installé (1000 i Is/lkWh
installé ( IMpULS ) = 1 (Loi d'eau): Dépend de la loi d'eau
[A.2.2.9] [D-09] Compteur kWh externe en option 2: i
) ] = 2 (Abs + progr): Absolu + programmé
* 0 (Non): PAS installe (uniquement pour la commande de
= 1:installé (0,1 impuls/kWh) température de départ)
« 2:installé (1 impuls/kWh) 3 (LE + progr): Loi deau +
. i . programmeé (uniquement pour la
* 3:installé (10 impuls/kWh) commande de température de
= 4:installé (100 impuls/kWh) départ)
= 5:installé (1000 impuls/kWh)

5.24 Assistant rapide: puissances (suivi de la
consommation)

# Code Description
[A.2.3.1] [6-02] Puissance du booster [kW]
[A.2.3.6] [6-07] Puissance du cordon chauffant [W]
Manuel d'installation DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Configuration

# Code Description
[7.7.2.1] [0-00] Courbe de la loi d'eau (chauffage):
[0-01] Tt
[0-02]
0-01
[0-03] o
[0-00]
[0-03] [0-02] Ta
= T : Température de départ cible
(secondaire)
= T,: Température extérieure
[7.7.2.2] [0-04] Courbe de la loi d'eau
[0-05] (rafraichissement):
Tt
[0-06]
[0-07] [0-05]
[0-04]
[0-07] [0-06] T:a
= T : Température de départ cible

(secondaire)

= T,: Température extérieure

Température d

e départ: Delta T source

#

Code

Description

[A.3.1.3.1]

[9-09]

Chauffage: différence de température
requise entre I'eau qui entre et I'eau qui
sort.

Si une différence de température
minimale est requise pour le bon

fonctionnement des émetteurs de
chaleur en mode de chauffage.

[A.3.1.3.2]

[9-0A]

Rafraichissement: différence de
température requise entre I'eau qui
entre et I'eau qui sort.

Si une différence de température
minimale est requise pour le bon
fonctionnement des émetteurs de
chaleur en mode de rafraichissement.

Température d

e départ: Modulation

#

Code

Description

[A.3.1.1.5]

[8-05]

Modulation de la température de
départ:

= 0 (Non): Désactivée

= 1 (Oui): Activée. La température de
départ est calculée en fonction de la
difféerence entre la température
intérieure souhaitée et la
température intérieure réelle.
Cela permet de régler la puissance
de la pompe a chaleur en fonction de
la puissance réellement requise et
cela entraine moins de cycles de
démarrage/d'arrét de la pompe a
chaleur et un fonctionnement plus
économique.

Température de départ: Type d'émetteur

#

Code

Description

[A.3.1.

1.7]

[9-0B]

Temps de réaction du systéeme:

= 0: rapide. Exemple: Faible volume
d'eau et bobines de ventilateur.

= 1. lent. Exemple: Volume d'eau
important, boucles de chauffage au
sol.

Selon le volume d'eau du systeme et le
type d'émetteurs de chaleur, le
chauffage ou le rafraichissement du
volume peut nécessiter davantage de
temps. Ce réglage peut compenser un
systéme de chauffage/rafraichissement
lent ou rapide par le réglage de la
puissance de l'unité lors du cycle de
chauffage/rafraichissement.

5.2.6

Contréle de I'eau chaude sanitaire

#

Code

Description

[A4.1]

[6-0D]

Eau chaude sanitaire Mode point
consigne:

= 0 (Réch seul): Seul le réchauffage est
autorisé.

= 1 (Réch + progr): méme chose qu'en 2
mais le réchauffage est autorisé entre
les cycles de chauffage programmés.

= 2 (Progr seul): Le ballon d'eau chaude
sanitaire peut UNIQUEMENT étre
chauffé par le biais d'un programme.

[A4.5]

[6-0E]

Température maximale que les
utilisateurs peuvent sélectionner pour
I'eau chaude sanitaire. Vous pouvez
utiliser ce réglage pour limiter la
température au niveau des robinets
d'eau chaude.

INFORMATIONS

Iy a risque de manque de capacité de chauffage
(rafraichissement)/de probleme de confort (en
d'utilisation fréquente de

cas
'eau chaude sanitaire, le

chauffage/rafraichissement est interrompu fréquemment et
sur de longues durées) lors de la sélection de [6-0D]=0
([A.4.1] Eau chaude sanitaire Mode point consigne=Réch
seul) si le ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas équipé
d'un booster ECS interne.

5.2.7

N° a contacter/assistance

Code

Description

[6.3.2]

N/A

Numéro que les utilisateurs peuvent
contacter en cas de problemes.
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5 Configuration

5.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

[A] Réglages installateur

Langue

Configuration systéeme

Mode ambiant

Eau chaude sanitaire (ECS)
Sources de chaleur
Fonctionnement du systéme
Mise en service

Vue d'ensemble des réglages

[A.2] Configuration systeme

Standard

Options

Puissances

Confirmer la configuration

[A.2.1] Standard

Type d'unité

Type de compresseur
Type logiciel Ul
Niveau chauf. appoint
Type d'appoint

Tarif préférentiel
Méthode ctrl

Nb de zones TD
Mode pompe

Eco énergie possible
Emplacement interface

[A-2.2] Options

[A.3] Mode ambiant

Fonctionnement ECS
Ballon ECS

Type contact princ.
Type contact sec.

CCl : E/S numériques
CCl : demande
Compteur kWh externe
Compteur kWh externe
Pompe ECS

Capteur ext.

[A.2.2.6] CCI : E/S numériques

Type app. ext.
Kit solaire

Sortie alarme
App. autorisés

Réglages TD
Thermostat d'ambiance
Plage de fonctionnement

[A.3.1] Départ d'eau

Princ.
Sec.
Delta T source

[A.3.1.1] Principal

[A.3.2] Thermostat d'ambiance

Plage temp. intérieure
Décalage temp. int.
Décal. capteur ext. T°
Niveau temp. intérieure

Consigne TD

Plage de températures
TD modulée

Vanne d'arrét

Type d'émetteur

[A.3.1.2] Secondaire

[A4]ECS

[A.3.3] Plage fonctionnement

Consigne TD
Plage de températures

Mode point consigne
Désinfection

Consigne maximale

Mode PC stockage confort
Courbe loi d'eau

Temp arrét mode chauff
Temp marche mode rafr

[A.3.1.3] Delta T source

[A.4.4] Désinfection

Chauffage
Rafraichissement

[A.5] Sources de chaleur

Désinfection

Jour de fonctionnement
Heure de début
Température cible
Durée

Chauffage d'appoint

[A.5.1] Chauffage d'appoint

[A.6] Fonctnmnt systéme

Redémarrage auto

Tarif préférentiel

Controle de la conso électrique
Période de calcul de la moyenne
Décal. capteur ext. T°

Dégivrage forcé

Mode fctnmnt
Urgence

Activer appoint niv. 2
Temp. d'équilibre

[A.6.2] Tarif préférentiel

App. autorisés
Arrét forcé pompe

[A.6.3] Fct délestage

Mode
" X Type
[A.7] Mise en service Valeur ampéres
Essais Valeur kW
Séchage de dalle Limites ampéres pour EN
Purge d'air Limites kW pour EN
Essais actionneurs Priorité
n INFORMATIONS
La visibilité des réglages dépend des réglages installateur
sélectionnés.
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6 Mise en service

6 Mise en service

REMARQUE
Ne faites JAMAIS fonctionner l'unité sans thermistances et/

ou capteurs/contacteurs de pression au risque de brdler le
compresseur.

6.1 Liste de vérification avant l'essai
de fonctionnement

Ne faites PAS fonctionner le systéme avant que les vérifications
suivantes soient correctes:

Les vannes d'arrét (gaz et liquide) de I'unité extérieure
sont complétement ouvertes.

La vanne de purge d'air est ouverte (au moins 2 tours).

La soupape de décharge de pression purge l'eau
lorsqu'elle est ouverte.

Le volume minimal d'eau est garanti dans toutes les
conditions. Reportez-vous a la section “Vérification du
volume d'eau” sous "3.1 Préparation de la tuyauterie
d'eau” a la page 4.

EEREEN NN

O] Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme
indiqué dans le guide de référence de l'installateur.

L'unité intérieure est correctement montée.

L]
O] L'unité extérieure est correctement montée.
]

Le cablage sur place suivant a été effectué
conformément au présent document et a la Iégislation
applicable:

= Entre le panneau d'alimentation local et [I'unité
extérieure

= Entre l'unité intérieure et I'unité extérieure

= entre le panneau d'alimentation local et [I'unité
intérieure,

= entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant),

= entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le
cas échéant),

= entre l'unité intérieure et le ballon d'eau chaude
sanitaire (le cas échéant),

= entre la chaudiére a gaz et le panneau d'alimentation
local (uniguement en cas de systéme hybride).

Le systeme est correctement mis a la terre et les bornes
de terre sont serrées.

Ll

Les fusibles ou les dispositifs de protection installés
localement sont conformes au présent document et n'ont
pas été contournés.

|

La tension d'alimentation doit correspondre a la tension
indiquée sur I'étiquette d'identification de I'unité.

6.2 Purge d'air

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche I'écran
d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude
sanitaire sont désactivées.

1 Accédez a[A.7.3]: > Réglages installateur > Mise en service
> Purge d'air.

2 Indiquez le type.
3 Sélectionnez Démarrer la purge d'air et appuyez sur €&,
4 Sélectionnez OK et appuyez sur €.

Résultat: La purge d'air commence. Le processus s'arréte
automatiquement une fois terminé. Pour l'arréter manuellement,
appuyez sur @, sélectionnez OK et appuyez sur €.

6.3 Essai de fonctionnement

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche I'écran
d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude
sanitaire sont désactivées.

1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.
Reportez-vous a la section "Réglage du niveau d'autorisation
de I'utilisateur sur Installateur" a la page 13.

2 Accédez a [A.71]: > Réglages installateur > Mise en service
> Essais.

3 Sélectionnez un essai et appuyez sur @&. Exemple: Chauffage.
4 Sélectionnez OK et appuyez sur EI.

Résultat: L'essai de fonctionnement commence. Le processus
s'arréte automatiquement une fois terminé (x30 min). Pour l'arréter
manuellement, appuyez sur [, sélectionnez OK et appuyez sur 3.

Le coffret électrique ne contient PAS de raccords
desserrés ou de composants électriques endommageés.

Il n'y a PAS de composants endommagés ou de tuyaux
coincés a l'intérieur des unités intérieure et extérieure.

Selon le type de chauffage d'appoint, le disjoncteur du
circuit du chauffage d'appoint F1B est activé au niveau
du coffret électrique.

0o g

Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré:

Ll

Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est
activé au niveau du coffret électrique.

ﬂ INFORMATIONS
En présence de 2 interfaces utilisateur, vous pouvez

démarrer l'essai de fonctionnement a partir des deux
interfaces utilisateur.

= L'interface utilisateur utilisée pour démarrer l'essai de
fonctionnement affiche un écran d'état.

= L'autre interface utilisateur affiche un écran occupé.
Vous ne pouvez pas utiliser l'interface utilisateur tant
que I'écran occupé est affiché.

Il n'y a PAS de fuites de réfrigérant.

Les tuyaux de réfrigérant (gaz et liquide) disposent
d'une isolation thermique.

Les tuyaux installés sont de taille correcte et sont
correctement isolés.

Il n'y a PAS de fuites d'eau dans I'unité intérieure.

Les vannes d'arrét sont correctement installées et

ERAER RN

complétement ouvertes.
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7 Remise a l'utilisateur

6.4 Essai de fonctionnement de
I'actionneur

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche I'écran
d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude
sanitaire sont désactivées.

1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.
Reportez-vous a la section "Réglage du niveau d'autorisation
de l'utilisateur sur Installateur" a la page 13.

2 Veillez a ce que le contréle de la température intérieure, le
controle de la température de départ et le contrble de l'eau
chaude sanitaire soient DESACTIVES via l'interface utilisateur.

3 Accédez a [A.7.4]: > Réglages installateur > Mise en service
> Essais actionneurs.

4 Sélectionnez un actionneur et appuyez sur @&. Exemple:
Pompe.

5 Sélectionnez OK et appuyez sur @3,

Résultat: L'essai de fonctionnement de l'actionneur commence. I
s'arréte automatiquement une fois terminé. Pour l'arréter
manuellement, appuyez sur {8, sélectionnez OK et appuyez sur €I3.

6.4.1 Essais de fonctionnement de I'actionneur
possibles

= Essai du chauffage d'appoint (niveau 1)

= Essai du chauffage d'appoint (niveau 2)

= Essai de la pompe

ﬂ INFORMATIONS

Make sure that all air is purged before executing the test
run. Also avoid disturbances in the water circuit during the
test run.

= Essai de la pompe solaire

= Essai de la vanne 2 voies

= Essai de la vanne 3 voies

= Essai du cordon chauffant

= Essai du signal releve

= Essai de la sortie alarme

= Essai du signal de rafraichissement/chauffage
= Essai de chauffage rapide

= Essai de la pompe de circulation

6.5 Liste de vérifications a effectuer
avant de quitter le site
d'installation

] Le débit minimal lors du dégivrage/fonctionnement du

chauffage d'appoint est garanti dans toutes les conditions.
Reportez-vous a la section “Vérification du débit et du
volume d'eau” sous "3.1 Préparation de la tuyauterie
d'eau"” a la page 4.

Procédure recommandée

1 lIdentifiez a I'aide de la configuration hydraulique les boucles de
chauffage qui peuvent étre fermées grace a des vannes
mécaniques, électroniques ou autres.

2 Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent étre
fermées (reportez-vous a I'étape précédente).

3 Démarrez l'essai de fonctionnement de la pompe (reportez-
vous a la section "6.4 Essai de fonctionnement de
I'actionneur” a la page 20).

4 Accédez a [6.1.8]: > Informations > Informations des
capteurs > Débit pour vérifier le débit. Dans le cadre de l'essai
de fonctionnement de la pompe, l'unité peut utiliser un débit
inférieur au débit minimal requis lors du dégivrage/
fonctionnement du chauffage d'appoint.

Vanne de dérivation prévue?

Oui Non

Si le débit est inférieur au débit
minimal (requis lors du
dégivrage/fonctionnement du
chauffage d'appoint), il est
nécessaire de modifier la
configuration hydraulique.
Augmentez les boucles de
chauffage qui ne peuvent PAS
étre fermées ou installez une
vanne de dérivation contrélée
par pression.

Modifiez le réglage de la vanne
de dérivation pour atteindre le
débit minimal requis + 2 I/min

6.6 Séchage de la dalle

Condition requise: Assurez-vous qu'il n'y a que 1 SEULE interface
utilisateur raccordée a votre systeme pour procéder au séchage de
la dalle.

Condition requise: Vérifiez que l'interface utilisateur affiche I'écran
d'accueil et que les demandes de chauffage et d'eau chaude
sanitaire sont désactivées.

1 Accédez a[A.7.2]: > Réglages installateur > Mise en service
> Séchage de dalle.

2 Sélectionnez un programme de séchage.
3 Sélectionnez Démarrer le séchage et appuyez sur €.
4 Sélectionnez OK et appuyez sur €.

Résultat: Le séchage de la dalle commence. Le processus s'arréte
automatiquement une fois terminé. Pour l'arréter manuellement,
appuyez sur @@, sélectionnez OK et appuyez sur €.

7 Remise a l'utilisateur

Une fois I'essai de fonctionnement terminé, lorsque I'unité fonctionne
correctement, veillez a ce que ce qui suit soit clair pour I'utilisateur:

= Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel
d'utilisation) avec les réglages effectués.

= Vérifiez que lI'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
ultérieurement. Informez ['utilisateur qu'il peut trouver la
documentation compléte a I'adresse url indiquée dans ce manuel.

= Expliquez a I'utilisateur comment utiliser correctement le systéme
et ce qu'il doit faire en cas de problémes.

= Indiquez a l'utilisateur ce qu'il/elle doit effectuer dans le cadre de
I'entretien de l'unité.

= Expliqguez a I'utilisateur comment économiser I'énergie, comme
indiqué dans le manuel d'utilisation.

Manuel d'installation
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8 Données techniques

8 Données techniques

8.1 Schéma de cablage

8.1.1 Schéma de cablage: unité intérieure

Reportez-vous au schéma de cablage interne fourni avec I'unité (a l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure). Les

abréviations utilisées sont répertoriées ci-dessous.
Position dans le coffret électrique

at L1 1

X6M  X7M
TR1
KIM  K2m
K5M  K3M
A1P
X6Y
L] F18_|F28

X5M
| X2M |
A8P
A4P

Configuration du chauffage d'appoint (uniquement pour *9W):

[3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)
O6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
C16WN (3N~, 400 V, 6 kW)
CJ9WN (3N~, 400 V, 9 kW)
O6T1(3~,230V, 6 kW)

Options installées par I'utilisateur:
[ Cordon chauffant
[ Ballon d'eau chaude sanitaire
[ Ballon d'eau chaude sanitaire avec raccord solaire
[ Interface utilisateur a distance
O Thermistance intérieure externe
[ Thermistance extérieure externe
[0 CCI E/S numériques
[ CCl demande

[0 Pompe solaire et station de contréle

Température de départ principale:
O Thermostat MARCHE/ARRET (cablé)

[ Thermostat MARCHE/ARRET (sans fil)

[ Thermistance externe pour le thermostat MARCHE/ARRET
(sans fil)

[ Convecteur de pompe a chaleur

Température de départ secondaire:
[ Thermostat MARCHE/ARRET (cablé)
[ Thermostat MARCHE/ARRET (sans fil)

[ Thermistance externe pour le thermostat MARCHE/ARRET
(sans fil)

[ Convecteur de pompe a chaleur

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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8 Données techniques

uniquement pour uniquement pour uniquement pour uniquement pour
le modele *KHWE*Z2 le modéle *KHWS*Z2 le modéle *KHWE*V3 le modéle *KHWS*V3
ballon d'eau ballon d'eau ballon d'eau ballon d'eau
chaude sanitaire chaude sanitaire chaude sanitaire chaude sanitaire
E4H

GRY RED BRN

;
K3M\1£”
L] L) 1) 1] L} L

4 s5]el7]8]|x7m

3
WA
1 3
F28 T e o]
2

ot
1 m I

0)

|
B L NI
uniquement pour
le modele *KHW*V3

S

foae L1 L2
uniquement pour
le modele *KHW*Z2

Fiq E3H
I3
4

KIM\ - -
12

12 |22

FiT| [F1T FT] FaT]

K2m

QIL-"/---
11 {21

L1 L2 L3 5 4({%
doab

3~,50 Hz
230 VAC QiDl ;W

pour 3V3 (1N~, 230 V, 3 kW) pour 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW) pour 6WN (3N~, 400 V, 6 kW) et pour 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)
9WN (3N~, 400 V, 9 kW)

\
|
\

I
|

I
Pyl
L N ©
N~, 50 Hz
230 V AC

uniquement pour le modéle *9W uniquement pour
le modele *3V

4D090419 page 4
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8 Données techniques

CCI E/S numériques

1 Sortie d'alarme
' Charge maximale |
10.3A-250V ca. !

' Charge minimale |

X33A:1
2
3
4
5
o] 6
[5] xa0a:1
2
-TO1 3
—1O1 4
5
6
7
Coffret I ] 8
élec-
triquel H 7\| I hPIXSM

-——

2
3

e
fio

Es
Ep
B
Es
B

Pl
N
—

A
w
]

Py
~
b

uniquement pour
Ieau chaude
sanitaire en option

O

uniquement pour
le modéle au sol

o

X4A:1 t—
: L 2 H =
i i “w 9 9 X22A1 2 3 H m
; I Raccord a la » B B 4 I
! ; pompe solaire Conbac\ de Entrées @
! ‘ Pour le modéle elecmque ;u compteur
LN | *KSOLHWAV1, atarif électrique: [5[6] X5M
‘ reportez-vous au préférentiel: détection des !
détection 16 V c.c. impulsions 5V c.c. ASP il . 7070ff7retie|7ecglcye?
Source de » manuel (tension fournie  (tension fournie ==
par CCI ar CCl
chaleurext. | dutiisation. | ) parcen | capteur ambiant
Charge maximale 0,3 A - 250 V c.a. Qoffret i 2§§eﬁzu"r"§3"
Charge minimale 20 mA -5V c.c. élec- ! extérieur)
uniquement pour la station de la pompe solaire trique 7T T :
" N 7 T e 1
Options: sortie de chaudiére, raccord a la pompe - - i
solaire, sortie d'alarme ce . !
< -p P2) | demande !
iy Filed P enrees
3 D\D\D\W) | numériques
7777777777777777777 ' RI1T (l?) (17) % % de limitation
R [ - électrique:
@ ' @ -t L344J délecnon 12Vee/
‘ " w ' Interface (lenslon fournie
wvers e ' ! par
! corden H . ‘ "Fl?rfatce utilisateur
. chauffant |1} | | i utilisateur : i
| | Sortie d'activation/de | A distance Uniquement pour la CCI demande en option
. 12 X1 | désactivation chauf- |
L ome |\ fage/rafraichissement |
‘ Charge maximale ‘
EXTE- 0,3A-250V ca.
' | RIEURE HCharge minimale |
L _._________||20mA-5Vce. |
uniquement pour uniquement en \absenr,e
le modéle EKBPHT* de modéle EKBPHT*
Options: sortie d'activation/de désactivation
QU cordon chauffant
Uniquement pour la CCI E/S numériques en option
4D090419 page 5
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8 Données techniques

rniq'u;‘e}n?o&r' Falimentation électrique & tarif T [Uniquement pour lalimentation |
: préférentiel (extérieur) . électrique normale (standard) :
‘ Utilisez I'alimentation électrique a tarif normal ‘ ‘ Unité intérieure alimentée depuis ‘ ,,,,,,,,,,,,,,,,,
‘pour\umtelnteneure | lextérieur . - r 1 rr **** ba";de;ﬂ
L N - ot W | I chaude |
: ; ere QLT ! ! saniare |
! a 1‘ 2‘ 3‘ X1M ‘ ‘ su X2M \ ksm| | HQ2L4/22/32 umwemem“
[ X6YB |1 i i pourle
J . ballon ECS ||
X6YA X”‘" BT XM  unquement 1 > e
| X2M E | pourtea | oM[i[i i
. H- 3 . chaude . i .
| X6vB X6YA KRR sanitaie == ==
L ) ST xey uniquerment en option [ 7
— — pour *9W —‘
@7 v 7777777 ‘ H@vtvsv 7777777 ‘ N : ] X19A11 3 5 X26A:1 2 X31A11 3 X3A1_3] ‘ ‘
| 254 asp (R A3P | \ X
. n ! 5 xem21 |
| : li [CEaH] : | r
! ‘$\R1T ! i ‘$LR1T ! ! Kol
I i I il \
‘aniguement pou is ermostat H “Uniquement pour e Thermostat \ X2M. 132
MA,R,CiE/@EI Cib',é i MARCHE/ARRET cabié ‘
@vv ! oY R | KPR ol
S8 8 ; ; ] ] :
[ “\ A44 Il S4“r*J\\A4F>\ | %
R Gl . TN
I \ li \ | Fu2[[] K3R
H A3P! H‘ ASP‘ ‘ X2A:1| 3] 5 X25A1 2 34 5 6X16A5_3 1 x15A:1| 3| X11A3| 1| x12a:3] 1| x13A:3] 1

I = el !
| frar B1H b il Qe R | H e T : 1 —
I v [%H20] “ m % X2a ‘ ==
. = o R : |—>xaM28
777777777 i iquement pour e thermost uement | | —|
K3M
‘MARCHE/ARRETsans fi pour le capteurH MARCHE/ARRET sans fil pour le cap!eur‘ : Coffret g — \
ext. (sol ou ext. (sol ou xaM[5[e X2M Coffret e ‘é'eV [4z8] xom | A2 . l
i | () e |

ﬁ

\ ambiany) || ambian) etrique \ ® N

\ )
: N : rooy LT T e umquemert pou
® EARN I® 4T | \ T Lo santare nopton
“ EIEIEIED | H‘ BIEEIRD ‘ ‘ ks X b X R gﬁmreuf“lapmpescs
X11M[BI4T5]6] |: = X11MBI4IE]e] : | I M3s i 6% 2 A (buption) - 230V .
“ ‘ H‘ ‘ ‘ : \\Enne norma- ; Type a Sfils : o G M2P! 1A (en continu)
! lase il | Illase \ \ \ SN b : &9
| Convectour de pome chlur| Convecter e porpe achaer | T F 1T @ -
Zone TD principale Zone TD secondaire
! umquemenl pour *04%,
H “08* et *
loment fermee I
Vanne d'arét  unavement pourfcan
chaude sanitaire en option
4D090419 page 6
A1P Carte de circuit imprimé principale K*R Relais sur CCI
A2P CCl de l'interface utilisateur M1P Pompe d'alimentation principale
A3P * CCI du groupe de pompe solaire M2P # Pompe a eau chaude sanitaire
A3P *  Thermostat MARCHE/ARRET (CE=circuit M2S # Vanne a 2 voies pour mode de
électrique) rafraichissement
A3P * Convecteur de pompe a chaleur M3S (*) Vanne 3 voies pour chauffage au sol/eau
A4P *  CCI E/S numériques chaude sanitaire
A4P *  CCl récepteur (thermostat MARCHE/ARRET Q1DI, Q2DI # Disjoncteur de protection contre les fuites a
sans fil) la terre
A8P *  CCl demande Q1L Protection thermique du chauffage d'appoint
B1L Capteur de débit Q2L *  Protection thermique du booster ECS
BSK *  Relais de station de pompe solaire R1T Thermistancg de I'échangeur de chaleur de
. I'eau de sortie
DS1(A8P) *  Microcommutateur . .
., . R1T (A2P) Interface utilisateur capteur ambiant
E1H Elément de chauffage d'appoint (1 kW) .
. . R1T (A3P) *  Thermostat MARCHE/ARRET capteur
E2H Elément de chauffage d'appoint (2 kW) ambiant
E3H Elément de chauffage d'appoint (3 kW) R2T Thermistance de chauffage d'appoint de
E4H *  Booster ECS (3 kW) sortie
F1B Fusible de surintensité chauffage d'appoint R2T *  Capteur externe (sol ou ambiant)
F2B *  Fusible de surintensité booster ECS R3T Thermistance cété liquide réfrigérant
FAT Fusible thermique du chauffage d'appoint R4T Thermistance d'eau d'entrée
F1U, F2U *  Fusible 5 A 250 V pour CCI E/S numériques R5T (*) Thermistance d'eau chaude sanitaire
FU1 Fusible T 6,3 A 250 V pour CCI R6T *  Thermistance ambiante extérieure ou
PHC1 *  Circuit d'entrée de I'optocoupleur intérieure externe
K1M, K2M Contacteur de chauffage d'appoint R1H (A3P) " Capteur d'humidité
K3M *  Contacteur de booster ECS S1S # Contact d'alimentation électrique a tarif
L . préférentiel
K5M Contacteur de sécurité chauffage d'appoint
(uniquement pour *9W)
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8 Données techniques

8§28 #

S3S8 #

S65~S9S #
SS1 (A4P) *
TR1
X*M
X*Y

BLK

BRN
GRY
RED

Entrée d'impulsions du compteur
électrique 1

Entrée d'impulsions du compteur
électrique 2

Entrées de limitation électrique numériques
Sélecteur

Alimentation électrique du transformateur
Barrette de connexion

Connecteur

En option

Standard pour EHVH/X, en option pour
EHBH/X

Equipement & fournir
Noir

Marron

Gris

Rouge

Notes a parcourir avant de démarrer I'unité

Anglais Traduction

X1M Borne principale

X2M Borne de cablage sur place pour
c.a.

X5M Borne de cablage sur place pour
c.c.

X6M, X7M Borne du chauffage d'appoint

X4M Borne du booster ECS

[ Cablage de mise a la terre

15 Fil numéro 15

Equipement & fournir

Le raccord ** se poursuit a la
page 12, colonne 2

Plusieurs possibilités de cablage

Option

Pas installé dans le coffret
électrique

Cablage en fonction du modéle

CCl

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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8 Données techniques

Schéma de raccordement électrique

Pour plus de détails, vérifiez le cablage de I'unité.

Alimentation électrique
Quement pour es Instaliations avec aliment

N
.® électrique normale 5ou3conducteurs 1+
3 Vouz30V s tere ey
- - - - - - - - - - - - - - ' .
o B T T
@l pour les avec .
électrique a tarif préférentiel .
! alir lectrique a tarif préfé Tunité: 5 0u3
400 V ou 230 V + terre. - '

, alimentation électrique a taif ormal pour 3 conducteurs f

2conducteurs
2x0,75

alimentation électrique du chauffage d'appoint (3/6/9 kW): 400 V ou 230 V + terre. '

4o0u3
conducteurs

Piéces en option (*KHW*)
@ Sl

alimentation électrique du booster ECS (3 kW)

230V +terre n
' .
, 3 conduc-
! teurs
— .
BALLON D'EAU .
CHAUDE ,
' | SANITAIRE

teurs

PIECE STANDARD

UNITE E

XTERIEURE

Remarques:

- En cas de cable de signalisation: maintenez une distance minimale jusqu'aux cables
" d'alimentation > 5 cm.
- Chauffages disponibles en fonction du modéle: reportez-vous au tableau

des associations.
X1M: L1-L2-L3-N-terre !
ou L-N-terre .
‘- - s '
[Codonchauean ]
X1Y: 12 '
Uniquement pour '
le modéle *KBPHT*
et en fonction du modéle '
= '
2 conducteurs 0
2x0,75 | 3 X
UNITE ! A FOURNIR
4; INTERIEURE ' oo T T - T
s Uniquement pour les modéles '
(XAM: 1-2-3 A Y, ! *KRP1HB” et *KSOLHWAV1_
A4P:Y2 0 ' '
. XoM:29 AdP: Y1 2 conducteurs '
X2M: 30-31 X2M: 28 /i - I TS| '
, Sortie d'alarme T Tamov 7 ! .
X5M: 3-4 ' ' Uniquement pour l'option
! ;\;5,: ;g 1 2conductewrs 1 "KSR3PA '
. : BSK: 12] v
F1B: L1-L2-L3 ' Entrée solaire T 23?v 7 '
ou L-N + terre ' '
A4P: X1-X2 ' 2 conduct ' , !
F2B: LN +terre ' Basculement vers L TS g, ‘Source de chaleur exteme '
la sortie de source T 7 (chaudiére, par exemple) '
'

'
Sorti

' 2 conducteurs ' 4 o
. XM '— F2B
. 20y
T P P
' ' ' Uniquement pour
N ' 0 le modele *KHWSU*V3
. § conductours Xan: 12
'
| e s 230V /I .
L | eooserees 7 ; h 7 X2M: 13-14
| ] y '
RST - thermistance
, pérature de feau /A S X9A (PCB A1P)
vt T T T Sduteus' T T
' I o N ZCund-ucleurs 1| nap:xa ,
alon 7 T o 7| xom: 28
ol ' !
- PR I
' .
Uniquement pour
- = = = = - = = - - - . le modele *KSOLHWAV1
VANNE 3 VOIES '
M3S (lorsque le modéle *KHW est installé) Y/ /| |SPST:
sélection eau chaude sanitair - chauffage au sol[ /] 730V 7 T xoM: 8-9-10
'
. '
A FOURNIR
P ' Uniquement pour
N ' le modéle *KRP1AHTA
T B ! B
2 conducteurs
Entrée ala demande i ' ! /i . - '
't | de limitation electrioue 1 7 - 7/ A8P: X801M: 1-5
, . 230V s
B rrr— Vi 2 conducteurs Il | agp: xs01M: 25
v, |delimitation dlectrique 2 v/ T 25\, U . ]
'
' ' 2 conducteurs
+ [Eriréo 3/ demande Vi - # agp: xeotm: 35
. de limitation dectrique 3 7 T XA 77 )
 [Eweeandemane y v 2conducteurs! I . .
o G imiaion deciiavos [ CH M/ ASPXBOIM 45
'

de chaleur externe

A4P: Y2

X2M: 29

ie d'activation/de désactivation
chauffage/rafraichissement

X2M: 34-35

Vanne NO: X2M: 6-7

signal

' 2 conducteurs '

]
' 230V '

4 2conducteurs

pour ECS
\ 230V . '

VANNE 2 VOIES .

M2S (unités “KHBX)

pour le mode '
de rafraichissement
-

Vanne NF: X2M: 5-7 T S0V /A
X5M: 7-8 'y 2conduc VR
/i Sona] 7 du compteur électrique
X5M: 9-10 g2 Vi [Enirée dmpuisions 2
@
T Vsgnar - 7 o a
' Uniquement pour le modéle
KRCS01-1 ou EKRSCA1
S - KRCSO1-1ou EKRSCAT
X5M: 5-6 2 duc I [emisiance sxome
' /A VR VA (intérieure ou extérieure)

¥ THERMOSTAT D'AMBIANCE EXTERNE/CONVECTEUR DE LA POMPE

' A CHALEUR (zone principale et/ou secondaire) PIECE EN OPTION
oo " B e - - - - - -
@ incinale: (o rCnducteurs pour , Uniquement pour le modéle *KRTW
' ;zm- 1"_2 " 2 conducteurs pour d'ambiance cablé) '
2 L Vik 1§ /M | A3P: X1M: C-com-H '
X2M: 1a-2a-4 "oy M T —
\ oo L pour le modéle *KRTR 2 conducteurs  Uniquement pour
| principale: e (thermostat d'ambiance sans fi) ' (3mindus) le modéle *KRTETS 1
- le fonctionnement chaud seul
X2M: 1-2-3-4 ! ' [Fer v rceem i g &
. AP XIM: 13
i XZMS:E;::-nZd:-IrA 230 V % T signal 1 oovambiany | ' 1
COORIEEETOL Lo o oo o oo oo oo oo oD oo oo
@ principale: Uniquement pour '
X2M: 1-4 ' (convecteur de la pompe & chaleur)
0 secondaire:
X2M: 1a-4 X11M: 3-4-5-6
'
! X2M: 32-33
R
g LTt LTLTLToTLToToToTt o ool
e - - - - I -SSR -
' 2 "‘;’;%“%e“’s PIECE STANDARD
' XM: 1-2 ;] - # 2P eriace wiisatou P1P2 !

" communication

a

Uniquement pour le modele *KRUCBL, PIECE EN OPTION

4D090420

Manuel d'installation

26

DAIKIN

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
Daikin Altherma — Bibloc basse température
4P384971-1B — 2015.01



8 Données techniques

* spécifications du compteur électrique

- type de compteur a impulsions/contact sans tension pour la détection 5 V c.c. par la CClI
- nombre possible d'impulsions:
0,1 impulsion/kWh
1 impulsion/kWh
10 impulsions/kWh
100 impulsions/kWh
1000 impulsions/kWh
- durée des impulsions:
durée minimale d'activation 40 ms.
durée minimale de désactivation 100 ms.
- type de mesure (selon l'installation):
compteur c.a. monophasé
compteur c.a. triphasé (charges équilibrées)
compteur c.a. triphasé (charges non équilibrées)

* directives d'installation du compteur électrique

- généralité: l'installateur a pour responsabilité de couvrir l'intégralité de la consommation électrique avec les compteurs
électriques (il n'est pas possible d'associer estimation et mesure).
- nombre requis de compteurs électriques:

Type d'unité extérieure *RLQ(04/06/08)* *R*Q(011/014/016)*V3 *R*Q(011/014/016)*W1
Type d'unité intérieure *HB(H/X)(04/08)C* *HB(H/X)16C* *HB(H/X)16C*
Type de chauffage | 3V/ 3Vv/
d'appoint (#) 9w 9w 9w 9w 9w 9w 3V /9w 9w 9w
Alimentation
électrique du 1~ 3~ 3~ 1~ 3~ 3~ 1~ 3~ 3~
chauffage d'appoint | 230V 400V 230V | 230V 400V 230V 230V 400V 230V
Configuration
du chauffage 3/6 6/9 6 3/6 6/9 6 3/6 6/9 6
d'appoint kW kW kW kW kW kW kW kW kW
Alimentation électrique a tarif normal
Type de 1~ 1 1 - - 1 1 - - 1 - 1 - -
G?thFeUl' 3~ équilibré - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - -
S1eCiNaue 15 hon équilibré - - 1 1 - - 1 1 - 1 - 1 1
Alimentation électrique a tarif réduit
Type de 1~ 2 1 1 2 1 1 1 - -
compteur |3~ équilibré - - - - R R 1 1 1
électrique |3 non equiliore | - 1 1] - 1 1 - 1 1
4D078288-B
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