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DAIKIN

FFQ25C2VEB
Frasocave Split-System-Kiimageréite Installationsanleitung
FFQB0C2VEB
Inhalt Seite VorsichtsmafRnahmen
VOr der INSEAlAtION .........vruieeeriieecieei e 1 B Das Aggregat nicht in den nachstehend beschriebenen Réumen
A shlen des | lati 2 verwenden.
uswahien des INStAlltoNSOMS .......covssvvvvrsss v - An Orten mit Mineralél, Olddmpfen oder Sprays, wie
Vorbereitungen vor der Installation ..............cccooiiiiiiiiiniee 3 beispielsweise in Kiichen. (Der Zustand der Plastikteile
Innenaeratinstallation 3 kann sich dadurch verschlechtern.)
e - Wo sich atzende Gase wie beispielsweise Schwefelgase in
Verlegen der Kéltemittelleitungen ..............ccccoooiiiiiiiii 4 der Luft befinden. (Kupferleitungen und Lotstellen kénnen
Ablaufleitungsarbeiten............cccooieiiiiiiiii e 5 angegrlffe.n well'.den:.) . . . .
- Wo fliichtige, ziindfahige Dampfe wie Benzin- oder
Elektroinstallationsarbeiten .................ccccoooiie 6 Terpentindémpfe vorhanden sind.
Verdrahtungsbeispiel und Einstellung der Fernbedienung................ 7 - An Orten mit Maschinen, die elektromagnetische Wellen
o erzeugen. (Fehlfunktionen am Steuersystem kénnen auftreten.)
Verdrahtungsbeispiel...........ccooiiiiiiiiiiiii e 8 - Orte, an denen die Luft stark salzhaltig ist (z.B. in Meeresnéhe)
Installation der Zierblende.............coccoeviveeeeeeeeeeeeee e 8 und Orte, an denen starke Spannungsschwankungen
. herrschen wie in Fabriken. In Fahrzeugen oder auf Schiffen.
VOr-Ort-Einstellung .......c.cooiiiiiiiiieec e 8 ) ] . ) )
B Verwenden Sie beim Auswéhlen des Installationsorts die
ProbEIAUT.......eeeeee e 10 mitge”eferte Montageschamone.
SChalPIaN ..o e 11 B Installieren Sie Zubehdrteile nicht direkt auf dem Geh&use. Beim

A LESEN SIE SICH DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG

VOR DER INSTALLATION DURCH. BEWAHREN SIE

DIESE ANLEITUNG GRIFFBEREIT AUF, DAMIT SIE

AUCH SPATER BEI BEDARF DARIN NACHSCHLAGEN
KONNEN.

UNSACHGEMASSES INSTALLIEREN ODER
ANBRINGEN DES GERATES ODER VON ZUBEHOR-
TEILEN KANN ZU STROMSCHLAG, KURZSCHLUSS,
LECKAGEN, BRAND UND WEITEREN SCHADEN
FUHREN. VERWENDEN SIE NUR ZUBEHORTEILE VON
DAIKIN, DIE SPEZIELL FUR DEN EINSATZ MIT DER
ANLAGE ENTWICKELT WURDEN, UND LASSEN SIE
SIE VON EINEM FACHMANN INSTALLIEREN.

SOLLTEN SIE FRAGEN ZUR INSTALLATION ODER ZUM
BETRIEB HABEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN
DAIKIN-HANDLER. ER BERAT UND INFORMIERT SIE.

Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das
Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich
um Ubersetzungen des Originals.

Vor der Installation

B Belassen Sie die Einheit bis zum Erreichen des Installationsorts
in ihrer Verpackung. Falls das Auspacken unvermeidlich ist,
verwenden Sie zum Anheben der Einheit eine Schlinge aus
weichem Material oder schiitzende Platten in Verbindung mit
einem Seil, um Beschadigungen oder Kratzer an der Einheit
vorzubeugen.

Achten Sie beim Auspacken des Gerats oder beim Bewegen
des Gerats nach dem Auspacken darauf, das Gerat nur am
Aufhangebuligel anzuheben und keinen Druck auf die anderen
Komponenten auszulben, insbesondere auf
Kaltemittelleitungen, Ablaufleitungen und andere Kunststoffteile.

B Uber Einzelheiten, die in der Anleitung nicht erfaRt sind, siehe
Installationsanleitung fir das AuRenaggregat.
B Vorsicht beim Kaltemitteltyp R410A:

Die anschlielbaren AuRengerate mussen speziell fir R410A
konstruiert sein.

Bohren von Loéchern im Gehduse koénnen Stromkabel
beschadigt werden und zu einem Brand fiihren.

Zubehor

Prifen Sie, ob die folgenden Zubehorteile im Lieferumfang lhres
Gerats enthalten sind.

1 2 3 4 5 6 7
1x 1x 8x 4x Ix+1x 7x 1x
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Metallklemme

Abflussschlauch

Unterlegscheibe fiir Aufhéangebiigel

Schraube

Installations- und Bedienungsanleitung

Klemme

Isolierung fiir die Armatur fiir die Gasleitung
Isolierung fiir die Armatur fiir die Flissigkeitsleitung
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GroRes Dichtungskissen

-
o

MittelgroRes Dichtungskissen 1

-
=y

MittelgroRes Dichtungskissen 2

-
N

Kleines Dichtungskissen

-
w

Musterbogen fiir Installation (vom oberen Teil der Verpackung
abschneiden)

Optionales Zubehor

B Es gibt zwei Arten von Fernbedienungen: verdrahtet und
drahtlos. Wahlen Sie die Fernbedienung nach Kundenwunsch
und bringen Sie sie an einer geeigneten Stelle an.

Zur Auswahl einer geeigneten Fernbedienung konnen Sie
Kataloge und technische Dokumentation zuhilfe nehmen.

B Bei diesem Innengerat muss eine Zierblende (Sonderzubehor)
angebracht werden.

DAIKIN
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Uberpriifen Sie folgende Punkte bei und nach der Installation:

Nach

Priifung
abhaken v

Ist das Innengerat sicher befestigt?
Die Gerate kdnnen Vibrationen oder Gerausche
verursachen oder im schlimmsten Fall herunterfallen.

Ist die Gasdichtigkeitsprifung durchgefiihrt?
Die Kuhl- oder Heizleistung kénnte ungentigend sein.

Ist das Gerat vollig abgedichtet?
Kondensat kénnte abtrépfeln.

Funktioniert der Wasserablauf einwandfrei?
Kondensat kénnte abtrépfeln.

Entspricht die Stromversorgung den am Leistungsschild
aufgefiihrten Werten?
Das Gerat funktioniert moglicherweise nicht
ordnungsgemaf oder Komponenten brennen aus.

Ist die Verdrahtung und die Rohrverlegung richtig durchgefiihrt?
Das Gerat funktioniert moglicherweise nicht
ordnungsgemaf oder Komponenten brennen aus.

Ist das Aggregat sicher geerdet?
Gefahrlich bei elektrischem Stromubertritt.

Entspricht die KabelgréRe den Spezifikationen?
Das Gerat funktioniert moglicherweise nicht
ordnungsgemaf oder Komponenten brennen aus.

Wird der Luftauslass bzw. -einlass des Innen- oder
AuRengerats behindert?
Die Kuhl- oder Heizleistung kénnte ungentigend sein.

Waurde die Kaltemittelleitungslange und die zusatzliche
Kaltemitteleinflllmenge aufgezeichnet?
Die Kaltemittelmenge in der Anlage ist mdglicherweise
nicht ersichtlich.

Hinweise fiir den Monteur

B Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, um die Anlage
korrekt zu installieren. Weisen Sie den Kunden unbedingt in die
ordnungsgemale Bedienung des Systems ein und zeigen Sie
ihm die mitgelieferte Bedienungsanleitung.

B Erlautern Sie dem Kunden, welches System vor Ort installiert ist.
Sie mussen die entsprechenden Installationsspezifikationen im
Abschnitt  "Vor der Inbetriebnahme  durchzufiihrende
MaRnahmen" der AuRengerat-Bedienungsanleitung ausflllen.

Auswaihlen des Installationsorts

Wenn die Bedingungen in der Decke 30°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 80% uberschreiten oder wenn Frischluft in die
Decke eingeleitet wird, ist eine zuséatzliche Isolierung erforderlich
(Polyethylenschaum mit einer Starke von mindestens 10 mm).

Bei dieser Einheit kdnnen Sie verschiedene Richtungen fur den
Luftstrom auswahlen. Um die Luft in 3 oder 4 Richtungen
(geschlossene Seiten) abzufiihren, muss das optionale Sperrplatten-
Kit erworben werden.

Installieren Sie das Gerat so, dass Entliiftungs6ffnungen, Lampen und
Maschinen in der Nahe des Gerats den Luftstrom nicht behindern.

a7 ] bL °Tl a7 ]

! :
£ >
_E (A) 21500 mm \
os 21500 mm 22000 mm
3 !
= 24000 mm
a Innengerat
b Beleuchtung
Die Abbildung enthalt zwar Angaben zu einer Deckenlampe,
aber eine eingelassene Deckenlampe unterliegt keinen
Einschrankungen.
c Ventilator
Wenn der Luftauslass geschlossen ist, sollte der Abstand (A)
mindestens 500 mm betragen. Wenn die rechte und linke Ecke
dieses Luftauslasses geschlossen sind, sollte der Abstand (A)
mindestens 200 mm betragen.
B 21500 mm Abstand von irgendeinem ruhenden Objekt

Wahlen Sie einen Installationsort, an dem die folgenden
Bedingungen erfiillt werden und der den Winschen lhres
Kunden entspricht.

* Wo eine optimale Verteilung der Luft gewahrleistet werden kann.

*  Wo keine Hindernisse die Luftstrdmung stéren.

* Wo das Kondenswasser ordnungsgemaf ablaufen kann.

* Wo die abgehangte Decke nicht merklich geneigt ist.

* Wo ausreichender Platz zur Instandhaltung und Wartung
gewahrleistet werden kann.

* Wo keine brennbaren Gase vorhanden sind.

» Das Gerat nicht an einem Ort benutzen, wo sich ein explosives
Gasgemisch in der Luft befinden kénnte.

* Wo Leitungen zwischen dem Innenaggregat und AuRenaggregat
innerhalb der zulassigen Grenzen verlegt werden kdénnen. (Siehe
Installationsanleitung fiir die AuReneinheit.)

* Halten Sie Innengerat, AuRengerat, Stromkabel zwischen den
Geraten und Fernbedienungskabel mindestens 1 m von Fernseh-
und Radiogeraten entfernt. Diese Malnahme ist erforderlich, um
Bildstérungen und Rauschen in solchen Elektrogeraten zu verhiten.
(Je nach den Bedingungen, unter denen elektromagnetische Wellen
erzeugt werden, kann Rauschen induziert werden, selbst wenn der
Abstand von 1 m eingehalten wird.)

+ Beim Installieren des Funkfernbedienungssatzes kann der Abstand
zwischen der Funkfernbedienung und dem Innengerét kleiner sein,
wenn Leuchtstofflampen vorhanden sind, die im Raum elektrisch
eingeschaltet werden. Das Innengerat muss so weit wie moglich
von den Leuchtstofflampen entfernt installiert werden.

Deckenhohe

Dieses Innengerat kann an bis zu 3,5 m hohe Decken montiert
werden. Allerdings mussen mit der Fernbedienung bauseitige
Einstellungen vorgenommen werden, wenn das Gerat in einer
Hohe tber 2,7 m montiert wird.

Um unbeabsichtigtes Beriihren zu vermeiden, sollte das Gerat
in einer Hohe Uber 2,5 m installiert werden.

Siehe "Vor-Ort-Einstellung" auf Seite 8 und Installations-
anleitung zur Zierblende.

Richtung des Luftstroms

Wahlen Sie die fir den Raum und den Installationsort am besten
geeigneten Luftstromrichtungen aus. Fir einen Luftauslass in
3 Richtungen muissen bauseitige Einstellungen mittels der
Fernbedienung  vorgenommen und die Luftauslasse
geschlossen werden. Siehe Installationsanleitung des
optionalen Sperrpolstersatzes und "Vor-Ort-Einstellung" auf
Seite 8. (Siehe Abbildung 1) ( A Richtung des Luftstroms)

1 Rundum-Luftverteilung
2 Luftverteilung in 4 Richtungen
3 Luftverteilung in 3 Richtungen

HINWEIS Die in Abbildung 1 gezeigten Luftstromrichtungen
ﬂ— dienen lediglich als Beispiel fir mdgliche
- Luftstromrichtungen.

Verwenden Sie Schwebebolzen fiir die Installation. Prifen Sie,
ob die Decke das Innengerat tragen kann. Falls keine
ausreichende Tragfahigkeit besteht, verstarken Sie die Decke
vor der Installation des Gerats.

(Die Befestigungswerte sind auf der Montageschablone
angegeben. Ziehen Sie die Schablone zur Ermittlung der Punkte
zu Rate, die eine Verstarkung erfordern.)

Fur die Installation erforderlicher Platzbedarf siehe Abbildung 2
(ﬁ: Luftstromrichtung)

1 Luftauslass

2 Lufteinlass

HINWEIS Lassen Sie einen Freiraum von 200 mm oder mehr an

ﬂ— den mit * gekennzeichneten Stellen und an Seiten, an
denen der Luftauslass geschlossen ist.

DAIKIN
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Vorbereitungen vor der Installation

1

Deckendffnung in Bezug zum Gerat und zur Schwebebolzen-
position.

Bei der Zierblende

BYFQ60C: siehe Abbildung 3.1

BYFQG60B: siehe Abbildung 3.2

Abmessungen der Zierblende
Abmessungen der Deckendffnung
Innengeratabmessungen
Schwebebolzenabstandsmale
Kaltemittelleitung

Schwebebolzen (x 4)

N OO a A~ WON =

Abgehangte Decke
8 Aufhangeblgel

Installieren Sie die Wartungséffnung an der geeigneten
Steuerkastenseite, sodass Wartung und Inspektion des
Steuerkastens und der Entleerungspumpe leicht durchzufiihren
sind.

1 Wartungsoéffnung

== 450%450
1

(300)

Bei der Zierblende BYFQ60B

HINWEIS Die Installation ist bei einer Deckenabmessung von

‘.é— 660 mm moglich (gekepnzeichnet durch *). Um jedoch
eine Decken-Blende-Uberlappung von 20 mm zu
erhalten, darf der Abstand zwischen der Decke und
dem Gerat héchstens 45 mm betragen. Wenn der
Abstand zwischen Decke und Einheit gréfer als
45 mm ist, bringen Sie Deckenmaterial am Teil an oder
stellen die Decke wieder her.

Erstellen Sie erforderlichenfalls die fur die Installation
notwendige Deckendffnung. (bei bestehenden Decken)

- Ziehen Sie fiir die Abmessungen der Deckendéffnung die
Montageschablone zu Rate.

- Erstellen Sie die fir die Installation erforderliche
Deckenéffnung. Bringen Sie von der Seite der Offnung zum
Gehauseauslass oder zur Wartungs6ffnung die Kaltemittel-
und Entleerungsleitung und das Fernbedienungskabel
(nicht beim drahtlosen Typ) an. Siehe die einzelnen
Rohrleitungs- oder Kabelabschnitte.

- Nach der Erstellung einer Deckendffnung kann es erforderlich
sein, Deckenbalken zu verstarken, um ein Durchhangen oder
Vibrieren der Decke zu verhindern. Weitere Informationen
erhalten Sie beim Erbauer der Decke.

Installieren Sie die Schwebebolzen. (Verwenden Sie einen
Bolzen der GréRe M8~M10.)

Verwenden Sie bei einer vorhandenen Decke Anker und bei
neuen Decken ein versenktes Einsatzstiick, versenkte Anker
oder bauseitig zu liefernde Teile, um die Decke so zu verstarken,
dass sie das Gewicht der Einheit tréagt. Passen Sie den Abstand
von der Decke an, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.

Beispiel einer Installation (Siehe Abbildung 4)

Deckenscheibe
Anker
Lange Mutter oder Spannschraube

Schwebebolzen

a b W N =

Abgehéangte Decke

HINWEIS B Alle oben aufgefihrten Teile sind bauseitig zu

‘.l.— liefern.
B Wenden Sie sich bei einer anderen Installation als
der Standardinstallation an lhren Handler.

Innengeratinstallation

Lesen Sie beim Installieren optionalen Zubehérs (Zierblende
ausgenommen) auch die Installationsanleitung zum optionalen
Zubehor. Je nach den Bedingungen vor Ort ist es mdglicherweise
einfacher, optionales Zubehor vor der Installation des Innengeréts
anzubringen. Installieren Sie bei vorhandenen Decken jedoch immer
das Frischlufteinlass-Kit vor der Installation der Einheit.

1 Installieren Sie das Gerat in der Deckendffnung.

- Befestigen Sie den Aufhangebiigel am Schwebebolzen.
Befestigen Sie ihn sicher mit Hilfe einer Mutter und einer
Unterlegscheibe an der oberen und unteren Seite des
Aufhangeblgels.

- Sichern des Aufhangebligels (Siehe Abbildung 5)

Mutter (bauseitig zu liefern)
Unterlegscheibe (im Lieferumfang des Geréts enthalten)

Aufhangebuigel

AW N =

Mutter und Kontermutter (bauseitig zu liefern, anziehen)

2 Befestigen Sie die Montageschablone. (Nur bei neuen Decken.)

- Die Montageschablone entspricht den Abmessungen der
Deckendffnung. Weitere Informationen erhalten Sie beim
Erbauer der Decke.

- Der Mittelpunkt der Deckendffnung ist auf der
Montageschablone angegeben. Der Mittelpunkt
der Einheit ist auf dem Gehause der Einheit markiert.

- Der Musterbogen kann um 90° gedreht werden, um die
richtigen Abmessungen an allen 4 Seiten angeben zu kénnen.

- Befestigen Sie den Musterbogen fir die Installation,
nachdem Sie diesen von der Verpackung abgeschnitten
haben, mit den beiliegenden Schrauben wie in Abbildung 7
gezeigt am Geréat an.

1 Montageschablone

2 Schrauben (im Lieferumfang des Gerats enthalten)

3 Mittelpunkt der Deckendffnung

3 Bringen Sie die Einheit in die richtige Position fir die Installation.
(Siehe "Vorbereitungen vor der Installation" auf Seite 3.)

4  Prifen Sie, ob die Einheit horizontal nivelliert ist.

- Installieren Sie die Einheit nicht geneigt. Das Innengerat
ist mit einer integrierten Kondensatpumpe und mit einem
Schwimmerschalter ausgestattet. (Wenn das Gerat gegen
die Richtung des Kondensatflusses geneigt ist (die Seite, an
der sich das Abflussrohr befindet, ist angehoben), kann es zu
Funktionsstérungen des Schwimmerschalters und zu einem
Wasseraustritt kommen.)

- Stellen Sie mit Hilfe einer Wasserwaage oder mit einem mit
Wasser befiillten Vinylschlauch sicher, dass das Geréat an
allen vier Ecken nivelliert ist, wie in Abbildung 11 gezeigt.

1 Wasserwaage

2 Vinylschlauch

5 Entfernen Sie die Montageschablone. (Nur bei neuen Decken.)

DAIKIN
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Verlegen der Kaltemittelleitungen

Informationen zur Installation der Kaltemittelleitung des AuRengerats
finden Sie in der mit dem AuBengerat gelieferten Installations-
anleitung.

Fihren Sie Arbeiten zur Warmeisolation vollstandig auf beiden
Seiten der gasseitigen und flussigkeitsseitigen Rohrleitungen aus.
Anderenfalls besteht die Gefahr von Wasserlecks.

Prifen Sie vor dem Verlegen der Leitungen, welche Art Kuhimittel
verwendet wird.

A Die Installation muss von einem qualifizierten Kaltetechniker
durchgefiihrt werden. Bei der Installation und der Auswahl
der Materialien mussen die geltenden nationalen und
internationalen Vorschriften beachtet werden. In Europa

muss die Norm EN 378 eingehalten werden.

B Verwenden Sie fir das Kaltemittel des Typs R410A geeignete
Rohrschneider und Bérdel.

B Klemmen Sie das Rohrende ab oder verschlieBen Sie es mit
Klebeband, um das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder
anderen Fremdkdrpern zu verhindern.

B Das Aullengerat ist mit Kaltemittel gefullt.

B Fihren Sie Arbeiten zur Warmeisolation vollstdndig auf beiden
Seiten der gasseitigen und flissigkeitsseitigen Rohrleitungen aus,
um das Austreten von Wasser zu verhindern. Bei Verwendung
einer Warmepumpe kann die Temperatur der gasseitigen Leitung
bis zu etwa 120°C erreichen. Verwenden Sie deshalb ein
Isolationsmaterial, das ausreichend hitzebestandig ist.

B Verwenden Sie zum Anschliefen der Leitungen an die Einheit
bzw. zum Trennen der Leitungen von der Einheit einen
Schraubenschliissel und einen Drehmomentschlissel.

Drehmomentschlissel
Schraubenschlissel

Rohrverbindungsstiick

AW N -

Bordelmutter

B Bringen Sie keine anderen Stoffe als das angegebene
Kaltemittel, wie beispielsweise Luft, in den Kaltemittelkreislauf.

B Verwenden Sie nur geglihtes Material fur Bérdelverbindungen.

B Unter Tabelle 1 sind die Abmessungen der Boérdelmutter-
abstdnde sowie das entsprechende Anzugsdrehmoment
aufgefiihrt. (Durch Uberdrehen kénnen der Boérdel beschadigt
und Undichtheiten verursacht werden.)

Tabelle 1
Leitungs- Bordelabmessung Form des
durchmesser Anzugsdrehmoment A (mm) Bordels
6,4 15~17 Nom 8,7~9,1 902
29,5 33~39 Nem 12,8~13,2 Q
1
12,7 50~60 Nem 16,2~16,6 e
N

B Vor dem Aufsetzen der Uberwurfmutter auf die Oberflache innen
Etherdl oder Esterdl auftragen. Dann die Mutter erst mit der
Hand um 3 oder 4 Umdrehungen auf das Gewinde schrauben
und danach festziehen.

|

B Wenn das Kaltemittelgas bei der Arbeit austritt, missen Sie den
Bereich liften. Kaltemittelgas, das einem Feuer ausgesetzt ist,
kann toxisches Gas abgeben.

B Stellen Sie sicher, dass kein Kéltemittelgas austreten kann. Im
Gebaude austretendes Kaltemittelgas, das einer Flamme eines
Heizers, Klchenherds usw. ausgesetzt ist, kann toxische Gase
freisetzen.

Isolieren Sie schlieRlich das System, wie in der Abbildung unten
gezeigt, mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehorteilen.

12 53 45 1 Flussigkeitsleitung
2 Gasleitung

3 Isolierung flr die Armatur
fur die Flussigkeitsleitung

4 Isolierung fiir die Armatur
fur die Gasleitung

5 Klemmen
(verwenden Sie 2 Klemmen
pro Isolierung)

Isolierung der Rohrleitungen im Detail

Gasleitung Flussigkeitsleitung

1 6 3 2 645 16 3 2645
‘ 1J | Ll

LN

1 Material fir die Isolierung der Rohrleitungen
(bauseitig zu liefern)

Bérdelmutteranschluss

Isolierung fiir die Armatur (mit dem Gerat geliefert)
Material fir die Isolierung der Rohrleitungen (Hauptgerat)
Hauptgerat

Schelle (bauseitig)

N oo g~ WOWDN

MittelgroRRes Dichtungskissen 1 fiir Gasleitung

(mit dem Gerat geliefert)

MittelgroRes Dichtungskissen 2 fiir Flissigkeitsleitung
(mit dem Gerat geliefert)

Nahte nach oben drehen
Am Sockel anbringen

Das Teil auBer dem Rohrlisoliermaterial befestigen

OO0 w >

Vom Sockel des Gerats bis zur Spitze des
Bordelmutteranschlusses umwickeln

A B Sie missen die Rohrleitungen in ihrer gesamten
Lange bis zum Anschlusspunkt im Gerat
vollstandig isolieren.
Auf freiliegenden Rohrleitungen kann sich
Kondenswasser bilden oder es besteht die Gefahr
von Verbrennungen, wenn sie berihrt werden.

B Stellen Sie sicher, dass die Plastikteile der
Zierblende (optionale Ausstattung) frei von Ol sind.
Ol kann Plastikteile beschadigen und zersetzen.

DAIKIN
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VorsichtsmaBRnahmen beim Loéten

B Sie missen beim Léten die Leitungen mit Stickstoff ausblasen.
Wenn Sie ohne Stickstoffersetzung oder Stickstoffzufuhr I6ten,
bildet sich eine oxidierte Schicht an der Innenseite der Rohre,
was sich negativ auf Ventile und Verdichter im Kihlsystem

auswirkt und einen Normalbetrieb verhindert.

B Wenn Sie I6ten und gleichzeitig Stickstoff in die Rohrleitung
einleiten, muss ein Stickstoffdruck von 0,02 MPa mit einem
Druckminderungsventil eingestellt werden (= gerade so stark,

dass man es auf der Haut spiren kann).

1 2

w
H

<96 iR

Kaltemittelleitung
Hartzulétende Bauteile
Bandumwicklung
Handventil
Druckminderventil
Stickstoff
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Ablaufleitungsarbeiten

Installation der Abflussleitung

Installieren Sie den Kondenswasserablauf, wie in der Abbildung
gezeigt, und treffen Sie Vorkehrungen gegen Kondensation. Nicht
ordnungsgeman montierte Rohre kénnen Undichtigkeiten verursachen
und dazu flihren, dass Mébel und andere Gegenstande nass werden.

15m— 1

@) X

1 Hangestange

B Installieren Sie den Kondenswasserablauf.

- Halten Sie die Rohrleitungen so kurz wie méglich und verlegen -
Sie sie mit einem Gefalle von mindestens 1/100, sodass keine

Luft in der Rohrleitung eingeschlossen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Rohrleitungsgrofie gleich oder

(Vinylrohr mit 20 mm Nenndurchmesser und 26 mm

AuRendurchmesser).

- Schieben Sie den mitgelieferten Abflussschlauch so weit wie

moglich Uber den Abflussstutzen.

1 Abflussstutzen (am Gerat angebracht)

2 Abflussschlauch (mit dem Geréat geliefert)

- Befestigen Sie die Metallklemme, wie in der Abbildung gezeigt.

Bringen Sie nach dem Test der Abwasserleitung das mit dem
Gerat gelieferte Abfluss-Dichtungskissen (4) an dem nicht
abgedeckten Teil des Abflussstutzens (zwischen
Abflussschlauch und dem Gehause des Gerats) an.

Abflussstutzen (am Gerat angebracht)

Abflussschlauch (mit dem Gerét geliefert)

Metallklemme (wird mit dem Geréat geliefert)
HINWEIS: Biegen Sie die Spitze der Metallklemme,
ohne die Dichtung zu zerreiRen.

GroRes Dichtungskissen (mit dem Gerat geliefert)

Abflussleitung (bauseitig zu liefern)

Wickeln Sie das mitgelieferte grofe Dichtungskissen zum
Isolieren um die Metallklemme und den Abflussschlauch
herum und befestigen Sie es mit Klemmen.

Isolieren Sie die komplette Abflussleitung im Gebaude
(bauseitig zu liefern).

Wenn der Abflussschlauch nicht mit einem ausreichenden
Gefalle verlegt werden kann, riisten Sie ihn mit einem
Steigrohr (bauseitig zu liefern) aus.

B Installieren der Rohrleitung (Siehe Abbildung 6)

O G A~ W N =2

Deckenscheibe

Aufhangebugel

Verstellbarer Bereich

Steigleitung (Nenndurchmesser des Vinylrohrs = 25 mm)
Abflussschlauch (mit dem Gerét geliefert)

Metallklemme (mit dem Gerat geliefert)

Verbinden Sie den Abflussschlauch mit den Steigrohren

und isolieren Sie die Teile.

Verbinden Sie den Abflussschlauch mit dem Kondensatauslass
am Innengerat, und befestigen Sie die Teile mit der Klemme.
gréRer als die RohrleitungsgréRe des Verbindungsrohres ist B VorsichtsmaRnahmen

Installieren Sie die Steigleitung in einer Hohe kleiner als H2.
Installieren Sie die Steigleitung in einem rechten Winkel zum
Innengeréat und nicht mehr als 300 mm vom Gerat entfernt.
Um eine Luftblasenbildung zu verhindern, installieren Sie
den Abwasserschlauch eben oder etwas nach oben

geneigt (75 mm).

Die in diesem Gerat eingebaute Entleerungspumpe ist

eine Hochdruckpumpe. Fur diese Pumpe gilt: Je héher die
Pumpe, desto niedriger der Gerauschpegel. Deshalb wird fur
die Entleerungspumpe eine Héhe von 300 mm empfohlen.

Zierblende H2
BYFQ60C 645 mm
BYFQ60B 630 mm

Installationsanleitung
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HINWEIS Die Neigung des angebrachten Abfluss-

‘.L— schlauches sollte hochstens 75 mm betragen,

- damit der Abflussstutzen keinen zusatzlichen
Kraften ausgesetzt ist.

Zum Sicherstellen eines Abwartsgefalles von
1:100 installieren Sie alle 1 bis 1,5m eine
Hangeleiste.

Installieren Sie bei der Zusammenlegung von
mehreren Abflussleitungen die Rohrleitungen,

- Uberpriifen Sie den ordnungsgemaRen Abfluss am
Abflussstutzen.

- Schalten Sie nach der Uberpriifung des
ordnungsgemafien Abflusses die Stromversorgung aus,
entfernen Sie den Schaltkastendeckel und trennen Sie
die Einphasen-Stromversorgung von der Klemmenleiste
der Verkabelung zwischen den Geraten. Bringen Sie den
Schaltkastendeckel wie zuvor an.

wie in Abbildung 8 gezeigt. Dimensionieren Sie Elektroinstallationsarbeiten

die zentrale Kondensatleitung entsprechend
der an Kondensat anfallenden Gesamtmenge
des Gerats.

1 T-Stick fir Abflussleitung [

Testen der Abwasserleitung

Uberpriifen Sie nach Abschluss der Leitungsarbeiten, ob das Wasser m
einwandfrei ablauft.

Allgemeine Anweisungen

Alle vor Ort vorgenommenen Verkabelungen und die
verwendeten Materialien missen von einem zugelassenen
Elektriker installiert werden, den jeweiligen europaischen und
nationalen Vorschriften entsprechend.

Nur Kupferleiter verwenden.

. ) . . B Verkabeln Sie gemall dem am Gerategehduse angebrachten
B Fugen Sie etwa 1 | Wasser schrittweise uUber den Luftauslass hinzu. Elektroschaltplan das AuBengerat, die Innengerate und die

Verfahren zum Hinzufligen von Wasser (Siehe Abbildung 10) Fernbedienung.  Informationen  zum  AnschlieRen  der

1 Kunststoff-GieRkanne (der Schlauch sollte etwa 100 mm Fernbedienung finden Sie in der "Installationsanleitung der
lang sein) Fernbedienung".
2 Wasserauslass (mit Gummistopfen) (Verwenden Sie diesen B Alle Verdrahtungsarbeiten miissen von einem qualifizierten
Auslass, um Wasser aus der Ablaufwanne abzulassen) X .
N Elektriker durchgefiihrt werden.
3 Position der Kondensatpumpe ) . )
4 Abflussrohr B Bei der festen Verkabelung muss ein Hauptschalter oder ein
entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem
5 Abflussstutzen (vom Wasserdurchfluss aus betrachtet) beim Abschalten alle Pole getrennt werden. Die Installation
B Uberpriifen Sie den ordnungsgemaRen Abfluss des Kondensats. muss den am Installationsort geltenden Vorschriften und
. ) Gesetzen entsprechen.

W Falls die Verlegung der Elektrokabel abgeschlossen ist Beachten Sie, dass das Gerat automatisch neu gestartet wird,
Uberpriifen  Sie den ordnungsgemalen Abfluss des wenn der Hauptnetzschalter ausgeschaltet und dann wieder
Kondensats im KUHLBETRIEB, wie unter "Probelauf’ auf eingeschaltet wird.

Seite 10 erlautert. B Im beiliegenden Installationshandbuch des AuRengerats finden

B Falls die Verlegung der Elektrokabel noch nicht Sie Informationen zur Groke des Stromversorgungskabels fiir
abgeschlossen ist das Auflengerat, zur Leistung des Fehlerstrom-Schutzschalters
- Nehmen Sie die Abdeckung vom Steuerungskasten ab und der Sicherung sowie Verdrahtungsanweisungen.

(zwei Schrauben entfernen). Schlieen Sie die einphasige B Denken Sie daran, das Klimagerat zu erden.
Stromversorgung (50 Hz, 230 V) an die Anschlisse 1 und B Verbinden Sie die Erdungsleitung nicht mit:
2 an"der Klemmenleiste ﬂ_" die Ver.kabelung zwischen den - Gasleitungen: kénnen im Falle eines Gaslecks explodieren
Geraten an und schlieBen Sie den Erdungsdraht oder einen Brand verursachen
ordnungsgema an (siehe Abbildung 9). - Telefon-Erdleitern oder Blitzableitern: Das Erdungspotential
- Bringen Sie den Schaltkastendeckel wieder an und konnte bei Gewitter gefahrlich hoch werden.
schalten Sie die Stromversorgung ein. - Abwasserrohren: kein Erdungseffekt, wenn Hartvinylrohre
- Beriihren Sie nicht die Kondensatpumpe. Dies kann zu verwendet werden.
einem Stromschlag fiihren. B Stellen Sie sicher, dass die Form des Stromversorgungskabels
1 Schaltkastendeckel Z?,(:,'Ser and?rer) rI](tabel vor dem Eintritt in das Gerat dieser
2 Kabel zwischen den Geraten fldung entspricht.
3 Erdungskabel
4 Klemmenleiste fir Stromversorgung
5 Klemme
6 Signallbertragungskabel
7 Klemmenplatte fiir Ubertragungskabel I
8 Kabeloffnung
9 Elektroschaltplanaufkleber \ﬁ
(auf der Riickseite des Schaltkastendeckels)
10 Fernbedienungsleitungen
Klemmenleiste flr Stromversorgung (4)
® 12 3
S | |
[ ——
DAIKIN
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Elektrische Eigenschaften

HINWEIS

P

Details siehe "Elektrikdaten".

Spezifikationen fiir Vor-Ort-Verdrahtung

GréRe (mm?)

Zwischen HO5VV-U4G(M2) 2,5 —
Innengeraten
Geratefern- Manteldraht 4
bedienung (2-adrig)® 0.75-1,25 <500 (¥

(1) Nur bei geschiitzten Leitungen gezeigt. Verwenden Sie HO7RN-F, falls kein
Schutz vorhanden ist.

(2) Legen Sie die Ubertragungskabel zwischen Innen- und AuRengeréten zum
Schutz vor duReren Kraften in einen Leitungskanal, und fiihren Sie den
Leitungskanal zusammen mit der Kaltemittelleitung durch die Wand.

(3) Verwenden Sie eine doppelt isolierte Leitung fiir die Fernbedienung

(Manteldicke 21 mm) oder verlegen Sie die Leitungen in einer Wand oder

in einem Leitungskanal, sodass der Benutzer nicht in Kontakt mit diesen

Leitungen kommen kann.

Dies ist die gesamte maximale erweiterte Lange im System bei Verwendung

einer Gruppensteuerung.

4

Verdrahtungsbeispiel und Einstellung
der Fernbedienung

AnschlieBen der Kabel (Siehe Abbildung 9)

Kabel zwischen den Geraten

Nehmen Sie den Schaltkastendeckel (1) ab, verbinden Sie die
Klemmenleiste fur die Kabel zwischen den Geraten mit den
entsprechenden Drahten (Nummern missen Ubereinstimmen)
und schlieRen Sie die Erdungsleitung an der Erdungsklemme
an. Ziehen Sie dabei die Drahte im Innern durch die Offnung im
Schaltkastendeckel und klemmen Sie die Drahte wie in der
Abbildung gezeigt fest.

Fernbedienungsleitungen

Nehmen Sie den Schaltkastendeckel (1) ab, ziehen Sie die Drahte
im Innern durch die Offnung im Schaltkastendeckel und schlieRen
Sie sie an der Klemmenleiste fir die Fernbedienungskabel an.
Befestigen Sie die Kabel sorgfaltig mit Hilfe einer Klemme, wie in
der Abbildung gezeigt.

Nach dem Anschliefien

Wickeln Sie das (mit dem Gerat gelieferte) kleine
Dichtungskissen um die Kabel, um zu verhindern, dass Wasser
von aufden in das Gerat eindringt. Wenn zwei oder mehr Kabel
verwendet werden, teilen Sie das kleine Dichtungskissen in die
erforderliche Anzahl von Teilstlicken und wickeln sie um alle
Kabel.

Bringen Sie den Schaltkastendeckel an

Schaltkastendeckel

Kabel zwischen den Geraten
Erdungskabel

Klemmenleiste flir Stromversorgung
Schelle (bauseitig)
Fernbedienungsleitungen
Klemmenleiste fiir Fernbedienungskabel

Kabeloffnung

© 00 N O a0 b~ WO N =

Elektroschaltplanaufkleber (auf der Rickseite
des Schaltkastendeckels)

VorsichtsmalBnahmen

Beachten Sie die untenstehenden Hinweise, wenn Sie

die Verkabelung zur Klemmenleiste ausfuhren.

- Verwenden Sie eine runde, gecrimpte Klemme flr die
Isolierungsmanschette fiir den Anschluss an der
Klemmenleiste flr die Gerateverkabelung. Falls nicht
verfugbar, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

12 3 1 Runde, gecrimpte Klemme
‘ | | fur den Anschluss

2 Isolationsmanschette
S anbringen

3 Kabel

- SchlieRen Sie keine Leitungen unterschiedlicher Starke
an dieselbe Stromversorgungsklemme an. (Lockere
Verbindungen kénnen Uberhitzung verursachen.)

- Verwenden Sie beim Festklemmen der Kabel die (mit dem
Gerat gelieferten) Klemmen, um zu verhindern, dass von
auBen Druck auf die elektrischen Anschliisse ausgetibt wird.
Befestigen Sie die Kabel gut. Achten Sie darauf, dass die
Kabel ordentlich verlegt sind und der Schaltkasten nicht
heraussteht. SchlieRen Sie den Deckel ordnungsgemaR.

- Beachten Sie die nachstehenden Abbildungen, wenn Sie
Drahte desselben Durchmessers anschlieflen.

VN
( ][ o (L )
(I | ([ ]

O X X

Verwenden Sie den angegebenen Typ von Elektrokabel.
SchlieBen Sie den Draht sorgfaltig an die Klemme an.
Fixieren Sie den Draht, ohne UbermafRige Kraft auf die
Klemme auszuiiben. Verwenden Sie die Drehmomente in der
folgenden Tabelle.

Anzugsdrehmoment (N*m)

Klemmenleiste fiir Fernbedienung 0,79~0,97
1,18~1,44

Klemmenleiste fiir die Verdrahtung der Gerate

- Achten Sie beim Anbringen des Schaltkastendeckels darauf,
keine Drahte oder Kabel einzuklemmen.

- SchlieRen Sie nach Abschluss aller Verdrahtungen Liicken
in den Kabeldurchfiihrungen im Gehause mit Kitt oder
Warmeisoliermaterial (bauseitige Bereitstellung), um ein
Eindringen von Kleinlebewesen oder Schmutz in das Gerat
und somit auch die Gefahr von Kurzschlissen zu vermeiden.

Die Gesamtstromstérke fiir die Uberkreuzungsverdrahtung
zwischen den Innengeraten muss kleiner als 12 A sein.
Verzweigen Sie bei Verwendung von zwei Stromleitern mit einer
Drahtstarke von mehr als 2 mm? (@1,6) die Leitung auferhalb
der Klemmenleiste des Gerats gemalt den Normen fir
elektrische Ausrustungen.

Die Verzweigung muss armiert sein, um einen gleichwertigen
oder héheren lIsolationsgrad als die Stromversorgungsleitung
selbst zu gewahrleisten.

SchlieBen Sie keine Leitungen unterschiedlicher Starke an
dieselbe Erdungsklemme an. Lockere Anschliissen kénnen zu
einer Beeintrachtigung des Schutzes flihren.

Die Fernbedienungskabel sollten sich mindestens 50 mm von
den Kabeln zwischen den Geraten sowie sonstigen Leitungen
entfernt befinden. Eine Missachtung dieser Richtlinie kann zu
einer Funktionsstorung durch elektrisches Rauschen fiihren.

Informationen zur Verdrahtung der Fernbedienung finden Sie in
der Installationsanleitung der Fernbedienung, die im
Lieferumfang der Fernbedienung enthalten ist.

HINWEIS
‘.‘!.— auswahlen.

Der Kunde kann den Fuhler der Fernbedienung
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6  Verbinden Sie die Kabel zwischen den Geraten niemals mit den
Fernbedienungskabeln. Ansonsten kann die gesamte Anlage
beschadigt werden.

7 Verwenden Sie nur die angegebenen Drahte und schlieRen Sie
diese ordnungsgemaR an die Klemmen an. Achten Sie darauf,
dass die Kabel keine externe Spannung an den Anschliissen
verursachen. Halten Sie die Kabeldrédhte geordnet, um zu
verhindern, dass der Zugang zu anderen Teilen im Gerat
behindert wird oder sich die Wartungsabdeckung 6ffnet. Stellen
Sie sicher, dass die Abdeckung fest verschlossen ist. Nicht
vollstéandig fertig gestellte Anschliisse kénnen zu Uberhitzungen
und im schlimmsten Fall zu einem Stromschlag oder Brand
fuhren.

Verdrahtungsbeispiel

Zur Verdrahtung von AuBenaggregaten siehe Installationshandbuch
des AuRenaggregats.

Die Systemausfiihrung bestatigen:

B Gepaarte Ausfuhrung oder Multisystem: 1 Fernbedienung
steuert 1 Innengerat (Standardsystem).

B Simultanbetriebssystem: 1 Fernbedienung steuert 2 Innengerate
(2 Innengerate werden simultan betrieben).

B Gruppensteuerung: 1 Fernbedienung steuert bis zu
16 Innengerate  (alle  Innengerdte werden durch die
Fernbedienung gesteuert).

B Steuerung mit 2 Fernbedienungen: 2 Fernbedienungen steuern
1 Innengerat.

Paartyp oder Multisystem (Siehe Abbildung 12)

Simultanbetrieb (Siehe Abbildung 13)

Gruppensteuerung (Siehe Abbildung 14)

Steuerung mit 2 Fernbedienungen (Siehe Abbildung 15)

Hauptstromversorgung
Hauptschalter

Sicherung

Fernbedienung (optionales Zubehor)

Innengerat (Hauptgerat)

O G A~ WN =

Innengerat (Nebengerat)

HINWEIS Bei Verwendung der Gruppensteuerung muss der
‘.L— Inneneinheit keine Adresse zugewiesen werden. Die

- Adresse wird bei Einschaltung der Stromzufuhr
automatisch festgelegt.

VorsichtsmalBnahmen

1 Alle Ubertragungsdréhte mit Ausnahme der
Fernbedienungsdrahte sind polarisiert und mussen dem
Klemmensymbol entsprechen.

2 Verkabeln Sie bei der gemeinsamen Steuerung mehrerer
Gerate die Fernbedienung mit dem Hauptgerat, um sie mit dem
gleichzeitig in Betrieb befindlichen System zu verbinden.

3 Wahlen Sie bei der gemeinsamen Steuerung mehrerer Gerate
die Fernbedienung, die zu dem Innengerat mit den meisten
Funktionen passt (z.b. mit angebrachter Schwenkklappe).

4  Verbinden Sie beim Simultanbetrieb mit 2 Fernbedienungen
diese mit dem Hauptgerat (die Verkabelung mit dem
nachgeschalteten Gerat ist nicht erforderlich).

5 Die Kabel missen beim Kombinieren mit einem
Simultanbetrieb-Multisystem in  Gruppensteuerung an das
Hauptgerat angeschlossen werden.

6 Verbinden Sie die Gerate nicht mit dem Erdungskabel mit Gas-
oder Wasserrohren, Blitzableitern oder der Erdung der
Telefonleitung. Eine unsachgemafe Erdung kann zu einem
Stromschlag fuhren.

Installation der Zierblende

Informationen dazu finden Sie in der mit der Zierblende gelieferten
Installationsanleitung.

Nach dem Installieren der Zierblende miissen Sie sicherstellen, dass
die Zierblende lickenlos am Gerategehduse anliegt. Anderenfalls
kann Luft durch die Lucke eindringen und Kondensation
verursachen.

Vor-Ort-Einstellung

Die Vor-Ort-Einstellung muss von der Fernbedienung entsprechend
dem Installationszustand aus vorgenommen werden.

B Die Einstellungen kénnen durch Andern von "Modus-Nr.", "Erste
Code-Nr." und "Zweite Code-Nr." vorgenommen werden.

B Zum Einstellen und Betrieb siehe "Vor-Ort-Einstellung" im
Installationshandbuch der Fernbedienung.

Einstellen der Deckenhohe

Stellen Sie die zweite Code-Nr. gemaR der Tabelle unten so ein, dass
sie mit der Deckenhdhe Ihrer Installation tUbereinstimmt. (Die zweite
Code-Nr. ist werkseitig auf "01" eingestellt.)

Deckenhohe
(m) Modus-Nr. Erste Code-Nr. Zweite Code-Nr.
<2,7 N 13 (23) 0 01
>2,7 oder <3,0 H 13 (23) 0 02
>3,0 oder £3,5 S 13 (23) 0 03

Der Wert fir die Deckenhohe gilt fir Luftauslass in allen Richtungen.

Einstellen der Luftauslassrichtung

Informationen zur Anderung der Luftauslassrichtung (3 oder
4 Richtungen) finden Sie im Optionshandbuch des optionalen
Sperrplatten-Kits. (Die zweite Code-Nr. ist werkseitig fir einen
Rundum-Luftauslass auf "01" eingestellt.)

DAIKIN
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Einstellung der Luftmenge, wenn der Thermostatregler
AUSGESCHALTET ist

Wenden Sie sich vor dem Einstellen des Thermostatreglers an den
Kunden, um dessen Umgebung zu bertcksichtigen.

(Die zweite Code-Nr. ist auf "02" eingestellt, wenn der Kiihlthermostat
AUSGESCHALTET ist, und die anderen sind auf "01" eingestellt
(werkseitige Einstellung).)

Modus("-  Erste Zweite
Einstellung Nr. Code-Nr. Code-Nr.

Lufter stoppt bei Normal 01
AUSGESCHALTETEM St 11(21) 2

Thermostat (Kiihlen/Heizen) | **°PP 02

Luftmenge bei LL 01
AUSGESCHALTETEM Einrichtungs- 12(22) 6

Kihlthermostat menge 02

Luftmenge bei LL 01
AUSGESCHALTETEM Einrichtungs- 12(22) 3

Heizthermostat menge 02

(1) Die Einstellung der Modus-Nr. erfolgt stapelweise fiir die Gruppe. Zum
Vornehmen oder Bestétigen von Einstellungen fiir ein einzelnes Gerat stellen Sie
die Modus-Nr. in Klammern ein.

Einstellen des Luftfilterzeichens

Die Fernbedienungen sind mit Flussigkristall-Luftfilterzeichen fur die
Anzeige des Zeitpunkts zum Reinigen des Luftfilters ausgestattet.

Andern Sie die zweite Code-Nr. abhangig von der Menge Staub und
Schmutz im Raum. (Die zweite Code-Nr. fir die Lufffilter-
verschmutzungs-Kontrollleuchte ist ab Werk standardméaRig auf "01"
eingestellt.)

Luftfilterkontamination

Anzeigeinte Modus- Erste Code- Zweite
Einstellung rvall \[# \[# Code-Nr.
Leicht +2500 Std. 10 (20) 0 01
Schwer +1250 Std. 10 (20) 0 02
Keine
Anzeige — 10 (20) 3 02

Bei Verwendung von  Funkfernbedienungen muss die
Adresseinstellung verwendet werden. Einstellungsanweisungen
finden Sie in der der drahtlosen Fernbedienung beiliegenden
Installationsanleitung.

Einstellung der Innenaggregat-Nummer bei Simultanbetrieb

Bei Verwendung im Simultanbetrieb die zweite Code-Nr. umstellen,
wie in der Tabelle gezeigt. (Die zweite Code-Nr. ist fur 1
angeschlossenes Gerat werkseitig auf "01" eingestellt.)

Erste Zweite Code-
Einstellung Modus-Nr. Code-Nr. Nr.
Paarsystem (1 Gerat) 01
Simultanbetrieb 02
(2 Gerate)
Simultanbetrieb 11(21) 0 03
(3 Gerate)
Simultanbetrieb 04
(4 Gerate)

Bei Verwendung im Simultanbetrieb siehe "Individuelle Einstellung
des Simultanbetriebssystems"” auf Seite 9 zum individuellen
Einstellen des Haupt- und Nebengerats.

Wenn drahtlose Fernbedienungen verwendet werden

Wenn drahtlose Fernbedienungen verwendet werden, ist die
Einstellung der Adresse der drahtlosen Fernbedienung erforderlich.
Einzelheiten siehe der drahtlosen Fernbedienung beiliegende
Bedienungsanleitung.

Individuelle Einstellung des Simultanbetriebssystems

Diese ist leichter, wenn die optionale Fernbedienung bei der
Einstellung des Nebenaggregats verwendet wird.

Bei der separaten Einstellung des Haupt- und Nebengerats gehen
Sie wie folgt vor:

Vorgehensweise (Siehe Abbildung 16)

Hauptstromversorgung
Hauptschalter

Sicherung

Fernbedienung (optionales Zubehor)

Innengerat (Hauptgerat)

o g A ON =

Innengerat (Nebengerat)

1 Die zweite Code-Nr. auf "02" stellen, individuelle Einstellung
andern, damit das Nebengerat individuell eingestellt werden
kann. (Die zweite Code-Nr. ist als vereinheitlichte Einstellung ab
Werk standardmafig auf "01" eingestellit.)

Erste Zweite
Einstellung Modus-Nr. Code-Nr. Code-Nr.
Einheitliche 01
Einstellung
11(21) 1
Individuelle 02
Einstellung

2  Fuhren Sie die Vor-Ort-Einstellung fur das Hauptgerat aus.
3  Den Hauptstromschalter nach Schritt (2) ausschalten.

4 Die Fernbedienung vom Hauptaggregat entfernen und am
Nebenaggregat anschlieflen.

5 Den Hauptstromschalter erneut einschalten und wie bei (1) die
zweite Code-Nr. der individuellen Einstellung auf "02" einstellen.

6  Fuhren Sie die Vor-Ort-Einstellung fiir das Nebengerat aus.

7 Den Hauptstromschalter nach Schritt (6) ausschalten.
Wiederholen Sie bei 2 oder mehr Nebengeraten die Schritte (4)
bis (7) fur alle Nebengerate.

8 Die Fernbedienung vom Nebenaggregat nach der Einstellung
entfernen und erneut am Hauptaggregat anbringen. Hiermit ist
die Einstellung durchgefuhrt.

Die Fernbedienung braucht nicht von der Haupteinheit neu
verdrahtet werden, wenn die optionale Fernbedienung fiir das
Nebengerat verwendet wird. (Die an der Fernbedienung des
Hauptgerats angebrachten Drahte missen aber entfernt werden.)
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Probelauf

Siehe "Uberpriifen Sie folgende Punkte bei und nach der Installation:"
auf Seite 2.

Nach der Leitungsverlegung fiir Kéltemittelleitungen, Ablaufleitungen
und elektrische Kabel entsprechend der Tabelle bedienen, um das
Gerat zu schitzen.

Probelauf nach der Installation der Zierblende
1  Sperrventil der Gasseite 6ffnen.

2 Sperrventil der Flissigkeitsseite 6ffnen.

3 Lassen Sie die Kurbelgehduseheizung 6 Stunden lang
eingeschaltet.

4  Wabhlen Sie den Kihlbetrieb mittels der Fernbedienung aus und
starten Sie den Betrieb durch Driicken der Taste EIN/AUS.

5 Die Taste Inspektion/Probebetrieb | w/TEST | 4-mal driicken

(2-mal bei drahtloser Fernbedienung), und 3 Minuten lang in
Probebetriebsart laufen lassen.

6 Driicken Sie die Taste zum Andern der Luftstromrichtung

, um sicherzustellen, dass das Gerat in Betrieb ist.
7 Driicken Sie die Taste "Inspektion/Probelauf" | ¥&5/TEST | und

betreiben Sie das System normal.

8 Uberprifen Sie den ordnungsgemaRen Betrieb der Einheit
gemal der Betriebsanleitung.

Probelauf vor der Installation der Zierblende

HINWEIS Berlihren Sie nicht die Kondensatpumpe, denn dies
‘.‘l.— kann einen Stromschlag verursachen.

1  Sperrventil der Gasseite 6ffnen.
2 Sperrventil der Flissigkeitsseite offnen.

3 Lassen Sie die Kurbelgehduseheizung 6 Stunden lang
eingeschaltet.

4 Wahlen Sie den Kihlbetrieb mit der verkabelten Fernbedienung
aus und starten Sie den Betrieb durch Driicken der Taste EIN/AUS.

5 Driicken Sie die Taste "Inspektion/Probelauf" | @s/TEST | 4-mal

und lassen Sie das System im Modus Probelauf 3 Minuten lang
laufen.

6 Dricken Sie die Taste "Inspektion/Probelauf" und

betreiben Sie das System normal.

7  Uberpriifen Sie den ordnungsgemaRen Betrieb der Einheit
gemal der Betriebsanleitung.

8  Schalten Sie die Hauptstromversorgung nach dem Betrieb aus.
VorsichtsmalBnahmen

1 Wenn das Gerat nicht ordnungsgemafl oder (berhaupt nicht
funktioniert, ziehen Sie die dem AuBengerat beiliegende
Installationsanleitung zu Hilfe oder wenden Sie sich an lhren
Handler.

2  Ziehen Sie fir Informationen zum individuellen Betriebsmodus
die dem AuBengerat beiliegende Installationsanleitung zu Rate.

3  Fuhren Sie den Probelauf nach der Installation der Zierblende
durch, wenn die Funkfernbedienung verwendet wird.
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Schaltplan

Innengerat Funkfernbedienung (Empfangs-/Anzeigeeinheit)
AP s Platine AP Platine
C105...ccciiieen. Kondensator (M1F) A3P...iiiie, Platine
(D)5 I DIP-Schalter auf Platine (S35 Druckknopfschalter auf Platine
FAU e, Sicherung (F, 5 A, 250 V) HAP s Kontrolllampe (EIN - rot)
HAP ..o Blinkende Lampe (Wartungsmonitor griin) H2P s Kontrolllampe (Zeitgeber - gruin)
K2R ..o, Magnetrelais H3P oo Kontrolllampe (Filterzeichen - griin)
MAF Luftermotor HAP oo Kontrolllampe (enteisen - orange)
MAP oo Entleerungspumpenmotor SST i Wahlschalter (Haupt-/Subplatine)
M1S~M4S ........... Schwingmotor SS2..iiiiiis Wahlschalter (drahtlose Adresseinstellung)
Fihler (Luft) Fiihlersatz
Fihler (Spule) AGP ..o Platine
Schwimmerschalter ABP...ooooeeree Platine

Diodenbriicke
Klemmleiste
Klemmleiste

Entstorfilter

Verdrahtete Fernbedienung
RAT ..ot Fahler (Luft)

Stecker fiir optionale Teile

Ferritkern X24A......ccoooenn Stecker (Fernbedienungskabel)
Ferritkern X33A...iin Stecker (Anschlussadapter)
Stromversorgung fiir Schaltkreis X3BA...iiiie Stecker (Stromversorgung fir Adapter)
RC oo, Empfanger X81A .., Stecker (Fuhlersatz)
TC oo Sender
Anmerkungen
1 111 : Klemme B3, D : Stecker = [l B = : Bauseitige Verkabelung
2 Bei Verwendung einer zentralen Fernbedienung ist diese gemaR der beiliegenden Installationsanleitung an das Gerat anzuschlieRen.

3 X2A, X8A, X33A, X35A und X36A werden angeschlossen, wenn optionales Zubehor verwendet wird.
Bei Verwendung einer selbstreinigenden Zierblende siehe den Elektroschaltplan der selbstreinigenden Zierblende.

4 Verbinden Sie die Stromversorgung des ANSCHLUSSADAPTERS direkt mit dem Klemmenblock (X2M) des Innengerats.

5 Bei Umschaltung von Haupt- zu Subplatine finden Sie weitere Informationen in der mit der Fernbedienung gelieferten Installationsanleitung.

6 Farblegende

BLK : Schwarz BLU
GRN : Griin GRY
PNK : Pink RED
YLW : Gelb

In case of simultaneous operation system
Indoor unit (Master) / (Slave)

To outdoor unit

Remote controller

Control box

Receiver/display unit

Central remote controller

Wired remote controller

:Blau BRN : Braun
: Grau ORG : Orange
: Rot WHT : Weil

: Bei Simultanbetriebssystem

: Innengerat (Hauptgerat) / (Nebengerat)
: Zur AuBeneinheit

: Fernbedienung

: Bedienfeld

: Empfanger/Anzeigegerat

: Zentrale Fernbedienung

: Verdrahtete Fernbedienung

Installationsanleitung

DAIKIN
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