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Sicherheitshinweise

+ Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfaltig durch, um korrekte Installierung sicherzustellen.
» Dieses Handbuch unterscheidet die Sicherheitshinweise in WARNUNG und ACHTUNG.
Bitte befolgen Sie alle folgenden Sicherheitshinweise: sie sind alle fur Sicherstellung der Sicherheit erforderlich.

A WARNUNG......... Bei Nichteinhaltung von WARNUNG besteht die Wahrscheinlichkeit ernsthafter Konsequenzen wie Tod oder schwere Korperverletzung.

A ACHTUNG ......... Nichteinhaltung von ACHTUNGN kann schwerwiegende Konsequenzen haben.
* In diesem Handbuch werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet:

0 Beachten Sie unbedingt diese Anweisungen. @ Stellen Sie unbedingt einen Erdanschiuf her. ® Versuchen Sie dies niemals.

Uberpriifen Sie die Einheit nach Vollendung der Installierung auf Installierungsfehler. Geben Sie dem Benutzer ausreichende
Anweisungen firr die Verwendung und Reinigung der Einheit entsprechend dem Bedienungshandbuch.

/\ WARNUNG

Installierung sollte durch den Fachhandler oder sonstiges Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Unvorschriftsmafige Installierung kann Lecken von Wasser, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

Installieren Sie die Klimaanlage entsprechend den in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen.
Unvollstandige Installierung kann Lecken von Wasser, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

Achten Sie darauf, die mitgelieferten bzw. festgelegten Installationsteile zu verwenden.
Verwendung anderer Teile kann Abldsen der Einheit, Lecken von Wasser, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

Installieren Sie das Klimagerat nur an einem Ort, der stabil genug ist, um das Gewicht des Gerates aufzunehmen.
Eine nicht ausreichende Basis oder unvollstandige Installierung kann Verletzungen verursachen, wenn die Einheit von der Basis herunterfallt.

Elektroarbeiten sind entsprechend dem Installierungshandbuch und den gesetzlichen Vorschriften flir elektrische Verdrahtung bzw.
den Regeln fiir die Praxis durchzufiihren. Unzureichende Kapazitat oder unvollstandige Elektroarbeit kann elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

Verwenden Sie unbedingt einen eigenen Stromkreis fur die Klimaanlage. Verwenden Sie keine anderen Gerate an
diesem Stromkreis.

Achten Sie bei der Verkabelung auf ein ausreichend langes Kabel, damit keine Verléngerungen erforderlich sind. Verwenden Sie kein Ver-
langerungskabel. SchlieBen Sie keine anderen Geréate an den Stromkreis an, sondern verwenden Sie den Stromkreis nur fiir die Klimaanlage.
(Nichteinhaltung kann unnormale Hitze, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.)

Verwenden Sie die angegebenen Kabeltypen fiir die BP-Gerat sowie die Innen- und AuRengerate.
Klemmen Sie die Verbindungsdrahte sicher fest, so dal die Anschliisse nicht duReren Spannungen ausgesetzt sind. Unvollstandige
Anschliisse oder unzureichende Fixierung kann Uberhitzen der Klemmen oder Feuer verursachen.

Formen Sie die Verbindungs- und Versorgungskabel nach dem Anschluf? so, dall keine unangemessenen Krafte
auf die elektrischen Abdeckungen oder Tafeln einwirken. Installieren Sie Abdeckungen tiber den Drahten. Unvollsténdige Instal-
lierung von Abdeckungen kann Uberhitzen der Klemmen, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

Wenn wahrend der Installierung Kihlmittel entwichen ist, so liften Sie den Raum.
(Das KuhImittel erzeugt unter dem EinfluR von Flammen ein giftiges Gas.) 0

Uberpriifen Sie nach vollendeter Installierung, daR kein Kihlmittel entweicht.
(Das KuhImittel erzeugt unter dem EinfluR von Flammen ein giftiges Gas.) 0

Achten Sie bei Installierung oder Verlegung des Systems darauf, den Kihlkreis frei von anderen Substanzen als
dem festgelegten Kihimittel (R410A) zu halten, wie z.B. Luft.

(Anwesenheit von Luft oder anderen Fremdstoffen im Kihlkreis kann unnormalen Druckanstieg oder Platzen verursachen und zu Verletzungen fiihren.)

Stoppen Sie den Kompressor wahrend dem Auspumpen, bevor Sie die Kiihimittelleitungen ausbauen.

Wenn der Kompressor wahrend dem Auspumpen weiterhin 1auft und das Absperrventil gedffnet ist, wird Luft angesaugt, wenn die Kihimittel-
leitungen abgenommen sind, so dass ein auBergewohnlicher Druck im Kihlzyklus verursacht wird, der eine Beschadigung des Gerats und
Verletzungen zur Folge haben kann.

Bringen Sie die KihImittelleitungen wahrend der Installation sicher an, bevor Sie den Kompressor einschalten.
Wenn der Kompressor nicht angebracht ist und das Absperrventil wahrend dem Auspumpen geéffnet ist, wird Luft angesaugt, wenn der Kom-
pressor gestartet wird, so dass ein aulRergewodhnlicher Druck im Kihlzyklus verursacht wird, der eine Beschadigung des Gerats und Verletzun-
gen zur Folge haben kann.

Achten Sie auf die Erdung. Fuhren Sie die Erdleitung des Gerats nicht zu einer Versorgungsleitung, zu
einem Blitzableiter oder einer Telefon-Erdleitung. Unvolistandige Erdung kann einen elektrischen Schlag oder Feuer 9
verursachen. Ein hoher Stromsto3 von einem Blitz oder aus anderen Quellen kann die Klimaanlage beschadigen.

Immer einen Leckstrom-Unterbrecher installieren.
Wenn keine Erdschluss-Sicherung installiert ist, besteht die Gefahr von elektrischen Schlagen oder Feuer.

/\ ACHTUNG

Installieren Sie die Klimaanlage nicht an einem Ort, an dem sie leckendem entflammbarem Gas ausgesetzt ist.
Wenn Gas entweicht und sich um das Gerat herum ansammelt, kann es sich mdglicherweise entziinden.

Dieses Gerat ist fur den Gebrauch in Rdumen bestimmt.
(Bei Installation im Freien, einen vor Wind und Regen geschiitzten Ort wahlen.)
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Systemanordnung

Beachten Sie die Installationshinweise im Handbuch fir die Innen- und AuRengerate.

Modell des BP-Geréts
FUR 3 Raume : BPMKS967A3B, BPMKS967B3B
FUR 2 Raume : BPMKS967A2B, BPMKS967B2B

[ Seitenleitung des Innengeréts ]

Nicht mehr als 9 Innengerate miteinander verbinden. B . B )
Wihlen Sie entsprechend dem Installationsschema BP-Gerat

den Typ des BP-Gerats aus (2 Rdume oder 3 Raume). \ i N .

Seitenleitung des
AuB at
Fehlerstrom- whengerats
Schutzschalter \

Uberstrom-
Schutzschalter
(Sicherung)

BP-Geréat

Netzschalter REFNET-Verbindung
KHRQ22M20T oder
KHRP26M22T
(Kann separat
erworben werden.)

AUSSENGERAT

\
BP-Geréat

eeccccccccccccccccccccccophecccccccccccccccccccccccgfllecccccccccccccccccccconce,

_ — — |
I-==—==1 L=
—
INNENGERAT Max. 9 Riume
o —pescecfececcee
— it ; Die Anzahl der
H Netzspannung ., (Gesamtkapazitat der | Maximale Menge cdiil )
Aussengerat| ) oneinheiten | der Innengerate | Inneneinheiten, die
RVX(KIST12 551455 6 angeschlossen werden
e (K) i kénnen, héangt von der
Netzschalter RMX(K)S140 70-182 8 Kapazitat der AuReneinheit
Fehlerstrom- RMX(K)S160 80-208 9 ab. Details finden Sie in der
Schutzschalter links stehenden Tabelle.
Die gesamte Innenkapazitat pro BP-Gerat
ist in der Tabelle unten angegeben.
BP-Gerit Maximale Kapazitst | [Beispiel]
Uberstrom- BPMKS967A2B 142 Eur gas Modell FT2(S§OBVMB
BPMKS967B2B etragt die Kapazitat dieses
Schutzschalter Innengerats 50.
Sicherun Netzspannung — BPMKS967A3B
( 9 i BPMKS967B3B 208

_ Stromversorgungsleitung (dreiadrig) [~ 50Hz 230V]

*AuBeneinheit und alle BP-Gerét miissen Leitung

eine eigene Stromversorgung haben.
eseccssssccesess  (Jbertragungsleitung (2 Drahte) ‘ Hartlétverbindung
———————— Netzanschluss und Hochspannungsleitung (4 Drahte) |:| Bérdelverbindung
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Zubehor

BPMKS967A3B
@ Installations-Handbuch ® Seitenleitung fur Innengerdte B(II:IT'ES::JE?)B
(gasseitig) (Rohrverbinder) - 3Stck
\7 . .
— 1Stek. BPMKS967A2B
— |§:ﬂ:ﬂ=’ BPMKS967B2B
(Fur 2 Raume)
: 2Stck.
@ Seitenleitung fiir AuBengerate .
(gasseitig) (Rohrverbinder) @ Metallauthangung
1Stck. 4Stck.
S
\\.’4
@ Seitenleitung fir AuBengerate
(gasseitig) (Rohrverbinder) Schrauben
1Stck. 8Stck.

o

 —

@ Seitenleitung fur AuRengerate
(flussigkeitsseitig) (Rohrverbinder)

1Stck. 2Stck.
o %

BPMKS967A3B

BPMKS967B3B
Warmeisolation (2Stck sind 1Satz) (Fiir 3 Raume)

: 4Satze
1Stck. BPMKS967A2B
BPMKS967B2B

(Fur 2 Raume)
: 3Satze

(9 Kabelbinder

®) Seitenleitung fur Innengerate
(flussigkeitsseitig) (Rohrverbinder)

Oo————0

Bauseits vorzubereitende Teile
» Anschluss der Kabel zwischen der BP-Gerat und dem Innengerat (HO5VV(*), 4 Kabel, 1,6mm oder 2,0mm)
» Anschluss der Kabel (HO5VV(*), 3 Kabel, 1,6mm oder 2,0mm)
» Hochspannungskabel (HO5VV(*), 2 Kabel, 0,75mm? bis 1,25mm?)
* Installationsteile (Aufhangungsbolzen: 4 x M10 oder M8; Schraubenmuttern: 8; flache Unterlegscheiben: 8)
+ Schrauben fur die Wandmontage: 6 x M5
« Warmeisolierender Zylinder (Verbindungsstiick) [Warmeleitfahigkeit: 0,041 —0,052W/mK (0,035 — 0,045kcal/mh°C) / Starke
13mm (1/2 Zoll) oder mehr / Widerstandsfahigkeit gegen Hitze: 100°C oder hoher]

(*) Verwenden Sie HO7RN-F nur in geschiitzten Leitungen, wenn die geschitzten Leitungen nicht verwendet werden.
Die Spezifikationen fir die lokalen Netzkabel und Anschlussleitungen entsprechen der Norm IEC60245.

Sicherheitshinweise Zur Wahl Des Installationsorts

Das BP-Gerit ist fiir den Gebrauch in Raumen bestimmt.
Installieren Sie das Gerat an einem Ort, wie beispielsweise Uber einer Decke oder hinter einer Wand und beachten Sie dabei die
Einhaltung der folgenden Bedingungen:
» Das Gerat muss vollstéandig gestiitzt sein und darf nur an einem Ort mit geringen oder keinen Vibrationen installiert werden.
+ Die KuhImittel-Rohrleitungen fiir Innen- und AuRengerate missen einfach zu reparieren sein und der Abstand der Gerate
untereinander darf den von der zulassigen Rohrlange vorgegebenen Wert nicht (iberschreiten.
In der Nahe darf sich kein Erzeuger von Warme oder Dampf (gasseitig) befinden
« Stellen Sie bei der Installation sicher, dass es genug Raum fir die Wartung des Geréats gibt.
+ Nicht an Orten installieren, an denen es uber langere Zeit heil® oder feucht ist.
+ Ein gut durchlifteter Raum.
Ein Ort an dem die Trockentemperatur (DB) um das BP-Gerat herum 60°C oder mehr erreicht.
* Nicht in der Nahe von Schlafzimmern installieren.
* Die durch den Kihimittelfluss in den Rohrleitungen erzeugten Gerdusche kénnen unter Umstadnden manchmal hérbar sein.
Hinweise zu den Installationsbeschrankungen finden Sie auf den Seiten 5 und 6 unter “Installation”.
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Installation

Abzweigleitung mit Kiihimittel-Netzanschluss

Anschlussbeispiel

<4

(Anschluss von 8 Geraten und Warmepumpensystem) ol

AN

. . Py

innengerat S.W%
BP-Gerit

Kihlmittel-Anschlusssatz
(KthImittel-Netzanschluss)

H2

H1

Maximal | Zwischen Gesamtléinge der Leitungslénge zwischen AuRengeraten und BP-Gerat < 55m
2ulissige AuBengeraten und Leitun
9 BP-Gerat 9 [Beispiel] a+b+c+d+e < 55m
Lange
Leitungslange zwischen BP-Gerat und Innengeraten:
Zwischen BP-Gerét | Gesamtlange der RMX(K)S112 < 60m / RMX(K)S140 < 80m / RMX(K)S160 < 90m
und Innengeréten Leitung . .
[Beispiel] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m < 80m
Zwischen BP-Gerit ) Leitungslange zwischen BP-Geréat und Innengerat < 15m
dl st 1 Raumlange
und Innengeraten [Beispiel] f, g, h, i, j, k, I, m< 15m
Zulassige Zwischen Aufen- Hohenunterschied | Hohenunterschied zwischen Auf3en- und Innengeraten (H1) < 30m
Hahe und Innengeraten -
Enw(;s;r;?g:rﬁengeraten Hoéhenunterschied | Héhenunterschied zwischen Auflengeraten und BP-Gerat (H2) < 30m
ng\’ll_sggg: BP-und Hohenunterschied | Héhenunterschied zwischen BP-Gerat und BP-Gerat (H3) < 15m
Zwischen Inn?n- Hoéhenunterschied | Héhenunterschied zwischen Innen- und Innengeraten (H4) < 15m
und Innengeraten

Maximal zuldssige Lange

+1 Da das Gerdusch des Kihimittel vom
AuRengerat auf das Innengerat (ibertragen
werden kann, wahlen Sie fir die Leitung
zwischen dem Auftengerat und der ersten
Abzweigung eine Lénge von mindestens 5m.

Leitungslange

Leitungslange zwischen dem AuflRengerat und dem ersten Kihimittelabzweigsatz
(KdhImittel-Netzanschluss) > 5m

[Beispiel] a>5m

installieren.

Zulassige Lange nach der Abzweigung
*2 Der Abzweigsatz ist so nah wie
mdoglich an den BP-Geréat zu

¢, d und e sollten so kurz wie
maoglich sein.

Leitungslange

Leitungslange zwischen dem ersten KihImittelabzweigsatz (Kiihimittel-Netzanschluss)
und dem Innengerat < 40m

[Beispiel] Gerat 8: b+c+m <40m
[Beispiel] Gerat6: b+etk <40m
[Beispiel] Gerat3: d+h  <40m

Auswahl des Kuhimittel-Abzweigsatzes (Kihimittel-Abzweigsétze
kdnnen nur in Verbindung mit R410A verwendet werden)

Name des Kuhimittelabzweigsatzes (Kuhimittel-Netzanschluss):
KHRQ22M20T oder KHRP26M22T

Auswahl der LeitungsgroRe

* Leitungsgrofe (AuBendurchmesser x Mindeststarke)

Symbol Gasleitung Flissigkeitsleitung
Zwischen AuRRengerat und erstem
Kihlmittelabzweigsatz a 019,1>1,0 09,5%08
Zwischen dem ersten Kihimittel-
Abzweigsatz und dem anderen Abzweigsatz b 9159 1,0 09.5x038
Zwischen dem Kuhimittel-Abzweigsatz .
und dem BP-Gerét cd, e Siehe Tabelle A
Tabelle A
Gesamtkapazitat Q der Innengerate Gasleitung Flussigkeitsleitung
Qc, Qd, Qe < 5,0kw 012,7x0,8 06,4 x 0,8
Qc, Qd, Qe > 5,0kw 015,9x 1,0 99,5 x 0,8

*Qc, Qd und Qe bezeichnen die gesamte Kapazitat der Innengerate.
x|ndex ¢, d und e zeigt das obige Symbol an.

[Beispiel]

Innen 4: 2,5kW

Innen 5: 3,5kW } Qe = 11,0kW

Innen 6: 5,0kW

=> (Gasleitung) $15,9 x 1,0 / (Flussigkeitsleitung) $9,5 x 0,8
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+ Dieses Gerat kann an der Decke aufgehangt installiert werden oder an der Wand montiert werden.

+ Das Gerat darf nur, wie in der unten stehenden Zeichnung dargestellt, installiert werden. (Die Seite E muss nach oben
zeigen.)
Allerdings kann es frei in allen Richtungen, nach vorn oder hinten und zu den Seiten ausgerichtet installiert werden.

+ Lassen Sie eine 650mm quadratische Offnung zur Wartung und Inspektion, wie in der Zeichnung unten dargestellt, und

sowohl bei der Deckeninstallation als auch bei der Wandmontage.

Das Gerat benétigt “keine Behandlung zum Ablauf des Kondenswassers”.

» Dieses Gerat kann mit den Seiten [F oder [R nach vorn gerichtet installiert werden (Richtung fir Wartungszugriff).

Die Rohrleitungen fur das Innengerat kdnnen frei in den Richtungen A, B, C oder D verlegt werden.

+ Die Neigung der Seite E darf maximal £5 Grad nach vorn, hinten oder zu den Seiten betragen.

¢ Fiir 2 Rdume
(Abmessungen des Produkts und Gewindesteigung des Befestigungsbolzens) Wandmontiert
©
o
Seitenleitung des B @ ©
A B Innengeréts Herstelleraufkleber 4 Aufhéngungsbolzen T © =
ot < (M8-M10) i
W ° H
S e 1, |
| i H WJJEZ:’L:%(%””;Iiii:i}—:u] —D
A ~— T T a
ol ge H
¥ |
naL |
/ e
€ Gewindesteigung des 322
Aufhéngungsbolzens Gewindesteigung des Aufhéngungsbolzens
Anschluss (Fir Raum A)
2x2-HartlGtverbindung (304) 5 Kabelschnallen Anschluss (Fiir Raum B) Kabelschnallen
| Schaltkasten
57, 95 Anschluss (Fiir Ubertragung) E (Oberseite)
‘ 2-1.D.915,9 CuT / 1D.419,1 CuT i
, A 4 N F -~
o @ S AriT ¢ j =
3 ~ < AN 5|
= il AN =
B L L 2-1.D.¢6,4 CuT Anschluss 2-HartlGtverbindung
% % Masse (M4) | (Fir Stromversorgung) | Masse (M4)| 1.D. 99,5 CuT 197 107
o 178 294 178
(650)
SEITE DER INNENEINHEIT SEITE DER AUSSENEINHEIT
Installationsbeschrankungen Standardzubehor
(Raum fir Installation und Wartung) 5
(Raum fiir die Wartung) (Raum fiir die Wartung) 68 [Fir das Innengerét (gasseitig)]  [Seite AuBeneinheit (gasseitig) |
Min 390 Min 390 163 Vertiefung 110 31-'3-1
G, 0D.¢159 .65, ’
5 $ e
. o 1 S 8 S -
] L o T - i
" Ny
(. > i RS — L
i/ i I.D. ¢9,5/ / 1.D. $19,1 45,/?'r8nrq1)||1néegur
o l 1 Trennlinie fiir A Trennlinie fir
= | . ! I.D. $12,7 Fir das Innengerét
s ; 1 ‘ [Seite AuBeneinheit (gassettig)] (flissigkeitsseitig)
S b= ‘ Inspektionséffnung | O.D. 1.D. Trennlinie fir O.D. ¢6:4
(=3 I 90 D - -
g 2 i Fr die Wartung wird eine i 15,9 ——‘ 012,7 Seite AuReneinheit 150
= .= Inspektionséffnung von (13 i iti
2= ! 650mm x 650mm bendtigt. ! N (flissigkeitsseitig) S N
R J oD. 100 p o
< 095\ | s64 1D. 49,5

EDeutsch 5



Installation

¢ Fir 3 Rdume
(Abmessungen des Produkts und Gewindesteigung des Befestigungsbolzens) Wandmontiert
)
)
Seitenleitung des B 2
A B Innengeréts Herstelleraufkleber 4 Aufhangungsbolzen T =
T \ e i
oA ] =[] Z H
= s e 7‘,«/i:::ﬁt:::::::1: 4%9 1, i
i H A i I r—mo — D
1 \\(k,,,‘ \ﬁh %
IR 1 — H
S —— ﬁ = I* zﬂ iiiii 1
l R i o l
s C
© i Gewindesteigung des Gewindesteigung des Aufhangungsbolzens
Aufhdngungsbolzens oung 9ung
Anschluss (Fir Raum A)
2x3-Hartlétverbindung 304 s5 Kabelschnallen Anschluss (Fiir Raum B) Kabelschnallen
(504 5 Anschluss (Fir Raum C) Schaltkasten .
S7.9% . % Anschluss (Fir Ubertragung) l [E (Oberseite)
3-1.D.915,9 CuT |
| , 1.D.¢19,1 CuT
H . / i
1 = o i F—- ~R
7o) 1 § af \H\ i % w
o3 ~ B eies DN o5
§ Fl AN =
© ‘ &
« L L & 3-1.D.¢6,4 CuT Anschiuss 2-Hartlétverbindung
% % % Masse (M4) | (Fir Stromversorgung) | Masse (M4)| 1.D.¢9,5 CuT ‘ 197 107
o 2 o 178 294 178
650)
SEITE DER INNENEINHEIT SEITE DER AUSSENEINHEIT
Installationsbeschriankungen Standardzubehor
(Raum fir Installation und Wartung) 5
(Raum fir die Wartung) (Raum fiir die Wartung) 68 [Fir das Innengerat (gasseitig)]  [Seite AuBeneinheit (gasseitig) |
Min 460 Min 390 163
258 Vertiefung 110 01'8'1
0.D. 15,9 65 | 019,
8 e
a g § ! :
‘ = )
[ (i 1 I ~J
e RS . Trennlinie fir
o 1.D.¢19,1” _l45
\e 1.D. ¢15,9
LI ! Trennlinie fiir A Trennlinie fir
n " N \ 1.D. 012,7 Fiir das Innengerat
= H 1 1 i [Seite AuBeneinheit (gasseitig)] (flussigkeitsseitig)
§ S ) ! Inspektionssffnung | 0O.D. I.D. Trennlinie fir O.D. ¢6,4
2™ Fir die Wartung wird eine i $15,9 % 012,7 Seite AuBeneinheit 150
s £ Inspektions6ffnung von iissi i iti
e ! 650mm x 650mm bendtigt. ! \EE/ (flUssigkeitsseitig) QE===si====p
g _ ob. 100, |p
¢9,5\¢6,4 1.D. 69,5
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Installation der Einheit

1. Austausch des Leiterplatte

+ Dieses Gerat kann auf zwei verschiedene Arten installiert werden:
(1) An der Decke hangend oder (2) an der Wand montiert.
* Wahlen Sie passend zum Installationsort das richtige

Leiterplatte

Installationsschema aus. Unterseite »
» Der Installationsort der Leiterplatte kann geandert
werden.
+ Vorgehensweise zur Anderung des Installationsorts - / ’ Leiterplatte
der Leiterplatte. Leitung
. ) fur Innengerat
Wenn der Installationsort der Leiterplatte aufgrund der Bedingung wie geliefert Nach Ortswechsel

Installationsbedingungen geandert werden muss,
gehen Sie folgendermal3en vor:

/\ Achtung

» Ersetzen Sie das Leiterplatte bevor Sie vor Ort Kabelanschliisse vornehmen.

1) Entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie die
Abdeckung der Elektroanschlisse ab.

Schrauben(M4X12L)
2) Lésen Sie die 4 |n.der.Dars'teIIung abgebildeten Schrauben 4 Schrauben entfernen. (M4x8L)
und entnehmen Sie die Leiterplatte.

eee

@

[4]

@

[4]

3) Entfernen Sie den Kabelbinder (A).
Kabelbinder

&

e

Leiterplatte

-~

4

Driicken Sie auf den
Vorsprung und ziehen Sie.

4) Bringen Sie die Leiterplatte danach wie in der Abbildung

dargestellt wieder an. Oberseite des Gerdts ‘

Heben Sie die

Unterseite Klappen an.

5) Befestigen Sie den Kabelbinder in Position (B).

EDeutsch 7



Installation der Einheit

6) Installieren Sie Leiterplatte und Deckel des Schalkastens auf
der anderen Seite und bringen die Schrauben wieder an.

Leiterplatte

Fihren Sie
die Klappen
komplett ein.

2. An der Decke hangender Typ

Verfahren:

1) Befestigen Sie die mitgelieferte Metallaufhangung @ mit zwei
Schrauben ®. (insgesamt 4 Stellen)

2) Verwenden Sie eine Senkeinsatz-Lochverankerung und befestigen
Sie darin den Aufhangungsbolzen.

3) Installieren Sie eine Sechskantmutter und eine flache Unterlegscheibe (bauseits
beistellen) an dem Abhangebolzen, wie in der Abbildung unten dargestellt und
heben Sie das Gerét an, um es an der Metallauthangung einzuhéngen.

4) Ziehen Sie die Sechskantmutter an, nachdem Sie mit der
Wasserwaage die horizontale Ausrichtung des Geréts Uberpriift haben.
* Die Neigung des Geréts darf maximal 5° vorn / hinten oder links / rechts betragen.

Aufhéngungsbolzen (M10 oder M8)
/ Sechskantmutter (M10 oder M8)

8 Flache
2 Unterlegschelbe Schraubenmutter
Flache
| Unterlegscheibe
Metallaufhdngung @
Aufhangungsbolzen | BP-Gerat

3. Wandmontierter Typ

Verfahren:

1) Befestigen Sie die mitgelieferte Metallaufhangung @
mit zwei Schrauben ®. (insgesamt 4 Stellen)

2) Bohren Sie ein Loch in die Wand, setzen Sie die
provisorischen Schrauben (M5, Bauseits beizustellen)
ein und hangen Sie die BP-Gerat auf.

3) Nachdem Sie die Héhe gepriift haben, befestigen Sie
die Einheit mit Schrauben (M5, Bauseits beizustellen).
* Wasserwaage die horizontale Ausrichtung des Geréts

Uberprift haben.

Schrauben (M5)
(Bauseits beizustellen)

Provisorische Schrauben
(M5, Bauseits beizustellen):
Ziehen Sie die Schrauben
provisorisch an, nachdem
Sie ein kleines Loch in die
Wand gebohrt haben.

Provisorische Schrauben:

— ACHTUNG ~

* Achten Sie darauf, die Einheit mit der Oberseite nach
oben zu installieren.

* Nicht in der Ndhe von Schlafzimmern installieren.

Die durch den Kiihimittelfluss in den

Rohrleitungen erzeugten Gerdusche kénnen unter
Umstidnden manchmal hérbar sein.

Schrauben (M5)
(Bauseits beizustellen)

Befestigen Sie die Schrauben
und hangen Sie die Einheit
daran auf. (2 Schrauben)

O : Schrauben zur Befestigung (4 Stellen)
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Anschluss Der Kuhlmittel-Rohrleitungen

Die Grole der Anschlussrohre fiir die Innen- und AuReneinheit finden Sie in den zu den jeweiligen Geraten gehdrenden
Handbuchern.

1. Verléten der Leitungen vor Ort

1) Entfernen Sie die Warmeisolierung vor dem Verléten.
2) Entfernen Sie das blaue Klebeband und werfen Sie es weg.

3) Umwickeln Sie die zu verldtenden Leitungen mit ausreichend nassem
Stoff, so dass der Létvorgang des Gerat nicht beschadigt.

4) Kihlen Sie die Leitungen anschlielend mit nassem Stoff oder sprihen
Sie Waser darauf.

5) Achten Sie wahrend des Lotens darauf, das Gerat nicht mit der
Flamme zu berthren (Da die Einheit aus Plastik besteht und
beschadigt, verformt werden oder schmelzen kénnte. Hierdurch
kdénnte die Warmeisolierung verloren gehen).

2. Isolierung der Leitung nseiigos Kieboband

1) Bringen Sie die Warmeisolierung an jeder Leitung an. (Bauseits beizustellen)
2) Verwenden Sie zum Anbringen der Warmeisolierung einseitiges L .
. . . . L Warmeisolation
Klebeband, damit keine Luft an die Warmeisolierung gelangt. (Bauseits
3) Achten Sie darauf, dass keine Licken in der Warmeisolierung beizustellen)
entstehen.

)

N>

N
\\\\\\\\
NS

N

DN
=

\;\
A
N
N
xR

N
QR
N\
N
NN

ZN

N
AN

29

//’\é\\\\\

2

Warmeisolation

3. Nicht angeschlossene Leitungen

1) Dricken Sie das Ende der noch nicht an einen Raum
angeschlossenen Leitungen zusammen und verl6ten Sie dasselbe.

2) Legen Sie auch bei Lotarbeiten in diesem Bereich ausreichend nassen
Stoff auf, um das Geréat zu schitzen.

3) Kihlen Sie die Leitungen nach Létarbeiten in diesem Bereich ebenfalls
ausreichend ab.

4) Verwenden Sie zum Anbringen der Warmeisolierung einseitiges
Klebeband, damit keine Luft an die Warmeisolierung gelangt.

5) Decken Sie auch die Enden der Leitungen mit ausreichender
Warmeisolierung ab.

Einseitiges Klebeband
(Bauseits beizustellen)

N
T’
AN

\
QN
D

=

)

N\’

Q)
\\\\\\\\\\ Y

N

N

-

=

armeisolation
auseits beizustellen)

W

S
—_ Tt

&
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Anschluss Der Kuhimittel-Rohrleitungen

Bringen Sie nach dem Hartléten und dem Lecktest
die Warmeisolierung (bauseits beizustellen) an, und
lassen Sie sie vollstdndig aushéarten, wie rechts
dargestellt. Verwenden Sie eine Warmeisolierung
mit den folgenden Eigenschaften:
Warmeleitfahigkeit: 0,041-0,052W/mK (0,035-0,045
kcal/mh°C) Starke: mindestens 13mm
Warmebestandigkeit = 100°C oder hdher

Um sicherzustellen, dass das Gewicht des lokalen
Innengerats nicht direkt auf die BP-Gerat druckt,
sichern Sie es in der Nahe der BP-Gerat mithilfe
eines Hakens (Bauseits beizustellen).

Achten Sie beim Anschluss der Innengerate darauf,

Warmeisolation
(Bauseits beizustellen)

Haken
(Bauseits
beizustellen)

Haken
(Bauseits
beizustellen)

Warmeisolation (0)

4

Warmeisolation
(Bauseits beizustellen)

KuhImittelrohrleitungen und Verbindungskabel mit den entsprechend
gekennzeichneten Anschlissen (A, B und C) zu verbinden.

%;.} [ ﬂ BP-Gerit
C I
C <
Seitenleitung des Innengerats Seitenleitung des AuBengerats
N\
Isolieren Sie das System bis hin zur BP-Gerit, damit
keine Zwischenraume entstehen und sichern Sie die
Isolierung mit Band, wie in der Abbildung dargestellt.
J
Metallaufhéngung @
Raum A Raum B Raum C
(gasseitig) (gasseitig) \ (gasseitig)
\
Raum A Raum B Raum C

(flussigkeitsseitig) (flissigkeitsseitig) (flissigkeitsseitig)
(Ansicht des Innengeréats)

+ Bei Anderung der Leitungsrichtung verwenden Sie die Leitungsanschliisse @ und ®. Verwenden Sie die Leitungsanschliisse
@, @ und ®, um Leitungen mit verschiedenen Durchmessern zu verbinden.

~— Ansicht Innenge (gasseitig) }

30

Leitung

(125)
(79 _,_ 85

H Trennlinie fur 1.D. $12,7

Rohrverbinder ®
Leitung gerade

1.D. 12,7

Wenn gerade.

~—

Leitung /Loten R
(Bauseits —-lIl-ﬂl-l Loten
beizustellen) 1.D. 69,5 1D. 12,7

1
1
schneiden i
1
1
1
H

(Bauseits beizustellen)

Trennlinie fir

Rohrverbinder ®

~\

Ansicht Innenge

7

I

Trennlinie fiir

0.D. 96,4 7
Leitung 1.D. $9,5

(Bauseits beizustellen)

Verbindung der ¢9,5 Leitung

{ (fussigkeitsseitig) ——

Rohrverbinder 5
Loten

zwischen den Geraten.

10

| Am AuBengeréat I

Rohrverbinder @

Verbindung der ¢6

- { (flissigkeitsseitig) |

Leitung
(Bauseits
beizustellen)

1.D. 96,4

4 Leitung

zwischen den Geraten.

Am Aufengerit (gasseitig) | N
I
Rohrverbinder )
- Trennlinie fir
110 _{™~|D.¢15,9
Leitung
Leitung Rohrverbinder (Bguseits
(Bauseits beizustellen) ® beizustellen)
e 2 ] e
1.D. 15,9
Loten : Léten 1.D. $12,7

Verbindung der 915,9 Leitung zwischen den Geraten.  Verbindung der ¢12,7 Leitung zwischen den Geraten.

Wenn gerade.

Gl
Rohrverbm{er @ Trennlinie fiir
) 1.D.915,9 Leitung
LeltungA (Bauseits
(Bguselts beizustellen)
beizustellen) 1.D. $19,1 /
/m Rohrverbinder ®\ ~ID. 0127
2 .

1,7 Trennlinie fur
1.D. 15,9

Verbindung der ¢19,1 und ¢15,9 Verbindung der ¢12,7 Leitung zwischen den Geraten.

Leitung zwischen den Geraten.

Bei Richtungswechsel.

HINWEIS

Wenn Sie die Leitungsrichtung anders als
oben angegeben andern méchten, biegen Sie
die Leitung vor Ort.
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Anschluss Der Verkabelung

Anschlussbeispiel fiir die Verkabelung des gesamten Systems

Die folgenden Verkabelungen kénnen fur den Netzanschluss verwendet werden.
[

Muster 1 E | (Muster 2 E
- Innengerat L2 BP-Gerat : L2 BP-Gerét
Netzschalter r — L I'N1 @ N7 | @
Innengerat | | I
Fehlerstrom- 0 . = ‘ C Netzspannung =
Schutzschalter Aussengerét — : —
Uberstrom- S —1 N2 a | |N2| .
Sicherun A —
( 9 = DL % @ : C Netzspannung % @
i — —
180 =i —HNe| ] M|
1 Netzschalter e | L2 | BP-Gerét : | L2 | BP-Gerét
Erdung - Fepjerstrom CN N @ t N @
- etzspannun — | Netzspannun: o
Schutzschalter [] ’ L1 | panming 1 L1]
. I a ‘ .
Uberstrom- + Crossover-Kabel kénnen fir i+ Die Stromversorgung kann
(Sscizﬁgfﬁha;“er [] den Netzanschluss I auch Uber die BP-Gerat
o verwendet werden. : erfolgen.
(Neaspanung ) ~—~ ACHTUNG —— |
Er dT.I R « Achten Sie darauf, das Stromkabel :
9 an L1 und N1 anzuschlieRen. [
« Bei einer Kreuzverbindung verbinden :
Sie die von L2 und N2 ausgehenden |
Kabel mit den Anschliissen L1 und ‘
N1 der anderen BP-Gerét. :
- |
Arbeitsmethode
Schaltkastenabdeckung

1) Entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie die Abdeckung der
Elektroanschliisse ab.

2) Der Kabelbinder ist mit Klebeband umwickelt. Das Band soll verhindern, dass kleine Tiere in das Gerat gelangen.
Entfernen Sie das Klebeband nur dort, wo Kabel durchgefiihrt werden sollen.

ACHTUNG T T |
Wenn das Klebeband an Stellen, D I j
an denen keine Kabel durchgefihrt : S ©
werden, nicht ersetzt wird, kbnnen (€] S
kleine Tiere eindringen und % ° ° !
Fehlfunktionen verursachen = D :
) € Das Klebeband
@) I 7N soll das Eindringen
@Ol < 1 kleiner Tiere
€l 75,/ verhindern
@) < \ )
Rl ] :
©) =
Das Klebeband = =

soll das Eindringen
kleiner Tiere
verhindern

Kabelklemme \ Das Klebeband soll das Eindringen kleiner Tiere
verhindern (das Band ist werkseitig angebracht, um zu
verhindern, dass kleine Tiere in das Gerét eindringen)

Kabelklemme
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Anschluss Der Verkabelung

3) Beachten Sie die Anweisungen auf der Anschlussplakette, um die Kabel der Innen- und Auengerate mit den richtigen Anschllissen der
Klemmenleiste (1, 2, 3, F1 und F2) zu verbinden. Befestigen Sie jedes Erdkabel separat mit einer Erdungsschraube. (Siehe Abbildung unten)

(HINWEIS: Die Nummern an der Anschlusseinheit sind von oben nach unten in der Reihenfolge 1, 2 und 3 angeordnet. )

ie die 3 Kabelbinder ©
E_ntferpi:g Sie die ZurseéebUT;Imantelung Beispiel Sichern Sie die Kabel mit /A Warnung
IS aut 1Umm von der Rabelklemme. (Fur 3 Raume) Kabelbindern @ gegen Verwenden Sie keine
10mm Herausziehen, abgezweigten Kabel, Ver |
J angerungskabel oder
g [ o u sternférmige Verbindungen,
® da diese zur Uberhitzung,
Kabelklemme © ) D Stromscjhlag ot_j_er einem
o Brand fiihren konnten.
p— P — o
- 3 ﬁ
o I . "
—h o ) Kommunikationsleitung (Zu anderen BP-Gerat: F1, F2)
( M Kommunikationsleitung (Zu anderen BP-Gerét: F1, F2 oder
) zur AuBeneinheit: F1, F2) <H05VV(*), 2 Kabel >
M’« Kabelklemme 0,75mm? bis 1,25mm?
Fir die andere BP-Gerat (Zu L1, N1)
I Ly ACHTUNG
!'lk@ Ein falscher Ansghluss der .
—= ot Stromkabel an die Klemmenleiste
) kann zu Fehlfunktionen flhren.
Verbindungskabel Stromversorgungskabel
fir Innengeréte @ Erdung fiir Inneneinheit.
<H05VV(*), vieradrig, > *Befestigen Sie jeden <H05VV(*), 3-adrig >
1,6mm oder 2,0mm Kabeldraht separat. 1,6mm oder 2,0mm - - Stromversorgung
— - Sicherheitstrennschalter H Erdschluss- —
Verwenden Sie Dréahte mit 2,0mm, 16A oder 15A  Sicherung |- ~50Hz
wenn die Kabellange 10m Uberschreitet. 230V

(*) Verwenden Sie HO7RN-F in geschitzten Leitungen nur, wenn diese nicht genutzt werden.
Die Spezifikationen fir den lokalen Netzanschluss und die Abzweigleitungen entsprechen der Norm IEC60245.

~ ACHTUNG
* Alle lokalen Kabelverbindungen zwischen den Geraten f i
mussen durch einen Kabelbinder tber der Isolierung @ Isolierung : 4 : 4
gesichert werden, wie in der Abbildung dargestellt. — — q_l} Q ’H‘
« Verwenden Sie einadrige Kabel zum Anschluss an die @ \ D
Klemmenleiste. Achten Sie darauf, das Kabel zu wickeln. A
’ Kabelbinder AN AR
Probleme bei diesen Arbeiten kénnen zu I “oviall “ﬁ”@’]
Warmeentwicklung und Branden fiihren. O X
- J

4) Lassen Sie 300mm fur den Bereich zum Herausziehen des Kabelbaums.

5) Setzen Sie die Abdeckung der Elektroanschliisse wieder auf und befestigen Sie
sie mit den Schrauben.

Schraube
(M4x12L)

Installieren Sie die
Schaltkastenabdeckung.
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Betriebstest

Fihren Sie den Betriebstest wie im Installationshandbuch des AuRengerates beschrieben durch.
Wenn die BP-Gerat wahrend des Testlaufs nicht ordnungsgeman funktioniert, kann der Fehler auf der Anzeige der Fernbedienung
fur das Innengerat Uberpruft werden.

Auf der Fernbedienung angezeigte Fehlercodes

Fehlfunktions-Code Installationsfehler Problemldsung
Das elektrische Expansionsventil ist
A9 .
nicht angeschlossen
E2 Fehler |n"der Leiterplatte Bitte wenden Sie sich an |hren Handler.
(BP-Gerat)
J0 Fehler im Flussigkeits- und Gas-
Thermistor (BP-Gerat)
Ubertragungsfehler zwischen Korrigieren Sie die Verbindung zwischen der BP-Gerat und
u4 > N i
BP-Gerat und Innengerat dem anderen Innengerat.
U9 Kommunikationsfehler zwischen Schlielen Sie die Kommunikationsleitungen zwischen der
Aufleneinheit und BP-Gerat Auf3eneinheit und anderen BP-Gerat korrekt an.
Kommuplkat_lonsfehler ZWI..SChen SchliefRen Sie die Kommunikationsleitungen zwischen der
AufReneinheit und BP-Geréat S . L
uJ . L AuBeneinheit und anderen BP-Gerat und der Inneneinheit mit
angeschlossen an die Inneneinheit,
) . dem Fehler korrekt an.
deren Fehlercode angezeigt wird.
Die BP-Gerit

Die LED-Anzeigen auf der Leiterplatte der BP-Gerat ermdglichen eine einfache Diagnose.
Details finden Sie auf dem Aufkleber auf der Innenseite des Deckels des Schaltkastens der BP-Gerat.
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