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DAIKIN

Klimagerat mit VRV-Invertersystem

Installationsanleitung
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Das Original der Anleitung ist in Englisch geschrieben. Bei den
Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich um Uber-
setzungen des Originals.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese “SICHERHEITSHINWEISE” sorgfaltig
durch, bevor Sie die Klimaanlage installieren, um korrekte
Installation zu gewahrleisten.

Fuhren Sie nach Abschluss der Installation einen Probelauf
durch, um etwaige Fehler festzustellen, und erklaren Sie dem
Kunden anhand der Bedienungsanleitung, wie die Klimaanlage
zu bedienen und zu pflegen ist. Bitten Sie den Kunden, die
Installationsanleitung zusammen mit der Bedienungsanleitung
fur spateres Nachschlagen aufzubewahren.

Diese Klimaanlage féllt unter die Kategorie “Gerate, die der
Offentlichkeit nicht zuginglich sind”.

Bedeutung der Hinweise WARNUNG und ACHTUNG

A WARNUNG ........... Eine Missachtung dieser Anweisun-
gen kann zu Korperverletzungen oder
Tod flhren.

A ACHTUNG ........... Eine Missachtung dieser Anweisun-

gen kann zu Sachbeschadigung oder
Koérperverletzungen fiihren, die je
nach den Umsténden ernsthaft sein
kénnen.

— /\ WARNUNG

* Beauftragen Sie Ihren Handler oder qualifiziertes Personal
mit der Installation der Anlage.

Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu installie-
ren. Eine unsachgemafe Installation kann zu Wasser-
lecks, elektrischen Schlagen oder Brand fuhren.

¢ Installieren Sie die Klimaanlage gemaf den Anweisungen in
dieser Installationsanleitung.

Eine unsachgemale Installation kann zu Wasserlecks, elek-
trischen Schlagen oder Brand flihren.

* Wenden Sie sich hinsichtlich der Mainahmen im Falle eines
Kaltemittellecks an lhren Handler. Wenn die Klimaanlage in
einem kleinen Raum installiert werden soll, missen entspre-
chende MalRnhahmen ergriffen werden, die verhiten, dass im
Falle eines Kaltemittellecks die Menge des ausstromendem
Kaltemittels die Konzentrationsgrenze Uberschreitet.
Anderenfalls kann es zu einem Unfall durch Sauerstoffman-
gel kommen.

Verwenden Sie nur vorgeschriebenes Zubehér und Teile fur
die Installationsarbeiten.

Bei Verwendung ungeeigneter Teile besteht die Gefahr, dass
das Geréat herunterfallt oder ein Wasserleck, elektrischer
Schlag oder Brand verursacht wird.

Installieren Sie die Klimaanlage auf einem Fundament, das
stark genug fiir das Gewicht der Anlage ist.

Ein Fundament von unzureichender Tragfahigkeit kann zu
Herunterfallen und Unfallen mit Verletzungen fiihren.
Flhren sie die vorgeschriebenen Installationsarbeiten nach
Berucksichtigung starker Winde, Wirbelstiirme oder Erdbe-
ben aus.

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das Gerat herunterfallt
und Unfélle verursacht.

Sicherstellen, daR ein getrennter Betriebsstromkreis fiir
diese Anlage vorhanden ist und daB elektrische Arbeiten nur
von qualifizierten Fachleuten unter Beachtung aller 6rtlich
glltigen Gesetze und Vorschriften und dieser Anleitung aus-
gefuihrt werden.

Eine unzureichende oder falsch ausgefiihrte Betriebsstrom-
versorgung kann zu elektrischen Schldgen oder Branden
fuhren.

Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Verkabelung sicher bef-
estigt ist, die vorgeschriebenen Kabeltypen verwendet werden
und die Klemmenanschliisse oder Kabel keiner Belastung aus-
gesetzt sind.

Falsche Anschllsse oder Befestigung der Kabel kdnnen zu
abnormaler Warmebildung oder einem Brand fiihren.
Verlegen Sie die Kabeldrahte beim Ausflihren der Verkabe-
lung fir den Netzanschluss, fiir die Fernbedienung und die
Ubertragungskabel so, dass der Deckel des Schaltkastens
sicher befestigt werden kann.

Durch falsche Positionierung der Schalterkastenabdeckung
kann die Gefahr von elektrischen Schlagen, Branden oder
Uberhitzung von Klemmkontakten entstehen.

Bei Beschadigungen des Stromversorgungskabels muss
dieses vom Hersteller, einem Kundendienstvertreter oder
einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgewechselt
werden, um Gefahrdungsrisiken auszuschlief3en.

Falls Kéltemittelgas wahrend der Installation entweicht, ist
der Bereich sofort zu beliften.

Giftiges Gas kann entstehen, falls das Kaltemittel mit Feuer
in Bertihrung kommt.

Uberpriifen Sie die Anlage nach der Installation auf Kaltemit-
telgaslecks.

Giftiges Gas kann erzeugt werden, falls Kaltemittelgas in den
Raum entweicht und mit einer Feuerquelle wie z. B. einem
Heizkorper, Ofen oder Herd in Beriihrung kommt.

Schalten Sie das Gerat unbedingt aus, bevor Sie Elektroteile
berlhren.

Berthren Sie den Schalter nicht mit feuchten Handen.
Hierdurch kann es zu einem Stromschlag kommen.

Die Klimaanlage muss unbedingt geerdet werden.

Erden Sie das Gerat nicht an einer Gas- oder Wasserleitung,
einem Blitzableiter oder der Erdleitung eines Telefons.
Falsche Erdung kann zu elektrischen Schlagen oder Brand
fuhren.

Ein starker Stromsto® von einem Blitzschlag oder anderen
Quellen kann Beschadigung der Klimaanlage verursachen.
Immer einen Leckstrom-Unterbrecher installieren.

Wenn keine Erdschluss-Sicherung installiert ist, besteht die
Gefahr von elektrischen Schlagen oder Feuer.
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* Installieren Sie die Ablaufleitungen nach den Anweisungen
in dieser Installationsanleitung, um einwandfreies Ablaufen
zu gewabhrleisten, und isolieren Sie die Leitungen, um Kon-
densation zu verhiten.

Falsche Verlegung der Ablaufleitungen kann zu Wasserlecks

und Sachschaden im Innenraum fiihren.

* Installieren Sie Innen- und AuRengerat sowie die Stromver-
sorgungs- und Verbindungskabel in mindestens 1 m Abstand
von Fernsehgeraten oder Radios, um Bildstérungen oder
Rauschen zu vermeiden.

(Je nach der einfallenden Signalstéarke ist ein Abstand von

1 m eventuell nicht ausreichend, um Rauschen zu ver-

meiden.)

* In Rdumen mit elektronischen Leuchtstofflampen (Inverter-
oder Schnellstartlampen) kann die Reichweite der Fernbedi-
enung (drahtloser Typ) kilrzer als erwartet sein.

Installieren Sie das Innengerat moglichst weit entfernt von

Leuchtstofflampen.

* Handhaben Sie das Innengerat nur mit Handschuhen.

¢ Installieren Sie die Klimaanlage nicht an folgenden Orten:

1. Orte mit hoher Konzentration von Mineral6lnebel oder
Dampf (z. B. in einer Kiiche).

Kunststoffteile konnen sich zersetzen, was zu Herunter-
fallen von Teilen oder Wasserlecks fuhren kann.

2. Orte, an denen korrosive Gase, wie z. B.
Schwefelsauregas, erzeugt werden.

Korrosion von Kupferleitungen oder geléteten Teilen
kann zu Kaltemittellecks fuhren.

3. Orte in der Nahe von Maschinen, die elektromag-
netische Strahlung abgeben.

Elektromagnetische Strahlung kann den Betrieb des
Steuersystems storen und eine Funktionsstérung des
Gerates verursachen.

4. Orte, an denen brennbare Gase ausstréomen kdénnen, an
denen Kohlenstofffasern oder entziindliche Staubpartikel
in der Luft vorhanden sind, oder an denen leichtfliichtige
Zindstoffe, wie Lackverdlnner oder Benzin, gehandhabt
werden.

Der Betrieb des Gerates unter solchen Bedingungen
kann zu einem Brand flihren.

* Beruhren Sie nicht die Lamellen des Warmetauschers.
Falsche Handhabung kann zu Verletzungen fuhren.

* Seien Sie beim Transport des Produkts vorsichtig.

Bei einigen Produkten wird PP-Band verwendet. Verwenden

Sie zum Transport kein PP-Band. Dies ist gefahrlich.

* Entsorgung des Verpackungsmaterials.
Verpackungsmaterialien wie Nagel, Metall oder Holzteile
kénnen Stichverletzungen oder andere Verletzungen zur
Folge haben.

Zerreiflten Sie Kunststoffhiillen und entsorgen Sie sie, um zu

Vermeiden, dass Kinder damit spielen. Wenn sich Kinder

Kunststoffbeutel Giber den Kopf ziehen, besteht Erstickungs-

efahr.

. %chalten Sie die Stromzufuhr nicht unmittelbar ab, nachdem
das Gerat angehalten wurde.

Warten Sie immer 5 Minuten, ehe Sie die Stromzufuhr

abschalten.

Ansonsten kann sich Wasser im Gerat ansammeln und dann

austreten.

* Im hauslichen Umfeld kann dieses Produkt unter Umstanden
Stérungen durch Funkwellen verursachen. In diesem Fall
muss der Betreiber des Gerats geeignete MalRnahmen
ergreifen.

* Der Schalldruckpegel ist kleiner als 70 dB (A).

Beachten Sie bei der Installation die fur Ihr Land geltenden
Vorschriften.

2. VORDER INSTALLATION

Das fiir die Installation benétigte Zubeh6r muss bis zum
Abschluss der Arbeiten sorgféltig aufbewahrt werden.
Werfen Sie es nicht weg!

1. Wahlen Sie ein Transportmittel.

2. Das Aggreget beim Transport bitte in der Verpackung las-
sen, bis es am Installationsort angekommen ist. Eine Sch-
linge aus weichen Material oder Schutz-Zwischenlagen
zusammen mit einem Seil beim-Heben verwemden, falls
Auspacken unbedingt erforderlich ist, um Zerkratzen des
Aggregats zu vermeiden.

Wenn Sie das Gerit beim oder nach dem Offnen bewegen,
halten Sie es an den Hiangebdcken. Uben Sie keine Kraft
auf die Kiihimittelleitungen, die Ablaufleitung oder auf
Plastikteile am Geréat aus.

Uberpriifen Sie vor dem Beginn der Installationsarbeiten,
dass der Kiihimitteltyp R410A verwendet wird.

(Der falsche Typ von Kiihimittel verhindert den normalen
Betrieb des Gerits.)

Schlagen Sie fir die Installation des AuRengerats im mit dem
AuBengerat gelieferten Installationshandbuch nach.

2-1 VORSICHTSMASSREGELN

* Vergessen Sie nicht, die Kunden in die richtige Bedienung
des Gerats einzuweisen (Bedienung von verschiedenen
Funktionen und Einstellen der Temperatur), indem sie diese
die Vorgange selbstandig unter Zuhilfenahme des Hand-
buchs ausflhren.

¢ Installieren Sie das System nicht an Orten mit einer stark
salzhaltigen Atmosphéare, wie beispielsweise an der Kuste,
oder dort, wo es zu groRen Spannungsschwankungen kom-
men kann, wie beispielsweise in Fabriken, Fahrzeugen oder
Schiffen.

2-2 ZUBEHOR

Uberpriifen Sie, ob folgendes Zubehdr mit Ihrem Aggregat mitgeliefert
wurde.

Bezeichnun Metallk- | Ablaufschlauch| Isolierung fir die | Dichtungsma-
9 lemme (1) (2) Armatur terial
Menge 1 Stck. 1 Stck. je1 je
= S—
Fir Kaltemittelleitung |  GroB (5)
Form )
. s . Mittel (6)
Fur Gasleitung (4)
Unter-
Schraubenfiir | legscheibe IL; m:crr;eiben
Bezeichnung| Schachtflan- fir Klammer Bgf estigung-
sche (7) Aufhénget-
rége (8) splatte (11)
Menge 1 Satz 8 Stek. 1 Satz 4 Stck.
GroBe (9)
8 Stck.
© <2\
26 Stck. )
Klein (10)
4 Stck.
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Bezeichnung fial (12)

Dichtungs-mate-

Luftfilter (13)

Menge 2 Stck.

1 Stek.

Form @

(Sonstiges)

* Betriebsanleitung

* Installationsanleitung
(dieses Handbuch)

2-3 OPTIONALE ZUBEHORTEILE

* Diese Raumeinheit benétigt zur Bedienung eine der nachfol-
gend aufgelisteten Fernbedienungen.

Fernbedienung
BRC1D52/BRC1D61/
Verdrahteter Typ BRC1E51BRC2C51/BRCIE52/BRC3AG
Drahtloser Typ BRC4C62

DIE FOLGENDEN PUNKTE BEI DER UND NACH
BEENDETER INSTALLATION UBERPRUFEN.

a. Nach der Arbeit zu priifende Punkte

Zu priifende Punkte

Bei nicht korrekter Durch-
filhrung kann folgendes auftre- Prifen
ten

Sind Innengerét bzw.
AuBengerét sicher befestigt?

Das Aggregat kdnnte herunter-
fallen, vibriereno der Geréus-
che erzeugen.

Ist die Gasdichtigkeitspriifung
durchgefiihrt?

Die Kuhlleistung kénnte
ungentigend sein.

Ist das Aggregat véllig abge-
dichtet?

Kondensat kann
austreten.

Funktioniert der Wasserablauf
einwandfrei?

Kondensat kann
austreten.

Entspricht die Stromver-
sorgung den am Leistungss-
child aufgefiihrten Werten?

Das Aggregat konnte fehlerhaft
funktionieren, oder die Kompo-
nenten ausbrennen.

Ist die Verdrahtung und die

Rohrverlegung richtig durchge-

fiihrt?

Das Aggregat konnte fehlerhaft
funktionieren, oder die Kompo-
nenten ausbrennen.

Ist das Aggregat sicher geer-
det?

Eine fehlerhafte Erdung kann
einen elektrischen Schlag zur
Folge haben.

Entspricht die KabelgréBe den
Spezifikationen?

Das Aggregat konnte fehlerhaft
funktionieren, oder die Kompo-
nenten ausbrennen.

Wird der LuftauslaB bzw. -ein-
la3 des Innen-oder AuBenag-
gregats behindert?

Die Kuihlleistung kénnte
ungenugend sein.

Wurde die Kéltemittelleitung-
sldnge und die zusétzliche
Kéltemitteleinfiillmenge aufge-
zeichnet?

Die Kéltemittelmenge in der
Anlage ist nicht ersichtlich.

Sehen Sie zudem noch einmal die “SICHERHEITSHIN WEISE”

durch.

b. Bei der Auslieferung zu priifende Punkte

Zu prifende Punkte Prifen

Haben Sie dem Kunden den Betrieb erklart und auf die
Betriebsanleitung verwiesen?

Haben Sie lhrem Kunden das Betriebsanleitung und die
Garantie ausgehandigt?

Haben Sie Ihrem Kunden die Wartung und Reinigen der
Zubehorteile (Lufffilter, Luftungsgitter (Zu- und Abluft)
usw.) erklart?

Haben Sie Ihrem Kunden die Handblicher der
Zubehorteile (falls installiert) Gbergeben?

c. Punkte zur Erklarung des Betriebs

Die in der Betriebsanleitung mit A\ WARNUNG und A\
ACHTUNG markierten Punkte weisen auf die Mdglichkeit
von Unféllen mit Verletzungen und Sachschaden bei
falscher Verwendung des Produktes hin. Deshalb ist es
erforderlich, dem Kunden besonders die Inhalte solcherart
markierter Textstellen zu erklaren und den Kunden zu bit-
ten, die Betriebsanleitung gruindlich zu lesen.

3. WAHL DES INSTALLATIONSORTS

— /\ ACHTUNG

* Wird das Gerat wahrend oder nach dem Auspacken bewegt,
heben Sie es nur an den dafiir vorgesehenen Vorrichtungen.
Uben Sie keine Krafte auf andere Teile aus, speziell nicht auf
die KuhImittelleitungen, den Ablauf und den Anschlissen.

* Wenn Raumtemperatur und Feuchtigkeit unter der Decke
maoglicherweise 30°C bzw. 80% relative Feuchte Ubersch-
reiten, verstarken Sie die Isolierung des Gerategehauses.
Verwenden Sie Glaswolle oder Polyethylenschaum als
Isolation. Achten Sie darauf, dass diese nicht starker als
10 mm ist und durch die Deckendffnung passt.

(1) Wahlen Sie einen Installationsort, wo die folgenden
Bedingungen erfiillt sind, und der vom Kunden geneh-
migt wurde.

* Wo optimale Luftzufuhr gewahrleistet ist.

* Wo keine Hindernisse die Luftstrdmung storen.

* Wo Kondensat gut ablaufen kann.

* Wo die Deckenkonstruktion stabil genug ist, um das
Gewicht des Gerats aufzunehmen.

* Wo keine eingezogene Decke schrag eingebaut ist.

* Wo keine brennbaren Gase vorhanden sind.

* Wo ausreichender Platz fir Wartung und Service sich-
ergestellt werden kénnen. (Siehe Abb. 1)

* Wo Leitungen zwischen dem Innenaggregat und Auf3en-
aggregat innerhalb der zuldssigen Grenzen verlegt
werden kénnen (siehe Installationsanleitung fir Auf3en-
aggregat).

* Das Gerat darf nicht an einem Ort eingesetzt werden,
an dem sich explosives Gasgemisch in der Luft befinden
konnte.
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Abb. 1

(Lange: mm)
*H1 steht fir die Mindesthdhe des Gerats.
Wahlen Sie die Abmessung *H1, *H2 so, dass ein Gefalle
von mindesten 1/100 entsteht, wie in “7. ABLAUFLEI-
TUNGSARBEITEN” erwahnt.
Der mit “*” markierte Platz fir Wartungsarbeiten ist
erforderlich, wenn der gesondert erhéltliche Installations-
satz fur die Adapterleiterplatte (KRP1BA101) verwendet
wird.

[ VORSICHTSMASSREGELN ]
* Verlegen Sie das Netzkabel und die Verbindungsleitun-

gen der Innen- und AuBengerate in mindestens 1 m Ent-
fernung von Fernseh- oder Radiogeraten, um eine
verzerrte Bildwiedergabe oder Stérungen durch
statische Ladungen zu vermeiden. (Abhangig von den
Radiowellen kann ein Abstand von 1 m unter Umstan-
den nicht ausreichend sein, um Stérgerdusche zu
unterbinden.)

* Wenn Sie den Drahtlos-Bausatz in einem Raum mit
Leuchtstofflampen mit elektronischen Startern (Inverter-
oder Schnellstart) verwenden, kann die Reichweite der
Fernbedienung unter Umstanden verkirzt werden. Die
Innengerate sollten in groRtmaéglicher Entfernung von
Leuchtstofflampen installiert werden.

Verwenden Sie Aufhdngerbolzen zur Installation. Priifen
Sie, ob die Decke stark genug zum Tragen des Aggregat-
gewichts ist. Wenn Sie Zweifel haben, verstarken Sie die
Decke vor der Installation des Aggregats.

* Um Kontakt mit dem Lifter zu vermeiden, muss eine der fol-

genden VorsichtsmaRnahmen ergriffen werden:
- Installieren Sie die Einheit so hoch wie méglich, die Hohe

der Unterseite muss mindestens 2,7 m betragen.
Installieren Sie die Einheit so hoch wie méglich mit einer
Mindesthoéhe der Unterseite von 2,5 m, wenn der LUfter
aullerlich durch Teile abgeschirmtist, die ohne Werkzeuge
entfernt werden kdnnen (z. B. abgehéngte Decke, Gitter).
Installieren Sie die Einheit mit Kanal und Gitter, das nur mit
Werkzeugen entfernt werden kann. Die Einheit muss so
installiert werden, dass der Lifter nicht berihrt werden
kann. Wenn der Kanal eine Wartungstafel enthalt, darf die
Tafel nur mit Werkzeugen entfernbar sein, um Kontakt mit
dem Lifter zu vermeiden. Die Schutzvorrichtung muss der
relevanten europaischen und nationalen Gesetzgebung
entsprechen. Bezuglich der Installationshéhe bestehen
keine Beschrankungen.

4. VORBEREITUNG VOR DER INSTALLATION

(1) Vergewissern Sie sich, dass das die Positionen der

Abhéangebolzen mit den Haken am Gerat iibereinstim-
men. (Siehe Abb. 2)

¢ Installieren Sie die Wartungsé6ffnung auf der Seite des

Steuerungskastens, damit Wartung und Inspektion von
Steuerungskasten und Ablaufpumpe erleichtert werden.
Die Inspektionsoffnung sollte sich auf Hohe des unteren
Bereichs des Gerates befinden.

620
500
Neigung der (Lange: mm)
| Aufhangung
= 2 5
c
3.
2
Luftausla@ Lufteinla e
<:I <:| <| m| 2
g
Ablaufpumpe o
[
% = =S
T\ Steuerungskasten
N 450x450
= (Prufung der
y N OffnungsgréBe)
i
T
N Decke
TA
WARTUNGSPLATZ
620
T
1 \ / :
N
1 N / |
| N | <
A |
S N
VAN
V. NI
Inspektionséffnung
(Deckenéffnung) Abb. 2
(Lange: mm)
Modell A B
15-20-25-32 Typ 750 740
40-50 Typ 950 940
63 Typ 1150 1140

(2) Vergewissern Sie sich, dass der externe statische

Druck des Gerats nicht liberschritten wird.

(Details zum externen statischen Druck finden Sie in den
technischen Unterlagen.)

(3) Offnen der Installationséffnung. (Vormontierte Decke)
* Nachdem die Montagedffnung flir das Gerat in der Decke

erstellt wurde, fihren Sie die Kiihimittelleitungen, die
Ablaufleitung, die Stromversorgung und das Fernbedi-
enungskabel (bei Infrarot-Fernbedienungen nicht
erforderlich) zu den jeweiligen Offnungen des Geréts.
Siehe auch “6. KALTEMITTELLEITUNGSARBEITEN”,
“7. ABLAUFLEITUNGSARBEITEN” und “10. VER-
DRAHTUNGSBEISPIEL”.
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¢ Priifen Sie nach dem Offnen der Decke, ob diese hori-
zontal ausgerichtet ist. In manchen Fallen ist es erforder-
lich, den Deckenrahmen zu verstarken, um Vibrationen
zu vermeiden.
Befragen Sie den Architekten oder den Deckenbauer
nach Einzelheiten.

(4) Die Aufhdngungsbolzen montieren.

(Abhangebolzen W3/8 oder M10 verwenden.)

Verwenden Sie bei bestehenden Decken Einschlaganker

und bei neuen Decken Senkeinsatze, Senkanker oder

andere handelsubliche Teile, um die Decke zu verstarken,

damit sie das Eigengewicht des Gerats tragen kann.

(Siehe Abb. 3)

H H H H H H Deckenbeton
\_Ankerbolzen

Lange Mutter oder
SpannschloB3
Aufhangerbolzen

Innenaggregat

o =

Hinweis: Alle obengenannten Teile sind
vor Ort zu beschaffen.

Abb. 3

(5) Bei Bodenansaugung.

(1) Nehmen Sie den Kammerdeckel ab. (7 Positionen)

(2) Montieren Sie den Kammerdeckel so ausgerichtet, wie
in Abb. 4 dargestellt (7 Positionen).

(3) Befestigen Sie den Luftfilter (Zubehor) wie im Dia-
gramm dargestellt.
Die vier Offnungen, die nicht vom Luftfilter abgedeckt
werden, missen mit einem Dichtungsband verschlos-
sen werden.

LufteinlaB

Kammerdeckel

Entliftung

LufteinlaB

Abb. 4

@)

Haupteinheit
%J Befestigen Sie den

% orick Filter an der
<rjU° °" Haupteinheit, indem

ﬂ: Sie die Laschen
Filter @i

nach unten driicken.
Dricken

Bei Montage von unten

Bei Montage von der Seite

5. INSTALLATION DES INNENAGGREGATS

{{Zur Installation immer nur vom Hersteller empfohlene
Teile verwenden.))

(1) Installieren Sie die Inneneinheit provisorisch
* Befestigen Sie den Hangebock an dem Aufhéangungsbol-
zen. Achten sie auf eine sichere Befestigung und verwen-
den Sie dazu eine Schraubenmutter und Unterlegscheibe
von der Ober- und Unterseite des Hangebocks. (Siehe
Abb. 5)

[Abhangung sichern] [Unterlegscheiben sichern]

Vor Ort zu
beschaffendes Teil

Unterlegscheibe fir
Aufhéngetrage (8)

(Zubehorteil)

SN

Unter der
Unterlegscheibe
einfagen.

Unterlegscheiben
Befestigungsplatte (11)

(Zubehorteil)

Aufhéngerblgel

4\ Festziehen
(Doppelmutter)

Abb. 5

[ VORSICHTSMASSREGELN ]

Da das Gerat mit einer Kunststoff-Ablaufschale ausgestat-
tet ist, achten Sie darauf, dass bei der Installation keine
Schweilispritzer oder andere Fremdkorper durch den
Luftauslass in das Gerat eindringen.

(2) Die Hohe des Aggregats einstellen.
(3) Priifen Sie, ob das Aggregat waagerecht ist.

— /\ ACHTUNG

* Vergewissern Sie sich mit Hilfe einer Wasserwaage,
dass das Gerat waagerecht montiert ist. Justieren Sie
das Gerat mit Hilfe einer Wasserwaage oder einem mit
Wasser gefiillten Schlauch so, dass es horizontal aus-
gerichtet ist. (Achten Sie besonders darauf, dass das
Gerit so installiert wird, dass es eine Neigung in Rich-
tung Ablaufanschluss aufweist, da sonst Wasser austre-
ten kann.)
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Wasserwaage
Plastikschlauch

(4) Ziehen Sie die obere Mutter fest.

6. KALTEMITTELLEITUNGSARBEITEN

(Uber die Kiltemittelleitung fiir das AuRenaggregat siehe
die dem AuBenaggregat beigelegte Installationsanleitung.)
(Die Arbeiten zur Warmeisolation vollstindig auf beiden
Seiten der gasseitigen und fliissigkeitssetigen Rohrleitun-
gen ausfiihren. Ansonsten kann gelegentliches Austreten
von Kondenswasser die Folge sein.

Verwenden Sie Isolationsmaterial, das bis mindestens
120°C temperaturbesténdig ist. Verbessern Sie die Isola-
tion der Kaltemittelleitungen entsprechend der Umge-
bungsbedingungen. Erreicht die Temperatur im
Deckenbereich 30° C oder die relative Feuchte 80%, kann
sich auf der Isolierung Kondenswasser bilden.)

— /\ ACHTUNG

Befolgen Sie die nachstehenden Punkte.
Benutzen Sie einen fiir den Kihimitteltyp geeigneten

Rohrschneider und die entsprechenden Boérdelverbind-
ungen.

* Bestreichen Sie vor dem Ausfuihren der Bérdelverbindungen
den zu bérdelnden Bereich mit Ether- oder Esterdl.

* Verwenden Sie nur die dem Geréat beiliegenden Bordelmut-
tern. Bei Gebrauch anderer Bérdelmuttern kann méglicher-
weise Kihlmittel austreten.

* Klemmen Sie das Rohrende ab oder verschlieRen Sie es mit
Klebeband, um das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit oder
anderen Fremdkdrpern zu verhindern.

* Lassen Sie nicht zu, dass Luft oder andere Substanzen als
das zugehoérige Kihimittel in den Kihlkreislauf gelangen.
Wenn wahrend der Abeiten am Gerat Kihimittelgas austre-
ten sollte, durchliiften Sie den Raum unverziglich und
grundlich.

(1) SchlieBen Sie die Rohrleitungen an.

* Das AuRenaggregat ist mit Kaltemittel gefiillt.

* Achten Sie darauf, wie in der Zeichnung dargestellt, einen
Schraubenschlissel gemeinsam mit einem
Drehmomentschlissel zum Anschlielen oder Losen von
Rohren an/von das/dem Gerat zu verwenden.

(Siehe Abb. 6)

Drehmoment-
schlissel

Estherdl- oder Etherdl

Schrauben- \ﬂ\/

chlissel

Abb. 6

Abb. 7

* Fir die Abmessungen der Bérdelmuttern siehe Tabelle 1.

* Bestreichen den zu bérdelnden Bereich (innen und aufden)
mit Ether- oder Esterdl und drehen Sie dann die Bérdelmut-
ter etwa 3 oder 4 mal von Hand. (Siehe Abb. 7)

* Angaben zu den Drehmomenten finden Sie in Tabelle 1.

Tabelle 1

Bérdelabmessun-
Rohr- Form der
. Anzugsdrehmoment gen . .
gréBe Bordelverbindung
A (mm)
76,4 15-17 N'm 8,7-9,1
12,7 50 - 60 N'-m 16,2 - 16,6
15,9 63 -75N'm 19,3-19,7

— /\ ACHTUNG
Das uiiberméRige Anziehen kann die Bérdelverbindung
beschadigen und Lecks zur Folge haben.

Achten Sie darauf, dass die Bérdelungen nicht mit Ol
verschmutzt sind. Sind Kunstharzteile mit Ol ver-
schmutzt, kann dies zu einer Beschadigung der Teile
fiihren.

* Wenn kein Drehmomentschliissel verflgbar ist, entnehmen
Sie Details der Tabelle 2.
Die Verwendung eines Schraubenschlissels zum Anziehen
der Bordelmuttern, fiihrt zu einem plétzlich anwachsenden
Drehmoment nach einem bestimmten Punkt.
Ziehen Sie von diesem Punkt an die Mutter mit dem Winkel
aus Tabelle 2 weiter an.

(2) Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Arbeiten,
dass kein Gas austritt.

(3) Nach der Leckpriifung miissen die Anschliisse der

Rohrleitungen entsprechend Abb. 8 isoliert werden.

* Verwenden Sie hierzu das Isoliermaterial fir Anschlisse
(3) (4), das den Flissigkeits- und Gasleitungen beiliegt.
Beachten Sie dabei, dass die Enden der Isolierung der
Anschlisse (3) (4) nach oben zeigen.
(Befestigen Sie beide Seiten mit einer Klemme (9).)

* Wickeln Sie auf der Bordelseite der Anschlisse der Gas-
leitungen das mittlere Dichtungsmaterial (6) tber die Iso-
lierung der Anschliisse (4).
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Isolation der Flissigkeitsleitungen

Isolierung flr Armatur (3)
Isoliermaterial Rohrleitungen  (Zubehérteil)

(Haupteinheit)

Bordelmutter-Verbindung

Enden nach oben

An Basis befestigen /

Haupteinheit 7
Klammer (9) (Zubehdrteil) 7

Isoliermaterial Rohrleitungen
(bauseits bereitstellen)

Flussigkeitsleitung

Gasleitung

Isolation der Gasleitungen

Isoliermaterial Isolierung fir Armatur (4)

Rohrleitungen .
PN Zubehorteil
(Haupteinheit) : ) ) . Mittleres Dichtungsmaterial (6)
An Basis Bérdelmutter-Verbindung {Zubenorte)
befestigen Enden nach oben
Haupteinheit il T | ; ::::::::::
Klammer (9) . y TS Um die Oberseite der

Bordelmutter-
Verbindung wickeln.

Isoliermaterial Rohrleitungen

(2ubehdrteil) (bauseits bereitstellen)

Abb. 8

Nicht empfehlenswert, aber in Notfallen

Sie mussen einen Drehmomentschliissel verwenden, Wenn Sie
jedoch gezwungen sind, das Gerat ohne einen Drehmo-
mentschlissel zu installieren, kbnnen Sie die Installation
gemaf nachstehend erwdahntem Verfahren ausfiihren.

Nach AbschluB der Arbeiten durch Uberpriifung sicherstel-
len, daB kein Gas austritt.

Wenn Sie die Konusmutter mit einem Schraubenschlissel
immer weiter anziehen, kommen Sie an einen Punkt, an dem
sich das Anzugsdrehmoment plétzlich verstarkt. Von diesem
Punkt an die Konusmutter gemaf nachstehend gezeigtem Win-
kel weiter anziehen:

Tabelle 2
. Winkel fiir das weitere | Empfohlene Hebelldnge des Werkze-
RohrgréBe '
Anziehen ugs
36,4 (1/4”) 60 bis 90 Grad Etwa 150mm
9,5 (3/8") 60 bis 90 Grad Etwa 200mm
@12,7 (112" 30 bis 60 Grad Etwa 250mm
15,9 (5/8") 30 bis 60 Grad Etwa 300mm

7. ABLAUFLEITUNGSARBEITEN

— /\ ACHTUNG

* Vergewissern Sie sich, dass kein Wasser vorhanden ist,
wenn Sie den Kanal anschlief3en.

— /\ ACHTUNG

Denken Sie daran, alle Rohrleitungen in ihrer gesamten
Lange bis zum Anschlusspunkt im Gerat vollstéandig zu iso-
lieren. Auf allen freiliegenden Rohrleitungen kann sich Kon-
denswasser bilden oder es besteht die Gefahr von
Verbrennungen, wenn diese berihrt werden.

* Fihren Sie vor der Hartl6tung der KuhImittelleitungen
zunachst eine Stickstoffspllung aus oder fiihren Sie die
Hartlotarbeit (ACHTUNG 2) aus, wahrend Sie Stickstoff in
die KuhImittelleitungen einspeisen (ACHTUNG 1). Verbin-
den Sie schlieRlich das Innengerat mit Hilfe der Bordelv-
erbindungen. (Siehe Abb. 9)

— /\ ACHTUNG

1. Speisen Sie wahrend der Hartlétung Stickstoff in die Lei-
tung, achten Sie darauf, dass der Druck bei 0,02 MPa

(0,2 kg/cm®) oder niedriger liegt. Verwenden Sie hierzu ein
Druckminderventil.
(Dieser Druck entspricht in etwa einer leichten Brise.)

2. Verwenden Sie zum Hartléten der Verbindungsstellen von
Kuhlmittelleitungen kein Flussmittel.
Verwenden Sie stattdessen als Hartlétmaterial Phosphor-
Kupfer (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO
3677), da so kein Flussmittel benétigt wird. (Chlorhaltige
Flussmittel kénnen zur Korrosion der Leitungen fuhren.
Fluorhaltige Flussmittel kbnnen das KuhImittel verderben,
das dann wiederum das Leitungssystem angreifen kann.)

Druckreduzierventil

Markierungs-
Zu |étender Bereich  bereich

% < Stickstofr 3

\ KuhImittelleitungen

Handventil  Stickstoff
Abb. 9

(1) Installation des Kondenswasserablaufs.

Ablaufbuchse

KuhImittelleitungen

Serviceablauféffnung
(mit Gummikappe)

+ Uberzeugen Sie sich, dass der Ablauf gut funktioniert.

* Der Durchmesser des Kondenswasser-Ablaufrohrs sollte
gréRer oder mindestens genauso grol3 wie der Durchmesser
des Verbindungsrohrs sein (Vinylschlauch, RohrgréRe:

20 mm; AuRere Abmessungen: 26 mm). (Ohne Steigleitung)

* Halten Sie das Kondenswasser-Ablaufrohr so kurz wie
mdglich und verlegen Sie es mit einem Gefalle von mind-
estens 1/100, um zu verhindern, dass sich Luftblasen bilden
kénnen. (Siehe Abb. 10)

| | | |
"

Zentrale Abflussleitung
(mit einem Gefélle von mindestens 1/100)

600mm
oder weniger
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— /\ ACHTUNG
Wasseransammlungen in der Ablaufleitung konnen zu
einem Verschluss fiihren.

* Um zu verhindern, dass der Ablaufschlauch durchhangt,
bringen Sie alle 1 bis 1,5 m Aufhdngungsdrahte an.

* Verwenden Sie den Kondenswasser-Ablaufschlauch (2) und
die Schlauchklemme (1). Stecken Sie den Ablaufschlauch
(2) bis zum Anschlag in die Ablaufbuchse, und ziehen Sie die
Schlauchklemme (1) so fest, dass das Oberteil des Bands
am Schlauchende liegt. Ziehen Sie die Schlauchklemme (1)
an bis der Kopf der Schraube weniger als 4 mm vom
Schlauch entfernt ist. (Siehe Abb. 11, 12)

* Die beiden angrenzenden Bereiche mussen isoliert werden,
damit hier kein Kondenswasser entsteht.

* Ablaufleitung von der Raumeinheit
* Ablaufbuchse
Isolieren Sie die Klemme (1) und den Ablaufschlauch (2) mit
dem beiliegenden groen Stiick Dichtungsmaterial (5), wie in
der folgenden Abbildung dargestellt. (Siehe Abb. 12)
GroBes

Dichtungs-

material (5)

(Zubehorteil)

Metallklemme (1)

(Zubehorteil)

Metallklemme (1)

(Zubehorteil)
Abb. 11

(VORSICHTSMASSREGELN ZUM ANHEBEN DER ABLAU-

FLEITUNG )

* Achten Sie darauf, dass die Hohe der Steigleitung des
Ablaufs 600 mm nicht Uberschreitet.

* Montieren Sie die Steigleitung senkrecht und achten Sie
darauf, dass sie nicht weiter als 300 mm vom Gerat entfernt
ist. (Siehe Abb. 13)

Abb. 12

/ Deckenbeton ~
300 mm oder weniger | 1-1,5m Aufhéingerbiigel

Metallklemme (1)
(Zubehorteil)

Ablaufschlauch (2)
(Zubehorteil)

Einstellbarer B;eix

(600mm oder weniger)

Ablauf-Anhebungsleitung
(bauseits bereitstellen)

Ablaufschlauch (2) (Zubehérteil)

- / — = N Horizontale oder
— Aufwartsneigung

Verlegen Sie den Ablaufschlauch horizontal
oder mit einer geringen Steigung.
Falls eine Luftbank vorhanden ist, kann ein

Gerausch durch Wasserriickfluss erzeugt werden,
\_ wenn die Entwésserungspumpe stehen bleibt. J

Abb. 13

(VORSICHTSMASSREGELN )

Anschlisse der Kondenswasser-Ablaufleitung

* Schlief3en Sie die Kondenswasser-Ablaufleitung nicht direkt
an Abwasserrohre an, die nach Ammoniak riechen. Das
Ammoniak aus der Kanalisation kann durch die Konden-
swasser-Ablaufleitungen in das Innengerat gelangen und
den Warmetauscher korrodieren lassen.
¢ Drehen oder knicken Sie den Ablaufschlauch (2) nicht, damit
keine grofRen Kréfte auf ihn ausgetibt werden.
(Hierdurch kénnten sonst Leckstellen entstehen.)

* Verwenden Sie eine zentrale Ablaufleitung folgen Sie den
Anweisungen in Abb. 10.

* Wabhlen Sie den Durchmesser der Ablaufleitung entsprech-

end der Kapazitat des angeschlossenen Gerats.

(2) Vergewissern Sie sich nach Abschluss der Rohrlei-
tungsverlegearbeiten, dass das Kondenswasser auf
die unten beschriebene Weise gleichmaRig ablaufen
kann.

— /\ ACHTUNG

¢ Die Elektroanschliisse miissen von einem ausgebildeten
Elektriker ausgeflihrt werden.

* Hatder Installateur keine Ausbildung zum Elektriker, missen
nach den TESTLAUF die Schritte 3 bis 7 durchgefiihrt
werden.

1. Entfernen Sie den Steuerungskastendeckel. Schliel3en Sie
die Fernbedienung und die Stromversorgung (Wechsel-
strom, 50 Hz, 220-240 V oder 60Hz 220V) an die
Klemmleiste an. SchlieRen Sie aul’erdem die Masseleitung
an(siehe unten stehende Abbildung).

— /\ ACHTUNG

Sichern Sie die Kabel mit den als Zubehor erhaltlichen
Kabelklemmen (9) (10) wie in Abb. 17 dargestellt, damit
kein Zug auf die Anschliisse der Kabel entsteht.

2. Vergewissern Sie sich, dass der Steuerungskastendeckel
geschlossen ist, bevor Sie die Stromversorgung ein-
schalten.

3. Nehmen Sie den Inspektionsdeckel ab.

4. Fullen Sie die Kondensatwanne langsam von der War-
tungso6ffnung aus mit etwa 1L Wasser und priifen Sie, ob
das Wasser ablauft.

— /\ AcHTUNG

Achten Sie darauf, dass von der Schwimmerschalter von
aulen nicht belastet werden kann.
(Er kann hierdurch beschadigt werden.)

o

. Bauen Sie den Inspektionsdeckel wieder ein.

6. FUhren Sie mit Hilfe der Fernbedienung die folgenden

Funktionen aus und prifen dabei den Ablauf.

* Wahlen Sie mit Hilfe der Fernbedienung Inspektion/Test
{% Das Gerat wechselt in den Testmodus. Driicken
Sie die Wahltaste Betriebsart f und wéahlen Sie GEB-
LASEBETRIEB t%l

+ Driicken Sie EIN/AUS “(1)”. (Der Ventilator und die
Ablaufpumpe beginnen zu arbeiten.)

— /\ ACHTUNG

Der Ventilator wird dabei eingeschaltet. Seien Sie also
besonders vorsichtig.

Beruhren Sie, um einen Stromschlag zu vermeiden, nicht
die Kondensatpumpe.
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Kondensatauslass

Inspektionsfenster

Tragbare Pumpe

. Inspektionsdeckel
Kaltemittelrohre o

Abflussloch fur
Wartungsarbeiten

(mit Gummikappe)

Eimer

o

Innengerétleiterplatte @

(Gehéuse)
e
Spannungs-
) H VEISorgung:
BB EIEEIE iz <kl Einzelng Phase,
I - S0Hz, 220V-240V
IEEEEE Ennzelne Phase,
i 60Hz, 220V
[ ] K\emmenqnsch\uss
Klemmenanschluss gﬁttﬁefurr ;
methode fiir OMErsOrgung
Fernbedienung

Klemmenleiste \ Klemmenleiste

7. Beenden Sie den Betrieb ausschlieRlich mit der Fernbedi-
enung.

8. INSTALLATION DES LUFTUNGSKANALS

SchlieRen Sie den bauseits vorhandenen Liftungskanal an.

Lufteinlassseite

* Liftungskanal und Zuluftflansch (bauseits beigestellt)
anschlielRen.

* Verbinden Sie den Flansch mit den Schrauben (7) mit der
Haupteinheit.

Klasse 15.20-25-32 40 - 50 63
Anzahl der
Positionen 16 22 2

* Umwickeln Sie den Flansch und den Kanal im
Anschlussbereich mit Aluminiumband oder dhnlich, damit
keine Luft entweichen kann.

— /\ ACHTUNG

Wenn Sie einen Kanal an der Zuluftseite anschliefen, montie-
ren Sie auch einen Luftfilter im Zuluftstrom. (Verwenden Sie
Luftfilter mit einem gravimetrischen Nutzungsgrad von mind-
estens 50%.)

Der mitgelieferte Filter wird nicht verwendet, wenn ein Zuluft-
kanal installiert wird.

Flansch

(bauseits
bereitstellen)

Montageschrauben(7)
(Zubehérteil) N

Flansch Isolationsmaterial

(bauseits
bereitstellen)

Haupteinheit
)]

Aluminiumband

(bauseits
bereitstellen) o' _ _ =

Aluminiumband

(bauseits
bereitstellen)

| Lufteinlassseite| |Lu1tauslassseite |

Luftauslassseite

* SchlielRen Sie den Kanal mit entsprechend Durchmesser an
der Auslassseite an.

* Umwickeln Sie den Flansch und den Kanal im
Anschlussbereich mit Aluminiumband oder dhnlich, damit
keine Luft entweichen kann.

— /\ ACHTUNG

* Stellen Sie sicher, dass der Kanal isoliert wird, um Bildung
von Kondenswasser zu verhindern. (Material: Glaswolle
oder Polyethylenschaum, 25 mm stark)

* Benutzen Sie bei der Verwendung von Metallrohren
zwischen dem Rohr und der Wand in Holzgeb&uden elek-
trisches Isoliermaterial, um Metall- oder Drahtleisten oder
Metallplatten hindurch zu fiihren.

* Erklaren Sie lhrem Kunden die Wartung und Reinigen der
Zubehorteile (Luftfilter, Liftungsgitter (Zu- und Abluft) usw.).

9. ELEKTROINSTALLATIONSARBEITEN

9-1 ALLGEMEINE HINWEISE

* Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten den Strom ab.

* Alle vor Ort bereitgestellten Teile, Materialien und elektrische

Installationen miissen den 6rtlichen Vorschriften entsprechen.

Nur Kupferleiter verwenden.

Beachten Sie auch den “Verdrahtungsplan” auf dem Deckel

des Steuerungskastens, wenn Sie die Elektroanschlisse

vornehmen.

Einzelheiten zum Anschluss der Fernbedienung finden Sie in

der “INSTALLATIONSANLEITUNG DER FERNBEDI-

ENUNG”.

Alle Verdrahtungsarbeiten missen von einem qualifizierten

Elektriker durchgeflihrt werden.

Dieses System besteht aus mehreren Innengeraten. Markie-

ren Sie jedes der Innengerate als Gerat A, Gerat B, usw... und

vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung der Anschlusspl-
atine zum AufRengerat und dem BS-Gerét entsprechend

Ubereinstimmen. Wenn die Verkabelung und die Rohrleitung-

sanschliisse zwischen dem AuRengerat und einem

Innengerat falsch sind, kann das zu einer Stérung des Sys-

tems fuhren.

* Es muss eine Sicherung installiert sein, die in der Lage ist,
die Stromzufuhr fiir die gesamte Anlage zu unterbrechen.

¢ Siehe beiliegendes installationshandbuch des AulRenaggre-
gats fir Einzelheiten fur GroRe der Stromversorgungsver-
drahtung fiir das AufRenaggregat, Leistung des
Unterbrecherschalters und der Schalter sowie Verdrahtung-
sanweisungen.

* Denken Sie daran, das Klimagerat zu erden.

* Sorgen Sie dafiir, dass das Erdungskabel nicht in Kontakt mit
Gas- oder Wasserrohren, Blitzableitern oder der Erdung der
Telefonleitungen kommt.

* Gasleitungen: Austretendes Gas kann Explosionen oder
Feuer verursachen.

* Wasserrohre: Sie kdnnen nicht geerdet werden, wenn
Leitungen aus Kunststoff verwendet
wurden.

* Erdung der Telefonleitung oder Blitzableiter: Das Masse-

potential steigt bei Blitzschlag extrem an.

* Verwenden Sie isolierte Klemmanschllisse, um einen
Kurzschluss der Versorgungsleitungen zu vermeiden.

* Schalten Sie die Stromversorgung (Leistungsschalter oder
Fehlerstrom-Schutzschalter) nicht eher ein, bis alle tbrigen
Arbeiten abgeschlossen sind.
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9-2 SPEZIFIKATIONEN FUR VOR ORT BES-
CHAFFTE SICHERUNGEN UND KABEL

Fiir Versorgungsspannung

Netzstromverkabelung (einschl. Erdungskabel)

Modell Anzahlder | Sicher-
AuBeng- | ungen Draht GroBe
erate =
15.20-25-32 Typ ) )
Die KabelgroBe
HO5VV-U3G | muB den 6rtli-
40-50 Typ ! 16A | (HINWEIS 1) |chen Vorschriften
entsprechen.
63 Typ
Ubertragungsverdrahtung
Modell Fernbedienungsverdrahtung

Draht

GréBe (mm?)

15.20 .25 .32 Typ

4050 Typ

63 Typ

Umhdilite Vinylschnur oder Kabel (2-
Draht) (HINWEIS 2)

0,75-1,25

HINWEISE

1. Erscheint nur im Falle von geschitzten Rohrleitungen.
HO7RN-F fir den Fall ohne Schutz verwenden.

2. Isolierungsdicke: 1 mm oder mehr.
3. Falls sich die Kabel an einem Ort befinden, wo sie leicht von
Personen beriihrt werden konnen, installieren Sie einen
Fehlerstrom-Schutzschalter, um elektrische Schlage zu

verhiten.

4. Wahlen Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter, der auch vor
Uberstrom und Kurzschluss schiitzt.
Wenn Sie einen Fehlerstrom-Schutzschalter nur fir die
Erdung verwenden, installieren Sie auch einen Leitungsun-

terbrecher.

* Nachfolgend finden Sie die zulassigen Langen der Kommu-

nikationskabel und der Fernbedienungskabel.

Lange der Kommunikationskabel und der Verkabelung der Fer-

nbedienung
Max. 1000m
AuBenaggregat - Innenaggregat (Gesamtkabellange: 2000m)
Innenaggregat — Fernbedienung Max. 500m
9-3 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Geréte Stromversorgung Ventilatormotor
Nennspan-
Modell Hz | Vot [nungsbere-| MCA MFA KW FLA
ich
15.20-25-32 0,6 0,036 0,3
40 o0g. |Min. 1981 o5 0038 | 04
50 Max. 16
50 240 | oy 05 0038 | 04
63 0,6 0,060 0,5
15.20-25-32 0,4 0,036 0,3
40 Min. 198 | 0,5 0,038 | 04
60 | 220 Max. 16
50 249 05 0,038 0,4
63 0,6 0,060 05

MCA: Min. Stromstarke im Stromkreis (A)
MFA: Max. Stromstarke fur Sicherung (A)
KW: Ausgangsnennleistung des Ventilatormotors (kW)
FLA: Stromstarke Volllast (A)

10. VERDRAHTUNGSBEISPIEL

10-1 DURCHFUHRUNG DER VERDRAHTUNG

* Ehe die Anschliisse vorgenommen werden, muss der
Deckel des Steuerkastens, wie in Abb. 17 dargestellt, ent-
fernt werden, siehe Ansicht A.

Schaltkastendeckel

@
N,

,,,,,,,,,,,, Erdungsleitung
‘ﬂ&?) —
Elektroschaltplan ( —
(Ruckseite)
Ansicht A

Stromversorgungsleitung

e

T

Innengeratleiterplatte

(Gehause)

l@ U

-

Klemmen (um Ver-
rutschen zu verhindern)

Stromversorgungs-

. leitun
*Ubertragungskabel Erdungsleitung
*Fernbedienungskabel

*Hier keine

Stromversorgungsleitung

anschlieRen.
Das konnte eine

Funktionsstérung verursachen

Bedienfeld

X

LJ

Bedienfeld

Stromversorgungsleitung/Erdungsleitung

J

fihrt.

/"« Stellen Sie sicher, dass das Kabel durch einen Kabeldurchgangsbereich

+ Dichten Sie nach der Verkabelung das Kabel und den

Kabeldurchgangsbereich ab, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit

und Kleintiere von auRen eindringen.

+ Umwickeln Sie die Stark- und Schwachstromleitungen mit dem

Dichtungsmaterial (12), wie in der Abbildung unten gezeigt.

(Falls Feuchtigkeit oder Kleinlebewesen wie z.B. Insekten von aulen
eindringen, kann ein Kurzschluss im Steuerungskasten verursacht
werden.) Gut gesichert anbringen, sodass keine Liicken vorhanden sind.

Dichtungs-
material (12)

Aulen- Innen-
einheit geréat
[Vorgehensweise]
Abb. 17

10
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— /\ ACHTUNG

* Schliel3en Sie das Stromversorgungskabel und die Masse-
leitung an die Klemmen im Schaltkasten an.

* Achten Sie bei der Verkabelung darauf, dass die Kabel
ordentlich verlegt werden, so dass der Deckel des Steuer-
ungskastens nicht hoch steht. Schlieen Sie den Deckel
dann fest zu. Achten Sie beim Anbringen des Deckels des
Steuerungskastens darauf, dass Sie keine Kabel einklem-
men.

* Verlegen Sie aufRerhalb des Gerats Niederspannungskabel
(Fernbedienung und Kommunikationsleitungen) und Netzka-
bel (Gerateversorgung und andere Netzspannung fiihrende
Kabel) mit einem Abstand von mindestens 50 mm so, dass
sie sich nicht kreuzen. Liegen die beiden Kabelarten zu nahe
zusammen, kann es zu elektrischen Stérungen, Fehlfunk-
tionen und Schaden kommen.

* Bei der festen Verkabelung muss ein Hauptschalter oder ein
entsprechender Schaltmechanismus installiert sein, bei dem
beim Abschalten alle Pole getrennt werden. Die Installation
muss den am Installationsort geltenden Vorschriften und
Gesetzen entsprechen.

Beachten Sie, dass das Gerat automatisch neu gestartet wird,
wenn der Hauptnetzschalter ausgeschaltet und dann wieder
eingeschaltet wird.

[ VORSICHTSMASSREGELN ]

¢ Details zur Installation und Verlegung der Kabel fiir die Fer-
nbedienung finden Sie im “INSTALLATIONSANLEITUNG
DER FERNBEDIENUNG".

* Beachten Sie auch den “Verdrahtungsplan” auf dem Deckel
des Steuerungskastens, wenn Sie die Elektroanschliisse
vornehmen.

* SchlieRen Sie die Fernbedienungs- und Kommunikationska-
bel an die entsprechenden Klemmleisten an.

— /\ ACHTUNG

* Achten Sie unbedingt darauf, das Netzkabel nie an die
Klemmleisten der Fernbedienungs- und Kommunika-
tionsverkabelung angeschlossen werden. Geschieht dies,
kann dadurch das gesamte System zerstort werden.

[ Anschluss der Versorgungsleitungen, Fernbedienungs-
Kommunikationskabel ] (Siehe Abb. 18)
Klemmleiste (3P)

[ oJ

Innengerétleiterplatte (Gehause)
Kabel durch
Offnung

l@ U = U
4]

° < @\j Stromversorgungs-
f \eitung

Klemmleiste (6P) Klemmen Erdungsleitung
Fernbedienungsleitungen
Signalibertragungskabel Kabel durch Offnung

N
Elsrii

Abb. 18

* Stromversorgungs- und Erdungskabel
Nehmen Sie den Deckel des Steuerungskastens ab.
Ziehen Sie dann die Kabel durch die Kabeldurchfiihrungen
und schlief3en Sie sie an die Klemmleiste (3P) an.
Die Kabelisolation muss in den Schaltkasten hineinragen.

* Fernbedienungs- und Kommunikationsleitungen
Ziehen Sie dann die Kabel durch die Kabeldurchfiihrungen
und schlief3en Sie sie an die Klemmleiste (6P) an.

Die Kabelisolation muss in den Schaltkasten hineinragen.

(VorsichtsmaBnahmen beim Verlegen der Netzkabel )

* Zwei Stromkabel mit unterschiedlichem Querschnitt dirfen
nicht an einen Kontakt angeschlossen werden. (Lockere
Netzkabel kénnen zu einer auRergewdhnlichen Hit-
zeentwicklung fuihren.)

* Verwenden Sie firr die Anschliisse der Netzkabel an die
Klemmleiste isolierte, gecrimpte Anschlussésen. Sind keine
verfugbar, schlieRen Sie die Kabel mit gleichem Querschnitt
von beiden Seite, wie in der Abbildung dargestellt, an.

Anschlussisolation

@Oﬂs

Klemmanschluss Elektrischer Draht

SchlieBen Sie auf SchlieBen Sie keine SchlieBen Sie
beiden Seiten Kabel mit den gleichen keine Kabel mit
Kabeldréhte mit den MaBen auf nur einer verschiedenen
gleichen Mafen an. Seite an. MaBen an.

i e
O X X

Sollten die Kabel, da sie zu locker verlegt sind, sehr heil}
werden, folgen Sie den Verlegeanweisungen.

* Verwenden Sie fiir die Verkabelung das hierzu bestimmte
Netzkabel und schlielen Sie es fest an. Sichern Sie das
Kabel dann, um zu verhindern, dass von Auf3en Zug auf das
Klemmenbrett ausgelibt werden kann.

* Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben der
Anschlussklemmen den passenden Schraubendreher.
Wenn die Spitze des Schraubendrehers zu klein ist, kann der
Schraubenkopf beschadigt werden und die Schrauben
werden nicht korrekt angezogen.

* Wenn die Schrauben der Anschlussklemmen zu fest
angezogen werden, kénnen die Schrauben beschadigt
werden.

* Fir das richtige Anzugsdrehmoment der Schrauben der
Anschlussklemmen siehe untenstehende Tabelle.

Anschlussplatine Anzugsdrehmoment (N-m)

Anschlusseinheit der Fernbedienung/Ubertra-

gungsverdrahtung (6P) 0.79-097

Netzstrom-Kabelklemmleiste (3P) 1,18-1,44

Deutsch
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[ VERDRAHTUNGSBEISPIEL ]

Nr. 1 System Bei Verwendung einer Fernbedienung fiir
ein Innengerat

Stromversorgung Stromversorgung Stromversorgung
Eine Phase Eine Phase Eine Phase
50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V
oder oder oder
Eine Phase Eine Phase Eine Phase
60Hz 220y AuBenaggregat  go ooy 60Hz 220V
L N L N LN
o o Y
I
\
LN ll% IHIIIII %&m
Innenaggregat A Innenaggregat B Letztes
nachgeschaltetes
Innengerat

Fernbedienung Fernbedienung  Fernbedienung
(Option) (Option) (Option)

Abb. 19

Nr. 2 System Fiir die gemeinsame Steuerung mehrerer
Geréte oder die Verwendung mit zwei Fer-
nbedienungen

Stromversorgung

Eine Phase
50Hz 220-240V

oder
Eine Phase
60Hz 220V
AuBenaggregat  Hinweis) Bei einer Gruppensteuerung ist es nicht

erforderlich, die Adresse des Innengeréts
anzugeben.
(Sie wird automatisch vergeben, wenn
das Gerat eingeschaltet wird.)

gﬁ % gj ! W] Letztes

LN
Wo

mz\[i e @AAAANA - Rgfehsges"ha'
U B fj m ) ((ﬁj Innengerét
Innenaggregat A —
ggreg 4 Innenaggregat B
Bei Gruppensteuerung

Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung
(Option) \__(Option) ,
Fiir die Verwendung mit

Abb. 20 zwei Fernbedienungen

Nr. 3 System Bei Verwendung der BS-Gerat

Stromversorgung
Eine Phase
50Hz 220-240V
. oder
E&LiPSSSS AuBenaggregat BS-Gerat
L N i
N o

[(LNE [PPIRIF[T[T]

Innenaggregat A

Fernbedienung
(Option)

Abb. 21

10-2 STEUERUNG DURCH 2 FERUNBEDIENUNGEN
(Steuerung 1 des Innenaggregats durch 2 Fer-
nbedienungen)

* Wenn 2 Fernbedienungen verwendet werden, muf} eine auf
“HAUPT” und die andere auf “NEBEN” eingestellt werden.

HAUPT/NEBEN-UMSCHALTUNG

(1) Stecken Sie einen © Schraubendreher in die Ver-
tiefung zwischen dem oberen und unteren Teil der Fer-
nbedienung und hebeln Sie den oberen Teil ab, indem
Sie von den vorgesehenen Stellen aus vorgehen
(2 Stellen).

Die Leiterplatte des Fernbedienungsteils ist am oberen Teil
des Fernbedienungsteils angebracht.

Oberer Teil der
Fernbedienung

Unterer Teil der
Fernbedienung

Den Schraubendreher hier einstecken, und trennen
Sie den oberen Teil der Fernbedienung ab.

(20 Den HAUPT/NEBEN-Umschalter an der Leiterplatte
einer der beiden Fernbedienungen auf “S” stellen.

(Den Schalter an der anderen Fernbedienung auf “M”
gestellt lassen.)

7 3

S
(Werkseitige Einstellung)

g\ Leiterpla_tte der

Fernbedienung
Nur an einer der beiden _
Fernbedienungen braucht M
die werkseitige Einstellung
geéndert zu werden.

12
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Verkabelungsmethode (Siehe “9. ELEKTROINSTALLATION-
SARBEITEN")

(3) Nehmen Sie den Deckel des Steuerungskastens ab.

(4) SchlieBen Sie Fernbedienung 2 (NEBEN) an die
Klemmleiste der Fernbedienung (P4, P,) im Steuerung-
skasten an. (Es gibt keine Polung.)

P|IP2 T ‘Tz
SSISISIS/S!
[ 1T

Fernbedienung 1
(HAUPT)

Klemmleiste Fernbedienung

Fernbedienung 2
(NEBEN)

[ VORSICHTSMASSREGELN ]

* Bei einer Gruppensteuerung mit 2 Fernbedienungen zur gle-
ichen Zeit mussen Verbindungskabel installiert werden.

* SchlieRen Sie die Raumeinheit am Ende des Verbindung-
skabels (P4, P,) an die Fernbedienung 2 (NEBEN) an.

Max. Anzahl der
Innenaggregaten

Z

Innenaggregat 1 Innenaggregat 2

[ [
L,
=] Verbindungskabel
L] (PrP2)

Fernbedienung 1
(HAUPT)

Fernbedienung 2
(NEBEN)

10-3 FERNBEDIENUNG (ZWANGSEIN- UND AUSS-
CHALTUNG, EIN/AUS-BEDIENUNG)

* Schlief3en Sie die von aflen kommenden Zuleitungen an
die Anschlisse T 1 und T 5 der Klemmleiste (6P) fiir die
Fernbedienung an, damit Sie das Geréat uber die Fernbe-
dienung bedienen kdnnen.

¢ Details zur Bedienung finden Sie unter “11 LOKALE
EINSTELLUNGEN UND TESTLAUF”.

P1[P2[F1[Fo[ T4 [ T2

REMOTE TRANSMISSION| FORCED
CONTRL WIRING OFF

)] === B
[ | N

Eingabe A

11. LOKALE EINSTELLUNGEN UND TEST-
LAUF

(Je nach Art der Installation missen die lokalen Ein-

stellungen mit Hilfe der Fernbedienung vorgenommen

werden.)

(1) Uberpriifen Sie, dass die Deckel der Steuerungskisten
sowohl an den Innen- als auch an den AuBengeréaten
geschlossen sind.

(2) Fiihren Sie die lokalen Einstellungen abhéngig von der
Art der Installation mit Hilfe der Fernbedienung aus,
nachdem das System eingeschaltet wurde. Befolgen
Sie die Anweisungen “Lokale Einstellungen” im Hand-
buch der Fernbedienung.

* Sie konnen zwischen “Modus-Nr.”, “ERSTE CODE-NR.”
und “ZWEITE CODE-NR.” wahlen.

* Im Abschnitt zur “Lokalen Einstellungen”, der der Fernbe-
dienung beiliegt, wird die Reihenfolge der Einstellungen
und die anzuwendende Methode aufgefihrt.

Ul

7 o o

2
f&M@W/\

FELDEINSTELLUNG-
BETRIEBSART

ZWEITE
ODE-N

ERSTE Modus-Nr.

CODE-NR—__ ||| >

[
[

* Veranlassen Sie, dass der Kunde die “Lokalen Einstellun-
gen” zusammen mit der Bedienungsanleitung sorgsam auf-
bewahrt.

11-1 AUSWAHL DER STATISCHEN DRUCKEINSTEL-
LUNG

* Wahlen Sie fir den Widerstand des angeschlossenen
Luftungskanals ZWEITE CODE-NR. .
(Die ZWEITE CODE-NR. ist ab Werk standardmaRig auf “01”
eingestellt.)

* Weitere Einzelheiten finden Sie in der technischen Doku-
mentation.

Statischer AuBendruck Modus-Nr. ERST’\EJF? ODE- C%)V[\;EILER
Standard (10Pa) 01
Einstellung hoher statischer 13(23) 5

Druck 02
(30 Pa)

Kabelspezifikation Umhiillte Vinylschnur oder Kabel (2-Draht)

Durchmesser 0,75 - 1,25 mm’
Lénge Max. 100 m
Externe AnschluBklemme Kontakt, der eine minimale auflegbare Last von 15V

DC, 1 mA gewéhrleistet.

10-4 ZENTRALE STEUERUNG

* Fur die zentrale Steuerung ist es erforderlich die Gruppen-
Nr. anzugeben. Einzelheiten dazu sind aus der Anleitung fir
das jeweilige Steuergerat fir zentrale Steuerung zu entneh-
men.

Deutsch
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11-2 FERNBEDIENUNGSEINSTELLUNG

* Zwangs-Aus und EIN/AUS-Betrieb missen durch Auswahl
des entsprechenden Werts flir ZWEITE CODE-NR. aus der
unten stehenden Tabelle ausgewahlt werden.
(Die ZWEITE CODE-NR. ist ab Werk standardmaRig auf “01”
eingestellt.)

Externer ERSTE CODE- ZWEITE
EIN/AUS-Eingang Modus-Nr. NR. CODE-NR.
Zwangs-Aus 01
- 12(22) 1
EIN/AUS-Bedienung 02

* Eingang A von Zwangs-Aus und EIN/AUS-Betrieb arbeiten
wie in der unten stehenden Tabelle dargestellt.

Zwangs-Aus EIN/AUS-Bedienung

Eingang A “ein”, um einen Stop zu Das Gerat wird bedient, indem der Ein-

erzwingen. PN
(Bedienung mit der Fernbedienung nicht gv?rr:ngvon aus’” auf "ein” umgeschaltet
mdglich) '

Eingang A “aus”, um die Bedienung tiber |Das Gerat stoppt, indem der Eingang A
die Fernbedienung zu aktivieren von “ein” auf “aus” umgeschaltet wird.

11-3 EINSTELLUNG DES INTERVALLS FU DAS FIL-
TERWECHSEL-SYMBOL

* Erklaren Sie Ihrem Kunden, wenn die Verschmutzungsein-
stellung des Filters verandert wurden, folgendes.

* Die Anzeige des Filterwechsel-Symbols ist ab Werk auf 2500
Stunden (entspricht 1 Jahr) eingestellt.

* Die Einstellung kann so verandert werden, das keine
Meldung erfolgt.

* Wenn das Gerat in einer sehr staubigen Umgebung installiert
wird, kann fiir den Filterwechsel ein klirzeres Intervall
eingestellt werden. (1250 Stunden)

* Erklaren Sie dem Kunden, dass der Filter regelmafig gerein-
igt werden muss, um ein Verstopfen zu verhindern, und
informieren Sie ihn Uber das eingestellte Zeitintervall.

11-4 EINSTELLUNG VON OPTIONAL ERHALTLI-
CHEM ZUBEHOR
* Einzelheiten zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie in
den Handbuichern des optionalen Zubehors.

( Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung )

* Wenn Sie eine Infrarot-Fernbedienung verwenden, muss fiir
diese eine Adresse eingerichtet werden. Informationen zu
diesen Einstellungen finden Sie im Installationshandbuch
der Fernbedienung.

(3) Fiihren Sie einen Testlauf entsprechend der Angaben

im Installationshandbuch der AuBeneinheit durch.

* Das Betriebslampchen an der Fernbedienung leuchtet
wenn ein Fehler auftritt. Uberpriifen Sie den Fehlercode
auf der Flassigkristallanzeige, um die Fehlerstelle zu
identifizieren. Erklarungen Uber die Fehlercodes und der
entsprechenden Fehler entnehmen Sie aus “VOR-
SICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTANDHALTUNG”
fur das Auflengerat.

Erscheint auf der Anzeige eine der folgenden Meldung
wurde das System entweder falsch verdrahtet oder es
wurde nicht eingeschaltet. Prifen sie diese Punkte noch

ZWEITE CODE-NR.
Modus-Nr. ERSTE CODE-NR.
01 02
0 Filterversch- Schwach Hoch
mutzung
Intervall
10 (20) 1 I~ 10000/
(Einheiten: 2500/1250
(Schwach/Hoch) Stunden) 5000
3 Filterwechsel-Anzeige EIN AUS

einmal.
Anzeige der
Fernbedienung Inalt
PR . * Esliegt ein Kurzschluss an den ZWANGS-AUS
Anzeige Klemmen (T4, Ty) vor.
“113” Anzeige * Der Testlauf wurde nicht beendet.
* Die Stromzufuhr fir das AuBengerat ist ausges-
chaltet.
* Das AuBengeréat wurde fiir die Stromversorgung
“LI1” Anzeige nicht verkabelt.
“LIH " Anzeige * Falsche Verkaﬂbelung der Kommunikationska-
bel und/oder fir ZWANGS-AUS.
* Die Kommunikationsverkabelung ist unterbro-
chen.
“11F 7 Anzeige * Kommunikationskabel falsch angeschlossen
* Die Stromzufuhr fir das Innengerét ist ausges-
chaltet.
* Das Innengerat wurde fir die Stromversorgung
Keine Anzeiae nicht verkabelt.

9 * Falsche Verkabelung der Fernbedienungskabel,
der Kommunikationskabel und/oder der Verka-
belung fiir ZWANGS-AUS.

* Das Fernbedienungskabel ist unterbrochen.

— /\ ACHTUNG
¢ Stoppen Sie den Testlauf immer mit Hilfe der Fernbedienung.

(4) Prufen Sie nach Beendigung des Testlaufs den Ablauf
in der Anlaufpumpe entsprechen “7. ABLAUFLEI-
TUNGSARBEITEN”.

14
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12. ELEKTROSCHALTPLAN

Einheitliche Legende fiir Elektroschaltplane
Fir Angaben zu den verwendeten Komponenten und zur Nummerierung siehe den Aufideber mit dem Elektroschaltplan auf der Einheit. Die Komponenten werden
mit arabischen Ziffem in aufsteigender Reihenfolge nummeriert. In der folgenden Ubersicht erscheint an ihrer Stelle das Symbol ™" im Artikelcode.
s SCHUTZSCHALTER D SCHUTZLEITER
—@— VERBINDUNG @ SCHUTZLEITER (SCHRAUBE)
(= , D» STECKVERBINDUNG @ GLEICHRICHTER
L ERDE —-—)— RELAISSTECKER
o B BAUSEITIGE VERKABELUNG @ KURZSCHLUSSSTECKER
+—1 SICHERUNG —OO— ANSCHLUSS
_@_ INNENGERAT [T 1] ANSCHLUSSLEISTE
INDOOR
-_’&’_ AUSSENGERAT o e DRAHTKLEMME
OUTDOOR
BLK : SCHWARZ GRN : GRUN PNK : ROSA WHT : WEISS
BLU : BLAU GRY : GRAU PRRPPL : LILA YIW : GELB
BRN : BRAUN ORG : ORANGE RED : ROT
AP PLATINE PS STROMVERSORGUNG FUR SCHALTKREIS
BS* DRUCKTASTE EIN/AUS, BETRIEBSSCHALTER PTC* THERMISTOR PTC
BZ HO SUMMER Q BIPOLARTRANSISTOR MIT ISOLIERTEM GATE
(IGBT)
c* KONDENSATOR QDI FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN", VERBINDUNG, ANSCHLUSS QL UBERLASTSCHUTZ
HR*, MR*_A,MR*_B, S*,U,V,
W, XA
D% VD DIODE QM THERMOSCHALTER
DB* DIODENBRUCKE R* WIDERSTAND
DS* DIP-SCHALTER RT THERMISTOR
E'H HEIZGERAT RC EMPFANGER
F*U, FU* (FURANGABEN ZU SICHERUNG S*C GRENZSCHALTER
DEN EIGENSCHAFTEN SIEHE
DIE PLATINE IN IHRER EINHEIT)
FG* ANSCHLUSS (GEHAUSEERDE) sL SCHWIMMERSCHALTER
H KABELSATZ S*NPH DRUCKSENSOR (HOCH)
H*P LED*, V'L KONTROLLLAMPE, LEUCHTDIODE S*NPL DRUCKSENSOR (NIEDRIG)
HAP LEUCHTDIODE (WARTUNGSMONITOR - GRUN) S*PH, HPS* DRUCKSCHALTER (HOCH)
HIGH VOLTAGE HOCHSPANNUNG S*PL DRUCKSCHALTER (NIEDRIG)
IES SENSOR DES INTELLIGENTEN AUGES ST THERMOSTAT
IPM* INTELLIGENTES STROMVERSORGUNGSMODUL S*W, SW* BETRIEBSSCHALTER
K'R, KCR, KFR, KHUR : MAGNETRELAIS SA* UBERSPANNUNGSSCHUTZ
L : STROMFUHREND SR*, WLU SIGNALEMPFANGER
L : REGISTER ss* WAHLSCHALTER
'R :  REAKTOR SHEET METAL FESTE PLATTE MITANSCHLUSSLEISTE
M . SCHRITTMOTOR TR TRANSFORMATOR
MC : VERDICHTERMOTOR TC,TRC SENDER
MF : LUFTERMOTOR V5, RV VARISTOR
MP : MOTOR DER KONDENSATPUMPE VR DIODENBRUCKE
M*S : SCHWENKKLAPPENMOTOR WRC FUNKFERNBEDIENUNG
MR, MRCW*, MRM*, MRN* : MAGNETRELAIS X* ANSCHLUSS
N : NEUTRALLEITER XM ANSCHLUSSLEISTE (KLEMMLEISTE)
n=* ANZAHL DER DURCHGANGE DURCH DEN FERRITKERN  Y*E SPULE FUR ELEKTRONISCHES
EXPANSIONSVENTIL
PAM : IMPULSAMPLITUDENMODULATION YR Y*S UMKEHRMAGNETVENTIL MIT SPULE
PCB* : PLATINE ZC FERRITKERN
PM* . STROMVERSORGUNGSMODUL ZFZF ENTSTORFILTER

NUR KUPFERLEITER VERWENDEN.

HINWEIS 1.
‘é— 2. BElI VERWENDUNG DER ZENTRALEN FERNBEDIENUNG FINDEN SIE IM HANDBUCH INFORMATIONEN BEZUGLICH
DES ANSCHLUSSES AN DIE EINHEIT.

3. BEIM ANSCHLIESSEN DER EINGANGSDRAHTE VON AUSSEN KANN MIT DER FERNBEDIENUNG ZWANGS-"AUS"
ODER "EIN/AUS" AUSGEWAHLT WERDEN. WEITERE EINZELHEITEN DAZU SIEHE INSTALLATIONSANLEITUNG.

4. DAS FERNBEDIENUNGSMODELL VARIIERT ABHANGIG VON DER KOMBINATION MIT DEM SYSTEM. ZIEHEN SIE VOR
DEM ANSCHLIESSEN DIE TECHNISCHEN DATEN, KATALOGE ETC. ZURATE.
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