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1 Uber die Dokumentation
1.1 Informationen zu diesem
Dokument

Zielgruppe

Autorisierte Installateure + Endbenutzer

Fur den Installateur

2 Uber das Paket

Beachten Sie Folgendes:

= Bei Auslieferung MUSS die Einheit auf Beschadigungen und
Vollstandigkeit Uberprift werden. Beschadigungen oder fehlende
Teile MUSSEN unverziiglich dem Schadensreferenten der
Spedition mitgeteilt werden.

= Bringen Sie die verpackte Einheit so nahe wie mdglich an den
endgultigen Installationsort, um eine Beschadigung wahrend des
Transports zu vermeiden.

= Bereiten Sie im Voraus den Weg vor, auf welchem die Einheit am
besten zum Installationsort gebracht werden kann.

INFORMATION

Diese Anlage ist konzipiert fir die Benutzung durch
Experten oder geschulte Benutzer in Geschéftsstellen, in
der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben
sowie zur kommerziellen Verwendung durch Laien.

Dokumentationssatz
Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstdndige Satz besteht aus:
= Allgemeine Sicherheitshinweise:
= Vor der Installation zu lesende Sicherheitshinweise
= Format: Papier (in der Box der AuReneinheit)
= Installations- und Betriebsanleitung der AuBeneinheit:
= Installations- und Betriebsanleitung
= Format: Papier (in der Box der AuReneinheit)
= Referenz fiir Installateure und Benutzer:
= Vorbereitung der Installation, Referenzdaten,...

= Detaillierte Schritt-fur-Schritt-Anleitung und
Hintergrundinformationen fir die grundlegende und erweiterte
Nutzung der Anlage

= Format: Digitale Dateien unter https://www.daikin.eu.
Verwenden Sie die Suchfunktion &, um Ihr Modell zu finden.

Die jiingste Uberarbeitung der gelieferten Dokumentation ist
verfugbar auf der regionalen Website von Daikin oder bei lhrem
Fachhandler.

Die Original-Anleitungen sind in Englisch abgefasst. Bei den
Anleitungen in allen anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jungsten technischen Daten ist verfligbar auf der
regionalen Website von Daikin (6ffentlicher Zugang).

= Der vollstandige Satz der jlingsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich).

2.1 AuBengerat

211 So entfernen Sie das Zubehor vom
AuBengerat

1 Die Wartungsblende abnehmen. Siehe "5.1.1 So 6ffnen Sie das
Aulengerat" [» 8].

2 Das Zubehor entfernen.

Installations- und Betriebsanleitung
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3 Uber die Einheiten
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Installations- und Betriebsanleitung der AuReneinheit
Etikett beziiglich fluorierte Treibhausgase
Aufkleber fir Installationsinformationen
Gasleitungs-Zubehor 1 (8 HP: @19,1 mm;

10 HP: @22,2 mm; 12 HP: &25,4 mm)
Gasleitungs-Zubehor 2 (8 HP: @19,1 mm;

10 HP: ©22,2 mm; 12 HP: @25,4 mm)
Kabelbinder

Gasleitungs-Zubehor 3 (12 HP: @25,4 mm bis
28,6 mm)

Q0T o

-

SQ

21.2
Nur bei RXYSQ10+12.

So entfernen Sie die Transportsicherung

Spezifikationen RXYSQ8~12
Leistung Heizen 25,0~37,5 kW
Kuhlen 22,4~33,5 kW
Aulentemperatur Heizen —20~15,5°Ceuont
Kuhlen -5~52°C,,

0 HINWEIS

Wenn das Gerat mit angebrachter Transportstrebe
betrieben wird, kénnen ungewohnliche Vibrationen oder
Gerausche entstehen.

3 Uber die Einheiten und
Optionen

3.1 Uber die AuReneinheit

Die Installationsanleitung gilt fur das
Warmepumpensystem VRV IV-S.

inverterbetriebene

Diese Gerate sind fiir die AuBeninstallation und werden fr Luft-Luft-
Warmepumpensysteme verwendet.

3.2 Systemanordnung

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei lhnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

e e

f f

T

a VRV IV-S Warmepumpen-AuReneinheit

b Kaltemittelrohre

¢ VRV Inneneinheit mit direkter Dampfdehnung (DX)

d Benutzerschnittstelle (je nach Typ der Inneneinheit fest
zugeordnet)

e BP-Box (erforderlich zum Anschluss von Inneneinheiten
mit direkter Dampfdehnung (RA) von Residential Air (SA)
oder Sky Air (DX))

f Inneneinheiten mit direkter Dampfdehnung (RA) von
Residential Air (DX)

g Benutzerschnittstelle (drahtlos, je nach Typ der
Inneneinheit dediziert)

4 Vorbereitung

4.1 Den Ort der Installation vorbereiten

411 Anforderungen an den Installationsort des
AuBengerits

Beachten Sie folgende Leitlinien beziiglich der Abstande. Siehe
Kapitel "Technische Daten"und die Abbildungen auf der Innenseite
der Frontabdeckung.

A VORSICHT

Das Gerat darf NICHT fur die Allgemeinheit zuganglich
sein. Installieren Sie es in einem gesicherten Bereich, wo
nicht leicht darauf zugegriffen werden kann.

Diese Einheit eignet sich fir die Installation in
geschaftlichen und gewerblichen Umgebungen.

HINWEIS

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann
dieses Produkt Funkstérungen verursachen. In diesem Fall
muss der Anwender gegebenenfalls entsprechende
Gegenmalinahmen treffen.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System Klimagerat
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4 Vorbereitung

4.1.2

Zusatzliche Anforderungen an den
Installationsort des AuBengerits in kalten
Klimazonen

®

HINWEIS

Wird die Einheit bei niedriger AuRentemperatur und hoher
Luftfeuchtigkeit zum Heizen betrieben, dann Uberzeugen
Sie sich, dass Vorkehrungen getroffen worden sind, dass
durch entsprechende Mittel die Abflussldcher der Einheit
frei gehalten werden.
20

15.5 | __ ,,,‘,,, ‘ |
15 /

10

T, (°C WB)
Q
o

10 15 20 252\730
T, (°C DB)

a: Betriebsbereich Aufheizen; b: Betriebsbereich Heizen;
T,: Umgebende Raumtemperatur; T,o: Umgebende
AuBenlufttemperatur

Falls vorgesehen oder zu erwarten ist, die Einheit 5 Tage
oder langer bei AuRentemperaturen unter —5°C bei einer
relativen Luftfeuchtigkeit von Uber 95% zu betreiben,
empfehlen wir, eine Daikin-Reihe zu verwenden, deren
Gerate speziell fur diese Betriebsbedingungen ausgelegt
sind, und/oder Informationen dazu bei |hrem Handler
einzuholen.

4.2 Kaltemittelleitungen vorbereiten
4.21 Anforderungen an Kiltemittel-
Rohrleitungen
HINWEIS

Kaltemittel R410A erfordert vorsichtigen Umgang, damit
das System sauber und trocken bleibt. Fremdmaterialien
(einschlieBlich Mineraléle oder Feuchtigkeit) dirfen unter
keinen Umsténden in das System eindringen.

HINWEIS

Die Rohre und andere unter Druck stehende Teile miissen
fur Kaltemittel geeignet sein. Fir das Kaltemittel sind mit

Rohrleitungs-Hartegrad und -starke

AuBendurch- | Temper-Grad Starke (t)@

messer (D)
6,4 mm (1/4") Weichgegliht (O)|20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8")  |Weichgegliht (O) (20,99 mm
19,1 mm (3/4")  |Halbhart (1/2H) |20,80 mm
22,2 mm (7/8")
25,4 mm (1") Halbhart (1/2H) 20,88 mm
28,6 mm (1-1/8") |Halbhart (1/2H) 20,99 mm

(a

4.2.3

) Je nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften und dem

maximalen Betriebsdruck der Einheit (siehe "PS High" auf dem
Typenschild der Einheit) ist moglicherweise ein groRerer
Rohrdurchmesser erforderlich.

Die Rohrstarke auswahlen

Bestimmen Sie die richtige Starke anhand der folgenden Tabellen
fur die Anschlisse an DX-Inneneinheiten und AHU-Einheiten (die
Referenzabbildung dient nur zur Orientierung).

INFORMATION
= Die Kombination der Inneneinheiten VRV DX und
RA DX ist unzulassig.
= Die Kombination der Inneneinheiten RA DX und AHU
ist unzulassig.

= Die Kombination der RA DX und Luftvorhang-
Inneneinheiten ist unzulassig.

INFORMATION

Im Fall von RXYSQ8: Wenn Sie RA DX Inneneinheiten
installieren, missen Sie die bauseitige Einstellung [2-41] (=
Typ der installierten Inneneinheiten) konfigurieren. Siehe
"6.1.8 Modus 2: bauseitige Einstellungen” [» 23].

Im Fall von RXYSQ10+12: Der Typ der Inneneinheiten
wird automatisch erkannt.

VRV DX

RA DX

Phosphorsaure deoxidierte, nahtlos gezogene Kupferrohre ¢4 [C2 c3 |c4 E E E E
2u verwenden. [3-1][32] [33[[34] [s ][5 ][5 []5]
= Fremdmaterialien innerhalb von Rohrleitungen (einschlieRlich Ole 1 AuReneinheit
aus der Herstellung) miissen <30 mg/10 m betragen. 2 Kaltemittel-Abzweigsatz
3-1~3-4 VRV DX Inneneinheiten
. 4 BP-Einheit
4.2.2 Anforderungen an das Material von 5 RA DX Inneneinheiten o
KéltemitteI-RohrIeitungen A Rl(_)hrlelltung zwschen AuReneinheit und (erstem)
Kaltemittel-Abzweigsatz
Roh terial B-1B-2 Rohrleitung zwischen Kaltemittel-Abzweigsatzen
ohrmateria C-1~C-4  Rohrleitung zwischen Kaltemittel-Abzweigbausatz und
Mit Phosphorséure deoxidierte, nahtlos gezogene Kupferrohre Inneneinheit
D Rohrleitung zwischen Kaltemittel-Abzweigsatz und BP-
Einheit

E Rohrleitung zwischen BP-Einheit und RA DX Inneneinheit

Sollten keine Rohrleitungen in der erforderlichen GrofRe (MaReinheit
Zoll) zur Verfugung stehen, kénnen auch Leitungen mit anderen
Durchmessern (MaReinheit Millimeter) verwendet werden. Dabei
muss Folgendes beriicksichtigt werden:

Installations- und Betriebsanleitung
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4 Vorbereitung

= Wahlen Sie eine Rohrstarke, die der benétigten Starke am
nachsten kommt.

= Um von Leitungen in Zoll zu Leitungen in mm zu wechseln,
verwenden Sie die entsprechenden Adapter (bauseitig zu liefern).

= Die zusatzliche Kaltemittel-Kalkulation muss angepasst werden,
so wie es in "5.6.2 Die =zusatzliche Kaltemittelmenge
bestimmen" [» 14] angegeben ist.

A: Rohrleitung zwischen AuBeneinheit und
(erstem) Kaltemittel-Abzweigsatz

Wenn die aquivalente Rohrlange zwischen Auf3eneinheit und der am
weitesten entferneten Inneneinheit 90 m oder mehr betragt, muss
die Starke der Hauptleitungen (sowohl auf Gas- als auf
Flissigkeitsseite) erhoht werden. Je nach der Lange der Rohrleitung
kann sich die Kapazitat verringern, aber selbst in einem solchen Fall
muss der Durchmesser der Hauptflissigkeitsleitungen erhdht
werden. Weitere Spezifikationen finden Sie im technischen
Datenbuch.

—a d e

|—°—|:I

a AuBeneinheit

b Haupt-Gasrohr (Rohr verstarken bei Lange von
b+d = 90 m)

c Erster Kéltemittel-Abzweigsatz

d Rohrleitung zwischen Inneneinheit und erstem
Kaltemittel-Abzweigsatz

e Am weitesten entfernte Inneneinheit

AuBeneinheit-Leis- AuBendurchmesser von Rohrleitung

tungsart (HP) (mm)
Gasleitung Fliissigkeitsleitung
Standard | Verstar- | Standard | Verstar-
ken ken
8 19,1 22,2 9,5 12,7
10 22,2 25,4@
12 25,4®) 28,6 12,7 15,9

(a) Falls die Starke NICHT zur Verfligung steht, ist eine
Verstarkung nicht zulassig.

(b) Falls die Starke NICHT zur Verfiigung steht, ist eine
Verstarkung auf 28,6 mm zulassig.

B: Rohrleitung zwischen Kiltemittel-
Abzweigsatzen

Treffen Sie aus der nachfolgenden Tabelle die passende Auswahl,
indem Sie die Gesamt-Leistungsart der nachgeordneten
Inneneinheiten zu Grunde legen. Die Starke der
Anschlussrohrleitung darf nicht groRer sein als die der Kaltemittel-
Rohrleitung, die anhand der Gesamtsystem-Modellbezeichnung
gewahlt ist.

Inneneinheit-Leis- AuBendurchmesser von Rohrleitung

C: Rohrleitung zwischen Kaltemittel-
Abzweigbausatz und Inneneinheit

Verwenden Sie dieselben Durchmesser wie bei den Anschlissen
(Flussigkeit, Gas) bei den Inneneinheiten. Die Durchmesser der
Inneneinheiten sind wie folgt:

Inneneinheit-Leis- AuBendurchmesser von Rohrleitung

tungsindex (mm)
Gasleitung Fliissigkeitsleitung
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5
200 19,1
250 22,2

D: Rohrleitung zwischen Kaltemittel-Abzweigsatz
und BP-Einheit

Gesamtleistungsin- AuBendurchmesser von Rohrleitung
dex der angeschlos- (mm)
SERED Int:zneinhei- Gasleitung Fliissigkeitsleitung
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~208 19,1

E: Rohrleitung zwischen BP-Einheit und RA DX
Inneneinheit

Inneneinheit-Leis- AuBendurchmesser von Rohrleitung

tungsindex (mm)
Gasleitung Fliissigkeitsleitung
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

424 Kaltemittel-Abzweigsatze auswahlen
Verrohrungsbeispiel siehe "4.2.3 Die Rohrstarke auswahlen" [» 6].

Bei Verwendung von Refnet-Anschlussstiicken beim ersten
Abzweig (gezahlt ab AuBeneinheit)

Wenn Sie am ersten Abzweig - gezahlt ab der Seite der
AuRengerate - Refnet-Anschlussstiicke verwenden, treffen Sie aus
der folgenden Tabelle die passende Auswahl, indem Sie die
Leistung der AuBeneinheit zu Grunde legen. Beispiel: Refnet-
Anschlussstick A—B-1.

AuBeneinheit-Leistungsart Kaltemittel-Abzweigsatz
(HP)
8+10 KHRQ22M29T9
12 KHRQ22M64T

Refnet-Anschlussstiicke bei anderen Abzweigungen

tungsindex (mm) In Bezug auf Refnet-Anschlusstiicke - mit Ausnahme der ersten
Gasleit Flissiakeitsleit Abzweigung - ist das geeignete Abzweigsatz-Modell zu wahlen,
asieung USSIgXeTS eINg basierend auf dem Gesamtleistungsindex aller Inneneinheiten, die
<150 15,9 9,5 nach dem Kaltemittel-Abzweig angeschlossen sind. Beispiel:
150<x<200 19,1 Refnet-Anschluss B-1—C-1.
200=x<290 22,2 Inneneinheit-Leistungsindex Kaltemittel-Abzweigsatz
290=x<390 28,6 12,7 <200 KHRQ22M20TA
Beispiel: Downstream-Kapazitat bei B-1 = Leistungsindex von 200=x<290 KHRQ22M29T9
Einheit 3-1 + Leistungsindex von Einheit 3-2 290=x<390 KHRQ22M64T

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System Klimagerat
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5 Installation

Refnet-Verteiler

Was Refnet-Verteiler betrifft: Treffen Sie aus der folgenden Tabelle
die passende Auswahl, indem Sie die Gesamtleistung aller
Inneneinheiten zu Grunde legen, die unterhalb des Refnet-Verteilers
angeschlossen werden.

5 Installation

5.1 Gerate offnen

INFORMATION

An einen Verteiler kdénnen maximal 8 Abzweige
angeschlossen werden.

4.3 Vorbereiten der Elektroinstallation

4.31 Anforderungen an Sicherheitseinrichtung

Verkabelung der Stromversorgung

Der Netzanschluss fir die Stromversorgung muss mit den
erforderlichen, den  geltenden gesetzlichen  Vorschriften
entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet sein, d. h.
Hauptschalter, trage Sicherung fir jede Phase und Fehlerstrom-
Schutzschalter.

In der Leitung zur Stromversorgun muss [IMMER ein
Fehlerstromschutzschalter (RCD - Residual Current Device) mit
Sofortwirkung installiert werden. Der installierte RCD MUSS den
nationalen Vorschriften fiir die Elektroinstallation entsprechen.

Die Auswahl und Starke der Kabel muss den dafiir geltenden
Vorschriften entsprechen sowie den Angaben in der Tabelle unten.

Modell Mindest-Strom- Empfohlene Siche-
belastbarkeit im rungen
Schaltkreis
RXYSQ8 18,5A 25A
RXYSQ10 22 A 25A
RXYSQ12 24 A 32A

Bei allen Modellen:

= Phase und Frequenz: 3N~ 50 Hz

= Elektrische Spannung: 380-415 V

= Durchmesser der Ubertragungsleitung:

Signallbertragungskabel Vinylkabel mit 0,75 bis
1,25 mm? Ummantelung oder
Kabel (2-adrig)
Maximale Kabellange 300 m

(= Abstand zwischen
AulReneinheit und entferntester
Inneneinheit)

Kabellange insgesamt 600 m

(= Abstand zwischen
AufReneinheit und allen
Inneneinheit)

Wenn die Gesamtlange der Ubertragungsleitung dariiber
hinausgeht, kann das zu Kommunikationsfehlern fihren.

Inneneinheit-Leistungsindex Kéltemittel-Abzweigsatz 51.1 So 6ffnen Sie das AuRengerét
<200 KHRQ22M29H
2005x<290 A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR
290<x<390 KHRQ22M64H

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

8 HP 10+12 HP

2>
BE.

'

5.2 Montieren des AuBengerats

5.21 So bereiten Sie den Installationsort vor

4 Satze Ankerbolzen, Muttern und Unterlegscheiben (bauseitig zu
liefern) bereithalten:

[mm]

a Die Abflusslocher der Bodenplatte der Einheit miissen
frei sein.

5.2.2 So installieren Sie das AuBengerat

Installations- und Betriebsanleitung
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5 Installation

5.2.3 So sorgen Sie fiir einen Ablauf

@ HINWEIS

Wenn Abflusslocher des Auflengerdts durch einen
Montagesockel oder durch die Bodenflache bedeckt
werden, installieren Sie das Gerat erhoht, um einen
Freiraum von mehr als 150 mm unter dem Auf3engerat zu
gewahrleisten.

2150 mm

NI

Abflusslocher (Abmessungen in mm)

Modell Ansicht von unten (mm)
RXYSQ8 a a a
{ T
& O
~ T T
©
8
“—';U\.l
47 395 191
RXYSQ10+12 o a
LTI
S
o4 @
2 -
> ® @ | @
Cor—g f:’
J P & )
N
g Bk 20
216 | 130 98
21|89 32

a Kondensatabflusslécher

5.24 So vermeiden Sie ein Kippen des
AuBengerits

Wird die Einheit an einem Platz installiert, an dem sie von heftigem
Wind zum Kippen gebracht werden kénnte, treffen Sie folgende
Vorkehrungen:

1 Bereiten Sie 2 Seile vor (bauseitig zu liefern) - siehe folgende
Abbildung.

2 Legen Sie die 2 Seile Uber das AuRengerat.

Legen Sie eine Gummiunterlage (bauseitig zu liefern) zwischen
die Seile und die Aufleneinheit, um zu verhindern, dass die
Seile den Lack beschadigen.

4 Die Enden des Seile befestigen.

Die Seile straffen.

5.3 Kaltemittelleitungen anschlieRen

GEFAHR: GEFAHR DURCH VERBRENNEN ODER
VERBRUHEN

5.31 Absperrventil und Service-Stutzen
benutzen

Handhabung des Absperrventils

Beachten Sie Folgendes:

= Die Absperrventile der Gas- und Flussigkeitsleitung sind geman
Werkseinstellung geschlossen.

= Achten Sie darauf, dass alle Absperrventile wahrend des Betriebs
gedffnet sind.

= Beim Absperrventii NICHT UbermaRig Kraft ausiiben. Sonst
konnte der Ventilkérper brechen.
Absperrventil 6ffnen

1 Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

2 Einen Sechskantschlussel in das Absperrventil einfihren und
dann das Absperrventil entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

3 Sobald ein Weiterdrehen nicht mehr moglich ist, halten Sie an.
4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.
Ergebnis: Jetzt ist das Ventil gedffnet.

Um das Absperrventil der Gasleitung mit @19,1~@25,4 mm
vollstandig zu 6ffnen, den Sechskantschlissel so weit drehen, dass
ein Drehmoment zwischen 27 und 33 Nem erreicht wird.

Ein falsches Drehmoment kann dazu flihren, dass Kaltemittel
entweicht und die Kappe des Absperrventils bricht.

@ HINWEIS

Denken Sie daran, dass der erwahnte Drehmoment-
Bereich nur fir das Offnen von Absperrventilen von
Gasleitungen mit @19,1~@25,4 mm gilt.

Absperrventil schlieRen

1 Die Absperrventil-Abdeckung abnehmen.

2 Einen Sechskantschlissel in das Absperrventil einfiihren und
dann das Absperrventil im Uhrzeigersinn drehen.

3 Sobald ein Weiterdrehen nicht mehr moglich ist, halten Sie an.
4 Die Absperrventil-Abdeckung installieren.

Ergebnis: Jetzt ist das Ventil geschlossen.

Handhabung der Absperrventils-Abdeckung

= Bei der Kennzeichnung durch den Pfeil ist die Abdeckung des
Absperrventils versiegelt. NICHT die Membrane beschadigen.

= Nach Betatigen des Absperrventils die Absperrventil-Abdeckung
befestigen und prifen, ob Kaltemittel austritt. Die Drehmomente
fur das Festschrauben sind in der Tabelle unten angegeben.

RXYSQ8~12TMY1B
VRV IV-S System Klimagerat
4P400263-1J — 2025.11
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Ny

Handhabung des Service-Stutzens

= Da es sich beim Service-Stutzen um ein Schrader-Ventil handelt,
muss ein Einfillschlauch mit Zungenspatel benutzt werden.

= Nach Benutzung des Service-Stutzens die Abdeckung des
Service-Stutzens wieder sicher aufsetzen. Die Drehmomente fiir
das Festschrauben sind in der Tabelle unten angegeben.

= Uberpriifen Sie nach dem Anbringen der Abdeckung des Service-
Stutzens, ob Kaltemittel austritt.

Anzugsdrehmomente
GroRe des | Anzugsdrehmoment Nem (zum SchlieBen nach
Absperr- rechts drehen)
ventils Welle
(mm) p— -
Ventilkor- | Sechskant- Kappe Service-
per schliissel | (Ventilde- Stutzen
ckel)
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
12,7 8,1~9,9 18,0~22,0
19,1 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5
@254
5.3.2 Abgeklemmte Rohrleitung entfernen

A WARNUNG

Gas, das in dem vom Absperrventil abgeschlossenen
Bereich verbleibt, kann aus der abgeklemmten Rohrleitung
entweichen.

Die Instruktionen in Bezug auf den unten beschriebenen
Vorgang sind genau zu befolgen, weil sonst Sach- oder
Personenschaden eintreten konnen, die je nach den
Umstanden schwerwiegend sein kdnnen.

Zum Entfernen der abgeklemmten Rohrleitung ist wie folgt
vorzugehen:

1 Vergewissern Sie sich, dass die Absperrventile vollstandig
geschlossen sind.

2 Die Vakuumpumpe / Einheit zur Wiederverwertung uber ein
Sammelrohr am  Service-Stutzen aller  Absperrventile
anschlief3en.

Druckminderventil

Stickstoff

Waage

Tank fur Kaltemittel R410A (Siphonsystem)
Vakuumpumpe

Absperrventil Flissigkeitsleitung
Absperrventil Gasleitung

Ventil A

Ventil B

W>Q w0®d Q20T

3 Lassen Sie das Gas und Ol aus der abgeklemmten Rohrleitung
ab und fangen Sie es auf, um es der Wiederverwertung
zuzufiihren.

VORSICHT
Gas NICHT in die Atmosphare ablassen!

4 Nachdem das Gas und Ol vollstéandig aus der abgeklemmten
Rohrleitung abgelassen ist, den Einflllschlauch abnehmen und
die Service-Stutzen wieder schlieRen.

5 Den unteren Teil der Gas- und Flussigkeits-Absperrventil-
Leitungen entlang der schwarzen Linie abschneiden. Ein
geeignetes Werkzeug verwenden (z. B. einen Rohrschneider).

A WARNUNG

QY

Die abgeklemmte Rohrleitung NIEMALS durch Loéten
entfernen.

Gas, das in dem vom Absperrventil abgeschlossenen
Bereich verbleibt, kann aus der abgeklemmten Rohrleitung
entweichen.

6 Warten Sie, bis alles Ol abgetropft ist, bevor Sie mit dem
Anschieflen bauseitiger Rohrleitungen fortfahren, falls die
Wiedergewinnung nicht vollstéandig war.

5.3.3 So schlieBen Sie Kéltemittelrohre an die

AuBeneinheit an

@ HINWEIS

Achten Sie darauf, dass die bauseitig installierten
Rohrleitungen nicht andere Rohre oder die Blende unten
oder an der Seite beriihren. Insbesondere beim Anschluss
unten und seitlich muss darauf geachtet werden, die
Rohrleitung angemessen zu isolieren, um so den Kontakt
mit dem Gehause zu verhindern.

1 Gehen Sie wie folgt vor:

= Die Wartungsblende abnehmen. Siehe "5.1.1 So 6ffnen Sie
das AuRengerat" |» 8].

= Die Blende des Rohrleistungseingangs (a) mit Schraube (b)
entfernen.

w
2 Den Rohrleitungsverlauf auswahlen (a, b, c oder d).
8 HP 10+12 HP

N
L

| a
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5 Installation

INFORMATION @ HINWEIS

a Q (‘§ Beim Hartloten: Erst die Rohre auf der Flissigkeitsseite
/\|\ hartléten, dann die auf der Gasseite. Fihren Sie die
Q | Elektrode von der Frontseite der Einheit ein und den
0 Il[\ | Schweilbrenner von der rechten Seite, um mit den
\/ \\ Flammen nach auflen gerichtet zu I6ten. Dabei darauf
N achten, dass die Isolierung des Verdichters und andere
\,ﬂ Rohre nicht beeintrachtigt bzw. beschadigt werden.
b b b a b
——| .
= Die Durchbruchéffnung (a) in der Bodenplatte oder der ’
Abdeckplatte entfernen, indem Sie mit einem
Flachschraubendreher und einem Hammer auf die ~
Befestigungspunkte schlagen. %
= Gegebenenfalls mit einer Metallsdge die Trennfugen Ll fry
(b) herausschneiden. n
—~—— /
@ HINWEIS W\JZ%|
Sicherheitsvorkehrungen  bei  der  Schaffung von
.. . a b c
Durchbruchéffnungen:
= Achten Sie darauf, das Geh&use und darunter liegende a Elektrode
Rohre nicht zu beschadigen. b brandsichere Platte
= Nachdem Sie die Durchbruchéffnungen hergestellt ¢ Schweillbrenner
haben, empfehlen wir, die Kanten und Bereiche um die dFl
Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu behandeln, um ammen
Rostbildung zu verhindern. e Unversehrte Isolierung des Verdichters
= Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die f Rohrleitung Flussigkeitsseite
Durchbruchéffnungen flhren, wickeln Sie g Rohrleitung Gasseite

Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht

beschadigt werden. = Das Gasleitungen-Zubeh¢r anschlieBen (c, d) und in der

erforderliche Lange abschneiden (d1).

3 Gehen Sie wie folgt vor:

. L L . Méglichkeit 1: Zur Méoglichkeit 2: Zur Rickseite
= Die Fliussigkeitsleitung (a) am Flussigkeits-Absperrventil Vorderseite B [
anschlieflen. (Hartléten) B -
= Die Gasleitung (b) am Gas-Absperrventil anschlief3en. |
(Hartloten) u 03"
o=
H © FJ:I:I:[i,i:,
::::nq/ 7/ ||O — 1}
el o0 o B ——
| c d
dl d ¢
Méoglichkeit 3: Zur Seite Maoglichkeit 4: Nach unten
e 1 ;
o ol
) 1
| o ﬂ;u:: —
! = O O | I
1 = |—|| | : e e
cddl ‘ = )ﬁ_m

4 Die Wartungsblende und die Blende des
Rohrleistungseingangs wieder anbringen.

5 Alle Zwischenrdume dicht machen (Beispiel: a), damit kein
Schnee und keine Kleintiere ins System gelangen kénnen.

RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung
VRV IV-S System Klimagerat
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A WARNUNG

Treffen Sie geeignete Mallnahmen, um zu verhindern,
dass das Gerat von Kleinlebewesen als Unterschlupf
verwendet wird. Kleinlebewesen, die in Kontakt mit
elektrischen Teilen kommen, kénnen Funktionsstérungen,
Rauchbildung oder Feuer verursachen.

HINWEIS

Daran denken, nach der Installation der
Kaltemittelleitungen  und  der  Durchfihrung  der
Vakuumtrocknung die Absperrventile zu 6ffnen. Wird das
System mit geschlossenen Absperrventilen betrieben,
kann der Verdichter beschadigt werden.

5.4 Kaltemittelleitungen tberprifen

5.41 Uberpriifung der Kiltemitteilleitungen

Arbeiten an Kaltemittel-

Nein
Rohrleitungen »| Rohrinstallation fertig stellen
abgeschlossen?
l Ja
Sind Inneinheiten und/oder Nein

AuBeneinheit bereits auf EIN >
geschaltet worden?

Wie folgt vorgehen:
l Ja "Methode 1: Vor Einschalten
(normale Methode)"
Wie folgt vorgehen:
"Methode 2: Nach
Einschalten"

Vor Einschalten der Einheiten (auBen und innen) muss die
Installation der Kaltemittel-Rohrleitungen unbedingt abgeschlossen
sein. Nach Einschalten der Einheiten werden die Expansionsventile
initialisiert. Das bedeutet, dass die Ventile geschlossen werden.

@ HINWEIS

Wenn bauseitige Expansionsventile geschlossen sind, ist
es unmoglich, bei den bauseitigen Rohren und bei den
Inneneinheiten Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung
durchzufuhren.

Methode 1: Vor Einschalten

Wenn das System bis jetzt noch nicht eingeschaltet worden ist, sind
keine  besonderen MalBnahmen zu ergreifen, um die
Dichtheitspriifung und die Vakuumtrocknung durchzufthren.

Methode 2: Nach Einschalten

Wenn das System bereits eingeschaltet worden ist, die Einstellung
[2-21] aktivieren: (siehe "6.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" [ 19]).
Durch diese Einstellung werden die bauseitigen Expansionsventile
geoffnet, so dass fir das Kaltemittel auf jeden Fall ein FlieRpfad
geoffnet ist und es mdglich ist, die Dichtheitsprifung und die
Vakuumtrocknung durchzufiihren.

A GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass alle Inneneinheiten, die an die
AuBeneinheit angeschlossen sind, aktiv sind.

HINWEIS

Warten Sie, die Einstellung [2-21] durchzuflhren, bis die
Aufeneinheit die Initialisierung abgeschlossen hat.

Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung

Uberpriifen der Kaltemittelleitungen beinhaltet:
= Kaltemittel-Rohrleitungen auf Dichtheit prifen.

= Vakuumtrocknung durchfiihren, um Feuchtigkeit, Luft oder
Stickstoff aus Kaltemittel-Rohrleitungen zu entfernen.

Falls sich in der Kaltemittel-Rohrleitung Nasse gebildet haben
koénnte (z. B. weil Wasser ins Rohr eingetreten ist), fiuhren Sie erst
die unten beschriebene Vakuumtrocknung durch, bis keine
Feuchtigkeit mehr vorhanden ist.

Alle Rohre im Inneren der Einheit sind bereits werksseitig auf
Leckagen geprift worden.

Nur bauseitig installierte Kaltemittel-Rohrleitungen mussen gepriift
werden.  Vor  Durchfiihrung der Dichtheitsprifung  oder
Vakuumtrocknung sicherstellen, dass alle Absperrventile bei der
AufReneinheit fest geschlossen sind.

@ HINWEIS

Vor Durchfiihrung der Dichtheitspriifung und
Vakuumtrocknung sicherstellen, dass alle (bauseitig
gelieferten) Rohrventile OFFEN sind (nicht die
Absperrventile der AuReneinheit!).

Weitere Informationen (ber den Status von Ventilen siehe
"5.4.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen: Setup" [» 12].

5.4.2 Kaltemittelleitungen tiberpriifen:
Allgemeine Leitlinien

Schlielen Sie die Vakuumpumpe Uber ein Sammelrohr an die
Service-Stutzen aller Absperrventile an, um mehr Wirkung zu
entfalten (siehe "5.4.3 Kaltemittelleitungen Uberprifen:
Setup" > 12]).

HINWEIS

Verwenden Sie eine 2-stufige Vakuumpumpe mit
Ruckschlagventil oder Magnetventil, die einen Unterdruck
von bis zu —100,7 kPa (1,007 bar) erzeugen kann.

HINWEIS
Achten Sie darauf, dass das Pumpendl nicht in
umgekehrter Richtung in das System flieRt, wenn die

Pumpe gerade nicht lauft.

HINWEIS

Luft NICHT durch Kaltemittel beseitigen. Verwenden Sie
stattdessen eine Unterdruckpumpe.

5.4.3 Kaéltemittelleitungen uberpriifen: Setup

/-)Q[

Druckminderventil

Stickstoff

Waage

Tank fur Kaltemittel R410A (Siphonsystem)
Vakuumpumpe

©OQ 0T O
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5 Installation

f Absperrventil Flussigkeitsleitung

g Absperrventil Gasleitung

A Ventil A

B VentilB

C VentilC

Ventil Status

Ventil A Offnen
Ventil B Offnen
Ventil C Offnen
Absperrventil Flissigkeitsleitung SchlieRen
Absperrventil Gasleitung SchlieRen

@ HINWEIS

Auch alle Inneneinheiten und die Anschlisse zu den
Inneneinheiten missen auf Dichtheit geprift werden.
Bauseitige (bauseitig gelieferte) Rohrventile, soweit
vorhanden, geoéffnet halten.

Weiterer Einzelheiten dazu siehe die Installationsanleitung
zur Inneneinheit. Dichtheitspriifung und Vakuumtrocknung
mussen durchgefihrt werden, bevor die Einheit an die
Stromversorgung angeschlossen wird. Falls das nicht
maoglich ist, siehe das weiter oben in diesem Kapitel
gezeigte Ablaufdiagramm (siehe "5.4.1 Uberprifung der
Kaltemitteilleitungen" [» 12]).

54.4

Dichtheitspriifung durchfiihren

Die Dichtheitsprifung muss der Spezifikation EN378-2 entsprechen.

Dichtheitsprifung mit Vakuum

1
herstellen,
2
3 Sollte der Druck ansteigen,

Im System der Flissigkeits- und Gasleitungen ein Vakuum
indem es fur mehr als 2 Stunden auf einen
Relativdruck von -100,7 kPa (-1,007 bar) gebracht wird.

Schalten Sie dann die Vakuumpumpe aus und prifen Sie, ob
der Druck mindestens 1 Minute lang nicht ansteigt.

kann das System entweder
Feuchtigkeit enthalten (siehe Vakuumtrocknung unten) oder
Lecks aufweisen.

Dichtheitsprifung mit Druck

1

Heben Sie das Vakuum auf, indem Sie Stickstoff hinein leiten,
bis ein Manometerdruck von mindestens 0,2 MPa (2 bar)
entsteht. Auf keinen Fall sollte der Druck hoher liegen als der
maximale Betriebsdruck der Einheit, d. h. 4,0 MPa (40 bar).

Eine Dichtheitsprifung  vornehmen, indem auf alle
Rohrleitungsanschlisse eine Blasen-Testlosung aufgetragen
wird.

3 Das gesamte Stickstoffgas ablassen.

@ HINWEIS

Verwenden Sie IMMER eine empfohlene Blasen-

Testlosung von lhrem GroRhandler.
Verwenden Sie NIEMALS Seifenwasser:
= Seifenwasser kann zu Rissen an Komponenten wie
Bordelmuttern oder Absperrventilkappen flhren.
= Seifenwasser kann Salz enthalten, das Feuchtigkeit
aufnimmt, die gefriert, wenn die Rohrleitungen kalt
werden.
= Seifenwasser enthalt Ammoniak, das zur Korrosion von
Bordelverbindungen (zwischen der Messing-
Bordelmutter und dem Kupferbdrdel) fihren kann.

5.4.5

Vakuumtrocknung durchfiihren

Um das System von Nasse und Feuchtigkeit zu befreien, gehen Sie

5.5

Im System flir mindestens 2 Stunden einen Unterdruck von
—100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr absolut) herstellen.

Dann die Unterdruckpumpe ausschalten und prifen, ob der
Zielunterdruck fir mindestens 1 Stunde erhalten bleibt.

Sollte es nicht moglich sein, innerhalb von 2 Stunden den
Unterdruck herzustellen oder ihn fiir 1 Stunde zu halten, ist
wahrscheinlich zu viel Feuchtigkeit im System. In diesem Fall
heben Sie das Vakuum auf und pressen Stickstoff ins System,
bis ein Manometerdruck von 0,05 MPa (0,5 bar) erreicht ist.
Dann die Schritte 1 bis 3 so oft wiederholen, bis alle
Feuchtigkeit beseitigt worden ist.

Je nach dem, ob Sie sofort Kaltemittel Gber den Kaltemittel-
Einfullstutzen einfillen wollen oder erst eine Portion des
Kaltemittels Uber die Flussigkeitsleitung voreinfiillen, 6ffnen Sie
die Absperrventile der Aufleneinheit bzw. halten Sie diese
geschlossen. Weitere Einzelheiten dazu siehe "5.6.3 Kaltemittel
einfullen" [» 14].

Kaltemittelleitungen isolieren

Nach Durchfiihrung der Dichtheitsprifung und der Vakuumtrocknung
mussen die Leitungen isoliert werden. Dabei sind folgende Punkte

zu beachten:

= Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen und
Kaltemittel-Abzweigsatze vollstandig isoliert werden.

die

= Achten Sie darauf, Flissigkeits- und Gasleitungen zu isolieren

(bei allen Einheiten).

= Verwenden Sie Polyethylenschaum, der auf

der

Flissigkeitsleitungsseite bis zu einer Temperatur von 70°C und

auf der Gasleitungsseite bis zu 120°C hitzebestandig ist.

= Je nach Installationsumgebung  die
Kaltemittelleitungen gegebenenfalls verstarken.

Isolierung

der

Umgebungstempe- Luftfeuchtigkeit Mindeststarke
ratur
<30°C 75% bis 80% RH 15 mm
>30°C 280% RH 20 mm

= Falls das Kondensat am Absperrventil durch Risse in

der

Isolierung und Rohrleitung in die Inneneinheit heruntertropfen
koénnte, weil die AulReneinheit Uber der Inneneinheit positioniert
ist, muss das durch Abdichten der Anschlisse verhindert werden.

Siehe die Abbildung unten.

a Isoliermaterial
b Abdichten usw.

wie folgt vor:

RXYSQ8~12TMY1B
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5.6

5.6.1

Kaltemittel einfiillen

Sicherheitsvorkehrungen beim Einfiillen
von Kaltemittel

A

WARNUNG

= Verwenden Sie NUR Kaltemittel des Typs R410A.
Andere Substanzen koénnen zu Explosionen und
Unfallen fiihren.

= R410A enthalt fluorierte Treibhausgase. Sein
Erderwarmungspotenzial-Wert (GWP) liegt bei 2087,5.
Setzen Sie diese Gase NICHT in die Atmosphare frei.

= Verwenden Sie IMMER Schutzhandschuhe und eine
Schutzbrille, wenn Sie Kaltemittel einflllen.

0

HINWEIS

Wenn die Stromzufuhr einiger Einheiten abgeschaltet ist,
kann der Befiillvorgang nicht korrekt beendet werden.

HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
aktiv wird und den Verdichter schitzt.

5.6.2 Die zusatzliche Kaltemittelmenge
bestimmen

INFORMATION

Fir die endgiltige Anpassung der Befillung in einem
Testlabor wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

INFORMATION

Notieren Sie die Kaltemittelmenge, die hier berechnet
wurde, auf dem zusatzlichen Aufkleber fir die Kaltemittel-
Flllmenge, damit Sie sich spater daran orientieren kénnen.

Siehe

"5.6.5 Etikett

anbringen" [» 15].

fur  fluorierte

Treibhausgase

Formel:

R=[(X,x@15,9)x0,18+(X,x@12,7)x0,12+(X,x@9,5)x0,059+
(X,x@6,4)x0,022]

R

X1...4

Zuséatzlich einzufiillende Menge an Kaltemittel [in kg, auf 1
Stelle hinter dem Komma gerundet]
= Gesamtlange [m] bei Starke der Fliissigkeitsleitung von

Da

Rohrstarke metrisch. Sind die Abmessungen der Rohre metrisch
angegeben, ersetzen Sie die Gewichtsfaktoren in der Formel durch
die in der folgenden Tabelle:

HINWEIS Rohrstarke in Zoll (Inch) Rohrstarke metrisch
Wenn nach Einschalten von Innen- und AuReneinheiten Rohrleitungen |Gewichtsfaktor| Rohrleitungen |Gewichtsfaktor
der Betrieb innerhalb von 12 Minuten aufgenommen wird, @6.4 mm 0.022 @6 mm 0.018
geht der Verdichter erst dann in Betrieb, wenn die . . .
Kommunikation ~ zwischen  AuReneinheit(en)  und @9,5 mm 0,059 210 mm 0,065
Inneneinheit(en) hergestellt ist und normal funktioniert. @12,7 mm 0,12 @12 mm 0,097
@15,9 mm 0,18 @15 mm 0,16

0

HINWEIS
Vor Beginn von Beftillverfahren:
= Bei RXYSQ8: Prifen Sie, dass die 7-LEDs-Anzeige
normal aussieht (siehe "6.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder
2" P 19]), und dass auf der Benutzerschnittstelle der
Inneneinheit kein Fehlercode angezeigt wird. Wird ein
Fehlercode angezeigt, siehe "8.1 Fehler beseitigen auf
Grundlage von Fehlercodes" [» 28].
= Bei RXYSQ10+12: Prifen Sie, dass die 7-Segment-
Anzeige der A1P-Platine der AuReneinheit normal
aussieht (siehe "6.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder
2" P 19]). Wird ein Fehlercode angezeigt, siehe
"8.1  Fehler beseitigen auf Grundlage von
Fehlercodes" > 28].

HINWEIS
Vergewissern Sie sich, dass alle angeschlossenen

Inneneinheiten erkannt werden (bei RXYSQS8: Einstellung
[1-5]; bei RXYSQ10+12: Einstellung [1-10]).

HINWEIS

SchlieBen Sie die Frontblende, bevor der Vorgang zum
Befullen ausgefihrt wird. Ist die Frontblende nicht
geschlossen, kann die Einheit nicht korrekt ermitteln, ob
sie ordnungsgemal arbeitet oder nicht.

HINWEIS

Wenn bei Wartungsarbeiten das System (Auf3eneinheit +
bauseitiges Rohrsystem + Inneneinheit(en)) keinerlei
Kaltemittel mehr enthalt (z. B. nach einer Kaltemittel-
Riickgewinnung), muss die Einheit mit der urspriinglichen
Kaltemittelmenge (siehe Typenschild der Einheit) und der
ermittelten zusatzlichen Kaltemittelmittelmenge befillt
werden.

5.6.3 Kaltemittel einfiillen

Um den Kaltemittel-Befiillvorgang zu beschleunigen, wird bei
groBeren Systemen empfohlen, erst Gber die Flussigkeitsleitung eine
Vor-Befiilllung mit einem Teil des Kaltemittels vorzunehmen und
dann mit der manuellen Befiillung fortzufahren. Dieser Schritt kann
ausgelassen werden, aber die Befiillung dauert dann langer.

Vor-Befiillung mit Kéltemittel

Vor-Befullen kann durchgefiihrt werden, ohne dass der Verdichter in
Betrieb ist. Dazu wird einfach die Kaltemittelflasche an die Service-
Stutzen des Absperrventils angeschlossen.

1 Wie gezeigt anschlielen. Sicherstellen, dass alle AuReneinheit-
Absperrventile sowie das Ventil A geschlossen sind.

OW>»aQ w020 TW®

2 Die Ventile

£330

Druckminderventil

Stickstoff
Waage

Tank fur Kaltemittel R410A (Siphonsystem)

Vakuumpumpe

Absperrventil Flissigkeitsleitung
Absperrventil Gasleitung

Ventil A
Ventil B
Ventil C

C und B 6ffnen.

3 Die Vor-Befillung mit Kaltemittel vornehmen, bis die festgelegte
zusatzliche Menge eingefillt ist oder bis keine weitere Vor-
Dann die Ventile C und B

Beflllung mehr moglich ist.

schlielRen.
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4 Eine der folgenden MafRnahme ergreifen:

Wenn Dann
Die festgelegte Den Verteiler von der
zusatzliche Flissigkeitsleitung trennen.
Kalte_>m|tte|menge ist Die Instruktionen zu "Einflllen des
erreicht

Kaltemittels (im Modus zum manuellem
zusatzlichen Beflillen)" miussen nicht
ausgefihrt werden.

Es ist zu viel Kaltemittel |Gewinnen Sie Kaltemittel zuriick.

eingefilllt worden Den Verteiler von der

Flussigkeitsleitung trennen.

Die Instruktionen zu "Einflllen des
Kaltemittels (im Modus zum manuellem
zusatzlichen Beflillen)" mussen nicht
ausgeflihrt werden.

Die bestimmte Menge an |Den Verteiler von der
zusatzlich einzufullendem |Flissigkeitsleitung trennen.
Kaltemittel ist noch nicht
erreicht

Die Instruktionen zu "Einflllen des
Kaltemittels (im Modus zum manuellem
zusatzlichen Beflllen)" sind
auszufiihren.

Einfiillen des Kaltemittels (im Modus zum manuellem
zusitzlichen Befiillen)

Die verbliebene zusatzlich einzuflllende Kaltemittelmenge kann
eingefillt werden, indem durch den Modus zur manuellen
zusatzlichen Kaltemittel-Befiillung die AufReneinheit in Betrieb geht.

5 Wie gezeigt anschlieRen. Darauf achten, dass Ventil A
geschlossen ist.

10+12 HP

a Waage

b Tank fur Kéltemittel R410A (Siphonsystem)
¢ Vakuumpumpe

d Einfullstutzen fir Kaltemittel

A Ventil A

@ HINWEIS

Die Kaltemittel-Einfull6ffnung wird innerhalb der Einheit an
die Leitung angeschlossen. Das Rohrsystem innerhalb der
Einheit wurde bereits werksseitig mit Kaltemittel befillt.
Passen Sie deshalb auf, wenn Sie den Kaltemittel-
Einflllschlauch anschliefien.

6 Alle Aulieneinheit-Absperrventile 6ffnen. Dabei muss Ventil A
geschlossen bleiben!

7 Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in
"6 Konfiguration" [» 18] und "7 Inbetriebnahme" [» 25].

8 Schalten Sie die Stromzufuhr bei den Aufen- und
Inneneinheiten ein.

9 Aktivieren Sie die Einstellung [2-20] und starten Sie den
Vorgang zum manuellen Befiillen mit zusatzlichem Kaltemittel.
Weitere Informationen dazu siehe "6.1.8 Modus 2: bauseitige
Einstellungen" [» 23].

Ergebnis: Die Einheit nimmt den Betrieb auf.

INFORMATION

Der Betrieb zum manuellen Befiillen mit Kaltemittel wird
automatisch nach 30 Minuten beendet. Falls der
Befillvorgang nicht nach 30 Minuten abgeschlossen sein
sollte, flhren Sie das Verfahren zur zusatzlichen
Kaltemittelbefillung erneut aus.

INFORMATION

= Wenn wahrend dieses Verfahrens ein Fehler erkannt
wird (z. B. durch ein geschlossenes Absperrventil), wird
ein Fehlercode angezeigt. Informieren Sie sich in
diesem Fall in "5.6.4 Fehlercodes bei Einfilllen von
Kéltemittel" [ 15] und ergreifen Sie die
entsprechenden Mafnahmen, um das Problem zu
beseitigen. Der Fehlerzustand kann durch Druicken auf
BS3 zuriickgesetzt werden. Sie konnen die
Instruktionen zum "Befiillen" neu ausfiihren.

= Ein manueller Beflllvorgang kann durch Driicken von
BS3 abgebrochen werden. Dann stoppt die Einheit den
Betrieb und geht zuriick in den Status Inaktiv.

10 Ventil A 6ffnen.

11 Beflllung mit Kaltemittel durchfiihren, bis die festgelegte Menge
an zusatzlichem Kaltemittel erreicht ist, dann das Ventil A
schlieen.

12 BS3 dricken, um den Modus flir manuelles Beflllen mit
zusatzlichem Kaltemittel zu beenden.

@ HINWEIS

Denken Sie daran, die Absperrventile nach dem (Vor)-
Befillen / Beflllen mit Kaltemittel zu 6ffnen.

Der Betrieb bei geschlossenen Absperrventilen fihrt zu
Beschadigungen beim Verdichter.

HINWEIS
Sie

Vergessen nicht, den Deckel der Kaltemittel-
Einfllléffnung zu schlieen, nachdem Sie Kaltemittel
eingefillt haben. Der Anzugsdrehmoment fir den Deckel
betragt 11,5 bis 13,9 Nem.

5.6.4 Fehlercodes bei Einfiillen von Kaltemittel

INFORMATION

Falls eine Storung eintritt:

= Bei RXYSQ8: Der Fehlercode wird uber die
Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

= Bei RXYSQ10+12: Der Fehlercode wird Uber die 7-
Segment-Anzeige der AuReneinheit und auf der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

Bei Anzeige eines Fehlercodes sofort Ventil A schliefen. Quittieren
Sie den Fehlercode und ergreifen Sie die entsprechende
MaRnahme; siehe "8.1 Fehler beseitigen auf Grundlage von
Fehlercodes" [» 28].

5.6.5 Etikett fiir fluorierte Treibhausgase
anbringen

1 Fdllen Sie den Aufkleber wie folgt aus:

M Contains i gases a

RXXX] ©<[  |ka——b

f —————GWP: XXX

W o-[ Ju o
9 —

9 9+0- ng —d
54 ,_| Gv::o’;kg = tCO.eq— e
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5 Installation

a Wenn mit der Einheit ein mehrsprachiger Aufkleber mit
dem Hinweis auf fluorierte Treibhausgase mitgeliefert
worden ist (siehe Zubehor), das Etikett in der
entsprechende Sprache abziehen und dieses oben auf a
aufkleben.

b  Werksseitige Kéltemittelfiillung: siehe Typenschild der

Einheit

Zusatzliche eingefillte Kaltemittelmenge

Menge der gesamten Kaltemittelfullung

e Menge der Treibhausgase der Kaltemittel-
Gesamtflllmenge, angegeben als Tonnen CO,-
Aquivalent.

f GWP = Global Warming Potential
(Erderwarmungspotenzial)

@ HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Flllmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Qo0

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kéltemittels x
Gesamtkaltemittelfillung [in kg] / 1000

Benutzen Sie den auf dem Etikett zur Kaltemittelfillung
angegebenen GWP-Wert.

2 Befestigen Sie den Aufkleber an der Innenseite der
AuReneinheit. Auf dem Schaltplan gibt es eine Stelle, die dafiir
vorgesehen ist.

5.7 AnschlieBen der Kabel

5.71 Verkabelung vor Ort: Ubersicht

Die bauseitige Verkabelung besteht aus:
= Stromversorgung (einschlieBlich Erdung),
Kommunikationsbox und

= Verbindungsleitung zwischen

AulReneinheit,

= RS-485-Verbindundungskabel zwischen Kommunikationsbox und
Uberwachungssystem.

Beispiel:

INFORMATION

Die folgenden Abbildungen sind Beispiele und entsprechen

5.7.2 Leitlinien fiir die Schaffung von
Durchbruchoéffnungen

0 HINWEIS

Sicherheitsvorkehrungen  bei  der
Durchbruchéffnungen:

Schaffung  von

= Achten Sie darauf, das Gehause nicht zu beschadigen.

= Nachdem Sie die Durchbruchéffnungen hergestellt
haben, empfehlen wir Ihnen, die Kanten und Bereiche
um die Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu
behandeln, um Rostbildung zu verhindern.

= Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die
Durchbruchéffnungen fuhren, wickeln Sie
Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht
beschadigt werden.

QO < (0
£ X
o 7N

<

a Durchbruchéffnung
b Grate
¢ Dichtmittel usw.

5.7.3 Leitlinien zum AnschlieBRen von
Elektrokabeln

@ HINWEIS

Wir empfehlen die Verwendung massiver Drahte. Werden
Litzen verwendet, die Litzen leicht verdrillen, um die Enden
des Leiters zu vereinigen, um ihn direkt fur die
Anschlussklemme passend zu haben oder um ihn in einen
runden Crimpanschluss einzusetzen. Einzelheiten sind in
den "Leitlinien zum AnschlieRen von Elektrokabeln" in der
Referenz fir Installateure beschrieben.

Anzugsdrehmomente
Bei 8 HP:

moglicherweise NICHT vollstandig der Anordnung bei Verkabelung Schraubengrofe |Anzugsdrehmoment
Ihrem System. (Nem)
a Verkabelung der M5 2,2~2,7
d Stromversorgung
(Stromversorgung +
M abgeschirmte
Erdung)
Ubertragungskabel M3 0,8~0,97
a
e g1 g7 Im Fall von 10+12 HP:
T (
L ="\ \ /—Sf | Verkabelung Schraubengrofe |Anzugsdrehmoment
o [ el Jel ] )] e[ ] (Nem)
h— hf&] h—| Verkabelung der M8 5,5~7,3
h- f f f Stromversorgung
a Bauseitige Stromversorgung (mit Fehlerstrom- (Stromversorgung +
Schutzschalter) abgeschirmte
b Hauptschalter
¢ Erdung I?rdung)
d AuBeneinheit Ubertragungskabel M3,5 0,8~0,97
e Inneneinheit
f Benutzeroberflache
g Stromversorgungskabel (abgeschirmtes Kabel) (230 V)
h  Ubertragungskabel (abgeschirmtes Kabel) (16 V)
——  Netzanschluss (Stromversorgung) 3N~ 50 Hz
—— Netzanschluss (Stromversorgung) 1~ 50 Hz
——  Erdungskabel
Installations- und Betriebsanleitung DAIKIN RXYSQ8~12TMY1B

16

VRV IV-S System Klimagerat
4P400263-1J — 2025.11
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5.7.4  Anschluss der elektrischen Leitungen an 10+12 HP
das AuBengerat o
(V-7 &7 .. P
Q WARNUNG o el T
)
Verlangern Sie das Stromversorgungs- oder 3% %= E
Verbindungskabel NICHT mit Kabelverbindern, T o - OOE = P
Kabelverbindungsklemmen, abgeklebten Kabeln oder X1M i " o J]]f
3 =L = — L =] ,WDIEH I X1M
Verlangerungskabeln. (A1P) N R 1 (A1P
Das kénnte zu Uberhitzung, Stromschlag oder Ausbruch X1M 1' ) o a =7] S (A1P)
eines Brandes fiihren. B) a B
z =
@ HINWEIS oﬂ a
= Halten Sie sich an den Elektroschaltplan (im
Lieferumfang der Einheit enthalten, befindet sich auf u XM
der Innenseite der Wartungsblende). K
= Achten Sie darauf, dass Kabel NICHT die =
ordnungsgemafe Anbringung der Wartungsblende a o =l ﬂ
verhindern. a— x L °
b __ [ o
1 Die Wartungsblende abnehmen. @)
) ©
2 Das Ubertragungskabel wie folgt anschlieRen:
Q. X1M (A1P) y
TOIN/D | TOOUT/D Eﬁ#U"T' o =
F1B[H[R[Y[® ] ﬁ
[ e~ 14
= o
F1|F2 a Kabelbinder
b Montageplatte
X1M  Stromversorgung
X1M (A1P) Ubertragungskabel
5 Die Kabel durch den Rahmen fiihren und anschlieRen.
F1]F2 Leitungsfihrung  |Bei RXYSQ8: Eine von 3 Méglichkeiten
durch den wahlen:
. ) . Rahmen
a Den Leiter des abgeschirmten Kabels (2-adrig)
verwenden (keine Polaritat)
b Anschlussplatte (bauseitig zu liefern)
3 Stromversorgungskabel wie folgt anschlielen:
8 HP 10+12 HP
3N~50 Hz 3N~50 Hz
380-415V 380-415V
X1M
a Fehlerstrom-Schutzschalter
b  Sicherung
¢ Stromversorgungskabel a Stromversorgungskabel
4 Die Kabel (Stromversorgungskabel und Ubertragungskabel) mit b Ubertragungskabel
einem Kabelbinder befestigen.
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung
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6 Konfiguration

Am Rahmen
anschlieen

Wenn Kabel von der Einheit weg verlegt
werden, kann eine Schutzhiilse fir die
Leiter (PG-Einsatze) in die Durchbruch-
Offnung eingesetzt werden.

Wenn Sie keinen Kabelkanal verwenden,
schiitzen Sie die Kabel mit Hilfe von
Vinylrohren, um zu vermeiden, dass die
Kabel durch die Kante der
Durchbruchéffnung beschadigt werden.

AIB

a cd

A Innerhalb der AuReneinheit
B Auflerhalb der Aueneinheit
a Draht

b Muffe

¢ Mutter

d Rahmen

e Schlauch

@ HINWEIS

Sicherheitsvorkehrungen  bei  der
Durchbruchéffnungen:
= Achten Sie darauf, das Gehause und darunter liegende
Rohre nicht zu beschadigen.

Schaffung  von

= Nachdem Sie die Durchbruchoffnungen hergestellt
haben, empfehlen wir, die Kanten und Bereiche um die
Kanten mithilfe von Rostschutzfarbe zu behandeln, um
Rostbildung zu verhindern.

= Wenn Sie die elektrischen Leitungen durch die
Durchbruchéffnungen fUhren, wickeln Sie
Schutzklebeband um die Leitungen, damit sie nicht
beschadigt werden.

6 Die Wartungsblende wieder anbringen.

7 An der Stromversorgungsleitung einen
Schutzschalter und eine Sicherung installieren.

Fehlerstrom-

5.8 AbschlieBen der Installation des
AuBengerats

5.8.1 Fertigstellung der Verbindungskabelung

Nach Installieren der Verbindungskabel mussen diese mit Zielband
umwickelt und entlang der vor Ort befindlichen Kaltemittelrohre
gefiihrt werden - siehe Abbildung unten.

e Vo)

a

—K/I/I/

Flussigkeitsleitung
Gasleitung

Zielband
Verbindungskabel (F1/F2)
Isolierung

[

®OQ0TQ

6 Konfiguration

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

INFORMATION

Es ist wichtig, dass samtliche Informationen in diesem
Kapitel vom Installateur gelesen werden, und dass das
System entsprechend konfiguriert wird.

=

6.1 Bauseitige Einstellungen
vornehmen

6.1.1 Zur Durchfiihrung bauseitiger
Einstellungen

Um das Warmepumpensystem zu konfigurieren, miissen an die
Hauptplatine der AuReneinheit Eingaben gemacht werden (A1P).
Das beinhaltet die folgenden Elemente der bauseitigen
Einstellungen:

= Drucktasten, um fir die Platine Eingaben zu machen
= Display zur Anzeige der Reaktion der Platine

Die bauseitigen Einstellungen sind definiert nach Modus, Einstellung
und Einstellwert. Beispiel: [2-8]=4.

PC-Konfigurator

Beim VRV IV-S Warmepumpensystem ist es auch moglich, tber
eine PC-Schnittstelle mehrere bauseitige Einstellungen fir die
Inbetriebnahme vorzunehmen (fir diese Option ist EKPCCAB*
erforderlich). Der Installateur kann (auRerhalb des Standortes) mit
einem PC die Konfiguration durchfiihren und kann diese dann spater
ins System laden.

Siehe auch: "6.1.9 PC-Konfigurator an die Aufeneinheit
anschlieen" » 25].

Modus 1 und 2

Modus Beschreibung

Modus 1 Modus 1 kann verwendet werden, die

(Uberwachungsein gegenwartige Situation der Auf3eneinheit zu

stellungen) kontrollieren. Auch einige bauseitige
Einstellungen und deren Werte kénnen
kontrolliert werden.

Modus 2 Modus 2 wird verwendet, um bauseitige

(bauseitige Einstellungen des Systems zu andern. Es ist

moglich, die aktuellen Parameterwerte von
Einstellungen abzurufen, um sie zu
kontrollieren oder zu &ndern.

Einstellungen)

Nach der Anderung von bauseitigen
Einstellungen kann der normale Betrieb im
Allgemeinen fortgesetzt werden, ohne dass
eine spezielle Intervention erforderlich ist.

Einige bauseitige Einstellungen dienen zur
Ausfiihrung besonderer Operationen (z. B.
einmaliger Betrieb, Einstellung fur
Wiedergewinnung / Vakuumtrocknung,
Einstellung fir manuelles Hinzufiigen von
Kaltemittel usw.). In einem solchen Fall muss
die Einstellung zur Durchfiihrung der
besonderen Operation erst aufgehoben
werden, bevor der Normalbetrieb wieder
aufgenommen werden kann. In den
nachfolgenden Erklarungen wird das jeweils

angegeben.

6.1.2 Auf die Elemente der bauseitigen
Einstellungen zugreifen

Siehe "5.1.1 So 6ffnen Sie das AulRengerat" [» 8].

Installations- und Betriebsanleitung
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6 Konfiguration

6.1.3 Komponenten fiir bauseitige

Einstellungen

0 HINWEIS

Die DIP-Schalter (DS1 und/oder DS2 auf A1P) werden
nicht verwendet. Die Werkseinstellung NICHT andern.

Je nach Modell gibt es unterschiedliche Komponenten, um
bauseitige Einstellungen vorzunehmen.

Modell Komponenten bauseitiger Einstellungen
RXYSQ8 = Drucktasten (BS1~BS5)
= 7-LEDs-Anzeige (H1P~H7P)
= H8P: LED zur Anzeige wahrend der
Initialisierung
RXYSQ10+12 = Drucktasten (BS1~BS3)
= 7-Segment-Anzeige (EEB)
8 HP 10+12 HP
A
A1P A1P
T )
MODE TEST:{* C/H SELECT L.N.O.P.[DEMAND| MULTI E E E
HWL:{& IND |MASTER| SLAVE
® ® L ® ® ® ® ®
HIP | H2P | H3P | HaP | H5P | HeP | H7P | HeP |Z| IE] IE]
BS1 | BS2 |[ BS3 |[ BS4 || BSH BS1 BS2 BS3
MODE SET ||RETURN|| TEST ||RESET

EIN (Xt) AUS (®) Blinken (ﬂ{)l ;
EIN (E) AUS (.) Blinken (73.5:)

Drucktasten

Um bauseitige Einstellungen vorzunehmen, benutzen Sie die
Drucktasten. Bedienen Sie die Drucktasten mit einem isolierten Stift
(z. B. Kugelschreiber), um keine stromfiihrenden Teile zu berlhren.

(o]

Je nach dem Modell kénnen die Drucktasten unterschiedlich sein.

Modell
RXYSQ8

Drucktasten

BS1: MODUS: Anderung der eingestellten
Betriebsart

BS2: GESETZT: Bei bauseitiger Einstellung
BS3: ANTWORT: Bei bauseitiger Einstellung
BS4: TEST: Bei Probelauf

BS5: RUCKSETZEN: Zum Zuriicksetzen der
Adresse, wenn die Verkabelung geandert wird
oder wenn eine zusatzliche Inneneinheit
installiert wird

BS1: MODUS: Anderung der eingestellten
Betriebsart

BS2: GESETZT: Bei bauseitiger Einstellung

RXYSQ10+12

BS3: ANTWORT: Bei bauseitiger Einstellung

Anzeige

Das Display zeigt die Antwort auf die bauseitigen Einstellungen, die
definiert sind als [Modus-Einstellung]=Wert.

Je nach dem Modell kénnen das Display und die Anzeige
unterschiedlich sein.

Modell Anzeige
RXYSQ8 7-LED-Anzeige
H1P: Zeigt den Modus
H2P~H7P: Zeigt die Einstellungen und Werte
in binarer Darstellung
H8P: NICHT verwendet flir bauseitige
Einstellungen, aber wahrend der Initialisierung
benutzt
RXYSQ10+12 7-Segment-Anzeige (EE@)
Beispiel:
A AL EEEIE Beschreibung
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
o o ire 0 0 0 l Standardsituation
(H1P AUS) ..l
¥ @ I+ @ @ @ @ l Modus 1
(H1P Blinken) ExE
e © @ @ 0 @ l Modus 2
(H1P EIN) Ew
it e @ ir e o @ l Einstellung = 8
0+0+8+0+0+0 Lo
Bﬁg (in Modus 2)
(H2P~HT7P = binar 8) e
it e @ @ ik e @ l Wert 4
0+0+0+4+0+0 by
.ﬂﬁ (in Modus 2)
(H2P~H7P = binar 4) S

6.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2

Nach Einschalten der Einheiten wechselt das Display auf die
Anzeige der Standardsituation. Von dort kénnen Sie auf Modus 1
und Modus 2 zugreifen.

Initialisierung: Standardsituation

@ HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
aktiv wird und den Verdichter schitzt.

Schalten Sie die Stromzufuhr zu den Auflen- und allen
Inneneinheiten  ein. Sobald die Kommunikation zwischen
Inneneinheiten und AuBeneinheit(en) hergestellt und normal ist,
zeigt das Display folgendes Bild (Standardsituation nach
Auslieferung ab Werk).

8 HP 10+12 HP

SR

N /

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P N )
® X It @ @ @ @ Ik = I I\
10~12 min ‘ .

‘ 1~2 min

® Ittt @ @ @ @ Kk

¥ ¥ 8~10 min

-+ 1N

® © it @ @ 0 0 O

® Ittt e @ © © O

a Einschalten
b Standardsituation
¢ LED-Anzeige bei einer Stérung
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6 Konfiguration

Wenn nach 10~12 Minuten die Standardsituation nicht angezeigt
wird, Uberpriifen Sie den Fehlercode auf der Benutzerschnittstelle
der Inneneinheit (und im Fall von RXYSQ10+12 auf der 7-Segment-
Anzeige der AuReneinheit). Je nach Fehlercode sind dann die
entsprechenden MalRnahmen zu ergreifen. Uberpriifen Sie zunachst
die der Kommunikation dienenden Verkabelung.

Wechseln zwischen Modi

Verwenden Sie BS1, um zwischen der Standardsituation, Modus 1
und Modus 2 zu wechseln.

MaBnahme Taste/Anzeige
3 |Einstellung 5 auswahlen. BS2 [Xx]
("Xx" ist abhangig von der * e ® @ It @ It
Einstellung, die Sie )
auswahlen wollen.) (= binér 5)
4 |Den Wert von Einstellung 5 lBS3 [1%]
anzeigen.
. L * ®© © Ik @ o @
(es sind 8 Inneneinheiten )
angeschlossen) (= binar 8)
5 |Modus 1 verlassen. lBS1 [1x]
e o it e @0 0 @

b3 ©¢ ©¢ ©¢ ©¢ @ o

8 HP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ae @@ it e @ @ o
N &,
D &,
Q' ‘,o\ 07 \9,
7 6‘@
H1P H1P

cit e ©o @ @ @ @

Il

10+12 HP a ...
N &
Q% N G®, @7
&2 3,

CE..

Beispiel: 7-Segment-Anzeige — Modus 1
(bei RXYSQ10+12)

Sie konnen die Einstellung [1-10] (= die Gesamtanzahl
angeschlossener Inneneinheiten) wie folgt ermitteln:

a Standardsituation (H1P AUS)
b Modus 1 (H1P blinkend)
¢ Modus 2 (H1P EIN)

BS1 BSH1 driicken.

BS1 mindestens 5 s lang gedriickt halten.

INFORMATION

Wenn Sie beim Einstellen unsicher werden, driicken Sie
BS1, um zur Standardsituation zurlickzukehren.

6.1.5

In Modus 1 (und in der Standardsituation) kdénnen Sie einige
Informationen auslesen. Wie das zu tun, ist je nach Modell
unterschiedlich.

Modus 1 verwenden

Beispiel: 7-LEDs-Anzeige — Standardsituation
(bei RXYSQ8)

Zeigt den Status hinsichtlich gerauscharmen Betriebs wie folgt:

# MaBnahme Taste/Anzeige
1 |Start von der

Standardsituation. ...
2 |Modus 1 auswahlen. LBS1 [1x]
3 |Einstellung 10 auswahlen. iBSZ [Xx]

("Xx" ist abhangig von der
Einstellung, die Sie
auswahlen wollen.)

4 |Den Wert von Einstellung 10
anzeigen.

(es sind 8 Inneneinheiten
angeschlossen)

[BS3[1x]

|

5 |Modus 1 verlassen.

# MaBnahme Taste/Anzeige

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © 3t @ 0 0 O

(H1P AUS)

1 Darauf achten, dass die
LEDs die Standardsituation
zeigen.

e © It e ©o/0 o

H6P AUS: Zurzeit arbeitet die
Einheit nicht im
gerauscharmen
Betriebsmodus.

2 |Uberpriifen Sie den Status
von LED H6P.

® @ It @ @3t @

H6P EIN: Zurzeit arbeitet die
Einheit im gerduscharmen

Betriebsmodus.

Beispiel: 7-LEDs-Anzeige — Modus 1
(bei RXYSQ8)

Sie koénnen die Einstellung [1-5] (= die
angeschlossener Inneneinheiten) wie folgt ermitteln:

Gesamtanzahl

# MaRnahme Taste/Anzeige
1 Start von der H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
Standardsituation. o o 3t e 0 0 o

2 |Modus 1 auswahlen.

1531 [1x]

X © © o © 0 o

BS1 114

6.1.6

Modus 2 verwenden

Im Modus 2 kénnen Sie bauseitige Einstellungen zum Konfigurieren
des Systems vornehmen. Wie das zu tun, ist je nach Modell etwas

unterschiedlich.

Beispiel: 7-LED-Anzeige — Modus 2

(bei RXYSQ8)

Sie konnen die Einstellung [2-8]

(= T, Zieltemperatur bei

Kuhlbetrieb) auf 4 (= 8°C) wie folgt andern:

# MaBnahme Taste/Anzeige
1 |Starten ausgehend von H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
Standardsituation. e ir 00 00

2 |Wahlen Sie Modus 2.

1531 5 s]

* ©e e © @ 0 ©

3 |Wabhlen Sie Einstellung 8.

("Xx" ist abhangig von der
Einstellung, die Sie
auswahlen wollen.)

lBS2 [Xx]

*r @ @ Ir @ @ ©
(= binar 8)

Installations- und Betriebsanleitung
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6 Konfiguration

# MaBnahme Taste/Anzeige Wert / Beschreibung

4 |Den Wert 4 (= 8°C) alBS3 [1x] HBP | Zeigt den Status hinsichtlich gerduscharmen Betriebs.
auswahlen. it e © @ @ @ @ AUS | ®© @ 3t @ @ @ ©
a: Di? aktuellen Wert blBSZ (Xx] Zurzeit arbeitet die Einheit nicht im gerduscharmen
anzeigen. it e o @ 3k o @ Betriebsmodus.
b: Auf 4 andern. ("Xx" ist 61533 [1x] EIN | ® @ I @ @[3t @
abhangig vom aktuellen Wert| '@ @ @ If ®© @ . . e .
und von dem Wert, den Sie dlBS3 [1x] Zurz.elt arbeitet die Einheit im gerauscharmen

Betriebsmodus.

auswéhlenwollen.) {"} ® ©6 06 ¢ 0 ©

c: Ins System den Wert
eingeben.

d: Bestatigen. Das System
beginnt, gemaf der
Einstellung zu arbeiten.

5 |Verlassen Sie Modus 2. lBS1 [1%]

e 03t e 0 0 @

Beispiel: 7-Segment-Anzeige — Modus 2
(bei RXYSQ10+12)

Sie konnen die Einstellung [2-8] (= T, Zieltemperatur bei
Kuhlbetrieb) auf 4 (= 8°C) wie folgt andern:

# MaBnahme

1 |Starten ausgehend von
Standardsituation.

Taste/Anzeige

2 |Wahlen Sie Modus 2. [BS1[5¢]
3 |Wahlen Sie Einstellung 8. 1BS2[Xx]

("Xx" ist abhangig von der
Einstellung, die Sie
auswahlen wollen.)

4 |DenWert 4 (= 8°C) alBS3 (1]
auswahlen. .
a: Die aktuellen Wert .lﬁ
anzeigen. b|BS2 [Xx]
¢ [BS3[1x]
b: Auf 4 andern. ("Xx" ist d|BS3 [1x]

abhangig vom aktuellen Wert
und von dem Wert, den Sie
auswahlen wollen.)

c: Ins System den Wert
eingeben.

d: Bestatigen. Das System
beginnt, gemaf der
Einstellung zu arbeiten.

5 |Verlassen Sie Modus 2. 1BS1[1x]

Im gerauscharmen Betriebsmodus erzeugt die Einheit
weniger Betriebsgerausche als bei Normalbetrieb.

Im Modus 2 kann auf gerduscharmen Betrieb geschaltet

werden. Es gibt zwei Methoden, das System der

AuReneinheit auf gerduscharmen Betrieb zu stellen.

= Bei der ersten Methode wird durch entsprechende
bauseitige Einstellung der gerauscharme Betriebsmodus
automatisch wahrend der Nachtstunden eingeschaltet.
Dann arbeitet die Einheit im festgelegten Zeitfenster im
ausgewahlten Modus zur Reduzierung der
Betriebsgerausche.

= Bei der zweiten Methode wird der gerauscharme Betrieb
nach Zuflhrung eines externen Signals aktiviert. Fur
diese Moglichkeit ist optionales Zubehor erforderlich.

H7P |Zeigt den Status hinsichtlich der Limitierung der
Stromaufnahme.

AUS |® @ 3t @ © @@

Die Einheit arbeitet zurzeit nicht mit Limitierung der
Stromaufnahme.

EIN |® © i+ @ @ @ [t

Die Einheit arbeitet zurzeit mit Limitierung der
Stromaufnahme.

Beim Betrieb mit Limitierung der Stromaufnahme verbraucht
die Einheit weniger Strom als bei Normalbetrieb.

Im Modus 2 kann die Limitierung der Stromaufnahme

festgelegt werden. Es gibt zwei Methoden, fiir das System

der AufReneinheit die Stromaufnahme zu limitieren.

= Erste Methode: Durch bauseitige Einstellung wird die
Limitierung der Stromaufnahme erzwungen. Dann
arbeitet die Einheit immer mit Limitierung der
Stromaufnahme.

= Zweite Methode: Die Limitierung der Stromaufnahme
erfolgt nach Zuflihrung eines externen Signals. Fir diese

Méglichkeit ist optionales Zubehdr erforderlich.

7-Segment-Anzeige — Modus 1 (H1P blinkend)
(bei RXYSQ8)

Sie kdnnen die folgenden Daten auslesen:

6.1.7 Modus 1 (und Standardsituation):
Uberwachungseinstellungen

In Modus 1 (und in der Standardsituation) kdénnen Sie einige
Informationen auslesen. Was Sie auslesen konnen, ist je nach
Modell unterschiedlich.

7-Segmen-Anzeige — Standardsituation (H1P AUS)
(bei RXYSQ8)

Sie koénnen die folgenden Daten auslesen:

Einstellung
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

[1-5] ¥ (@ @ @ Xt @ 3t
Die Anzahl der insgesamt

angeschlossenen
Inneneinheiten.

Wert / Beschreibung

Es kann niitzlich sein zu
Uberpriifen, ob die Gesamtanzahl
der installierten Inneneinheiten
mit der Gesamtanzahl der
Inneneinheiten Gbereinstimmt,
die vom System erkannt werden.
Falls die Zahlen nicht
Ubereinstimmen, sollten die
Kommunikationsleitungen und
-anschllisse zwischen Aul3en-
und Inneneinheiten Uberprift
werden (F1/F2
Kommunikationsleitungen).
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6 Konfiguration

Einstellung
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Wert / Beschreibung

Einstellung

Wert / Beschreibung

[1-14] ¢ (@@ TE XX Tk @

Zeigt den zuletzt angezeigten
Fehlercode.

Durch diese Kontrollfunktionen
ist es moglich, die letzten
Fehlercodes erneut anzuzeigen,
wenn diese aus Versehen uber

[1-15] 3% (@ @ TE L& Lk L*

Zeigt den 2-letzten Fehlercode.

die Benutzerschnittstelle einer
Inneneinheit zuriickgesetzt

[1-16] ¥ [@ 3 @ © © @

Zeigt den 3-letzten angezeigten
Fehlercode.

wurden.

Zur Bedeutung und Ursachen
von Fehlercodes siehe

"8.1 Fehler beseitigen auf
Grundlage von

Fehlercodes" [» 28]. Dort
werden die wichtigsten
Fehlercodes erlautert. Im
Wartungshandbuch zu dieser
Einheit finden Sie detaillierte
Informationen tber Fehlercodes.

Um detailliertere Informationen
Uber den Fehlercode zu erhalten,
driicken Sie bis zu 3 Mal auf

BS2.

[1-2]

Zeigt den Status
hinsichtlich der
Limitierung der
Stromaufnahme.

0 |Die Einheit arbeitet zurzeit nicht mit
Limitierung der Stromaufnahme.

1 Die Einheit arbeitet zurzeit mit
Limitierung der Stromaufnahme.

Beim Betrieb mit Limitierung der Stromaufnahme
verbraucht die Einheit weniger Strom als bei
Normalbetrieb.

Im Modus 2 kann die Limitierung der

Stromaufnahme festgelegt werden. Es gibt zwei

Methoden, flir das System der Auf3eneinheit die

Stromaufnahme zu limitieren.

= Erste Methode: Durch bauseitige Einstellung
wird die Limitierung der Stromaufnahme
erzwungen. Dann arbeitet die Einheit immer
mit Limitierung der Stromaufnahme.

= Zweite Methode: Die Limitierung der
Stromaufnahme erfolgt nach Zufiihrung eines
externen Signals. Fir diese Moglichkeit ist
optionales Zubehor erforderlich.

7-Segment-Anzeige — Modus 1
(bei RXYSQ10+12)

Sie kénnen die folgenden Informationen auslesen:

[1-5]

Zeigt die
gegenwartige
Position des

Zielparameters
T..

Weitere Informationen siehe Einstellungen [2-8].

Einstellung

Wert / Beschreibung

[1-1]

Zeigt den Status
hinsichtlich
gerauscharmen
Betriebs.

0  |Zurzeit arbeitet die Einheit nicht im
gerauscharmen Betriebsmodus.

1 |Zurzeit arbeitet die Einheit im
gerauscharmen Betriebsmodus.

Im geraduscharmen Betriebsmodus erzeugt die
Einheit weniger Betriebsgerausche als bei
Normalbetrieb.

Im Modus 2 kann auf gerauscharmen Betrieb

geschaltet werden. Es gibt zwei Methoden, das

System der AulReneinheit auf gerduscharmen

Betrieb zu stellen.

= Bei der ersten Methode wird durch
entsprechende bauseitige Einstellung der
gerduscharme Betriebsmodus automatisch
wahrend der Nachtstunden eingeschaltet.
Dann arbeitet die Einheit im festgelegten

[1-6]

Zeigt die
gegenwartige
Position des
Zielparameters
T..

Weitere Informationen siehe Einstellungen [2-9].

[1-10]
Zeigt die Anzahl
der insgesamt

angeschlossenen
Inneneinheiten.

Es kann nitzlich sein zu tberprifen, ob die
Gesamtanzahl der installierten Inneneinheiten
mit der Gesamtanzahl der Inneneinheiten
Ubereinstimmt, die vom System erkannt werden.
Falls die Zahlen nicht Uibereinstimmen, sollten
die Ubertragungsleitungen und -anschliisse
zwischen Aufden- und Inneneinheiten Uberprift
werden (F1/F2 Ubertragungsleitung).

[1-17]

Zeigt den zuletzt
angezeigten

Durch diese Kontrollfunktionen ist es mdglich,
die letzten Fehlercodes erneut anzuzeigen,
wenn diese aus Versehen uber die
Benutzerschnittstelle einer Inneneinheit

Zeitfenster im ausgewahlten Modus zur Fehlercode. zuriickgesetzt wurden.
. : = [1-18]
Re.du2|erung der.Betrlebsgerausche. . . Zur Bedeutung und Ursachen von Fehlercodes
- Bei der zweiten Methode wird der Zeigt den 2- siehe "8.1 Fehler beseitigen auf Grundlage von
gerauscharme Betrieb nach Zuflhrung eines letzten Fehlercodes" b 28]. Dort werden die
externen  Signals  aktiviert.  Fur  diese angezeigten wichtigsten Fehlercodes erldutert. Im
Moglichkeit ist  optionales  Zubehor Fehlercode. Wartungshandbuch zu dieser Einheit finden Sie
erforderlich. [1-19] detaillierte Informationen iiber Fehlercodes.
Zeigt den 3-
letzten
angezeigten
Fehlercode.
[1-40] Weitere Informationen siehe Einstellungen
Zeigt die aktuelle |[2-81]-
Einstellung fir
angenehmes
Kuhlen.
[1-41] Weitere Informationen siehe Einstellungen
Zeigt die aktuelle |[2-82]-
Einstellung fir
angenehmes
Heizen.
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6.1.8

Modus 2: bauseitige Einstellungen

Im Modus 2 kénnen Sie bauseitige Einstellungen zum Konfigurieren des Systems vornehmen. Je nach dem Modell sind die Einstellungen

etwas unterschiedlich.

- EEE.: gei Verwendung der 7-Segment-Anzeige (RXYSQ10+12)
* H1P'H2PH3PHAPH5PH6P H7P: Bei Verwendung der 7-LEDs-Anzeige (RXYSQ8) (die LEDs stellen die Nummer der Einstellung / des Wertes

binar dar)

Einstellung

EIEE Hip Hap 3P HaP HSP HeP HTP (= binar)

Wert

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Beschreibung

zugefuhrten Kaltemittels hinzuzufugen (ohne Nutzung
der Funktion zur automatischen Kaltemittelbefillung),
ist die folgende Einstellung vorzunehmen.

[2-8] @@ XX @ @ @ 0 e o 0 @ 3 3k Auto
T, Zieltemperatur bei Kiihlbetrieb. (Standard) | (= pinar 3) (Standard)
2 it e © © @ ik @ 6°C
4 itre e @ ik e e 8°C
5 it e @ @ ik @ Ik 9°C
6 it @ @ @ 3k Ik e 10°C
7 it e o @ Ik Ik Wk 11°C
[2-9] @@ 3X @ @ 3t 0 i+re o o 0 @ 3 Auto
T, Zieltemperatur bei Heizbetrieb. (Standard)| (= pinar 1) (Standard)
3 it e @ @ ik @ @ 43°C
(= binar 4)
6 it e @ 0 @ 3 @ 46°C
(= binar 2)
[2-12] %@ @ XX 3F e e 0 i+ @ @ © © @ Ik Deaktiviert.
Zur Freischaltung der Funktion fiir gerduscharmen (Standard) | (= pinar 1) (Standard)
Bgtriep gnd/oderLimitierung der Stromaufnahme (ber 1 it @ ® ® @ ¥ @ Aktiviert.
Signalisierung durch externen Steuerungsadapter .
(DTA104A61/62). (= binar 2)
Diese Einstellung muss geandert werden, wenn die
Einheit nach Zufihrung eines externen Signals im
Modus fiir gerauscharmen Betrieb und/oder
Limitierung der Stromaufnahme arbeiten soll. Diese
Einstellung ist nur dann wirksam, wenn der optionale
externe Steuerungsadapter (DTA104A61/62) in der
Inneneinheit installiert ist.
[2-18] & @ 3 @ @ If e 0 i+ @ @ © @ @ Ik Deaktiviert.
Einstellung hohen statischen Drucks bei Ventilator. (Standard) (= binar 1) (Standard)
Um den statischen Druck zu erhdhen, den der 1 ire e o @ 3k @ Aktiviert.
Ventilator der AuReneinheit liefert, muss diese (= binér 2)
Einstellung aktiviert werden. Details zu dieser
Einstellung entnehmen Sie den technischen Daten.
[2-20] W@ 3X @ 3t @ @ 0 it e © © ® @ 3k Deaktiviert.
Zusétzliche manuelle Kaltemittelbefiillung. (Standard) | (= pinar 1) (Standard)
Um die Menge an zusatzlich auf manuelle Weise 1 it e © @ @ ik o Aktiviert.

(= binar 2)

Um die Operation zum manuellen Beftllen mit
zusatzlichem Kaltemittel zu beenden (wenn die
erforderliche Menge eingefullt ist), auf BS3
driicken. Wird diese Funktion nicht durch
Driicken von BS3 beendet, stellt die Einheit
nach 30 Minuten ihren Betrieb ein. Reichen
30 Minuten nicht aus, um die erforderliche
Menge an Kaltemittel hinzuzufligen, kann die
Funktion durch erneute Anderung der
bauseitigen Einstellung erneut aktiviert
werden.
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Einstellung Wert
BB H1p H2p H3p Hap HSP HEP H7P (= binir) EERE | H1P H2P H3P H4P H5P HEP H7P Beschreibung
2-21] & @ 3F @ 3F @ Lt 0 it e © © © @ K Deaktiviert.
Modus Kaltemittel-Wiedergewinnung / (Standard)| (= pinar 1) (Standard)
Vakuumtrocknung. 1 it @ © @ @ k¥ ® Aktiviert.
Soll das Rohrleitungssystem frei gemacht werden, um (= binar 2) Um den Modus fiir Kaltemittel-
Kaltemittel aus dem System zuriickzugewinnen oder Wiedergewinnung / Vakuumtrocknung
um verbliebene Substanzen zu entfernen oder um aufzuheben, auf BS1 (in case of RXYSQ8)
beim System eine Vakuumtrocknung durchzufihren, oder BS3 (in case of RXYSQ10+12) driicken.
ist es erforderlich, eine Einstellung in Kraft zu setzen, Wird es nicht gedriickt, bleibt das System im
durch welche die erforderlichen Ventile im Modus fiir KéltemitteI-Wiedergewinnung /
Kaltemittelkreislauf gedffnet werden. Dann kann der Vakuumtrocknung.
Vorgang zur Wiedergewinnung des Kaltemittels oder
zur Vakuumtrocknung ordnungsgeman durchgefiihrt
werden.
[2-22] 3@ L @ X Lf @ 0 e o o 0 0 @ Deaktiviert
Automatische Einschaltung gerduscharmen Betriebs (Standard) (Standard)
wahrend der Nacht und Gerauschpegeleinstellung. 1 it @ ®© @ @ @ ¥ Stufe 1 Stufe 3<Stufe 2<Stufe 1
Durch Andern dieser Einstellung aktivieren Sie die 2 It @ @ @ @ ¥ @ Stufe 2
Funktion zum automatischen Wechsel auf
e o 0o o
gerauscharmen Betrieb und legen fest, welchen 8 X * ¥ Stufe 3
Gerauschpegel die Einheit dann bei ihrem Betrieb
einhalten soll. Das Betriebsgerausch wird gemaf der
gewahlten Stufe reduziert. Uber die Einstellungen
[2-26] und [2-27] wird festgelegt, wann die Funktion
ein- und wieder ausgeschaltet werden soll.
[2-25] @ X 3k @ @ It 1 it e © @ © @ 3k Stufe 1 Stufe 3<Stufe 2<Stufe 1
Gerauscharmer Betrieb nach Zufiihrung eines Signals 2 ite e o @ 3 @ Stufe 2
vom externen Steuerungsadapter. (Standard) (Standard)
Soll die Einheit nach Zufiihrung eines externen Signals 3 It e © @ ¥ @ @ Stufe 3
auf gerduscharmen Betrieb schalten, dann legt diese = binar 4
Einstellung fest, welchen Gerauschpegel die Einheit (= binar 4)
bei ihrem Betrieb einhalten soll.
Diese Einstellung ist nur dann wirksam, wenn der
optionale externe Steuerungsadapter (DTA104A61/62)
installiert und die Einstellung [2-12] aktiviert ist.
[2-26] %X (@ BE T @ X @ 1 it e o 0 0 0 20h00
Startzeit fiir gerauscharmen Betrieb. 2 e e e 0 3k e 22h00
Diese Einstellung wird verwendet in Verbindung mit (Standard) (Standard)
Einstellung [2-22]. 3 It @ © @ I @ @ 24h00
(= binér 4)

[2-27] 3t (@ LE X @ LE Xk 1 it e o 0 0 @ 3 6h00
Stoppzeit fiir gerauscharmen Betrieb. 2 it e ®© @ @ 3 @ 7h00
Diese Einstellung wird verwendet in Verbindung mit 3 e e @ 3k o @ 8h00
Einstellung [2-22]. (Standard)| (= pinar 4) (Standard)
[2-30] 3t [@ITE XX Lt @ 1 itre o o 0 @ 60%
Stufe der Limitierung der Stromaufnahme (Schritt 1) 2 — 65%
bei Zufiuihrung eines Signals vom externen 3 it @ ® @ @ Ik @ 70%
Steuerungsadapter (DTA104A61/62).

uerungsadapter ( ) (Standard)| (= pinar 2) (Standard)
Soll nach Zuflihrung eines externen Signals die 4 75%
Stromaufnahme der Einheit begrenzt werden, dann — °
legt diese Einstellung fest, welche Stufe in Schritt 1 5 it e e @ 3k e o 80%
da!_be.i eingehalten werden soll. In der Tabelle sind die (= binar 4)
maoglichen Stufen angegeben. 6 _ 85%

7 — 90%
8 — 95%
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7 Inbetriebnahme

Einstellung
BB H1p 2P Hap Hap HSP HEP H7P (= binir) EERE | H1P H2P H3P H4P H5P HEP H7P Beschreibung
[2-31] £* HONREETEEXE — | ¥ 30%
Stufe der Limitierung der Stromaufnahme (Schritt 2) (= binar 1)
bei Zufuihrung eines Signals vom externen 1 S E R EE ) 40%
Steuerungsadapter (DTA104A61/62).
<ol th f"hp ( _ t )S i (Standard)| (= pinar 2) (Standard)
oll nach Zufiihrung eines externen Signals die
Stromaufnahme der Einheit begrenzt werden, dann 2 1t IS NS 50%
legt diese Einstellung fest, welche Stufe in Schritt 2 (= binar 4)
dabei eingehalten werden soll. In der Tabelle sind die 3 _ 55%
maoglichen Stufen angegeben.
[2-32] { 3@ @ @ @ @ 0 it e © o 0 0 Ik Funktion nicht aktiv.
Permanente Limitierung der Stromaufnahme (zur (Standard)| (= pinar 1) (Standard)
Limitierung der Stromaufnah.me ist kein externer 1 it @ @ @ @ 3k @ Folgt Einstellung [2-30].
Steuerungsadapter erforderlich). (= binér 2)
= binar
Falls die Stromaufnahme des System permanent -
begrenzt werden soll, wird durch diese Einstellung die 2 1t IS NS Folgt Einstellung [2-31].
Limitierung aktiviert, auRerdem wird die Stufe der (= binar 4)
Limitierung festgelegt. In der Tabelle sind die
maoglichen Stufen angegeben.
[2-41] [ @ 3k @ @ 3t — it e © @ © @ 3k VRV DX Inneneinheiten installiert
Inneneinheit-Typen (= binar 1) (Standard)
Nach Anderung dieser Einstellung, miissen Sie das — ite e o @ 3k @ RA DX Inneneinheiten installiert
System auf AUS schalten, dann 20 s warten und dann (= binar 2)
wieder auf EIN schalten. Falls das unterlassen wird,
wird die Einstellung nicht verarbeitet, und es konnte
ein Fehlercode angezeigt werden.
Diese Einstellung ist nur bei RXYSQS8 gliltig. Im Falle
von RXYSQ10+12 wird der Typ der Inneneinheiten
automatisch erkannt.
[2-81] (im Fall von [EIEHE)) 0 ire e o 0o 0 0 Eco
%t (2@ @ LT (= bindr [2-39]) (im Fallevon| 1 1 S Sanft
H1P H2P H3P HAP H5P H6P H7P) (Standard) (Standard)
Komfort-Einstellung Kuhlen. 2 it e © © @ ¥ o Schnell
Diese Einstellung wird verwendet in Verbindung mit 3 it @ © @ @ 3k 3k Stark
Einstellung [2-8].
[2-82] (im Fall von [EIEE) 0 itre o o 0 00 Eco
1 3@ XE @ Xt LE (= binar [2-43]) (im Falle von 1 X e e e 0 o ik Sanft
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P) (Standard) (Standard)
Komfort-Einstellung Heizen. 2 I*r e @ @ @ X @ Schnell
Diese Einstellung wird verwendet in Verbindung mit 3 it @ © @ @ Ik Ik Stark
Einstellung [2-9].
6.1.9 PC-Kor.lflgurator an die AuBeneinheit 7 Inbetriebnahme
anschliefen
71 Sicherheitsvorkehrungen bei
Inbetriebnahme
A VORSICHT
/ Auf KEINEN Fall den Probelauf durchfiihren, wahrend
1 an Inneneinheiten gearbeitet wird.
@ DH Wenn Sie den Probelauf durchfiihren, arbeiten NICHT
=% il X27A NUR die AuReneinheit, sondern auch die
o = < AP angeschlossenen Inneneinheiten. Das Arbeiten an einer
O ° oo . Inneneinheit wéahrend der Durchflihrung eines Probelaufs
0 A]D ist gefahrlich.
¢ o [0 HINWEIS
PC
z (EKPCCAB*)-Kabel Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
X27A  Steckverbindung Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
A1P  Hauptplatine der AuBeneinheit aktiv wird und den Verdichter schiitzt.
RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung
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7 Inbetriebnahme

Wahrend des Probebetriebs werden die AuReneinheit und die
Inneneinheiten gestartet. Vergewissern Sie sich, dass alle Arbeiten
an den Inneneinheiten abgeschlossen sind (bauseitiger Anschluss
von Rohren, elektrische Verkabelung, Entliftung, ...). Einzelheiten
dazu siehe Installationsanleitung der Inneneinheiten.

7.2 Checkliste vor Inbetriebnahme

1 Uberpriifen Sie die unten aufgefilhrten Punkte, nachdem die
Einheit installiert worden ist.

2 Die Einheit schlie3en.

3 Die Einheit einschalten.

] Beschadigte Teile

Uberpriifen Sie die Einheit innen auf beschadigte Teile
oder zusammengedriickte Rohrleitungen.

Kaltemittel-Leckage
] g

Uberpriifen Sie das Innere der Einheit auf austretendes
Kaltemittel. Tritt Kaltemittel aus, versuchen Sie, das zu
reparieren. Wenden Sie sich an lhren Handler, sollte der
Versuch scheitern. Beruihren Sie kein Kaltemittel, das aus
Kaltemittel-Rohranschliissen ausgelaufen ist. Sie kdnnten
sonst Frostbeulen davontragen.

] Sie haben die Installations- und Betriebsanleitung
vollstandig durchgelesen wie es in der Referenz fiir
Installateure und Benutzer beschrieben ist.

Austritt von Ol
L]

Uberpriifen Sie den Verdichter auf austretendes Ol. Tritt
Ol aus, versuchen Sie, das zu reparieren. Wenden Sie
sich an Ihren Handler, sollte der Versuch scheitern.

] Installation

Uberpriifen Sie, dass das Gerat gut verankert steht, damit
nach dem  Einschalten  keine  ungewdhnlichen
Betriebsgerausche oder Vibrationen auftreten.

] Lufteinlass und Luftauslass

Vergewissern Sie sich, dass Lufteinlass und Luftauslass
der Einheit NICHT durch Papier, Pappe oder andere
Materialien verstopft sind.

Transportstiitze
D P

Uberpriifen, dass die Transportstiitze der AuBeneinheit
entfernt wurde.

H Verkabelung vor Ort

Die gesamte bauseitige Verkabelung muss gemaf den
Instruktionen  durchgefihrt sein, die in Kapitel
"5.7 AnschlieBen der Kabel" [» 16] dargelegt sind, und
gemall den Elektroschaltplanen und gemaf den
gesetzlichen Vorschriften und Standards.

O] Zusatzliche Kaltemittelfiillung

Die Menge an Kaltemittel, die der Einheit hinzuzufligen
ist, sollte schriftich auf dem beigefiigten Schild
"Hinzugeflgtes Kaltemittel" festgehalten werden, und das
Schild sollte auf der Ruckseite der Frontabdeckung
angebracht sein.

] Versorgungsspannung

Uberpriifen Sie die vorliegende Netzspannung anhand
des entsprechenden Schildes im Schaltschrank. Die
Spannung MUSS mit der auf dem Typenschild der Einheit
angegebenen Spannung Ubereinstimmen.

] Installationsdatum und bauseitige Einstellung

Tragen Sie gemall EN60335-2-40 das Installationsdatum
auf dem Aufkleber auf der Rickseite der Frontblende ein.
Protokollieren  Sie dort auch die bauseitige(n)
Einstellung(en).

O] Erdungskabel

Vergewissern Sie sich, dass die Erdungsleitungen
ordnungsgemaf angeschlossen und die
Erdungsklemmen festgezogen sind.

7.3 Checkliste wahrend der
Inbetriebnahme

] So flihren Sie einen Testlauf durch

O] Isolationspriifung des Hauptstromkreises

Uberpriifen Sie mit einem Megapriifer fir 500 V, ob der
Isolationswiderstand von 2 MQ oder dartber erreicht wird,
indem Sie eine Spannung von 500 V Gleichstrom
zwischen den Spannungsklemmen und Erdung anlegen.
Verwenden Sie den Megaprifer NIE fir die
Verbinungsverkabelung.

7.31 Uber den Probelauf des Systems

HINWEIS

Nach der Erstinstallation unbedingt den Probelauf
durchfihren. Sonst wird bei der Benutzerschnittstelle der
Fehlercode /3 angezeigt, und der normale Betrieb oder
ein individueller Probelauf von Inneneinheiten kann nicht
stattfinden.

] Sicherungen, Schutzschalter und

Schutzeinrichtungen

Uberpriifen Sie, ob GroRe und Ausfihrung der
Sicherungen,  Hauptschalter oder der bauseitig
installierten  Schutzeinrichtungen den in  Kapitel
"4.3.1 Anforderungen an Sicherheitseinrichtung" [ 8]
aufgefiihrten Daten entsprechen. Achten Sie auflerdem
darauf, dass keine Sicherung und keine Schutzeinrichtung
Uberbriickt wurde.

O] Innenverkabelung
Uberpriifen Sie per Sichtkontrolle, ob es im Schaltkasten

lose Anschlisse oder beschadigte elektrische Bauteile
gibt.

] Dimensionierung und Ddmmung von Rohrleitungen

Vergewissern Sie sich, dass Rohrleitungen mit dem
richtigen Durchmesser installiert sind und dass die
Dammung korrekt ausgefiihrt wurde.

Absperrventile
D P

Versichern Sie sich, dass die Absperrventile sowohl auf
der Flissigkeits- als auch auf der Gasseite gedffnet sind.

Nachfolgend wird beschrieben, wie der Probelauf des gesamten

Systems durchgefiihrt wird. Dabei werden die folgenden Punkte

geprift und bewertet:

= Auf falsche Verkabelung prifen (Prifung der Kommunikation mit
Inneneinheiten)

= Offnen der Absperrventile priifen.
= Lange des Verrohrungssystems beurteilen.

Bei den Inneneinheiten kann nicht jedes einzelne Geréat separat auf
Unregelmafigkeiten geprift werden. Nach Beenden des Probelaufs
sollten Sie die Inneneinheiten einzeln Uberprifen. Lassen Sie dazu
unter Verwendung der Benutzerschnittstelle jede einzeln
nacheinander den normalen Betrieb aufnehmen. Weitere
Informationen zum individuellen Probelauf  siehe die
Installationsanleitung zur entsprechenden Inneneinheit.
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7 Inbetriebnahme

INFORMATION

= Es kann 10 Minuten dauern, bis das Kaltemittel in
einem homogenen Zustand ist, so dass erst dann der
Verdichter startet.

= Wahrend des Probelaufs kann das FlieRgerdausch des
Kaltemittels oder das Gerausch von Magnetventilen
lauter werden, und die Anzeige kann wechseln. Das ist
keine Anzeichen von Fehlern.

7.3.2 Probelauf durchfiiheren (7-Segment-
Anzeige)

Im Falle von RXYSQS8 benutzen Sie dieses Verfahren.

1 Vergewissern Sie sich, dass alle bauseitigen Einstellungen wie
gewunscht durchgefihrt sind - siehe "6.1 Bauseitige
Einstellungen vornehmen" [» 18].

2 Die Stromzufuhr fir die AuBeneinheit und fir alle
angeschlossenen Inneneinheit(en) auf EIN schalten.

@ HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
aktiv wird und den Verdichter schiitzt.

3 Prifen, dass die Standardsituation (Inaktiv) besteht (H1P ist
AUS);- siehe "6.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" [» 19]. Halten
Sie BS4 etwa 5 Sekunden oder langer gedriickt. Die Einheit
startet den Probelauf.

Ergebnis: Der Probelauf wird automatisch durchgefihrt. Die
Anzeige der Aufeneinheit H2P blinkt und bei der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheiten wird "Test operation”
(Testbetrieb) und "Under centralized control" (Unter zentraler
Steuerung) angezeigt.

Schritte wahrend des automatischen System-Probelaufs:

Schritt Beschreibung
® x[® @ @ @ It Regelung vor dem Start
(Druckausgleich)
® k@ @ @ If @ Regelung vor Starten des Kihlbetriebs
® x/® @ @ X Xt |Stabiler Zustand fiir Kiihlen
® 3@ @ If ® @ Uberpriifung der Kommunikation
® Jx[@ @ It @ It |Uberprifung von Absperrventil
® k@ @ If It @ Uberpriifung der Rohrleitungslange
® x[® X @ ® I Auspumpen
® Jx[@ X @ It @ |Stoppen der Einheit

INFORMATION

Wahrend des Probelaufs ist es nicht moglich, den Betrieb
der Einheit von einer Benutzerschnittstelle aus zu stoppen.
Wollen Sie den Betrieb abbrechen, driicken Sie auf BS3.
Nach +30 Sekunden stellt die Einheit den Betrieb ein.

4 Prifen Sie die Ergebnisse des Probelaufs anhand der 7-LED-
Anzeige der AulReneinheit.

Durchfiihrung Beschreibung
Normaler e 0t e @0 0 O
fehlerfreier

Abschluss

Anormaler e It it e @ @ @
Abschluss

Um die Fehler zu beseitigen, siehe

"7.3.4 Beseitigung von Fehlern nach
fehlerhaftem Abschluss des

Probelaufs" [» 27]. Wenn der Probelauf
vollstandig abgeschlossen ist, kann nach

5 Minuten der Normalbetrieb aufgenommen
werden.

7.3.3 Einen Probelauf durchfiihren (7-Segment-
Anzeige)

Im Falle von RXYSQ10+12 benutzen Sie dieses Verfahren.

1 Vergewissern Sie sich, dass alle bauseitigen Einstellungen wie
gewunscht durchgefuhrt sind - siehe "6.1 Bauseitige
Einstellungen vornehmen" [» 18].

2 Die Stromzufuhr fir die AuBeneinheit und fir alle
angeschlossenen Inneneinheit(en) auf EIN schalten.

@ HINWEIS

Mindestens 6 Stunden vor Aufnahme des Betriebs den
Strom auf EIN schalten, damit die Kurbelgehduseheizung
aktiv wird und den Verdichter schitzt.

3 Prifen, dass die Standardsituation (Inaktiv) besteht - siehe
"6.1.4 Zugriff auf Modus 1 oder 2" » 19]. Halten Sie BS2 etwa 5
Sekunden oder langer gedriickt. Die Einheit startet den
Probelauf.

Ergebnis: Automatisch wird der Probelauf ausgefiihrt. Die
Anzeige der AuBeneinheit zeigt "ED M und bei der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheiten wird "test operation”
(Testbetrieb) und "under centralized control" (Unter zentraler
Steuerung) angezeigt.

Schritte wahrend des automatischen System-Probelaufs:

Schritt Beschreibung
ol Regelung vor dem Start (Druckausgleich)
= Regelung vor Starten des Kihlbetriebs
== Stabiler Zustand fir Kiihlen
O Uberpriifung der Kommunikation
LO5 Uberpriifung von Absperrventil
EDE Uberpriifung der Rohrleitungslange
=09 Auspumpen
=0 Stoppen der Einheit

INFORMATION

Wahrend des Probelaufs ist es nicht moglich, den Betrieb
der Einheit von einer Benutzerschnittstelle aus zu stoppen.
Wollen Sie den Betrieb abbrechen, driicken Sie auf BS3.
Nach +30 Sekunden stellt die Einheit den Betrieb ein.

4 Prifen Sie die Ergebnisse des Probelaufs anhand der 7-
Segment-Anzeige der Auf3eneinheit.

Durchfiihrung Beschreibung

Normaler Keine Anzeige auf der 7-Segment-Anzeige
fehlerfreier (inaktiv).

Abschluss

Anormaler Anzeige des Fehlercode auf der 7-Segment-
Abschluss Anzeige.

Um die Fehler zu beseitigen, siehe

"7.3.4 Beseitigung von Fehlern nach
fehlerhaftem Abschluss des

Probelaufs" [» 27]. Wenn der Probelauf
vollstandig abgeschlossen ist, kann nach

5 Minuten der Normalbetrieb aufgenommen

werden.

734 Beseitigung von Fehlern nach
fehlerhaftem Abschluss des Probelaufs

Der Probelauf gilt nur dann als abgeschlossen, wenn kein
Fehlercode angezeigt wird. Falls ein Fehlercode angezeigt wird,
treffen Sie geeignete MaRnahmen. Orientieren Sie sich dabei an den
Erklarungen in der Fehlercode-Tabelle. Fihren Sie dann den
Probelauf erneut durch und prifen Sie, ob der Fehler korrekt
beseitigt wurde.
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8 Fehlerbeseitigung

INFORMATION
Falls eine Stérung eintritt:
= Bei RXYSQ8: Der Fehlercode wird Uber die

Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

= Bei RXYSQ10+12: Der Fehlercode wird Uber die 7-
Segment-Anzeige der AuReneinheit und auf der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

INFORMATION
Fir detaillierte Informationen zu Fehlercodes von
Inneneinheiten siehe die Installationsanleitung der

betreffenden Inneneinheit.

7.3.5 Betrieb der Einheit

Nachdem die Einheit installiert und der Probelauf von Aufien- und
Inneneinheit(en) durchgefiihrt ist, kann das System in Betrieb gehen.

Zum Betrieb der Inneneinheit sollte die Benutzerschnittstelle der
Inneneinheit auf EIN geschaltet werden. Weiterer Einzelheiten dazu
siehe die Betriebsanleitung zur Inneneinheit.

8 Fehlerbeseitigung
8.1 Fehler beseitigen auf Grundlage
von Fehlercodes

Falls ein Fehlercode angezeigt wird, treffen Sie geeignete

MaRnahmen. Orientieren Sie sich dabei an den Erklarungen in der
Fehlercode-Tabelle.

Driicken Sie nach Beseitigen des Fehlers auf BS3, um den
Fehlerzustand zurlickzusetzen, und versuchen Sie es erneut.

INFORMATION
Falls eine Stérung eintritt:
= Bei RXYSQ8: Der Fehlercode wird (ber die

Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

= Bei RXYSQ10+12: Der Fehlercode wird Uber die 7-
Segment-Anzeige der AuReneinheit und auf der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

INFORMATION

Bei Auftreten eines Fehlers wird der Fehlercode auf der 7-
Segment-Anzeige der AuBeneinheit und auf der
Benutzerschnittstelle der Inneneinheit angezeigt.

Bei RXYSQ10+12: Der bei der AufReneinheit angezeigte Fehlercode
enthalt einen Haupt-Fehlercode und einen Sub-Fehlercode. Der
Sub-Fehlercode gibt detailliertere Informationen tber den Fehler, der
durch den Haupt-Fehlercode angezeigt wird. Der Haupt-Fehlercode
und der Sub-Fehlercode werden abwechselnd angezeigt (mit einem
Intervall von 1 Sekunde). Beispiel:

—

_
I

(
Sub-Fehlercode: [ (

= Haupt-Fehlercode:

8.1.1  Fehlercodes: Uberblick
Bei RXYSQ8:
Haupt-Fehlercode Ursache Losung
£3 = Das Absperrventi einer AuBeneinheit ist noch|= Offnen Sie das Absperrventil sowohl an der Gas- wie an
geschlossen. der Flissigkeitsseite.
= Kaltemittel-Uberfiillung = Berechnen Sie die erforderliche Kaltemittelmenge anhand
der Leitungsldnge neu wund entfernen Sie das
Uberschussige Kaltemittel mit einem
Kaltemittelrickgewinnungsgerat.
£ = Das Absperrventii einer AuBeneinheit ist noch|= Offnen Sie das Absperrventil sowohl an der Gas- wie an
geschlossen. der FlUssigkeitsseite.
= Kaltemittel reicht nicht aus = Prifen Sie, ob die Fillung mit zusatzlichem Kaltemittel
korrekt abgeschlossen wurde. Berechnen Sie erneut die
erforderliche Menge an Kaltemittel anhand der
Rohrleitungslange und fligen Sie die angemessene
Menge an Kaltemittel zu.
£5 Storung bei elektronischem Expansionsventil Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
(Y1E) - A1P (X21A)
(Y2E) - A1P (X23A)
F3 = Das Absperrventii einer AuReneinheit ist noch|= Offnen Sie das Absperrventil sowohl an der Gas- wie an
geschlossen. der Flussigkeitsseite.
= Kaltemittel reicht nicht aus = Prifen Sie, ob die Fillung mit zusatzlichem Kaltemittel
korrekt abgeschlossen wurde. Berechnen Sie erneut die
erforderliche Menge an Kaltemittel anhand der
Rohrleitungslange und fligen Sie die angemessene
Menge an Kaltemittel zu.
F& Kaltemittel-Uberfiillung Berechnen Sie die erforderliche Kaltemittelmenge anhand
der Leitungsléange neu und entfernen Sie das tberschissige
Kaltemittel mit einem Kaltemittelrickgewinnungsgerat.
HY Fehler beim AuRentemperaturfihler (R1T) - A1P (X18A) Anschluss an Platine oder Ausldser tberprifen.
i3 Fehler bei Temperaturfuhler fir Austrittstemperatur (R3T):  |Anschluss an Platine oder Ausldser tuberprufen.

offener Stromkreis / Kurzschluss - A1P (X29A)
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8 Fehlerbeseitigung

Haupt-Fehlercode

Ursache

Loésung

5 Fehler bei Sensor fir Ansaugtemperatur (aullen) Anschluss an Platine oder Ausléser Uberprifen.

(R2T) - A1P (X30A)
(R7T) - A1P (X30A)

i Fehler bei Temperaturfihler fir Flissigkeitstemperatur Anschluss an Platine oder Ausléser Uberprifen.
(nach Unterkihlen HE) (R6T) - A1P (X30A)

5 Fehler bei Sensor fur Flissigkeitstemperatur (Rohrschlange) |[Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
(R4T) - A1P (X30A)

i Fehler bei Temperaturfihler fur Gastemperatur (nach Anschluss an Platine oder Ausléser tUberprifen.
Unterkihlen HE) (R5T) - A1P (X30A)

iR Fehler bei Hochdruck-Sensor (S1NPH): offener Stromkreis / |[Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
Kurzschluss - A1P (X32A)

iC Fehler bei Niederdruck-Sensor (STNPL): offener Anschluss an Platine oder Ausléser tUberprifen.
Stromkreis / Kurzschluss - A1P (X31A)

Lo Ubertragung AuReneinheit - Inverter: INV1/ FAN1/FAN2  |Verbindung Gberpriifen.

Ubertragungsproblem - A1P (X20A, X28A)
[ INV1 Spannungsschwankungen bei der Stromversorgung Prifen, ob Spannung der Stromversorgung im zulassigen
Bereich liegt.

o Funktionsstérung bei Phasenumkehr von Stromversorgung |Phasenfolge korrigieren.

= Unzureichende Versorgungsspannung Priifen Sie, ob die Versorgungsspannung korrekt geliefert
wird.

=) Fehlercode: System-Probelauf noch nicht ausgefiihrt System-Probelauf durchfihren.

(Betrieb des Systems nicht moglich)
e Der Strom wird nicht zur Aueneinheit gefiihrt. Prifen Sie, ob die Stromversorgungskabel fiir die
Aufleneinheit korrekt angeschlossen sind.

o Fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 Elektrische Anschlusse Q1/Q2 Uberprifen.

e Falsche Zuordnung im System. Falsche Inneneinheit-Typen |Uberpriifen, ob bei anderen Inneneinheiten eine
kombiniert (R410A, R407C, RA usw.) Funktionsstorung vorliegt und ob der vorhandene Mix der
Funktionsstérung bei Inneneinheit Inneneinheiten zulassig ist.

A Ein falscher Typ Inneneinheiten ist angeschlossen. Prufen Sie den Typ der Inneneinheiten, der gegenwartig
angeschlossen ist. Wenn diese nicht den Kriterien
entsprechen, missen sie ersetzt werden.

LiH Falsche Verbindungen zwischen Einheiten. SchlieBen Sie die Zusammenschlusse F1 und F2 der
angeschlossenen BP Einheit korrekt an die Platine der
AuBeneinheit (TO BP UNIT) an. Darauf achten, dass die
Kommunikation mit der BP Einheit freigeschaltet ist.

LF = Das Absperrventii einer AuReneinheit ist noch|= Offnen Sie das Absperrventil sowohl an der Gas- wie an

geschlossen. der FlUssigkeitsseite.
« Die Leitung und Verdrahtung der angegebenen|= Uberzeugen Sie sich, dass die Leitung und Verdrahtung
Inneneinheit ist nicht korrekt an die AuBeneinheit| der angegebenen Inneneinheit korrekt an die

angeschlossen.

AuBeneinheit angeschlossen ist.

Bei RXYSQ10+12:

Haupt-Fehlerco- | Sub-Fehlercode Ursache Losung
de
EC -0E Erdschlussdetektor aktiviert Einheit neu starten. Tritt das Problem weiterhin
auf, wenden Sie sich an Ihren Handler.
£3 -0 Hochdruckschalter wurde aktiviert (S1PH) - A1P | Prifen: Absperrventil oder Abweichungen in
(X4A) (bauseitigem) Rohrsystem oder Luftstrom tber
luftgekuhlter Rohrschlange.
-0c « Kaltemittel-Uberfiillung = Kaltemittelmenge Uberpriifen und Einheit neu
= Absperrventil geschlossen befiillen.
= Absperrventile 6ffnen
-3 Absperrventil geschlossen (Flissigkeit) Flissigkeits-Absperrventil 6ffnen.
-5 = Kaltemittel-Uberfiillung = Kaltemittelmenge Uberpriifen und Einheit neu
= Absperrventil geschlossen befiillen.
= Absperrventile 6ffnen.
EH -0 Niederdruck-Funktionsstérung: = Absperrventile 6ffnen.
= Absperrventil geschlossen = Kaltemittelmenge uUberpriifen und Einheit neu
= Zu wenig Kaltemittel befiillen.
= Funktionsstérung bei Inneneinheit = Anzeige auf  Benutzerschnittstelle  oder
Ubertragungskabel ~ zwischen  AuRen-und
Inneneinheit Gberprifen.
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8 Fehlerbeseitigung

Haupt-Fehlerco- | Sub-Fehlercode Ursache Loésung
de
£R -0 Fehlfunktion bei elektronischem Expansionsventil |Anschluss an Platine oder Ausléser uberprifen.
(Unterkuhlen) (Y2E) - A1P (X21A)
-0 Fehlfunktion bei elektronischem Expansionsventil |Anschluss an Platine oder Ausldser uberprifen.
(Haupt) (Y1E) - A1P (X23A)
F3 -0 Austrittstemperatur zu hoch (R21T): = Absperrventile 6ffnen.
= Absperrventil geschlossen = Kaltemittelmenge Uberprifen und Einheit neu
« Zu wenig Kaltemittel befiillen.
-20 Temperatur des Verdichtergehduses zu hoch = Absperrventile 6ffnen.
(R8T): « Kaltemittelmenge Uberpriifen und Einheit neu
= Absperrventil geschlossen befillen.
= Zu wenig Kaltemittel
F& -0c « Kaltemittel-Uberfiillung = Kaltemittelmenge Uberpriifen und Einheit neu
« Absperrventil geschlossen befiillen.
= Absperrventile 6ffnen.
HS -0 Fehler beim AuRentemperaturfiihler (R1T) - A1P  |Anschluss an Platine oder Ausldser tUberprifen.
(X18A)
= -5 Fehler bei Temperaturfihler fur Austrittstemperatur|Anschluss an Platine oder Ausldser tUberprifen.
(R21T): offener Stromkreis - A1P (X29A)
-7 Fehler bei Temperaturfuhler fur Austrittstemperatur | Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
(R21T): Kurzschluss - A1P (X29A)
=7 Fehler bei Temperaturfihler fur Verdichtergehaduse | Anschluss an Platine oder Ausldser tUberprifen.
(R8T): offener Stromkreis - A1P (X29A)
-HE Fehler bei Temperaturfihler fur Verdichtergehaduse | Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
(R8T): Kurzschluss - A1P (X29A)
45 -0 Fehler bei Temperaturfuhler fir Ansaugtemperatur |Anschluss an Platine oder Ausléser uberprifen.
(R3T) - A1P (X30A)
_h -0 Fehler bei Temperaturfuhler fir Anschluss an Platine oder Ausloser Uberpriifen
Enteisungstemperatur (R7T) - A1P (X30A)
47 -05 Fehler bei Temperaturfuhler fir Anschluss an Platine oder Ausloser Uberpriifen.
Flussigkeitstemperatur (nach Unterkihlen HE)
(R5T) - A1P (X30A)
8 -0 Fehler bei Sensor fir Flussigkeitstemperatur Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
(Rohrschlange) (R4T) - A1P (X30A)
4 -0 Fehler bei Temperaturfihler fir Gastemperatur Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
(nach Unterkiihlen HE) (R6T) - A1P (X30A)
iR -0& Fehler bei Hochdruck-Sensor (S1NPH): offener Anschluss an Platine oder Ausloser tuberprifen.
Stromkreis - A1P (X32A)
-0 Fehler bei Hochdruck-Sensor (STNPH): Anschluss an Platine oder Ausloser tuberprifen.
Kurzschluss - A1P (X32A)
i -0& Fehler bei Niederdruck-Sensor (S1NPL): offener  |Anschluss an Platine oder Ausldser Uberprifen.
Stromkreis - A1P (X31A)
-0 Fehler bei Niederdruck-Sensor (STNPL): Anschluss an Platine oder Ausléser tberprifen.
Kurzschluss - A1P (X31A)
LC - Ubertragung AuReneinheit - Inverter: INV1 Verbindung Uberprifen.
Ubertragungsproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)
-9 Ubertragung AuReneinheit - Inverter: FAN1 Verbindung Uberprifen.
Ubertragungsproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)
= Ubertragung AuReneinheit - Inverter: FAN2 Verbindung Uberprifen.
Ubertragungsproblem - A1P (X20A, X28A, X42A)
= -0 INV1 Spannungsschwankungen bei der Prifen, ob Spannung der Stromversorgung im
Stromversorgung zulassigen Bereich liegt.
ol -0 Funktionsstorung bei Phasenumkehr von Phasenfolge korrigieren.
Stromversorgung
-0 Funktionsstorung bei Phasenumkehr von Phasenfolge korrigieren.
Stromversorgung
= -0 INV1 Spannung zu niedrig Priifen, ob Spannung der Stromversorgung im
zulassigen Bereich liegt.
= INV1 Phasenausfall Prifen, ob Spannung der Stromversorgung im

zulassigen Bereich liegt.
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9 Technische Daten

Haupt-Fehlerco- | Sub-Fehlercode Ursache Lésung
de
= -03 Fehlercode: System-Probelauf noch nicht System-Probelauf durchfiihren.
ausgefihrt (Betrieb des Systems nicht mdglich)
L -0 Fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 oder Innen - Elektrische Anschlusse (Q1/Q2) tberprifen.
Aulen
-03 Fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 oder Innen - Elektrische Anschlusse (Q1/Q2) tberprifen.
Aulen
-0+ System-Probelauf regelwidrig beendet Probelauf erneut ausfihren.
i -0 Warnung: fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 Elektrische Anschlisse Q1/Q2 Uberprifen.
-0c Fehlercode: fehlerhafte Verkabelung zu Q1/Q2 Elektrische Anschliisse Q1/Q2 lberprifen.
- = An der F1/F2-Leitung sind zu viele|Anzahl der Inneneinheiten und angeschlossene
Inneneinheiten angeschlossen Gesamtkapazitat Uberprifen.
= Fehlerhafte Verkabelung zwischen Auen- und
Inneneinheiten
e -0 Falsche Zuordnung im System. Falsche Uberpriifen, ob bei anderen Inneneinheiten eine
Inneneinheit-Typen kombiniert (R410A, R407C, Funktionsstérung vorliegt und ob der vorhandene
RA usw.) Mix der Inneneinheiten zulassig ist.
Funktionsstérung bei Inneneinheit
LA -03 Funktionsstérung bei Verbindung tber Uberpriifen, ob bei anderen Inneneinheiten eine
Inneneinheiten oder nicht zusammenpassende Funktionsstérung vorliegt und ob der vorhandene
Typen (R410A, R407C, RA usw) Mix der Inneneinheiten zulassig ist.
-8 Funktionsstorung bei Verbindung tber Uberpriifen, ob bei anderen Inneneinheiten eine
Inneneinheiten oder nicht zusammenpassende Funktionsstorung vorliegt und ob der vorhandene
Typen (R410A, R407C, RA usw) Mix der Inneneinheiten zulassig ist.
LH -0 Funktionsstérung bei automatischer Adressierung | Uberpriifen, ob Anzahl der per
(Inkonsistenz) Ubertragungsleitung verbunden Einheiten mit der
Anzahl der betriebenen Einheiten tbereinstimmt
(Uber Kontroll-Modus) oder warten, bis
Initialisierung abgeschlossen ist.
LF -0 Funktionsstérung bei automatischer Adressierung | Uberpriifen, ob Anzahl der per
(Inkonsistenz) Ubertragungsleitung verbunden Einheiten mit der
Anzahl der betriebenen Einheiten tbereinstimmt
(Uber Kontroll-Modus) oder warten, bis
Initialisierung abgeschlossen ist.
-05 Absperrventil geschlossen oder falsch (bei Absperrventile 6ffnen.
Ausfiihrung des System-Probelaufs)
9 Technische Daten

Ein Teil der aktuellen technischen Daten ist auf der regionalen Daikin-Website verfugbar (6ffentlich zuganglich). Die vollstindigen
technischen Daten sind Uber das Daikin Business Portal verfligbar (Authentifizierung erforderlich).

9.1 Platzbedarf fur Wartungsarbeiten: AuBeneinheit

Im Fall von RXYSQ8:

» Werden Einheiten Seite an Seite montiert, missen die Rohre nach vorne, nach hinten oder nach unten weggefiihrt werden. Wen ein
Rohrleistungsverlauf zur Seite nicht moglich ist.

» Werden Einheiten Seite an Seite montiert und die Rohre nach hinten weggefiihrt, muss zwischen den Einheiten ein Abstand von 2250 mm
eingehalten werden (statt 2100 mm, wie es in den Abbildungen unten gezeigt wird).

Im Fall von RXYSQ10+12: Werden Einheiten Seite an Seite montiert, miussen die Rohre nach vorne oder nach unten gefihrt werden. Wen ein
Rohrleistungsverlauf zur Seite nicht mdoglich ist.
Einzel-Einheit () | Einzel-Reihe mit Einheiten ()

Siehe "Abbildung 1" [» 2] auf der Innenseite der vorderen Umschlagseite dieser Anleitung.

A, B, C,D Hindernisse (Wande/Ablenkplatten) Hy, Hohe der Einheit
E Hindernis (Dach) Hg, H, Hohe der Hindernisse AB C D
a, b, c,d, e Mindest-Platzbedarf fir Wartungsarbeiten zwischen der 1 Dichten Sie den Einbaurahmen nach unten ab, damit
Einheit und Hindernissen A, B, C, Dund E ausgeblasene Luft nicht von unten zuriick zur
eg Maximal-Abstand zwischen der Einheit und der Kante Ansaugseite strémen kann.
von Hindernis E, in Richtung von Hindernis B 2 Es dirfen maximal zwei Einheiten installiert werden.
e, Maximal-Abstand zwischen der Einheit und der Kante ® Nicht zulassig

von Hindernis E, in Richtung von Hindernis D

RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung
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9 Technische Daten

}

Gestapelte Einheiten (max. 2 Ebenen) (IO

Siehe "Abbildung 3" [» 2] auf der Innenseite der vorderen Umschlagseite dieser Anleitung.

A1=>A2 (A1) Falls die Gefahr besteht, dass von den oberen
Einheiten Kondenswasser zu den Einheiten unten tropft
und gefriert...

(A2) Dann sollte zwischen den Einheiten oben und unten
ein Dach installiert werden. Die Einheiten der oberen
Reihe missen hoch genug oberhalb der unteren
Einheiten installiert werden, damit sich an den

Bodenplatten der oberen Einheiten kein Eis bilden kann.

9.2

B1=>B2

(B1) Falls nicht die Gefahr besteht, dass von den oberen
Einheiten Kondenswasser zu den Einheiten unten tropft
und gefrieren koénnte...

(B2) Ein Dach zu installieren, ist dann nicht erforderlich.
Aber dichten Sie den Zwischenraum zwischen den
oberen und unteren Einheiten ab, damit ausgeblasene
Luft nicht von unten zurlick zur Ansaugseite stromen
kann.

Rohrleitungsplan: AuBengerat

RXYSQ8
[l - - - - - - - - %E - - - 1
é)J é@ RITH
! Y2E E% c !
R5T € f
| |
—r R4T
A CX
M1F
I CE% O_X I
R7T h g M2F
d RERES \y/
AN _
| 7 \/ ——
N
| . {i| .
i
&o!( Y18
| SINPH[__} c
S1PH [ ssteen|
PRat HEHE
S1NPL
| b M1C
==
% DY
T -~ —
| a
k c j
a Absperrventil (Gas) R3T Thermistor (Austritt)
b Absperrventil (Flussigkeit) R4T Thermistor (Warmetauscher Enteiser)
c Filter (4%) R5T Thermistor (Unterkiihlen Warmetauscher)
d Akkumulator R6T Thermistor (Flissigkeitsleitung)
e Unterkiihlen-Rohr-Wéarmetauscher R7T Thermistor (Ansaugung 2)
f Druckregelventil S1NPH Hochdruck-Sensor
g Warmetauscher S1NPL Niederdruck-Sensor
h  Service-Stutzen (Hochdruck) S1PH  Hochdruck-Schalter
i Olabscheider Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
j Kapillarrohr (2x) Y2E Elektronisches Expansionsventil (Warmetauscher
Unterkihlen)
k Service-Stutzen (Kaltemittelbefillung) Y1S Magnetventil
M1C Verdichter Y3S Magnetventil (4-Wege-Ventil)
M1F-M2F Ventilatormotor —=— Heizen
RA1T Thermistor (Luft) = Kiihlen
R2T Thermistor (Ansaugung 1)
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9 Technische Daten

RXYSQ10+12

a
b
[
d
e
f
9
h
i
i
k
I

M1cC
M1F-M2F
RI1T

Absperrventil (Gas)
Absperrventil (Flussigkeit)
Filter (6x)
Unterkuhlen-Warmetauscher
Kuhlkorper Platine
Druckregelventil
Warmetauscher
Service-Stutzen (Hochdruck)
Kontrollventil

Olabscheider

Kapillarrohr (2x)
Akkumulator

Service-Stutzen (Kaltemittelbefiillung)
Verdichter

Ventilatormotor

Thermistor (Luft)

- - - Ty T
RIT
Y1E
d C R4T RyT MIF M2
NN NN
S >
C
- >
C
f
Y2E g
R6T —
. "
c
R3T s |
- |
Y-
c
N
m k
SINPL
R5T A4 |
, |
c Y2s

Thermistor
Thermistor
Thermistor
Thermistor

Austritt)

Ansaugung)

Warmetauscher, Flissigkeitsleitung)
FlUssigkeitsleitung)

Thermistor (Unterkiihlen Warmetauscher)
Thermistor (Warmetauscher Enteiser)
Thermistor (M1C-Korper)

Hochdruck-Sensor

Niederdruck-Sensor

Hochdruck-Schalter

Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Elektronisches Expansionsventil (Warmetauscher
Unterkuhlen)

Magnetventil (4-Wege-Ventil)

Magnetventil

Heizen

Kihlen

RXYSQ8~12TMY1B
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9 Technische Daten

9.3 Schaltplan: AuBeneinheit BS1~BSS  Drucktastenschalter
o ) . C32, C67 Kondensator
Der Schaltplan ist im Lieferumfang des Gerats enthalten und
befindet sich an der Innenseite der Wartungsabdeckung. DSt DIP-Schalter
E1H K Igehausehei
Hinweise fiir RXYSQS8: c urbelgehauseheizung
) ) o o F1U, F2U  Sicherung (T 3,15 A /250 V) (A1P)
1 Dieser Schaltplan gilt nur fur die AuBeneinheit. .
) F101U Sicherung (5 A, DC 650 V) (A4P) (A5P)
2 Symbole (siehe unten). )
) F400U Sicherung (T 6,3 A/ 250 V) (A2P)
3 Symbole (siehe unten). ] )
. ) ) . ) H1P~H8P  Leuchtdiode (Wartungsmonitor, orange)
4 In der Installationsanleitung finden Sie Informationen zur
Installation der Ubertragungskabel zwischen INNEN- H2P:
AUSSEN F1-F2 und von Ubertragungskabel AUSSEN- = Vorbereiten, Test: Flackernd
AUSSEN F1-F2. = Fehlererkennung: Aufleuchten
5 Inder Installationsanleitung wird beschrieben, wie die HAP Leuchtdiode (LED) (Wartungsmonitor ist griin)
Schalter BS1~BS5 und DS1 benutzt werden. K1R Magnetrelais (A3P)
6 Wahrend des Betriebs nicht die Schutzeinrichtung S1PH K2M Magnet-Kontaktgeber (M1C) (A3P)
kurzschlieRen. 9 ) 9
7 Farben (siehe unten). K3R Magnetrelais (A2P)
K3R Magnetrelais (Y1S)
Hinweise fiir RXYSQ10+12: K5R Magnetrelais (Y3S)
1 Dieser Schaltplan gilt nur fur die AuBeneinheit. K7R Magnetrelais (E1HC)
2 Symbole (siehe unten). L1R Drosselspule
3 In der Installationsanleitung finden Sie Informationen zur M1C Motor (Verdichter)
Installation der Ubertragungskabel zwischen INNEN- )
AUSSEN F1-F2 und von Ubertragungskabel AUSSEN- M1 F, M2F Motor (Oberer und unterer Ventllator)
AUSSEN F1-F2. PS Schaltnetzteil (A1P) (A3P)
4 In der Installationsanleitung wird beschrieben, wie die Q1RP Phasenumkehrschutz
Schalter BS1~BS3 benutzt werden. R2 R3 Widerstand
5 Wahrend des Betriebs nicht die SChUtZeinriChtUng S1PH R24 Widerstand (Stl’omsensor) (A4P) (A5P)
kurzschlieRen. .
) R95 Widerstand (Strombegrenzung)
6 Farben (siehe unten). .
R1T Thermistor (Luft)
Symbole: R2T Thermistor (Ansaugung 1)
L Stromfiihrend R3T Thermistor (Austritt)
N Neutral R4T Thermistor (Warmetauscher Enteiser)
--ECW W--  Verkabelung vor Ort R5T Thermistor (Unterkiihlen Warmetauscher)
EENE Anschlussleiste R6T Thermistor (Flissigkeitsleitung)
Steckverbindung R7T Thermistor (Ansaugung 2)
I+ Fester Stecker S1NPH Hochdruck-Sensor
-0 Beweglicher Stecker S1NPL Niederdruck-Sensor
D Schutzerde (Schraube) S1PH Hochdruckschalter
far) Storfreie Erdung V1CP Eingang flr Schutzvorrichtungen
- Anschlussklemme VIR IGBT-Modul (A4P) (A5P)
V1R Dioden-Briicke IGBT-Modul (A3P)
Farben .
BLK Schwarz X1A, X2A Steckverbfndung (M1F)
BLU Blau X3A, X4A Steckverbm(.iung (M2F)
BRN Braun X1M Anschlussle!ste (Stromversorgung)
GRN Griin X1M Anschlu§slelste (Steue.rung) (Aj P)
ORG Orange Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)
Y2E Elektronisches Expansionsventil (Warmetauscher
RED Rot Unterkihlen)
WHT Weift Y18 Magnetventil
YLw Gelb Y3S Magnetventil (4-Wege-Ventil)
Schaltplan-Legende RXYSQ8: Z1C~Z8C  Entstorfilter (Ferritkern)
A1P Platine (Haupt) Z1F Entstorfilter (mit Uberspannungsableiter)
A2P Platine (Entstorfilter) Schaltplan-Legende RXYSQ10+12:
A3P Platine (Inverter) AP Platine (Haupt)
A4P Platine (Ventilator 1) A2P Platine (Entstérfilter)
A5P Platine (Ventilator 2) A3P Platine (Inverter)
Installations- und Betriebsanleitung DAIKIN RXYSQ8~12TMY 1B
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10 Uber das System

A4P

A5P
BS1~BS3
C47,C48
DS1, DS2
E1HC
F1U, F2U
F101U

F411U,
F412U

F601U
HAP

K1M
K1R
K3R
K4R
K7R
K11R
L1R
M1C
M1F, M2F
PS
Q1LD
Q1RP
R1T
R21T
R3T

Platine (Ventilator 1)

Platine (Ventilator 2)
Drucktastenschalter (A1P)
Kondensator

DIP-Schalter (A1P)
Kurbelgehauseheizung

Sicherung (T 3,15 A/ 250 V) (A1P)
Sicherung (A4P), (A5P)

Sicherung (A2P)

Sicherung (A3P)

Leuchtdiode (LED) (Wartungsmonitor ist griin) (A1P)
(A3P) (A4P) (A5P)

Magnet-Kontaktgeber (A3P)

Magnetrelais (A3P)

Magnetrelais (A3P)

Magnetrelais (Y2S) (A1P)

Magnetrelais (E1HC) (A1P)

Magnetrelais (Y1S) (A1P)

Drosselspule

Motor (Verdichter)

Motor (oberer und unterer Ventilator)
Schaltnetzteil (A1P) (A3P)

Schaltkreis fur Leckagen-Erkennung (A1P)
Schaltkreis zur Phasenumkehrerkennung (A1P)
Thermistor (Luft)

Thermistor (Austritt)

Thermistor (Ansaugung)

Fur den Benutzer

R4T Thermistor (Warmetauscher, Flissigkeitsleitung)

R5T Thermistor (Flussigkeitsleitung)

R6T Thermistor (Unterklhlen Warmetauscher)

R7T Thermistor (Warmetauscher Enteiser)

R8T Thermistor (M1C-Korper)

R1 Widerstand (Strombegrenzung) (A3P)

R24 Widerstand (Stromsensor) (A4P)

R313 Widerstand (Stromsensor) (A3P)

R865, R867  Widerstand (A3P)

S1NPH Hochdruck-Sensor

S1NPL Niederdruck-Sensor

S1PH Hochdruckschalter

SEG1~SEG3 7-Segment-Anzeige (A1P)

T1A Stromsensor

V1R Power Modul (A3P) (A4P) (A5P)

V2R Power Modul (A3P)

X1A, X2A Steckverbindung (M1F)

X3A, X4A Steckverbindung (M2F)

X1M Anschlussleiste (Stromversorgung)

X1M Anschlussleiste (Steuerung) (A1P)

Y1E Elektronisches Expansionsventil (Haupt)

Y2E Elektronisches Expansionsventil (Warmetauscher
Unterkihlen)

Y18 Magnetventil (4-Wege-Ventil)

Y2S Magnetventil

Z1C~z4C Entstorfilter (Ferritkern)

Z1F Entstérfilter (mit Uberspannungsableiter) (A2P)

10  Uber das System

o

Die Inneneinheit dieses VRV IV-S Warmepumpensystems kann zum

Heizen und Kuihlen verwendet werden. Welcher

Typ von

Inneneinheiten verwendet werden kann, das ist abhangig von der

installierten Auf3eneinheit und deren Baureihe.

HINWEIS

Verwenden Sie das System NICHT fir andere Zwecke.
Um eine Verschlechterung der Qualitdt zu vermeiden,
verwenden Sie die Einheit NICHT fir das Kihlen von
Prazisionsinstrumenten, Nahrung, Pflanzen, Tieren oder
Kunstarbeiten.

A WARNUNG

AUF KEINEN FALL die Einheit selber &ndern,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahr bestehen. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollstandig
sicher, nicht giftig und nicht entflammbar. Aber es
erzeugt giftige Gase, wenn es aus Versehen durch
eine Leckage austritt in einen Raum, wo
Verbrennungsluft von Heizluftern, Gasherden usw.
vorhanden ist. Lassen Sie sich IMMER von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass
die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor
Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

HINWEIS
Fur zukunftige Modifikationen oder Erweiterungen lhres
Systems:

Eine vollstandige Ubersicht iiber zuléssige Kombinationen
(bei zukinftigen Systemerweiterungen) finden Sie im
technischen Datenbuch. Diese Ubersicht sollte dann

herangezogen werden. Weitere Informationen und
professionelle  Beratung erhalten Sie von |hrem
Installateur.

INFORMATION

= Die Kombination der Inneneinheiten VRV DX und
RA DX ist unzulassig.

= Die Kombination der Inneneinheiten RA DX und AHU
ist unzulassig.

= Die Kombination der RA DX und Luftvorhang-
Inneneinheiten ist unzulassig.

RXYSQ8~12TMY1B
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11 Benutzerschnittstelle

10.1 Systemanordnung

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei |hnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

e e

f f

g8 of

a VRV IV-S Warmepumpen-AuReneinheit

b Kaltemittelrohre

¢ VRV Inneneinheit mit direkter Dampfdehnung (DX)

d Benutzerschnittstelle (je nach Typ der Inneneinheit fest
zugeordnet)

e BP-Box (erforderlich zum Anschluss von Inneneinheiten
mit direkter Dampfdehnung (RA) von Residential Air (SA)
oder Sky Air (DX))

f Inneneinheiten mit direkter Dampfdehnung (RA) von
Residential Air (DX)

g Benutzerschnittstelle (drahtlos, je nach Typ der
Inneneinheit dediziert)

11 Benutzerschnittstelle

A VORSICHT

NIEMALS die Teile im Inneren des Reglers beriihren.

= NICHT die Frontblende abnehmen. Das Berihren
einiger Teile innen ist gefahrlich, und es konnten
Betriebsstérungen bewirkt werden. Zur Uberpriifung
und Einstellung interner Teile wenden Sie sich an lhren
Handler.

Diese Betriebsanleitung gibt einen unvollstindigen Uberblick iiber
die Hauptfunktionen des Systems.

Detaillierte Informationen Uber erforderliche MaRnahmen, um
bestimmte Funktionen zu aktivieren, finden Sie in der dedizierten
Installations- und Betriebsanleitung der betreffenden Inneneinheit.

Siehe Betriebsanleitung der installierten Benutzerschnittstelle.

12 Betrieb

12.1 Betriebsbereich

Um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewahrleisten, sollte
das System innerhalb der folgenden Bereichsangaben fir
Temperatur und Luftfeuchtigkeit betrieben werden.

Kiihlen Heizen
AuBentemperatur -5~52°C DB -20~21°C DB
-20~15,5°C WB
Raumlufttemperat 21~32°C DB 15~27°C DB
ur 14~25°C WB
Luftfeuchtigkeit <80%®
innen

@ Um Kondensatbildung und Abtropfen von Wasser aus dem Gerat
zu vermeiden. Liegen Temperatur oder Feuchtigkeit auRerhalb
dieser Bereiche, kénnen die Schutzeinrichtungen aktiviert
werden, so dass das Klimagerat dann seinen Betrieb einstellt.

Die oben angegebenen Betriebsbereiche gelten nur, wenn
Inneneinheiten mit direkter Dampfdehnung ans VRV System
angeschlossen werden.

Bei Benutzung einer AHU gelten andere Betriebsbereichsangaben.
Diese finden Sie in der Installations- bzw. Betriebsanleitung der
betreffenden Einheit. Weitere Spezifikationen finden Sie im
technischen Datenbuch.

12.2 System betreiben

12.2.1  Uber den Betrieb des Systems

= Je nach Kombination von AuReneinheit und Benutzerschnittstelle
gibt es Unterschiede bei Bedienung und Betrieb.

= Um das Gerat zu schutzen, muss 6 Stunden vor Inbetriebnahme
die Stromversorgung des Gerates eingeschaltet werden.

= Wird die Hauptstromversorgung wahrend des Betriebs
abgeschaltet, nimmt die Einheit den Betrieb automatisch wieder
auf, sobald der Strom wieder eingeschaltet wird.

12.2.2 Kiihlbetrieb, Heizbetrieb, reiner Ventilator-
Betrieb und automatischer Betrieb

= Wird auf dem Display der Benutzerschnittstelle "change-
over under centralized control" (Umschaltung unter zentraler
Steuerung) angezeigt, ist es nicht mdglich, Uber die
Benutzerschnittstelle die Betriebsart zu wechseln (siehe
Installations- und Betriebsanleitung der Benutzerschnittstelle).

= Wenn die Anzeige "changeover under centralised control"
(Umschaltung unter zentraler Steuerung) blinkt, siehe "12.5.1 Zur
Festlegung der Master-Benutzerschnittstelle” [» 37].

= Nach Beenden des Heizbetriebs kann der Ventilator noch ca. 1
Minute nachlaufen.

= Je nach Raumtemperatur wird die Luftstrdmungsgeschwindigkeit
automatisch angepasst, oder der Ventilator wird sofort
ausgeschaltet. Es liegt dann kein Fehler vor.

12.2.3 Heizbetrieb

Bei allgemeinem Heizbetrieb kann das Erreichen der eingestellten
Temperatur langer dauern als das bei Kiihlbetrieb der Fall ist.

Folgende Funktion wird ausgefiihrt, um ein Absinken der
Heizleistung oder ein Ausblasen von kalter Luft zu verhindern.

Enteisungsbetrieb

Bei Heizbetrieb findet mit der Zeit bei der Iluftgekuhlten
Rohrschlange eine zunehmende Vereisung statt, was den
Energietransfer herabsetzt. Die Heizleistung sinkt allmahlich, so
dass das System auf Enteisungsbetrieb schalten muss, damit bei
der Warmeschlange der Aufleneinheit Eis entfernt werden kann.
Wahrend des Enteisungsbetriebs sinkt die Heizleitung der
Inneneinheiten  voriibergehend, bis der Enteisungsbetrieb
abgeschlossen ist. Nach dem Enteisungsbetrieb gewinnt die Einheit
ihre volle Heizleistung zurlick.

Die Inneneinheit stellt den Ventilatorbetrieb ein, der
Kaltemittelkreislauf wird umgekehrt und es wird Warmeenergie aus
dem Inneren des Gebadudes verwendet, um die Rohrschlange der
AuBeneinheit zu enteisen.

Bei Enteisungsbetrieb wird auf dem Display der Inneneinheit

Folgendes angezeigt: (&/ &),

Warmstart

Um zu verhindern, dass beim Beginn des Heizbetriebes kalte Luft
aus einem Innengerat ausgeblasen wird, schaltet sich der
Innenventilator automatisch ab. Das Display der
Benutzerschnittstelle zeigt (/@) Es kann einige Zeit dauern, bis
der Ventilator startet. Es liegt dann kein Fehler vor.
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12 Betrieb

12.2.4 System betreiben

1 Mehrere Male auf der Benutzerschnittstelle auf den Schalter zur
Auswahl der Betriebsart dricken und die gewlnschte
Betriebsart auswahlen.

¥ Kiihlbetrieb
:8: Heizbetrieb
@ Reiner Ventilatorbetrieb
2 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
dricken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System nimmt
seinen Betrieb auf.

12.3 Programm fur Trocknungsbetrieb
(Dry) verwenden

12.3.1  Uber das Programm fiir
Trocknungsbetrieb (Dry)
= Dieses Programm dient dazu, unter minimaler

Temperatursenkung die Luftfeuchtigkeit im Raum zu senken
(minimale Raumkuhlung).

= Der Mikrocomputer legt automatisch
Ventilatordrehzahl fest (kann nicht
Benutzerschnittstelle eingestellt werden).

Temperatur  und
mithilfe der

= Das System nimmt seinen Betrieb nicht auf, wenn die
Raumtemperatur zu niedrig ist (<20°C).

12.3.2 Das Programm fiir Trocknungsbetrieb
benutzen
Starten

1 Mehrmals bei der Benutzerschnittstelle auf die Taste zur
Auswahl der Betriebsart driicken und [¢* wahlen (Programm fur

Entfeuchten).
2 Auf der Benutzerschnittstelle auf den EIN/AUS-Schalter
dricken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte leuchtet auf, und das System
nimmt seinen Betrieb auf.

3 Auf die Taste zum Einstellen der Luftstromrichtung drticken (nur
bei Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss, fir Eckenmontage,
Deckenabhangung oder Wandbefestigung). Einzelheiten dazu
siehe "12.4 Einstellen der Luftstromrichtung" [» 37].

Beenden

4 Auf der Benutzerschnittstelle erneut auf den EIN/AUS-Schalter
dricken.

Ergebnis: Die Betriebsleuchte erlischt, und das System stellt den
Betrieb ein.

@ HINWEIS

Schalten Sie den Strom nicht direkt nach Abschalten des
Systems aus, sondern warten Sie noch mindestens 5

/= = Einheiten fiir Deckenabhzngung
. q q Einheit fir Wandmontage
—
VAR
Unter folgenden Bedingungen regelt ein Mikrocomputer die

Luftstromrichtung, die dann von der Anzeige auf dem Display
abweichen kann.

Kiihlen Heizen

= Wenn die Raumtemperatur|= Bei Starten des Betriebs.

niedriger ist als die eingestellte|. wenn die Raumtemperatur
Ziel-Temperatur. héher ist als die eingestellte
Ziel-Temperatur.

= Bei Enteisungsbetrieb.

= Wenn der Betrieb sténdig bei horizontaler Luftausblasrichtung
erfolgt.

= Bei fortlaufendem Betrieb und bei Kihlbetrieb mit nach unten
gerichtetem Luftstrom bei einer Einheit fir Deckenabhangung
oder Wandbefestigung ist es moglich, dass der Mikrocomputer
die Luftstromrichtung regelt. Dann andert sich die Anzeige auf
dem Display der Benutzerschnittstelle ebenfalls.

Die Luftstromrichtung kann auf eine der folgenden Arten reguliert
werden:

= Die Schwenkklappe stellt ihre Position selbst ein.

= Die Luftstromrichtung kann vom Benutzer festgelegt werden.

—
= Automatisch \/ und gewlinschte Position /

A WARNUNG

Berlihren Sie NIEMALS den Luftauslass oder die
horizontalen Lamellen, wenn die Schwenkklappe in Betrieb
ist. Sie konnen sich die Finger einklemmen, oder das
Gerat kann beschadigt werden.

@ HINWEIS

Der Bewegungsbereich der Klappe kann verandert
werden. Bei lhrem Handler erfahren Sie Naheres dazu.
(Nur bei Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss, fir
Eckenmontage, Deckenabhangung oder
Wandbefestigung).

Vermeiden Sie Betrieb bei horizontaler Richtung »e-U
Dadurch kann sich an der Decke oder an der Klappe
Tau oder Staub absetzen.

12.5 Master-Benutzerschnittstelle
festlegen
12.5.1 Zur Festlegung der Master-

Benutzerschnittstelle

INFORMATION

Bei der folgenden Abbildung handelt es sich um ein
Beispiel, das der Systemanordnung bei lhnen
maoglicherweise NICHT vollstandig entspricht.

Minuten.
a
12.4 Einstellen der Luftstromrichtung | |
Siehe Betriebsanleitung der Benutzerschnittstelle. e |
b Lc | [ | e e
12.41 Die Luftstrom-Schwenkklappe T ot f
Luftstrom-Schwenkklappentypen: : : : : Q Q
. : CdEg dE

* 7 3 J \_ Einheiten mit Doppel-Fluss, Multi-Fluss -9 9

\/ \/ a VRV IV-S Warmepumpen-AuReneinheit

1 7@ ; ; . b Kaltemittelrohre

\/ Einheiten fir Eckenmontage ¢ VRV Inneneinheit mit direkter Dampfdehnung (DX)

RXYSQ8~12TMY1B DAIKIN Installations- und Betriebsanleitung

VRV IV-S System Klimagerat
4P400263-1J — 2025.11

37



13 Wartung und Service

d Benutzerschnittstelle (je nach Typ der Inneneinheit fest
zugeordnet)

e BP-Box (erforderlich zum Anschluss von Inneneinheiten
mit direkter Dampfdehnung (RA) von Residential Air (SA)
oder Sky Air (DX))

f Inneneinheiten mit direkter Dampfdehnung (RA) von
Residential Air (DX)

g Benutzerschnittstelle (drahtlos, je nach Typ der
Inneneinheit dediziert)

Ist das System so installiert wie in der Abbildung oben, muss eine
der Benutzerschnittstellen als Master-Benutzerschnittstelle
festgelegt werden.

Auf den Displays der Slave-Benutzerschnittstellen wird
(change-over under centralized control, d. h. Umschaltung unter
zentraler Steuerung) angezeigt, und die Slave-Benutzerschnittstellen
folgen automatisch der Betriebsart, die von der Master-
Benutzerschnittstelle vorgegeben wird.

Nur Uber die Master-Benutzerschnittstelle ist es moglich, zwischen
Heiz- und Kihlbetrieb auszuwahlen (Master-Funktion Kihlen/
Heizen).

12.5.2 Master-Benutzerschnittstelle festlegen
(VRV DX)

Wenn nur VRV DX Inneneinheiten am VRV System angeschlossen
sind:

1 Auf der derzeitigen Master-Benutzerschnittstelle 4 Sekunden
lang auf die Taste zur Auswahl der Betriebsart driicken. Ist es
das erste Mal, dass dieser Vorgang vollzogen wird, kann das
auf der ersten betriebenen Benutzerschnittstelle getan werden.

Ergebnis: Das Display zeigt bei allen an derselben
AuReneinheit angeschlossenen Slave-Benutzerschnittstellen
(Umschaltung unter zentraler Steuerung) und blinkt.

2 Auf der Fernbedienung, die als Master-Benutzerschnittstelle
fungieren soll, die Taste zur Auswahl der Betriebsart driicken.

Ergebnis: Die Festlegung ist  vollzogen. Diese
Benutzerschnittstelle fungiert nun als Master, und die Anzeige
SJA | (Umschaltung unter zentraler Steuerung) erlischt auf ihr.
Auf den Displays der anderen Benutzerschnittstellen wird
(Umschaltung unter zentraler Steuerung) angezeigt.

L3

12.5.3 Master-Benutzerschnittstelle festlegen
(RA DX)

Wenn nur RA DX Inneneinheiten am VRV [V-S System
angeschlossen sind:

1 Betrieb aller Inneneinheiten beenden.

2 Wenn das System nicht arbeitet (alle Inneneinheiten sind auf
Thermo AUS geschaltet), kénnen Sie die RA DX Inneneinheit
als Master festlegen, indem Sie diese Einheit mit der Infrarot-
Benutzerschnittstelle ansprechen (Thermo EIN in der
gewinschten Betriebsart anfordern).

Mit demselben Verfahren kann die Master-Festlegung auch
geandert werden. Das Umschalten von Kuhlen auf Heizen (oder
umgekehrt) ist nur moglich, indem auf der festgelegten Master-
Benutzerschnittstelle die Betriebsart gewechselt wird.

13  Wartung und Service

A WARNUNG

Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung NIEMALS
durch eine Sicherung mit anderer Amperezahl oder durch
ein Uberbriickungskabel. Der Einsatz von Kabeln oder
Kupferdrahten kann zu einem Ausfall der Einheit oder zu
einem Brand fiihren.

A VORSICHT: Achten Sie besonders auf den Ventilator!

Es ist gefahrlich, die Einheit zu UGberprifen, wahrend der
Ventilator in Betrieb ist.

Vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten unbedingt den
Hauptschalter AUSSCHALTEN.

A VORSICHT

Halten Sie Finger, Stabe und andere Gegenstande fern
vom Lufteinlass und -auslass. Der Ventilatorschutz darf
NICHT entfernt werden. Sonst koénnten Verletzungen
verursacht werden, da sich der Ventilator mit hoher
Geschwindigkeit dreht.

A VORSICHT

Nach langerem Gebrauch muss der Standplatz und die
Befestigung der Einheit auf Beschadigung Uberprift
werden. Bei Beschadigung kann die Einheit umfallen und
Verletzungen verursachen.

A WARNUNG

NIEMALS Inspektionen oder Wartungsarbeiten an der
Einheit selber durchfiihren. Beauftragen Sie einen
qualifizierten Kundendiensttechniker mit diesen Arbeiten.

HINWEIS

Die Bedientafel des Reglers NICHT mit Benzin, Verdinner,
chemischen Staubtiichern usw. reinigen. Die Bedientafel
konnte sich verfarben oder die Beschichtung kénnte sich
abldsen. Bei starker Verschmutzung tréanken Sie ein Tuch
mit  wasserverdinntem  neutralem  Reinigungsmittel,
wringen es gut aus und wischen die Bedientafel sauber ab.
Wischen Sie mit einem anderen trockenen Tuch nach.

13.1  Uber das Kiltemittel

Dieses Produkt enthalt fluorierte Treibhausgase. Gas NICHT in die
Atmosphéare ablassen!

Kaltemitteltyp: R410A
Erderwarmungspotenzial (GWP): 2087,5

@ HINWEIS

Die Gesetze zu Treibhausgasen erfordern, dass die
Kaltemittel-Fillmenge der Einheit sowohl in Gewicht als
auch in CO,-Aquivalent angegeben wird.

Formel zur Berechnung der Menge des CO,-
Aquivalents in Tonnen: GWP-Wert des Kéltemittels x
Gesamtkaltemittelfillung [in kg]/1000

Wenden Sie sich an lhren Installateur, um weitere
Informationen dazu zu erhalten.

A WARNUNG

= Das Kaltemittel im System ist sicher und tritt
normalerweise NICHT aus. Falls Kaltemittel in den
Raum auslauft, kann durch den Kontakt mit Feuer
eines Brenners, einem Heizgerat oder einem Kocher
schadliches Gas entstehen.

= Schalten Sie alle Heizgerate mit offener Flamme AUS,
liften Sie den Raum und nehmen Sie Kontakt mit dem
Handler auf, bei dem Sie das Gerat erworben haben.

= Benutzen Sie das System NICHT, bis das
Servicepersonal bestatigt, dass das Teil, bei dem das
Kaltemittel ausgelaufen ist, repariert ist.
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14 Fehlerbeseitigung

13.2 Kundendienst und Garantie

13.2.1

= Zu diesem Produkt gehoért eine Garantiekarte, die vom Handler
zum Zeitpunkt der Installation ausgefillt wurde. Die ausgefilite
Karte ist vom Kunden zu Uberprifen und sorgfaltig
aufzubewahren.

= Falls innerhalb der Garantiezeit Reparaturen am Produkt
erforderlich sind, nehmen Sie Kontakt zu lhrem Handler auf und
halten Sie die Garantiekarte bereit.

Garantiezeit

13.2.2 Empfohlene Wartung und Inspektion

Da sich bei jahrelangem Gebrauch in der Einheit Staub ansammelt,
wird sich dadurch die Leistung der Einheit etwas verschlechtern.
Das Innere der Einheiten zu zerlegen und zu reinigen erfordert
technische Expertise. Damit lhre Einheiten optimal gewartet werden,
empfehlen wir lhnen, zusatzlich zZu den normalen
WartungsmafBnahmen einen Wartungs- und Inspektionsvertrag
abzuschlieBen. Unser Handlernetzwerk hat immer Zugriff auf einen
Lagerbestand an wichtigen Komponenten, damit lhre Einheit so
lange wie moglich funktionsfahig bleibt. Wenden Sie sich an lhren
Handler, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

Wenn Sie lhren Handler um eine Intervention bitten, geben Sie
immer Folgendes an:

= Die vollstandige Modellbezeichnung der Einheit.

= Die Herstellungsnummer (zu finden auf dem Typenschild der
Einheit).

= Das Datum der Installation.

= Die Symptome oder die Funktionsstérung und die Einzelheiten
des Defekts.

A WARNUNG

= AUF KEINEN FALL die Einheit selber andern,
zerlegen, entfernen, neu installieren oder reparieren,
da bei falscher Demontage oder Installation
Stromschlag- und Brandgefahr bestehen. Wenden Sie
sich an lhren Handler.

= Achten Sie bei unfallbedingtem Auslaufen von
Kaltemittel darauf, dass es in der Nahe keine offenen
Flammen gibt. Das Kaltemittel selber ist vollstandig
sicher, nicht giftig und nicht entflammbar. Aber es
erzeugt giftige Gase, wenn es aus Versehen durch
eine Leckage austritt in einen Raum, wo
Verbrennungsluft von Heizliftern, Gasherden usw.
vorhanden ist. Lassen Sie sich IMMER von
qualifiziertem Kundendienstpersonal bestatigen, dass
die undichte Stelle mit Erfolg repariert worden ist, bevor
Sie die Einheit wieder in Betrieb nehmen.

14 Fehlerbeseitigung

Wenn eine der folgenden Betriebsstorungen auftritt, treffen Sie die
MaRnahmen, die nachfolgend beschrieben sind, und wenden Sie
sich gegebenenfalls an Ihren Handler.

A WARNUNG

Beenden Sie den Betrieb und schalten Sie den Strom
AB, wenn etwas Ungewohnliches auftritt (Brandgeruch
usw.).

Wird unter solchen Bedingungen der Betrieb fortgesetzt,
kann es zu starken Beschadigungen kommen und es
besteht Stromschlag und Brandgefahr. Wenden Sie sich
an lhren Handler.

Storung MaBnahme

Eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. Den Hauptschalter auf
eine Sicherung, ein Schutzschalter oder |AUS schalten.

ein Fehlerstrom-Schutzschalter wird
haufig aktiviert, oder der EIN/AUS-
Schalter arbeitet NICHT korrekt.

Falls Wasser aus der Einheit austritt. Betrieb beenden.

Der Betriebsschalter funktioniert NICHT |Schalten Sie die
richtig. Stromzufuhr AUS.

Auf dem Display der Wenden Sie sich an lhren
Benutzerschnittstelle wird die Nummer |Handler, und teilen Sie
der Einheit angezeigt, die ihm den Fehlercode mit.
Betriebsleuchte blinkt und es wird ein
Fehlercode angezeigt.

Wenn abgesehen von den oben erwahnten Fallen das System
NICHT korrekt arbeitet und keine der oben genannten Fehler
vorliegen, untersuchen Sie das System durch folgende Verfahren.

Stérung MaBnahme

Wenn das System = Uberpriifen Sie, ob ein Stromausfall

Uberhaupt nicht vorliegt. Warten Sie, bis die

funktioniert. Stromversorgung wieder funktioniert. Tritt
ein Stromausfall wahrend des Betriebs
auf, nimmt das System seinen Betrieb
automatisch wieder auf, wenn der Strom
wieder vorhanden ist.

= Uberpriifen Sie, ob eine Sicherung
durchgebrannt ist oder ein
Schutzschalter aktiviert wurde. Wechseln
Sie die Sicherung, oder stellen Sie den
Schutzschalter wieder zurtick.

Das System nimmt = Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder
den reinen Luftauslass von Aulen- oder
Ventilatorbetrieb auf, Inneneinheit durch Objekte blockiert sind.
sobald aber der Kuhl- Entfernen Sie gegebenenfalls alle
oder Heizbetrieb Objekte, und achten Sie darauf, dass
aufgenommen wird, eine gute Luftzirkulation gewabhrleistet ist.

schaltet sich das = Uberprifen Sie, ob das Display der

System ab. Benutzerschnittstelle ;@a (Zeit den

Luftfilter zu reinigen) anzeigt. (Siehe
"13 Wartung und Service" [» 38] und
"Wartung" in der Betriebsanleitung zur
Inneneinheit.)

Das System darf NUR von einem qualifizierten
Kundendiensttechniker repariert werden.
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14 Fehlerbeseitigung

Stérung MaBnahme Haupt-Feh- Inhalt
Das System » Uberpriifen Sie, ob Lufteinlass oder lercode
funktioniert zwar, Kuhl-| Luftauslass von Aullen- oder LR Fehler bei Antrittsluft-Thermistor (innen)
oder.Hei.zbetrieb . Inneneinheit dgrch Objekte blockiert sind. re Fehler bei Bewegungsdetektor oder Sensor fiir
arbelt_en jedoch nicht Entfernen  Sie gegepenenfalls alle Etagentemperatur (innen)
ausreichend. Objekte, und achten Sie darauf, dass ; - - - -
eine gute Luftzirkulation gewahrleistet ist. L Fehler bei Benutzerschnittstellen-Thermistor (innen)
= Uberpriifen Sie, ob der Luftfilter verstopft £l Fehler bei Platine (aulten)
ist (siehe Kapitel "Wartung" in der EC Fehlerstrom-Detektor wurde aktiviert (auf3en)
I?etrlebsanleltung des Innengerates). E3 Hochdruckschalter wurde aktiviert
: ?:rir;?;lrj;f:reinstellung Sie die EH Niederdruck-Funktionsstérung (auf3en)
- Uberpritfen Sie ' auf Ihrer ES Erkennung von Blockierung des Verdichters (au3en)
Benutzerschnittstelle die Einstellung der £ Fehler bei Ventilatormotor (auflen)
Ventilatordrehzahl. £S Fehler bei elektronischem Expansionsventil (auen)
* Prifen Sie, ob Tiren oder Fenster F3 Fehler bei Austrittstemperatur (auRen)
geoffnet sind. SchlieBen Sie Tiren und ; T
Fenster, sodass kein Wind hereinkommt. £ Ansaugtemperatur ungewdhnlich (auften)
. Achten Sie darauf dass sich wihrend FG Erkennung von zu viel eingefilitem Kaltemittel
des Kuhlbetriebs nicht zu viele Personen H Fehler bei Hochdruckschalter
i;n Raum bef(indefn. hPr.Ufen. Sie, ob der HY Fehler bei Niederdruckschalter
a"um zu §tar au ge eizt wird, . . H Problem bei Ventilatormotor (aulRen)
= Prifen Sie, ob direktes Sonnenlicht in - -
den Raum gelangt. Bringen Sie He Fehler beim Sensor fir Umgebungstemperatur
Vorhénge oder Jalousien an. (aulten)
= Uberpriifen Sie, ob der Luftausblaswinkel i Fehler bei Druck-Sensor
korrekt ist. i Fehler bei Stromstarken-Sensor
Wenn es nach der Uberpriifung aller oben genannten Punkte +3 Fehler bei Sensor fir Austrittstemperatur (auften)
unmaoglich ist, das Problem in Eigenregie zu I6sen, wenden Sie sich 4 Fehler bei Sensor fiir Gastemperatur bei
an lhren Installateur und schildern Sie ihm die Symptome. Nennen Warmetauscher (aul3en)
Sie gen vollstandigen Namderc11 desDModeI(:s dler Ei:';heit (wenn moglich = Fehler bei Sensor fiir Ansaugtemperatur (auRen)
it Ferti t tallation.
mit Fertigungsnummer) und das Datum der Installation = Fehler bei Sensor fir Enteisungs-Temperatur (auf3en)
. . 47 Fehler bei Temperaturfuhler fir
14.1 Fehlercodes: Uberblick Flussigkeitstemperatur (nach Unterkiihlen HE)
Falls auf dem Display der Benutzerschnittstelle von der Inneneinheit (aufen) - —
ein Fehlercode angezeigt wird, benachrichtigen Sie Ihren 5 Fehler bei Sensor fir Flussigkeits-Temperatur
Installateur. Nennen Sie ihm den Fehlercode, den Typ der Einheit (Rohrschlange) (auften)
und die Seriennummer (dem Typenschild auf der Einheit zu 9 Fehler bei Temperaturfihler fiir Gastemperatur (nach
entnehmen). Unterkiihlen HE) (auRen)
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit Fehlercodes zum A Fehler bei Hochdruck-Sensor (STNPH)
Nachschlagen. Je nach Schwere der Stérung, die der Fehlercode - Fehler bei Niederdruck-Sensor (STNPL)
signalisiert, kénnen Sie den Fehlerzustand zurlicksetzen, indem Sie T INV-Plati |
den EIN/AUS-Schalter driicken. Falls nicht, fragen Sie lhren = -Platine unnorma
Installateur. L+ Kihlrippentemperatur unnormal
Haupt-Feh- Inhalt L5 Fehler bei Inverter-Platine
lercode L8 Verdichter-Uberstrom erkannt
RO Externe Schutzeinrichtung wurde ausgelost LA Verdichter-Blockierung (bei Starten)
A EEPROM-Fehler (innen) LC Ubertragung AuReneinheit - Inverter: INV
A3 Fehler bei Ablassen von Wasser aus dem System Ubertragungsproblem
(innen) P INV Spannungsschwankungen bei der
A& Fehler bei Ventilatormotor (innen) Stromversorgung
A7 Fehler bei Schwenkklappenmotor (innen) i Fehler bei Kuhlrippen-Thermistor
f=1=1 Fehler bei Expansionsventil (innen) [ Fehler bei Leistungseinstellung (auf3en)
AF Fehler bei Ablassen von Wasser (Inneneinheit) L Unnormal niedriger Druckabfall, Fehler bei
E i til
AH Fehler bei Filter-Staubbehalter (innen) Xpansionsvent
= . - - . Funktionsstérung bei Phasenumkehr von
A Fehler bei Leistungseinstellung (innen)
- — - - Stromversorgung
o gigﬁggs;lélﬁr;\e;gung zwischen Hauptplatine und 7E] INV Spannung zu niedrig
[ e | - . .
o Fehler bei Thermistor von Warmetauscher (innen; == System-Probelauf noch nicht ausgeflinrt
Fliissigkeit) L+ Fehler bei Verkabelung innen/aulten
rg Fehler bei Thermistor von Warmetauscher (innen; s Benutzerschnittstelle unnormal - Kommunikation
Gas) innen
e Fehler bei Ansaugluft-Thermistor (innen)
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14 Fehlerbeseitigung

Haupt-Feh- Inhalt
lercode

i Fehlerhafte Verkabelung zu Aueneinheit/
AuBeneinheit

=i Unnormale Benutzerschnittstellen-Kommunikation
Haupt-Sub

e Falsche Zuordnung im System. Falsche
Inneneinheitstypen kombiniert. Fehler bei
Inneneinheit.

LR Fehler bei Verbindung lber Inneneinheiten oder nicht

zusammenpassende Typen

U Zentrale Adresse kommt doppelt vor

LE Fehler bei Kommunikation mit zentraler Steuerung -
Inneneinheit

LF Funktionsstérung bei automatischer Adressierung
(Inkonsistenz)

LiH Funktionsstérung bei automatischer Adressierung

(Inkonsistenz)

14.2 Bei den folgenden Symptomen
handelt es sich NICHT um
Storungen des Systems

Wenn die folgenden Symptome auftreten, sind das KEINE System-
Fehler:

14.2.1

= Das Klimagerat startet nicht sofort nach dem Dricken der ON/
OFF-Taste auf der Benutzerschnittstelle. Leuchtet die
Betriebsleuchte, befindet sich das System im Normalzustand. Um
eine Uberlastung des Kompressormotors zu vermeiden, startet
das Klimagerat 5 Minuten nach dem Einschalten wieder, wenn es
kurz zuvor ausgeschaltet wurde. Die gleiche Startverzdgerung tritt
auf, nachdem die Betriebsart-Wahltaste betatigt wurde.

= Wenn ,Under Centralized Control* (Unter zentraler Steuerung) auf
der Benutzerschnittstelle angezeigt wird, blinkt die Anzeige beim
Driicken der Betriebstaste einige Sekunden lang. Die blinkende
Anzeige zeigt an, dass die Benutzerschnittstelle nicht verwendet
werden kann.

= Das System startet nicht sofort nach dem Einschalten der
Stromversorgung. Warten Sie eine Minute, bis der Mikrocomputer
betriebsbereit ist.

Symptom: Das System arbeitet nicht

14.2.2 Symptom: Liifterbetrieb ist méglich, aber
Kiihlen und Heizen funktionieren nicht

Sofort nachdem der Strom eingeschaltet wird. Der Mikrocomputer
macht sich betriebsbereit und prift gerade die Kommunikation mit
der/den Inneneinheit(en). Dieser Vorgang kann maximal 12 Minuten
dauern. Warten Sie diesen Vorgang ab.

14.2.3 Symptom: Die Liftergeschwindigkeit
entspricht nicht der Einstellung

Die Liftergeschwindigkeit &ndert sich auch dann nicht, wenn die
Taste zur Einstellung der Luftergeschwindigkeit gedrickt wird.
Wahrend des Heizbetriebs, wenn die Raumtemperatur die
Solltemperatur erreicht, schaltet sich das AuRengerat aus, und das
Innengerat wechselt auf Flister-LUftergeschwindigkeit. Damit soll
verhindert werden, dass kalte Luft direkt auf Benutzer des Raums
geblasen wird. Die Luftergeschwindigkeit andert sich auch dann
nicht, wenn ein anderes Innengerat im Heizbetrieb ist, wenn die
Taste gedrickt wird.

14.2.4 Symptom: Die Liifterrichtung entspricht
nicht der Einstellung

Die Luifterrichtung stimmt nicht mit der Anzeige auf der
Benutzerschnittstelle tGberein. Kein Schwenken der Lifterrichtung.
Das liegt daran, dass das Gerat durch den Mikrocomputer gesteuert
wird.

14.2.5 Symptom: Aus einer Einheit tritt weiBer
Nebel aus (Inneneinheit)

= Bei hoher Luftfeuchtigkeit wahrend des Kuhlbetriebs. Wenn der
Innenraum eines Innengerats stark verschmutzt ist, wird die
Temperaturverteilung im Raum ungleichmaRig. Es ist notwendig,
den Innenraum des Innengerats zu reinigen. Fragen Sie lhren
Handler nach Einzelheiten zur Reinigung des Gerats. Dieser
Vorgang erfordert eine qualifizierte Servicekraft.

= Unmittelbar nach Beendigung des Kuhlbetriebs und wenn die
Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit niedrig sind. Dies liegt
daran, dass warmes Kaltemittelgas in das Innengerat
zurtickstromt und Dampf erzeugt.

14.2.6 Symptom: Aus einer Einheit tritt weiBer
Nebel aus (Inneneinheit, AuBeneinheit)

Wenn nach Enteisungsbetrieb das System auf Heizbetrieb
umgeschaltet wird. Die durch den Enteisungsbetrieb erzeugte
Feuchtigkeit wird zu Dampf und dieser wird abgegeben.

14.2.7 Symptom: Die Benutzerschnittstelle zeigt

"U4" oder "U5" und das System stellt den
Betrieb ein, startet jedoch nach ein paar
Minuten erneut

Ursache: Die Benutzerschnittstelle empfangt Stérsignale von
anderen elektrischen Geraten als dem Klimagerat. Dadurch wird die
Kommunikation zwischen den Einheiten verhindert, so dass der
Betrieb beendet wird. Der Betrieb wird automatisch wieder
aufgenommen, sobald die Stérsignale verschwinden. Um den Fehler
zu beseitigen, hilft wahrscheinlich ein Ausschalten und erneutes
Einschalten.

14.2.8 Symptom: Gerdusche des Klimagerats
(Inneneinheit)

= Direkt nach Einschalten ertdnt ein "Ziiiin". Das elektronische
Expansionsventil im Inneren einer Inneneinheit nimmt seinen
Betrieb auf und erzeugt das Gerausch. Nach ca. einer Minute wird
dieses Gerausch leiser.

= Ein kontinuierliches, leises schabendes Gerdusch ist zu héren,
wenn sich das System im Kuhlbetrieb oder im Stillstand befindet.
Dieses Gerdausch ist zu héren, wenn die Kondensatpumpe
(optionales Zubehor) in Betrieb ist.

= Ein quietschendes "Pischi-Pischi" ertént, wenn sich das System
nach dem Heizbetrieb abschaltet. Dieses Gerausch wird durch
Ausdehnen und Zusammenziehen der Kunststoffteile aufgrund
der Temperaturveranderungen erzeugt.

= Ein leises ,sah“-, ,choro-choro“-Gerdusch ist zu hoéren, wenn das
Innengerat angehalten wird. Dieses Gerausch ist zu héren, wenn
ein anderes Innengerét in Betrieb ist. Um zu verhindern, dass Ol
und Kaltemittel im System verbleiben, wird eine geringe Menge
Kaltemittel im Umlauf gehalten.

14.2.9 Symptom: Gerdausche des Klimagerats
(Inneneinheit, AuBeneinheit)

= Es ertdnt ein kontinuierliches leises Zischen, wenn sich das
System im Kihl- oder Enteisungsbetrieb befindet. Hierbei handelt
es sich um das Gerausch des Kaltemittelgases, das durch Innen-
und AufReneinheiten stromt.
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15 Veranderung des Installationsortes

= Beim Anlaufen oder sofort nach Beenden des Betriebs oder des
Enteisungsbetriebs ist ein Zischen zu hoéren. Dieses Gerausch
entsteht, wenn der Kaltemittelfluss gestoppt oder verandert wird.

14.2.10 Symptom: Stérungen von Klimageraten
(AuBengerit)

Wenn sich der Ton des Betriebsgerauschs andert. Dieses Gerdusch
wird durch die Anderung der Frequenz verursacht.

14.2.11 Symptom: Aus der Einheit tritt Staub aus

Wenn die Einheit nach langere Auszeit erstmals wieder benutzt wird.
Ursache: Staub ist in die Einheit eingedrungen.

14.2.12 Symptom: Die Geréte geben Geriiche ab

Das Gerat kann die Gerliche von Raumen, Mébeln, Zigaretten usw.
absorbieren und sie wieder abgeben.

14.2.13 Symptom: Der Liifter des AuBengerats
dreht sich nicht

Wahrend des Betriebs wird die Geschwindigkeit des Lifters so
gesteuert, dass der Betrieb des Produkts optimiert wird.

14.2.14 Symptom: Auf dem Display wird ,,88“
angezeigt
Dies ist unmittelbar nach dem Einschalten des Hauptschalters der

Fall und bedeutet, dass sich die Benutzerschnittstelle im
Normalzustand befindet. Dies dauert 1 Minute lang an.

14.2.15 Symptom: Der Verdichter des
AuBengerits schaltet sich nach einem
kurzen Heizbetrieb nicht ab

Damit soll verhindert werden, dass Kaltemittel im Verdichter
verbleibt. Das Gerat schaltet sich nach 5 bis 10 Minuten ab.

14.2.16 Symptom: Das Innere eines AuRengerats
ist auch nach dem Abstellen des Gerits
warm.

Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass die Kurbelgehduseheizung den
Verdichter erwarmt, so dass der Verdichter problemlos anlaufen
kann.

14.2.17 Symptom: HeiBe Luft ist zu spiiren, wenn
das Innengerat ausgeschaltet ist

Mehrere verschiedene Innengerdte werden im selben System
betrieben. Wenn ein anderes Gerat in Betrieb ist, fliel3t weiterhin
etwas Kaltemittel durch das Gerat.

15  Veranderung des
Installationsortes

Wenn Sie die gesamte Anlage entfernen und neu installieren wollen,
wenden Sie sich an lhren Handler. Das Umsetzen von Einheiten
erfordert technische Expertise.

16 Entsorgung

Diese Einheit verwendet Hydrofluorkohlenstoff. Fragen Sie |hren
Handler, wenn Sie diese Einheit ausrangieren wollen. Es ist
gesetzlich vorgeschrieben, Kaltemittel gemal® den "Auffang- und
Vernichtungsvorschriften fur Hydrofluorkohlenstoff' aufzufangen, zu
transportieren und zu entsorgen.

@ HINWEIS

Versuchen Sie auf KEINEN Fall, das System selber
auseinander zu nehmen. Die Demontage des Systems
sowie die Handhabung von Kaéltemittel, O und weiteren
Teilen MUSS in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
Vorschriften erfolgen. Die Einheiten MUSSEN bei einer
Einrichtung verwertet werden, die auf Wiederverwendung,
Recycling und Wiederverwertung spezialisiert ist.
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