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Manuel d'installation et d'utilisation

INTRODUCTION
EWTP110~540 = EWAP110~540 + Récupération de chaleur

INSTALLATION

Installation du circuit de récupération de chaleur

A

Afin d'éviter une trop faible pression de condensation de
I'unité entrainant une trop basse pression d'évaporation,
l'eau qui entre dans le condenseur de récupération de
chaleur ne doit pas étre inférieure a 30°C. Pour cette
raison, une vanne de mélange d'eau de retour telle
gu'illustrée dans le schéma ci-dessous doit étre installée.

1 Condenseur de
récupération de
chaleur

Réservoir d'eau

Vanne de mélange
d'eau de retour

INTRODUCTION

Pour garantir une gestion stable de la pression élevée, les unités
dotées de l'option de récupération de chaleur sont équipées de
ventilateurs a onduleur.

Lorsque l'unité fonctionne en mode de récupération de chaleur:

M Les ventilateurs du condenseur refroidi par air seront

contrélés de maniére a obtenir une pression élevée comprise

entre 19,0 et 22,0 bar.

Le point de consigne de la haute pression dépend de la

différence entre la température d'eau de I'évaporateur et le point

de consigne de la fonction de thermostat active (thermostat
d'entrée ou de sortie).

- S'il y a une grande différence (= charge de refroidissement
élevée), la haute pression sera réduite de maniére a
garantir une capacité de refroidissement maximale.

- S'il'y a une petite différence (= charge de refroidissement
basse), la haute pression sera accrue de maniere a
maximiser la capacité de récupération de chaleur.

Pour plus de détails et pour connaitre les réglages, se reporter au

manuel de manuel d'entretien.

Il est possible d'utiliser une pompe de récupération de
chaleur. Raccordez la pompe de récupération de chaleur a
un contact libre de tension. (Pour plus de détails, se reporter
au manuel d'installation et au schéma de céblage.)

W Lorsque l'unité fonctionne en mode de refroidissement, les
ventilateurs du condenseur refroidi par air seront contrélés de
maniére a obtenir une pression élevée comprise de 13,0 bar.

CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce
produit peut provoquer des interférences radio. Dans ce cas, I'utilisateur
sera invité a prendre les mesures adéquates.

FONCTIONS AVANCEES DU CONTROLEUR
NUMERIQUE
Ce chapitre donne un apercu et une bréve description fonctionnelle

des écrans offerts par les différents menus. Veuillez ajouter cette
information a l'information mentionnée dans le mode d'emploi.

Menu de lecture

Pour consulter les informations concer-
nant le point de consigne et la
température réels d'entrée du capteur
de récupération de chaleur (unique-
ment disponibles su la fonction de
thermostat de récupération de chaleur
du contréleur est sélectionnée,
reportez-vous au chapitre "Définition du
mode de récupération de chaleur" a la

—wCFGE1 EMT.E: 12.8°C
EMTR. EAU E: 12.8°C
SORT. EAU EX B7.@°C

RC CS5: 45.8C: S8.8°C

page 2).
= ETAT UMITE Pour consulter les informations relatives
C1:0FF-PEUT REDEMAR au statut de l'unit¢ et au mode de
C2:OFF-FEUT REDEMAR foncti t de de ré Srati
UNIT:B88% BAS SOM. 1N fonctionnement (mode de récupération
de chaleur = "REC CHAL" ou mode de
refroidissement) du circuit.
_+ PRESSIONM ACT. C1 Pour consulter des informations sur les
HP1: 19.8b = 58.8°C pressions et le réglage haute pression
EFl: 4.4b = 5.2°C du circuit 1
HP CONSIGHE C1:l3.8b ucireurt 1.
_+ PRESSION ACT. C2 Pour consulter des informations sur les
gggf 13-32 = 5g-g:g pressions et le réglage haute pression
HP CONSIGHE C2%13.8b du circuit 2. (uniquement pour

EWTP400~540)

Menu des réglages utilisateur

_+RECUFER.DE CHALEUR Pour définir des réglages du thermostat
RC ENTCONS Ci 45.8°C de récupération de chaleur (unique-
RC ENTDIFF : 3.8°C t di ibl i la fonction d
RC COND PUMPLAG: BB5e ment disponibles si la fonction de

thermostat de récupération de chaleur
du controleur est sélectionnée,
reportez-vous au chapitre "Définition du
mode de récupération de chaleur" a la
page 2) et pour définir le réglage de
I'hystérése de pompe du condenseur
de récupération de chaleur.

Menu Info
—+ INFORMATION UMIT Pour consulter des informations
UNIT:AW-HR-548 C:ST supplémentaires sur l'unité telles que le
CIR:Z EVAP:Z UEM: INU i t e réfrigérant utilisé
REFRIGERANT : R4G7C ype et le réfrigérant utilisé.

Menu entrée/sortie

=+ EMTREES DIG. Pour vérifier si le protecteur thermique
Egﬁﬁﬁmgépf'l ng de décharge ou le protecteur thermique
UEM THU. 1 10K du compresseur est activé ou non et

pour vérifier le statut de l'onduleur de
ventilateur du circuit 1.

= ENTREES DIG. Pour vérifier si le protecteur thermique
TH.REFOU.PR.2 i 0K de décharge ou le protecteur thermique
COMPR. PR.2 10K d t activé t
UEN INU. = - u compresseur est activé ou non e

pour vérifier le statut de I'onduleur de
ventilateur du circuit 2. (uniquement
pour EWTP400~540)
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DEFINITION DU MODE DE RECUPERATION DE

_+ CHANG. ENT. DIG. Pour vérifier le statut des entrées

gié EEEGEHHL':RE@ numériques  modifiables et  du CHALEUR

OI3 ALUCLN commutateur de mode de récupération
de chaleur (uniquement si le La décision de savoir si I'unité fonctionne en mode de récupération
commutateur de mode de récupération de chaleur ou non peut se prendre de 2 maniéres:
de chaleur est sélectionng, reportez- 1. Via le commutateur de mode de récupération de chaleur (champ
vous au chapitre "Définition du mode de S6S installé).

récupération de chaleur" a la page 2).

- Lorsque le commutateur de mode de récupération de chaleur
est fermé, la récupération de chaleur est sollicitée.

(uniquement si la fonction de

=+ SORT RELAIS Pour vérifier le statut de marche/arrét . .
C1 UENOM~OFF: OUUERT de ventilateur et le point de consigne - Lorsqu |I’est ouvert, le mode de refroidissement est
F1 VENINU SP:oaHz requis par l'onduleur du ventilateur du demandé.

circuit 1. ) . .

REMARQUE || est clair que la capacité de refroidissement et
= S0RT FELALS Pour vérifier le statut de marche/arrét [ ol I'efficacité de refroidissement seront supérieures
2 UENOM-OFF : OUVERT de ventilateur et le point de consigne lorsque l'unité fonctionne en mode de refroidissement.
CZ UENINU SP:BBHZ requis par I'onduleur du ventilateur du Pour cette raison, nous vous recommandons d'utiliser

circuit 2. (uniquement pour un thermostat externe pour S6S qui commute
EWTP400~540) automatiquement I'unité en mode de refroidissement
lorsque la température cible de I'eau chaude est
= SORT RELAIS Pour vérifier le statut de I'alarme, de la atteinte.
EESETEEEHE@EE?EERME pompe e.t la_valeur du Cap@.ﬂ de L'entrée numérique modifiable 1 est définie par défaut
AI1IRC ENT C: S@.@°C récupération de chaleur additionnel comme étant "REC. DE CHALEUR".

thermostat de récupération de chaleur
du contréleur est sélectionnée,
reportez-vous au chapitre "Définition du
mode de récupération de chaleur" a la

2. Via la fonction de thermostat de récupération de chaleur du
contrdleur.
Le mode de récupération de chaleur est contrélé par la
température d'eau chaude mesurée par une sonde

page 2). supplémentaire R8T (EKCLWS) dans l'eau chaude.
—CHANE. SORT-REL. Pour vérifier le statut de la bande de Pour réaliser ce réglage, une entrée analogique modifiable doit
DI4 AUCUN Chauffage d'évaporateur etdela pompe étre définie comme "EC EMTREE ERAU C" (Se reporter a
ggé EE“EE.;E”EE,:.FE E de récupération de chaleur. "Personnalisation dans le menu de service", chapitre "réglage

des entrées et sorties modifiables" dans le manuel d'utilisation

accompagnant cette unité).

STRUCTURES DE LOGICIEL
REMARQUE

Les structures de logiciel mentionnées dans le manuel d'utilisation fé—
doivent étre remplacée par les structures de logiciel indiquées dans

ce manuel:

B Pour 'EWTP110~340, voir page 4

W Pour 'TEWTP400~540, voir page 5

HW Si la fonction de thermostat de récupération de
chaleur du controleur est susceptible d'étre
utilisée et que le commutateur de mode de
récupération de chaleur ne sera pas installé, alors
I'entrée numérique modifiable 1, définie par défaut
comme "REC.DE CHALEUR", doit étre remplacée
par "AUCUM". (Se reporter a "Personnalisation
dans le menu de service", chapitre "Réglage des
entrées et sorties modifiables" dans le manuel
d'utilisation accompagnant l'unité).

B Si la fonction de thermostat de récupération de
chaleur du controleur sera utilisée et que le
commutateur de mode de récupération de chaleur
est installé, alors l'unité ne fonctionnera qu'en
récupération de chaleur lorsque la fonction de
thermostat de récupération de chaleur requiert
une récupération de chaleur et lorsque le
commutateur de mode de récupération de chaleur
est fermé (fonction ET). Sinon, I'unité fonctionnera
en mode de refroidissement.

Une sonde additionnelle R8T (EKCLWS) doit étre
branchée directement au PCB de |'unité.

REMARQUE

Les unités avec récupération de chaleur installée
peuvent également étre utlisées dans une
configuration DICN.

B Si le systtme est contrélé a partir de la
température d'entrée d'eau, les 2 méthodes de
définition du mode de récupération de chaleur
sont disponibles sur I'unité maitre.

B Si le systtme est contrélé a partir de la
température de sortie d'eau, le mode de
récupération de chaleur peut uniquement étre
contr6lé par le commutateur de mode de
récupération de chaleur sur l'unité maitre.

HW Sur les unités esclaves, les 2 méthodes de
définition du mode de récupération de chaleur
sont disponibles.
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CONSULTATION DU MODE DE RECUPERATION DE
CHALEUR

Le "ETAT UHITE" du menu de lecture offre des informations relatives
au statut des différents circuits:

W C1 statut réel du circuit 1

W C2Z statut réel du circuit 2

Lorsque le circuit est "OM", les informations de statut suivantes

peuvent apparaitre:

W Cil:0W - 48¥% DELTA, le circuit fonctionne sur la capacité du
compresseur de 40% en mode de refroidissement.

W C1l:0H4 - 48% REC CHAL, le circuit fonctionne sur la capacité
du compresseur de 40% en mode de récupération de chaleur.

DEFINITION DES REGLAGES DE THERMOSTAT DE
RECUPERATION DE CHALEUR
L'écran "RECUUFPER.DE CHALELUR" des réglages utilisateurs permet a

I'utilisateur de définir les réglages du thermostat de récupération de
chaleur:

Mode de récupération de chaleur

Ooul
NON

RC ENTCOWS C: RC C:
‘R‘C EHT[‘JIFF:’

Par défaut Minimum Maximum

RC Ci Température
d'entrée d'eau du — — —
condenseur

RC EMTCOMS C:  Point de consigne
d'entrée du

condenseur

45,0°C 30,0°C 70,0°C

RC EMTDIFF: Différence 3,0°C 2,0°C 5,0°C

Le réglage du thermostat de récupération de chaleur mentionné
ci-dessus est seulement disponible si la fonction de thermostat
de récupération de chaleur est sélectionnée, reportez-vous au
chapitre "Définition du mode de récupération de chaleur" a la
page 2).

DEFINITION DES REGLAGES DE POMPE DE
RECUPERATION DE CHALEUR

L'écran "RECUFER.DE CHALEUR" des réglages utilisateurs permet a
I'utilisateur de définir le temps d'hystérése de pompe de récupération
de chaleur.

Le réglage "RC COMD PUMFPLAG" est utilisé pour définir le temps de
fonctionnement de la pompe de récupération de chaleur aprés que
I'unité est passée du mode de récupération de chaleur au mode de
refroidissement.

RECHERCHE DES PANNES DE L'ONDULEUR
AVEC LE PANNEAU D'AFFICHAGE DE STATUT

A

Seul un électricien agréé est autorisé a effectuer une
inspection sur le panneau d'affichage de statut étant

donné que cette inspection requiert I'ouverture du coffret
électrique.

Le statut de fonctionnement de I'onduleur est confirmé par les DEL
verte et jaune du panneau d'affichage de statut. Ces DEL indiquent
les états d'avertissement et d'anomalie suivants.

L

DEL verte

DEL jaune

Affi-
chage
priori-

taire

2

DEL verte
DEL jaune

Définitions du statut d'entrainement

ARRET ARRET 1 Alimentation non présente
ARRET MARCHE 8 Problerﬁe d gnQUIeu'r — autre que
celles énumérées ci-dessous
MARCHE ARRET 13 Onduleur en marche
MARCHE MARCHE 14 Prét a fonctionner - veille
ARRET Cllgnoltqe;ment . 4 Probleme surcourant
Cllgno;ﬁment “|  ARRET 5  |Probléme surtension
Clignotement - MARCHE 7 Probleme température excessive du
R1 moteur
MARCHE Clignotement - 8 I?robleme température excessive de
R1 I'onduleur
. . Avertissement limite de courant —
Cllgno';e1ment . Cl|gno;gment ) Les deux DEL clignotent en méme
temps
Clignotement - | Clignotement - 1 Autres avertissements — Les deux
R1 R1 DEL clignotent alternativement
Clignotement - | Clignotement - 6/10 Déclenchement sous-tension/
R1 R2 avertissement sous-tension
Clignotement - | Clignotement - 12 Moteur non prét — Etat de
R2 R1 I'affichage >0
Clignotement - | Clignotement - 5 Panne ROM — Les deux DEL
R2 R2 clignotent en méme temps
Clignotement - | Clignotement - 3 Probleme de RAM — Les deux DEL
R2 R2 clignotent alternativement

R1 — A temps 900 msec.
R2 — A temps 300 msec.
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STRUCTURE DE LOGICIEL uniquement pour ENTP110~340

>READOUT MENU

SETPOINTS MEMU
USERSETTINGS MEMU
TIMERS MEMU
HISTORY MEMU

INFO MENU

I1-0 STATUS MENU
USERPASSWORD MEMU
METWORK MEHMU

—WCFG1
ENTR.
SORT.

RC CS:

ENT.E:
EAU E:
EAU E:
45.8C:

12.@8°C
12.@8°C
@7.e°c
S@.8°C

ETAT UNITE
C1:0FF-PEUT REDEMAR

UNIT:@8@% BAS SOM. :H|

HF1:
EF1:

®
O]

PRESSION ACT. C1| (&)
19.8b = 58.8°C
4.9b = S.2°C

INFOS SUPL|
HF 1: Ba@agh C01: eesss

HP CONSIGHE C1:13.8b (:) AMBIANT: 2@.8°C

®

ENTRER MOT PASSE

MOT PASSE: G066

> CFG1 ENT.E: 1Z2.8°C|
CFGZ ENT.E: 12.8°C
CFG1S0RT.E: @7.8°C
CFGE2S0RT.E: @7.0°C

ENTRER MOT PASSE

MOT PRSSE: G008

o
2
2

v CONSIGHES COMTROL!
MODE:HIVEAU ENT. EAU
CIR1: 7@x
Fl# 1MOY

—+ COMFIG. THERMOSTAT

LICIR1:188%

CHARGE: 8485-BAS: B24s | (V) |L2CIR1: 108%

®

@[+ CcoNFIG.LIMITES P
MODE:ENT.DIG.A DIST.

—+ CONFIG.LIMITES P|@)[_+ CONTR. POMPE]
L3CIRL: 10@% TEMPO. POMPE:  928s
L4CIR1: 108% TPS.RET.POMPE: 988,
(¥) |[BAS SONOR.MODE:CH.DI|(Y) | M/ QUOTI:O A: 12h0

®

+ TPO  PROGRAMME
TPO AUTORIS.:O

UTIL. PROG. COMGES:0

LUKz -
MAR: -

TPO PROGRAMME
JEU: -
VEM: -

) [1ER: -

GROUPE1:@1 AU &3

(@[ +FER. UAC:81 AU B3

1:88he8 - 8a.8 81:00-68 AU 08-68
2 aohes - 8e.0 B2:00-68 AU 08-68
3 B8hee - 88,0

(Y) | #3:00-80 AU B0./88

—+ GLISSEMT CONSIGNE
MODE: AMBIANTE

VALEUR MAX:3.8°C
D1:@3.8°C D2:685.8°C

(@ [ poueLE PorrE EVAP] (D)
MODE:ROTATION AUTO.
DIFF RS, FON. 1 648h

®

®

©

CHANGM. DE LANGAGE:
FRANCRIS

= CONFIG AFFICHAGE| (&)
APPUYER ENTREE POUR

_+ CONWFIG AFFICHAGE] ()

HEURE: Bahaa
DATE: LUN @1-81-81

—+RECUFER.DE CHALEUR
RC EWTCONS C: 45.8°C
RC ENTDIFF : 3.@8°C
RC COND PUMPLAG: 8855

o

FREE cooLING| (@) [+
MODE:NON RCTIF

REGLAGES MAITR (:) —+  MRITRE REGLAGES
NER ESCLAVES: 2 MODE: NORMAL
OFFSET: 866h

(Y) | POMP_ON ST:UNITE ON

®

—*+ MOT PRSSE CONFIG.
MOT PRSSE POUR
CHANGER CONSIGHE:

—+ ENTRER SERVICE

MOT PASSE: AAEEA

®

v TEMPO  GENERAL
CHARGE: BBEs-BAS: BE8s
Ms POMPE : B88s
STOP DEBIT :@@s

—+ TEMPOS. COMP.

COMP. DEMARRE : BEs

—+ TEMPOS COMP.
GRD1:@@Es ARECL:B08s

®

®
®

DEM1:

—* TEMFOS  COMP.
BE6= ARR1:@6Es|

—v  SECURITE UNITE @
BHC:ERR. CAPT. ENT.C

5
]
!

ENTRER MOT PASSE

MOT PRSSE: BEEE
FPOUR INIT SECURITE

—v  HIST. UNITE :@82
BHC:ERR. CAPT. ENT.C
Gehee - @a1-81-81
MODE MAMUEL

g

- HIST. UNITE :882
BHC:ERR. CAPT. ENT.C|
ENT.E: 12.8°C
SOR.E: @7.8°C

—v  HIST. UNITE :882
BHC:ERR. CAPT. ENT.C

C1:0FF-PEUT REDEMAR HP1:

@ [EPL:

19.8b =
4.4b =

s

—v HIST. UNITE :@82
BHC:ERR. CAPT. ENT.C

—v  HIST. UNITE :@82
BHC:ERR. CAPT. ENT.C
RH 1:0@@@3h  AME.T:

28, 8°C)

5@.8°C

5.2°C | (@)

-
SRR R RN RN R R RN R RN RN RN RN N RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN NN RN nnnne

—v  HIST. CIRC1: @a1
1CA:ERR. CAPT. S0R.E
BehAE - A1-81-81
MODE MAMUEL

5

-v  HIST. CIRC1: @@l
1CA:ERR. CAPT. SOR.E|
ENT.E: 12.8°C
SOR.E: @7.8°C

_u HIST. CIRC1: @@1 v HIST. CIRCL:

1CAERR. CAPT. SOR.E

C1:0FF-PEUT REDEMAR HP1: 19.8b =
@ @ BP1: 4.4b =

1CA:ERR. CAPT. S0R.E|

Ba1 —v  HIST. CIRC1: @a81
1CA:ERR. CAPT. S0R.E|

5@.2°C RH 1:06@@8H  AME.T:

5.2°C ()

T

20.8°C)
-

—v  INFORMATION TPS.
HEURE: Bah&a
DATE: LUN @1-81-81

+ INFORMATION UNIT
UNIT:RW-HR-118 C:STL
CIR:2 EVAP:Z UEN: INV)

REFRIGERANT : R4G7C

—+ INFORMATION UNIT
S:d.@Me  -81-88-85
Sl CODE: FLDKMMCHLA
FLAN ADDRESS:

INFORMATION PCE| (&)
BOOT:US. 81-15/84,62
BI0S:US.51-85-11/84

) EMTREES DIG.
ARRET URGEMCE: oK
M~A DEEIT: DEEIT OUI

g
g

= EMTREES DIG.
COMMUTATELUR HP1: DK
PROT.PH.REW. 12

SURIMTENSI 1

}:iz{
O]
@[= ENTREES DIG
TH. REFOLL PR. 1
COMFR.FR. 1

)

UEM THU.

DIZ AUCUN
DIZ AUCUN

gt
ok

1

CHANG. ENT. DIG.|(A)
DI1 REC.CHAL.:REQ

a1
+ SORT. RELAIS = SORT. RELAIS
CIRCUIT 1 O  :HOM C1C12%0:H
CIRCUIT 1 ETOIL:HOM C1PUI+ :H PUI-:H

(¥ | CIRCUIT 1 TRIAN:NON | (¥)|C1POSTIRROIR: G86.6

®

+ SORT. RELAIS
C1 VEMOM-OFF: OULERT

C1 VENINU SP:@EHZ

+ SORT. RELAIS
ALARM. GEN. : FERME
POMP~GEN OPER:FERME

RAIL:RC ENT C: 58.8°C

(&)[=CHANG. SORT.REL. |(@)
D14 AUCUN
D01 CHAUF. EUAF.: F

(¥)| P02 RC COND POMPE :0

ENTRER MOT PASSE

MOT PRASSE: B@EE

CHANG MOT PASSE

NOUVERU:
CONFIRM:

falzlalc)
Lalalale]

RESERAL
12.@8°C
12.@8°C

)
CFG1 EMT.E:
EMTR. EAU E:

g
2
g

—“MiNORMAL ~ PUT: 1883
SL1:ATTENTE PUI: 1883
SL2: DECONNECFLUI : @@
SL3: SECURITEPUI: @@

O)
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STRUCTURE DE LOGICIEL uniquement pour EWTP400~540

D’ AFFICHAGE
CONSIGHES
CONS. UTILIS.
MINUTEURS
HISTORIGUE
INFORMATIONS
ETAT I-0

MOT DE PRASSE
RESERU

MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU

ENTRER MOT PASSE —v COMSIGHES COMTROL
MODE:MIVEAU EWT. EAU
CIR1: 7@% CIRZ2:18@%

Fl# tMOY F2# :MOY

—+ COMFIG. THERMOSTAT

®
O]

MOT PASSE:BE6E
(¥) |CHARSE: 8432-BAS: B24=

_+ CONFIG ALTERMANCE| ) [+

MODE ALTERN. :AUTO MODE2ENT.DIG.A DIST. L3CIRL: 108%CIR2: 106% TEMPO. POMPE:  828s
HEURS ALTERN. :1888h L1CIR1: 108%CIR: 108% L4CIR1 2 108%CIRZE 1083 TPS.RET.POMPE:  B88s
EQUAL STARTUP :N| (¥) |L2CIR1: 106%CIR2: 186% | (Y) |[BAS SONOR.MODE:CH.DI| (V)| M/ GUOTI:0 A: 12h@@

CONFIG.LIMITES P| (&) [+ CONFIG.LIMITES F|@)[_+ CONTR. POMPE

—wCFEL ENT.ER 12.8°C — EVAPORATELR (:) = ETAT UNITE (:) —+ PRESSION ACT. C1 (:) —+ PRESSION ACT. C2 (:) - INFOS SUPL (:)
ENTR. ERU E: 12.8°C SORT.ERU Cl1: B7.8°C C1:0FF-FEUT REDEMAR HFi: 19.8b = 5@8.5°C HP2: 19.8b = 58.5°C HF1: @066k CD1:aaaas
SORT. ERU E: B7.8°C SORT.ERU C2: B7.8°C C2:0FF-PEUT REDEMAR EFl: 4.4b = 5.2°C EF2: 4.4b = 5.2°C HFZ: Baaaah CD2:8aaas

RC C5: 45.8C: 58.8°C (:) (:) UNIT:@@E% BAS SOMN.:H (:) HF CONSIGHE C1:13.8b (:) HF CONSIGHE C2:13.8b (:) AMEIANT: 28.8°C

ENTRER MOT PRSSE » CFG1 EMT.E: 12.8°C
CFGZ EMT.E: 1Z.8°C
MOT PRASSE: B@6@ CFG1S0RT.E: @7.@°C
C) CFG2S0RT.E: @7.0°C

@

®

©

_+  TPO PROGRAMME _+  TFO PROGRAMME | (A) [ GROUPE1:61 AU 83| (@) [ _+FER. vAC:81 AU 83 | (A)[_+ pouBLE PomPE EUAP| (&) [+ BLISSEMT CONSIGHE|(A)[_+ COMFIG AFFICHAGE
TPO RUTORIS. 10 SAME - 1:86h20 - 8.8 91:60.-80 AU 08-08 MODE:ROTATION AUTA. MODE: AMEIANTE APPUYER ENTREE POUR
UTIL. PROG. CONGES:D DIM:- 2 BBhEE - 6.6 62:00-00 AU 0080 DIFF. TPS.FON. :848h UALELR MAX:3.@8°C CHANGM. DE LANGAGE:
(QE op.a| ()| 23:00-90 AU pa-08 | (Y) (¥)|p1:e3.e°c D2:85.0°C| (Y)| FRANCALS
_+ CONFIG AFFICHRAGE| (&) [ _=RECUFER.DE CHALEUR] () [+ FREE COOLING|(W)[=  resLmees martr| @[ = mAITRE RecLAces| () [ = moT pAsse conris. | [ entrer seruice | @)
HEURE : Bh@a RC ENTCONS C: 45, "Gl MODESNON ACTIF NER ESCLAVES: 2 MODE : NORMAL MOT PASSE POUR
DATE: LUN ©1./81/81 RC ENTDIFF @ 3.8°C OFFSET: 8908h CHANGER CONSIGNE: O MOT PRSSE: BE08
(™ |k _conp_PurpLAG: 885=] (7 ® () | PoMP_oN SI:UNITE oN | (¥)
_u TEMPO GENERAL = TEMPOS. CUMP. @ _+ TEMPOS COMF. @ [ TevFos cowr. @)
CHARGE: BB0=-EBAS: AR0s COMP. DEMARRE: GRD1:908s ARECI:0EDs DEMi: BD8s ARR1:BDS
M/ POMPE : B@Bs GRD2:908s AREC2: B8PS DEMZ2: BD@s ARRZ:BDs
STOP DEBITI:@0s2:60s|(Y) ® ®
_u SECURITE UNITE ENTRER MOT PASSE
GHC:ERR. CAPT. ENT.C|
MOT PASSE: G826
POUR INIT SECURITE |@d)

_v HIST. UNITE :@62 [_v HIST. UNITE :602] [_v HIST. UNITE @02 _v HIST. UNITE :002 _v HIST. UNITE :802] [_v HIST. UNITE :@02] _v HIST. UNITE :@02
GHC:ERR. CAPT. ENT.C|__|BHC:ERR. CAPT. ENT.CL__IBHC:ERR. CAFT. ENT.C GHC:ERR. CAPT. ENT.C BHC:ERR. CAPT. ENT.CL__| GHC:ERR. CAPT. ENT.C| BHC:ERR. CAPT. ENT.C
oBhen - 919101 ENT.E: 12.8°C SOR.C1: B7.8°C C1:0FF-PEUT REDEMAR HP1: 19.8b = 58.8°C HP2: 19.Bb = 58.3°C RH 1:00808h  AME.T:

MODE MANUEL | () | SOR.E: B7.8°C (@ [s0R.C2: B7.8°C (¢ | C2:OFF-PEUT REDEMAR |(d)|BF1: 4.4b = 5.2°C |(()[BP2: 4.4b = 5.2°C |(d) |RH 2:08008h  20.0°C

LTI TN ITTITIT ITTITIT ITTITIT ITTITIT ITTITIT

_v HIST. CIRC1: @@l v HIST. CIRC1: @@l _v HIST. CIRC1: 881 _v HIST. CIRC1: @41 v HIST. CIRC1: @a1 v HIST. CIRC1: @@l v HIST. CIRC1: @al
1CASERR. CAPT. SOR.E| 1CA:ERR. CAPT. SOR.E| 1CA:ERR. CAPT. SOR.E 1CAERR. CAPT. SOR.E 1CAERR. CAPT. SOR.E 1CA:ERR. CAPT. SOR.E| 1CAERR. CAFT. SOR.E
aahea - 61/81/81 ENT.E: 12.8°C SO0R.C1: 87.8°C C1:0FF-PEUT REDEMAR HP1: 19.8b = 58.8°C HP2: 19.6b = 58.8°C RH 1:@0668h  AMB.T:
MODE MANUEL @ SOR.E: 87.8°C @ SOR.C2: B7.8°C @ C2: 0FF-PEUT REDEMAR @ EF1: 4.4b = 5.2°C @ BP2: 4.4b = 5.2°C @ RH 2:@@@80h  208.8°C
= B
RN RN NN N NN NN NN NN NN R RN NN R RN NN RN NN NN RN RN NN RN RN RRRRT Y
_u  INFORMATION TFS. = INFORMATION UNIT| (&) INFORMATION UNIT| (&) [+  INFORMATION PCE| (&)
HEURE : B3h88 UNIT:AW-HR-548 C:STL SU4.oMe  -21/08.85 BOOT: U3, 81-15-84.,62
DATE: LUN 81/81/81 CIR:2 EVAP:2 UEN:INU SW CODE: FLDKNMCHLA BI0S:UZ. 61-85-11,84
(¥) | REFRIGERANT : R4g7C | (¥) (Y) | FLAN ADDRESS: 81
) ENTREES DIG. = ENTREES D16 | (@)[ = ENTREES DIG.| () [+ ENTREES DIG.| () [+ ENTREES DIG.| (&) [+ CHANG. ENT. DIG.| ()| = SORT. RELAIS
ARRET URGEMCE: COMMUTATEUR HP1: DK TH.REFOULPR.1 10K COMMUTATEUR HP2: 0K TH.REFOU.PR.2 10K DI1 REC.CHAL.:REQ CIRCUIT 1 ON  HON
M/A DEE.C1:DEBIT DUI PROT. PH. REV. 11 COMPR. PR.1 20K PROT.PH.REV.2:  OK COMPR. PR.Z 10K DIZ AUCUN CIRCUIT 1 ETOIL:NON
MR DEB.C2:LEBIT OUI| () [ SURINTENST 1: (DVEN THU. 1 :0K |(Y)[SURINTENST 2: oK [(¥)[YEN INu. 2  :o0K [(¥)[DI3 AUCUN (¥) [ CIREUIT 1 TRIAN:NON

®

©

= SORT. RELAIS — SORT. RELAIS SORT. RELAIS (:) = SORT. RELAIS (:) — SORT. RELAIS (:) — SORT. RELAIS —+CHANG. SORT.REL. (:)
CIRCUIT 2 ON  :HON C1{12%:H C2(12/) N C1 VENON-OFF: OUVERT C2 VENON-OFF: OUVERT ALARM. GEN. : FERME DI4 AUCUN

CIRCUIT 2 ETOIL:HON CIFUT+ :H FUI-:H C2PUT+ :H FUI-:H C1 VENINY SP:@EHZ C2 VENINY SP:@EHZ FOMP-GEN OFER: FERME D01 CHAUF. EVAP.: F
CIRCUIT 2 TRIAN:HON CIPOSTIRROIR: &&8.8 (:) C2POSTIRROIR: &8&.8 (:) (:) AIL:RC ENT C: 58.8°C (:) D02 RC COND POMPE =0

ENTRER MOT PRSSE CHAMG MOT PASSE

MOT PRSSE: BEGG HOUVEAL: @868

COMFIRM: @886

v RESEAU|  [_~M:NORMAL PUL: 169%] (&)
CFG1 ENT.E: 12.8°C TTENTE PUI: 1697
ENTR. ERU E: 12.8°C ECONNECPUT : Ba9Y:

g
%
g

SL3:SECURITEPUI: Ga@%
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