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DAIKIN

Option Warmerlickgewinnung

Anhang

Installations- und Bedienungsanleitung

EINLEITUNG
EWTP110~540 = EWAP110~540 + Wéarmeriickgewinnung

INSTALLATION

Installation des Warmeruckgewinnungskreislaufes

ERWEITERTE FUNKTIONEN DES
DIGITALREGLERS

Dieses Kapitel gibt lhnen einen Uberblick (iber den Meniaufbau
sowie eine kurze Beschreibung der Funktionen aller MenUpunkte.

Figen Sie diese
Bedienungsanleitung hinzu.

Information bitte den

Informationen in der

Ausgabe-Meni

A

Um einen zu niedrigen Verflissigerdruck der Einheit zu
vermeiden, der in zu niedrigem Verdampferdruck resultiert,
darf das eintretende Wasser zur Verflissiger-
Wérmerlckgewinnung nicht unter 30°C sein. Aus diesem
Grund muss ein Ruicklauf Mischventil, wie in nach-
stehender Abbildung zu sehen, installiert werden.

1 Verflussiger-
Warmerlickgewinnung

Wassertank
Rucklauf Mischventil

EINFUHRUNG

Um eine stabile Hochdruckhandhabung zu erreichen, sind die

Einheiten mit der Option "Installierte Warmeriickgewinnung", mit

Inverter-Ventilatoren ausgestattet.

B Wenn die Einheit im Warmerlckgewinnungsbetrieb betrieben
wird:

B Die Ventilatoren des luftgekihlten Verflissigers werden

geregelt, um einen Hochdruck zwischen 19,0 bar und

22,0 bar zu erreichen.

Der Hochdrucksollwert ist abhéngig von der Differenz zwischen

der Wassertemperatur des Verdampfers und seinem Sollwert der

aktiven Thermostatfunktion (Einlass- oder Auslassthermostat).

- Bei einer sehr groBen Differenz (=hohe Kuhlbelastung),
wird der Hochdruck reduziert, um eine maximale
Kihlleistung zu erreichen.

- Bei einer geringen Differenz (=niedrige Kuhlbelastung),
wird der Hochdruck erhéht, um die Warmertckgewinnungs-
leistung zu maximieren.

Weitere Einzelheiten und Einstellung kdnnen Sie dem Wartungs-

handbuch entnehmen.

Eine Warmeruickgewinnungspumpe kann verwendet werden.
SchlieBen Sie die Warmeriickgewinnungspumpe an einen
spannungsfreien Kontakt an. (Weitere Einzelheiten ent-
nehmen Sie bitte der Installationsanleitung und dem
Elektroschaltplan).

Wenn die Einheit im Kihlbetrieb 1&uft, werden die Ventilatoren

des luftgekihlten Verflissigers geregelt, um einen Hochdruck
von 13,0 bar zu erreichen.

AUSWAHL DES AUFSTELLUNGSORTES

Dies ist ein Produkt der Kategorie A. Dieses Produkt kann Funkstérungen
in einer h&uslichen Umgebung verursachen. In diesem Fall muss der
Anwender entsprechende MaBnahmen vornehmen.

—~EIM.SOLL1E: 1
EIM.WASS. EX 1
AUS.WASS. E: @

WRGSW: 45.8C: 5

—* EINHEIT STATUS
C1:AUS-EBETRIEBSEBER.
C2:AUS-BETRIEBSEBER.
UNIT: @@ LOWMOISE:H

= AKT. DRUECKE C1
HD1: 19.8b = 5@.8°C
MD1: 4.4b = 3.2°C
HD» SOLWERT C1:13.68b

= AKT. DRUECKE CZ
HDz: 19.8b = 5@.38°C
MD2: 4.4b = 5.2°C
HD» SOLWERT C2:13.8b

Abrufen von Informationen Uber den
tats&chlichen Warmerickgewinnungs-
sensor  Einlasssollwert und  der
Temperatur (nur verfligbar wenn die
Thermostatfunktion der Warmerick-
gewinnung des Reglers gewahlt ist,
sieche Kapitel "Bestimmung des
Warmerickgewinnungsbetriebs"  auf
Seite 2).

Abrufen von Informationen Uber den
Status der Einheit und den Betriebs-
modus (Warmeruckgewinnungsbetrieb
= "WARMERG" oder Kihlbetrieb) des
Kreislaufes.

Abruf von Informationen Uber den
Druck und die Hochdruckeinstellung
von Kreislauf 1.

Abruf von Informationen Uber den
Druck und die Hochdruckeinstellung
von Kreislauf 2.

(nur fir EWTP4010~540)

Men( Benutzereinstellungen

—*WARMERGCKGEWIMHUNG
WRG EIMSOL.C: 45.8°C
WRG EIMDIFF.: 3.8°C
WRG PUMPEMMACHL: BB5=s

Bestimmung der Thermostateinstel-
lungen der Wé&rmerlckgewinnung (nur
verflgbar, wenn die Thermostatfunktion
der Wéarmeriickgewinnung des Reglers
gewahlt ist, siehe Kapitel "Bestimmung
des  Warmerickgewinnungsbetriebs"
auf Seite2) und Bestimmung der
Verzdégerungseinstellung der Warme-
rickgewinnung der Verflissigerpumpe.

Info-Menti

= EIMHEIT IMFORM.

MOD. @ AW-HR-548 C:STL
CIR:2 VERD:Z LUF:INU

KAELTEMITTEL: R4E7C

Abrufen von zusatzlichen Informationen
Uber das Gerat wie Geratetyp und
verwendetes Kaltemittel.

Men

U Eingang/Ausgang

= DIG. EIMG.
AUSL.T.SCH.1:  OK
VERD.T.SCH.1: 0K
LOF IHUL = 0K

— DIG. EIMG.
AUSL.T.SCH. 22 OK
VERD.T.SCH. 28 OK
LOF INMUZ : 0K

Zum Uberprﬁfen, ob der Austritts-
Thermoschutz oder der Verdichter-
Thermoschutz aktiviert ist und um den
Status des Ventilator-Inverters  fiir
Kreislauf 1 zu prifen.

Zum Uberpriifen, ob der Austritts-
Thermoschutz oder der Verdichter-
Thermoschutz aktiviert ist und um den
Status des Ventilator-Inverters  fir
Kreislauf 2 zu prifen.

(nur fir EWTP400~540)
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BESTIMMUNG DES WARMERUCKGEWINNUNGS-

_+ DIG. EING. WECHS. Uberpriifung des Status des verander-

DIl WARMERG. :REQ baren digitalen Eingangs und des BETRIEBS

DIZ KEIMER x . .

D13 KEINER Schalters des Warmerlckgewinnungs- ] ) o . )
betriebs (nur verfligbar, wenn der Die Entscheidung, ob die Einheit im Warmerlckgewinnungsbetrieb
Schalter des Warmerlickgewinnungs- arbeitet oder nicht, kann auf 2 Arten erfolgen:
betriebs gewahlt ist , siehe Kapitel 1. Durch einen Schalter fiir Warmeriickgewinnungsbetrieb (S6S
"Bestimmung des Warmertick- bauseitig).

gewinnungsbetriebs" auf Seite 2).

= RELAIS AUSG. Uberpriifung des Status des Ventilators

- Wenn der Schalter des Warmeriickgewinnungsbetriebs
geschlossen ist, wird Warmeriickgewinnung abgefragt.
C1 LGFON-OFF: OFFEN Ein/Aus und dem Sollwert, der - Wenn er offen ist, wird der Kiihlbetrieb abgefragt.

C1 LGFINY SW:@aHZ . . . )
H erforderlich ist far den Ventilator-

. HINWEIS
Inverter des Kreislaufes 1.

= RELAIS AUSE. Uberpriifung des Status des Ventilators
C2 LGFON-OFF : OFFEN Ein/Aus und dem Sollwert, der erforder-
C2 LGFINU SW:@aHZ s .

lich ist flir den Ventilator-Inverter des
Kreislaufes 2.
(nur far EWTP400~540)

Es ist klar, dass die Kihlleistung und die Kuihl-
leistungsfahigkeit hoher ist, wenn die Einheit im
Kihlbetrieb 1auft. Aus diesem Grund, raten wir einen
externen Thermostat flir S6S zu verwenden, der die
Einheit automatisch in den Kihlbetrieb schaltet, wenn
die Zieltemperatur des heiBen Wassers erreicht ist.

Der verénderbare, digitale Eingang 1 ist standard-
maBig definiert als "WARMERG".

Thermostatfunktion der WarmerUck-
gewinnung des Reglers gewahlt ist,
siche  Kapitel "Bestimmung des
Warmeriickgewinnungsbetriebs"  auf
Seite 2).

= RELAIS AUSE. Uberpriifung des Status des Alarms,

ALLG. ALARM: GESCHL. der Pumpe und dem Wert des 5

PUMPALLG. OF. : GESCHL stzlich Wi ickgewi .

AI1:WSEEIM Cf S@.@°0 zusétzlichen arnjeruc gewinnungs- Reglers.
sensors (nur verfligbar, wenn die Der

Durch die Thermostatfunktion der Warmeriickgewinnung des

Warmerickgewinnungsbetrieb wird durch die heiBe
Wassertemperatur geregelt, die durch einen zusétzlich
installierten Sensor R8T (EKCLWS) im heiBen Wasser
gemessen wird.

Fiur das Erreichen dieser Einstellung, muss ein veranderbarer

analoger Eingang definiert werden als "WRG EIM WASSER C"
"Anpassung Uber das Wartungsmeni", Kapitel

D01 VERD HEIZER G

_*REL.AUSE. UERAEND. Uberprifung ~ des  Status  der (siehe A N ) |
DI1 KEIMER Verdampfer-Frostschutzheizung  und "Einstellung der veranderbaren Eingédnge und Ausgénge" im

D02 USG COND PUMPE:D der Warmerlickgewinnungspumpe. Bedienur‘lgshandbuch, das mit der Einheit ausgeliefert erd)

HINWEIS

SOFTWARE AUFBAU [ £

Der Software Aufbau, der in der Bedienungsanleitung aufgefihrt ist,
muss durch den Software Aufbau in diesem Handbuch ausgetauscht
werden.

W Fir EWTP110~340, siehe Seite 4

W Fir EWTP400~540, siehe Seite 5

Wenn die Thermostatfunktion der Warmeruck-
gewinnung des Reglers verwendet wird und der
Schalter des Warmerickgewinnungsbetriebs
nicht installiert ist, dann muss der veranderbare
Eingang 1, standardméBig definiert als
"WARMERG", gedndert werden auf "KEIMER".
(Lesen Sie dazu auch die Kapitel "Anpassung
Uber das Wartungsmeni" und "Definition der
veranderbaren digitalen Eingdnge und Ausgénge"
in der Installationsanleitung, die mit der Einheit
geliefert wird).

Wenn die Thermostatfunktion der Warmeriick-
gewinnung des Reglers verwendet wird und der
Schalter des Warmerilickgewinnungsbetriebs
installiert ist, dann lauft die Einheit nur in der
Waérmerlickgewinnung, wenn die Thermostat-
funktion der Warmerickgewinnung die Warme-
riickgewinnung anfordert und wenn der Schalter
des Wéarmerickgewinnungsbetriebs geschlossen
ist (UND Funktion). Sonst lauft die Einheit im
Kuhlbetrieb.

Ein zusatzlicher Sensor R8T (EKCLWS) muss direkt
an die Leiterplatte der Einheit angeschlossen werden.

HINWEIS

o

Die Einheiten mit der installierten Warmerick-
gewinnung kdénnen ebenfalls bei einer DICN
Inbetriebnahme verwendet werden.

Wenn das System bei Wassereinlasstemperatur
geregelt wird, bestehen 2 Mdglichkeiten, den an
der Haupteinheit verfugbaren Warmeriick-
gewinnungsbetrieb zu bestimmen.

Wenn das System bei Wasserauslasstemperatur
geregelt wird, kann der Warmeruckgewinnungs-
betrieb nur geregelt werden, durch den Schalter
des Warmerlckgewinnungsbetriebs an der
Haupteinheit.

Bei den Folgeeinheiten, gibt es 2 Mdglichkeiten
den Warmeriickgewinnungsbetrieb zu bestimmen.
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ABRUFEN DES
\WARMERUCKGEWINNUNGSBETRIEBS

Die EIMHEIT STATUS des Ausgabe-Menis enthélt Informationen
zum Status der verschiedenen Kreislaufe:

W C1 Tatsachlicher Status des Kreislaufs 1.

B CZ2 Tatsachlicher Status des Kreislaufs 2.

Wenn ein Schaltkreis auf "EIM" steht, kénnen die folgenden

Statusinformationen angezeigt werden:

W Cl:EIM - 48% DELTR, der Kreislauf lauft bei einer Verdichter-
leistung von 40% im Kuhlbetrieb.

B Cl:EIM - 48% WARMERS, der Kreislauf lauft bei einer
Verdichterleistung von 40% im Warmerickgewinnungsbetrieb.

BESTIMMEN DER THERMOSTATEINSTELLUNGEN
DER WARMERUCKGEWINNUNG

Der Bildschirm "WARMERRUCKGEWIMHUMG" der Benutzereinstellungen
ermdglicht es dem Benutzer, die Thermostateinstellungen der
Warmerlickgewinnung zu bestimmen:

Warmeriickgewinnungsbetrieb

JA
NEIN
WRGE EINSOL.C: WRE E:
IRE EINDIFF:
hl »
Standard- Mindest- Héchst-
wert wert wert
WRG C: Eintrittswasser-
temperatur — — —

Verflussiger

Eintrittsollwert
Verflissiger

WRG EINSOL.C: EEC  300C  700°C

WRG EIMDIFF: Unterschied 3,0°C 2,0°C 5,0°C

Die oben genannte Thermostateinstellung der Warmeriick-
gewinnung ist nur verfligbar, wenn die Thermostatfunktion der
Waérmerlckgewinnung des Reglers gewahlt ist, siehe Kapitel
"Bestimmung des Warmerlckgewinnungsbetriebs" auf Seite 2.

BESTIMMUNG DER EINSTELLUNGEN DER
WARMERUCKGEWINNUNGSPUMPE

Der Bildschirm "WARMERRUCKGEWIMHUNG" der Benutzereinstellungen
ermdglicht es dem Benutzer, die Verzdégerungszeit der Warmerick-
gewinnungspumpe zu bestimmen:

Die Einstellung "WRG PUMPEMMACHL" dient dazu, die Zeit zu
bestimmen, in der die Warmeriickgewinnungspumpe weiterlduft,
nachdem die Einheit vom Warmerlickgewinnungsbetrieb auf den
Kuhlbetrieb geschaltet worden ist.

FEHLERSUCHE DES INVERTERS MITHILFE DES
STATUSBEDIENUNGSFELDS

ﬁ Nur ein Elektroingenieur darf die Uberperung am Status-
bedienungsfeld vornehmen, da diese Uberpriifung ein
Offnen des Schaltkastens erforderlich macht.

Der Bedienstatus des Inverters wird durch die griine und gelbe LED
am Statusbedienungsfeld angezeigt. Diese LED's zeigen folgende
Warn- und Stérungszustande an.

1 Grlne LED
Gelbe LED

Prioritéat
Gelbe LED Anzeige Statusdefinitionen Antrieb

Grine LED

AUS AUS 1 Netz nicht vorhanden
Inverterstérung — eine andere als
AUS EIN 8 die nachfolgend aufgefiihrten
EIN AUS 13 Inverterbetrieb
EIN EIN 14 | Betriebsbereit - Standby
AUS Bllnkgr;des - 4 |Stérung Uberstrom
B||nk%n1des - AUS 5 Stérung Uberspannung
Bl'nkiﬂdes - EIN 7 | Stérung Motor Ubertemperatur
EIN BIink%r;des - 8 Stérung Inverter Ubertemperatur

Blinkendes — | Blinkendes — Warnmeldung Strombegrenzung —

R1 R1 ° Beide LED's blinken gleichzeitig
Blinkendes — | Blinkendes — 1 Weitere Warnmeldungen — Beide
R1 R1 LED's blinken abwechselnd
Blinkendes — | Blinkendes — 6/10 Unterspannungsauslésung/
R1 R2 Unterspannungswarnung
Blinkendes — | Blinkendes — 12 Antrieb ist nicht bereit — Anzeige
R2 R1 gibt >0 an
Blinkendes — | Blinkendes — 2 ROM Ausfall — Beide LED's blinken
R2 R2 gleichzeitig
Blinkendes — | Blinkendes — 3 RAM Ausfall — Beide LED's blinken
R2 R2 abwechselnd

R1 - Einschaltdauer 900 msek.
R2 - Einschaltdauer 300 msek.
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SOFTWARE AUFBAU nur fir EWTP110~340

*AUSLESE MENU
SOLLWERT MEMLU

BEM. EINST. MEMU
TIMERS MEMLU
HISTORIE MEMLU

INFO MEMU

10 STATUS MEMU
BEM. PRASSWORT MEMLU
METZWERK MEML

—VEIN.SOLL1E:
EIN.WRASS. E:
AUS.WASS. E:

WRGSW: 45.8C:

1z.@°C
1z.@°C
@7.e°c
S@.8°C

EINHEIT STATUS| (@)
C1:AUS-BETRIEBSEER.

UNIT: @@ LOWNISE:N| (Y)

-+ RKT. DRUECKE C1 (:) = EXTRA RAUSGREE|
HDbi: 19.8b = 58.5°C LZ1:90000h US1: 06668
ND1:  4.4b = 5.2°C

HD SOLWERT C1:13.68b (:)

UMGEE.T: 28.8°C

®

PRSSWORT EIMGABE

PASSWORT: @oGE

» IMLSETP1 E:

INLSETPZ E:
OUTLSETPL E:
OUTLSETPZ E:

12.@8°C
12.@8°C
@7.e°c
@7.0°C

PRASSWORT EIMGABE

PASSWORT: @a6EE

ok
2
2

) KOMTROLL EIMST
MOD fETHL. WASS. STUFE
CIR1: 7@%
Flx :MITTE

®

—+  THERMOST.EIMST. (:) —#LEIST.BEGR. EIMST.
MOD. :FE DIG EIMG.
LICIRL: 1@@%

ANHEB: B43=-ABS:B24s | (V) |L2CIR1: 189%

@ [LE18T.BEGR. EINST.| ) [+ FUMPENSTELR
L3CIR: 106% FUMPENUDRL : 620s
L4CIR1: 106 FUMPENMACHL.:  0@6s

(¥)|L0W NOTSE MOD DE.WE | (V)| TAEGL. @ N UM:1Zhoa

®

= WOCHENT IMER (:)
TIMER AKTIU:J
URLAUBSFUNKTION:

= UDCHENTIMER (:)
Mo: - DO

DT+ - PR - 301 -

MI: -

—+ BRUPPEL:@l 2U 63 |(A)
1:88hE - 808
2 B0hoE - 80.0
® |3: 88180 - ae.a|(¥)

—URL.FER.: @1 ZU &3
@l:00-00 ZU 66,08
G2:e0-00 ZU 66,68
B3:00-00 ZU 6688

(:) = VERD. ZWILL.FUMPE (:) —+ SCHWEE. SOLLWERT
MO, s AUTOM. DREHZAHL MOD. : UMGEE AKTIV
BETR AUSGL.:  @45h MAX. WERT :3.8°C

(:) D0i:@3.8°C D2:685.8°C

®

©

SPRACHE ZU WECHSELN:
DEUTSCH

= DIspLAY EINST| (M)
DRUCKEN SIE ENTER UM

= pIsrLAY EINST. ()
ZEIT: BBh20

DAT: MO @l-81-81

—+WARMERGCKGEWTHNUNG | (&) [+
WRG EINSOL.CH 45,8°C | IMOD. tHICHT AKTIV
WRG EINDIFF.: 3.B°C

(¥) |URG_PUMPENNACHL: 885= | (V)

FREIE KUEHL | (@) [+

MASTER EIMST. (:) —+  MRSTER EINST.
SLAVES: 2 MOC. & HORMAL
AUSGL. : BAEEH
(:) PUMPE EIM: EIMH.EIM

ANZ.

®

®

SOLLWERTE VER.: T

—+ SOLLWERT PASSWORT (:) —
PRSSWORT BEDARF

@

®

+ EINGABE SERVICE

PASSWORT: G666

O)

- ALLG. TIMER
ANHEE: B88s-ABS: 866z
PUMPENUDR: @@=

STROEMSTP1: B8s2:60z

_+ UERDICHTER TIMER|(A)
UERDI. START & @@=

—+ UERDICHTER TIMER (:) —* VUERDICHTER TIMER|
GRD1:988s AREC1:B@6s START1:886= STOP:B6s|

®

®

= ALARM EINHEIT

EINGRBE PRSSWORT

PASSWORT: @088
UM RESET SICHERHEIT

—v EINHEIT HIST.:@82
BHC:EIN C SENSOR SCH
Bohea - @1-81-81
MANUELLER MODUS

EIN.E:
AUS.E:

12.@8°C
@7v.e°c

—v EINHEIT HIST.:@@2
BHC:EIN C SEMSOR SCH

—v EINHEIT HIST.:@@2
BHC:EIN C SENSOR SCH
C1:AUS-BETRIEBSEER.

—v EINHEIT HIST.:@82
BHC:EIN C SENSOR SCH
19.8b = 5@.8°C
4.4b = 5.2°C

—v EINHEIT HIST.:882
BHC:EIN C SENSOR SCH
LZ 1:90000h  UMG.T:

28.8°C

g
= F§2+
BHC:EIN C SENSOR SCH

s

@
-

—v CIR1 HISTORIE:B@1
1CA:AUS E SEMSOR SCH
Gohea - @1-81-81
MANUELLER MODLS

AUS.E: B7.8°C

—v CIR1 HISTORIE:@E1
1CATAUS E SENSOR SCH
EIM.E: 12.8°C

—v CIR1 HISTORIE:@E1
1CA:AUS E SENSOR SCH
C1:AUS-BETRIEBSEER.

_u CIR1 HISTORIE:@81
1CA:AUS E SENSOR SCH
HD1: 19.8b = 58.8°C

@ ND1: 4.4b = S.2°C

—v CIR1 HISTORIE:@@1
1CA:AUS E SENSOR SCH
LZ 1:00000h  UMG.T:

28.8°C

®

FHTTTTITILLT]

- ZEIT INFORM.

—+  EINHEIT INWFORM.

EINHEIT INFORM. FCE INFORM.

®

UEBERSTROM 1:

LUF THUL i DIZ KEIMER

ZEIT: @ohoE MOD. £ AU-HR-118 C STL S 4.6 -81/88/85 BOOT:U3. 81-15/24.62
DAT: MO B1-61/B1 CIR:1 VERD:1 LGF:INUM” S| Glf CODE: FLDKNMCHLA BI0S:U3. 61-85/11.84
(¥) | KRELTEMITTEL:RéB7C | (T) (¥ | PLAN ADRESSE: 01
v bls. EING. = bI5. EING. @ bI5. EING. @[ p1e. EnG. wecHs. @[ RELAIS AUSE. = RELAIS ALSG
NOT AUS: HD SCHALTER1: AUSL. T.SCH. 13 DI1 WARMERG. :RED KREISL. 1 EIN N L1120 N
STR.SCH,  +STROEM OK ® PH. UMK, SCH. 12 ® UERD. T.SCH. 11 ® DIZ KEIMER KREISL. 1 STERM:N CILADEN:N  ENTL:N

(Y| KREISL. 1 DREI.:N | (¥)|CIRUECKMLDG: @o@.@

®

= RELRIS RAUSG.
C1 LUFON-/OFF:OFFEN
C1 LGFINY SW:B8aHZ

- RELAIS AUSG.
ALLG. ALARM: GESCHL.
PUMP/ALLG. OF . : GESCHL
AI1:WSGEIN C: 58.8°C

_"REL.AUSG. UERAEND. | (&)
DI4 KEIMER
D01 UERD HEIZER  :G

(¥)| D02 USE COND PUMPE:Q

PRSSWORT EINGABE

- PRSSWORT AEND.

PASSWORT: @@00 MEUES PRSSW.: B985
BESTAET.: @@00
v METZWERK SMORMAL  LST: 1865
EIN.SOLL1E: 12.8°C TANDEY LST: 1865
EIN.WASS. E: 12.8°C RENH.  LST:@@aEx

g
2
g

SL3:SICHERH. LST: @@k

[O)
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SOFTWARE AUFBAU nur fiir EWTP400~540

AUSLESE MENU
SOLLWERT MENU

BEN. EINST. MEHNU
TIMERS MENU
HISTORIE MEHNU

INFO MENU

I-0 STATUS MENU
BEN. PRSSWORT MENU
MNETZWERK MEHNU

—vEIN.SOLLI1E:
EIN.WRSS. E:
AUS.WRSS. E:

WRGSW: 45.8C:

- VERDAMPFER
C1 AUS.WASS.: @7.8°C

C2 AUS.WASS.: @7.8°C

®

EIMHEIT STATUS
C1:AUS-BETRIEBSEER.
C2:AUS-BETRIEBSEER.

(:) UNIT:@@@% LOWMOISE:H

® ﬁ;l:
®

AKT. DRUECKE C1
19.8b = 5@.8°C
MD1: 4.d4b = S5.2°C

HC SOLWERT C1:13.6b

®.
®

AKT. DRUECKE CZ ® =
19.8b = 58.8°C L21:aa088h US1: 88660
4.4b = 5.2°C L22: a0k S2: 8aa60
UMSEE. T: 28.8°C

EXTRA AUSSABE

®

D23
HD SOLWERT C2:13.8b |(Y)

O]
PRSSWORT EINGRBE > EIM.SOLL1E: 12.8°C
EIN.SOLL2E: 12.8°C
PASSWORT: @008 AUS.SOLLIE: B7.8°C
C) AUS.SOLL2E: 87.0°C
PRASSWORT EINGABE ] KONTROLL EIMST -+ THERMOST.EIMST. (:) —+ SER-UMSCH. EINST. (:) —*LEIST.BEGR. EIMNST. (:) —+LEIST.BEGR. EIMST. + PUMPENSTELIR
MOD. :EINL. WASS. STUFE SEQ-UMSCH.MOD :RAUTO MOD.:FE DIG EIMG. LICIRL: 1@EXCIRZ: 188% PUMPENUORL : 820
PASSWORT: @008 CIR1: 70% CIRZ2:106% SEQ-UMSCH. STD. : 1888h LICIRL: 1@E%CIRZ: 188% L4CIRL: 1AEXCIRZ: 188X PUMPENMACHL . & BE0s
C) Fl# :MITTEF2# :MITTE (:) ANHEB: B48:-ABS:@24= (:) GLEIH ANSPRIMGEN :HM (:) L2CIR1: 1@AXCIRZ: 1882 (:) LOW HOISE MOD DE.WE (:) TREGL. : M UM:12h88

®

®

_+ WocHENT IMER] (&) [ =+ WOCHENT IMER | (&) GRUPFE1:61 2U 83| (&) [ _~URL.FER.: &1 2U 83| (&) [_+ UERD. ZWILL.PUMPE _+ SCHUEB. SOLLUERT|() [+ DISFLAY EINST
TIMER AKTIV:T MOz - DD: - SA: - BhEE - 88,0 81:00.68 ZU 6060 MOD. : AUTOM. DREHZAHL MOD. : UMGEE AKTIU DRUCKEM SIE ENTER UM
URLAUBSFUNKTION: 7 DI: - FR: - S0: - BBhaE - 68,8 82: 0800 ZU 0800 EETR.AUSGL.: @48h MAX. WERT :3.8°C SPRACHE ZU WECHSELM:
@ - (O ap.a| (V)| @3:08-00 20 paes | (Y) (¥ |p1:e3.0°c p2:es.eoc|(¥) | DEUTSCH
= DISPLAY EINST. —#WRARMERGCKGEW TNNUNG = FREIE KUEHL = MASTER EINST. = MASTER EINST. |()[_+ SOLLWERT PASsWORT| W[+ EINGABE SERUICE

®

® ® e

ZEIT: BEKGE WRG EIMSOL.C: 45.8°C || MOD. NICHT AKTIU ® ANZ. SLAUES: 2 ® MOD. : NORMAL PASSWORT BEDARF

DAT: MO Bl-81/81 URG EINDIFF.: 3.8°C AUSBL. : 0858 SOLLWERTE VER.: T PASSWORT: GB68
(¥) [URE PUMPENNACHL : B65s | (7) ® (@ PUMPE EIN: EIMH.EIN | ()

u ALLG. TIMER = UERDICHTER TIMER|(A) [+ UERDICHTER TIMER|(A) [~ UERDICHTER TIMER|(A)

ANHEB: @BP=-ABS:0@8s | JUERDI. START : @< GRD1:BEPs ARECI:@BAs || START1:@08s STOP:00s

PUMPENUOR: 96 GRD2: B0 ARECZ: GDAs | o | STARTZ:@08s STOP:08s

STROEMSTP1: @@s2:80s ® ®

ALARM EIMHEIT
BHC:EIM C SEMSOR SCH

EIMGABE PASSWORT

PASSWORT: @oea
UM RESET SICHERHEIT

)

)

0 EIMHEIT HIST.:@8z
BHC:EIM © SEMSOR SCH
gEhEa - B1-81-81
MAMUELLER MODUS

of J® @

— EINHEIT HIST.:88Z2
BHC:EIM © SEMSOR SCH
EIN.E: 1Z.8°C
AUS.E: &7.8°C

— EIMHEIT HIST.:88Z2
BHC:EIM C SEMSOR
AUS Cl:@.7°C

SCH

®

— EIMHEIT HIST.:@8z2
BHC:EIM © SEMSOR SCH
C1:AUS-BETRIEEBSEER.
C2:AUS-BETRIEEBSEER.

— EINHEIT HIST.:882
BHC:EIM © SEMSOR SCH

4 EIMHEIT HIST.:@8@8z2
BHC:EIM © SEMSOR SCH
HDZ: 19.8b = S8.8°C
HMDZ:  4.4b J.2°C

0 EIMHEIT HIST.:@8Z2
BHC:EIM © SEMSOR SCH
LZ 1:@@@88h  UMSE. T:
LZ Z:ig@a@eah  28.8°C

@

O]
®

®

—v CIR1 HISTORIE:@&1
1CA:AUS E SENSOR SCH
BahEE - @1-81-81
MANUELLER: MODUS

—v CIR1 HISTORIE:@&E1
1CA:AUS E SENSOR SCH
EIN.E: 12.8°C
AUS.E: @7.8°C

—v CIR1 HISTORIE:@&E1
1CA:AUS E SENSOR SCH
AUS Ci:@.7°C
AUS C2:@.7°C

—v CIR1 HISTORIE:@&1
1CA:AUS E SENSOR SCH
C1:AUS-BETRIEBSEER.
C2: AUS-BETRIEBSEER.

—v CIR1 HISTORIE:@&1
1CA:AUS E SENSOR SCH
1%.8b = 5@.8
4.4b 5.2

—v CIR1 HISTORIE:@&1
1CA:AUS E SENSOR SCH
HDZ: 19.8b = 58.5
HDZ:  4.4b 5.2

—v CIR1 HISTORIE:@&E1
1CA:AUS E SENSOR SCH
LZ 1:@@@aah  UME.T:
LZ Z:g@aaah  28.8°C

= ac =
= aC =

°C
°C

g

5

@ @

©)

u ZEIT INFORM. —= EINHEIT INFORM.| @[+ EINHEIT INFORM. | @[~ FCE INFORM. | (&)
ZEIT: @@hoa MOD. : AU-HR-548 C:STLL ISl 4,66 ~B1/68/65 | BOOT:US. 01-15/04.82
DAT: MO B1/81/81 CIR:2 UERD:2 LUF:INU[” ISl CODE: FLOKNMCHLA BI0S:U3. 61-05/11/04
(¥) | KRELTEMITTEL:R4B7C | (T) (¥)|FLAN ADRESSE: 81
v DIG. EING. — blG. EING. | () [= D16, EING. | ) [~ oG, EING. | (W[~ DIG. EING.| (&) [+ DIG. EING. UECHS. |(@)[+  RELAIS AUSG
HOT AUS: k| T HD SCHALTERT: 0K AUSL.T.SCH. 1t OK HD SCHALTER2: 0K AUSL.T.SCH.2t 0K DIL UARMERG. :REG KREISL. 1 EIN &N
STR.URECHT:STROEM OK [~ | PH.UMK.SCH. 1t OK UERD.T.SCH. 18 0K PH.UMK. SCH 2t 0K UERD.T.SCH. 2t 0K DIZ KEIMER KREISL. 1 STERM:N
(V)| ueeersTROM 12 ok |(W[LuF THUL ¢ oK |(Y)|UEBERSTROM 2: ok |(Y)|LiF N2 : oK |(¥)|DI3 KEINER (¥) [KREISL. 1 DREI.:M

®

- RELAIS AUSG.
KREISL. 2 EIN :H
KREISL. 2 STERM:H

KREISL. 2 DREI.:H

+ RELAIS AUSGE.
C1C12%0:H
C1LADEM:H ENTL:H

CIRUECKMLDG: @8a.a

@[= RELAIS AUSG.
C20120tH
C2LADEN: N ENTL:H

() [C2RUECKMLDG:  @90.8

®
O]

+ RELAIS AUSE.
C1 LOFOM-0FF: OFFEM

C1 LOFIHY Sh:@aHZ

—“REL.AUSSE. VERREMD.
DI4 KEIMER

D01 VERD HEIZER G
DOZ WSG COMD PUMPE: 0D

+ RELAIS AUSG.
C2 LUFOM-0FF:OFFEN

C2 LOFINU SW:@aHZ

@[+ RELAIS AUSG.
ALLG. ALARM: GESCHL.
PUMPALLG. OF . : GESCHL

(V) [AIL:WSEEIN C: 50.8°C

®

g

PASSWORT EIMGREE

PASSWORT: @GOG

PASSWORT AEMD.

HELES PRSSI. :
BESTAET. :

aaaa
Baaa

- MHETZWEREK
EIM.SOLL1E: 12.8°C
EIN.WASS. E: 12.8°C

of &I ofe

—FMINORMAL LST:18@%
SL1:STANDEY LS
SL2:TRENN. LS 3
SL3:SICHERH.LST: @@a

Anhang Installations- und Bedienungsanleitung
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