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1 Uber die Dokumentation
1.1 Informationen zu diesem
Dokument
Zielgruppe

Autorisierte Monteure

Dokumentationssatz

Dieses Dokument ist Teil eines Dokumentationssatzes. Der
vollstandige Satz besteht aus:

= Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

= Sicherheitsanweisungen, die Sie vor der Installation lesen
mussen

= Format: Papier (im Lieferumfang des Innengerats enthalten)
= Installationsanleitung:

= Installationsanleitung

= Format: Papier (im Lieferumfang des Bausatzes)
= Referenzhandbuch fiir den Monteur:

= Installationsanleitungen, Konfiguration, Anwendungsrichtlinien

= Format: Digitale Dateien unter http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Neueste Ausgaben der mitgelieferten Dokumentation kénnen auf der
regionalen Daikin-Webseite oder auf Anfrage bei lhrem Handler
verfligbar sein.

Die Original-Dokumentation ist auf Englisch verfasst. Bei der
Dokumentation in anderen Sprachen handelt es sich um
Ubersetzungen des Originals.

Technische Konstruktionsdaten

= Ein Teil der jungsten technischen Daten ist verflgbar auf der
regionalen Website Daikin (6ffentlich zuganglich).

= Der vollstandige Satz der jlingsten technischen Daten ist
verfligbar auf dem Daikin Business Portal (Authentifizierung
erforderlich).

2 Informationen zum Adapter

Der LAN-Adapter  ermdglicht  die  App-Steuerung des
Warmepumpensystems und, abhangig vom Modell, die Integration
des Warmepumpensystems in eine Smart Grid-Anwendung.

Der LAN-Adapter ist in 2 Versionen verfligbar:

Modell Funktionalitat
BRP069A61 App-Steuerung + Smart Grid-
Anwendung
BRP069A62 Nur App-Steuerung

Komponenten: Gehduse
a a a
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Aussparungen flr die Wandmontage
Durchbruch-Offnungen (Verkabelung von der Unterseite)
Durchbruch-Offnungen (Verkabelung von der Riickseite)
Ethernet-Verbindung

Status-LEDs
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Komponenten: Platine
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X1A~X4A Anschlisse
a DIP-Schalter
b Status-LEDs
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3 Uber die Verpackung

Status-LEDs

LED Beschreibung

Verhalten

LD1 Anzeige der
@ Stromversorgung des

Betrieb.

= LED blinkt:

Adapters und im normalen |,

normaler
Betrieb.

LED blinkt NICHT: kein
Betrieb.

LD2 Anzeige der TCP/IP-
% Kommunikation mit dem
Router.

= LED ein:

= LED blinkt:

normale
Kommunikation.

Kommunikationsproble
m.

LD3 Anzeige der LED ein: normale
P1P2 :(ommumj«tatlon mit dem Kommunikation.
nnengerat. LED blinkt:
Kommunikationsproble
m.
LD4®  |Anzeige der Smart Grid- LED ein: Smart Grid-

0 Aktivitat.
Z

Funktionalitat der
Innengerate wird Uber
den LAN-Adapter
gesteuert.

LED aus: Das System
lauft unter normalen
Betriebsbedingungen

(Raumheizung/Kuhlen,
Produktion von
Brauchwasser) oder
lauft in der Smart Grid-
Betriebsart "Normalen
Betrieb"/"Freier Modus".

(a) Diese LED ist NUR fir den BRP0O69A61 aktiv (beim
BRPO069A62 ist sie vorhanden, aber IMMER inaktiv).

21 Vertraglichkeit

Stellen Sie sicher, dass das Warmepumpensystem mit der

Verwendung mit dem LAN-Adapter kompatibel ist (App-Steuerung
und/oder Smart Grid-Anwendungen). Ausflhrliche Informationen
finden Sie im Referenzhandbuch fur den Monteur des
Warmepumpensystems.

2.2 Systemanforderungen

Die flr das Warmepumpensystem geltenden Anforderungen hangen
von der LAN-Adapter-Anwendung/dem Systemlayout ab.

App-Steuerung

Erforderlich

Stellen Sie sicher, dass bei der
Bedieneinheit folgende
Einstellungen vorgenommen
wurden:

= [4-08]=1

. [4-09]=1

Posten

Stromverbrauchskontrolle-
Einstellungen

INFORMATION

Anleitungen zur Durchflihrung der Softwareaktualisierung
finden Sie im Referenzhandbuch fiir den Monteur.

3 Uber die Verpackung

3.1 So entpacken Sie den Adapter
1 Entpacken Sie den LAN-Adapter.

a Frontgehause
b Platine
¢ Rickgehause

2 Legen Sie das Zubehor zur Seite.

Posten Erforderlich
LAN-Adapter-Software Es wird empfohlen, die LAN-
Adapter-Software immer auf dem
aktuellen Stand zu halten. a  Zubehdr
Smart Grid-Anwendung Zubehor
Posten Erforderlich a b c d
2x 1% 1% 1%
LAN-Adapter-Software Es wird empfohlen, die LAN- .
Adapter-Software immer auf dem
aktuellen Stand zu halten.
Brauchwassereinstellungen Um eine Energiepufferung im . .
Brauchwasserspeicher zu e f g h I k
- L. |1x 3x 3x 3x 4% |1x 1%
ermaoglichen, stellen Sie sicher, %
dass am Raumbedienmodul S =
Folgendes eingestellt ist: (g E \
= [E-05]=1
[E-06]=1 Zubehor BRP069A61 BRP069A62
a Installationsanleitu O O
ng
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4 Vorbereitung

Zubehor BRP069A61 BRP069A62

b 6-poliger O —
Schiebeanschluss
far X1A

c 2-poliger O —
Schiebeanschluss
fir X2A

d 2-poliger (0] (0]
Schiebeanschluss
fir X3A

e Ethernetkabel O (0]

Durchfiihrungstiille (0] (0]
n

g Schrauben zur (0] (0]
Montage des
Ruckgehauses

h | Dubel zur Montage O (6]
des Ruckgehauses

i Schrauben zur (6] (0]
Befestigung der
Platine

j Schraube zum (0] (0]
SchlielRen des
Frontgehauses

k Kabelbinder O —

4 Vorbereitung

4.1 Anforderungen an den

Installationsort

INFORMATION

Lesen Sie auch die Anforderungen bezuglich der
maximalen Kabellange unter "4.2 Uberblick der
elektrischen Anschlisse" > 4].

Beachten Sie folgende Hinweise bezlglich der Abstande bei der
Installation:

= Der LAN-Adapter ist ausschlieBlich fir die Wandmontage in

trockenen Innenbereichen konzipiert. Stellen Sie sicher, dass die
Installationsoberflache eine ebene und vertikale, nicht brennbare
Wand ist.

Der LAN-Adapter ist nur fur die Montage in der folgenden
Ausrichtung konzipiert: Die Platine befindet sich auf der rechten
Seite des Gehauses und der Ethernetanschluss weist zum Boden.

Der LAN-Adapter ist fiir den Betrieb bei Umgebungstemperaturen
zwischen 5~35°C konzipiert.

4.2 Uberblick der elektrischen

>30 mm

>160 mm®

>90 mm®@

>30 mm

4

(a) Lassen Sie ausreichend Platz, um das Ethernetkabel
anzuschlieBen, ohne dessen minimalen Biegeradius zu

Uberschreiten (normalerweise 90 mm)

(b) Lassen Sie ausreichend Platz, um das Gehause mit einem
Flachkopfschraubendreher zu 6ffnen (normalerweise

160 mm)

Anschlisse
Anschliisse
U U
(0393333444
A Q 2 E o o o ©
1 =
| g L]
at = S Tt
13 = =
\ . B oS X1A
a2 N =
_/‘;._ L =
é} a
b o [X2A - o
a
o x3a B
c
0
d O O
X4A
of | OO Oo
A Nur Smart Grid-Anwendung
a1l An Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem
a2 Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom
b An Stromzahler
¢ AnInnengerét (P1/P2)
d  Zum Router
Anschliisse
Anschluss |Kabelabschnitt Kabel Maximale
Kabellange
Zubehorkabel
Router (X4A) | — — 50/100 m®
Bauseitig bereitzustellende Kabel
Innengerat (P1/| 0,75~1,25 mm? 20 200 m
P2) (X3A)
Stromzahler | 0,75~1,25 mm? 20 100 m
(X2A)
Solarwechselric| 0,75~1,5mm? | Abhangig von 100 m
hter/ der
Energiemanage Anwendung'®
mentsystem +
Erkennungsspa
nnung mit
230 V Wechsels
trom (X1A)

(@)

(b)
(c)
(d)

Das als Zubehor mitgelieferte Ethernetkabel ist 1 m lang.
Sie kdnnen aber auch ein bauseitig vorhandenes
Ethernetkabel verwenden. Berlicksichtigen Sie in diesem
Fall den maximal zuldssigen Abstand zwischen dem LAN-
Adapter und dem Router, der bei Kabeln der Kategorie 5e
bei 50 m liegt und bei Kabeln der Kategorie 6 bei 100 m.
Diese Kabel MUSSEN umhiillt sein. Empfohlene Lénge der
Abisolierung: 6 mm.

Diese Kabel MUSSEN umhdillt sein. Empfohlene Lange der
Abisolierung: 6 mm.

Die gesamte Verkabelung zum X1A MUSS HO5VV sein.
Erforderliche Lange der Abisolierung: 7 mm.

Installationsanleitung
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5 Installation

4.2.1 Router

Stellen Sie sicher, dass der LAN-Adapter lber eine LAN-Verbindung
verbunden werden kann.

Die minimale Kategorie fur das Ethernetkabel ist Se.

4.2.2 Innengerat

Fir die Stromversorgung und Kommunikation mit dem Innengerat
muss der LAN-Adapter Uber ein 2-adriges Kabel mit den P1/P2-
Anschlissen des Innengerats verbunden sein. Es gibt KEINE
separate Stromversorgung: Der Adapter wird uber die P1/P2-
Anschlusse des Innengerats mit Strom versorgt.

4.2.3 Stromzahler

Wenn der LAN-Adapter mit dem Stromzahler verbunden ist, stellen
Sie sicher, dass es sich um einen Impulsstromzahler handelt.

Stellen Sie sicher, dass X1A/N+L durch einen flinken Schutzschalter
geschiitzt sind (Nennspannung 100 mA~6 A, Typ B).

Die Ubrige Verkabelung zum X1A variiert abhangig von den am
Solarwechselrichter/Energiemanagementsystem verfligbaren
Digitalausgangen und/oder den Smart Grid-Betriebsarten, in denen
das System laufen soll.

Smart Grid-Betriebsart SGO SG1
(X1A/1+2) (X1A/3+4)
Normaler Betrieb/Freier Modus Offnen Offnen
KEINE Smart Grid-Anwendung
Empfohlen EIN Geschlossen Offnen

Energiepufferung im
Brauchwasserspeicher und/oder
im Raum, MIT
Leistungsbegrenzung.

Erzwungene ABSCHALTUNG

Offnen Geschlossen

Anforderungen:
. Deaktivierung des AuRengerats
Posten Technische Daten und des Betriebs der elektrischen
Typ Impulszahler (5 V DC - Heizungen im Fall von hohen
Impulserfassung) Stromtarifen.
Maogliche Anzahl der Impulse = 100 Impulse/kWh Zwangs-EIN Geschlossen Geschlossen

= 1000 Impulse/kWh

Impulsdauer Mindest- 10 ms
Einschaltzeit
Mindest- 100 ms
Ausschaltzeit
Messtyp Abhangig von der Installation:
= 1N~ Wechselstromzahler
= 3N~ Wechselstromzahler
(symmetrische Lastverteilung)
= 3N~ Wechselstromzahler
(unsymmetrische

Lastverteilung)

INFORMATION

Es ist erforderlich, dass der Stromzahler Uber eine
Impulsausgabe verfiigt, die die Gesamtenergie messen
kann, die IN das Netz eingespeist wird.

Empfohlene Stromzahler

Phase ABB-Referenz
1N~ 2CMA100152R1000 B21 212-100
3N~ 2CMA100166R1000 B23 212-100

4.2.4 Solarwechselrichter/
Energiemanagementsystem

INFORMATION

Bestatigen Sie vor der Installation, dass der
Solarwechselrichter/das Energiemanagementsystem mit
den Digitalausgangen ausgestattet ist, die fur die
Verbindung mit dem LAN-Adapter erforderlich sind.

Weitere  Informationen  finden Sie im  Monteur-
Referenzhandbuch.
Der Anschluss X1A dient der Verbindung des LAN-Adapters mit den
Digitalausgangen eines Solarwechselrichters/

Energiemanagementsystems und ermoglicht die Integration des
Warmepumpensystems in eine Smart Grid-Anwendung.

X1A/N+L versorgen den Eingangskontakt des X1A mit einer
Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom. Durch die
Erkennungsspannung mit 230 V Wechselstrom kann der Zustand
(geodffnet oder geschlossen) der Digitaleingédnge erkannt werden. Sie
versorgt NICHT den Rest der LAN-Adapter-Platine mit Strom.

Energiepufferung im
Brauchwasserspeicher und/oder
im Raum, OHNE

Leistungsbegrenzung.

Weitere Informationen finden Sie im Monteur-Referenzhandbuch.

5 Installation

5.1 Montieren des Adapters

Der LAN-Adapter wird lber die Aussparungen (a) im Rickgehause
an der Wand befestigt. Bevor Sie das Riickgehause an der Wand
montieren, missen Sie abhangig von der Richtung, in der die
elektrischen Kabel in den Adapter gefiihrt werden sollen, einige
Durchbruch-Offnungen (b)(c) entfernen.

Sie konnen die Kabel Uiber die Unter- oder Riickseite in den Adapter
fuhren. Beachten Sie die folgenden Regeln und Beschréankungen:

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-Adapter
4P463935-1F — 2019.11
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5 Installation

Verdrahtung Moglichkeiten und
Beschrankungen
Kabel Uber die Unterseite = NUR fur eine

verlegen und einfihren Oberflachenverkabelung, die
an der Unterseite entlang

gefihrt wird.

= Wenn Sie die Verkabelung an
der Unterseite entlang fuhren,
flihren Sie sie IMMER Uber die
Aussparungen an der
Unterseite des Gehauses (b)
in den Adapter. Es ist NICHT
zulassig, diese Verkabelung
zwischen dem Gehause und
der Wand einzuklemmen und
sie Uber die Aussparungen an
der Ruckseite (c) einzufihren.

= Die Verkabelung fir X1A und
X4A  MUSS Uber  die
Unterseite gefihrt und
eingefihrt werden. Die
Verkabelung fir X2A und X3A
KANN Uber die Unterseite
(oder Uuber die Rickseite)
gefihrt und eingefliihrt werden.

= Wenn Sie die Verkabelung
Uber die Unterseite flilhren und
einflhren, entfernen Sie die
entsprechenden Durchbruch-
Offnungen an der Unterseite
des Gehaduses (b) und
ersetzen Sie sie durch die
Durchfihrungstillen, die im
Zubehorbeutel enthalten sind.

INFORMATION

Verkabelung iiber die Unterseite. Tauschen Sie IMMER
alle entfernten  Durchbruch-Offnungen  durch  die
Durchfiihrungstiillen aus dem mitgelieferten Zubehérbeutel
aus. Bevor Sie die Durchfiihrungstillen in die
Aussparungen einsetzen, schneiden Sie sie mit einem
Teppichmesser auf, damit die Kabel durch die
Durchfihrungstillen in den Adapter geflihrt werden
kénnen. Die Durchfiihrungstillen MUSSEN in die
Aussparungen eingesetzt werden, bevor Sie die
Verkabelung in den Adapter legen.

HINWEIS

Verkabelung von der Riickseite. Wenn Sie die
Durchbruch-Offnungen entfernen, stellen Sie sicher, dass
Sie alle scharfen Kanten entfernen, die um die Ldcher
herum entstehen koénnen, um die Verkabelung vor
Schaden zu schitzen.

Kabel uber die Rickseite = NUR fur eine

verlegen und einfihren Unterputzverkabelung, die
Uber die Ruckseite in den
Adapter eingefuhrt wird.

= Die Verkabelung fiir X2A und
X3A KANN (ber die Ruckseite
(oder Uber die Unterseite)
gefiihrt und eingefiihrt werden.
Die Verkabelung fiir X1A und
X4A KANN NICHT uber die
Ruckseite gefihrt und
eingefuhrt werden.

= Es ist NICHT zulassig, die
Verkabelung  entlang  der
Unterseite zu flihren, sie
zwischen dem Gehduse und
der Wand einzuklemmen und
Uber die Aussparungen an der
Rickseite (c) einzuflihren.

8 D—Xc
- [ CoCoC
|

b b b

a Montageéffnungen
b Durchbruch-Offnungen an der Unterseite
¢ Durchbruch-Offnungen an der Riickseite

511 So montieren Sie das Riickgehéduse an
der Wand

1 Halten Sie das Rickgehause gegen die Wand und markieren
Sie die Positionen der Aussparungen.

2 Bohren Sie die Locher.

e e e
LI [

1 I N N > [N

3 Montieren Sie das Rulckgehduse mit den Schrauben und
Diibeln aus dem Zubehérbeutel an der Wand.

.
Gt s

e g e c 2
2 fﬁﬂﬁ%%

e 7

e
e
e
=
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5 Installation

5.1.2

2

T O
i 1
- 1

So montieren Sie die Platine im
Riickgehause

e
.

VV44

A = A

HINWEIS: Gefahr elektrostatischer Entladung

BerGihren Sie ein geerdetes Teil (eine Heizung, das
Gehause des Innengerats ...), bevor Sie die Platine
montieren, um statische Elektrizitdt abzuleiten und die
Platine vor Schaden zu schiitzen. Fassen Sie die Platine
NUR an den Seiten an.

5.2

AnschlieBen der elektrischen
Leitungen

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR

Schalten Sie die Stromversorgung NICHT ein, bevor Sie
alle Kabel angeschlossen und den Adapter geschlossen
haben (das gilt sowohl fur die Stromversorgung vom
Innengerat an X3A als auch die Erkennungsspannung, die
an X1A angelegt wird).

HINWEIS

Um Schaden an der Platine zu verhindern, ist es NICHT
zulassig, die elektrische Verkabelung an den Steckern
anzuschlieRen, die bereits mit der Platine verbunden sind.
Verbinden Sie zuerst die Kabel mit den Steckern und dann
die Stecker mit der Platine.

WARNUNG

Um Schaden und/oder Verletzungen zu verhindern, stellen
Sie KEINE Verbindungen zum X1A und X2A am LAN-
Adapter BRPO69A62 her.

5.21

So schlieBen Sie das Innengerat an

INFORMATION

= Im Schaltkasten des Innengerats wird das Kabel an die
gleichen Anschlisse angeschlossen, mit denen die
Bedieneinheit  verbunden ist (P1/P2). Weitere
Informationen finden Sie in der Installationsanleitung
des Innengeréts.

= Die 2 Adern des Kabels sind NICHT polarisiert. Wenn
Sie sie an die Anschliisse anschlieRen, ist ihre Polaritat
NICHT von Bedeutung.

1 Wenn Sie die Kabel Uber die Unterseite einfihren: Sorgen Sie
im Inneren des LAN-Adaptergehauses flr eine Zugentlastung,
indem Sie das Kabel entlang des angezeigten Kabelpfades
fuhren.

2 Verbinden Sie die Innengeratanschlisse P1/P2 mit den LAN-
Adapteranschlissen X3A/1+2.

HINWEIS

Um Kommunikationsproblem aufgrund eines Kabelbruchs
zu verhindern, Uberschreiten Sie NICHT den minimalen
Biegeradius des Ethernetkabels.

5.2.3

So schlieBen Sie den Stromzahler an

INFORMATION

Diese Verbindung wird
BRPO069A61 unterstiitzt.

NUR vom LAN-Adapter

1 Wenn Sie die Kabel Uber die Unterseite einflihren: Sorgen Sie
im Inneren des LAN-Adaptergehduses fur eine Zugentlastung,
indem Sie das Kabel entlang des angezeigten Kabelpfades
fuhren.

2 Verbinden Sie

den  Stromzahler mit den  LAN-

Adapteranschliissen X2A/1+2.

S1S

BRP069A61+BRP069A62
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6 Starten des Systems

INFORMATION

Beachten Sie die Polaritdt des Kabels. Das Plus-Kabel
MUSS mit X2A/1 und das Minus-Kabel mit X2A/2
verbunden werden.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromzahler in der
richtigen Ausrichtung anschlieRen, sodass er die
Gesamtenergie misst, die IN das Netz eingespeist wird.

5.24 So schlieRen Sie den Solarwechselrichter/
das Energiemanagementsystem an

INFORMATION

Diese Verbindung wird NUR vom
BRPO69A61 unterstitzt.

INFORMATION

Wie die Digitaleingdnge an X1A angeschlossen werden,
hangt von der Smart Grid-Anwendung ab. Die in den unten
aufgefliihrten Anleitungen beschriebene Verbindung dient
dazu, dass das System in der Betriebsart "Empfohlen EIN"
laufen kann. Weitere Informationen finden Sie im Monteur-
Referenzhandbuch.

A WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass X1A/N+L durch einen flinken
Schutzschalter geschutzt sind (Nennspannung
100 mA~6 A, Typ B).

LAN-Adapter

=
>

S1S N L

5.3 AbschlieBen der
Adapterinstallation

5.31 Adapter-Seriennummer

Notieren Sie sich die Seriennummer des LAN-Adapters, bevor Sie
ihn schliefen. Diese Nummer finden Sie auf dem Ethernetanschluss
des Adapters (die unterste Nummer unter X4A). Notieren Sie sich

Seriennummer

A WARNUNG

Wenn Sie die Verkabelung an den LAN-Adapteranschluss
X1A anschlieRen, stellen Sie sicher, dass jede Ader fest
am entsprechenden Anschluss angebracht ist. Verwenden
Sie einen Schraubendreher, um die Kabelklemmen zu
offnen. Stellen Sie sicher, dass der abisolierte Kupferleiter
vollstandig in die Klemme eingefiihrt ist (der abisolierte
Kupferleiter darf NICHT sichtbar sein).

1§§
; %?’b
21%/3

1 Sorgen Sie flur eine Zugentlastung, indem Sie das Kabel mit
einem Kabelbinder an der Kabelbinderhalterung befestigen.

2 Legen Sie eine Erkennungsspannung an X1A/N+L an. Stellen
Sie sicher, dass X1A/N+L durch einen flinken Schutzschalter
geschitzt sind (100 mA~6 A, Typ B).

3 Wenn das System in der Betriebsart "Empfohlen EIN" lauft
(Smart Grid-Anwendung), verbinden Sie die Digitalausgange
des Solarwechselrichters/Energiemanagementsystems mit den
LAN-Adapter-Digitaleingangen X1A/1+2.

diese Nummer in der Tabelle unten.
INFORMATION
Die Seriennummer wird wahrend der Konfiguration des

LAN-Adapters verwendet. Weitere Informationen finden
Sie im Monteur-Referenzhandbuch.

5.3.2 So schlieBen Sie den Adapter

1 Setzen Sie das Frontgehduse auf das Rickgehause und ziehen
Sie die Schraube fest.

SeEasges e
o B
o

SN
- o

6 Starten des Systems

Der LAN-Adapter wird Uber das Innengerat mit Strom versorgt.
Damit der LAN-Adapter funktioniert, miissen Sie daher sicherstellen,
dass er mit dem Innengerat verbunden und das Innengerat
eingeschaltet ist.

Nach dem Einschalten des Systems kann es abhangig vom
Systemlayout bis zu 30 Minuten dauern, bevor der LAN-Adapter
betriebsbereit ist.

Installationsanleitung

8

DAIKIN

BRP069A61+BRP069A62
Daikin Altherma LAN-Adapter
4P463935-1F — 2019.11



6 Starten des Systems

Stellen Sie sicher, dass die LAN-Adapter-Software jederzeit aktuell
ist. Informationen zur Durchfiihrung einer Softwareaktualisierung

und zur Konfiguration des Systems finden Sie im Referenzhandbuch
fiir den Monteur.
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