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2 A propos du carton

= L'ensemble complet des derniéres données techniques est
disponible sur I'extranet Daikin (authentification requise).

2 A propos du carton

2.1 Unité intérieure

2141 Retrait des accessoires de I'unité
intérieure

Retirez les vis au niveau de la partie supérieure de l'unité.

Retirez le panneau supérieur.

Retirez les vis au niveau de la partie avant de l'unité.

AW N =

Appuyez sur le bouton situé au niveau de la partie inférieure de
la plaque avant.

5 Retirez la plaque frontale.

LQL AVERTISSEMENT: Bords coupants

Retirez la plaque avant au niveau de la partie supérieure
(plutét qu'au niveau de la partie inférieure). Faites attention
a vos doigts, les bords de la partie inférieure de la plaque
avant sont coupants.

P |
& g\

6 Retirez les accessoires.

a b e d
1% 1% 1% 1%
> . Z .

e h
2% 1%

=D

Q N

Q >

a Consignes de sécurité générales
b Addendum pour I'équipement en option
¢ Manuel d'installation de l'unité intérieure

Manuel d'utilisation

Joint d'étanchéité pour vanne d'arrét

Vanne d'arrét

Couvercle de l'interface utilisateur

2 vis pour la fixation de l'interface utilisateur.

5Q -0 Q

7 Réinstallez le panneau supérieur et le panneau avant de l'unité.

3 Préparation

3.1 Préparation du lieu d'installation

311 Exigences pour le lieu d'installation de
I'unité intérieure

= Prenez les directives suivantes en compte en matiére
d'espacement:

R0 B

>10 >10

>500

(mm)

= L'unité intérieure est congue pour étre installée a lintérieur
uniquement et pour des températures ambiantes comprises entre
5 et 35°C.

3.2 Préparation de la tuyauterie d'eau

@ REMARQUE

En cas de tuyaux en plastique, veillez a ce qu'ils soient
entierement étanches a la diffusion d'oxygéne
conformément a la norme DIN 4726. La diffusion
d'oxygéne dans la tuyauterie peut causer une corrosion
excessive.

3.21 Vérification du débit et du volume d'eau

Volume minimal d'eau

Vérifiez que le volume total d'eau de l'installation est de 10 litres
minimum pour EHVH/X04+08 et de 20 litres pour EHVH/X11+16. Le
volume d'eau interne de I'unité intérieure n'est PAS inclus.

@ REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage/
refroidissement est contrélée par des vannes
commandées a distance, il est important que le volume
minimal d'eau soit garanti, méme si toutes les vannes sont
fermées.

Débit minimal

Vérifiez que le débit minimal (requis lors du dégivrage/
fonctionnement du chauffage d'appoint) de l'installation est garanti
dans toutes les conditions.
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4 Installation

REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque ou certaines boucles
de chauffage est contrélée par des vannes commandées a
distance, il est important que le débit minimal soit garanti,
méme si toutes les vannes sont fermées. Si le débit
minimal ne peut étre atteint, une erreur de débit 7H sera

générée (pas de chauffage/fonctionnement).

Reportez-vous au guide de

d'informations.

référence

installateur pour

plus

Débit minimal requis lors du dégivrage/fonctionnement du
chauffage d'appoint

Modeéles 04+08

12 I/min

Modeéles 11+16

15 I/min

Reportez-vous a la procédure recommandée, décrite a la section
"6.2 Liste de vérifications pendant la mise en service" a la page 20.

Elément Description Fils Courant de
fonctionnem
ent maximal

21 Commande du 2 ®
rafraichissement/
chauffage

22 Entrées numériques de |2 (par signal ®
consommation d'entrée)
électrique

23 Thermostat de sécurité |2 @

(a) Reportez-vous a la plaquette signalétique sur l'unité
extérieure.

(b) Section minimale du cable 0,75 mm?2.
(c) Section de cable de 2,5 mm?2.
(d) Section de cable de 0,75 mm? a 1,25 mm?, longueur

maximale: 50 m. Un contact sans tension garantit la charge
minimale applicable de 15V c.c., 10 mA.

(e) Section de cable de 0,75 mm? a 1,25 mm?, longueur
maximale: 500 m. Applicable pour les connexions
d'interface utilisateur simples et doubles.

3.3 Préparation du cablage électrique
@ REMARQUE
3.31 Vue d'ensemble des connexions Davantage de spécifications techniques concernant les
électriques pour les actionneurs externes ﬁiiﬂétrgptts' raccordements sont indiquées a l'intérieur de
et internes unité intérieure.
Elément Description Fils Courant de Type de A[lmen?atlon Nombre de co.nducteurs
; chauffage électrique requis
fonctionnem d'apooint
ent maximal Lidy
Alimentation électrique de I'unité extérieure et de I'unité 3v X230V 2*GND
intérieure oW 1x 230V 2+GND + 2 ponts
1 Alimentation électrique |2+GND ou @ 3x 230V 3+GND + 1 pont
pour l'unité extérieure |3+GND 3x 400V 4+GND
2 Alimentation électrique |3 ©
et cable
d'interconnexion vers =
I'unité intérieure 4 InStaI |atIOn
3 Alimentation électrique |Reportez-vous au|—
du chauffage d'appoint |tableau ci- 4.1 Ouverture des unités
dessous.
. T - @ L
4 Alimentation électrique |2 411  Ouverture de l'unité intérieure
a tarif préférentiel
(contact sans tension) 1 Desserrez et retirez les vis au niveau de la partie inférieure de
5 Alimentation électrique |2 6,3A l'unité.
a tarif normal 2 Appuyez sur le bouton situé au niveau de la partie inférieure de
Interface utilisateur la plaque avant.
ili ©
6 Interface utilisateur |2 /\ AVERTISSEMENT: Bords coupants
Equlpementlen opt.lon’ - Retirez la plaque avant au niveau de la partie supérieure
11 Alimentation électrique |2 © (plutét qu'au niveau de la partie inférieure). Faites attention
du cordon chauffant a vos doigts, les bords de la partie inférieure de la plague
12 Thermostat d'ambiance |3 ou 4 100 mA® avant sont coupants.
13 Capteur de 2 © 3 Faites glisser le panneau avant de I'unité vers le bas et retirez-
température ambiante le.
extérieure
15 Convecteur de pompe |4 100 mA® A ATTENTION
a chaleur Le panneau avant est lourd. Veillez a ne PAS vous coincer
Composants a fournir les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture de l'unité.
16 Vanne d'arrét 2 100 mA® 4 Desserrez et retirez les 4 vis de fixation du panneau supérieur.
17 Compteur électrique |2 (par métre) ® 5 Retirez le panneau supérieur de l'unité.
18 Pompe & eau chaude |2 ©)
sanitaire
19 Sortie d'alarme ®
20 Basculement vers la 2 ®
commande de source
de chaleur externe
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4 Installation

N

4.1.2 Ouverture du couvercle du coffret
électrique de I'unité intérieure

Ny~

4.2 Montage de I'unité intérieure

4.21 Installation de I'unité intérieure
1 Soulevez l'unité intérieure de la palette et placez-la sur le sol.

—

=

2 Faites glisser I'unité intérieure en position.

3 Réglez la hauteur des pieds de mise a niveau pour compenser
les irrégularités au niveau du sol. L'écart maximal autorisé est
de 1°.

@ REMARQUE

L'unité ne doit PAS étre inclinée vers l'arriere:

o

-]

ol |

0°

4.3 Raccordement de la tuyauterie de
réfrigérant
Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure pour

I'ensemble des directives, des spécifications et des consignes
d'installation.

4.31 Raccordement de la tuyauterie de
réfrigérant a l'unité intérieure

1 Raccordez la vanne d'arrét du liquide de Il'unité extérieure au
raccord du liquide réfrigérant de I'unité intérieure.

a Raccord du liquide réfrigérant
b Raccordement du gaz réfrigérant

2 Raccordez la vanne d'arrét du gaz de l'unité extérieure au
raccordement du gaz réfrigérant de I'unité intérieure.

4.4 Raccordement de la tuyauterie
d'eau

441 Raccordement de la tuyauterie d'eau

@ REMARQUE

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie. La
déformation de la tuyauterie peut entrainer un mauvais
fonctionnement de l'unité.
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4 Installation

L'unité dispose de 2 vannes d'arrét pour faciliter I'entretien et la
maintenance. Montez ces vannes sur l'entrée d'eau du chauffage et
la sortie d'eau du chauffage. Faites attention a leur position.
L'orientation des vannes de purge et de remplissage intégrées est
importante pour l'entretien.

1 Installez les vannes d'arrét sur les tuyaux d'eau du chauffage.

Sortie d'eau du chauffage/rafraichissement

Entrée d'eau du chauffage/rafraichissement

Sortie de I'eau chaude sanitaire

Entrée de I'eau froide sanitaire (approvisionnement en eau
froide)

@ REMARQUE

Nous vous recommandons d'installer les vannes d'arrét sur
les raccords d'entrée de I'eau froide sanitaire et de sortie
de I'eau chaude sanitaire. Ces vannes d'arrét ne sont pas
fournies.

Q0T

2 Vissez les écrous de l'unité intérieure sur les vannes d'arrét.

3 Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau chaude
sanitaire a I'unité intérieure.

@ REMARQUE

Installez des vannes de purge d'air dans tous les points
hauts.

4.4.2 Raccordement de la tuyauterie de
recirculation

Condition requise: Uniquement nécessaire si vous avez besoin de
recirculation dans votre systéme.

1 Desserrez et retirez les 4 vis de fixation du panneau supérieur.

2 Retirez le panneau supérieur de l'unité.

3 Pour une unité avec une capacité de ballon de 180 I, démontez
le vase d'expansion.

1801

(Nln‘ \‘

a Trou d'admission de la tuyauterie
b Raccord de recirculation
¢ Emplacement a découper

7 Réinstallez l'isolant du haut, le vase d'expansion (pour une
unité avec une capacité de ballon de 180 I) et le boitier.
443 Remplissage du circuit d'eau

1 Raccordez le flexible d'alimentation en eau a la vanne de
remplissage.

Ouvrez la vanne de remplissage.

Assurez-vous que la vanne de purge d'air automatique est
ouverte (au moins 2 tours).

4 Remplissez le circuit d'eau jusqu'a ce que le manométre
indique une pression de +2,0 bar.

Purgez autant d'air que possible du circuit d'eau.
Fermez la vanne de remplissage.

Déconnectez le flexible d'alimentation en eau de la vanne de
remplissage.

44.4 Remplissage du ballon d'eau chaude
sanitaire

1 Ouvrez tour a tour chaque robinet d'eau chaude sanitaire pour
purger l'air de la tuyauterie du systéme.

2 Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.
4 Retirez l'isolant du haut. . , s .
3 Fermez tous les robinets d'eau une fois I'air purgé.
5 Dé | rti de l'isolant du haut. .
écoupez la partie (c) de fsolant du hau 4 Assurez-vous de l'absence de fuites.
Capacité du ballon Endroit a découper 5 Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression
1801 Gauche OU droite installée sur place pour vous assurer du libre écoulement de
260 | Arriere I'eau dans la conduite de refoulement.
6 Branchez la tuyauterie de recirculation au raccord de
recirculation (b) et faites-la passer par le trou a l'arriere de
['unité (a).
EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB DAIKIN Manuel d'installation
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4 Installation

4.4.5 Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT étre isolée pour empécher toute
condensation pendant le rafraichissement et toute réduction de la
capacité de chauffage et de rafraichissement.

Si la température est supérieure a 30°C et si I'hnumidité relative est
supérieure a 80%, I'épaisseur des matériaux d'isolation doit alors
étre d'au moins 20 mm afin d'éviter toute condensation sur la
surface du matériau isolant.

4.5 Raccordement du cablage
électrique

A DANGER: RISQUE D'ELECTROCUTION

AVERTISSEMENT

Utilisez TOUJOURS un cable multiconducteur pour
I'alimentation électrique.

4.51 A propos de la conformité électrique

Reportez-vous a la section "4.5.4 Raccordement de I'alimentation
électrique du chauffage d'appoint” a la page 9.

4.5.2 Raccordement du cablage électrique sur
I'unité intérieure
1 Pour ouvrir l'unité intérieure, reportez-vous aux sections
"4.1.1 Ouverture de ['unité intérieure" a la page 5 et

"4.1.2 Ouverture du couvercle du coffret électrique de l'unité
intérieure" a la page 6.

2 Le cablage doit entrer dans I'unité par la partie supérieure:

4 Fixez le cable avec des attaches sur les supports d'attaches
pour garantir un relachement de la contrainte et s'assurer qu'il
n'entre PAS en contact avec la tuyauterie et avec des bords
tranchants.

INFORMATIONS

Pour accéder au capteur de température d'eau chaude
sanitaire, il est possible de basculer le coffret électrique. Le
coffret électrique NE DOIT PAS étre extrait de I'unité.

haute tension

= Alimentation électrique a tarif préférentiel

Disposition Cables possibles (selon catégorie d'appareil et les options installées)
a = Contact d'alimentation électrique préférentielle
Basse tension = Interface utilisateur
= Entrées numériques de consommation électrique (a fournir)
= Capteur de température ambiante extérieure (option)
= Capteur de température ambiante intérieure (option)
= Compteurs d'électricité (a fournir)
= Thermostat de sécurité (a fournir)
b = Cable d'interconnexion
Alimentation électrique = Alimentation électrique a tarif normal

= Alimentation électrique du chauffage d'appoint

= Alimentation électrique du cordon chauffant (option)

Signal de controle haute |= Thermostat d'ambiance (option)

tension = Vanne d'arrét (a fournir)

= Sortie d'alarme

c = Convecteur de pompe a chaleur (option)

= Pompe a eau chaude sanitaire (non fournie)

= Commande du rafraichissement/chauffage

= Basculement vers la commande de source de chaleur externe
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4 Installation

A ATTENTION

N'insérez et ne placez PAS une longueur de cable
excessive dans l'unité.

4.5.3 Raccordement de I'alimentation électrique
principale
1 Raccordez I'alimentation électrique principale.

En cas d'alimentation électrique au tarif normal
XIA X19A

ot
XoVA

ximb A
\dilll/

RREERRE FRERRR

Ka
AT213]
Yi¥v @
123
Légende: reportez-vous a l'illustration ci-dessous.

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel
Connectez X6Y a X6YB.

a Cable d'interconnexion (= alimentation électrique
principale)

b Alimentation électrique a tarif normal

¢ Contact d'alimentation électrique préférentielle

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

INFORMATIONS

Le contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel est
raccordé aux mémes bornes (X5M/3+4) que le thermostat
de sécurité. Il est uniquement possible pour le systéeme
d'avoir SOIT une alimentation électrique a tarif préférentiel
OU un thermostat de sécurité.

454 Raccordement de I'alimentation électrique
du chauffage d'appoint

A ATTENTION

Pour garantir la bonne mise a la terre de I'unité, raccordez
toujours l'alimentation électrique du chauffage d'appoint et
le cable de terre.

Selon le modele d'unité intérieure, la capacité du chauffage
d'appoint peut varier. Veillez a ce que I'alimentation électrique soit
conforme a la capacité du chauffage d'appoint, comme indiqué dans
le tableau ci-dessous.

Type de Capacité |Alimentatio| Courantde | Z . (Q)
chauffage du n électrique | fonctionnem
d'appoint | chauffage ent maximal

d'appoint
*3V 3 kW 1~230V 13A —
W 3 kW 1~230V 13A —
6 kW 1~230V 26 A@®) —
6 kW 3~230V 15A —
6 kW 3N~ 400V 8,6 A —
9 kW 3N~ 400V 13A —

(a) Equipement conforme a la norme EN/IEC 61000312
(norme technique européenne/internationale définissant les
seuils pour les courants harmoniques produits par les
équipements raccordés a des systémes basse tension
publics, avec un courant d'entrée de >16 A et <75 A par
phase).

(b) Cet équipement est conforme a la norme EN/

IEC 61000-3-11 (norme technique européenne/
internationale définissant les seuils pour les variations de
tension, les fluctuations de tension et les oscillations dans
les systemes d'alimentation basse tension publics pour
équipements avec courant nominal de <75 A), a condition
que l'impédance du systéme Z, soit inférieure ou égale a
Z...x au point d'interface entre I'alimentation de I'utilisateur
et le systéme public. L'installateur ou I'utilisateur de
I'équipement a pour responsabilité, en consultation avec
I'opérateur du réseau de distribution, si nécessaire, de
veiller a ce que I'équipement soit uniguement raccordé a
une alimentation avec une impédance de systéeme Z,
inférieure ou égale a Z,,.

1 Raccordez l'alimentation électrique du chauffage d'appoint.
Pour les modéles *3V, un fusible a deux pdles est utilisé pour
F1B. Pour les modéles *9V, un fusible a 4 pobles est utilisé pour
F1B.

2 Modifiez les raccords des bornes X6M et X7M si nécessaire.

INFORMATIONS

En cas d'alimentation électrique au tarif préférentiel,
connectez XBY a X6YB. La nécessité de disposer d'une
alimentation électrique normale distincte pour ['unité
intérieure (b) X2M30/31 dépend du type d'alimentation
électrique préférentielle.

Un raccord séparé vers l'unité intérieure est requis:

= si  l'alimentation  électrique  préférentielle  est
interrompue tandis qu'elle est active, OU

= si aucune consommation électrique de I'unité intérieure
n'est autorisée au niveau de l'alimentation électrique
préférentielle en cas d'activité.

Type de Raccords a Raccords aux bornes
chauffage I'alimentation
d'appoint électrique du
chauffage d'appoint
3 kW 1~230V —
(*3V)
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Type de Raccords a Raccords aux bornes
chauffage I'alimentation
d'appoint électrique du
chauffage d'appoint
3kW 1~ 230 V | =
(*gW) [TTTTTTT

M
6 kW 1~ 230 V @

(*ow) [dupububuufupububuu
CEEN B
Ll
6 kW 3~ 230 V | e
(*gW) [TTTTTTT

6 kW 3N~ 400 V X6Mm X7m

(*ow)
9 kW 3N~ 400 V
(*ow)

4.5.5 Raccordement de l'interface utilisateur

= Si vous utilisez 1 interface utilisateur, vous pouvez l'installer sur
['unité intérieure (pour le contrdle a proximité de l'unité intérieure)
ou dans la piece (lors de I'utilisation en tant que thermostat
d'ambiance).

= Si vous utilisez 2 interfaces utilisateur, vous pouvez installer 1
interface utilisateur sur I'unité intérieure (pour le contréle a
proximité de l'unité intérieure) et 1 interface utilisateur dans la
piece (utilisée en tant que thermostat d'ambiance).

La procédure varie légérement selon I'emplacement d'installation de
l'interface utilisateur.

# Sur l'unité intérieure ‘ Dans la piéce

Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

Configurez linterface utilisateur pour Il'alimentation électrique
utilisée. Reportez-vous a la section "5.2.2 Assistant rapide:
standard" a la page 14.

Il est possible de faire des erreurs de cablage lors de la connexion
du chauffage d'appoint. Pour détecter les éventuelles erreurs de
cablage, il est fortement recommandé de mesurer la valeur de
résistance des éléments du chauffage. Selon les différents types de
chauffage d'appoint, les valeurs de résistance suivantes (reportez-
vous au tableau ci-dessous) doivent étre mesurées. Mesurez
TOUJOURS la résistance sur les attaches des contacteurs K1M,
K2M et K5M.

3 kW 6 kW 6 kW 6 kW 9 kW

1~ 1~ 3~ 3N~ 3N~
230V |230V 230V |400V 400V
K1M/1 |KEM/13 152,9Q |529Q [529Q |« ©
KIM/3 | © 0 105,8 Q |105,8 Q
KIM/5 | 0 0 105,8 Q [105,8 Q
KIM/3  |[KIM/5 2656Q (265Q |265Q |1058Q (1058 Q
K2M/1  |KEM/13 | 265Q (265Q |« ©
K2M/3 | o 0 5290 152,9Q
K2M/5 | 0 © 5290 152,90
K2M/3  |K2M/5 152,9Q (5290 1(52,9Q |529Q (5290
KIM/5  |K2M/1  |e °° °° 0 ©

Exemple de mesure de résistance entre K1M/1 et K5M/13:

1 Raccordez le cable de l'interface utilisateur a I'unité
intérieure.

Fixez le cable avec les attaches sur les supports
d'attaches.

a Interface utilisateur principale®

b Interface utilisateur en option

2 Insérez un tournevis dans les fentes situées sous
l'interface utilisateur et séparez délicatement la plaque
avant de la plaque murale.

La CClI (carte de circuit imprimé) se trouve dans la plaque
avant de l'interface utilisateur. Veillez a ne PAS
I'endommager.
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Sur l'unité intérieure Dans la piece

3 Utilisez les 2 vis du sac des Fixez la plaque
accessoires pour fixer la plaque murale de l'interface
murale de l'interface utilisateur sur la |utilisateur au mur.
plaque métallique de l'unité.

Veillez a ne PAS déformer la partie
arriere de l'interface utilisateur en
serrant excessivement les vis de
montage.

A A

o

e ™

%

Procédez au
raccordement
indiqué dans
l'llustration 4A, 4B,
4C ou 4D.

5 Réinstallez la plaque avant sur la plaque murale.

4 Procédez au raccordement indiqué
dans l'illustration 4A.

Veillez a ne PAS coincer le cablage lors de la fixation de la
plaque avant sur l'unité.

(a) L'interface utilisateur principale est nécessaire au
fonctionnement mais doit étre commandée séparément
(option obligatoire).

4A Par l'arriere 4B Par la gauche

“@% p@\

(=3

a Faites une encoche pour que le cablage passe par les
pinces, etc.

b Fixez le cablage sur la partie avant du boitier a l'aide de la
retenue de cablage et de la bride.

4.5.6 Raccordement de la vanne d'arrét

1 Raccordez le cable de commande de la vanne aux bornes
adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

@ REMARQUE

Le cablage est différent pour une vanne NC (normalement
fermée) et une vanne NO (normalement ouverte).

M2S M2S

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

457 Raccordement des compteurs électriques

INFORMATIONS

Dans le cas d'un compteur électrique avec sortie transistor,
vérifiez la polarité. La polarit¢ positive DOIT étre
connectée a X5M/7 et X5M/9; la polarité négative a X5M/8
et X5M/10.

1 Raccordez le cable des compteurs électriques aux bornes
adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

78910

$25 S3S
2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.
4.5.8 Raccordement de la pompe a eau chaude
sanitaire

1 Raccordez le cable de la pompe a eau chaude sanitaire aux
bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

M2P @

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

459 Raccordement de la sortie alarme

1 Raccordez le cable de la sortie alarme aux bornes adaptées
comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.
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4 Installation

a L'installation de EKRP1HB est requise.

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.510 Raccordement de la sortie de MARCHE/
ARRET du rafraichissement/du chauffage

1 Raccordez le cable de la sortie de MARCHE/ARRET du
rafraichissement/du chauffage aux bornes adaptées comme
indiqué sur l'illustration ci-dessous.

ey s R N = o e R v A e R

&

a L'installation de EKRP1HB est requise.

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.11 Raccordement du basculement vers la

source de chaleur externe

1 Raccordez le cable de basculement vers la source de chaleur
externe aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration ci-

dessous.
a

|
I . - X1M4 :::f}
[ [1aap™ NEHY
XM
D

I

e o I o I o I e I e R

re
Ze

a L'installation de EKRP1HB est requise.

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.512 Raccordement des entrées numériques
de consommation électrique

1 Raccordez le cable des entrées numériques de consommation
électrique aux bornes adaptées comme indiqué sur l'illustration
ci-dessous.

FREREHRERRRRR

S6S
S78
S9S

1)
o]
%)

a L'installation de EKRP1AHTA est requise.

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

4.5.13 Raccordement du thermostat de sécurité
(contact normalement fermé)

1 Raccordez le cable du thermostat de sécurité (normalement
fermé) aux bornes adaptées, comme indiqué sur l'illustration ci-
dessous.

SPEEEEERTHD X 5M
Ml

iyl FRAERRERRERBEEEEE

2 Fixez le cable avec les attaches sur les supports d'attaches.

@ REMARQUE

Veillez a sélectionner et installer le thermostat de sécurité
conformément a la législation applicable.

Dans tous les cas, afin d'empécher tout déclenchement

inutle du thermostat de sécurité, nous vous
recommandons...
= ... un thermostat de sécurité pouvant étre réinitialisé

automatiquement.

= ... un thermostat de sécurité dont le taux d'écart de
température maximal correspond a 2°C/min.

= ... une distance minimale de 2 m entre le thermostat de
sécurité et la vanne 3 voies.
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5 Configuration

INFORMATIONS

Une fois son installation effectuée, n'oubliez PAS de
configurer le thermostat de sécurité. Sans configuration,
I'unité intérieure ignorera le contact du thermostat de
sécurité.

@ REMARQUE

Le présent chapitre ne vous fournit QUE des explications
de base concernant la configuration. Pour des explications
plus détaillées et pour des informations de fond, reportez-
vous au Guide de référence installateur.

INFORMATIONS

Le contact d'alimentation électrique a tarif préférentiel est
raccordé aux mémes bornes (X5M/3+4) que le thermostat
de sécurité. Il est uniquement possible pour le systeme
d'avoir SOIT une alimentation électrique a tarif préférentiel
OU un thermostat de sécurité.

4.6 Finalisation de l'installation de
I'unité intérieure

4.6.1 Fixation du couvercle de l'interface
utilisateur sur lI'unité intérieure

1 Veillez a ce que le panneau avant soit retiré de ['unité

intérieure. Reportez-vous a la section "4.1.1 Ouverture de
I'unité intérieure" a la page 5.

2 |Insérez le couvercle de linterface utilisateur dans les
charniéres.

Lt LR

3 Installez le panneau avant sur l'unité intérieure.

4.6.2 Fermeture de I'unité intérieure

1 Fermez le couvercle du coffret électrique.
2 Réinstallez la plaque supérieure.

3 Réinstallez le panneau avant.

@ REMARQUE

Lors de la fermeture du couvercle de l'unité intérieure,
veillez a ce que le couple de serrage ne dépasse PAS
4,1 Nem.

5 Configuration

51 Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour
configurer le systéme apres installation.

Pourquoi ?

Il est possible que le systéme ne fonctionne PAS comme prévu s'il
n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les
éléments suivants:

= Les calculs du logiciel

= Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec
l'interface utilisateur

Comment ?
Vous pouvez configurer le systéme via l'interface utilisateur.

= La premiére fois — Assistant rapide Lorsque vous activez
l'interface utilisateur pour la premiére fois (via I'unité intérieure), un
assistant rapide démarre pour vous aider a configurer le systéme.

= Ensuite. Si nécessaire, vous pourrez apporter ultérieurement des
modifications a la configuration.

INFORMATIONS

Lorsque les réglages installateur sont modifiés, l'interface
utilisateur demande une confirmation. Une fois la
confirmation effectuée, I'écran est rapidement mis sur
ARRET et la mention “occupé” s'affiche pendant plusieurs
secondes.

Acceés aux réglages — Légendes des tableaux

Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de
I'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles
via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes
du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).

Méthode

Accés aux réglages via le chemin de #
navigation dans la structure du menu.

Colonne du tableau

Accés aux réglages via le code dans les Code
parameétres d'affichage.

Reportez-vous également aux sections suivantes:
= "Accés aux réglages de l'installateur" a la page 13

= "5.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages
installateur" a la page 19

511 Accés aux commandes les plus utilisées

Acces aux réglages de l'installateur
1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.
2 Accédez a [A]: > Réglages installateur.

Acces a la vue d'ensemble des réglages
1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.

2 Accédez a [A.8]: > Réglages installateur > Vue d'ensemble
des réglages.

Réglage du niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur
1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Util. avancé.

2 Accédez a [6.4]: > Informations > Niveau autorisation
utilisateur.

3 Appuyez sur & pendant plus de 4 secondes.

Résultat: / s'affiche sur les pages d'accueil.

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Configuration

4 Si vous n'appuyez sur AUCUNE touche pendant plus de
1 heure ou si vous appuyez de nouveau sur (0 pendant plus de
4 secondes, le niveau autorisation installateur est de nouveau
réglé sur Utilisat. final.

Réglage du niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Utilisateur
avancé

1 Allez sur le menu principal ou I'un des sous-menus: &.
2 Appuyez sur 0] pendant plus de 4 secondes.

Résultat: Le niveau autorisation utilisateur est réglé sur Util. avancé.
Des informations complémentaires sont affichées et le symbole “+”
est ajouté au menu. Le niveau d'autorisation utilisateur reste sur Util.
avanceé jusqu'a modification du réglage.

Réglage du niveau d'autorisation d'utilisateur sur Utilisateur
final

1 Appuyez sur @) pendant plus de 4 secondes.

Résultat: Le niveau autorisation utilisateur est réglé sur Utilisat.
final. L'interface utilisateur retourne a I'écran d'accueil par défaut.

Modification d'un paramétre d'affichage
Exemple: Modifiez [1-01] de 15 a 20.

1 Accédez a [A.8]: > Réglages installateur > Vue d'ensemble
des réglages.

2 Accédez a l'écran correspondant de la premiére partie du
paramétre, a l'aide des boutons &3 et E3.

INFORMATIONS

Un “0” est ajouté a la premiére partie du parametre lorsque
vous accédez aux codes dans les parameétres d'affichage.

Exemple: [1-01]: “1” devient “01”.

Vue d'ensemble des réglages
00 01 15 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. &Régler 4P Défiler

3 Rendez-vous dans la seconde partie correspondante du
paramétre a l'aide des boutons Kl et @3.

Vue d'ensemble des réglages
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. & Régler 4P Défiler

Résultat: La valeur a modifier est maintenant en surbrillance.
4 Modifiez la valeur a I'aide des boutons &3 et E3.

Vue d'ensemble des réglages
01
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 Oa Ob
Oc 0d Oe of
OK Confirm. & Régler 4 Défiler

5 Reépétez les étapes précédentes si vous devez modifier d'autres
réglages.

Appuyez sur & pour confirmer la modification du paramétre.

Dans le menu des réglages installateur, appuyez sur pour
confirmer les réglages.

Réglages installateur
Le systéme redémarrera.

Annuler
4P Régler

OK Confirm.

Résultat: Le systeme redémarre.

5.2 Configuration de base

5.21 Assistant rapide: langue/heure et date

# Code Description
[AA1] N/A Langue
[1] N/A Heure et date

5.2.2 Assistant rapide: standard

Configuration du chauffage d'appoint (uniquement pour le
modéle *9W)

# Code Description

[A.2.1.5] [5-0D] Type d'appoint:

= 1 (1P,(1/1+2)): 6 KW 1~ 230 V (*9W)
= 3 (3P,(1/1+2)): 6 kW 3~ 230 V (*9W)
= 4 (3PN,(1/2)): 6 KW 3N~ 400 V (*9W)

* 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V
(*ow)

Réglage de relais de chauffage d'appoint

Fonctionnement du chauffage d'appoint

Si le chauffage
d'appoint niveau 1

Réglage de relais

Si le chauffage
d'appoint niveau 2

est actif: est actif:
1/1+2 Relais 1 MARCHE Relais 1+2 MARCHE
1/2 Relais 1 MARCHE Relais 2 MARCHE

Réglages du chauffage/rafraichissement

# Code
[A.2.1.7] [C-07]

Description

Contréle de la température de l'unité:

= 0 (Controle TD): le fonctionnement de
I'unité est basé sur la température de
départ.

=1 (Contréle TA ext): Le
fonctionnement de ['unité est
déterminé par le thermostat externe.

= 2 (Controle TA): Le fonctionnement de
'unité est basé sur la température
ambiante de l'interface utilisateur.

[A.2.1.B] N/A Uniquement en présence de 2 interfaces

utilisateur:
Emplacement de l'interface utilisateur:
= Sur l'unité

= Dans la piece

[A.2.1.8] [7-02] Nombre de zones de température d'eau:
= 0 (1 zone TD): Principale

=1 (2 =zones TD): Principale +

secondaire
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5 Configuration

# Code Description
[A.2.1.9] [F-0D] Fonctionnement de la pompe:
= 0 (Continu): Fonctionnement continu
de la pompe, que le thermostat soit en
MARCHE ou & I'ARRET.
= 1 (Echantillon): lorsque le thermostat
est & I'ARRET, la pompe fonctionne
toutes les 5 minutes, puis la
température de l'eau est vérifiée. Si la
température de I'eau est inférieure a la
température cible, le fonctionnement
de l'unité peut démarrer.
= 2 (Demande): Fonctionnement de la
pompe & la demande. Exemple: A
l'aide d'un thermostat d'ambiance qui
active/désactive le thermostat.
5.2.3 Assistant rapide: options
Réglages de I'eau chaude sanitaire
# Code Description
[A.2.2.1] [E-05] Fonctionnement ECS:
Le systéme peut-il préparer de I'eau
chaude sanitaire~?
= 0 (Non): PAS installé
= 1 (Oui): Installé
[A.2.2.3] [E-07] Type de ballon ECS:
= 0 (Type 1): Ballon avec booster ECS
installé sur le coété. Par défaut pour le
modele EHBH/X.
= 1 (Type 2): Valeur par défaut pour
EHVH/X. Le chauffage d'appoint sera
également utilisé pour le chauffage de
I'eau chaude sanitaire.
Plage: 0~6. Cependant, les valeurs 2~6
ne sont pas utilisables avec ce réglage.
Si la valeur 6 est sélectionnée, un code
d'erreur s'affichera, et le systéeme ne
fonctionnera PAS.
[A.2.2.A] [D-02] Pompe a eau chaude sanitaire:

= 0 (Non): PAS installé

= 1 (Retour sec.): Installée pour I'eau
chaude instantanée

= 2 (Shunt désinf.): Installée pour la
désinfection

Reportez-vous également aux

Thermostats et capteurs externes

REMARQUE
si

un thermostat d'ambiance externe est utilisé, il

contrélera la protection antigel. Cependant, la protection
antigel est uniquement possible si le contréle de la
température de départ est activé sur l'interface utilisateur
de l'unité.

#

Code

Description

[A.2.2.4]

[C-05]

Thermostat d'ambiance externe pour la
zone principale:

= 1 (Thermo ON/OFF): Lorsque le
convecteur de la pompe a chaleur ou
le thermostat d'ambiance externe
utilisé peut uniqguement envoyer un
état MARCHE/ARRET du thermostat.
Pas de séparation entre la demande
de chauffage et la demande de
rafraichissement.

= 2 (Demande R/C): lorsque le
thermostat d'ambiance externe utilisé
peut envoyer un état MARCHE/
ARRET distinct du thermostat de
chauffage/rafraichissement.

[A.2.2.5]

[C-06]

Thermostat d'ambiance externe pour la
zone secondaire:

= 0:N/A

= 1 (Thermo ON/OFF): Lorsque le
convecteur de la pompe a chaleur ou
le thermostat d'ambiance externe
utilisé peut uniqguement envoyer un
état MARCHE/ARRET du thermostat.
Pas de séparation entre la demande
de chauffage et la demande de
rafraichissement.

= 2 (Demande R/C): lorsque le
thermostat d'ambiance externe utilisé
peut envoyer un état MARCHE/
ARRET distinct du thermostat de
chauffage/rafraichissement.

[A.2.2.B]

[C-08]

Capteur externe:
= 0 (Non): PAS installé.

= 1 (Capteur ext.): raccordé a la CCI qui
mesure la température extérieure.

= 2 (Capteur int.): Raccordé a la CCI qui
mesure la température intérieure.

CCI E/S numériques

illustrations ci-dessous. # Code Description
- R - [A.2.2.6.1] [C-02] Source du chauffage d'appoint externe:
Pompe a eau chaude sanitaire installée pour...
Eau chaude instantanée Désinfection = 0 (Non): Aucun
N = 1 (Releve): Chaudiéere a gaz, a huile
c =
| = 2: Inapplicable
. pp
= 3: Inapplicable
—e
E\, [A.2.2.6.2] [D-07] Kit de station de pompe solaire:
a Unité intérieure * 0(Non): PAS installé
b Ballon o = 1 (Oui): Installé
¢ Pompe a eau chaude sanitaire
d Elément du chauffage
e Clapet de non-retour
f Douche
g Eau froide
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5 Configuration

#

Code

Description

[A.2.2.6.3]

[C-09]

Ci-

Sortie alarme sur CClI EKRP1HB en
option:

0 (Normal. ouvert): La sortie alarme
est alimentée en cas d'alarme. Un
réglage sur cette valeur permet de
distinguer la détection d'une alarme
et la détection d'une panne de
courant.

1 (Normal. fermé): La sortie alarme
n'est PAS alimentée en cas d'alarme.

Reportez-vous également au tableau

dessous (logique de la sortie

alarme).

[A.2.2.6.4]

[F-04]

Cordon chauffant

0 (Non): PAS installé
1 (Oui): Installé

Logique de la sortie alarme

[C-09]

Alarme

Pas
d'alimentation
électrique vers

I'unité

Pas d'alarme

0 (valeur par
défaut)

Sortie fermée

Sortie ouverte |Sortie ouverte

1

Sortie ouverte

Sortie fermée

CCl demande

# Code

Description

[A.2.2.7]

[D-04]

CCl : demande

Uniquement pour les modeles EHBH/
X04+08 et EHVH/X04+08. Indique si la
CCIl demande en option est installée.

=0
=1

(Non)
(Fct délestage)

Suivi de la consommation

# Code

Description

[A.2.2.8]

[D-08]

- 0

A 0N

=5

= 1

Compteur kWh externe en option 1:

(Non): PAS installé

installé (0,1 impuls/kWh)

: installé (1 impuls/kWh)
:installé (10 impuls/kWh)

: installé (100 impuls/kWh)

: installé (1000 impuls/kWh)

5.2.5 Controle du chauffage/rafraichissement
Température de départ: Zone principale
# Code Description
[A.3.1.1.1] N/A Mode du point de consigne:
= 0 (Absolu): Absolu
* 1 (Loi d'eau): Dépend de la loi d'eau
= 2 (Abs + progr): Absolu + programmé
(uniquement pour la commande de
température de départ)
= 3 (LE + progr): Loi deau +
programmé (uniguement pour la
commande de température de
départ)
[7.7.1.1] [1-00] Courbe de la loi d'eau (chauffage):
[1-01] Tt
[1-02]
[1-02]
[1-03]
[1-03]
[1-00] [1-01] Ta
= T; Température de départ cible
(principale)
= T,: Température extérieure
[7.7.1.2] [1-06] Courbe de la loi d'eau
[1-07] (rafraichissement):
Tt
[1-08]
[1-09] [1-08]
[1-09]

[1-08]

[1-07] Ta

= T; Température de départ cible

(principale)

= T,: Température extérieure

Température d

e départ: Zone secondaire

#

Code

Description

[A.2.2.9]

[D-09]

=0

2
3
- 4
5

= 1

Compteur kWh externe en option 2:

(Non): PAS installé

installé (0,1 impuls/kWh)

: installé (1 impuls/kWh)

- installé (10 impuls/kWh)

: installé (100 impuls/kWh)

: installé (1000 impuls/kWh)

[A.3.1.2.1]

N/A

Mode du point de consigne:
= 0 (Absolu): Absolu
= 1 (Loi d'eau): Dépend de la loi d'eau

= 2 (Abs + progr): Absolu + programm
(uniquement pour la commande d
température de départ)

= 3 (LE + progr): Loi deau

programmé (uniquement pour |
commande de température d
départ)

é
e

+

a
e

5.24

Assistant rapide: puissances (suivi de la

consommation)

# Code Description
[A.2.3.1] [6-02] Puissance du booster [kW]
[A.2.3.6] [6-07] Puissance du cordon chauffant [W]
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5 Configuration

(secondaire)

= T,: Température extérieure

Température d

e départ: Delta T source

# Code Description # Code Description
[7.7.21] [0-00] Courbe de la loi d'eau (chauffage): N/A [8-06] Modulation maximale de la température
[0-01] Te A de I'eau de sortie:
[0-02] 0°C~10°C (par défaut: 3°C)
001 ) . ) R
[0-03] [0-01] Nege’ssne une modulation pour étre
activé.
[0-00] S .
Il s'agit de la valeur qui augmente ou
réduit la température de départ voulue.
[0-03] [0-02] T; INFORMATIONS
. T Température de départ cible Lorsqu.e ’Ia modulation de la t.en'wperatLlJre dg |ei':3l:| de s'ortlle
(secondaire) est activée, la courbe de la loi d'eau nécessite d'étre réglée
‘ a une position supérieure a [8-06] plus le point de consigne
= T.: Température extérieure minimum de la température de I'eau de sortie nécessaire
[7.7.2.2] [0-04] Courbe de la loi d'eau pour atteindre une condition stable au point de consigne
(rafraichissement): de confort de la piece. Pour augmenter efficacement, la
[0-05] dulati o . ) ,
e A modulation peut réduire le point de consigne de l'eau de
[0-06] sortie. En réglant la courbe de la loi d'eau a une position
[0-07] plus élevée, celle-ci ne peut pas chuter en-dega du point
[0-05] de consigne minimum. Reportez-vous a l'illustration ci-
dessous.
[0-04]
Tt
spoel [f7 N
10-07] 0-06] 7 ~[8-06] ) -
» T, Température de départ cible Dassssssan

Ta

a Courbe de la loi d'eau

# Code Description b Point de consigne minimum de la température de I'eau de
[A3.1.3.1] [9-09] Chauffage: différence de température sortlelreqws pou'r atteindre une conc'i‘ltlon stable au niveau
. . . \ . du point de consigne confort de la piéce.
requise entre I'eau qui entre et I'eau qui
sort. Température de départ: Type d'émetteur
Si une différence de température # Code Description
minimale est requise pour le bon P N
fonctionnementqdes é’:netteurs de [A.3.1.1.7] [9-0B] Temps de réaction du systéme:
chaleur en mode de chauffage. = 0: rapide. Exemple: Faible volume
[A3132] |[9-0A] Rafraichissement: différence de d'eau et bobines de ventilateur.
température requise entre I'eau qui = 1. lent. Exemple: Volume d'eau
entre et I'eau qui sort. important, boucles de chauffage au
Si une différence de température sol.
minimale est requise pour le bon Selon le volume d'eau du systeme et le
fonctionnement des émetteurs de type d'émetteurs de chaleur, le
chaleur en mode de rafraichissement. chauffage ou le rafraichissement du
j ] . volume peut nécessiter davantage de
Température de départ: Modulation temps. Ce réglage peut compenser un
# Code Description systeme de chauffage/rafraichissement
- - lent ou rapide par le réglage de la
[A.3.1.1.5] [8-05] Mpdulatlon de la température de puissance de l'unité lors du cycle de
départ: chauffage/rafraichissement.
= 0 (Non): Désactivée
= 1 (Oui): Activée. La température de 5.2.6 Contréle de I'eau chaude sanitaire
départ est calculée en fonction de la
difféerence entre la température # Code Description
intérieure souhaitée et la [A4.1] [6-0D] Eau chaude sanitaire Mode point
température intérieure réelle. consigne:
(Cj)ela permet \de régler la pU|s§ance = 0 (Réch seul): Seul le réchauffage est
e la pompe a chaleur en fonction de e
) . ) autorisé.
la puissance réellement requise et
cela entraine moins de cycles de = 1 (Réch + progr): méme chose qu'en 2
démarrage/d'arrét de la pompe a mais le réchauffage est autorisé entre
chaleur et un fonctionnement plus les cycles de chauffage programmés.
economique. = 2 (Progr seul): Le ballon d'eau chaude
sanitaire peut UNIQUEMENT étre
chauffé par le biais d'un programme.
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5 Configuration

#

Code

Description

[A4.5]

[6-0E]

Température maximale que les
utilisateurs peuvent sélectionner pour
I'eau chaude sanitaire. Vous pouvez
utiliser ce réglage pour limiter la
température au niveau des robinets

d'eau chaude.

INFORMATIONS

I y a risque de manque de capacit¢ de chauffage
(rafraichissement)/de probleme de confort (en cas
d'utilisation fréquente de I'eau chaude sanitaire, le
chauffage/rafraichissement est interrompu fréquemment et
sur de longues durées) lors de la sélection de [6-0D]=0
([A.4.1] Eau chaude sanitaire Mode point consigne=Réch
seul) si le ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas équipé
d'un booster ECS interne.

5.2.7 N° a contacter/assistance
# Code Description
[6.3.2] N/A Numéro que les utilisateurs peuvent
contacter en cas de problemes.
Manuel d'installation DAIKIN EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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5 Configuration

5.3 Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

[A] Réglages installateur

Langue

Configuration systéme

Mode ambiant

Eau chaude sanitaire (ECS)
Sources de chaleur
Fonctionnement du systéme
Mise en service

Vue d'ensemble des réglages

[A.2] Configuration systeme

Standard

Options

Puissances

Confirmer la configuration

[A.2.1] Standard

Type d'unité

Type de compresseur
Type logiciel Ul
Niveau chauf. appoint
Type d'appoint
Contact arrét forcé
Méthode ctrl

Nb de zones TD
Mode pompe

Eco énergie possible
Emplacement interface

[A2.2] Options

[A.3] Mode ambiant

Fonctionnement ECS
Type de ballon ECS
Type contact princ.
Type contact sec.

CCl : E/S numériques
CCl : demande
Compteur kWh externe

[A.2.2.6] CCI : E/S numériques

Type app. ext.

Réglages TD
Thermostat d'ambiance
Plage de fonctionnement

Compteur kWh externe Kit solaire

Pompe ECS Sortie alarme
Capteur ext. Cordon Chauffant
Carte LAN

[A.3.1] Départ d'eau

Princ. [A.3.1.1] Principal
Sec.

Delta T source

[A.3.2] Thermostat d'ambiance

Plage temp. intérieure
Décalage temp. int.
Décal. capteur ext. T°
Niveau temp. intérieure

Consigne TD

Plage de températures
TD modulée

Vanne d'arrét

Type d'émetteur

[A.3.1.2] Secondaire

[A4]ECS

[A.3.3] Plage fonctionnement

Consigne TD
Plage de températures

Mode point consigne
Désinfection

Consigne maximale

Mode PC stockage confort
Courbe loi d'eau

Temp arrét mode chauff
Temp marche mode rafr

[A.3.1.3] Delta T source

[A.4.4] Désinfection

Chauffage
Rafraichissement

[A.5] Sources de chaleur

Désinfection

Jour de fonctionnement
Heure de début
Température cible
Durée

Chauffage d'appoint

[A.5.1] Chauffage d'appoint

[A.6] Fonctnmnt systeme

Redémarrage auto

Tarif préférentiel

Contréle de la conso électrique
Période de calcul de la moyenne
Décal. capteur ext. T°

Dégivrage forcé

Urgence

Mode fctnmnt
Activer appoint niv. 2
Temp. d'équilibre

[A.8.2] Tarif préférentiel

App. autorisés
Arrét forcé pompe

[A.6.3] Fct délestage

Mode
- " Type
[A.7] Mise en service Valeur ampéres
Essais Valeur kW
Séchage de dalle Limites ampéres pour EN
Purge d'air Limites kW pour EN
Essais actionneurs Priorité
INFORMATIONS
La visibilité des réglages dépend des réglages installateur
sélectionnés.
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6 Mise en service

6

Mise en service

®

REMARQUE

Ne faites JAMAIS fonctionner I'unité sans thermistances et/
ou capteurs/contacteurs de pression au risque de brdler le
compresseur.

6.1

Liste de vérifications avant la mise
en service

Ne faites PAS fonctionner le systéme avant que les vérifications
suivantes soient correctes:

La vanne de purge d'air est ouverte (au moins 2 tours).

L[]

] La soupape de décharge de pression purge l'eau
lorsqu'elle est ouverte.

] Le volume minimal d'eau est garanti dans toutes les

conditions. Reportez-vous a la section “Vérification du
volume d'eau” sous "3.2 Préparation de la tuyauterie
d'eau" a la page 4.

L]

Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme
indiqué dans le guide de référence de l'installateur.

L'unité intérieure est correctement montée.

L'unité extérieure est correctement montée.

L]
L]
L]

Le cablage sur place suivant a été effectué
conformément au présent document et a la Iégislation
applicable:

l'unité

= Entre le panneau d'alimentation local et

extérieure
= Entre l'unité intérieure et I'unité extérieure
I'unité

= entre le panneau d'alimentation local et

intérieure,
= entre l'unité intérieure et les vannes (le cas échéant),

= entre l'unité intérieure et le thermostat d'ambiance (le
cas échéant),

= entre l'unité intérieure et le ballon d'eau chaude
sanitaire (le cas échéant),

= entre la chaudiére a gaz et le panneau d'alimentation
local (uniqguement en cas de systeme hybride).

INFORMATIONS
Le logiciel est équipé d'un mode ‘installateur-sur-
place" ([4-O0E]) qui désactive le fonctionnement

automatique de I'unité. Lors de la premiére installation, le
parameétre [4-OE] est réglé par défaut sur "1", ce qui
signifie que le fonctionnement automatique est désactivé.
Toutes les fonctions de protection sont ensuite
désactivées. Si les pages d'accueil de l'interface utilisateur
sont désactivées, I'unité ne fonctionnera PAS
automatiquement. Pour activer le fonctionnement
automatique et les fonctions de protection, réglez [4-0E]
sur "0".

36 heures aprés la premiére mise sous tension, l'unité
regle automatiquement [4-0E] sur "0", ce qui met fin au
mode "installateur-sur-place" et active les fonctions de
protection. Aprés la premiére installation, si l'installateur
revient sur place, il doit régler manuellement [4-0E] sur "1".

(]

Le systéeme est correctement mis a la terre et les bornes
de terre sont serrées.

(]

Les fusibles ou les dispositifs de protection installés
localement sont conformes au présent document et n'ont
pas été contournés.

La tension d'alimentation doit correspondre a la tension
indiquée sur I'étiquette d'identification de I'unité.

Le coffret électrique ne contient PAS de raccords
desserrés ou de composants électriques endommageés.

Il n'y a PAS de composants endommagés ou de tuyaux
coincés a l'intérieur des unités intérieure et extérieure.

EENERN NN

Selon le type de chauffage d'appoint, le disjoncteur du
circuit du chauffage d'appoint F1B est activé au niveau
du coffret électrique.

[l

Uniquement pour les ballons avec booster ECS intégré:

Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est
activé au niveau du coffret électrique.

Il n'y a PAS de fuites de réfrigérant.

Les tuyaux de réfrigérant (gaz et liquide) disposent
d'une isolation thermique.

Les tuyaux installés sont de taille correcte et sont
correctement isolés.

Il n'y a PAS de fuites d'eau dans l'unité intérieure.

Les vannes d'arrét sont correctement installées et

complétement ouvertes.

EREER RN

Les vannes d'arrét (gaz et liquide) de I'unité extérieure

sont complétement ouvertes.

6.2 Liste de vérifications pendant la
mise en service
] Le débit minimal lors du dégivrage/fonctionnement du
chauffage d'appoint est garanti dans toutes les conditions.
Reportez-vous a la section “Vérification du débit et du
volume d'eau” sous "3.2 Préparation de la tuyauterie
d'eau” a la page 4.
Purge d'air.
] g
] Essai de fonctionnement.
] Essai de fonctionnement de I'actionneur.
] Fonction de séchage de la dalle
La fonction de séchage de la dalle est démarrée (si
nécessaire).
6.2.1 Vérification du débit minimal

1 Identifiez a 'aide de la configuration hydraulique les boucles de
chauffage qui peuvent étre fermées grace a des vannes
mécaniques, électroniques ou autres.

2 Fermez toutes les boucles de chauffage qui peuvent étre
fermées (reportez-vous a I'étape précédente).

3 Démarrez l'essai de fonctionnement de la pompe (reportez-

vous a

la section "6.2.4 Essai de fonctionnement de

I'actionneur” a la page 21).

4 Accédez a [6.1.8]: > [Informations > Informations des
capteurs > Débit pour vérifier le débit. Dans le cadre de l'essai
de fonctionnement de la pompe, I'unité peut utiliser un débit
inférieur au débit minimal requis.
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6 Mise en service

Vanne de dérivation prévue?
Oui Non

Si le débit est inférieur au débit
minimal, il est nécessaire de
modifier la configuration
hydraulique. Augmentez les
boucles de chauffage qui ne
peuvent PAS étre fermées ou
installez une vanne de dérivation
contrdlée par pression.

Modifiez le réglage de la vanne
de dérivation pour atteindre le
débit minimal requis + 2 I/min

Débit minimal requis lors du dégivrage/fonctionnement du
chauffage d'appoint

Modeles 04+08
Modeéles 11+16

12 I/min
15 I/min

6.2.2 Purge d'air

Condition requise: Veillez a ce que les pages d'accueil de la
température de départ, de la température intérieure et de l'eau
chaude sanitaire soient DESACTIVEES.

1 Accédez a [A.7.3]: > Réglages installateur > Mise en service
> Purge d'air.

2 Indiquez le type.

3 Sélectionnez Démarrer la purge d'air et appuyez sur €IS,

4 Sélectionnez OK et appuyez sur EI.

Résultat: La purge d'air commence. Le processus s'arréte
automatiquement une fois terminé. Pour l'arréter manuellement,
appuyez sur [0, sélectionnez OK et appuyez sur €.

6.2.3 Essai de fonctionnement

Condition requise: Veillez a ce que les pages d'accueil de la
température de départ, de la température intérieure et de l'eau
chaude sanitaire soient a 'ARRET.

1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.
Reportez-vous a la section "Réglage du niveau d'autorisation
de I'utilisateur sur Installateur" a la page 13.

2 Accédez a [A.71]: > Réglages installateur > Mise en service
> Essais.

3 Sélectionnez un contrdle et appuyez sur E8. Exemple:
Chauffage.

4 Sélectionnez OK et appuyez sur €.

Résultat: L'essai de fonctionnement commence. Le processus
s'arréte automatiquement une fois terminé (x30 min). Pour l'arréter
manuellement, appuyez sur [, sélectionnez OK et appuyez sur 3.

INFORMATIONS

En présence de 2 interfaces utilisateur, vous pouvez
démarrer l'essai de fonctionnement a partir des deux
interfaces utilisateur.

= L'interface utilisateur utilisée pour démarrer I'essai de
fonctionnement affiche un écran d'état.

= L'autre interface utilisateur affiche un écran occupé.
Vous ne pouvez pas utiliser l'interface utilisateur tant
que I'écran occupé est affiché.

6.2.4 Essai de fonctionnement de I'actionneur

Condition requise: Veillez a ce que les pages d'accueil de la
température de départ, de la_température intérieure et de l'eau
chaude sanitaire soient a 'ARRET.

1 Réglez le niveau d'autorisation de I'utilisateur sur Installateur.
Reportez-vous a la section "Réglage du niveau d'autorisation
de I'utilisateur sur Installateur" a la page 13.

2 Veillez a ce que le controle de la température intérieure, le
controle de la température de départ et le contrdle de l'eau
chaude sanitaire soient DESACTIVES via l'interface utilisateur.

3 Accédez a [A.7.4]: > Réglages installateur > Mise en service
> Essais actionneurs.

4 Sélectionnez un actionneur et appuyez sur @&, Exemple:
Pompe.

5 Sélectionnez OK et appuyez sur EI3.

Résultat: L'essai de fonctionnement de I'actionneur commence. I
s'arréte automatiquement une fois terminé. Pour [l'arréter
manuellement, appuyez sur [, sélectionnez OK et appuyez sur 3.

Essais de fonctionnement de I'actionneur
possibles

= Contréle du chauffage d'appoint (niveau 1)

= Contréle du chauffage d'appoint (niveau 2)

= Contréle de la pompe

. INFORMATIONS

Veillez a purger tout l'air avant de procéder a l'essai de
fonctionnement. De méme, évitez toujours de provoquer
des perturbations dans le circuit d'eau lors de l'essai de
fonctionnement.

= Essai de la pompe solaire

= Contréle de la vanne 2 voies

= Contréle de la vanne 3 voies

= Essai du cordon chauffant

= Contréle du signal releve

= Contréle de la sortie alarme

= Contréle du signal de rafraichissement/chauffage
= Contréle du chauffage rapide

= Contréle du circulateur

6.2.5 Séchage de la dalle

Condition requise: Assurez-vous qu'il n'y a que 1 SEULE interface
utilisateur raccordée a votre systeme pour procéder au séchage de
la dalle de chauffage.

Condition requise: Veillez a ce que les pages d'accueil de la
température de départ, de la température intérieure et de l'eau
chaude sanitaire soient a 'ARRET.

1 Accédez a [A.7.2]: > Réglages installateur > Mise en service
> Séchage de dalle.

2 Sélectionnez un programme de séchage.
3 Sélectionnez Démarrer le séchage et appuyez sur €.
4 Sélectionnez OK et appuyez sur €.

Résultat: Le séchage de la dalle de chauffage commence. Le
processus s'arréte automatiquement une fois terminé. Pour I'arréter
manuellement, appuyez sur [, sélectionnez OK et appuyez sur EI3.

EHVH/X04~16S18CB + EHVH/X08~16S26CB
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7 Remise a l'utilisateur

o

REMARQUE

Pour effectuer un séchage de la dalle de chauffage, la
protection antigel doit étre désactivée ([2-06]=0). Elle est
activée par défaut ([2-06]=1). Cependant, en raison du
mode ‘"installateur-sur-place" (voir "Liste de vérifications
avant la mise en service"), la protection antigel est
automatiquement désactivée pendant les 36 heures
suivant la premiére mise sous tension.

Si le séchage de la dalle doit étre effectué aprés les
36 premiéres heures suivant la mise sous tension,
désactivez manuellement la protection antigel en réglant
[2-06] sur "0" et MAINTENEZ la fonction désactivée
jusqu'a ce que le séchage de la dalle soit terminé. Si vous
ne respectez pas cette consigne, la dalle risque de
fissurer.

REMARQUE

Pour pouvoir lancer le séchage de la dalle, veillez a ce que
les réglages suivants soient respectés:

. [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
. [4-01]71

8

Données techniques

7 Remise a l'utilisateur

Une fois I'essai de fonctionnement terminé, lorsque I'unité fonctionne
correctement, veillez a ce que ce qui suit soit clair pour I'utilisateur:

= Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel
d'utilisation) avec les réglages effectués.

= Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
ultérieurement. Informez [I'utilisateur qu'il peut trouver la
documentation compléte a I'adresse url indiquée dans ce manuel.

= Expliquez a I'utilisateur comment utiliser correctement le systéme
et indiquez la procédure a suivre en cas de problemes.

= Indiquez a l'utilisateur comment entretenir 'unité.

= Expliquez a l'utilisateur comment économiser I'énergie, comme
indiqué dans le manuel d'utilisation.

Un sous-ensemble des récentes données techniques est disponible sur le site régional Daikin (accessible au public). L'ensemble complet
des dernieres données techniques est disponible sur I'extranet Daikin (authentification requise).
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8 Données techniques

8.1

Schéma de tuyauterie: unité intérieure

Capuchon de purge

Cété eau Coté réfrigérant
SORTIE d'eau du r o K
chauffage/rafraichissement I |
Afournir : Chauffage :: ) A :
! i Vanne d'appoint Capteur de débit Sortie du réfrigérant
I T | 3 voies R2T apteur de debit  R1{T m —_ |
: I E E — - —{< S S—
! o S = & = = it R I
! o | Ballon d'eau c_ha_uge_sinitaire 1 Entrée du réfrigérant |
! Vanne d'arrét | | /’ \ 1 |
| avecvanne de | = | i
purge/remplissage] : L ! I Echangeur de |
| A : Vase d'expansion ] chaleur a plaques |
. | | 1l |
Eau chaude sanitaire: 7, | : I & t |
o pa— \ vaporateur
sortie d'eau chaude | X i:| Vanne de 1l Condensateur - - - - |
| | PR Il |
e t
Eau chaude sanitaire: 9 ! R seaurte Il I
entrée d'eau froide 4 1—— | ! = XD janometre I !
|
| | 1l |
l
| e —( a) 1 |
A fournir | ! _Echangeur de chaleur,’ :l " |
e e bt Pompe i Entrée du réfrigérant |
i ! R Filtre Ll—l Ll_l RAT R3T «—
1
| k - o e I O N e EE P
! Ho J—] 1 L Ll N |
e 2 e
I [ =] 1 Sortie du réfrigérant !
i o ; =1 1" |
1 : | |
! 1
1

ENTREE d'eau du

chauffage/rafraichissement

JL

LEGENDE Thermistance | Description
R5T Thermistance du ballon ECS
<é>\| Clapet anti-retour |— Raccord a vis
- R4T Thermistance de I'eau d'entrée
s = ) R3T Thermistance c6té réfrigérant liquide

Raccord évasé Raccord rapide
—= _1]_ P R2T Thermistance du chauffage d'appoint d'eau de sortie
5 T ) i %E R 4 brid R1T Thermistance de I'échangeur de chaleur de I'eau de sortie

uyau tourne accord a briaes

>< Tuyau bloqué —®  Raccord brasé

3D089825
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8 Données techniques

8.2

Schéma de cablage: Unité intérieure

Reportez-vous au schéma de cablage interne fourni avec I'unité (a l'intérieur du couvercle du coffret électrique de I'unité intérieure). Les
abréviations utilisées sont répertoriées ci-dessous.

Notes a parcourir avant de démarrer l'unité

Anglais

Traduction

Notes to go through before
starting the unit

Notes a parcourir avant de
démarrer I'unité

Anglais Traduction
[1 On/OFF thermostat (wired) [ Thermostat MARCHE/ARRET
(cablé)
[J On/OFF thermostat (wireless) |1 Thermostat MARCHE/ARRET
(sans fil)

[ Ext. thermistor

[ Thermistance externe

[0 Heat pump convector

[ Convecteur de pompe a
chaleur

Position dans le coffret électrique

Anglais

Traduction

Position in switch box

Position dans le coffret électrique

X1M Borne principale

X2M Borne de cablage sur place pour
c.a.

X5M Borne de cablage sur place pour
c.c.

X6M, X7M Borne du chauffage d'appoint

X4M Borne du booster ECS

_—————— Cablage de mise a la terre

15 Fil numéro 15

Equipement & fournir

Le raccord ** se poursuit a la
page 12, colonne 2

Plusieurs possibilités de cablage

Option

Pas installé dans le coffret
électrique

Cablage en fonction du modéle

CClI

Backup heater configuration
(only for *QW)

Configuration du chauffage
d'appoint (uniguement pour *9W)

O3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)

O3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)

[06V3 (1N~, 230 V, 6 kW)

[6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)

CI6WN (3N~, 400 V, 6 kW)

CI6WN (3N~, 400 V, 6 kW)

O 9WN (3N~, 400 V, 9 kW)

CJ9WN (3N~, 400 V, 9 kW)

[06T1 (3~, 230V, 6 kW)

[06T1 (3~, 230V, 6 kW)

User installed options

Options installées par |'utilisateur

[0 Bottom plate heater

[ Cordon chauffant

[ Domestic hot water tank

[ Ballon d'eau chaude sanitaire

[ Domestic hot water tank with
solar connection

[ Ballon d'eau chaude sanitaire
avec raccord solaire

[0 Remote user interface

[ Interface utilisateur a distance

[0 Ext. indoor thermistor

[ Thermistance intérieure
externe

[0 Ext outdoor thermistor

[ Thermistance extérieure
externe

[ Digital 1/0 PCB

[ CClI : E/S numériques

[0 Demand PCB

[ CCI : demande

[0 Solar pump and control station

[0 Pompe solaire et station de
contréle

Légende

A1P
A2P
A3P
A3P

A3P
A4P
A4P

A5P

A8P

BIL

BSK (A3P)
DS1 (A8P)
E1A

E1H

E2H

E3H

E4H

F1B

F2B

F1T

F1U, F2U (A4P)
FU1 (A1P)
K1M, K2M
K3M

K5M

K*R (A1P, A4P)

*

Carte de circuit imprimé principale
CCl de l'interface utilisateur
CCI du groupe de pompe solaire

Thermostat MARCHE/ARRET (CE=circuit
électrique)

Convecteur de pompe a chaleur
CCI : E/S numériques

CCI du récepteur (thermostat MARCHE/
ARRET sans fil)

CCl entrainement d'anode

CClI : demande

Capteur de débit

Relais de station de pompe solaire
Microcommutateur

Anode électrique

Elément de chauffage d'appoint (1 kW)
Elément de chauffage d'appoint (2 kW)
Elément de chauffage d'appoint (3 kW)
Booster ECS (3 kW)

Fusible de surintensité chauffage d'appoint
Fusible de surintensité booster ECS
Fusible thermique du chauffage d'appoint
Fusible 5 A 250 V pour CCI: E/S numériques
Fusible T 6,3 A 250 V pour CCl
Contacteur de chauffage d'appoint
Contacteur de booster ECS

Contacteur de sécurité chauffage d'appoint
(uniquement pour *9W)

Relais sur CCI

Main LWT Température de départ principale M1P Pompe d'alimentation principale
[J On/OFF thermostat (wired) [ Thermostat MARCHE/ARRET M2P # Pompe a eau chaude sanitaire
(cablé) _ M2S # Vanne a 2 voies pour mode de
[J On/OFF thermostat (wireless) (] Thermostat MARCHE/ARRET rafraichissement
anne 3 voies pour chauffage au sol/eau
(sans fil) M3S *) Vanne 3 voi hauff I
[0 Ext. thermistor [ Thermistance externe chaude sanitaire
[0 Heat pump convector [ Convecteur de pompe a PC (A4P) Circuit électrique
chaleu'r - PHC1 (A4P) *  Circuit d'entrée de I'optocoupleur
Add LWT Temperqture de départ Q*DI # Disjoncteur de protection contre les fuites a
secondaire
la terre
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8 Données techniques

Q1L Protection thermique du chauffage d'appoint

Q2L *  Protection thermique du booster ECS

R1H (A3P) *  Capteur d'humidité

R1T (A1P) Thermistance de I'échangeur de chaleur de
I'eau de sortie

R1T (A2P) Interface utilisateur capteur ambiant

R1T (A3P) *  Thermostat MARCHE/ARRET capteur
ambiant

R2T (A1P) Thermistance de chauffage d'appoint de
sortie

R2T (A3P) *  Capteur externe (sol ou ambiant)

R3T Thermistance cété liquide réfrigérant

R4T Thermistance d'eau d'entrée

R5T (*) Thermistance d'eau chaude sanitaire

R6T *  Thermistance ambiante extérieure ou
intérieure externe

S1S # Contact d'alimentation électrique a tarif
préférentiel

S28 # Entrée d'impulsions du compteur
électrique 1

S3S # Entrée d'impulsions du compteur
électrique 2

S48 # Thermostat de sécurité

S6S~S9S # Entrées de limitation électrique numériques

SS1 (A4P) *  Sélecteur

TR1 Alimentation électrique du transformateur

CN1-2, X*A Connecteur

X1H, X*Y

X*M Barrette de connexion

. En option
(*):  Standard pour EHVH/X, en option pour EHBH/X
#: Equipement a fournir

Couleurs

BLK Noir

BRN Marron

GRY Gris

RED Rouge

Traduction du texte du schéma de cablage

Anglais

Traduction

Use normal kWh rate power
supply for indoor unit

Utilisez I'alimentation électrique a
tarif normal pour I'unité intérieure

(2) Backup heater power supply

(2) Alimentation électrique du
chauffage d'appoint

Only for ***

*hk

Uniquement pour

(3) User interface

(3) Interface utilisateur

Only for remote user interface
option

Unigquement pour I'option
d'interface utilisateur a distance

Switch box

Coffret électrique

(4) Domestic hot water tanks

(4) Ballons d'eau chaude
sanitaire

3 wire type SPST

Type a 3 fils SPST

Booster heater power supply

Alimentation électrique du
booster ECS

*hk

Only for

*hk

Uniquement pour

Only for wall-mounted models

Uniquement pour modéles
installés au mur

Switch box Coffret électrique
(5) Ext. thermistor (5) Thermistance externe
Switch box Coffret électrique

(6) Field supplied options

(6) Options a fournir

12 V DC pulse detection (voltage |Détection des impulsions

supplied by PCB)

12 V c.c. (tension fournie par
CCl)

230 V AC supplied by PCB

230 V c.a. fournies par CCl

Continuous

Courant continu

DHW pump output

Sortie de la pompe a eau chaude
sanitaire

DHW pump

Pompe a eau chaude sanitaire

Electrical meters

Compteurs électriques

For safety thermostat

Pour thermostat de sécurité

Inrush

Courant de démarrage

Max. load

Charge maximale

Normally closed

Fermé normalement

Normally open

Ouvert normalement

Safety thermostat contact: 16 V
DC detection (voltage supplied
by PCB)

Contact du thermostat de
sécurité: détection 16 V c.c.
(tension fournie par CCI)

Anglais

Traduction

Shut-off valve

Vanne d'arrét

(1) Main power connection

(1) Raccord d'alimentation
principal

SWB

Coffret électrique

(7) Option PCBs

(7) CCl optionnelles

supply

For preferential kWh rate power

Pour I'alimentation électrique a
tarif préférentiel

Alarm output

Sortie d'alarme

Indoor unit supplied from outdoor |Unité intérieure fournie depuis

I'extérieur

Changeover to ext. heat source

Basculement vers une source de
chaleur externe

Normal kWh rate power supply

Alimentation électrique a tarif
normal

If no bottom plate heater

En cas d'absence de cordon
chauffant

Max. load

Charge maximale

(standard)

Only for normal power supply

Uniquement pour I'alimentation
électrique normale (standard)

Min. load

Charge minimale

Only for preferential kWh rate
power supply (outdoor)

Uniquement pour I'alimentation
électrique a tarif préférentiel
(extérieur)

Only for bottom plate heater

Uniquement pour cordon
chauffant

Only for demand PCB option

Unigquement pour la CCl :
demande en option

Outdoor unit

Unité extérieure

PCB)

Preferential kWh rate power
supply contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by

Contact d'alimentation électrique
a tarif préférentiel: détection

16 V c.c. (tension fournie par
CCl)

Only for digital /O PCB option

Unigquement pour la CCl: E/S
numériques en option

Only for solar pump station

Uniquement pour la station de la
pompe solaire

Options: bottom plate heater OR

On/OFF output

Options: sortie Marche/ARRET
OU cordon chauffant
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8 Données techniques

Anglais Traduction Anglais Traduction

Options: ext. heat source output, |Options: sortie de source de (8) External On/OFF thermostats |(8) Thermostats Marche/ARRET

solar pump connection, alarm chaleur externe, raccord a la and heat pump convector externes et convecteur de la

output pompe solaire, sortie d'alarme pompe a chaleur

Outdoor unit Unité extérieure Additional LWT zone Zone de température de départ

Power limitation digital inputs: 12 |Entrées numériques de limitation secondaire

V DC / 12 mA detection (voltage |électrique: détection 12V c.c. / Main LWT zone Zone de température de départ

supplied by PCB) 12 mA (tension fournie par CCI) principale

Refer to operation manual Reportez-vous au manuel Only for external sensor (floor/ Uniguement pour le capteur
d'utilisation ambient) externe (sol ou ambiant)

Solar pump connection Raccord a la pompe solaire Only for heat pump convector Uniguement pour le convecteur

Space C/H On/OFF output Sortie Marche/ARRET du de la pompe & chaleur
chauffage/rafraichissement Only for wired thermostat Uniquement pour le thermostat

Switch box Coffret électrique cablé

To bottom plate heater Vers le cordon chauffant Only for wireless thermostat Uniquement pour le thermostat

sans fil

Schéma de raccordement électrique
Pour plus de détails, vérifiez le cablage de I'unité.
Alimentation Piéce standard

777777777777777777777 S
I

@ Uniquement pour les installations avec alimentation électrique normale

on électrique de ['unité: 400V ou 230V + terre 50u3 c‘und\‘mlet‘lrs‘

Remarques:
- En cas de cable de signalisation: maintenez un espace libre jusqu'aux

Unité extérieure cables d'alimentation > 5 cm

|
! |
! I
| I . . . N
[ || - Chauffages disponibles en fonction du modele: reportez-vous au tableau
! XIM: L1-L2-L3-Neterre 1 |_des associations
: ou L-N-terre I\
! I
' |
! |
! |
I
|

| alimentation électrique a tarif préférentiel de I'unité
| 400V 0u 230 V + terre:

5 0u 3 conducteurs
[

| alimentation électrique a tarif normal pour 'unité
| intérieure: 230 V

3 conducteurs Cordon chauffant |
| —

I X1Y: 12 |
2 conduct s ettt
concucteurs Uniquement pour *KBPHT*
X1M: 1-2-3 et en fonction du modele
|
| = |
AN - T - - - T T - 0 | 3 conducteurs -7 2 conducteurs |
@ ! 2x075 i s 5 fourni
e - | u | Equipement a fournir
alimentation électrique du chauffage d'appoint (3/6/9 kW): 400 V ou 230 V + terre | % Unité intérieure | “ Unﬁugm;vtgoﬁ It;s n;)dgle;‘ERlﬂHiﬁ‘i “
tou3 11 X123 N ! | et "KSOLHWAV1 |
iy . ou | (123 o e
Piéces en option (*KHW?™) conducteurs [1 | [ APY2 APV ‘ | ] |
—— === = = = — X2M:29 . 2 conducteurs | |
I alimentation électrique du booster ECS (3 kW): 230V + terre | | X2M: 30-31 | _ X2M: 28 + T |
‘ ‘ | I Sortie d'alarme | 230V ! ! ‘
[ [ X5M: 3-4 [ I - [ ‘
| : 3 conducteurs | | A4P: Y3 |, 2 conducteurs | Uniquement pour l'option *KSR3PA | |
| = | | ouL-N+tere | | ! ! ‘
| Bﬁllo(rj'n d'eau ‘ | | X2 | | | |
| |chaude sanitaire L1 | : K1 2 conducteurs |, | | |
| ! F2B:LN + tere ! vers la ! - t Source de chaleur exteme | |
| ! la sortie de source de ! signal | chaudiére, par exemple! |
! | | chaleur externe | ‘ - | ‘
| | . | |
| S | QgIPA‘.YZ . 2 col"ldu‘cteurs | orTe Marche 3 | |
| I\ Rafraichissement/chauffage | 230V ! rffalchissementichiaufiage | | !
| [ sortie marche/ARRET h | | |
Ve . __ o ___1___________ |
| XN} F28 1 ! | ’ |
| T 7Urﬁqt17em7enrpoﬁr‘le X2M: 34-35 L2 co‘ndu‘cteurs ! Zcmpe ?e Circulation !
! \ ! modéle "KHIWSU"V3 ! 230V P bES 5o |
! 5 : vanne 2z voles
00Ster EC X4M: 1-2-terre | |
: Gl X6M T 5Gx25 / Vanne NO: X2M: 6-7 L2 col"ldu‘cteurs | Unités |
! ! Vanne NF: X2M: 5-7 ! 230V | our le mode de rafraichissement |
| ?? E ?oosler EE? | 230V N\ XoM: 1314 | G ___ J
1| Lehon | ! ) X5M: 7-8 12 Co|"1du‘cteurs ompteur lecique
! | ! T signal lentrée dimpulsions 1
| - Thermistance de! | I
| température de I'eau ' signal | X9A (PCBA1P) X5M: 9-10 L 2 COP u‘cteurs ompteur électrique
[ e A S [ E | signal en\reed'imgu\swonsz
I "2 conducteurs !
HE XBM ! T ! A4P: X4 | | ) ‘
| | 1|clixon | 230V | X2M: 28 | | Uniquement pour le modéle KRCS01-1 ou EKRSCA1
L i i et A
: : Doripe solare] | : : | X5M: 56 ! Zcon"\du‘cteurs m |
I I Uniquement pour le ‘ R R B <= U . "“f”iwejufﬁi”eﬁ’i !

Thermostat d'ambiance externe / convecteur de

W SPST: pompe & chaleur (zone principale et/ou secondaire) _ Piéce en option
sélction eau chaude sanfare - chaulfage au so 230V X2M: 8-9-10 ® ™~ Scontuceuspoire orciomeneni RO Uniquement pour le modele KRTW |

U
2 conducteurs pourle | (thermostat d'ambiance cablé)

|
| modgle *KSOLHWAV1
|

uementpourle (Zy T T T T T T Uni
,,,,,,,,,,,,,,,,,, modele *KRP1AHTA @ (thermostat d'ambiance sans fil

|
| ) |
| principale: X2M: 1-2-4 I fopctionnement chaud SW | | :
s N . | | - X ¥ - 3P: X1M: C-com-H |
Equipement a fournir | y - | seeondare: X2M: fa2ar4 |+ gy T . e N
777777777 | niquement pour le pour le modéle *KRTR | Uni
niquement pour le | |
| | 2conducteurs sl sKRTETS |
|

I
k
7777777777 Al 14 conducteurs pour le
2 conducteurs !

)
. A 3 minclus) I
. " ! I principale: X2M: 1-2-3-4 ) fionnement o aud ) Ly R21
i ABP: X801M: 1-5 | | P Yo, I — % A3P: X1M: 1-3 - Capteurexterne  |!!
230 V ! seconda;;e_,z)a(_zalﬁ | - ‘ signal (sol ou ambiant) J :

nirée de demande de

limitation électrique 1

|

|
| |
| t
| | | |

2 conducteurs

| |Entrée de demande de | | ABPXBOIM2S5 | (R T T T - - - . !
| R | \ 230V | R C—— | o e !
| [Entiée de demande g6 | 2 conducteurs | | | secondaire: X2M: 1a-4 T 4 cor i | ‘
! [ e ; 230V | ABPIXBOINESS [ T i 3456 | |
: | 2conducteurs, ! | X2M: 32-33 X | J !
| 1

|

ABP: X801M: 4-5 | el el C - - ZZZZZ-Z-Z-—Z-.1 _ _ _ _ __________ n

2 conducteurs
2x0,75

|
Lo T communication” |
L ) : : 2 conductous : Piéce en option

L n | 2x0,75 |
| communication |
| |

el . 4D090420 A
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