
DRCONKITC1...
DRCONKITC2...
DRCONKITC3...
DRCONKITH1...
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D/R2C...012/018/024... 
D/R2H...012/018/024...

D/R2C...028/035...
D/R2H...028/035...

D/R2C...012/018/024...
D/R2H...012/018/024...

D/R2C...028/035...
D/R2H...028/035...

W = 400W = 400

W = 440 W = 440

D/R2C...012/018/024...
D/R2H...012/018/024...

D/R2C...028/035...
D/R2H...028/035...

02



d=10 mm

1

2

3
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DRCONKITC1...

DRMOPISET01... /
DRMOPISET02...

+

DRCONKITC2...

DRMOPISET01... /
DRMOPISET02...

+

DRCONKITC3...

DRMOPISET04... /
DRMOPISET05...

+

DRCONKITH1...

DRMOPISET03...

+

1 2 3 45

1 2 3 45

1
3

2

1 2 3 4

04



Trouvez la bonne position de chaque douille en cuivre en vous référant à la lettre inscrite dessus.
Exemple: Lettre A pour le Départ chauffage, B pour l’alimentation gaz, …etc.

Raccordez les douilles en cuivre dans l’ordre ci-dessous afin d’assurer un assemblage correct;

Placez le gabarit de montage de la 
chaudière sur le mur de telle sorte que le 
trou existant de la sortie ventouse 
corresponde à l’emplacement du trou sur 
le gabarit de montage  de la chaudière.

DRCOPISET01...
DRCOPISET02...
DRCOPISET03...
DRCOPISET04...
DRCOPISET05...
DRCOPISET06...

A, C, B, D, E

E, A, D, C, B 

E D C
B

A

Bx Cx
Ax Dx

Ex
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