DAIKIN OPERATION MANUAL

SPLIT SYSTEM Air Conditioner
MODELS
(Ceiling suspension type)
FH(Y)35BJV1 FHYP35BV1 FH35BZV1
FH(Y)45BJV1 FHYP45BV1 FH45BZV1
FH(Y)60BJV1 FHYP60BV1 FH60BZV1
FHY71BJV1 FHYP71BV1
FHY100BJV1 FHYP100BV1

FHY125BJV1 FHYP125BV1
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Nous vous remercions pour votre acquisition de
ce climatiseur Daikin.

Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le
climatiseur. Il vous expliquera comment vous
servir correctement de 'appareil et vous guidera
en cas de probleme. Lorsque vous aurez lu le
manuel, rangez-le afin de pouvoir vous y référer
ultérieurement.
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1. AVANT LA MISE EN SERVICE

Ce manuel concerne les systemes suivants dotés
de commandes standard. Avant de démarrer le
fonctionnement, demandez a votre revendeur
Daikin quel est le fonctionnement correspondant a
votre systéme.

Unité intérieure  ________ \

=

Unité munie  Unité sans télécommande
d’une téléc-  (En cas d’utilisation comme
ommande systéme de onctionnement

simultané)

REMARQUE "

* Sil'unité que vous avez achetée est commandée
par une télécommande sans fil, reportez-vous
également au mode d’emploi de la télécom-
mande sans fil.

Si votre installation est équipée d’'un systeme de
commande personnalisé, demandez a votre reven-
deur Daikin quel est le fonctionnement correspon-
dant a votre systéme.

¢ Type a pompe a chaleur
Ce systéme offre 5 modes de fonctionnement:
rafraichissement, chauffage, automatique, pro-
gramme sec et ventilation.

* Type a refroidissement seulement
Ce systeme offre 3 modes de fonctionnement:
rafraichissement, programme sec et ventilation.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UN SYS-
TEME A COMMANDE DE GROUPE OU
POUR UN SYSTEME A DEUX TELECOM-
MANDES

Ce systeme offre deux autres systéemes de com-
mande en plus de la commande individuelle (une
télécommande commandant une unité intérieure).
Vérifiez les points suivants si votre unité est du type
a systeme de commande suivant.

* Systeme a commande de groupe
Une télécommande commandant jusqu’a 16
unités intérieures.
Toutes les unités intérieures sont réglées de la %
méme fagon.

¢ Systéme de commande a deux télécom-
mandes
Deux télécommandes commandant une unité
intérieure (Dans le cas d’un systéeme a com-
mande de groupe, un groupe d’unités intérieures)
Lunité fonctionne individuellement.

REMARQUE “&#

* Contacter le revendeur Daikin en cas de modifica-
tion de la combinaison ou du réglage de la com-
mande de groupe et des systemes a deux
télécommandes.

Nom et fonction des piéces

mmmm Reportez-vous a la figure 2 page [1] s

a | Unité intérieure

Unité extérieure

Télécommande

Entrée d’air

Air évacué

-0 Q|0 |T

Bouche de soufflage

Volet d’écoulement d’air(a la bouche de
soufflage)

Tuyauterie de fluide frigorifique

- O wQ

Tuyau d’évacuation

Bouche d’aspiration
Le filtre incorporé enléve la poussiere

Céable de mise a la terre
k | Cabler a la terre depuis I'unité intérieure afin

d’éviter les décharges électriques
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2. CONSIDERATIONS DE SECU-

=

Nous vous recommandons de lire attentivement ce
manuel d’instructions afin d’utiliser au mieux les
fonctions du climatiseur et d’éviter les mauvais fonc-
tionnement dis a une mauvaise manipulation.

Ce climatiseur est classé sous I'expression “les
appareils ne sont pas accessibles au public”.

» Les précautions décrites ci-dessous sont
AVERTISSEMENT et ATTENTION. Ce sont de
trés importantes précautions concernant la
sécurité. Veiller a toutes les observer sans
exception.

A AVERTISSEMENT .. Ce sont des sujets susceptibles
d’entrainer de sérieuses con-
séquences telles que la mort
ou des blessures sérieuses a
cause d'une erreur de manipu-
lation.

A ATTENTION ......... Ce sont des sujets suscepti-
bles d’entrainer des ‘
blessures oudesdommages
matériels a cause d'une
erreur de manipulation com-
prenant la possibilité de con-
séquences sérieuses dans
certains cas.

e Apreés l’avoir lu, garder ce manuel dans un
endroit ou tout utilisateur peut le consulter a
n’importe quel moment. De plus, s’assurer
que ce manuel d’instructions soit passé au
nouvel utilisateur lorsqu’il prend le fonction-
nement en charge.

Une installation incompléte effectuée par vous-
méme peut entrainer des fuites d’eau, des
décharges électriques et un incendie.

Demandez a votre revendeur d’effectuer les
améliorations, les réparations et la mainte-
nance.

Des améliorations, des réparations ou une main-
tenance incomplétes peuvent entrainer des
fuites d’eau, des décharges électriques et un
incendie.

Ne pas insérer les doigts, un béaton, etc.,
dans I’entrée d’air ou la bouche de soufflage
et entre les lames du ventilateur.

Un ventilateur tournant a haute vitesse peut pro-
voquer des blessures.

En cas de fuite de fluide frigorifique, con-
sultez votre revendeur.

Lorsque le climatiseur doit étre installé dans une
petite piéce, il est nécessaire de prendre les
mesures appropriées pour que la quantité de
fuite de fluide frigorifique n’excéde pas les lim-
ites de concentration. Si la fuite de fluide frig-
orifique excéde les limite de concentration, un
accident di au manque d’oxygéne peut se pro-
duire.

Pour I'installation des piéces de composants
vendues séparément, faites appel a un spé-
cialiste.

Veillez a utiliser des pieces de composants ven-
dues séparément congues par notre sociéte.
Une installation incompléte effectuée par vous-
méme peut entrainer des fuites d’eau, des
décharges électriques et un incendie.

Demandez a votre revendeur de déplacer et
de réinstaller le climatiseur.

Une installation incompléte peut entrainer des
fuites d’eau, des décharges électriques et un
incendie.

— A\ ATTENTION

—A\ AVERTISSEMENT

Evitez d’exposer votre corps directement a
I’air froid pendant une longue période, ou
évitez I’exposition excessive de votre corps a
Iair froid.

Votre condition physique peut en souffrir ainsi
que votre santé.

Lorsque le climatiseur présente une condi-
tion anormale (odeur de bralé, etc.),
débranchez le cordon d’alimentation de la
prise murale et contactez le revendeur chez
lequel vous avez acheté le climatiseur.
Continuer le fonctionnement dans de telles cir-
constances peut provoquer une panne, des
décharges électriques et un incendie.

Demandez a votre revendeur d’installer le cli-
matiseur.

Ne pas utiliser le climatiseur pour d’autres
raisons.

Ne pas utiliser le climatiseur pour des applica-
tions particuliéres telles que I'entreposage de
nourriture, d’animaux ou de plantes, de
machines de précision et d’objets d’art, cela
pourrait entrainer une détérioration de la qualité.
Ne pas retirer la bouche de soufflage de
'unité extérieure.

Cela peut exposer le ventilateur et entrainer des
blessures.

Lorsque le climatiseur est utilisé en combi-
naison avec des brialeurs ou des appareils de
chauffage, assurer une ventilation suff-
isante.

Une ventilation insuffisante peut entrainer un
accident dii au manque d’oxygeéne.

Vérifier et s’assurer que les blocs de fonda-
tion ne sont pas endommagés aprés une
longue utilisation.
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S’ils sont laissés endommageés, I'unité peut tionneretempécherlefonctionnementduclimatiseur,
tomber et entrainer des blessures. ou parfois de'eaupeuts’égoutterde l'unitéintérieure.
Ne pas placer d’aérosol inflammable ni I'uti- RAFRAICHISSEMENT
liser pres du climatiseur.
Cela peut entrainer un incendie. UNITE INTERIEUR TEMPERA-
Pour nettoyer le climatiseur, arréter le fonc- EXTERF| TEM- | Lum- TURE
tionnement, et débrancher le cordon d’ali- EURE PERA- DITE | EXTERIEURE
mentation de la prise murale. TURE
Sinon, cela peut entrainer des décharges élec- D .
triques et des blessures. R35. 45 | B 18233 5
Ne pas faire fonctionner le climatiseur avec TYPEA |60 T W B~ 15 & 46
les mains mouillées. REFROI- B 12424
Cela peut entrainer des décharges électriques. .
Ne pas utiliser de fusible de la mauvaise DISSE- 1R71, [D 1843 80% ou
capacité. MENT  |100, || 18235 |endessous
Lutilisation d’un morceau de cable ou autre peut SEULE-  |105 D .
entrainer une panne et un incendie. MENT  |Rp71. |w g| ~ 15246
Ne pas placer un braleur ou un appareil de 100 ’ B 12225
chauffage a un endroit directement exposé 125’
au flux d’air du climatiseur.
Cela peut entrainer la combustion incompléte du RY35 D 18 a 33
braleur ou de I'appareil de chauffage. 45 '’ |B D| 15 3 46
Ne pas laisser les enfants grimper sur 'unité 60’ W . B
extérieure et éviter de placer des objets des- TYPE A B 12a24
Sus. POMPE A RY71 D 80% ou
Les chutes peuvent entrainer des blessures. CHALEUR ’ 18 435 |endessous
Ne pas exposer directement des animaux ou 100, B D .
des plantes au flux dair. 125 g| ~5a48
Cela peut avoir un mauvais effet sur les animaux RYP71, gl 12825
et les plantes. 100, 125
Ne pas laver le climatiseur a I'’eau.
Cela peut entrainer des décharges électriques. CHAUFFAGE
Ne pas installer le climatiseur dans un
endroit ou des gaz inflammables peuvent UNITE TEMPERATURE TEMPERA-
fuir. EXTERI- INTERIEURE TURE
Si du gaz fuit et reste aux alentours du climati- EURE EXTERIEURE
seur, un incendie peut se déclarer. D
Veiller a installer un disjoncteur de perte a la RY35, |, g| ~9 a2
terre. 45, 15a27
S’il n’est pas installe, cela peut entrainer des 60 B Wi i0a155
décharges électriques. TYPEA B ’
Veiller a ce que le climatiseur soit mis a la POMPEA [Ry71, D .
terre. CHALEUR | 109 g| ~9a2l
Ne pas raccorder le conducteur de mise a la 125’ D 15307
terre a un tuyau de gaz, a un tuyau d’eau, a un RYP71 B W 10415
paratonnerre ni au conducteur de mise a la terre 100. 1 2’5 g|~1Va
d’un téléphone. ’
Une mauvaise mise a la terre peut entrainer des DB: Température boule séche
décharges électriques. WB:Température boule humide
Exécuter la tuyauterie d’évacuation compleéte
pour une évacuation parfaite. La plage de réglage de la température est de 16°C
Une tuyauterie incompléte peut entrainer une 3 32°C.
fuite d’eau.
3. FONCTIONNEMENT

((POUR LEUROPE SEULEMENT))

Lorsque la température ou ’humidité excédent ces

conditions, les dispositifs de securité peuvent fonc-
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4. LIEU D’INSTALLATION

En ce qui concerne les emplacements d’installa-
tion
¢ Le climatiseur est-il installé dans un endroit
bien ventilé et ou il n’est pas entouré d’obsta-
cles?
* Ne pas utiliser le climatiseur dans les endroits
su ivants.
a. Remplis d’huile minérale, comme de 'huile de
coupe.
b. Ou il y a beaucoup de sel, comme en bord de
mer.
c. Ou il y a du gaz sulfurique, comme prées d'une
source thermale.
d. Ou il y a des fluctuations de voltage con-
sidérables, comme dans une usine.
e. Véhicules ou bateaux.
f. Ou il y a beaucoup d’huile vaporisée ou de
vapeur, comme dans une cuisine.
g. Ou des machines produisent des ondes électro-
magnétiques.
h. Remplis d’acide et/ou de vapeur alcaline ou de
vapeur.
¢ Les mesures de protection contre la neige
ont-elles été prises?
Pour plus de détails, consulter votre revendeur.

En ce qui concerne le cablage

 Tout le cablage doit exécuté par un électricien
agréeé.

Pour exécuter le cablage, s’adresser au reven-
deur. Ne jamais le faire soi-méme.

« Veiller a ce qu’un circuit d’alimentation séparé
soit fourni pour ce climatiseur et que tous les
travaux électriques soient exécutés par des
personnes qualifiées conformément aux lois
et reglements locaux.

Faire également attention aux bruits de

fonctionnement

* Les emplacements suivants ont-ils été sélec-
tionnés?
a.Un emplacement pouvant supporter le poids du
climatiseur avec un minimum de bruits de fonc-
tionnement et de vibrations.
b.Un endroit ol I'air chaud émis par le diffuseur
de 'unité interne et les bruits liés a son fonc-
tionnement ne dérangent pas.
¢ Etes-vous certain qu’il n’y a pas d’obstacle a
proximité de la bouche de soufflage de I'unité
extérieure?
De tels obstacles peuvent entrainer un rende-
ment réduit et une augmentation des bruits de
fonctionnement.

* Si des bruits anormaux se produisent pendant
I’utilisation, consulter le revendeur.

En ce qui concerne I’évacuation de la tuyau-
terie d’évacuation.

 La tuyauterie d’évacuation est-elle exécutée
pour assurer une évacuation complete?
Si une évacuation correcte n’est pas effectuée
depuis les tuyaux d’évacuation extérieurs pen-
dant le fonctionnement de la climatisation, il y a
des chances pour que de la poussiére et de la
crasse obstruent le tuyau. Ceci peut entrainer une
fuite d’eau de l'unité intérieure. Dans de telles cir-
constances, arréter le fonctionnement du climati-
seur et consulter le revendeur ou la station de
dépannage.

5. NOMET FONCTION DE CHAQUE
COMMUTATEUR ET AFFICHAGE

DE CETTE TELECOMMANDE

mmmm Reportez-vous a la figure 1 page [1] s
Lesi illustrations de ce mode d’emploi correspondent
a la télécommande au format de type BRC1C. Bien
que l'affichage et la forme des touches du type
BRC1B soient légérement différents, leur mode de
fonctionnement est le méme.

TOUCHE MARCHE/ARRET

1 |Presser la touche pour mettre le systeme en
marche. Presser de nouveau la touche pour
arréter le systeme.

TEMOIN DE FONCTIONNEMENT (ROUGE)

2 |Le témoin s’allume pendant le fonctionne-
ment.

AFFICHAGE “—x%—” (SOUS COM-
MANDE CENTRALISEE)

Lorsque cet affichage est montré, le systéme
est SOUS COMMANDE CENTRALISEE.

AFF'CHAGE [ O ’” “(%}u 7 . " ’%-u
(VENTILATION/NETTOYAGE DE L AIR)

4 |Cet affichage montre que 'échange de
chaleur total et I'unité de nettoyage de lair
fonctionnent. (Ce sont des accessoires en
option).

AFFICHAGE “Q” “@” “@®m” “%” “%”
(MODE DE FONCTIONNEMENT)

5 Cet affichage montre le mode de fonctionne-
ment en cours. Pour le type a rafraichisse-
ment simple, “ @ ” (Automatique) et “:s:”
(Chauffage) ne sont pas installés.
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AFFICHAGE “ w TEST” (INSPECTION/
ESSAI DE FONCTIONNEMENT)

Lorsque la touche INSPECTION/ESSAI DE
FONCTIONNEMENT est pressée, I'affichage
montre dans quel mode le systéme fonc-
tionne.

O

AFFICHAGE “©
(9}
MEE)

’» (HEURE PROGRAM-

—2

Cet affichage indique 'THEURE PROGRAM-
MEE de démarrage ou d’arrét du systeme.

AFFICHAGE “ 772 ” (TEMPERATURE
REGLEE)

Cet affichage montre la température réglée.

AFFICHAGE “ 2 «” (VITESSE DU VENTI-
LATEUR)

Cet affichage montre la vitesse du ventilateur
réglée. ‘

10

AFFICHAGE “=f” (VOLET D’ECOULE-
MENT D’AIR)

Se référer a la “REGLAGE DE LA DIREC-
TION DE LECOULEMENT D’AIR”.

11

AFFICHAGE “ s> (NETTOYER LE FILTRE
A AIR)

Se référer a la “COMMENT NETTOYER LE
FILTRE A AIR”.

12

AFFICHAGE “ ” (DEGIVRAGE)

Se référer a la “DEGIVRAGE”.

13

AFFICHAGE NON FONCTIONNANT

Si cette fonction particuliére n’est pas dis-
ponible, une pression sur la touche affichera
les mots “NOT AVAILABLE” (NON DIS-
PONIBLE) pendant quelques secondes.

En cas d'utilisation simultanée de plusieurs
unités

Le message “NOT AVAILABLE” (NON DIS-
PONIBLE) n’apparaitra que si aucune unité
interne ne dispose de cette fonction. Méme si
une seule unité dispose de cette fonction,
I'affichage n'apparaitra pas.

14

TOUCHE MODE DE LA MINUTERIE
MARCHE/ARRET

Se référer a la “FONCTIONNEMENT DE LA
MINUTERIE PROGRAMMEE”.

15

TOUCHE MINUTERIE MARCHE/ARRET

Se référer a la “FONCTIONNEMENT DE LA
MINUTERIE PROGRAMMEE”.

TOUCHE INSPECTION/ESSAI DE FONC-
TIONNEMENT

16 | Cette touche n’est utilisée que par du person-
nel de dépannage qualifié pour des raisons
d’entretien.

TOUCHE PROGRAMMATION DE LHEURE

17 | Utiliser cette touche pour programmer I'heure
de MARCHE et/ou I'heure d’ARRET.

TOUCHE REGLAGE DE LA TEMPERA-

TURE
18 Y

Utiliser cette touche pour régler la tempéra-
ture.

TOUCHE REMISE A ZERO DU SIGNE DU
FILTRE

19

Se référer ala “COMMENT NETTOYER LE
FILTRE A AIR”.

TOUCHE COMMANDE DE LA VITESSE DU
VENTILATEUR

Presser cette touche pour sélectionner la vit-
esse du ventilation HAUT ou BAS, au choix.

TOUCHE COMMUTATEUR DE MODE DE
FONCTIONNEMENT

Presser cette touche pour sélectionner le
mode de fonctionnement.

TOUCHE REGLAGE DE LA DIRECTION DE
LECOULEMENT D’AIR

Se référer a la “REGLAGE DE LA DIREC-
TION DE LECOULEMENT D’AIR”.

REMARQUE £

* Pour la simplicité de I'explication, toutes les indi-
cations sont montrées sur 'affichage dans la fig-
ure 1 contrairement au conditions réelles de
fonctionnement.

6. PROCEDURE DE FONCTIONNE-
MENT

mmmm Reportez-vous a la figure 1 page [1] s

* Les procédures de fonctionnement changent
entre le type a pompe a chaleur et le type a
rafraichissement simple.

Contactez votre revendeur Daikin pour confirmer
le type de votre systéeme.

* Afin de protéger 'unité, mettre I'interrupteur prin-
cipal d’alimentation sous tension 6 heures avant
le fonctionnement.

* Dans le cas ou I'alimentation est mise hors circuit
pendant le fonctionnement, le fonctionnement
démarrera automatiquement dés que I'alimenta-
tion sera remise sous tension.

20

21

22
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Opérez dans l'ordre suivant.

SELECTEUR DE MODE DE
FONCTIONNEMENT

Presser le bouton de SELECTION DU MODE
DE FONCTIONNEMENT plusieurs fois et
sélectionner le MODE DE FONCTIONNE-
MENT désiré de la maniére suivante.

® RAFRAICHISSEMENT........ccocoiiiiniies “x7
B CHAUFFAGE........cccoo e, R

m FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE... “@&”

¢ Dans ce mode de fonctionnement, la commuta-
tion RAFRAICHISSEMENT/CHAUFFAGE
s’effectue automatiquement.

B VENTILATION ..o “a”

B DESHUMIDIFICATION.......cccooiiieeenenn. “§”

¢ La fonction de ce programme est de diminuer
’humidité ambiante avec une perte minimale de
température.

* Le micro ordinateur détermine automatiquement
la TEMPERATURE et la VITESSE DE VENTILA-
TION.

* Ce systeme ne fonctionne pas si la température
est en dessous de 16°C.

smmm Reportez-vous a la figure 3 page [1] wmsm

* Pour le type a refroissement seulement, il est pos-
sible de sélectionner “REFROIDISSEMENT”,
“VENTILATION” ET “DESHUMIDIFICATION”.

a MARCHE/ARRET

Presser le BOUTON MARCHE/ARRET
Le témoin de FONCTIONNEMENT s’allume et le
systeme commence a FONCTIONNER.

[EXPLICATION DU MODE CHAUFFAGE]
DEGIVRAGE

* L orsque le givre s’accumule sur la bobine de
I'unité extérieure, le chauffage diminue et le
systeme se met en DEGIVRAGE.

* La ventilation de I'unité intérieure s’arréte et
I'affichage de la télécommande indique ©

e Aprés 6 ou 8 minutes, (10 minutes maximum) de
DEGIVRAGE, le systeme revient en CHAUFF-
AGE.

En ce qui concerne la température
extérieure de I’air et la capacité de chauffage

¢ La capacité de chauffage du climatiseur diminue
en méme temps que la température extérieure de
I’air tombe. Dans ce cas, utiliser le climatiseur en
combinaison avec d’autres systémes de chauff-
age.

* Un systéme de circulation d’air chaud est
employé, il faut donc un certain temps pour
chauffer la piece entiére aprés le début du fonc-
tionnement.

¢ Un ventilateur intérieur tourne pour décharger
automatiquement un flux d’air doux jusqu’a ce
que la température a 'intérieur du climatiseur
atteigne un certain niveau. A ce moment, la télé-
commande affiche “ ”. La laisser comme
elle est et attendre quelques instants.

¢ Lorsque I'air chaud reste sous le plafond et que
vos pieds sont froids, nous vous recommandons
d’utiliser un circulateur (un ventilateur qui fait cir-
culer l'air a l'intérieur de la piéce). Pour plus de
détails, consulter le revendeur.

Pour programmer la TEMPERATURE, la VITESSE
DE VENTILATION et la DIRECTION DE LECOULE-
MENT D’AIR, se conformer a la procédure décrite
ci-dessous.

.} REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Presser le bouton de REGLAGE DE LA TEM-
PERATURE et programmer le réglage de la
température.

Chaque fois que ce bouton est presse,
le réglage de la température augmente

C2 | ge 1°C.
©
(_v )| Chaque fois que ce bouton est presse,
le réglage de la température diminue de
1°C.
* Ce réglage n’est pas possible pour le fonctionne-
ment ventilation.

REMARQUE "%
¢ La plage de réglage de la température de la télé-
commande est comprise entre 16°C et 32°C.

Presser le bouton COMMANDE DE LA VIT-
ESSE DU VENTILATEUR.

CONTROLE DE LA VITESSE DU
VENTILATEUR
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Les vitesses de ventilation Rapide ou Lente peuvent
étre sélectionnées.

) REGLAGE DU SENS DU FLUX
«\“| DAIR

e Langle d’écoulement d’'air peut étre réglé de 2
manieres.
1. A. Vers le haut et le bas
2. B. Vers la gauche et la droite

Fig. 1

A. Vers le haut et le bas

B. Vers la gauche et la droite

A. VERS LE HAUT ET LE BAS

e |l est possible de changer la limite de déplace-
ment du volet. Pour les détails, contactez votre
revendeur Daikin.

Presser le bouton d’AJUSTEMENT DE LA
DIRECTION DE LECOULEMENT D’AIR pour
sélectionner la direction de I’'air comme
montré ci-dessous.

O Laffichage du VOLET
D’ECOULEMENT D’AlR oscille
comme indiqué ci-dessous et la
direction de I'écoulement d’air
variecontinuellement. (Réglage
de rotation automatique)

Pressez le bouton ’AJUSTE-
MENT DE LA DIRECTION DE
LECOULEMENT D’AIR pour
sélectionner la direction d’air de
votre choix.

Laffichage du VOLET

/ D’ECOULEMENT D’AIR arréte
4 d’osciller et la direction de
I'écoulement d’air est réglée.
(Réglage de la direction de
I'écoulement d’air fixe)

MOUVEMENT DU VOLET D’ECOULEMENT

D’AIR

Dans les conditions suivantes, le micro ordinateur
commandant la direction de I'écoulement d’air, elle
peut étre différente de celle affichée.

Mode de .
: Rafraichisse-
fonction- Chauffage
ment
nement
e Lorsque la e Lorsque la
température température
ambiante est ambiante est
inférieure a la supérieure ala
température. température
Conditions réglée. réglée.
de fonc- * Pendant le
tionnement fonCtionne-
ment en
dégivrage
¢ Lors du fonctionnement continu
avec une direction de I'écoulement
d’air horizontale

Le mode de fonctionnement comprend le fonction-
nement automatique.

B. VERS LA GAUCHE ET LA DROITE

» Saisissez les lames d’écoulement d’air par le haut
et déplacez-les vers la gauche et la droite.
(Reportez-vous a la Fig. 1)

REMARQUE "&£

» N'effectuez les réglages qu’aprés avoir arrété
I'oscillation la ou ceux-ci sont possibles. Votre
main pourrait étre happée si vous tentiez d’effec-
tuer les réglages alors que l'unité oscille.

Opérez dans I'ordre suivant.

* La minuterie fonctionne des deux fagons suiva-
ntes.

* Programmation de I'heure d’arrét (@ - Q)
....Le systéme cesse de fonctionner aprés
'écoulement du temps réglé.

e Programmation de I'heure de démarrage
(@~ |) ...Le systéme démarre aprés I'écoule-
ment du temps régleé.

e Las minuterie peut étre programmée au maxi-
mum 72 heures.

¢ Les heures de démarrage et d’arrét peuvent étre
programmées en méme temps.

Francais




a

. || MARCHE/ARRET DU MODE
& -0O| MINUTERIE

Presser le bouton MARCHE/ARRET DE
MODE DE MINUTERIE plusieurs fois et
sélectionner le mode sur I'affichage.
Laffichage clignote.

Pour régler l'arrét de la minuterie .... “©-O"”
Pour régler le démarrage de la minuterie .... “& »

HEURE DE PROGRAMMA-
TION

Presser le bouton HEURE DE PROGRAM-
MATION et régler I’heure d’arrét ou de
démarrage du systeme.

|”

Lorsque ce bouton est pressé, I'heure
(_a )| avance d’une heure.
v) Lorsque ce bouton est pressé, I'heure
recule d’'une heure.

/1| MARCHE/ARRET MINUTERIE

Presser le BOUTON MARCHE/ARRET de la
MINUTERIE.

La procédure de réglage de la minuterie est ter-
minée.

Laffichage “@ - (O ou @ - |” passe de clignotant a
fixe.

mmmm Reportez-vous a la figure 4 page [1] s

REMARQUE “£#
* Lors du réglage de la minuterie sur ON et OFF en

méme temps, répéter la procédurede 1 a 3 une

fois de plus.
Lorsque la minuterie est programmée pour arréter le
systeme aprés 3 heures et démarrer le systeme
aprés 4 heures, le systéme s’arrétera aprés 3 heu-
res, puis 1 heure plus tard, le systeme démarrera.

e Aprés que la minuterie ait été programmée,
I'affichage indique le temps restant.

* Presser de nouveau le BOUTON MARCHE/
ARRET de la MINUTERIE pour annuler la pro-
grammation. Laffichage disparait.

7. CONDITIONS OPTIMALES DE
FONCTIONNEMENT

Prenez les précautions suivantes afin que le

systeme fonctionne correctement.

» Réglerla bouche de soufflage de fagon & éviter un
flux d’air direct sur les occupants de la piece.

e Eviter que la lumiére directe du soleil n’entre dans
la piéce pendant le mode rafraichissement a
I'aide de volets ou de rideaux.

» Aérez régulierement la piéce. ‘

Aérez soigneusement la piéce si vous utilisez
I'unité pendant un certain temps.

* Ne placez pas d’objets craignant 'eau sous 'unité
interne.

Leau pourrait condenser et dégouliner si I’humid-
ité atteignait 80% ou si l'orifice de drainage
s’encrassait.

* Maintenir portes et fenétres fermées. Lorsque les
portes et les fenétres sont ouvertes, I'air de la
piece s’échappe et les effets du rafraichissement
et du chauffage sont diminués.

* Ne placez pas d’autres radiateurs directement
sous l'unité interne.

La chaleur pourrait les déformer.

* Ne jamais placer d’objets prés de I'entrée ou de la
sortie d’air de l'unité.

e Désactivez l'interrupteur principal en cas de non
utilisation du systéme pendant de longues péri-
odes de temps. Lorsque linterrupteur principal
est activé, un peu de courant est utilisé méme si
le systéme n’est pas en fonctionnement. Désac-
tivez I'interrupteur principal pour économiser de
I'énergie. Activez I'interrupteur principal 6 heures
avant de réutiliser le systeme afin que ce dernier
fonctionne régulierement (Reportez-vous a
MAINTENANCE).

* Lorsque I'affichage indique “.g&” (NETTOYER LE
FILTRE A AIR), demandez a un personnel d’entre-
tien qualifié de nettoyer les filtres (Reportez-vous a
MAINTENANCE).

8. MAINTENANCE (POUR LE PER-

SONNEL D’ENTRETIEN)

SEUL DU PERSONNEL D’ENTRETIEN QUALIFIE
EST AUTORISE A EFFECTUER LA MAINTE-
NANCE.

IMPORTANT!

e AVANT D’ACCEDER AUX DISPOSITIFS TER-
MINAUX, TOUS LES CIRCUITS D’ALIMENTA-
TION DOIVENT ETRE INTERROMPUS
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* Pour nettoyer le climatiseur, veiller a arréter le
fonctionnement et a mettre l'interrupteur d’ali-
mentation hors circuit, sinon, cela peut entrainer
des décharges électriques et des blessures.

* Ne pas laver le climatiseur a I'eau.

Cela peut entrainer des décharges électriques.

* Faire attention aux échafaudages.

Faire attention au travail en hauteur.

COMMENT NETTOYER LE FILTRE A AIR
Nettoyer le filtre a air lorsque l'affichage montre
“.£” (NETTOYER LE FILTRE A AIR).

Laffichage indiquera qu’il fonctionnera pendant une
période définie.

Augmenter la fréquence du nettoyage si 'unité est
installée dans une piéce ou I'air est extrémement
encrassé.

Si la crasse ne part pas, changez le filtre a air (le fil-
tre a air de rechange est en option).

1. Ouvrez la grille d’aspiration.
Faites coulisser simultanément les deux boutons
comme illustré, puis tirez-les vers le bas.
(Suivez la méme procédure pour la fermer.)
(Reportez-vous a la Fig. 2)

2. Retirer les filtres a air
Poussez les 2 languettes vers le haut, puis
abaissez lentement la grille.
(Reportez-vous a la Fig. 3)

3. Nettoyer le filtre a air.
Utiliser un aspirateur A) ou laver le filtre a air a
'eau B).
A)Utilisation d’un aspirateur

B)Lavage a 'eau
Lorsque le filtre a air est trés sale, lavez-le
avec une brosse souple et un détergent neu-
tre.

W

c»—'ﬂu h
U

Essuyer I'eau et faire sécher a 'ombre.

REMARQUE &

* Ne pas laver le climatiseur avec de I'eau chaude a
plus de 50°C, cela pourrait entrainer des décolor-
ations et/ou des déformations.

* Ne pas I'exposer au feu, cela peut le braler.

4. Fixez le filtre a air.

Placez le portillon du filtre & air sur le crochet de
la grille d’aspiration, puis fixez le filtre & air.
(Reportez-vous a la Fig. 5)

5. Fermez la grille d’aspiration.

Reportez-vous au point 1.

6. Apres avoir mis I'appareil sous tension,
appuyez sur la touche TOUCHE REMISE A
ZERO DU SIGNE DU FILTRE.

Laffichage “NETTOYER LE FILTRE A AIR”.

COMMENT NETTOYER LA SORTIED’AIRET

LES PANNEAUX EXTERIEURS

¢ Nettoyer avec un chiffon doux.
* Lorsque les taches sont difficiles a enlever, utiliser
de I'eau ou un détergent neutre.
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* Lorsque le volet est trés sale, retirez-le comme
indiqué ci-dessous, nettoyez-le ou changez-le.
(Le volet de rechange est en option.)

REMARQUE "&i

¢ Ne pas utiliser d’essence, de benzéne, de sol-
vant, de poudre a polir, d’insecticide liquide. Cela
peut entrainer des décolorations ou des déforma-
tions.

* Ne pas laisser I'unité intérieure se mouiller. Cela
peut entrainer des décharges électriques ou un
incendie.

* Ne frottez pas la lame trop fort lorsque vous la
lavez a I'eau.

Le revétement de surface peut peler.

* N’utilisez ni de I'eau ni de 'air de 50°C ou plus
pour nettoyer les filtres a air et les panneaux
extérieurs.

MODE DE NETTOYAGE DE LA GRILLE
D’ASPIRATION
1. Ouvrez la grille d’aspiration.
Faites coulisser les deux boutons, puis tirez-les
vers le bas. (Suivez la méme procédure pour la
refermer.)
2. Retirer les filtres a air
Reportez-vous a “MODE DE NETTOYAGE DU
FILTRE A AIR”
(Reportez-vous a la Fig. 2)
3. Retirez la grille d’aspiration.
Ouvrez la grille d’aspiration et tirez vers l'avant le
bouton situé a 'arriere de la grille d’aspiration.
(Reportez-vous a la Fig. 4)
4. Nettoyez la grille d’aspiration.
Lavez-la avec une brosse
a poils doux et un déter- ﬁ%/
gent neutre ou de I'eau, et }ﬁ-{/'\uw_,,” a
séchez-la soigneuse-
ment.
* Si elle est trés encrassée
Appliquez directement un détergent prévu pour
le nettoyage des ventilateurs ou des fours, atten-
dez 10 minutes, et rincez a 'eau.
REMARQUE "&¥
* Ne lavez pas le climatiseur a 'eau chaude de plus
de 50°C, ou il pourrait se décolorer et/ou se
déformer.
5. Fixez le filtre a air.
Reportez-vous a “MODE DE NETTOYAGE DU
FILTRE A AIR”.
6. Fixez la grille d’aspiration.
Reportez-vous au point 2.
7. Fermez la grille d’aspiration.
Reportez-vous au point 1.

DEMARRAGE APRES UN ARRET PRO-
LONGE

Vérifier les points suivants
» Vérifier que les entrées et les sorties d’air ne
soient pas obstruées.

Retirer toute obstruction.

* Vérifier que la terre soit raccordée.

Si un fil était cassé?

Contactez votre revendeur en cas de probléme.
Nettoyer le filtre a air et les panneaux extérieurs
* Apres avoir nettoyé le filtre & air, veiller a le ré-

attacher.

Mettre I'interrupteur principal d’alimentation en

circuit.

 L’affichage de la télécommande est visible lor-
sque I'alimentation est en circuit.

¢ Afin de protéger l'unité, mettre I'interrupteur prin-
cipal d’alimentation en circuit au moins 6 heures
avant le fonctionnement.

QUE FAIRE AVANT LARRET DU SYSTEME
PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE

Faire fonctionner la VENTILATION pendant une

demi journée et sécher I'unité.

* Reportez-vous a “FONCTIONNEMENT DU VEN-
TILATEUR”.

Mettre I’alimentation hors circuit.

e Lorsque l'interrupteur principal d’alimentation est
en circuit, quelques watts d’électricité sont utilisés
méme si le systéme ne fonctionne pas.

¢ Laffichage de la télécommande disparait lorsque
Pinterrupteur principal d’alimentation est mis hors
circuit.

Nettoyez le filtre a air et I’extérieur.

* Veillez a remettre le filtre a air & sa place aprés
I'avoir nettoyé. Reportez-vous a “MAINTE-
NANCE”.

9. CE NE SONT PAS DES MAUVAIS
FONCTIONNEMENTS DU CLIMA-

TISEUR

Les symptdmes suivants ne constituent pas de
mauvais fonctionnements du climatiseur.

. LE SYSTEME NE FONCTIONNE PAS

* Le systéme ne démarre pas immédiatement
apres avoir pressé le bouton MARCHE/
ARRET.
Lorsque le témoin de fonctionnement s’allume, le
systéme est en condition normale. Il ne démarre

10
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pas immédiatement parce qu’un dispositif de
sécurité fonctionne afin d’empécher une sur-
charge du systeme. Aprés 3 minutes, le systéme
se remettra en marche automatiquement.

* Le systéme ne redémarre pas immédiatement
lorsque le bouton de REGLAGE DE LA TEM-
PERATURE est retourné a sa position précé-
dente aprés l'avoir pressé.

Si le témoin de FONCTIONNEMENT s’allume, le
systéme est en condition normale.

Il ne démarre pas immédiatement parce qu’un
dispositif de sécurité fonctionne afin d’empécher
une surcharge du systéme. Aprés 3 minutes, le
systéme se remettra en marche automatique-
ment.

* Le systéeme ne démarre pas lorsque
Iaffichage indique “(—%1” (SOUS COM-
MANDE CENTRALISEE) et clignote pendant
quelques secondes aprés avoir pressé le bou-
ton de fonctionnement.

Cela est di au fait que le systéme est sous com-
mande centralisée. Le clignotement de I'affichage
signifie que le systéme ne peut pas étre com-
mandé par la télécommande.

* Le systéme ne démarre pas immédiatement
apres avoir été mis sous tension.

Attendre une minute que le micro ordinateur soit
prét a fonctionner.

Il. DE LA VAPEUR BLANCHE EST EMISE PAR
LUNE DES UNITES

¢ Lorsque '’humidité est élevée pendant le fonc-
tionnement en rafraichissement.

(Ou dans les endroits huileux ou poussiéreux)
Si I'intérieur d’'une unité intérieure est trés
encrassé, la température est inégalement répar-
tie dans la piece. Il est nécessaire de nettoyer
l'intérieur de I'unité intérieure. Demander au rev-
endeur Daikin des précisions sur le nettoyage de
unité. Cette opération exige du personnel
d’entretien qualifié.

* Aprés que le systéme ait été commuté en
mode CHAUFFAGE aprées DEGIVRAGE.
Lhumidité provoquée par le DEGIVRAGE
s’évapore.

HL.BRUIT DES CLIMATISEURS

* Une sonnerie se fait entendre aprés la mise en
route de l'unité. Ce son est produit par le fonc-
tionnement du régulateur de température.

Il diminuera au bout d’une minute environ.

* Un chuintement continu est percu lorsque le
systéeme est en FONCTIONNEMENT RAFRA-
ICHISSEMENT ou DEGIVRAGE.

C’est le bruit du fluide frigorifique passant par les
unités intérieures et extérieures.

* Un chuintement se fait entendre au démarrage
ou immédiatement apres I’arrét du fonction-

nement ou bien au démarrage ou immédiate-
ment apres I'arrét du DEGIVRAGE.

C’est le bruit des arréts et des changements de
I'écoulement du fluide frigorifique.

* Un chuintement bas et continu se fait enten-
dre lorsque le systéme est en RAFRA-
ICHISSEMENT ou a l'arrét.

Le bruit se fait entendre lorsque la pompe d’évac-
uation fonctionne.

¢ Un couinement se fait entendre lorsque le
systéme fonctionne ou apreés I'arrét du fonc-
tionnement.

Lexpansion et la contraction des piéces en plas-
tique provoquées par des changements de
température est la cause de ce bruit.

IV.POUSSIERE DES UNITES

* De la poussiére peut étre soufflée de I'unité
aprés une longue période sans utilisation.
La poussiére absorbée par I'unité est soufflée.

V.LES UNITES EMETTENT DES ODEURS
Lappareil absorbe les odeurs des piéces, meu-
bles, cigarettes, etc., puis les émet.

VLLES CRISTAUX LIQUIDES DE LA TELECOM-
MANDE AFFICHENT “ g2 ”

e Cela se produit immédiatement aprés que
'interrupteur principal d’alimentation ait été
mis en circuit.

Cela indique que la télécommande est en condi-
tion normale. Cela continue temporairement.

10. DEPANNAGE

l. Sil’un des mauvais fonctionnements suivants
se produit, prendre les mesures montrées
cidessous et contacter le revendeur Daikin.

Le systéme doit étre réparé par du personnel de
dépannage qualifié.

— A\ AVERTISSEMENT

Lorsque le climatiseur se trouve dans des
conditions anormales (odeur de brilé, etc.),
débranchez le cordon d’alimentation de la
prise et contactez votre revendeur.
Continuer a l'utiliser dans ces circonstances
pourrait provoquer une panne, une électrocution
et un incendie.

* Un dispositif de sécurité tel qu’un fusible, un dis-
joncteur, un disjoncteur de perte a la terre saute
souvent, ou I'interrupteur MARCHE/ARRET ne
fonctionne pas correctement.
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Mesure a prendre:mettre 'interrupteur principal
d’alimentation hors circuit
* De I'eau fuit de I'appareil
Mesure a prendre:arréter le fonctionnement
e Laffichage “ w ” (INSPECTION), “UNITE No.” et
le témoin de FONCTIONNEMENT clignotent et
“CODE DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT” est
indiqué.
Témoin de
FONCTIONNEMENT

T )

0]
7 DAIKIN eé [ —)

*
UNIT_No. ]

o gln.:"-c'-‘%'"n 2
ko4 \

T
r T T

No. de P'UNITE INTERIEURE
Affichage dans laquelle un mauvais
d’'INSPECTION\ | \fonctionnement est survenu.

CODE DE MAUVAIS
FONCTIONNEMENT

Mesure a prendre: avertissez votre revendeur
Daikin et faiteslui savoir le
contenu de l'affichage.

Il. Lorsque le systéme ne fonctionne pas cor-
rectement, sauf dans le cas mentionné cides-
sus, et qu’aucun des mauvais
fonctionnements cidessus n’est visible,
examiner le systéme selon la procédure suiv-
ante.

1. Lorsque le systéme ne fonctionne pas du

tout.

e Vérifier qu’il n’y ait pas de panne de courant.
Attendre jusqu’a ce que le courant ait éteé
rétabli. Sila panne a eu lieu pendant le fonc-
tionnement, le systéme démarrera automa-
tiguement des le rétablissement de
alimentation.

» Vérifier le fusible et le disjoncteur.

Changer le fusible ou ré enclencher le disjonc-
teur.

. Lorsque le systeme cesse de fonctionner
aprés avoir fonctionné.

* Vérifier que les entrées et les sorties d’air des
unités intérieures et extérieures ne soient pas
obstruées.

Retirer I'obstruction et bien ventiler.

e Vérifier si le filtre a air est encrassé.
Demandez a un personnel d’entretien qualifié
de nettoyer les filtres a air (Reportez-vous a
MAINTENANCE).

. Le systéme fonctionne mais ne rafraichit ni

ne chauffe suffisamment.

¢ Sil'entrée ou la sortie d’air de 'unité intérieure
ou extérieure est obstruée.

Retirer 'obstruction et bien ventiler.

* Si le filtre a air est encrassé.

Demandez a un personnel d’entretien qualifié
de nettoyer les filtres a air (Reportez-vous a
MAINTENANCE).

» Si la température définie n'est pas appropriée
(Reportez-vous a REGLAGE).

e Silatouche “VITESSE DE VENTILATION” est
réglée sur “BASSE VITESSE” (Reportez-vous
a REGLAGE).

 Sil'angle du flux d’air n’est pas approprié
(Reportez-vous a REGLAGE DU SENS DU
FLUX D’AIR).

* Les portes ou les fenétres sont ouvertes.
Refermer les portes et les fenétre pour
empécher le vent de pénétrer.

e Si la lumiéere du soleil entre directement dans
la piece. (En rafraichissement)

Utiliser des rideaux ou des volets.

* Lorsqu’il y a trop de monde dans la piéce.
(En rafraichissement)

Leffet de rafraichissement diminue si 'aug-
mentation de chaleur de la piéce est trop
important.

* Sila source de chaleur de la piéce est exces-
sive. (En rafraichissement)

Leffet de rafraichissement diminue si le gain
de chaleur dans la piece est trop important.

12
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