DAIKIN OPERATION MANUAL

SPLIT SYSTEM Air Conditioner
MODELS
(Ceiling suspension type)
FH(Y)35BJV1 FHYP35BV1 FH35BZV1
FH(Y)45BJV1 FHYP45BV1 FH45BZV1
FH(Y)60BJV1 FHYP60BV1 FH60BZV1
FHY71BJV1 FHYP71BV1
FHY100BJV1 FHYP100BV1

FHY125BJV1 FHYP125BV1
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Vielen Dank fur den Kauf einer Klimaanlage von
Daikin. Bitte lesen Sie diese Bedienungsaniei-
tung vor der Inbetriebnahme des Geréates
grindlich durch. Hier wird erklart, wie das Gerat
richtig eingesetzt wird und was bei Stérungen zu
tun ist. In dieser Anleitung wird nur das Innenag-
gregat beschrieben. Verwenden Sie diese Anlei-
tung zusammen mit der Bedienungsanleitung
des AuBBenaggregats. Nach dem Lesen der
Anleitung legen Sie diese griffbereit zum Nach-
schlagen auf.
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1. VOR DER INBETRIEBNAHME

Diese Bedienungsanleitung gilt fur die folgenden
Anlagen mit Standardbedienung. Befragen Sie
Ihren Daikin-Fachh&ndler vor der Inbetriebnahme
nach der Bedienung, die Ihrer Anlage entspricht.

Innenaggregat

"

AuBenaggregat

% Aggregat mit Gerat ohne

Fernbedien- Fernbedienung

ung (Bei Verwendung
als System zum)

HINWEIS "=

* Wenn das von lhnen erworbene Gerét von einer
drahtlosen Fernbedienung gesteuert wird, siehe
auch Bedienungshandbuch der drahtlosen Fern-
bedienung.

Sollte lhre Installation Gber eine benutzerspezi-
fische Steuerung verfligen, so befragen Sie lhren
Daikin-Fachhandler nach der Bedienung, die lhrer
Anlage entspricht.

¢ Ausfiihrung mit Warmepumpe
Diese Anlage bietet die Betriebsarten Kihlen,
Heizen, Automatik, Trockenprogramm und Venti-
lation.

* Modell “Nur Kihlen”
Diese Anlage bietet die Betriebsarten Kihlen,
Trockenprogramm und Ventilation.

VORSICHTSMASSREGELN ZUR GRUPPEN-
STEUERUNG ODER ZUR STEUERUNG MIT
ZWE| FERNBEDIENUNGEN

Diese Anlage erlaubt zwei weitere Steuersysteme
neben individueller Steuerung (eine Fernbedienung
steuert ein Innenaggregat). Bestatigen Sie folgende
Punkte, wenn Ihre Anlage nach einem der fol-
genden Systeme ausgelegt ist.

e Gruppensteuerung
Eine Fernbedienung steuert bis zu 16 Innenag-
gregate.
Alle Innenaggregate werden gleich eingestelit.

* Anlage mit zwei Fernbedienungen
Zwei Fernbedienungen steuern ein Innenaggre-
gat. (Bei einem Gruppen-Steuersystem eine
Gruppe von Innenaggregaten.)
Das Aggregat folgt individueller Steuerung.

HINWEIS "£¥

 Zum Andern der Kombination oder Einstellung
der Gruppensteuerung und zur Steuerung mit
zwei Fernbedienungen wenden Sie sich an |hren
Daikin-Fachhéandler.

Bezeichnung und Funktion der Teile

mmmm Siehe Abbildung 2 auf Seite [1] e

a | Innenaggregat

AuBenaggregat

Fernbedienung

EinlaBluft

Auslafiuft

Luftausiail

Luftstromklappe (Luftauslaf)

Kaltemittelleitung, elektrisches Verbindungk-
abel

J Q| =0 |Q(O0|T

Ablaufleitung

Lufteinia3
j | Der eingebaute Lulftfilter entfernt Staub und
Schmutz.

Erdungsleitung
k | Das AuBenaggregat erden, um mogliche

BerUhrungsgefahr zu vermeiden.
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2. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die folgenden Vorsichtshinweise sorg-
faltig durch und betreiben Sie das Gerét entsprech-
end.

Dieses Klimagerat wird unter der Voraussetzung
geliefert, dass “die Anlagen nicht fur die allgemeine
Offentlichkeit zuganglich sind”.

* IndieserAnleitungwerdenVorsichtsmaBregeln
auf folgende Weise gekennzeichnet:

A\ WARNUNG .. Falsche Handhabung kann zu
Unfallen mit schweren Verletzun-
gen oder sogar Todesfolge
fUhren.

A\ ACHTUNG ... Falsche Handhabung kann zu
Unféllen mit Verletzungen oder
Sachschéaden fahren. Unter
bestimmten Umstanden kénnen
noch schwerwiegendere Folgen
auftreten.
¢ Diese Anleitung bitte immer griffbereit aufbe-
wahren. Wenn das Gerét einem neuen
Anwender libergeben wird, immer sicher-
stellen, daB die Bedienungsanleitung eben-
falls Gibergeben wird.

—A4\ WARNUNG

Setzen Sie sich nicht direkt dem kiihlen Luft-
strom aus und lassen Sie die Luft im Raum
nicht zu kalt werden.

Dadurch kdnnen Unwohlsein und Gesund-
heitssch&den hervorgerufen werden.

Wenn Sie einen anormalen Betriebszustand
feststellen (wie etwa einen verbrannten
Geruch), schalten Sie das Gerit sofort aus
und benachrichtigen Sie den Fachhandler
oder den Kundendienst.

Wenn die Klimaanlage unter solchen Bedingun-
gen weiter betrieben wird, féllt sie aus und kann
moglicherweise elektrische Schlage oder
Brénde verursachen.

Lassen Sie das Gerét nur von qualifiziertem
Kundendienstpersonal installieren.

Falsche Installation kénnte zu Wasserlecks, ele-
ktrischen Schlagen oder Branden fihren.
Wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten
notig werden, wenden sich an Ihren Daikin-
Fachhandler.

Falsche Wartung kénnte zu Wasserlecks, elek-
trischen Schlagen oder Bréanden fuhren.
Niemals beim Betrieb die Finger oder Gegen-
stidnde in den LufteinlaB, den LuftauslaB
oder die Luftrichtungslamellen stecken.

Das schnell drehende Geblase ist gefahrlich und
kénnte zu Verletzungen flhren.

Bei Kiéltemittellecks lassen Sie sich vom
Fachhandler beraten.

Wenn die Klimaanlage in einem kleinen Raum
installiert werden soll, missen geeignete
MaBnahmen getroffen werden, um zu ver-
hindern, daf3 im Falle eines Kaltemittellecks
keine Gefahr fir Personen in der Umgebung
besteht. Wenn zuviel Kéltemittel austritt, kbnnte
es sonst zu Sauerstoffmangel in der Luft fihren.

Zur Installation von separat erhéltlichen
Teilen wenden Sie sich an einen Fachmann.
Verwenden Sie nur separate Teile, die vom Her-
steller zugelassen sind.

Selber durchgefuhrte unsachgemane Installa-
tion kann zu Wasserlecks, elektrischen Schla-
gen oder Branden fuhren.

Wenn Installation oder Ausbau nétig wird,
wenden sich an lhren Daikin-Fachhandler.
Falsche Installation kénnte zu Wasserlecks, ele-
ktrischen Schlagen oder Branden fiihren.

—A\ ACHTUNG

Verwenden Sie die Klimaanlage nicht fiir
andere Zwecke als Raumklimatisierung.
Verwenden Sie die Anlage nicht fir spezielle
Zwecke wie Konservierung oder Aufbewahrung
von Nahrungsmitteln, Haltung von Tieren, Pflan-
zen, Bewahrung von Prazisionsgeréaten oder
Kunstwerken, da die Anlage nicht fir solche
Zwecke konstruiert ist und die aufbewahrten
Objekte Schaden leiden kénnten.

Nicht das Geblasegitter vom AuBenaggregat
entfernen.

Das Geblése kann freigelegt werden, wobei die
Gefahr von Verletzungen besteht.

Wenn die Klimaanlage mit anderen
Heizgeraten verwendet wird, muB3 der Raum
von Zeit zu Zeit geliiftet werden.
Mangelhafte Luftung kénnte Sauerstoffmangel
bewirken.

Sicherstellen, daB die Fundamentklétze nicht
nach langerer Verwendung beschéadigt sind.
Wenn sie in schadhaftem Zustand gelassen wer-
den, kann das Aggregat umkippen und Unfélle
verursachen.

Niemals entflammbare Sprays in der Nahe
der Klimaanlage aufbewahren oder ver-
wenden.

Dadurch kénnen Bréande verursacht werden.
Zum Reinigen der Klimaanlage stoppen Sie
den Betrieb und ziehen den Netzstecker ab.
Andernfalls besteht die Gefahr von elektrischen
Schlagen oder Verletzungen.

Bedienen Sie die Klimaanlage nicht mit nas-
sen Handen.

Wenn dies geschieht, besteht die Gefahr elek-
trischer Schlage.

Verwenden Sie keine Sicherungen mit
falscher Kapazitat.
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Auf keinen Fall durchgebrannte Sicherungen mit
Draht, Alufolie 0.4. wieder leitfdhig machen. Bei
Verwendung derartiger untauglicher Sicherun-
gen besteht die Gefahr von Betriebsstorungen
oder Bréanden.

Stellen Sie keine Geréte mit offenen Flam-
men im Luftstrom der Klimaanlage auf, da
dadurch unvolistandige

Verbrennung hervorgerufen werden kdnnte.
Keine Kinder auf das AuBenaggregat klettern
lassen und keine schweren Gegenstande
darauf stellen.

Es besteht die Gefahr von Unfallen durch
Herunterfallen.

Haustiere oder Pflanzen diirfen nicht direkt
im Luftstrom der Klimaanlage plaziert wer-
den.

Haustiere oder Pflanzen kénnen unter dem
kihlen Luftstrom leiden.

Die Klimaanlage nicht mit Wasser abw-
aschen.

Es besteht die Gefahr von elektrischen Schlé&-
gen.

Die Klimaanlage nicht an Orten aufstellen,
wo entflammbare Gase austreten kénnen.
Wenn Gase austreten und sich in der Nahe der
Klimaanlage sammeln, besteht die Gefahr von
Branden.

Immer einen Leckstrom-Unterbrecher install-
ieren.

Wenn kein Leckstrom-Unterbrecher installiert
ist, besteht die Gefahr von elektrischen Schlé-
gen.

Immer dafiir sorgen, daB die Klimaanlage
elektrisch geerdet ist.

Die Masseleitung nicht an Gas- oder Wasserlei-
tungen, Blitzableiter oder Telefon-Masseleitun-
gen anschlie3en.

Bei falscher Erdung besteht die Gefahr von ele-
ktrischen Schlagen.

Immer alle Leitungen fiir perfekten Wassera-
blauf richtig anschlieBen.

Bei unvollstandig verlegten Ablaufleitungen
besteht die Gefahr von Wasserlecks.

3. BETRIEBSBEREICH

((NUR FUR EUROPAISCHE LANDERY))

Wenn die Temperatur bzw. Luftfeuchtigkeit die fol-
genden Werte Uberschreitet, kdnnte die Sicher-
heitsvorrichtung betéatigt werden und den Betrieb
der Klimaanlage sperren, und u.U. kénnte Wasser
aus dem Innenaggregat abtropfeln.

KUHLEN

INNEN

AUSSEN-

LUFT- AUSSEN-

AGGRE- )

yl TE%‘E{RA FEUCH- | TEMPERATUR
TIGKEIT
Dl.. ..
18 bis 33
R3s, 45, [B| 0 0° D | ey
60 W B |- 5 bis 46
5 | 12 bis 24
.M ODELL R71 D _ 80% oder
NUR ' 18bis 35| weniger
KOHLEN 100, | B

wort > |~ 15bis 46

100, |g|12bis25

125

Dl.. ..

RY35, |g|18bis 33 5
A i g |~ 15bis 46
G 16 g |12 bis 24

80% oder
Ml-T RY71, |D i weniger
WARME- 100, B 18 bis 35 5
PUMPE {125 W g | —5bis46

RYP71, B 12 bis 25

100, 125
HEIZEN

AUSSEN-

AUSSEN-

AGG(ZF;E- INNEN-TEMPERATUR | oy nmnnt o

D .
RY 35, D B -9 bis 21
.14 15 bis 27

AUSFUH- 6‘8’ B 5 bis W1 —10bis
RUNG B| 155
MIT RY71, D .
WARME- |100 B ~ 9 bis 21
PUMPE {125 g 15 bis 27 "

RYP71, g |~ 10bis 15

100, 125

D B: Trockenkugeltemperatur
WB: Feuchtkugeltemperatur

Der Temperatureinstellbereich der Fernbedienung
betragt 16°C bis 32°C.

4. INSTALLATIONSORT

Geeignete Orte zur Installation

¢ Ist die Klimaanlage an einem gut geliifteten
Ort ohne Hindernisse in der Umgebung auf-
gestellt?

¢ An folgenden Lokalitédten darf keine Klimaan-
lage eingebaut oder betrieben werden:
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a.Raumlichkeiten, wo Mineraldl wie z.B.
Schneiddl vorhanden ist

b.Orte, mit stark salzhaltiger Umgebungsluft, wie
z.B. in Meeresnahe

c.Orte, wo Schwefelgase vorhanden sind, wie
z.B. in der N&he heiBBer Quellen

d.Raumlichkeiten, wo starke Schwankungen in
der Betriebsspannung auftreten, wie z.B. in
Fabriken.

e.In Fahrzeugen oder Booten

f .Orte, wo Oldampf oder -spritzer auftreten, wie
z.B. in einer Kiiche

g.Raume, in denen Maschinen elektromag-
netische Wellen erzeugen

h.Orte, an denen brennbare Gase oder leicht
entziindliche Materialien vorhanden sind

* Sind MaBnahmen zum Schneeschutz getrof-
fen?
Einzelheiten erfragen Sie bei Ihrem Fachhéndler.

Zur Verdrahtung

 Alle Verdrahtungsarbeiten miissen von einem
qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden.
Wenden Sie sich bezuglich der Verdrahtung an
Ihren Fachhander. Fiihren Sie die Verdrahtung
niemals selber aus.

* Stellen Sie sicher, daf3 ein getrennter
Netzstromkreis fiir diese Klimaanlage
vorhanden ist, und daB alle elektrischen Arbe-
iten von qualifizierten Fachleuten ausgefuhrt
werden, unter Beachtung alle értlich giiltigen
Gesetze und Vorschriften.

Achten Sie auf Betriebsgerausche

* |st der Aufstellungsort wie folgt gewahlt?

a.Ein Ort, der das Gewicht des Aggregates sicher
tragen kann und nicht durch Resonanz o.a. zur
Erzeugung von Betriebsgerauschen beitragt.

b.Ein Ort, an dem die ausgeblasene Warmluft des
AuBengeréats und die Betriebsgerausche nicht
stéren.

* Sind Sie sicher, daB sich keine Hindernisse in
der Ndhe des Luftauslasses des AuBBenaggre-
gats befinden?

Derartige Hindernisse kdnnen zur Beeintrachti-
gung der Leistung und starkeren Betriebsgeraus-
chen flhren.

¢ Wenn anormale Gerausche beim Betrieb
auftreten, wenden Sie sich an lhren Fachhén-
dler.

Beziiglich der Ablaufleitung

« Sind die Ablaufleitungen richtig verlegt, um
optimalen Ablauf zu gewahrleisten?

Wenn die AuBBen-Ablaufleitungen nicht richtig
installiert sind, kann sich Schmutz und Staub
darin ansammeln. Dies kann zu Wasserlecks vom
Innenaggregat fihren. In dieser Situation stoppen
Sie den Betrieb der Klimaanlage und wenden sich
an lhren Fachhandler oder direkt an den Daikin-
Kundendienst.

5. NAME UND FUNKTION DER
SCHALTER UND ANZEIGEN AN

DER FERNBEDIENUNG

mmsm Siehe Abbildung 1 auf Seite [1] me=m

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung
entsprechen dem Fernbedienungsformat vom Typ
BRC1C. Obwonhl das Display und die Tastenform
beim Typ BRC1B etwas anders sind, kénnen sie auf
dieselbe Art bedient werden.

EIN/AUS-TASTE

1 |Diese Taste driicken, und die Anlage startet.
Die Taste erneut dricken, und die Anlage
stoppt.

BETRIEB-LAMPCHEN (ROT)

2 |Das Lampchen leuchtet wahrend des
Betriebs auf.

ANZEIGE “ » (UNTER ZENTRAL-
STEUERUNG)

3
Wenn diese Anzeige erscheint, ist die Anlage
UNTER ZENTRALSTEUERUNG.
ANZEIGE [13 @@ bl “[%)H 13 % ” “%”
(VENTILATION/LUFTFILTER)

4

Diese Anzeige zeigt, daB der Warmetauscher
und die Luftreinigungsstufe in Betrieb sind.
(Dies sind getrennt erhaltliche Zubehérteile.)

ANZE'GE 1] '2.7! 4‘@ LN 11 t’Z\_} LN 1] * Y & E':‘:E ”
(BETRIEBSART)

5 |Diese Anzeige zeigt die BETRIEBSART. Beim
einfachen Kihlmodell sind “ iz ” (Auto) und
“w%:” (Heizen) nicht installiert.

ANZEIGE “ 1 TEST” (INSPEKTION/
PROBEBETRIEB)

6 |Wenn die Taste INSPEKTION/PROBE-
BETRIEB gedrickt wird, zeigt diese Anzeige,
in welcher Betriebsart sich die Anlage befin-
det.

ANZEIGE “ o' ” (PROGRAMMZEIT)
7 o- 1"

Diese Anzeige zeigt die PROGRAMMIERTE
ZEIT fur den Start oder Stop der Anlage an.

Deutsch




ANZEIGE “ 772 ” (EINGESTELLTE TEM-
PERATUR)

Diese Anzeige zeigt die eingestellte Tempera-
tur.

ANZEIGE “ 2 «» ” (GEBLASESTARKE)

Die Anzeige zeigt die Geblasestérke.

10

ANZEIGE “+” (LUFTSTROMKLAPPE)

Siehe Seite “EINSTELLEN DER LUFT-
STROMRICHTUNG”.

11

ANZEIGE “ g&” (ZEIT ZUR LUFTFILTER-
REINIGUNG)

Siehe Seite “REINIGUNG DES LUFTFIL-
TERS”.

12

ANZEIGE “ ” (ENTFROSTEN)

Siehe Seite “ENTFROSTEN-BETRIEB”.

13

ANZEIGE: NICHT-FUNKTIONSFAHIG

Steht diese besondere Funktion nicht zur Ver-
fiigung, so werden bei Druck auf die Taste
einige Sekunden lang die Worte “NOT AVAIL-
ABLE” (NICHT VERFUGBAR) eingeblendet.
Beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Gerate
Die Meldung “NOT AVAILABLE” (NICHT
VERFUGBAR) wird nur dann eingeblendet,
wenn keines der Innenaggregate mit der betr-
effenden Funktion ausgestattet ist. Sollte
auch nur eines der Gerate die entsprechende
Funktion besitzen, so erscheint diese Anzeige
nicht.

14

TIMERBETRIEBSART “START/STOP”-
TASTE

Siehe Seite “PROGRAMMTIMER-BETRIEB”.

15

TIMER “EIN/AUS”-TASTE

Siehe Seite “PROGRAMMTIMER-BETRIEB”.

16

“INSPEKTION/TESTBETRIEB”-TASTE

Diese Taste soll nur von qualifiziertem Kun-
dendienstpersonal zu Wartungszwecken
betatigt werden.

17

“PROGRAMMIERZEIT”-TASTE

Verwenden Sie diese Taste zur Program-
mierung der “START UND/ODER STOPP”-
Zeit.

18

“TEMPERATUREINSTELLUNG”-TASTE

Verwenden Sie diese Taste zur Einstellung
der gewlinschten Temperatur.

19

“FILTERZEICHEN-RUCKSTELLEN”-TASTE

Siehe Seite “REINIGUNG DES LUFTFIL-
TERS”.

20

“GEBLASESTARKE”-TASTE

Driicken Sie diese Taste, um die Geblas-
estarke auf HOCH oder NIEDRIG einzus-
tellen.

WAHLSCHALTER “BETRIEBSART”

21 | Driicken Sie diese Taste, um die BETRIEB-

SART zu wahlen.

“LUFTSTROMRICHTUNG”-TASTEN

22 |Siehe Seite “EINSTELLEN DER LUFT-

STROMRICHTUNG”.

HINWEIS “&¥

¢ Im Gegensatz zur tatséchlichen Betriebssitua-
tion zeigt das Display in abbildung 1 alle mogli-
chen Anzeigen gleichzeitig.

6. BEDIENUNGSVERFAHREN

mmmm Siehe Abbildung 1 auf Seite [1] s

¢ Die Betriebsweise ist bei der Ausfuhrung mit
Warmepumpe und bei dem reinen Kuhltyp unter-
schiedlich. Wenden Sie sich an lhren Daikin-
Fachhéandler, um den Typ lhrer Anlage zu bestéti-
gen.

¢ Als SchutzmaBnahme fur das Aggregat sollte der
Hauptschalter 6 Stunden vor dem Betrieb einge-
schaltet werden.

e Wird der Hauptschalter wahrend des Betrieb aus-
geschaltet, so wird der Betrieb nach dem erneu-
ten Anlegen der Spannung automatisch wieder
eingeschaltet.

In der folgenden Reihenfolge bedienen.

WAHLSCHALTER DER
BETRIEBSART

Driicken Sie die BETRIEBSARTWAHL-Taste
mehrmals, und wéahlen Sie die gewlinschte
BETRIEBSART wie folgt:

B KUHLBETRIEB .o “ g ?
BHEIZBETRIEB ..o “ g
B AUTOMATIKBETRIEB.......oe e “m”

¢ Bei der Ausflhrung mit reinem Kihlen kann
“Kihlen” und “Ventilation” gewéhlt werden.

B GEBLASEBETRIEB .....c.ccoovveveeveeeeeeeae “”
®m ENTFEUCHTER-BETRIEB..................... “W9”

* Die Funktion dieses Programmes ist es, die Luft-
feuchtigkeit im Raum mit minimaler Temperatur
zu senken.

e Der Mikrocomputer bestimmt automatisch die
TEMPERATUR und die GEBLASESTARKE.
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* Die Anlage schaltet nicht ein, wenn die
Raumtemperatur unter 16°C liegt.

mmm Siehe Abbildung 3 auf Seite [1] s

e Beim Modell “Nur Kiihlen” kdnnen “KUHL-
BETRIEB”, “VENTILATORBETRIEB” und
“ENTFEUCHTERBETRIEB” gewahlt werden.

a EIN / AUS

Driicken Sie die EIN/AUS-Taste
Das BETRIEB-L&ampchen leuchtet auf, und die
Anlage beginnt mit dem BETRIEB.

[ERKLARUNG DES HEIZBETRIEBS]
ENTFROSTEN-BETRIEB

* Wenn sich Frost auf den Wicklungen des Auf3en-
aggregats ansammelt, nimmt die Heizwirkung ab,
und die Anlage schaltet auf ENTFROSTEN-
Betrieb um.

* Das Geblase im Innenaggregat stoppt, und im
Display der Fernbedienung erscheint die Meldung
“ ” (Entfrosten/Warmstart).

¢ Nach 6 bis 8 Minuten (maximal 10 Minuten)
ENTFROSTEN-Betrieb schaltet die Anlage auf
HEIZEN-Betrieb zurtick.

Beziiglich AuBentemperatur und Heizleis-
tung

* Die Heizleistung der Klimaanlage nimmt mit sink-
ender AuBentemperatur ab. Wenn erforderlich,
verwenden Sie zusétzliche Heizgerate.

¢ Ein Warmluft-Umwalzsystem wird verwendet, und
deshalb dauert es eine gewisse Zeit, bevor der
gesamte Raum nach dem Betriebsstart auf-
gewarmt ist.

* Das Innenaggregat lauft nach dem Starten
zunéchst mit schwacher Geblasefunktion, bis die
Temperatur im Inneren des Aggregats einen
bestimmten Wert erreicht hat. Dabei erscheint die
Anzeige “ ”. Warten Sie, bis das Gerét
warmgelaufen ist.

e Wenn die Warmluft sich oben im Raum sammelt
und Ihre FUBe kalt sind, empfehlen wir, ein
Umwalzgebléase zu verwenden (einen Ventilator
zum Umwalzen der Raumluft). Einzelheiten
erfahren Sie bei Inrem Fachhandler.

Zur Programmierung von TEMPERATUR,
GEBLASESTARKE und LUFTSTROMRICHTUNG
verfahren Sie, wie im folgenden beschrieben.

EINSTELLUNG DER TEMPERATUR

&

Driicken Sie die TEMPERATUREINSTEL-
LUNG-Taste und programmieren Sie die ein-
zustellende Temperatur.

Bei jedem Tastendruck wird die Ein-
Ca)) stelltemperatur um 1°C erhéht.

®

Cv) Bei jedem Tastendruck wird die Ein-
stelltemperatur um 1°C gesenkt.
e Flr den Ventilationsbetrieb ist die Einstellung
nicht moglich.

HINWEIS "
* Der Einstellbereich flr die Temperatur auf der
Fernbedienung betragt 16°C bis 32°C.

Driicken Sie die GEBLASESTARKE-Steuer-
taste.
Es kann zwischen der Geblasestarke hoch oder

niedrig gewahlt werden.

* Es gibt zwei Arten auf die der Winkel des Luftaus-
lasses eingestellt werden kann.
1. A. Aufwérts und abwarts
2. B. Links und rechts

STEUERUNG DER VENTILA-
TORGESCHWINDIGKEIT

EINSTELLUNG DER RICHTUNG
DES LUFTSTROMS

Abb. 1.

A. Aufwérts und abwarts

B. Links und rechts
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A. AUFWARTS UND ABWARTS

* Der bewegbare Bereich der Schwenkklappe lasst
sich verandern. Nehmen Sie fur Einzelheiten
Kontakt zu Inrem Daikin-Fachh&ndler auf.

Die Taste LUFTSTROMRICHTUNG EIN-
STELLEN driicken, um die Luftstromrich-
tung wie unten gezeigt zu wahlen.

Die LUFTSTROMLAMELLEN-
Anzeige schwenkt wie unten
gezeigt und die Luftstromrich-
tung variiert kontinuierlich.
(Automatische Schwenkein-
stellung)

Die Taste LUFTSTROMRICH-

‘ f TUNG EINSTELLEN driicken, um
die Luftstromrichtung beliebig zu
wéhlen.

Die LUFTSTROMLAMELLEN-
/ Anzeige hort auf zu schwen-
4 ken, und die Luftstromrichtung
bleibt stationar. (Einstellung flr

stationare Lufstromrichtung)

BEWEGUNG DER LUFTSTROMKLAPPE

Unter den folgenden Bedingungen wird die Luft-
stromrichtung durch dem Mikrocomputer gesteuert,
so daf3 diese von der angezeigten Luftstromrichtung
abweichen kénnen.

Betrieb- Kihlen Heizen
sart
* Wenn die e Wenn die
Raum-temper- Raum-temper-
atur niedriger atura héher als
Betriebs- als die eingest- die eingestellte
bedin- elite Tempera- Temperatur ist
gungen tur ist * Entfrosten-
Betrieb
* Bei Dauerbetrieb bei horizontaler
Luftstromrichtung

Diese Betriebsart umfaf3t Automatikbetrieb.

B. LINKS UND RECHTS

* Greifen Sie die Lamellen des Luftauslassgitters
an der Spitze und bewegen Sie sie nach links
oder rechts (Siehe Abb. 1.)

HINWEIS &%

* Nehmen Sie erst dann Einstellungen vor, wenn
Sie die Schwenkklappe fur die Luftstromrichtung
in einer Position angehalten haben, in der Einstel-
lungen méglich sind. Ihre Hand kann sich in dem
Mechanismus verfangen, wenn Sie versuchen
sollten, die Einstellungen vorzunehmen wahrend
die Vorrichtung schwenkt.

In der folgenden Reihenfolge bedienen.

* Der Timer wird auf die folgenden beiden Weisen
betrieben.

¢ Programmieren der Stoppzeit(®-0O)
.... Die Anlage stoppt zur eingegebenen Zeit.

* Programmieren der Startzeit(® - |)
.... Die Anlage startet zur eingegebenen Zeit.

* Der Timer kann auf maximal 72 Stunden vor dem
Stoppen programmiert werden.

* Die Start- und Stoppzeit kbnnen gleichzeitig
eingegeben werden.

@. | | TIMER-BETRIEB START/
&-0f sTOP

Driicken Sie die Taste TIMERBETRIEB
START/STOPP mehrmals, und wahlen Sie
die Betriebsart im Display

Das Display blinkt.

Zur Eingabe der Timer-Starizeit .... “©-O”

Zur Eingabe der Timer-Stoppzeit .... “@ » |”

PROGRAMMIERUNG DER
ZEIT

Driicken Sie die Taste TIMERPROGRAM-
MIERUNG, und geben Sie die Ein- und Auss-
chaltzeit der Anlage ein.

Wenn diese Taste gedrickt wird, wird
(_a )| um 1 Stunde vorgestellt.

D
v) Wenn diese Taste gedrickt wird, wird

um 1 Stunde zurlck gestellt.

TIMER EIN / AUS

Driicken Sie die Taste TIMER EIN/AUS.
Das Timer-Eingabeverfahren ist beendet.

Die Anzeige “@© - O oder @ - |” schaltet von
Blinken auf konstantes Leuchten um.

smmm Siehe Abbildung 4 auf Seite [1] s

Deutsch



HINWEIS "&F

¢ Wenn die Einschaltzeit und Ausschaltzeit gleich
eingegeben werden, wiederholen Sie das obige
Verfahren von 1 bis 3 .

Wenn der Timer programmiert ist, die Anlage nach 3
Stunden zu stoppen und nach 4 Stunden zu starten,
stoppt die Anlage nach 3 Stunden und startet
anschlieBend 1 Stunde spéter erneut.

e Nach der Timerprogrammierung zeigt das Dis-
play die Restzeit.

* Dricken Sie die TIMER EIN/AUS-Taste des Tim-
ers erneut, um die Programmierung wieder zu
I6schen. Die Anzeige verschwindet.

7. OPTIMALER BETRIEB

Beachten Sie die folgenden Hinweise, um zu
gewahrleisten, dass die Anlage einwandfrei funk-
tioniert.

* Stellen Sie den Luftauslaf richtig ein, und ver-
meiden Sie es, den Luftstrom direkt auf Personen
zu richten.

* Vermeiden Sie direkten Sonnenlichteinfall im
Raum beim Kihlbetrieb, indem Sie Vorhange
oder Jalousien verwenden.

e Belliften Sie den Raum in regelmafigen
Abstanden. Die Verwendungdes Gerats lbereinen
langeren Zeitraum erfordert das regelméBige
Beluften des Raums.

e Stellen Sie keine Gegenstande unter das
Innengerat, die durch Wasser beschadigt werden
kénnten.Wenn die Luftfeuchtigkeit 80% erreicht
oder der Kondenswasserablauf verstopft ist, kann
Wasser kondensieren und heruntertropfen.

¢ Halten Sie Tiren und Fenster geschlossen, um
eine gute Heiz- und Kuhlwirkung zu erzielen.

« Stellen Sie keine anderen Heizgeréte direkt unter
das Innengerat.

Sie kénnen sich wegen der Hitze verformen.

« Stellen Sie keine Gegenstéande in der Nahe des
Lufteinlasses und Luftauslasses des Aggregats
auf. Dadurch kénnte die Leistung verschlechtert
oder der Betrieb abgestellt werden.

» Schalten Sie den Hauptschalter ab, wenn das
Gerat Uber langere Zeit nicht verwendet wird.
Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, wer-
den, auch wenn die Anlage nicht in Betrieb ist,
einige Watt Strom verbraucht. Schalten Sie den
Hauptschalter ab, um Energie zu sparen. Wenn
Sie das System wieder in Dienst nehmen
méchten, schalten Sie den Hauptschalter sechs
Stunden vor dem Betrieb ein, damit die Anlage
ruhig lauft (Siehe Abschnitt WARTUNG).

* Wenn das Display “.g=” anzeigt (ZEIT ZUM SAU-
BERN DES LUFTFILTERS), bitten Sie einen
qualifizierten Kundendiensttechniker um die
Reinigung der Filter (Siehe Abschnitt WAR-
TUNG).

8. WARTUNG
(FUR PERSONAL DES KUN-

DENDIENSTS)

WARTUNGSARBEITEN DURFEN NUR VON
QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL
AUSGEFUHRT WERDEN.

WICHTIG!

e VOR DEM ZUGANG ZU DEN KLEMMEN
IMMER ALLE BETRIEBSSTROMKREISE
UNTERBRECHEN.

e Zum Reinigen der Klimaanlage immer den
Betrieb stoppen und den Hauptschalter auf Aus
stellen. Andernfalls besteht die Gefahr von elek-
trischen Schlagen oder Verletzungen.

« Die Klimaanlage nicht mit Wasser abwaschen.
Es besteht die Gefahr von elektrischen Schlagen.

 Vorsichtig mit Leitern oder Stufen umgehen.
Beim Arbeiten an hohen Orten immer vorsichtig
sein.

Abb. 2

Abb. 3
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Abb. 4

REINIGUNG DES LUFTFILTERS

Reinigen Sie den Luftfilter, wenn das Display die
Meldung “ =" (ZEIT ZUR LUFTFILTERREINI-
GUNG) erscheint.

Das Display zeigt an, dass das Gerat fir den vor-
eingestellten Zeitraum betrieben wird.

Wenn das Geréat in einem Raum mit starker Luftver-
schmutzung installiert ist, muf3 die Reinigung h&u-
figer ausgeflihrt werden.

Wenn sich der Schmutz nicht mehr beseitigen lasst,
wechseln Sie den Luftfilter (Luftfilter zum Austausch
sind optional erhéltlich).

1. Offnen Sie das Ansauggitter.
Schieben Sie beide Knopfe gleichzeitig, wie in
der Abbildung gezeigt, und ziehen sie diese
dann nach unten.
(Fihren Sie den gleichen Vorgang zum
SchlieBen aus.)
(Siehe Abb. 2)

2. Die Luftfilter ausbauen
Schieben Sie die beiden Laschen nach oben
und senken Sie das Gitter langsam ab.
(Siehe Abb. 3)

3. Die Luftfilter reinigen
Verwenden Sie einen Staubsauger A) oder
waschen Sie den Lulftfilter mit Wasser B)ab.
A)Verwendung eines Staubsaugers

B)Abwaschen mit Wasser
Wenn der Luftfilter stark verschmutzt ist,
waschen Sie ihn mit einer weichen Blrste und
Neutralreiniger aus.

Das Wasser abwischen, und im Schatten trock-
nen lassen.

HINWEIS "

* Nicht mit heiBem Wasser von mehr als 50°C
waschen, da dadurch Verfarbung und/oder Ver-
formung verursacht werden kann.

4. Befestigen sie den Luftfilter.
Platzieren Sie die Lasche des Luftfilters Uber
den Haken des Ansauggitters und befestigen
Sie den Luftfilter. (Siehe Abb. 5)

5. SchlieBen Sie das Ansauggitter.
Siehe Punkt 1.

6. Driicken Sie nach dem Einschalten des
Gerits auf die Taste FILTERZEICHEN-RUCK-
STELLEN-TASTE.
DieAnzeige“ZEITZURLUFTFILTERREINIGUNG”
verschwindet.

REINIGEN VON LUFTAUSLASSEN UND
AUSSENTEILEN

* Mit einem weichen Lappen reinigen.

* Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen
Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel ver-
wenden.

¢ Wenn die Schwenkklappe extrem verschmutzt ist,
nehmen Sie diese wie im Folgenden beschrieben
ab und séaubern oder ersetzen Sie diese.

(Die Austausch-Schwenkklappe ist optional
erhaltlich.)

HINWEIS “&#

¢ Nicht Benzin, Benzol, Terpentin, Scheuerpulver,
flussige Insektizide o.4. auf die Oberflache kom-
men lassen. Diese Mittel kdnnen Verfarbung oder
Verformung verursachen.

¢ Das Innenaggregat nicht nal3 werden lassen.
Dabei besteht die Gefahr von elektrischen Schla-
gen oder Bréanden.

e Schrubben Sie die Lamellen nicht zu fest, wenn
Sie diese mit Wasser abwaschen.
Die Oberflachenversiegelung kann abpellen.

¢ Verwenden Sie kein Wasser oder Heif3luft mit
einer Temperatur Gber 50°C zum Reinigen der
Luftfilter und der AuBBenverkleidung.
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REINIGEN DES ANSAUGGITTERS

1. Offnen Sie das Ansauggitter.
Schieben Sie beide Knépfe und ziehen sie dann
nach unten. (FUhren Sie den gleichen Vorgang
zum SchlieBen aus.)

2. Die Luftfilter ausbauen
Siehe Abschnitt “REINIGEN DES LUFTFIL-
TERS”. (Siehe Abb. 2)

3. Nehmen Sie das Ansaugagitter ab.
Offnen Sie das Ansauggitter und ziehen Sie den
Knopf auf der Riickseite des Ansauggitters nach
vorn. (Siehe Abb. 4)

4. Saubern Sie das Ansauggitter.
Waschen Siedas Gitter mit
einer Blrste mit weichen { /
Borsten und Neutralreini- >/~ a
geroderWasserund trock-
nen Sie es anschlieBend
sorgfaltig.
* Bei starker Verschmutzung
Bringen Sie das fur die Reinigung von Ventila-
toren oder Ofen verwendete Reinigungsmittel
direkt auf die verschmutzte Flache auf, warten
Sie etwa 10 Minuten und spulen Sie dann mit
Wasser nach.
HINWEIS "=
* Waschen Sie das Klimagerét nicht mit heiBem
Wasser mit einer Temperatur von mehr als 50°C,
da dies zum Entfarben und/oder zur Verformung
des Gerats fuhren kann.

5. Befestigen sie den Luftfilter.
SieheAbschnitt“REINIGENDESLUFTFILTERS”.

6. Befestigen Sie das Ansauggitter.
Siehe Punkt 2.

7. SchlieBen Sie das Ansauggitter.
Siehe Punkt 1.

INBETRIEBNAHME NACH LANGEREM
NICHTBETRIEB

Uberpriifen Sie Folgendes
* Priifen Sie, ob der Lufteinla3 und Luftauslaf frei
und nicht blockiert sind.
Entfernen Sie Hindernisse, falls vorhanden.
e Prufen Sie, ob das Gerét geerdet ist.
Gibt es unter Umsténden einen Kabelbruch?
Sollten irgendwelche Probleme auftauchen, neh-
men Sie bitte Kontakt zu lhrem Fachhéandler auf.
Reinigen Sie den Luftfilter und die AuBenwéande
* Nach der Reinigung des Luftfilters vergessen Sie
nicht, ihn wieder einzusetzen.

Schalten Sie den Hauptschalter ein.
* Die Anzeige auf der Fernbedienung erscheint
nach dem Einschalten des Stroms.

» Als SchutzmaBnahme fir das Aggregat sollte der
Hauptschalter 6 Stunden vor dem Betrieb einge-
schaltet werden.

WENN DIE ANLAGE LANGERE ZEIT NICHT
BETRIEBEN WERDEN SOLL

Einen halben Tag lang im GEBLASE-Betrieb
laufenlassen, bis das Aggregat trocken ist.
* Siehe Abschnitt “VENTILATORBETRIEB”.

Schalten Sie die Betriebsstromversorgung aus.

» Wenn der Hauptschalter in Ein-Stellung bleibt,
wird standig eine geringe Menge Strom auf-
genommen, auch wenn die Anlage nicht arbeitet.

* Die Anzeige auf der Fernbedienung verschwin-
det, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird.

Saubern Sie den Luftfilter und die AuBenseiten

des Geréts.

¢ Setzen Sieden Luftfilter wieder in seine
urspriingliche Position ein, wenn Sie die Reini-
gung beendet haben.Siehe Abschnitt “WAR-
TUNG”

9. KEINE FEHLFUNKTION DER
KLIMAANLAGE

Die folgenden Symptome stellen keine Fehlfunktion
der Klimaanlage dar.

. DIE ANLAGE ARBEITET NICHT

* Die Anlage startet nicht sofort wieder, nach-
dem die EIN/AUS-Taste gedriickt worden ist.
Wenn das BETRIEB-Lampchen leuchtet, ist die
Anlage in normalem Zustand. Sie startet nicht
sofort wieder, weil eine Sicherheitsvorrichtung
aktiviert wurde, um Uberlastung der Anlage zu
verhindern. Warten Sie 3 Minuten, und die Anlage
schaltet automatisch erneut ein.

* Die Anlage startet nicht sofort erneut, wenn
der Schalter TEMPERATUREINSTELLUNG
nach dem Driicken in die vorherige Stellung
zuruckgestellt wird.

Wenn das BETRIEB-Lampchen leuchtet, ist die
Anlage in normalem Zustand.

Die Anlage startet nicht sofort, denn eine Sicher-
heitsvorrichtung tritt in Funktion, um Uberlastung
der Anlage zu vermeiden. Nach 3 Minuten
schaltet die Anlage wieder automatisch ein.

e Die Anlage startet nicht, wenn die Anzeige
“C% " (UNTER ZENTRALSTEUERUNG)
zeigt und nach dem Driicken der Betriebstaste
einige Sekunden lang blinkt.

Der Grund liegt darin, daf3 die Anlage zentral ges-
teuert wird. Das Blinken der Anzeige bedeutet,
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daf die Anlage nicht mit der Fernbedienung ges-
teuert werden kann.

* Die Anlage startet nicht sofort nach dem Anle-
gen des Betriebsstroms.
Warten Sie eine Minute, bis der Mikrocomputer
betriebsbereit ist.

ll. WEISSER DUNST KOMMT AUS EINEM GERAT

* Wenn das Gerit bei hoher Luftfeuchtigkeit auf
Kihlbetrieb geschaitet ist
(An Orten mit Ol- und Staubverschmutzung)
Wenn das Innere eines Innenaggregats stark ver-
schmutzt ist, kann die Temperaturverteilung im
Raum ungleichméBig werden. Das Innere des
Innenaggregats muf3 gereinigt werden. Fragen
Sie bei lhrem Daikin-Fachhéandler Gber Einzel-
heiten zum Reinigen des Innenaggregats nach.
Diese Arbeit soll nur von qualifiziertem Kundend-
ienstpersonal ausgeflhrt werden.

* Wenn die Anlage nach dem ENTFROSTEN-
BETRIEB auf HEIZBETRIEB umgeschaltet
wird.

Durch die ENTFROSTEN-Funktion erzeugte
Feuchtigkeit wird in Dampf umgewandelt und aus-
geblasen.

lI.LBETRIEBSGERAUSCHE VON KLIMAAN-
LAGEN

¢ Ein klingelgerdausch nach dem Starten des
Gerits.

Dieses Gerausch wird von der Funktion des
Temperaturreglers erzeugt.
Nach etwa einer Minute wird das Gerausch leiser.

* Ein kontinuierliches niedriges Fauchgerausch
ertdnt, wenn die Anlage im KUHLEN- oder
ENTFROSTEN-Betrieb ist.

Dies Gerausch wird durch Kéltegas erzeugt,
welches durch sowohl Innen- als auch AuBBenag-
gregat flie3t.

* Ein Fauchgerausch ertént beim Start oder
sofort nach dem Stoppen des Betriebs, oder
es wird beim Start oder sofort nach dem Stop-
pen des ENTFROSTEN-Betriebs gehort.
Dieses Gerdusch wird durch Kaltemittel verursa-
cht, dessen Umwalzung gestoppt und umgestellt
wird.

* Ein kontinuierliches Gurgelgerausch wird hér-
bar, wenn die Anlage im KUHLEN-Betrieb oder
Stoppbetrieb ist.

Wenn die Ablaufpumpe in Betrieb ist, wird dieses
Gerausch erzeugt.

¢ Ein Quietschgerausch ertént, wenn die
Anlage nach dem HEIZEN-Betrieb stoppt.

Die Expansion und das Zusammenziehen von
Plastikteilen durch Temperaturdnderungen
bewirkt diese Gerdusch.

IV.STAUB AUS DEN AGGREGATEN

e Staub kénnte bei Inbetriebnahme nach einer
langeren Stillstandzeit aus dem Aggregat
geblasen werden.
Der im Aggregat angesammelte Staub wird aus-
geblasen.

V. ANORMALE GERUCHE VON DER ANLAGE
Die Anlage absorbiert die Geruche von Raumen,
Mébeln, Zigaretten etc. und gibt sie wieder aus.

VI.AUF DER FLUSSIGKRISTALLANZEIGE DER
FERNBEDIENUNG WIRD “ 75 "ANGEZEIGT.

* Erfolgt sofort nach dem Einschalten des
Hauptschalters.
Das bedeutet, daf3 die Fernbedienung im nor-
malen Zustand ist. Eine voriibergehende Erschei-
nung.

10. STORUNGSBEHEBUNG

. Wenn eine der folgenden Betriebsstérungen
auftritt, gehen Sie vor wie im folgenden bes-
chrieben und wenden sich an lhren Daikin-
Fachhéndler.

Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem Kunden-
dienstpersonal ausgefihrt werden.

—A\ WARNUNG

Sollten Sie an dem klimagerat etwas
Ungewdhnliches feststellen (verbrannter
Geruch, oder anderes), ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose und nehmen
Sle Kontakt zuihrem Fachhéndler auf

Die Fortsetzung des Betrieds unter solchen
Umsténden kannzu einer Stérung, zu einem
Stromschlag oder zu einem Brand fihren.

* Wenn eine Sicherheitsvorrichtung, wie eine
Sicherung, ein Unterbrecherschalter oder ein
Leckstrom-Unterbrecher haufig aktiviert wird,
oder wenn der EIN/AUS-Schalter nicht richtig
funktioniert:

MaBnahme: Die Anlage stoppen.

* Wenn Wasser aus der Anlage leckt:
MaBnahme: Die Anlage stoppen.

* Wenn im Display die Meldung “ s ” (INSPEK-
TION), “AGGREGAT NR.” und das BETRIEB-
L&mpchen blinkt und “FEHLFUNKTION CODE”
erscheint.

Deutsch
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BETRIEB-Lampchen

—
(T ] )
7 DAIKIN el><—_®—_>
E3
A r R
w4 'CI i J
INNENAGGREGAT-NR.
INSPEKTION bei der die Fehlfunktion

Meldung auftntt

FEHLFUNKTION-Code

MaBnahme: DenDaikin-Fachhandlerbenachrich-
tigen, und lber die Meldung
informieren.

Il. Wenn die Anlage nicht richtig arbeitet, aus-
genommen im obigen Fall, und keine der oben
beschriebenen Fehlfunktionen erkennbar ist,
priifen Sie die Anlage auf folgende Weise.

1. Die Anlage arbeitet Giberhaupt nicht.

* Priifen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt.
Wenn ein Stromausfall beim Betrieb eintritt,
startet die Anlage automatisch neu, nachdem
der Strom wieder anliegt.

* Prufen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist
oder oder Hauptschalter betétigt wurde.
Wechseln Sie die Sicherung aus oder stellen
Sie den Hauptschalter wieder ein.

2. Die Anlage schaltet nach dem Einschalten
wieder aus.

* Priifen Sie, ob der Lufteinla3 oder Luftauslaf3
des AuBenaggregats oder Innenaggregats
durch Hindernisse blockiert ist.

* Priifen Sie, ob ob der Luftfilter verstopft ist.
Bitten Sie einen qualifizierten Kundendienst-
techniker um die Reinigung der Filter (Siehe
Abschnitt WARTUNG).

3. Die Anlage arbeitet, aber sie kiihit oder heizt
nicht ausreichend.

» Wenn der Lufteinla3 oder Luftauslai des
AuBenaggregats oder Innenaggregats durch
Hindernisse blockiert ist.

Entfernen Sie die Hindernisse und sorgen Sie
fur gute Ventilation.

e Wenn der Luftfilter verstopft ist.

Bitten Sie einen qualifizierten Kundendienst-
techniker um die Reinigung der Filter (Siehe
Abschnitt WARTUNG).

* |st die eingestellte Temperatur nicht richtig

(Siehe EINSTELLUNG).

e Ist die Taste “GEBLASESTARKE” auf
“NIEDRING GESCHWINDINGKEIT” eingest-
ellt (Siehe EINSTELLUNG).

* |st der Winkel des austretenden Luftstroms
nicht richtig (Siehe REGULIERUNG DER
LUFTSTROMRICHTUNG).

* Wenn die Tlren oder Fenster offen sind.Die
Turen oder Fenster schlieBen, damit keine
AuBenluft hereinkommt.

e Wenn der Raum direkter Sonnebestrahlung
ausgesetzt ist (Bei Kihlbetrieb).

Verwenden Sie Vorhdnge oder Jalousien.

e Wenn sich zu viele Personen in dem Raum
befinden (Im Kihlbetrieb).

Die Kuhlwirkung laBt nach, wenn die Auf-
heizung im Raum zu stark ist.

* Wenn die Hitzequelle im Raum zu stark ist
(beim Kuhlen).

Die Kuhlwirkung laBt nach, wenn die Auf-
heizung im Raum zu stark ist.
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